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I CZESC OPISOWA.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy kottowni gazowej pracujacej na
potrzeby budynku w Zawoji.

Zadaniem kottowni bedzie pokrycie zapotrzebowania na cieptg wode uzytkowa oraz
ogrzewanie budynku .

2. STAN ISTNIEJACY.

Tematyczny obiekt jest budynkiem, 2 kondygnacyjnym. Zrédtem ciepta na
potrzeby grzewcze i c.w.u. jest obecnie stary stalowy kociot weglowy z podajnikiem.

Kottownia zlokalizowana jest w piwnicy posiadajagcym 3 okna o wymiarach 56cm x
34cm. Kubatura pomieszczenia 46,55m3 (wysoko$é pomieszczenia 2,87m).

3. ZAKRES I SPOSOB WYKONANIA MODERNIZACJI.

W zakresie modernizacji kottowni przewiduje sie wykonanie demontazu starego
kotta i podgrzewacza wody uzytkowej oraz czesci urzadzen towarzyszacych i
zamontowanie kotta kondensacyjnego o mocy 60 kW

Zaktada sie zasysanie powietrza do spalania z pomieszczenia kottowni. Elementy
komina bedg w wtgczone do przewodu spalinowego w $cianie budynku.

Na potrzeby cieptej wody uzytkowej projektuje sie podgrzewacz wody o
pojemnosci 500 dm?, zabezpieczony naczyniem przeponowymi Reflex typ DE5O0.

Zasilanie podgrzewacza w zimng wode bedzie realizowane poprzez stacje
zmiekczania wody. Takie rozwigzanie zabezpieczy wezownice podgrzewacza przed
osadzaniem sie kamienia, znaczgco zwiekszy zywotnos$¢ podgrzewacza i zapobiegnie
przed wzrostem kosztéw podgrzewu cwu w nastepnych latach.

Nalezy wykonac instalacje detekcji gazu dla istniejacej instalacji gazowej
sktadajaca sie z modutu sterujacego, zaworu szybkozamykajgcego zabudowanego na
instalacji gazowej, Detektora gazu i sygnalizatora optyczno-akustycznego. Detektor
awaryjnego wyptywu powoduje samoczynne zamkniecie doptywu gazu do kottowni za
posrednictwem zaworu klapowego szybkozamykajacego, przy stezeniu gazu 0,1 dolnej
granicy wybuchowosci. Otwarcie zaworu szybkozamykajgcego moze nastgpic tylko
recznie.
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W pomieszczeniu kottowni jest wykonana wentylacja grawitacyjna w postaci kratki
wentylacyjnej w Scianie.

Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w drzwi p.poz. o odpornosci ogniowej
EI60. Odpornos¢ ogniowa $cian i stropu wynosi¢ powinna EI120.

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN UKLADU TECHNOLOGICZNEGO
KOTLOWNI.

Pomieszczenie kottowni

Pomieszczenie kottowni pozostaje bez zmian pod wzgledem metrazu i kubatury.
Planuje sie wykonanie nowego rozdzielacza obiegdw grzewczych za sprzegtem
hydraulicznym i podtgczenie go do istniejacego obiegu grzewczego. W pomieszczeniach
kottowni nalezy zamontowac¢ drzwi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60.
Wszystkie przegrody budowlane wchodzace w sktad pomieszczenia powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej co najmniej EI60.

Wymagania dotyczace pomieszczenia kottowni.

e Powierzchnie kottowni wynosza odpowiednio:
- Kottownia 16,22 m?, wysoko$¢ ok. 2,87 m co daje kubature 46,55 m?3

e Drzwi otwierane na zewnatrz o szerokosci w Swietle min. 90 cm, o odpornosci ogniowej
Cco najmniej 60 min.;

e Sciany i stropy o odpornoéci co najmniej 120 min.;

e Podloga wykonana z materiatdéw niepalnych, nienasigkliwa, w drzwiach progi o wys.
3+4cm;

Uktad technologiczny

Uktad technologiczny kottowni oparty jest o gazowy kociot kondensacyjny
wyposazonyw regulacje pogodowg poprzez regulator pogodowy kotta. Kociot zasila
instalacje grzewczg budynku za posrednictwem sprzegta hydraulicznego. Regulacja
parametru temperaturowego wody zasilajacej obieg centralnego ogrzewania odbywa sie
za posrednictwem tréjdrogowego zaworu mieszajacego, montowanego na rozdzielaczu
obiegéw. Dwa obiegi grzewcze (na potrzeby c.o. i na potrzeby c.w.u.) zasilane bedg z
rozdzielacza wyposazonego w zawory odcinajace dajace mozliwos¢ niezaleznego odciecia
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obiegow instalacyjnych. Wyjscia z nowoprojektowanego rozdzielacza wyposazone bedg w
nowe pompy obiegowe. Na powrocie z instalacji przed sprzegtem hydraulicznym
zamontowany bedzie filtroodmulnik. Uktad zostanie wyposazony w urzadzenie
zmiekczajace wode Aquahome 20-N.

Kondensat odprowadzany z kottéw nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji poprzez
neutralizator kondensatu.

Kotty i palniki

Zrodtem ciepta w projektowanej kottowni jest gazowy kociot kondensacyjny o mocy
60 kW (przy parametrach 50/30°C) z mozliwoscig modulacji mocy kotta w zakresie 12-60
kW. Kociot wyposazone jest w modulowany palnik gazowy z uktadem zmieszania
wstepnego i wentylatorem pomocniczym. Zamontowany kociot kondensacyjny powinien
mie¢ zakres modulacji mocy od min 20% do 100%.

0Ogdlna charakterystyka kotta kondensacyjnego:

Zakres mocy grzewczej: 12 - 600 kW (50/30°C),
Ilos¢ kottow 60kW 1

Sprawnos¢ znormalizowana przy 40/30°C 98-109 %,

Pojemnos$¢ wymiennika ciepta ok. 14 1,

Kréciec spalin kotta $80/125,

Max ci$nienie przytacza gazu GZ50 25,0 mbar,

Max ilos¢ kondensatu 56 1/d,

Wymiary pojedynczego kotta (dt. x szer. x wys. ) 380x480x850 mm.

Obiegi instalacyjne

Instalacja pracowac bedzie na parametrach zmiennych max 70/55°C, regulacja
pogodowa w zaleznosci od temperatury zewnetrznej bedzie realizowana za sprzegtem
hydraulicznym na obiegu centralnego ogrzewania poprzez trojdrogowy zawdr mieszajacy
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z przytaczem gwintowanym DN 40 z sitownikiem elektrycznym, sterowanym z
pogodowego regulatora kotfa.

Zabezpieczenie instalacji

Zabezpieczenie uktadu kotta oraz instalacji grzewczej stanowi nhowo zamontowane
ci$nieniowe naczynie wzbiorcze o poj. 80 dm?3. Kociot gazowy o mocy 60 kW posiada
zawor bezpieczenstwa o ci$nieniu otwarcia 3,0 bar. Dobor zabezpieczen dokonano wg
PN-B-02414 i wytycznych Urzedu Dozoru Technicznego — DT-UC-90/KW/04 .

Instalacjg kominowa

Odprowadzanie spalin z kottéw z palnikami nadmuchowymi odbywa sie poprzez
indywidualny dla kazdego kotta kréciec spalinowy $100 mm podtaczony do istniejgcego
przewodu spalinowego. Przed montazem nowego systemu spalinowego, nalezy zleci¢
czyszczenie istniejgcego przewodu spalinowego.

Sterowanie i regulacja

Kottownia zostata wyposazona w automatyczng regulacje spalania i temperatury
wody grzewczej zasilajacej obiegi instalacyjne.

Kociot wyposazony jest w regulator pogodowy i pracowac bedzie na zmienng,
temperature max 70/55°C. Parametry wody grzewczej regulowane bedg w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej modulowang pracg palnikow gazowych oraz stopniem
zamkniecia zaworu mieszajgcego w obiegu instalacyjnym. Schemat uktadu automatyki
przedstawiony na schemacie technologicznym kottowni (rys.1). Kottownia jest w petni
zautomatyzowana i nie wymaga statej obstugi, ale musi by¢ dozorowana przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawienia typu E grupy 2 i 3. Osoba sprawujgca bezposredni
nadzér nad prawidtowa pracq kottowni i personelem obstugi winna posiada¢ uprawnienia
energetyczne typ D grupy 2 i 3.

Sygnalizacja niewtasciwej pracy kottowni pokazana bedzie na wyswietlaczach
regulatora. Usytuowanie poszczegdlnych elementéw technologiczno-instalacyjnych
ukfadu kottowego pokazano w czesci rysunkowej opracowania (rys.3).

Uzdatnianie wody
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Celem zabezpieczenia kottow, podgrzewacza, armatury jak i samej instalacji przed
dalszym zamulaniem dobrano filtry siatkowe zamontowane przed pompami obiegowymi
oraz filtro-odmulnik do zamontowania na powrocie przed sprzegtem hydraulicznym.

Dla potrzeb uzupetniania ztadu w instalacji c.o. oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej zaleca sie zamontowac stacje uzdatniania wody.

Zabezpieczenie instalacii

Kotty oraz instalacja bedq zabezpieczone przez:

e naczynia przeponowe

e zawory bezpieczenstwa

o sterownik elektroniczny pracy kotta oraz termostat bezpieczenstwa (STB)
zamontowany w regulatorze kotta,

Prace demontazowe

W pomieszczeniu kottowni nalezy zdemontowac stary kociot, podgrzewacz oraz
stare przewody stalowe wraz z armatura.

5. OPIS INSTALACII.

Catos¢ instalacji po stronie wody grzewczej w obrebie kottowni wykonac z rur
stalowych czarnych przewodowych ze szwem wg PN-80/H-74200 tgczonych przez
spawanie. Potgczenie z armaturg do DN65 gwintowane, powyzej kotnierzowe lub spawane
przy armaturze z koncowkami do spawania. Armatura na ciénienie robocze do 6 bar w
wykonaniu dla wody. Przewody wody uzytkowej wykonac z rur stalowych ocynkowanych
taczonych na gwint. Rurociagi grzewcze i rozdzielacz kottowy zaizolowad cieplnie otuling z
pianki polietylenowej, np. firmy Thermaflex lub Armstrong. Zabezpieczenie antykorozyjne
projektowanych instalacji przyjeto zgodnie z polskimi normami PN-71/H-97053 "Ochrona
przed korozjg. Malowanie konstrukcji ogélne wytyczne" oraz PN-68/H-04650, PN-
71/H04651 - "Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowiska".
Szczegobtowa specyfikacja ujeta w zestawieniu materiatdow niniejszego opracowania.

Proba szczelnosci i ptukanie instalacji.
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Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie ztadu przy pomocy wody
wodociggowe]j oraz wykonac prébe szczelnosci instalacji wg zalecen zawartych w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.”

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, wszystkie
zawory przelotowe i grzejnikowe muszg znajdowacd sie w stanie catkowitego otwarcia;
zawory termostatyczne winny miec zatozone kapturki ochronne zamiast gtowic
termostatycznych.

6. OBLICZENIA.

Zapotrzebowanie ciepta dla kottowni

Qkot+owni = 60 kW

Dobrano jeden kociot kondensacyjny o mocy 60 kW.

Pompy obiegowe

Dobrano nastepujgce pomy obiegowe:

Obieg c.o.
Q=60 * 0,86/15 = 3,44 m3/h

Dobrano pompe obiegowg WILO STRATOS MAXO 40/0,5-16 o wys. podnoszenia
dlaQ = 3, 44 m3/h H= 0,45 + 16,0 m H,0
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Obieg c.w.u.
Q=50%* 0,86/15 = 2,86 m3/h

Dobrano pompe obiegowg WILO STRATOS MAXO 25/0,5-8 o wys. podnoszenia
dlaQ = 1,93 m’*/h H=0,60 + 7,5 m H.0

Komin

Dla kotta o0 mocy 60 kW dobrano kréciec spalinowy $100 mm podtgczony do do
istniejacego przewodu spalinowego.

Wentylacja nawiewna

Nawiew - 5 cm? na kazdy kW zainstalowanej mocy lecz nie mniej niz 300 cm?.
Fn = 60 x 5 = 300 cm?

Ilo$¢ powietrz wentylacyjnego:
Vw = 0,5 [m3 /h*kW] x Q [kW]

0,5 [m3 /h*kW] - zapotrzebowanie powietrza wentylacyjnego przypadajgce na 1 kW mocy
grzewczej

Vw = 0,5x 60 =30 [m3 powietrza /h]

Czerpnia powietrza nawiewanego do pomieszczenia kottowni nie powinna miec
powierzchnie czynng mniejsza niz 0,03 m?

Projektuje sie kanat nawiewny o przekroju 200x200[mm]. Predkos$¢ powietrza w otworze
nawiewnym 1,1 [m/s].

Wentylacja wywiewna
Wywiew - 0,5 m3/h na 1 kW zainstalowanej mocy lecz nie mniej niz 200 cm?
Ilo$¢ powietrza wywiewanego:

Vw = 0,5 x 60 = 30 m*/h
Przekréj kanatu wentylacji grawitacyjnej wywiewnej nie powinien by¢ mniejszy niz 0,022
m?. Istniejaca wentylacja grawitacyjna jest wystarczajaca.

Naczynia przeponowe
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Instalacja c.o.

Dla projektowanej kottowni wraz z istniejqcq instalacjg c.o0., dobrano w programie firmy
REFLEX naczynie przeponowe o poj. 80 dm? podtaczone do instalacji c.0. poprzez zawor z

szybkoztaczka.

Instalacja c.w.u.

Zabezpieczeniem przed wzrostem cisnienia instalacji c.w.u. bedzie naczynie przeponowe o
poj. 50 dm?® podtaczone do instalacji c.w.u. poprzez zawdr z szybkoztaczka.

7. UWAGI KONCOWE

e catosc prac wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe,

e przed uruchomieniem kottowni dokonac¢ ptukania istniejgcej instalacji c.o.,

e rozruch kotta zleci¢, autoryzowanemu przez producenta kottow, serwisowi,

¢ instalacje elektryczng sterowania AKPiA wykonac¢ zgodnie z DTR poszczegdlnych
urzadzen,

e wewnetrzng instalacje gazowa wraz z systemem detekcji gazu wykona¢ wg.
oddzielnego opracowania,

e wszystkie przewody w kottowni izolowac¢ termicznie,

e przestrzegac¢ przepiséw BHP i PPOZ,

8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.P NAZWA ILOSC

VITODENS 200-W 60kW Z ZESTAWEM
PRZYtACZENIOWYM POMPY OBIEGOWEJ

2 FILTR DO GAZU DN 40 1

3 ZAWOR DO GAZU DN 40 1

4 NEUTRALIZATOR SKROPLIN 1




PRACOWNIA PROJEKTOWA ( 4
P.H.U. WAN Waldemar Nie¢ A\ PRACOWNTIA PROJEKTOWA

P.H.U. WAN
Pardyaka 11a
32-400 Myslenice

5 ZAWOR KULOWY DN 40 8
6 ZAWOR SPUSTOWY DN 15 4
7 SPRZEGtO HYDRAULICZNE 1
8 FILTROODMULNIK DN 40 1
9 SZYBKOZLACZE DN 25 2
10 | NACZYNIE WZBIORCZE NG 80 1
11 | FILTR SIATKOWY DN 40 1
12 | POMPA OBIEGOWA STRATOS MAXO 40/0,5-16 1
13 |ZAWOR ZWROTNY DN 40 1
14 | ZAWOR KULOWY DN 25 6
15 | FILTR SIATKOWY DN 25 1
16 | POMPA OBIEGOWA STRATOS MAXO 25/0,5-8 1
17 | ZAWOR ZWROTNY DN 25 1
18 | PODGRZEWACZ C.W.U 500L. Z 1 WEZOWNICA 1
19 | ZAWOR KULOWY DN 20 5
20 | ZAWOR ZWROTNY DN 20 1
21 | POMPA CYRKULACYJNA STAR-Z-20/5 1
22 | FILTR SIATKOWY DN 20 1
23 | WEZE PRZYLACZENIOWE 3/4X1 2
24 | NACZYNIE WZBIORCZE DE 50 1
25 ZAWOR BEZPIECZENSTWA 6BAR 1
26 | FILTR Z WKLADEM SZNURKOWYM 1
27 | STACJA ZMIEKCZANIA WODY AQUAHOME 20 SMART 1
28 | ZAWOR MIESZAJACY 3-D DN 25 ?? 1
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9.

P.H.U. WAN

WYTYCZNE BRANZOWE

¢ Wytyczne dla robot budowlany.

W zakresie prac budowlanych nalezy:

b)
)

d)

pomieszczenie kottowni pomalowac lub wytozy¢ ptytkami sciennymi do wysokosci 2,0m
i podtogowymi (posadzke wykonac¢ ze spadkiem w kierunku wpustéw kanalizacyjnych),
odnowi¢ kanat wentylacji nawiewnej dla pomieszczenia kottowni,

drzwi wejsciowe do kottowni majg by¢ w klasie odpornosci ogniowej EI60 o szerokosci
min. 90 cm w Swietle, otwierane na zewnatrz,

$ciany i strop kottowni powinny mie¢ odpornos¢ ogniowg EI120.

¢ Wytyczne p.poz.

Sciany, stropy kottowni powinny odpowiada¢ klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej
niz EI 120 (zamkniecia otworéw w tych elementach EI 60).

Podczas prac montazowych nalezy przestrzegac przepiséw zarzadzenia nr 7/74 KG SP
w sprawie wprowadzania wytycznych zabezpieczen przeciwpozarowych, procesow
spawalniczych podczas prac remontowo-budowlanych.

Pomieszczenie kottowni oznakowac zgodnie z przepisami BHP i p.poz. (np. ,Obcym
wstep wzbroniony ”, ,Catkowity zakaz uzywania otwartego ognia” itp.).

10. WARUNKI WYKONANIA i UWAGI MONTAZOWE.

Catosc¢ robdt objetych niniejszym projektem wykonac zgodnie z:

a) ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych Cz.II -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.
b) Aktualnie obowigzujace normy i przepisy w zakresie wykonywanych robot.

Urzadzenia nalezy zamontowac Scisle wedtug zalecen producentéw zawartych w ich

DTR-kach. Kociot kondensacyjny montowac zgodnie z dokumentacjg producenta, a
wykonawstwo zleci¢ autoryzowanemu wykonawcy.

Wszelkie prace w pomieszczeniu kottowym, zwigzane z wykonaniem potgczen

automatyki, nalezy zleci¢ obstudze serwisowej wskazanej przez dostawce urzadzen.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zamiany urzadzen na réwnowazne innych producentéw pod

warunkiem iz beda miaty takie same parametry pracy.



