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1. Rura kanalizacyjna dwuwarstwowa PP Dn600 SN8
2. Przejscie szczelne dla rur kanalizacyjnych PP Dn600
3. Wtaz Zeliwny Dn600 klasa D400 ryglowany
4. Stopnie ztazowe zeliwne kanalizacyjne

5. kancuch uszczelniajacy
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1. Wymiary podano w mm.

Teren
o L
g
7] ™ o5 625
. 100 a
L &
m 200
200 || g ‘_
e T b2 /
g . g
& T 16456 &
e

2. Przed przystapieniem do wykonania komory D1 Wykonawca najpierw sprawdzi rzeczywiste
potozenie, srednice zewnetrzng oraz rzedne goéry i dna kanatu istniejgcego k1200 w miejscu jej

wykonywania. Po wykonaniu tych pomiardw nalezy zweryfikowac¢ srednice przejs¢ dla

istniejgcego kanatu przez sciane zewnetrng komory oraz dobra¢ odpowiedni tancuch

uszczelniajgcy. Po wykonaniu wykopu istniejgca rure nalezy zaszatowac i obetonowac.
3. Podczas odkrywania istniejacego kanatu k1200 nalezy go odpowiednio zabezpieczy¢ i
podeprzeé, zeby nie nastagpilo jego rozszczelnienie, pekciecie lub ztamanie.

4. W komorze pod D1 dno wykopu nalezy przygotowac poprzez jego umocnienie pod szalunki.

5. Przed wykonaniem betonowych $cian komory nalezy przygotowa¢ przejscie dla istniejacej rury
Dn1200. Przejscie to nalezy wykona¢ przy pomocy rury stalowej Dn1600, ktérg nalezy przecigé,
zatozy€ na rury istniejgca, ponownie zespawac w celu uzyskania obreczy, a nastepnie w wolng
przestrzen wtozy¢ tancuch uszczelniajgcy.

6. Po wykonaniu betonowych scian komory oraz zamontowaniu rury kanalizacyjnej PP Dn600 za
pomoca przejscia szczelnego, nalezy przystapi¢ do wykonania kinety komory. Kinete nalezy
wykong¢ przez zalanie betonem dna komory do wysokosci potowy $rednicy istniejgcej rury
Dn1200 z uformowaniem rynny dla odptywu $ciekéw z kanatu Dn600 oraz wykonaniem spadku
dla kinety w kierunku rury istniejgce;j.

7. Po zakonczeniu prac przy kinecie nalezy wycig¢ wystajgcy ponad kinete fragment rury kanatu
istniejgcego Dn1200 umozliwiaja¢ swobodny wptyw $ciekdw z kanatu projektowanego do

istniejgcego.

8. Podczas wycinania kanatu istniejgcego nalezy dotozy¢ wszelkich staran zeby gruz nie wpadat do
wnetrza kanatu i nie odptywat z przeptywajacymi sciekami.
9. Po wykonaniu tych wszystkiech prac nalezy przystapi¢ do wykanczania nowej komory, zamkneciu

plyta pokrywowa, wykonania wtazéw, stopni ztazowych i zasypanie wykopu.
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