Tuleja doczotowa PE z kotnierzem
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Rura przewodowa PE

Tuleja doczotowa PE z kolnierzem
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Blok betonowy B-15 0 wym. 300x300x200

na podsypce piaskowej stabilizowane
cementem na sucho, zageszczony marstwami
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TEMAT: 7
ROZBUDOWA KOMPOSTOWNI OSADOW INZYNIERIA
| BIOKOMPONENTOW "KOMWITA" @
PRZY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W LEZAJSKU
INWESTOR: Miejski Zaktad xoi:-_m__.z Sp. zo.0. w Lezajsku
ul. Zwirki i Wigury 3 - |
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na anm<vom U_mmroém_. m_..mc___NoEm:m_. ADRES: dzialka nr 6686/3 oraz czesé dzialki 7406, ul. Siedianka 2, m.: Lezaisk data
cementem na sucho, zaggszczony marstwanmi TOM 3 - PROJEKT SIEC! KANALIZACJI DESZCZOWEJ | WODOCIAGOWE. 26.01.2016
TEMAT RYSUNKU: stadium skala
SCHEMAT MONTAZOWY WODOCIAGU 1:1000
P.B.-W.
projektowat: sprawdzi: branza
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rys.nr
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