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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

E

OŚWIETLENIE TERENU

ZYGMUNT BRET
nr upr.: B-B. 47/76

mgr inż. JÓZEF SADOWSKI
nr upr.: B-B. 91/75

ROZBUDOWA KOMPOSTOWNI OSADÓW 
I BIOKOMPONENTÓW "KOMWITA"

PRZY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LEŻAJSKU

projektowana 
rozbudowa boksów 
komponentowych

projektowana 
rozbudowa boksów 
komponentowych

PK-1

PK-3

BMG

PK-r

place technologiczne istniejące /projektowane

tereny nieutwardzone

zieleń izolacyjna - projektowana

drogi istniejące /projektowane z nawierzchnią asfaltową
BMG  - projektowane boksy materiału gotowego

POK  - projektowany plac operacyjny kompostowni

BK     - boksy do składowania komponentów

PK-1  - istniejący plac kompostowy 

PK-2  - plac kompostowy 

PK-3  - istniejący plac kompostowy 

PK-2  - składowanie
PK-2   - kompostowanie

ZI       - projektowana zieleń izolacyjna

WM   - istniejąca wiata magazynowa

Nu      - teren nieutwardzony

wyburzenia

słupy oświetleniowe istniejące - do demontażu

Nu

PK-2
(składowanie)

Dwp

Dwi

Dwp

Dwp
PK-2

(kompostowanie)

Dwi

Nu

(składowanie
komponentów)

BK

nawierzchnia 
istniejąca - 
płyty JOMB

nawierzchnia projektowana - asfalt

betonowe płyty 
drogowe

betonowe płyty 
drogowe

istniejące ogrodzenie

POK

cześc istniejąca
cześc projektowana

cześc istniejąca
cześc projektowana

ZI

ZI

ZI

Dwp

Dwi

Dwp   - drogi wewnętrzne projektowane
Dwi    - drogi wewnętrzne istniejące

boksy magazynowe istniejące /projektowane

nawierzchnia z betonowych płyt drogowych
place technologiczne istniejące /projektowane
nawierzchnia z betonowych płyt JOMB

Nu-R  - rezerwa pod plac kompostowy

Nu-R

rezerwa pod plac kompostowy

WM

nawierzchnia 
projektowana- 
betonowe płyty 
drogowe

nawierzchnia projektowana 

- płyty JOMB

nawierzchnia 
projektowana- 
płyty JOMB

nawierzchnia 
- płyty JOMB

nawierzchnia 
projektowana 
- płyty JOMB

PROJEKTOWANA ROZDZIELNIA OŚWIETLENIA TERENUROT

PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE nn YAKYżo4x16

OŚWIETLENIE TERENU - OPRAWA SERII BOYEN2 
TYP BOY2.70, Z LAMPĄ SODOWĄ NAV-T 70W
NA SŁUPIE STALOWYM OCYNKOWANYM,
CYLINDRYCZNYM L=8m + FUNDAMENT BETONOWY

PROJEKTOWANE RURY OCHRONNE DVK75

RURA OCHRONNA DVK75
L=42m

RURA OCHRONNA DVK75
L=6m

RURA OCHRONNA DVK75
L=3m

INWESTOR:

TEMAT:

ADRES:

TEMAT RYSUNKU:

projektował:

stadium

data

skala

branża

rys.nr

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

sprawdził: 


