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* wymiar 70 cm pod chodnikami mozna zmniejszy¢ do 50 cm dla kabli przeznaczonych do oswietlenia ulic
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2. SKRZYZOWANIE Z INNYMI KABLAMI
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sk W uzasadnionych wypadkach wymiar 15 cm mozna zmniejszy¢ do zera pod warunkiem, ze oba kable bedg utozone
w rurach ochronnych. Dla kabli sygnalizacyjnych i o$wietleniowych bez oston z kablami tego samego rodzaju wymiar 15 cm

mozna zmniejszy¢ do 5 cm.
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3 SKRZYZOWANIE Z RUROCIAGAMI | KANALAMI
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L SKRZYZOWANIE Z TOREM
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.5 SKRZYZOWANIE Z RZEKA, NIESPLAWNA LUB POTOKIEM
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#* WYMIARY 100 PRZY RZEXKACH NIESPLAWNYCH QO SZEROKOSC!. DO. Zﬁm MOZNA

_ZMNIEISZYC DO ZERA PRZY ZASTOSOWANIU RUR OCHRONNYCH _  __ __ _  _ _

UKLADANIE KABLA W ZIEM]
SKALA 1:20
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WYMIAR .a

POD CHODNIKIEM

90 - KABLE NA UZY 1KACH
4 ROLNYCH.

70~ POZOSTALE KABLE

FOLIA NIEBIESKA

UWAGI OGOLNE:

1) Rysunek sporzgdzono na podstawie normy N SEP-E - 004.

2) Skrzyzowania “1” - “5” narysowano w skali 1:50.

3) Wszystkie wymiary podano w cm.

4) Odlegtos¢ kabla od czesci podziemnej stupa ma wynosi¢ co najmniej 40 cm.

5) Odlegto$¢ kabla od $ciany budynku i od jezdni ma wynosi¢ co najmniej 50 cm. Przy zastosowaniu rur ochronnych
odlegto$¢ tg mozna zmniejszy¢.

6) Przy uktadaniu kabla wzdtuz torowisk nalezy zachowac odlegto$¢ 250 cm od skrajnej szyny. Odlegto$¢ ta moze
by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania rur ochronnych i uzyskania zgody wiasciciela torowiska.

7) W uzasadnionych przypadkach (np. ominiecia przeszkody) mozna zmniejszy¢ gteboko$¢ utozenia kabla ale wtedy

kabel nalezy chroni¢ rura. Uki d . n TN S
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50 -~ KABEL OSWIETLENIOWY

ADRES Lezajsk ul.. Siedlanka 2 dziatka nr 6685/3 oraz czes¢ dziatki 740/6

OBIEKT PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY KOMPOSTOWNI OSADOW i BIOKOMPONENTOW

TEMAT OSWIETLENIE TERENU sicapa | 1:50,
NAZWARYS. | SZCZEGOLY UKLADANIA KABLI nn w ZIEMI 1:20
IMIE | NAZWISKO PODPIS | DATA ]01.2016
PROJEKTOWAL | ZYGMUNT BRET upr.: B-B 47/76 NrRYs! 4

SPRAWDZIL. | mgrinz. JOZEF SADOWSKI upr.: B-B 91/75




