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USTALENIA

dokonane w dniu 3 lipca 2015 roku w sprawie zasilania o§wietlenia drogi ,,Dwp” pro-
jektowanej w ramach zadania inwestycyjnego ~Kompostownia Osad6éw i Biokompo-

nentéw KOMWITA zlokalizowanej przy Oczyszczalni Sciekéw w Lezajsku
ul. Siedlanka 3.

1. Oswietlenie drogi zaprojektowaé oprawami sodowymi.

2. Srednie natezenie oswietlenia zgodnie z normg PN EN 1264-2:2008 na

poziomie 10Lx.

. Stupy stalowe ocynkowane h=8m

4. Projektowane oswietlenie zasilane bedzie napieciem 230/400V z istniejacej we-

wnetrznej sieci niskiego napiecia (nn). W chwili obecnej do istniejacego budynku

»CPN” doprowadzony jest kabel YAKY4x10mm®. Zaprojektowaé nows roz-

dzielnig¢ z punktem zapalania o$wietlenia prO_] jektowanego. W rozdzielni tej za-

konczy¢ istniejacy kabel YAKY4x10mm>. Istniejace skrzynki zeliwne zamonto-
wane w chwili obecnej na elewacji budynku ,,CPN” zdemontowag.

Istniejaca na terenie Oczyszczalni sie¢ nn pracuje w uktadzie TN.

6. Inwestor o$wiadcza, iz przydzielona przez Dystrybutora Energii moc przylacze-
niowa w peli pokrywa zapotrzebowanie mocy dla potrzeb projektowanego
oswietlenia drogi ,,Dwp”

7. Ustalenia niniejsze stanowig warunki techniczne zasilania projektowanego oswie-
tlenia drogi ,,Dwp”.

(98]

ol

Na tym ustalenia zakonczono i podpisano

Przedstawiciel Inwestora

Z-cn Mlkﬁ!
da. Qﬂw&zﬂn’ ciakdw

mgr fcek Pliszks

--------------

---------------

-------------------------

Zygmunt 81 et



2.0PIS TECHNICZNY

2.1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy wykonano w ramach zlecenia Inwestora na wykonanie rozbudowy

Kompostowni Osadéw i Biokomponentéw ,,KOMWITA” zlokalizowanej przy Oczyszczal-
ni Sciekéw w Lezajsku ul. Siedlanka 2
Powyzsze opracowano w oparciu o:

ustalenia i uzgodnienia dokonane z Inwestorem

ustalenia dokonane z zespotem architektoniczno-budowlanym
ustalenia i uzgodnienia z zespotem instalacyjnym

projekt zagospodarowania terenu wraz planszg zbiorcza uzbrojenia
wytyczne technologiczne

karty katalogowe urzadzen

PN - IEC 60364-5-54

PN —IEC 60364-5-523

PN — IEC 60364-4-41

PN —IEC 60364-4-473

PN —IEC 60364-4-481

PN —IEC 60364-4-482

PN — EN 12464-1

N-SEP-E-004

PN-EN 12464-02

PN-HD 60364-7-710:2012

Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki, oraz ich usytuowanie

Materiatami pomocniczymi przy projektowaniu byty Katalogi, Cenniki i Normatywy

Techniczne Projektowania.

2.2. Zakres opracowania

Przedmiotowa dokumentacja jest projektem budowlano-wykonawczym o$wietlenia

terenu (drogi ,,.Dwp”)
Projekt obejmuje:

rozdzielnig zasilania oswietlenia terenu nazwang dla potrzeb projektu jako ROT
oswietlenie drogi ,,Dwp”
demontaz istniejacych skrzynek zeliwnych zamontowanych na elewacji budynku ,,CPN”

demontaz istniejacych latar oswietlenia terenu koliduj acych z projektowanymi placami
kompostowania PK2, PK3

ochrong dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym



2.3. Dane techniczne (elektryczne) rozdzielni o§wietlenia terenu ROT

— Napigcie zasilania 230/400V
— Moc czynna zainstalowana 11,38 kW
— Moc czynna szczytowa (zapotrzebowana) 5,7kW

— Prad szczytowy 93 A

— Przewidywany cos 0,88

— Przewidywany tgop 0,539

— Moc pozorna szczytowa 6,47 kVA
— Moc bierna szczytowa 3,07 kVAr
— Uktad sieci TN-S

2.4. Zasilanie

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem projektowane o$wietlenie terenu zasilane bedzie
napigciem 230/400V istniejacym kablem typu YAKY4x10mm? ktéry w chwili obecnej za-
koniczony jest w zeliwnej krzynce rozdzielczej zlokalizowanej na elewacji istniejacego bu-
dynku ,,CPN”. Istniejace skrzynki zeliwne zamontowane w chwili obecnej na elewacji bu-
dynku ,,CPN” zdemontowa¢ a kabel YAKY4x10mm” zakoriczy¢ w projektowanej rozdziel-
ni ROT.

2.5. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej jest wspélny dla wszystkich obiektow
Oczyszczalni Sciekéw. Nie ma potrzeby uzgadniania niniej szej dokumentacji z dystrybuto-
rem energii elektryczne;.

2.6. Rozdzielnia ROT

Dla potrzeb o$wietlenia drogi ,,Dwp” w miejscu jak pokazano na planie zagospoda-

rowania terenu ustawiona zostanie rozdzielnia ROT.
W sktad rozdzielni ROT wchodza:

o skrzynka termoutwardzalna o wymiarach 530x570mm
kieszen kablowa o wymiarach 530x250mm
fundament o wymiarach 530x850mm
wylacznik (roztacznik) glowny
lampki sygnalizacyjne obecnosci napiecia
uktad sterowani o$wietleniem terenu
zabezpieczenie roznicowopradowe zasilania gniazd wtykowych
zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe zasilania gniazd wtykowych
gniazda wtykowe jednofazowe oraz trdjfazowe
uktad sterowania ogrzewaniem i ogrzewanie rozdzielni ROT

O O0O0OO0OO0OO0OO0OO0OO 0



2.7. Oswietlenie terenu

Oswietlenie drogi ,,Dwp” zaprojektowano oprawami typu BOY2.70 (seria BOYEN?)
z lampami sodowymi NAV-T o mocy 70W (65001m). Oprawy montowane beda na stupach
stalowych ocynkowanych L=8m, ktére ustawione beda na fundamentach np. typ FT150/200
lub réwnowaznych.
Na rysunkach nr 2 i 3 podano doktadne charakterystyki opraw i stupdw.
Dopuszcza si¢ stosowania opraw, stupdw i osprzetu innego rodzaju jednak ich wykonanie,
jakos¢ i parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz przyjeto w mniejszym projekcie.
Zasilanie latarfi o$wietlenia drogi ,,Dwp” (z rozdzielni ROT) zaprojektowano napic-
ciem 230/400V kablem YAKYzo 5x16mm®,

2.8. Linia kablowa zasilajgca projektowane o$wietlenie terenu

Linie kablowe zasilajace latarnie oswietlenia terenu uktadaé w ziemi na glebokosci
0,7m a pod drogami na glebokosci 0,8m. W przypadku skrzyzowania projektowanych kabli
z drogami lub innymi instalacjami uzbrojenia podziemnego nalezy je zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi o $rednicy 75mm (np. typ DVK75 lub réwnowaznymi).

Kable w ziemi uktada¢ faliscie na 10 cm warstwie piasku. Po utozeniu kabla przysypaé go
10cm warstwg piasku a nastepnie 30cm warstwg miatkiej ziemi, po czym utozy¢ folie o
szerokosci 20 cm koloru niebieskiego. Nastepnie wykop zasypaé ubijajac ziemie warstwa-
mi. Po zasypaniu rowu zregenerowaé teren.

Po zakoficzeniu robot dokona¢ pomiaru geodezyjnego (przez uprawnionego geodete)

w celu uaktualnienia mapy zasadnicze;j.

Szczegbdtowy sposoéb uktadania kabli w ziemi pokazano na rysunku nr 4

2.9. Ochrona dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako ochrong dodatkows przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano sa-
moczynne wylaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S (istniejace instalacje na terenie
Oczyszczalni Sciekéw wykonane sg i pracuja w uktadzie sieci TN).

W uktadzie sieci TN-S przewody neutralne N i ochronne PE prowadzone sg jako oddzielne
zyty w kablach i przewodach zasilajacych.

Do przewodu ochronnego PE nalezy podtaczy¢ metalowe obudowy opraw ogwietle-
nia terenu, stupéw oraz kotki ochronne gniazd wtykowych w rozdzielni ROT.

Nalezy uziemi¢ przewéd PE rozdzielni ROT oraz przew6d ochronny PE i obudowe stupa
ostatniej latarni. Rezystancja tego uziemienia nie moze by¢ wieksza niz 30Q.

Cato$¢ instalacji ochronnej wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 .
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3.2. Obliczenie rezystancji uziemien dla obwodéw zabezpieczonych wylacz-

nikami réznicowo - pragdowymi

W obwodach, w ktérych beda zastosowanie jako urzadzenia ochronne wytaczniki
féZnicowoprqdowe wymagana rezystancja uziomu i przewodéw ochronnych czesci

przewodzacych dostepnych potaczonych z przewodem PE dla pradu réznicowego

30 mA winna wynosic:
UL 50
R;= = =1388,88 Q
Inn*1,2 0,03 * 1,2

Natomiast dla okreslonych warunkoéw srodowiskowych wymagana rezystancja
uziomu i przewodoéw ochronnych czesci przewodzacych dostepnych potaczonych z
przewodem PE w obwodach zabezpieczonych wytacznikami réznicowo - pradowy-

mi 0 pradzie réznicowym 30 mA winna wynosié:

U, 25
R, < = = 694,44 Q
Ian * 1,2 0,03 * 1,2

Skuteczno$¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej mozna uwazaé za zachowa-

ng jezeli rezystancja uziomu i przewodéw ochronnych obwodéw zabezpieczonych

wyltacznikiem o pradzie réznicowym 30 mA bedzie mniejsza lub rowna 694,44 Q.
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3.3. Obliczenie uziomu

Nalezy wykona¢ uziemienie szyny PE rozdzielni ROT oraz ostatniej latarni
oswietlenia terenu. Opornos$¢ tego uziomu nie moze przekroczyé¢ 30Q. Projektuje sie
wykonanie uziomu bednarkg FeZn30x4 mm.

Do obliczeh przyjeto opornos¢ wiasciwg gruntu: p = 10 000 Qcm. O ile pomiary
kontrolne wykazg, ze oporno$é uziomu jest wieksza niz wynika z obliczen to uziom
nalezy rozbudowaé.

Obliczenia opornosci uzioméw powierzchniowych przeprowadzono wedtug
nastepujacego wzoru:

2
P 2tk

C2%mxl b*h

p

gdzie:
p =10 000 Qcm — oporno$¢ wrasciwa gruntu (gliniasty)
Ly, =400 cm — przyjeta dtugo$¢ utozenia bednarki w ziemi
b =3 cm - szeroko$¢ bednarki
h =80 cm — gteboko$¢ utozenia bednarki (na dnie rowu kablowego)
10000 2 %4007
= *In
P 2%3,14%400 3x80

Uwzgledniajac wyprowadzenie bednarki z rozdzielni i latarni nalezy przyja¢ 6 m
bednarki.

28,63Q
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3.4. Obliczenia natezen oSwietlenia

ES-BYSTEM S.A. 0. Slask Edytor mgrinz Jacek Kubacki
Telefon 32 3393 108, 21 701 031

ul W.Pola 18 faks

44100 Ghwics =Mal jacek kubacki@essystem p

Scena zewnetrzna 1/ Element podioZa 1/ Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

T104.31m

19015

T7451
Isr 1

1500z
Ts4 10

Fe3ma
377

E

: oo
0.00 1186 26.72 80.20 197.52 21585 m

e & i

Warlosci Lux, Skala 1: 1544
PoloZenie powierzchni w scenie
Zewnetrane:
Zarnaczony punkt:
[-93.747 m, 2.018 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em ! Ernr [1x] Emax [ix] Ernin / Em Emn / Emax
974 0.35 29 0.038 0oz
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ES-SYSTEMS.A. 0. Slgsk Edytor  mgrinZ Jacek Kubacki
Telsfon 32 3393 102, 821 701 031

ul W Pola 18 faks

42-100 Ghwice eMal jacek kubacki@essystem.pl

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspéirzednych)

ES-SYSTEM 3055400 BOY2.70-obfysnik B. pozycja 5 oprawka odblyénik pozycja 1

53701Im, 820W, 1 x 1 x NAV-T 70W {Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. I Pozycja [m] l Rotacia[7]

z X Y z
1| -105.187 48.068 8.000 0.0 0.0 167.9
2 -80.743 42821 8.000 0.0 0¢ 1679
3| -56.300 37574 8000 | o0 0.0 167.9
4 -31.857 32327 8.000 0.0 0g 167.9
5 | 7414 27.080 8000 | oo 0.0 1679
8 17.02 21.833 8.000 0.0 0g 1679
7| 41473 16.586 8000 | o0 00 1679
2 65.916 11.330 8.000 0.0 0.0 1679
9 | -113 956 6.488 soo0 | o0 0.0 -123
10 -91.868 1.298 8.000 0.0 0c 197
11| -68.331 7128 8000 | oo 0.0 -197
12 -44.794 -15.554 8.000 0.0 0g -197
13 | 95.032 -48.035 8000 | 00 0.0 93.1
14 93,664 -23.072 8.000 00 0g 93.1
15 | 87.654 0.481 8000 | o0 00 1125
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ES-ZYSTEM S.A. 0. Slask Edytor mgrinZ Jacek Kubacki
Telefon 32 3393 108, 821 701 031

ul.W.Pola 18 faks

42-100 Ghwicz =Mal jacek kubackifessystempl

Scena zewnetrzna 1/ Powierzchnia obliczeniowa 1/ [zolinie (E, prostopadie)

Tit1im

Tana

T 0.00
0,00 2568 m

Warlosci Lux, Skala 1: 184
PoloZenie powierzehni w scenie
Zewnetrang;
Zaznaczony punkt:
(-81.949m, 36.976 m, 0.010 m)

Siatka: 128 x 32 Punkiy

By 1] Erin [1] B 4] Erin/ e Erin ! Emas
11 528 29 0499 0.183
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HLL L

ES-EYSTEMS A o Slask Edytor mgrinz Jacek Kubacki
Telefon 32 3303 109, 881 701 031
ul W Pola 18 faks
44-100 Gowice eMal jacek kubackifbessystem pl
Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw
15008  ES-SYSTEM 3055400 BOY2 70-oblysnik B. llustracie oswistlen
pozycja 5 oprawka odblysnik pozycja 1 Znajdziesz w naszym % :;
Numer artykuiu: 3055400 katalogu oSwietlen. et

Strumien swietiny {Oprawa): 5370 Im
Strumien Swietiny {Lampy): 6500 Im
Moc cpraw: 82.0W

Klasyfikacia oswietlen CIE: 89

Kod Flux CIE- 39 66 94 99 83
WyposaZenie: 1 x NAV-T 70W (Czynnik
korekeyjry 1.000).
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T Dare sechmcers |

; TYF i H diDg F L m 5 aearh

| o ﬁd ' oA S

1 [ ! : m_m__ mm mTmo mn kg g m
il 7 S60PC_ & 48, 644 42 27 Daaxip
B STOFC T 43, BOVED 80 g7 F100%0
i S80PC B 05 438312 Bl 32 pa
| S80FC g 44,6014 12 10 68 38 . 1
Lt SDPC 10 A, G105 8045 U,f;‘ga‘fi:ﬁ“

L S1WPC 11 15 44 60106 R R i

i S2PC 12 25 43 Bi%6 : 88 5%
Linsigar.

= - nesadka shps prostegn. zamaniane ke oddzielny element ssoriymentoay.

‘i

wr A

Ex

! S

[-3ele

wonp |

Dene weirzymalndoowe

i : TP Masa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 e
g L opraw  Dopusaczeing powserzchria opraw [m]
o b (F100/200 i kg i [ lia [ [
‘ o 1 dlaspe | TggEpRC c. o - S &5
| | HeIm) §-70PC B 10 c& 045 0m 0% 70
YT B 15 14 065 046 D3t 107
| _B-0PC & 1.2 G765 043 033 032 110
R MR SH0PC 50 14 o8 03 032 048 o
freg SHOPC 50 199 G0 041 023 01 128
| : 5-170PC 5 10 g8 01 , 128
*—wymiary detyorg sfupe Hs7m

* - Stosawarse slupde w T stafis Wy PSP RE-G20TT o wpsnbogerl 500 m g

Dopuszcza sig stosowanie opraw i stupéw innego rodzaju, jednak ich wykonanie, jakosé i
parametry techniczne nie moga by¢é gorsze od pokazanych na powyzszych zestawieniach.
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4. Zestawienie materialow podstawowych

Lp Wyszczegodlnienie Jedn. | Tlo&é
1 2 3 4
1. Linie kablowe
1. |Kabel YAKYz05x16mm®, 1kV mb | 520
2 Rura ochronna np. AROT, typ DVK75 (lub réwnowazna) mb 54
3. Folia (tasma) ochronna PVC szer. 200mm, koloru niebieskiego mb 440
4. Plaskownik stalowy ocynkowany (FeZn)30x4mm mb 12
5. |Piasek m’ 34,4
2. Latarnie o$wietlenia terenu
6. Stup stalowy ocynkowany np. typ S-80PC, L=8m szt. 15
(lub réwnowazny)
& Fundament np. typ F150/200 (lub réwnowazny) szt. 15
8. Oprawa np. serii BOYEN2 typ BOY2.70, IP66 (lub réwnowazna) | szt. 15
9. Lampa sodowa np. typ NAV-T, 70W (lub réwnowazna) SZt. 15
10. | Obudowa PVC do aparatéw modutowych np. typ S2 Szt. 15
(lub réwnowazna)
11. | Wytacznik nadmiarowo-pradowy typ S301, B6A szt. 15
(lub réwnowazny)
12. | Przewéd YDYzo3x1,5mm’ mb | 120
13. | Przewéd LYzo4mm® mb 15
3. Rozdzielnia ROT
14. | Skrzynka termoutwardzalna np. typ ST53x57 (lub rOwnowazna) kpl. 1
15. | Fundament np. typ FT53 (lub réwnowazny) szt. 1
16. | Kieszen kablowa np. typ KK3 9lub réwnowazna) Szt. 1
17. | Roztacznik FRX303, 63A, 3-bieg. dzwignia czerwona szt. 1
(lub réwnowazny)
18. | Lampka sygnalizacyjna 1.333, 3-bieg. (lub roéwnowazna) Szt.
19. | Wytacznik nadmiarowo-pradowy typ S311, B6A, 1-bieg. szt.
(lub réwnowazny)
20. | Wylacznik nadmiarowo-pradowy typ S311, B10A, 1-bieg. szt. 1
(lub réwnowazny)
21. | Wytacznik nadmiarowo-pradowy typ S311, BI16A, 1-bieg. szt. 1
(lub réwnowazny)
22. | Wylacznik nadmiarowo-pradowy typ S313, C16A, 1-bieg. szt. 1
(lub réwnowazny)
23. | Wylacznik nadmiarowo-pradowy typ S313, C25A, 3-bieg. szt. 2
(lub réwnowazny)
24. | Wytacznik réznicowo-pradowy typ P304, 40A, 30mA Szt. 1
25. | Stycznik typ SM-340-4Z, 40A, 4-bieg. cewka 230V szt. 1
(lub réwnowazny)
26. | Wytacznik zmierzchowy typ WZ-302-250, 10A, 1 funkcja, z czuj- | kpl. 1
nikiem zewnetrznym (lub réwnowazny)
27. | Przelacznik z punktem neutralnym $rodkowym, 20A/250V~ szt. 1

montaz na szynie TH, 1-modutowy, nr kat.0043 85, katalog
LEGRAND (lub réwnowazny)
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28. | Gniazdo wtykowe tablicowe 2P+Z/16A, 250V, IP54 kpl. 2

29. | Gniazdo wtykowe tablicowe 3P+Z+N/16A, 400V, IP54 kpl. 1

30. | Gniazdo wtykowe tablicowe 3P+Z+N/32A, 400V, IP54 kpl. I

31. | Termostat typ FL258Z, (-10+50st.C), 10A/230V katalog HAGER Szt. 1
(lub réwnowazny)

32. | Grzejnik typ FL2527Z, 150W/230V, katalog HAGER (lub réwno- szt. 1
wazny)

33. | Przew6d YLY2x0,75mm’ mb | 1,5
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacjg¢ ,,BIOZ” opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126).

Temat: Projekt budowlano-wykonawczy Rozbudowy Kompostowni Osadéw i Biokomponentéw
»KOMWITA” zlokalizowanej przy Oczyszczalni Sciekéw w Lezajsku ul. Siedlanki 2

Inwestor: Miejski Zaklad Komunalny Sp. z 0.0. w Lezajsku
ul. Zwirki i Wigury 3
37-300 Lezajsk

Projektant: Zygmunt Bret

1. ZAKRES ZADANIA

Obiektem projektowanym Kompostownia Osadéw i Biokomponentéw ~KOMWITA”
Niniejsza instrukcja dotyczy zagrozen wystepujacych podczas realizacji projektu ,,OSWIETLENIE TERENU”

2. ZAKRES ROBOT

Zadanie inwestycyjne w zakresie niniejszego opracowania obejmuje:
- wykonanie i montaz rozdzielni ROT
- budowa linii kablowych niskiego napiecia
- montaz latarn o$wietlenia terenu
- demontaz istniejacych latarn, kolidujacych z projektowanymi placami kompostowania
- ochrong dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym

3. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT ELEKTRYCZNYCH.

Najwigkszym zagrozeniem przy tego typu pracach jest praca przy rowach kablowych o glebokosci do 1,0m.

Prace szczeg6lnie niebezpieczne na urzadzeniach lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi sie na pisemne polecenie
wydane przez Kierownika Robét posiadajacego odpowiednie uprawnienia.

Dopuszezenie do prac na urzadzeniach energetycznych wykonuje pogotowie energetyczne na podstawie pisemnego

polecenia.
Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Kierownik budowy ma obowiazek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia prac budowlanych i
sposobach zachowania szczegélnej ostroznosci w miejscach, gdzie istnigje grozba utraty zycia lub zdrowia,
przygotowa¢ krétki instruktaz na temat przestrzegania przepisow bhp oraz udzielania pierwszej pomocy przy
porazeniach i poparzeniach pradem elektrycznym.

Dla zapewnienia bezpiecznej pracy nalezy:

- Wylaczy¢ i uziemi€ urzadzenia energetyczne - wywiesié tablice ostrzegawcze o tresci ,, NIE ZALACZAC?

- Egzekwowac¢ od pracownikéw stosowanie wlasciwych $rodkéw ochrony indywidualnej odziezy i obuwia roboczego

oraz wlasciwych narzedzi i sprzetu, $cisle stosowaé si¢ do uzgodnien branzowych
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- Prace zwiazane z wykopem - rowem dla kabli energetycznych nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami
zawartymi w normach oraz z zachowaniem bhp na budowie.
Skala zagrozen porazeniem pradem elektrycznym jest szczegdlnie duza przy montazu urzadzen elektrycznych oraz

montazu rozdzielnic elektrycznych w okresie trwania calej budowy.

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZY.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byé przeszkoleni w zakresie BHP, posiadaé aktualne grupy
kwalifikacyjne (uprawnienia SEP) oraz posiada¢ aktualne zaswiadczenia lekarskie o zdolnosci do pracy na danym
stanowisku. Zakres przeszkolenia BHP oprécz szkolenia zwiazanego z wykonywaniem robdt na placu budowy

powinien by¢ poglebiony o szkolenie specjalistyczne.

Pracownicy na budowie powinni pracowaé pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie do kategorii

robdt uprawnienia budowlane.

Kierownik budowy odpowiedzialny jest za sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

prowadzonej budowy oraz przeszkolenie pracownikéw w tym zakresie.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH.

Gwarantem zapobiegajacym niebezpieczenstwu wynikajacemu z wykonywania robét w strefach szczegoblnego
zagrozenia jest wykonywanie ich w oparciu o odpowiednio opracowany plan ,,BIOZ”, w ramach tego planu
nalezy opracowa¢ projekt-technologie robét, pracownicy zatrudnienie przy tych robotach powinni by¢ zapoznani
z kolejnoscia robét i z bezpiecznymi metodami ich wykonania.

Teren w obrebie projektowanej budowy powinien by¢ oznaczony i zabezpieczony przed dostepem oséb
niezatrudnionych przy tych robotach.

Powinien by¢ wykonany projekt zagospodarowania i organizacji placu budowy, a prace powinny by¢
wykonywane przez pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach, przeszkolonych pod wzgledem BHP do pracy
na danym stanowisku.

Kierownik budowy ma obowiazek zastosowaé odpowiednie §rodki zabezpieczajace wynikajace z warunkow
bezpieczenstwa oraz dopilnowaé, aby $rodki te byly stosowane.

Informacje BIOZ opracowat:



