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PRZEKROJ

STUDZIENKI KANALIZACYJINE PREFABRYKOWANE

typ KASKADOWA 91200 | 1500

wymiary w nawiasach dla studni #1500
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SCHEMAT USYTUOWANIA KANALOW

OZNACZENIA ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM
STUDZIENEK KANALIZACYINYCH

UWAGI

Y wyLoT

1. Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917

2. Zwienczenie studzienek wykonac zgodnie z EN 124:2000

3. Na gruntach sypkich (pospotka, piasek, zwir) studzienke posadowi¢ na zageszczonym podtozu
w obrebie drég i placéw min 95% ZMP, a poza drogami min 85% ZMP; na gruntach spoistych
(zwartych, potzwartych i twardoplastycznych) studzienke posadowi¢ na ok 25cm piasku
(Srednica ziaren 0,02-2,00mm) zagszczonej do odpowiedniej wartosci ZMP; na gruntach w
stanie plastycznym, miekkoplastycznym, gruntach orgaznicznych studzienke posadowi¢ na ok
50cm warstwie piasku (Srednica ziaren 0,02-2,00mm) z dodatkiem cementu w proporcji 1:10

o odpowiedniej wartosci ZMP.

STUDZIENKA KANALIZACYINA KASKADOWA #1200mm - $#1500mm
Objasnienia:
Elementy prefabrykowane betonowe i zelbetowe z betonu klasy C35/45, wodoodporne,
mrozoodporne wg PN-EN206:2003; DIN 1045 i DIN 4281
1 - dno studzienki betonowe #1200 mm
2 - kregi betonowe 1200 mm
3 - ptyty pokrywowe zelbetowe
4 - zwezki betonowe 91200
8 - pierscienie dystansowe betonowe
9 - wlaz kanatowy Zzeliwny typu ciezkiego lub Sredniego na zatrzask i zawias
a) wiaz ciezki klasy D400 - wg PN-EN 124:2000
b) wtaz Sredni klasy C250 - wg PN-EN 124:2000
10 - stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych wg PN-EN 13101:2005
11 - przejScie szczelne dla rur zgodnie z profilem
12 - rury
- rury z PVC-U (LITE), kolor pomaranczowy, typ ciezki SN>8kN/m z wydtuzonym
kielichem, taczone na uszczelke gumowa kielich w srednicach DN=Dz 200-500 mm
- rury z PP-B (polipropylen blokowy) dwuscienne, kolor wewnetrzny biaty,
typ ciezki SN>8kN/m z wydtuzonym kielichem, fgczone na uszczelke gumowg
osadzong na pierwszym karbie bosego konca, kielich w $rednicach DN 500-600 m m
13 - pierscienie odcigzajgce zelbetowe
14 - tréjnik rownoprzelotowy
15 - nasuwka dwukielichowa
16 - przejScie szczelne
17 - prostka bosa
18 - prostka jednokielichowa
19 - kolano 88,5°
20 - obetonowanie studni

4. Przy zaméwieniu rur u Producenta zamowic nalezy w komplecie odpowiednie

przejscia szczelne
5. Projekt odwodnienia na czas budowy studzienek, kanalizacji (niebedgcy tematem TEVAT. - @

w/w opracowania) Wykonawca wykona we wiasnym zakresie.

6. kLaczenie prefabrykowanych elementoéw studzienek przy uzyciu uszczelek gumowych,

wykonanych zgodnie z DIN 4034 cz. 1

7. PierScienie odcigzajgce nalezy stosowac jedynie w obrebie drég i placow na studzienkach ADRES.
gdzie nie stosuje sie zwezek

8. W obrebie drog mozna stosowac studzienki bez pierscieni odcigzajgcych wykonanych na bazie
zwezek lub ptyt pokrywowych pod warunkiem przedstawienia przez producenta studni
betonowych materiatéw dopuszczajgcych stosowanie takich rozwigzan w drogach,
prefabrykatow wykonanych zgodnie z normg PN-EN 1917:2000 oraz poprawny i staranny

montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

ROZBUDOWA KOMPOSTOWNI OSADOW INZYNIERIA

| BIOKOMPONENTOW "KOMWITA"
PRZY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W LEZAJSKU

Miejski Zaklad Komunalny Sp. z 0.0. w Lezajsku
ul. 2wirki | Wigury 3
37-300 Lezajsk

INWESTOR:
PRO-EKO

dziatka nr 6686/3 oraz czes¢ dziatki 740/6, ul. Siedlanka 2, m.: Lezajsk Qmﬁm

26.01.2016

TOM 3 - PROJEKT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ | WODOCIAGOWEJ

TEMAT RYSUNKU: stadium skala
STUDZIENKA BETONOWA KASKADOWA @1200 | @1500 P B-W 1:25

projektowat: sprawdzik: branza

mgr inz. Marek Wziatek mgr inz. Jacek Jedrys
nr upr.: SLK/2711/PWOS/09 nrupr.: 82/2001 m

rys.nr

06.3

opracowat: mgr inz. Przemystaw Po$piech
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