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03.1 — Profil podiuzny sieci kanalizacji deszczowej — cz.1
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03.3 — Profil podluzny sieci wodociggowe;j

04 — Schemat montazowy wodociggu

05.1 — Komora betonowa na istn. kanale k1200

05.2 — Komora betonowa na istn. kanale k1200 - konstrukcja
06.1 — Studzienki betonowe przelotowe @1200, 31500
06.2 — Studzienki betonowe potgczeniowe @1200, 31500
06.3 — Studzienki betonowe kaskadowe @1200, @1500
06.4 — Wpust uliczny z rusztem zeliwnym
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1. DANE OGOLNE

11.  Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji
deszczowej i wodociggowej bedacego podstawg uzyskania pozwolenia na budowe. Niniejsze
opracowanie jest czescig dokumentacji p.n.. ,ROZBUDOWA KOMPOSTOWNI OSADOW
| BIOKOMPONENTOW ,KOMWITA” PRZY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W LEZAJSKU”

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego
Rozbudowy kompostowni osadoéw i biokomponentow ,KOMWITA” przy oczyszczalni $ciekdéw
w Lezajsku.

1.2.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji ma by¢ rozbudowa czesci kompostowej oczyszczalni Sciekow
w Lezajsku. Pozostata czesc¢ terenu oczyszczalni pozostaje bez zmian.

Realizacja przedsiewziecia ma by¢ realizowana przez:

* Rozbudowe istniejgcego placu PK 2

* Budowe placu operacyjnego wraz z drogami komunikacji kotowej do obstugi kompostowni
POK,

* Rozbudowe istniejgcych bokséw BK — boksy sktadowania komponentéw,

» Budowe nowych bokséw BMG — boksy materiatu gotowego,

* Budowe sieci kanalizacji do odprowadzenia wéd opadowych oraz odciekéw,

* Modernizacje instalacji oswietlenia terenu,

1.3. Inwestor

Miejski Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Lezajsku
UL, Zwirki i Wigury 3, 37-300 Lezajsk

14. Lokalizacja

Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
6686/3, czesc dz. nr 740/6 przy ulicy Siedlanka Boczna 2 w Lezajsku.

Wyzej wymienione dzialki nie sg objete zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

1.5. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
» zlecenia i uzgodnien z Inwestorem
» decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji
» decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
* mapy aktualnej do celow projektowych w skali 1:500 wykonanej przez
uprawnionego geodete
* pomiaréw geodezyjnych wykonanych przez geodete uprawnionego
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» Opinia geotechniczna w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektbw  zamierzonej inwestycji Rozbudowa Kompostowni Osadow
i Biokomponentéw ,Komwita” przy Oczyszczalni Sciekow w Lezajsku

* wizji lokalnej

* aktualnych przepiséw i norm

1.6.  Stan prawny wtadania terenu

Inwestor posiada tytut prawny do dysponowania ww. dziatkami — w zatgczeniu do wniosku
0 pozwolenie na budowe, oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane.

1.7.  Warunki gruntowo — wodne

Warunki geologiczne i hydrogeologiczne terenu podano za opracowaniami wykonanymi
dla tego terenu:
* Opinia Geotechniczna, opracowana przez GEO-TOM Uslugi Geodezyjne z Rzeszowa,
w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow zamierzenia
Rozbudowa Kompostowni osadéw i biokomponentéw , Komwita” przy oczyszczalni
$ciekow w Lezajsku

Na podstawie przeprowadzonych badan, stosownie do 8§ 5 ust.2 pkt.1 rozporzadzenia
z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania warunkéw geotechnicznych posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 oraz normy PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2, warunki
gruntowe w podiozu obiektu nalezy sklasyfikowaC¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.

1.8.  Stan istniej acy

Obszar wydzielony pod realizacje zadania znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie
kompostowni osadow zlokalizowanej przy oczyszczalni sciekbw w Lezajsku (na terenie
oczyszczalni). Jest to dziatka nr 6686/3 o powierzchni ~1,18 ha, oraz na czesci dziatki 740/6
0 powierzchni 1,76 ha. Teren jest znacznie oddalony od zabudowy mieszkaniowej i posiada
dostateczne powigzania komunikacyjne.

Przewidziany pod zagospodarowanie teren jest w calosci  ogrodzony,
niezagospodarowany, od strony pol uprawnych ograniczony jest nasypem ziemnym wysoKosSci
~0,5 m i szerokosci ~3,5 m. Plac zostal czesciowo wyrownany pod zabudowe poprzez
nawiezienie ziemi i niwelacje terenu.

Na terenie, na ktérym aktualnie funkcjonuje kompostownia wydzielone sg:
* Plac kompostowy ,PK-1" — powierzchnia ~2400 m2 utwardzony ptytami typu Jomb,
z drenazem odciekéw,
» Plac skladowo-kompostowy ,PK-2":
0 czesc skladowa placu o powierzchni ~1400 m2 utwardzona ptytami zelbetowymi,
0 czesc¢ kompostowa placu o powierzchni ~1800 m2 utwardzona ptytami typu Jomb.
Pod czescig kompostowg utozony jest drenaz odciekow.
W czesci skladowej wydzielone zostaly 3 boksy BK stuzgce do sktadowania
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komponentow.
» Plac kompostowy ,PK-3" 0 powierzchni ~3050 m2, ptyty drogowe zelbetowe (teren o takiej
samej funkcji co plac kompostowy ,PK-1" i cze$¢ kompostowa placu ,PK-27);
* Wiata magazynowa ,WM” — powierzchnia 50 m2.

Istniejgce uzbrojenie terenu Kompostowni Osadéw i Biokomponentow ,KOMWITA”:
» kanalizacja sanitarna ks200 zbierajgca odcieki z drenazy odciekow,
» kanalizacja deszczowa kd300,
» woda wodociggowa w80
* instalacja oswietleniowa

Charakterystyka terenu sasiadujaceqgo:

Przedmiotowa nieruchomos$¢ od potudnia graniczy bezposrednio z kompostownig osadow
$ciekowych i biokomponentow ,KOMITA” (pod ktérej rozbudowe wykorzystana bedzie
przedmiotowa dziatka) przy oczyszczalni Sciekéw, a dalej z polami uprawnymi. Od wschodu,
pétnocy, zachodu graniczy z dziatkami wykorzystywanymi rolniczo. W odlegtosci ok. 1,2 km (na
wschdd) od planowanej inwestycji plynie rzeka San. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa
zlokalizowana jest w odlegtosci ok. 340 m (na zachdd) od planowanej inwestycji.

2, OPIS ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH

2.1. Opis projektowanych rozwi gzan

W zakresie tego opracowania jest sie¢ kanalizacji deszczowej oraz wodociggowa.

21.1. Sie€ kanalizacji deszczowej

Do odprowadzenia woéd opadowych z utwardzonych ciggéw komunikacyjnych
i projektowanych placow manewrowych przewiduje sie wykonanie kanalizacji deszczowej.
Kanalizacja ta wyposazona zostanie we wpusty uliczne utatwiajgce zbieranie wody. Wszystkie
wody ktore beda odprowadzane za pomoca tej kanalizacji deszczowej odprowadzane bedg do
istniejgcej kanalizacji k1200 zlokalizowanej na terenie Inwestora.

Projektowana kanalizacja deszczowa wykonana bedzie z rury PVC-U litych SN8 oraz
z rur dwuwarstwowych karbowanych PP SN8 o S$rednicach dopasowanych do wyliczonego
przeptywu na poszczego6lnych odcinkach. Studzienki potgczeniowe i przeptywowe wykonane
bedg z kregébw betonowych tgczonych na uszczelkach wykonanych z gumy zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Zwienczenie studzienek wykonane bedzie z betonowego pierscienia
odcigzajgcego, betonowej piyty pokrywowej i wilazu Zeliwnego. Studnie zlokalizowane na
obszarach najazdowych wyposazone zostang we wiazy zeliwne Dn600 klasy D400, natomiast
studzienki zlokalizowane w terenach zielonych we wiazy zeliwne Dn600 klasy B125. Dodatkowe
elementy na kanalizacji deszczowej odwadniajgcej drogi i place manewrowe typu wpusty uliczne
wykonane beda z elementéw betonowych i wyposazone zostang w ruszty zeliwne klasy D400.

Na istniejgcym kanale k1200 wykonanym z rur betonowych konieczne bedzie wykonanie
nowej komory, ktéra bedzie miejscem wigczenia projektowanej kanalizacji do istniejgcego kanatu.
Przed przystgpieniem do wykonania komory nalezy wykona¢ odkrywke w miejscu jej wykonania
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i okresli¢ doktadne rzedne dna i wierzchu rury oraz grubos¢ scianek. Nastepnie podczas
wykonywania odstaniania istniejgcej rury Dn1200 nalezy wykona¢ jej obetonowanie oraz
podparcie w taki spos6b zeby nie nastgpito rozszczelnienie, pekniecie lub ztamanie kanatu. Po
wykonaniu zabezpieczenia kanatu mozna przystgpi¢ do zageszczenia podioza oraz wykonania
czesci dennej komory. Nastepnie nalezy przygotowac zbrojenie, szalunki oraz przejscia dla rur
przewodowych. Przejscie dla rury Dn1200 zaleca sie wykona¢ za pomocg rury stalowej Dn1600
rozcietej na dwie czesci, zalozeniu jej na rure przewodowg i ponowne zespawanie. Wolng
przestrzen nalezy wypetni¢ fancuchem uszczelniajgcym. Doktadng Srednice rury stalowej oraz
typ tancucha uszczelniajgcego nalezy okresli¢ po wykonaniu pomiarow srednicy zewnetrznej. Do
przejscia rury kanalizacyjnej PP Dn600 nalezy uzy¢ przejscia szczelnego. Po wykonaniu $cian
komory nalezy przystgpi¢ do wykonania kinety poprzez zalanie betonem wnetrza komory do
wysokosci potowy rury Dn1200 oraz uksztattowania spadkoéw od rury Dn600 w strone rury
Dn1200. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do wykonania ptyty stropowej wyposazonej w dwa otwory
wiazowe. Do zejscia do dna komory nalezy zabudowac¢ w scianach stopnie zeliwne ztazowe. Po
zamknieciu komory mozna przystgpi¢ do wyciecia czesci istniejgcego kanatu Dn1200 co umozliwi
odbidr Scieku z projektowanej kanalizacji. Wyciecie istniejgcego kanatu nalezy wykona¢ w taki
sposéb zeby powstaly gruz nie wpadat do wnetrza kanatu i nie odptywat z przeptywajgcymi
Sciekami. Na koncu nalezy wykonac¢ kominy ztazowe oraz na wierzchu zabudowa¢ wtazy zeliwne
Dn600 klasy D400 zlicowane z istniejgcg droga.

Przebieg projektowanej sieci przedstawiono na planie sytuacyjnym, a jej posadowienie na
profilach.

Konstrukcja komory D1

Zaprojektowano komore w konstrukcji zelbetowej monolitycznej, zagtebiong w gruncie.
Wymiary zewnetrzne w rzucie 3,40x3,88m, wysokos¢ wewnagtrz komory wynosi 3,155m. Plyta
denna komory grubosci 25cm, sciany o grubosci 20cm oraz ptyta pokrywowa o grubosci 20cm
krzyzowo zbrojone pretami o srednicy #12 co 20cm. Zastosowac tasmy do przerw roboczych.

Zaprojektowano hydroizolacje $Scian zbiornika podwdjng warstwg masy bitumicznej
na zimno, ptyte dna zabezpieczy¢ papg zgrzewang na chudym betonie, ptyte pokrywy takze papa
zgrzewang dodatkowo przykrytg betonem ochronnym gr. 5cm. Wnetrze zbiornika zabezpieczy¢
izolacjg epoksydowo-bitumiczng. Pod ptytg denng komory warstwa chudego betonu grubosci
10cm, wykonanego na podbudowie o gr. 0,4m z kruszywa tamanego 0-63mm, stabilizowanego
mechanicznie, E2>80MPa, 1s>0,98.

W  zbiorniku zamontowa¢ rurociggi i wykonaC przejscia przez sciany zgodnie
z odpowiednimi projektami branzowym. Przejscia przez sciany wykonac jako szczelne.

Przejscie szczelne dla rury betonowej Dn1200 wykona¢ po uprzednim sprawdzeniu
Srednicy, grubosci $cianki, poziomu dna i gory rury. Przejscie wykona¢ za pomocg przecietej rury
stalowej Dn1600 o szerokosci 20cm z dospawanym zeberkiem z blachy gr.8mm i wysokosci
50mm (spoina pachwinowa gr.5mm). Dodatkowo nalezy zastosowa¢ tasme bentonitowa.
Pomiedzy rura betonowg Dn1200 a pierscieniem stalowym fancuch uszczelniajgcy dobrany
odpowiednio do szerokosci przestrzeni pomiedzy rurg a pierscieniem.

Przejscie szczelne dla rury PP Dn600 SN8 wykona¢ za pomocg systemowego przejscia
szczelnego.

Woyciecie istniejgcej rury betonowej dokonac po wykonaniu dna oraz $cian komory.

Na czas robot obnizy¢ zwierciadto wody gruntowej ponizej dna wykopu.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ROZBUDOWA KOMPOSTOWNI OSADOW | BIOKOMPONENTOW ,KOMW ITA” PRZY OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W LEZAJSKU



HZ (HERIA
(Qx_,

PRO-EFO

Materiaty do wykonania komory
W obliczeniach konstrukcji przyjeto nastepujgce materiaty:
* beton konstrukcyjny C30/37,
» prety zbrojeniowe zebrowane stal A-1lIN (gat. BSt500S),
Bilans ilo $ciowy wod opadowych
Dla planowanej inwestycji wykonano nastepujgce obliczenia:
- dla wod opadowych odprowadzanych z drog i placéw manewrowych

Qua=F- 91 q[l/¢]

Y — wspotczynnik sptywu terenowego — 0,85 dla drég i placow szczelnych

F — powierzchnia placow i drog — 19 000 m2

g — natezenie deszczu dla sredniego opadu rocznego 582mm, czasu trwania 10min
i prawdopodobienstwa wystgpienia 20% - 173,08 l/s/ha

Zgodnie z powyzszymi danymi wyliczono sptyw maksymalny w ilosci 233 I/s.
Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane rury z PVC i PP nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Zastosowane studzienki z kregéw betonowych i wpusty zostang wykonane z elementéw
prefabrykowanych z betonu hydrotechnicznego klasy B45, nienasigkliwego, wg BN-62/6738-07
wraz z domieszkami uszczelniajgcymi, tgczonych na uszczelki gumowe. Szczelno$¢ studzienek
betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1917:2004.

Zastosowane studzienki kanalizacyjne z kregdbw betonowych z betonu klasy B45 mozna
dodatkowo zabezpieczy¢ przez natozenie izolacji 2R + 2Pg na gorgco lub z masy bitumicznej
(np. lzolbet) na zimno. Studzienki kanalizacyjne opracowano w oparciu 0 norme
PN/B-10729:1999.

Rowniez zabezpieczy¢ nalezy komore betonowg zabezpieczy¢ przez natozenie izolaciji
2R + 2Pg na gorgco lub z masy bitumicznej (np. Izolbet) na zimno.

Proba szczelno sci dla kanalizaciji

Po wykonaniu montazu kanatdw nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo-hydrauliczng
dla sprawdzenia przede wszystkim szczelnosci potgczen rur, zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Wymagania, co do proby szczelnosci precyzuje norma PN-EN 1610. Prébe
przeprowadza sie pomiedzy dwoma studzienkami, przed przykryciem ich ptytami pokrywowymi,
wypetniajgc odcinek kanalizacji wodg do przelania sie wody w studzience o nizszej rzednej
terenu, po uprzednim zamknieciu doptywu i odptywu do odcinka.

Wytworzone w ten sposOb nadcisnienie zgodnie z obowigzujgcg normg powinno sie
miesci¢ w zakresie od 10 do 50 kPa ponad wierzch rury. Norma dopuszcza wyzsze wartosci
nadcisnienia, lecz generalng zasadg préby jest szczelno$¢ kanalizacji w hipotetycznych
warunkach przecigzenia kanatu, podczas ktorego scieki beda poprzez pokrywy wyptywaly na
powierzchnie terenu. Po godzinnym okresie stabilizacji i ewentualnym uzupetnieniu wody,
przeprowadza sie kolejng prébe 30 minutowg, w czasie ktorej uzupetnia sie ubywajgcg ilos¢
wody. Uwaza sie, ze kanalizacja jest szczelna, gdy ilo§¢ wody uzupetnionej nie przekracza 0,04 |
na m? powierzchni zwilzonej.
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21.2. Sie¢ wodoci aggowa

W zakresie tego opracowania jest wykonanie odcinka sieci wodociggowe] wraz
z hydrantem nadziemnym p.poz. Dn80 oraz przetozenie istniejgcego hydrantu w celu usuniecia
kolizji z placem sktadowania. Nowy odcinek wodociggu wraz z hydrantem bedzie odgalezieniem
od istniejgcego wodociggu w80. Odgatezienie nalezy wykona¢ za pomoca trojnika zeliwnego
kotnierzowego Dn80/80/80 oraz dwobch tgcznikow rurowo Kkotnierzowych Dn80. Zaraz za
odgatezieniem trdéjnika nalezy zabudowacC zasuwe kotnierzowg zeliwng Dn80 w obudowie
ulicznej teleskopowej. Dalszy odcinek wodociggu nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17
Dz90x5,4mm PN10. Na koncu tego odcinka nalezy zabudowac hydrant nadziemny Dn80.
Potgczenia rury PE Dz90 z armaturg kotnierzowg za pomoca tulei doczotowej PE Dz90
z kotnierzem luznym stalowym Dn80. Zatlom na rurociggu pod katem 90° nalezy wykonac za
pomocg kolana elektrooporowego PE Dz90/90°.

Drugim odcinkiem wodociggu bedzie odcinek wykonany z rur PE100 SDR17
Dz90x5,4mm PN210. Wodocigg ten zakohczony hydrantem nadziemnym Dn80 zostanie
wykonany w celu uwolnienia placu Nu-R i swobodne skiadowanie na nim r6znych materiatow.
Nowy wodocigg bedzie wigczony do wodociggu w80 za pomocg tgcznika rurowo-kotnierzowego
Dn80, tulei doczotowej PE Dz90 z kolnierzem luznym stalowym Dn80 i kolanem
elektrooporowym PE Dz90/90°. Dalszg czes¢ istniejgcego wodociggu w80 nalezy zlikwidowac.

Przebieg projektowanej sieci przedstawiono na planie sytuacyjnym, a szczegOly
posadowienie na profilach podtuznych.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody rurowe z PE100 oraz armatura z zeliwa sferoidalnego z fabrycznie wykonang
izolacjg zewnetrzng nie wymagajg dodatkowej izolaciji.

Bierng ochrone przed korozjg nalezy stosowa¢ na wszystkich stalowych odcinkach rur
oraz elementach i ksztaltkach.

W tym celu nalezy wykona¢ zabezpieczenie powierzchni elementow stalowych poprzez
natozenie potréjnej warstwy powtoki z PE odpowiadajgcej wymaganiom norm DIN 30670
i DIN 30672. Miejsca spawOw oraz ubytki w izolacji nalezy uzupetni¢ izolacjg z polietylenu
odpowiadajgcg wymaganiom normy DIN 30672 /np. tasma typu ,POLYKEN” 670/.

Nalezy zastosowac armature z fabrycznie wykonang izolacja.

UWAGA:

Niedopuszczalny jest kontakt elementéw PE z powtokami bitumicznymi.

Proba szczelno sci dla wodoci ggow

Przewody nalezy podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725:1997 oraz
obowigzujgcymi przepisami:
dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym Pr =1 MPa:

Ppr=15xPr (lecz nie mniej niz 1,0 MPa),
dla czesci przewodu utozonego pod pasami drogowymi:

Ppr=2xPr (lecz nie mniej niz 1,0 MPa).

Sposob przeprowadzania préb szczelnosci i peiny zakres wymagan z nimi zwigzanych
okresla sie wg PN-EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wode Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.
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Przed oddaniem projektowanych odcinkow wodociggéw do eksploatacji, po pozytywnym
przeprowadzeniu proby szczelnosci, nalezy poddac je dezynfekcji np. roztworem podchlorynu
sodu w ilosci 250 mg/l wody.

Po 48 godzinach przewody nalezy poddac intensywnemu ptukaniu wodg z predkoscia
okoto 1 m/s.

Miejscem poboru wody do ptukania mogg by¢ istniejgce sieci wodociggowe, prowadzone
w pobliskich drogach, badz inne istniejgce sieci wodociggowe przesytowe lub rozdzielcze.

Za miejsce zrzutu wod po ptukaniu przewodéw wodociggowych nalezy przyjgc¢ istniejgce
rowy przydrozne lub cieki melioracyjne.

Ptukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Administratora eksploatujgcego sie¢ w danym
rejonie.

Sie¢ moze zosta¢ dopuszczona do eksploatacji, jezeli wyniki badan fizykochemicznych
i bakteriologicznych wody z wiasciwej jednostki badawczej wykazg jej przydatnos¢ do spozycia.

Po zakonczeniu dezynfekcji przewody wodociggowe nalezy poddac¢ ponownie ptukaniu.

2.2.  Wykopy i zasypywanie ruroci gagéw

Projektowane odcinki sieci utozone bedg w ziemi. Glebokos¢ utozenia poszczegdlnych
odcinkoéw sieci w ziemi powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy ziemi ponad gérng tworzaca
przewodu rurowego wynosita min. 0,8 m (minimalnie 1,0 m dla sieci prowadzonej w pasie
ulicznym). Jedynie lokalnie w miejscu przekraczania rowu zagtebienie rurociggu wynosi¢ bedzie
min 0,5 m.

Rurociggi nalezy wykonac¢ w obsypce piaskowej o grubosci tgcznej:

e 20 cm — podsypki,
* Srednica zewnetrzna rurociggu,
» 30 cm obsypki ponad gérng tworzgcag przewodu.

Zasypanie wykopu w pasach drogowych powinno odbywac¢ sie warstwami grubosci 20
cm. Do zasypu nalezy stosowacC grunty dopuszczone do zasypki lub piasek. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien wynosic:

» dla warstwy gornej zasypki grubosci 20 cm od gory - Is >=1,03,
» dla warstw od 20 do 120 cm ponizej géry — Is >=1,00,
» dla warstw ponizej 120 cm od gory — Is >=0,98 — okreslonym metodg Proctora.

W przypadku wydania innych wytycznych dotyczacych zageszczania gruntow w obrebie
drég i placéw przez wykonawcag nawierzchni drogowych, za zgodg Inspektora rob6t dopuszcza
sie zastosowanie mniejszego zageszczenia gruntu w obrebie drog i placéw do parametréw nie
mniejszych niz uzyska branza drogowa.

Z kolei dla sieci zasypywanych w projektowanych terenach zielonych obsypke i podsypke
nalezy zagesci¢c do wartosci Is = 0,95. Pozostatg czeS¢ wykopu nalezy zasypaC gruntem
rodzimym. Grunt rodzimy nie moze zawiera¢ duzych kamieni o ostrych krawedziach oraz gtazow.
Grunt rodzimy w wykopie nalezy ubi¢ lekkimi ptytami wibracyjnymi lub ubijakami bez okreslenia
jego stopnia zageszczenia jednak w taki sposob, zeby nie wystepowato w przysztosci widoczne
osiadanie gruntu.

Wilgotnos¢ gruntu zageszczonego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla
danego gruntu. W przypadku, gdy wilgotnosc¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej,
zageszczong warstwe gruntu nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wieksza od
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optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien by¢ osuszony. Wilgotno$S¢ optymalna
i maksymalna gestoS¢ objetosciowa szkieletu gruntowego powinna by¢ wyznaczona
laboratoryjnie.

Wilgotnos¢ optymalna gruntu — wilgotnos¢ odpowiadajgca maksymalnej gestosci
objetosciowej szkieletu po jego zageszczeniu wg PN-88/B-04481.

Rurociggi nalezy zasypywac¢ warstwami, zageszczajgc grunt na mokro po obu stronach
przewodu. Wykopy o gtebokosci wiekszej od 1,0 m, nalezy zabezpieczy¢ balami drewnianymi lub
elementami profilowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych).

Przed zasypaniem rurociggdw na wysokosci 5 cm liczgc od wierzchu rury przewodowej
nalezy umiesci¢ tasme lokalizacyjng odpowiedniego koloru o szerokosci 6 cm z zatopiong
wktadka metalizowang, natomiast na wysokosci 40 cm liczgc od wierzchu rury przewodowej
nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczg z PVC szerokosci 20 cm odpowiedniego koloru do
oznhaczania danej sieci.

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowaé z zastosowaniem rozpor.

Wykopy o gtebokosci do 1,0 m mozna wykonywac¢ bez umocnien, jezeli pozwalajg na to
wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie azurowego zabezpieczenia Scian w okresie zimowym jest zabronione. Do wykopu,
ktorego gtebokos¢ wynosi wiecej niz 1,0 m nalezy wykona¢ wejscie (zejscie). Odlegtos¢
pomiedzy poszczegolinymi wejsciami do wykopu nie powinna by¢ wieksza niz 20 m.

Dopuszczalne gtebokosci wykopow w danych gruntach okresla sie wg PN-74/B-02480.

Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie
zgodnie z normg PN-99/B-06050:1999.

Roboty ziemne wykona¢ nalezy zgodnie z warunkami zawartymi w R.M.l. z dnia
06.02.2003 (Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401) oraz normg BN-83/8836-02.

Wskazane jest luzne uktadanie przewodéw w wykopach dla kompensacji ruchow
termicznych, a takze zasypywanie uflozonych w wykopach rurociggach przy mozliwie
najnizszych, dodatnich temperaturach otoczenia.

23.  Skrzyzowania i przekroczenia

Przedmiotowe rurociggi w ramach niniejszej inwestycji, ze wzgledu na prace wykopowe
przy ich budowie, nalezy wykona¢ metodg rozkopu przed przystgpieniem do wykonania nowego
ukladu drogowego. Wszelkie skrzyzowania i zabezpieczenia sieci z innym uzbrojeniem
podziemnym wykonac¢ wedtug obowigzujgcych norm.

Uzbrojenie elektroenergetyczne i teletechniczne w miejscach kolizji zostanie
zabezpieczone rurami ochronnymi. Kable elektroenergetyczne i teletechniczne nalezy
zabezpieczy¢ poprzez natozenie na kablu rury ostonowej dzielonej wykonanej z PCV lub rury
z PE wysokiej gestosci /PE-HD/ PS (Srednicy Dz110 na kable niskiego napiecia i teletechniczne).
Konce rury ostonowej oprze¢ na gruncie statym.

Powyzsze prace nalezy wykona¢ po uprzednim wytgczeniu kabli spod napiecia i pod
nadzorem ich Wiasciciela.
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24. Zabezpieczenie przej $¢ dla ruchu pieszego

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy zapewni¢ dojscia
i dojazdy do pobliskich obiektéw. Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujgc kladki o nosnosci
150 kg/m2. Minimalna szerokos¢ winna wynosi¢ 0,75 m. Kiadki muszg posiadac barierke na wys.
1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m i kraweznik o wysokosci 0,15 m. Ktadke oprze¢ min.
1,0 m poza krawedzie wykopu.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb ,trzecich” (pasy
drogowe, ciggi piesze), wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawic¢
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

2.5. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystgpienia lokalnych sgczen wod gruntowych wode z wykopu nalezy
odpompowac do istniejgce rowu przydroznych lub zagtebien melioracyjnych w terenie nie
naruszajgc interesow 0sob trzecich tj. Wiascicieli przylegtych parcel prywatnych.

W przypadku wysokiego poziomu wadd gruntowych i ciggltego zalewania wykopdéw nalezy
zabudowacg igtofiltry, a przejetg wode odpompowywac do istniejgcych rowdw otwartych.

Projekt odwodnienia wykopow wykona Wykonawca wiasnym staraniem i na wkasny koszt
przed przystgpieniem do robét zimnych i montazowych oraz uzgodni go z Inzynierem kontraktu.

2.6. Etapizacja rob6t

Planowane jest wykonanie wymiany odcinkow sieci z przytagczami w czasie trwania prac
przy budowie.

Realizacje odcinkéw rurociggéw proponuje sie w nastepujacej kolejnosci; poczgwszy od
utozenia nowo-zaprojektowanego odcinka sieci, nastepnie wigczenia nowego fragmentu
rurociggu w sie€ istniejgcg przy miejscowym wytgczeniu przeptywu medium na zasuwach
odcinajgcych.

2.7.  Uwagi ko ncowe

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z projektem, technologig wykonawstwa, przepisami BHP
oraz prowadzi¢ i dokonac¢ odbioru zgodnie z normami i przepisami prawnymi oraz z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych” czes¢ Il Pt. ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”, oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw
z tworzyw sztucznych”.
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