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PRZEKROJ 1-1

(skala 1:20)
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PRZEKROJ 2—2
(skala 1:20)
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Uwagi:

1. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ wymiaréw w naturze z podanymi w opracowaniu.
Zgodnos¢ wymiardw nalezy konstrolowa¢ na kazdym etapie budowy
tj.. przed zamowieniem, wykonaniem i wybudowaniem kazdego
elementu konstrukcyjnego. Szczegdlnie dotyczy to ementéw
zbrojonych oraz stalowych.

2. Wymiary podano w [cm], rzedne wysokosciowe podano w [m].
3. Rysunki i czgs¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie
uzupelniajgcymi sig. Elementy ujete w czesci opisowej, a nie ujgte
na rysunkach nalezy traktowa¢ jakby byly zawarte w obu.

4. Konstrukcje i izolacje fundamentéw nalezy dostosowa¢ do
lokalnych warunkdéw gruntowo—wodnych.

S. Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢ z
odpowiedznich rysunkdéw branzowych. Rysunki rozpatrywa¢ tqcznie z
rysunkami poszczegdlnych branz.

6. Projekt branzy konstrukcyjnej rozpatrywa¢ tqcznie z projektem
architektoniczno—budowalnym i projektami branzowymi.

LEGENDA:

SYMBOL OZNACZENIE

PG: Poziom gorny elementu konstrukcyjnego w stanie surowym
PD: Poziom dolny elementu konstrukcyjnego w stanie surowym

P

UWAGA: poziomy podano w odniesieniu do poziomu + 0,00

DANE MATERIALOWE:

Plyta zelbetowa

BETON C16/20 (B20)

Nominalna
grubos¢ otuliny
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PRZEKROJ 3—3
(skala 1:20)
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dla pozostatych elementéw: ¢ nom=20mm

Stal zbrojeniowa

#12 AllI-N (RbS00W)

Strzemiona

@8 Al (St3S-b)

Siatki

Q335 15x15

Stal konstrukcyjna

18G2 (S355)
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PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

TEMAT:

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania
czesci budynku zabytkowego Dworku na gminng biblioteke

Centrum Aktywnosci Lokalnej - przebudowa i adaptacja
zabytkowego budynku dworskiego na gminng biblioteke
publiczng, w
Czytelnictwa 2.0,

publiczng, w ramach inwestycji pod nazwa:

ramach: Narodowego Programu Rozwoju
Priorytet2 Kierunek interwencji 2.1
»Infrastruktura Bibliotek

2021-2025"

RYSUNEK:

Wieniec 25x25cm (w poziomie stropu piwnicy) - geometria i zbrojenie

LOKALIZACJA:|Chrdscina, ul. Niemodliniska 39A, dziatka nr 343/8

INWESTOR: | Gminna Biblioteka Publiczna w Dgbrowie,
ul. Powstaricow Slaskich 2, 49-120 Dabrowa

BRANZA: KONSTRUKCJA

RYS.: K-3 SKALA: 1:50/ 1:20 | DATA: 20.12.2021

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

OPRACOWANIE:

inz. Bartosz Konopka

RYSUNKI ORAZ WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE SA WLASNOSCIA BIURA GRAF, Janusz Kurzyca | NIE MOGA BYC BEZ PISEMNEJ ZGODY POWIELANE, KOPIOWANE ANI UDOSTEPNIANE STRONIE TRZECIEJ



