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Psw-0/1: Dwuteownik réwnolegtoscienny IPE 120; L=160cm; szt. 5

>d——P<  Sworzen UWAGA: sworznie lokalizowaé w potowie wysokosci belek;
pod sworznie @10mm wywierci¢ otwory w belkach @11mm

UWAGA:
* Minimalna gteboko$¢ oparcia belek stalowych na podporach:
- Belka Psw-0/1:  z lewej strony 20cm, z prawej strony 20cm

* Oparcie belek stalowych na podporach wykona¢ na $cianie wewnetrznej - na
poduszce betonowej o wysokosci co najmniej 15cm, szerokosci jak na rysunku

* Szczeliny pomiedzy potkami gérnymi belek stalowych a murem wypetni¢
zaprawg cementowg kl. M5

* Przed wykonaniem i wbudowaniem wszystkich elementéw konstrukcyjnych
nalezy sprawdzi¢ ich dtugosci w rzeczywistosci

47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jana Rychla 6/14 www.graf.tech
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Uwagi:

1. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ wymiaréw w naturze z podanymi w opracowaniu. Zgodnos¢
wymiardw nalezy konstrolowa¢ na kazdym etapie budowy tj.: przed
zamowieniem, wykonaniem i wybudowaniem kazdego elementu
konstrukcyjnego. Szczegblnie dotyczy to ementdw zbrojonych oraz
stalowych.

2. Wymiary podano w [cm], rzedne wysokosciowe podano w [m].
3. Rysunki i czgs¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie
uzupelniajgcymi sig. Elementy ujete w czesci opisowej, a nie ujgte
na rysunkach nalezy traktowa¢ jakby byly zawarte w obu.

4. Konstrukcje i izolacje fundamentéw nalezy dostosowa¢ do
lokalnych warunkdéw gruntowo—wodnych.

S. Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢ z odpowiedznich
rysunkdw branzowych. Rysunki rozpatrywa¢ tqcznie z rysunkami
poszczegdlnych branz.

6. Projekt branzy konstrukcyjnej rozpatrywa¢ tqcznie z projektem

architektoniczno—budowalnym i projektami branzowymi.
_

LEGENDA:

SYMBOL OZNACZENIE
PG: Poziom gorny elementu konstrukcyjnego w stanie surowym
PD: Poziom dolny elementu konstrukcyjnego w stanie surowym

UWAGA: poziomy podano w odniesieniu do poziomu + 0,00
_
DANE MATERIALOWE:

C16/20 (B20)

dla schoddéw na grunice, ptyt, Scian i taw
fundamentowych: ¢ nom=50mm

dla pozostatych elementéw: ¢ nom=20mm
#12 Alll-N (Rb500W)

@8 Al (St3S-b)

Q335 15x15

18G2 (S355)

BETON

Nominalna
grubos¢ otuliny

Stal zbrojeniowa

Strzemiona
Siatki

Stal konstrukcyjna

.
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PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

TEMAT:

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania
czesci budynku zabytkowego Dworku na gminng biblioteke
publiczng, w ramach inwestycji pod nazwa:

Centrum Aktywnosci Lokalnej - przebudowa i adaptacja
zabytkowego budynku dworskiego na gminng biblioteke
publiczng, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0, Priorytet2 Kierunek interwencji 2.1
»Infrastruktura Bibliotek
2021-2025"

RYSUNEK:

Konstrukcja podciggéw i nadprozy stalowych -
Podciag Psw-0/1

LOKALIZACJA:|Chrdscina, ul. Niemodlinska 39A, dziatka nr 343/8

INWESTOR: | Gminna Biblioteka Publiczna w Dgbrowie,
ul. Powstaricéw Slaskich 2, 49-120 Dabrowa

BRANZA: KONSTRUKCJA

RYS.: K-20 | SKALA: 1:20/1:10 | DATA: 20.12.2021

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

OPRACOWANIE:

mgr inz Grzegorz Szober, inz. Bartosz Konopka

RYSUNKI ORAZ WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE SA WLASNOSCIA BIURA GRAF, Janusz Kurzyca | NIE MOGA BYC BEZ PISEMNEJ ZGODY POWIELANE, KOPIOWANE ANI UDOSTEPNIANE STRONIE TRZECIEJ



