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1. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oSwiadczam, ze niniejszy projekt techniczny
sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Jarostaw

Krause
PROJEKTANT

05.2024 upr. nr W/8/2006 w specjalnosci ARCHITEKTURY
architektonicznej
do projektowania bez ograniczen OBIEKTU




2. Uprawnienia i przynaleznos$¢ do izby projektanta

1ZBA ARCHITERKTOW
RZECZYPOSPOCILEN SOESKIEY:

KRAJOWA RADA 1ZBY ARCHITHKTOW

Ldz 456 /KRIA2006 Warszawa , dnia 16 marca 2006 1.

Sygnatura akt KRIAW/272005

DECYZJAW 1512006

Na podstewie art. 12 ust 1 pkt #iust 2, art. 13 ust® pkt 1 [ art 14 ust. 1 pkt 1 w2w. 2 &t 12a ust 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 1. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: DzU.
220047. Nr 8, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 838 I Nr 96, poz. 959 orsz z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 163,
poz. 13621 1364)), art. 11133 pkt 9 uslawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samotzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budovmictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 1. Nr 124, poz. 1152 1 Nr 120, poz. 1864, z 2004r. Nr 141, poz. 1492
oraz z 2005¢. Nr 150, poz. 1247), oraz ert104 1 107 § 1 | 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. - Kodeks
posigpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071; daleze zmiany: Dz U. z 2001
f. Nr 48, poz. 509, z 2002 . Nr 113, poz. 884, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 z 2003 r. Nr 130, poz. 1188,
z 2004r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005, Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze
Pan dipl. - ing. arch. Jarosfaw Jan KRAUSE

posiada adpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa,
i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektoniczne] do projektowania hez ograniczen

Deayzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanle strony nle wymaga uzasadnienia.
Od deoyzi niniejszej przystuguje wrloskodawey odwotenie do Ministra Transportu-i Budowrictwa Odwotanie wnosi g za
p?éredrﬁdwem organu, kidry wydst decyejg (. Krsjowsj Rady lzby Architektéw, w termirie 14 dni od dnda dorgczenia
niniejsze] decyzi.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jarostaw Jan Krause
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr W/8/2006,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0864.

Cztonek czynny od: 23-05-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-02-2024 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0864-B9A3-A494-C4D3-66Y3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



3. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz

podstawowe wyniki tych obliczen

Opisano w projekcie technicznym branzy konstrukcyjne;j.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska

W rejonie  wystepujg proste warunki gruntowo. Istniejacy obiekt

geotechniczne;.

zalicza sie do pierwszej kategorii

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd

budowlanych

Plyta PIR - Sciana zewnetrzna

Parametry techniczne
Parametr Jednostka Wartos¢
Grubos¢ mm 100
Wsp. przewodzenia ciepta WimK <0,023
Poziom naprezema Sciskajacego przy KPa > 150
10% odksztatceniu wzglednym
Klasa reakcji na ogien E
Wetna mineralna na strop nad parterem, strop poddasza i dach

Parametry techniczne
Parametr Jednostka Wartos¢
Grubo$¢ mm 200
Wsp. przewodzenia ciepta WimK <0,032
Wspo6tczynnik oporu dyfuzyjnego pary 1
wodnej - MU
Deklarowany poziom opornosci kPa s/m? >5
przeptywu powietrza AFr
Klasa reakcji na ogien A1




Dachdéwka ceramiczna angobowana

Parametry techniczne

Parametr Jednostka Wartos¢
Ksztatt dachowki - fala

Kolor braz
Mrozoodpornose ' Klasa 1 (150 cyki)
Klasa reakcji na ogien - A1

ZAKRES PRAC W PIWNICY:

. Malowanie $cian i sufitdw- wszystkie pomieszczenia
. Malowanie stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej

. Malowanie schodéw stalowych

1
2

3

4. Uzupetnienie tynkow
5. Sprawdzenie instalacji elektryczne;j

6. Przeniesienie hydroforu w pom. nr 0/01.

7. Wymiana terakoty na spoczniku i $ciance pod balustradg na antyposlizgowe ptytki
granitowe 60x30x2cm, w odcieniu rézowym.

8. Wymiana stolarki okiennej

9. Montaz buforu ciepta

10. Malowanie tynku na $cianach przy zejsciu do piwnicy i spocznika nad zejsciem




ZAKRES PRAC NA PARTERZE:

1. Malowanie scian i sufitébw- wszystkie pomieszczenia
2. Malowanie stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;j
3. Wykonanie docieplenia od wewnatrz scian zewnetrznych ptytg PIR gr. 10cm, lambda
<=0,023 [W/m*K] i wykonczenie ptyta g-k (gtadz + malowanie).
4. Powiekszenie otworu drzwiowego 198x210cm miedzy pom. nr 1/01i 1/02 z
pozostawieniem barku z blatem granitowym
5. Malowanie wszystkich zewnetrznych elementéw drewnianych konstrukcji dachu, stupkow
i balustrad
6. Wymiana terakoty na schodach, spoczniku na antyposlizgowe ptytki granitowe
60x30x2cm, w odcieniu rézowym.

Ptytki na schodach i spoczniku wysunaé poza lico scianek zewnetrznych na dt. 4cm.
7. Wymiana paneli i listew przypodtogowych i progowych w pom. nr 1/04, 1/07 i 1/08 -
panele (faktura, kolor- do akceptacji inwestora), odp. na $cieranie AC6
8. Wymiana balustrady biegu schodéw- str. ogrodowa
9. Wymiana terakoty na scianach bocznych na ptytki ceglane ciete 250x120x20mm, kolor
czerwony (dopasowac do koloru cegty budynku)
10. Sprawdzenie instalacji elektrycznej
11. Wymiana grzejnika na drabinkowy i przeniesienie w inne miejsce
12. Montaz prysznica walk-in z przerébka podejs¢ wod-kan
13. Skucie fartucha z glazury w kuchni pom.1/01 + tynk kat. IV + gtadz + malowanie
14. Obrobienie otworu miedzy pom. 1/01 i 1/02. Gtadz + malowanie

Pozostawi¢ sciane do wysokosci 110cm -powyzej do wys. 210cm wykonaé otwér
(100x100cm).
15. Modernizacja instalacji c.o. (do grzejnika nad wc)
16. Modernizacja instalacji wod-kan do proj. prysznica i WC.
17. Wymiana glazury i terakoty w pom. 1/01, 1/02, 1/03, 1/09, 1/10 + wykonanie cokolikow z
ptytek cietych.

18. Wymiana parapetéw wewnetrznych na drewniane gr. min. 4cm



19. Oblicowanie osciezy po dociepleniu.
ZAKRES PRAC NA PODDASZU:

1. Malowanie scian i sufitébw- wszystkie pomieszczenia
2. Malowanie stolarki okiennej zewnetrznej
3. Docieplenie dachu (bud. gtéwny i dobuddéwka)
- wetna mineralna uktadana miedzy krokwiami i stelazem, gr.taczna 20cm, lambda <= 0,032
4. Wykonanie pokrycia z ptyt g-k, gr. 12,5mm - pom. nr 2/07 i 2/06
5. Rozbiérka prysznica i wykonanie podejscia i odptywu do pralki - pom. nr 2/05
6. Sprawdzenie instalacji elektryczne;j
7. Skucie tynku i tynkowanie $cian strychu
8. Wymiana podtogi z desek na strychu i polepy na wetne min. gr. 20cm
poszycie: ptyta osb-3 gr.2,2cm + podktad i panele podtogowe AC6
9. Lakierowanie schodéw
10. Wymiana glazury i terakorty w tazience, pom. nr 2/05
11. Wymiana paneli podtogowych w catym pom. nr 2/01 na panele podtogowe AC6
12. Malowanie odkrytych stupkdéw drewnianych po rozbiérce $cianki poddasza.
13. Wymiana parapetéw wewnetrznych na drewniane gr. min. 4cm

14. Oblicowanie osciezy po dociepleniu.

ZAKRES PRAC NA DACHU

1. Wymiana pokrycia dachu- dachéwka ceramiczna angobowana

2. Wymiana obrobek blacharskich - blacha powlekana kolor brgzowy

3. Wymiana rynien i rur spustowych — blacha powlekana kolor brgzowy , kolor brgzowy
(przekroje bez zmian)

4. Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej

5. Obrébka kominkéw wentylacyjnych- dobudéwka

ZAKRES PRAC NA ELEWACJI OGRODOWEJ

1. Czyszczenie szczotkg elewacji ceglanej i kamienne




Elementy wyposazenia

Umywalka ceramiczna
Wymiar: 45,5 x 25 x 12 cm
Kolor: biaty potysk

Zrodto: internet

Stelaz podtynkowy do WC

Doprowadzenie wody: od gory z prawej, od gory z lewej
Gtebokosc: 14,2 - 23 cm

Kolor niebieski

Materiat/tworzywo stal, tworzywo sztuczne

Rodzaj stelaza do WC

Rodzaj zabudowy: lekka

Sptukiwanie: 3/6 L, 3/5 L, 2/4L

Sposdb dziatania systemu: pneumatyczny

Zrodto: internet



VL.

Prysznic typu walk-in

Szerokos¢ kabiny: 80cm

Dtugos$¢ kabiny: 145¢cm (cze$¢ stata + przesuwna/ rozwierana)
Wysokos¢: 200cm

Kolor profilu: chrom/ polerowane aluminium

Szkto: przezroczyste o gr. 8mm

Zrodto: internet

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkéw terenu,
wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane
w miejscach charakterystycznych

Opisano w projekcie technicznym branzy sanitarne;.

Rozwigzania  niezbednych  elementéw  wyposazenia  budowlano-instalacyjnego,
w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych

Nie dotyczy.

Sposéb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego

z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen
instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosSci urzadzen

Nie dotyczy.



Vil

VIIL.

Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos$¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji,

L. Parametr
1. Powierzchnia
zabudowy 146,32 m*
istniejaca
2. P9W|erzchn|a 177,78 m?
uzytkowa
3. Kubatura brutto 1042,65 m*
4, Wysokos¢
budynku 9,60m
5. Dtugos¢ 15,65 m
6. Szerokosé 9,40 m
7. Liczba -
kondygnadii 3 (piwnica, parter, poddasze)

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a
takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych,

W projektowanym budynku nie przewiduje sie sktadowania ani przetwarzania substancji

stwarzajgcych zagrozenie wybuchem.



c)

d)

a)

informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,

Projektowany budynek spetnia wymagania klasy D odpornosci pozarowe;.

informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnaciji, a
takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz
pomieszczen,

Caty budynek zakwalifikowano do kategorii ZLIV

Przewidywana ilos¢ oséb: w pomieszczeniach biurowych na parterze do 3 oséb.

Pomieszczenia piwniczne przeznaczone sg na czasowy pobyt ludzi (2-4godz./dobe).

informacje o podziale na strefy pozarowe,

Budynek stanowi jedng strefe pozarowsa.

maksymalng gesto§¢ obciazenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,
Nie dotyczy.

informacje o klasie odpornos$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane,

Projektowany budynek spetnia wymagania klasy D odporno$ci pozarowe;.

KIa_sa . odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej budynku
gtéwna konstrukcja strop $ciana $ciana Przekrycie
konstrukcja nosna dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
"D" R 30 () REI E130 (-) ()
30
(0 1)

*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w scianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla drzwi w kol. 6,
znajdujacej sie miedzy przedsionkiem a klatka schodowa.




h)

j)

k)

Oznaczenia w tabeli:

R - nos$nosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.
informacje o wystepowaniu materiatdbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem,

W projektowanym budynku nie przewiduje sie sktadowania ani przetwarzania substancji

stwarzajgcych zagrozenie wybuchem.

informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie,

W budynku zlokalizowano dwa wyjscia ewakuacyjne- po stronie wschodniej i zachodnie;j.

informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stosowania,

Nie dotyczy.

informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych,
w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych
do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,

Typowej drogi p.poz nie wymaga sie.

Dojazd dla pojazddw pozarniczych zapewniony jest od strony potudniowe;j.

informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne,



Budynek usytuowany jest na terenie leSnym. W odlegtosci 10m zlokalizowany jest budynek

gospodarczy.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktdrej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno -
budowlanym;

Nie dotyczy.

IX.  Charakterystyka energetyczna budynku

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
2
3

Sprawdzenie warunku powierzchni okien
Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy g dla kazdej strefy

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qu ng

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

)
)
)
)
6) Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu ogrzewania i wentylaciji
)
)
9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotne;j
0

10) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie



1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m=K] [W/m2K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,19 0,20 Tak
¢ bud.istn. ’ ’

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m=K] [W/m2K] spelniony
D1
1 Dach bud.istn. 0,15 0,15 Tak

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m=eK] [W/m2K] spetniony
. DZ 1
1 Drzwi zewnetrzne bud.istn. 1,30 1,30 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [\\,/VV?r%ZE] Wsp. g [\\/,VVI2(32£] V\\ll\;s%%;g U .
m-e max
0OzZ1 . Nie
1 Okno zewnetrzne bud.istn. 1,10 0,70 0,90 0,35 Nie dotyczy




2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegrdéd szklanych i przezroczystych o A- = 26.52m?
wsp6tczynniku U >= 0,9 [W/m?eK] 0=
Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacii A, = 951 82m?
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych 2o ’
Suma pol powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, =2,14m?

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Agmax = 0,15°A, + 0,03°A,, = 37,84m2

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Agmax

Warunek spetniony




3) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgsi min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury freimin dla przegréd: SZ 1 bud.istn., D 1 bud.istn.

Miesiac frsimin[W/m>-K]

1 Styczen 0,714
2 Luty 0,752
3 Marzec 0,642
4 Kwiecien 0,581

5 Maj 0,304
6 Czerwiec -0,344
7 Lipiec -0,479
8 Sierpien -0,690
9 Wrzesien 0,279
10 Pazdziernik 0,538
11 Listopad 0,671

12 Grudzien 0,712

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgimax=0,75



3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgsimin dla przegrod stykajacych sie z
gruntem

3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona ha podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych przegrod.

Nazwa przegrody | Symbol v JV}\éﬁm fRSizEY(\%(m &'{7}?:7?%;"%‘] Warunek
) SZ 1

1 Sciana zewnetrzna |bud.istn 0,19 0,975 0,975 > 0,752 Spetniony
D1

2 Dach bud.istn 0,15 0,980 0,980 > 0,752 Spetniony




4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qung dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy PODDASZE

Temperatura wewnetrzna strefy 0, 20,0/ °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 47,3| m®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 6,8 | W/m®
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 7804500 | J/K
Stata czasowa budynku T 257! h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 1,4 -

- an 2,7 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ng.n KWh/m-c

Miesiac I Il Il v \ \ Vi | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 07| 38| 35| 59| 11,5/ 156| 160| 165| 118 72| 20| -05
zewnetrzna 6e, "C

Liczba godzin w miesigcu ty,, h 744 672| 744 720| 744| 720| 744| 744 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qu n=10"7H,*(6- 672| 697| 535| 443| 276| 138| 130| 114| 257| 415 565| 665
B¢)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami 0,00| 0,00 0,00| 0,00{ 0,00/ 0,00| 0,00] 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00
ogrzewanymi Qu ,=10"*H_,*(6-

0.yz)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qu n=Qn +Qn 2y 672| 697| 535| 443| 276| 138| 130| 114| 257| 415 565| 665
kWh/m-c

Miesigczne zyski ciepta od 85| 86| 165| 237| 310| 308| 317| 304| 193| 137| 81| 58
nastonecznienia Qgg, KWh/m-c

Miesieczne wewng,trzne zyski

ciepta Qin=qin* 10 Aoty 239| 216| 239| 232| 239| 232| 239| 239| 232| 239| 232| 239
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qb1 = Qo+ Qe KWh/m-c 324| 302| 404| 469| 550| 540| 556| 543| 424| 377| 312| 297
Yu=Qp o/ Qi 1t 0,25| 0,22| 0,39| 0,55| 1,03| 2,02| 2,22| 2,47| 0,85| 0,47| 0,29| 0,23
VH.1 0,24| 0,24| 0,31| 0,47| 0,79| 0,00 0,00 0,00 0,66/ 0,38| 0,26| 0,24
V.2 0,24| 0,31| 0,47| 0,79| 1,53| 0,00 0,00 0,00 1,66/ 0,66| 0,38| 0,26
fim 1,00| 1,00| 1,00| 1,00| 0,84| 0,00| 0,00| 0,00| 0,82| 1,00| 1,00 1,00
Wspoiczynnik wykorzystania | ga| 99| 095| 090| 0,72| 0.46| 042| 038| 0,79| 093] 0,98| 0,99
zyskow ciepta, Nu.an

Miesieczne zapotrzebowanie |980,4 1051, |651,2(433,7(137,7|21,61|16,77|11,60|164,2|453,8|788,2|993,3




na energie Qungn=Qu nt - 4 17 0 9 9 7 0 0 8
nH'qn.QH'qn kWh/m'C

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qn ng=Z(QH.ng.n), KWh/rok 5704,0

Obliczenia zbiorcze dla strefy PARTER

Temperatura wewnetrzna strefy 6 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 94,2 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Clint 6,8 | W/m?
Pojemnosc cieplna budynku Cnm 15536400 | J/K
Stata czasowa budynku T 358| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 1,3] -
- an 3.4 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy nq.n KWh/m-
Miesigc I Il Il v \ \ Vi | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 07| -38| 35| 59| 115| 156| 160| 165 11,8] 72| 20| -05
zewnetrzna 6e, "C
Liczba godzin w miesigcu ty,, h 744 672| 744 720| 744| 720| 744 | 744 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qy n=10"7H,*(6- 1061| 1102| 846| 699| 436| 218| 205| 179| 407| 656| 893| 1051
B¢)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00 0,00 0,00/ 0,00| 0,00
ogrzewanymi Qu ,=10"*H_,*(6-
0.yz)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qu +Q 2y 1061| 1102| 846| 699| 436| 218| 205| 179| 407| 656| 893| 1051
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 189| 218| 452| 697| 954| 964| 995| 918| 556| 349| 180| 171
nastonecznienia Qgg, KWh/m-c
Miesieczne wewngtrzne zyski
ciepta Qin=0in* 10" *Astry 476| 430| 476| 461| 476| 461| 476| 476| 461| 476| 461| 476
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Qb1 = Qo+ Qe KWh/m-c 665| 648| 928| 1158| 1430| 1425| 1471 | 1394 | 1017| 825| 641| 647
Yu=QH.an/QH 1t 0,36| 0,34| 0,63| 0,95| 1,87 3,73| 4,10| 4,44| 1,43| 0,72| 0,41| 0,35
VH.1 0,35| 0,35| 0,48| 0,79| 1,41| 0,00 0,00 0,00 1,07 0,56| 0,38| 0,35
V.2 0,35| 0,48| 0,79| 1,41| 2,80 0,00 0,00 0,00 2,93 1,07| 0,56| 0,38
fim 1,00| 1,00| 1,00| 0,88| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,31| 1,00 1,00 1,00
Wspoiczynnik wykorzystania | ga| (98| 091| 0,79| 0,50 0,27| 0,24| 022| 0,62| 088| 097| 098
zyskow ciepta, Nu.an




Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Q= - 1205,|1291,1634,1/306.3| 45 o6 | 306| 230| 157|8075|4225[940.9| 1204,
85 80 4 5 0 1 94
NH.an*Qr.an KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qp ng=Z(Qu.na.n), KWh/rok 6139,6

Catos¢ budynku

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A, Vv 8 éir:‘jtrzebowanie na ciepto
strefy 5 3 o '
- m m C kWh/rok
1 PODDASZE 47,30 113,05 20,0 5704,02
2 PARTER 94,16 250,47 20,0 6139,62
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQy nq [kWh/rok] 11843,64




5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Catos¢ budynku
Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg+K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekeyjny, kg 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Ay 141,46 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 1,40 dm®/(m®dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwng 3407,38 kWh/rok




6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta

KOCIOL NA DREWNO

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100

Yo

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Biomasa
Wspotczynnik Wy 0,20 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qp ng 11843,64 kWh/rok

Kotty na biomase (stoma), wrzutowe, z 0

bstugg

Wybrany wariant wytwarzania

reczng, o mocy do 100kW

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

0,63 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej bez
automatycznej regulacji miejscowej

Sprawnos¢ regulacji Ny e

0,77 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktore sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewane;j

Sprawnos¢ przesytu ny 4

0,96 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 55/45°C w przestrzeni nieogrzewane;j

Sprawnos$¢ akumulacji s

0,93 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny ot

0,43 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pom He

0,00 kWh/rok




7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta KOCIOL NA DREWNO

Nr zrédta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii lé/!igg’:;g;ve wytwarzanie energii w budynku -
Wspotczynnik Wy 0,20 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qu nq 3407,38 kWh/rok

Kotty statotemperaturowe dwufunkcyjne

Wybrany wariant wytwarzania (ogrzewanie i cieptej wody uzytkowej)

Sprawnos¢ wytwarzania nwy 4 0,65 -

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
Wybrany wariant przesytu obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i
przewodami rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu ny g 0,85 -

Wybrany wariant akumulaci Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 r.
Sprawnos$¢ akumulacji nw s 0,85 -
Calkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika N tot 0,39 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pomwe 0,00 kWh/rok




8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Wybrany typ raportu nie uwzglednia oswietlenia!




9) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Catos¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrédta Qun QkH Qpy
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 KOCIOL NA DREWNO 11843,64 |27346,37 |5469,27
Suma 11843,64 |27346,37 |5469,27
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodia Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 KOCIOL NA DREWNO 3407,38 |8810,30 |1762,06
Suma 3407,38 |8810,30 |1762,06
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qux+Quw) / As 107,81 kWh/(m?>erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qx ny+Qxw+Eeipom) / As 255,60 KWh/(m?erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp.w 7231,34 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 5112 KWh/(m?2erok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As




Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

As

2

141,46 m

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowe;j

El:)H+W

70,00 KWh/(m %erok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

70,00 KWh/(m 2erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m®srok) EPmax KWh/(m ®erok)

Uwagi

51,12 < 70,00

Warunek spetniony




10) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie¢ pierwotng EP [kWh/(m?-rok)]

,50 1100 150 200 ,250 1300 350 400 450 00 >500

! Oceniany budynek

Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EP 4 Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak




X.  Zestawienie rysunkéw

NR RYS.

RYS. 1
RYS. 2
RYS. 3
RYS. 3.1
RYS. 4
RYS. 5
RYS. 6

NAZWA RYSUNKU

RZUT PIWNICY

RZUT PARETRU

RZUT PODDASZA

RZUTSTROPU NAD PODDASZEM
PRZEKROJ A-A

ZESTAWIENIE STOLARKI

RZUT DACHU

SKALA

1:100
1:100
1:100
1:100
1:75

1:50

1:100



