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1. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze niniejszy projekt
techniczny sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Michat Stowik PROJEKTANT
uprawnienia budowlane nr POM/0160/PBKb/16
05.2024 do projektowania bez ograniczen KONSTRUKCJI
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
czionek POIIB nr ewid. POM/BO/0237/16 OBIEKTU



2. Uprawnienia i przynaleznos$¢ do izby projektanta

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-369 Gdaisk, al. Raeczypospalile) 4/185 Gdafisk, dnia 28 czerwea 20161

x 58-301-44-98

. 58-324-89-7

=4 =

syen. akt. 179/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r. poz. 290) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. 2 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, Ze spefnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan MICHAL SLOWIK
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 13.03.1983 r. w Koscierzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0160/PBKb/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Michal Slowik upowazniony jest:
I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.z2016r.,
poz. 290), w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania konstrukcji obiektu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

A 0%, ZASTEPCA PRZE
. Okregowej Komi

DNICZACEGO
Kwalifikacyjnej

= dr inz}hrek Wesolowski

/ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
o Okregowej Komjsji Kwalifikacyjnej

Malinowski

<

mgr inZ.

CZLONEK
OkrggoweiKomisji Kwalifikacyjnej

/ . dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujy:

1.Pan Michal Slowik

83-400 Koscierzyna, ul. Swigtopelka 2E/3a
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa



POLSKA
A I Z B A

- INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-7X3-6YP-MBR *

Pan Michat Stowik o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0237/16

adres zamieszkania ul. Swietopetka 2E/3/A, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-06 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy ¢ éci p j wystarcza zh ie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifik y dp lek y

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest ré ne z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniej $wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa waww.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




3. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen

1. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera projekt konstrukcyjny przebudowy budynku mieszkalnego w m. Borsztal,
w zakresie wykonania nadproza drzwiowego, ocieplenia dachu oraz zmiany pokrycia z blachodachdwki
na dachéwke ceramiczng, zlokalizowanego na dziatce nr 984 obreb Trzebun, gm. Dziemiany
obejmujacy:

= opis techniczny konstrukcji wraz z obliczeniami statyczno-wytrzymato$ciowymi,
= dokumentacje graficzna.

2. Zestawienie klas materiatdw zastosowanych na konstrukcje

= Stal profilowa: S235JR (St3)

3. Nadproza stalowe
Nad otworem drzwiowym w $cianie budynku istniejacego zaprojektowano nadproze stalowe NS-2
z profilu 2x C180. Stal profilowa $S235JRG2.

Kolejno$¢ wykonywanych robot:
1. Po jednej stronie Sciany wykona¢é w murze poziomg bruzde o wysokoSci belki zwiekszong
o0 okoto 5¢m, gltebokosci réwnej szerokosci pétki belki zwiekszong o grubo$¢ warstwy zaprawy,
Bruzde przemy¢ mlekiem cementowym,
Wstawi¢ w bruzde belke stalowa i podklinowaé klinem stalowym w kilku miejscach od géry,
Analogicznie wykona¢ ww. prace po drugiej stronie Sciany,
Pod koficami belek przeznaczonymi do oparcia na murze wykona¢ poduszki betonowe grubosci
10cm z betonu C12/15 (B15) lub z zaprawy gestej R,=8,0MPa.
6. Belki od gory potaczy¢ profilami C140 w rozstawie co 600mm i $rubami M16 kl. 5.8
w rozstawie co 500mm.

ok wd

4, Zabezpieczenia konstrukcji

Elementy betonowe wykona¢ jak dla klasy XC2 (wg EN 206-1).

Konstrukcje stalowe zabezpieczyC antykorozyjnie jak dla Srodowiska korozyjnego kategorii C2 wg I1SO
12944-2.

5. Uwagi

1. Wszystkie stosowane materialy budowlane oraz elementy, maszyny i urzadzenia muszg posiadac
wymagana przepisami dokumenty dopuszczajace wyroby do stosowania w budownictwie.

2. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych niz wymienionych w projekcie pod warunkiem
zapewnienia co najmniej tych samych parametrow wyrobdw co zastosowane w projekcie oraz uzyskania
zgody inwestora.



3. Projektant zastrzega sobie mozliwos¢ wystapienia warstw gruntu innych niz wskazane
w przedstawionych miejscach badan .

4. Wszystkie prace nalezy realizowa¢ w koordynacji z pozostatymi branzami;

5. Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji
powykonawczej przekazanej inwestorowi;

6. Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod bezpo$rednim i ciggtym kierownictwem osoby
z uprawnieniami budowlanymi, z odpowiednim do$wiadczeniem zawodowym. Podczas prac nalezy
przestrzega¢ i stosowa¢ ogdlne przepisy BHP w budownictwie. Poszczegdlne etapy rob6t winny byé
odebrane i potwierdzone w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru. Wszelkie zmiany materiatowe
i konstrukcyjne musza by¢ uzgodnione z projektantem konstrukcji w ramach nadzoru autorskiego.

6. Zebranie obcigzen
Zatozenia:

= obcigzenie $niegiem: strefa 3
= obcigzenie wiatrem: strefa Il

DACH- OBC. STALE.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Dachowka ceramiczna holenderska i klasztorna, karpiowka 0,90 1,30 1,17
(pojedyncza) [0,900kN/m2]
2. ‘taty [0,040kN/m2] 0,04 1,30 0,05
3. Kitaty [0,010kN/m2] 0,01 1,30 0,01
4. Papa na deskowaniu bez posypania zwirkiem, pojedynczo 0,30 1,20 0,36
[0,300kN/m2]
5. Jodfa, lipa, olcha, osika, sosna, $wierk, topola grub. 2,5 cm 0,14 1,30 0,18
[5,5kN/m3-0,025m]
6. Wetna mineralna w ptytach miekkich grub. 20 cm 0,12 1,20 0,14
[0,6kN/m3-0,20m]
7. Piyta gk na stelazu [0,150kN/m2] 0,15 1,00 0,15
s 1,66 1,25 2,07
JETKA.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz stropodachow 0,50 1,40 0,70

wentylowanych, w ktérych ciezar pokrycia dachowego nie
obcigza konstrukcji stropu z dostepem poprzez wytaz
rewizyjny) [0,5kN/m2]

2. Jodfa, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola grub. 2,5 cm 0,14 1,30 0,18
[5,5kN/m3-0,025m]
3. Wetna mineralna w ptytach péttwardych grub. 40 cm 0,40 1,20 0,48
[1,0kN/m3-0,40m]
4. Ptyta gk na stelazu 0,15 1,00 0,15
s 1,19 1,27 1,51



DACH- OBC. ZMIENNE (SNIEG).

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kqg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej 0,72 1,50 0,00 1,08
dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-1 (strefa 3, A=180 m n.p.m. -> Qk
= 1,2 kN/m2, nachylenie potaci 45,0 st. ->
C2=0,600) [0,720kN/m2]
3 0,72 1,50 - 1,08
DACH- OBC. ZMINNE- WIATR (PARCIE).
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?®
1. Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu wg 0,20 1,50 0,00 0,30
PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa |, H=180 m
n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=5,5m, ->
Ce=0,78, budowla zamknieta, wymiary budynku
H=5,5 m, B=4,0 m, L=5,0 m, kat nachylenia potaci
dachowej alfa = 45,0 st. -> wsp. aerodyn.
C=0,475, beta=1,80) [0,199kN/m2]
s 0,20 1,50 - 0,30
NADPROZE W SCIANIE ISTNIEJACEJ.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Strop [24,300kN/m] 24,30 1,20 - 29,16
2. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, 17,28 1,10 -- 19,01
niezbrojony, zageszczony grub. 24 cm i szer.300
cm [24,0kN/m3-0,24m-3,00m]
3. Cegta budowlana wypalana z gliny, petna grub. 37 2,00 1,10 -- 2,20
cm iszer.30 cm [18,0kN/m3-0,37m-0,30m]
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 5cm i 0,29 1,30 -- 0,38
szer.30 cm [19,0kN/m3-0,05m-0,30m]
s: 43,87 1,16 - 50,75




7. Obliczenia statyczne

= Nadproze stalowe NS-2

SCHEMAT BELKI

A A
A

| 2,10 L

A

Parametry belki:
- wspdtczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki y; = 1,10

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [KNm]:

PN A
A B
2 44,36 3
< <
[e0) [ee]

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezeh bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
Yy

y

Przekroj: 2 C 180, potgczone spoinami ciggtymi
A, = 28,8 cm? m = 44,0 kg/m
Jx = 2700 cm*, J, = 434 cm®*, J,, = 5770 cm®, Jr=9,97 cm*, W, =300 cm®

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 70,96 KNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 359,14 kN

Nos$nosé na zginanie
Przekr6jz=1,05m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢, = 0,934
Moment maksymalny Myax = 44,36 KNm
(52) Mmax/ (¢LMR) = 0,669 < 1
Nos$nosé na Scinanie
Przekr6j z = 0,00 m
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Maksymalna sita poprzeczna V. = 84,50 kN

(53) Vmax / VR = 0,235 < 1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = 84,50 kN < V,=0,3-Vg=107,74 kN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekr6jz=1,05m

Ugiecie maksymalne fy nax = 3,20 mm

Ugiecie graniczne fg =1,/ 500 =2100 /500 = 4,20 mm

fkmax = 3,20 mm < fy, =420 mm  (76,2%)

Il. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

W rejonie wystepujg proste warunki gruntowo. Istniejacy obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

lll.  Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

= Nadproza stalowe:
= Profil C108 . Stal profilowa: S235JR (St3)

= Dach:
= Dachowka ceramiczna,
= krokwie 19x13cm,
= welna mineralna (miedzy krokwiami) gr.40cm, lambda <=0,033
= plyta gk, gr. 12,5mm na ruszcie stalowym
= gladz cem.
= farba

IV. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkéw terenu,
wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych
Nie dotyczy.

V. Rozwiazania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych
Nie dotyczy.

VI. Sposéhb powiagzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego
z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju
i wielkosci urzadzen
Nie dotyczy.

11



Vil

VIIL.

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, wtym przemystowych iich zespotéw tworzacych cato$é techniczno-
uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego,

w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu
Nie dotyczy.

Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy.

Zestawienie rysunkow

Nrrys. Nazwarys. Skala
KT-1 RZUT PARTERU 1:100
KT-2 ELEMENTY STALOWE 1:25
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XI.

Opinia techniczna

Ocena stanu technicznego opracowano na podstawie wizji lokalnej oraz inwentaryzacji architektoniczne;
budynku.

Budynek wzniesiony na rzucie zblizonym do prostokata.

Budynek jednobrytowy, catkowicie podpiwniczony, dwupietrowy, z poddaszem czeSciowo uzytkowym.
Dach budynku dwuspadowy o kacie nachylenia zblizonym do 459, pokryty blachodachéwka.

Fot.1 Elewacja frontowa

Fot.2 Elewacja ogrodowa
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Fot.3 Elewacja boczna

Fot.4 Elewacja boczna
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1. Opis i ocena stanu konstrukcji budynku
Przedmiotowy budynek zbudowany jest w konstrukcji tradycyjnej- $ciany murowane z kamienia i cegly
ceramicznej petnej, stropy: piwnica- stalowo-ceramiczny, nad parterem - drewniany wigzba dachowa drewniana.

2, Sciany piwniczne
Murowane z kamienia i z cegly petnej Stan konstrukcji $cian okresla sie jako dobry.

Fot.5 Widok na $ciang piwniczng,

3. Strop nad piwnica
Strop stalowo-ceramiczny. Stan ptyty stropowej okresla sie jako dobry.

Fot.6 Widok na strop nad piwnicq i $ciane piwniczng
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4, Strop nad parterem
Strop belkowy, drewniany, otynkowany. Stan stropu okresla sie jako dobry.

Fot.7 Widok ogdlny na pomieszczenia na parterze

5. Sciany kondygnacji nadziemnych
Konstrukcja murowana z cegly petnej grubosci okoto 40cm. Stan okresla si¢ jako dobry. Nie stwierdzono
wiekszych peknig¢ czy tez innych uszkodzen.

Fot.8 Widok na $ciany kondygnacji nadziemnych
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6. Wiezba dachowa
Wiezba drewniana o konstrukciji ptatwiowo-kleszczowa. Pokrycie dachu blachodachdwka. Zaktada sie wykonanie
docieplenia potaci dachowej wetna mineralng oraz zmiane pokrycia na dachdwke ceramiczna.

Drewno ogélnie w dobrym stanie. Cato$¢ drewna zabezpieczy¢ przeciw pozarowo i przeciw grzybicznie.

Fot.9 Widok na konstrukcje dachu

Fot.10 Widok na konstrukcje dachu
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7. Schody do piwnicy
Schody do piwnicy jednobiegowe, stalowe. Stan okresla sie jako dobry.

Fot.11 Widok na schody do piwnicy

8. Schody na poddasze

Schody na poddasze, drewniane, jednobiegowe. Stan okresla sig jako dobry.

Fot.12 Widok na schody na poddasze
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9. Dach dobudowki

Wiezba  drewniana  krokwiowa, nachylenie  poftaci  15%  Pokrycie
Zaktada sie wykonanie zmiane pokrycia na dachowke ceramiczna.

sy
AIIT I I TSI ST IS SIS S SE

Fot.13 Widok na dobuddwke od strony frontowej

Fot.14 Widok na dach dobuddwki

dachu

blachodachowka,.

19



10. Obliczenia statyczne

1) Zebranie obcigzen

DACH- OBC. STALE.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Dachodwka ceramiczna holenderska i klasztorna, karpidowka 0,90 1,30 1,17
(pojedyncza) [0,900kN/m2]
2. taty [0,040kN/m2] 0,04 ,30 0,05
3. Kiaty [0,010kN/m2] 0,01 1,30 0,01
4. Papa na deskowaniu bez posypania zwirkiem, pojedynczo 0,30 1,20 0,36
[0,300kN/m2]
5. Jodfa, lipa, olcha, osika, sosna, $wierk, topola grub. 2,5 cm 0,14 1,30 0,18
[5,5kN/m3-0,025m]
6. Wetna mineralna w ptytach miekkich grub. 40 cm 0,24 1,20 0,29
[0,6kN/m3-0,40m]
7. Piyta gk na stelazu [0,150kN/m2] 0,15 1,00 0,15
P2 1,78 1,24 2,21
JETKA.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz stropodachéw 0,50 1,40 0,70
wentylowanych, w ktérych ciezar pokrycia dachowego nie
obcigza konstrukcji stropu z dostepem poprzez wytaz
rewizyjny) [0,5kN/m2]
2. Jodia, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola grub. 2,5 cm 0,14 1,30 0,18
[5,5kN/m3-0,025m]
3. Wetna mineralna w ptytach péttwardych grub. 40 cm 0,40 1,20 0,48
[1,0kN/m3-0,40m]
4. Ptyta gk na stelazu 0,15 1,00 0,15
s 1,19 1,27 1,51
DACH- OBC. ZMIENNE (SNIEG).
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kqg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie $niegiem potfaci bardziej obcigzonej 0,72 1,50 0,00 1,08
dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-1 (strefa 3, A=180 m n.p.m. -> Qk
= 1,2 kN/m2, nachylenie potaci 45,0 st. ->
C2=0,600) [0,720kN/m2]
s 0,72 1,50 - 1,08
DACH- OBC. ZMINNE- WIATR (PARCIE).
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kqg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu wg 0,20 1,50 0,00 0,30
PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa |, H=180 m
n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=5,5m, ->
Ce=0,78, budowla zamknieta, wymiary budynku
H=5,5 m, B=4,0 m, L=5,0 m, kat nachylenia potaci
dachowej alfa = 45,0 st. -> wsp. aerodyn.
C=0,475, beta=1,80) [0,199kN/m2]
bR 0,20 1,50 -- 0,30

20



2) Wiazar dachowy budynku gtéwnego - stan projektowany

DANE

Szkic ukfadu poprzecznego
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i o
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2 2
Szkic ukfadu podtuznego - ptatwi posredniej
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_AL N B _
v 340,0 v
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 45,0°

Rozpietos¢ wigzara | = 10,60 m

Rozstaw podp6r w swietle murtat I = 8,80 m

Rozstaw osiowy ptatwi g, = 3,80 m

Rozstaw krokwi a = 1,00 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu

Belki stropowe utozone na ptatwiach w rozstawie osiowym a = 0,05 m

Ptatew posrednia o dtugosci osiowej miedzy stupami | = 3,40 m

- lewy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczami a,,. = 0,80 m
- prawy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczami anp = 0,80 m
Wysokos¢ catkowita stupéw pod ptatew posrednig hs = 2,57 m

Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty |, = 1,00 m

Wysieg wspornika murtaty |, = 1,00 m

Dane materiatowe:

- krokiew 13/19cm (zacios 3 cm) z drewna C24

- ptatew 16/17 cm z drewna C24

- stup 16/16 cm z drewna C24

- kleszcze 2x 16/16 cm (zacios 3 cm) o przeswicie gatezi 13 cm z drewna C24
- belka stropowa 7,5/10 cm z drewna C24

- murtata 16/16 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu : Ok = 1,540 kN/m?, Jo = 1,879 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: potaé bardziej obcigzona, strefa 3, A=147 m
n.p.m., nachylenie pofaci 45,0 st.):
- na potaci lewej Sw = 0,720 kN/m?, So = 1,080 kKN/m?
- na potaci prawej sy, = 0,480 kN/m?, Sop = 0,720 kN/m?
- obcigzenie sniegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =8,0 m):

- na pofaci nawietrznej pw = 0,216 kN/m?2, Po = 0,324 kN/m?

- na stronie zawietrznej Pip = 0,194 kN/m?, Pop = -0,292 kN/m?
- ocieplenie na catej dtugosci krokwi Ok = 0,240 kN/m?, Ook = 0,288 kN/m?
- obcigZenie state stropu Qkp = 0,700 KN/m?, Qop = 0,840 kN/m?

- obcigzenie zmienne stropu  py, = 0,500 kN/m?, Pop = 0,600 kN/m?
klasa trwania obcigzenia zmiennego - diugotrwate
- obcigzenie montazowe kleszczy i belki stropowej Frx = 1,0 kN, Fo=1,2kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- zwiekszono wartosci wytrzymatosci na zginanie i rozcigganie wg p. 2.2.3.(3) normy
- dach w obiekcie starym, remontowanym (zwiekszenie ugie¢ granicznych o 50%)
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspdtczynniki dtugosci wyboczeniowej stupa:
w ptaszczyznie ustroju podtuznego ustalony automatycznie
w ptaszczyznie wigzara py, = 1,00
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WYNIKI
Obwiednia momentéw zginajgcych w uktadzie poprzecznym:

Obwiednia momentéw w uktadzie podtuznym - ptatwi posredniej:

Mz [kNm]
My [kNm]

2,57

b
UJI>

N~[] o0 N~
N~ oo 3,40 ~|had
Al — AIf'| —
alo alo

WYMIAROWANIE wqg PN-B-03150:2000

Krokiew 13/19 cm (zacios na podporach 3 cm)
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fc,O,k =21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, Eo’mean =11 GPa, Pk = 350 kg/ms

Smuktosé
A, =665 < 150
A, =00 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K11 state-max (podatnosé)+snieg (podatnos¢)+0,90-wiatr
(podatnos¢)+0,80-zmienne na ptatwi (podatnosc)

M, = 2,24 kNm, N = 10,43 kN
fnya=11,08 MPa,  fooq=9,69 MPa
Omya = 2,86 MPa, Oc04 = 0,42 MPa
Koy = 0,623

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,328 <1
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(GC,O,d/fC,O,d)Z + om,y,d/fm,y,d = 0,183 < 1
Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)
decyduje kombinacja: K3 state-max+s$nieg+0,90-wiatr

M, =-2,84 kNm, N = 6,76 kN
fnya = 11,08 MPa, fo0q = 9,69 MPa
Gm,y,d = 5511 MPa! O_C,O,d = 0,33 MPa

(06.04/f.00)° + Omyd/fmya = 0,463 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K25 state-min (podatnos¢)+wiatr (podatnosc)

Uin = 5,38 mm < Upgysin = 1,51/ 200 = 1,5:6336/ 200 = 47,52 mm  (11,3%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K25 state-min (podatnos¢)+wiatr (podatnosc)

Ufin = 2,98 MM < Upetsin = 1,5-2:1/200 = 1,5- 2-1160/ 200 = 17,39 mm  (17,1%)

Ptatew 16/17 cm
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fc,O,k =21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, Eo’mean =11 GPa, Pk = 350 kg/ms

Smukitosé

Ay =20,4 < 150

A, =21,7 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 18,20 KN/m Qy,max = 0,73 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr-parcie+0,80-obc.zmienne

My = 7,35 kNm, M, = 0,95 kNm
fmya = 11,08 MPa, fmzq=11,08 MPa
Gm,y,d = 9554 MPa! O_m,z,d = 1,30 MPa

0—m,y,d/fm,y,d + km'om,z,d/fm,z,d =0,944 < 1

km'cm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,721 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Ufin = 4,11 mm < Upesin = 1,51/200 = 13,50 mm  (30,5%)

Stup 16/16 cm
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fc,O,k =21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, Eo’mean =11 GPa, Pk = 350 kg/ms

Smuktos$¢ (stup A)

A, =888 < 150

A, =556 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup A)

decyduje kombinacja: K6 state-max+snieg+0,90-obc.zmienne+0,80- wiatr-parcie

M, = 0,00 kNm, N = 61,88 kN
fc,o,d = 9,69 MPa
Omyd = 0,00 MPa, Oco4 = 2,42 MPa

Key = 0,386, ke = 0,777
Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,647 <1
Oc0.d/(Kezfe0a) + 0—m,y,d/fm,y,d =0,321 < 1

Kleszcze 2x 16/16 cm
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fmk=24 MPa, fiox = 14 MPa, f;ox = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Eg mean = 11 GPa, p«x = 350 kg/m3

Smukitosé

A, =823 < 150

A, =823 < 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe
M, = 1,49 kNm

fmya =20,31 MPa
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Omyd = 1,93 MPa

Gm,y,d/fm,y,d = 0,095 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe

Ufin = 2,62 MM < Upetsin = 1,5:1/200 = 1,5-3800/ 200 = 28,50 mm  (9,2%)

Murtata 16/16 cm
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fmk=24 MPa, fiox = 14 MPa, f;ox = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Eg mean = 11 GPa, p«x = 350 kg/m3

Czes¢ muriaty lezgca na sScianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Ozmax = 9,07 KN/m Qy.max = 1,72 KN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+wiatr
M, = 0,18 kNm

fmza= 16,62 MPa

Omzd = 0,27 MPa

Gm,z,d/fm,z,d = 0,01 6 < 1

Czes¢ wspornikowa muriaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Oz,max = 9,07 KN/m, Qy.max = 1,72 KN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr+0,90-$nieg

M, = 4,46 kKNm, M, =-0,86 kNm
fmya = 14,77 MPa, fmza= 14,77 MPa
Omy.d = 6,53 MPa, Omzq = 1,26 MPa
kKm=0,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'om,z,d/fm,z,d = 0,502 < 1

km'o-m,y,d/fm,y,d + om,z,d/fm,z,d =0,395 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Ufin = 2,38 MM < Upetsin = 1,5-2:1/ 200 = 1,5- 2-1000/ 200 = 15,00 mm  (15,9%)

Belka 7,5/10 cm
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fmk =24 MPa, fiox = 14 MPa, f;ox = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Eg mean = 11 GPa, p«x = 350 kg/m3

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qo = 0,07 kN/m p, = 0,03 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state+montazowe
M, = 1,27 kNm

fmya = 22,02 MPa

Omyd = 10,14 MPa

Gm,y,d/fm,z,d = 0,460 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K3 state+montazowe
Ufin = 20,95 MM < Upersin = 1,51/ 200 = 1,5-3800/ 200 = 28,50 mm  (73,5%)
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3) Dach dobudéwki — stan projektowany

KROKIEW DOBUDOWKI

DANE:
Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=6,0cm

Wysokos¢ h=14,0cm
Zacios na podporach  tx =3,0cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fmk =24 MPa, fiox = 14 MPa, f;ox = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Eg mean = 11 GPa, pix = 350 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej a=15,0°
Rozstaw krokwi a=0,75m

Dtugos¢ rzutu poziomego wspornika Iy, =1,00 m
Diugos¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lgx = 1,25 m
Diugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx=2,45m
element w remontowanym obiekcie starym
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state gy = 1,540 kN/m?® potaci dachowej; y;= 1,25
- uwzgledniono ciezar wiasny krokwi
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m
n.p.m., nachylenie pofaci 15,0 st.):
Sy = 0,960 kN/m? rzutu potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie wiatrem py = 0,000 kN/m? potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie ociepleniem gy = 0,120 kN/m? potaci dachowej na catej krokwi bez wspornika; y; = 1,20

WYNIKI:
——— M [kNm]

— RN -1,31

-1,30

Zginanie:
decyduje kombinacja B (obc.state max.+ocieplenie+$nieg)
Momenty obliczeniowe:
Morzest = 1,43 KNmM;  Myoqp = -1,31 kKNm
Warunek nosnosci - przesto:
Omyd = 7,32 MPa, fyyq=11,08 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,661 < 1
Warunek nosnosci - podpora:
Omyd = 10,82 MPa, fn,q= 11,08 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,977 < 1
Ugiecie (wspornik):
Uin = 8,40 MM < Upeisin = 1,5°2,0:1/200 = 15,583 mm  (54,1%)
Ugiecie (odcinek gérny):
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Uin= 7,12 MM < Upeysin = 1,5°1/200 = 19,02 mm  (37,4%)

PLATEW -STAN ISTN.

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokosé b=14,0cm

Wysokosé h=14,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fc,O,k =21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, Eo’mean =11 GPa, Pk = 350 kg/ms
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Ptatew podparta tylko stupami
Rozstaw stupéw |=255m

element w remontowanym obiekcie starym

Obcigzenia ptatwi:

- obcigzenie state G = 5,800 kN/m; y; = 1,00

- uwzgledniono dodatkowo cigezar wtasny ptatwi

- obcigzenie $niegiem S, = 0,000 kN/m; v = 1,50

- obcigzenie wiatrem Wy, = 0,000 kN/m; Wy, = 0,000 kN/m; y; = 1,50

WYNIKI:
—— Rz [kN], 1. ¢ , .
—— Ry [kN] } dla jednego odcinka (przgsta + wspornik)
< T ]
0,007} 0,0 AF
0,00 0,00
I A
||
<[ [~ o
~Uw 2llg
X o
X
, 255060, ,
z ™ A
Zginanie:

decyduje kombinacja E (obc.state max.)
Momenty obliczeniowe (przestowe)
My max = 4,26 KNm; M, nax = 0,00 kKNm
Warunek nosnosci:
Omyd = 9,31 MPa, fy,,q=11,08 MPa
Omzd = 0,00 MPa, f,,q4=11,08 MPa
kn=0,7
km'om,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,588 < 1
Gm,y,d/fm,y,d + km'cm,z,d/fm,z,d =0,840 < 1
Ugiecie: (przesto)
decyduje kombinacja A (obc.state)
Uinz = 15,15 mm;  Ugny = 0,00 mm
Ufin = (Ufin’z2 + Ufin‘y2)0’5 =15,15mm < Unet fin = 19,13 mm (79,20/0)
Ugiecie: (wspornik)
decyduje kombinacja A (obc.state)
Ufin,z = '8,86 mm; Ufin,y = 0,00 mm
Usin = (Uing + Usiny))>° = 8,86 MM < Upersin = 9,00 mm  (98,4%)



PLATEW - PROJEKT

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokosé b=14,0cm

Wysokosé h=14,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fc,O,k =21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, Eo’mean =11 GPa, Pk = 350 kg/ms
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Ptatew ze wspornikiem podparta jednostronnie mieczem
Rozstaw stupéw |=255m

Wysieg wspornika ly=0,60m

Odlegtos¢ podparcia ptatwi mieczem a, =0,50m

element w remontowanym obiekcie starym

Obcigzenia ptatwi:

- obcigzenie state G = 5,800 kN/m; y; = 1,00

- uwzgledniono dodatkowo cigezar wtasny ptatwi

- obcigzenie sniegiem Sy = 0,000 kN/m; v = 1,50

- obcigzenie wiatrem Wy, = 0,000 kN/m; W, = 0,000 kN/m; y; = 1,50

WYNIKI:
—— Rz [kN] . , .
—— Ry [kN] } dla jednego odcinka (przgsta + wspornik)
0,(@1 00
0,00 0,00
AN A
3|3 2|2
ooLoo c;_ w'*
X 0,50, ,
L, | 255060, ,
z 1 T
Zginanie:

decyduje kombinacja E (obc.state max.)
Momenty obliczeniowe (przestowe)
My max = 2,58 KNm; M, max = 0,00 KNm
Warunek nosnosci:
Omyd = 5,63 MPa, fy,,q=11,08 MPa
Omzd = 0,00 MPa, f,,q4=11,08 MPa
km=0,7
km'om,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,356 < 1
Gm,y,d/fm,y,d + km'cm,z,d/fm,z,d =0,509 < 1
Ugiecie: (przesto)
decyduje kombinacja A (obc.state)
Ufin,z = 5,98 mm; Ufiny = 0,00 mm
Usin = (Uing” + Usiny?)>” =5,98 MM < Unetsin = 15,37 mm  (38,9%)
Ugiecie: (wspornik)
decyduje kombinacja A (obc.state)
Ufin,z = '3,42 mm; Ufin,y = 0,00 mm
Usin = (Uing + Usiny))>° = 3,42 MM < Upersin = 9,00 mm  (38,0%)

Zalecenia:
Wykonad podparcie ptatwi mieczami o przekroju 14x14 i wysiegu min. 50cm
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11. Whioski

Konstrukcja istniejacego budynku w obrebie remontowanych i przebudowywanych pomieszczen nie budzi
zastrzezen. Na konstrukcji nie wida¢ spekan i uszkodzen $wiadczacych o ewentualnych zagrozeniach dla
dalszego uzytkowania.

Uzytkowanie obiektu w kondygnacjach piwnica i parter zgodne z jego dotychczasowg funkcjg jest mozliwe.

Projektowana rozbudowa i przebudowa istniejgcych pomieszczen nie wptynie negatywnie na stan techniczny
budynku.

Przebudowe pomieszczen (otwor drzwiowy w $cianie wewnetrznej) nalezy przeprowadzi¢ w zgodzie ze sztukg
budowlang oraz zasadami BHP.

Rozbiorke wykonywac z minimalnym uzyciem narzedzi udarowych. Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ miejsce
prac w istniejgcym budynku, poprzez podsteplowanie stropéw.

Wykona¢ podparcie ptatwi dobuddwki mieczami o przekroju 14x14 i wysiegu min. 50cm

Przebudowa w proponowanym zakresie jest mozliwa do realizacji.
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