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wyłaz na strych

Skucie tynku i tynkowanie 
ścian strychu

Wykonanie pokrycia z płyt g-k, gr. 12,5mm (połać dachowa)

Wykonanie pokrycia z płyt g-k, gr. 12,5mm 
(przykęcić do ściany)

Wykonanie pokrycia z płyt g-k, gr. 12,5mm (połać dachowa)

Wykonanie pokrycia z płyt g-k, gr. 12,5mm 
(przykęcić do ściany)

H=2,2m

H=1,4m

H=2,2m

H=1,4m

Strych
2/06

Komunikacja
2/02

Hpom: 2,33

Hpom: 0

Hpom: 0,97 Hpom: 0,97 Hpom: 0,91Hpom: 0,91Hpom: 0,97Hpom: 0,97

2/04
Pokój

demontaż pokrycia z płyt g-k

22
65

2/07
Strych

Pom. gosp.
2/03

Pralka

wymiana podłogi z desek na strychu i polepy na wełnę min. gr. 20cm
poszycie: płyta osb-3 gr.2,2cm + podkład i panele podłogowe AC6

wymiana podłogi z desek na strychu i polepy na wełnę min. gr. 20cm
poszycie: płyta osb-3 gr.2,2cm + podkład i panele podłogowe AC6

wymiana podłogi z desek na strychu i polepy na wełnę min. gr. 20cm
poszycie: płyta osb-3 gr.2,2cm + podkład i panele podłogowe AC6

Płyta PIR gr. 10cm, (lambda<= 0,023)+ płyta g-k (gładź + malowanie)

Płyta PIR gr. 10cm, (lambda<= 0,023)+ płyta g-k (gładź + malowanie)
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ścianka g-k
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2/05
Łazienka
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Powierzchnia użytkowa pomieszczeń liczona wg Polskiej Normy
z uwzględnieniem poniższych zasad:
 wysokość pomieszczenia < 1,40m - powierzchnia pomijana całkowicie
1,40m < wysokość pomieszczenia < 2,20m - powierzchnia liczona w 50%
wysokość pomieszczenia >= 2,20m - powierzchnia liczona w 100%

MAKS. WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ PODDASZA: 2,39m

2/01 Pokój    12.08 m˛

2/02 Komunikacja    12.67 m˛

2/03 Pom. gosp.     1.55 m˛

2/04 Pokój    15.42 m˛

2/05 Łazienka     5.58 m˛

2/06 Strych     3.48 m˛

2/07 Strych     3.63 m˛

Powierzchnia nieużytkowa PODDASZA:

Powierzchnia użytkowa PODDASZA:

   47.30 m2

    7.11 m2

ZAKRES PRAC NA PODDASZU:

1. Malowanie ścian i sufitów- wszystkie pomieszczenia
2. Malowanie stolarki okiennej zewnętrznej
3. Docieplnie dachu- wełna mineralna układana między krokwiami i stelażem, gr.łączna 20cm, lambda <= 0,032
4. Wykonanie pokrycia z płyt g-k, gr. 12,5mm - pom. nr 2/07 i 2/06
5. Rozbiórka prysznica i wykonanie podejścia i odpływu do pralki - pom. nr 2/05
6. Sprawdzenie instalacji elektrycznej
7. Skucie tynku i tynkowanie ścian strychu
8. Wymiana podłogi z desek na strychu i polepy na wełnę min. gr. 20cm
    poszycie: płyta osb-3 gr.2,2cm + podkład i panele podłogowe AC6
9. Malowanie schodów
10. Wymiana galzury i terakorty w łazience, pom. nr 2/05
11. Wymiana paneli podłogowych w całym pom. nr 2/01 na panele podłogowe AC6

Docieplnie dachu- wełna mineralna  gr.20cm, lambda <= 0,032 Docieplnie dachu- wełna mineralna  gr.20cm, lambda <= 0,032
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w/s = 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2017
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