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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003r poz. 2016 ze zmianami)
oswiadczamy, Ze projekt:

Projekt zamienny przebudowy dawnego kasyna oficerskiego w L.ambinowicach
w zaKresie instalacji elektrycznych

( nazwa inwestycji )

L. ambinowice ul. Muzealna 1, woj. opolskie
( adres inwestycji )

wykonany dla:
Gminy Lambinowice, 48-316 Lambinowice ul. T. Zawadzkiego 29
zostal opracowany zgodnie z umowg, wymaganiami ustaw i obowigzujagcymi w tym zakresie

przepisami i normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

( podpis projektanta )

( podpis projektanta sprawdzajacego )



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1. Podkiady architektoniczno-budowlane.

1.2. Inwentaryzacja stanu istniejacego.

1.3. Wytyczne z branzy sanitarnej i architektoniczne;.

1.4. Uzgodnienia migdzybranzowe.

1.5. Uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu oraz z zarzadcg sieci informatycznej.

1.6. Umowy Inwestora z Tauron Dystrybucja na dostawe energii elektrycznej.

1.7. Ekspertyza techniczna opracowana przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
1.8. Uzgodnienie rozwigzan projektowych z rzeczoznawcg d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych.
1.9. Wyniki komputerowych obliczefn parametréw o§wietlenia podstawowego i awaryjnego.

1.10. Normy, przepisy, zalecenia, warunki, opracowania typowe.

1.11. Katalogi producentéw urzadzen, osprzetu elektrycznego i opraw o$wietleniowych.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie calkowitego demontazu istniejacej instalacji
elektrycznej i odgromowej oraz budowe nowej instalacji elektrycznej, teletechnicznej, odgromowe;j,
sygnalizacji alarmowej pozarowej (SAP) a takze wykonanie nowego zasilania kablowego nN

w zwigzku z remontem i przebudowg obiektu. Opracowaniem projektowym objete sa wszystkie
pomieszczenia w obiekcie.

Do zakresu opracowania nie nalezg: zasilanie i o§wietlenie fontanny zlokalizowanej w bliskim
sasiedztwie obiektu.

2.1. Etapowanie inwestycji.

Inwestycja zostala podzielona na dwa etapy:

- etap 1: piwnice, cze$¢ biurowa i aneks kuchenny z zapleczem (bez sali spotkan ze sceng),

- etap 2: sala spotkan ze sceng oraz poddasze nad salg spotkan.

Projekt zostatl tak opracowany, aby mozna byto wykona¢ w/w etapowanie inwestycji.

W zakresie instalacji teletechnicznych w etapie 1 zostawi¢ zapasy przewodéw nad sufitem
podwieszanym na korytarzach.

3. Opis stanu istniejacego.

Obiekt zasilany jest w energi¢ elektryczng z wolnostojacego zlacza kablowego ZK5617 znajdujacego
sie¢ w niewielkiej odlegtosci od budynku od strony ulicy Obozowe;.

Z tego zlacza wyprowadzony jest kabel ziemny, ktéory w pewnym momencie wchodzi po elewacji
budynku na 1 pigtro na korytarz. Tam zabudowane sg zabezpieczenia przedlicznikowe oraz dwa
liczniki energii elektryczne;j:

- licznik 3-fazowy dla sali (moc umowna 12kW),

- licznik 1-fazowy dla biura (moc umowna 3kW).

Nie stwierdzono gtownej tablicy rozdzielczej dla catego obiektu.

Na parterze znajdujg si¢ trzy tablice rozdzielcze:

- dla zaplecza kuchni,

- licznikowa z licznikiem 1-fazowym dla biblioteki i §wietlicy (moc umowna 4kW),

- rozdzielcza w sali komputerowe;.

W piwnicy zabudowane sg trzy tablice rozdzielcze:

- dla kottowni,

- dla zasilania i sterowania fontanna,

- dla o$wietlenia fontanny (24VDC).

W obiekcie stwierdzono, ze wykonane sg nastgpujace instalacje: elektryczna, komputerowa (w jednej
sali), odgromowa oraz szczatkowe instalacje: telekomunikacyjna, SAP i przeciwwlamaniowa.
W/w instalacje sg w stanie krytycznie ztym. Brak osprz¢tu, przewody i oprawy o§wietleniowe
czgsciowo zdemontowane. Wida¢ duzg dewastacje instalacji.

Przewody prowadzone sg pod tynkiem oraz na tynku w listwach, rurkach i bez ostony.

Z dostarczonej przez Inwestora kopii umowy z zaktadem energetycznym wynika, ze dla catego
obiektu zamdwiona jest tagczna moc w wysokosci: 4kW+3kW+12kW=19kW.




3.1. Whnioski.

Wymienione wyzej instalacje nie spetniajg obecnie obowigzujgcych norm i przepiséw i w zadnym
wypadku nie nadaja si¢ do dalszej eksploatacji. Nalezy je catkowicie zdemontowac i wykona¢ nowe
instalacje zgodnie z nowym programem uzytkowym dla tego obiektu.

Jedynie nowo wykonane instalacje elektryczne w piwnicy dla zasilania i sterowania fontanng

i o§wietleniem fontanny, wizualnie sprawiaja wrazenie, ze mogg nadawac si¢ do dalszej eksploatacji.
Lecz aby to jednoznacznie stwierdzi¢, nalezy poddac¢ je prébom i badaniom zgodnie z normami.

W przypadku wynikéw pozytywnych mozna te instalacje pozostawi¢ po wykonaniu przegladu i ich
konserwacji.

4. Bilans mocy.

* Stan istniejacy (wg trzech uméw z dostawcg energii elektrycznej): 4kW+3kW+12kW = 19kW.

* Stan po przebudowie: Pz=92kW, kj=0,4, Ps=37kW, cos fi= 0,95, [s=56A

UWAGA:

W dniu 30.11.2022 zostat ztozony wniosek WP-nN do Tauron Dystrybucja S.A. (nr sprawy:
MAIL/2022-11-30/0003280), w ktérym wnioskowano o:

- wzrost mocy umownej do 37kW,

- scalenie trzech uktadéw pomiarowych,

- zmiang lokalizacji uktadu pomiarowego do zewnetrznej szafki licznikowej obok ztacza kablowego.

S. Rozbidrka istniejacych instalacji.

Wewnatrz obiektu oraz na jego elewacjach nalezy catkowicie zdemontowac wszystkie istniejace
instalacje elektryczne, tablice rozdzielcze, osprzet, oprzewodowanie. Zlikwidowac tez kabel zasilajacy
od ztacza kablowego ZK5617.

Zdemontowac¢ calg instalacj¢ odgromowa na dachu i na §cianach zewnetrznych.

6. Instalacje i urzadzenia do pozostawienia.

Nalezy pozostawic:

- istniejacg w piwnicy tablice zasilajgcg pompe fontanny,

- istniejacg w piwnicy tablice o$wietlenia fontanny,

- instalacje elektryczne od w.w. tablic do fontanny,

- instalacje w fontannie.

Zgodnie z informacja przekazang przez Inwestora fontanna wraz z o$wietleniem dziatala w sezonie
2021 a nastepnie ze wzgledu na dewastacje zostata wytaczona. Przed ponownym uruchomieniem
nalezy bezwzglednie dokonac¢ niezbednych napraw a nastgpnie wykonac przeglad catej instalacji
zakonczony kompletem préb i badan zgodnie z normami. W przypadku wynikéw pozytywnych mozna
te instalacje ponownie uruchomic.

UWAGA: W/w czynnosci nie sq objete zakresem opracowania.

7. Opis projektowanych robét.

7.1. Uktad pomiarowy energii elektrycznej (etap 1 inwestycji).

Obok istn. ztgcza kablowego ZK5617 Tauron Dystrybucja S.A. w ramach umowy przylaczeniowej

zaprojektuje i wykona wolnostojaca szafke pomiarowg z bezposrednim uktadem pomiarowym energii

elektrycznej. Wniosek o takg zabudowe zostal ztozony w TDSA w ramach prac projektowych.

7.2. Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu (etap 1 inwestycji).

Uktad przeciwpozarowego wylacznika pradu bedzie si¢ sktadat z dwéch czescei:

- dwa przyciski sterownicze PWP w obiekcie zasilane z TE-G poprzez przetacznik faz,

- aparat wykonawczy na zewnatrz w szafce wolnostojacej WG-PPOZ obok szafki z uktadem
pomiarowym.

Utozy¢ pod tynkiem przewdd niepalny PH120 pomigdzy dwoma PWP w budynku oraz niepalny kabel

ziemny w rurze ochronnej od PWP w obiekcie do aparatu wykonawczego w szafce WG-PPOZ.

7.3. Zasilanie kablowe nN (etap 1 inwestycji).

Od proj. szafki WG-PPOZ ulozy¢ nowa podziemna, kablowg linie zasilajaca (WLZ). Budowe kabla

podziemnego nN wykona¢ zgodnie z projektem oraz normg N SEP-E-004:2014. Wszystkie wykopy

wykonywac¢ rgcznie. Glgbokos¢ utozenia kabla min. 0,7m mierzgc od gérnej powierzchni kabla lub

ostony kabla do poziomu terenu. Na dnie wykopu utozy¢ warstwe piasku o grubosci min. 10cm.




Utozony kabel zasypa¢ warstwg piasku co najmniej 10cm, nastepnie rodzimego gruntu o grubosci co
najmniej 15cm a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii
od kabla powinna wynosi¢ 30cm. Na calej trasie kabla nalezy w odstepach co 10m stosowac
oznaczniki, a takze przy zakonczeniach kabla. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy
zawierajace: symbol i nr ewidencyjny kabla, oznaczenie kabla wg normy, znak uzytkownika kabla, rok
utozenia kabli.

Utozenie kabla w ziemi oraz spos6b wykonania uziemienia i innych rob6t zanikowych powinno by¢
udokumentowane protokotem odbioru rob6t oraz fotografiami. Przy szafce i przy budynku pozostawic¢
zapasy kabla ok. 1,5m-2m. Skrzyzowania z sieciami podziemnymi i z uziomem otokowym wykona¢
w odpowiednich do tego rurach ochronnych koloru niebieskiego. Konce rur ochronnych uszczelnia¢
dtawnicami czopowymi. Przy wciggani kabla do rury ostonowej stosowa¢ material poslizgowy dla rur
przewidziany przez producenta rur lub kabla. Zachowa¢ minimalny promien gigcia kabli zgodnie

z wytycznymi producenta kabla.

Przejscie kabla przez Sciang zewngtrzng ponizej poziomu gruntu zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody
(np. odpowiednim przepustem Hauff Technik lub innym réwnowaznym).

W piwnicy budynku kabel uktada¢ w rurze ochronnej na tynku. Na parterze pod tynkiem.

7.4. Tablice rozdzielcze i linie zasilajgce (etap 1 i 2 inwestycji).

Zabudowa¢ nowe tablice rozdzielcze w obiekcie. Wykona¢ opisy obwodéw w tablicach, wolne
miejsca zamaskowac¢, zamie$ci¢ w tablicach powykonawczy schemat ideowy instalacji.

Na drzwiczkach od strony zewngtrznej umiesci¢ numer tablicy i znak ostrzegawczy.

Wykona¢ nowe linie zasilajace do istniejacych i projektowanych tablic rozdzielczych.

7.5. Oswietlenie podstawowe (etap 1 i 2 inwestycji).

Oswietlenie podstawowe obejmuje wypusty sufitowe i §cienne. Przyjeto dla calego obiektu oswietlenie
przy pomocy opraw ze zrédtami LED. Oprawy beda mocowane nastropowo lub nasciennie.

Nie przewiduje si¢ opraw wpuszczanych w sufity podwieszane.

Na rzutach podano wymagane $rednie natezenie o§wietlenia na ptaszczyznach roboczych zgodnie

z norma PN-EN 12464-1 ,Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach”. Do zalaczania o§wietlenia projektuje si¢ lokalne taczniki $wiatta, na niektérych
korytarzach czujniki ruchu CZR a w toaletach czujniki obecnos$ci CZO. Na klatce schodowe;]

na parterze i pigtrze oswietlenie zalaczane pod$wietlanymi przyciskami ,,AS” z automatem
schodowym zabudowanym w tablicy rozdzielczej TE-G.

W projekcie wykonano komputerowe obliczenia parametrow o$wietleniowych z zastosowaniem opraw
podanych w tabeli zestawieniowej. Wykonawca moze zastosowac oprawy innych producentéw pod
warunkiem ponownego przeliczenia o§wietlenia w celu ustalenia liczby opraw i ich mocy dla
zachowania normatywnych parametréw o$wietlenia w kazdym pomieszczeniu.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary $redniego nat¢zenia oswietlenia we wszystkich
pomieszczeniach, sporzadzi¢ protokot pomiaréw i przekazaé go uzytkownikowi.

7.5.1. Oswietlenie sali spotkan (etap 2 inwestycji).

Do oswietlenia podstawowego sali spotkan zaprojektowano trzy zyrandole sufitowe oraz siedem
kinkietéw na parterze i dwa na balkonie. W projekcie nie zaproponowano doktadnego typu

w/w opraw o$wietleniowych ze wzgledu na charakter pomieszczenia, specyficzne wymogi
konserwatora zabytkéw oraz zapisy ustawy o zaméwieniach publicznych.

W tabeli zestawieniowej opraw podano jedynie podstawowe wymogi dla tych opraw.

Wykonawca rob6t zaproponuje kilka rozwigzan i przedstawi je do akceptacji konserwatorowi
zabytkéw i architektowi.

7.6. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — oswietlenie drog ewakuacyjnych (etap 1i 2 inwestycji).
Zgodnie z ekspertyza rzeczoznawcy d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych $rednie nat¢zenie
o$wietlenia na podtodze drogi ewakuacyjnej nie moze by¢ mniejsze niz 5 luksow.

Urzadzenia przeciwpozarowe, takiej jak: centrala CSP, przyciski PWP, ROP-y, gasnice muszg by¢ tak
o$wietlone, aby nat¢zenie o§wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 lukséw.
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nalezy zabudowac na wszystkich drogach ewakuacyjnych
(korytarze, klatki schodowe) oraz w niektérych pomieszczeniach zgodnie z rzutami instalacji
elektrycznej. Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z normami:

* PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

* PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.




oraz Wytycznymi SITP WP-01:2020 OSWIETLENIE AWARYJNE Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

Zaprojektowane oprawy awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego beda dziata¢ przez min. 1 godzing od
zaniku o$wietlenia podstawowego. Zaprojektowano dwa rodzaje opraw:

- AW1: oprawy bez piktogramu na $cianach i sufitach,

- AW2: oprawy na zewnatrz nad wej$ciem do o§wietlenia terenu otwartego (3szt.). Sa to oprawy

o specjalnej konstrukcji przeznaczone do temp. -25°C.

Oprawy zasili¢ sprzed wytacznikow $wiatta z obwodow o§wietleniowych w pomieszczeniu, w ktérym
sg zainstalowane lub sprzed czujnikéw CZR i CZO.

Oprawy o$wietleniowe musza posiada¢ autotest i §wiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP.
W projekcie wykonano komputerowe obliczenia parametrow o$wietleniowych z zastosowaniem opraw
podanych w tabeli zestawieniowej. Wykonawca moze zastosowac oprawy innych producentéw pod
warunkiem ponownego przeliczenia o$wietlenia w celu ustalenia liczby opraw i ich mocy dla
zachowania normatywnych parametréw o$wietlenia w kazdym pomieszczeniu.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary $redniego nat¢zenia oswietlenia ewakuacyjnego na
drogach ewakuacyjnych (podtoga) zgodnie z PN-EN 1838, sporzadzi¢ protokét z badan i przekazaé go
uzytkownikowi.

7.7. Zewnetrzne oswietlenie nocne elewacji (etap 1 inwestycji).

Uzgodniono z architektem, ze w nocy bedg oswietlone wszystkie elewacje budynku. W tym celu na
terenie parku nalezy zabudowac cztery stupy oswietleniowe z naswietlaczami oraz wykona¢ dwa
kablowe obwody o$wietleniowe wyprowadzone z tablicy TE-G, w ktérej zabudowac¢ programator
astronomiczny do sterowania o$wietleniem.

Przejscia kabli przez §ciang zewnetrzng ponizej poziomu gruntu zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody
(np. odpowiednim przepustem Hauff Technik lub innym réwnowaznym).

W piwnicy budynku kable uktada¢ w rurze ochronnej na tynku. Na parterze pod tynkiem.

Na zewnatrz kable uktada¢ zgodnie z opisem podanym w punkcie 7.3 dla kabla zasilajacego.

Do projektu dotgczono wizualizacje oswietlenia dwéch elewacji obiektu wstepnie uzgodniong

z architektem i wojewddzkim konserwatorem zabytkow.

Szczegoéty wykonania o$wietlenia elewacji podano na rys. nr E15. Przed montazem instalacji
koniecznie wykona¢ nocne proby wstgpne w obecnosci inwestora, architekta i konserwatora zabytkow.
7.8. Mobilne oswietlenie sceny (etap 2 inwestycji).

W celu o$wietlenia sceny podczas imprez zaprojektowano dwa gotowe, przeno$ne zestawy
o$wietleniowe na stelazach. Propozycj¢ podano w tabeli zestawieniowej opraw.

Przed ich zakupem Wykonawca musi ostatecznie uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu typ zestawow,
aby spetni¢ wymagania uzytkownika. Zasilanie zestawéw z gniazd 230V.

7.9. Gniazda wtyczkowe 16A/250V (etap 1 i 2 inwestycji).

Przewidziano obwody gniazd wtyczkowych zakonczone gniazdami podtynkowymi 16A/250V

z bolcem ochronnym. Niektére gniazda hermetyczne o min. IP55 z klapka (patrz rzuty instalacji).
Wszystkie gniazda muszg by¢ zaopatrzone w przestony stykow.

Na korytarzach zabudowa¢ nastgpujace gniazda pojedyncze, hermetyczne:

- gniazda do sprzatania, na obu koncach korytarzy, na wysokosci 0,4m,

- gniazda do zasilania gablot wystawowych, na wysokosci 10cm pod sufitem.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej dla
kazdego gniazda, sporzadzi¢ protokét z pomiaréw i przekaza¢ go uzytkownikowi.

7.10. Dedykowana instalacja elektryczna (etap 1 i 2 inwestycji).

Do zasilania urzadzen komputerowych wykonaé¢ wydzielone obwody instalacji dedykowane;j
zakonczone potréjnymi lub poczwdérnymi gniazdami 16A/250V typu "DATA" (gniazda z kluczem,
oznaczone ,,3D” lub ,,4D”). W gniazdach zabudowac¢ ,,klucze” ograniczajgce mozliwo$¢ podtaczenia
innych odbiornikéw.

Na sufitach lub $cianach przy kazdym punkcie dostegpowym WiFi zabudowa¢ po jednym gniezdzie
natynkowym 16A/250V z klapkg min. IP55 przeznaczonym do zasilania punktu dostgpowego.

W puszce kazdego zestawu gniazd DATA zabudowa¢ jeden miniaturowy ogranicznik przepie¢ typu 3
dla sieci TN-S.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej dla
kazdego gniazda, sporzadzi¢ protokét z pomiaréw i przekazaé go uzytkownikowi.




7.11. Zasilanie urzgdzen technologicznych w aneksie kuchennym (etap 1 inwestycji).

Urzadzenia technologiczne zasili¢ z gniazd wtyczkowych 250V/16A lub z puszki rozdzielcze;j.
Stosowa¢ gniazda hermetyczne min. IPS5 z bolcem ochronnym. Zasilanie obwodow z proj. tablicy
rozdzielczej TE-2.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej dla
kazdego gniazda, sporzadzi¢ protokét z pomiaréw i przekaza¢ go uzytkownikowi.

Obudowy urzadzen elektrycznych zabudowanych na state obja¢ uziemionymi potaczeniami
wyréwnawczymi.

7.12. Zasilanie przeptywowych podgrzewaczy wody PPW (etap 1 inwestycji).

Wedtug projekty cz. sanitarnej przy kazdej umywalce i zlewie w obiekcie przewiduje si¢ zabudowe
1-fazowego przeptywowego podgrzewacza wody o mocy 4,5kW. Nalezy do kazdego PPW wykona¢
oddzielne zasilanie tablic kondygnacyjnych. Lacznie planuje si¢ 13szt. PPW.

7.13. Zasilanie urzgdzen wentylacyjnych (etap 1 inwestycji).

Wedtug projektu cz. sanitarnej w obiekcie przewiduje si¢ wentylatory kanalowe (tazienkowe)
zabudowane w kazdej toalecie oraz w niektdrych pomieszczeniach na parterze. Wentylatory beda
posiadaty wytacznik czasowy. Zasilanie wykona¢ z obwodu oswietlenia pomieszczenia.

Zalaczanie wentylatora razem z oswietleniem pomieszczenia, a wylgczanie automatycznie po uptywie
nastawionej zwloki czasowe;j.

7.14. Instalacja elektryczna w kotlowni gazowej (etap 1 inwestycji).

Wykona¢ catkowicie nowg instalacje facznie z tablicg rozdzielczg TE-K. Przewody do opraw i gniazd
230V uktada¢ pod tynkiem. Przewody do urzadzen technologicznych uktada¢ pod tynkiem a podejscia
na $cianach i na podtodze w rurkach PVC samogasnacych twardych. Wykona¢ miejscowa szyne
polaczen wyréwnawczych w postaci bednarki St/Zn(OG)30x4mm n/t na wysokosci 0,5m nad podtoga
(pomalowac w pasy z6tto-zielone). Do szyny wyréwnawczej przylaczyc¢:

- szyn¢ PE w tablicy TE-K,

- obudowy wszystkich urzadzen elektrycznych w kottowni,

- wszystkie metalowe rury (w tym rur¢ gazowg) i metalowe zbiorniki,

- obudowg kotta c.o.

Szyne wyréwnawczg uziemi¢ przytaczajac jg do szyny GSPW. Wykona¢ pomiar rezystancji
uziemienia. Potgczenia wyréwnawcze wykona¢ bednarka StZn(OG)30x4mm pomalowang w pasy
z61to-zielone i przewodami LgYzo.

Przejscia instalacji elektrycznej przez $ciany kottowni nalezy wykona¢ jako ognioszczelne min. EI60
poprzez uszczelnienie masg ogniochronng posiadajacg aktualny atest CNBOP z Jézefowa.

Przed wejsciem do kotlowni zabudowa¢ awaryjny wylacznik pradu kottowni AWPK.

UWAGA:

Instalacja AKPiA kottowni nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. NaleZy jg wykonaé
zgodnie 7 projektem technologicznym kottowni.

7.15. Uziemione potgczenia wyrdwnawcze (etap 1 inwestycji).

W obiekcie wykona¢ gtéwne i miejscowe uziemione polaczenia wyréwnawcze.

W piwnicy pod rozdzielnicg gtéwna zabudowaé gléwna szyne potaczen wyréwnawczych (GSPW)
ktérg przytaczy¢ do uziomu otokowego. Przej$cie bednarki przez §ciang zewnetrzng ponizej poziomu
gruntu zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody (np. odpowiednim przepustem Hauff Technik lub innym
rownowaznym) dedykowanym dla bednarki uziemiajace;j.

Z GSPW wyprowadzi¢ potaczenia wyréwnawcze i magistral¢ uziemiajgcg (MUZ).

W kuchni i w kottowni wykona¢ miejscowe potaczenia wyréwnawcze. Zabudowa¢ szyny MSU,

do ktérych przytaczy¢ obudowy wszystkich stacjonarnych urzadzen elektrycznych oraz metalowe
stoty, blaty, regaly i metalowe rury instalacji wod-kan, c.o. i gazu.

7.16. Sie¢ komputerowa (etap 1 i 2 inwestycji).

Obecnie do obiektu nie jest doprowadzona zadna sie¢ internetowa. Inwestor nie ma podpisanej umowy
z zadnym operatorem sieci.

Instalacj¢ komputerowg wykona¢ w jako nieekranowang w kategorii 6A. Stosowa¢ wszystkie
urzadzenia, gniazda i przewody jednego producenta. Po wybudowaniu sieci nalezy wykona¢ pomiary
i sprawdzenia certyfikacyjne na kategori¢ 6A. Wykonawca musi wystawi¢ certyfikat dla wykonane;j
sieci w kategorii 6A.

Na parterze zabudowa¢ wyposazona, stojacg szafe GPD, ktérg zasili¢ z tablicy TE-G.

Zabudowac¢ gniazda komputerowe na parterze i pigtrze budynku.




Z szafy GPD wykonac¢ sie¢ komputerowg kablem U/UTP kat. 6A uktadanym pod tynkiem.
Zachowac¢ odlegto$¢ min. 20cm pomiedzy kablami elektrycznymi i teletechnicznymi.

7.17. Instalacja telefoniczna (etap 1 inwestycji).

Obecnie do obiektu nie jest doprowadzona zadna sie¢ telefoniczna. Inwestor nie ma podpisane;j
umowy z zadnym operatorem sieci.

W piwnicy zabudowa¢ dwa nascienne boxy rozdzielcze (PT-miedz i PS-§wiattowdd), z ktérych do
proj. szafy GPD wyprowadzi¢ kable: 3xU/UTP i kabel swiattowodowy oraz dodatkowo jedng rurg
rezerwowg z pilotem. W GPD kable zakonczy¢ na niezaleznych patchpanelach.

Przygotowac instalacj¢ do potaczenia z siecig dowolnego operatora poprzez wykonanie trzech
systemowych przepustéw §ciennych w piwnicy. Przepusty systemowe (rury) uszczelni¢ na koncach.
Przejsécie przez §ciang w piwnicy musi by¢ chronione przed wnikaniem wody i gazu do obiektu
dlatego nalezy wykonac je jako certyfikowane, rurowe przepusty systemowe.

W terenie zielonym obok istn. garazu zabudowac studni¢ kablowg SK-2, kt6rg potaczy¢ pustymi
rurami RHDPEA4O0 z instalacja w piwnicy.

W GPD zabudowac¢ centralke telefoniczng w obudowie RACK 19”. Z GPD wykonac¢ instalacje
teletechniczng kablem U/UTP kat. 6A do poszczegdlnych gniazd telefonicznych RJ45 kat. 6A.
Instalacje telefoniczng wykonac¢ w oparciu o osprzet jednego producenta (tego samego, co osprzet
instalacji komputerowej).

Do instalacji telefonicznej przytaczy¢ centralke CSP i CSW w celu umozliwienia przekazania sygnatu
alarméw do jednostek zewnetrznych.

Zachowac¢ odlegto$¢ min. 20cm pomiedzy kablami elektrycznymi i teletechnicznymi

7.18. Instalacja sygnalizacji wltamania (etap 1 i 2 inwestycji).

Na wniosek Inwestora zaprojektowano instalacje sygnalizacji wtamania. W pomieszczeniu 1/4

w okolicach szafy GPD zabudowac¢ centralke sygnalizacji wtamania CSW z baterig akumulatoréw.
Zabudowa¢ czujki, manipulatory, sygnalizatory zgodnie z rzutami budynku.

Z centralki wyprowadzi¢ okablowanie do w/w elementéw systemu. Ostateczng lokalizacje¢ czujek
ustali¢ na budowie z Inwestorem, gdyz jest to zalezne od ustawienia mebli biurowych.

Caly system wykona¢ w oparciu o kompatybilne urzadzenia jednego producenta, co uchroni Inwestora
przed fatszywymi alarmami. Instalacj¢ musi wykona¢ firma specjalistyczna posiadajaca wiedze,
doswiadczenie i zaplecze techniczne do wykonywania tego rodzaju systemow.

Szczegodty podano na schemacie instalacji. Zachowac¢ odleglo$¢ min. 20cm pomigdzy kablami
elektrycznymi i teletechnicznymi.

7.19. Monitoring wizyjny (etap 1 i 2 inwestycji).

Na wniosek Inwestora zaprojektowano monitoring wizyjny IP z kamerami o rozdzielczosci Ultra HD
min. 12Mpx z zasilaniem PoE.

W pomieszczeniu 1/4 zabudowac¢ w szafie GPD switch, rejestrator z dyskiem oraz monitor.

Caly system wykona¢ w oparciu o kompatybilne urzadzenia jednego producenta. Instalacje musi
wykona¢ firma specjalistyczna posiadajaca wiedzg, do§wiadczenie i zaplecze techniczne do
wykonywania tego rodzaju systemow.

Szczegoty podano na schemacie instalacji. Zachowa¢ odlegto$¢ min. 20cm pomiedzy kablami
elektrycznymi i teletechnicznymi.

7.20. Sygnalizacja alarmowa poiarowa SAP (etap 1 i 2 inwestycji).

Na podstawie ekspertyzy rzeczoznawczy d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych zaprojektowano
instalacj¢ SAP dla catego obiektu. Projekt instalacji zostal uzgodniony przez w/w rzeczoznawce.
Instalacje wykonaé wg ,,PKN-CEN/TS 54-14: 2018 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, uruchamiania, eksploatacji i konserwacji”.

Instalacja SAP bedzie monitorowata obszary, ktére zagrozone sa ryzykiem powstania pozaru:

- wszystkie pomieszczenia uzytkowe,

- przestrzenie mi¢dzystropowe na korytarzach.

W pomieszczeniu nr 1/2 zabudowa¢ centralke CSP, z ktérej wyprowadzi¢ trzy petle dozorowe

i jedng petle sygnalizacyjng. Instalacj¢ polaczy¢ z systemem nadzoru Panstwowej Strazy Pozarne;j.
Kazda czujka wykrywajgca pozar przekazuje do centrali informacje o swoim stanie, podaje
rownocze$nie swoj adres. Centrala wyswietla nazwe pomieszczenia w ktérym znajduje si¢ pobudzona
czujka, informacja pojawia si¢ na panelu obstugi centrali. System zawiera reczne ostrzegacze
pozarowe ROP pozwalajace wywota¢ alarm II stopnia w przypadku zauwazenia pozaru. Wszystkie
ROP-y posiadajg wtasne adresy pozwalajace doktadnie zlokalizowa¢ miejsce przychodzacego sygnatu.




Wszystkie elementy liniowe maja wbudowany izolator zwar¢ 1Z, ktéry w przypadku wystgpienia
zwarcia lub przerwania przewodu zapewnig szybka lokalizacje uszkodzenia i gwarantuje, ze
zachowanie swoich funkcji przez wszystkie elementy petli dozorowej. W przypadku uszkodzenia
odizolowany zostanie uszkodzony fragment linii, a komunikacja odbywac si¢ bedzie z jednej i drugiej
strony linii (linie kolektywne).
o Czujki.
W pomieszczeniach magazynowych, pomieszczeniach pracy oraz przebywania ludzi zastosowano
czujki optyczne dymu za wyjatkiem aneksu kuchennego i kottlowni gdzie zastosowano czujki
wielodetektorowe.
® Rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych.
We wszystkich pomieszczeniach czujki pozarowe umieszczono w centralnym punkcie pomieszczenia
bezposrednio na stropie wiasciwym. Na sali spotkan czujki mocowa¢ na zwieszakach o dtugosci 0,4m.
Czujki powinny by¢ montowane w odlegtosci min. 0,5m od $cian. Reczne ostrzegacze pomiarowe
nalezy montowac na wszystkich kondygnacjach na wysokosci 1,2m - 1,6m od podtogi. Na planach
instalacji pokazano lokalizacj¢ czujek, recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow
akustyczno-optycznych. W obiekcie przewiduje si¢ stropy podwieszane na korytarzach. Ze wzgledu na
to, ze beda nad nimi przebiegaty instalacje bezpieczenstwa to nalezy w przestrzeni migdzystropowe;j
zabudowac czujki a pod stropem podwieszanym wskazniki zadziatania czujek.
Podczas wykonywania instalacji Wykonawca robdt musi sprawdzi¢ i potwierdzi¢ poprawnos¢
montazu kazdej czujki, szczegdlnie w miejscach wystepowania podciggéw.
W sytuacjach watpliwych i spornych lokalizacje czujek uzgodni¢ z projektantem.
o Instalacja okablowania i orurowania.
Instalacje przewodowa nalezy wykona¢ certyfikowanymi kablami dedykowanymi dla systeméw
sygnalizacji pozarowej. Typy kabli oraz sposéb ich uktadania okreslono na rysunkach instalacji SAP.
Wszystkie przejscia przez $Sciany i stropy stanowigce odrgbng strefe pozarowa nalezy uszczelni¢ masg
uszczelniajacg ognioodporng o poziomie odpornosci rdwnym odpornosci ogniowej §cian czy stropu.
Przewody petli dozorowych nr 1 i nr 3 wychodzace z centrali CSP do stref pozarowych 1 1 3 musza
by¢ PH90 od centrali az do granicy strefy. Dodatkowo stosowa¢ kable PH90 w petli nr 2 nad salg
spotkan (przejscie przewoddw ze strefy 2 do strefy 3).
e Opis dziatania systemu SAP.
Ze wzgledu na to, ze obstuga w obiekcie nie bedzie catodobowa zaktada si¢, ze centrala CSP bedzie
pracowa¢ w trybie PERSONEL NIEOBECNY z alarmowaniem jednostopniowym z przyjetym czasem
T1=30sek i T2=0sek.
Po uptynigciu czasu T1 system rozpocznie zaprogramowang procedure polegajaca na wysterowaniu
zadziatania podrzednych instalacji bezpieczenstwa oraz powiadomieniu JRG.
Procedura zadziatania po wykryciu pierwszych objawéw pozaru przez element detekcyjny przebiega
nastepujaco:
- element detekcyjny wykrywa objawy pozaru i przesyta sygnat do centrali CSP,
- centrala CSP odbiera sygnat i wchodzi w stan alarmu I stopnia, nastepuje czas T1=30sek.
na ewentualne potwierdzenie przez obstuge otrzymania sygnatu o alarmie,
- jesli alarm I stopnia nie zostanie w czasie T1=30sek. potwierdzony, centrala CSP niezwlocznie
wchodzi w stan alarmu II stopnia i uruchamia procedury,
- centrala CSP wchodzi w stan alarmu II stopnia bezzwlocznie, jesli otrzyma sygnat z recznego
ostrzegacza pozarowego ROP,
- centrala CSP po wejsciu w stan alarmu II stopnia wlgcza wszystkie sygnalizatory akustyczne
w obiekcie, wysyla sygnatl do jednostki ratowniczo-gasniczej oraz zamyka gtéwny zawor gazu.
ALARM I STOPNIA sygnalizowany jest pulsacyjnym zaswiecaniem czerwonych diod LED na panelu
CSP, jednoczesnie generowany jest przerywany sygnat akustyczny z centrali.
Na wyswietlaczu LCD pojawia sie napis ,,POZAR” i informacja o doktadnej lokalizacji pierwszego
alarmujacego elementu w postaci tekstu uzytkownika, numeru linii i numeru elementu. Sygnalizacji
alarmu pozarowego towarzyszy wydruk na tasmie papierowej stosownego komunikatu.
Jezeli brak jest odpowiedniej reakcji personelu na ALARM I STOPNIA, to po zadanym czasie
T1=30sek. wywotany jest ALARM II STOPNIA.
ALARM IT STOPNIA sygnalizowany jest pulsacyjnym zaswiecaniem czerwonych diod LED na
panelu centrali CSP, jednoczesnie generowany jest ciagly sygnat akustyczny.




Na wyswietlaczu LCD pojawia sie napis ,,POZAR” i informacja o doktadnej lokalizacji pierwszego
alarmujacego elementu w postaci tekstu uzytkownika, numeru linii i numeru elementu. Sygnalizacji
alarmu pozarowego towarzyszy wydruk na tasmie papierowej stosownego komunikatu.
Jest to alarm gléwny, ktéry powoduje wywotanie sygnalizacji w centralce oraz uruchomienie
sygnalizatoréw akustycznych w catym obiekcie.
Po zadziataniu dowolnego recznego ostrzegacza pozarowego (ROP) centralka CSP wywotuje od razu
ALARM II STOPNIA i uruchamia procedurg alarmu jak wyzej.
ALARM II STOPNIA jest wezwaniem do natychmiastowego podjecia dziatan gasniczych oraz
ewakuacyjnych.
® Obstuga i konserwacja instalacji sygnalizacji pozaru i oddymiania.
Wykonawstwo i konserwacje¢ zaprojektowanego system u nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie,
ktoéra posiada odpowiednio przeszkolonych pracownikéw. Wykonawca poza posiadaniem
przedmiotowej wiedzy powinien posiada¢ autoryzacj¢ producenta systemu.
Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ stalg konserwacje zapewniajaca prawidtowos¢
funkcjonowania przyjetego systemu.
Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia systemu dziatania oraz praktyczne sprawdzenie
dziatania personelu obstugi. Dlatego tez przeszkolenia obstugi nalezy dokona¢ przed dniem odbioru
instalacji. Warunkiem niezawodnej pracy instalacji sygnalizacji pozaru i oddymiania jest jej
konserwacja. Konserwacj¢ nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentow urzadzen.
W szczegblnosci do zakresu konserwacji wehodzi kontrola i testowanie systeméw w odpowiednim
okresie.
Prace instalacyjne i montazowe winna wykonywac firma posiadajaca wiedzg¢ techniczng i
doswiadczenie. Instalacje nalezy wykonac¢ $cisle wedtug obowigzujacych norm, zgodnie z wytycznymi
CNBOP i przepisami BHP.
® Polgczenie 7 systemem nadzoru Panstwowej StraZy PoZarnej.
Zgodnie z art. 5. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 Nr 81
poz. 351) Wtasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu budowlanego lub terenu, objetych
obligatoryjnym stosowaniem systemdéw sygnalizacji pozarowej wyposazonych w urzadzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, w przypadku gdy w tym budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie nie
dziala jego wlasna jednostka ratownicza, jest obowigzany potaczy¢ te urzadzenia z obiektem komendy
Panstwowej Strazy Pozarnej lub obiektem, wskazanym przez wtasciwego miejscowo komendanta
powiatowego (miejskiego) Panstwowej Strazy Pozarne;j.
7.21. Instalacja odgromowa (etap 1 inwestycji).
Dla obiektu wykonano obliczenia komputerowe wymaganego poziomu ochrony LPS za pomoca
programu ,,IEC Risk Assessment Calculator v. 1.0.3” a wyniki tych obliczen dotagczono do projektu.
Na podstawie tych obliczen przyjeto wykonanie instalacji odgromowej w III klasie ochrony, dla ktérej
wg norm siatka zwodéw na dachu wynosi maks. 15m x 15m, promien toczacej si¢ kuli wynosi 45m
a $rednia odlegto$¢ migdzy przewodami odprowadzajgcymi wynosi 15m.
Zaktada si¢ wykonanie catkowicie nowej instalacji odgromowej oraz nowego uziomu otokowego.
Instalacje wykonaé zgodnie z normami:
- PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Cze¢$¢ 1, Wymagania ogdlne,
- PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Cze¢$¢ 2, Zarzadzanie ryzykiem,
- PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Cze¢$¢ 3, Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowlanych

1 zagrozenie zycia,
- PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 4, Urzadzenia elektryczne i elektroniczne

w obiektach budowlanych,
- seria norm PN-EN 50164 - (od 1 do 7) — Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS, LPC).
Instalacje na dachu wykona¢ w postaci zwodéw niskich z drutu StZn(OG)@8mm (ocynk. ogniowo)
oraz zwodéw pionowych. Wsporniki zwodéw niskich mocowa¢ do pokrycia dachu zgodnie z
zaleceniami producenta pokrycia dachu. Na murkach ogniowych (jesli wystapig) zwody mocowac na
obrébce blacharskiej na wspornikach przeznaczonych do klejenia. Wykona¢ ochrong odgromowa
komina dymowego, kominkéw wentylacyjnych (zwody pionowe kominowe) i wytazu dachowego.
Przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu StZn(OG)@8mm (ocyn. ogniowo) uktadanego na elewacji
na wspornikach. Od wysokosci 2,5m uktadac je na elewacji w rurkach odgromowych. Rurki i uchwyty
rurek pomalowa¢ w kolorze elewacji, na ktérej beda montowane.
Z}acza probiercze zabudowa¢ w ziemi w dedykowanych obudowach.




Przewody uziomowe od ztgcz probierczych do uziomu wykona¢ z bednarki StCuSn 40x4mm.
Wokét budynku wykona¢ uziom otokowy z bednarki StCuSn 40x4mm w odlegtosci min. 2m od
fundamentéw i na gtebokosci min. 1m.

Szczegoéty wykonania instalacji odgromowej pokazano na rys. nr ES.

Instalacja musi by¢ wykonana jedynie przez firme¢ specjalistyczng posiadajgcg fachowg wiedzg,
doswiadczenie i odpowiedni sprzet w zakresie wykonywania instalacji piorunochronnych.

Po wybudowaniu instalacji wykona¢ komplet sprawdzenf i pomiaréw oraz opracowac protokot, ktory
przekaza¢ Inwestorowi.

8. Instalacje ochronne.

Projektuje si¢ wykonanie wewngtrznej instalacji elektrycznej w uktadzie TN-S.

Po remoncie i przebudowie obiektu cata instalacja musi pracowaé w ukladzie TN-S.

Ochrong przeciwporazeniowg projektuje si¢ zrealizowa¢ w taki sposéb, aby w przypadku

r6znorodnych uszkodzen urzadzen i instalacji oraz btednych dziatan i zachowan ludzi nie dochodzito

do porazenia elektrycznego. Dla instalacji w uktadzie sieci TN o napieciu zasilania 230/400V

zastosowano ochrong przeciwporazeniowa:

- przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa),

- przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

® Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa).

- ochrona catkowita: przewidziano obudowy, ostony z odpowiednig izolacja podstawowa,

- ochrona cze$ciowa: umieszczajac urzadzenia bez izolacji podstawowej czgéci czynnych poza
zasiegiem reki,

- ochrona uzupetniajaca: zastosowano wytaczniki réznicowopragdowe o znamionowym pradzie
réznicowym zadziatania 30mA - w odniesieniu do ochrony podstawowe;.

® Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

Ochrong zrealizowano poprzez samoczynne wytaczenie zasilania oraz uziemione potgczenia

wyréwnawcze. Zastosowano urzadzenia zabezpieczajace:

- przetezeniowe (nadpragdowe) takie jak bezpieczniki, wylaczniki,

- urzadzenia réznicowopradowe.

o Instalacja uziemionych potgczen wyréwnawczych.

W piwnicy projektuje si¢ zabudowe gtéwnej szyny potaczen wyréwnawczych GSPW oraz budowe

magistrali uziemiajacej. Magistralg wykonac postaci ptaskownika StZn(OG) 30x4mm uktadanego n/t

i pomalowanego w pasy z6lto-zielone.

Wykona¢ przytaczenie GSPW do uziomu otokowego obiektu. Od magistrali lub od GSPW wykona¢

polaczenia wyréwnawcze zgodnie z projektem. Wszystkie potgczenia wyréwnawcze powinny by¢

wykonane w sposéb pewny i trwaly pod wzgledem mechanicznym i elektrycznym i mie¢ mozliwo$¢

rozlgczania tylko przy uzyciu narzedzi.

® Ochrona przeciwprzepieciowa.

W TE-G zabudowac 2-stopniowy kombinowany ogranicznik przepie¢ typu 11 2 dla sieci TN-S,

o Up<1,5kV. W pozostatych tablicach rozdzielczych zabudowa¢ ograniczniki przepiec¢ typu 2 dla sieci

TN-S o Up<1,5kV. Stosowac ograniczniki przepie¢ z modutami wymiennymi.

W puszce kazdego zestawu gniazd DATA oraz na zasilaniu 230V w szafie GPD zabudowa¢ po

jednym miniaturowym ograniczniku przepi¢¢ typu 3 dla sieci TN-S.

9. Sposob wykonania instalacji.

9.1.Trasy przewodow, koryt kablowych i kanatéw kablowych.

W projekcie nie pokazano tras kabli i przewodow. Trase¢ ustali wykonawca robdt elektrycznych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz w $cistym porozumieniu
z wykonawcami instalacji wod-kan i grzewczo-wentylacyjnej. Uzgodnienia mi¢edzybranzowe nalezy
wykona¢ przed przystgpieniem do ukladania wszystkich instalacji w obiekcie.

Pokazano natomiast trasy koryt i kanatéw kablowych. Przyjeto zasade, ze na korytarzach parteru

i 1 pigtra nad stropem podwieszanym zostang zabudowane stalowe, perforowane koryta kablowe

z przegrodg. W pomieszczeniach natomiast nalezy zabudowac pod sufitami 3-komorowe kanaty
kablowe z PVC.

Na korytarzach w stropie podwieszanym nalezy w kilku miejscach wykona¢ otwory rewizyjne
umozliwiajace dostep do koryt kablowych.




9.2. Przejscia przewodow przez Sciany, stropy i dach.

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

* wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami,

* przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

* przej$cia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

* obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami

mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

* przejscia przewodow przez dach wykonaé z zastosowaniem systemowych przepustéw typu SHD-100
prod. Hauff-Technik z gumowym wktadem uszczelniajagcym SKD-100 (lub innych réwnowaznych).
Podejscia przewodéw na dachu do urzadzen wykona¢ w rurkach metalowych gietkich. Dla urzadzen
zabudowanych na zewnatrz stosowac¢ przewody np. BiT 1000 Power lub réwnowazne.

* przejscia kabli i bednarki przez §ciang zewngtrzng w piwnicy ponizej poziomu gruntu zabezpieczy¢
przed wnikaniem wody (np. odpowiednim przepustem Hauff Technik lub innym réwnowaznym).

9.3. Przepusty ognioszczelne.

W obiekcie przewiduje si¢ trzy wydzielone strefy pozarowe: piwnica, poddasze, kottownia (patrz

projekt cz. architektoniczna) dlatego wszystkie przejscia instalacji przez elementy oddzielenia

przeciwpozarowego (strefy pozarowe) muszg mie¢ klase odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych
elementow. W tym celu wszystkie przejscia przewodow przez strefy pozarowe nalezy wykonac jako
ognioodporne EI60 lub EI120 poprzez uszczelnienie masg ogniochronng posiadajaca aktualny atest

CNBOP z Jézefowa. Wszystkie takie przejscia ognioszczelne oznakowac kartg certyfikacyjng z obu

stron.

9.4. Uktadanie przewodow.

- $ciany 1 sufity murowane: przewody uktada¢ pod tynkiem we wczesniej wykonanych bruzdach.

Po ulozeniu przewoddéw nalezy bruzdy wypetni¢ warstwg tynku i zlicowac¢ ze $ciang.

- $ciany 1 sufity gipsowo-kartonowe: przewody uktada¢ w rurkach niepalnych, metalowych,
ocynkowanych o klasyfikacji ogniowej Al. Rurki mocowa¢ trwale do podioza. Stosowac gigtkie
faczniki rurek.

- piwnice i strych: przewody uktada¢ natynkowo w rurkach sztywnych PVC, bezhalogenowych,
samogasnacych uktadanych w uchwytach $ciennych. Stosowac¢ gietkie tgczniki rurek.

- zachowac odlegto$¢ min. 20cm pomiedzy przewodami instalacji teletechnicznych a przewodami
instalacji elektryczne;.

9.5. Zabudowa tablic rozdzielczych.

Rozdzielnicg gtéwna TE-G wykona¢ jako nascienng a nastepnie obudowac od podtogi do sufitu

ptyta G-K niepalng.

Tablice rozdzielcze TE-1, TE-2 i TE-3 wykona¢ jako wnekowe. Po zabudowaniu tablic wykonac¢ ich

obrébke murarska. Tablice rozdzielcze w piwnicy TE-01 i w kottowni TE-K wykona¢ jako nascienne.

9.6. Osprzet.

Stosowac¢ osprzet jednego producenta koloru biatego. W przypadku zabudowy kilku aparatéw obok

siebie stosowac puszki i ramki wielokrotne. Stosowac puszki odpowiednie do §cian murowanych

i gipsowo-kartonowych. Zaleca si¢ stosowac puszki gtebokie. Stosowa¢ gniazda 16A/250V z bolcem

ochronnym i ostonami stykéw. Gniazda hermetyczne min. IP55 z klapka ochronng.

10. Odtworzenie terenu po pracach ziemnych.

Po wykonaniu prac ziemnych wokoét obiektu nalezy doktadnie i starannie odtworzy¢ zniszczone
nawierzchnie wraz z ich podbudowg. Zachowac istniejgce spadki terenu. Zasia¢ trawe.

Obecnie 90% terenu wokot obiektu stanowi kostka granitowa uktadana we wzory. Pozostalg cze§¢
stanowi trawa. Podczas odtwarzania nawierzchni z kostki nalezy odtworzy¢ wzory na drogach

i chodnikach. Przyjeto, ze do odbudowy bedzie ok. 250m? nawierzchni z kostki granitowej i 150m?
trawnika.




11. Sprawdzenia odbiorcze.
11.1. Instalacja elektryczna.
Wykonang instalacj¢ podczas montazu lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji
nalezy poddac tak daleko jak to jest mozliwe oglgdzinom i prébom w celu sprawdzenia czy zostaly
spetnione wymagania normy PN-HD 60364-1:2010, dziat 134-montaz. Szczegétowy wykaz oraz
zakres badan pomontazowych zawarty jest w normie PN-HD 60364-6:2016-07, cz¢$¢ 6— Sprawdzanie.
Zakres badan odbiorczych obejmuje oglgdziny i préby.
® Ogledziny.
Nalezy sprawdzi¢ co najmnie;j:
- §rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
- ochrong zapewniajgca bezpieczenstwo,
- ochrong przed pradem przet¢zeniowym,
- ochrong przeciwpozarowa,
- oprzewodowanie,
- zabudowane przewody,
- aparatur¢ taczeniowa, nastawy zabezpieczen,
- urzadzenia odtaczajace 1 do taczenia,
- aparature¢ rozdzielcza i sterownicza,
- montaz urzadzen i Srodkéw w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych,
- oznaczenia przewodow,
- umieszczenia tablic, schematow,
- oznaczenia obwodow, zabezpieczen, tgcznikéw,
- poprawnosci potaczen przewodow,
- sprawdzenie dostgpu do urzadzen umozliwiajacego wygodng ich obstuge i konserwacje,
¢ Proby instalacji.
Do préb nalezy przystapi¢ po ogledzinach po usunig¢ciu ewentualnych wad i usterek. Niedopuszczalne
jest przystgpienie do préb przed usunigciem usterek moggcych mie¢ wptyw na wynik préb. Zaznacza
si¢, ze podczas badan odbiorczych nie ma potrzeby wykonywania prob, ktére potwierdzityby
parametry znamionowe wyrobow posiadajacych gwarantujace jakos$¢ certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci wykonania z polskimi normami i aprobatami technicznymi, a Inspektor nadzoru uzna je za
wiarygodne. Ustala si¢ nastgpujacy zakres prob dotyczacych sprawdzenia:
- cigglosci przewoddw ochronnych, w tym przewoddéw polaczen wyréwnawczych gtéwnych,
dodatkowych oraz uktadéw uziemiajacych,
- rezystancji izolacji instalacji elektryczne;j,
- samoczynne wylaczenie zasilania,
- sprawdzenie biegunowosci,
- wytrzymalosci elektrycznej,
- dziatania,
- skutkow dziatania ciepta,
- spadku napigcia - nalezy dwukrotnie przeprowadzi¢ probe wykonujac kolejno: uruchomienie
urzadzenia, wylaczenie napigcia, zatgczenie napigcia,
- pomiary nate¢zenia o$wietlania podstawowego i nocnego,
- pomiary natg¢zenia awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.
Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie obowigzujace sprawdzenia zakonczyty si¢
wynikiem dodatnim. Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, nalezy je usung¢ a nast¢pnie
powtdrzy¢ te sprawdzenia, dla ktérych wynik usterka mogta mie¢ wpltyw. Kazde czynnosci
sprawdzajace powinny by¢ udokumentowane odpowiednim protokétem zgodnie z wymaganiami
norm. Dokument taki powinien zawiera¢ doktadnie, jasno i jednoznacznie wyniki badan i inne istotne
informacje.
11.2. Kable ziemne (zasilanie nN i oswietlenie elewacji).
Po wybudowaniu odcinkéw kablowych nalezy wykona¢ komplet badan zgodnie z normg N SEP-E-
004:2014. Szczegdtowe badania, ktére nalezy wykona¢ na liniach kablowych to:
- zgodnos¢ faz oraz cigglosci zyt roboczych i zyly powrotne;,
- pomiar rezystancji zyl kabla,
- préba napigciowa izolacji zyt kabla,
- pomiar wspotczynnika strat dielektrycznych tangens delta (tgo).




11.3. Instalacja piorunochronna.

Wyréznia si¢ trzy rodzaje badan kontrolnych: czesciowe, odbiorcze, okresowe (eksploatacyjne).

Podczas wykonywania instalacji nalezy wykonywac badania czes$ciowe.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ badania odbiorcze, ktérymi nalezy obja¢ calg instalacje

piorunochronng w obiekcie. Badania te nalezy wykona¢ zgodnie z normami serii PN-EN 62305

i powinny one obejmowac: ogledziny cze¢sci nadziemnej, sprawdzenie ciggtosci potaczen,

pomiar rezystancji uziemienia.

Po wykonaniu badan Wykonawca sporzadza protokét badan urzgdzenia piorunochronnego oraz

metryke urzadzenia piorunochronnego.

* Dokumentacja powykonawcza:

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zleceniodawcy

dokumentacj¢ powykonawczg urzadzenia piorunochronnego, a w szczegdlnosci:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami,

- metryke urzadzenia piorunochronnego,

- protokoét badan,

- dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli robdt czgsciowych,

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobdw stosowanych do budowy urzadzenia
piorunochronnego.

* Odbiér koncowy:

Odbior koncowy przeprowadzany jest przez wykonawce robot w obecnos$ci przedstawiciela inwestora.

Przed przystgpieniem do odbioru rob6t wykonawca powinien przygotowac¢ dokumentacje

powykonawcza i sporzadzi¢ o§wiadczenie o zakonczeniu robot.

Komisja odbioru powinna: zbada¢ aktualnos¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej,

przeprowadzi¢ ogledziny urzadzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodno$ci z dokumentacjg ,

sporzadzi¢ protokét odbiorczy z uwzglednieniem wszystkich uwag i podjetych zalecen.

12. Uwagi koficowe.

a/ Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie urzadzenia i aparaty
elektryczne muszg posiada¢ znak zgodnos$ci z polskimi normami w oparciu o uzyskany certyfikat
na znak bezpieczenstwa.

b/ Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE, PEUE, BHP,
polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem budowlanym.

¢/ Wszystkie roboty musi odebra¢ Inspektor robét elektrycznych w zgodnosci z obowigzujagcymi
przepisami i systemem jakosci wykonywania robot elektrycznych.

d/ Wykona¢ komplet pomiaréw zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e/ Dobrane w projekcie urzadzenia i materiaty z ewentualnym wskazaniem typu urzadzenia, marki,
czy producenta, zostaly dobrane celem rzetelnego opracowania projektu oraz wykonania obliczen
celem spetnienia obowigzujacych norm (np. o§wietlenie podstawowe i awaryjne).

Projektant nie miat na celu wyeliminowania konkurencji oraz o§wiadcza, ze mozliwe jest

zastosowanie innych urzgdzen i materiatlow zamiennych, pod warunkiem:

- posiadania przez te urzadzenia aktualnych certyfikatow stwierdzajacych, ze moga by¢ one
wprowadzone do obrotu i nadajg si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych zgodnie
z ustawg z dnia 16.04.2004 "O wyrobach budowlanych" (Dz.U. Nr 92. poz. 881).

- posiadania parametréw technicznych nie gorszych niz urzadzenia projektowane,

- uwzglednienia wymogdéw zawartych w certyfikatach zgodnos$ci w zakresie kompatybilnos$ci.

- po wyrazeniu zgody przez Inwestora, Inspektora nadzoru i Projektanta

f/ Oprawy ewakuacyjne, urzadzenia instalacji SAP oraz instalacyjne przepusty ognioszczelne musza

posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie.

g/ Podwykonawcy poszczegdlnych instalacji musza przeprowadzi¢ petne sprawdzenie wykonanych
siebie instalacji, uruchomienie oraz szkolenie z obstugi. Muszg tez opracowac niezbe¢dne instrukcje
uzytkowania i konserwacji tych instalacji i przekazac¢ je uzytkownikowi.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Mape sporzqdzono:  Uktad wspdlrzgdnych — "2000" Poziom odniesienia — "PL-EVRF2007-NH"

Powiat: nyski
kambinowice
kambinowice

dziatka:592/26,592/9

CK.6640.3098.2022

Woj:opolskie
Gmina:160704_2
Obreb: 0006
Km.ewid.3
Nr.ewid.zgt.

Wykazane na niniejszej mapie granice nie zostaly wyznaczone w terenie
i nie zostaly okreslone z wymaganq doktadno$ciq pomiaru.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen
podziemnych ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji.
Mapa zostata wykonana bez ustalania stuzebnosci gruntowych.

Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac, ktorych
rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiatéw panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Nazwa organu prowadzacego paristwowy

zas6b geodezyjny i kartograficzny Starosta Nyski

Podpisany elektronicznie przez
Dariusz Jarostaw Chramega
18.11.2022
12:35:14 +01'00

Identyfikator ewidencyjny
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operatu technicznego

OZNACZENIA:
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proj. WLZ (kabel zasilajgcy nN)

Data przyjecia operatu technicznego
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- proj. stupy osw. obiektu

Imie, nazwisko i podpis

osoby reprezentujacej organ Marcin Dorecki

Elektronicznie podpisany przez
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——— - rury ochronne na proj. kablach
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(2 - proj. uktad pomiarowy (projektuje i wykonuje Tauron Dystrybucja S.A.)
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Zaktad Ustugowo-Projektowy Bogustaw Pancer - id
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Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego i Zakres qktuq“zchi — — —
. TEMAT . : o
@ 208.9 kasyna oficerskiego w £ambinowicach
\ 2586 ADRES  |48-316 Lambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32 Sporzadzik18.11.2022
- - - P— - porzqazi:1o.11. r.
599 /31 — | INWESTOR |Gmina tambinowice, 48-316 tambinowice ul. T. Zawadzkiego 29
/ \ — — i TYTUL Projekt zagospodarowania terenu
Bz - - RYSUNKU w sieci elektroenergetyczne nN .
— - — ow P p— . Geoserwis DT s.c.
%8%2 — 004 P _ 7 mgr inz. Bogustaw Pancer : 12.2022 D. Chramega, T. Sztonyk
5601150, 7 - \\ PROJEKTANT | upr. 70/02/0Op ’ 48-300 Nysa ul. Armii Krajowej 26
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-WLZ T T
- kabel do zasilania CSP -
- kabel do sterowania PWP

- 2 x kabel do o$w. elewaciji

Przej$cia przewoddw przez strop piwnicy,

’ 2 - LgYzo 25mm?750V (pot. wyréwn.) ¢
(strefa pozarowa) wykonac jako EI120. - 3xLgYzo 10mm?/750V (pot. wyréwn.) J
= zas!:. go ¥EF'O1 oprawa z czujkq ruchu i zmierzchowg Istn. tablice rozdzielcze fontanny i o$wietlenia fontanny.
:;:z:l' dg T:OOSF 5 Wg informacji Inwestora obie tablice rozdzielcze sa czynne i sprawne.

‘ Instalacja elektryczna fontanny nie wchodzi w zakres opracowania.
Wykona¢ jedynie nowe zasilanie obu tablic rozdzielczych.

|
|

/I kabel do o$w. elewacji

|
|
|
|
|
|
- —

L _ |
e~ Przejscia przewodow pfzez strop\piwnicy Em = 100Ix ‘_1 L T ‘
trefa poz kona¢ jako EI60. | -
(strefa pozarowa) wy ?ns/x? jako ‘j@ O/ / 2 x|LgYZo 10mm?/750V (pot. wyréwn.) | Przejscia przewoddw przez strop piwnicy ‘
U/ o ‘ Pot. wyréwn. do TE-1i TE-2

) rzytacze telefoniczn
gtéwna szyna potgcze
A wyréwnawczych |

NN\

Em = 100Ix

I Przefgcznice nascienne: ‘

Em = 100Ix ‘ (strefa pozarowa) wykonac jako EI120.
- $wiattowodowa PS

LLLLL
Ll
Ll
—rCikostka
Ll

V
|

C - telefoniczna PT — \ ‘
|
20m | - ‘
1x SRS75/20m | AT \ ‘
= ES—— e
| 10400l N
T ——— === m
ot — = — |
Ru<10Q ‘ T o \—‘ |
> T — =
H za pomoca, / ‘ ‘
3 x RHDPE 40/3,7 fé ‘ | przepustéw $ciennych, wodoszczelnych: : ‘
L=20m g‘ |- 5 szt. dla rur z kablami nN A1 _ A1 | ‘ ‘
%‘ ‘ ‘ - 3 szt. dla rur telekomunikacyjnych @40 &= Em = 100Ix € ) | ‘ ‘ |
B - 1 szt. dla bednarki uziemiajgcej / ! ‘
| ‘ ‘ Stosowac systemowe przepusty Scienne np. Hauff Technik ‘
‘ ‘ ﬁ)inne réwnowazne / S \ ‘
‘ ‘ ’77::77,:7777777 - e A T FJ‘
CLLCLL ‘ \—‘ ‘
Crored ‘ UWAGlA:l ' ) ) ) ‘ 7 MURY PROJEKTOWANE ‘
—“'kostka ‘ ‘ ‘ 1. W piwnicy przewody instalacji elektrycznej uktada¢ na tynku, ‘ //// LUB ZAMUROWANIA ‘
e w rurkach PVC twardych, bezhalogenowych, samogasnacych Zi ‘
‘ L j ‘ mocowanych na dedykowanych uchwytach. ‘ MURY LUB ICH FRAGMENTY ‘
2. Stosowac oprawy i osprzet hermetyczny min. IP55. E DO WYBURZENIA
SRS110/17m + SRS75/17m \ ’* I ‘ 3. taczniki mocowac na wysokosci 1,35m-1,4m. ‘ “ ‘
| 4. Gniazda mocowac na wysokosci 1,2m. ELEMENTY BUDOWLANE ‘
‘ “ | 5. Oprawy o$wietleniowe mocowac nastropowo. ‘ EﬁZEZEmNZ U ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ 6. Przejscia przewoddw przez strop piwnicy | ‘
‘ (strefa pozarowa) wykonac jako EI60. \_‘ ’_‘ ‘
‘ | | ’_1 [ENIE POMIESZCZEN \—‘ \
— | | | | IENIE POMIESZCZEN | |
LLLLL ‘ ‘
DT NR NAZWA RODZAJ POW. |
T KC)‘S‘N‘(?‘:I \ L . “ ‘ POM. |POMIESZCZENIA POSADZKI UZYTK.M?2 | ‘
R — I I I I I ‘
U [ - S — [ - — — ‘ 0/1  |POMIESZCZENIE TECHNICZNE | PLYTKI GRESOWE 62.37 ‘
‘ LT T ] \J I U \——” ‘ 0/2  |KOMUNIKACJA - - 2340 \ “
‘ 0/3 POM. GOSPODARCZE - - 53.65 ‘
‘ ‘ ‘ RAZEM POWIERZCHNIA POMIESZCZEN 139.42 ‘
iE | UWAGA! | H
-H liés‘t zapas 2m ‘ ‘ Rysunek rozpatrywa¢ wraz z opisem J‘ H
PR \—L technicznym! ~ ‘
|
UWAGA: Po wykonaniu prac ziemnych nalezy starannie odtworzy¢ nawierzchnie terenu wraz z jej podbudowa zachowujac spadki terenu. L _—— Y — — — — — — — — — — N
TR VR Zaktad Ustugowo-Projektowy Bogustaw Pancer
’ \Fawa, - Wiz 45-837 Opole ul. Wspélna 9/203A, tel. 501325847
LU UNNL LT . Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego
o C kabel sterowniczy do PWP w rurze ochr. TEMAT P nie proj nnego p y 9
— kasyna oficerskiego w £ambinowicach
SRS110/2m + SRS75/2m kabel zasilajgcy do CSP w rurze ochr. ——
kabel do o&w. clewaci ADRES 48-316 Lambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32
: 1 INWESTOR  |Gmina tambinowice, 48-316 Lambinowice ul. T. Zawadzkiego 29
zapas 2m . TYTUE Plan instalaciji elektrycznej - rzut piwnic
proj. szafka z przeciwpozarowym wytgcznikiem pragdu (WG-PPOZ) RYSUNKU
i . nowa szafka z ukladem pomiarowym (projektuje Tauron) mgr inz. Bogustaw Pancer PODPIS: 12”’;822
5 istn. ZK5617 PROJEKTANT | upr. 70/02/Op .
2 spec. elektryczna SkaLA
1:100

P PODPIS:
PROJEKTANT | Mr inZ. Leszek Wyrwa

SPRAWDZAJACY| UPT. 204/76/0p RYS.NR
spec. elektryczna E1




ETAP 1 INWESTYCJI

Kam12

min. 1m

(I

ETAP 2 INWESTYCJI W

Kam1

.
95
czujnik zmierzchowy na elewacji

pod okapem dachu

uwacw
Zasilanie CSP sprzed
przeciwpozarowego wyt. pradu

UWAGA

coee QD
ERolr

oprawa z czujkg ruchu i zmierzchowg ~ S71 D

przycisk przeciwpozarowego wyt. pradu

\
"
1K

i

AW
| = |

7P Kam10
zacisk probierczy instal. odgrom. awse @D
_ ? ‘ it L .
s &rEq X X K — NT OZNAciENlA_
‘ i @ ﬁowa — o @ N I ——— wasr‘; - Em - wymagane norma minimalne, Srednie, eksploatacyjne natezenie
& GH <%} Kamo o$wietlenia podstawowego zmierzone na ptaszczyznie roboczej
A X
‘ ‘\ GA1 T TE-G - gtéwna tablica rozdzielcza z uktadem pomiarowym energii el.
. o ‘ obw?, 2} i zabezp. obwodéw piwnicy i parteru (bez sali spotkan i kuchni)
zacisk probierczy instal. odgrom. L ‘ TE-1 - tablica rozdzielcza sali spotkan
‘ = gm TE-2 - tablica rozdzielcza kuchni z zapleczem
<C X TE-3 - tablica rozdzielcza pietra i poddasza
zP Kam11 ‘ eH Frh TE-K - tablica rozdzielcza kottowni
“ @Gﬂ / CSP - centrala sygnalizacji pozaru
% v Z X (2, obwo CSW - centrala sygnall.zacu wlamania
D, obwD1 CTEL - centrala telefoniczna
- o) - 103D, oby
]—[ ©r J 52 || D:E—ﬂ T CMONIT - centrala monitoringu
y W = @ i 1 GPD - gtéwny punkt dystrybucyjny
h O o | ool =
— — I {2 D. = |_ obw7, 2_H
— — = Em|= 200Ix
1 2 \ I 2 (@)
| [ ] [ | [ o | [ 4 L /,J,L e ({ - facznik $wiatta 1-biegun., IP20
o L /O O Em = 200l > \;'y o Z]J - facznik $wiatta 1-biegun., hermetyczny min. IP55
-~ 7~ — 9N 230V IP55 na suficie obok WiFi ~ I N '
W'F'\@Ag AWA1 2} PP%‘Z% 1 /O D.1 < \Of - tacznik $wiatta $wiecznikowy, IP20
= (L / =
Aﬁ o 2% ®/3] = Czd /\@ﬁ - facznik $wiatta Swiecznikowy, hermetyczny min. IP55
i Em = 500l Em = 500k N /7 oo ) | | ek o
: Y o = G.1 - facznik $wiatta schodowy, IP20
8 B.1 B - tacznik $wiatta schodowy, hermetyczny min. IP55
2 | {i& - facznik $wiatta, przycisk z pod$wietleniem, IP20 (na klatce schodowej)
2 | / obw7, 2} UWAGA
2 2 T /71
—T /@\ 12 ‘ \ / - gniazdo 3-fazowe z wytgcznikiem, nascienne, 400V/16A/3P+N+PE, min. IP55
T 102, obw9 |
- { |\©f = ‘ {2 - gniazdo podwaéjne, 250V/16A/P+N+PE, IP20
= \_/—1 Kam17 ‘
\
|

PWP[®
L EE

ZP|
zacisk probierczy instal. odgrom.

-WLZ
- kabel do zasilania CSP

- kabel do sterowania PWP

- 2 x kabel do o$w. elewaciji

- LgYZzo 25mm?/750V (pot. wyréwn.)

- 3xLgYzo 10mm?/750V (pot. wyréwn.)
- zasil. do TE-01

- zasil. do T-Fo
- zasil. do T-OsFo

2] =

[ Tl
AN D K
SW1 pod sufitem

B.1
[ ]
)

pod svuﬂtem

7~
pod sufitem

RN
Em = 100Ix

pod sufitem
[

7,
pod sufitem

pod sufitem
>

¢\
&/

/\ pod sufitem -
\ ®

AW\\,,
| =]

Em = 5001x
gn. 230V IP55 na $cianie obok WiFi

CA

=,
-

//\\
WiFi &

i

(strefa pozarowa) wykona¢ jako EI120. ]

Przejsécia przewodoéw przez strop piwnicy

I

Przejscia przewodoéw przez strop piwnicy
(strefa pozarowa) wykona¢ jako EI120.

Q

A

MURY PROJEKTOWANE
// LUB ZAMUROWANIA
MURY LUB ICH FRAGMENTY
DO WYBURZENIA

ELEMENTY BUDOWLANE
PRZEZNACZONE
DO DEMONTAZU

L

KOMIN ISTNIEJACY NR 17
25X25 CM WEACZENIE
NA POZIOMIE -1

25(- 17

:

2 x LgYzo 10mm?750V (pot. wyrdéwn.)
Pot. wyréwn. do TE-1i TE-2

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR RODZAJ POW.
POM. CZENIA POSADZKI UZYTK M2
1/1  |PRZEDSIONEK 6.86
1/2  |POKOJ BIUROWY 16,19
1/3 KLATKA SCHODOWA 13.14
1/4  |POKOJ ADMINISTRACYJNYY 20,22
1/5  |MALA SWIETLICA 17.23
1/6 MAEA SWIETLICA 18.44
1/7  |PRZEDSIONEK 405
1/8  |TOALETANPS 447
1/9 | TOALETA MESKA 7.77
1/10 |PRZEDSIONEK 4.18
1/11 |SALA SPOTKAN scena 29m2 214.43
1/12 |KOMUNIKACJA 36.09
1/13 [SZATNIA 775
1/14 | ANEKS KUCHENNY 12.01
1/15 | ANEKS KUCHENNY 28.41
1/16 |PRZEDSIONEK 2.83
1/17 |POM. GOSPODARCZE 12.65
1/18 |POM. GOSPODARCZE 10.34
1/19 |[CZYTELNIA 19.82
1/20 |BIBLIOTEKA 54.04
1/21 | TOALETA DAMSKA 21.90
1/22 |PRZEDSIONEK 225
1/23 |POM.GOSPODARCZE 277
RAZEM POWIERZCHNIA POMIESZCZEN ]

TE Bam '}g:
Kam

B.1

2 2 ] ]

—

<

2, obw10
43D, obwD2
12K

S

3 WiFi

Oi@: Zzyrando|

zyrando|

Oi@: zyrandol 3 (E,F)
kinkiety ‘(G H)

|
|
\
1(AB)
2(CD)

UWAGA:
1. Obwody gniazd i o$wietlenia na sali spotkan zasili¢ z tablicy TE-1.

2. Tablice TE-1 i instalacje na sali spotkan wykonaé w 2 etapie inwestycji.
3. W sali spotkan przewody uktada¢ w podtodze w rurkach samogasnacych,
gietkich, bezhalogenowych, wzmocnionych (750N).

Q\ gn. 230V IP55 na scianie obok WiFi

~

]

2, obw10

v

obw11
3

43 - gniazdo potrojne, 250V/16A/P+N+PE, IP20

- K - gniazdo pojedyncze komputerowe, RJ45, kat. 6A
4 2K - gniazdo podwdjne, komputerowe, 2xRJ45, kat. 6A

4T -gniazdo pojedyncze telefoniczne, RJ45, kat. 6A
AW1 AW2
[ = I — |

- oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PWP
[®] - przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu + piktogram

Kam... ~ - kamery systemu monitoringu wizyjnego

- czujniki ruchu instalacji przeciwwlamaniowej
i /TN
R [éx SZ1 ;D - sygnalizatory instalacji przeciwwtamaniowej
% obwt 2}” W":,(@j - punkty dostepowe Wi-Fi (Access Pointy), sufitowe, zasilanie Po

Gniazdo 230V do zasilania ekranu

& CZR - czujniki ruchu PIR, nastropowe, 360° (korytarze)

W) - wentylatory kanatowe (fazienkowe), 230V/30W
zatgczane razem z o$wietleniem pomieszczenia

Lokalizacje i wysoko$¢ montazu gniazda
dostosowac do typu i wielkosci ekranu

]
obv3v12 ﬂ Czd - czujniki obecnosci, nastropowe, 360° (toalety)
X

3 . I\
2% 2 3 £ G 1?/@
xa© ekran © S Y aﬁ '
59 3 H
— Lﬁw:)ﬁ l l L — v [ Kam8
I X I UWAGA:

<C‘
%

SZZ Poro
— pod dachem

Aw2 |/
A | = ]
< A2gE. =)
Em = 100ix Em = 100Ix

oprawa z czujkg ruchu i zmierzchowg

ZASILANIE WYPOSAZENIA ANEKSU KUCHENNEGO:

@ - gniazdo czajnika el., 16A/3P/250V, IP55, h=1,1m

@ - gniazdo ekspresu do kawy, 16A/3P/250V, IP55, h=1,1m
@ - gniazdo kuchenki indukcyjnej 1-palinikowej, 16A/3P/250V, IP55, h=1,1m

@ - puszka n.t., IP55, z listwg zaciskowg 5x6mm?

do zasilania kuchni elektrycznej indukcyjnej, h=0,5m
@ - gniazdo kuchenki mikrofalowej, 16A/3P/250V, IP55, h=1,1m

(6) - gniazdo lodowki, 16A/3P/250V, P55, h=0,5m
@ - gniazdo zamrazarki, 16A/3P/250V, IP55, h=0,5m

@ - gniazdo okapu kuchennego, 16A/3P/250V, IP55, h=2,0m

‘(amG

ZP "\ zacisk probierczy instal. odgrom.

1. Stosowac osprzet podtynkowy

K'am @\ZP zacisk probierczy instal. odgrom,  2- VWszystkie przewody uktada¢ pod tynkiem w scianach murowanych

min. 1m

ocynkowanych o klasyfikacji ogniowej A1.
Rurki mocowa¢ do konstrukcji uchwytami metalowymi.

3. Stosowac puszki osprzetowe bezhalogenowe, gtebokie i ztgczki samozaciskajgce zelowe.

4. Proponowana wysoko$¢ mocowania osprzetu:
- wylgczniki na wysok. 1,3-1,4m od podtogi,

- gniazda 230V, D, K, T w sali spotkan na wysok. 0,5m od podtogi,
- gniazda 230V w tazienkach 1,2m od podtogi,
- oprawy nad umywalkami 2,2m od podtogi,

podczas wykonywania robot.
5. Srednie natezenie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

4D - gniazdo poczworne, typu DATA z kluczem, 250V/16A/P+N+PE,
+(3D - gniazdo potrdjne, typu DATA z kluczem, 250V/16A/P+N+PE, IP20

C - gniazdo pojedyncze, 250V/16A/P+N+PE, hermetyczne min. IP55

IP20

E+

PPWE - podumywalkowe przeptywowe podgrzewacze wody, 230V/4,5kW/19,1A

a w $cianach szkieletowych w rurkach niepalnych, metalowych, karbowanych,

- gniazda 230V, D, K, T w biurach i salach zaje¢ na wysok. 0,5m od podtogi,

UWAGA: Ustalic z Inwestorem ostateczng wysokosSc mocowania osprzetu

nie moze by¢ mniejsze niz 5lx (patrz ekspertyza rzeczoznawcy d.s. p.poz)

- samoczynne wytgczenie zasi

Instalacja elektryczna w uktadzie TN-S
Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa:

lania

- uziemione potgczenia wyrownawcze

Zaktad Ustugowo-Projektowy Bogustaw Pancer
45-837 Opole ul. Wspdlna 9/203A, tel. 501325847
Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego
TEMAT ) ) LY
kasyna oficerskiego w tambinowicach
UWAGA! ADRES __|48-316 Lambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32
Rysunek rozpatrywaé wraz z opisem INWESTOR  |Gmina tambinowice, 48-316 tambinowice ul. T. Zawadzkiego 29
technicznym! RvsUNky  |Plan instalacii elektrycznej - rzut parteru
mgr inz. Bogustaw Pancer PODPIS: DATA
PROJEKTANT | upr. 70/02/Op 12.2022
spec. elektryczna SKALA
mgr inz. Leszek Wyrwa PODPIS: 11100
PROJEKTANT | M9F IN2. y e
SPRAWDZAJACY| UPT- 204/76/0p -
spec. elektryczna E2




ETAP 1 INWESTYCJI

ETAP 2 INWESTYCJI

X X X X X X ¢
<H — —— >
‘ = 1
UWAGA: Wszystkie przejscia przewod6w przez strop pomigdzy pietrem i poddaszem (strefa pozarowa) wykonac jako EI60. ‘
| .
‘ Z1
‘ zyrandol do oswietlenia
— ; X M—= X M= X X | i X M X sali spotkan
ol T i~
B ! Sl | i
—, Y {/Zﬂ‘ 1 B (=1 A,B), obw. Osw2
{2 2| 42 2°H = 2H 42 Em = 200Ix Zj‘ _
L <t {0 £ L 0} 54 Em = 100ix UWAGA: =
) 1 _E}F % Q, B.1 1. Obwody gniazd i o$wietlenia na sali spotkan zasili¢ z tablicy TE-1.
Ay . I
Em = 100Ix 5! - ~ o, %ﬂ 2. Tablice TE-1 i instalacje na sali spotkan wykona¢ w 2 etapie inwestycji. [Zg
- </ L 3. Przejécia przewodow przez strop pomiedzy pietrem i poddaszem [
/ 2 (strefa pozarowa) wykonac jako EI60. &
) 3D 4. Srednie natezenie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
=] % nie moze by¢ mniejsze niz 5Ix (patrz ekspertyza rzeczoznawcy d.s. p.poz)
= AW1 o
gn. 230V IP55 na suficie obok WiFi 2K
,1}\? g1 U C.1 : =
s YT [ =] ) {2 Al 2| |12
J@ﬁ('- AW v\m - |
AS A B | A B [:;x
m \Cf CZ0 zatgcza réwnoczesnie oprawe sufitowg i nad lustrem an
= N B —7 1 - [ —— ] =
Em=100k g/t h0m TE3  odaitm — e
SW? pod sufitem .
B.1 = B.1 B.1 zyrandol 2 (C,D), obw. Osw3
[pE 78] 8 /7 ewl]
Kam20 AS ) ] i ) oba CZR zatgczajg réwnoczesnie wszystkie oprawy
' - pod sufitem pod sufitem pod sufitem X
— S ¥ S
= — v7277] o B il
@ R7 NN & Rz N [i=
- A B A B - FH
C.1 WiF -
iFi
X @ |
H2 2| 2 7 \ 2} 12 CZ0 zatgcza rownoczesnie oprawe sufitowg i nad lustrem
AW1 AW1 gn. 230V IP55 na sufigie obok WiFi
- [ = | [ = | ‘
C.1
~ o/
"/ 2 /|
H2 - / — : B =
X Em = 500Ix
e
a oy |12 CA 2} o
=
{2 A} 2K}
Z1
Y zyrandol do o$wietlenia -
sali spotkan
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN Oswd
7 MURY PROJEKTOWANE NR NAZWA RODZAJ POW.
% LUB ZAMUROWANIA POM. POMIESZCZENIA POSADZKI  |UZYTK.M2 4 14
D TN 2/1 KLATKA SCHODOWA 281 X X X X X X
2/2 KOMUNIKACJA 34,51
E N 2/3 SALA ZAJEG 20137 Zaktad Ustugowo-Projektowy Bogustaw Pancer
DO DEMONTAZU 2/4 DYREKTOR 18141 UWAGA! 45-837 Opole ul. Wspoéina 9/203A, tel. 501325847
WENTYLACJA WSPOMAGANA 2/5 KSIEGOWOSC 1860 R " : i ) i TEMAT Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego
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: INWESTOR  |Gmina tambinowice, 48-316 Lambinowice ul. T. Zawadzkiego 29
SCIANA GIPSOWO—KARTONOWE 2/9 BALKON SALI 1409 TYTUL . " . .
2/10 | TOALETA 3.93 rRysunku | Plan instalacji elektrycznej - rzut pigtra
%ﬂ; :QBTZAJE e 1;?; mgr inz. Bogustaw Pancer PODPIS: DATA
2/13 | SALAZAJEC 2830 PROJEKTANT | upr. 70/02/Op 12.2022
2/14 | sALAZAJEC 2550 spec. elektryczna 15,?6’5
PROJEKTANT | MOF inZ. Leszek Wyrwa PODPIS: '
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ETAP 1 INWESTYCJI

ETAP 2 INWESTYCJI

Przejécia przewoddw przez $ciane pomigdzy

yoddaszem i klatkg schodowg wykona¢ jako EI60

klapa nawiewna p.poz.
z mechanizmem wyzwalajgco-sterujgcym
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Przejécia przewodd ez $ciany kottowni
wykonac jako EI60
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UWAGA: \
1. Obwod oswietlenia poddasza nad salg spotkan zasili¢ z tablicy TE-3. |
2. Wykona¢ w 2 etapie inwestycji pozostawiajac w 1 etapie zapas przewodu ok. 50m. |
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oprawy o$wietleniowe
mocowac do konstrukcji
drewnianych poprzez przektadki

MURY  PROJEKTOWANE
LUB ZAMUROWANIA

MURY LUB ICH FRAGMENTY
DO WYBURZENIA

ELEMENTY BUDOWLANE
PRZEZNACZONE
DO DEMONTAZU

UWAGA:

1. Przewody instal. elektrycznej uktada¢ na $cianach i na drewnie w rurkach PVC, sztywnych, samogasnacych
bezhalogenowych, mocowanych do podtoza za pomocg dedykowanych uchwytéw z zatrzaskiem.

2. Stosowac oprawy i osprzet natynkowy hermetyczny min. IP55.

3. kaczniki natynkowe mocowac¢ na wysokosci 1,35m-1,4m.

4. Gniazda natynkowe mocowa¢ na wysokosci 1,2m.

5. Stosowaé puszki osprzetowe natynkowe, bezhalogenowe i ztgczki samozaciskajace zelowe.

6. Oprawy o$wietleniowe mocowane na elementach drewnianych muszg mie¢ symbol: W
Dodatkowo pomigdzy oprawe a element drewniany zastosowa¢ przektadke z blachy stalowej ocynk.

7. Na elementach drewnianych nie montowa¢ gniazd i tacznikéw.

8. Przejscia przewodéw przez podtoge poddasza (strefa pozarowa) wykonac jako EI60.

9. Przej$cia przewoddw przez $ciany kottowni wykonaé jako EI60.

—T

Sm ——Zaktad Ustugowo-Projektowy Bogustaw Pancer

UWAGA!

Rysunek rozpatrywa¢ wraz z opisem
technicznym!

45-837 Opole ul. Wspélna 9/203A, tel. 501325847

Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego

TEMAT . ) LY
kasyna oficerskiego w £ambinowicach
ADRES 48-316 Lambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32
INWESTOR  |Gmina Lambinowice, 48-316 Lambinowice ul. T. Zawadzkiego 29
R%L‘,ﬁu Plan instalacji elektrycznej - rzut poddasza
mgr inz. Bogustaw Pancer PODPIS: DATA
PROJEKTANT | upr. 70/02/0p 12.2022
spec. elektryczna SKALA
mgr inz. Leszek Wyrwa PODPIS: 1:100
PROJEKTANT | M9r INZ. Y
SPRAWDZAJACY| UPT- 204/76/Op e

spec. elektryczna E4




zgrzewanie egzotermiczne zgrzewanie egzotermiczne
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; B Sposob ochrony kominéw wentylacyjnych

Wykonano obliczenia dla catego obiektu, na podstawie ktérych przyjeto:

[
[
Ll
—rCikostka
Lyl

Zwody poziome wykonac¢ z drutu -k - maks. wymiary obiektu: 36m / 31m / 12m (dtug./szer./wys.)
StZn (OG) ¥8mm ukfadanego na wspornikach - klasa LPS: llI
UWAGA: - promien toczacej sie kuli: 45m
Zabrania sie dziurawienia pokrycia dachu - kat ochronn.y ZW‘?dé‘_’V pion?wych: 60°
uo podczas montazu_instal. odgromowej ) @ 4(:) - maks. wymiary siatki zwodéw na dachu: 15m x 15m
\ Spgggbcggé%vagfzwggﬁggow na dachu uzgodni¢ - $redni odstep miedzy przewodami odprowadzajgcymi: 15m
procu poszy o - min. liczba przewodéw odprowadzajacych: 131:15=8,7szt.
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| |
\
| \
‘ @ |
\
\
} S \ FECRE
N O O Y
\ ¢e | ~Iikostka
' = B . Rl
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff I |
P \ | UWAGA: Podczas budowy uziomu otokowego rozebra¢ istn. nawierzchnig z kostki granitowe;.
® \ | Po wykonaniu uziomu starannie odtworzy¢ nawierzchnig wraz z jej podbudowg zachowujgc spadki terenu.
¢ (gl PO_—| ‘ | | Przyjeto wykop o szerokosci 1,5m i dtugosci 180m. Powierzchnia: 270m?
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UWAGA: v trawg ] | [ U &
PRV IR < ZP1 [
1. Instalacje wykona¢ zgodnie z normami: ARG I | L CECH ] RERE
- PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1, Wymagania ogéine, min.2m | ] -+ k‘o‘s‘tllz‘a i k‘o‘s‘ﬂﬁe‘a
- PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa - Cze$é 2, Zarzadzanie ryzykiem, | \ Tl o
- PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa - Cze$é 3, Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowlanych i zagrozenie zycia \ (B) \ zgrzewanie egzotermiczne
- PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4, Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych | in.2
- seria norm PN-EN 50164 - (od 1 do 7) - Elementy urzagdzenia piorunochronnego (LPS, LPC). | «—nm—- ) - ) ) .
Instalacie odaromo owinna wykonvwaé firma specialistyczna w zakresie takich instalacii [ i @ - zwody poziome niskie z drutu StZn (OG) @8mm (ocynk. ogniowo) na wspornikach mocowanych do pokrycia dachu.
I odgromowa powl wykonywac tir pecjalistyczna w zakresi ient Il \ J Zastosowa¢ wsporniki odpowiednie do typu pokrycia dachu. System mocowania wspornikéw uzgodni¢ z producentem pokrycia dachu.
2. Projektuje sie wykonanie zwoddéw poziomych niskich drutem StZn(OG) @8mm oraz zwoddw pionowych do ochrony kominkéw i urzadzen na dachu. | | - zwody pionowe kominowe (iglice kominowe) np. 97001509 (97002009) prod. Elkobis lub inne réwnowazne
3. Wykona¢ uziom otokowy z bednarki StCuSn 40x4mm (stal pomiedziowana, cynowana) uktadajac jg na gtebokosci min. 1m i w odlegtosci min. 2m od fundamentdéw. \ | ) ) . ) ) . .
R anci " i ok ) . ‘ <100 ‘ | © - ztgcze rynnowe np. 90300202 Elkobis + obejma do rury spustowej np 96410805 Elkobis lub inne réwnowazne
ezystancja wypadkowa uziomu otokowego nie moze przekroczy¢ 10Q.
Y y yp. L . g o P i 4 o . o | @ - zwody pionowe do rury wentylacyjnej (obejma + uchwyt masztu + maszt AL) np. 96701105+96000701+94301009 prod. Elkobis lub inne réwnowazne
Przy skrzyzowaniach z sieciami podziemnymi uziom utozy¢ w rurze winidurowej o grubosci $cianki min. 5mm. | ‘
Miejsca tgczenia uziomow zgrzewac egotermicznie i zabezpieczy¢ przed korozjg np. tasma typu Denso i masg asfaltows. N | | PO - przewody odprowadzajgce z drutu StZn(OG) @8mm (ocyn. ogniowo) utozone na uchwytach ciennych w odlegtosci 10cm od ciany.
4. Przewody odprowadzajgce wykona¢ z drutu StZn (OG) @8mm mocowanych na wspornikach do $cian zewnetrznych w odl.10cm od $cian. . Od wysokosci 2,5m PO uktadac na elewacji w rurkach PVC odgromowych odpomnych na UV, np rurki 10400308 Elkobis lub réwnowazne.
Od wysokosci 2,5m az do ztgczy probierczych przewody odprowadzajace uktadac w rurkach odgromowych z PVC odpornego na UV. o UWAGA: Rurki i uchwyty rurek pomalowac w kolorze elewacji, na ktdrej beda montowane !!
UWAGA: Rurki i uchwyty rurek pomalowa¢ w kolorze elewacii, na ktérej beda montowane !! ZP... - zacisk probierczy w obudowie z tworzywa sztucznego (najazdowej) umieszczonej w gruncie np. 950001 Elkobis lub rownowaznej
5. Zigcza probiercze zabudowac w ziemi w dedykowanych obudowach najazdowych z PVC. [ PU - przewody uziomowe z bednarki stalowej, pomiedziowanej, cynowanej StCuSn 40x4mm
6. Przewody uziemiajgce od ztgczy probierczych do uziomu wykona¢ z bednarki StCuSn 40x4mm. PUZ - przewdd uziemiajgcy z bednarki stalowej, pomiedziowanej, cynowanej StCuSn 40x4mm
7. Do instalacji odgromowej na dachu podtgczy¢ obrobki blacharskie, blaszane kominki, cee ceen utozony od "UQ" do gtéwnej szyny uziemiajgcej GSU
. . .. LU Ll
wszystkie metalowe rynny i ramy klap oddymiajgcych. -+ k‘o‘s‘tl‘q‘i -+ k‘o‘s‘tlLE‘i UO - uziom otokowy wykonany z bednarki stalowej, pomiedziowanej, cynowanej StCuSn 40x4mm
Wszystkie potaczenia instalacji odgromowej wykonac jako zaciskane, skrecane lub spawane. EEENEEN SELLLLL na gtebokosci min. 1m i w odlegtosci min. 2m od $cian i fundamentéw budynku
Zabrania sig dziurawienia pokrycia dachu, obrébek blacharskich i ram klap i wytazow dachowych. uo zgrzewanie egzotermiczne .
8. Do uziomu instalacji odgromowej przytaczy¢ wszystkie ztacza probiercze i gtéwng szyne potaczen wyréwnawczych GSPW. INSTALACJE ODGROMOWA WYKONAC W ETAPIE 1
9. Podejscie przewodéw do czujnika pogody wiatr-deszcz wykonaé w rurkach gietkich korugowanych z poliamidu Zaktad Uslugowo-Pro'jektowy Bogustaw Pancer
np. WTE21R (lub réwnowaznych) przeznaczonych do pracy w warunkach zewnetrznych. Konce rur uszczelnic. 45-837 Opole ul. Wspélna 9/203A, tel. 501325847
. L i i . o . o Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego
Wszystkie przejscia przewodéw przez dach wykona¢ w postaci systemowych rur metalowych w ksztatcie fajek z uszczelnionymi koricami. TEMAT kasyna oficerskiego w Lambinowicach
10. Wykona¢ badania techniczne i pomiary kontrolne catej instalcji piorunochronne;: ADRES 48-316 tambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32
- migdzyoperacyjne w czasie budowy obiektu, INWESTOR  |Gmina tambinowice, 48-316 tambinowice ul. T. Zawadzkiego 29
- odbiorcze. RveUbE, | Plan instalacji odgromowe; - rzut dachéw
11. Wykona¢ dokumentacje powykonawczg instalacji piorunochronnej oraz protokdt badan urzadzenia piorunochronnego. —

Y ) e p .y o 4 ) ! p ) N 1 P o 4 ) .p 9 mgr inz. Bogustaw Pancer PODPIS: DATA
Wykonawca robét sporzadzi o$wiadczenie o zakonczeniu robét i przedstawi koncowy Protokét odbioru PROJEKTANT | upr. 70/02/Op 12.2022
poswiadczony przez Inspektora nadzoru. spec. elektryczna SKALA

1:100
7 - PODPIS:
PROJEKTANT | Mdr inZ. Leszek Wyrwa o
SPRAWDZAJACY| UPT- 204/76/0p :
spec. elektryczna E5




rurki PVC

otwory rewizyjne 500x500mm
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nascienne kanaty kablowe o n =N /

1/90 3-komorowe, kolor bia 1/ “ 9 [] D
&

/} \ I/ £L\J z samogasngcego PV! — / L == | {
J ' z pokrywa i przegrodami n T
H szer. min. 210mm, gleb. min. 55mm =
= np. Cablomax PVC lub inne | 4 =i =
E: 1© réwnowazne. T Zﬂ [%
H Stosowac wszystkie akcesoria []
2§ = zgodnie z katalogiem producenta.
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X—=X e ‘
. UWAGA: sl
Eﬁ:{‘;‘;%d%’: dot%z?ewm' czujek SAP Wszystkie przejécia przewodow
) : i przez $ciany wykonac w rurkach
/ sufit przewody instalacji SAP ochronnych gietkich PVC
F ~ A 00 samogasnacych.
;,I W.ﬁgzuj ka SAP O Przejscia przez strefy pozarowe L )
. O przewody i puszki rozgat. instal. elektrycznej 230V wykona¢ jako ogniochronne EI60 ] erran
- O (o$wietlenie, gniazda 230V, gniazda DATA) — ] :
nascienne kanaty kablowe O 1 Y X X X
) przewody instal. komputerowej, sygnal. wiamania
przewody do gniazd OOOQ) i monitoringu
uktadac pod tynkiem . . .
Rozmieszczenie przewodow
w nasciennych kanatach kablowych
Zaktad Ustugowo-Projektowy Bogustaw Pancer
) 45-837 Opole ul. Wspdlna 9/203A, tel. 501325847
gniazda Zestawienie tras koryt i kanatow kablowych TEMAT Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego
podioga - kasyna oficerskiego w Lambinowicach
Typ llo$¢ parter | llosc pigtro ADRES 48-316 Lambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32
Sposch dzeni 45 koryta stal. ocynk. 300x50mm z przegroda 25m 15m INWESTOR  |Gmina Lambinowice, 48-316 tambinowice ul. T. Zawadzkiego 29
W pomieszczeniach (orzekrd] poprzeczny): horyta s, ok 200u50ran 2 prosgredy | 25m 20m TYTUE | Trasy koryt i kanatow kablowych - rzut part
- rasy koryt i kanatéw kablowych - rzut parteru
- odcinki poziome: w kanatach nasciennych koryta stal. ocynk. 150x50mm z przegroda 15m 13m RYSUNKU
- podejscia (piony) do gniazd: pod tynkiem nascienne kanaly kablowe mgr inz. Bogustaw Pancer PODPIS: DATA
- podejscia do opraw: pod tynkiem 3-komorowe, kolor bial PROJEKTANT 12.2022
- podejécia do czujek SAP: pod tynkiem Zsamogasnacego PVC ) 70m 65m upr. 70/02/Op
z pokrywa, przegrodami i katami spec. elektryczna SKALA
szer. min. 210mm, gieb. min. 55mm . PODPIS: 1:100
PROJEKTANT | Mr inZ. Leszek Wyrwa :
SPRAWDZAJACY| UPT- 204/76/0p RYS.NR
spec. elektryczna E6




Bt { % ; il przewody instalacji SAP
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& \ przewody instal. komputerowej, sygnal. wiamania
N OO0O0| i monitoringu
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B ] | @ \ \g Koryta mocowa¢ do murowanych $cian i stropow \ \g
= \E | \E zgodnie z zaleceniami producenta koryt. | \E ‘
j |E | £ Stosowac wsporniki i zawieszenia zgodnie z katalogiem | E |
L | 12 | £ Na calej dlugosci trasy kalowej stosowac przegrode kopt. | 12 ‘ przewody do gniazd
- f@iﬁfﬁ _— S&& fffff R S uktadaé pod tynkiem
KE—T /&Q\Ji*: 1
N N N N
L, 1]
= 004500 é gniazda
otwory rewizyjne 500x500mm
w stropie podwieszanym 7 podioga
X o nascienne kanaty kablowe Sposéb rozprowadzenia przewoddw
p / 3-komorowe, kolor biaty /L | | w pomieszczeniach (przekrdj poprzeczny):
o ; siwo\?vasinqrczeeg?oz\;%i / - odcinki poziome: w kanafach nasciennych
] sz%r. rn%inéZ?Omr?] gteb. min. 55mm S 4 ) pode!éc!a (piony) do gniazd: POd tynkiem
& np. Cablomax PVC lub inne e L - podej_$c!a do opraw: pod tynkiem
rownowazne. YT - podejscia do czujek SAP: pod tynkiem
ft‘(’;‘;‘i“éazé r;sé\l’gﬂlemakfgjﬁggnta o Zaktad Ustugowo-Projektowy Bogustaw Pancer
9 gemp ' , ﬁ 45-837 Opole ul. Wspolna 9/203A, tel. 501325847
2 /14 2/13 2 /12 ) (N s LEMAT Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego
/ : 1 / W N kasyna oficerskiego w £ambinowicach
[ i ‘ i s ey | GDRES 48-316 Lambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32
Y —r Na— X=X X———NX M=——=K NWVESTOR  |Gmina Lambinowice, 48-316 tambinowice ul. T. Zawadzkiego 29
UWAGA: Tg-LrJLlflJIL(U Trasy koryt i kanatéw kablowych - rzut pietra
Wszystkie przejscia przewodow mgr inz. Bogustaw Pancer PODPIS: 120;822
przez $ciany wykonac w rurkach PROJEKTANT | upr. 70/02/O :
ochronnych gietkich PVC P P SKALA
samogasnacych. spec. elektryczna 1100
PrzejScia przez strefy pozarowe PROJEKTANT | MOF inZ. Leszek Wyrwa PODPIS: :
wykona¢ jako ogniochronne EI60 SPRAWDZAJACY| UPT. 204/76/0p RYS.NR
spec. elektryczna E7




PWP

Proj. element wykonawczy
przeciwpozarowego wytqcznika prqdu
Roztqcznik mocy 160A/400VAC/4P
+ wyzwalacz wzrostowy 230VAC

+ naped obrotowy na aparacie

+ osfony zaciskéw gbra i dot

+ styk pomocniczy

+ styk sygnalizacyjny

Roztqgcznik zabudowa¢ za plytg maskujgcq

i wyprowadzi¢ tylko naped obrotowy
Zabudowa¢ obok istn. ztgcza kablowego

w proj. wolnostojqgcej szafce na fundamencie,
zamykanej, IP44, 1l klasa ochronnosci

proj. przyciski przeciwpozarowego

PWP
sala spotkan @

wytgcznika prgdu

w obudowie nasciennej z szybkq

+ miotek do rozbicia szybki
+ piktogram BB012
Mocowa¢ na wysokosci 1,3m

proj. HDGs 3x1,5mm?, PH120

PWP
wejscie gtowne

Przsciwpotarowy.
wytacznik pradu

Przsciwpotarowy.
wytacznik pradu

=

UWAGA:

uktadany p.t.

Przsciwpotarowy.
wytacznik pradu

E=

Projekt i zabudowe nowego

uktadu pomiarowego
wykonuje Tauron S.A.

0,5m

uktad pomiarowy
bezposredni
uktad TN-C-S

nr Z 17
uktad TN-C

uziom otokowy
instal. odgromowej
Ru<10Q

zapas kabla 2m

Stosowac systemowe przep!

np Hauff Technik lub inne réwnowazne

przejécia przez $ciang zewnetrzng
w piwnicy wykona¢ za pomocg
przepustéw $ciennych, wodoszczelnych

usty $cienne

2 x BITflame1000 3x4mm?, PH120

$ciana zewn.

|
|
|
|
‘ dedykowanych dla rur.
|
|
|
|

w rurach ochronnych np. OPT040/3,7

na podstawie umowy przylaczeniowe;j

[%]

centrala sygnalizacji
pozaru

CSP

strop piwnicy

EI120

- .

w piwnicy w rurach n.t.

EI120 na parterze p.t.

—r—xr—sy—xr—m =

SRS110/2m

7
zapas kabla 2m /

dfawnice czopowe,

UWAGA: Po wykonaniu prac ziemnych nalezy starannie odtworzy¢
nawierzchnig terenu wraz z jej podbudowg zachowujgc spadki terenu.

Bilans mocy:

1z=154A (1,45x1z=223,3A).

a) stan istniejgcy (moc zamoéwiona): Ps=12kW+3kW+4kW=19kW, 1s=30,0A
b) stan projektowany: Pz=92kW, kj=0,4, Ps=37kW, 1s=56,0A, zabez. przedlicznikowe 63A
Dobér przytacza kablowego dla docelowej mocy Ps=70kW (Ig= 107A).
Zabezpieczenie przedlicznikowe: In=125A (1,=200A).

Kabel z izolacjg XLPE na catej dtugosci w rurze ochronnej (sposéb utozenia D1).

warunek 1: Ig<In<lz i
nion:
107A < 125A < 154a) SPEMOY
warunek 2: 1,<1,45x 1z spelnion
200A <223,3a | PO
metalowe koryta instalacyjne
nad stropem w korytarzu
przejscie przez $ciang zewnetrzng §
w piwnicy wykona¢ za pomocg 5
przepustu $ciennego, wodoszczelnego o]
dedykowanego dla bednarki uziemiajace;. .g gtéwna szyna potaczen
Stosowac systemowy przepust $cienny R wyréwnawczych (GSPW)
np. Hauff Technik lub inne rdwnowazne -. w piwnicy
i np typu K12 prod. DEHN lub réwowazna

StCuSn40x4mm

uziom otokowy igsta\. odgromowej
Ru<100Q

bocznik LgYzo 16mm?/750V

przylqcze _I-“_— w RL p/t

LgYzo 16mm?/750V

w RL p/t
przytqcze kanalizacji

pomalowa¢ w pasy zolto—zielone

UWAGA:

nstal. wody zimnej na przytqczu

g,

instal. gazowa na przytqaczu

T

\
—
|

|
‘ Lf—fﬂgk—
LgYzo 10mm*/750

LgYzo 16mm?/750V

-
EIM120

instal. kanalizacyjna na przytqczu

g

Gtéwne i miejscowe pofqczenia wyrdwnawcze wykona¢ zgodnie z normami:
PN-HD 60364-4-41, PN-HD 60364-5-54, PN-HD 60364-5-548, PN-HD 60364—-7-701:2010

Jako zaciski i uchwyty stosowa¢ typowe elementy np. firmy "Battermann” lub "DEHN" lub inne réwnowazne.

w RL p/t

LgYzo 10mm?/750V

strop piwnicy

strefa pozarowa

LgYzo 10mm?/750V

LgYzo 25mm?/750V

EIM20

[ TE-1

EI120
[ TE2

UWAGA:
CPA zaprogramowa¢ zgodnie z zaleceniami uzytkownika obiektu

YDYzo 4x1mm?/750V

%

) czujnik zmierzchowy na elewacji

UWAGA:

Tablice rozdzielczg i jej wyposazenie wykonaé w oparciu o urzadzenia

jednej firmy np. Hager Polska lub innej rGwnowazne;.

B/6/1P PE -
przepusty $cienne, wodoszczelne
RS w
. 0 | .
i CPA v
CPA-cyfrowy programator B/6/1P | 4A i _
astronomiczny T o d | - osw. zewnetrzne — obwéd nr 1, stup nr 1/1 (faza L1)
np. typu midiBLUE NFC B/6/1P q YKXSzo 5x6mm’ 0,6/1kvV EI120 4A } .
pr%d.yERABB‘\T‘” Wroclaw L2 /1&/ I | '\( ] / @ == ® osw. zewnetrzne — obwéd nr 1, sfup nr 1/2 (faza L2, L3)
lub réwowazn F 5 2 EI120 4A
/ 3 B/;ZWP {7 27 YKXS20 SxBmm” 0,6/1kV =2 osw. zewnetrzne — obwéd nr 2, sfup nr 2/1 (faza L1, L2)
—— 5o - A
Strop piwnicy | Sci ~
N, } Strop piwnic 1/ sciana zewn. osw. zewnetrzne — obwéd nr 2, stup nr 2/2 (faza L2, L3)
\
\
B10,/30mA/2P, typ AC | o
5 z EI60
L r% 1{ . YDYzo 3x1,5mm’/ 750V @§;® oswietlenie poddasza (strych)
L —— éciana poddasza
B16/30mA/2P, typ AC |
2
12 EfLE;'_/ l/ ’ YDYzo0 3x2,5mm’/ 750V EI60 ¢ gn. 16A/230V/3P na poddaszu (strych) — Tszt.
- \
\ AS—automat schodowy 16A/230V, na szyne TH35
| wspdtpraca z przyciskami podswietlanymi
L1,L2,L3 2 AS przyciski podswietlane
} YDY 2¢1,5mm’/750v ferna klatce schodowej
B10/1P ,
WL %_‘ AS \( 2 YDYzo 3x1,5mm’/750v AS@ oswietlenie klatki schodowej (1/3 parter i 2/1 pietro)
- 2
"/ 2 YOYz0 3x1.5mm’/ 7507 KLl KLy oswietlenie Kiatki schodowej (3/1) na poddasze
‘ YDYzo 3x1,5mm’/750V AW1
7 G 20 3x1,5mm’/ B awaryjne osw. ewak. klatki schodowej (1/3, 2/1, 3/1)
\
B10/1P , ,
L2 i,i l/ 2 YDY20 3x1,5mm/ 750V CZR oswietlenie korytarz parter (1/1, 1/12)
| AW o
Fl typ A awaryjne osw. ewak. korytarz parter (1/1, 1/12)
| al ‘ AN
63A/30mA/ 4P 510/1p } 7 g awaryjne osw. ewak. pom. strona lewa (1/2, 1/7, 1/9, 1/10)
- 2
LS 1,4 % 2 YDYzo 3x1,5mm’/750¥ ({—@ oswietlenie pom. strona lewa (1/2, 1/4, 1/5, 1/6)
} CZ0X) oswietlenie todlet strona lewa (1/7, 1/8, 1/9, 1/10)
AW1
| o - 86/1P 810/1P } e SeL vy =~ awaryjne osw. ewak. pom. strona prawa (1/13, 1/20, 1/21, 1/22)
E_ i L L L1 ﬂi ) 0 x,omm d\—® oswietlenie pom. strona prawa (1/13, 1/19, 1/20)
automatyczny | B6/1P 74
przelqcznik faz ﬁl/&wp L ‘ cZ0 0:0 oswietlenie toalet strona prawa (1/21, 1/22, 1/23)
3x230V/16A b L \
T B16/1P |
- 2
., L | . YDYz0 3x2,5mm’/750V g 16A/230V/3P pom. nr 1/2
B16/1P 4 ,
L2 % ‘( , YDYz0 3x2,5mm /750V C gn. 16A/230V/3P pom. nr 1/4
Fltyp A || B16/1P . .
ol & 1‘/ . YDY20 3¢2,5mm’/750V g 164/230V/3P porn. nr 1/5
| B
B16/1P
kontr. napiecia [©] 63A/30mA/4P 5 2
LKBQGSC i = l'i 1‘/ g YDY20_ 3x2.5mm’/750V { gn. 16A/230V/3P pom. nr 1/6
B16/1P
N 2
LS & l/ » YDYzo 3x2,5mm’/750V € on. 16A/230V/3P w tocletach nr 1/8 i 1/10
B16/1P \
N 2
L \( , YDYz0 3x2,5mm /750V C gn. 16A/230V/3P pom. nr 1/19
Flop A s & | ) YDYzo 3x2,5mm?/750V .
=Nl s { gn. 16A/230V/3P pom. nr 1/20
rozlqeznik 631/ 30mA/4P B16/1P 7
. 2
125A,/400V/4P L2y 1\/ , YDYzo 3x2,5mm’/750v . 16A/230V/3P w todlecie nr 1/21
[ 1 t -
! N \ . 16A/250V/P+N+PE na suficie
-:L 06 BWB/@@/&P, typ A | zasilania WiFi w pom. 1/2
. 2
T - L1 fw7 | . YDYz0 3x2,5mm’/750V . 16A/230V/3P typu DATA
gom ‘ BWBL/% 7A/2jP‘j‘[—/A ( zasil. komputeréw w pom. nr 1/2
oL m , typ ‘
S \ VmA/ A8
o , 2
TZ? I Cans r% 1\/ , YDYz0 3x2,5mm’/750V gn. 16A/230V/3P typu DATA
[ = | L _— do zasil. komputeréw w pom. nr 1/4 < el =
! | = as7®
PE PE S 253z
,,,,,,, IO I N e | g oo |
B16,/30mA/2P, typ A | gn. 16A/230V/3P typu DATA (korytarz 2/12) E 2 g = \% @
-z ) ) c o 2w
W e ql \ . YDYz0 3x2,5mm’/750V gn. 16A/230V/3P typu DATA 528
. P . o o a =
- - A R v do zasil. komputeréw w pom. nr 1/5 i 1/6 = 5 £ <
0G — ogranicznik przepie¢ | 259 .4 >
4—biegunowy, kombinowany | o H ‘i a(/f = £
typu 142, dia sieci TN-S gn. 16A/250V/P+N+PE na suficie N L E z g
Up<1,5kV B16/30mA/2P, typ A } do zasilania WiFi w pom. 1/5 - Sod b
z wymiennymi modutami Ul T YDYzo 3x2,5mm’/750V E38¢%._. 8
np DEHNventil M2 TNS FM '7LfLEﬂJ 174 g am 16/5‘/2k30V/3tP typu DATA s g i) é .38 o
- ‘ Q zasil. omputerow w pom. nr 5>= K 0T aZZz
\ .
BWB/BOmA/ZP, typ A | = gﬂ. 16A‘/25O\\§V/FP+N+PE HGW/SS\OOWG
2 s — YDYz0 3x2,5mm’/750V o s Tt e
| S \ ] . {3D gn. 16A/230V/3P typu DATA
L iij‘j—/ ( Ogjé/t do zasil. komputeréw w pom. nr 1/20
‘ szt |
B16/30mA/2P, typ A | listwa zasil. 230VAC w szafie GPD
L3 o ‘ " 2 T
L EL@;_/ 174 7 YDY20 3x2,5mm’/750V {= GPD gtowny punkt dystrybucyjny sieci komp.
- } =——CMONIT| |centrala monitoringu
—— =t CTEL centrala telefoniczna
\ P
! B16,/30mA/2P, typ A \ szafa 19
6 — | YDYzo 3x2,5mm?/750V
‘ LE . A;'_/ 4 & 20 3x2,5mm’/ { centrala sygnalizacji wiamania
| N
\ OP
‘ L1,L2,L3 B20/1P |
. . 2
‘ L 1,.& L/ ? proj. YDYzo 3x4mm’/750¥ przeptywowy podgrz. wody PPW (230V/4,5kW) w pom. 1/8
‘ Flyp Al BZQ”P | proj. YDYzo 3x4mm’/750V
| .1 . g ? : przeplywowy podgrz. wody PPW (230V/4,5kW) w pom. 1/10
‘ 63A/30mA/ 4P | B20/1P ‘ . YDYz0 3xdmm?/750V
l,i 4 ? proj. £0 oxTmm przeptywowy podgrz. wody PPW (230V/4,5kW) w pom. 1/10
|
‘ B20/1P \ , ,
L l,i ‘( ? proj. YOY2o 3xdmm’/750V przeptywowy podgrz. wody PPW (230V/4,5kW) w pom. 1/22
| Flp A || B2/1P | . YDYz0 3x4mm’/750V
‘ A0 | 1,.{ ( ? proj. £0 oxTmm przeptywowy podgrz. wody PPW (230V/4,5kW) w pom. 1/22
‘ 63A/30mA/4P\ | 5 B20/1P | i. YDYz0 3x4mm?’/750V
‘ 1,.& g ? proj. £0 oxTmm przeptywowy podgrz. wody PPW (230V/4,5kW) w pom. 1/23
! L73M+D02/16A \ _ , 1120
‘ S 1‘/ YDY205x4mm’/ 750V = istn. T-Fo (istn. tablica zasilania fontanny) w piwnicy
o
! L73M+D02/16A S
/ | YDYz0Sxdmm?/750v 2|/ E120 . , , o .
" J‘/ o istn. T-OsFo (istn. tablica oswietlania fontanny) w piwnicy
e
‘ L73M+D02/25A } , 3
YDYZz05x10 750V El120
205x10mrm’/ [ T6-01 (proj. tablica rozdz. w piwnicy), Pz=2kW, Ps=TkW
| ’ v L
podlicznik 400V ‘
‘ 100A, 1-tar., na szyne |
I kWh L73M+D02/35A }
YDYz05x16mm?/750V
‘ S 174 205x16mrm’/ {1 TE=1 (proj. tablica rozdz. sali spotkan) na parterze, Pz=10kW, Ps=6kW
| L73M+D02,/35A | )
YDYz05x16 750V
| 205x16mrm’/ ] TE-2 (proj. tablica rozdz. aneksu kuchennego) na parterze, Pz=35kW, Ps=21kW
, 7
L73M+D02,/35A | .
YDYz05x16 750V
- | 205x16mrm’/ [ TE-3 (proj. tablica rozdz. 1 pietro), Pz=18KkW, Ps=12kW
( AWPK  awaryjny wytqcznik prgdu kottowni AWPK
yiny wy p
\ przycisk wyzwalajgcy w obudowie podtynkowe]
L — 1 NO koloru czerwonego, z szybkq
‘ IP55, mocowaé p/t na wysok. 1,3m
\
B6/1P \ YDY 2x1,5mm?/750V EI60
2 % \ 0 [
\ =/|E160
| : oy
| 5 - modut sterowania
. PE‘ < MD—2.Z| zaworem gazu
©
N roztqeznik ] E
B3A/400V /4P L73M+D0-2/32A | , 3 ' ‘ .
z wyzwal. wzrost. 230VAC o ‘ o, '1DYzo 5x10mm /750v El60 TE_K proj. tablica rozdz. kottowni na poddaszu
» 4 Pz=4kW, Ps=2kW
\ v
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Przejscia przewoddw przez strop piwnicy
(strefa pozarowa) wykonac jako EI120.

1. Rozdzielnig wykona¢ na bazie szafy stalowej, zamykanej, IP44

gtebok. 205mm, klasa izolacyjnosci Il, drzwi stalowe petne, IK09.

Szafa o wym. 1100x800x205mm np. typu FP73SN2 Hager lub inna réwnowazna.
Wyposazenie rozdzielnicy w oparciu o elementy tego samego systemu co szafa.

Na drzwiczkach wykona¢ napisy informacyjne i ostrzegawcze.

Obwody w rozdzielnicy nalezy opisac.

Na aparatach modutowych zabudowac¢ tabliczki opisowe z nazwg i numerem obwodu.

Wykona¢ ostony elementéw bedacych pod napieciem.
Puste miejsca aparatéw zabudowy szeregowej nalezy zaslepic.
W drzwiach zabudowa¢ zameki patentowe.

0. Rozdzielnice wykona¢ jako nascienna a nastepnie obudowa¢ ptytg G-K niepalng od podtogi do sufitu.
Mozna zamiast ptyty G-K wykona¢ obmurowanie rozdzielnicy.

=20 ® N OAWDN

Na wewnetrznej stronie drzwi umiesci¢ schemat powykonawczy instalacji z numerami i opisami obwodow.

UWAGA:
Tablice rozdzielczg i jej wyposazenie wykonaé w oparciu o urzadzenia
jednej firmy np. Hager Polska lub innej rownowaznej.
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tablica rozdzielcza "TE-01" w piwnicy

nascienna, PVC, zamykana drzwiczkami z zamkiem
3x18 mod., Il klasa ochronnosci, min. IP65, min. IKO7

YDYzo 3x1,5mm?/750V

AW1

“ss

YDYzo 3x1,5mm?/750V

Pz =2,0kW
Ps=1,0kw | | uktad TN-S B10/1P
Is = 1,5A R
cos fi = 0,95 , {
B10/1P
roztqcznik L2 & |
63n/400v/4P Tl typ A 2 e
, s, YDY205x10mm?/750V 63A/30mA/4P |
proj. TE-G \ - E—< |
N BI6/1P |
} L3 & .
.
‘ kom‘[[K m;?ec}ig 8 |} B16/1P ‘
| o 4
\ B16/3P |
\ 4 |
| 7
N J
L
UWAGA:

gtéwna szyna potgczen
wyréwnawczych (GSPW)
w piwnicy

YDYzo 3x2,5mm’/750V

&

YDYzo 3x2,5mm?/750V

YDYzo5x4mm?/750V

,  418mm

N

"TE-01"

602mm

max. 1,9m

gteb. 151mm

podtoga .|_

1. Na drzwiczkach rozdzielnicy wykona¢ napisy informacyjne i ostrzegawcze.

2. Obwody w rozdzielnicy nalezy opisac.
3
4
z numerami i opisami obwodow.
5

6. Puste miejsca aparatow zabudowy szeregowej nalezy zaslepic.

. Wykona¢ ostony elementdw bedgcych pod napieciem.

7. W drzwiach zabudowa¢ zamek patentowy.

. Na wewnetrznej stronie drzwi umiesci¢ schemat powykonawczy instalacji

UWAGA:

awaryjne osw. ewak. piwnicy

oswietlenie piwnic, obwdd 1

oswietlenie piwnic, obwdd 2

. Na aparatach modutowych zabudowa¢ tabliczki opisowe z nazwg i numerem obwodu.

€ gn. 16A/230V/P+N+PE piwnice, obwdd 1

{C gn. 16A/230V/P+N+PE piwnice, obwéd 2

ﬁ( gniazdo nascienne 16A/400V/3P+N+PE
O z roztqcznikiem

Tablice rozdzielczg i jej wyposazenie wykonaé w oparciu o urzadzenia

jednej firmy np. Hager Polska lub innej rbwnowazne;j.

Zaktad Ustugowo-Projektowy Bogustaw Pancer
45-837 Opole ul. Wspélna 9/203A, tel. 501325847

Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego

TEMAT ) ) L
kasyna oficerskiego w £ambinowicach
ADRES 48-316 Lambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32
INWESTOR  |Gmina tambinowice, 48-316 Lambinowice ul. T. Zawadzkiego 29
Rgﬂ,ﬂfku Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TE-01
mgr inz. Bogustaw Pancer PODPIS: DATA
PROJEKTANT | upr. 70/02/Op 12.2022
spec. elektryczna SKALA
P PODPIS:
PROJEKTANT | M9" ;‘&/‘;‘Zjéek Wyrwa e
SPRAWDZAJACY| UPT- P ,
A spec. elektryczna E1 0




tablica rozdzielcza "TE-1"

wnekowa, drzwi petne metalowe z zamkiem
4x26 mod., Il klasa ochronnosci, min. IP30, min. IK0O9
blacha stalowa min. 1mm powlekana lakierem proszkowym

kinkiety dot i balkon, obw.

Osw

obw. Osw2

obw. Osw3

obw. Osw4

widownia

sciana zewnetrzna dluga

obw8 — sciana zewnetrzna krotka

obw3 — sciana wewnetrzna

$ciana wewnetrzna

scena

scena

balkon

zasilanie ekranu projekcyjnego

UWAGA:

W kazdym zestawie gniazd DATA
zabudowa¢ jeden miniaturowy
ogranicznik przepie¢ (OP) typu 3
dla sieci TN=S, np DEHNflexM
prod. DEHN lub inny réwnowazny
W sali spotkan tgcznie 4szt.

uktad TN-S FE
B10/30mA/2P, typ A | 6 u
L1 rt,—ﬂ | proj. YDYzo 3x1,5mm?/750V Wd\_® - . . )
: al a oswietlenie sali spotkan —
i R
B10/30mA/2P, typ A | A B
8 — j. YDYzo 3x2,5mm?/750V
L2 ij l/ ? pro) 20 3x2.5mm’/ M oswietlenie sali spotkan — zyrandol 1,
B10/30mA/2P, typ A | ¢
paatiaZell ) ,
LS ‘rwj l/ ? proj. YDYzo 3x2.5mm’/750v M oswietlenie sali spotkan — zyrandol 2,
603mm | —
[ — R B10/30mA/2P, typ A | £
~— A el . )
L2 ‘r, al 1 J‘/ ? proj. YDY20 3x25mm’/750V }{—@ oswietlenie sali spotkan — zyrandol 3,
£ A |
£ "TE-1"
3 B6/1P
S £ | : 2 AW1
~ < 4 ? proj. YDYzo 3x1.5mm’/750v B awaryjne osw. ewak. sali spotkan
o g v
s B16/30mA/2P, typ A |
gleb. 110mm & = | roj. YDYz0 3x2,5mm?/ 750V
N I s proj. : {3 n. 16A/230V/3P sala spotkan, obwl
B16/30mA/2P, typ A }
L [ e — roj. YDYzo 3x2,5mm?/750V ,
podioga | LfLW - pr PO / 3 gn. 16A/230V/3P sala spotkan, obw2
B16/30mA/2P, typ A }
. 2
L EfLWT ‘( g7 Pproj: YOYzo 3x2,5mm’/750V (3 gn. 164/230V/3P sala spotkari, obw3
. [® [
ko”t[‘K”;?eg‘g Ot B16/30mA/2P, typ A |
_B7— el ) ,
of || EfLWT 1‘/ 2z Proj. YDYzo 3x2,5mm’/750V (3 gn. 16A/230V/3P sala spotkan, obw4
B16/30mA/2P, typ A |
paalla el ) ,
L2 EfLWT l/ 27 Proj. YDYZo 3x2,5mm’/750V (3 gn. 16A/230V/3P sala spotkan, obw5
B16/30mA/2P, typ A }
o . 2
L1 EfLWT }( sz proj. YOYzo 3x2.5mm’/750V 2 gn. 164/230V/3P sala spotkan, obw6
Pz = 10,0kW BW?/QO@/QPYTW A
Ps = 6,0kW L3 j. YDYzo 3x2,5mm’/750V ,
vy LfLW 1‘/ 27 Proj YOY20 3x2.5mm’/ (2 gn. 16A/230V/3P scla spotkan, obw7
cos fi = 0,95 -
B16/30mA/2P, typ A |
. 2
rozlqeznik L2 rfLWT | g7 proj: YOYzo 3x2,5mm’/750V 2 gn. 164/230V/3P sala spotkan,
63A/400V/4P [ — v
- 2
oroj. TE=G Lyzzr 1PY205x16mm /750V B16,/30mA/2P, typ A }
» ® - — . 2
3 N U e rql A B0l 1B120 Sx2omm /750¢ (2 gn. 16A/230V/3P sala spotkan,
| oo |
| B16/30mA/2P, typ A |
paalia el ) ,
} L E% ‘( 27 proj. YDYzo 3x2,5mm’/750V {2 gn. 164/230V/3P sala spotkan, obwl0 —
\ B16/30mA/2P, typ A |
paatiaZell ) ,
} L2 rfLWT l/ sz broj. YOYzo 3x2,5mm’/750V (2 gn. 16A/230V/3P sala spotkan, obwil —
| —
} B16/30mA/2P, typ A |
paatialell ‘ ) ,
\ L1 EfLWT 7 sz Proj. YOYzo 3x2,5mm’/750V (3 gn. 16A/230V/3P sala spotkan, obwi2 —
| N —
‘ B16/30mA/2P, typ A }
. 2
\ 13 [« ] i #r  proj. YOYzo 3x2.5mm’/750V 3 gn. 16A/230V/3P sala spotkan, obwl3 —
| L —— \
| B16/30mA/2P, typ A |
o . 2
} L2 E, N ‘( s7  Proj. YOYzo 3x2,.5mm’/750V € gn. 16A/230V/3P sala spotkan:
\ B16/30mA/2P, typ A |
| . SIS \ . proj. YDYzo 3x2,5mm’/750V 3p 9" 164/230V/3P typu DATA, obwDl
‘ E 3 i 7%‘:,—/ v @/" do zasil. komputerdw w sali spotkan
| =) ‘ OP Tszt.
4-bi | E | Pag .
iegunowy o | i B16/30mA/2P, typ A ‘ gn. WSAA/Z‘SOV/‘P»‘H\H’PE na scianie
ogranicznik przepiec | L3 r— — —T . , do zasilania WiFi w pom. 1/11
typu 2, dla sieci TN-S ‘ S | s, Proj. YDYzo 3x2,5mm’/750V 3D gn. 16A/230V/3P typu DATA, obwD2
Up<1,§k\/ . . L 7?‘:'—/ ( Ogﬁ/’\ do zasil. komputeréw w sali spotkan
z wymiennymi modutami } “g B16/30mA/2P, typ A ‘ 1szt.
Sl 2 [ & — | . YDYzo0 3x2,5mm?/750V
‘ 3 E% v . proj 20 3x2,5mm’/ (4D gn. 16A/230V/3P typu DATA, obwD3
N _ . o zasil. komputeréw w sali spotkan
‘ = | OP Tszt, —
\ \ \
L_PE J
|
LgYza 10mm?*/750V
UWAGA:
I
1. Na drzwiczkach rozdzielnicy wykona¢ napisy informacyjne i ostrzegawcze.
2. Obwody w rozdzielnicy nalezy opisac.
GSPW 5. Na aparatach modutowych zobudowa¢ tabliczki opisowe z nazwg i numerem obwodu.
. - . 4. Na wewnetrznej stronie drzwi umiesci¢ schemat powykonawczy instalacji
gtéwna szyna potgczen
wyréwnawczych (GSPW) z numerami i opisami obwodow.
w piwnicy 5 Wk P Lo
. Wykona¢ ostony elementéw bedgcych pod napieciem.
UWAGA:

6. Puste miejsca aparatow zabudowy szeregowej nalezy zaslepic.

7. W drzwiach zabudowa¢ zamek patentowy.

Tablice rozdzielczg i jej wyposazenie wykonaé w oparciu o urzadzenia
jednej firmy np. Hager Polska lub innej réwnowazne;j.

Zaktad Ustugowo-Projektowy Bogustaw Pancer
45-837 Opole ul. Wspolna 9/203A, tel. 501325847
Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego
TEMAT ) : A
kasyna oficerskiego w £ambinowicach
ADRES 48-316 Lambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32
INWESTOR  |Gmina tambinowice, 48-316 £ambinowice ul. T. Zawadzkiego 29
RvsUNku | Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TE-1
mgr inz. Bogustaw Pancer PODPIS: DATA
PROJEKTANT | upr. 70/02/Op 12.2022
spec. elektryczna SKALA
P PODPIS:
PROJEKTANT | MQrinz. Leszek Wyrwa
SPRAWDZAJACY| UPT- 204/76/0p e
spec. elektryczna E11




AW1

r-%goworyjne osw. ewak. aneksu kuchennego (1/14, 1/15, 1/16)
d\—@) oswietlenie aneksu kuchenego (1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18)

K@ gn.

16A/230V/3P czajnik

gn. 16A/230V/3P ekspres

B10/30mA/2P, typ A P
. 2
Pz = 35,0kW uktad TN-S L1 | N ‘ proj. YDYzo 3x1,5mm?’/750V
Ps = 21,0kW = — v
Io = 2o - B16/1P |
cos fi = 0,95 roziqeznik L& | proj. YDYzo 3x2,5mm?/750V
) » YDYz05x16mm’/750V yP 12 & | proj. YDYzo 3x2,5mm?*/750V v
proj. TE-G " ] . 7 c
N
N ) B16/1P
; 63A/30mA/4P | 5 g ! proj. YDYzo 3x2,5mm?/750V .
» V NS
B16/1P
550mm | L3 4 1 proj. YDYzo 3x2,5mm?*/750V v
— | . 17 {
T | ecia [© B16 |
kontr. /1P
c | e 3 0 o« | proj. YDYzo 3x2,5mm?/750V ¢ ®
» N
£ w " | © (
E TE-2 - B16/1P
2 \ P L2 | proj. YDYzo 3x2,5mm?/750V -
| 1 al| » v LE( @
E ‘ 63A/30mA/4P B16/1p ‘ < (8
gteb. 165mm \ L3 4 | proj. YDYzo 3x2,5mm?*/750V e @
3 \ ’ 4 "
©
£ B16/3P
\ ) s ‘ oy YDY20 Bxdmm?/750V p/t
\ € , v
| é B20/1P |
4—biegunowy | é L2 | proj. YDYzo 3x4mm?’/750V
__podioga | ogranicznik przepie¢ ‘ i g |4
typu 2, dla sieci TN=S | Fl typ A B20/1P |
yp . 2
Up<1,5kV | e L3 1’4 | proj. YDYzo 3x4mm?®/750V
z wymiennymi modutami | Ng‘ 63A/3m/4P B20/1P (
£
\ S| L1 \ proj. YDYzo 3x4mm’/750V
] ’ v
5 B20/1P
| \ L3 / 1 proj. YDYzo 3x4mm?/750V
— g v
, L _
Lg¥zo 10mm?/750v Bl

gtéwna szyna potgczen
wyréwnawczych (GSPW)
W piwnicy

© ©®

gn. 16A/230V/3P kuch. indukcyjna 1—palnikowa

gn. 16A/230V/3P inne

gn. 16A/230V/3P kuchenka mikrofalowa

gn. 16A/230V/3P chiodziarko—zamrazarka

gn. 16A/230V/3P chtodziarko—zamrazarka

gn. 16A/230V/3P okap kuchenny
OPdzo 5x4mm’/750V

2 igg@ kuchnia elektryczna (400V/8KkW)

przeptywowy podgrz. wody PPW (230V/4,5kW)

przeptywowy podgrz. wody PPW (230V/4,5kW)

przeptywowy podgrz. wody PPW (230V/4,5kW)

przeptywowy podgrz.

wody PPW (230V/4,5kW)

tablica rozdzielcza "TE-2"

wn

ekowa, drzwi petne metalowe z zamkiem, ramka maskujgca

6x12 mod., Il klasa ochronnosci, min. IP44, min. IKO9
blacha stalowa min. 1Tmm powlekana lakierem proszkowym

UWAGA:

EENOUN RN

(&)

. Na drzwiczkach rozdzielnicy wykona¢ napisy informacyjne i ostrzegawcze.

. Obwody w rozdzielnicy nalezy opisac.

. Na aparatach modutowych zabudowa¢ tabliczki opisowe z nazwg i numerem obwodu.
. Na wewnetrznej stronie drzwi umiesci¢ schemat powykonawczy instalacji

z numerami i opisami obwoddw.

. Wykona¢ ostony elementéw bedgcych pod napigeciem.

6. Puste miejsca aparatdéw zabudowy szeregowej nalezy zaslepic.

W drzwiach zabudowa¢ zamek patentowy.

UWAGA:

Tablice rozdzielczg i jej wyposazenie wykonaé w oparciu o urzadzenia
jednej firmy np. Hager Polska lub innej réwnowazne;j.

Zaktad Ustugowo-Projektowy Bogustaw Pancer
45-837 Opole ul. Wspélna 9/203A, tel. 501325847

Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego
TEMAT ) ) LY
kasyna oficerskiego w £ambinowicach
ADRES 48-316 tambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32
INWESTOR  |Gmina tambinowice, 48-316 Lambinowice ul. T. Zawadzkiego 29
RvsUNKu | Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TE-2
mgr inz. Bogustaw Pancer PODPIS: DATA
PROJEKTANT | upr. 70/02/Op 12.2022
spec. elektryczna SKALA
P PODPIS: -
PROJEKTANT | M9" ;‘&/‘;‘Zjéek Wyrwa e
SPRAWDZAJACY| YUPT- P '
A spec. elektryczna E 1 2




tablica rozdzielcza "TE-3"
wnekowa, drzwi petne metalowe z zamkiem
4x26 mod., Il klasa ochronnosci, min. IP30, min. IKO9

pom. 2/3 - 2/8

pom. 2/10 — 2/14

UWAGA:

W kazdym zestawie gniazd DATA
zabudowa¢ jeden miniaturowy
ogranicznik przepie¢ (OP) typu 3
dla sieci TN=S, np DEHNflexM
prod. DEHN lub inny réwnowazny

Na 1 pietrze fqcznie 14szt.

2/6

2/8

2/10

blacha stalowa min. 1mm powlekana lakierem proszkowym
PE
uktad TN-S B10/1P ~ :
L2 1,,& l‘/ proj. YDYzo 3x1,5mm’/750¥ CZR oswietlenie korytarz pietro (pom. 2/2)
‘ AW1 o )
| awaryjne osw. ewak. korytarz pietro (pom. 2/2)
AW1 _
| awaryjne osw. ewak. pom. strona lewa
Fl typ A B19/1P | roj. YDYzo0 3x1,5mm’/750V
603mm BNE L& | proj. : oswietlenie pom. strona lewa
M Al » { p
T 63A/30mA/4P ‘ QXQ oswietlenie toalet strona lewa ]
AW1 _
5 "TE-3" . B10/1P } v ST F%;Zowuryjne osw. ewak. pom. strona prawa
~ S L1 fi ‘}/ Proy. 20 x7,omm d\—® oswietlenie pom. strona prawa
N
(>§ } CZ0l Q:‘ oéwietlenie toalet strona prawa |
gteb. 110mm €
B16/1P \
. N 2
L1 1’& | proj. YDYzo 3x2,5mm’/750V € gn. 16A/230V/3P pom. nr 2/3
sle/1e | . ,
podioga |__ Pz = 18.0kW JE l/ proj. YDY2o $x2,5mm’/ 750 C gn. 16A/230V/3P pom. nr 2/4
- B16/1P
Ps = 12,0kW Fl typ A . , 2
Is = 18,3A o] L5« l/ proj. YDYz0_3x2.5mm’/750  qn. 16A/230V/3P pom. nr 2/5
fi=0,95 L
= 634/30mA/4p) |, B,8/1P | . YDYz0 3x2,5mm?/750Y
A v proj. YDYzo 3x2,5mm’/ { gn. 164/230V/3P pom. nr 2/6
kontr. napiecia |© L3 B/ P ‘ roj. YDYzo 3x2,5mm’/750V
KB 36 8 Lt A % Proj. . ¢ gn. 16A/230V/3P w todlecie nr 2/8
Bie/1p | . .
L1 1,{ l/ proj. YDYzo 3x2,5mm?®/750V € gn. 16A/230V/3P pom. nr 2/14
- B16/1P | ,
roztqczni j. YDYzo 3x2,5 750V
63A,/400V,/4P L1 Bji/wp v pro) 20 3x2,5mm’/ T gn. 16A/230V/3P pom. nr 2/13 strona lewa
. YDYz05x16mm?’/750V )
- ? , 2
proj. TE-G N . L2 & J‘/ proj. YDYz0 3x2,5mm’/750v {C gn. 16A/230V/3P pom. nr 2/13 strona prawa
N
B16/1P
| ’F“;Y‘P‘ Al 1 l‘/ proj. YDYzo 3x2,5mm?/750V C gn. 16A/230V/3P pom. nr 2/12
| L2
63A/30mA/4P B16/1P | e .
} L3 4,4 - proj. YDYzo 3x2,5mm?/750V € gn. 16A/230V/3P pom. nr 2/11
| B16/1P ‘ o ,
| L5 4 7 proj. YBYzo 3x2,5mm’/750V € qn. 16A/230V/3P w todlecie nr 2/10
| \
| } gn. 16A/250V/P+N+PE na suficie T
‘ B16/30mA/2P, typ A | do zasilania WiFi w pom. 2/3
VA ) ,
} 1Lt f’ N . proj. YDYzo 3x2,5mm?/750V an. 16A/230V/3P typu DATA
‘ Liij‘j—/ | do zasil. komputeréw w pom. nr 2/3
| \
| \
‘ B16/30mA/2P, typ A | gn. 16A/230V/3P typu DATA (korytarz 2/2)
el ) ,
| e [ i | proj. YDYzo 3x2,5mm’/750V  16A/230V/3P ivou DATA
IS c— v g yp
‘ _—— do zasil. komputeréw w pom. nr 2/4
\ B16/30mA/2P, typ A \
| = er ‘ proj. YDYzo 3x2,5mm’/750V gn. 16A/230V/3P typu DATA
1 2 .
‘ | — l‘/ do zasil. komputeréw w pom. nr 2/5
\ B16,/30mA/2P, typ A ‘
. 2
\ e [ i ! proj. YDYzo 3x2,5mm?/750V an. 16A/230V/3 typu DATA
\ — v
N — o zasil. komputeréw w pom. nr
‘ R — R ‘ do zasil. komputers 2/11
| \
\ ‘ gn. 16A/250V/P+N+PE na suficie
‘ 816/@@/27P, typ A | do zasilania WiFi w pom. 2/13
| 1 ‘rwj \ proj. YDYzo 3x2,5mm?/750V gn. 16A/230V/3P typu DATA
| « L fj‘j—/ 4 do zasil. komputerdw
‘ E : | w pom. nr 2/12, 2/13 i 2/14
o
\ = \
4—biegunowy | 3 ‘
ogranicznik przepie¢ ‘ g B20/1P | ) ) "
typu 2, dla sieci TN=S | 1,{ | proj. YDYzo 3x4mm’/750v 72} przeplywowy podgrz. wody PPW (230V/4,5kW), pom.
Jpeloky |y B20/1P f
z wymiennymi modufami | FI typ A . ) 2
‘ S — L2 4,& ‘( proj. YDYzo 3xémm’/750V 77) przeplywowy podgrz. wody PPW (230V/4,5kW), pom.
} 2l 63A/30mA/4P B20/1P | . ,
‘ 4} L 1,{ 7 proj. YDYzo 3x4mm’/750v 72} przeplywowy podgrz. wody PPW (230V/4,5kW), pom.
| \
PE |
L= _
| metalowe koryta instalacyjne
| nad stropem w korytarzu
- Lgvzo 10mm?/750v 7J Lg¥zo 10mm?/750V
| UWAGA:
1. Na drzwiczkach rozdzielnicy wykona¢ napisy informacyjne i ostrzegawcze. -
2. Obwody w rozdzielnicy nalezy opisac.
ESED 3. Na aparatach modutowych zabudowa¢ tabliczki opisowe z nazwg i numerem obwodu.
gtéwna szyna potaczen 4. Na wewnetrznej stronie drzwi umiesci¢ schemat powykonawczy instalacji
wyréwnawczych (GSPW) . . . -
W piwnicy z numerami i opisami obwoddw.
5. Wykonat ostony elementéw bedqcych pod napigciem. UWAGA:
6. Puste miejsca aparatéw zabudowy szeregowej nalezy zaslepic. Tablice rozdzielczg i jej wyposazenie wykona¢ w oparciu o urzadzenia
7. W drzwiach zabudowa¢ zamek patentowy.

jednej firmy np. Hager Polska lub innej rownowaznej.

Zaktad Ustugowo-Projektowy Bogustaw Pancer
45-837 Opole ul. Wspélna 9/203A, tel. 501325847
Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego
TEMAT : oY
kasyna oficerskiego w tambinowicach
ADRES 48-316 tambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32
INWESTOR  |Gmina tambinowice, 48-316 Lambinowice ul. T. Zawadzkiego 29
RvsUNku | Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TE-3
mgr inz. Bogustaw Pancer PODPIS: DATA
PROJEKTANT | upr. 70/02/Op 12.2022
spec. elektryczna SKALA
. PODPIS: -
PROJEKTANT | MM ;g@ﬁée'( Wyrwa -
SPRAWDZAJACY| UPT- P
A spec. elektryczna E1 3




tablica rozdzielcza kottowni "TE-K"
nascienna, PVC, zamykana drzwiczkami z zamkiem
3x18 mod., Il klasa ochronnosci, min. IP65, min. IKO7

AW1
uktad TN-S B10/1P PE r-,!FE awaryjne o$w. ewak. kottowni
2
L2 < 7 pz 1DYz0 3x1,5mm’/750v é\—® oswietlenie kottowni
FI typ A
| ——
=] al|—%t BI6/IP | ,
Pz=40kW | |kontr. napiecia 8 | [63A/30mA/4P[ |11 & | pr YOYZO 325mm/750V 4 gn. 16A/230V/3P
Ps = 2,0kW LK-BZ-36 | &) B6/1P 14
::80:3’:/3,95 f N LT & l/ »- YDYz0 3x1,5mm?/750V MD-2.7 modul sterowania zaworem gazu
rozrqczni » .
80A/400V/4P | ut we/wy instal. SAP
proj. TE-G 27 YDY205¢10mm’/750V Al \ HTKSH 1x2xTmm?, PH90 5 x HTKSH 1x2x1mm?, PHI0
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oroj. polaczenia wyrswnawcze w kotfowni TI'apre_rozdmelczq ijej wyposazeme wykonac w opgrmu 0 urzgdzenia
UWAGA: instalacja wod—kan i gazowa jednej firmy np. Hager Polska lub innej réwnowazne;j.
GSPW . p . . .
mv‘% ;a;ueﬁ Polgczenia wyrdwnawcze wykona¢ zgodnie z normami: Zaktad Ustugowo-Projektowy Bogustaw Pancer
wsréwnawciychp(GaSPW) PN-HD 5036%74741, PN-HD 60364-5-54, PN-HD 60.3647537548, PNfﬂHD 6(’113647”77701:2010/ 45837 Opole ul. Wspélna 9/203A, tel. 501325847
w piwnicy Jako zaciski i uchwyty stosowa¢ typowe elementy np. firmy “Battermann™ lub "DEHN" lub inne réwnowazne. VAT Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego
kasyna oficerskiego w £ambinowicach
UWACA: ADRES  |48-316 Lambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32
1. Na drzwiczkach rozdzielnicy wykona¢ napisy informacyjne i ostrzegawcze. INWESTOR  |Gmina Lambinowice, 48-316 Lambinowice ul. T. Zawadzkiego 29
2. Obwody w rozdzielnicy nalezy opisac. TYTUL \ . . \
5. Na aparatach modutowych zabudowa¢ tabliczki opisowe z nazwg i numerem obwodu. RYSUNKU Schemat Ideowy tabllcy rozd2|elczej TEK
4. Na wewnetrznej stronie drzwi umiesci¢ schemat powykonawczy instalacji mgr inz. Bogustaw Pancer PODPIS: DATA
z numerami i opisami obwoddw. PROJEKTANT | upr. 70/02/Op 12.2022
SKALA
5. Wykona¢ ostony elementéw bedgcych pod napigeciem. spec. elekiryczna
6. Puste miejsca aparatéw zabudowy szeregowej nalezy zaslepic. PROJEKTANT | MQrinZ. Leszek Wyrwa PODPIS:
. upr. 204/76/0p RYS.NR
7. W drzwiach zabudowa¢ zamek patentowy. SPRAWDZAJACY .
spec. elektryczna E 1 4




oo oo

stup nr 1/1 stup nr 1/2

142+3+4 1+2+3+4
wlll| (B willl| ([T
L1 L1
12 3 N 12 |5 N
. PE PE
obwod nr 1 1 i
uktad TN-S {;x? %4
YKXSzo 5x6mm? 0,6/1kV, L=35m Ru<10Q YKXSzo 5x6mm? 0,6/1kV, L=70m Ru<10Q
SRS75/30 SRS75/1
TE-G /30m /im
= = dtawnice czopowe
i || strop piwnicy UWAGA: Po wykonaniu prac ziemnych nalezy starannie odtworzy¢ nawierzchnig terenu wraz z jej podbudowg zachowujgc spadki terenu.
EI60 EI60
| ot 6
w piwnicy n.t. L] ? ? ?/

7 i
]
[l
5 5
przejécia przez $ciang zewnetrzng / /
S Konac
;vrftlav;zzls?évvvv}éc?en:r?yﬁ,pm[qudcz)csiczelnych Siu p nr 2/1 1+243+4 S*Up nr 2/2 1+2+3+4

dedykowanych dla rur @75mm

Stosowac systemowe przepusty $cienne 4 AEL {} A 4 A{} EL 4A
np Hauff Technik lub inne réwnowazne 1 1
12 |
L3 13
I N pe I N pe
— 7 7
. B . _ —
YKXSZzo 5x6mm? 0,6/1kV, L=75m Ru<10Q YKXSzo 5x6mm? 0,6/1kV, L=60m Ru<10Q
SRS75/30m SRS75/2m SRS75/6m SRS75/1m  SRS75/1,5m SRS75/1,5m SRS75/3m SRS75/1m SRS75/6m
P dtawnice czopowe
obwadd nr 2
uktad TN-S
Zestawienie podstawowych materiatow:

Oswietleniowy stup aluminiowy, kolor czarny, wysokos¢ 3m,

1 stylizowany, harmonizujacy z architekturg obiektu, 4
3 szt.

zabezpieczony elastomerem w kolorze czarnym do wysok. 0,35m.

Wysokosé stupa zweryfikowaé podczas préby oswietlenia UWAGA:
2 Fundament betonowy do stupa j.w. 4szt. . . L. . ;

Ztacze stupowe pieciotorowe do kabli zasilajacych o przekroju Przed rozpoczgciem budowy instalacji oswietlenia zewnetrznego Wykonawca robot
3 od 5x4mm? do 5x16mm?, maksymalnie 3 kable, mozliwos¢ podziatu dsA . . . . . .

obeiazer na poszczegolne fazy, mozliwose przektadania gniazd ] wraz z wybranym przez siebie dostawcg opraw musi koniecznie dokonaé

WZF'ECZ.""“’WVC"' dwaighiaZda bezpiccnkone prébnego o$wietlenia obiektu za pomoca dobranych opraw o$wietleniowych
4 lysiegnik stupowy aluminiowy dla naswmtla_cza, _malowany At . L. . .

w kolorze stupa. Dobraé podczas proby oswietienia : w porze nocnej w obecnosci inwestora, projektanta architektury
5 Kabel YKXSZo 3x2,5mm2 0,6/1kV (w stupie) 32m .
6 Naswietlacz — parametry dobra¢ podczas préby oswietlenia 8szt. oraz konserwatora Zabytkow'
7 Uziom pionowy pomiedziowany, L=12m dszt. Ma to na celu ostateczne dobranie koloru $wiatta, lokalizacji punktéw $wietinych

kabel YKXSzo 5x6mm? 0,6/1kV 240m . .. - UWAGA
“ury SRS 75 kolor niebieski . 83m oraz moc i liczbe zrédet $wiatta. .
diawnicaczopows g'a‘”"“ czopowajnpsEK156/75 lubiinnarowriowazna Lz Podczas tego spotkania dostawca opraw musi dysponowaé kilkoma oprawami Dopuszcza sie zastosowanie innych typow aparatow i urzadzen
rzepust Scienny ledykowany przepust scienny dia kabla nN 2kpl. .. ) i L. L, N ) A . /A |
p np. prod. Hauff Technik lub inny réwnowazny oswietleniowymi o réznej mocy, barwie $wiatta i kacie rozsytu. pod warunkiem zachowania parametrow technicznych.

Wykonana wizualizacja projektowa jest tylko symulacjg i nie oddaje doktadnie

jak bedzie oswietlona elewacja obiektu Zaktad Ustugowo-Projektowy Bogustaw Pancer

45-837 Opole ul. Wspéina 9/203A, tel. 501325847

Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego

Zgodnie z wydanym pozwoleniem konserwatorskim nr 1070/N/2022 iluminacja obiektu TEMAT ) . . f
kasyna oficerskiego w tambinowicach

powinna byé¢ realizowana jako zalewowa z uzyciem stylizowanych latarni, harmonizujgcych sie ADRES 48-316 Lambinowice ul. Muzealna 1. dz. nr 592/26. 592/9. 592/32

z architekturg obiektu. INWESTOR | Gmina Lambinowice, 48-316 Lambinowice ul. T. Zawadzkiego 29

TYTUL . - . .
RYSUﬁKU Schemat ideowy zewnetrznego oswietlenia elewac;ji

mgr inz. Bogustaw Pancer PODPIS: DATA
PROJEKTANT | upr. 70/02/Op 12.2022
spec. elektryczna SKALA

inz PODPIS: _
PROJEKTANT | MO inZ. Leszek Wyrwa

SPRAWDZAJACY| UPT- 204/76/0p =
A spec. elektryczna E15




pom. nr 2/2 pom. nr 2/3 pom. nr 2/4 pom. nr 2/5 pom.nr2/14  pom.nr2/13 pom. nr 2/12 pom. nr 2/11

PARTER

— LgYzo 10mm?/750V
GSP@,i,i,M,méi,i,i,J

gtéwna szyna potgczen
wyréwnawczych (GSPW)
W piwnicy

3 x U/UTP 4x2x0,5mm kat. 6 w OPTO40 p.t. — telefon

oziom terenu
P T

kabel $wiatfowodowy, 8—wtdknowy, uniwersalny,
ULSZH w scistej tubie, z wiéknami OM3
w rurze OPTO40 p.t. — internet

rezerwowa rura OPTO40 z pilotem p.t.

El120

£
studnia g
SK-2 20m

B w piwnicy rury OPTO ukfada¢ n.t.

rury OPTO 40/3,7, czarne,

z pomaranczowym paskiem,
wewnatrz wzdtuznie rowkowane,
z pilotem

przejécia przez $ciane wykona¢ za pomocg
przepustéw $ciennych, wodoszczelnych:

- 3 szt. dla rur telekomunikacyjnych @40
np. Hauff Technik lub inne réwnowazne

$ciana zewnetrzna

PS: natynkowa przelgcznica swiatlowodowa
kompletna, przygotowana do polgczenia
Swiatfowodowego kabla budynkowego

7 kablem zewnetrznym (operatora sieci).
Skrzynka nascienna, zamykana na klucz
z krzyzakiem zapasu kablowego

+ dodatkowy stelaz zapasu kablowego.

PT: natynkowa przelgcznica telefoniczna
kompletna, przygotowana do potgczenia
miedzianego kabla budynkowego

z kablem zewnetrznym (operatora sieci).

Skrzynka nascienna, zamykana na klucz
3 x lqczéwka LSA-PLUS 2/10

B __|poziom podtogi

o POmTRed lLBLE BagLELE L 7 - . ) _—
[Ruas ka6 [ 2xRuss awris | D owis oris | T ories owis |1 omias T 1 oiraas j [ oris | [ oruds 2><RJ45“ WiFi (), - punkty dostgpowe Wi-Fi (Access Pointy), sufitowe, zasilanie PoE+ ]
‘ pod suf\tem ‘ ‘ kat.BA WiFi  kat.Ba ‘ ‘ kat.6A kot 6A ‘ ‘ kot 6A  kat.6A ‘ ‘ kot BA ‘ ‘ kat.6a  WiFi ‘ kat.6A ‘ ‘ kat.6a  kat.6a wielogigabitowy, dwupasmowy (5GHz i 2,4GHz), Wi-Fi 6 Kabel Syn"f”tryczny n|eekran0W_anY U/UTP 4x2x0,5mm, kat. 6A, klasa EA
K K K 7z [ KK T K T K K K| # \ T K T K T K 5 ; ; - szeroko$¢ pasma przenoszenia 500MHz
O n \ L \\C }/ ‘ L \ \ LJL \ \ LJ [ ‘ ‘ LJ \ \ u ‘ \ \ ‘ L \\C ; f\ \ LJ \ \ Iy ‘ \ np TP-LINK EAP670 lub réwnowazny _ min. promie giecia 4 x $rednica zewnetrzna
M I S N N | A S I B J — \— N O - pojedyncze gniazdo $cienne RJ45, skosne, nieekranowane, kat. 6A - ptaszcz zewnetrzny LSZH
= [l ! [l [l ! 7 [l 1 ! ! ! ! Ll w puszce podtynkowe] glebokiej - impedancja 100+/- 15 Ohm
— 25 - podwdjne gniazdo $cienne RJ45, skosne, nieekranowane, kat. 6A taczna diugo$¢: ok. 2000m
a. gn. 16A/250V/P+N+PE © gn. 16A/250V/P+N+PE u w jednej puszce podtynkowej podwajnej, glebokie;
do zasilania punktéw WiFi T do zasilania punktéw WiFi K K| - podwdjne gniazdo $cienne RJ45, skos$ne, nieekranowane, kat. 6A
g L]y jednej puszce podtynkowej podwdjnej, gtebokiej
g
]
<
g
gn. 16A/250V,/P+N+PE S gn. 16A/250V/P+N+PE gn. 16A/250V/P+N+PE Access Point i gniazda K w sali spotkan
do zasilania punktéw WiFi 5 do zasilania punktéw WiFi do zasilania punktdw WiFi zabudowac w 2 etapie inwestycji
W 1 etapie w czesci biurowej zostawi¢ zapasy przewodéw
pomnr12 | pom.ortd4 | _pom. nr 1/5 pom. nr 1/6 pom. nr 1/12 | pom.nr1/20 _pom.nr1/19 ___pom. nr 1/11 (sala spotkar)
[ 2xRJ45 2xRJ45 | ’7 2xRJ45 2xRJ45 j M 2xRJ45 j M 2xRJ45 o ’7RJ45 kqt@ﬁ ’72><RJ45 2><RJ45“ ’72xRJ45 2xRJ45j M 2xRJ45  2xRJ45 2><RJ45T
\ kat.6A WiFi  kat.6a \ ‘ kat.6a kat.6A ‘ \ kat.6A  WiFi \ kat.6a \ \ pod sufitem \ \ kat.6a WiFi  kat.6a \ \ kat.6a kat.6A \ \ WiFi kat6a kat.6A  kat.6a \
TK | T K T K T K K K ///\\\ K K K T K ///\\\ K K K K K K 172N |K K| |K K| |KK
Ll SEZ LJL LAl LAl LIl NS // LIl LAl \\ 2% LIl LIl LIl vzl AN E772888 | S W O O L
N $ / NEJ \ 2
]
N A D | 1 1 | LT[ [ N I [ (N Y T Y I B I I I
1 1 14 2x UIUTP 4x2x0,5mm| kat. 6 2 x UIUTP |4x2x0,5mm, kat. 6 ! B ! D B B 7 ot o
gn. 16A/250V/P+N+PE @zoposy
do zasilania punktow WiFi 7x30m
5 15
| GPD \ 15 x U/UTP 4x2x0,5mm, kat. 6 7
X x2x0,5mm, kat. 5 : 7 x UIUTP 4x2x0,5mm, kat.
5 x UIUTP 4x2x0.5 kat. 6 | Gtowny Punkt Dystrybucyjny | / 2x0 6
i (12¢T, 44xK) i
| CMONIT |
; " Minimalne wymagania dla szafy GPD: :
pro.J. szafa RACK 19 l rejestrator + HDD + switch ‘ ymag y UWAGA: , o ) . o
stojgca 30U — szafa dystrybucyjna stojgca, 600x600x1540mm, 30U, na kétkach 1. Instalacjg wykonac¢ w kategorii 6 jako nieekranowang w opaciu o urzadzenia jednego producenta.
‘ [ CTEL } ‘ — drzwi z szybq hartowanq z zamkiem cylindrycznym 2. Wykonawca musi wystawi¢ certyfikat dla catej sieci na zgodno$¢ z kategorig 6.
‘ \ | ‘ — switch zarzqdzalny kat. 6, 48—portowy, min. 10xPoE, 4—porty $wiattowodowe (1 U) 3. Ze wzgledu na staty postep techniki oraz r6zne mozliwosci wykonania instalacji zalezne od potrzeb
‘ T 1 ‘ — panel swiattowodowy do potqczenia z przelqcznicq PS z gniazdami MT—RJ i mozliwosci finansowych uzytkownika w projekcie podano jedynie ogdlne wytyczne dla tej instalacji.
L ‘ J — moduty gniazd MT—-RJ Instalacje musi wykonywacé firma specjalistyczna, ktéra na etapie wykonawstwa
‘ , —_——— 7 ——— t — — pétka stata (1U) uzgodni z uzytkownikiem jego wymagania i odpowiednio do tych wymagan
proj. TE=G gz YOY203x2,5mm’/750v — 2 x panel rozdzielezy 48xRJ45, wyposazony w moduly kat. 6 (4U) dobierze urzadzenia i oprzewodowanie oraz wykona instalacje.
‘ — panel porzqdkujqcy i uchyt na patchcordy (1U) — 2szt. 4. Lokalizacje urzadzen pokazano na rzutach instalacji elektrycznej.
|

— panel wentylacyjny 2—went. z termostatem (1U)

] o B - ) o 5. Dopuszcza sig korekte lokalizacji urzadzen przez wykonawce instalacji
— listwa zasilajgca 19”7 (1U), 250VAC, 16A, z wytqcznikiem, bezpiecznikiem w celu uzyskania wiekszej sprawnosci dziatania instalacji
i ogranicznikiem przepie¢ SPD, min. 8 gniazd 230V po uzyskaniu akceptaciji inspektora nadzoru i projektanta.
- pome\e zgs\e.p\gjqce (1U) — 15szt. 6. Trase przewodéw ustala wykonawca robét zgodnie z obowigzujgcymi normami
— listwa uziemiajqca i zasadami wiedzy techniczne;j.
— przepusty kablowe — 6Bszt. 7. Zachowac¢ odpowiednig odlegto$¢ od przewodoéw instalacji elektrycznej.
— patchcordy kat. 6 — 50szt. » i ! - h
— patchcordy swiatlowodowe — 2s7t 8. Przewody uktadane w korytach kablowych prowadzi¢ oddzielnie od instalacji elektrycznej
P . . o w korytach przeznaczonych wytgcznie dla instalacji teletechnicznych.
— rezerwa dla centrali telefonicznej (2U)
— rezerwa dla switcha monitoringu (1U) 9. Ostateczne wyposazenie punktu GPD ustali¢ z informatykiem uzytkownika!
— rezerwa dla rejestratora monitoringu (2U)
— potka stata

Inne wymagania wg zyczenia Inwestora

Minimalne wymagania dla centrali telefonicznej:

— obudowa typu RACK do szafy 197 (1U)

— min. 2 linie miejskie analogowe z mozliwosciq rozbudowy

— min. 1 iqcze ISDN miejskie

— min. 13 analogowych lub systemowych linii wewnetrznych z tatwqg mozliwosciq rozbudowy UWAGA:
— min. 3 porty GSM z tatwg mozliwosciq rozbudowy
— nagrywanie rozmow

— potqgczenia konferencyjne

— zintegrowana wewnetrzna poczta glosowa

— oprogramowanie z licencjg

Dopuszcza sie zastosowanie innych typoéw aparatéw i urzagdzen
pod warunkiem zachowania parametréw technicznych.

Inne wymagania wg zyczenia Inwestora Zaktad Ustugowo-Projektowy Bogustaw Pancer

Proponowana centrala: IP PBX Serwer Proxima lub inna réwnowazna 45-837 Opole ul. Wspélna 9/203A, tel. 501325847

Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego

TEMAT ) ) L
kasyna oficerskiego w tambinowicach

ADRES 48-316 Lambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32

INWESTOR  |Gmina Lambinowice, 48-316 Lambinowice ul. T. Zawadzkiego 29

ngm’;(u Schemat ideowy instalaciji telefonicznej i komputerowe;j

mgr inz. Bogustaw Pancer PODPIS: DATA
PROJEKTANT | upr. 70/02/Op 12.2022
spec. elektryczna SKALA

PODPIS:

PROJEKTANT | MO inZ. Leszek Wyrwa

SPRAWDZAJACY| UPT- 204/76/0p o
A spec. elektryczna E16
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UWAGA:

. Ze wzgledu na staty postep techniki oraz rézne mozliwos$ci wykonania instalacji zalezne od potrzeb

i mozliwosci finansowych uzytkownika w projekcie podano jedynie ogolne wytyczne dla tej instalacji.
Instalacje musi wykonywac firma specjalistyczna, ktora na etapie wykonawstwa

uzgodni z uzytkownikiem jego wymagania i odpowiednio do tych wymagan

dobierze urzadzenia i oprzewodowanie oraz wykona instalacje.

Lokalizacje urzgdzen pokazano na rzutach instalacji elektrycznej.

Dopuszcza sig korekte lokalizacji urzadzen przez wykonawce instalacji

w celu uzyskania wiekszej sprawnosci dziatania instalacji

po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru i projektanta.

. Trase przewodow ustala wykonawca robét zgodnie z obowigzujgcymi normami

i zasadami wiedzy techniczne;.

Zachowac¢ odpowiednig odlegtos¢ od przewoddw instalacji elektrycznej (min. 20cm).
Przewody uktadane w korytach kablowych prowadzi¢ oddzielnie od instalacji elektrycznej
w czesci przeznaczonej wytgcznie dla instalacji teletechnicznych.

Wykonaca dokona zaprogramowania, uruchomieniem i szkolenia obstugi.

. Wykonawca opracuje instrukcje eksploatacji i konserwacji systemu.

. Wykonawca uzgodni z uzytkownikiem obiektu podziat obiektu na strefy dozoru dla poszczegélnych pracownikow.

Proponowany system "SATEL" lub inny o podobnych lub lepszych parametrach technicznych
zgodny z normami EN50131, stopien zabezpieczenia min. Grade 2

CSW - centrala sygnalizacji wtamania np. INTEGRA 64 Plus - 1kpl.
- plyta gtéwna centrali
- obudowa metalowa z transformatorem i zabezp. antysabotazowym
- zasilacz buforowy

- akumulator 30h

- ekspandery wejsc¢ (rozszerzenie do 32 czujek)
- modut Ethernetowy
- modut komunikacji GSM + antena

- port RS-232 do komunikacji z komputerem

- modut komunikacji TCP/IP

CZ... - cyfrowe czujki dualne np. typu "SLIM-DUAL-PRO". Wysoko$¢ montazu ok. 2,4m - 25kpl.
+ regulowany uchwyt $cienno-sufitowy "BRACKET D"

MN... - manipulator LCD z klawiaturg mechaniczng i czytnikiem kart zblieniowych np. typu "INT-KLCDR" - 2szt.

SZ... - sygnalizator zewnetrzny optyczno-akustyczny np. typu SP-6500R. Wysoko$¢ montazu 3,5m - 2szt.

SW... - sygnalizator wewnetrzny optyczno-akustyczny np. typu SPW-220R - 2szt.

okablowanie: YTDY 8x0,5mm (ok. 1400m)

Oprogramowanie:

YDYzo 3x1,5mm’/750V

Sw2 - program do zarzadzania centralki
> - aplikacja na telefon komérkowy do obstugi systemu
S| o 17 17 17 17 17 17 ) .
&< - program konfiguracyjny
NI
AR
532
2%
219
NN 6 UWAGA: Ostateczng lokalizacje czujek ustali¢ na budowie z Dyrekcja GOKSIR !
| 2
£\8
®
=
MANIPULATORY LCD Czujki w sali spotkan
w obudowie natynk. do zabudowy w 2 etapie inwestycji
- zamykanej na klucz W 1 etapie w czesci biurowej zostawi¢ zapasy przewodow
SW1
s792 MN1 MN2
>
o zapas zapas zapas zapas
'ES‘ g 15m 30m 30m 15m
38
g > 17 1 17 1 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17
23
nlx
o|F
c| o
E ﬁ antena GSM
o9 119
c 2
2| a
0| O
N
SZ1 GSM akumulator
m 30godz.
L komputer RS-232 przekazanie alarmu przekazanie alarmu
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Dopuszcza sie zastosowanie innych typéw aparatéw i urzadzen
pod warunkiem zachowania parametréw technicznych.

Zaktad Ustugowo-Projektowy Bogustaw Pancer
45-837 Opole ul. Wspélna 9/203A, tel. 501325847
Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego
TEMAT . : LS
kasyna oficerskiego w Lambinowicach
ADRES 48-316 Lambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32
INWESTOR  |Gmina Lambinowice, 48-316 £ambinowice ul. T. Zawadzkiego 29
RvsUNKy | Schemat ideowy instalacji sygnalizacji wiamania
mgr inz. Bogustaw Pancer PODPIS: DATA
PROJEKTANT | upr. 70/02/Op 12.2022
spec. elektryczna SKALA
. PODPIS:
PROJEKTANT | MIF ;]()Zzi./l;esjéek Wyrwa —
SPRAWDZAJACY| UPT- p '
A spec. elektryczna E17




PIETRO

Za — na zewnqtrz obiektu na kazde] $cianie umiesci¢ w widocznych miejscach tabliczki informacyjne (min. 7 szt.)

OBIEKT U

MONITOROWANY

Zatozenia ogolne (minimalne) dla systemu monitoringu:

1. Monitoring megapikselowy w technologii IP, rozdzielczos¢ min. Ultra HD (4K).
2. Kamery koputkowe, kolorowe, Ultra HD, o rozdzielczosci min. 8Mpx (3840x2160), praca dzien—noc (zintegrowane oswietlacze IR min. 30m)
czutos¢ Olx (przy IR), obiektyw 2,8mm F1.4, zasilanie PoE,
obstuga detekcji ruchu, odswiezanie min. 20kl/sek, kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Kamery wyposazone w gniazda kart microSD (256GB) umozliwiajgce zapis w razie awarii sieci LAN.
Wszystkie kamery w obudowach metalowych typu antywandal K10, IP67.
Ze wzgledu na brak ciggtej obstugi systemu nie przewiduje sie montazu kamer obrotowych.
3. Rejestracja obrazu o rozdzielczosci Ultra HD z predkosciq LIVE min. 20kl/sek dla kazdego urzqdzenia.
4. Oddzielny rejestrator cyfrowy dla instalacji monitoringu zabudowany w GPD z mozliwosciq podigczenia monitora
oraz z mozliwos¢ podglqdu obrazu przez sie¢ internetowq.
Wbudowane porty USB 3.0, zoom cyfrowy, kompresja H.265+/H.265/H.264+ /H.264/MJPEG, wyswietlanie obrazu w postaci siatki kamer lub sekwencyjnie
Mozliwos¢ nagrywania: recznie, harmonogramowe lub z detekcji ruchu.

switch zarzadzalny 24xPoE, rack

rejestrator 32-kanatowy do 12Mpx, min. 2 x SATA HDD 10TB, rack, archiwizacja na naped USB, + 2 x HDD 8TB

Kamery wewnetrzne 5. Dwa dyski twarde SATA Il o pojemnosci min. 8TB do montazu w rejestratorze.
z uchwytami do zamocowania do scian 6. Switch zarzqdzalny 24 x PoE, w obudowie rack.
‘r T‘ 7. Monitor kolor 4K do pracy ciqglej, przekgtna min. 32”7 do ciqgtej obserwacji widoku z kamer + wieszak $cienny.
‘ Kam20 Kam21 ‘ 8. Cata instalacja wykonana w oparciu o urzgdzenia jednego producenta lub urzqdzenia w pefni kompatybilne.
‘ ( { ] ‘ 9. Oprogramowanie umozliwiajgce pefne zarzqdzanie systemem (nagrywanie, obstuga detekcji ruchu, odtwarzanie archiwéw,
L J eksport materiatéw wideo, zarzqdzanie we/wyj alarmowymi, automatyczne przefqczanie widokéw obrazéw,
zdalna konfiguracja parametréw, zarzgdzanie profilami uzytkownikéw, tworzenie kont i nadawanie im uprawnien).
UWAGA: Ostateczng lokalizacje kamer ustalié na budowie z Dyrekcja GOKSIR ! 10. Wykonanie kompletnej instalacji tqcznie z oprogramowaniem, uruchomieniem i szkoleniem obstugi.
11. Opracowanie instrukeji eksploatacji i konserwacji systemu.
Kamery: Kam7, Kam8, Kam9, Kam10, Kam17
do zabudowy w 2 etapie inwestycji (sala spotkan)
W 1 etapie w czesci biurowej zostawi¢ zapasy przewodow
Kamery zewnetrzne UWAGA:
Wszystkie kamery z uchwytami do zamocowania do scian :
T T T T T T T 1. Ze wzgledu na staty postep techniki oraz rézne mozliwosci wykonania instalacji zalezne od potrzeb
i ‘ i mozliwosci finansowych uzytkownika w projekcie podano jedynie ogolne wytyczne dla tej instalacji.
i Kam2 Kam4 Kamé6 Kam8 Kam10 Kam12 Instalacje musi wykonywacé firma specjalistyczna, ktéra na etapie wykonawstwa
Kamery wewnetrzne k . L . . . . .
‘ 7 7 ‘ . . uzgodni z uzytkownikiem jego wymagania i odpowiednio do tych wymagan
| — ‘ — ‘ ‘ ‘ | z uchwytami do zamocowania do scian . L 8 i X
‘ FJ ﬂ ﬂ ﬂ FJ FJ ‘ e N dobierze urzgdzenia i oprzewodowanie oraz wykona instalacje.
! ! | | 2. Lokalizacj A pok hi lacji elek j.
‘ Kam1 Kam3 Kam5b Kam7 Kam9 Kam11 ‘ \Kam13 Kam14 Kam15 Kam16| Kam17 ‘ okalizacje u‘rzadzen po azgno ?a rzutac’msta acji ele tryCZrllej )
| — — — — — — | L , . - - | 3. Dopuszcza sig korekte lokalizacji urzadzen przez wykonawce instalacji
| ] N 0 N 0 N | | v e @) 0 ool w celu uzyskania wiekszej sprawnosci dziatania instalacji
L, e 77777777777”! L J po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru i projektanta.
I Y N N 4. Trase przewoddw ustala wykonawca robét zgodnie z obowigzujgcymi normami
i zasadami wiedzy technicznej.
O O O O 5. Zachowa¢ odpowiednig odlegto$¢ od przewodoéw instalacji elektrycznej (min. 20cm).
zapas |zapas|zapas | zapas zapas 6. Przewody uktadane w korytach kablowych prowadzi¢ oddzielnie od instalacji elektrycznej
S0m- {30m [ 30m | 30m Sm w korytach przeznaczonych wytacznie dla instalacji teletechnicznych.
I_ kable kat. 6 U/UTP, wersja PVC, 4x2x0,5mm
m data + PoE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1M 12 13 14 15 16 17 18 19

UWAGA:

Dopuszcza sig zastosowanie innych typow aparatéw i urzagdzen
pod warunkiem zachowania parametréw technicznych.

Zaktad Ustugowo-Projektowy Bogustaw Pancer
45-837 Opole ul. Wspoélna 9/203A, tel. 501325847

use # Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego
TEMAT . : L
N kasyna oficerskiego w £ambinowicach
G P D N ADRES 48-316 tambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32
INWESTOR  |Gmina Lambinowice, 48-316 £ambinowice ul. T. Zawadzkiego 29
internet archivizacja . i RvsUNky | Schemat ideowy instalacji monitoringu wizyjnego
Y N monitor 327, 4K
+ wieszak scienny mgr inz. Bogustaw Pancer PODPIS: DATA

. PROJEKTANT | upr. 70/02/Op 12.2022

wideo HDMI, 4K Ny Jasilanie 230VAC . spec. elektryczna SKALA

- YDYzo 3x2,5mm’/750V PROJEKTANT | MOF inZ. Leszek Wyrwa PODPIS:
e — SPRAWDZAJACY upr. 204/76/Op RYS. NR
spec. elektryczna E18
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§ i Zaktad Ustugowo-Projektowy Bogustaw Pancer
= STREFA POZAROWA NR 1 45-837 Opole ul. Wspolna 9/203A, tel. 501325847
TEMAT Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego
kasyna oficerskiego w £ambinowicach
UWAGA: ADRES  [48-316 Lambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32
1. Przewody instalacji SAP uktada¢ na parterze i pigtrze w korytach INWESTOR  |Gmina tambinowice, 48-316 tambinowice ul. T. Zawadzkiego 29
i karl1a+a.ch .kablowych a podejscia do czu;elf i ROP-6w pod tynklgm. Rgﬂﬁi U |Schemat ideowy instalacji SAP
W piwnicy i na poddaszu przewody uktada¢ na tynku / na drewnie w rurkach samogasnacych, .
sztywnych, bezhalogenowych np. RL-HF-FR16 lub innych wéwnowaznych. mgr inz. Bogustaw Pancer PoDPIS: 12[”;822
2. Wszystkie zastosowane urzadzenia, sitowniki i przewody musza posiadac¢ PROJEKTANT | upr. 70/02/Op :
SKALA
$wiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jozefowie. spec. elekiryczna
3. W przypadku zadziatania systemu SAP réwnoczesnie musi nastapic PROJEKTANT | Mdr inZ. Leszek Wyrwa popPIS:
odciecie doptywu gazu do obiektu (potgczenie centrali CSP z modutem MD-2Z GAZEX w kottowni) SPRAWDZAJACY| UPr. 204/76/0p RYS AR
spec. elektryczna E19
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN Zaktad Ustugowo-Projektowy Bogustaw Pancer
NR NAZWA RODZAJ POW. 7 MURY PROJEKTOWANE 45-837 Opole ul. Wspdlna 9/203A, tel. 501325847
POM. |POMIESZCZENIA POSADZKI UZYTK.M2 //% LUB ZAMUROWANIA Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego
Z TEMAT i : s
kasyna oficerskiego w £ambinowicach
0/1 _ |POMIESZCZENIE TECHNICZNE | PYTKI GRESOWE 62.37 R G FRACHENTY ADRES 48-316 Lambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32
0/2  |KOMUNIKACJA - 240 INWESTOR | Gmina Lambinowice, 48-316 Lambinowice ul. T. Zawadzkiego 29
0/3  |POM. GOSPODARCZE 53.65 _ ELEMENTY BUDOWLANE TYTUL . - -
RAZEM POWIERZCHNIA POMIESZCZEN 13042 v PRIEZNACZONE Rysunku | Plan instalacji SAP - rzut piwnic
mgr inz. Bogustaw Pancer PODPIS: DATA
PROJEKTANT | upr. 70/02/Op 12.2022
spec. elektryczna SKALA
mgr inz. Leszek Wyrwa PODPIS: 1:100
PROJEKTANT | M9 oo y —
SPRAWDZAJACY| UPT P :
A spec. elektryczna E20




ETAP 1 INWESTYCJI ETAP 2 INWESTYCJI

}—riiiiiﬁﬁ : X [ X N X g [X]
| | B iin
- |
4 7 MURY PROJEKTOWANE
1 7 | W LUB  ZAMUROWANIA
petla dozorowa nr 3 L 1] ‘ -
PH90 ‘ ot MURY LUB ICH FRAGMENTY
N X DO WYBURZENIA
N | 1l . ELEMENTY BUDOWLA
A ’7 PRZEZNACZON
i T N—= N——X KN—=N | — % DO DEMONTAZU
il [ [ [ [ [ [ [ [
\
/ i / —
1/2 _ 1/5 / i ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
T ini i 4 1 /R
= % linia sygnalh.?torow | /O , NR WA RODZAJ oW,
o — , N W C = POM. OMIESZCZENIA POSADZKI UZYTK.M2
] 1 /4 \ =
/ ¥ L:
Pomieszczenie Obstugi Urzadzen = — = 1 PREEDSIONEK o
Przeciwpozarowych (POUP) 211 2/29 W 2/31 Bl 1% mrEKK/IgEHODOWA 1213
- 0$w. podstawowe min. 300Ix ) iy S 5 2/30 ‘ § | ] 1/4  |POKOJ ADMINISTRACYJINYY 20,22
- Zéw- figgg’jne min. 101x I TL 1/5  |MAtA SWIETLICA 17.23
- arzwi S
i \ . tla dozorowa nr 2 1/6 MALA SWIETLICA 18.44
na drzwiach piktogram pe N | /32 177 PRZEDSIONEK 405
298 petla dozorowa nr 3 L NT | 1 /11 = 1/8  |TOALETANPS 447
/ 1/9 | TOALETA MESKA 777
=i 1/10 |PRZEDSIONEK 418
< ‘ 1 Eg 1/11 | SALA SPOTKAN scena 29m2 21443
Sz / N 1/12 | KOMUNIKACJA 36.09
B P 1/13 |szATNIA 775
— E— 1/14 | ANEKS KUCHENNY 1201
‘ ’ A /4 9 2/22 2/21 ‘\\ 1/15 | ANEKS KUCHENNY 2841
L[ 1 £ 1/16 |PRZEDSIONEK 2.83
§ S uszki nt. PIP-1AN = 1/17 |POM. GOSPODARCZE 12.65
‘ / Wz-2122g) 2 : 1/18 |POM. GOSPODARCZE 10.34
L zamknigcie petli dozorowej y etapie 1 w podiodze w rurkach gietkich, bezhalogenowych 1/19 |CZYTELNIA 19.82
1 p \ - 1/20 |BIBLIOTEKA 54.04
. ] / samogasnacych, wzmocnionych (750N) 1/21 | TOALETA DANSKA 2190
AL i/ 1/22 |PRZEDSIONEK 225
linia sygnalizatoréw N 2/18 \\ \ 1/23 |POM.GOSPODARCZE 2.77
petla dozorowa nr 1 |PH90 2 \ o1 /1 2 §—| \w etapie 1 zabudowaé tylko puszke n.t. PIP-3AN
(1 ] 5. I/ |/ n Z T 1 -
petla dozorowa nr 1 _|PH90 H‘ o I | A / Sygrjalizator zabudowac w etapie 2 RAZEM POWIERZCHNIA POMIESZCZEN
Przejscia przewodow przez strop piwnicyl——=— I ) V ]
(strefa pozarowa) wykonaé jako E1120. J ‘ o I
5 2l7 218\ 2/9 oo L
E Fqins | S o) i
1/20 _/ 1/19 4 210 g UWAGA: e
1’ %ﬂ 1. Instalacje SAP na sali spotkan wykona¢ w 2 etapie inwestycji. ]
1 / 1 A 2. W 1 etapie w petli dozorowej zabudowac¢ puszki PIP-1AN dla docelowej X
T A A / == rozbudowy petli dozorowej w etapie 2. M
‘ [E Puszki zabudowa¢ pod sufitem podwieszanym.
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‘ \\ lz
HT:
L X K i il X
1 \—\;
UWAGA:

1. Przewody instalacji SAP uktada¢ na parterze i pigtrze w korytach
i kanatach kablowych a podejscia do czujek i ROP-6w pod tynkiem.

W piwnicy i na poddaszu przewody uktadaé na tynku / na drewnie w rurkach samogasnacych,

] sztywnych, bezhalogenowych np. RL-HF-FR16 lub innych wéwnowaznych.
PIKTOGRAMY SCIENNE: OZNACZENIA: 2. Wszystkie zastosowane urzadzenia, sitowniki i przewody muszg posiada¢
. , - M $wiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie.
”ﬁ \ zk:(tl)glrfim dA:(ar.'z pozarowy - urutcham|an|e recz'ne cop CSP | -kompletna, kompaktowa, adresowalna centrala sygnalizacji pozaru 212 3. W przypadku zadziatania systemu SAP réwnoczes$nie musi nastgpi¢
| Naklei€ nad kazdym recznym ostrzegaczem pozarowym (ROP) ze Zintegrowanym panelem obstugowym, w obudowie nasciennej, ) , I odcigcie doptywu gazu do obiektu (potaczenie centrali CSP z modutem MD-2Z GAZEX w kottowni)
min. 3 petle dozorowe monitorowane na doziemienie (z mozliwo$cig rozszerzenia do 4 petli)

) L . . i . . 1 petla sygnalizatoréw, wewnetrzna drukarka zdazen, zasilacz, akumulator 72 godz,
piktogram "Pomieszczenie obstugi urzadzen przeciwpozarowych modut GSM, modut do pofgczenia z PSP, modut rozszerzenia liczby petli dozorowych
E———=1 Naklei¢ na drzwiach pomieszczenia z centralkg CSP np. FC722-ZA prod. Siemens lub inna réwnowazna

- reczny ostrzegacz pozarowy (ROP) np. FDM221 prod. Siemens lub inny réwnowazny
(wyzwolenie alarmu bezposrednio po zbiciu szybki)

- optyczna czujka dymu z gniazdem uniwersalnym z uszczelkg | | O
np. typu OP720 prod. Siemens lub inna réwnowazna g

N
N

[ P 1 etap 2 etap
- czujka wielodetektorowa (optyczno-termiczna) z gniazdem uniwersalnym z uszczelkg E — *iﬂj ZESTAWIENIE MATERIALOW inwestycji  inwestyciji
np. typu OH720 prod. Siemens lub inna réwnowazna PTR— -
centrala sygnalizacji pozaru CSP (min. 3 petle dozorowe) 1kpl.
- czujka wielodetektorowa (optyczno-optyczno-termiczna) z gniazdem uniwersalnym z uszczelkg pod dachem optyczna czujka dymu z gniazdem bezsrubowym z uszczelkg 65szt. 13szt
np. typu OOH720 prod. Siemens Iub inna réwnowazna czujka wielodetektorowa (optyczno-termiczna) z gniazdem bezsrub. z uszczelkg 2szt.
czujka wielodetektorowa (optyczno-optyczno-termiczna)
- MODUL. 4we/4wy np. FDCI0222 prod. Siemens lub inne réwnowazne z gniazdem bezsrubowym z uszczelkg 2szt
Anftout adapter gniazda do $rodowisk wilgotnych (piwnica, poddasze) 25s7t. Bszt.
! - sygnalizator akustyczno-optyczny wewnetrzny np. SA-K7N/3m prod. W2 lub inny rownowazny + puszka PIP-3AN/0,75A lub inna réwnowazna reczny ostrzegacz pozarowy (ROP), czerwona obudowa Tszt 4szt.
modut 4we/4wy (4A1250V) 1szt. UWAGA:
5 - sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny np. SAOZ-Pk prod. W2 lub inny rdwnowazny + puszka PIP-3AN/0,75A lub inna rownowazna sygnalizator akustyczno-optyczny wewnetrzny 4szt. Tszt. Dopuszcza Sie zastosowanie innych typ()w aparatc')w i urzadzer'\
. o o _ ) ) . sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny 2szt. . . . .
- wskaznik zadziatania czujki np. FDAI92 prod. Siemens lub inny réwnowazny P - - - pod warunkiem zachowania parametrow technlcznych.
Q wskaznik zadziatania czujki Tszt.
ptytki opisowe (adresowe) T7szt. 17szt. Zaklad Ustugowo-Projektowy Bogustaw Pancer
puszki PIP-1AN 6szt. 45-837 Opole ul. Wspdlna 9/203A, tel. 501325847
- przew6d YnTKSY 1x2x1mm? (petle dozorowe) puszki PIP-3AN/0,75A 6szt. 1szt. TEMAT Opracowgnie pr.ojektu zamie.nneg.o przebudowy dawnego
- przewéd HDGs 3x1,5mm? , PH120 (do sygnalizatorow) przewdd YnTKSY 1x2x1mm? 470m 200m AORES 'Z%Sé';aeoz'cer:f'ego_w Lar"lt:/'I“"W'CTCh g 592726 59219 592732
. - ambinowice ul. Muzealna z. nr
PH90 5 2 rzewod HDGs 3x1,5mm? , PH120 75 - - - —— : -
- przewdd HTKSH 1x2xtmm?, PHI0 P - . m INWESTOR  |Gmina tambinowice, 48-316 tambinowice ul. T. Zawadzkiego 29
Pozostate oprzewodowanie - patrz schemat ideowy instalacji przewod HTKSH 1x2ximn, PHO0 120m 100m TYTUL i i
ozostafe op p y instalacj kabel BITflame1000 3x4mm? 0,6/1kV, PH120 40m Rysunku  |P1aninstalacii SAP - rzut parteru
rura ochronna OPTO 40/3,7 40m mgr inz. Bogustaw Pancer PODPIS: DATA
piktogram "Alarm pozarowy - uruchamianie reczne" 7szt. 4szt. PROJEKTANT | upr. 70/02/Op 12.2022
piktogram "Pomieszczenie obstugi urzadzen przeciwpozarowych" 1szt. spec. elektryczna SKALA
rurki PVC sztywne, samogasngce, bezhalogenowe @16mm 200m 160m PROJEKTANT | MF inZ. Leszek Wyrwa PODPIS: 1:100
rurki PVC gietkie, bezhalogenowe, samogasnace, wzmocnione (750N) 20m SPRAWDZAJACY| UPT. 204/76/0p RYS.NR
spec. elektryczna E21
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% MURY PROJEKTOWANE UWAGA: X
//// LUB ZAMUROWANIA 1. Instalacje SAP na sali spotkan wykona¢ w 2 etapie inwestycji.
N WURY LUB 105 FRAGHENTY ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - 2. W 1 etapie w petli dozorowej zabudowa¢ puszki PIP-1AN dla docelowej
DO WYBURZENIA e ) rozbudowy petli dozorowej w etapie 2.
NR RODZAJ POW. Puszki zabudowa¢ pod sufitem podwieszanym.
ELEMENTY BUDOWLANE OM ok Y7 y Y
f77 BSZEZE%%(ZNZE POM. POSADZKI UZYTK.M2 |
2/1 KLATKA SCHODOWA 2261 X X X X X X
2/2 KOMUNIKACJA 34151
2/3 SALA ZAJEC 20437 Zaktad Ustugowo-Projektowy Bogustaw Pancer
2/4 SALA ZAJEC 18/41 ) 45-837 Opole ul. Wspoélna 9/203A, tel. 501325847
2/5 KSIEGOWOSC 18160 UWAGA: . . i TEMAT Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego
2/6 ZAPLECZE SOCJALNE 851 1. Przewody instalacji SAP uktadac w korytach kasyna oficerskiego w Lambinowicach
2/7 | POM.GOSPODARCZE 5.24 i kanatach kablowych a podejscia do czujek | ROP-6w pod tynkiem. ADRES 48-316 Lambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32
2/8 TOALETA 6.14 2. Wszystkie przej$cia przewodéw przez strop pomigdzy pietrem i poddaszem INWESTOR _ |Gmina tambinowice, 48-316 Lambinowice ul. T. Zawadzkiego 29
2/9 BALKON SALI 14.09 . o
strefa pozarowa) wykonac jako EI60. TYTUL ; “ :
2/10 | TOALETA 3.93 ( P ywy ! rRysunku | Plan instalacji SAP - rzut pigtra
513 | MODELARNIA 28‘ 0 PROJEKTANT | upr. 70/02/Op 12.2022
. . spec. elektryczna SKALA
2/14 | SALAZAJEC 25.50 : e 1:100
PROJEKTANT | Mr inZ. Leszek Wyrwa : .
RAZEM POWIERZCHNIA POMIESZCZEN SPRAWDZAJACY| UPT- 204/76/0p ;
spec. elektryczna E22
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EA&JBFQYZRTSSEQ’TA()NN‘VAANE e X — x —Zakiad Ustugowo-Projektowy Bogustaw Pancer
o 45-837 Opole ul. Wspdlna 9/203A, tel. 501325847
A Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego
gg R\I/YE%BRZ‘ECNHMFRHG MENTY TEMAT kasyna oficerskiego w £ambinowicach
B ADRES 48-316 Lambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32
T SO INWESTOR _ |Gmina Lambinowice, 48-316 Lambinowice ul. T. Zawadzkiego 29
ji . BSZ%ZEMOCNZTQ’;E UWAGA! RYSUNKU | Plan instalacji SAP - rzut poddasza
Rysunek rozpatrywac wraz z opisem mgr inz. Bogustaw Pancer PODPIS: DATA
technicznym! PROJEKTANT | upr. 70/02/Op 12.2022
spec. elektryczna SKALA
ind PODPIS: 1:100
PROJEKTANT | Mr inZ. Leszek Wyrwa
SPRAWDZAJACY| UPT. 204/76/0p RYS. NR
A spec. elektryczna E23
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plyta ostonowa e i}
ELD*EU]JL okretto
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. ptyta montazowa
piktogram i .
3
N o PE R Bl BRI Io
V-klemy [ .
na szynie PE 5 d §
SoITol oo
uchwyty kabli B
8
| L ©
S
PWP
Proj. element wykonawczy
przeciwpozarowego wylgcznika prqdu
Roztqcznik mocy 250A/400VAC/4P
+ wyzwalacz wzrostowy 230VAC
+ naped obrotowy na aparacie (kolor zdtto—czerwony)
+ ostony zaciskéw gora i dof
+ styk pomocniczy
+ styk sygnalizacyjny
Roziqeznik zabudowa¢ za plytq maskujgceq
i wyprowadzi¢ tylko naped obrotowy
B10/1P Parametry znamionowe:
: > Prad znamionowy..........cccocueeeiiiiiie e do 630A
» . .
Napigcie Znamionowe.............cccevcueeeiiiencee e do 400V
PWP N Napiecie znamionowe izolacji..........c.ccocoueeeeeinieeennns 690V
Czestotliwo$E znamionowa...........ccceeveveveneeencieennnee. 50Hz
| Napiecie wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej.. 2,5kV
Napiecie udarowe wytrzymywane (1,2/50us)........... 7,2kV
| PE Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany......... 16kA/1s
¥ | $ % Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany............. 40kA
Prad znamionowy zwarciowy ograniczony.................
— Odpornos$¢ na dziatenie tuku wewnetrznego....
Ru<10Q

Stopien ochrony
Odpornos¢ na uderzenia mechaniczne
Rodzaj obudowy

Odpornos$¢ na zar (préba rozzarzonym drutem)......... 960°C
Odpornos¢ na obnizong temperature ...=30°C
Odpornos$é na prady petzajgce........coooeeeieeeeieeenieens CTI 600
Klasa ochronnosci urzgdzenia..........ccococeevveeniieceineen. Klasa Il
Ochrona przed dotykiem posrednim:
— samoczynne wylqczenie zasilania
Zaktad Ustugowo-Projektowy Bogustaw Pancer
Z00dnosé . 45-837 Opole ul. Wspolna 9/203A, tel. 501325847
goanosc Z normami. TEMAT Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego
PN-EN 61439-1:2011 kasyna oficerskiego w £ambinowicach
PN-EN 61439-3:2012 ADRES 48-316 Lambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32
PN-EN 61439-5:2011 INWESTOR  |Gmina tambinowice, 48-316 tambinowice ul. T. Zawadzkiego 29
PN-EN 60695-2-10:2005 Rgm"ku Proj. szafka WG-PPOZ z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu
PN-EN 62208:2011 mgr inz. Bogustaw Pancer PODPIS: DATA
PN-EN 60529:2003 PROJEKTANT | upr. 70/02/Op 12.2022
PN-E-05163:2002 spec. elektryczna SKALA
PROJEKTANT | MOT inZ. Leszek Wyrwa PODPIS:
SPRAWDZAJACY| UPT- 204/76/Op My
A spec. elektryczna E24
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STANDARD
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Edition-1
2005-01

Project: OBLICZENIA ODGROMOWE DLA GOKSIR W LAMBINOWICACH

Wymiary obiektu:
Dtugos¢ obiektu (m): 36
Szerokos$¢ obiektu (m): 31
Wysokos$é powierzchni dachu (m)*: 12
Powierzchnia rownowazna (m2): 10 012 m2

Wiasciwosci obiektu:
Ryzyko pozaru lub szkody fizycznej: Zwykte
Skutecznos¢ ekranowania obiektu: Mata
Wewnetrzne oprzewodowanie: Nieekranowane

Wplyw otoczenia:
Wspotczynnik potozenia: Odosobniony
Wspotczynnik otoczenia Miejska
Roczna gestos$¢ wytadowan: 3 flash/km2
Liczba dni burzowych: 30 days/year

Srodki ochrony:
Klasa ochrony LPS: Klasa lll
Srodki ochrony ppoz.: Systemy automatyczne
Ochrona od przepie¢: Koord. SPD IEC 62305-4

Linie ustug elektrycznych:

Linia zasilajaca:
Rodzaj wprowadzanych linii: Kabel w ziemi
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane
Obecnos¢ transformatora SN/nn: Brak transformatora

Inne linie napowietrzne:
Liczba linii przewodzacych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Inne linie kablowe:
Liczba linii przewodzacych: 2
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Rodzaje strat:

Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:
Specjalne zagrozenie Zycia: Sredni poziom paniki
Utrata zycia wskutek pozaru: Szpitale, hotele ...
Utrata zycia wskutek przepig¢: Nie dotyczy

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:
Utrata ustug wskutek pozaru: Brak ustug
Utrata ustug wskutek przepigé: Brak ustug

Typ 3 - utrata débr kulturalnych:
Utrata débr wskutek pozaru: Powazna strata

Typ 4 - straty materialne:
Specjalne ryzyko strat: Brak specjalnego zagrozenia
Straty wskutek pozaru: Muzeum, obiekt rolniczy
Straty wskutek przepie¢: Muzeum, szkota
Straty porazeniowe: Brak ryzyka porazenia
Tolerowane ryzyko strat: 1 na 1.000

Wyniki obliczen ryzyka:

Tolerable Direct Strike
Risk Rt Risk Rd
Utrata zycia ludzkiego: 1,00E-05 3,03E-06
Utrata ustug poblicznych: 1,00E-03 0,00E+00
Utrata débr kulturalnych: 1,00E-03 6,01E-07
Straty materialne: 1,00E-03 3,90E-06

Indirect Strike Calculated
Risk Ri Risk R
5,83E-06 8,86E-06
0,00E+00 0,00E+00
1,16E-06 1,76E-06
4,08E-05 4,47E-05

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3

Database: Version 1.0.3 NC

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomocny w analizie réznych czynnikéw przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwosci uwzglednienia wszystkich
elementéw projektowych, ktére mogtyby czyni¢ obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobowe i materialne moga by¢ bardzo wazne i powinny by¢ dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania

w powigzaniu z normg IEC 62305-2.
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Project: OBLICZENIA ODGROMOWE DLA GOKSIR W LtAMBINOWICACH
Wyniki odnoszace sie do powierzchni zbierania i czestosci: 10012m2

Ad - powierzchnia réwnoowazna zbierania bezposrednich trafien w obiekt 0.030 ﬂm hes/

Nd - $rednia roczna liczba bezposrednich trafien w obiekt ’ ashesfyear

Am - powierzchnia zbierania trafien pobliskich powodujacych napiecia indukowane w obiekcie 336062(?&13293/ car

Nm - $rednia roczna liczba trafien pobliskich indukujacych przepiecia w obiekcie ’ y

Ac1 - powierzchnia zbierania bezposrednich trafien w linie napowietrzng 34 704 m2

NL1 - $rednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafien w linie napowietrzng

0,104 flashes/year

Al1 - powierzchnia zbierania trafien pobliskich wzgledem linii napowietrznej (1) ggg :)IOOhmZ/

NI1 - $rednia roczna liczba trafien pobliskich wzgledem linii napowietrznej, indukujacych w niej szkodliwe przepiecia ’ ashes/year

Ac2 - powierzchnia zbierania bezposrednich trafien w lini¢ kablowg g1oggiilm2h y

NL2 - $rednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafien w linie kablowg ) ashes/year
559 017 m2

AlI2 - powierzchnia zbierania posrednich trafien w linie kablowg

NI2 - érednia roczna liczba trafien pobliskich wzgledem linii kablowej, indukujgcych w niej szkodliwe przepigcia 0,168 flashes/year

Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:
RA1 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz bezposrednio trafionego obiektu 3,00E-08
RB1 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w 8fl6kg-06

RC1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepieé przy bezposrednich trafieniach w obiekt 0,00E+00
RM1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepieé¢ przy trafieniach w poblizu obiektu 0,00E+00
RU1 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz obiektu przy trafieniach w linie 5,82E-09
RV1 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 5,82E-06
RW1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w linie 0,00E+00
RZ1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepieé przy trafieniach w poblizu linii 0,00E+00

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:

RB2 - ryzyko szkdd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w 6/f16k+00

RC2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy bezposrednich trafieniach w obiekt 0,00E+00
RM2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w poblizu obiektu 0,00E+00
RV2 - ryzyko szk6d powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 0,00E+00
RW2 - ryzyko awarii urzgdzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w linie 0,00E+00
RZ2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepigé przy trafieniach w poblizu linii 0,00E+00

Typ 3 - utrata débr kulturalnych:

RB3 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w 6lfi¢kg-07

RV83 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 1,16E-06
Typ 4 - straty materialne:
RA4 - ryzyko groznych napig¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz bezposrednio trafionego obiektu 0,00E+00

RB4 - ryzyko szkdd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w 8/f16l-06

RC4 - ryzyko awarii elektrycznych/elektronicznych urzadzen wskutek przepie¢ przy bezposrednich trafieniach w obiekt 9,01E-07
RM4 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w poblizu obiektu 1,99E-05
RU4 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz obiektu przy trafieniach w linie 0,00E+00
RV4 - ryzyko szk6d powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 5,82E-06
RW4 - ryzyko awarii urzgdzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w linie 5,82E-06
RZ4 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepigé przy trafieniach w poblizu linii 9,27E-06

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3 Database: Version 1.0.3 NC

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomocny w analizie réznych czynnikéw przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwosci uwzglednienia wszystkich
elementéw projektowych, ktére mogtyby czyni¢ obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobowe i materialne moga by¢ bardzo wazne i powinny by¢ dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania

w powigzaniu z normg IEC 62305-2.



Zestawienie opraw oswietleniowych

Ozn.

Specyfikacja

llos¢
w etapie 1

llos¢
w etapie 2

A.l

A.1 - Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; oprawa wyposazona w 4-stopniowa, reczng regulacje strumienia $wietlnego i mocy: krok 1 - 5500lm / 41W, krok 2 -
5000Im / 36W, krok 3 - 4500Im / 32W, krok 4 - 3500Im / 25W, montaz nastropowy, nascienny lub za pomoca zwieszakéw; obudowa z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL
7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy olé$nienie; odbtyénik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo
na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wtoknami szklanymi; uktad zasilajacy: zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV, wyposazony w dwa dwustanowe przetgczniki, pozwalajgce na
prace w jednym z czterech trybdw mocy i strumienia, cos@>=0,98, klasa energetyczna E, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 65000h; stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotno$¢: >70000h
(L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471;

np. typu BS100 LED REGULOWANA 25W prod. Beghelli lub inna réwnowazna

23szt.

A.2

A.2 - Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; oprawa wyposazona w 4-stopniowa, reczng regulacje strumienia $wietlnego i mocy: krok 1 - 7000lm / 53W, krok 2 -
6500Im / 47W, krok 3 - 6000Im / 44W, krok 4 - 5500Im / 39W, montaz nastropowy, nascienny lub za pomoca zwieszakéw; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL
7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy ol$nienie; odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo
na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego widknami szklanymi; uktad zasilajacy: zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV, wyposazony w dwa dwustanowe przetgczniki, pozwalajace na
prace w jednym z czterech trybdw mocy i strumienia, cos¢>=0,98, klasa energetyczna E, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 65000h; stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: >70000h
(L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471;

np. typu BS100 LED REGULOWANA 53W prod. Beghelli lub inna réwnowazna.

8szt.

B.1

B.1 - Oprawa o$wietleniowa na zrddta LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, CRI>90, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =4000Im, pobdr mocy 36W, klasa energetyczna E, montaz nastropowy,
obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, ,
MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos$¢: >60000h (L80B20), cos =0,96, uktad zasilajacy: zasilacz LED, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN 62471,
2014/53/EU; np. typu LED PANEL 36W ED prod. Beghelli lub inna réwnowazna.

22szt.

C1

C.1 - Oprawa os$wietleniowa na zrodta LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, CRI>90, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =5000Im, pobor mocy 36W, montaz nastropowy, obudowa wykonana z
materiatéw w petni nadajgcych sie do recyklingu, oprawa zawiera 90% mniej plastiku w poréwnaniu z tradycyjnym panelem LED, grubosc¢ profilu: 34mm, uktad optyczny: soczewkowy system optyczny z
odbty$nikiem parabolicznym, rozsyt $wiartta bezopsredni i posredni od odbtys$nika, wydajnos¢ oprawy 139Im/W, temperatura pracy: -20°C + +40°C, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, ukfad zasilajacy,
zywotno$¢: 80000h (L80B20), uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjSciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor,
dostosowujgcy strumien $wietiny oprawy w zaleznosci od ilosci Swiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40% a takze
wykrywajacy ruch poprzez pomiar $wiatta; sterowanie oprawg oparte na klasycznych tgcznikach o$wietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urzadzen sterujgcych takich jak panel, zasilacz, router
itp., zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU, CAM Minimalne Kryteria Srodowiskowe zgdone z DM 11.01.2017;

np. typu LED PANEL RTI 36W SD AUTODIMM prod. Beghelli lub inna réwnowazna.

54szt.

D.1

D.1 - Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumien po przejéciu przez zespdt optyczny =2700Im, pobdr mocy 30W, typ downlight, do wbudowania w strop
podwieszony, obudowa wykonana z poliweglanu, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, II klasa ochronnosci, uktad zasilajgcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV,
zywotno$¢ 30000h, klasa energetyczna E, temperatura pracy: -20°C + +40°C; np. typu DOWNLIGHT COMPACT LED 30W prod. Beghelli lub inna réwnowazna.

6szt.

D.2

D.2 - Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumien po przejéciu przez zespdt optyczny =2250Im, pobdr mocy 25W, typ downlight, do wbudowania w strop
podwieszony, obudowa wykonana z poliweglanu, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, II klasa ochronnosci, uktad zasilajgcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV,
zywotno$¢ 30000h, klasa energetyczna E, temperatura pracy: -20°C + +40°C; np. typu DOWNLIGHT COMPACT LED 25W prod. Beghelli lub inna rownowazna.

8szt.

E.1

E.1 - Kinkiet tazienkowy do montazu nad lustrem, kolor chrom/biaty, dtugos$¢ ok.700mm, zasilanie 230VAC, zrodto Swiatta: LED (4000K, 1100Im) w komplecie, moc ok. 14W, stopien szczelnosci: min. IP44,
materiat: metal/akryl, typ np. Arseniao prod. Italux lub inna réwnowazna.

7szt.

F.1

F.1 - Oprawa kanatowa, Scienno-sufitowa, klosz ze szkta, min. IP54, min. IK06, klasa ochr. II, zasilanie 230V/50Hz, zrodto $wiatta: zardwka LED min. 20W, trzonek E27, siatka ochronna.
Mozliwo$¢ montazu na podtozu normalnie palnym (symbol F), np typu Hermi prod. Kanlux lub inna rébwnowazna.
Oprawy mocowane na drewnie doposazy¢ w przektadke z blachy stalowej ocynkowanej.

6szt.

6szt.

G.1

G.1 - o$wietlenie boczne sali spotkan w postaci kinkietow stylizowanych pasujacych do zyrandoli. Wymiene Zrédta $wiatta LED, trzonki E27. Kinkiety mocowac na wysokosci min. 2,3m.
Szczegoty wykonania kinkietow ustali¢ na etapie zakupu z architektem projektu i konserwatorem zabytkdow.

9szt.

H.1

H.1 - Plafon LED 18W, natynkowy, z czujnikiem ruchu i zmierzchu zintegrowany sensor mikrofalowy, strumien $wietlny >1150 lumendw. Biata barwa $wiatta o temperaturze barwowej 4000K.
klosz mleczny z poliweglanu, IK10 (antywandal), obudowa z poliweglanu, min. IP54, np. LED MANA ROUND prod. Greenlux lub inna réwnowazna

3szt.

R.1

R.1 - sceniczny, przeno$ny, kompletny zestaw o$wietleniowy na stelazu. 4 zrodta swiatla, kazdy reflektor 30W dioda COB TRI LED, kanaty DMX 3, 5, 9, 12, 18, ztacze DMX 3-pin XLR,
elektroniczny dimmer 0-100%, kat $wiecenia 90 stopni, pobor mocy ok. 144W (caty zestaw), zasilanie AC 100V-240V 50/60Hz (gniazdo IEC), wymiary: ok. 1000 x 285 x 96mm,

waga zestawu ok.16kg. System zawiera: 4 x reflektor PAR Wash COB LED (RGB), 1 x sterownik nozny, 1 x statyw o$wietleniowy, 1 x sterownik RF (pilot), 1 x pokrowiec na statyw

1 x pokrowiec na system o§wietleniowy. Np. typu Dotz TPAR System z firmy ADJ American DJ lub inny rownowazny lub podobny

UWAGA: Przed zakupem zestawdw bezwzglednie uzgodnic ich parametry z uzytkownikiem obiektu !

2szt.

Z1

Z.1 - o$wietlenie sali spotkan w postaci duzych, stylizowanych zyrandoli z punktowymi, wymiennymi zrodtami $wiatta LED (min. 15szt.), trzonki E27, tgczny strumien Swietlny zyrandola min. 15000im
Barwa $wiatta neutralna (4000-4500K). Zyrandole zwieszane ze stropu na fancuchach.
Szczegdty wykonania zyrandola ustali¢ na etapie zakupu z architektem projektu i konserwatorem zabytkdw.

3szt.

AW1

AW1 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta
pradu statego i jednostki kontrolujgcej; z requlowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotno$¢ baterii do 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED
sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrddta $wiatta, praca bez btedéw); jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), z funkcjg autotest, obudowa wykonana z samogasnacego
poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =1000Im , zakres temperaturowy pracy: -10°C + +45°C - bez
stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034;

np. typu FORMULA 65 LED prod. Beghelli lub inna réwnowazna.

26szt.

8szt.

AW2

AW?2 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: do wbudowania, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta
pradu statego i jednostki kontrolujgcej; z requlowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotno$¢ baterii do 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED
sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrddta Swiatta, praca bez btedéw); jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), z funkcjg autotest, obudowa wykonana z samogasnacego
poliweglanu RAL 9003, odbty$nik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =800Im , zakres temperaturowy pracy: -10°C + +45°C - bez
stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034;

np. typu FORMULA 65 LED prod. Beghelli lub inna réwnowazna.

13szt.

AW3

AWS3 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta
pradu statego i jednostki kontrolujgcej; z requlowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotno$¢ baterii do 10 lat i iloScig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED
sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrodta Swiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z funkcja autotest, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu
RAL 9003, odbty$nik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejéciu przez zespdt optyczny =315Im dla pracy SE oraz 130Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy
pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034.

np. typu FORMULA 65 LED prod. Beghelli lub inna réwnowazna.

2szt.

1szt.

UWAGA:

Dopuszcza sie zastosowanie innych typdw opraw o$wietleniowych pod warunkiem zachowania podanych parametréw technicznych

oraz zachowania wymaganych normg PN-EN 12464-1 parametrow o$wietlenia w pomieszczeniach.

W tabeli podano typy opraw, dla ktérych wykonano komputerowe obliczenia o$wietlenia. W przypadku zabudowy innych opraw Wykonawca

musi wykona¢ nowe obliczenia przed zakupem opraw w celu ustalenia liczby opraw w kazdym pomieszczeniu w celu spetnienia warunkdw normy.
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