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Zawarto$¢ opracowania — projekt techniczny konstrukcji:

Opis techniczny
Czesc¢ graficzna
Projekt techniczny — rzut PIWNIC..........c.cccoeeeivsesiesseieesisisssininie e evinsninn e YS K1
Projekt techniczny — rzut Parteru ................cccoervevecnnsivecsinnecssnsscenenseenne e [YS. K-2

Projekt teChniCzny - rZUEPIGHA ...............uvmmreeeieisieieeeiete et rys.K-3
Projekt techniczny — rzut poddasza .................cccvceececevvsseceisieieiisssinsieiesnnn e [YS. K-4
Projekt techniczny — rzut wiezby daChOWE).............ccccccviierririirisicsss e rys.K-5
Projekt techniczny — przekroj A-A ..........ooooeoe e rys.K-6
Projekt techniczny — przekroj B-B ...............ooooieioieeee e rys.K-7
Projekt techniczny — przekroj C-C ...........ccvveeeeeiiiiiiieiee e, rys.K-8
Projekt techniczny — wzmocnienie $cian Sali spotkan - widoKi...........................co... rys.K-9
Projekt techniczny — szczegOty ramy CZ. 2-KONQ...............ccccvvveieiisiiiiiini e, rys.K-10
Projekt techniczny — szczegoty wezet S1.1/S4.1-R2...........oovvvvvviiiiiiiiiiiiiaiiiinn, rys.K-11
Projekt techniczny — szczegoty wezet S2.1/S3.1-R2.........oovveeiiiiiiiiiiiiii rys.K-12
Projekt techniczny — szczegOty ramy €z. 2-Kond...................cccoevvvvvvvevinnnnnnnnnnnn, rys.K-13
Projekt techniczny — szczeg6ty wzmocnienia fundamentu......................c.cccvvvne. rys.K-14

Projekt techniczny — elementy wysytkowe ¢z. adm. .............ccccccccovviivniceniinnnn. rys.K-15
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Projekt techniczny — szczegbty wzmocnienia fund. ......................cccvvvevvveeeeesnnn, rys.K-21

Projekt techniczny — szczegoty wewn. ocieplenia scian sali.................ccccvveeve. rys.K-22

Projekt techniczny — zestawienia Stali................. ccccccvvvviviiiiiiiiiiieeeeviiei e, rys.K-23
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1. PROJEKT TECHNICZNY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU

W punktach ponizej opisano rozwigzania projektowe dla wybranych elementéw, jakie nalezy

zastosowac, aby wzmocni¢ konstrukcje nosng budynku oraz zabezpieczy¢ jg przed szkodliwym
wptywem czynnikow zewnetrznych, w tym atmosferycznych. Z uwagi na charakter budynku, jak i
wysoki stopien zaawansowania jego degradaciji, wszelkie i niemozliwe do przewidzenia rozwigzania
szczegolne oraz dodatkowe, zostang wypracowane w uzgodnieniu w kierownikiem budowy,
inspektorem nadzoru oraz wykonawcg robot w czasie prowadzenia robot w ramach nadzoru
autorskiego, kiedy to mozliwe bedzie wykonanie wszystkich niezbednych odkrywek elementow
nos$nych i wykonczeniowych konstrukcji budynku.

Czes¢ konstrukcyjng nalezy rozpatrywac integralnie wraz z pozostatymi branzami opracowania.
W przypadku wystgpienia kwestii wymagajacych wspoélnego wyjasnienia, nalezy zwroci¢ sie do

projektanta/-6w celem wypracowania wtasciwych rozwigzan.

1.1. Stan istniejacy, niedoskonatosci geometrii budynku

Podanych na rysunkach wymiaréw elementéw konstrukcji stalowej nie nalezy traktowaé jako
ostateczne. Wykonawca musi wzig¢ pod uwage, iz sg to dziatania na ok. 130-letnim obiekcie, w
ktorym poszczegoine wymiary, odlegtodci czy nawet katy w narozach $cian nie sg regulame, a
tworzona na podstawie pomiardéw z inwentaryzacji dokumentacja wymaga szczegdtowej weryfikacji na
etapie prowadzenia robét budowlanych.

Zaproponowane przez Projektanta elementy sktadowe konstrukcji wzmacniajacej (w tym stalowe
elementy wysytkowe) muszg zosta¢ dopasowane do wymiardw rzeczywistych obiektu i jego
elementdéw. Przyktadem mogg tu by¢ chociazby $ciany zewnetrzne budynku, ktére (jak wykazujg
pomiary inwentaryzacyjne, jak i wyniki ze skaningu 3D) nie sg idealnie rownolegte czy prostopadte.
Oznacza to miedzy innymi, ze rozstaw stupéw w sali bankietowej czy czeSci administracyjnej bedzie

zroznicowany w poszczegdinych polach. Nie dopuszcza sie zamowienia elementéw wysytkowych

tylko i wylacznie na podstawie rysunkow schematycznych bez weryfikacji poszczegdlnych wymiarow

na placu budowy!!!

1.2. Polaczenia srubowe elementéw stalowych konstrukcji wzmacniajacej

Zaproponowane przez Projektanta potgczenia spawane (tylko w stosunku do fgczenia nowych
elementéw stalowych) i Srubowe majg za zadanie spojenie ze sobg nie tylko nowo wprowadzonych
elementdéw konstrukcji wzmacniajacej, ale i potaczenia jej z istniejacq konstrukcjg drewniang wigzby

dachowej, stropow i Scian. Stad wykonanie otworéw w_stalowych stupach, ryglach czy profilach

wzmacniajacych elementy drewniane zaleca sie wykona¢ na placu budowy. Jedynie takie rozwigzanie

gwarantuje petng integracje z istniejaca konstrukcjg budynku.
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W przypadku zmiany dtugosci zaciskowych srub, nalezy zweryfikowa¢ dtugosci ich gwintow!!!

1.3. Potaczenia spawane

W przypadku potaczen spawanych, nalezy postepowaC zgodnie z wymaganiami normy dot.
projektowania konstrukcji stalowych. Ze wzgledu na konstrukcje i charakter budynku, wszelkie prace
spawalnicze nalezy wykona¢ na zewnatrz. W razie konieczno$ci spawania w $rodku, nalezy
bezwzglednie zabezpieczy¢ przede wszystkim konstrukcje drewniang!

Laczenie profili (rygle, stupy) z blachami czotowymi nalezy wykona¢ za pomocg spoin czotowych lub
pachwinowych, po catym obwodzie profilu. taczenie blach stalowych ze soba, zgodnie z
oznaczeniami na rysunkach. Podczas spawania nalezy uzywa¢ elektrod wg technologii robét
spawalniczych. Ten zakres rob6t powinien by¢ wykonywany przez osobe uprawniona.

1.4. Spoiny

Wszystkie profile stalowe (stupy , rygle) z blachami czolowymi oraz pozostate arkusze blach,
tworzace elementy zespolone do montazu konstrukcji stalowej nalezy faczyc ze sobg na pefne
spoiny czofowe. Nalezy zachowac przy tym diugosci montazowe elementow stalowych! Spoiny
powinny byé¢ ukfadane przez uprawnionego spawacza. Elektrody nalezy dobiera¢ do
technologii wykonywania robot spawalniczych. Dopuszcza sie wykonanie alternatywnych
pofaczen spawanych lub skrecanych, po uzgodnieniu z projektantem!

1.5. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

Wszystkie elementy wzmacniajacej konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Wymagania zgodnie ze specyfikacjg techniczng ,zabezpieczenie przeciwkorozyjne elementéw i

konstrukciji stalowych oraz wzmocnienia konstrukcyjne”.

1.6. Zabezpieczenie przeciwogniowe konstrukcji stalowej

Zabezpieczeniu przeciwogniowym podlega wprowadzana wzmacniajgca konstrukcja stalowa. Zakres
opracowania nie przewiduje wykonania zabezpieczen istniejgcych elementdéw konstrukcyjnych
budynku, w tym wigzby czy $cian typu ,mur pruski". W projekcie przewidziano dostosowanie
przebudowywanego obiektu do przepiséw przeciwpozarowych wyszczegolnionych w wykonanej na
potrzeby przebudowy opinii pozarowej, w tym podziatu na oddzielne strefy pozarowe.

Jako zabezpieczenie konstrukcji wzmacniajacej przed ogniem, na czas pozaru, nalezy wykonac¢
dedykowang do tego typu zabiegow powtoke do zabezpieczer ogniochronnych konstrukcji stalowych,
ktora pod wptywem ognia i wysokiej temperatury pecznieje tworzac warstwe izolacyjng oraz
podnoszac odpornos¢ ogniowg min. 60 minutowg elementow stalowych. Zabezpieczenie dotyczy
gtéwnych elementow konstrukcyjnych, takich jak stupy (S1.1, S2.1, S3.1, S3.2, S4.1, S2) i rygle
stalowe (Pb1, Pb2, Pg1, Pg2, R1.1, R1.2, R2, R3) oraz ich potgczen (w tym tgcznikdw). Ostateczny
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dobdr materiatdw chronigcych stal przed ogniem i wysokg temperaturg nalezy uzgodni¢ z
przedstawicielem producenta $rodkdéw zabezpieczajgcych w dostosowaniu do podanych wyzej

wymagan.

2. KONSTRUKCJA STALOWA
2.1 SALA SPOTKAN

W cze$ci sali zaktada sie wzmocnienie drewnianej konstrukcji nosnej elementami stalowymi. Stupy
drewniane na catej wysokosci nalezy usztywni¢ obustronnie profilami stalowymi. Ponad stropem —
sufitem sali osadzone zostang stalowe rygle. Szczegdty potaczen rygli ze stupami oraz posadowienia
stupow pokazano na rysunkach nr K-17 — K-21. Do wykonania stalowej konstrukcji wzmacniajacej
niezbedny jest demontaz wszystkich oktadzin dekoracyjnych stupéw drewnianych oraz rygli
stropowych wraz z catym wykonczeniem sufitu sali.

Stupy S2

W celu wzmocnienia istniejacej drewnianej konstrukcji nosnej sali, zaktada sie wprowadzenie
elementéw wzmacniajacych stupy drewniane nosne (szt. 10) za pomoca profili stalowych — ceownikéw
walcowanych [200. Nalezy w pierwszej kolejno$ci zdemontowa¢ drewniane obudowy stupow.
Wzmocnienie odbywa sie bedzie na catej wysoko$ci stupa, majac za zadanie poprawi¢ jego
sztywno$¢. W przypadku stupéw skrajnych (w narozach sali) jeden profil stalowy [200 (stupy S2), w
przypadku stupow srodkowych dwa profile stalowe [200 po obu stronach stupa (stupy S2). Laczenie z
istniejacym stupem drewnianym za pomocg pretow gwintowanych na petnej wysokosci. Po wykonaniu
wzmocnienia oraz izolacji od wewnatrz $cian zewnetrznych, wzmocnione stupy nalezy zabezpieczyé¢
pozarowo oraz wykonczy¢ za pomocg ptyt drewnianych, aby zachowaé ich obecny wyglad (zgodnie z
etapem zawierajagcym aranzacje wystroju wnetrza Sali). Z uwagi na rozstaw rygli R1, profile
wzmacniajace stupy [200 nalezy wykona¢ w rozstawie 300mm. W tym celu, na zinwentaryzowany stup
24/24 cm nalezy natozy¢ podktadki drewniane pod profile stalowe [200 na catej wysokosci stupa tak,
aby uzyskaé ich rozstaw wynoszacy 300mm. Srodniki profili [200 nalezy taczyé ze soba kotwami M24
w rozstawie co ok. 1,15m (rys. nr K-8). Oparcie stupow S2 na fundamencie (podtozu) odbywac sie
bedzie za pomocg dwadch kotew M16 Hitli (lub rownowaznych) o diugosci min. 240mm, wklejanych za
pomoca zywicy poprzez blachy czotowe 12x90x240 (nr 66), spawane obwodowo do [200. Pomiedzy
blachg czotowg a fundamentem nalezy wykona¢ 3-centymetrowa warstwe zaprawy dociskowej (rys.
K-21). Na rysunku K-19 pokazano widok stupa wraz z obejmami stalowymi (poz. nr 60 i 61), majgcymi
za zadanie podtrzymanie rygli drewnianych 16/21, biegnacych wzdtuz $cian zewnetrznych sali.
Szczegotowe rozwigzanie podparcia tych elementéw drewnianych bedzie mozliwe do ustalenia po

odkryciu deskowania sufitu.
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Ostateczna wysoko$¢ stupdw nalezy dobraé tak, aby zmie$ci¢ wierzchnie warstwy

wykonczeniowe (zabezpieczenia pozarowego) stropu nad sala, pod ryglami R1, R1.1, R1.2 i R3!

Rygle R1, R1.1, R1.2, R3

Wzmocnienie konstrukcji drewnianej dachu, ponad stropem poddasza, stanowi¢ bedg rygle stalowe,
umieszczone w osiach stupow S2. Majg one za zadanie przejecie obcigzenia (odcigzenie) istniejacych
drewnianych rygli stropowych (16/21 c¢m), znajdujacych sie w osiach stupéw sali, na ktére dziatajg
skupione obcigzenia pochodzace od wigzby dachowej i pokrycia oraz zwigkszy¢ sztywno$c¢
istniejacych wigzarow wieszakowych.

W razie koniecznos$ci, po odkryciu i demontazu obudowy, nalezy oceni¢ stan techniczny rygli

16/21 i w razie konieczno$ci przewidzie¢ ich wzmocnienie!

Nowe stalowe rygle R1, R1.1 i R.2 projektuje sie¢ je w formie belek ciagtych, opartych na
wzmocnionych stupach S2 ([200). Sktadowymi kazdego rygla bedg dwa profile stalowe [240p (jeden
w skrajnych przestach), usytuowanie wzgledem siebie zewnetrzng strong Srodnikow, w rozstawie
wynoszacym 200 mm. Kazdy z tych elementéw zostanie podzielony na 3 elementy wysytkowe. Ich
taczenie odbywac sie bedzie poprzez blachy czotowe 12x155x260 (Nr 4) za pomocg $rub M24x80
(5.6) — schemat pokazano na rys. K-19 - ztacze Z1. Dodatkowo dla usztywnienia konstrukcii
wzmacniajacej, zaktada sie taczenie ze sobg obu profili rygla R1 i R1.2 za pomocg blach i sruby M24.
Ztacze to pokazano na rysunku K-19 jako Z2. Rozstaw ztaczy Z2 pokazano na rys. K-8.

Dwa rygle w $rodkowym polu sali zostang z jednej strony oparte na dodatkowym ryglu R3
umiejscowionym na Scianie wewnetrznej ponad balkonem. Rygiel R3 ([240p, L=5730 — nr 45) ma za
zadanie przeja¢ obcigzenia z rygli R1.2, nie generujac obcigzen na istniejacy podcigg nad balkonem
(nie zinwentaryzowany). Oparcie rygla R3 nastapi na istniejacej $cianie pomiedzy salg a cz.
administracyjna. Stanowi¢ on bedzie belke jednoprzestowa, oparta na krawedziach za pomocg
poduszek betonowych o wymiarach ok. 25x25x25cm. Lacznikiem rygla R3 z poduszkami bedq kotwy
M16 Hitli (lub réwnowazne) o dtugosci min. 240mm, wklejane za pomocg zywicy poprzez blachy
12x210x250 (nr 53), spawane do dolnej potki profilu [240p. Dodatkowym elementem usztywniajgcym
to potaczenie bedzie zebro stalowe z bl. 8x130x240 (nr 54) spawane do obu w/w elementow. Do
srodnika R3 czotowo bedg taczone rygle R1.2 za pomoca $rub M24.

Do rygli R1, R1.1 i R1.2 zaktada sie podwieszenie istniejacych rygli drewnianych 16/21 cm,
biegnacych nad salg w dwoch miejscach na jego diugo$ci (rozstaw 4800mm — rys. nr K-7 i K-8). Jako
potaczenie ze sobg tych elementéw nalezy wykonaC obejmy na istniejagcym ryglu drewnianym,
wykonane z ptaskownika stalowego. Szczegdtowe rozwigzanie pokazano na rys. nr K-19.
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UWAGA!

Na rysunku zestawczym wyszczeqolniono elementy wysytkowe, jakie przewiduje sie do montazu na

obiekcie. Ze wzqledu na zréznicowany rozstaw stupdw drewnianych w poszczeqdlnych polach sali,

faczonych ryglem, nalezy zweryfikowaé zarowno wymiary samych elementéw wysytkowych, jak i

lokalizacje w nich otworow montazowych na Sruby. Powyzsze nalezy bezwzglednie dostosowac do

istniejacej qeometrii stupow i wigzarow dachowych. Whioskujgc, wykonanie otworow w ryglach i

stupach stalowych zaleca sie wykonac na miejscu, podczas montazu konstrukcji wzmacniajgcej!

taczenie istniejgcych elementéw drewnianych wiezby z konstrukcjq stalowg

W celu usztywnienia wigzardw drewnianych, zaktada sie potaczenie kazdego ze stupdw i zastrzatow
drewnianych z ryglami stalowymi ([240p) za pomocg dwoch ceownikdéw zimnogietych [200x80x6.
Potaczenia ceownikdw z elementami drewnianymi za pomocg kotew M24, z ryglem za pomocg $rub
M20. Szczegoty wg rys. K-17 i K-18.

STEZENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH SALI (Rys. K-9)

Na rysunku K-9 pokazano schemat rozmieszczenia profili stalowych bedacych usztywnieniem na
powierzchniach Scian zewnetrznych Sali spotkan. Przestawiony ruszt stalowy zostanie ,wtopiony” w
warstwe wewnetrznego ocieplenia ptytami Multipor (lub réwnowazne) o grub. 18 cm. Zaktada sie
wykonanie rygli poziomych i pionowych stupéw z zimnogietych ceowych profili stalowych C180x70x5.
Dodatkowo projektuje sie $ciagi — krzyzulce wykonane ze stalowych ptaskownikéw 50x5 mm.
Laczenie ze sobg elementéw odbywaé sie bedzie za pomocg $rub M20 do blachownic stalowych
grub. 5 mm. Elementy nalezy wykona¢ ze stali S235. Osadzenie nowych, wewnetrznych okien Sali w
projektowanym ruszcie stalowym. Nowe ramy okienne nalezy faczy¢ z rusztem za pomocg stalowych
kotew poprzez drewniane profile 0 wymiarach 14/18 cm wykonane wokoto ram okiennych (Rys. K-22).

Styki dwoch materiatéw: profili drewnianych ze stalowymi ryglami i stupkami nalezy izolowac.

2.2. CZESC ADMINISTRACYJNA - DWUKONDYGNACYJNA
W dwukondygnacyjnej cze$ci administracyjnej zaktada sie wykonanie wzmocnienia konstrukcji nosnej
poprzez wprowadzenie elementdw stalowych — stupdw, rygli oraz podciggdw. Szczegdty potaczenia

rygli ze stupami oraz posadowienia stupow wedtug rysunkow nr K-10 do K-16.

Stupy S1.1, S4.1

Umiejscowione przy podtuznych $cianach zewnetrznych budynku majg za zadanie przejac obcigzenia
ze stropu nad parterem oraz pietrem, w tym obcigzenia z dachu. Wykonane jako dwuteowniki
walcowane 1180 PE na catej wysokosci, od posadowienia az do poziomu +6,86. W poziomie +4,34
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przewiduje sie wykonanie styku montazowego (rys. K-11). W poziomie +3,45 i +6,86 stupy taczg sie z
ryglami stalowymi Pb1/Pg1 i Pb2/Pg2.

Stupy S1.1/S4.1 nie znajdujq sie bezposrednio pod ryglami R2 ze wzgledu na uktad $cian i okien na
parterze i pietrze. Osadzenie rygli odbywac sie bedzie poprzez dwa profile [180 (Nr 5), oparte na
ryglach stalowych Pb2/Pg2 z odpowiednim przesunieciem wzgledem osi stupéw S1.1/S4.1.

Stupy S1.1 posadowione bedq na wykonanych uprzednio stopach fundamentowych SF-1 (rys. K-14 i
K-11). Posadowienie stupow S4.1 na zelbetowym wiefAcu K-03 utozonym na $cianie zewnetrznej
piwnic. Styk z podtozem zapewnig blachy czotowe 12x200x240 (Nr 16A) oraz 3-centymetrowa
warstwa zaprawy dociskowej, wykonana na podtozu betonowym. Montaz stupéw do wierica/Sciany
fundamentowej nalezy wykona¢ za pomocg kotew M16 Hitli (lub réwnowaznych) o dtugo$ci min.

240mm, wklejanych za pomoca zywicy.

Stupy S2.1, 3.1, S§3.2

Stupy S2.1, S3.1 i S3.2 znajdowac si¢ bedg przy podtuznych scianach wewnetrznych budynku. Majg
za zadanie przejg¢ obcigzenia z rygli R2, w tym obcigzenia z dachu w $rodku ich przeset. Posiadajg
przekroj ztozony z dwoch ceownikow [180 obustronnie obejmujgcych sciane wewnetrzng, potgczonych
ze sobg za pomocg gwintowanych kotew stalowych M24 w rozstawie co 600mm.

Posadowienie stupow S2.1, S3.1 na zelbetowych poduszkach, wykonanych obustronnie przy scianach

zewnetrznych. Zaleca sie ich obustronne potaczenie przez Sciane. Szczegdty wg rys. K-12.

Rygle R2

Wzmocnienie konstrukcji w poziomie stanowi¢ bedg rygle stalowe, umieszczone w osiach stupow
16/16 i zastrzatdbw 15/18. Wykonane zostang w podobniej formie jak rygle R1. Projektuje sie je w
formie belek ciggtych, opartych na stupach S1.1, S4.1, S2.1, S.3.1. Rygiel R2 zostanie wykonany z
dwoch ceownikéw stalowych [240p w rozstawie 200 mm, ktére majgq za zadanie objecie stupdw
drewnianych wigzby dachowej i przejecie obcigzen pochodzacych z dachu oraz stropu nad pietrem.
Kazdy z profili [240p rygli zostanie podzielony na 3 elementy wysytkowe. Ich taczenie odbywac sie
bedzie poprzez blachy czotowe 12x155x260 (Nr 4) za pomocg Srub M24x80 (5.6) — schemat ztacza
pokazano na rys. K-19 — zlacze Z1. Peten podziat rygli na elementy wysytkowe pokazano za$ na rys.
K-15 i K-16. Szczegoty potaczen rygli R2 z konstrukcjg pionowg pokazano na rysunkach K-10 do K-
13.

UWAGA!

Na rysunku zestawczym wyszczeqolniono elementy wysytkowe, jakie przewiduje sie do montazu na

obiekcie. Ze wzgledu na usytuowanie wzgledem siebie Scian zewnetrznych cze$ci administracyjnej,

nalezy zweryfikowaé zarowno wymiary samych elementow wysytkowych, jak i lokalizacje w nich
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otwordw montazowych na Sruby. Powyzsze nalezy bezwzglednie dostosowaé do istniejacej geometrii

stupow i wigzarow dachowych. Whioskujac, wykonanig otworow w ryqglach i stupach stalowych zaleca

sie wykonacé na miejscu, podczas montazu konstrukcji wzmacniajacej!

Belki stropowe (rygle) Pb1, Pb2, Pg1, Pg2

Stanowig rygle poziome, mocowane do stupdw S1.1, S.4.1 pod stropami pietra i poddasza. Majg za
zadanie przejecie czesci obcigzen ze stropdw, przekazywanych na Sciany zewnetrzne. Ponadto
stanowi¢ bedq oparcie dla warstwy ocieplenia Multipor 18cm, wykonanej od $rodka $cian
zewnetrznych. Wykonane z profili stalowych walcowanych 1220 PE, taczone ze stupami za pomocg

ztaczy Srubowych. Szczegbtowy schemat wg rys. K-16.

Podciag Ps

Projektuje sie go z dwdch profili stalowych 1220 PE pod stropem pigtra, jako dodatkowe podparcie
Sciany dziatowej pietra, ktora nie posiada swojej kontynuacji na parterze. Zostanie posadowiony na
Scianie wewnetrznej parteru (wzdtuz korytarza) oraz ryglu stalowym Pb1.

UWAGA! Istniejgce posadowienie/oparcie Scianki pietra na stropie nad parterem wymaga rozpoznania

etapie robot, oceny stanu techniczneqo i decyzji dotyczacej podparcia Scianki podciggiem Ps.

3. FUNDAMENTY | POSADOWIENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ

3.1 SALA SPOTKAN

W czesci sali nie przewiduje sie wzmocnienia fundamentéw poprzez wykonanie ich podbicia. Jezeli
zaistnieje taka konieczno$¢, projektant wraz z inwestorem i wykonawcg podejmie takg decyzje
podczas prowadzenia rob6t budowlanych, po wykonaniu niezbednych odkrywek.

Murowane filary posadowienia stupow

Stanowig one kontynuacje stop fundamentowych pod drewniane stupy sali. Wykonano je ponad
poziom posadzki sali do wysokosci +1,00m. Tworzy je podtuzna murowana z cegly petnej $ciana o
grubosci ok. 32 cm z poszerzeniami (w formie filarow) w miejscach posadowienia stupdw drewnianych
o wymiarach w rzucie ok. 60x70 cm. Po odstonigciu kilku wybranych okazato sie, ze stanowig one
jedynie obudowe drewnianych stupéw. Same stupy swoje oparcie majg zas w poziomie posadowienia
(ok. 20 cm ponizej poziomu posadzki Sali). Stad nalezy je w catosci rozebra¢ celem przeprowadzenia
az do poziomu posadowienia wzmocnienia istniejgcych stupdéw drewnianych stalowymi profilami
ceowymi, oznaczonymi jako S2.

Pozostatg cze$¢ fundamentéw pod stupy nalezy wzmocni¢ poprzez osadzeniem stalowego $ciggu a
nastepnie ich ,obetonowanie” jak to pokazano na rys. K-21. Laczy¢ konstrukcyjnie z wiericem 25x25

cm biegnacym wzdtuz Scian zewnetrznych i konstrukcyjnych Sali.
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Wieniec 25 x 25 cm pod posadzka sali

Obwodowo w poziomie -0,20 do -0,45 m pod posadzkg Sali projektuje sie wieniec zelbetowy o
wymiarach 25x25 cm. Wieniec nalezy taczy¢ wraz z betonowym  wzmocnieniem stop
fundamentowych pod stupami nosnymi Sali. Nalezy go wykonaé bezposrednio przy istniejacej
murowanej Scianie fundamentowej z betonu klasy C20/25 W6 i zbroiC pretami podtuznymi 4#12 stal
34GS oraz poprzecznie strzemionami @6 co 15 cm St0S. Z uwagi na konieczno$¢ osadzenia wienca
na stabilnym i no$nym podtozu, nalezy w trakcie trwania rob6t budowlanych dokona¢ rozpoznania

podtoza celem ostatecznego okreslenia sposobu jego stabilnego oparcia.

3.2 CZESC ADMINISTRACYJNA - DWUKONDYGNACYJNA

Przyjeto posadowienie izolacji termicznej na Zelbetowej (wykonanej z betonu C20/25 W6
podwalinie/wieficu 25x25 cm, wykonanej odcinkami na petnej dtugosci Scian zewnetrznych czesci
administracyjnej (rys. K-1), ponizej poziomu warstw podtogowych, na zageszczonym podtozu
gruntowym. W osi stupéw S1.1 podwalina (wieniec K-1) zostanie oparta dodatkowo na $ciankach
zelbetowych, zakonczonych stopg fundamentowg SF-1/SF-1.1. Fundamenty SF1/SF1.1 nalezy
wykonywac etapowo (2 etapy), co drugi element. Szczegdty wg rys K-14.

W osi stupdw S4.1 podwalina (wieniec W-02) nalezy posadowi¢ na odsadzce murowanej $ciany
piwnicznej. W razie potrzeby wykona¢ pod wiencem poduszki betonowe. Z racji znajdujgcych sie tam
sklepieni ceglanych, wieniec na swojej dtugosci moze posiadac rdzng wysokos¢. Wience W-01 i W-02
nalezy wykona¢ z betonu klasy C20/25 W6 i zbroi¢ pretami podtuznymi 4#12 stal 34GS oraz
poprzecznie strzemionami @6 co 15 cm St0S. W czesci zostaty one juz wykonane, tj. wieniec W-02
wykonano w catosci. Nie wykonano za$ wierica W-01 i stép fundamentowych.

Pod stupami S2.1, S3.1, S.3.2 przyjeto poduszki betonowe o wymiarach 25*25*25 cm po obu stronach
Sciany, oparte na poszerzeniu Sciany piwnicznej. Zaleca sie potaczenie tych elementdéw poprzez
wykucie bruzdy w Scianie i wykonanie ich jako zwartego elementu monolitycznego. UWAGA!

Poniewaz cze$é stupow i poduszek posadowiona bedzie na przestach tukowych nadprozy ceqlanych

scian piwnic, nalezy przed ich osadzeniem te elementy i dokonaé ich oceny stanu technicznego. W

razie stwierdzenia uszkodzen lub ubytkdw w tych elementach lub mozliwo$ci przekroczenia ich

no$nosci, w pierwszej kolejno$ci nalezy w uzqodnieniu z projektantem przystapic¢ do ich wzmocnienia!

3.3 FUNDAMENT POD PODEST WEJSCIOWY
Do gtéwnego wejscia do czesci administracyjnej budynku prowadzi¢ bedzie podest wejSciowy, ktory
po rozebraniu nalezy osadzi¢ ponownie na betonowych tawach fundamentowych wykonanych na

zageszczonej podbudowie gruntowej. Lawy betonowe o szeroko$ciach 38, 70 cm i wysokosci 40 cm,



Strona 10

zbrojone pretami podtuznymi 4(6)#12 18G2 i strzemionami @6 co 18 cm St0S. Beton C16/20. Poziom

posadowienia fundamentu pod podest wejsciowy nalezy ustali¢ na placu budowy.

4. IZOLACJA TERMICZNA SCIAN ZEWNETRZNYCH

Technologia ocieplenia

Proponowana przez projektantéw technologia - ptyty systemu Multipor (lub réwnowazne) przykleja sie
do podioza za pomocg zaprawy systemowej Multipor lub réwnowazne. Przed montazem ptyt wymaga
sie oczyszczenia podtoza z zanieczyszczen. Zaprawe nanosi si¢ na catg powierzchnie ptyt przy
pomocy pacy zebatej. Grubo$¢ warstwy zaprawy powinna wynosi¢ 8 mm. Plyty dociska sie do
powierzchni podtoza w odlegtosci 3-4 cm od docelowego miejsca montazu i dosuwa ptynnym ruchem
na wiasciwg pozycje. W zaleznosci od wymiardéw ocieplanej powierzchni, ptyty Multipor mozna tatwo i
precyzyjnie docig¢ do odpowiedniego rozmiaru i ksztattu przy pomocy pity widiowej lub mechaniczne.
Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia mostkdw termicznych oraz ryzyko kondensacji pary wodnej,
oscieza otworow okiennych i drzwiowych powinny by¢ odpowiednio ocieplone przeznaczonymi do
tego ptytami Multipor o grub. 3 cm. Plyty te produkowane sg o wymiarach 60 x 25 cm i sg nieznacznie
ciezsze od pozostatych piyt.

Po utozeniu ptyt, pacg do szlifowania wyréwnuje sie ewentualne nierdwno$ci. Powierzchnie ocieplonej
Sciany pokrywa sie w cato$ci warstwg ok. 5 mm zaprawy Multipor. W zaprawie zatapia sie siatke z
witdkna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2.

Po zwigzaniu warstwy zaprawy Multipor mozna naktada¢ mineralny tynk cienkowarstwowy, ktory
powinien by¢ tynkiem silikatowym lub naleze¢ do grupy tynkdw CS | lub CS Il wedtug PNEN 9981.
Jako alternatywe mozna zastosowac gladz gipsowg lub wapienng. Laczna grubos¢ warstwy zbrojonej
zaprawy Multipor oraz warstwy wykoriczeniowej nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Przed zatozeniem izolacji nalezy we wskazanych miejscach zatozy¢ sondy kontrolujgce poziom

zawilgocenia i temperatury w warstwie zaprawy na styku drewno/cegta (,mur pruski’) a w-wg Multipor.

4.1 SALA SPOTKAN

Przyjeto izolacje termiczng scian sali od strony wewnetrznej mineralnymi ptytami izolacyjnymi Multipor
0 grubosci 18 cm potaczonej ze szkieletem stalowym — obramowania obrzezy otwordéw okiennych i
drzwiowych z ceownikow zimnogietych 180*70*5 oraz podwalinie/wiencu betonowym pod poziomem
podtogi Sali. Izolacje z ptyt Multipor mocowac do Scian zgodnie z zaleceniami producenta systemu do
Scian istniejacych za pomoca dedykowanej do systemu zaprawy oraz dodatkowo kotkami.

4.2 CZESC ADMINISTRACYJNA - DWUKONDYGNACYJNA
Przyjeto izolacje termiczng Scian od strony wewnetrznej - mineralnymi ptytami izolacyjnymi Multipor,

na wysoko$¢ poszczegdinych kondygnaciji, grubosci 20 c¢cm, opartg na belkach podstropowych z
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obramowaniem osciezy otworow okiennych i drzwiowych z katownikéw zimnogietych 80*80*3 oraz
podwalinie/fundamencie betonowym w poziomie podtogi wzdtuz niepodpiwniczonej czesci budynku;
mocowanie izolacji za pomocq zaprawy oraz dodatkowo kotkami do $ciany istniejacej. W poziomie
parteru czesci administracyjnej zaktada sie ocieplenie podituznych $cian zewnetrznych, w poziomie
pietra Scian podtuznych oraz szczytowej, nad dobudowang czescig parterowa.

Warstwe izolacji termicznej z bloczkédw Multipor nalezy taczy¢ ze stupami stalowymi S1.1/S4.1 tak,
aby dochodzita ona do $rodnika profilu I 180PE, zapewniajac im dodatkowe usztywnienie.

Ze wzgledu na mniejszg grubo$¢ Sciany zewnetrznej na pietrze wzgledem tej na parterze (o 5 cm)
zaleca sie wykonanie grubszej warstwy ocieplenia zewnetrznego, nie pozostawiajac jednoczes$nie 5-
cemntymetrowej pustki powietrznej pomiedzy warstwami. Taki zabieg zapewni wiekszg sztywno$¢
catej przegrodzie.

Sciany zewnetrzne pomieszczen w czesci parterowej (1/1, 1/2, 1/21, 1/22 i 1/23) ociepli¢ od $rodka 5-

centymetrowg warstwa ptyt Multipor klejonych do ich powierzchni.

5. WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI SCIAN WEWNETRZNYCH

5.1 CZESC ADMINISTRACYJNA - DWUKONDYGNACYJNA

Projektuje sie wzmocnienie odcinkéw $cian wewnetrznych, przylegtych do Scian zewnetrznych na
dtugosci dwoch przeset stupéw drewnianych. Zinwentaryzowany rozstaw stupéw drewnianych wynosi
ok 1,30m, stad przyjeto wzmocnienie obustronne scian wklejanymi siatkami z wiokna weglowego na
odcinku min. 2,60m liczac od ptaszczyzny sciany zewnetrznej. Dodatkowo nalezy wzmocni¢ fragment
Sciany pomiedzy sanitariatami a pomieszczeniem kuchni. Lokalizacje wzmocnien $cian siatkami C-
FRCM pokazano na rys. K-2, K-3 i K-6.

Wzmocnienie $cian naklejanymi siatkami C-FRCM na zaprawie mineralnej (np. wg systemu
Ruredil C Mesh C10/M25 lub rownowazne o nie gorszych parametrach wytrzymatosciowych
oraz cechach fizycznych)

Miejsca spekan krawedziowych oraz powierzchniowych (o sporym zakresie uszkodzen, w tym w
miejscach skupien kilku rys i peknie¢ oraz sporych rozwarciach) nalezatoby wzmocni¢ matami
kompozytowymi wklejanymi na zaprawach mineralnych (po usunieciu tynkdw), o parametrach
zblizonych do materiatow, z jakich wykonano wzmacniane obiekty, lecz ze wzgledu na zewnetrzne
docieplenie $cian budynku, siatki mozna bytoby tu réwniez zastosowaé jedynie na wewnetrznych
powierzchniach $cian. Takie wzmocnienia Scian nalezatoby wykona¢ na catej powierzchni zarysowan i
spekan (po usunieciu tynkdw i oczyszczeniu powierzchni) z naddatkiem ponad 1 m poza ich zakres,
siatkami z wtdkna weglowego wedtug np. systemu Ruredil X Mesh C10/M25. Technologie t¢ mozna

zastosowac w razie konieczno$ci rowniez do obwodowego zwienczenia budynku.
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Wieksze ubytki i nierdwnosci Scian wypetnia si¢ zaprawg systemowg Rurewall. Na zwilzone podtoze
naktada sie tu zaprawe Ruredil X Mesh M25 warstwg o grubosci 3 mm a nastepnie niezwtocznie
wtapia sie w nig siatke Ruredil X Mesh C10, zorientowang wtdknami prostopadle do zarysowan i
przykry¢ jg drugq warstwg zaprawy Ruredil X Mesh M25 grubosci 3 mm. W miejscach taczenia siatek
nalezy wykonywa¢ zaktady o szeroko$ci min. 10 cm. Przedstawicielem tej technologii jest F-ma
Visbud z Wroctawia. Prety i siatki C-FRCM pozwolg réwniez na ,skotwienie” wzdtuzne $cian,
zastepujace wience zelbetowe. Zaleca sie jednak w miejscach najbardziej uszkodzonych obustronne
wykonanie wzmocnien, po usunigciu zewnetrznych oktadzin ocieplajgcych. Dopuszcza sie
zastosowanie rownowaznych systemdw wzmocnienia $cian za zgoda Projektanta.

UWAGA! W razie niebezpieczenstwa wystapienia szkodliwego wptywu materiatu Multipor na stal,

nalezy przewidzie¢ odpowiednie izolacje na styku wewnetrznego ocieplenia z elementami stalowymi.

5.2 WYKONANIE OTWOROW W SCIANACH

W ramach przebudowy budynku, zaktada sie wykonanie otworéw w Scianach wewnetrznych zgodnie z
czescig architektoniczng opracowania. Przed przystapieniem do wykonywania kazdego z otworow w
Scianach nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo znajdujacych sie powyzej nich elementoéw konstrukcyjnych
| gdzie bedzie to niezbedne — zapewni¢ stosowne podparcie zastepcze.

SCIANY ,,MUR PRUSKI”

Z informacji uzyskanych od Wiasciciela obiektu wynika, ze w przesztoSci w budynku wystepowaty
otwory drzwiowe, ktdre zostaty zamurowane, gtéwnie w $cianach sasiadujacych z korytarzami w
poziomie parteru i pietra. Wobec powyzszego nalezy je zlokalizowaé na powierzchniach $cian celem
ich ponownego wykorzystania, bez koniecznosci wykonywania ich w miejscach gdzie mogtyby np.
przecina¢ drewniane stupy szkieletu Sciany.

Wykonawca po wykonaniu odkrywek tynkéw ustali wspélnie z projektantami mozliwie jak najmniej
inwazyjny w konstrukcje Scian sposdb wykonania otworéw drzwiowych.

Usuniecie fragmentdw Scian korytarzy sasiadujacych z klatkg schodowg (pom. 1/3 i 2/1) wymaga w
pierwszej kolejnosci doktadnego rozpoznania budowy tych $cian. Dopiero po usunieciu wypraw
tynkarskich na przewidzianych do fragmentach bedzie mozliwe dokonanie kwalifikacji mozliwosci
wykonania zastepczego podparcia zabudowanych nad nimi stropdw i sposobu potgczenia
(zintegrowania) go z istniejgcym szkieletem noSnym Sciany.

Nad otworami w $cianach, nowe belki — podciggi nalezy wykona¢ jako elementy w technologii
analogicznej do oryginalnego szkieletu Sciany — jako drewniane, tgczone z konstrukcjg Sciany
analogicznie do istniejacych juz potaczen.
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SCIANKI DZIALOWE, MUROWANE Z CEGLY PELNEJ

W przypadku wykonywania otwordw w $ciankach no$nych i dziatowych, murowanych z cegly petnej,
zaktada sie osadzenie nad nimi prefabrykowanych, ceramiczno - zelbetowych belek nadprozowych
np. firmy Porotherm lub réwnowaznych.

Pomiedzy pomieszczeniem korytarza 1/12 a salg spotkan przewiduje sie wykonanie otworu o
wymiarach 1560 x 2500 mm. Ponad nim nalezy osadzi¢ tam dwie prefabrykowane belki sprezone L-19
o dtugosci 180 cm. Nowe belki nadprozowe nalezy osadzi¢ na poduszkach z zaprawy betonowej.
Ponizej podano technologie wykonania otworéw w $cianach murowanych i osadzenia w nich
nadprozowych belek nosnych.

Nie dopuszcza sie dynamicznego naruszania jakichkolwiek elementéw budynku poprzez tzw.
tradycyjne ,wykuwanie”. Przed przystapieniem do wykonania w/w robét nalezy zabezpieczy¢ fragment
obiektu, w ktorym bedg dokonywane zmiany, a wiec zewnetrzne i wewnetrzne $Sciany budynku
poprzez podstemplowanie stropow kondygnacji ponad wykonywanym otworem oraz fragmentow scian
bezposrednio przylegtych. Po prawidtowym wykonaniu czynno$ci, o ktérych mowa wyzej nalezy
wykona¢ wyciecia pod otwory przysztych poduszek betonowych (beton min. C20/25). Po wykonaniu
poduszek i osiggnieciu przez beton 70% jego petnej wytrzymatosci, mozna przystapi¢ do wycinania w
Scianie bruzdy na belke nadprozowg za pomocag pity tarczowej, po jednej stronie pomieszczenia (nie
dopuszcza sie jej wykuwania), w celu jej osadzenia (docelowo dwoch, a alternatywnie trzech lub
czterech) gotowych zbrojonych/sprezonych belek. W tak przygotowanej bruzdzie mozna utozy¢ belki
nadprozowe, na warstwie wyréwnawczej z zaprawy cementowej 12 MPa. Nadproze (w okolicach
podp6r), juz po utozeniu belek na w/w zaprawie nalezy takze podstemplowac. W puste miejsca
pomiedzy spodem $ciany a gorg nadproza nalezy wbi¢ kliny drewniane lub stalowe, a dalej wypetni¢
zaprawg cementowg — wciskang i ubijang np. przy pomocy preta. W przypadku uzycia do stabilizacji
nadproza klindw drewnianych, po zwigzaniu zaprawy nalezy je usungg¢.

Kolejng czynnoscig bedzie wyciecie bruzd po drugiej stronie Sciany i osadzenie drugiej (pozostatych)
belki. Ostatnig czynno$cigq zwigzang z ingerencjg w konstrukcje Sciany bedzie docelowe wyciecie
otworu o wymaganych wymiarach, przy podstemplowanych elementach noénych nadproza. Swiatto
wykonczonego otworu nie moze mie¢ mniejszej wysokosci niz to podano w czesci architektoniczne;
opracowania.

Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie innych belek niz to podano w projekcie. Powyzsza zmiana
winna uzyskac zgode autora niniejszego opracowania i by¢ poparta obliczeniami wytrzymato$ciowymi.
Uwaga ta dotyczy takze wszelkich zmian zwigzanych z lokalizacjg otworu wg zasad innych niz to

zawarto w niniejszym opracowaniu i w projekcie architektury.
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6. STROPY WEWNETRZNE | ICH WARSTWY
6.1 STROPY NAD PIWNICAMI

Stropy piwnic nalezy oczysci¢ z warstw kruszacej i tuszczacej sie cegly, oczyscic istniejace zbrojenie
ptyt kleina (w razie koniecznosci wzmocni¢ pod nadzorem autoréw opracowania) oraz uzupetni¢
spoinowanie a catosC konstrukcji nadal obserwowac. Wieksze peknigcia na powierzchni sklepien
nalezy uzupetni¢ za pomocg iniekcji zywicznych. Przyjmuje sie ze ok 20% powierzchni sufitow w

pomieszczeniach piwnic wymagac bedzie wykonania zabiegéw naprawczych.

Nosne stalowe belki stropu piwnic nalezy oczy$ci¢, co pozwoli na ich szczegdtowe ogledziny i
zbadanie gtebokosci ich korozji, a dalej podjecie decyzji 0 ewentualnym wzmocnieniu oraz dobraniu
technologii zabezpieczenia antykorozyjnego lub ewentualnego ich wzmocnienia, jesli okaze si¢ to
konieczne. W pomieszczeniu 0/4 nalezy bezwzglednie zapewni¢ oparcie stalowej belki no$nej stropu
opierajacej sie na skorodowanym nadprozu zewnetrznego otworu okiennego. W tym celu zaktada sie
wypetnienie (zamurowanie) otworu do poziomu jego nadproza, zapewniajac mu podparcie. Gorng

czesS¢ uzupetni¢ zaprawg ekspansywng, nie pozostawiajac luznej przestrzeni pomiedzy nadprozem.
WYPELNIENIE FRAGMENTU STROPU POMIESZCZENIE 0/2

Powstatg po wytagczeniu betonowego biegu schodowego w pomieszczeniu 0/2 luke w stropie nalezy
zabudowa¢ odcinkowym sklepieniem ceramicznym z cegty petnej klasy min. 20 MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy min. M12 (identyczne parametry dla wypetniajacej Sciany pod belkg
stropowa), analogicznie do istniejacych juz sklepien stropowych. Mozna je wykona¢ na szalunku
traconym z uwagi na zamkniecie przestrzeni schodéw fragmentem $ciany pod stalowg belkg nosng
stropu. Na powstatym nowym fragmencie stropu nalezy wykona¢ warstwy identyczne jak podiogi w

pozostatych pomieszczeniach sasiadujacych z przedmiotowym.

6.2 STROPY NAD PARTEREM
Podczas prowadzenia robdt budowlanych zaleca sie odkrycie elementow nosnych stropu celem
rozpoznania ich stanu technicznego w ramach nadzoru autorskiego nad inwestycjq. Uszkodzone
nalezy wzmocni¢ lub wymieni¢. W przypadku odkrycia wierzchniego deskowania stropu zaleca sie
wymiane materiatu wypetniajacego — polepy na Izejszy w postaci ptyt z wetny mineralnej. Warstwy
zgodnie z cz. architektoniczna.

6.3 STROPY NAD PIETREM - PODDASZA ORAZ NAD SALA SPOTKAN
Z powierzchni strychu nalezy usung¢ wszelkie sktadowane na nim przedmioty, w tym stalowy zbiornik
na wode. W cze$ci gdzie wystepuje polepa/zasypka nalezy ja wymieni¢ na znacznie Izejsza, np. na

wetne mineralng o A< 0,045 W/(m2K), z przetozeniem jej ponad elementami drewnianymi stropu, w
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celu zapewnienia ciggtosci termoizolacji. Warstwy wg cze$ci architektonicznej. Podczas prowadzenia
rob6t budowlanych zaleca sie odkrycie elementdw no$nych stropu celem rozpoznania ich stanu
technicznego w ramach nadzoru autorskiego nad inwestycjg. Uszkodzone elementy nosne stropu

nalezy wzmocni¢ lub wymienic.

Belki stropowe BS-1, BS-2 i BS-3 oraz sufit nad salg

Utozone poprzecznie do rygli gtéwnych nad sala, drewniane belki stropu o wymiarach przekroju 12/14
cm, pomiedzy ktérymi utozono weine mineralng, nalezy w cato$ci wymieni¢ na nowe z uwagi na
obcigzenie stropu sufitowego nowymi warstwami wykoriczenia. Ma ono na celu zapewnienie
odporno$ci ogniowej, wydzielajac od siebie dwie strefy pozarowe: sale spotkan i przestrzen strychu.
Stad nalezy osadzi¢ w miejsce dotychczasowych nowe belki stropowe BS-1, BS-2 i BS-3 o przekroju
16/20 cm z drewna klasy C24. Srodkowe przesto BS-2 stanowié beda belki jednoprzestowe o dtugosci
370 cm, pozostate BS-1 i BS-3 wykona¢ jako dwuprzestowe o dtugosci 903 i 907 cm. Nalezy
zachowac dotychczasowy rozstaw belek stropowych, a przestrzen pomigdzy nimi wypemi¢ ptytami z
wetny mineralnej miekkiej o grub. 20 cm, A< 0,045 W/(m2K). Belki na podporach uktada¢ mijankowo
celem zapewnienia lepszego podparcia. Warstwy powyzej belek BS budowaé bedzie petne
deskowanie w ptyt OSB grub. 18 mm oraz 4-centymetrowa warstwa suchego jastrychu (Rigips Rigidur
lub rbwnowazne). Pod belkami znajdowac si¢ bedzie podwojna warstwa ognioodpornych ptyt g-k 12,5

mm oraz docelowo boazeria sufitowa. Opis warstw pokazano na rys. K-7.

Dopuszczalne obcigzenie stropu nad salg

Z uwagi na_mocno ograniczong mozliwo$¢ ingerenciji w konstrukcje stropu nad salg spotkan,

nie dopuszcza sie_do generowania zadnych obcigzen na tej powierzchni w_pomieszczeniu

strychu. Nalezy to wyraznie oznaczyé¢ dla uzytkownikow obiektu. Dopuszczalne jest jednie

dorazne i krotkotrwate obciazenie celem wykonania prac inspekcyjnych/konserwujacych przez

technika badz serwisanta z narzedziami (maksymalnie 150 kg).

6.4 SUFITY NAD PIETREM
W czesci administracyjnej zaktada sie wymiane sufitu stropu nad pietrem na sufit z suchej zabudowy
ognioodpornymi ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie — warstwy wg czesci architektonicznej

opracowania.

7. DACH

7.1 ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI PRZED KOROZJA BIOLOGICZNA

Jak wspomniano w ekspertyzie technicznej, konstrukcja drewniana dachu narazona zostata na

dziatanie biologicznych szkodnikéw drewna - domowych grzybow plesniowych oraz owadéw. Dla tych
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pierwszych nalezy przewidzie¢ zastosowanie uzgodnionego z kierownikiem robdt i wykonawca
$rodka odgrzybiajacego dla drewna. Moze to dotyczy¢ nawet 80% elementéw drewnianej konstrukci

dachu.

Odnos$nie owaddw, proponuje sie zastosowanie zabiegu fumigacji. Ze wzgledu na utrudniong
dostepno$¢ do niektdrych miejsc a takze gtebsze korytarze wydrazone przez larwy zaleca sie
przeprowadzenie zabiegu fumigacji gazowej, skutecznej w oddziatywaniu na wszystkie stadia
rozwojowe szkodnikéw tj. na jaja, larwy, poczwarki i doroste osobniki. Z uwagi na to, ze chrzaszcze
potrafig sie broni¢ przed zabdjczym dziataniem gazéw, poprzez wstrzymywanie oddechu i zamykanie
przetchlinek co uniemozliwia im wymiane gazowg z otoczeniem, lecz tylko w niedtugim okresie, stad
wymagana jest 7 a czasami nawet 14 dniowa (zaleznie od warunkéw atmosferycznych) fumigacja,
poniewaz takiego okresu zadna posta¢ owada nie przezyje. Taki okres ,gazowania” gwarantuje petng
skuteczno$¢ zabiegu. Jako Srodek owadobdjczy stosuje sie fosforowodor PH3, tj. gaz dopuszczony
do stosowania przez Urzad Rejestracji Produktow Leczniczych. Poniewaz jest on trujacy zaréwno dla
owadow jak i zwierzat oraz ludzi nalezy stosowaC go w zalecanych dawkach izolujgc obiekty od
otoczenia we wspomnianym wyzej okresie. Optymalne warunki do fumigacji to wzgledna wilgotno$¢

powietrza = 60% oraz temperatura = 10°C, co pozwala na skrocenie zabiegu.

Po unieszkodliwieniu ww. szkodnikow mozna przystapi¢ do wzmacniania wiezby dachowe;j. Tak, jak to
juz wspomniano, nie stwierdzono porazenia belek stropowych, stad nie przewiduje sie¢ ich wymiany ani

tez wzmocnien chyba, ze autor konstrukcji postanowi inaczej.

7.2 KONSTRUKCJA NOSNA DACHU NAD SALA SPOTKAN

Z przeprowadzonych obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych wynika, iz konstrukcja no$na dachu
przenosi dziatajgce na nig obcigzenia state i zmienne. Uwage zwracajg tu jednak ugiecia krokwi. Sq to
jedyne elementy, ktére przewiduje sie do wzmocnienia za pomocg dwoch desek taczonych do krokwi
obustronnie za pomocg kotew lub ich wymiany na nowe w przypadku duzego porazenia szkodnikami
biologicznymi drewna. Kwalifikacje elementéw do wzmocnienia lub wymiany przeprowadzi Projektant
w ramach nadzoru autorskiego nad inwestycjg po zdemontowaniu pokrycia dachowego.

Dodatkowo projektuje sie w weziach stup-zastrzat-rozpora wzmocnienie obustronne elementami
stalowymi w formie zespawanych ptaskownikéw na ksztatt geometrii wezta (rys K-17 i K-18, element
nr 65). Laczenie za pomocg Srub M16.

Ponadto, wzmocnienie i usztywnienie samej no$nej konstrukcji drewnianej dachu stanowi¢ beda rygle
stalowe R1, R1.1iR1.2.
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7.3 KONSTRUKCJA NOSNA DACHU NAD CZESCIA ADMINISTRACYJNA

Konstrukcja tej czesci dachu wymaga przeprowadzenia zabiegbw wzmacniajacych, chociazby ze
wzgledu na ugiecia krokwi oraz punktowe obcigzenia stupéw na belki stropowe. Aby dodatkowo
usztywni¢ stupy drewniane w ptaszczyznie wigzaréw, projektuje sie dodatkowe zastrzaty 14*16 cm.
Ponadto, analogicznie jak w czesci nad sala, przewiduje si¢ do wzmocnienia lub wymiany krokwie w
przypadku duzego porazenia szkodnikami biologicznymi drewna. Kwalifikacje elementéw do
wzmocnienia lub wymiang przeprowadzi Projektant w ramach nadzoru autorskiego nad inwestycjg po
zdemontowaniu pokrycia dachowego.

Poziome rygle stalowe R2 stanowig dodatkowe oparcie dla drewnianych stupéw konstrukcji dachu
(1516 i 16*18 cm) i majq za zadania przejga¢ przekazywane z nich obcigzenia na drewniane belki
stropu. Wyeliminuje sto zjawisko zapadania sie wybranych stupéw, a dalej ugiecia czesci stropu
ponad punktowym obcigzeniem.

Uwaga: praktycznie koniec krokwi koszowej w kalenicy jest odrywany w potaczeniu/styku z krokwig
wieszara i ptatwig kalenicowg — konstrukcyjnie przyjeto podparcie jak nizej):

Przyjeto podparcie krokwi stupkiem 14*16 cm ze ztgczami zdolnymi przenie$S¢ sitg rozciggajacq w
stupku, oparcie stupka na kleszczach obejmujacych istniejacy stupek podparcia pfatwi kalenicowej na
ptatwi wieszara, stupek projektowany i krokiew opartg na ptatwi wieszara. Stupek zostanie oparty na
dodatkowych kleszczach 2*100*200mm. Ztgcza stupka z kleszczami i elementami konstrukcji w
kalenicy, jak i same kleszcze z konstrukcjg mocowac srubami/kotwami M24.

Po zdemontowaniu catkowicie pokrycia dachowego nalezy dokonac ostatecznej kwalifikacji wszystkich
elementdbw nosnych konstrukcji dachu celem kwalifikacji ich jako elementy nadajace sie do
pozostawienia, wzmocnienia lub wymiany na nowe. Z uwagi na pojawienie sie na elementach
konstrukcji oraz pokrycia dachu plesniowych grzybéw domowych, nalezy przewidzie¢ wykonanie
zabiegu odgrzybiania catej lub czesci konstrukcji no$nej dachu.

Nalezy wzigé pod uwage koniecznosé wymiany wszystkich krokwi dachowych na nowe nad cato$cig

strychu!

7.4 POKRYCIE DACHOWE

Zaklada sie wymiane pokrycia dachowego na cato$ci dachu objetego opracowaniem. Istniejace
pokrycie dachowe wraz z deskowaniem petnym nalezy usung¢. W miejsce zdemontowanego nalezy
wykona¢ nowe pokrycie zgodnie z czescig architektoniczng. Pokrycie stanowi¢ bedzie papa Fire
Smart, utozona w dwoch warstwach na deskowaniu z ptyt OSB grub. 22 (zalecane 25 mm).

7.5 RYNNY | RURY SPUSTOWE ORAZ OBROBKI BLACHARSKIE
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Podczas wymiany pokrycia dachowego przewiduje sie wymiang wszystkich elementow systemu
odprowadzenia wdd opadowych na nowe.
Obrdbki blacharskie przy wykonaniu nowego pokrycia dachowego nalezy odtworzy¢ na wzér

pierwotnych.

8. OSUSZANIE ZAWILGOCONYCH SCIAN PIWNIC

W ramach | etapu realizacji inwestycji zaktada sie naturalne osuszenie Scian, posadzek i stropow
piwnic poprzez zapewnienie statej wentylacji ich pomieszczen. Nalezy wykorzysta¢ w tym celu przede
wszystkim istniejace otwory okienne oraz drzwiowe. Nalezy rowniez oczysci¢ studzienki okienne
piwnic z zalegajacych lisci i $mieci zapewniajgc swobodny dostep powietrza do pomieszczen. Jezeli
przed przystapieniem do Ill etapu (remont elewacji) stan zawilgocenia scian i posadzek piwnic nie
ulegnie poprawie, nalezato bedzie zaproponowac inne, bardziej inwazyjne rozwigzanie.

Aby zabezpieczy¢ pomieszczenia piwnic przed dalszym naptywem wdd opadowych (szczegolnie
pomieszczenia nr 0/1) nalezy wykona¢ tymczasowe zadaszenie nad zewnetrznym biegiem
schodowym prowadzacym do piwnic oraz nad tarasem ponad pomieszczeniem technicznym dla
fontanny do czasu wykonania na nim odpowiednich izolacji poziomych i warstw spadkowych.
Zabezpieczy¢ tymczasowo przed gromadzenie sie wdd opadowych nalezy réwniez zewnetrzne

studzienki okienne piwnic.

9. PRZEWODY KOMINOWE

Jak wspomniano juz wyzej, wiekszo$¢ przewodow kominowych pozostawia si¢ bez zmian. Wyjatkiem
jest jeden nieczynny przewdd znajdujgcy sie w ptaszczyznie Sciany szczytowe] czeSci
administracyjnej. Usunigcie ich umozliwi wprowadzenie rygli stalowych — belek pod warstwe
ocieplenia wewnetrznego Sciany zewnetrznej pietra. Elementy te nalezy usuwac nie powodujac
wibracji ani naruszenia konstrukcji $cian budynku. Pozostate, nowoprojektowane przewody
wentylacyjne w Sali spotkan bedg znajdowac sie gtéwnie w przestrzeni strychu, majac swoj poczatek
w suficie Sali. Szczegdty wg czesci instalacyjnej i architektonicznej. W poziomie strychu nalezy

obudowac projektowane przewody przeciwogniowo do odpornoéci El 120.

10. SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLEDEM
POZAROWYM WYKONYWANYCH W BUDYNKU
10.1. Pod pojeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy rozumie¢ prace

prowadzone poza miejscami do tego przeznaczonymi, takie jak:

1) prace remontowo-budowlane, konserwacyjne, naprawcze i inne zwigzane z uzyciem ognia
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otwartego, a takze polegajace na cigciu lub spawaniu gazowym lub elektrycznym, prowadzone

wewnatrz obiektu i na terenie przy budynku;

2) prace remontowo-budowlane, konserwacyjne, naprawcze polegajace na cieciu mechanicznym przy

uzyciu pit wysokoobrotowych przeznaczonych do ciecia betonu i stali, prowadzone w obrebie

materiatow palnych, palnych elementéw konstrukcyjnych i $cian oraz na instalacjach

transportujgcych gazy i ciecze palne, a takze w obrebie zbiornikow z cieczami palnymi lub

bezposrednio na nich;

3) wprowadzenie lub uzycie w budynku materiatow pirotechnicznych, palacych sie pochodni, lamp

i lampionéw w ktorych stosuje sie ciecze palne lub gazy palne.

Do prac takich nalezy zaliczy¢ w szczegoIno$ci:

1) wszelkie prace z otwartym ogniem, podczas ktdrych wystepuje iskrzenie lub nagrzewanie:

a) spawanie, ciecie gazowe i elektryczne;

b) podgrzewanie instalacji, urzadzen i zawordw z substancjami palnymi;

C) rozniecanie ognisk;

d) uzywanie materiatow pirotechnicznych i pochodni.

2) wszelkie prace zwigzane ze stosowaniem gazow i cieczy przy ktorych moga powsta¢ mieszaniny

wybuchowe:

a) przygotowanie do stosowania gazéw, ptynéw i cieczy;

b) stosowanie tych ptynéw i cieczy do malowania, lakierowania, klejenia, mycia, nasycania;

C) suszenie materiatow i substanciji tatwo palnych;

d) usuwanie pozostato$ci tych substancii.

10.2. Wg zasad obowiazujacych u uzytkownika obiektow prace remontowo-budowlane,
konserwacyjne, naprawcze, niebezpieczne pod wzgledem pozarowym beda wykonywane
przez wilasne brygady remontowe oraz przez firmy zewnetrzne Swiadczace ustugi w
ramach zawartych uméw.

10.3. Do przestrzegania postanowien niniejszego rozdzialu zobowigzani s wszyscy
pracownicy wykonujacy prace, pracownicy firm zewnetrznych Swiadczacy ustugi w
ramach zawartych uméw przy wykonywaniu, ktorych mogg by¢ wykonywane prace
niebezpieczne pod wzgledem pozarowym, jak rowniez osoby nadzorujgce przebieg prac.

10.4. Firmy zewnetrzne wykonujace roboty budowlane we wiasnym zakresie zabezpieczajg prace
niebezpieczne pod wzgledem pozarowym i zapewniajg przestrzeganie postanowien instrukcji
pozarowych. Osoby kierujgce i nadzorujgce je ponoszg odpowiedzialnos¢ za skutki swego

dziatania lub jego zaniechanie. W umowach zawieranych z firmami zewnetrznymi wykonujacymi
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roboty niebezpieczne pod wzgledem pozarowym okre$lac nalezy zapisy dotyczace
odpowiedzialnoSci za zachowanie warunkdw bezpieczenstwa.

10.5. Zapoznanie pracownikéw z zasadami i procedurg wykonywania prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym realizowane jest w ramach prowadzonych szkolen przeciwpozarowych.
10.6. Zapoznanie pracownikow firm zewnetrznych z zasadami i procedurg wykonywania prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym realizowane jest w ramach prowadzonych szkolen

przeciwpozarowych tych firm.

10.7. Wniosek - zgtoszenie zamiaru wykonywania przez firmy zewnetrzne prac niebezpiecznych
pozarowo sporzadza pracownik tej firmy, ktéry przedktada wniosek kierownikowi budowy -
co najmniej na dwa dni przed rozpoczeciem prac.

10.8. Rozpoczecie prac niebezpiecznych pozarowo moze nastgpiC po wyrazeniu zgody przez
kierownika budowy. Zgoda ta wyrazana jest poprzez akceptacje wypetnionego druku
,Zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo w ktdrych okreslono warunki
zabezpieczenia prac pozarowo hiebezpiecznych.

10.9. Brak pisemnej akceptacji ze strony kierownika budowy sposobu zabezpieczenia prac
niebezpiecznych pozarowo lub rozpatrzenie negatywne wniosku - zgtoszenia wykonywania prac -
wstrzymuje rozpoczecie prac.

10.10. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pozarowo z uzyciem cieczy, gazéw i ptyndw
mogacych tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

a) na stanowiskach pracy mogg znajdowac sie stosowane tam ciecze, gazy i pyly palne w iloSci
niezbednej do prowadzenia prac z zapasem umozliwiajgcym utrzymanie ciggtosci pracy;

b) zabronione jest pozostawienie i przechowywanie zbednych materiatow palnych i przedmiotéw
niewykorzystywanych do wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo;

c) pozostawienie opréznionych opakowan na stanowisku pracy jest zabronione;

d) po zakonczeniu prac wszystkie naczynia i pojemniki nalezy szczelnie zamkna¢ lub zabezpieczy¢
w inny sposdb przed emisjg do otoczenia znajdujacych sie w nich substancji tworzacych z
powietrzem mieszaniny wybuchowe;

e) nalezy na biezaco usuwa¢ w miare gromadzenia sie wszelkiego rodzaju odpady zwigzane z
prowadzeniem prac (resztki cieczy palnych, zuzyte szmaty i czySciwo, wiory, trociny),
sktadowac je w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i wynosi¢ na zewnatrz obiektu w
wyznaczone miejsca;

f) ciecze, gazy i pyly oraz ich pozostatosci nie powinny zalega¢ na urzadzeniach, stanowiskach, w
przewodach wentylacyjnych, na przewodach instalacji elektrycznych i na podtozu;
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g) we wszystkich pomieszczeniach (strefach), w ktorych do prowadzenia prac uzywane sg lub

przechowywane ciecze, gazy i pyly mogace tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe,
zabronione jest stosowanie otwartego ognia, palenie tytoniu oraz uzywanie narzedzi i

przedmiotéw mogacych powodowac iskrzenie;

h) zabrania sie prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo z uzyciem otwartego ognia oraz

eksploatacji urzadzen elektrycznych bez stosowanych atestbw w pomieszczeniach
(urzadzeniach) zagrozonych wybuchem lub pomieszczeniach, w ktorych wczesniej
wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem fatwopalnych cieczy lub palnych gazéw; prace
takie moga by¢ prowadzone wytacznie wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazéw w

pomieszczeniu nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowo$ci;

) podgrzewanie substancji niebezpiecznych pozarowo w naczyniach i urzadzeniach do tego celu

nie przeznaczonych jest zabronione.

10.11. Miejsca wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet

gasniczy w ilosci i rodzaju umozliwiajacym likwidacje wszystkich zrodet pozaru

10.12. Prace niebezpieczne pozarowo powinny by¢ wykonywane wytacznie przez osoby do tego

upowaznione, posiadajace odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe, zas sprzet

uzywany do wykonywania prac powinien by¢ sprawny technicznie i zabezpieczony przed

mozliwo$cig wywotania pozaru.

11. ZALECENIA

Ponizej wymieniono niezbedny do przeprowadzenia zakres czynno$ci, ktory pozwoli na dalszg

bezpieczng eksploatacje obiektu:

regularne sprawdzanie szczelnosci i drozno$ci instalacji deszczowej oraz innych instalacii
przebiegajacych w sasiedztwie budynku, w przypadku takiej konieczno$ci ich udroznienie i
uszczelnienie,

odpowiednie wyprofilowanie terenu i obwodowe utozenie opaski drenazowej (wykonanej z
perforowanej rury drenazowej utozonej w otoczeniu ptukanego zwiru i w oplocie geowtdkniny)
na gtebokosci nie nizszej niz spdd istniejacych fundamentoéw czesci niepodpiwniczonej (nie
dopuszcza sig ich podkopywania) i odprowadzenie wod na bezpieczng odlegto$¢ poza obiekt,
najlepiej do kanalizacji deszczowej lub ogolnosptawne;j,

wymiana silnie skorodowanych, drewnianych belek podwalinowych (wystepujacych na catym
obwodzie budynku) na nowe lub tez na inny materiat - prace te nalezy prowadzi¢ odcinkami,
pod Scistym nadzorem osoby uprawnionej i do$wiadczonej tak, aby nie naruszy¢ konstrukcii

budynku, natomiast catos¢ drewna nalezy zabezpieczyC preparatami chronigcymi przed
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grzybami, owadami oraz ogniem, $rodkami dopuszczonymi do stosowanie na terenie Polski,
ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na to, ze mamy do czynienia z ponad 130 letnim drewnem
budowlanym - zaleca wykonanie ww. zabezpieczeh metoda kilkukrotnego natrysku,

z powierzchni strychu nalezy usung¢ wszelkie sktadowane na nim przedmioty,

zaleca sie ,uciaglenie” istniejacej termoizolacji w czesci budynku z zabudowanym dachem
wieszarowym poprzez dodatkowe utozenie paséw termoizolacji na belkach stropowych o
grub. 25 cm o parametrach cieptochronno$ci zaproponowanych wyzej,

zaleca si¢ zabezpieczenie wszelkich wolnych przestrzeni w dachu, ktére uniemozliwig dostep
do jego wnetrza ptactwu owadom oraz gryzoniom,

podczas prac naprawczo — konserwatorskich nalezy odstoni¢ gtowne stupy konstrukcji noéne;
(od strony wnetrza sali gtownej) w celu upewnienia sie czy nie zostaly rowniez
,<dosztukowane” jak to stwierdzono podczas badan w jednej odkrywce i wykona¢ ich
prawidtowe pofaczenie, zapewniajace ciggtos¢ — obecnie sg to ,przypadkowe”, drewniane
nakfadki,

dopuszcza sig¢ obcigzanie dachu w okresie zimowym pokrywag $niezng o grubo$ci nie
przekraczajacej 15 cm, w czasie do 7+10 dni, po tym okresie nalezy $nieg usung¢ gdyz z

kazdym nastepnym dniem jego ciezar bedzie znaczaco wzrastat, zgodnie z zatgczong ponize;

tabela.
- o Dopuszczalna Zmiana ciezaru
: , Cigzar objetosciowy, Vv e
Czas zalegania, stan fizyczny KN/ grubo$¢ pokrywy | pokrywy $nieznej w
$nieznej czasie [kG/m?]
$nieg $wiezy 1 20 cm 15
od 2 do 7 dni 2 w ostatnich latach 30
od 8 dni do 1 m-ca 35 grubosc pokrywy
rzadko przekraczata
mokry 4 20cm i nie utrzymywata
zlodowaciaty 7 sie dfuzej niz 10 dni

Opracowat:
listopad 2022 r.
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OKLADZINY STROPU NAD PARTEREM | NAD PETREM OD DOtU STROPU WYKONAC GRUB. 60
MM Z PLYT GIPS-KARTON. 2X 12,5 FIRE+ TYP F RIGIPS PRO NA PROFILACH RIGIPS CD |
UCHWYTACH ELASTYCZNYCH KUB ES, O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REIBO.

NIE WYMAGANE WYPEENIENIE WEENA MIN.

UWAGA!  DLA CELOW PROJEKTOWYCH JAKO STANDARD PRZYJETO
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NIE WYMAGANE WYPEENIENIE WEENA MIN.

UWAGA!

DLA CELOW PROJEKTOWYCH JAKO STANDARD PRZYJETO
ROZWIAZANIA F—MY "RIGIPS"~ NR KATALOGOWY SCIANKI— 4.05.17

UWAGA 4

OKLADZINY STROPU NAD PARTEREM | NAD PETREM OD GORY —PODLOGI WYKONAC GRUB.
40 MM Z PLYT SUCHEGO JASTRYCHU RIGIDUR E O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI60.

PRZESTRZEN MEDZYBELKOWA STROPU WYPELNIC WELNA MINERALNA

UWAGA!

DLA CELOW PROJEKTOWYCH JAKO STANDARD PRZYJETO
ROZWIAZANIA F—MY "RIGIPS"~ NR KATALOGOWY SCIANKI- 7.05.00
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PRZEWODY WENTYLACYJINE Z RUR WENT."SPIRO”

POPROWADZIC POD POrACIA DACHU | WYPROWADZIC
PONAD DACH PO OBU STRONACH KALENICY.
PRZEWODY PONAD STROPEM PIETRA

ZAIZOLOWAC PYASZCZEM Z WEENY MIN. GRUB. 5,0CM

$ O

L]
o

UWAGA!

PROJ. PRZEBICIA SCIAN
Z BELKA NADPROZOWA

MURY PROJEKTOWANE
LUB ZAMUROWANIA

| MURY LUB ICH FRAGMENTY
{ DO WYBURZENIA

ELEMENTY BUDOWLANE
PRZEZNACZONE
DO DEMONTAZU

WENTYLACJA WSPOMAGANA

NOWE PRZEWODY WENTYLACYJUNE
OBUDOWANE WEENA MIN. | PLYTA GKF

SCIANA GIPSOWO—KARTONOWE

Rysunek rozpatrywac wraz z opisem technicznym!

NAZWA
I ADRES
OBIEKTU

PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA KULTURY, SPORTU
| REKREACJI / DAWNEGO ZABYTKOWEGO KASYNA OFICERSKIEGO/

tAMBINOWICE UL. MUZEALNA 1

TYTUE
RYSUNKU

RZUT PIETRA

BRANZA
KONSTRUKCJA

DATA

PROJEKTANT

MGR INZ. PIOTR BAJNO

STADIUM DOKUMENTACJI
PROJEKT TECHNICZNY

1X.2022 R.

OPL/0943/POOK/13 [SKALA RYS.

SPRAWDZIL

DR HAB INZ. DARIUSZ BAUNO

103,/90/0p, 115/98/R| 1:950
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UWAGA! DLA CELOW PROJEKTOWYCH JAKO STANDARD PRZYJETO ‘ 77| przezNacIONE
UWAGA!  DLA CELOW PROJEKTOWYCH JAKO STANDARD PRZYJETO ROZWIAZANIA F—MY "RIGIPS"— NR KATALOGOWY SCIANKI- 7.05.00 i gl DO DEMONTAZU
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UWAGA! Z uwagi na mocno ograniczona no$nosc
belek stropowych w poziomie pomieszczenia strchu
nad salg spotkan jak réwniez nad czeScia
N administracjng, nie dopuszcza sie do sktadowania
N jakichkolwiek materiatow na powierzchni stropul
Dopuszcalne s3 jedynie dorazne i krotkotrwate
dojScia inspekcyjne/serwisowe - obcigzenie
cztowiekiem z narzedziami. Przestrzeh poddasza
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ oraz rozwiesit
tablice informacyjne o zakazie sktadowania
materiatow.
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UWAGA!
Rysunek rozpatrywac wraz z opisem technicznym!
NAZHA PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA KULTURY, SPORTU
| ADRES | | REKREACJI/ DAWNEGO ZABYTKOWEGO KASYNA OFICERSKIEGO/
OBIEKTU
tAMBINOWICE UL. MUZEALNA 1
STADIUM DOKUMENTAC!
PROJEKT TECHNICZNY
vt | RZUT PODDASZA
BRANZA
KONSTRUKCJA
DATA X.2022 R.
PROJEKTANT | MGR INZ. PIOTR BAINO OPL/0943/POOK /13 [SkalA RYS.] RYS. NR
SPRAWDZIL | DR HAB INZ. DARIUSZ BAINO  [103/90/0p, 115/98/R| 1:50 K-4
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PREPARATEM FOBOS—-/-LAK DO POZIOMU NRO | | 1

| UWAGA!
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Rysunek rozpatrywac wraz z opisem technicznym!

UWAGA!

Rysunek rozpatrywac wraz z opisem technicznym!

NAZA PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA KULTURY, SPORTU

| ADRES || REKREACJI / DAWNEGO ZABYTKOWEGO KASYNA OFICERSKIEGO/
OBIEKTU

tAMBINOWICE UL. MUZEALNA 1
STADIUM DOKUMENTACUI

TYTUL RZ U T W I EZ BY PROJEKT TECHNICZNY

RYSUNKU

W trakcie wykonywania robot budowlanych projektant ostatecznie dokona

o
N
o
N

kwalifikacji elementow wiezby dachowej pod katem ich wzmocnienia lub w

‘ BRANZA
. . . . ’ . . o . . \ DACHOWEJ KONSTRUKCJA
razie stwierdzenia globalnej utraty statecznosci wiezny - jej wymiany w
DATA 1X.2022 R.
Ca{0§Ci. \ PROJEKTANT | MGR INZ. PIOTR BAJNO 0PL/0943/PO0K /13 SKALA RYS.| RYS. NR
‘ SPRAWDZIL | DR HAB INZ. DARIUSZ BAINO  |103/90/0p, 115/98/R| 1:50 K-5




Wymiana pokrycia
dachowego na nowe

wg opisu wartw w czesci

architektonicznej

Pt. Kal. 16/18~

PRZEKROJ A-A

POKRYCIE DACHU PAPA FIRE SMART SOLO NA PLYCIE

0SB/4 GR 22 MM

ISTNIEJACA KONSTRUKCJE, WEZBY DACHOWEJ ZABEZPIECZYC
PREPARATEM FOBOS-Z-LAK DO POZIOMU NRO
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UWAGA 4

OKLADZINY STROPU NAD PARTEREM | NAD PETREM OD GORY
—PODLOGI WYKONAC GRUB. 40 MM Z PLYT SUCHEGO JASTRYCHU
RIGIDUR E O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI60.

PRZESTRZEN MEDZYBELKOWA STROPU WYPEKNIC WEENA MINERALNA

UWAGA!  DLA CELOW PROJEKTOWYCH JAKO STANDARD PRZYJETO
ROZWIAZANIA F=MY “RIGIPS"— NR KATALOGOWY SCIANKI- 7.05.00

UWAGA 3

OKLADZINY STROPU NAD PARTEREM | NAD PIETREM OD DOrU
STROPU WYKONAC GRUB. 46 MM Z PLYT GIPS—KARTON. 2X 12,5
FIRE+ TYP F RIGIPS PRO NA  PROFILACH RIGIPS C RIGISTIL |

UCHWYTACH BEZPOSREDNICH O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ
REI30.

NIE WYMAGANE WYPELNIENIE WEENA MIN.

UWAGA!  DLA CELOW PROJEKTOWYCH JAKO STANDARD PRZYJETO
ROZWIAZANIA F=MY "RIGIPS"— NR KATALOGOWY SCIANKI- 4.05.16

UWAGA 2

OBUDOWE, S*UPA KONSTRUKCYJNEGO WYKONAC GRUB. 7,50 CM
Z PLYT GIPS—KARTON. 2X 12,5 FIRE+ TYP DF NA  RUSZCIE

METALOWYM O POJEDYNCZEJ KONSTR. NOSNEJ CW/UW 50 ULTRASTIL
0 KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI60.
Z WYPEENIENIEM WELNA MIN. GRUB.S0 MM ISOVER AKU-PLYTA

UWAGA!  DLA CELOW PROJEKTOWYCH JAKO STANDARD PRZYJETO
ROZWIAZANIA F=MY "RIGIPS"— NR KATALOGOWY SCIANKI- 3.40.04.

UWAGA!

Rysunek rozpatrywac wraz z opisem technicznym!
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PRZEKROJ B-B
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dachowego na nowe

wg opisu wartw w czesci 110,95
architektonicznej {7 i \,\j
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Wewnetrzne ocieplenie scian ptytami
Multipor (lub rwnowazne) wraz z profilami
rusztu stalowego usztywniajacego

Str. zewn.

Istn. Stup 15/18

Istn. Sciana zewn. Istn. St.
mur prusk 24./24(28/30) =
| / L
Ociepl. wewn. |: f / Ociepl. wewn. %
Multipor 18cm | Multipor 18cm

ObUdowas{upa

Str. wewn.

Ruszt ocieplenia Sciany wykonany z profili C180x70x5

Profil drewniany 14/18 wykonany po obwodzie ramy okiennej

Proj. wewnetrzna stolarka okienna
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OBIEKTU
t AMBINOWICE UL. MUZEALNA 1
STADIUM DOKUMENTACUI
e | Szczegot wewn. ocieplenia - [PROHT TECHNCY
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DATA IX.2022 R.
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Zestawienie stali dla czesci 2-kondygnacyjnej (rys. K-15)

Poz. llosé Nazwa \Wymiary Masa Masa | Materiat
elementu mm mm mm kg/m kg
1 8 R2- C240p 4970 29,10 |1157,02| S235
2 8 R2- C240p 4880 29,10 |1136,06| S235
3 8 R2- C240p 4880 29,10 |1136,06| S235
4 64 bl. 12x155x260 260 14,33 | 238,45 | S235
5 16 C180 648 22,00 | 228,10 | S235
6 8 bl. 12x180x340 340 16,64 45,26 S235
B6A 12 bl. 12x180x220 220 16,64 43,93 S235
7 8 S1.1/S4.1 - 1180 PE 2496 18,80 | 37540 | S235
8 8 S1.1/S4.1 - 1180 PE 4436 18,80 667,17 S235
9 16 S2.1/S3.1 - C180 4486 22,00 |1579,07| S235
10 16 $2.1/S3.1 - C180 3124 22,00 |1099,65| S235
11 24 C200x80x6 240 15,82 91,12 S235
12 16 bl. 12x70x292 282 6,47 29,19 S235
13 14 bl. 12x70x180 180 6,47 16,30 $235
13A 24 bl. 12x180x180 180 16,64 71,88 S235
14 60 bl. 12x80x80 80 7,40 35,52 S235
14A 24 bl. 12x80x95 95 7,40 16,87 $235
15 18 bl. 12x90x340 340 8,32 50,92 S235
16 40 bl. 12x100x370 370 9,24 136,75 S235
16A 12 bl. 12x200x240 240 18,48 53,22 S235
17 8 C200x80x6 1200 15,82 | 151,87 | S235
18 8 C200x80x6 900 15,82 | 113,90 | S235
19 8 C200x80x6 800 15,82 101,25 S235
20 16 C200x80x6 640 15,82 | 162,00 | S235
21 8 C200x80x6 330 15,82 4176 S235
22 16 bl. 12x60x240 240 5,55 21,31 $235
23 32 bl. 8x80x240 240 5,03 38,63 S235
Razem masa stali: 8839 kg
plus dodatek na spoiny ~1,5% 8971 kg

Zestawienie stali dla czesci 2-kondygnacyjnej (rys. K-16)

Poz. llos¢ Nazwa \Wymiary Masa Masa | Materiat
elementu mm mm mm kg/m kg

24 1 1 220 PE 2718 26,20 71,21 S235
25 1 1220 PE 3768 26,20 98,72 S235
26 2 1 220 PE 3368 26,20 | 176,48 | S235
27 2 1 220 PE 3968 26,20 | 207,92 | S235
28 2 1220 PE 3068 26,20 | 160,76 | S235
29 2 1 220 PE 2248 26,20 | 117,80 | S235
30 5 1 220 PE 1876 26,20 | 245,76 | S235
31 2 1220 PE 2076 26,20 | 108,78 | S235
32 4 1 220 PE 2626 26,20 | 275,20 | S235
33 1 1220 PE 1898 26,20 49,73 S235
34 1 1220 PE 3468 26,20 90,86 S235
35 1 1 220 PE 3118 26,20 81,69 S235
36 1 1220 PE 2298 26,20 60,21 S235
37 1 1220 PE 1576 26,20 41,29 S235
38 2 Ps - 1220 PE 5810 26,20 | 304,44 | S235

Razem masa stali: 2091 kg

plus dodatek na spoiny ~1,5% 2122 kg

25 3 I ep)
'E_C) § =z 8 1=
i~ 2 S |Exe
» o 235 < | X
Zestawienie stali do rys. nr K-14 z i 8= < g
P S5 SF <
— - - = O L3 =z ==
Poz. llos¢ Nazwa Wymiary Masa Masa | Materiat 2 < EE =0 | 5|3
elementu mm mm mm kg/m kg < E - &
68 8 #12 19000 0,89 | 134,98 | 34GS ra g S
69 240 06 900 0,22 | 47,95 | stos e S 8 )
70 46 #8 1650 0,89 | 67,55 | 34GS 82 > |5
71 60 #8 1510 0,89 | 80,63 | 34GS o = S <
72 69 o6 330 022 | 505 | stos Q2 > |8
73 46 #12 1100 089 | 4493 | 34GS = £ - S |3
74 40 #12 1150 0,89 | 40,85 | 34GS s 2 = -
75 8 #12 800 089 | 568 | 34GS ° | @©
o LLi o o
76 12 #8 1160 0,89 12,39 34GS é 5] 51 [75) =
Razem masa stali: 440 kg > % = eb) =
plus dodatek na spoiny ~1,5% 447 kg g = _i E % ~
m <D( -} by =2
< = w| =2 2
= 5 & ; = |=
: e , 282 3 & & |d
Zest. stali dla czesci sali spotkan (rys. K-20) 2 e = D N |
fea] D e
y . . S 2| N % |z
Poz. llosé Nazwa Wymiary Masa Masa | Materiat o — N = |
elementu mm mm mm kg/m kg 5 =N
41 8 R1- C240p 3308 29,10 | 770,10 | S235 < g E L= .;5 N
42 12 R1- C240p 3308 29,10 | 1155,15| S235 R »>:—_’ c?g o=
43 12 R1- C240p 4776 29,10 | 1667,78| 235 =Z-9o e g |&
44 4 R1.2- C240p 3226 29,10 | 375,51 S235
45 1 R3- C240p 5730 22,00 | 126,06 S235
46 16 S2 - C200 7790 29,10 |3627,02| S235 , ,
47 10 bl. 12x340x510 510 3142 | 160,24 | S235 Sruby sala spotkan
48 20 bl. 12x240x340 340 2218 | 150,82 | S235 _
49 10 C120 370 13,40 | 49,58 5235 Sruba llos¢
50 10 C120 196 13,40 26,26 S235 M24x80 kl. 5.6 352
51 10 bl. 12x100x 1050 1050 9,24 97,02 S235 M20x80 kl. 5.6 272
wiogi0k 56| 72
. X X ) ’
54 2 bl. 12x130x240 240 12,02 | 577 | S235 M24x270 kl. 5.6 48
55 12 C200x80x6 1250 15,82 | 237,30 | S235 M24x500 KI. 5.6 12
56 12 C200x80x6 95 15,82 | 18,03 | S235 M20x280 kI. 5.6 16
57 24 C200x80x6 340 15,82 | 129,09 | S235 M24x400 kl. 5.6 80
58 48 bl. 12x170x200 200 15,70 | 150,72 S235 M16x240 HAS 40
59 10 bl. 12x176x240 240 16,26 39,02 S235 M24x350 @24 18G2 10
59A 10 bl. 12x138x276 276 12,75 | 3519 | S235 N24x920 G024 18G2 12
60 32 bl. 12x270x310 310 24,95 | 247,50 | S235
61 16 bl. 12x224x240 240 20,70 | 79,49 | 8235 . .
62 40 bl. 12x70x126 126 647 | 3261 | S235 Sruby cz. 2-kondygnacyjna
63 20 bl. 12x138x340 340 12,75 | 86,70 | S235 _
64 20 bl. 12x105x340 340 9,70 | 6596 | S235 Sruba llos¢
65 24 bl. 12x50x1345 1345 4,62 14913 | S235 M20x80 kl. 5.6 352
66 16 bl. 12x90x240 240 8,32 31,95 5235 M16x80 kl. 8.8 390
67 16 C200 1150 -25,30 465,52 S235 M24x250 K. 5.6 48
Razem masa stali: 10011 kg
plus dodatek na spoiny ~1,5% 10162 kg M20x320 K. 5.6 64
M20x240 HAS 102

Do srub nalezy dodatkowo
uwzgledni¢ nakretki oraz
podktadki dobrane odpo-

wiednio do ich Srednic




