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1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcego budynku Gminnego Os$rodka
Kultury, Sportu i Rekreacji -dawnego kasyna oficerskiego na terenie bytego obozu
jenieckiego w tambinowicach. Przebudowa budynku bedzie przebiegata w trzech,
niezaleznych od siebie etapach, mozliwych do realizacji i uzytkowania:
a/ przebudowa i wzmocnienie konstrukcji catego budynku, realizacja przebudowy
w czesci pietrowej budynku i 2 przybuddwek,
b/ przebudowa sali,
¢/ remont konserwatorski elewaciji.
Kategoria obiektu budowlanego -IX- budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery,
kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury.

1.1. Opis stanu istniejacego
Lokalizacja obiektu:

tambinowice ul. Muzealna 1, pow. Nysa, woj. opolskie, obreb 0006 Lambinowice, karta
mapy 3, dziatki nr 592/9 i 592/26

Inwestor:

Gmina Lambinowice z siedzibg ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Lambinowice
Opis zagospodarowania w czesci projektu Zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy budynek posiada przytgcza:

- przytagcze elektryczne

- przytgcze wodne

- przytacze kanalizacyjne

- przytacze teletechniczne.

1.2. Zatozenia projektowe

Ze wzgledu na stan techniczny budynek zostat wytgczony z uzytkowania. Planowana

inwestycja, polegajgca na wzmocnieniu konstrukcji budynku i spetnieniu obowigzujgcych

przepisow nie spowoduje zaktécen w funkcjonowaniu dziatek ani innych obiektow,

znajdujgcych sie na terenie strefy ochrony konserwatorskiej Miejsca Pamieci Narodowe;.

Nie zmieni réwniez ukladu funkcjonalnego obiektu, ani jego zagospodarowania.

Po przebudowie bedzie to nadal Gminny Osrodek Kultury, Sportu i Rekreacji.

Uktad funkcji:

— piwnica nie uzytkowa z odrebnym wejsciem z poziomu terenu - likwiduje sie przejscie
Z klatki schodowej do piwnic;

— parter: sala spotkan jednoprzestrzenna, aneks kuchenny dla sali i biblioteki, biblioteka
z czytelnig, sale zaje¢ dla mieszkancow gminy, toalety;

— pietro: administracja GOKSIR, sale zaje¢, toalety;

— poddasze nieuzytkowe z kottownia gazows.
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1.3. Zestawienie powierzchni i kubatury
a/ kubatura — 6 085 m?
b/ zestawienie powierzchni
- powierzchnia zabudowy budynku — 620,47 m?
- zestawienie powierzchni lokali mieszkalnych- nie dotyczy

¢/ wysokosc¢ do kalenicy 10,95 m, dlugos$¢ 43,14 m, szerokos¢ 21,19 m

2. ZAKRES OPRACOWANIA / FORMA | FUNKCJA OBIEKTU
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu przebudowy. Stan techniczny budynku
pod wzgledem konstrukcyjnym ocenia sie na zly co zostato potwierdzone w ekspertyzie
konstrukcyjnej. W Swietle obowigzujacych przepiséw funkcjonowanie obiektu nie jest

mozliwe.

2.1. Ochrona konserwatorska
Budynek zabytkowego kasyna oficerskiego znajduje sie na terenie Miejsca Pamieci
Narodowej w tambinowicach na dziatkach nr 592/9 i 592/26. Jest to obiekt wolnostojgcy,
czterobrytowy, sktadajgcy sie z czesci w ktorej zlokalizowana jest sala (byta jadalnia
kasyna oficerskiego), dwukondygnacyjnej czesci administracyjnej wraz z dobudowang

czescig parterowg, oraz parterowym zapleczem kuchennym.

Budynek kasyna powstat ok. 1885 r. na potrzeby komendy poligonu i petit role kasyna
oficerskiego. Zawierat on i nadal zawiera sale (wcze$niej petnita funkcje sali jadalnej) oraz
obszerne zaplecze. W czasie pierwszej i drugiej wojny swiatowej budynek petnit rézne
funkcje. Do niedawna petnit funkcje kulturalno — oswiatowg, stanowigc siedzibe

Gminnego Osrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w tambinowicach.

Ze wzgledu na stan techniczny budynek zostat wytgczony z uzytkowania. Planowana
inwestycja, polegajgca na wzmochieniu konstrukcji budynku i spetnieniu obowigzujgcych
przepisow nie spowoduje zakiécen w funkcjonowaniu dziatek ani innych obiektow,
znajdujacych sie na terenie strefy ochrony konserwatorskiej Miejsca Pamieci Narodowe;j.
Nie zmieni réwniez ukfadu funkcjonalnego obiektu, ani jego zagospodarowania. Na
powyzszy zakres przebudowy uzyskano pozwolenie opolskiego Woj. Konserwatora
Zabytkow.

3. PRZEBUDOWA - UKLAD KONSTRUKCYJNY - PROJEKTOWANE PRACE
BUDOWLANE

3.1. Analiza stanu technicznego
Na podstawie inwentaryzacji ekspertyzy konstrukcyjnej oraz na podstawie ogledzin

makroskopowych poszczegolnych elementéw i obliczen mozna stwierdzi¢, ze: stan
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techniczny budynku z punktu widzenia nosnosci elementow konstrukcyjnych takich jak
fundamenty i Sciany jest zly.

Whniosek ogolny — po przeanalizowaniu stanu technicznego konstrukcji elementow
konstrukcyjnych stwierdza sie, ze przedmiotowy obiekt moze podlega¢ przebudowie
wcelu dostosowania do wspéiczesnej funkcji, obowigzujgcych przepiséw, norm

i wymagan higieniczno sanitarnych.

3.2. Warunki geotechniczne
Badania geologiczne dotgczono do dokumentacji .

3.3. Fundamentowanie
W 1 etapie realizacji projektuje sie wzmocnienie fundamentéw w petnym zakresie.

Szczegoty w projekcie konstrukciji.

3.4. Sciany
Sciany zewnetrzne

Istniejgce bez zmian. Ocieplenie Scian zewnetrznych od wewnatrz budynku.

Scianki wewnetrzne

Dziatowe murowane z cegty petnej lub dziurawki lub bloczkow tynkowane tynkiem
wapiennym. Sciany g-k i gkf systemowe wg oznaczen na rysunkach.
Wience zelbetowe wg proj. konstrukcji

3.5. Kanaty
Istniejgce kanaty dymowe i wentylacyjne, po opinii kominiarza zostaty zamienione na
wentylacyjne. Nie projektuje sie wentylacji mechanicznej a jedynie wspomagang do

pomieszczen sanitarnych.

3.6. Ukiad konstrukcyjny
Posadowienie istniejgce bez zmian.
Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej - nie dotyczy
Konstrukcja drewniano-murowana szachulcowa istniejgca oraz stropy drewniane

wzmaochnione konstrukcjg stalowg wg projektu konstrukciji.

3.7. Przekrycia otworow
Nadproza — mate otwory nadproza typowe, wieksze otwory nadproza indywidualne wg

projektu konstrukciji.

3.8. Stolarka okienne i drzwiowa

Po wykonaniu posadzek nalezy pobra¢ wymiar z natury do wykonania stolarki drzwiowej.
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Drzwi:

— dla pomieszczen higieniczno sanitarnych podciecie o sumarycznym przekroju min.
220 cm?;

— drzwi p,poz z samozamykaczami jak tez drzwi do toalet ogélnodostepnych;

— kolorystyke i wyglad drzwi dobra¢ w nadzorze autorskim — drzwi odtworzeniowe;

— w pomieszczeniach stosowac¢ klamki o wysokiej odpornosci na zuzycie.

Okna:

— w celu podwyzszenia bezpieczenstwa ha oknach stosowac pojedynczy pret stalowy
montowany do os$ciezy okna lub zastosowaé¢ ozdobne zabezpieczenia donic na
kwiaty, montowane réowniez do oscieznic /rozwigzanie indywidualne/;

— parapety od wewnatrz nowe z konglomeratu, w kolorze stolarki, podokienniki
zewnetrzne blacha powlekana w kolorze elewacji;

— nowe okna wyposazy¢ w systemowe nhawiewy.

Wyposazenie

Projekty wnetrz i wyposazenia poszczegoélnych pokoi i pomieszczen ogdlinodostepnych

opracowane zostang jako odrebny projekt.

3.10. Posadzki

Wedtlug zestawienia na poszczegdélnych rzutach. W pomieszczeniach mokrych
kuchennych, tazienkowych gresy antyposlizgowe.

Réznica wysokosci posadzek wewnatrz miedzy pomieszczeniami na jednej kondygnacii
nie moze przekracza¢ 2 cm.

Kolorystka i faktura materiatdbw na posadzki w pomieszczeniach ogdlnie dostepnych

zostanie ustalona w nadzorze autorskim.

3.11. Wystrdj elewaciji

W 3 etapie przebudowy.

3.12. Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe posadzek w pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykonac¢ ze
szlaméw elastycznych. Do uszczelnien krawedzi uzy¢é systemowych tasm. Do
wykonczenia narozy wklestych i wypuktych oktadzin ceramiki nie stosowac listew pcv.
Izolacje przeciwdzwigkowe

W stropach zastosowano izolacje akustyczne a dodatkowe zabezpieczenia p.poz
zwiekszajg izolacyjnos¢ akustyczng. Rury wodne i kanalizacyjne mocowac¢ do sSciany

uchwytami z podktadkami ttumigcymi drgania.
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3.13. Wyburzenia i zamurowania

Wyburzenia oraz zamurowania nalezy wykonaé w miejscach zaznaczonych
w dokumentacji rysunkowej. Zamurowania w $cianach murowanych wykona¢ na peing
grubos¢ sScian z cegly petnej na zaprawie wapienno-cementowej . Wszystkie oktadziny

ceramiczne Scian i podtdg do skucia. Wszystkie instalacje, grzejniki, do demontazu.

4. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

Szatnie nalezy wyposazy¢ w wieszaki ruchome systemowe. Aneks kuchenny dla
pracownikéw, czytelni i dla sali powinien by¢ wyposazony w zlewy jedno i dwu komorowe,
umywalki, kuchenke mikrofalowg, zmywarke do szkia, ptyte elekiryczng, szafki kuchenne

i regaly, a takze w stét i siedziska do spozywania positkow.

5. OBIEKT LINIOWY
Nie wystepujg obiekty liniowe

6. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJINEGO

Instalacja wewnetrzna zimnej wody i p.poz
Wg projektu branzowego.

Instalacja wody cieptej
W(g projektu branzowego.

Instalacja centralnego ogrzewania
Wg projektu branzowego.

Wewnetrzna kanalizacja sanitarna
Wg projektu branzowego.

Kanalizacja deszczowa
Nie planuje sie zmian w instalacji deszczowej, na 1 etapie.

Instalacja wentylacji mechanicznej
Nie wystepuje.

Instalacja elektryczna

W(g projektu branzowego

Uwaga: Szczegoty rozwigzan technicznych w tym sposéb powigzania instalacji obiektu
budowlanego z sieciami zewnetrznymi, punkty pomiarowe, zatozenia przyjete do obliczen
instalacji, rodzaj i wielko$¢ urzgdzen budowlanych przedstawiono w opracowaniach

branzowych.

7. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
TECHNICZNYCH

Obiekt nie posiada specjalistycznych instalacji technicznych w tym przemystowych i ich
zespotéw decydujgcych o podstawowym przeznaczeniu obiektu. W zwigzku z tym nie

maja one wptywu na architekture, konstrukcje obiektu.
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Budynek w gminnej ewidencji zabytkéw a teren wpisany jest do rejestru zabytkéw

i niemozliwe jest ocieplenie budynku od zewnatrz. Zastosowano docieplenie budynku od

strony wewnetrznej ptytami Multipor.

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTRYZUJACE WPLYW NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE, ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

Na terenie w/w dziatek nie przewiduje sie dziatann mogacych w istotny sposéb negatywnie

oddziatywac¢ na srodowisko. W analizie wptywu realizacji prac zwigzanych z

przedsiewzigciem nalezy uwzgledni¢ m.in.:

prowadzenie prac budowlanych w porze dnia (6.00 — 22.00);

ograniczenie emisji spalin z silnikbw maszyn budowlanych oraz pytu poprzez
uzywanie sprawnego sprzetu i srodkow transportu;

zaplecze budowlane zostanie odizolowane od gruntu i woéd gruntowych, a materiaty
budowlane potrzebne w trakcie budowy bedg przechowywane w szczelnych
pojemnikach spetniajgcych wymagania przeciwpozarowe i ochrony srodowiska;
realizacja projektu i prowadzone roboty budowlane nie wptyng na naruszenie
powierzchni terenu oraz istniejgcg roslinnosé na terenie dziatek;

gromadzenie, segregowanie, przechowywanie i magazynowanie powstatych odpadéw
bedzie prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

powstate odpady bedg usuwane, odzyskiwane lub unieszkodliwianie przez firmy

posiadajgce odpowiednie zezwolenia na prowadzenie tego typu dziatalnosci.
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Drzwi do konserwacj biezacej
mur oporowy i schody do pozostawienia
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR  [NAZWA RODZAJ POW. e ckran S
POM. |POMIESZCZENIA POSADZKI | UZYTK.M2 Tt
X X R
UWAGA 3 1/1  |PRZEDSIONEK PLYTKI GRES ANTYPOYL 6.56 a5 85
OKLADZINY STROPU NAD PARTEREM | NAD PIETREM OD DOLU ]g iﬁKiAJsE:CHODOWA PtYTKI DREWNOPODOB. 1;?2
STROPU WYKONAC GRUB. 60 MM Z PLYT GIPS—KARTON. 2X 12,5 PLYTKI / DREWNO. - B 209 99
FIRE+ TYP F RIGIPS PRO NA PROFILACH RIGIPS CD | UCHWYTACH 1/4  [SALA ZAJEC PLYTKI DREWNOPODOH. 20,10 B S
ELASTYCZNYCH KUB ES, O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI60. 1/5  [SALA ZAEC PLYTKI DREWNOPODOR.  17.23 210, 21
1/6  |SALA ZAJEC PLYTKI DREWNOPODOB.  18.34
NIE WYMAGANE WYPELNIENIE WELNA MIN. 1/7__|PRZEDSIONEK PLYTKI DREWNOPODOB, __ 4.05
UWAGA! DLA CELOW PROJEKTOWYCH JAKO STANDARD PRZYJETO 1/8  |TOALETA NPS PLYTKI CERAMICZNE 4.41 050
ROZWIAZANIA F—MY "RIGIPS"= NR KATALOGOWY $CIANKI— 4.05.17 1/9  |TOALETA MESKA PLYTKI CERAMICZNE 7.77
1/10 |PRZEDSIONEK PLYTKI CERAMICZNE 4.18
1/11 |S.SPOTKAN scena38,6m2|PANELE VINYL. DESKA|  213.75 6
1/12 |KOMUNIKACJA PANELE VINYL. DESKA 36.09 120 WZz- WYCIERACZKA ZEWNETRZNA
1/13 |SZATNIA PLYTKI GRESOWE 7.81 — STALOWA
1/14 |ANEKS KUCHENNY PLYTKI GRESOWE 12.01 WW= WYCIERACZKA WEWNETRZNA
1/15 |ANEKS KUCHENNY PLYTKI GRESOWE 19.75 — MIEKKA ;
1/16 |DOSTAWY PLYTKI GRESOWE 2.83 PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA KULTURY, SPORTU
UWAGA 4 1/17 |POM. GOSPODARCZE PLYTKI GRESOWE 5.08 NAZWA
1/17a|POM. GOSPODARCZE _ |PLYTKI GRESOWE 6.70 | ADRES | | REKREACJI/ DAWNEGO ZABYTKOWEGO KASYNA OFICERSKIEGO/
OKLADZINY STROPU NAD PARTEREM | NAD PIETREM OD GORY OBIEKTU
ZPODLOGI WYKONAC GRUB. 40 MM Z PLYT SUCHEGO JASTRYCHU mga ﬁgm' gggﬁggﬁggg ﬁtgi: gg:gﬁ gg‘; T .
RIGIDUR E O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI6O. : : %
1/19 |CZYTELNIA PANELE VINYL. DESKA 19.73 | tAMBINOWICE UL. MUZEALNA 1
PRZESTRZEN MIEDZYBELKOWA STROPU WYPELNIC WELNA MINERALNA 1/20 |BIBLIOTEKA PANELE VINYL. DESKA 53.92 ETR%%J&AT [%ggm%%(cm
1/21 |TOALETA DAMSKA PLYTKI CERAMICZNE 9.31 TYTUE
Ty — 121 o onsa e comene | e | RZUT PARTERU [™
, ETAP | ARCHITEKTURA
RAZEM POWIERZCHNIA POMIESZCZEN | 518.31
DATA IX.2022 R.
PROJEKTANT | MGR INZ. ARCH. KRYSTYNA PIECUCH 125/89/0P  [SkALA RYS.] RYS. NR
SPRAWDZIL | MGR INZ.ARCH. EWA BERTHOLD-MAJEWSKA | 210/92/0P | 1:75 A-3




UWAGA

‘ ETAP | ETAP II
PRZEWODY WENTYLACYINE Z RUR WENT.”SPIRO”
POPROWADZIC POD POLACIA DACHU | WYPROWADZIC
PONAD DACH PO OBU STRONACH KALENICY.
- o |z| PRZEWODY PONAD STROPEM PIETRA
. ZAIZOLOWAC PEASZCZEM Z WEENY MIN. GRUB. 5,0CM
:|_
Rysunek rozpatrywaé wraz z opisem technicznym —
Podano wymiary zmian, wymiary elementéw
istniejacych w dokumentacji inwentaryzacyjnej o
wymiana okien na nowe drewniane
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a —N H NOWE PRZEWODY WENTYLACYJINE
| | | | | I OBUDOWANE WELNA MIN. | PLYTA GKF
a'® a'® 'R 'R a'® a'® X
= S$CIANA GIPSOWO—KARTONOWE
UWAGA 3 =
X X X
OKLADZINY STROPU NAD PARTEREM | NAD PIETREM OD DOLU ,
STROPU WYKONAC GRUB. 60 MM Z PLYT GIPS—KARTON. 2X 12,5 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
FIRE+ TYP F RIGIPS PRO NA PROFILACH RIGIPS CD | UCHWYTACH
ELASTYCZNYCH KUB ES, O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI60. NR NAZWA RODZAJ POW.
POM. POMIESZCZENIA POSADZKI  |UZYTK.M2
NIE WYMAGANE WYPELNIENIE WELNA MIN.
2/1 KLATKA SCHODOWA  |DESKI 15.39
UWAGA! DLA CELOW PROJEKTOWYCH JAKO STANDARD PRZYJETO
ROZWIAZANIA F—MY "RIGIPS"— NR KATALOGOWY SCIANKI- 4.05.17 %% g&u%ﬁm Eﬁzgtg xmk ngm ;’é;;
2/4 DYREKTOR PANELE VINYL. DESKA  18.26
2/5 KSIEGOW0SE PANELE VINYL. DESKA  18.47
2/6 ZAPLECZE SOCJALNE |PANELE VINYL. DESKA 8.51
2/7 POM.GOSPODARCZE ~ |PANELE VINYL. DESKA 4.89
2/8 TOALETA PLYTKI CERAMICZNE 6.14
2/9 BALKON SALI PANELE VINYL. DESKA 13.43
UWAGA 4 2/10 | TOALETA PLYTKI CERAMICZNE 3.93
2/11 | KADRY PANELE VINYL. DESKA 12.61
OKLADZINY STROPU NAD PARTEREM | NAD PIETREM OD GORY 2/12 | SALA ZAJEC PANELE VINYL. DESKA 19.06
—PODLOGI WYKONAC GRUB. 40 MM Z PLYT SUCHEGO JASTRYCHU 2/13 | SALA ZAJEC PANELE VINYL. DESKA 28.28
RIGIDUR E O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI6O. 214 [ SALA ZAJEC PANELE VINYL. DESKA 25 31
RAZEM POWIERZCHNIA POMIESZCZEN
UWAGA! DLA CELOW PROJEKTOWYCH JAKO STANDARD PRZYEO @ H-—Ti—7mr7-—7-—-—""———— —— | 'OE’,'\@E.E[S | REKREACJI/ DAWNEGO ZABYTKOWEGO KASYNA OFICERSKIEGO/
ROZWIAZANIA F—MY "RIGIPS"— NR KATALOGOWY SCIANKI- 7.05.00 e
t AMBINOWICE UL. MUZEALNA 1
STADIUM DOKUMENTACJI
TYTUE PROJEKT TECHNICZNY
me | RZUT PIETRA
ETAP | ARCHITEKTURA
DATA 1X.2022 R.
PROJEKTANT | MGR INZ. ARCH. KRYSTYNA PIECUCH 125/89/0P  [SkALA RYS.] RYS. NR
SPRAWDZIL | MGR INZ.ARCH. EWA BERTHOLD-MAJEWSKA | 210/92/0P 1:75 A-4




‘ ETAP | ETAP I
RZUT PODDASZA e

UWAGA

Rysunek rozpatrywaé wraz z opisem technicznym [

Podano wymiary zmian, wymiary elementéw
istniejacych w dokumentacji inwentaryzacyjnej
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UWAGA 1

SCIANKI DZIALOWE S1 WEWNETRZNE WYKONAC GRUB. 10,00CM
Z PLYT GIPS—KARTON. 2X12,5 FIRE+ TYP F NA RUSZCIE
METALOWYM O POJEDYNCZEJ KONSTR. NOSNEJ CW/UW 50
ULTRASTIL O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI120.

Z WYPELNIENIEM WELNA MIN. GRUB.S0 MM ISOVER AKU—PLYTA

UWAGA! DLA CELOW PROJEKTOWYCH JAKO STANDARD PRZYJETO
ROZWIAZANIA F—MY "RIGIPS™— NR KATALOGOWY SCIANKI- 3.40.04.

UWAGA 3

OKLADZINY STROPU NAD PARTEREM | NAD PIETREM OD DOtU
STROPU WYKONAC GRUB. 46 MM Z PLYT GIPS—KARTON. 2X 12,5
FIRE+ TYP F RIGIPS PRO NA PROFILACH RIGIPS C RIGISTIL |
UCHWYTACH BEZPOSREDNICH O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ

REI6O0.
NIE WYMAGANE WYPELNIENIE WELNA MIN.

UWAGA! DLA CELOW PROJEKTOWYCH JAKO STANDARD PRZYJETO
ROZWIAZANIA F-MY "RIGIPS™~ NR KATALOGOWY SCIANKI- 4.05.16

UWAGA 6

OKLADZINA STROPU KOTLOWNI 85 MM Z PLYT RIGIPR PRO NA
PROFILACH SUFITOWYCH CDI UCHWYTACH ELASTYCZNYCH LUB ES O
KLASIE ODPORNOSCI REI120

IUWAGA!  DLA CELOW PROJEKTOWYCH JAKO STANDARD PRZYJETO
ROZWIAZANIA F—MY "RIGIPS™- NR KATALOGOWY SCIANKI- 4.05.27

UWAGA 2

PRZEWODY WENTYLACYINE Z RUR WENT."SPIRO”

PROWADZIC POD POLACIA DACHU | WYPROWADZIC
PONAD DACH PO OBU STRONACH KALENICY.
PRZEWODY PONAD STROPEM PIETRA

ZAIZOLOWAC PEASZCZEM Z WEENY MIN. GRUB. 5,0CM

UWAGA 4

OKLADZINY STROPU NAD PARTEREM, PIETREM | W KOTLOWNI
—PODLOGI WYKONAC GRUB. 40 MM Z PLYT SUCHEGO JASTRYCHU
RIGDUR E O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI6O.

PRZESTRZEN MIEDZYBELKOWA STROPU WYPELNIC WELNA MINERALNA

UWAGA! DLA CELOW PROJEKTOWYCH JAKO STANDARD PRZYJETO
ROZWIAZANIA F-MY "RIGIPS™~ NR KATALOGOWY SCIANKI- 7.05.00

UWAGA 5

POKRYCIE DACHU PAPA FIRE SMART SOLO NA PLYCIE 0SB/4 GR 22
MM

ISTNIEJACA KONSTRUKCJE WIEZBY DACHOWEJ ZABEZPIECZYC
PREPARATEM FOBOS—-Z-LAK DO POZIOMU NRO

|
|

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN :

NR NAZWA RODZAJ POW.
POM. POMIESZCZENIA POSADZKI  |UZYTK.M2
3/1 KLATKA SCHODOWA 16,95
3/2 KOTLOWNIA 9,56
3/3 PODDASZE NIEUZYTKOWE 488,70
RAZEM POWIERZCHNIA POMIESZCZEN 515,21

PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA KULTURY, SPORTU

NAZWA
| ADRES | | REKREACJI/ DAWNEGO ZABYTKOWEGO KASYNA OFICERSKIEGO/
OBIEKTU
Y AMBINOWICE UL. MUZEALNA 1
STADIUM DOKUMENTACI
PROJEKT TECHNICZNY
., | RZUT PODDASZA [
ETAPI ARCHITEKTURA
DATA X.2022 R.
PROJEKTANT | MGR INZ. ARCH. KRYSTYNA PIECUCH 125/89/0P  [SkaLA RYS.] RYS. NR
SPRAWDZIL | MGR INZARCH. EWA BERTHOLD-MAJEWSKA 210/92/0p | 1:75 | A-DH
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RZUT DACHU

UWAGA

|
Rysunek rozpatrywaé wraz z opisem technicznym l
Podano wymiary zmian, wymiary elementow |
istniejacych w dokumentacji inwentaryzacyjnej l_
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UWAGA 5

POKRYCIE DACHU PAPA FIRE SMART SOLO NA PLYCIE 0SB/4 GR 22
MM

ISTNIEJACA KONSTRUKCJE WIEZBY DACHOWEJ ZABEZPIECZYC
PREPARATEM FOBOS—Z-LAK DO PQZIOMU NRO

NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA KULTURY, SPORTU

| ADRES | | REKREACJI/ DAWNEGO ZABYTKOWEGO KASYNA OFICERSKIEGO/
OBIEKTU

tAMBINOWICE UL. MUZEALNA 1

STADIUM DOKUMENTACJI

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, %%Ku RZ U T DAC H U PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA
ETAP | ARCHITEKTURA
DATA 1X.2022 R.

PROJEKTANT | MGR INZ. ARCH. KRYSTYNA PIECUCH 125/88/0P  [SkalA RYS.| RYS. NR
SPRAWDZE | MGR INZARCH. EWA BERTHOLD-MAJEWSKA | 210/92/0p | 1:100 | A-O




UWAGA 4

OKLADZINY STROPU NAD PARTEREM | NAD PIETREM OD GORY
—PODLOGI WYKONAC GRUB. 40 MM Z PLYT SUCHEGO JASTRYCHU

POKRYCIE DACHU PAPA FIRE SMART SOLO NA PLYCIE RGIDUR E O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REIGO.

0SB/4 GR 22 MM
ISTNIEJACA KONSTRUKCJE WIEZBY DACHOWEJ ZABEZPIECZYC

PREPARATEM FOBOS-Z-LAK DO POZIOMU NRO UWAGA! DLA CELOW PROJEKTOWYCH JAKO STANDARD PRZYJETO
ROZWIAZANIA F-MY "RIGIPS"~ NR KATALOGOWY SCIANKI- 7.05.00

PRZESTRZEN MIEDZYBELKOWA STROPU WYPELNIC WELNA MINERALNA

UWAGA 3

OKLADZINY STROPU NAD PARTEREM | NAD PIETREM OD DOLU
STROPU WYKONAC GRUB. 46 MM Z PLYT GIPS—KARTON. 2X 12,5
FIRE+ TYP F RIGIPS PRO NA PROFILACH RIGIPS C RIGISTIL |
UCHWYTACH BEZPOSREDNICH O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ

REI30.
NIE WYMAGANE WYPELNIENIE WELNA MIN.
UWAGA! DLA CEL6W PROJEKTOWYCH JAKO STANDARD PRZYJETO
ROZWIAZANIA F-MY "RIGIPS"— NR KATALOGOWY S$CIANKI- 4.05.16
= = X =
Istn. sciana "mur pruski®
X X = P [Wowa fzolacs Mufopr 10+10cm UWAGA 2
\! 4 ) Tynk 2cm
facze Jros zJ Tacze ] 4 e OBUDOWE StUPA KONSTRUKCYJNEGO WYKONAC GRUB. 7,50 CM
— 1 'ﬁ ﬁ o Z PLYT GIPS-KARTON. 2X 12,5 FIRE+ TYP DF NA RUSZCE
v i METALOWYM O POJEDYNCZEJ KONSTR. NOSNEJ CW/UW 50
+ 2 ULTRASTIL O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI60.
[+,
Z WYPELNIENIEM WELNA MIN. GRUB.50 MM ISOVER AKU—-PLYTA
& = UWAGA! DLA CELGW PROJEKTOWYCH JAKO STANDARD PRZYJETO
S ROZWIAZANIA F-MY “RIGIPS"™— NR KATALOGOWY SCIANKI- 3.40.04.
e o %
X I<| |lstn. sciana "mur pruski®
W—wa izolocj Multopr 20cm
Tynk 2cm
. — NI 1 b
o - H S S —
S w\x\c,'l—o“h
8 8 WP - ;
e 229 ¢ i) ey e \ays | PREEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA KULTURY, SPORTU
______*_.‘_—_— RN — NN U JE— JE— p—
* * | ADRES | | REKREACJI/ DAWNEGO ZABYTKOWEGO KASYNA OFICERSKIEGO/
OBIEKTU
tAMBINOWICE UL. MUZEALNA 1
STADIUM DOKUMENTACUI
TYTUE , PROJEKT TECHNICZNY
e | PRZEKROJ A-A BRANZA
ARCHITEKTURA
DATA IX.2022 R.
PROJEKTANT | MGR INZ. ARCH. KRYSTYNA PIECUCH 125/89/0P [SkALA RYS.| RYS. NR
SPRAWDZIL | MGR INZARCH. EWA BERTHOLD-MAJEWSKA | 210/92/0P | 1:100 A-7




