Przedmiar robét

+~WYKONANIE REMONTU BUDYNKU ZESPOLU SZKOL EKONOMICZNYCH W BRZOZOWIE”

Obiekt lub rodzaj robot: Zespoét Szkét Ekonomicznych w Brzozowie
Lokalizacja: ul.W.Panki 1
Inwestor: Powiat Brzozowski, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

Wartos¢ kosztorysu: zt
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ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys »WYKONANIE REMONTU BUDYNKU ZESPOLU SZKOL EKONOMICZNYCH W
BRZOZOWIE”
1 Element Roboty zewnetrzne
1.1 KNR 1901/934/6 |Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek z kamieni sztucznych - skucie cokotu m2 17,241
1.2 KNR 401/101/2 |Roboty wstepne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z kostki betonowej m2 29,760
1.3 KNR 231/814/2 |Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowe;j m 40,700
1.4 KNR 231/802/3 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubo$¢ podbudowy 10°cm m2 29,760
1.5 KNRW Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm - mechanicznie
510/323/1 m 12,000
1.6 KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 3'cm |m2 12
1.7 KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
1°cm m2 12
1.8 KNR 231/806/8 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej, na podsypce cementowo-piaskowej,
mechanicznie, kostka 18 cm - rozebranie trylimki m2 12
1.9 KNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°km, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii lll - 70 % wykopdw m3 27,398
1.10 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze zlozeniem urobku na odktad,
wykopy o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu Ill - 30 % wykopdéw m3 13,114
111 |KNRW Czyszczenie reczne szczotkowanie powierzchnia pionowa - oczyszczenia $cian fundamentowych
712/301/2 m2 54,450
1.12 |KNR401/715/2 |Tynki wewnetrzne zwykie kategorii I, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
(1) pianobeton, $ciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5'm2 m2 54,45
1.13 |KNR 40/213/3 |Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcycm budynku, wykonanie hydroizolacji, emulsja
(1) Sulfiton Dickbeschichtung - Analiogia izolacja preparatem AQASZCZEL m2 54,450
1.14 |KNR K-35 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji niskocisnieniowej w murze z cegty o
205/05 grubosci 70-75 cm o normalnej twardosci (iniekcja muru dwustronna) m 51,200
1.15 |KNR K 35/107/1 |Izolacja termiczna $cian fundamentowych - od poziomu gruntu /styropian XPS/EPS 100 gr. 8 cm, lambda
0,038 W/mK m2 71,69
1.16 |"KNR 2-02" Izolacja z folii polietylenowej kanatéw i rowow - analogia utozenie foli kubetkowej
0607-03 m2 94,400
1.17 |KNR 17/2609/6 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach przy ociepleniu scian budynkéw ptytami styropianowymi
metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - cokét + wywiniecie m2 24,440
1.18 |KNR 402/212/5 |Wymiana podejscia z rur PCW $rednicy 160mm miejsce 4
1.19 |KNNR5/705/1 |Utozenie rur ostonowych ARO 110 mm - Kolizje m 4
1.20 |KNR 920/401/5 |Drenaz z rury elastycznej PVC-U o srednicy zewn. 100 mm w zwojach bez filtra na wykonanej podsypce |m 47,000
1.21  |KNR911/101/2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci,
(2) sposobem recznym, geowtoknina m2 89,300
1.22 |KNR 201/610/7 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa -
kliniec
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 54,050
1.23 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi'315-425"'mm, zamknigcie rurg teleskopows, $r. gt. 2,6
218/517/2 (1) m szt 3
1.24 |KNR 402/230/2 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego w wykopie, Fi’150"'mm m 12,000
1.25 |Kalkulacja Utylizacja rurociagéw zeliwnych
indywidualna kpl 1
1.26 |KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10°cm - podsypka
218/511/1 m3 2,880
1.27 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi*160'mm
218/408/2 m 36,000
1.28 |KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 10°cm - obsypka
218/511/1 m3 2,88
1.29 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi*315-425"'mm, zamkniecie rurg teleskopowa, kineta PP
218/517/2 (2) szt 2
1.30 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 12
1.31 |KNNR6/113/4 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 8 cm - kliniec m2 12
1.32 |KNR 231/312/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
grubosci 4’'cm m2 12
1.33 |KNR 231/312/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
dodatek za kazdy dalszy 1°'cm m2 12
1.34 |KNR 231/407/2 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 40,7
1.35 |KNR 231/114/5 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm m2 29,76
1.36 |KNR 2-31u1 Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6cm na podsypce
0300-03 cementowo-piaskowej - kostka z odzysku m2 29,76
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1.37 |INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 m2 23,54
1.38 |KNRW Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ptytki 10x20°cm - Analigia ptytka
202/840/1 klinkierowa m2 23,541
2 Element Malowanie elewacji
2.1 Kalkulacja Rusztowania przyscienne , wys.do 12 m - z pracg rusztowan i osiatkowaniem
indywidualna m2 446
22 Kalkulacja Zabezpieczeni napisu na $cianie frontowej
indywidualna kpl 1
23 KNR 202/925/1 |Ostony okien folig polietylenowg m2 89
2.4 KNR 17/2608/1 |Przygotowanie starego podto za pod docieplenie metod 3 lekk g-mokr g poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie m2 357
2.5 KNR 17/2608/3 |Przygotowanie starego podto za pod docieplenie metod g lekk 3-mokr g poprzez jednokrotne
gruntowanie preparatem wzmacniajgcym m2 357
2.6 KNR 33/28/1 (5) |Malowanie elewac;ji frontowej, farba silikonowa fasadowa + dodatek 15 % za malowanie gzymsow i
elementéw dekoracyjnych - kolor zgodny z isteniejgcym m2 357
2.7
3 Element Korytarz pietro
31 KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 76
3.2 KNR 202/925/1 |Ostony drzwi - folia polietylenowa m2 11
3.3 KNRW Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5°'m2
401/1202/9 m2 115,960
34 KNR 23/2612/8 |Analogia - osadzenie naroznikéw na szpalecie drzwi i narozach mb 45,600
3.5 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw/ Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
401/1204/8 nieréownosci (sfalowan) powierzchni tynkow m2 115,960
3.6 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt gteboko penetrujacy powyzej
202/1134/2 lamperii/ m2 115,97
3.7 KNRW Gladzie gipsowe, na scianach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych, 2-warstwowa
202/830/4 m2 115,97
3.8 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 m2 115,96
3.9 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne - Farba lateksowa o
podwyzszonej odpornosci na scieralno$c m2 115,96
3.10 |KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu
0212-02 niewidoczna z profilami gltéwnymi co 60 cm (system 4.07.51) m2 76
3.11  |KNR-W Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na
202/1025/1 budowie typu FD1 szt. 1
3.12 |KNR-W Skrzydta drzwiowe ptytowe (techniczne docieplone - strych) wewnetrzne jednoskrzydtowe
202/1020/3 m2 1,85
3.13 |KNR 401/919/20 |Wymiana oku¢ stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami szt 1
3.14 |NNRNKB Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach, na ruszcie metalowym 50 - zabudowa
202/2027/3 luksferu m2 1,300
4 Element Sala 37 Bilologiczna
4.1 KNRW Zabezpieczenie podtog folig
401/1216/1 m2 53,4
4.2 KNR 202/925/1 |Ostony okien folig polietylenowg m2 11
4.3 KNR 401/808/8 |Uzupemienie posadzek skatodrzewnych jednolitych, rozbiérka cokolikdw - Analogia rozbiérka cokotéw z
listew drewnianych m 30,000
4.4 KNR 401/329/5 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa,
grubos¢ ponad 1/2 cegly - powiekszenie otworu na kratke wentylacyjng m3 0,015
4.5 KNR 23/2612/8 |Analogia - osadzenie naroznikéw na szpalecie drzw oraz okien mb 23,900
4.6 KNRW Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych (z elementéw petnych), ponad 0,5 m2 -
401/1214/2 lamperia m2 33,300
4.7 KNRW Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5'm2- powyzej lamperii
401/1202/9 m2 64,650
4.8 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw / Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
401/1204/8 nierownosci (sfalowan) powierzchni tynkow m2 97,950
4.9 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt gteboko penetrujgcyi/
202/1134/2 m2 97,95
410 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt szczepny z piaskiem kwarcowym
202/1134/2 parapet/ m2 2,55
411 |KNRW Gtadzie gipsowe, na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
202/830/4 m2 97,95
412 |KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta (obtozenie
parapetu ptytkg ceramiczng o wymiarach 60x60 cm i grubosci 8-10 mm wraz z oblicowaniem.) m2 2,6
413 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 m2 97,95
4.14 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sciany wewnetrzne - Farba lateksowa /kolor/ o
podwyzszonej odpornos$ci na $cieralnosé powyzej lamperii m2 64,65
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4.15 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - Farba akrylowa /kolor/
odporna na plamy, srodki czyszczgce, ttuszcz, Scieranie, zadrapania, hipoalergiczna - lamperia m2 33,12
416 |KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu
0212-02 niewidoczna z profilami gltéwnymi co 60 cm (system 4.07.51) m2 53,4
417 |KNR 508/226/3 |Montaz listew $ciennych z PVC na $cianach i sufitach, mocowanie do kotkdw rozporowych na cegte-
Analogia montaz listew przypodtogowych wys. min 10 cm m 30
418 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementdw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 1
4.19 |Kalkulacja Dostawa i montaz rolet wolnowiszgcych wewnetrznych na okno o wymiarach 150x240
indywidualna kpl 3
4.20 |KNR 401/818/4 |Naprawa listew przysciennych PVC (do 1°'m w 1 miejscu)/ Analogia dostawa i montaz progu debowego °
Wymiary: szer. 10-12 x gr. 2 x dt. 80-100 cm ( docigcie i wyprofilowanie do istniejgcej oscieznicy) miejsce 1
5 Element Sala 36 Historyczna
5.1 KNRW Zabezpieczenie podtog folig
401/1216/1 m2 53,3
5.2 KNR 202/925/1 |Ostony okien folig polietylenowg m2 11
5.3 KNR 401/808/8 |Uzupehienie posadzek skatodrzewnych jednolitych, rozbiérka cokolikdw - Analogia rozbiérka cokotéw z
listew drewnianych m 29,100
54 KNR 401/329/5 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa,
grubos$c¢ ponad 1/2 cegly - powiekszenie otworu na kratke wentylacyjng m3 0,015
5.5 KNR 23/2612/8 |Analogia - osadzenie naroznikdw na szpalecie drzw i okien mb 23,900
5.6 KNRW Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych (z elementéw petnych), ponad 0,5 m2 -
401/1214/2 lamperia m2 32,220
5.7 KNRW Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5'm2- powyzej lamperii
401/1202/9 m2 62,670
5.8 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw / Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
401/1204/8 nierownosci (sfalowan) powierzchni tynkow m2 94,890
5.9 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt gteboko penetrujgcy/
202/1134/2 m2 94,89
5.10 |NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt szczepny z piaskiem kwarcowym
202/1134/2 - parapet/ m2 2,55
5.11 |KNRW Gtadzie gipsowe, na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
202/830/4 m2 94,89
5.12 |KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta (obtozenie
parapetu ptytkg ceramiczng o wymiarach 60x60 cm i grubosci 8-10 mm wraz z oblicowaniem.) m2 2,6
5.13 |NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 m2 94,89
5.14 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne - Farba lateksowa /kolor/ o
podwyzszonej odpornos$ci na $cieralnosé powyzej lamperii m2 62,67
5.15 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - Farba akrylowa /kolor/
odporna na plamy, $rodki czyszczace, tluszcz, $Scieranie, zadrapania, hipoalergiczna - lamperia m2 32,22
5.16 |KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu
0212-02 niewidoczna z profilami gléwnymi co 60 cm (system 4.07.51) m2 53,3
5.17 |KNR 508/226/3 |Montaz listew Sciennych z PVC na $cianach i sufitach, mocowanie do kotkdéw rozporowych na cegte-
Analogia montaz listew przypodtogowych wys. min. 10 cm m 29,1
5.18 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 1
5.19 |KNR 401/818/4 |Naprawa listew przysciennych PVC (do 1°'m w 1 miejscu)/ Analogia dostawa i montaz progu debowego
Wymiary: szer. 10-12 x gr. 2 x dt. 80-100 cm ( dociecie i wyprofilowanie do istniejgcej oscieznicy) miejsce 1
5.20 |Kalkulacja Dostawa i montaz rolet wolnowiszgcych wewnetrznych na okno o wymiarach 150x240
indywidualna kpl 3
6 Element Sala 38 Jezykowa
6.1 KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 26,5
6.2 KNR 202/925/1 |Ostony okien folig polietylenowg m2 11
6.3 KNR 401/808/8 |Uzupetnienie posadzek skatodrzewnych jednolitych, rozbiérka cokolikdw - Analogia rozbiérka cokotow z
listew drewnianych m 23,200
6.4 KNR 401/329/5 |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa,
grubo$¢ ponad 1/2 cegly - powiekszenie otworu na kratke wentylacyjng m3 0,015
6.5 KNR 23/2612/8 |Analogia - osadzenie naroznikéw na szpalecie drzwi i okien mb 39,100
6.6 KNRW Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych (z elementéw petnych), ponad 0,5'm2 -
401/1214/2 lamperia m2 28,740
6.7 KNRW Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5’ m2- powyzej lamperii
401/1202/9 m2 50,290
6.8 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw / Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
401/1204/8 nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynkéw m2 79,030
6.9 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt gteboko penetrujgcy/
202/1134/2 m2 79,03
6.10 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt szczepny z piaskiem kwarcowym
202/1134/2 - parapet/ m2 2,55
6.11 |KNRW Gladzie gipsowe, na scianach z elementéw prefabrykowanych i betondéw wylewanych, 2-warstwowa
202/830/4 m2 79,03
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6.12 |KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta (obtozenie
parapetu ptytkg ceramiczng o wymiarach 60x60 cm i grubosci 8-10 mm wraz z oblicowaniem.) m2 2,6
6.13 INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 m2 79,03
6.14 |KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - Farba lateksowa /kolor/ o
podwyzszonej odpornosci na scieralno$¢ powyzej lamperii m2 51,73
6.15 |KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - Farba akrylowa /kolor/
odporna na plamy, srodki czyszczgce, ttuszcz, Scieranie, zadrapania, hipoalergiczna - lamperia m2 28,74
6.16 |KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu
0212-02 niewidoczna z profilami gtéwnymi co 60 cm (system 4.07.51) m2 26,5
6.17 |KNR 508/226/3 |Montaz listew Sciennych z PVC na $cianach i sufitach, mocowanie do kotkéw rozporowych na cegte-
Analogia montaz listew przypodtogowych wys. min. 10 cm m 23,2
6.18 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 2
6.19 |KNR-W Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe
202/1020/3 m2 1,85
6.20 |KNR 401/919/20 |Wymiana oku¢ stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami szt 1
6.21 |KNR401/818/4 |Naprawa listew przysciennych PVC (do 1°'m w 1 miejscu)/ Analogia dostawa i montaz progu debowego ¢
Wymiary: szer. 10-12 x gr. 2 x dt. 80-100 cm ( dociecie i wyprofilowanie do istniejgcej oscieznicy) miejsce 1
6.22 |Kalkulacja Dostawa i montaz rolet wolnowiszgcych wewnetrznych na okno o wymiarach 150x240
indywidualna kpl 3
7 Element Sala 39 Ekonomiczna/komputerowa
7.1 KNR 401/354/9 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2'm2/Demontaz ostony
grzejnika szt 3
7.2 KNR 404/501/4 |Rozebranie posadzek z deszczutek, mocowanych na lepik, do 61 szt/m2 - Rozebranie parkietu wraz z
utylizacjg m2 38,5
7.3 KNR 202/925/1 |Ostony okien folig polietylenowg m2 11
7.4 KNR 401/808/8 |Uzupetnienie posadzek skatodrzewnych jednolitych, rozbiérka cokolikdw - Analogia rozbiérka cokotow z
listew drewnianych m 24,800
7.5 KNR 401/329/5 |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa,
grubo$¢ ponad 1/2 cegly - powiekszenie otworu na kratke wentylacyjng m3 0,015
7.6 KNR 23/2612/8 |Analogia - osadzenie naroznikéw na szpalecie drzwi i okien + wneka mb 35,900
7.7 KNRW Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych (z elementéw petnych), ponad 0,5'm2 -
401/1214/2 lamperia m2 30,660
7.8 KNRW Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5’ m2- powyzej lamperii
401/1202/9 m2 50,510
7.9 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw / Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
401/1204/8 nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynkéw m2 81,170
7.10 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt gteboko penetrujgcyi/
202/1134/2 m2 81,17
7.11  |KNRW Gladzie gipsowe, na scianach z elementéw prefabrykowanych i betondéw wylewanych, 2-warstwowa
202/830/4 m2 81,17
7.12 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 m2 81,17
7.13 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - Farba lateksowa /kolor/ o
podwyzszonej odpornosci na scieralno$¢ powyzej lamperii m2 50,51
7.14 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - Farba akrylowa /kolor/
odporna na plamy, srodki czyszczgce, ttuszcz, Scieranie, zadrapania, hipoalergiczna - lamperia m2 30,66
7.15 |KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu
0212-02 niewidoczna z profilami gltéwnymi co 60 cm (system 4.07.51) m2 38,5
7.16 |KNR 508/226/3 |Montaz listew $ciennych z PVC na $cianach i sufitach, mocowanie do kotkdéw rozporowych na cegte-
Analogia montaz listew przypodtogowych m 24,8
7.17 |KNRW Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm - mechanicznie (nacigcie w
510/323/1 posadzce pod rynienke instalacyjng) m 10
7.18 |KNR 401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokosé/szerokosé
1/2 x 1/2 cegly m 5
7.19 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - podtoga
202/1134/2 m2 38,5
7.20 |KNRW Izolacje z papy asfaltowej na sucho, pozioma, 1(warstwa - Analogia utozenia podktadu pod panele
202/615/1 m2 38,5
7.21 |NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych AC5
202/1136/1 m2 38,5
7.22 |KNR 401/818/4 |Naprawa listew przysciennych PVC (do 1°'m w 1 miejscu)/ Analogia dostawa i montaz progu debowego
Wymiary: szer. 10-12 x gr. 2 x dt. 80-100 cm ( dociecie i wyprofilowanie do istniejgcej oscieznicy) miejsce 1
7.23 |Kalkulacja Dostawa i montaz rolet wolnowiszgcych wewnetrznych na okno o wymiarach 150x240
indywidualna kpl 3
8 Element Sala nauczania indywidualnego 1
8.1 KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 9,4
8.2 KNR 202/925/1 |Ostony okien folig polietylenowg m2 6
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8.3 KNR 401/808/8 |Uzupemienie posadzek skatodrzewnych jednolitych, rozbiérka cokolikdw - Analogia rozbiérka cokotéw z
listew drewnianych m 11,900
8.4 KNR 23/2612/8 |Analogia - osadzenie naroznikéw na szpalecie okna mb 7,300
8.5 KNRW Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych (z elementéw petnych), ponad 0,5 m2 -
401/1214/2 lamperia m2 14,040
8.6 KNRW Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5'm2- powyzej lamperii
401/1202/9 m2 27,090
8.7 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw / Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
401/1204/8 nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynkéw m2 41,130
8.8 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt gteboko penetrujacyi/
202/1134/2 m2 41,13
8.9 KNRW Gtadzie gipsowe, na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
202/830/4 m2 41,13
8.10 |NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 m2 41,13
8.11 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne - Farba lateksowa /kolor/ o
podwyzszonej odpornos$ci na $cieralnosé powyzej lamperii m2 27,09
8.12 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - Farba akrylowa /kolor/
odporna na plamy, $rodki czyszczace, tluszcz, $Scieranie, zadrapania, hipoalergiczna - lamperia m2 14,04
8.13 |KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu
0212-02 niewidoczna z profilami gtéwnymi co 60 cm (system 4.07.51) m2 9,4
8.14 |KNR 508/226/3 |Montaz listew sciennych z PVC na $cianach i sufitach, mocowanie do kotkéw rozporowych na cegte-
Analogia montaz listew przypodtogowych wys. min. 10 cm m 11,9
9 Element Sala nauczania indywidualnego 2
9.1 KNR 404/504/3 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - Analogia rozebranie wykiadziny Sciennej z ptytek m2 1,5
9.2 KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 9,4
9.3 KNR 401/808/8 |Uzupemienie posadzek skatodrzewnych jednolitych, rozbiérka cokolikdw - Analogia rozbiérka cokotéw z
listew drewnianych m 11,900
9.4 KNR 23/2612/8 |Analogia - osadzenie naroznikéw na szpalecie drzwi mb 5,000
9.5 KNRW Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych (z elementéw petnych), ponad 0,5 m2 -
401/1214/2 lamperia m2 13,740
9.6 KNRW Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5'm2- powyzej lamperii
401/1202/9 m2 22,440
9.7 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw / Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
401/1204/8 nieréownosci (sfalowan) powierzchni tynkow m2 36,180
9.8 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt gteboko penetrujgcy/
202/1134/2 m2 36,18
9.9 KNRW Gtadzie gipsowe, na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
202/830/4 m2 36,18
9.10 |KNR 12/829/6 |Licowanie scian ptytkami 20x20 na klej, metoda zwykta m2 3
9.11 |KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykia m2 1,5
9.12 |NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 m2 36,18
9.13 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne - Farba lateksowa /kolor/ o
podwyzszonej odpornosci na $cieralnosé powyzej lamperii m2 22,44
9.14 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - Farba akrylowa /kolor/
odporna na plamy, $rodki czyszczace, tluszcz, $Scieranie, zadrapania, hipoalergiczna - lamperia m2 13,74
9.15 |KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu
0212-02 niewidoczna z profilami gtéwnymi co 60 cm (system 4.07.51) m2 9,4
9.16 |KNR 508/226/3 |Montaz listew sciennych z PVC na $cianach i sufitach, mocowanie do kotkéw rozporowych na cegte-
Analogia montaz listew przypodtogowych wys. min. 10 cm m 11,9
9.17 |NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu
11/2024/3 100mm dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym /drzwi/ m2 2,100
9.18 |KNR 202/613/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho /
wygtuszenie w $ciance/ m2 2,1
9.19 |KNR 401/818/4 |Naprawa listew przysciennych PVC (do 1'm w 1 miejscu)/ Analogia dostawa i montaz progu debowego
Wymiary: szer. 10-12 x gr. 2 x dt. 80-100 cm ( docigcie i wyprofilowanie do istniejgcej oscieznicy) miejsce 1
10 Element Sala 34 Handlowa
10.1  |[KNRW Zabezpieczenie podtog folig
401/1216/1 m2 53,6
10.2 |KNR 202/925/1 |Ostony okien folig polietylenowg m2 11
10.3 |KNR401/808/8 |Uzupetnienie posadzek skatodrzewnych jednolitych, rozbidrka cokolikéw - Analogia rozbiérka cokotéw z
listew drewnianych m 29,740
10.4 |KNR401/329/5 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa,
grubos$c¢ ponad 1/2 cegly - powiekszenie otworu na kratke wentylacyjng m3 0,015
10.5 |KNR 23/2612/8 |Analogia - osadzenie naroznikéw na szpalecie drzwi i okien mb 24,200
10.6 |KNRW Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych (z elementéw petnych), ponad 0,5 m2 -
401/1214/2 lamperia m2 47,232
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10.7 |KNRW Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5°’m2- powyzej lamperii
401/1202/9 m2 64,678
10.8 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw / Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
401/1204/8 nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynkéw m2 111,91C
10.9 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt gteboko penetrujgcy/
202/1134/2 m2 111,91
10.10 INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt szczepny z piaskiem kwarcowym
202/1134/2 - + parapet/ m2 2,55
10.11 |KNRW Gladzie gipsowe, na scianach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych, 2-warstwowa
202/830/4 m2 111,91
10.12 |KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta (obtozenie
parapetu ptytkg ceramiczng o wymiarach 60x60 cm i grubosci 8-10 mm wraz z oblicowaniem.) m2 2,6
10.13 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 m2 111,91
10.14 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - Farba lateksowa /kolor/ o
podwyzszonej odpornosci na scieralno$¢ powyzej lamperii m2 64,678
10.15 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - Farba akrylowa /kolor/
odporna na plamy, srodki czyszczgce, ttuszcz, Scieranie, zadrapania, hipoalergiczna - lamperia m2 47,232
10.16 |KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu
0212-02 niewidoczna z profilami gltéwnymi co 60 cm (system 4.07.51) m2 53,6
10.17 |KNR 508/226/3 |Montaz listew $ciennych z PVC na Scianach i sufitach, mocowanie do kotkdw rozporowych na cegte-
Analogia montaz listew przypodtogowych wys. min. 10 cm m 29,74
10.18 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 1
10.19 |KNR 12/829/6 |Licowanie Scian ptytkami 20x20 na klej, metoda zwykta - Ptytki ceramiczne Scienne: gat. | o wymiarach
60x60 cm lub 30x60 cm (+/- 3 cm), gr. 8-10 mm odcien jasny/bez m2 2,5
10.20 |KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta - Plytki
ceramiczne podtogowe terakotowe: gat. | o wymiarach 60x60 cm, 30x60 cm lub 20x60 cm (+/- 3 cm), gr.
10-12 mm odcien jasny/bez m2 1
10.21 |KNNR 4/230/2 |Montaz umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym oraz szafkg kpl 1
10.22 |KNNR 4/137/2 |Baterie umywalkowe stojgce 15mm szt 1
10.23 |KNR 401/818/4 |Naprawa listew przysciennych PVC (do 1°'m w 1 miejscu)/ Analogia dostawa i montaz progu debowego
Wymiary: szer. 10-12 x gr. 2 x dt. 80-100 cm ( dociecie i wyprofilowanie do istniejgcej oscieznicy) miejsce 1
10.24 |Kalkulacja Dostawa i montaz rolet wolnowiszgcych wewnetrznych na okno o wymiarach 150x240
indywidualna kpl 3
11 Element Pokoj nauczycielski
1.1 |KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 31,3
11.2 |KNR 202/925/1 |Ostony okien folig polietylenowg m2 5
11.3 |KNR 401/329/5 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa,
grubos¢ ponad 1/2 cegly - przebicie otworu celem osadzenia kratki wentylacyjnej m3 0,015
11.4 |KNR 23/2612/8 |Analogia - osadzenie naroznikéw na szpalecie drzwi i okien mb 16,600
11.5 |KNRW Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5'm2- cato$¢
401/1202/9 m2 87,220
11.6  |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw / Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
401/1204/8 nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynkéw m2 87,22
11.7  INNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt gteboko penetrujgcy/
202/1134/2 m2 87,22
11.8 |INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt szczepny z piaskiem kwarcowym
202/1134/2 - parapet/ m2 1,20
11.9 | KNRW Gladzie gipsowe, na scianach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych, 2-warstwowa
202/830/4 m2 87,22
11.10 |KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykfa (obtozenie
parapetu ptytkg ceramiczng o wymiarach 60x60 cm i grubosci 8-10 mm wraz z oblicowaniem.) m2 1,2
11.11 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 m2 87,22
11.12 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - Farba lateksowa /kolor/ o
podwyzszonej odpornos$ci na $cieralnos¢ powyzej lamperii m2 52,96
11.13 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - Farba akrylowa /kolor/
odporna na plamy, srodki czyszczgce, ttuszcz, Scieranie, zadrapania, hipoalergiczna - lamperia m2 34,26
11.14 |KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu
0212-02 niewidoczna z profilami gléwnymi co 60 cm (system 4.07.51) m2 31,3
11.15 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 1
11.16 |KNR 401/818/4 |Naprawa listew przysciennych PVC (do 1'm w 1 miejscu)/ Analogia dostawa i montaz progu debowego
Wymiary: szer. 10-12 x gr. 2 x dt. 80-100 cm ( docigcie i wyprofilowanie do istniejgcej oscieznicy) miejsce 1
11.17 |Kalkulacja Dostawa i montaz klimatyzatora $cieneego do pomieszczenia o powierzchni 30 m2
indywidualna kpl 1
11.18 |Kalkulacja Dostawa i montaz rolet wolnowiszgcych wewnetrznych na okno o wymiarach 110x240
indywidualna kpl 2
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12 Element Sala 41 Ekonomiczna
12.1 |KNR 404/501/4 |Rozebranie posadzek z deszczutek, mocowanych na lepik, do 61°szt/m2 - Rozebranie parkietu wraz z
utylizacjg m2 46
12.2 |KNR 202/925/1 |Ostony okien folig polietylenowg m2 12
12.3 |KNR 401/329/5 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa,
grubo$¢ ponad 1/2 cegly - powiekszenie otworu na kratke wentylacyjng m3 0,015
12.4 |KNR 23/2612/8 |Analogia - osadzenie naroznikéw na szpalecie drzwi i okien mb 31,500
125 |KNRW Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych (z elementéw petnych), ponad 0,5'm2 -
401/1214/2 lamperia m2 34,020
126 |KNRW Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5°'m2- powyzej lamperii
401/1202/9 m2 54,450
12.7 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw / Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
401/1204/8 nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynkéw m2 88,470
12.8 INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt gteboko penetrujgcy/
202/1134/2 m2 88,47
12.9 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt szczepny z piaskiem kwarcowym
202/1134/2 - parapet/ m2 2,55
12.10 |[KNRW Gladzie gipsowe, na scianach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych, 2-warstwowa
202/830/4 m2 88,47
12.11 |KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykfa (obtozenie
parapetu ptytkg ceramiczng o wymiarach 60x60 cm i grubosci 8-10 mm wraz z oblicowaniem.) m2 2,6
12.12 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 m2 88,47
12.13 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - Farba lateksowa /kolor/ o
podwyzszonej odpornosci na scieralno$¢ powyzej lamperii m2 54,45
12.14 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, ciany wewnetrzne - Farba akrylowa /kolor/
odporna na plamy, srodki czyszczgce, ttuszcz, Scieranie, zadrapania, hipoalergiczna - lamperia m2 34,02
12.15 [KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu
0212-02 niewidoczna z profilami gltéwnymi co 60 cm (system 4.07.51) m2 46
12.16 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 1
12.17 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - podtoga
202/1134/2 m2 46
12.18 |NNRNKB Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad
202/1129/1 (1) |8'm2, grubos$¢ 2.5°cm, zatarte na ostro m2 46
12.19 |KNRW Izolacje z papy asfaltowej na sucho, pozioma, 1warstwa - Analogia utozenia podktadu pod panele
202/615/1 m2 46
12.20 |NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych AC5
202/1136/1 m2 46
12.21 |KNR 401/818/4 |Naprawa listew przysciennych PVC (do 1'm w 1 miejscu)/ Analogia dostawa i montaz progu debowego
Wymiary: szer. 10-12 x gr. 2 x dt. 80-100 cm ( docigcie i wyprofilowanie do istniejgcej oscieznicy) miejsce 1
12.22 |Kalkulacja Dostawa i montaz rolet wolnowiszgcych wewnetrznych na okno o wymiarach 150x240
indywidualna kpl 3
13 Element Sala 33 Komputerowa
13.1  |KNRW Zabezpieczenie podtog folig
401/1216/1 m2 24
13.2 |KNR 202/925/1 |Ostony okien folig polietylenowg m2 5
13.3 |KNR 401/808/8 |Uzupetnienie posadzek skatodrzewnych jednolitych, rozbidrka cokolikéw - Analogia rozbiérka cokotéw z
listew drewnianych m 19,900
13.4 |KNR401/329/5 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa,
grubos¢ ponad 1/2 cegly - powiekszenie otworu na kratke wentylacyjng m3 0,015
13.5 |KNR 23/2612/8 |Analogia - osadzenie naroznikéw na szpalecie drzwi i okien mb 16,000
13.6 |KNRW Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych (z elementéw petnych), ponad 0,5 m2 -
401/1214/2 lamperia m2 24,480
13.7 |KNRW Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5'm2- powyzej lamperii
401/1202/9 m2 39,300
13.8 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw / Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
401/1204/8 nierownosci (sfalowan) powierzchni tynkow m2 63,780
13.9 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt gteboko penetrujgcyi/
202/1134/2 m2 63,78
13.10 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt szczepny z piaskiem kwarcowym
202/1134/2 - parapet/ m2 1,70
13.11 |KNRW Gtadzie gipsowe, na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
202/830/4 m2 63,78
13.12 |KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwyktfa (obtozenie
parapetu ptytkg ceramiczng o wymiarach 60x60 cm i grubosci 8-10 mm wraz z oblicowaniem.) m2 1,7
13.13 |NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 m2 63,78
13.14 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sciany wewnetrzne - Farba lateksowa /kolor/ o
podwyzszonej odpornosci na scieralnos¢ powyzej lamperii m2 39,3
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13.15 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - Farba akrylowa /kolor/
odporna na plamy, srodki czyszczgce, ttuszcz, Scieranie, zadrapania, hipoalergiczna - lamperia m2 24,48
13.16 |KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu
0212-02 niewidoczna z profilami gltéwnymi co 60 cm (system 4.07.51) m2 24
13.17 |KNR 508/226/3 |Montaz listew $ciennych z PVC na scianach i sufitach, mocowanie do kotkdw rozporowych na cegte-
Analogia montaz listew przypodtogowych wys. min. 10 cm m 19,9
13.18 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 1
13.19 |KNR 401/818/4 |Naprawa listew przysciennych PVC (do 1'm w 1 miejscu)/ Analogia dostawa i montaz progu debowego *
Wymiary: szer. 10-12 x gr. 2 x dt. 80-100 cm ( docigcie i wyprofilowanie do istniejgcej oscieznicy) miejsce 1
13.20 |Kalkulacja Dostawa i montaz rolet wolnowiszgcych wewnetrznych na okno o wymiarach 120x240
indywidualna kpl 2
14 Element Sala 31 Komputerowa
141 |KNRW Zabezpieczenie podtog folig
401/1216/1 m2 58
14.2 |KNR 202/925/1 |Ostony okien folig polietylenowg m2 12
14.3 |KNRW Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, PVC na $cianach budynku, do Fi'50°'mm
402/229/7 m 3,8
14.4 |KNR 404/504/3 |Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych -Analogia rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2 4,250
14.5 |KNR-W Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywowych - umywalka
402/234/6 kpl. 1
14.6 |KNR 401/808/8 |Uzupetienie posadzek skatodrzewnych jednolitych, rozbiérka cokolikdw - Analogia rozbiérka cokotow z
listew drewnianych m 30,800
14.7 |KNR 401/329/5 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa,
grubo$¢ ponad 1/2 cegly - powiekszenie otworu na kratke wentylacyjng m3 0,015
14.8 |KNR 23/2612/8 |Analogia - osadzenie naroznikéw na szpalecie drzwi i okien mb 24,200
149 |KNRW Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych (z elementéw petnych), ponad 0,5'm2 -
401/1214/2 lamperia m2 37,860
14.10 |[KNRW Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5°'m2- powyzej lamperii
401/1202/9 m2 60,850
14.11 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw / Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
401/1204/8 nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynkow m2 98,710
14.12 INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt gteboko penetrujgcyi/
202/1134/2 m2 98,71
14.13 INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt szczepny z piaskiem kwarcowym
202/1134/2 - parapet/ m2 2,55
14.14 \KNRW Gladzie gipsowe, na scianach z elementéw prefabrykowanych i betondéw wylewanych, 2-warstwowa
202/830/4 m2 98,71
14.15 [KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykfa (obtozenie
parapetu ptytkg ceramiczng o wymiarach 60x60 cm i grubosci 8-10 mm wraz z oblicowaniem.) m2 2,6
14.16 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 m2 98,71
14.17 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - Farba lateksowa /kolor/ o
podwyzszonej odpornos$ci na $cieralnos¢ powyzej lamperii m2 60,85
14.18 |KNR 401/1204/2|Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - Farba akrylowa /kolor/
odporna na plamy, srodki czyszczgce, ttuszcz, Scieranie, zadrapania, hipoalergiczna - lamperia m2 37,86
14.19 |KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu
0212-02 niewidoczna z profilami gléwnymi co 60 cm (system 4.07.51) m2 58
14.20 |KNR 508/226/3 |Montaz listew $ciennych z PVC na Scianach i sufitach, mocowanie do kotkdw rozporowych na cegte-
Analogia montaz listew przypodtogowych wys. min. 10 cm m 30,8
14.21 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 1
14.22 |KNRW Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5 cm - mechanicznie (nacigcie w
510/323/1 posadzce pod rynienke instalacyjng) m 14
14.23 |KNR 404/501/7 |Rozebranie posadzek z deszczutek, oczyszczenie deszczutek z gwozdzi m2 1
14.24 |KNR 401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, glebokos¢/szerokosc
1/2 x 1/2 cegty / pod instalacje podtogowa m 9
14.25 INNRNKB Posadzki z paneli podtogowych AC5 - Analogia uzupetnienie uibytkdw w podtodze
202/1136/1 m2 1
14.26 |KNR 401/818/4 |Naprawa listew przysciennych PVC (do 1°'m w 1 miejscu)/ Analogia dostawa i montaz progu debowego
Wymiary: szer. 10-12 x gr. 2 x dt. 80-100 cm ( dociecie i wyprofilowanie do istniejgcej oscieznicy) miejsce 1
14.27 |Kalkulacja Dostawa i montaz rolet wolnowiszgcych wewnetrznych na okno o wymiarach 150x240
indywidualna kpl 3
15 Element Magazyn techniczny
151 |KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 15
15.2 |KNR 202/925/1 |Ostony okien folig polietylenowg m2 4
15.3 |KNR 401/808/8 |Uzupenienie posadzek skatodrzewnych jednolitych, rozbiérka cokolikdw - Analogia rozbiérka cokotow z
listew drewnianych m 19,850
15.4 |KNR 401/329/5 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa,
grubos¢ ponad 1/2 cegty - powiekszenie otworu na kratke wentylacyjng m3 0,015
15.5 |KNR 23/2612/8 |Analogia - osadzenie naroznikéw na szpalecie drzwi i okien mb 11,400
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15.6 |KNRW Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5'm2- cato$¢
401/1202/9 m2 56,050
15.7 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw / Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
401/1204/8 nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynkéw m2 56,050
15.8 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt gteboko penetrujgcyi/
202/1134/2 m2 56,05
15.9 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt szczepny z piaskiem kwarcowym
202/1134/2 - lamperia + parapet/ m2 0,85
15.10 |[KNRW Gladzie gipsowe, na scianach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych, 2-warstwowa
202/830/4 m2 56,05
15.11 |KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykfa (obtozenie
parapetu ptytkg ceramiczng o wymiarach 60x60 cm i grubosci 8-10 mm wraz z oblicowaniem.) m2 0,9
15.12 INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 m2 56,05
15.13 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - Farba lateksowa /kolor/ o
podwyzszonej odpornosci na scieralno$¢ powyzej lamperii m2 34,75
15.14 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - Farba akrylowa /kolor/
odporna na plamy, srodki czyszczgce, ttuszcz, Scieranie, zadrapania, hipoalergiczna - lamperia m2 21,3
15.15 [KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu
0212-02 niewidoczna z profilami gléwnymi co 60 cm (system 4.07.51) m2 15
15.16 |KNR 508/226/3 |Montaz listew $ciennych z PVC na Scianach i sufitach, mocowanie do kotkdw rozporowych na cegte-
Analogia montaz listew przypodtogowych m 19,85
15.17 |KNR 402/230/9 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na $cianach budynku, Fi'do 125-160"'mm m 15,200
16 Element Kasy fiskalne
16.1 |KNR 401/426/4 |Rozebranie obicia $cian drewnianych, ptyty wiérowo-cementowe i spil$nione - Analogia rozebranie
scianki z ptyt karton-gips m2 13,648
16.2 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt. 1
16.3 |NNRNKB Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu
11/2024/3 100mm dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym m2 18,480
16.4 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - $ciany 2 stroniie
202/1134/2 m2 36,96
16.5 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - Farba lateksowa /kolor/ o
podwyzszonej odporno$ci na scieralno$c¢ (sciany) m2 36,96
16.6 |KNR-W Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na
202/1025/1 budowie typu FD1 / Tylko R - o$cieznica z demontaz szt. 1
16.7 |KNR-W Skrzydta drzwiowe plytowe fazienkowe wewnetrzne jednoskrzydtowe
202/1020/3 m2 1,85
16.8 |KNR 401/919/20 |Wymiana oku¢ stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami szt 1
16.9 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 1
17 Element Klatka chodowa
17.1  |KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 30
17.2 |KNR 202/925/1 |Ostony okien - folia polietylenowa m2 4
17.3 |KNRW Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5°'m2
401/1202/9 m2 71,600
17.4 |KNR 23/2612/8 |Analogia - osadzenie naroznikow na szpalecie okna i narozach mb 10,800
17.5 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw/ Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
401/1204/8 nierébwnosci (sfalowan) powierzchni tynkow m2 63,550
17.6  INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt szczepny z piaskiem kwarcowym
202/1134/2 - parapet/ m2 0,85
17.7 |KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta (obtozenie
parapetu ptytkg ceramiczng o wymiarach 60x60 cm i grubosci 8-10 mm wraz z oblicowaniem.) m2 0,9
17.8  INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt gteboko penetrujgcy powyzej
202/1134/2 lamperii/ m2 63,55
17.9 |KNRW Gladzie gipsowe, na scianach z elementéw prefabrykowanych i betondéw wylewanych, 2-warstwowa
202/830/4 m2 63,55
17.10 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 m2 63,55
17.11 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - Farba lateksowa /kolor/ o
podwyzszonej odpornosci na scieralno$¢ powyzej lamperii m2 63,55
17.12 |KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu
0212-02 niewidoczna z profilami gltéwnymi co 60 cm (system 4.07.51) m2 30
18 Element Korytarz parter
18.1  |KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 140
18.2 |KNR 202/925/1 |Ostony drzwi i okien - folia polietylenowa m2 38
18.3 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie /grunt szczepny z piaskiem kwarcowym -
202/1134/2 wejscie/ m2 7,52
18.4 |NNRNKB Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad
202/1129/1 (1) |8'm2, grubos¢ 2.5°cm, zatarte na ostro /wejscie gtowne/ m2 7,5
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18.5 |KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta (wejscie) |m2 7,5
18.6 |KNRW Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5°'m2
401/1202/9 m2 210,498
18.7 |KNR 23/2612/8 |Analogia - osadzenie naroznikéw na szpalecie drzwi, okien i narozach mb 75,500
18.8 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw/ Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
401/1204/8 nieréownosci (sfalowan) powierzchni tynkow m2 210,498
18.9 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt gteboko penetrujacy powyzej
202/1134/2 lamperii/ m2 210,498
18.10 |[KNRW Gladzie gipsowe, na scianach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych, 2-warstwowa
202/830/4 m2 210,498
18.11 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 m2 210,498
18.12 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - Farba lateksowa /kolor/ o
podwyzszonej odpornosci na Scieralno$c¢ (sciany) m2 210,498
18.13 |KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu
0212-02 niewidoczna z profilami gltéwnymi co 60 cm (system 4.07.51) m2 140
18.14 |KNR-W Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe + tapicerka wygtuszajgca
202/1020/3 m2 3,69
18.15 |KNR 401/919/20 |Wymiana oku¢ stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami szt 2
19 Element Kantorek parter
19.1 |KNR 401/426/4 |Rozebranie obicia $cian drewnianych, ptyty wiérowo-cementowe i spilSnione m2 12,160
19.2 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt. 1
19.3 |NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu
11/2024/3 100mm dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym m2 11,730
19.4 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - Sciany 2 stroniie
202/1134/2 m2 23,46
19.5 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sciany wewnetrzne - Farba lateksowa /kolor/ o
podwyzszonej odpornosci na scieralnosé (Sciany) m2 23,46
19.6 |KNR-W Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na
202/1025/1 budowie typu FD1 szt. 1
19.7 |KNR-W Skrzydta drzwiowe ptytowe fazienkowe wewnetrzne jednoskrzydtowe
202/1020/3 m2 1,85
19.8 |KNR 401/919/20 |Wymiana oku¢ stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami szt 1
20 Element Sala 25 Ekonomiczna
201 |KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 53,4
20.2 |KNR 202/925/1 |Ostony okien - folia polietylenowa m2 12
20.3 |KNR 401/808/8 |Uzupetnienie posadzek skatodrzewnych jednolitych, rozbiérka cokolikdw - Analogia rozbiérka cokotow z
listew drewnianych m 30,000
20.4 |KNR401/329/5 |Wykucie otworow w $Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa,
grubos$¢ ponad 1/2 cegty - powiekszenie otworu na kratke wentylacyjng m3 0,015
20.5 |KNR 23/2612/8 |Analogia - osadzenie naroznikéw na szpalecie drzw oraz okien mb 23,900
20.6 |KNRW Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych (z elementéw petnych), ponad 0,5'm2 -
401/1214/2 lamperia m2 33,300
20.7 |KNRW Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5°'m2- powyzej lamperii
401/1202/9 m2 64,650
20.8 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw / Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
401/1204/8 nierébwnosci (sfalowan) powierzchni tynkow m2 97,950
20.9 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt gteboko penetrujgcyi/
202/1134/2 m2 97,95
20.10 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt szczepny z piaskiem kwarcowym
202/1134/2 parapet/ m2 2,55
20.11 |KNRW Gladzie gipsowe, na scianach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych, 2-warstwowa
202/830/4 m2 97,95
20.12 |KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta (obtozenie
parapetu ptytkg ceramiczng o wymiarach 60x60 cm i grubosci 8-10 mm wraz z oblicowaniem.) m2 2,6
20.13 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 m2 97,95
20.14 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - Farba lateksowa /kolor/ o
podwyzszonej odpornosci na scieralno$¢ powyzej lamperii m2 64,65
20.15 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - Farba akrylowa /kolor/
odporna na plamy, srodki czyszczgce, ttuszcz, Scieranie, zadrapania, hipoalergiczna - lamperia m2 33,12
20.16 |KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu
0212-02 niewidoczna z profilami gléwnymi co 60 cm (system 4.07.51) m2 53,4
20.17 |KNR 508/226/3 |Montaz listew $ciennych z PVC na $cianach i sufitach, mocowanie do kotkéw rozporowych na cegte-
Analogia montaz listew przypodtogowych wys. min. 10 cm m 30
20.18 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 1
20.19 |KNR 401/818/4 |Naprawa listew przysciennych PVC (do 1'm w 1 miejscu)/ Analogia dostawa i montaz progu debowego
Wymiary: szer. 10-12 x gr. 2 x dt. 80-100 cm ( docigcie i wyprofilowanie do istniejgcej oscieznicy) miejsce 1
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20.20 |Kalkulacja Dostawa i montaz rolet wolnowiszgcych wewnetrznych na okno o wymiarach 150x240
indywidualna kpl 3
21 Element Sala 24 Matematyka
211 |KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 53,3
21.2 |KNR 202/925/1 |Ostony okien - folia polietylenowa m2 12
21.3 |KNR 401/808/8 |Uzupetnienie posadzek skatodrzewnych jednolitych, rozbiérka cokolikdw - Analogia rozbiérka cokotow z
listew drewnianych m 29,100
21.4 |KNR 401/329/5 |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa,
grubo$¢ ponad 1/2 cegly - powiekszenie otworu na kratke wentylacyjng m3 0,015
21.5 |KNR 23/2612/8 |Analogia - osadzenie naroznikéw na szpalecie drzw i okien mb 23,900
21.6 | KNRW Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych (z elementéw petnych), ponad 0,5'm2 -
401/1214/2 lamperia m2 32,220
21.7 |KNRW Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5°'m2- powyzej lamperii
401/1202/9 m2 62,670
21.8 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw / Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
401/1204/8 nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynkéw m2 94,890
21.9 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt gteboko penetrujgcy/
202/1134/2 m2 94,89
21.10 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt szczepny z piaskiem kwarcowym
202/1134/2 - parapet/ m2 2,55
21.11 |KNRW Gladzie gipsowe, na scianach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych, 2-warstwowa
202/830/4 m2 94,89
21.12 |KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta (obtozenie
parapetu ptytkg ceramiczng o wymiarach 60x60 cm i grubosci 8-10 mm wraz z oblicowaniem.) m2 2,6
21.13 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 m2 94,89
21.14 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - Farba lateksowa /kolor/ o
podwyzszonej odpornos$ci na $cieralnos¢ powyzej lamperii m2 62,67
21.15 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne - Farba akrylowa /kolor/
odporna na plamy, srodki czyszczgce, ttuszcz, Scieranie, zadrapania, hipoalergiczna - lamperia m2 32,22
21.16 |KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu
0212-02 niewidoczna z profilami gltéwnymi co 60 cm (system 4.07.51) m2 53,3
21.17 |KNR 508/226/3 |Montaz listew $ciennych z PVC na $cianach i sufitach, mocowanie do kotkéw rozporowych na cegte-
Analogia montaz listew przypodtogowych wys. min. 10 cm m 29,1
21.18 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 1
21.19 |KNR 401/818/4 |Naprawa listew przysciennych PVC (do 1'm w 1 miejscu)/ Analogia dostawa i montaz progu debowego *
Wymiary: szer. 10-12 x gr. 2 x dt. 80-100 cm ( docigcie i wyprofilowanie do istniejgcej oscieznicy) miejsce 1
21.20 |Kalkulacja Dostawa i montaz rolet wolnowiszgcych wewnetrznych na okno o wymiarach 150x240
indywidualna kpl 3
22 Element Sala 27 Jezykowa
221 |KNRW Zabezpieczenie podtog folig
401/1216/1 m2 26,5
22.2 |KNR 202/925/1 |Ostony okien - folia polietylenowa m2 12
22.3 |KNR401/808/8 |Uzupetnienie posadzek skatodrzewnych jednolitych, rozbiérka cokolikéw - Analogia rozbiérka cokotow z
listew drewnianych m 23,200
224 |KNR401/329/5 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa,
grubos¢ ponad 1/2 cegly - powiekszenie otworu na kratke wentylacyjng m3 0,015
22.5 |KNR 23/2612/8 |Analogia - osadzenie naroznikéw na szpalecie drzwi i okien mb 38,800
22.6 |KNRW Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych (z elementéw petnych), ponad 0,5 m2 -
401/1214/2 lamperia m2 28,440
22.7 |KNRW Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5'm2- powyzej lamperii
401/1202/9 m2 50,540
22.8 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw / Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
401/1204/8 nierownosci (sfalowan) powierzchni tynkow m2 78,980
22.9 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt gteboko penetrujgcy/
202/1134/2 m2 78,98
22.10 |[NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt szczepny z piaskiem kwarcowym
202/1134/2 - parapet/ m2 1,70
22.11 |[KNRW Gtadzie gipsowe, na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
202/830/4 m2 78,98
22.12 |KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta (obtozenie
parapetu ptytkg ceramiczng o wymiarach 60x60 cm i grubosci 8-10 mm wraz z oblicowaniem.) m2 1,7
22.13 |[NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 m2 78,98
22.14 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne - Farba lateksowa /kolor/ o
podwyzszonej odpornosci na scieralnos¢ powyzej lamperii m2 50,54
22.15 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne - Farba akrylowa /kolor/
odporna na plamy, $rodki czyszczace, tluszcz, $cieranie, zadrapania, hipoalergiczna - lamperia m2 28,44
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22.16 |KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu
0212-02 niewidoczna z profilami gltéwnymi co 60 cm (system 4.07.51) m2 26,5
22.17 |KNR 508/226/3 |Montaz listew $ciennych z PVC na $cianach i sufitach, mocowanie do kotkéw rozporowych na cegte-
Analogia montaz listew przypodtogowych wys. min. 10 cm m 23,2
22.18 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 2
22.19 |KNR 401/818/4 |Naprawa listew przysciennych PVC (do 1'm w 1 miejscu)/ Analogia dostawa i montaz progu debowego
Wymiary: szer. 10-12 x gr. 2 x dt. 80-100 cm ( docigcie i wyprofilowanie do istniejgcej oscieznicy) miejsce 1
22.20 |Kalkulacja Dostawa i montaz rolet wolnowiszgcych wewnetrznych na okno o wymiarach 150x240
indywidualna kpl 3
23 Element Sala 23 J.polskiego
23.1 |[KNRW Zabezpieczenie podtog folig
401/1216/1 m2 53,6
23.2 |KNR 202/925/1 |Ostony okien - folia polietylenowa m2 12
23.3 |KNR401/808/8 |Uzupetnienie posadzek skatodrzewnych jednolitych, rozbiérka cokolikéw - Analogia rozbiérka cokotéw z
listew drewnianych m 29,740
23.4 |KNR401/329/5 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa,
grubos$c¢ ponad 1/2 cegly - powiekszenie otworu na kratke wentylacyjng m3 0,015
23.5 |KNR 23/2612/8 |Analogia - osadzenie naroznikéw na szpalecie drzwi i okien mb 24,200
23.6 |KNRW Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych (z elementéw petnych), ponad 0,5 m2 -
401/1214/2 lamperia m2 47,232
23.7 |KNRW Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5'm2- powyzej lamperii
401/1202/9 m2 64,678
23.8 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw / Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
401/1204/8 nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynkéw m2 111,91C
23.9 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt gteboko penetrujgcy/
202/1134/2 m2 111,91
23.10 |[NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt szczepny z piaskiem kwarcowym
202/1134/2 - + parapet/ m2 2,55
23.11 |[KNRW Gtadzie gipsowe, na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
202/830/4 m2 111,91
23.12 |KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta (obtozenie
parapetu ptytkg ceramiczng o wymiarach 60x60 cm i grubosci 8-10 mm wraz z oblicowaniem.) m2 2,6
23.13 |[NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 m2 111,91
23.14 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne - Farba lateksowa /kolor/ o
podwyzszonej odpornos$ci na $cieralnosé powyzej lamperii m2 64,678
23.15 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - Farba akrylowa /kolor/
odporna na plamy, $rodki czyszczace, tluszcz, $cieranie, zadrapania, hipoalergiczna - lamperia m2 47,232
23.16 |KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu
0212-02 niewidoczna z profilami gtéwnymi co 60 cm (system 4.07.51) m2 53,6
23.17 |KNR 508/226/3 |Montaz listew sciennych z PVC na $cianach i sufitach, mocowanie do kotkéw rozporowych na cegte-
Analogia montaz listew przypodtogowych wys. min. 10 cm m 29,74
23.18 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 1
23.19 |KNR 401/818/4 |Naprawa listew przysciennych PVC (do 1°'m w 1 miejscu)/ Analogia dostawa i montaz progu debowego
Wymiary: szer. 10-12 x gr. 2 x dt. 80-100 cm ( dociecie i wyprofilowanie do istniejgcej oscieznicy) miejsce 1
23.20 |Kalkulacja Dostawa i montaz rolet wolnowiszgcych wewnetrznych na okno o wymiarach 150x240
indywidualna kpl 3
24 Element Sala 21 gastronomiczna
241 |KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 58
24.2 |KNR 202/925/1 |Ostony okien - folia polietylenowa m2 12
24.3 |KNR 402/230/4 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego na scianach budynku, Fi’'50-100"'mm m 3,8
24.4 |KNR401/329/5 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa,
grubos$c¢ ponad 1/2 cegly - powiekszenie otworu na kratke wentylacyjng m3 0,015
245 |KNR 23/2612/8 |Analogia - osadzenie naroznikéw na szpalecie drzwi i okien mb 24,200
246 |KNRW Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych (z elementéw petnych), ponad 0,5 m2 -
401/1214/2 lamperia m2 37,860
247 |KNRW Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5'm2- powyzej lamperii
401/1202/9 m2 60,850
24.8 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw / Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
401/1204/8 nierownosci (sfalowan) powierzchni tynkow m2 98,710
249 |NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt gteboko penetrujacyi/
202/1134/2 m2 98,71
24.10 |[NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt szczepny z piaskiem kwarcowym
202/1134/2 - parapet/ m2 2,55
2411 |[KNRW Gtadzie gipsowe, na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
202/830/4 m2 98,71
24.12 |KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta (obtozenie
parapetu ptytkg ceramiczng o wymiarach 60x60 cm i grubosci 8-10 mm wraz z oblicowaniem.) m2 2,6
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2413 INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 m2 98,71
2414 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - Farba lateksowa /kolor/ o
podwyzszonej odpornosci na scieralno$¢ powyzej lamperii m2 60,85
2415 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - Farba akrylowa /kolor/
odporna na plamy, srodki czyszczgce, ttuszcz, Scieranie, zadrapania, hipoalergiczna - lamperia m2 37,86
24.16 |KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu
0212-02 niewidoczna z profilami gltéwnymi co 60 cm (system 4.07.51) m2 58
24.17 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 1
24.18 |KNR 215/208/4 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowa, Fi 75'mm / Analigia montaz
zaworu napoowitrzajgcego do kanalizacji fi 50 podej$cie 1
24.19 |KNR 401/818/4 |Naprawa listew przysciennych PVC (do 1'm w 1 miejscu)/ Analogia dostawa i montaz progu debowego
Wymiary: szer. 10-12 x gr. 2 x dt. 80-100 cm ( docigcie i wyprofilowanie do istniejgcej oscieznicy) miejsce 1
24.20 |Kalkulacja Dostawa i montaz rolet wolnowiszgcych wewnetrznych na okno o wymiarach 150x240
indywidualna kpl 3
25 Element Sekretariat nowy
25.1 |KNR 202/925/1 |Ostony okien - folia polietylenowa m2 4
25.2 |KNR401/808/8 |Uzupetnienie posadzek skatodrzewnych jednolitych, rozbiérka cokolikéw - Analogia rozbiérka cokotow z
listew drewnianych m 16,400
25.3 |KNR404/501/4 |Rozebranie posadzek z deszczutek, mocowanych na lepik, do 61°szt/m2 - Analogia rozebranie paneli
podtogowych m2 22,800
25.4 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - podtoga
202/1134/2 m2 22,8
25.5 |NNRNKB Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad
202/1129/1 (1) |8'm2, grubos¢ 2.5 cm, zatarte na ostro m2 22,8
256 |KNRW Woykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej, o gtebokosci i szerokosci 1x1/2
401/339/6 cegty /pod osadzenie nadprozy metalowych/ m 0,8
25.7 |KNR401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
Ceownik stalowy 80x40x3 mm /drzwi wewnetrzne/ m 2,8
25.8 |KNR401/329/5 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa,
grubos$c¢ ponad 1/2 cegty m3 0,473
25.9 |KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtosé 1km)
samochodem cigzarowym skrzyniowym m3 0,473
25.10 |KNR 404/1101/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety
1lkm ponad 1(km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym m3 0,473
2511 |KNR-W Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na
202/1025/1 budowie typu FD1 szt. 1
2512 |KNR-W Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydiowe z wygtuszeniem
202/1020/3 m2 1,85
2513 |KNR-W Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe
202/1020/3 m2 1,85
25.14 |KNR 401/919/20 |Wymiana oku¢ stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami szt 2
25.15 |[NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu
11/2024/3 100mm dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym /drzwi/ m2 2,100
25.16 |KNR 202/613/6 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho /
wygtuszenie w $ciance/ m2 2,1
25.17 |KNR 401/329/5 |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa,
grubos$¢ ponad 1/2 cegty - wykucie otworu na kratke wentylacyjng m3 0,015
25.18 |KNR 23/2612/8 |Analogia - osadzenie naroznikéw na szpalecie drzwi i okien mb 23,400
25.19 |KNRW Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5'm2- catos¢
401/1202/9 m2 70,010
25.20 [ KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw / Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
401/1204/8 nieréownosci (sfalowan) powierzchni tynkow m2 70,010
25.21 |NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt gteboko penetrujgcy/
202/1134/2 m2 70,01
25.22 INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt szczepny z piaskiem kwarcowym
202/1134/2 - + parapet/ m2 0,85
25.23 |[KNRW Gladzie gipsowe, na scianach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych, 2-warstwowa
202/830/4 m2 70,01
25.24 |KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta (obtozenie
parapetu ptytkg ceramiczng o wymiarach 60x60 cm i grubosci 8-10 mm wraz z oblicowaniem.) m2 0,9
25.25 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 m2 70,01
25.26 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - Farba lateksowa /kolor/ o
podwyzszonej odpornos$ci na $cieralnos¢ powyzej lamperii m2 42,43
25.27 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne - Farba akrylowa /kolor/
odporna na plamy, srodki czyszczgce, ttuszcz, Scieranie, zadrapania, hipoalergiczna - lamperia m2 27,58
25.28 |KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu
0212-02 niewidoczna z profilami gltéwnymi co 60 cm (system 4.07.51) m2 22,8
25.29 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 1
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25.30 |[KNRW Zabezpieczenie podtdg folig - Analogia roztozenie folii paroizolacyjnej
401/1216/1 m2 22,8
25.31 |[KNRW Izolacje z papy asfaltowej na sucho, pozioma, 1(warstwa - Analogia utozenia podktadu pod panele
202/615/1 m2 22,8
25.32 |INNRNKB Posadzki z paneli podtogowych AC5 - 1/2 sekretariatu
202/1136/1 m2 11,4
25.33 |KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykia - 1/2
sekretariatu [Plytki ceramiczne podiogowe terakotowe: gat. | o wymiarach 60x60 cm, 30x60 cm lub
20x60 cm (+/- 3 cm), gr. 10-12 mm odcien jasny/bez] m2 11,4
25.34 |KNR 401/818/4 |Naprawa listew przysciennych PVC (do 1'm w 1 miejscu)/ Analogia dostawa i montaz progu debowego
Wymiary: szer. 10-12 x gr. 2 x dt. 80-100 cm ( docigcie i wyprofilowanie do istniejgcej oscieznicy) miejsce 1
25.35 |Kalkulacja Dostawa i montaz klimatyzatora $cieneego do pomieszczenia o powierzchni 30 m2
indywidualna kpl 1
25.36 |Kalkulacja Dostawa i montaz rolet wolnowiszgcych wewnetrznych na okno o wymiarach 150x240
indywidualna kpl 1
26 Element Pokdj Dyrektora nowy
26.1 |KNR 202/925/1 |Ostony okien - folia polietylenowa m2 4
26.2 |KNR401/808/8 |Uzupetnienie posadzek skatodrzewnych jednolitych, rozbiérka cokolikéw - Analogia rozbiérka cokotow z
listew drewnianych m 11,800
26.3 |KNR404/501/4 |Rozebranie posadzek z deszczutek, mocowanych na lepik, do 61°szt/m2 - Analogia rozebranie paneli
podtogowych m2 13,690
26.4 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - podtoga
202/1134/2 m2 13,69
26.5 |NNRNKB Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad
202/1129/1 (1) |8'm2, grubos¢ 2.5 cm, zatarte na ostro m2 13,69
26.6 |NNRNKB Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu
11/2024/3 100mm dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym /drzwi/ m2 2,100
26.7 |KNR 202/613/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho /
wygtuszenie w Sciance/ m2 21
26.8 |KNR401/329/5 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa,
grubos$c¢ ponad 1/2 cegly - powiekszenie otworu na kratke wentylacyjng m3 0,015
26.9 |KNR 23/2612/8 |Analogia - osadzenie naroznikéw na szpalecie drzwi i okien mb 23,400
26.10 |[KNRW Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5'm2- catos¢
401/1202/9 m2 54,370
26.11 |[KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw / Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
401/1204/8 nierownosci (sfalowan) powierzchni tynkow m2 54,370
26.12 |[NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt gteboko penetrujgcy/
202/1134/2 m2 54,37
26.13 |[NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt szczepny z piaskiem kwarcowym
202/1134/2 - + parapet/ m2 0,85
26.14 |[KNRW Gtadzie gipsowe, na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
202/830/4 m2 54,37
26.15 |KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta (obtozenie
parapetu ptytkg ceramiczng o wymiarach 60x60 cm i grubosci 8-10 mm wraz z oblicowaniem.) m2 0,9
26.16 |[NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 m2 54,37
26.17 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne - Farba lateksowa /kolor/ o
podwyzszonej odpornos$ci na $cieralnosé powyzej lamperii m2 32,31
26.18 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - Farba akrylowa /kolor/
odporna na plamy, $rodki czyszczace, tluszcz, $cieranie, zadrapania, hipoalergiczna - lamperia m2 22,06
26.19 |KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu
0212-02 niewidoczna z profilami gtéwnymi co 60 cm (system 4.07.51) m2 13,69
26.20 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 1
26.21 |[KNRW Zabezpieczenie podtdg folig - Analogia roztozenie folii paroizolacyjnej
401/1216/1 m2 13,69
26.22 |[KNRW Izolacje z papy asfaltowej na sucho, pozioma, 1(warstwa - Analogia utozenia podktadu pod panele
202/615/1 m2 13,69
26.23 |NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych AC5
202/1136/1 m2 13,69
26.24 |KNR 401/818/4 |Naprawa listew przysciennych PVC (do 1°'m w 1 miejscu)/ Analogia dostawa i montaz progu debowego ¢
Wymiary: szer. 10-12 x gr. 2 x dt. 80-100 cm ( dociecie i wyprofilowanie do istniejgcej oscieznicy) miejsce 1
26.25 |Kalkulacja Dostawa i montaz klimatyzatora $cieneego do pomieszczenia o powierzchni 15 m2
indywidualna kpl 1
26.26 |Kalkulacja Dostawa i montaz rolet wolnowiszgcych wewnetrznych na okno o wymiarach 150x240
indywidualna kpl 1
27 Element Klatka chodowa - zejscie do szatni
271 |KNR 202/925/1 |Ostony okien - folia polietylenowa m2 4
27.2 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt. 2
27.3 |KNRW Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5°'m2 - powyzej lamperii
401/1202/9 m2 65,730
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27.4 |KNRW Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych (z elementéw petnych), ponad 0,5'm2 -
401/1214/2 lamperia lub skucie tynku m2 23,500
27.5 |KNR 23/2612/8 |Analogia - osadzenie naroznikéw na szpalecie okna i narozach mb 13,600
27.6 |NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt gteboko penetrujgcy/
202/1134/2 m2 89,23
27.7 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
(1) $cianach m2 89,23
27.8 |NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 m2 89,23
27.9 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne - Farba lateksowa /kolor/ o
podwyzszonej odpornosci na scieralnos¢ powyzej lamperii m2 65,73
27.10 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne - Farba akrylowa /kolor/
odporna na plamy, $rodki czyszczace, tluszcz, $Scieranie, zadrapania, hipoalergiczna - lamperia m2 23,5
27.11 |[NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt szczepny z piaskiem kwarcowym
202/1134/2 - + parapet/ m2 0,85
27.12 |KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta (obtozenie
parapetu ptytkg ceramiczng o wymiarach 60x60 cm i grubosci 8-10 mm wraz z oblicowaniem + cokolik
na schodach) m2 1,4
27.13 |KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu
0212-02 niewidoczna z profilami gléwnymi co 60 cm (system 4.07.51) m2 14,5
27.14 |KNR-W Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na
202/1025/1 budowie typu FD1 - sala gimn. szt. 1
2715 |KNR-W Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe - sala gimn.
202/1020/3 m2 1,85
27.16 |KNR 401/919/20 |Wymiana oku¢ stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami szt 1
27.17 |KNR 404/804/1 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych, kondygnacja | m 8,000
27.18 |KNR 202/1207/1 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw srubami lub spawane - dostawa i
montaz kompletnych balustrad ze stali nierdzewnej m 9
27.19 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 2
27.20 |[KNRW Zespoly przytagczeniowe gazociggow niskiego i Sredniego cisnienia, - Analogia wymiana szafki
219/209/1 gazomierza kpl 1
28 Element Korytarz - szatnia
28.1 |KNRW Zabezpieczenie podtog folig
401/1216/1 m2 61
28.2 |KNR 401/426/3 |Rozebranie obicia $cian drewnianych, deski nieotynkowane na wpust lub pétwpust- rozebranie boazerii  |m2 38,160
28.3 |KNRW Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych (z elementéw petnych), ponad 0,5'm2 -
401/1214/2 lamperia m2 36,360
28.4 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - /grunt gteboko penetrujgcy/
202/1134/2 m2 212,45
28.5 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
(1) $cianach + sufit m2 212,45
28.6 |KNR 23/2612/8 |Analogia - osadzenie naroznikéw na szpalecie okna i narozach mb 52,000
28.7 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami
202/1134/2 m2 212,45
28.8 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrzne /kolor biaty/ m2 61,00
28.9 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - Farba lateksowa /kolor/ o
podwyzszonej odpornosci na scieralno$¢ powyzej lamperii m2 76,93
28.10 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - Farba akrylowa /kolor/
odporna na plamy, srodki czyszczgce, ttuszcz, Scieranie, zadrapania, hipoalergiczna - lamperia m2 74,52
28.11 |KNR-W Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na
202/1025/1 budowie typu FD1 szt. 1
28.12 |KNR-W Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe - wejscie do kuchni
202/1020/3 m2 1,85
28.13 |KNR 401/919/20 |Wymiana oku¢ stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami szt 1
28.14 |[KNNR 2/306/6 |Sciany i $cianki z bloczkéw Ytong,- écianka pod schodami m 3,5
28.15 |NNRNKB Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach, na kleju gipsowym - obtozenie $cian kantorka
202/2027/1 pod schodami m2 4,320
28.16 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami
202/1134/2 m2 4,32
28.17 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - Farba lateksowa /kolor/ o
podwyzszonej odpornosci na Scieralno$¢ m2 4,32
29 Element Szatnie
29.1 |KNR402/230/4 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego na $cianach budynku, Fi’50-100"'mm m 2,5
29.2 |KNRW Zabezpieczenie podtog folig
401/1216/1 m2 61
29.3 |KNR 202/925/1 |Ostony okien - folia polietylenowa m2 11
29.4 |KNR401/702/6 |Odbicie pasow tynkow wewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci 100 cm na $cianie
zewnetrznej 0,7 cm wys. m 13,300
29.5 |KNR401/716/1 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
(1) pianobeton, Sciany ptaskie, pomieszczenie do 5'm2 m2 13,300
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29.6 |KNR404/504/3 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - Analogia rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2 16,3
29.7 |KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1°km)
samochodem ciezarowym skrzyniowym m3 0,33
29.8 |KNR 404/1101/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety
1'km ponad 1°km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym m3 0,33
29.9 |NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - /grunt gteboko penetrujgcy/
202/1134/2 m2 330,120
29.10 |KNR 401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
(1) Scianach + sufit m2 330,12
29.11 |KNR 23/2612/8 |Analogia - osadzenie naroznikéw na szpalecie okna i narozach mb 68,700
29.12 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe /grunt szczepny z piaskiem kwarcowym
202/1134/2 - + parapet/ m2 4,5
29.13 |KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta (obtozenie
parapetu ptytkg ceramiczng o wymiarach 60x60 cm i grubosci 8-10 mm wraz z oblicowaniem + cokolik) |m2 6,9
29.14 INNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami
202/1134/2 m2 330,12
29.15 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 142,98
29.16 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne - Farba lateksowa /kolor/ o
podwyzszonej odpornosci na $cieralnosé powyzej lamperii m2 97,62
29.17 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - Farba akrylowa /kolor/
odporna na plamy, $rodki czyszczace, tluszcz, $Scieranie, zadrapania, hipoalergiczna - lamperia m2 89,52
29.18 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiel, kratki wentylacyjne szt 12
29.19 |Kalkulacja Sprawdzenie droznosci i ewentualnae udroznienie przewodoéw wentylacyjnych
indywidualna kpl 1
30 Element Biblioteka
30.1 |KNR 202/925/1 |Ostony okien - folia polietylenowa m2 5
30.2 |KNR401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm m3 0,450
30.3 |KNR 401/426/2 |Rozebranie obicia $cian drewnianych, deski nieotynkowane na styk - Analogia rozebranie drewnianej
opaski (futryny) m2 2,800
30.4 |KNR 404/1101/2|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1°km)
samochodem cigezarowym skrzyniowym m3 0,45
30.5 |KNR 404/1101/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety
1'km ponad 1°km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym m3 0,45
30.6 |KNR BC 2/416/1 |Wylewka samopoziomujgca , warstwa wylewki grubosci 10'mm, podtoze betonowe m2 1,8
30.7 |Kalkulacja Rozebranie oraz utylizacja wykfadziny podtogowe;j
indywidualna kpl 1
30.8 |NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - podtoga
202/1134/2 m2 64,60
30.9 |NNRNKB Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad
202/1129/1 (1) |8'm2, grubos$¢ 2.5°cm, zatarte na ostro m2 64,6
30.10 |[NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu
11/2024/3 100mm dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym /drzwi/ m2 2,100
30.11 |KNR 202/613/6 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho /
wygtuszenie w $ciance/ m2 2,1
30.12 |[NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - /grunt gteboko penetrujgcy/
202/1134/2 m2 165,61
30.13 |[KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
(1) Scianach + sufit m2 165,61
30.14 |KNR 23/2612/8 |Analogia - osadzenie naroznikdw na szpalecie okna i narozach mb 19,800
30.15 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami
202/1134/2 m2 165,61
30.16 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 64,60
30.17 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne - Farba lateksowa /kolor/ o
podwyzszonej odpornos$ci na $cieralnosé powyzej lamperii m2 53,49
30.18 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - Farba akrylowa /kolor/
odporna na plamy, $rodki czyszczace, tluszcz, $Scieranie, zadrapania, hipoalergiczna - lamperia m2 47,52
30.19 |[KNRW Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej, o gtebokosci i szerokosci 1x1/2
401/339/6 cegty /pod osadzwenie nadprozy metalowych/ m 0,8
30.20 |KNR401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
Ceownik stalowy 80x40x3 mm /drzwi wejsciowe/ m 2,8
30.21 |KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1°km)
samochodem ciezarowym skrzyniowym m3 0,473
30.22 |KNR 404/1101/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety
1'km ponad 1°km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym m3 0,473
30.23 |[KNR-W Oscieznice stalowe dla drzwi wewnagtrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na
202/1025/1 budowie typu FD1 szt. 1
30.24 |KNR 23/2612/8 |Analogia - osadzenie naroznikéw na filarach i szpaletach mb 10,000
30.25 |[KNR 401/705/1 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach ... pas do 15°cm
(1) - szpalety m 10,0
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30.26 |[NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe /szpalety/
202/1134/2 m2 1,00
30.27 |KNR-W Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
202/1510/1 gruntowania - szpalety m2 1
30.28 |KNR-W Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe
202/1020/3 m2 1,85
30.29 |KNR 401/919/20 |Wymiana oku¢ stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami szt 1
30.30 |[KNRW Zabezpieczenie podtog folig - Analogia roztozenie folii paroizolacyjnej
401/1216/1 m2 64,6
30.31 |[KNRW Izolacje z papy asfaltowej na sucho, pozioma, 1warstwa - Analogia utozenia podktadu pod panele
202/615/1 m2 64,6
30.32 |[NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych AC5
202/1136/1 m2 64,6
30.33 |[KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 1
31 Element Kuchnia
31.1 |[KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 50,6
31.2 |KNR401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 - Analogia demontaz okien szt 3
31.3 |NNRNKB Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia 1.0-1.5'm2,
202/1025/3 (2) |taczniki rozporowe - Okno uchylne 150x90 m2 4,050
31.4 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
(1) Scianach + sufit m2 50,60
31.5 |KNR 23/2612/8 |Analogia - osadzenie naroznikdw na szpalecie okna i narozach mb 20,000
31.6 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - /grunt gteboko penetrujgcy/
202/1134/2 m2 51,365
31.7 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami
202/1134/2 m2 51,365
31.8 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 50,60
31.9 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sciany wewnetrzne - Farba lateksowa /kolor/ o
podwyzszonej odpornosci na $cieralnos¢ szpalety m2 0,77
31.10 |[KNR-W Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na
202/1025/1 budowie typu FD1 szt. 1
31.11 |KNR 23/2612/8 |Analogia - osadzenie naroznikéw na filarach i szpaletach mb 10,000
31.12 |KNR 401/705/1 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach ... pas do 15°cm
(1 - szpalety m 10,0
31.13 |[NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe /szpalety/
202/1134/2 m2 1,00
31.14 |KNR-W Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
202/1510/1 gruntowania - szpalety m2 1
31.15 |KNR-W Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe
202/1020/3 m2 1,85
31.16 |KNR 401/919/20 |Wymiana oku¢ stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami szt 1
31.17 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 3
31.18 |KNR 401/818/4 |Naprawa listew przysciennych PVC (do 1°'m w 1 miejscu)/ Analogia dostawa i montaz progu debowego
Wymiary: szer. 10-12 x gr. 2 x dt. 80-100 cm ( dociecie i wyprofilowanie do istniejgcej oscieznicy) miejsce 1
32 Element Toalety piwnica
32.1 |KNR-W Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywowych - umywalka
402/234/6 kpl. 1
322 |KNR-W Demontaz urzagdzen sanitarnych z korkowaniem podejs$¢ doptywowych i odptywowych - ustep z miskg
402/234/8 porcelanowg kpl. 1
32.3 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 szt 2
32.4 |KNR 404/504/3 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2 3,6
32.5 |KNR 404/504/3 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - Analogia rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2 17,4
32.6 |KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1°km)
samochodem ciezarowym skrzyniowym m3 0,42
32.7 |KNR 404/1101/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety
1'km ponad 1°km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym m3 0,42
32.8 |KNR BC 2/416/1 |Wylewka samopoziomujgca , warstwa wylewki grubosci 10'mm, podioze betonowe m2 3,6
32.9 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
(1) $cianach + sufit m2 26,33
32.10 |[NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - /grunt gteboko penetrujacy/
202/1134/2 m2 26,325
32.11 |KNR 12/829/6 |Licowanie $cian ptytkami na klej, metoda zwykta - Ptytki ceramiczne $cienne: gat. | o wymiarach 60x60
cm lub 30x60 cm (+/- 3 cm), gr. 8-10 mm odcien jasny/bez m2 23,1
32.12 |KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, metoda zwykfa - Ptytki ceramiczne
podiogowe terakotowe: gat. | o wymiarach 60x60 cm, 30x60 cm lub 20x60 cm (+/- 3 cm), gr. 10-12 mm
odcien jasny/bez m2 3,6
32.13 |[NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami
202/1134/2 m2 3,6
32.14 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 3,6
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32.15 |KNR-W Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na
202/1025/1 budowie typu FD1 szt. 2
32.16 |KNR-W Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne tazienkowe szklone jednoskrzydtowe
202/1020/3 m2 3,49
32.17 |KNR 401/919/20 | Wymiana oku¢ stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami szt 2
32.18 |[KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 1
32.19 |KNNR 4/211/1 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 50mm o potaczeniach
wciskowych szt 1
32.20 |KNNR 4/132/1 |Zawory kulowe mosiezne do wody dn=15mm instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych
/sptuczki/ szt 1
32.21 |[KNRW Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
215/115/1 hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym, Dn* 15 'mm / sptuczki/ szt 1
32.22 |KNNR 4/230/2 |Montaz umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym oraz szafka kpl 1
32.23 |KNNR 4/137/2 |Baterie umywalkowe stojgce 15mm - Baeria umywalkowa szt 1
32.24 |KNNR 4/233/3 |Ustep z ptuczka, typu "kompakt" kpl 1
32.25 |KNR 508/706/10 |Dostawa i montaz lustra 50x40 szt 1
32.26 |KNR 508/706/10 |[Montaz pojemnika na papier toaletowy do WC szt 1
32.27 |KNR 730/1102/8 |Armatura - kurki stanowiskowe (pojemnik na mydto - dozownik)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
32.28 |[KNR GEBER T |Wpusty polietylenowe, podtogowy Casa, Fi 50 mm
2150306-01 szt 1
33 Element Korytarz - piwnica
33.1 |KNR401/354/6 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1'm2/ Drzwi stalowe szt 1
33.2 |KNR401/619/3 |Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany tatwo dostepne, ponad 5Efm2 |m2 26
33.3 |KNR40/209/1 |Przygotowanie podtoza pod tynki, warstwa sczepna, reczne wykonanie obrzutki, zaprawa naktadana
kryjaco, zaprawa Funcosil Spritzbewurt - 10 mm obrzutka m2 26
33.4 |KNR40/209/1 |Przygotowanie podtoza pod tynki, warstwa sczepna, reczne wykonanie obrzutki, zaprawa naktadana
kryjaco, zaprawa Funcosil Spritzbewurt - 10 mm - dodatek za 2 warstwe wyréwnujgca m2 26
33.5 |KNR40/210/1 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci 1Etcm, zaprawa Funcosil
Sanierputz-WTA / $ciany m2 26
33.6 |KNR40/208/4 |Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz, wykonanie tynku magazynujgcego sole grubosci 10Exmm -
Sciany m2 26
33.7 |KNR40/212/2 |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie preparatem gruntujgcym systemu
Remmers m2 26
33.8 |KNR40/212/4 |Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej 2-krotne, farba systemu Remmers m2 26
33.9 |KNRW Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm - mechanicznie (nacigcie w $cianie
510/323/1 pod osadzenie rury) m 15
33.10 |KNR 401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, glebokos¢/szerokos¢
1/2 x 1/2 cegly m 7,6
33.11 |KNR 401/705/1 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na murach .....
(1 zatynkowanie bruzdy m 7,6
33.12 |KNNR 4/211/1  |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'50°'mm - Analogia montaz istniejgcej
rury w bruzdzie szt 3
33.13 |[NNRNKB Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu
11/2024/3 100mm /zabudowa podejscia wod-kan/ m2 1,560
33.14 |KNR 401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
(1) $cianach + sufit m2 98,13
33.15 |[NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - /grunt gteboko penetrujgcy/
202/1134/2 m2 98,13
33.16 |KNR 23/2612/8 |Analogia - osadzenie naroznikéw na szpalecie okna i narozach mb 21,000
33.17 |[KNR 12/829/6 |Licowanie $cian ptytkami 20x20 na klej, metoda zwykta - cokolik m2 1.1
33.18 |NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami
202/1134/2 m2 98,13
33.19 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 49,105
33.20 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - Farba akrylowa /kolor/
odporna na plamy, $rodki czyszczace, tluszcz, $cieranie, zadrapania, hipoalergiczna - lamperia m2 22,92
33.21 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sciany wewnetrzne - Farba lateksowa /kolor/ o
podwyzszonej odpornosci na scieralno$¢ powyzej plytek i lamperii m2 26,74
33.22 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, - drzwiczki rewizyjne kominowe szt 2
34 Element Pomieszczenie przygotowania
341 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
(1) $cianach + sufit m2 12,12
34.2 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - /grunt gteboko penetrujgcy/
202/1134/2 m2 12,12
34.3 |KNR 23/2612/8 |Analogia - osadzenie naroznikdw na szpalecie okna i narozach mb 1,800
344 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - sufit i $ciany
202/1134/2 m2 12,12
34.5 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 7,245
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34.6 |KNR 401/1204/2|Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - Farba lateksowa /kolor/ o
podwyzszonej odpornosci na scieralno$¢ powyzej ptytek m2 4,88
34.7 |KNR217/204/1 |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcego do 100 mm z wirnikiem
osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg) / Wymiana wentylatora szt. 1
35 Element Sala gastronomiczna
35.1 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
(1) $cianach + sufit m2 28,97
35.2 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - /grunt gteboko penetrujgcy/
202/1134/2 m2 28,97
35.3 |KNR 23/2612/8 |Analogia - osadzenie naroznikéw na szpalecie okna i narozach mb 5,240
35.4 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - sufit i $ciany
202/1134/2 m2 28,97
35.5 |KNR401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 15,778
35.6 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - Farba lateksowa /kolor/ o
podwyzszonej odpornosci na Scieralnos¢ powyzej ptytek m2 13,19
36 Element Kottownia
36.1 |KNR 401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, sufit
(1) m2 23,43
36.2 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - /grunt gteboko penetrujgcy/
202/1134/2 m2 23,43
36.3 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - sufit i Sciany
202/1134/2 m2 23,43
36.4 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 23,43
37 Element Wentylatornia
37.1 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
(1) Scianach + sufit m2 30,09
37.2 |NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - /grunt gteboko penetrujgcy/
202/1134/2 m2 30,09
37.3 |KNR23/2612/8 |Analogia - osadzenie naroznikdw na szpalecie okna i narozach mb 2,040
37.4 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - sufit i Sciany
202/1134/2 m2 30,09
37.5 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 15,744
37.6 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sciany wewnetrzne - Farba lateksowa /kolor/ o
podwyzszonej odpornosci na Scieralnos¢ powyzej ptytek m2 14,35
38 Element Pomieszczenie techniczne obstugi
38.1 |KNR401/711/6 |Uzupelnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowej na scianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetondéw (do 5 m2 w 1 miejscu) |m2 2
38.2 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
(1) Scianach + sufit m2 83,09
38.3 |NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - /grunt gteboko penetrujgcy/
202/1134/2 m2 83,09
38.4 |KNR23/2612/8 |Analogia - osadzenie naroznikdw na szpalecie okna i narozach mb 15,000
38.5 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - sufit i Sciany
202/1134/2 m2 83,09
38.6 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 24,150
38.7 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sciany wewnetrzne - Farba lateksowa /kolor/ o
podwyzszonej odpornosci na $cieralnosé m2 58,94
39 Element Docieplenie stropu
39.1 |KNNR 2/604/2 |Izolacje z folii paroizolacyjnej na sucho pozioma jedna warstwa - FOLIA PAROIZOLACYJNA NIEPALNA |m2 505
39.2 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1'warstwa
[10 CM] m2 505
39.3 |KNR 202/613/4 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, dodatek za
kazda nastepng warstwe [10 CM] m2 505
39.4 |KNR 202/409/4 |Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2 - konstrukcja pod $lepa podioge oraz
pomosty komunikacyjne + ( impregnat p.poz. i grzybobujcza do drewna) m3 2,242
39.5 |KNR401/820/3 |Slepa podioga z desek o grubosci 32 mm na legarach w rozstawie zgodnie z rysunkiem - deski strugane
gr. 32 mm m2 137,400
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