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Dz 1, Dz 2

ILOŚĆ

2 szt

UWAGI:

MATERIAŁ
Stalowe

KOLOR
RAL 7024

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
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ZESTAWIENI DRZWI 

UWAGI:

1. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE

WYMIARY NA BUDOWIE.

2. WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z

WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I

WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE

SZTUKI BUDOWLANEJ.

3. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ

DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ, Z OPRACOWANIAMI

BRANŻOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI i OPISAMI)

4. WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ

WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO

STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

5. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH PORÓWNAĆ

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.

6. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ ZGODNIE Z

PROJEKTEM KONSTRUKCJI.

7. WSZYSTKIE INSTALACJE (WOD.-KAN., WENTYLACJI MECHANICZNEJ,

OGRZEWANIA,  INST. ELEKTR.) WYKONAĆ ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI

PROJEKTAMI BRAŻOWYMI.

8. RYSUNEK ZESTAWCZY STANOWI WYTYCZNĄ DO RYSUNKÓW

WARSZTATOWYCH WYKONYWANYCH PRZEZ DOSTAWCE

9. WYMIARY NA RYSUNKACH PODANE SĄ W CENTYMETRACH.
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