|
|
I |
} = iy S L O 7 AN A I 72
il X X NYEZAT UL R
Y- : oy
| |
| i
| | H L
| |
| |
| ‘ | |
| | | |
| | | o ‘
I | I sw.2 @ |
| | g \
| | |
L N ;@ S ‘
DETAL 2 I 7
| — Ss.2 |
LU 1IN
+14,20
Sz Sz
l ‘
|
|
|
|
Cowz ] 8 ‘
| —— 5 I l ‘
} } 3 o i |
I I ® 3 ) |
| | =1 ‘
| |
| | |
| S | jilN|
| |
| |
| I +]0,00
| |
| T
| !
| T
| |
| |
| +
| |
| |
| | @
| |
L J
DETAL 1
62 658 288 466 62
St 4]/49 4]/4% i
¥ 1558 v
PRZEKROJ B-B
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| | | PAPA TERMOZGRZEWALNA (2 WARSTWY)
0SB 22 MM
| | | WIEZBA DACHOWA
WEELNA MINERALNA 200 MM
\ \ \ WELNA MINERALNA 100 MM
: PAROIZOLACJA
| | | Podbitka stalowa SUFIT PODWIESZONY 2 X GK
powlekana w kolorze
‘ ‘ ‘ grafitowym
| - WYROWNAC PODLOZE COKOLU | | Obrébka dachowa
- ZAPRAWA NAPRAWCZA w kolorze grafitowym
| - PREPARAT GRUNTUJACY \ \
- 2 WARSTWY SZLAMU USZCZELNIAJACEGO .
| | - 1ZOLACJA PRZECIWWODNA GR. 2,5 CM \ | ,“x‘“f
- IZOLACJA TERMICZNA XPS 12 cm
| - IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN GRAFITOWY 6 cm | | //[» AL \ |
‘ - TYNK HYDROFOBOWY COKOLOWY KOLOR SZARY + O O O ‘ ‘ F——( u
) [~
\ \ \ L
| | TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
Z 7 ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA
1IZOLACJA TERMICZNA 18 CM
| - OCZYSZCZONA POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH | TYNK MINERALNY
| - WYROWNANE PODLOZE |
- ZAPRAWA NAPRAWCZA b
| - PREPARAT GRUNTUJACY | o
- 2 WARSTWY SZLAMU USZCZELNIAJACEGO
| - 1ZOLACJA PRZECIWWODNA GR. 2,5 CM | ‘
- 1ZOLACJA TERMICZNA XPS 12 cm
\ - FOLIA KUBELKOWA \
| - UBITE WARSTWY GRUNTU | | |
] L |
DETAL 1 DETAL 2

UWAGI:

1. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE
WYMIARY NA BUDOWIE.

2. WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z
WYMAGANIAMI OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE |
WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE DOTYCZACE
SZTUKI BUDOWLANEJ.

3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z CZESCIA OPISOWA
DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ, Z OPRACOWANIAMI
BRANZOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI i OPISAMI)

4. WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC
WYMAGANE CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

5. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH POROWNAC
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI.

6. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAC ZGODNIE Z
PROJEKTEM KONSTRUKCJI.

7. WSZYSTKIE INSTALACJE (WOD.-KAN., WENTYLACJI MECHANICZNEJ,
OGRZEWANIA, INST. ELEKTR.) WYKONAC ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI
PROJEKTAMI BRAZOWYMI.

8. RYSUNEK ZESTAWCZY STANOWI WYTYCZNA DO RYSUNKOW
WARSZTATOWYCH WYKONYWANYCH PRZEZ DOSTAWCE

9. WYMIARY NA RYSUNKACH PODANE SA W CENTYMETRACH.

SCIANY PROJEKTOWANE

_

A\

j ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

[

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
INTEORIA Inga Olszanska

Krakéw 31-049, ul. Sw. Sebastiana 13/8
tel. +48 886 238 484 | inga.olszanska@gmail.com | www.inteoria.eu

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PROJEKT PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU BYLEJ PRALNI
(SEGMENT 2) W CELU DOSTOSOWANIA NA POTRZEBY
TERAPII ZAJECIOWEJ DLA PACJENTOW
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. KS. BISKUPA
JOZEFA NATHANA W BRANICACH

LOKALIZACJA

ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice, gm. Branice, powiat gtubczycki,
woj. opolskie, jedn. ew. Branice, ob. ew. Branice, dz. nr 132/30

INWESTOR

Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Jézefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT RYSUNKU

PRZEKROJ B-B

PROJEKTANT (SEGMENT 2) NR. UPR. PODPIS
arch. Inga Olszanska W/8/2008

SPRAWDZAJACY (SEGMENT 2) NR. UPR. PODPIS
arch. Tomasz Ziobron MPOIA/039/2007

SKALA DATA NR RYSUNKU
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