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1. DANE OGOLNE
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania

czesci budynku bytej pralni, aktualnie nieuzytkowanego na pomieszczenia terapii zajeciowej dla

pacjentow Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Jézefa Nathana w Branicach.

Przygotowywana inwestycja zostata podzielona na dwa etapy:

etap 1 — segment 1 budynku

etap 2 — segment 2 budynku.

Niniejsze opracowanie dotyczy etapu 2 inwestycji — SEGMENT 2 budynku.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie dotyczy SEGMENTU 2 budynku.

1.3 LOKALIZACJA

Istniejgcy budynek znajduje sie na terenie Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Jozefa

Nathana w Branicach, ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice.

Jedn. ew. Branice, ob. ew. Branice, dz. nr 132/30

Projektowana nowa funkcja budynku jest zgodna z ustaleniami obowigzujgcego planu

zagospodarowania przestrzennego obszaréw poftozonych w Gminie Branice, uchwalonego przez
Rade Gminy Branice Uchwatg NR XLVII1/261/10 z dnia 23 marca 2010 r.

Obiekty znajdujace sie w tym obszarze oznaczone sg symbolem A1UP- przeznaczenie

podstawowe: zabudowa ustug publicznych z zakresu ochrony zdrowia i opieki spoteczne;.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkoéw i nie znajduje sie w strefie Scistej ochrony

konserwatorskiej.

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.

Umowa nr 30/2021 z dnia 12.04.2021 r. pomigdzy biurem projektowym Inteoria Inga
Olszanska ul. Sw. Sebastiana 13/8 31-049 Krakéw a Specjalistycznym Szpitalem Ks.
Biskupa Jozefa Nathana ul. Szpitalna 16 48-140 Branice

Wizja lokalna na terenie inwestyciji.

Woypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice pismo nr
BG.6727.64.2021.AS z dnia 26.04.2021 r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333;
wraz z pozn. zm.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tekst

jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 wraz z p6zn. zm.)



2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek stuzby zdrowia

Kategoria XI

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Zespot Szpitala i Zaktadu Opiekunczego w Branicach zostat zbudowany w latach 1898-1933.

Przedmiotowy budynek znajduje sie w potudniowej czesci kompleksu szpitalnego i zostat

wzniesiony w 1906 roku jako budynek pralni oraz magla na potrzeby szpitala.

Aktualnie budynek nie posiada zadnych funkcji a jego wyglad wskazuje, na wieloletnie

zaniechanie uzytkowania obiektu.

Nowa funkcja przewiduje rozmieszczone w budynku pomieszczen dla terapii zajeciowej

pacjentow szpitala wraz z pomieszczeniami uzupetniajgcymi i pomocniczymi.

3.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

PARTER

NR , POW.
NAZWA POMIESZCZENIA WYKONCZENIE

POM (m?)

0.01 Wiatrotap Beton szlifowany i 3,2
polerowany

0.02 | Klatka schodowa Beton szlifowany i 21,2
polerowany

0.03 Szatnia Beton szlifowany i 15,7
polerowany

0.04 Pracownia krawiecko-tkacka Parkiet przemystowy 32,1

0.05 | Komunikacja Beton szlifowany i 44,8
polerowany

0.06 Pracownia do nauki zawodow Beton szlifowany i 33,5
polerowany
Pracownia papieroplastyki i introligatorstwa / . .

0.07 Beton szlifowany i 39,5
pracownia plastyczna i decupage polerowany

0.08 Pracownia stolarstwa / modelarnia Beton szlifowany i 30,7
polerowany

0.09 Pracownia techniczna/garaz dla rowerow Beton szlifowany i 33,1
polerowany

0.10 Pracownia kowalstwa / metaloplastyka Beton szlifowany i 39,7
polerowany

0.11 wC Gres 4,0

0.12 WC damski Gres 57

0.13 WC meski Gres 5,8

RAZEM 309,0




PIETRO

NR , POW.
NAZWA POMIESZCZENIA WYKONCZENIE
POM (M?)
Beton szlifowany i
1.01 Klatka schodowa 24,4
polerowany
1.02 Pom. Gospodarcze Gres 7,5
1.03 Pom. Socjalne Gres 35,5
Pracownia usprawniania fizycznego / ]
1.04 ] - i Parkiet przemystowy 39,3
gimnastyczno-rehabilitacyjna
Beton szlifowany i
1.05 Hall 35,3
polerowany
o Beton szlifowany i
1.06 Komunikacja 50,5
polerowany
1.07 wcC Gres 4,0
1.08 WC meski Gres 6,7
1.09 WC damski Gres 5,6
Sala terapeutyczna — muzykoterapia, ]
1.10 ] . Parkiet przemystowy 99,0
choreoterapia teatroterapia
RAZEM 307,8

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowana przebudowa budynku nie zmienia istniejgcej formy architektonicznej budynku.

Wprowadzenie nowej funkcji wprowadza zmiany wylgcznie w wewnetrznym uktadzie

pomieszczen.

4.1 Stan istniejacy

Istniejgcy budynek jest dwukondygnacyjny w konstrukcji zelbetowej z Scianami zewnetrznymi i

wewnetrznymi z cegly ceramiczne;j.

Elewacje zewnetrzne kryte tynkiem cementowo-wapiennym, na parterze pokryte czesciowo
ptytkami ceramicznymi, na pietrze plytki ceramiczne tej samej faktury tworzg obramowania
okien. Podziat miedzy parterem i pietrem zostat podkreslony niewielkim gzymsem znajdujgcy sie
tuz pod parapetami okien. Catos¢ budynku okala wysoki wystajgcy cokot stanowigcy linie
oparcia okien parteru. Okna na parterze stalowe wielopodziatowe przemystowe, na pietrze okna
drewniane z zamontowanymi stalowymi kratami. Fasada potudniowa $lepa z jednym otworem
drzwiowym.

Do budynku prowadzi wejscie od elewacji péthocnej, w sieni znajdujg sie schody w konstrukcji
zelbetowej prowadzgce na wyzszg kondygnacje. Do poszczegdlnych pomieszczenh budynku
prowadzg jeszcze 2 wejScia zewnetrzne od strony zachodniej oraz jedno od strony potudniowe;.

Budynek posiada jeszcze jedng klatke schodowg na potagczeniu z segmentem 1 budynku.



Podtogi wewnetrzne wykoriczone ptytkami ceramicznymi lub drewnianymi deskami. Tynki

wewnetrzne cementowo-wapienne spekane z licznymi ubytkami.

Strop miedzy parterem i pietrem w konstrukcji zelbetowej. Strop nad wyzsza kondygnacjg

drewniany w ztym stanie z sufitem z podscidtki trzcinowej na zaprawie wapienne;.

Zadaszenie budynku stanowi wielospadowy dach w konstrukcji drewnianej, kryty papa.

Wewnetrzne instalacje elektryczna, wodna i kanalizacyjna nieczynne. Brak instalacji grzewcze;j.

Szczegodtowy opis stanu technicznego budynku jest zawarty w ekspertyzie techniczne;j.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1 Roboty rozbiorkowe

Rozbidrka pokry¢ dachowych z papy na deskowaniu i obrobkami blacharskimi
Rozbidrka rynien i pozostatych obrébek blacharskich

Rozbidrka istniejgcej wiezby dachowej oraz drewnianego stropu.

Rozbidrka scianek dziatowych

Rozbidrka windy podawczej wraz z szybem

Rozbidrka scian przewidzianych w projekcie do usuniecia

Demontaz stolarki okiennej

Demontaz krat okiennych do renowacji i ponownego zamontowania

Demontaz stolarki drzwiowej

Rozbidrka schodow Zelbetowych wraz z balustradg

Skucie posadzki wraz z 3 stopniami w sieni budynku

Skucie ceramiki fasadowej oraz tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych

Przekucie nowych otworéw drzwiowych i okiennych oraz gniazd na nadproza
Demontaz istniejgcej instalacji wod-kan, elektrycznej

Wykucie wnek na szafki elektryczne, hydrant, przebi¢ na przewody instalacyjne w
miejscach wskazanych w projekcie

Wykucie bruzd instalacyjnych

Rozbidrka nawierzchni z ptyt cementowych od strony pétnocnej i wschodniej, wyciecie
nawierzchni bitumicznej od strony zachodniej i potudniowej wokét budynku szerokosci
50 cm.

UWAGI:

Roboty rozbiérkowe wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang, w sposéb
niepowodujgcy utraty statecznosci. Rozbiérki nalezy wykonywacé stopniowo, zastepujgc
rozebrany element konstrukcyjny na nowy. Tynki nalezy skué¢ w cato$ci przed

przystgpieniem do robét konstrukcyjnych.

5.2 Fundamenty

| kategoria geotechniczna. Proste warunki gruntowe. Poza zasiegiem wptywdw eksploatacii

gorniczej.



Wystepujgce do tej pory obcigzenia zmienne nie zostang zwiekszone na skutek zmiany sposobu
uzytkowania. Konstrukcja fundamentu jest w stanie przenies¢ nowe obcigzenia powstate w

trakcie uzytkowani jak i remontu — nie wymaga wzmocnienia.

5.2.1 1zolacja przeciwwodna.
Nalezy odkopa¢ sciany zewnetrzne fundamentéw do wykonania izolacji pionowej. Oczyscic¢
powierzchnie scian i faw fundamentowych pod wykonanie izolacji. Wyréwnac¢ podtoze pod
izolacje modyfikowana polimerami cementowg zaprawg naprawcza. Zagruntowac catos¢ podtoza
preparatem gruntujgcym na bezie zywic akrylowych. Natozy¢ na zagruntowang $ciane 2 warstw
szlamu uszczelniajgcego. Wykonag izolacje przeciwwodng z dwusktadnikowej masy bitumiczno-
polimerowej gr. 2,5 cm. Utozy¢ izolacje termiczng XPS, a nastepnie folie kubetkowg PCV jako
warstwe zabezpieczajgca. Izolacje przeciwwodng wyprowadzi¢ na wysokos¢ 40 cm. 1zolacjg
termiczng odtworzy¢ istniejgcy cokot (poziom parapetu okien). Wystajgcg z lica Sciany czesé
cokotu zabezpieczy¢ obrdbkg z blachy ocynkowane;.
Zasypac sciany fundamentowe z ubiciem gruntu warstwami 15 cm.
Od strony potnocnej wykona¢ chodnik uzywajgc nawierzchni nawigzujgcej do kostki brukowej
segmentu 1 budynku. Od strony wschodniej i zachodniej wykona¢ opaski wokot budynku szer. 60
cm i obrzeze 6 x 20 cm na tawie betonowej, podbudowa z posp6tki15 cm, podsypki cementowo -
piaskowa gr.5 oraz utozenie kostki z uzupetnieniem w ilosci 10%. Od strony zachodniej wykonaé
chodnik szerokosci 100 cm.

Od strony potudniowej budynku Wykona¢ schody betonowe oraz rampe wg rysunku konstrukcji

5.3 Elewacje

Sciany zewnetrzne oczyscié z istniejgcej oktadziny ceramicznej oraz skué tynk, osuszyé z
zawilgocenia. Istniejgce otwory w $cianach nalezy uzupetni¢ z cegly petnej.

Wszystkie elewacje dociepli¢ od zewnatrz styropianem grafitowym gr 180 mm. Wykonczenie
fasad kryte tynkiem mineralnym na siatce w fakturze gtadkiej na parterze, w czesci pietrowej
pokryte tynkiem mineralnym z fakturg baranka.

Ocieplenie $cian zewnetrznych projektuje sie systemowe (wykonac jako kompletny system z
zastosowaniem wszystkich elementéw jednego producenta) z ptyt styropianowych grafitowych gr
180 mm. Ptyty nalezy przykleja¢ w ukfadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Ptyty uktada¢ nalezy na styk bez spoin. Do mocowania ptyt
styropianowych nalezy stosowac¢ metalowe tgczniki rozmieszczone w iloSci 6 kotkbw na 1 m2 i
zakotwione w warstwie nosnej sciany na gtebokos¢ 60 mm. W pasie 2,00 m wzdtuz krawedzi
budynku nalezy zwigkszy¢ liczbe tacznikdéw do 8 szt. na 1m2. Minimum dwa taczniki na 1m2
powinny byc¢ tgcznikami wkrecanymi. Wszystkie ewentualne nieréwnosci wzmocnié nalezy
dodatkowymi kotkami. Zaktadanie tgcznikow wykonywaé mozna dopiero po 24 godzinach od
czasu przyklejenia plyt styropianowych. Przeszlifowa¢ nawierzchnie ptyt styropianowych
gruboziarnistym papierem sciernym. Zamontowac profile przyokienne. Wykonac¢ warstwe

zbrojong siatkg z widkna szklanego. Wzmocni¢ dodatkowo naroza otwordw okien i drzwi.



Wykona¢ nowe obrdbki blacharskie do montazu orynnowania. Zagruntowac¢ podtoze i wykonac
cienkowarstwowy tynk mineralny. Nastepnie wykonac warstwe z farby elewacyjnej.

Wykonujgc nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowac do grubosci ocieplonych scian.
Obrobki te powinny wystawac¢ poza lico sciany, co najmniej 40 mm i by¢ wykonane w taki
sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Parapety z blachy
stalowej powlekanej (na parterze w kolorze RAL 7024, na pietrze w kolorze RAL 9003) powinny
by¢ wykonane razem z profilem odprowadzajgcym (otoczonym profilem uszczelniajgcym).
Obrobki nalezy mocowac do kotkdw drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania ptyt
styropianowych dokfadnie dopasowanych, wycieciach w styropianie.

Wystepujgcy na elewacji gzyms miedzy kondygnacyjny zostat przewidziany do skucia a ubytki
uzupetni¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac, np. zaprawe tynkarskg. Po ociepleniu
styropianem gr. 180 mm nalezy odwzorowa¢ gzyms doklejajgc wyprofilowany na wzor skutego
gzymsu pas styropianu.

Na pietrze zostaty przewidziane obwddki wokot okien szerokie na 15 cm. Po ociepleniu
styropianem gr. 180 mm nalezy wykona¢ obwodki doklejajac pas styropianu gr. 20 mm.

Cokot wokot budynku ocieplony i wykonczony tynkiem hydrofobowym cokotowym w kolorze
szarym. Gorng wystajgca z lica Sciany czes¢ cokotu zabezpieczy¢ obrébka z blachy

ocynkowanej.

5.4 Okna i drzwi zewnetrzne

Wszystkie okna oraz drzwi zewnetrzne zostaty przewidziane do wymiany.
Wspotczynnik dla okien U = 0,9 W/m2K, dla drzwi zewnetrznych 1,3 W/m2K.

Okna na parterze aluminiowe w kolorze grafitowym RAL 7024, z odtworzonym aktualnym
podziatem szyb, izolacja termiczna U=0,9 W/m2K. Dolna czgs¢ okna rozwierno-uchylna.
Parapety zewnetrzne w z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7024.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego w kolorze szarym.

Okna na pietrze plastikowe w kolorze biatym, z odtworzonym aktualnym podziatem szyb, izolacja
termiczna U=0,9 W/m2K. Dolna czes$¢ okna rozwierno-uchylna, gorna rozwierna.

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 9003.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego w kolorze biatym.

Kraty w oknach na pietrze nalezy zdemontowac, oczysci¢ i wymalowane proszkowo na kolor

RAL 9003 oraz ponownie zamontowac na swoich miejscach.

Drzwi wejsciowe oraz bramy wejsciowe (od strony potudniowej) stalowe profilowe, izolacja
termiczna U=1,3 W/m2K w kolorze grafitowym RAL 7024. Skrzydto z profili systemowych z
izolacjg, oscieznica stalowa z izolacjg z blachy gr. 2mm. Zamki zasuwkowo-zapadkowe. Klamki i

szyldy ze stali nierdzewne;j.



5.5 Sciany

W istniejacych scianach nosnych w miejscach nowych otworéw wykonaé nadproza. Otwory po
kanatach technicznych nalezy zamurowac cegta petng na zaprawie cementowo-wapiennej kl.5.
W miejscach wykonania nowych projektowanych odcinkéw scian nosnych (zamurowania lub
powiekszenia istniejgcych scian) nalezy wykona¢ mur z cegly lub pustaka ceramicznego
taczonych kotwami murarskimi z istniejgcg Sciana.

Sciany dziatowe wykonaé z bloczkéw z betonu komérkowego gr 20 i 12 cm. W $ciankach
dziatowych wykonaé¢ nadproza systemowe producenta bloczkéw betonu komérkowego.
Potgczenia $cianki dziatowej z Sciankg konstrukcyjng wykonaé za pomoca tgcznikow

metalowych.

5.6 Stropy

Stropy nalezy oczysci¢ z wystajgcych elementow konstrukcyjnych i wyréwnac. Istniejgcy otwor
po szybie windy towarowej nalezy zaslepi¢ wykonujgc fragment ptyty zelbetowej grubosci 20cm z
betonu C20/25, zbrojona pretami #10 w obu kierunkach co 15,0cm. Zbrojenie kotwi¢ w
istniejgcym stropie za pomocg kotew chemicznych.

Strop na parterze wyréwnac do jednego poziomu, sku¢ czes¢ posadzki wraz ze schodkami
znajdujgcych sie w sieni na wejsciu do budynku. Posadzki oczysci¢ z wystajgcych elementow.
Wykonac¢ wylewke betonowg wyréwnawczg gr 5 cm, odizolowac¢ przeciwwilgociowo oraz ociepli¢
styropianem gr. 220 mm, nastepnie wykonac¢ warstwe wylewki podtogowej gr 15 cm.

Na stropie miedzy kondygnacjami nalezy wykona¢ wylewke wyréwnujgca gr 5 cm.
5.7 Wykonczenie wewnetrzne

5.7.1 Tynki

Przed przystgpienie do wykonania wyprawy tynkarskiej sciany powinny by¢ starannie
oczyszczone. Sciany i o$cieza zagruntowaé. Tynki cementowo-wapienne kat. lIl, gr. 2 cm
wykonaé na scianach i odciezach maszynowo. Zastosowa¢ metalowe narozniki podtynkowe na
wszystkich krawedziach Scian. Na tynki natozy¢ gtadzie 1 — warstwowe. Na dotartej powierzchni

gtadzi nanies¢ 2 warstwy farby emulsyjnej odpornej na zmywanie w kolorze biatym.

5.7.2 Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na wszystkich $cianach do wys. 220 cm nalezy
utozy¢ ptytki ceramiczne szkliwione w kolorze biatym o wymiarach w osi fug 20 x 20 cm
(ewentualnie 10 x 20 cm) na zaprawie klejowej. Sciany zagruntowaé przed natozeniem ptytek.
Przy umywalkach nalezy zamontowac¢ pojemniki na mydto i sSrodek dezynfekujgcy oraz uchwyt
do jednorazowych papierowych recznikéw. Przy toaletach zamontowa¢ uchwyt na papier

toaletowy. Przedstawi¢ probki do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
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W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zastosowac ptytki gresowe w kolorze grafitowym o
wymiarach w osi fug 20 x 20 cm. Powierzchnia matowa, antyposlizgowos¢ min. R10 Odpornos¢

na Scieranie — klasa 5.

5.7.3 Posadzki

- Beton szlifowany i polerowany
Posadzka betonowa z widocznym grubym kruszywem bazaltowym. Kolor szaro-grafitowy.
Posadzke betonowg oczysci¢ i odpyli¢ oraz zagruntowac. Natozy¢ polimerowo-cementowg
posadzke dekoracyjng gr. 10-30 mm, zatrze¢ zacieraczkg mechaniczng do uzyskania rownej i
gtadkiej powierzchni. Nacig¢ i wypetnic¢ dylatacje. Wyszlifowa¢ nawierzchnie z aplikacjg
utwardzaczy i uszczelniaczy do szkliwionych powierzchni. Natozy¢ preparat wybtyszczajgcy
nastepnie wypolerowac.

- Gres
W pomieszczeniu socjalnym i gospodarczym nalezy zastosowac ptytki gresowe w kolorze
grafitowym o wymiarach w osi fug 30x30 cm. Minimalna grubo$¢ 10 mm. Powierzchnia matowa,
antyposlizgowos¢ min. R10, Odpornos¢ na scieranie — klasa 5. Posadzki gresowe w
pomieszczeniach socjalnym i gospodarczym uzupetni¢ cokolikami z ptytki gresowej wys. 8 cm.
Przedstawi¢ prébki do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Na schodach zewnetrznych zastosowac gres techniczny w kolorze grafitowym o wymiarach w osi
fug 30 x 30 cm. Powierzchnia matowa, mrozoodporny, antyposlizgowos$¢ min. R10 Odpornos¢ na
Scieranie — klasa 5.

- Parkiet przemystowy debowy
Lite drewno debowe. Klasa AB. Wilgotnos¢: 7-11%. Wymiary 22x23x300
Sposoéb uktadania: wzér angielski prosty.
Parkiet wycyklinowac, odpyli¢ mechanicznie po szlifowaniu, trzykrotnie malowac lakierem p6tmat
0 wysokiej odpornosci na Scieranie i zarysowania — musi spetnia¢ warunki do stosowania na
powierzchni narazonej na intensywne uzytkowanie, do budynkéw uzytecznosci publiczne;j.
Posadzki parkietowe uzupetni¢ cokotami przysciennymi z drewna twardego np. debowego,

wymiar cokolika 8x50 mm. Przedstawi¢ probki do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

5.7.4 Sufity podwieszane oraz przedscianki

W pomieszczeniach wskazanych w projekcie wykonac sufity podwieszane bez podziatowe z ptyt
kartonowo-gipsowych na ruszcie stalowym.

W stropach podwieszonych wykonac klapy rewizyjne, systemowe wym. 60 x 60 cm i 30 x 30 cm
zapewniajgce dostep do przepustnic i klap pozarowych, wentylacji w toaletach oraz do centrali
wentylacyjnej.

Miedzy pietrem oraz zadaszeniem nalezy wykonac¢ wydzielenie izolacyjne oraz zabezpieczenie
podwdjna ptytg gipsowo-kartonowg ognioodporng - wymagana odpornos¢ ogniowa RE15.

W miejscach wskazanych w projekcie nalezy wykona¢ przedscianki z ptyt gipsowo kartonowych

maskujgce instalacje.
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5.7.5 Parapety

Parapety z konglomeratu marmurowego. Na parterze w kolorze grafitowym, na pietrze w kolorze

biatym.

5.7.6 Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe bezprzylgowe z oscieznicg obejmujgcg grubos¢ Sciany i
prostg opaska. Kolor biaty. Klamki ze stali nierdzewne;j.

Drzwi do pomieszczen z wymaganiami p.poz EI30 i EI60 stalowe petne, ze stalowg oscieznicg
katowg i uszczelkg EPDM i samozamykaczem. Kolor biaty. Klamki i dZzwignie paniczne ze stali
nierdzewne;j.

Wszystkie drzwi stanowigce wyjscia na droge ewakuacyjng otwierajg sie na zewnatrz
pomieszczen. Poniewaz drzwi prowadzace z pomieszczen na droge ewakuacyjng po otwarciu

mogqg zawezaé szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej, nalezy je wyposazy¢é w samozamykacze.

5.7.7 Balustrady

Balustrady i pochwyty wg zestawienia. Balustrady schodéw wewnetrznych ze stali nierdzewnej.
Przeswit miedzy profilami wypetniajgcymi max. 10 cm.
Balustrada przy schodach zewnetrznych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor

RAL 7024. Przeswit migdzy profilami wypetniajacymi max. 10 cm.

5.8 Schody

Istniejgce schody wewnetrzne ze wzgledu na geometrie przeznaczono do rozebrania. W ich
miejsce nalezy wykona¢ nowe schody w konstrukgji zelbetowej wg. Projektu konstrukcji. Schody
z betonu polerowanego w kolorze szaro-grafitowym z widocznym grubym kruszywem
bazaltowym.Klatka obudowana jest scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamknieta
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Schody zewnetrzne wraz rampg wykonaé zgodnie z proj. konstrukgji. Wykonczenie z gresu

technicznego w kolorze grafitowym w wymiarach 30 x 30 cm.

5.9 Dach

Konstrukcje wiezby dachowej przyjeto jako wykonang z kratownic drewnianych wg. Projektu
konstrukcji. Wyjscie na dach znajduje sie od klatki schodowej znajdujgcej sie w segmencie 1
budynku.

Pokrycie dachu: papa termozgrzewalna podktadowa i dwie warstwy papy termozgrzewalnej
nawierzchniowej o klasyfikacji bezpieczenstwa pozarowego jako nierozprzestrzeniajgce ognia
(NRO). Nalezy dokona¢ wymiany rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej. Przytagczy¢ rury
spustowe do zbiornika retencyjnego przygotowanego w etapie 1 inwestycji oraz do istniejgce;j

kanalizacji deszczowej.
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6. PRZEGRODY BUDOWLANE

SYMBOL PRZEGRODA WARSTWY
SZA1 SCIANA - Tynk mineralny barwiony w masie
- Termoizolacja — styropian grafitowy 18 cm
ZEWNETRZNA - Cegta petna gr 42-60 cm
- Tynk cementowo-wapienny
- Powiloka malarska — farba silikonowa
SW.1 SCIANA - Powloka malarska
- Tynk cementowo-wapienny
WEWNETRZNA - Cegta petna gr 40-60 cm
KONSTRUKCYJNA - Tynk cementowo-wapienny
- Powtoka malarska
SW.1.1 SCIANA - Powloka malarska
- Tynk cementowo-wapienny
WEWNETRZNA - Cegta petna gr 40-60 cm
KONSTRUKCYJNA - Tynk cementowo-wapienny
- Zaprawa klejgca
- Piytki ceramiczne
SW.2 SCIANA - Powloka malarska
- Tynk cementowo-wapienny
WEWNETRZNA - Bloczki z betonu komérkowego gr. 12 cm
DZIALOWA - Tynk cementowo-wapienny
- Powtoka malarska
SW.2.1 SCIANA - Plytki ceramiczne
- Zaprawa klejgca
WEWNETRZNA - Ptyta Gipsowo kartonowa na podkonstrukciji
DZIALOWA - Bloczki z betonu komérkowego gr. 12 cm
- Tynk cementowo-wapienny
- Powtoka malarska
SW.2.2 SCIANA - Plytki ceramiczne
- Zaprawa klejgca
WEWNETRZNA - Ptyta Gipsowo kartonowa na podkonstrukgiji
DZIALOWA - Bloczki z betonu komérkowego gr. 12 cm
- Ptyta Gipsowo kartonowa na podkonstrukgiji
- Zaprawa klejgca
- Piytki ceramiczne
SW.2.3 SCIANA - Plytki ceramiczne
- Zaprawa klejgca
WEWNETRZNA - Ptyta Gipsowo kartonowa na podkonstrukciji
DZIALOWA - Bloczki z betonu komdrkowego gr. 12 cm
- Zaprawa klejgca
- Piytki ceramiczne
SW.2.3 SCIANA - Plytki ceramiczne
- Zaprawa klejgca
WEWNETRZNA - Ptyta Gipsowo kartonowa na podkonstrukgiji
DZIALOWA - Bloczki z betonu komdrkowego gr. 12 cm
- Zaprawa klejgca
- Piytki ceramiczne
SW.2.4 SCIANA - Plytki ceramiczne
- Zaprawa klejgca
WEWNETRZNA - Bloczki z betonu komérkowego gr. 12 cm
DZIALOWA -  Zaprawa klejgca
- Piytki ceramiczne
SW.3 SCIANA - Powloka malarska
- Tynk cementowo-wapienny
WEWNETRZNA - Bloczki z betonu komérkowego gr. 20 cm
DZIALOWA - Tynk cementowo-wapienny
- Powtoka malarska
SW.3.1 SCIANA - Powloka malarska
- Szpachla
WEWNETRZNA - Plyta gipsowo-kartonowa na podkonstrukcji
DZIALOWA - Bloczki z betonu komdrkowego gr. 20 cm

- Tynk cementowo-wapienny
- Powtoka malarska

13




Ss1, Ss2

SCIANA
WEWNETRZNA
SZKLANA

Slusarka aluminiowa

S$1

STROP PARTER

Oktadzina podtogowa

Beton zatarty na gtadko

Jastrych gr 10 cm beton C20/25 siatka
przeciwskurczowa oczko 10x10 cm @4 mm
Termoizolacja - styropian XPS 032 gr. 20 cm

Folia budowlana

Wylewka betonowa (wyréwnawcza) gr 10-12 cm beton
C20/25 siatka przeciwskurczowa oczko 15x15 cm @12
mm

Istniejgca posadzka betonowa

S2

STROP NAD
PARTEREM

Oktadzina podtogowa

Warstwa wyréwnawcza gr 3-5 cm

Istniejgca wylewka betonowa gr. 10 cm

Istniejgca mieszanina zwirowo-cementowa gr 10 cm
Istniejgca nosna ptyta betonowa gr. 20 cm

S3

STROP NAD
PIETREM - DACH

Papa termozgrzewalna — 2 warstwy

Profilowanie spadku ptyta OSB — 22mm
Konstrukcja dachu — wigzary drewniane

Wetna mineralna gr. 20 + 10 cm

Folia paroizolacyjna

Podwdjna ptyta gipsowo-kartonowa ognioodporna
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