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1. Fundamenty
Istniejgce fundamenty bez zmian. Wokét scian fundamentowych nalezy wykonac izolacje przeciwwodna.

2. Sciany
Sciany istniejgce
Istniejgce sciany nosne z cegty petnej. W miejscach nowych otwordw drzwiowych zaprojektowano
nadproza stalowe. Otwory po kanatach technicznych nalezy zamurowac cegty petng na zaprawie
cementowo-wapiennej kl.5.
Sciany projektowane
W miejscach wykonania nowych odcinkéw $cian no$nych (zamurowania lub powiekszenia istniejgcych
$cian) nalezy wykonac¢ mur z cegty lub pustaka ceramicznego taczonych kotwami murarskimi z istniejgca
$ciang.
Sciany dziatowe wykona¢ z bloczkéw z betonu komdrkowego lub ptyt GK.

3. Stropy

Konstrukcja stropu nad parterem pozostaje bez zmian. Istniejgcy otwér po szybie windy towarowe] nalezy
zaslepi¢ wykonujac fragment ptyty zelbetowej zakotwionej w istniejgcej czesci. Ptyta grubosci 20cm z
betonu C20/25, zbrojona pretami #10 w obu kierunkach co 15,0cm. Zbrojenie kotwié w istniejgcym
stropie za pomocg kotew chemicznych.

4. Schody

Parametry betonu:

Klasa betonu C25/30 (B30) — f.q = 16,67 MPa, fag = 1,20 MPa, Ecn = 31,0 GPa
Zbrojenie gtdwne - ptyta:

Klasa stali A-lIlIN (RB500) — f,x = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fi = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-O (St0S-b) — f,x =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa

Srednica pretéw ¢ =6mm
Maksymalny rozstaw pretdow rozdzielczych 30cm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
— nominalna grubos¢ otulenia Crom =20 mm

Bieg schodowy 1

GEOMETRIA SCHODOW
Poziom dolnego spocznika Hqs =0,00 m
Poziom gérnego spocznika Hg=1,95m

Liczba stopni w biegu n =13 szt.
Grubos$é ptyty t=18,0cm

wg PN-B-03264:2002
Zginanie: (przekrdj a-a)
Zbrojenie potrzebne As = 6,00 cm?/mb. Przyjeto $12 co 10,0cm  (55,6%)
Szerokosc rys prostopadtych:  wy=0,113 mm < wim=0,3mm (37,7%)
Maksymalne ugiecie od Mscii:  a(Mski) = 24,42 mm < ajim = 4980/200 = 24,90 mm  (98,1%)
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SZKIC ZBROJENIA bieg 1

Ge

0000+

0€

0€S|
QA

L

8

€9l

2 \&
PR

861=I zL¢

QI

el 000)

Sk

/ 8l

0L ®zck @@@

181=I ZL¢ @

\

o€ _ /

THoE .

8'SLL

N N

09 7 051

0e

(0514

g6l

KK

~

g6l

9l

5

|Strona



WYKAZ ZBROJENIA

Dtugosc catkowita [m]
Nr Srednica Dtugosé Liczba St0S-b RB500
pret [mm] [mm] [szt.] 06 012
a
dla jednego biegu
1 12 4855 11 53,41
2 12 5123 5 25,62
3 12 1807 11 19,88
4 12 1984 5 9,92
5 6 1560 20 31,20
6 6 3280 11 36,08
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 67,3 108,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic kel 14,9 96,7
Masa pretéw wg gatunkow [ke] 14,9 96,7
stali
Masa catkowita kel 112

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréow w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Bieg schodowy 2

GEOMETRIA SCHODOW

Poziom dolnego spocznika He=1,95m
Poziom gérnego spocznika Hg=2,25m

Liczba stopni w biegu n =3 szt.
Grubos$é ptyty t=15,0cm

wg PN-B-03264:2002
Zginanie: (przekrdj a-a)

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 3,81 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 10,0 cm
rysy nie wyznaczono (Mcr > M)
a(Mski) = 4,02 mm < ajm =3770/200 = 18,85 mm

Szerokosc rys prostopadtych:
Maksymalne ugiecie od Ms:

(32,8%)
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SZKIC ZBROJENIA bieg 2
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WYKAZ ZBROJENIA

Dtugosc catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugosé Liczba St0S-b
pret [mm] [mm] [szt.] 06 012
a
dla jednego biegu
1 12 3138 10 31,38
2 12 3173 5 15,87
3 12 2203 10 22,03
4 12 2238 5 11,19
5 6 1560 3 4,68
6 6 3280 21 68,88
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 73,6 80,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic kel 16,3 71,5
Masa pretéw wg gatunkow [ke] 87,8
stali
Masa catkowita kel 88

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Bieg schodowy 3

GEOMETRIA SCHODOW

Poziom dolnego spocznika He=2,25m
Poziom gérnego spocznika Hg=4,20m

Liczba stopni w biegu n =13 szt.
Grubos$é ptyty t=15,0cm

wg PN-B-03264:2002

] cl

al

b al

Przesto A-B- sprawdzenie
Zginanie: (przekrdj a-a)
Przyjeto $12 co 10,0cm  (44,9%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy=0,076 mm < wim =0,3mm  (25,4%)
Maksymalne ugiecie od Mscii:  a(Mskit) = 23,53 mm < ajim = 5325/200 = 26,62 mm  (88,4%)
Podpora B
Zginanie: (przekroj b-b)
Przyjeto gorg 12 co 18,0 (77,9%)
Szerokosc rys prostopadtych:  wy=0,259 mm < wim =0,3mm  (86,5%)
Przesto B-C
Zginanie: (przekrdj c-c)
Przyjeto 12 co 18,0cm  (0,0%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mg > Msy)
Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Msk it podp) = (-) 2,11 mm < ajm = 1375/200 = 6,88 mm  30,7%)
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SZKIC ZBROIJENIA bieg 3
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WYKAZ ZBROJENIA

Dtugosc catkowita [m]

Nr Srednica Dtugosé Liczba St0S-b RB500W
pret [mm] [mm] [szt.] 06 012

a

dla jednego biegu

1 12 3113 9 28,02

2 12 1610 9 14,49

3 12 6063 11 66,69

4 12 6211 5 31,06

5 6 1560 21 32,76

6 6 3280 25 82,00

Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 114,8 140,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic kel 25,5 124,6
Masa pretéw wg gatunkow [ke] 25,5 124,6
stali

Masa catkowita kel 151

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

BELKA B podparcie dla biegu 3 i spocznika gérnego

wg PN-B-03264:2002

Przyjete wymiary przekroju:
bw=30,0cm, h=40,0cm
nominalna grubosé¢ otulenia chom = 26 mm

Zginanie:

Przyjeto goérg 2912 0 As; = 2,26 cm?

Przyjeto dotem 5¢16 o As; = 10,05 cm? (p = 0,92%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq=99,46 KNm < Mgy = 136,71 kNm (72,8%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 106,60 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co max. 50 mm na odcinku 75,0 cm przy podporach
oraz co max. 270 mm w Srodku rozpietosci belki

Warunek nosnosci na $cinanie: Vsg = 106,60 KN < Vgg3 =141,57 kN (75,3%)

SGU:

Szerokos$c rys prostopadtych:  wi=0,151 mm < wim=0,3mm (50,2%)

Maksymalne ugiecie od Msii:  a(Mskie) = 6,75 mm < aim = 3520/200= 17,60 mm  (38,4%)

Sita poprzeczna charakterystyczna dtugotrwata Vi = 71,89 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych:  wy=0,048 mm < wim=0,3mm (16,1%)
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SZKIC ZBROJENIA belka B
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WYKAZ ZBROJENIA

Dtugos¢ catkowita [m]

Nr Srednica Dtugosé Liczba St0S-b RB500W
pret [mm] [mm] [szt.] 06 012 016

a

dla jednej belki

7 16 3680 5 18,40

8 12 3680 2 7,36

9 6 1320 38 50,16

Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 50,2 7,4 18,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 1,578
Masa pretéw wg srednic kel 11,1 6,6 28,9
Masa pretéw wg gatunkow [ke] 11,1 35,5
stali

Masa catkowita kel 47

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

5. Wiezba dachowa

Konstrukcje wiezbe dachowej przyjeto jako wykonang z kratownic drewnianych w maksymalnym
rozstawie osiowym co 1,0m, opartych na $cianach zewnetrznych. Do realizacji nalezy przyjac
kratownice prefabrykowane, wykonane przez firme posiadajgcg odpowiednie doswiadczenie, z drewna
o wtasciwej wilgotnosci i odpowiednich parametrach. Dla przyktadowej kratownicy wykonano
obliczenia.

SCHEMAT RAMY

—
/%<i3r7} N

¥ 14,75

Typy przekrojow pretowych:

*

nazwa materiat A [cm?] Jx [em4] h [cm] e/h E [MPa] Po [kg/m3]

D7,5/16 Drewno C24 120,00 2560,00 16,0 0,500 11000 350

Obwiednia momentdw zginajgcych:
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Wiezbe dachowg na Scianach nosnych oraz na belkach stalowych:
- nadproze przy osi C—HEB 160 |=200cm
- podciagi pod stupy wiezby dachu nizszego 2szt. — HEB 220 1=720
Przekroj: HEB 220 m = 71,5 kg/m
Nos$nos¢ na zginanie
(52) Mmax/ (([)LMR) = 0,476 <1
Ugiecie maksymalne fimax = 14,74 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/350=7060/350=20,17 mm
fumax = 14,74 mm < fgr=20,17 mm  (73,1%)

6. Nadproza w Scianach istniejgcych — wyniki obliczen

Nadproza w istniejgcych $cianach wykonac jako stalowe skrecane ze sobg Srubami M12 w rozstawie co

300mm.

Sposdb wykonania nadprozy (podciggdow) stalowych w istniejgcych $cianach:

- podstemplowac strop po obu stronach wykonywanego otworu
- wyku¢ bruzde z jednej strony

- osadzi¢ jedng belke stalowa (owinietg siatkg Rabitza)

- podklinowa¢ zaprawg niskoskurczowg

- wykona¢ drugg bruzde i osadzi¢ drugg belke.

- podklinowac zaprawg i skrecic¢ srubami

- wyku¢ $ciane pod belkami.

- otynkowac belki

Nadproze o rozpietosci w swietle = 3,49m
Przekréj: 2 C 280, Stal: St3

A, =56,0cm2, m = 83,6 kg/m

Jx=12560 cm4, J, =5977 cm?, J, = 50000 cm®, Jt=33,2 cm?, W, =896 cm3
Nos$nos¢ na zginanie

520 Mmax/ (@-Mg) = 0,868 < 1
Nosnos¢ na Scinanie

(53) vmax / VR = 0,285 <1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = 199,22 kN < V,=0,3-Vg =209,50 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Ugiecie maksymalne fi max=8,17 mm

Ugiecie graniczne fg =1,/350=3680/350 = 10,51 mm

fumax = 8,17 mm < fgr=10,51 mm  (77,7%)

Nadproze o rozpietosci w swietle = 2,88m
Przekréj: 2 C 260, Stal:  St3

A,=52,0cm2, m=75,8 kg/m

Jx=9640 cm?, J, =4893 cm?, J, =34000 cmb, Jp=27,1cm?, W,=742cm3
Nos$nos¢ na zginanie

520 Mmax/ (@rMg) =0,717 < 1
Nosnos¢ na Scinanie

(53) vmax / VR = 0,254 <1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = 164,98 kN < V,=0,3-Vg =194,53 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Ugiecie maksymalne fi max = 5,02 mm

Ugiecie graniczne fg =1, /350 =3050/350=28,71 mm

fumax =5,02mm < fgr=8,71 mm (57,6%)
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Nadproze o rozpietosci w swietle = 2,00m
Przekréj: 2 C 180, Stal: St3
A, =28,8cm2, m=44,0kg/m
Jy=2700cm?, J,=1673 cm?, J, =5770 cm®, Jr=9,97 cm?*, W, =300 cm3
Nos$nos¢ na zginanie
(52) Mmax/ ((PL'MR) =0838 <1
Nosnos¢ na Scinanie
(53) vmax / VR = 0,315 <1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem (przesto A - B, x =0,00 m)
V=107,80kN > Vo=0,3:Vg=107,74 kN
M/Mgy =5,57/69,12=0,081 < 1
Stan graniczny uzytkowania
Ugiecie maksymalne fi max = 4,01 mm
Ugiecie graniczne fg =1, /350 =2100/ 350 = 6,00 mm
fumax =4,01 mm < fg=6,00mm  (66,9%)

Nadproze o rozpietosci w swietle = 1,50m
Przekréj: 2 C 160, Stal: St3

A, =24,0cm?, m=37,6kg/m

Jy=1850cm?, J,=1213 cm?, J, =3370 cm®, Jr=7,70 cm?, Wy =232 cm3
Nos$nos¢ na zginanie

(52) Mmax/ ((PL'MR) =0615 <1
Nosnos¢ na Scinanie

(53) vmax / VR = 0,284 <1
Nos$nos$¢ na zginanie ze Scinaniem

Vmax = (-)85,14 kN < V,=0,3:Vg =89,78 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Ugiecie maksymalne fi max = 1,88 mm

Ugiecie graniczne fg=1,/350=1580/350 =4,51 mm

fumax = 1,88 mm < fgr=4,51 mm (41,5%)

Nadproze o rozpietosci w swietle do 1,00m
Przekréj: 2 C 120, Stal: St3

A, =16,8cm2, m = 26,8 kg/m

Jx=728 cm*, J, =604 cm?, J, =925 cmé, J1=4,30cm*, W,=121cm3
Nos$nos¢ na zginanie

520 Mmax/ (@rMg) =0,516 < 1
Nosnos¢ na Scinanie

(53) vmax / VR = 0,270 <1
Nos$nos$¢ na zginanie ze scinaniem

Vmax = 56,52 kN < V,=0,3:Vg =62,85 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Ugiecie maksymalne fi max =0,93 mm

Ugiecie graniczne fg =1, /350 =1050/ 350 = 3,00 mm

fumax =0,93 mm < fgr=3,00mm (30,9%)

UWAGA: Ze wzgledu na fakt, iz modernizacji podlegaja elementy konstrukcyjne, roboty prowadzi¢ pod
nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Bez wzgledu na ustalenia projektowe wszystkie wymiary i
zatozenia sprawdzi¢ na budowie. W przypadku watpliwosci powiadomié projektantow.
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