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Dzial T1
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Sprawa: warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ przewody wodociggowe i kanalizacji
sanitarnej w ul. Feliksa Dorsza w Pogoérzu gm. Kosakowo.

Dzial Techniczny ustala nastepujace warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
przewody wodociagowe i kanalizacji sanitarnej w ul. Feliksa Dorsza w Pogérzu gm. Kosakowo,
dziatka nr 44:

1) Nalezy zaprojektowa¢ przew6d wodociggowy rozdzielczy DN110 w pasie drogi oznaczonej
w MPZP numerem 4KDL - dziatka nr 44, od istniejgcego przewodu wodociggowego DN160
znajdujacego sie w ul. Koéciuszki do przewodu wodociggowego DN110 znajdujgcego sie
w ul. Wiejskiej (od pkt. A do pkt. B) - zat. 1.

2) Nalezy zaprojektowaé przylaczenie przewodu wodociggowego rozdzielczego DN110
realizowanego przez Gmine Kosakowo w ulicy Twardowskiego - dziatka nr 45/7 (inwestycja
pn: ,Budowa sieci wodociaggowej i Kkanalizacji sanitarnej w ul. Twardowskiego
w miejscowosci Pogérze, gm. Kosakowo - uzg. 191/19/TT z dnia 08.04.2019r.) do przewodu
wodociggowego DN110 projektowanego w ul. Dorsza (pkt. C) - zat. 2.

3) Nalezy zaprojektowa¢ przewdd kanalizacyjny DN200 w pasie drogi oznaczonej
w MPZP numerem 4KDL - dziatka nr 44, na odcinku od wysokosci dziatki nr 55 do kanatu
sanitarnego DN250 ul. Ko$ciuszki (od pkt. D do pkt. E).

4) Trase przewodu wodociggowego i przewodu kanalizacyjnego nalezy zaprojektowac w pasie
projektowanego chodnika oraz w granicach pasa drogowego. Trasa projektowanych
przewodéw powinna przebiega¢ przez teren dziatek stanowigcych wiasnos¢ Gminy lub
Powiatu.

5) Przewéd wodociggowy i przewdd kanalizacyjny nalezy zaprojektowal zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, normami oraz wymaganiami PEWIK GDYNIA
Sp. z 0.0. zawartymi w zatgcznikach nr 3, 4 i 5.

6) Dla zadania nalezy opracowac opinie geotechniczng oraz dokumentacje z badan podtoza
gruntowego w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych z dn. 25.04.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz.463) jak dla obiektow drugiej
kategorii geotechnicznej (przewiduje sie wykopy pod projektowany obiekt budowlany
gltebsze niz 1,2 m). Zakres badan:

a) wiercenia powinny by¢ wykonana na gtebokos$¢ co najmniej 2 m ponizej posadowienia
projektowanej sieci, aw przypadku nawiercenia gruntéw nieno$nych w poziomie
posadowienia projektowanego obiektu i ponizej, gtebokos¢ wiercenia nalezy zwigkszy¢
tak aby dowierci¢ sie do warstwy nosnej; wiercenia powinny by¢ wykonane co minimum
50 m oraz w punktach charakterystycznych np. zmiana wysokosci terenu itp.

b) sondowania powinny by¢ wykonane na gteboko$¢ co najmniej 1 m ponizej posadowienia
projektowanej sieci, a w przypadku nawiercenia gruntéw nienoSnych w poziomie
posadowienia projektowanego obiektu i ponizej glebokos$¢ sondowania nalezy zwigkszy¢
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tak aby dowierci¢ sie do warstwy nosnej, sondowania powinny by¢ wykonane co
minimum 100 m oraz w punktach charakterystycznych np. zmiana wysokosci terenu itp.

c) okreSlenie parametréw fizycznych i mechanicznych gruntu jak dla obiektéw drugiej
kategorii geotechnicznej,

d) w przypadku wystapienia wody gruntowej na gtebokosci plytszej niz 1 m pod poziomem
posadowienia projektowanego obiektu nalezy wykonaé przesiewy gruntu w warstwie
wodonosnej do okreslenia wspdétczynnika filtracji. W opracowaniu nalezy okresli¢
wspotczynnik filtracji.

7) Przed zlozeniem projektu budowlanego do uzgodnienia z innymi instytucjami i gestorami
sieci, przebieg projektowanych tras przewodow (tzw. ,koncepcja trasy”) przedstawiony
odrebnie na:

a) mapie do celéw projektowych,

b) obowigzujacym MPZP,

¢) planie struktury wtasnosci,

d) koncepcji uktadu drogowego (jesli Gmina dysponuje odpowiednig dokumentacja),

nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z o.0., sktadajac w Biurze Obstugi Klienta zlecenie
uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 kompletami planéw sytuacyjno-
wysokos$ciowych.

8) Projekt budowlany i wykonawczy sieci zawierajacy uzgodnienia gestoréw uzbrojenia
znajdujacego sie w sgsiedztwie projektowanego przewodu i gestora drogi nalezy uzgodni¢
z PEWIK GDYNIA Sp.z o.0, skladajagc w Biurze Obstugi Klienta zlecenie uzgodnienia
dokumentacji projektowej wraz z 2 egz. projektow.

Warunki techniczne zachowuja wazno$é¢ do dnia 10.12.2021r.

IS
KIEROWNIK
DZIAEU TECHNICZNEGO
PEWIK G p.z0.0
drin drbara Makinio
Zatacznik:
1. Mapa sytuacyjna budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;j.
2. Fragment projektu z rzednymi projektowanej sieci wodociggowe;j.
3. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ przewody wodociggowe rozdzielcze.
4. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ kanatly boczne.
5. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ studzienki kanalizacyjne.
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé

PRZEWODY WODOCIAGOWE ROZDZIELCZE

Wymagania ogélne

Przewody wodociggowe rozdzielcze winny odpowiada¢ przepisom prawa oraz zaleceniom odpowiednich normom.
Srednice przewodéw wodociagowych rozdzielczych powinny byé korzystne zaréwno pod wzgledem technicznym,
jak iekonomicznym.

Dla przewoddw wodociagowych nalezy projektowac bloki oporowe zgodnie z instrukcja producenta rur, przy:
tukach i kolanach, tréjnikach i zakonczeniach wodociggu. Dla przewodéw wodociggowych z rur zzeliwa
sferoidalnego o potaczeniach elastycznych kielichowych blokowanych moina zrezygnowac z blokéw oporowych,
zgodnie z zaleceniami producenta rur. Pod uzbrojeniem nalezy stosowac bloki oporowe.

Usytuowanie

Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic pod ciggami pieszymi
w taki sposéb, aby wykopy pod przewody nie naruszaty pasa drogowego.

Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po tej stronie ulicy, po ktdrej bedzie wiecej przytaczy
wodociggowych.

W przypadku drog z jezdniami wielopasmowymi lub o szerokosci ponad 30 m miedzy liniami rozgraniczajgcymi
przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po obu jej stronach, chyba ze analiza ekonomiczna
wykaze niecelowo$c takiego rozwigzania.

Przewody wodociggowe rozdzielcze prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne nalezy
prowadzi¢ w liniach rozgraniczajgcych specjalnie wydzielonych paséw technicznych.

Przewody wodociggowe rozdzielcze nie powinny by¢ lokalizowane w przekrojach poprzecznych ulic, jezeli nie jest
mozliwe zachowanie minimalnej odlegtos¢ od linii zabudowy, uwzgledniajacej mozliwo$¢ ostabienia fundamentow
budynkéw.

Odlegtos$¢ pozioma osi przewodu wodociagowego rozdzielczego od obiektu budowlanego powinna zabezpieczaé
przed mozliwoscia osuwania sie gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas wykonywania prac
eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

Trasy przewodéw wodociggowych nalezy projektowa¢ bez zbednych zataman, zachowujac przebieg w linii prostej
i réwnolegly do innych elementéw uzbrojenia terenu oraz nalezy unika¢ nieuzasadnionego przechodzenia
przewodow wodociggowych z jednej strony ulicy na druga.

Dla odcinkéw ulic posiadajgcych trasy w ksztatcie tukéw, trasy przewoddéw wodociggowych nalezy prowadzi¢
wzdtuz cieciw tuku, zachowujac jednakowe dlugosci cieciw.

Zalamania tras przewodéw wodociggowych rozdzielczych nalezy wykonywaé tylko pod katami odpowiadajgcymi
produkowanym fabrycznie tukom wykonanym z zeliwa sferoidalnego lub wykonanym z PE 100 metodg formowania
wtryskowego.

Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ ukladane w ziemi o 0.4 m metra ponizej strefy przemarzania
mierzac od gérnej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.

Bez wzgledu na $rednice przewoddéw wodociagowych dopuszcza sie maksymalne ich przykrycie 2,50 m.

Materiaty

Materiaty stosowane do budowy przewodéw wodociagowych rozdzielczych powinny posiada¢ dopuszczenie do

stosowania w budownictwie oraz atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna.

Do budowy przewoddéw wodociggowych rozdzielczych powinny byé stosowane rury i ksztattki z:

1) zeliwa sferoidalnego taczonych na uszczelki, z wykonang fabrycznie wewnetrzna wyktadzing zapobiegajgca
zarastaniu (np. cementowa, epoksydowa, poliuretanowa) oraz izolacja zewnetrzng (warstwa metalicznego
cynku o gramaturze min. 200g/m? z wierzchnia powloka bitumiczng lub metalicznego stopu cynkowo-
aluminiowego o gramaturze min. 400 g/m? z wierzchnig powtoka epoksydowa lub z Zywicy syntetycznej na catej
dtugosci rury i kielicha) - zalecane do stosowania $rednice rurociggéw z rur z zeliwa sferoidalnego to: DN100,
DN150, DN200, DN250 i DN300,
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2) zrur PE, PE 100, SDR 17, PN 10 w zakresie $rednic od DN 110 do DN 315 - zalecane do stosowania $rednice
rurociggéw z rur PE to: DN110, DN160, DN225, DN250i DN315.

Odgatezienia od przewod6w wodociggowych rozdzielczych nalezy wykonywac za pomocg montazu trojnika z zeliwa

sferoidalnego (nie dopuszcza sie stosowania tréjnikéw skosnych).

Rury kielichowe muszg by¢ tgczone na kielichach w sposéb elastyczny, w komplecie z uszczelkg typu TYTON,

Standard itp.

W przypadku potaczen kielichowych nalezy stosowa¢ ksztattki dwukielichowe, takie jak tuki oraz trojniki bez bosych

koncow.

W wykonywanych polgczeniach kolnierzowych nalezy stosowac $ruby, nakretki i podktadki stalowe ocynkowane.

Materiaty stosowane do lgczenia rur, jak i technologia taczenia, powinny gwarantowac¢ wytrzymato$¢ potaczen nie

mniejszg niz wytrzymatos¢ rur.

Ksztattki wbudowane w przewody wodociggowe powinny mie¢ wytrzymato$¢ mechaniczng oraz konstrukcje

umozliwiajaca przenoszenie maksymalnych ci$nien oraz naprezen rurociagéw.

Elementy wyposazenia przewoddw

Zasuwy

Rozmieszczenie zasuw w wezlach nalezy projektowac analizujac ogdlny plan sieci wodociggowej danego rejonu,

uwzgledniajac gtdwne kierunki przeptywu wody oraz aby dla wytaczenia odcinka sieci rozdzielczej nie trzeba byto

zamykac wiecej niz 5 zasuw.

Zasuwy na przewodach rozdzielczych nalezy rozmieszczac:

1) w miejscach potaczen z przewodem magistralnym,

2) na dtuzszych odcinkach w odlegtosci do 400 m,

3) w miejscach zmiany $rednicy przewodu,

4) w wezlach (przy rozmieszczaniu zasuw w wezlach nalezy uwzglednia¢ w miare mozliwosci zasadnicze kierunki
przeptywu wody w przewodach, starajac sie zapewni¢ zasilanie w wode sasiednich odcinkéw z roznych stron
w przypadku awarii danego odcinka).

Na przewodach wodociggowych rozdzielczych nalezy montowac zasuwy odpowiadajgce ponizszym wymaganiom:

1) ci$nienie nominalne - PN 16,

2) kotnierzowe: zabudowa dtuga F5 (DN + 200mm),

3) gladki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda (cylindryczny, niezwezony),

4) miekko uszczelniajgcy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg pitng,

5) wrzeciono - stal nierdzewna (z gwintem walcowym),

6) pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne,

7) Klin - zeliwo sferoidalne,

8) sruby taczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masg
zalewowa,

9) zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) poprzez pokrycie Zywica epoksydows, zapewniajgce
minimalna grubo$¢ warstwy 250 pm lub emaliowanie,

10) na zasuwach powinno by¢ trwale oznaczenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami (producent, $rednica,
ci$nienie, materiat itp.).

Hydranty

Hydranty powinny by¢ rozmieszczane tak, aby odlegtos¢ miedzy nimi byta nie wigksza niz 150m.

Hydranty w szczegblnosci nalezy lokalizowac:

1) w najwyzszych i najnizszych punktach przewodéw rozdzielczych,

2) przy zasuwie przedziatowej od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka,

3) w poblizu skrzyzowania ulic,

4) na koncéwkach przewodow.

Hydranty nalezy instalowa¢ na odgatezieniach od przewoddéw, na ktorych powinna znajdowac¢ sie zasuwa odcinajgca

umozliwiajgca odciecie hydrantu bez konieczno$ci przerywania przeptywu wody w przewodzie wodociggowym.

Na przewodach wodociggowych rozdzielczych nalezy montowaé hydranty podziemne odpowiadajgce ponizszym

wymaganiom:

1) ci$nienie nominalne - PN 16,

2) glowica - zeliwo szare,

3) kolumna - zeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna,

4) zespo6t uruchamiajacy - stal nierdzewna,

5) cokot - zeliwo sferoidalne,

6) pokrycie antykorozyjne - na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej oraz na
zewnatrz (w przypadku hydrantéw nadziemnych) dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny na dziatanie
promieniowania ultrafioletowego,

7) na hydrantach powinno by¢ trwate oznaczenie zgodnie z obowiazujacymi przepisami (producent, Srednica,
ci$nienie, materiat itp.).

Pozostale wymagania zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢

KANALY BOCZNE

Usytuowanie

Przy wyborze trasy przebiegu kanatéw bocznych nalezy sie kierowaé nastepujacymi zasadami:

1) kanaly boczne powinny po najkrétszej drodze odprowadzac Scieki do kolektorow,

2) nalezy unika¢ spadkow kanatow bocznych niezgodnych ze spadkami terenu,

3) nalezy unikac kretych tras kanatéw bocznych.

Kanaty boczne powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic w poblizu osi jezdni
z uwzglednieniem mozliwosci wykonania przylaczy do obydwu ciggéw zabudowy.

W przypadku drog z jezdniami wielopasmowymi lub o szerokos$ci ponad 30 m miedzy liniami
rozgraniczajacymi kanaty boczne powinny by¢ umieszczane po obu jej stronach, chyba ze analiza
ekonomiczna wykaze niecelowos¢ takiego rozwiazania.

Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanatéw bocznych byta réwnolegta do linii regulacyjnej
ulicy.

Kanaty boczne prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne nalezy
prowadzi¢ w wydzielonych pasach technicznych.

Odlegto$¢ pozioma osi kanatu bocznego od obiektu budowlanego powinna zabezpiecza¢ przed
mozliwos$cig osuwania si¢ gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas wykonywania
prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

Kanaty boczne powinny by¢ uktadane w ziemi o 0.2 metra ponizej strefy przemarzania mierzac od
gérnej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.

Kanaty boczne w terenie o niekorzystnym uktadzie nalezy umieszcza¢, w poczatkowych odcinkach
ich przebiegu, na minimalnej dopuszczalnej gltebokosci dla unikniecia znacznego ich zagtebienia
na dalszych odcinkach.

Zagtebienie kanatéw kanalizacyjnych nie powinno przekraczac¢ granicy 7 m.

. Przebieg ciggu potozenia przewoddw kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii dna kanatu

winien uwzgledniac¢:

1) przeptyw sciekéw z predko$cig gwarantujaca proces samooczyszczania kanatu,

2) wielkos¢ dopuszczalnej (maksymalnej) predkosci przeptywu s$ciekéw w przewodach
kanalizacyjnych,

3) wymodg minimalnych i maksymalnych zagtebien kanatéw kanalizacyjnych.

Materiaty

Do budowy kanatéw bocznych powinny by¢ stosowane rury i ksztattki kamionkowe: pokryte
catkowicie szkliwem, taczone na uszczelki.

Dopuszcza si¢ wykonywanie kanatéw bocznych z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych tgczonych
na uszczelki.

Przy wykonywaniu kanalizacji z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych, ze wzgledu na odmienne
wiasciwosci fizyczno-mechaniczne tworzyw w stosunku do materiatéw tradycyjnych, dla danych
warunkoéw lokalizacyjnych, gruntowo-wodnych, jak i obcigzeniowych, dobér odpowiedniej klasy
rury nalezy dokonywac w oparciu o obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe.

Pozostale wymagania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac

STUDZIENKI KANALIZACY]NE

1. Studzienki kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem nastepujacych wymagan:

1) powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ dojazdu do studzienki w celu wykonywania
niezbednych czynnosci eksploatacyjnych,

2) nalezy unika¢ lokalizowania studzienek w zagtebieniach terenu i innych miejscach
narazonych na gromadzenie sie wod opadowych.

2. Na kanatach $ciekowych nalezy budowa¢ studzienki kanalizacyjne ¢$1200 przy kazdej
zmianie spadku, kierunku i przekroju kanatu w odstepach nie wiekszych niz 50m.

3. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych, wodoszczelnych
(n < 4%) i charakteryzujacych sie odpornoscig na czynniki chemiczne. Zaleca sie tworzywa
sztuczne, beton klasy  nie mniejszej niz B 45, polimerobeton.

4. Dno studzienek betonowych powinno mie¢ ptyte fundamentowg oraz gotowa (wykonang
fabrycznie) kinete lub kinety (studzienki potaczeniowe i rozgatezne).

5. Dopuszcza sie wbudowywanie kinet wykonanych tworzyw sztucznych w studzienkach
betonowych, w przypadku prowadzenia renowacji starych kanatéw betonowych,
kamionkowych iinnych metodg reliningu.

6. W przypadku zmiany Srednicy Kkanatu kineta powinna stanowi¢ przejscie z jednego
przekroju w drugi.

7. Ziacza elementéw studzienek z tworzyw sztucznych nalezy laczyé za pomoca uszczelek
elastomerowych lub przez zgrzewanie, a zlacza elementdéw studzienek z betonu lub
polimerobetonu nalezy taczy¢ za pomoca uszczelek elastomerowych.

8. Tolerancja wykonania $rednicy studzienki w stosunku do zewnetrznej powtoki stykajacej sie
z uszczelkg gumowa powinna wynosi¢ ) 2 mm, a tolerancja gniazda uszczelki )1 mm.

9. Studzienki kaskadowe na kanatach o $rednicy powyzej 0.3 m powinny mieé pochylnie o
ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami.

10. Studzienki kaskadowe na kanatach o srednicy do 0.3 m i wysokosci spadku do 4 m mogg by¢
wykonane ze spadem w rurze pionowej, umieszczonej na zewnatrz studzienki.

Pozostale wymagania zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.







