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Budowa rozdzielczej sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitamey.

. OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO POIIB.

OSWIADCZENIE.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
o$wiadczam, ze projekt budowlany:

"Budowa rozdzielczej sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej”

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny
w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego

mgr inz, Barttomiej Zielifski mgr inz. Andrzej Pietrzak
upr. nr POM/0063/PO0S/15 upr. nr POM/0029/PWO0S/06
Izba POMAS/0253/15 Izba POM/1S/0341/06
¢
.............. o od
(podpis pfojektanta) (podpis sprawdzajacego)
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Budowa rozdziefczej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanifarne;.

POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIBROW BUDOWINICTWA
BI-38 Bdanek, I, Rrectypaspalile] 4/158 Gdanisk, dnia 23 czerwea 2015 1.
Tel, 58-324-89-77, lox 58-301-44-98
-l

sygn. akt. 64/POM/OKI/15

DECYZJTA

Na podscawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (1.j. Dz. U, 22014 r, poz, 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
31 ust, 4c pkt 1, avt, 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (t. j. Dz U.
7 2013 r., poz. 1409 ze zm.} oraz § 10 1 § 14 ust. 3 rozporzydzenia Ministra Infrastruktury { Rozwaju
z dnia 1] wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2014 1. poe. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. . bz. U. z 2013 r,, poz. 267 ze zm.), po ustalenin, ze spelnione zostaly warunki w zakresic
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawaienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifilkacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa

stwierdza, 7e:

Pan BARTLOMIEJ ZIELINSKI
magister inzynler inzynicrii frodowiska
urodzony dnia 12.06.[986 r. w Lipnie

ofrzymufe

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0063/POOS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresic siced, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylaeyjnyeh, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnyeh

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calodcl Zqdania strony, na podstawie at. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Budowa rozdzielczej sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej.

Pan Bartlomiej Zielinski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 11 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013
r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakvesie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projekiowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1} sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krujowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjuej Pomorskiej Okregowej 1zby
Tnzynierdw Budownicrwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowve] Komisji Kwalifikacyinej

r inZ. Leszek Nicdostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Koziéji Kwalifkacyinei

e
dr inz'/%arck Wsolowsli

CZLONEK
Olarggowej Komigii Kyyalifikacyjnej

mgr inz, dalinowski

Otrzymuja:

1.Pan Barttomigj ielinski

80-809 Gdansk, ul. Lancucka 1/44
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4.0
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Budowa rozdzielczef sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarney.

POMORSKA OKREGQWA
1ZBA INZTNIEROW BUDOWNILTWA
Lo- ielojanelka 43/44 i ) )
‘LJO) HAOT?:-,:I(?)?EE;HQSE‘L?;’}EF;;“ ! Gdansk, dnia 17 lipca 2006 ¢
Fax (0-58) a01-44-98
syg. akt 32/POM/OKEK/06
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z daia 15 grudnia 2000 r. o sumorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.t). z 2001 r. Nr 5§ poz. 42, ze 2mJ, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.) pkt 12, art. 14 ust. 1 plt 4 vstawy 2 doia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz, U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwigzku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z daia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych fuakeji teehnicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2005 r. Mr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,

poz. 1071 ze zn/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwicrdza, Ze:

Pan ANDRZEJ PIETRZAK
magister inZzynier
urodzony dnia 04.02.1977 r w Gdyni

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0029/PWOS/06

do projelctowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniezen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i wrzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zgdania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
vzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shizy odwotanie do Krajowe] Kemisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budewnictwa w

terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajycy Okregowej isji Kwalifikacyjnej:

NICZACY
nysii Kwalifikscyjnej

PRZEW
Okrggowej K

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregqwei, Komisji Kwalifikacyjnej

Les I(Nlcansmtkicwicz,

CZLONLEK
ChrepowgiKomisii Kwalifikacynej

it Sudigowski

Otrzymujig:

1.Pan Andrzej Pietrzak

RI-572 Gdynia, ul. Gryfa Fomorskiego 58 e/d
2.0krggowa Rada [zby

3.Glwny Inspekior Madzory Budowlanepo

+4.a/a
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Budowa rozdzielczej sieci wodociqgowsj oraz kanalizacji sanitarnej.

Pan Andrzej Pietrzak w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1 12, arl. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnodel  instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

I. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwigzku z § 3 ust. |
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r,
W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnogei
ninigjszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obicktu budowlanege i kierowania robotami  budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).
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Budowa rozdzielczef sieci wedociggowsy oraz kanalizacji sanifarney.

INFYHIEROW

T RUDOWMICTWA

Zaswiadczenie

& numeize weryfikacyjnym:

POM-GDJ-KAR-1J5 *

Pan Barttomiej Zieliriski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0253/15

adres zamieszkania ul. tadcucka 1/44, 80-809 Gdarisk

jest crtonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od edpowiedzialnodci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.,

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikewanego certyfikatu w dniu 2020-07-13 roku przez:

Franciszelc Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pemorskiej Okregowej kzhy Iniynierdw Budownictwa.

{Zgodnie ard. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
roéwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokurnentom opatrzonym pedpisami wiasnorecznymi.)

* Woeryfikacjg poprawnoscl danych w nintejszym zaswiadereniv moina sprawdzi¢ za pamaocy numeru werylikacyjnego zadwiadezenia na

stronfe Polskiej izby Indynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig z biucem wiasciwe] Okregowe; kzby Indynierdw
Budownictwa.

Biuro Projektow Hydro-Eko Sp. z 0.0. Sp. k. 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4; tel. 58 554 22 04 str. 8



Budowa rozdzieiczef sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanifarney.

b oL sk A
11 7 B A

INZYNTEROW

L BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryftkacyjnym:

POM-MTA-95M-T45 *

Pan Andrzej Pietrzak o nurnerze ewidencyjnym POM/IS/0341/06

adres zamieszkania ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4, 81-572 Gdynia

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem etektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewadniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczaym {Dz. U, 2001 Nr 13¢ poz. 1450} dane w postaci
efektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pormocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sy
rownowazne pod wzglgdem skutkdw prawnych dekumeniom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

T Werylikacje poprawnodcl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pamaeci numeru weryfikacyinego zaswiadezenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.osg.pl (ub kontaktuiac sie z biurem whadciwej Okregowej lzby Intynieréw
Budownictwa.

Biuro Projelitdw Hydro-Eko Sp. z 0.0. Sp. k. 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4; tel. 58 554 22 (4 str.




1.0.
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1.2

1.3.

1.4.

Budowa rozdzielczej sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarney.

OPIS TECHNICZNY.

Podstawa i zakres opracowania.

1. Umowa nr ZP/03/2020 zawarla dnia 30.01.2020r. pomiedzy Zamawiajacym; Przedsigbiorstwem Wodociagow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni, ul. Witomiriska 29, 81-311 Gdynia, a Wykonawcg; Biurem Projektéw Hydro-Eko Spolka z
ograniczong cdpowiedzialnoscig Sp. K., ul. Gryfa Pomarskiego 58E/4, 81-572 Gdynia.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Warunki techniczne nr TT/WEW/19/2488 z dnia 10.12.2019r.

Mapa syluacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu dla celow projektowania.

Badania geotechniczne podioza gruntowego wykonane w marcu 2020r. przez GEOTEST Badania Geologiczne i
Geotechniczne Szczepanska, Szczech Spotka Jawna, 80-264 Gdanisk, ul, Grunwaldzka 135A.

Uizgodnienia robocze z Inwestorem.

Normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

8. Informacie techniczne dostawedw urzadzen i literatura techniczna.

el

~No

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt:

- sieci wodociggowej ¢110mm wzdluz ut. Feliksa Dorsza w Pogdrzu na odcinki pomiedzy ul. Wiejska, a ul. Tadeusza
Kosciuszki,

- sieci kanalizacji sanitarne}f $200mm wzdluz ul. Feliksa Dorsza w Pogdrzu na odcinku od ul. Tadeusza Kosciuszki do
wysokosci dziatki 60 obreb 0007 Pogorze. .

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestyci jest objely miejscowym pfanem zagospodarowania przestrzennego:

1. Uchwata nr XVII/116/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czeéci obrebu Pogdrze w gminie Kosakowo, rejon ufic: Dorsza, Ko$ciuszki i
Staszica.

Projektowana sie¢ wodociagowa i kanalizacja sanitarna zlokalizowana bedzie na nastepujacych kartach terenu:

- 1. KDZ - tereny drég publicznych klasy zbiorczej,

- 2. KDL ~ tereny drdg publicznych klasy lokalnej,

- 4, KDL - tereny drog publicznych klasy lokalnej.

2. Uchwala nr XI/56/07 Rady Gminy Kosakowo z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Pogorze gm. Kosakowo

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitama zlokalizowana bedzie na nastepujagych kartach terenu:

- 46-KD - tereny ulic dojazdowych,

- 51-KL - tereny ulic lokalnych.

Fakt zgodnosci funkcjonalnej inwestycff z przeznaczeniem terenu okreslonym przez zatwierdzony migjscowy plan
zagospodarowania przestrzennego zwalnia — w $wietle aktualnego Prawa Budowlanego - z obowiazku uzyskania decyzji o
warunkach zabudowy.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspéiczesnej.

Czgs¢ obszaru objetego planem znajduje sig w oznaczonych na rysunku planu granicach strefy ochrony konserwatorskiej
stanowisk archeologicznych ujetych w wojewodzkiej ewidencji zabytkéw archeologicznych; prace naruszajace strukiure
gruntu wymagajg przeprowadzenia badan archeologicznych na zasadach ckreslonych przepisami odrebnymi dotyczacymi
ochrony zabytkdw i opieki nad zabytkami,

Lokalizacja i opis ogdiny terenu.
Teren, na ktérym planowana jest inwestycja, jest polozony w Pogérzu, gm. Kosakowo, woj. pomarskie. Projektowana budowa

sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitamej zlokalizowana jest wzdluz ul. Feliksa Dorsza, na odcinku pomiedzy ul.

Wiegjska i ul. Tadeusza Koéciuszki.
Numery dzialek ewidencyjnych, na ktorych zlokalizowana jest sie¢ wodociagowa i kanalizacja sanitama podano na stronie

tytulowej projektu.
Istniejacy stan zagospodarewania i uzbrojenie ferenu.

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuig istniejgce sieci oraz elementy infrastrukiury.
Uzbrojenie terenu jest naniesione na planie sytuacyjno-wysokosciowym dla potrzeb projekiowania,
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1.5.

1.6.

1.7.

2.0.

2.1.

Budowa rozdzielczef sieci wodociggowef oraz kanalizacji sanifarney.

W poblizu projektowanej inwestycji znajduje istniejacy uklad komunikacyjny oraz istnisjaga zabudowa.

Opinia geotechniczna.

Warunki przyjeto na podstawie dokumentacji geotechnicznej, wykonane] w marcu 2020r. przez ,GEQTEST" Badania
Geologiczne i Geotechniczne Szczepaiska, Szczech Spolka Jawna, Gdansk ul. Grunwaldzka 135A.

Powierzchnia badanego terenu iest plaska, wzniesiona od 63,5 do 65,7 m.n.p.m.
Pod wzgledem morfelogicznym stanow! fragment wysoczyzny morenowe.
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych, w oparciu o norme PN-81/B-03020 dokonano oceny podioza przez
wydzielenie warstw geotechnicznych.
Z podzialt na warstwy wylgczono glebe i nasypy niekontrolowane, ktore jako niejednorodne nie moga by¢ jednoznacznie
okredlone pod wzgledem cech fizykomechanicznych.
Uwzgledniajac geneze, stan i rodza] gruntéw wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
Warstwal  Gliny piaszczyste, plastyczne i twardoplastyczne o stopniu plastycznoéel iin = 0,30,
Grunty warstwy | sg gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu kensolidacji B wedtug
PN-81/B-03020,
Warstwa il Piaski pylaste, piaski drobne, wilgotne, Sredniozageszczone o stopniu zageszezenia [pi = 0,50.
Warstwa il Piaski $rednie, wilgotne, sredniozageszczone o stopniu zageszczenia lo = 0,50,

Wody gruntowej nie stwierdzono. Saczenia wystapity na glebokosci od 1,2 d 4,0m w otworach 10, 8, 7, 6, 5, 4, 1. Podany w
opinii | dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sig do okresu wiercen i moze ulega¢ wahaniom w zaleznoéci od pory
roku, intensywnoéci opadow atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

Na podstawie wykonanych badan moina stwierdzit, iz zbadane podioZe gruntowe nadaje sie do bezposredniego
posadowienia opracz gleby i nasypow niekontrolowanych. Jako podioze nosne nalezy traktowad grunty warstwy |, 11, 111,
Glebokost przemarzania w tym rejonie wynost 1,0m p.p.t. wg PN-84/B- 03020.

Sie¢ wodociggows i kanalizacje sanilarng zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej obigkiu budowlanego o prostych
warunkach gruntowo-wodnych,

Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko.

Projektowana inwestycja - budowa rozdzielczej sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej nie kwalifikuje sie do
Zadnej z grup przedsiewzie¢ mogacych potencialnie znaczace oddzialywaé na Srodowisko oraz nie spelnia uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzadzenia raportu oddzialywania na $rodowisko.

Budowa rozdzielczej sieci wodociagowey i sieci kanalizacji sanitarnej nie spowoduje réwniez wzrostu emisji zanieczyszozen
oraz wzrostu zuzycia surowedw (w tym wody), materiatow, paliw, energii.

Dla inweslycji nie jest wymagana decyzja Srodowiskowa,

Budowa rozdzielczej sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej nie wplynie negatywnie na stan $rodowiska naturalnego
w iym rejonie.

Dia realizacji robdt objetych niniejszym projektem nie przewiduje sig wycinki drzew | kezewdw.

Obszar oddzialywania inwestycji.

Na podstawie ustawy Prawo Budowiane, a takZe na podstawie:

- ustawy o planowaniu i zagospadarowaniu przestrzennym {Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 z p6zniejszymi zmianami).

- migjscowego planu zagospodarowania przestrzennege: Uchwala nr XVI111116/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 2 lipca
2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czeéci obrebu Pogérze w gminie
Kosakowo, rejon ulic; Dorsza, Kosciuszki i Staszica.

- migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Uchwata nr XI/56/07 Rady Gminy Kosakowo z dnia 19 lipca 2007
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Pogérze gm. Kosakowo

- obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 124)

obszar oddziatywania sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitamej miesci sig na dzialkach ewidencyjnych nr: 44; 45/7;
45/9; 50; 60; 61/5; 61/6; 62/10 cbreb 0007 Pogorze.

Sie¢ wodociagowa.

Isthiejaca sie¢ wodociagowa.

W rejonie planowane] inwestycji zlokalizowane sg sieci wodociagowe:;
- wzdtuz ul. Wiejskiej ¢110mm,
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Budowa rozdzielczef sieci wodociagowsj oraz kanalizacji sanitamey.

- wzdiuz ul. Tadsusza Kosciuszki ¢160mm.

Projektowana sieé wodociggowa.

Zgodnie z warunkami technicznymi projekiuje sig rozdzielcza sie¢ wodociagowa ¢110mm w ul. Feliksa Dorsza na odcinku od
ul. Wiejskie] do ul. Tadeusza Kosciuszki w Pogérzu. Projektowany odcinek sieci wodociagowej polaczy ze sobg sieé
wodociagowa ¢ 10mm w ul. Wiejskiej 2 siecig wodociagowa ¢160mm w ul. Tadeusza Kosciuszki.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania, teren, na kiorym projektowana jest sie¢ wodociagowa przeznaczony jest
na budowg ukiadu drogowego. Sie¢ wodociggowa, w miare mozliwosci, projektuje sie blisko granicy dziatki, aby w przyszioci
znajdowala sie w terenie nieutwardzonym badz w chodniku.

W projekcie przewiduje sig rowniez polaczenie z siecia wodociagowa ¢110mm projektowang w ul. Twardowskiego.

Wzdiuz sieci wodociagowej projektuje sie hydranty. Projektowana sie¢ wodociagowa nie jest siecig p.poz. Projektowane
hydranty beda stuzyty do celéw technologicznych.

Trasa projektowanego odcinka sieci wodociggowej, rozmieszczenie armatury wig planu sytuacyjnego.

Dla sieci wodociagowej czynnej przez caly rok przyjelo normatywng glebokosé ulozenia sieci.

Dla glebokosci przemarzania h.=1,0 m przykrycie sieci, zgodnie z PN-B-10725, powinno wynosi¢ minimum H=1,4m,

Dlugosé projektowang] sieci Lea~478 m,

Wezly na sieci wodociggowej.

Rozwigzanie wezlow na projektowanych odcinkach sieci wodociagowej w/g rysunkow. W weztach projekiuje sie
zastosowanie ksztaltek z Zeliwa sferoidainego z wykorzystaniem polgczen kolnierzowych, lub ksztaitek PE. Sruby do
skrecania polaczen kolnierzowych ze stali nierdzewnej.

Po probie szczelnosc sieci, polaczenia kolnierzowe dodatkowo zabezpieczyé antykorozyjnie przez dwukrotne pomalowanie
lakierem bitumicznym.

2.3.1. Wymagania ogoélne.

Sie¢ uzbrojenia terenu powinna by¢ budowana z zastosowaniem wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrolu zgodnie z
wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz, U, z 2016r. poz. 1570) i by¢
oznaczone w sposab trwaly i czylelny znakiem ,CE" lub ,B" zgadnie z art. 5 wiw ustawy.
Wyroby budowlane, kiére sq objefe normami zharmonizewanymi z wladciwg dyrektywa lub sg zgodne z wydang dia nich
europejskg oceng techniczng oprocz wiw dokumentow kontroli powinny posiadac:

- dopuszczenia do stosowania w Polsce,

— deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnodci z Polska Nerma kb aprobate techniczng ITB Jub COBRT!

INSTAL,

- alest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.
Akiualnosc aprobat technicznych, certyfikatéw nalezy sprawdzic przed wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie.
Dokumenty te musza zostaé przekazane Inwestorowi razem z protokdlem odbioru korcowego.

2.3.2. Wymagania dla materialéw do budowy sieci wodociagowe}.

Sie¢ wodociagows wykonywang w otwartym wykopie zaprojektowano z rur PE-HD PE100, PN10, SDR17, rury spelniajgce
wymagania normy PN-EN 12201-2+A1:2013-12, tgczone przez zgrzewanie doczolowe i elektrooparowe,

Odcinki sieci wodociagowej, ktore zaprojektowano do wykonania przewiertem, nalezy wykonaé z rur PE100-RC typu 2,
PN10, SDR17.

W wezlach zaprojektowano ksztaltki Zeliwne kolnierzowe do wody pitnej na cisnienie maksymaine 1,6 MPa wig PN-EN-
545:2010,

Ksztaltki polgczeniowe na zalamaniach frasy sieci PE-HD, PE100, SDR17, PN10 oraz SDR11, PN16, do zgrzewania
doczolowego i efekirooporowego.

Srednice poszczegdinych odeinkow sieci | przylaczy wig planu sytuacyjnego i profili.

2.3.3. Armatura.

Na projektowanym odcinku sieci zaprojektowano zasuwy odeinajace z migkkim uszczelnieniem i hydranty:
zasuwy kolnierzowe na sieci: korpus i pekrywa z Zeliwa sferoidalnego, wrzeciono ze stali nierdzewnej, klin z Zeliwa
sferoidalnego pokryty powlcka z EPDM, cbudowa do zasuw teleskopowa,

- hydranty podziemne Dn80mm, glowica - Zeliwo szare GG25, kolumna - Zelwo sferoidaine Iub stal nierdzewna
G205, zespdl uruchamiajacy - stal nierdzewna, cokél - zeliwo sferoidaine, pokrycie antykorozyjne - na zewnatrz |
wewnatrz proszek epoksydowany w technologii fluidyzacyjnej oraz na zewnatrz (w przypadku hydrantéw nadziemnych)
dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny na dzialanie promieniowania UV,

Hydranty wyposaZone w samoczynne urzadzenie odwadniajace komore zaporowa, odwodnienie z chwily catkowitego

zamknigcia hydrantu. Projekiowane hydranty bedg stuzyly do celow technologicznych.
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Budowa rozdzielczej steci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarej,

Teren nieutwardzony wokol skrzynek uficznych, zasuw odcinajacych i hydrantdw nalezy wybetonowat w kwadracie 0
wymiarach 0,6x0,6 m, warstwa betonu C20/25 grubodci 15 em lub wybrukowac np. kostkg polbruk g=8 cm na podlozu
piaskowo-cementowym o grubosci 15 cm, w obramowaniu z kraweznika chodnikowego.

Zasuwy i hydranty nalezy oznakowa¢ za pomoca tabliczek informacyjnych wykonanych zgodnie z obowigzujacymi normami |
zamocowanych w sposob trwaly do $cian budynkéw, stupkéw ogrodzeniowych [ub specjalnie w tym celu wykonanych
siupkdw o wysokosci H=1,8m.

2.3.4. Bloki oporowe i podporowe.
Na zatamaniach sieci wodociagowej i w weztach, projektuje sie bloki oporowe z oparciem o nienaruszony grunt rodzimy lub
zageszezony grunt w wykopie. Miedzy rure sieci wodociagowej, a blok oporowy nalezy zalozye przekladke z papy bilumicznej
lub grube;j folii.
Wymiary blokow oporowych wg obliczen ponizej.
Bloki podporowe nalezy wykona¢ pod wszystkie ksztaltki zefiwne w wezlach sieci wodociagowej, pod armature zeliwng oraz.
Bloki podporowe ¢ wymiarach AxBxH=300x500x150mm.
Bloki oporowe i podporowe wykonaé z betonu klasy C12/15.

2.3.41. Obliczenie blokéw oporowych,
Bloki oporowe oblicza sie na ciSnienie prébne sieci wodociggowej p= 1,0 MPa. Obliczenia blokéw oporowych
przeprowadzono na podstawie Katalogu technicznego - rury cidnieniowe Wavin”,
Bloki oporowe oblicza sig dia kolan i lukow o kacie 90°.
Site wypadkowa dla lukow oblicza sie ze wzoru:

R=2*N1*p*sinw€2¥— [kNj R=k+p#N4 Dla kata a=90° k=1,41.
Srednica rurociggu PE mim 90 110 160 225 250 35 400
Zeliwo 80 100 150 200 250 300 400
Sita wzdluzna dla p=10bar kN 6,4 9,5 20,0 40,0 49.0 78,0 126,0
Sita wypadkowa dla tuku 80° kN 9,0 134 28,2 56,4 69,1 10,0 | 1777
Wysokos¢ bloku oporowego mm 200 200 300 350 500 600 800
Dlugos¢ bloku oporowego mm 300 450 600 1000 | 1000 | 1000 | 1150

Szerokosé blokow operowych S=200mm.

Dla lukow o kacie zalamania e=45° k=0,77 i ci=60° k=1,00.

Sita wypadkowa dla lukéw o kacie c=45°1 0=60° bedzie wiec mnigjsza. Wymiar blokdw oporowych przyjmuje sie jak dla tuku
90°, nacisk jednostkowy na grunt bedzie mniejszy od obliczonego w tabeli.

Préhy szczelnosci | plukanie sieci.

Sie¢ wodociggowg po wykonaniu nalezy poddaé probie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725,

Ciénienie probne p=1,0 MPa, czas trwania préby minimum 0,5 h.

Po pomysinym wyniku proby szczelnoSei nalezy przeprowadzicé plukanie woda zimna, a nastgpnie dezynfekcje raztworem
wody chlorowej i ponowne plukanie.

Sie¢ wodociagowa powinna by¢ napelniona roztworem wody chlorowej o stezeniu 1dm?® podchlorynu sodu na 1m3 wody
przez okres 24 godzin.

Po dezynfekgji i plukaniu pobra¢ probki wody i przekaza¢ do badania bakteriofogicznego. Przy negatywnym wyniku badan
powtorzy¢ dezynfekeje i plukanie, az do uzyskania pozytywnych wynikow.

Wode z plukania sieci wodociggowej odprowadzié tymczasowymi rurociagami do kanalizagji sanitarnej, po uzgodnieniu
terminu i miejsca zrzutu z wiascicielem sieci.

Oznakowanie sieci wodociagowej.

Nad rurociagiem z rur PE nalezy uloZy¢ niebiesks fasme lokalizacyino-ostrzegawczg o szerokodel 200 mm z zatopiong
whladka metalowa. TaSme nalezy ulozyé na wysokoscl 30 cm nad grzbietem rureciggéw.

Tasme metalowg wlopiona w tasme lokalizacyjno - ostrzegawcza nalezy wyprowadzic do skrzynek ulicznych wraz z kolumng
zasuw.

Qdcinki siect wodociggowe] wykonywane metoda bezwykopowg nalezy oznakowaé kablem miedzianym weigganym razem z
rurg przewodowa, Przyjeto kabel jednozylowy do ukladania w ziemi typu YKY o przekroju 1x16 mm2,

Kabel nalezy zamocowa¢ do przewodu wodociggowego opaskami zaciskowymi kablowymi plastikowymi.

Odbior sieci.

Odbioru sieci wodociagowej nalezy dokonaé zgodnie z norma PN-B-10725.
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Budowa rozdzielczef sieci wodociggowey oraz kanalizacji sanifarnsy.

3.0.

3.1
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41.

Kanalizacja sanitarna. S

Istnigjaca kanalizacja sanitarna.

W rejonie planowane; inwestycii, w ul. Tadeusza Kodciuszki, zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej $250mm.

Projektowana kanalizacja sanitarna.

Projektuje sig sie¢ kanalizacji sanitarnej $200mm, od istnigjacej studni zlokalizowanej w ul. Tadeusza Kosciuszki {ozn.
63,57/59,83) do konca dziatki nr 60 obreb 0007 Pogbize.

Zgodnie z misjscowym planem zagospodarowania leren, na ktorym projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitame
przeznaczony jest na budowe ukladu drogowego. Sie¢ kanalizacji sanifarnej, na odcinku réwnoleglym do ul. Feliksa Dorsza,
projekiuje sie w migjscu planowanego chodnika.

Przewtd kanalizacii sanitarnej proponuje sie wykona¢ metoda wykopu otwartego, a w miejscu przejscia pod asfaltem metoda,
przecisku trojfazowego. Rozklad studni rewizyinych oraz zaglebienie sieci zaprojektowano w taki sposob, aby moZiiwe bylo
grawitacyjne przylgczenie dzialek zlokalizowanych wzdtuz ul. Feliksa Dorsza.

Trasa prowadzenia przewodow kanalizacyjnych, Srednice rur, wielkosci i kierunek spadku wfg rysunkéw. Materialy do
wykonania kanalizacii w dalszej czesci opisu technicznego.

Materiaty.

3.3.1. Rury do ulozenia metoda bezwykopowa,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kamionkowych przystosowanych do ukladania metodami bezwykopowymi.

Projektuje sie rury kamionkowe $200mm zgodne z normg PN EN 295-7:2013.
Nasiakliwos¢ kamionki musi by¢ zgodna z norma PN EN 295-1:2013-06E potwierdzona protokolami z badart.

3.3.2. Rury do uiozenia w wykopie otwartym.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ukladanej w wykopie ofwartym nalezy wykonac z rur i ksztaltek PYC-U kielichowych do budowy
sieci zewngtrznych o wytrzymalosci SN=8,0 kN/m? laczonych na uszczelke gumowa wargowa,
Nie dopuszcza sig stosowania rur PVC ze spienionym rdzeniem,

3.3.3. Studnie rewizyjne.

Projekiuje sig studnie z betonu wibroprasowanego kiasy C35/45 wg normy PN-EN 206-1 Beton cz. I. Wymagania,
wlasciwosdd, produkcja i zgodnos¢”, wodoszezelnego W8, mrozoodpornego F-150.

taczenie prefabrykatow nalezy wykonaé za pomoca uszczelek gumowych, zaprawy wodoszezelngj lub Zywicy epoksydowe).
Plyty pokrywowe zbrojone z betonu minimum C35/45 z otworem pod wlaz i wlazem zeliwnym typu cieZzkiego kiasy D z
pokrywa Zebrowana o dopuszczalnym obcigzeniu 400kN, pokrywa mocowana do karpusu wiazu na zawiasie, z zamknieciem
zatrzaskowym lub Srubowym (PN EN 124).

Nawierzchnig wokot whazow do studni usyluowanych w terenie nieutwardzonym, w promienit R=1,0m, wykona¢ z warstwy
betonu C20/25 o grubosci 15cm lub z kostki polbruk g=8cm na podlozu z piasku stabilizowanego cementem o grubosci
15cm, kostka polbruk w obramowaniu z krawgznika chodnikowego ze spadkiem 1,0% w kierunku zewnetrzaym (od wiazu),
Pod wlazami osadzié stopnie wlazowe Zeliwne na przemian co 30cm lub zamontowaé drabing ze stali nierdzewnej ze
stopniami rowniez co 30 cm.

Studnie na kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z kinetami przeplywowymi o wysokosci H=2/3D, (sD-$rednica kanalu),
rozmieszczenie studzienek wig planu sytuacyjnego i profitu sieci,

Wymiary studni przyjmowaé wg rysunkow.

Préby i odbiory.

Odbiory sieci kanaiizacyjnej nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania
przy odbiorze".

Roboty demontazowe.

W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje sie demonta2y sieci i urzadzen.

Skrzyzowania projektowanej sieci.

Na trasie projektowanych sieci wystepuja skrzyzowania z nastepujacym uzbrojeiem i infrastruktura;:
- kablami energetycznymi i teletechnicznymi,
- kanalizacjg deszczowsg,
- siecig cleplowniczg,

Miejsca skrzyzowan sg pokazane na planie sytuacyjnym.

Sposob rozwiazania skrzyzowan sieci z uzbrojeniem podziemnym omdwiono ponizej,
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Wszystkie nie zaznaczone na planie, a napotkane w terenie, sieci nalezy traktowac, jako czynne, ich wystepowanie zglosic
do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.
Sieci nieczynne wystepujace w obrebie wykopow zdemontowac,

4.1.1. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i kablami teletechnicznymi.

Kable przechodza nad projektowang siecig wodociagowa i kanalizacjg sanitarng. Zostang one odkryte w czasie ich montazu.
W miejscach skrzyzowan projektuje sig zamontowanie na kablach typowych dwudzielnych oston kablowych z HDPE typ A
Ewentualne uszkodzenia istniejacych przepustow kablowych, powstale w czasie montazu sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej nalezy naprawi¢ uzywajac w tym celu réwniez dwudzielnych oston kablowych z HDPE. Miejsca skrzyzowan z
kablami nalezy zglosi¢ do odbioru odpowiednim siuzbom przed zasypaniem wykopéw. W obrebie wykopow uzupelnié tasmy
ostrzegawcze ukladane nad kablami.

Miejsca skrzyzowan z kablami oraz montazu oslon kablowych zaznaczono na planie sytuacyjnym i profilach.

41.2. Skrzyzowania z kanalizacjg deszczowa.

Na skrzyzowaniach z kanalizacjg deszczowa nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen.
Skrzyzowania z kanalizacjg deszczowa wg profili podiuznych.

4.1.3. Skrzyzowania z siecig cieplownicza.
W zwiazku z wykonywaniem przewiertu dla sieci wodociagowej pod ul. Tadeusza Ko$ciuszki, w miejscu skrzyzowania z

siecig cieplownicza nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen.
Kanalizacja w miejscu skrzyzowania bgdzie na znacznej glebokosci — rowniez nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen.

Zabezpieczenie sieci w obrebie wykopu,

Pod kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz pod przewody wodociagowe i kanalizacji sanitarnej do $200 mm jako
wzmocnienie w obrebie wykopu wykonaé koryto zbite z desek o grubosci 38mm.

Koryto przechodzace przez wykop nalezy podwiesi¢ drutem @4mm do krawedziaka drewnianego 20x15cm ulozonego na
poziomie terenu w poprzek wykopu.

Przy poszerzeniu wykopu w miejscu skrzyzowania koryto mozna réwniez podeprze¢ krawedziakami ufozonymi z dwach stron
wykopu réwnolegle do jego krawedzi,

Wszystkie prace w rejonach istniejacego uzbrojenia terenu, szczegolnie przy kablach energetycznych, prowadzié pod
nadzorem uzytkownika.

Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy probne oraz pomiary geodezyjne w celu
ustalenia doktadnej gtebokosci utozenia istniejacej sieci.

Roboly ziemne wykonywac zgodnie z zaleceniami norm; BN-83/8836-02, PN-B-03020, PN-B-06050 oraz PN-5-02205.

Z uwagi na zmniejszenie ilosci robot ziemnych oraz ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie terenu projektuje sie wykopy
wasko przestrzenne o $cianach pionowych, wykonywane sprzetem mechanicznym i czgséciowo recznie.

Wykopy wykonywane sprzetem mechanicznym — 85% i recznie 15%.

Ze wzgledu na brak miejsca w terenie urobek z wykopdéw nalezy odwozi¢, a nastepnie dowozié ponownie do
zasypania wykopow.

Przy wykonywaniu wykopow mechanicznie zaleca sig¢ pozostawi¢ warstwe gruntu okolo 15 cm ponad projektowana rzedng
dna wykopu, warstwe tg usunag recznie i nastepnie wykonaé podsypke. Grunt naruszony na dnie wykopu nalezy usungg i
uzupelni¢ piaskiem srednim odpowiednio zaggszczonym. Analogicznie nalezy postapié w miejscach przeglebienia dna
wykopu. Dno wykopu powinno by¢ suche, nie rozluznione i nie zamarznigte.

Na odcinkach gdzie wystepuja nasypy niekontrolowane oraz grunt nienosny (grunty organiczne) lub grunty z duza
iloscig gruzu i kamieni nalezy wykona¢ calkowita wymiane gruntu.

Sciany wykopow nalezy bezwzglednie szalowaé. Szalowanie $cian wykopow wykona¢ przy pomoacy typowych klatek
stalowych z rozporami.

W gruntach plastycznych i organicznych (torfy, namuly) pod przewody wykona¢ podsypke piaskowg o uziarnieniu 0-10mm,
grubosci 10cm bez ubijania.

Zasypywanie wykopow do wysokosci 30 cm nad gorna krawedz rurociggéw wykona¢ piaskiem o uziarnieniu j.w. recznie ze
starannym ubiciem gruntu, szczegolnie po obu stronach rurociagow.

W gruncie uzywanym do zasypywania rurociggéw nie moze wystepowac gruz, kamienie i inne cigzkie przedmioty, ktore
mogg spowodowac uszkodzenie sieci,

Pozostalg czgs¢ wykopow zasypa¢ mechanicznie warstwami zgodnie z normg PN-S-02205; zageszczenie gruntu na calej
wysokosci wykopu zgodnie z pkt. 2,11.4. normy.

Przy zasypywaniu wykopow sukcesywnie demontowac szalowanie $cian.

Wskaznik zageszezenia gruntu w wykopach powinien wynosic:

- przy prowadzeniu sieci w pasie jezdni oraz pod dojazdami zgodnie z pkt. 2.11.4. normy PN-S-02205;
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- przy prowadzeniu sieci pad terenami nieutwardzonym 1s=0,97.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowolanych osab barierami ochronnyml i poprzez oznakowame tasma
ostrzegawczg i deskami BHP.
Przystapienie do robot ziemnych w rejonie skrzyzowar i zblizen do istniejacego uzbrojenia nalezy poprzedzm zgloszemem do
odpowiednich sluzb eksploatacyjnych wfg branz minimum 7 dni przed terminem ich rozpoczecia, oraz probnymi przekopami
recznymi w celu dokladnej lokalizacii uzbrojenia.
Wszystkie nie zaznaczone na planie sieci, a napotkane w terenie, nalezy traktowad jako czynne, ich wystepowanie zgiosié
bezzwlocznie do odpowiednich sluzb eksploatacyjnych.

Ochrona istniejacej zielen,

Projektowana sie¢ wodociagowa oraz kanalizacja sanitama nie koliduje z urzadzonymi terenami zielonymi., W ramach
opracowania nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdow.

Odwodnienie wykopow.

W badaniach geologicznych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowsj. Zaobserwowano jedynie migjscowe saczenia.
Nie przewiduje sig koniecznosci odwodnienia wykopow w trakcie realizacji inwestyci,

Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni.

Na trasie projektowanej sieci wodaciagowej i kanalizacji sanitarnef wystepuja nastepujace rodzaje nawierzchni:

- plyty betonowe drogowe,

- chodniki i $clezki rowerowe z kostki  polbruk”,

- hawierzchnie gruntowe,

- nawierzchnie zielone nieutwardzone.
Rozbidrka istniejacych nawierzehni na trasie projekiowanej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitamej oraz ich odtworzenie
zostalo ujete w kosztach budowy sieci. Odtworzenie nawierzchni zgodnie ze stanem istniejacym.
Do kosztéw rozbiérki nawierzchni przyjeto pas nawierzchni o szerokosci wigkszej po 0,5 m w kazda strone od
szerokosci wykopu.
Odpady z rozbiorek, w tym gruz befonowy, zagospodarowaé zgodnie z ustaws z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z
2013r. poz. 21), dla odpadow niebezpiecznych n.p. asfalt nalezy rowniez uzyska¢ decyzie zatwierdzajaca program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
UWAGA: Uklad drogowy ulicy Tadeusza Kosciuszki jest objety awarancia wykonawcy do dnia 30.06.2025r. Wykonanie robot
sieciowych na zasadach, kiore zawarto w pi$mie zalaczonym do niniejsze] dokumentacii.

Nawierzchnia ul. Feliksa Dorsza z piyt drogowych.

Wigksza czgsc sieci pod plytami drogowymi zostanie wykonana metoda bezwykopowa. W miejscach, gdzie jest to

niezbgdne, np. montaz zasuw | hydrantow istniejace nawierzchnie z plyt drogowych nalezy rozebrac,

Po ulozeniu przewodu wodociagowego wykop zasypaé do poziomu pozwalajacego na ulozenie kolejnych warstw nawierzchni

tj. ckolo 25 cm, zgodnie z opisem ponize,

Pod nawierzchnie nalezy wykona¢ kolejna;

- podbudowg zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3% cementu, 0/31,5 mm,
gr=15¢m,

- Ulozyé piyty z demantazu, szczeliny wypelnic piaskiem.

Elementy uszkodzone wymieni¢ na nawe.

Nawierzchnie chodnikéw i éciezek rowerowych z kostki , polbruk”,

Przy odtwarzaniu nawierzchni nalezy korzysta¢ z wczedniej rozebranego materialu, uszkodzone elemenly rozebranych
nawierzchni wymieni¢ na nowe.
Po ulozeniu przewodu wodociggowego i przewodu kanalizacji sanitarnej wykop zasypaé do poziomu pozwalajacego na
ulozenie kolejnych warstw nawierzchni L. okolo 22 cm, zgodnie z opisem poniZej.
Pod nawierzchnie nalezy wykonac kolejno;

— podbudowg kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3% cementu gr. 15 cm, zageszczona do

wskaznika 1s=0.97,
— podsypke cementowo - piaskowa 1.4, gr=4 em,
— ulozyt nawierzchnig z materiatow z rozbiorki - kostka betonowa,

Nawierzchnie gruntowe,

Po wykonaniu sieci wykopy zasypac, a grunt zagescic do wskaznika 1:=0,97.
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6.4. Nawierzchnie zielone nieutwardzone.

Po wykonaniu sieci wodociagowej wykopy zasypac do poziomu okofo 10 cm ponizej istniejacego terenu, grunt zagescié do
wskaznika 1s=0,97; wykona¢ warstwe humusu o grubosci okolo 10 cm i zasiac trawe. Calo$¢ uwalowa¢ walcem recznym.

7.0.  Podstawowe warunki realizacji robot.

Dla realizacji robot objetych dokumentacjq nalezy opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia t.zw. ,plan bioz'
zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.
Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja, obowigzujacymi normami i przepisami oraz zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot — opracowanie COBRTI — INSTAL.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisdéw BHP,
Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majace wplyw na przyjete rozwigzanie wymagaja akceptaciji autoréw dokumentacji i
musza by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyzsze dotyczy réwniez zmian materiatowych.
Montaz przewodow i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowg producenta wyrobéw, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych z 1994r. Materialy zastosowane do montazu sieci muszg byé
oznaczone w sposob trwaly i czytelny znakiem ,B" lub ,CE" oraz posiadac:

- atest higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny,

- aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL, dopuszczenia do stosowania w Polsce,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci z Polskg Norma [ub z aprobatg techniczna,
Aktualnosc aprobat technicznych, certyfikatow nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie.
Dokumenty te musza zosta¢ przekazane Inwestorowi razem z protokétem odbioru korcowego.
Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.

7.1.  Gospodarka odpadami.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) wytworca odpadow
powstajgcych w wyniku Swiadczenia uslugi w zakresie budowy, rozbiérki i remontu obiektu jest podmiot, ktory $wiadczy
usiuge.

Wykonawey poszczegolnych robot, przed podjeciem prac, powinni uzyska¢ decyzje zalwierdzajgca program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi oraz zlozy¢ informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania odpadami
innymi niz niebezpieczne.

Zagospodarowanie, wywoz i utylizacje tych odpadéw zobowiazany jest zapewni¢ wykonawca robot.

W trakcie prac budowlanych powstang nastepujace rodzaje odpaddw sklasyfikowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 w sprawie katalogu odpadéw:

Kod odpadu Rodzaje odpadéw

120113 Odpady spawalnicze
150101 Opakowania z papieru i tektury

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych

150103 Opakowania z drewna

17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow
170203 Tworzywa sztuczne

17 04 01 Miedz, braz, mosiadz

17 04 05 Zelazo i stal

17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niz wymienione 17 05 03
17 06 04 Materialy izolacyjne

Wszystkie odpady powstajace w czasie montazu nowych sieci oraz w czasie demontazu sieci istnigjacych — resztki
materialow rur, koricowki rur i ksztaltownikow, opakowania - nalezy zbiera¢ do hermetycznych, zamykanych pojemnikow i
usuwac na biezaco poza teren wykonywania robot.
Dalsze postgpowanie z odpadami zgodnie z przekazang informacjg o sposobach gospodarowania odpadami innymi niz
niebezpieczne oraz programem gospodarki odpadami niehezpiecznymi.
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8.0. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

Zestawienie materialow zostanie opracowane na etapie projektu wykonawczego.
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lll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

"Budowa rozdzielczej sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitamej".
Pogérze gm. Kosakowo, ul. Feliksa Dorsza, Wiejska, Tadeusza Kosciuszki.
Nazwa Inwestora i jego adres:

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
ul. Witominska 29
81-311 Gdynia

Nazwa i adres Jednostki Projektowania:

BIURO PROJEKTOW HYDRO-EKO S.C.
81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4
tel. +4858 554 22 04

email: biuro@hydro-eko.com

Projektant sporzadzajacy informacje BIOZ:
mgr inz. Bartlomiej Zielinski

Upr. bud: POM/0063/POOS/15,
Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Izba: POM/1S/0253/15, i

»\,f /1(/4'
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Zakres robdt.

Zakres robot zgodnie z opisem technicznym.

Istniejace ohiekty budowlane.

W rejonie, w ktérym bedg prowadzone roboty wystepuja istniejace obiekty budowlane - lokalizacja zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczefistwai zdrowia ludzi.

Elementy istniejacego zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi zatrudnionych przy
realizacji robot:

- istnigjgee drogi, po ktorych bgdzie sig adbywal sie ruch pojazdow,

- Istnigjgca infrastruktura uzbrojenia terenu,

- Istniejaca zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa.

Przewidywane zagrozenie podczas realizacji rohét,

W czasie realizacj robot moga wystapic nizej przedstawione zagroZenia, kiére powinny zostac oméwione w planie BIOZ
sparzadzonym przez kierownika hudowy.

Plan BIOZ powinien wskazywa¢ bezpieczne metody rozwiazania penizszych zagrozen, zgodnie z wytycznymi zawartymi w
projekcie, specyfikaciach technicznych oraz obowigzujacych przepisach BHP,

1. Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatéw.

« nieodpowiednie skladowanie elementow betonowych — piyty pokrywowe studni, kregi betonowe, wlazy Zeliwne,
= nieodpowiednie sktadowanie rur i ksztaltek,
e nieprawidtowe zabezpieczenie materialdw tatwopalnych.

2. Zagrozenia zwiazane z przenoszeniem materiatow,

e uderzenie, przygniecenie czlowieka przez spadajace materialy i ciezkie elementy Zelbetowe — plyty pokeywowe,
prefabrykaty studni,

e awarie sprzefu w czasie pracy np. dzwigdw i podnosnikow,

e porazenie pradem przy pracach w sgsiedztwie linii energetycznych,

3. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.

 potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze $rodkdw transporty,
» potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet,

4, Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopow i praca sprzetu.

® Zasypanie ziemig,

» Upadek z wysokosc,

» Upadek z wysokosci réznych przedmiotdw i narzedzi,

o zakleszezenie przez elementy zabezpieczer wykopow,

o uderzenie przez pracujacy sprzet lub sprzet niewlasciwie zabezpieczony,
e zastabnigcie w czasie robot w wykopach.

5. Zagrozenia w czasie montazu sieci.

« porazenia pradem elektrycznym,

s poparzenia przy zgrzewaniu rur,

« przygniecenie przez ciezkie przedmioty - plyty pokrywowe i inne elementy studni rewizyjnych.
Zagrozenia wystepuja w czasie calego cyklu realizacji robét zwiazanych z mantazem sieci i urzadzen.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw.

Pracownicy powinni byc przeszkoleni w zakresie ogolnych przepisow BHP, muszg posiadaé Swiadectwa szkolenia
wstepnego i okresowego.

Pracownicy powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym wystepujacym na danym stanowisku,

Odbycie szkolenia powinno byt potwierdzone przez pracownika na pismie.

Pracownikom na placu budowy powinny by¢ udostepnione aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace
wykonywania robot, obslugi maszyn i urzadzen, udzielania pierwszej pomocy, postepowania z materiatami szkodliwymi dla
zdrowia lub niebezpiecznymi.
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Budowa rozdzielczej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajacy:

e omowienie zakresu prac na dzien roboczy,

e wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

e wyznaczenie os6b odpowiedzialnych za poszczegoine grupy pracownikow w wypadku koniecznosci

opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Dla realizacji robét zgodnej z obowigzujacymi przepisami nalezy zapewni¢ kierowanie hudowg przez osohy
posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz gdy jest to wymagane odpowiednie uprawnienia.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:

e zapoznanie z ogélnymi przepisami BHP podczas wykonywania robot budowlanych,

e wlasciwa odzieZ robocza, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, kaski ochronne,

e obuwie gumowe przy pracach w wykopach przy wystepowaniu wody gruntowej,

e wyposaZzenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz umieszczenie w widocznym migjscu spisu

telefonow alarmowych i apteczki pierwszej pomocy,

e cieplg odziez przy wykonywaniu robot w okresie jesienno — zimowym,

e pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

e nalezy stosowac sprawne urzadzenia i narzedzia posiadajace aktualne niezbedne badania techniczne,

e Urzadzenia dzwigowe i rusztowania powinny posiada¢ atesty i zaswiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji,
e budowa powinna zosta¢ oznakowana tablica informacyjng zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz tablicg z ogloszeniem dotyczacym wielkosci zatrudnienia i planu BIOZ.

Pracownicy powinni znaé telefony alarmowe:
e pogotowia ratunkowego,

o slrazy pozarnej,

e strazy migjskiej,

e policji,

e gestora sieci.

Zalecenia ogodlne.

W celu prawidlowego wykonania robot we wszystkich etapach prac musi by¢ zapewniona obsluga geodezyjna.
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu feren budowy nalezy ogrodzic lub wyraznie oznakowac a
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji robot odpowiednio
oznakowac.
Roboty w poblizu budynkow, drenazy, rurociagdw oraz innych budowli i urzadzen musza by¢ prowadzone szczegolnie
ostroznie.
Roboty nalezy wykonywaé przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych budowli i urzadzen
technicznych.
Prace terenowe mozna rozpocza¢ dopiero po petnym rozpoznaniu urzadzen podziemnych i naziemnych, opracowaniu
szczegoOlowe] technologii i organizacji robdt oraz uzgodnieniu z wilasciwymi jednostkami termindw i miejsc
przewidywanych prac.
Niezidentyfikowane kable i rurociagi napotkane w czasie robét nalezy traktowa¢ jako urzadzenia czynne.
W przypadku natrafienia w czasie robot na nie ujete w dokumentacji urzadzenia podziemne telekomunikacyjne,
elektryczne, wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczatki Iub przedmioty archeologiczne, materialy
wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwa¢, wykop zabezpieczy¢, dokona¢ odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy i powiadomi¢ nadzér inwestorski oraz  odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac moze
nastapi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania z jednostkami sprawujacymi nadzor nad tymi urzadzeniami lub
przedmiotami i zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego.
Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywa¢ przy zachowaniu warunkow BHP  wynikajacych z rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacii
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263).
Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi:
- migjsca pracy nalezy oznakowac¢ przeno$nymi zaporami,
- nalezy przestrzega¢ warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslonych
w dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcjach obstugi urzadzen.

Uwaga:
Wszystkie roboty musza byé wykonywane zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Wszystkie zastosowane materialy budowlane musza odpowiadac¢ ustaleniom Art. 10 Prawa Budowlanego.

P

Biuro Projeitow Hydro-Eko Sp. z 0.0. Sp. k. 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4, tel. 58 554 22 04 str. 21



Budowa rozdzielczef sieci wodociggowej oraz kanalizaci sanitamej.

IV.  WARUNKITECHNICZNE | UZGODNIENIA.

L.p | Wyszczegdinienie Numer i data uzgodnienia

1 Miejscowy Flan Zagospodarowania Uchwala nr XVII/116/2019 Rady Gminy Kosakowo z
Przestrzennego dnia 2lipca 20191

9 Miejscowy Plan Zagospodarowania Uchwata nr XI/56/07 Rady Gminy Kosakowo z dnia
Przestrzennego 19 lipca 2007 1.

3 EIEwilt};rﬁi?ﬁflleSQp' 200. warunki techniczne: TT/AWEW/19/2488
81I-311 Gdynia ' 2 dnia 10.12.2019r.
Kruszywo Sp. Z 0.0,

4 | ul. Dluga 48 pisma z dnia 03.08.2020r.
84-223 Linia
Starostwo Powiatowe w Pucku Odpis protokolu z narady koordynacyjnej nr

5 | ul Kolejowa 7B £63.917.2020
84-100 Puck z dnia 13.08.2020r.

5 LF:Iwat}(() g%iﬂffgp' £00. uzgo_dnienie nr 492120/TT
81‘-311 Gdynia : z dnia 26.08.2020r.
Perfect Home Sp.z 0.0. S. K.

7 | ul. Zuchdw 50 uzgodnienie
84-240 Reda
OPEC Gdynia Sp. 2 0.0, uzgodnienie nr 102/L/2020

8 gi_g?gtg;z?:ego 4 2 dnia 07.09.2020r.
Waojt Gminy Kosakowo decyzia nr ZDiZ.6853.1.191.2020.55P

9 | ul Zeromskiego 69 z dnia 15.09.2020r,
81-198 Kosakowo uzgodnienie nr 186/2020 z dnia 10.09.2020r.
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Gdarnisku

10 Wydzial ds. Zabytkow Archeologicznych decyzia nr ZA.5161.920.2020.PK
Ul. Dyrekcyjna 2-4 z dnia 20.11.2020r.
80-852 Gdarisk

Biuro Frojekdéw Hydro-Eko Sp. z 0.0. Sp. k. 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4; tel. 58 554 22 04
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Budowa rozdzielczej sieci wodociggowef oraz kanalizacji sanitarney.

Zatacznik nr 3

TT/WEW/19/2488 (xdynia, dnia 10.12.2019 1.

Dzial TI
W/

Sprawa: warunki techniczne fakim powinny odpowindad przewody wodaciggowe | kanalizaci
sanitarnef w ul, Feliksn Dorsza w Pogorzu gm. Kosakowe.

Dzial Techniezny ustala nastepujace warunki techniczne, fakim powinny odpowiadal
przewody wodaciagowe i kanalizacii sanitarne] w ul. Felilisa Dorsza w Pogdrzu gm. Kosakowo,
dziathka nr 44:

1) MNalezy zaprojektowaé przewdd wodociygowy rozdzielczy DN110 w pasie drogi oznaczonej
w MPZP numerem 4KDL - dziatka nr 44, od istniejgcega przewodu wodociagowego DN160
znajdujgcege sie w ul. Kosciuszki do przewodu wodociagowego DN110 znajdujacego sie
w ul. Wieiskiej {od pkt. A do pkt. B] - zal. 1.

2] Nalezy zaprojektowaé przylgezenie przewoduy wedociagewego rozdzielczego DN110
realizowanego przez Gming Kosakowo w nlicy Twardowskiego — dziatka nr 45/7 {inwestycja
pi Budowa sieci wodociggowe] | kanalizacii sanitarnej w ul. Twardowskiego
w miejscowosci Pogdrze, gm. Kosakowo - uzg. 191/19/TT z dnia 08.04.2014r.} do przewodu
wodociagowego DN110 projektowanepe wul. Dorsza {pkt. U} - zal 2.

3) Nalezy zaprojektowal przewlGd kanalizacyjny DN200 w pasie drogi oznaczone)
w MPZP numerem 4KDL - dziatka nr 44, na odeinke od wysokosci dziatki nr 55 do kanatu
sanitarnego DN250 ul. Kodciuseki (od pkt. D do pht. E].

4} Trasg przewodu wodociggowepo i przewodu kanalizacyinego nalezy zaprojektowal w pasie
projektowanego chodnika oraz w granicach pasa drogowego. Trasa projektowanych
przewodéw powinna przebiega¢ przez teven dziatek stanowlacyeh whasnesé Gminy lub
Powiatu.

5) Przewéd wodociagowy | przewdd  kanalizacyjny  nalezy zaprojektowad zgodnie
z obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami, normami oraz wymaganiami PEWIK GDYNIA
Sp. Z 0.0, Zawartymi w zalqcznikach nr 3, 41 5.

6) Dla zadania nale?y upracowac opini¢ geotechniczng oraz dokumentacje z badad podicza
gruntowego w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych z dn. 25.04.2012 r. [Dz.U. 2 2012 r. puz463) jak dla obiekiow drugiej
kateporii geotechuiczne] {przewiduje slg wykopy ped projektowany obiekt budowlany
plebsze niz 1,2 m). Zakres badari:

a) wiercenia powinny byé wykonana na glebokod< co najmniej 2 m ponitej posadowienia
projektowane] sieci, aw przypadku nawiercenia gruntéw nienoSnych w poziomie
posadowienia projektowanego obiektu i ponizej, glebokase wiercenia nalezy zwighszyt
tak aby dawicrci¢ sig do warstwy nosnej; wiercenia powinny by¢ wykonane co minimum
50 m oraz w punktach charakterystyczanych np. zmiana wysokodci terenu itp,

b) sondowania powinny byé wykonane na glebokosé co najmnie 1 m ponizej posadowienia
projektowanei sieci, a w przypadku nawiercenia gruntéw nienosnych w poziomie
posadowienia projektowanego obieku i ponizef glehoknst sondowania nalezy zwiglszyd
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v FEWR GDYMIA

7}

8)

tak aby dowierci¢sie do warstwy nodnej, sondowania powinny hyé wykonane co
minimum 100 m oraz w punktach charvakterystycznych np. zmiana wysokoscd terenu itp.

¢} okreslenie parameirdéw fizycznych i mechanicznyeh gruntu jak dla obiekiow drugiej
kategorii geotechnicznej,

d) w przypadku wystapienia wody gruntowej na glcbokosel ptytszej nis 1 m pad poviomem
pusadowienla projektowanego obieklu nalezy wylonac przesiewy grimtu w warstwie
wodonosnej de okreslenia wspdlczynnika filtracii. W opracowaniu nalezy okredlic
wspalczynnik fitracii,

Pried zlozeniern projektu budowlanego do uzgodnienia z innymi instytucjami i gestorami

siedi, przebiep projektuwanych tras przewoddw {tzw. koncepcja trasy”) przedstawiony

aodrebnie na:

a)  mapie do celow projektowych,

h} obowiazujaeym MPZP,

¢)  pManie struktury wlasnoéd,

d}  kencepcji uktadu drogowego (jedli Gmina dysponuje edpowiednig dekumentacja),

nalezy uzgodnic 7 PEWIK GDYNIA Sp. z o.0, skladajac w Biurze Obshugi Klienta zlecenie
uzgodnienia  dokamentacji projektowe] wraz z 2 kompletami plandw  sytuacyjno-
wysokodciowych,

Projekt hudowlany i wykonawesy sieci zawierajgcy uzgednienia gestordw uzbrojenia
#najdujgcego sie w sysiedatwie projektowanego przewodu | gestora drogi nalezy uzgodnié
z PEWIK GDYNIA Sp.z .o, skiadajac wBiurze Obstugi Klienta zlecenie uzgodnienia
dokumentacji projektowe] wraz ¢ 2 egz. projektow.

Warunki techniczne zachowuja waznosé do dnia 10.12.2021r.

KIEROWRNEK
DAL TECHNMOINEGOD
PEWE SIHIALR 7o

i
dr inst Bdrbara Mg

Zalqrznik:

L

Mapa svtuacyjna budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;.

Fragment projektu z rzednvini projektowanej sieci wodociggowet,

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadad preewoly wodociggowe rozdzielcze,
Warunki techniczne jakim powinny adpowiadaé kanaly baczne,

Warunki techniczne jakim powinny edpowiadad studzienki kanatizacyine.

Slrona 2z 72
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do TT/WEW/19/2488

Yalacenik ar 1
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Budowa rozdzielcze] sieci wodociagowe oraz kanalizacji sanitarnej.

Zatacznik nr 4

Linia, 03-08-2020r.

kruszyw

spétka t 0.0

KRLUSZYWD Sp. 2 0.0,
ul. Dtuga 48
84-223 Linia

tel./fax. {58) 676 80 59

Biuro Projektow
Hydro — Eko Sp. z 0.0. Sp.k.
ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4
81-572 Gdynia
dzialajgcy w imieniu Inwestora
Przedsigbiorstwo Wodociggéw
i Kanalizacji 5p. z 0.0.
ul. Witominska 29
81-311 Gdynia

Dotyczy: budowsd rozdzielczef sieci wodociqggowej oraz kanalizacii sanitarnej w ul, Feliksa

Dorsza w Pogorzu,

W cdpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 21,07.2020r, (data wphywu 23.07.2020) informujemy
Co nastgpuje:

Kruszywo Sp. z 0.0. 2 siedzibg w Lini ul. Diuga 4B 84-223 Linia, jako lider konsorcjum
firm: Kruszywo Sp. z o.0. ul. Diuga 4B, 84-223 Linia oraz Firma Budowlano Ustugowa Ewa Wicka
ul, Kardynata Stefana Wyszyriskiego 20, 84-242 Luzino zrealizowata roboty budowlane p.n,
LBudowa ulicy Kosciuszki na odcinky od krn 0+000 do km 0+400 w migjscowoscl Pogdrze”
zgodnie z urnowy nr Rif11/2020 z dnia 10.03.2020r.

Zamawiajgcym ninlejsze] inwestycji jest Gmina Kosakowo ul. Zeromskiego 69, 81-198
Kosakowo. Informujemy, iz zakres prac objety jest okresem gwarancfi na okres 60 miesiecy,
ktory obowlgzuje do dnia 30.06.2025r.

Kruszywo Sp. z 0.0. w zwiazku z powyzszym informuije, iz:

1. W terminie 7 dni przed rozpoczeciem robot nalezy poinformowad pisemnis naszg

firme o planowanej dacie rozpoczecia robot w celu spotkania na miejscu i spisania
notatki sluzbowej przed wejsciern na roboty,

Zarejestrowana w /
Kruszywo Sp. z 0.0. Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc w Tah: (58) 676 80 59, MIP:  B4l-13-48-285
ul. Diuga 4B Gaahsku, VITT Wydzial Gospotarczy Fax,: (58} 676 B0 50 e
R4-223 Linia Krajowego Rejestru Sadoweno Regon: 190905370
KRS: 0UBG128657 e-maili
Kapitat zaldadowy: 50 000,80 Zi bivre@keusrywolinia. ol
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2. W terminie 7 dni przed planowanym zakohczeniem prac nalezy poinformowad
pisemnie nasza firme w celu spotkania na miejscu spisania notatki sluzbowej po
zakonczeniu prac.

3. Teren robodt objety gwarancja nalely doprowadzi¢ do stanu pierwotnege — co
zostanie okreslone w notatce.

4. Przed rozpaczeciem rob6t przedstawienie pisemnego odwiadczenia osoby
umocowanej do sktadania oswiadczen wolfi w imieniu Padstwa firmy, i2 przejmuja
Palstwo gwarancie na wykonane przez Panstwa firme prace w miejscu ingerencji
w przedmiot, ktdry objety jest naszg gwarancjg na analogiczny okres. Treéc
oéwiadczenia powinna uzyskaé akceplacje Zamawiajgcego: Gmina Kosakowo ul.
Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

Informujemy, iz osobq ktdra bedzie uczestniczyta w spotkaniach jest Pan Michal Wojcik,
tel, kom.: 661-087-364, email: michalwoicik@kruszywolinia.pl

19

J&c.é.].{..{ﬁé}d..........................,.
</ 7 powazaniem

KRUSZYWD 5p.z200
£ 94-223 LIMA, ul Diuga 4B
i 841-13-48-795, REG. 190905370

wl Hax 58 676 8053 (10)

Do wiademosci:

1. Gmina Kosakowo ul, Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

Zarejestrowana wi

Kruszywos Sp. z 0.0. Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc w Tel.: (58 676 80 59, NIP:  B4l-13-48-795
ul, Diuga 48 Gdanskuy, VI Wydiial Gospodarcey Fax,: (58) 676 BD 59
84-223 Linig Krajowego Rejestru Sadowaga Regon: 190905370
KRS: 0000128657 e-mail:
Kapital zoktadowy: 50 000,00 & uro@kruszywolinia.pt
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Za%a\cznik'nr 5

6630.917.2020

STAROSTWO POWIATOWE w PUCKU Puck, dn. 13.08.2020 .
84-100 PUCK ul. Kolejowa 7B

Znak sprawy: 6630,917.2020
QDPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE]
z dnia 13.08.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawle art, 7d pit 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz, U. 2 2017
r. poz. 2101 z pdin. zm.) Na podstawie art.7d pkt 2§ art.28b ust.1,3,4,5 1 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.-Prawo geodezyjne |
kartagraficzne (t.L.D2.U.2 2010 r.Nr 193,p0z.1287 7 pdi.zm.).

-P_r'zadl‘i‘t'iﬁt:nar ' Sie¢ wodociggowa oraz sied kanalizacji sanitarnej

Kosalkowo

Obreb: Pogdrze, dz.: 44 ark.7, 45/7 ark.14, 45/9 ark.14, 50 ark.7, 60
ark.7, 61/5 ark.8, 61/6 ark.8, 62/10 ark.14,

ul.Feliksa Dorsza,

ul.Tadeusza Kosciuszki,

ul.Wiejska ]

BIURO PROJEKTOW HYDRO-EKO SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWEEDZIALNO§CIA SP.K. :
ul. Gryfa Pomorskiego S8E/4, 81-572 Gdynia

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACIE SPOLKA Z 0.0,
ul, Witomiriska 29, 81-311 Gdynia

BARTLOMIES ZIELINSKI Inne upr.; budowlane: POM/G063/PO0S/15

Urszula Panasewicz

Starostwo Powilatowe w Pucku,
ul.Kolejowa 7B

stacjonarny

12.08.2020r

iroie i nazwiske uczestnika -,

-przedstawitiel nieobecny -brak upowatnlonego

OSWIETLENIA 81-809 Sopot przedstawiclela
ul, Grottgera 7
stacjanarny

? | ENERGA-OPERATOR 5.A. -Bez uwag Michat Deienlsz, Stawamir
OnDZIAEL W GDANSKY REJON Ptasifiski, Marcin Langer
DYSTRYBUCH WEIHEROWO,

84-200 Wejherowa ul. |
Przemystowa 18

stacjonarny
3 |ENERGOBALTIC Sp. z -Nle dotycey Artur Kalmuckl,Plotr
o.0.ul.Starowiejsha 41,PL 84- ) Kublak,Crestaw

Dokument wygenarowat{a}: Urszida Panasewlez, din. 14-08-2020 11:50:56
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120 Wiadystawowo tel.+48 58
774 06 00;fan;+48 58 774 G6
d3:e-
maikiinfo@energobaltic.com.p
H
84-120

Wiadystawowo,ul. Starowiefsk
a4l

stacjonarny

Sarnowskiwiktor Zaczek

G.ENL.GAZ ENERGIA Sp, 2 0,0,
62-080 Tarnowo Podgdrne
ul.borcayka 1,tel.61 829 98
20 ,0ddulal w Pucku
ulfopeentks 1, B4-100 Puck,
stacjenarny

-Mie dotyczy

Piotr Maszke,Ryszard Biatk

INTERKAR KOMPUTER-
SERWIS Karof Dzieclatshi NIP
958 095 35 36,84-240 Rada
ul.5példzielcza 7, tel.58 674
36 60,501 B67 162 fax 58 742
59 75

stacjonarny

-Nie dotyczy

Kraysztof Hinz 1ef.533 303
660,Maclej Mach tel.530
744 435

KROKOWSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO
KOMUNALNE 5P.Z 0.0,2
SIEDZIBA W ZARNOWCD
ZARNOWIEC 76,84-110
KROKOWA tel.58 673 57 12
stacjonamy

-przedstawiclel niecbecny

Arkadiusz Grabski, Zenon
Dettiaff-Prezes Zarzqdu
Spéiid

MIEDZYGMINNE
PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW 1 KANALIZACH
EKOWIK SP. Z
0.0.Wladysiawowo ul.Droga
Chtapowska 21,1el.58 674 15
66,58 674 15 77

e-mail
ehowik@ekowik.com.pl
stacjonarny

-Mie dotyczy

Rafal Ossowskl-tel.58 674
15 66, Pawel Kaczmarek-
tel.58 674 15 66

NETIA S.A. 02-822
WARSZAWA ul.Poleceki 13
Oddziat GDARSK ul.Arkordska
6A/4, tel. 507 154 166, 502
220518

-przedstawiciel nieobecny

Krzysztof Osiecld, Teresa
Osiecka

80-244 Gdarisk

al Grunwaldzka 110
*EI5I_Narady_Koordynacyjne
_Gdansk -Hurt
wWww.orange,pl,wwwLhurt-
orange.pl

tel.58 5557108

stacjonarny

stacjonarny
9 {ORANGE POLSKA 5.A.80-294 | _nyzedstawiclel nleabecny Brak upowainlfonego
Gdanisk przedstawiciela {dziat

uzgodnier dia Orange
Polska tel,58 677 90 94}

10

POLSKA SPOEKA
GAZOWNICTWA 5P. z o.0.
ul.Wojciecha Bandrowsklego
16,33-100 Tarndw

Cddzlat Zakiad Gazowniczy w

Zgodnie z zalacznikiem

Zatycznik do Narady Keordynacyjne| z dnla: 13.08,2020

Sprawa nr: 6630,917,2020

“Uzgedniono zgodnle 1 zalaczanymi uwagami

1.Rozpoczecte robdg nalezy zgloslé plsernnie w Gazownia w Rumi,na

Gazewnia w Rumi 84-230
Rumia,ul. Hodowlana
21,tel.58 679 96 O0fax 58
679 96 {2, Jarosiaw
Sohczyriski, -Mistrz slect |

Dakument wygenerowal(a); Urszula Panasewicz, dn. 14-08-2020 12:50:55
Jedeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podplsu anatogowego ani pleczedi, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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Gdahshu,

sl Walowad1/43 tel.58 326 25
1]

Gazownia Rumla
,ul.Hodowlana 21

PSG ulWo/ciecha
Bandrowsklega16,33-100
Tarnow

0ZG Gdarisk-80-858
Gdarisk,Watowa 41/43
Gazownla Rumla,84-230
Rumia ul.Hedowlana 21
stacjonarny

min,?dni przed ich rozpoczaciem. i
2.W przypadku natrafienia na nlezinwentaryzowana sle¢ gazowa kib
uszkodzenla sieci gazowe]j naledy wstrzymad prace i niezwlocanle
powiadomic Pogotowie Gazowe tel.nr 992 lub Gazownle w Rumi.
3.Wszelkie uszkodzenia sieci gazowe] 20stang usuniete na koszt
Inwestora | Wykonawcy,

4.W pablizu Istnlejace] sleci gazowe] roboty ziemne nately wykonywad
recznie.

5.Nalezy zachowal przykrycie gazociggu 0,8 m-1,2m.

6.Naleiy zachowac wszysthie wymagane odleglosct od
istnigjace]/projektowane] sieci gazowe] 2godnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 Kwiethla 2013r.w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadad sieci gazowe iich
usytuowanle Dz.U. z 2013 po2.640" Torasz Ehzlich

679 96 35;607 45 15 03,
Tomasz Ehrlich, -Starszy
mistrz sieci | instatocl
gazowych tel.58 679 96
30:695 99 11 45, Tomasz
Sohlegraj- , Kierownik
Gazowni w Rumi , tel 58
679 0601;60999 1518,
$ylwia Surowlec- 2-ca
Kierowntka Gazownl w
Ruml , tel, 58 679 96 50,605
62B06L, ,usvsrrarrrrns

nstalacji gazowych tel.58

Informatyki
Gdynia,ul.5traiacka 2-8, 81-
660 Gdynla,

tel.261 260 703,fax 261 260
717

{WT Gdynia, WT Bahle
Doly,WT Wejherowo, WT Hel)
Gdynia ul.Straiacka 2-8,91660
Gdynia fan 58 626 37 07 16
stacjonarny

11 [Prointernel Sp. z0.0.5pk. | Uzgodnic 2 Pro Internet Sp. 2 0.0.5p.K.Gdarisk,tel. 500 207 330 Robert CybulskiWojclech
ul.Leborska 23B,80-387 KrakowskiWojclech
Gdansk ul,teborska 238 80- Plaseczhy
387 Gdarisk tel.58 763 00 33
fax 58 735 05 00 NIP 957 08 20
322
stacjonarny

12 | PUCKA GOSPODARKA Wacdlaw Kaczmarek-
KOMUNALNA Sp, z 0.0, w kierownik Zakladu Wad-Kan
Puchku,ul.Zamkowa 6,84~ dziat Eksploatacji,tel.505
100Puch 050 938,e-mall zwk-
tel, 58 673 04 00,{ax 58 673 04 elsploatacja@pekpuck.pl,
44 Tomasz Lapinshi -ivstrz
a- Wad-Kan,tel.58 673 04
matl:sekretariat@pghpuch.p 24,e-malkizwk-
ul.Zamkowa 6,B4-10D Puck eksploatacla@pgkpuck. pi
ul.Zamkowa B,84-100
Puch,zadres koraspondencyjny
ul.Pucka 24,84-100
Bladzikowo.
stacjonarny

13 | Regionalne Centrum RC! bez uwag. {e-maif) St.chor.Graegorz

Wilk,P.Eugeniusz

00,261 26 37 60, UWAGAL
WT Gdynla,ul,Orlgt

wrnioskéw w kaidy

godz,% do godz. 14, WT

Klepacz,mt.chorpiotr
Nadolny. Mattan

Piotrowski, tel, 261 26 37

Lwowskich- prayjmowanie

poniedzialtek od godz.9 do
godz. 14-adbior wnioskdw w
nastepny poniedzialek od

Bahie Doty vl.Zielona 17,81-
929 Gdynia tel.261 268
954}, WT Wejherowo
ul.Sobieskiego 277 tel,261
251 850 kuh ko811, WT
Hel ul.Sikorshiego,tel.261
257 340 lub koni,301

Dofument wygenerowat{a): Urszula Penasewice, dn, 14-08- 2020 11:56:59

Jetell dokument Jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowegoe ani pieczgcl, lecz wymaga podpisu eiektronicanago,
Uwaga: podpis elekironiczny jest niewidoczny —moina go aweryfikowad tylke odpowiednim programem

Strona3:z6

Biuro Projektéw Hydro-Eko Sp. z 0.0. Sp. k. 81-872 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4; tel. 58 554 22 04

str.

30




Budowa rozdzielczej sieci wodociggowef oraz kanalizacji sanitarney.

6630.917.2020

14 [ ZAKLAD WYHKONAWSTWA Tomasz Ossowlckl,
SIEC] ELEKTRYCINYCH Kazimierz Ossowickl, Jacek
"TELMAX"Spétka 2 0,0.Gdynia Pilacki
ul.Zakrgt do Oksywla 16,81~
244 Gdynla, tel.58 627 00 07
fax 58 500 84 15
teh.504 273 151
stacjonarny
15 | CHOPIN Telewizja Kabtowa SP. | e dotyczy Tomasz Schmidtke,Marek
0.0,,uk.Przemystowa 3,84-200 Szotrowskl,Janusz
Wejherowo Dettfaffizabela Formeila
NIP 588 11 54 360
84-20D
Wejherowo,ul.Przemysfowa 3
teh.52 728 97 00
stacjonarny
16 | WOIT GMINY KOSAKOWO -przedstawiclel nicobecny Przedstawiclet gminy
81-198 ) Kasakowa | spatkl PUK
Kosakowo,ul.Zeromsklego 69 PEXKO p.Adam Karwowski-
PEKO 5p. z 0.0, pracownilk PUK PEKO w
Przedsigbiorstwo Ustug Kosakowle,ul.Chrzanowskie
Kamunalnych w Koszkowle, go 44,81-198 Kosakawo,
ul,.Chrzanowskiego 44,81-198 {tel,501 397 983), ,
Kosakowo tel.58 625 47 47 a.karwowski @pukpeho.pi
stacjonarny
17 | WOIT GMINY KROKOWA 84- 1.Grzegorz Zaczak-
110 Krokowa,ul.Zarnowiecka Kierownik Releratu
29 Inwestycji | Gospodarkl
tel.58 675 41 00,601 513 046 Komitnalnej w Urzedzie
stacjonarny Gminy Hrokowa tel, 58 675
4145 ,783 810 040, ,
g.aaczek@krokawa.pl,
2.Zdzisfaw Clskowski-
Gléwny Specjalista
ds.komunalnych w UG
Krokowa-58 675 41 14,
zdzichcls@wp.pl
18 | WOIT GMINY PUCK, 84-100 -prredstawiciel nieobecay -brak upowainionego
Puck,ul.10 Lutega 29,tel.58 przedstawiciela
673 20 96,58 673 56 2¢
84-160 Puck ,ul.10 Lutego 29
tel.58 673 20 96,58 673 56 20
stacjonarny
19 | BURMISTRZ MIASTA HEL, 84- -przadstawlciel nieobecny -Brak upowainionegn
150 Hel,ul.Wiejska 58 tel.58 priedstawiclela
677 724¢
84-150 Hel,ulWiejska 50
tel.SB 677 72 4¢
stacjonarmy
20 |BURMISTRZ MIASTA Karimlerz Kaminski
JASTARNIA, 84-140
lastarnia,l.Portowa 24 tel 58
675 1999
84-140 Jastarnia,ul.Portowa
24 tel.58 675 19 99
stacjonarny
11 | BURMISTRZ MIASTA PUCK,  |.qopregstawiciel nieobecny -Brak upswainionago
84-20¢ Puck,ul.1 Maja przedstawtciala
13,tel.58 673 05 00
84-100 Puck ul.1Maja 13

Cakument wygenerowal(a}: Ursaula Panasewicz, da, 24-08-2020 11:50:59
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tel,5B 673 05 00
stacjonaray

22 {BURMISTRZ MIASTA -przedstawiciel nizabecny Wojclech Damnlk tel.58 674
WLADYStAWDOWO 54 55
ul.Gen.idzefa Hallera 19 84-
120 Whadysfawowo tel. 58
674 54 53 - Referat
Gospadarki Komunainej
Rozwoju Lokalnego | Ochrony
Srodowiska
stacjonarmy

23 |OPEC Okrggowa {e-maid) 13.08.2020 Pani mgr Inz.Katarzyna
Przedsigblorstwo Energetykl | sorawa numer 6630,917.2020-uzgodnié w GPEC, Markiewlicz tek.58 62 73
Cleplnej Sp. z a.0. 81-213 916,
Gdynia,ul.Dpata Hacklego 14 h.matklewlcz@opecgdy.co
BOK,tel,58 627 39 66,fax:58 m.pf, Pani mgr in Justyna
623 46 35 Machalidska-Murawska
infolinla:B00 380 tel.58 62 73 922,
006, bek@opecgdy.com.pl l.machalinska@ opecgdy.co
B1-213 Gdynia,ul.Opata m.pl,, Pani mgr
Hackiego 14 BOK tel, 58 627 39 ind,Katarzyna Rorwalka
&6 tel,58 62 73 913,
stacjonarny k.rozwalka@opecgdy.com.p

i

24 ;Orange Polska Hurt -praedstawiciel nieobecny Fabiola Barszcz, Plotr Pada,
Zarzadzanie Zasohami Sieci i Marcin Shezyphowshd
IT
Dzial Zarzadzanla Zasobami
Infrastruktury [ Obstug)
Kllenta w Oisztynie
www, hurt-orange.pl
7755 narady koordynacyjne. pol
noc@orange.com
ul.Pilsudsklego 63a,10-449
Glsatyn tel.89 525 20 59
stacjonarny

25 | Paitstwowe Gospodarsiwo ~Zbigniew Waltowski
Wodne -Nadzdr Wodny
Wody Polskie Puck,ul.Stary Rynek 1,84
Reglonalny Zarzad Gospodarki 100 Puck,tel.58 673 29 11,
Wodne] w Gdanshu ~Przedstawiclel

Paristwowego

Nadzory wadne podfegle Gospodarstwa Wodnego
Zarzadowi Zlewni w Gdarsku WODY POLSKIE Zarzad
Gdarisk,Reda,Slupsk,Puck Zkewni w Gdasisku, ul.Sucha
Lebork, Gdynia 12,tel.58 343 26 15,
ulKs.Franciszka
Rogaczewskiego 9/19,80-804
Gdarisk,tel.58 326 18 88
Gdarisk ul.Sucha 12 tel.58 343
2254
stacjonarny

26 | PKP Polskie Linie Kolejowe -przedstawiciel nieohecny brak upowainionego
S.A. priedstawiciela
Zakdad Linii KoleJowych w
Gelyni,
B1-333 Gdynia ,ul.Morska 24
tel. 58 721 11 25
81-333 Gdynla,ul.Morsha 24
stacjonarny

27 i Priedsigbiorstwo p.lowita Sadowska tel,58

Dokument wygenerowal{a}: Urszula Panasewicz, dn. 14-08-2020 11;50:50
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Wodoclygdw i Kanalizacji Sp. 2
0.0, W Gdyni,

pray ulicy Witominskie] 29,81
311 Gdynla

81-311 Gdynfa ,ul. Witomdriska
29, tel.58 668 73 11, fax 58
668 72 OO

sekretarlat tel.58 621 91
62,fan 58 620 32 21

e-mtall biuro@pewik.gdynia.pl
stacjonarny

{e-mail)
917-Uzgadniam zgodnie z UZGODNIENIEN: 423/20/2020
 dnia 24.07.2020

668 73 63,, e-mail
Jowltasadawska@ pewik.gd
ynia.pl, p.Maria Kocori, e
mail,marlakocon@pewik.g
dynla,pl

28 | STARQSTWO POWIATOWE
PUCK
stacionarny

Zalgeznildern do Protokohi jest lista uczestnikéw na narade
koordynacy|ng z uwagami uzgadnialacego oraz wersja paplerowa
usytuowanla projektu, pokazujaca jego calkowitg lokalizacje,w tym
numeracje dziafek.

29 | WNICSKODAWCH
stacjonarny

Whloskodawea

BIURG PROJEKTOW HYDRO-
EKO SPOLKAZ
OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSECIA
SP.K.

POUCZEN(E:

Przewodniczacy Zespolu Uzgadnianiz--n\
~,
5

]

Dokumentacji Projektowe]

Fodpis prrewodniczgcego norady

-

/ S

TTA

-
{
|

(S

1. Przedstawiclele instytucji zostail zawladomieni o sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjne
zgodnie 2 ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017 r. poz. 2101 z pdin, zm.). W my$t art, 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyinej mogq weiac udzial rdwniez Inne podmioty, ktére mogg byd zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdinodel zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowanta czeddd projektowanych

sieci na tych terenach.

2. Ninfejsze uzgodhienie wykoraho w oparcit o tres¢ mapy zasadnicze, ktdra moze nie zawieraé projektdw wszystkich
urzgdzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na moty art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U,z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.) lub ziotonych na narade, a ktdre nie vzyskaly jednomyéinej pozytywnej opinit.

3. Znaki geodezyjne, urzqdzenia zabezpieczajace te znaki araz budowle trisngulacyjne podlegaja ochrenie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz. U. 2 2017 1. poz. 2101 z pdin, zm.}.

Dekument wygenerowalla): Urszula Panasewlc, di, 14-G8-2070 11:50°59
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B = 2 X -

L B200PVC, i=0.8%

00 F P200 PVC, i=0,5%, L=34,75m.
L=21,0m )
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UWAGA:

1. Pod przewady wykonac podsyphke zgodna z opisemn techniczrym.
2. Przewedy 2asypaé zgadnie z opisem techricznym.

3. Przed przysigpieniem do robot, nalezy wykonad przekopy prébne

OZNACZENIA:

_______________ Taren istnisjacy

i 2ickalizowad
islniejace uzbrojenie terem, W przypadku stwierdzenta sezbieznesci pomigdzy rzgdnymi
istniejacego uzbrojenia, a rzednymi przyjetymi w projekcie nalezy bezzwlocznie zawiadomié projekianta.

4. Rzedne wiazow nalezy wyragulowad da rzednych istnigjgcegs lerenu.
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Budowa rozdzielczej sieci wodociggowef oraz kanalizacji sanitamey.

sy
!
[ t,\. E}
[a2]
(=)
:
or |z
E1 R DN150
—
ity

1
L=
L

il I RkowEp
i o
/_, I L
! f

A g
ol / 2
0 J i a
steal il

/ a

1 =
1 DNA0D/ :

W15;
Jdok z boku
SU

% T DN15/ON100/8G"

'1
Iy
S
i

thwaga: diugosé FF sprawdzic na budowie

17 DNASG/DNT0G/90°

LEGENDA:

TK Tuleja kolnigrzowa

KG Kodnigrz ze stali nierdzewnsj gat. 318

T Trénik zeliwny kolnierzowy

4 Fasuwa kolnieszowa z miekkim uszczelnienizm
RK tacznik rura-kotierz do rur PE

or Chudowa teleskopowa do zasuw klinowych

suU Skrzynka uliczna do zasuw wodociagowych
HP-80 Hydrani podziemny DNBOmMm

FFK Luk kalnierzowy zelbwny 11,25° 22,5% 30°; 457;
M Kelano kolnterzowe zeliwne 90° z2 stopka;

Q ik kolnierzowy zelwny 907

FF Kracies dwukolnierzowy

UWAGA:
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Budowa rozdzielozef sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarmey.

~ 180.0°
T,
57
_________________________ .

UWAGA:
1. Pod przewody wykonad podsypks zgodng 2z oplsem techniczrym.
2, Prrewody zasypai zgodnie z opisemn lechnicznym.
3. Przed przystapieniem do robot, nalezy wylsonac przekopy probne i zlokalizowaé
istniejace uzbrojenie terent. W praypadku stwierdzenia rozbieznodcl pomigdzy rzednymi
istnigjacego uzbrejenia, a rzednymi przyjetymi w projekcie nalezy bezzwlocznie zawiadomic projeklanta.

86.30| 6530 studnia @1.2m
65.30| 65.30 | Zaslepienie na granicy dziatki

4. Rzedne wiazdw ralezy wyregulowaé do rzednych istniejgcege terenu.
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Budowa rozdzielczef sieci wodociggowef oraz kanalizacji sanitamey.
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Budowa rozdzielczef sieci wodociggowef oraz kanalizacji sanitarney.

Zalgcznik nr §.
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Budowa rozdzielczej sieci wodociggowej oraz kanalizacyi sanitarney.

Numer dokumentu: RO/15866/556/2020 Gdynia, 07.09.2020

Biuro Projektéw Hydro-Eko Sp. z 0.0. Sp.
k.

Andrzej Pietrzak

ul, Gryfa Pomorskicgo S8E/M4

$1-572 Gdynia

Dotyezy uzgodnienia 102/L/2020 projektu budowy rozdzielozej sicel wadociagowej oraz kanalizacfi sanitaracj w
Pogérzu, gmina Kosakowo, ulica Feliksa Dorsza, Wicjska, Tadensza Kodciuszki.

OPEC Gidynia odsyta uzgodnione Z uwagami opracowanie Jprojektu budowy rezdzieleze; sieci wodociagewej oraz kanalizacii
sanitarnej w Pogorzy, gmina Kosakowo, ulica Feliksa Dorsza, Wiejska, Tadeusza Kodeiuszki,” informujemy, Ze na tych
terenach wystepuja sicci cieptownicze kidre sy wiasnoéciy | podlegaja cksploatacii przez Okeggowe Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Spélka z.0.0.

UWAGI do nzgodaienia 102/L/2020

1. Komory do przewiertéw lub przeciskow nalezy wykona¢ w odleglosei min. 1,0 m od skrajni sieci cieplownicze].

2. Wszeikie uszkodzenia kanatéw i sieci cieptowniczych Inwestor | Wykonawea robét winien usunaé na wiasny koszt, po
niezwiocznym powiadomieniu OPEC Gdynia.

3, Wazelkie zmiany w projekcic w obrebie istniejacej infrastruktury cieplowniczej dokonare po wydaniu ninigjszego
uzpodnienia nalezy porownie uzgodni¢ w OPEC Gdynia.

4, Rozpoczecic i zakohczenie prac nalety zgltosid z 14 dniowym wyprzedzeniem do OPEC Gdynia.

5. Integralug czgéeiy niniejszego uzgodnienia sq opieczglowane profile.

Waznodé uzgodnienia 2 lata ed daty niniejszego pisma - uzpodnienia,

Z powazaniern,

Dorota Pawlowska
. STARSZY ECJALISTA
Kopie: ds. fechnkgnych

mgr fnd, Dorota Prclaieshe
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Budowa rozdzielczef sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarej,

Zalqcznii( nre

R

Kosakowo, dnia 15 wrzesnia 2020r,

ZDIiZ.6853.1.191.2020.85P
DECYZJA

Drialajac na podstawie art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust, 3 i ust. 5 ustawy
z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 poz.470), art. 140
Rozporzadzenia Ministra Transports i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicziych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie {Dz.
U. z 2016, poz, 124 ze zm.), art. 104 ustawy zdmia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz U. z 2020 r. poz. 256.), po rozpatrzeniu
wniosku z dniz 15.00.2020r. (data wplywn 15.09.2020), zlozonego przez: Bartlomiej
Zielinski Biuro Projektow Hydro-Eko Sp. z o.0. Sp. k. ul. Gryfa Pomorskiego S3E/M, 81-
572 Gdynia, dzialajacego w imieniu:

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Gdyni
Ui, Witominska 29
81-311 Gdynia

w sprawie wysazenia zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym obiektow budowlanych lub
urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzqdzania drogarmi lub potrzebami rachu drogowego
na drodze gminnej — ul. Feliksa Dorsza, ul. ks, Jana Twardowskiego oraz ul. Tadeusza
Kosciuszki, dzialki or 44, 45/7, 45/9, 50, 61/5, 62/10 w micjscowoici Pogorze, ginina
Kosakowo,

Wijt Gminy Kosakowo
orzeka:

1. Zezwolié Wnioskodawey na lokalizacje w pasic drogowym drogi gminngj -~
ul. Feliksa Dorsza, ul. Ks. Jana Twardowskiego oraz ul. Tadeusza Kosciuszkd, dziatki nr
44, 45/7, 45/9, 50, 61/5, 62/10 w micjscowodci Pogdrze, projektowanej sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitamnej. Wezdluz drogi sie¢ wodociggowa: ul. Feliksa
Dorsza o dlugoéci L=449,50m i drednicy zewngtrznej 0,11m wraz z zasuwani i
hydrantami; wl, Ks. Jana Twardowskiego o dhugosci L=1,6m i drednicy zewngtrznej
0,1tm. W poprzek drogi: ul. Feliksa Dorsza: sie¢ wodociggowa o dhugoéei L=4,4m i
drednicy zewnetrznej 0,11m w tym w rurze ostonowej o diugodei L=3,4m i rednicy
zewngtrznej 0,225m; sie¢ kanalizacji sanitarnej o dlugodei L=5,9m i srednicy zewngtrznej
0.20m wraz 7 1szt, studsi DN1200mm; ul, Tadeusza Kodciuszki: sieé wodociggowa o
diugodei L=25,30m i $rednicy zewngtrznej 0,11m w tym w rurze ostonowej o diugosei
1=14,6m i érednicy zewnetrznej 0,225m; sie¢ kanalizacji sanitamej o dtugodel L=525m i
érednicy zewnetrzngj 0,2m oraz o dlugodel L=8,3m i drednicy zewnetrznej 0,2m wraz z

1

//
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Budowa rozdzielczef sieci wodociggowesj oraz kanalizacji sanitarney.

lszt. studni DIN1200m. Powierzchnia w rzucie poziomym ogdlem 61,95m* w terminie na
czas nieokreslony, przy zachowaniu nastgpujgeych warunkdw:
1. jezdnia na gwarancji do 23.05.2025r,
2. wszelkie roboty w pasic drogowym nalezy realizowaé w terminie sprzyjajacych
warunkow pogodowych (dodatnich temperatur),
Integralng czgdeig niniejszego uzgodnienia jest ostemplowany plan sytuacyjny
oznaczony, jako zalgeznik nr 1,

2. Niniejsza decyzja, zgodnie z postawieniami art. 11, art. 32 ust, 4 pkt 2 i art. 33 ust.2
ustawy Prawo budowlane, stanowi dla Inwestora podstawg do o$windczenia
o posiadanym prawie dysponowania terenem pasa diogowego na cele budowlane,
w zakresie wynikajgcym z uzgodnionego projektu.

3. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji Inwestor zobowigzany jest do podpisania
umowy wyrazajgeej wolg w zakresie treci umowy, o ktérej mowa w art. 31 ust. 1 ustawy
z 7 czerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekéw (tj. Dz. U. 2018 poz. 1152 ze znm.).

4. Decyzja nie uprawnia do rozpocz¢cia rob6t na gruncie pasa drogowego. W celu
rozpoczgeia prac nalezy wystapic z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie
robot w pasie drogowym do Urzedu Gminy Kosakowo, w trybie i na warunkach
okreslonych w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 1 czerwea 20041, w sprawie
okreflania  warunkéw udzielania zezwoled na zajecie pasa drogowege (Dz.
U.2016.1264.4,). W zezwoleniu tym, na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych,
zostang naliczone oplaty - roczna za kazdy rok umieszczenia w pasie drogowym
urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz za zajecie pasa drogowego za okres prowadzenia robot. Przed
rozpoczgeiem robot budowlanyeh Inwestor zobowiazany jest do dokonania czynnoei
wymaganych przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r, — prawo budowlane.

5. Nakiada na kazdoczesnego wladeicicla urzadzenia obowigzek uiszezenia oplaty
za umieszczenie w pasie drogowym obiektow budowlanych [ub urzadzei niezwigzanych
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego na drodze gminnej,
zgodnie z obowigzujgcg uchwaty Rady Gminy Kosakowo.

6. W przypadku realizacji inwestycii w trakcie posiadania przez Gmine Kosakowo
uptawnient z tytuhn gwarancji i rekojmi w zakresie budowy, przebudowy fub remontu
drog w pasie drogowym objetym niniejsza decyzja Inwestor zobowigzany jest do
zapewnienia podtrzymania tej gwarancji na ferenie pizedmiotowej inwestycji, na
fragmencie pasa drogowego zgodnym z decyzjg na zajecie pasa drogowego.

7. Zezwolenie traci wazno$é, jezell Inwestor w clagu dwéch lat nie nzyska pozwolenia na
budowe, lub nie dokona zgloszenia rozpoczgcia robét budowlanych, lub nie rozpocznie
realizacji inwestycji, lub zmienig sic warunki wplywajace na wydanie decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 15.09.2020r. Pan Bartlomicj Zielifiski, dzialajacy w imieniu PEWIK Gdynia
Sp. z 0.0. ul. Witomifiska 29, 81-311 Gdynia wystapit do Wéjta Gminy Kosakowo
z wnioskiem w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje w pasie drogowym drogi ul, Feliksa

v
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Budowa rozdzielczef sfeci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej,

Dorsza, ul. Ks, Jana Twardowskiego oraz ul. Tadeusza Kodetuszki, dzialki nr 44, 45/7, 45/9,
50, 61/5, 62/10 w migjscowosei Popdrze, projekiowanej sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej. Wzdluz drogi sieé¢ wodociggowa: ul. Feliksa Dorsza o diugosei L=449,50m i
$rednicy zewngtrznej 0,11m wraz z zasuwani i hydrantami; ul. Ks. Jana Twardowskiego o
dlugosei L=1,6m i drednicy zewnetrznej 0,11m. W poprzek drogi: ul. Feliksa Dorsza: sied
wodociggowa o dlugodei L=4,4m i érednicy zewnetrznej 0,11m w tym w rurze oslonowej o
dhugosei L=3,4m i $rednicy zewnetrznej 0,225m; sie¢ kanalizacji sanitarnej o dhugoscei

=5,9m i drednicy zewnetrznej 0,20m wraz z lszt. studni DN1200mm; ul. Tadeusza
Koesciuszki: sie¢ wodociggowa o diugodei L=25,30m 1 drednicy zewnetrznej 0,1 lm w tym w
rurze ostonowej o diugofei L=14,6m i §rednicy zewnetrznej 0,225m; sieé kanalizacji
sanitarnej o dugodei L=5,25m i drednicy zewnetrznej 0,2m oraz o dlugodei 1,=8,3m i érednicy
zewngtrzngj] 0,2m wraz z Iszt. studni DN1200m, Powierzechnia w rzucie poziomym ogodlem
61,95m” w terminie na czas nieokreslony. :

Projekt urzagdzenia uzyskal pozytywne uvzgodnienie Wojla Gminy Kosakowo nr
196/2020 w dniu 10.09.2020r.

Stosewnie do dyspozyejl art. 39 ust. 3 w szczeg6lnie uzasadnionyech przypadkach
lokalizowanie w pasie drogowym obiektow budowlanych iub urzadzed niezwigzanych
Z poirzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moZe nastapié wylgcznie
za zezwoleniem wlasciwego zarzadey drogi w drodze decyzji administracyjnej.

Majge powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencii.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 39 ust. 4 1 5 ustawy o drogach publiczuych utrzymanie obicktéw i urzadzefi
nalezy do ich posiadaczy. Jezeli hudowa, przebudowa lub remont drogi wymaga
przefozenia urzgdzenia fub obiektu, o kidrym mowa w ust. 3, koszt tego przelozenia
ponosi jego wladciciel.

Od niniejszej decyzji, sluzy stronom prawo wniesienis odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Gdansku, za posrednictwem Wajta Gminy Kosakowo,
w termninie 14 dai od dnia dorgezenia.

3. Wydanie decyzji zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie ust. 44 kol. 4 pki. 9 cz. I

zalgeznika do ustawy z 16.11.2006r. o oplacie skarbowej (Dz., U.2019.1000,j.t.).

£

Otrzymuja:
1,/ Wnioskodawca
. afa
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Budowa rozdzielczef sfeci wodociagowe) oraz kanalizacji sanitamej.

Zukgorali ng ﬁ

OZNACZENIA:

PLAN SYTUACYJNY
Skala 1:500

SN Sie¢ wedociagowa istniejaca
Sied kanalizacji sanitarnej istnicjaca
Sie¢ wodociagowa prejektowana
s v v o o Sl wodociggowa projektowana wykonana metodn bezwykopowa
e Sieé kanalizacji santamej projeklowana
RP Rura ochrenna wykonana metoda bezwykopowa
Zz Zasuwa wedociggowa
HF Hydrant podziemny

Oéwiddczam, 2o red¢ mapy slanowigce] podklad dia projeidu zegospodarowania jest zgodna z regcia mapy
do caldow projekiowych preyjety do zesobu powlalowago pod numeram P.2211.2020.1094 z dnia 15.04.2020r.

Prcjeklant:
B9
et
Bartiomig] Zietifiski

Harsanmelle Projexl zagespodarowania lereny

gy in2, Benlominj Zlghniske Y, .
i Blum Projektow Friehnt upt. bud. POMQIBIR Q0S5 ’/ﬁ’f
L spac). i i v
4 I?”zka myrinz. Andrzej Plekzak ., - 07 2020
i o P | Sy | BT, DUG. POMIDNRUPAOSIE j.:»;%
i PLETE specj. Instalacyina
levt2tot: Przedsigblorsleo Wodociagow | Kanalizacjl Sp. z 0.0 w Gdyni
5 81-311 Géynla, ut Witominska 29
Adras syt Pogtrze gmina Kasakows, ul. Feliksa Darsza, Wisjsks, Tadeusza Kojotusehi
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Budowa rozdzielczef sieci wodociagowef oraz kanalizacji sanifarngy.

Zatacznik nr 10

Pomorskl Wojewddzki Konserwator Zabytkow

7A.5161.920.2020.PK Gdarisk, dniah{}:.11,.-2070.2020 1

DECYZJA

Dzialajac na podstawie przepiséw nastepujacych akiow prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roka — Kodeks poslgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Oz. . z 2020 roku,
poz, 256} [KPAJ art. 104 § 112, 107 § 11 2 KPA

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o ochrenie zabytkow | opiece nad zabylkami (tekst jednolity: Dz. Y. z 2020 roku,
poz. 282) [Usf:awa o Ochronie Zabytkéwl art. 8¢ pkt 2, ar. &1 ust 4 pkt 4, art 6 ust. 1 pkt 3, art. 36
© ust. 1 pkt 5, wzw. zart. 38 ust. 2ai 3 Uslawy o Ochroaie Zabytkbw;

{3) rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauraforskich i badah konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejesiry zabytkow
albo na Liste Skasbéw Dziedzictwa oraz rob& budowlanych, badan archilektonicznych 1 innych dziafah
przy zabytku wpisanym do rejesiiu zebytkéw, a tekze badad archeologicznyeh i poszukiwaft zabytkow
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1608 z pdin, zm.) {Rozporzqdz@ﬁle MK(DN] § 18, § 22 Rozporzadzenia MKIDN;

Pomorski Wo}ewodzk; Knnsemaiquabytkéw [PWHZ]

po rozpatizeniu wnlosku wystosowanego przez Pmedswbmsstwa Wod ciagow. i Kanafizacii sp. z o.0. w Gdyril, w imieniu
kirego wystepuje pelnomacnik: Pan Kamis Niedzitta, z dnia 9. 10,2020 1. {wplynefo dnia 20.10.2020 r.), o udzislenle
pozwolenia na prowadzenie batlah archeologicznych prey pracach;zmmnych zwiazanych z budowa rozdzieleze] sieci
wodociagowej oraz kanalizacji sanitamej w ul. Fal;ksa DomzawF'ogurzu dziatki nr 44, 4577, 45/9, 50, 80, 6%/5, 61/8,
62/10 obr. Pogorze, gm. Kosakowo, na terenie stafiowiska archeologieznege Pogorze 28 AZP 7-42/36,
ujstego w wojewodzkie] ewidencii zabytkdw,

wspbirzedne geodezyjne: X— 745280.00, Y- 467108.00,

‘ POZWALA
Przedsiebiorstwy Wodociagow | Kanalizacjl sp. z 0.0. w Gdyni, w imieniu kldrej wystaplt pefnomcenik: Pan Kamit
Nigdzitlka, na prowadzenie badaf archeologicznych przy pracach ziemnych zwiazanych z budowg rozdzielcze] sieci
wodociagowe oraz kanalizacji sanitamej w ul. Feliksa Oorsza w Pogorzu, dziatki nr 44, 45/7, 45/9, 50, 6¢, 61/5, 8146,
62/10 obr. Pogdre. gm. Kosakowo, na terenie stanowiska archeologicznego Pogorze 28 AZP 7-42136,
ujslego w wojewadzkiej ewidencji zabytkdw,

wspélrzedne geodezyjne: X~ 745289.00, Y- 467108.C0 (PUWG 1892),

z ustaleniem nasigpu}acych warunkéw pozwolenia majgcych na celu zapobiegnigcie uszkodzeniu lub zniszezeniu
zabytks {art. 36 ust, 3 Ustawy o Cehonie 2abytkéw, § 18 ust. 3 Rozporzadzenia MKIDN), poiegajgcych na obowigzku
Whnigskedawcy:

— MNaklada sig obowiazek prowadzenia badan archeclogicznych przez osobe posiadajaca kwalifikace, o kidrych mowa
wart, 37e Ustawy ¢ Cetuonie Zabytkbw;

— Zobowigzuje s’ig whioskodawce do przekazania wojewidzkierny kenserwatorowi zabytkéw nie podnie] niz w terminie
14 dni przed ‘dniem rezpoczgcia badar: archeologicznych, a w foku hadan archeologicznych, na 14 dni przed

WOJENOOZIE URZAD DCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHECLOGICZNYCH
ul. Dyrakeyjna 24, 80-852 Goansk, lei.: 58 301-62-67
wiww.ochronazabylkow.gda i, e-mail: gdansk@zabytkl.maitpl
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Budowa rozdzielczej sieci wodociggowef oraz kanalizacj sanifarney.

dokonaniem zmiany osoby Kierujacej badaniami archeofogicznymi lub samodzielnie wykonujace] badania
archeclogiczne: :

- imienia, nazwiska i adresu osoby kiengjacej badaniami archeologicznymi lub samodzéeﬁnie"wykonujqcej badania
archeclogiczne;

- dokumentow potwierdzajacych spelnianie przez tg osobg wymagan, o ktérych mowa w art, 37 ust. 1 Ustawy o
Qchronle Zabytkow, .

- oiwiadczenia osoby, klenacel badaniami archeologicznymi lub  samodzielnie wykonujacej badania
archeologiczne, © przyjeciu przez ‘e osobg obowiazku kierowania badaniami archeologicznymi albo
samedzielnego wykonywania tych badan,

— Badania archeologiczne nalezy prowadzié zgednie z wymogami metodyki badai, okreslonych w dokumencie pn.
Wilyezne do prowadzenia badali archeclogicznych, cz. 2 .Badanja inwazyjne lqdowe! (Warszawa 2019),
opracowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i rekomendowanymi zaleceniami Generélnaga Konserwatora
Zahytkow z dnia 08.01.2020 r.;

— Uyeie spizefu mechanicznego — wylgcznie koparek z lyzkami skarpdwkami — dopuszeza sie jedynie do zdjecia
wspolczesne] warstwy niwelacyjnej. Wszelke warstwy historyczne, jalowe | kuflurowe moga byé zdejmowans
i eksplorowane wylacznie recznie, Profile wykopu musza zostat recznie doczyszezone, Wykop na kazdym etapie
eksploraci musi byé podezyszezony; :

— Dopuszcza sie eksploracjg obiektow i nawarstwien archeclogicznych o niewielkie] wartosci poznawczej w ramach
pelnionege nadzoru archeologicznego; wszelkie nawarstwienia kulturowe nalezy wyeksplorowat do poziomu cafca
wraz z marginesem ok 10 cm, w celu uczytelnienia granicy migdzy warstwa a caloem;

— Hadania naledy prowadzié nale2y przy rozmarzniglym gru'rzcie ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia substancjf
zabytkowe] w przypadku eksploracii zamarznigtych warstw | abiektow kulfurowych, '

u Kigrownik badan archeologicznych niezwlocznie painformuje Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabyikaw o
wszelkich zagrozeniach Jub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakele prowadzonych badaf archealogiczayeh,
kibre moga miet walyw na stan zachowania zabytku i zakres badad;

— Kierownik badafy archeclogicznych poinformuje Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabyikéw o przerwach
w badaniach archeologicznych, kidre moga wplynag na zmiang pregramu badan; :

— Kierownik badan archeologicznysh zapewni udzial Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabylkow
w odbiorach czesciowych | koficowych badan archeologicznych

— Kierownik badaf jest zohowiazany do okazania w trakcie odbioru dokumentacii polow%; zgodnej z § 22
Rozporzadzenia MKIDN; o

— Teren po hadaniach archeologicznych nalezy uporzadkowaé w sposob niepowodujagy zniszczenia pozostawionych
tamze zabytkow archeologicznych;

— Wszelide kwestie, kiore wynikna w trakcie badan, rozpatrywane beda protokoiamie;

— W przypadku wykrycia obiektdw archeologicznych, kerownik badaf zobowigzany jest do wykonania karty
ewidencyjne] zabytku archeologicznego. ;

Zakres badan archeologicznych obejmuje: staly, Scisly nadzor archeologiczny przy pracach ziemnych zwigzanych
z budowa rozdzielczej sleci wodociagowe oraz kanalizacji sanitamej w ul. Feliksa Dorsza w Pogorzu, dzialki ar 44, 4517,
45/9, 50, 60, 61/5, 61/6, 62/10 qbr. Pogbrze, gm. Kosakowo, na terenie stanowiska archealagicznego Pogorze 28
AZP 7-42/36 (osada péznoéredniowieczna, $lad osadniczy nowozytny, &lad osadniczy o nieokredlone] chronologé),

2

WOJEWODZKIURZAD OCHRONY ZABY TKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekeyjna 2-4, 80-852 Goadisk, ta): 58 301-62-67
wiw.achronazabylkow.gda.pl, e-mail: goanski@zabyikl.mall.pb
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Budowa rozdzielczej sieci wodociagowej oraz kanalizacyi sanitarnej,

u;gtego W wolewddzkie] ewidenci zabylkow, w lokalizac)l okredlone] na zalaezniku graficznym zloZonego wniosku

" oraz mapie topograficzne] stanowiace] integralny zalacznik do niniejszej decyzjt; odhumusowanie mechaniczne, biekace
moniiozowanie urobku pod katem wystepowania zabytkdw archeolaglieznych, prowadzenie biezacej dokumantacii
fotograficznej, doczyszczenie wykopbw w planie wraz z profilami, w przypadku odkrycia obiektow i nawarstwien
archeologicznych ~ eksploracja reczna w uzgodnieniu z PWKZ, wykenanie dokumentacji fotograficzng], rysunkowej i
opisowe] odkrytych nawarstwien i obiektow archeclogicznyeh, zabezpieczenie wraz ze wslepna konserwacis, wykonaniem
inweniaryzacji i zadokumentowaniem pozyskanego materialu archeologicznego, zgodnie z dolgezonym do wniosku
programem badad (oraz jego pozostatymi zapisami).

Termin waznoscl ninlejszego pozwalenia: 20.11.2023 1. per analogiam Prawo Budowlane (art, 37 ust. 1},

Badania archealogiczne objete niniejszym pozwoleniem wymagajs sporzadzenia dokumentacji, zgodnej z § 21

Rozporzadzenia MKIDN, przy czym:

— Sprawozdanie? z badan archeslogicznych zostanie przekazane do PWKZ w terminie do 3 tygedni od dnia
protokolamnego zakoficzenia badan;

— Pelna dokumentacja z badan archeologicznych zostanie przekazana do PWKZ w terminie do & miesiecy od dnia
protakolarnego zakeficzenia badan,

— Qpracowanie ;wyniscéw hadan archeologiczaych zostanie przekazane do PWKZ w terminie do 3 lat od dnia
protokolarnago zakonczenia badan.

Po zakohczeniu badan wydobyte w ich trakcie zabytki archeclogiczne peddane zostang doraine] kenserwacii na koszt
inwestora i zgodnie z art. 35 ust 3 Ustawy o Ochrenie Zabylkow przekazane za posrednictwem Pomorskiega
Konserwatora Zabytkdw do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej, spelniajace wymogl 0 kicrych mowa w art. 35 ust.
4 cyt. Ustawy o ochronie zabylkow.

Opis uporzqdkowania ferenu po zakoficzenlu prac: wykopy zostang zabezpieczone przez firme prowadzacy prace
ziemne. Teren po zakohczeniu prac budowlanych zostanie uperzadkowany,

UZASADNIENIE

W dniu 20.10.2020 r. do Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow wplynat wriosek wystosowany przez
Przedsigbiorstwo Wodociagdw | Kanalizacji sp. z 0.0. w Gdynl, w imieniu ktbrego wystapil petnornocnik: Pan Kamil
Nredzittka, z dnja 19.10.2020 r,, o udzielenie pozwolenia na prowadzenie badan archeolegicznych przy pracach ziemnych
zwigzanych z budowa, rozdzielcze] sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej w ¢l. Feliksa Darsza w Pogorzy, dzialki
ar-44, 457, 45/9, 50, 60, 61/5, 8176, 62/10 obr. Pogérze, gm. Kosakowo, Przedlozone podanie jest kompletne, a wniosek

spelnia wymogi formalne.
Planowana inwestycja budowlana zlokalizowana jest na terenie stanowiska archeclogicznege Pogorze 28 AZP 7-42/36,

ujstego w wojewddzkie] ewidenci zabytkdw. Zabylki archeclogiczne podlegaja ochronie prawnej na podst. ar. & ust. 1 pkt
3 Ustawy o Ochronie Zabylkow. W tym pizypadke jest o ochrona zabylku poprzez jego zadokumentowanie,

Biorac pod uwage dotychczasowe wyniki badad archeoiogicznych isinieje prawdopodobiefistwo nalrafienia
na nawarstwienia L.obiekty axcheologicznych.

W przypadku zabyltkow archeologiczaych wszelkie zmiany w uzylkowaniu terenéw oraz zwiazane z nimi dzialania
inwestycyjne ingerifjace w strukiure gruntu (ponizej wspiczesnej warstwy uzytkowsi), natrafigjas na zabytkowe obiekly,
niszez4 je hezpowrotnie,

WOUEWGDZKI URZAD CCHRONY ZABYTKOW W GDARSHKU
WYDZIAL DS, ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul, Dyrakcyjoa 2.4, 80852 Gdadsk, tel: 58 301-62-67
waww.ochronazabytkow.gda.pl, e-mall: gdanskdlzabytkl.mail.pl
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Budowa rozdzielczej sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej.

Uwzglednizjac ww. zagrozenia, dziglajac zgodnie Z ustaleniami art, 31 cyt. Ustawy o ochronie zabytkbw | opiece
nad zabytkami - prace ziemne zwigzane z planowanymi dzialaniami inwestyeyjnymi muszg byé wykonywane pod
nadzorem archeologicznym.

Termin wasnoscl niriejszej decyzji ustzlono na 20.11.2023 r. per analogiam Prawe Budowlane, w zw. 2 an. 37 ust. 1
Ustawy z dnia 7 lipea 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 7 2020 1., poz, 1133 Lj}.

Majac powyzsze na uwadze, w oparciv o art. 104 § 1 KPA oraz art, 36 ust. 1 pkt 5 Uslawy o Ochronie Zabytkow
orzeczano Jak w sentencji ’

4,

POUGZENIE

Cd decyzji niniejszej przyshiguje slronom odwolanie do Ministra Kultury, Dzledzictwa Narodowego i Sporly za posrednichvem
tulejszego organu w terminie 14 dni od dnia dorgezenia (art. 129 § 11§ 2 KPA),

W trakcie biegu czterasiodniowega lerminu do wniesienia odwolania sliona moze zrzec sie prawa do wriesienia odwolania
wober Pomorskiego Wolewbdzkiego Konsenwalora Zabylkéw organy adminisiracii publicanej, kiéry wydal decyzjg, skiadajac
opiwiadczenia 0 zrzeczeniy si¢ prawa do wniesienia odwolanla, Z dniem dorgozenia organowi admivistrach publiczne]
oSwiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do wiesienia odwolania przez ostaini4 ze stron posigpowania, decyzja staje sig oslateczna
i prawomocna {art, 127a § 112 KPA).

Zgodnie z art. 47 ust, 1 Uslawy o Ochronie Zabytkdw, PWKZ moe wzaowic postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia,
o ktorym mowa w art. 36 usl, 1, a nastepnie zmisnit je lub cofrad, w drodze decyzjl, jezeli w trakele viykonywania badad, prac,
robidl ok innych dziaian okreglonych w pozwoleniu wystapily nowe fakly i okolicznobel, magace doprowadzit do uszkadzenia lub
zniszezenia zabylku.

Na podstawie art, 182 § 1 KPA PWKZ siwierdza wygadnigeie decyzi w przypacku, gdy zostala ona wydana
z zastrzezeniemn dopelnienia przez strong okredlonego w tef decyzji warunk, a strana nie dopeinila tego waranku.

Zgodnie z art 1 ust 1 pkl 112 an 5, w zw. z art. 4 Uslowy 2 dnla 16 listopada 2006 . o oplacle skarbowe] {tekst jednglity Dz. U, 2 2020 ¢, poz. 1548},
dnia 20,10.2020 1. tickorane zaplaly opialy skarbowew wys, 82 2l 2a wydanie ninisjsze) decyzj} oraz 17 2t z2 udxlelone petiomacnictwo na rachunek bankowy: Urzad
Miejski w Gdadsky, ul, Nowe Ogrody 8142, B0-603 Gdahek, nr karda: 31 1240 1268 1111 0010 3677 3935

Z v, Pornoesiiegn WM{EM&QO

Kans {w&atx}'&nw
Tw e

Stefan Stavzewshi
fnspehuor Dol Zabythove

Otrzymuja:

4 4. Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizac] sp. z 0.0. w Gdyni, pelnomacnik: Pan Kamil Niedzidika
2. Urzad Gmigy Kosakowo
3. Perect Home sp. 7 0.0., 5p. K.
4, AlaPK

Do wiadomoscl;

1. Marodowy Instytut Dziedziciwa

WOJEWODZK: URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANEKU
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Czesé tekstowa

Wstep
Podstawy prawne i techniczne opracowania.

Opinie¢ z  dokumentacja wykonano na  zlecenie HYDRO-EKO
Sp. z o.0. Sp. K. dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowicnia sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej w Pogorzu, ul. Dorsza, gmina Kosakowo.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obicktdéw budowlanych (Dz. U. poz. 463) Opini¢ geotechniczna
opracowuje si¢ dla obiektéw budowlanych wszystkich kategorii (§ 7.1).

Dokumentacja badan podtoza gruntowego spelnia wymagania okre$lone:
- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011r,

(Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii;

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463);

- Normg PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne,
Zasady ogbdlne;

- Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania prébek gruntu;

- Norma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowicnic bezposrednic
budowli, Obliczenia statystyczne i projektowanie;

- Norma PN-EN 150 22475-1:2006 E. Rozpoznawanie 1 badanie geotechniczne.
Pobieranie probek metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary waod
gruntowych. Czesc 1: Techniczne zasady wykonywania;

- Normg PN-G-02305-5:2002 P. Wiercenia matos$rednicowe i hydrogeologiczne.
Wiertnice. Wymagania bezpieczenstwa;

- Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole
literowe 1 jednostki miar;

- PN-EN ISO  14688-1:2002 Badania  geotechniczne  oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw. Czesc 1: Oznaczanie i opis;

- Norma PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskiej Normy;

- Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czesé

Badania Geologiczne i Geotechniczne, Gdansk, tel./fax 058-3410274, tel. 058-3416901
3




1.2.

|: Zasady ogolne;
- Norma PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskicj Normy;
- Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czgs$é

2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego;

- Norma PN-EN 1997-2:2009/AC:2010. Poprawka do Polskiej Normy;
- Norma PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Poprawka do Polskiej Normy;
- Norma ENV 1997-3:1999. Eurokod 7 - Czes¢ 3: Projektowanie geotechniczne

z zastosowaniem badan polowych.

Celem opinii i dokumentacji jest przedlozenie wynikow badan podtoza
gruntowego niezbednych do wiasciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji
obiektu.

Lokalizacje i glebokos¢ otwordw okreslit Zleceniodawca.

Rzedne otwordw przyjeto z mapy dostarczonej przez Zleceniodawce.

Polozenie i morfologia terenu.
Badany teren polozony jest w Pogdrzu, ul. Dorsza, gmina Kosakowo.
Powierzchnia terenu jest ptaska urozmaicona, od 63,5 do 65,7 m n.p.m.

Pod wzgledem morfologicznym stanowi {ragment wysoczyzny morenowe;j.

Warunki geotechniczne podloza gruntowego
Chiarakterysiyka podioza

W profilach  geotechnicznych  stwierdzono  wystepowanie  utworéw
czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich.

Utwory holocenskie: nasypy niekontrolowane.

Utwory plejstocenskie: gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski pylaste, piaski

drobne, piaski Srednie,
Uktad w/w osadow i migzszosci poszczegolnych warstw obrazuje zataczony
przekrdj geotechniczny (zal. graf. nr 7).
Wartosci charakterystyczne i wspolczynniki materiatowe gruntow ustalono na
podstawie badan terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano w zestawieniu

tabelarycznym (zal. nr 9).

Badania Geologiczne i Geotechniczne, Gdansk, tel./fax 058-3410274, tel. 058-3416901

59




2.2.  Charakterystyka wéd gruntowych.

Woda gruntowa w formie sgczen, wystgpita na glebokosci od 1,2 do 4,0
m, w otworach nr: 10, 8, 7, 6, 5,4, 1.

Szczegoly podajg karty otwordw i przekroje geotechniczne.,

Podany w opinii i dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu
wiercefl 1 moze ulega¢ wahaniom w zaleznoéci od pory roku, intensywnosci opadow
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

Szczegolowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piczometrycznych i nie
ma uzasadnienia ckonomicznego.

2.3. Podzial na warstwy.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych, w oparciu o norme
PN-81/B-03020 dokonano oceny podloza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.,

Z podzialu na warstwy wylgczono nasypy nickontrolowane, ktére jako
niejednorodne nie moga by¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech fizyko-
mechanicznych.

Uwzgledniajac gencze, stan i rodzaj gruntéw wydzielono nastepujgce warstwy
geotechniczne:

Warstwa | Gliny piaszczyste, plastyczne i twardoplastyczne o stopniu
plastycznosei I ™ = 0,30.
Grunty warstwy 1 s3a gruntami morenowymi, spoistymi,
nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji B wedlug
PN-81/B-03020.

Warstwa I Piaski pylaste, piaski diobne, wilgotne, $redniozageszczone
o stopniu zageszczenia In®™ = 0,50.

Warstwa H Piaski $rednie, wilgotne, sredniozageszczone o stopniu

zageszczenia ID(H) =0,50.

Badania Geologiczne i Geotechniczne, Gdansk, tel /Tax 058-3410274, tel. 058-3416901
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3.4,

3.2,

3.3.

34.

3.3,

Whioski i zalecenia techinicziie
Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materialow mozna

wyclggnaé nastepujgce wnioski:

Zbadane podloze gruntowe nadaje si¢ do bezposrednicgo posadowienia oprocz
nasypdéw niekontrolowanych.

Jako podloze noéne nalezy traktowac grunty warstw: 1, 11, I11.

Nasypy niekontrolowaiie, jako grunty stabonosne nalezy usunaé z podioza,

a ewentualne nieréwnosci uzupelni¢ podsypka piaszczysto-zwirowa, zageszczona.

Sprawdzenie stanéw granicznych wg. PN-81/B-03020 nalezy obliczac na podstawie
wartosci charakterystycznych podanych w tabeli (zal. nr 9).
Do obliczen nalezy przyjmowac¢ wspolczynnik materiatowy dla gruntow

bardziej niekorzysiny z punktu widzenia bezpieczenstwa budowli.

Warto$¢ wspotczynnika korekcyjnego (PN-81/B-03020, punkt 3.3.4.) nalezy
dodatkowo zmniejszy¢ mnozac przez 0,9 ze wzgledu na zastosowanie metody

B oznaczania nicktorych parametrow geotechnicznych.,
Podloze nalezy traktowac jako warstwowane.

W obrgbie gruntéw spoistych roboty =ziemne nalezy prowadzic w sposéb
wykluczajagcy zmiane naturalnej struktury gruntow poprzez przemarzniecie lub
dodatkowe zawilgocenie (zalaniec wykopow wodg atmosfleryczng). Doprowadzi to do
pogorszenia wlasciwosci fizyko-mechanicznych.

Partie gruntéw uszkodzonych nalezy usunaé i zastgpi¢ podsypka piaszczysto-

ZWIIOWq, ZageszZczong.

Aby unikng¢ rozmoczenia gruntéw spoistych proponujemy pozostawienie w dnie
wykopu warstwy ochronnej o migzszo$ci okolo 0,3 m, ktérg nalezy wybrac¢ recznie

bezposrednio przed ulozeniem sieci wodociagowej i kanalizacyjnej.

Badania Geologiczne i Geotechniczne, Gdansk, tel./fax 058-3410274, tel. 058-3416901
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3.8.

| Badania Geologiczne 1 Geotechmiczne, Gdansk, tel./fax 058-3410274, tel. 058-3416901

Wahania woéd gruntowych szacuje sie na = 1,0 m w stosunku do podancgo

w dokumentacji.

Projektowany obickt proponujemy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej o

prostych warunkach gruntowo-wodnych,

Opracowali:

IF I, Marek Szczech

geolog nr upr. VII-1601
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OBJASNIENIA DO MAPY, KART I PRZEKROJGVV
OKRESLENIA, SYMBOLE, PODZIAL I OPIS GRUNTOW
wg PN - B - 02480: 1986
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WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE

I WSPOLCZYNNIKI MATERIALOWE
USTALONE METODA ,,A”1,B” wg PN-81/B-03020

Miejscowosé: Pogérze, ul. Dorsza, gmina Kosakowo

Obiekt: Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna

Nr umowy: 67/20
Ny Wartos¢
w-wy | charakt. Ip I, Wn p Du Cu Toimax Mo
geo- Wsp. [%%] [t/m’] [0] [kPa] [kPa] [kPa)
techn. maf.

xX® . 0,30 14,0 2,15 16,4 28 56,9 | 29300
I

Y = 1£0,10 | 140,10 140,10 | 1£0,10 | 140,10 [ 1%0,10 | 120,10

X® 0,50 - 16,0 1,75 30,5 0 - 63000
I

Y i+0,10 = 140,10 10,10 | 140,10 = w 140,10

b 0,50 S 14,0 1,85 33,2 0 - 98000
111

Y 1+0,10 - 1+0,10 1+0,10 | 120,10 B % 1+0,10

*)  Dla zakresu obeigzen 50-100 kPa
*¥) Stopient humifikacji wg L. van Posta

Zal. graf. nr 9
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Wstep
Projekt  geotechniczny wykonano na zlecenie ~ HYDRO-EKO

Sp. z 0.0. Sp. K. dla potrzeb projektu budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
w Pogorzu, ul. Dorsza, gmina Kosakowo.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463)
i normg PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady
ogblne, PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czeéci I:
Zasady ogoélne, PN-EN 1997-1:2009. Eurokod 7. Projektowanic geotechniczne.

Czesc¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

Charakterystyka projektowanej inwestycji.

Projektowang inwestycje stanowig sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna
wzdtuz ul. Dorsza w Pogérzu, gmina Kosakowo. Projektowane sieci wodociggowa i
kanalizacja sanitarna zlokalizowana zostata wzdluz ulic Dorsza w Pogérzu, gminie
Kosakowo. Obszar projektowanej inwestycji to obszar wiejski. Ulica Dorsza to droga
o dhugosci okoto 500 m pomiedzy ulicami Kosciuszki i Wiejskg. Ulice w wzdhuz
ktorej projektuje si¢ sieci wodociggows i kanalizacji sanitarnej otaczaja pola uprawne,
Jedynie na poczatku i koncu ulicy jest zabudowa mieszkalna i gospodarcza tj.
gospodarstwo rolne i budynki mieszkalne wielorodzinne. Projektowana taczna dtugosé
sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej wyniesie okoto 500 m.

Projektowana inwestycja nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej.

Stan udokumentowanie warunkéw geotechnicznych.

Podtoze gruntowe udokumentowano na podstawie wiercen 10 otworéw
badawczych o glebokosci do 6,0 metr6w wykonanych w ramach Opinii
geotechnicznej z dokumentacjg badan podioza gruntowego dla projektu budowy sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej, Pogérze, ul. Dorsza, wykonanej przez GEOTEST Sp.
J. — Gdansk, marcu 2020.

Glgbokosc otwordw wynikala z koniecznosci rozpoznania podloza gruntowego
co najmnicj 2,0 metréw ponizej projektowanych sieci wodociggowej i kanalizacji

sanitarnej.

Badania Geologiczne i Geotechniczne, Gdansk, tel./fax 058-3410274, tel. 058-3416901
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4. Charakterystyka podioza
Badany teren potozony jest w Pogdrzu, ul. Dorsza, gmina Kosakowo.
Powierzchnia terenu jest ptaska urozmaicona, od 63,5 do 65,7 m n.p.m.

Pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowe;.

% Charakterystyka warunkéw geotechmnicznych - model budowy geologicznej —
paramefry gruntéw.
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych, w oparciu o normeg
PN-81/B-03020 dokonano oceny podioza przez wydzielenie warstw geotechnicznych,
7, podzialu na warstwy wylaczono nasypy nickontrolowane, ktére jako
niejednorodne nie moga by¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech fizyko-
mechanicznych.

Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntéw wydzielono nastepujgce warstwy

geotechniczne:

Warstwa I Gliny piaszczyste, piaski gliniaste, plastyczne
i twardoplastyczne o stopniu plastycznogei 1™ = 0,30.
ciezar objetosciowy y=2,15t/m’
kat tarcia wewngtrznego o =164°
spojnosce c, = 28 kPa
enomelryczny modut Scisliwosci Mg = 29300 kPa

Warstwa It Piaski pylaste, piaski drobne, wilgotne, $redniozageszczone
o stopniu zageszczenia Ip™ = 0,50.
ciezar objetosciowy y=1,75 t/m’ - wilgotne
kat tarcia wewnetrznego $ =30,5°
enometryczny modut scisliwosci Mg = 63000 kPa

Warstwa HiH Piaski srednie, wilgotne, $redniozageszczone o stopiiu

zageszczenia Ip™ = 0,50.
ciezar objetosciowy y=1,85t/m’ - wilgotne

kat tarcia wewnetrznego ¢ =33.2°
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enometiyczny modut §cisliwosci My = 98000 kPa

Woda gruntowa w formie saczen, wystgpita na glebokosci od 1,2 do 4,0 m.

Uproszczony model obliczeniowy dla projektowanej sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej:
0,0 - 0,6 nasypy niekontrolowane,
0,6 — 6,0 gliny piaszczyste, piaski gliniaste (warstwa 1V), [soczewki
w otworach nr 5, 8 od 3,5 do 6,0 m p.p.t. piaski pylaste, piaski
drobne (warstwa II) i w otworach nr 1, 2, 9 od glebokosci 3,5 dp 6,0

m p.p.t. piaski srednie (warstwa HI)].

Prognoza zmian wiasnosci podioza w czasie.

Projektowane sieci wodociggowa 1 kanalizacja sanitarna nie wywola
dodatkowych naprezei na grunt, co oznacza, ze nie spowoduje on zmian podloza
ponizej dna wykopu. Zmianie ulegnie wyksztatcenie gruntdw powyzej poziomu dna
wykopu tj. w strefie nasypowej podbudowy. Nasypy budowlane pod droge powstang
na skutek wymiany gruntu (nie ma praktycznych mozliwodci wykonania nasypow
budowlanych 7 zachowaniem pierwolnego ukladu warstw). Tego typu wymiana

gruntu nie spowoduje zmiany kierunkéw ani wartoscei filtracji wody gruntowe;j.

Okredlenie oddzialywan od gruntu.

Oddzialywania od gruntu na projektowang inwestycje po jej wykonaniu nie wystgpia.

bliczenie mosnosci i osiadania podioza.
Warto§¢ obcigzen projektowanego obiektu nie przekrocza wartosci dopuszczalnych.
Nosnos¢ obiektu zostanie zachowana i nie zostang przekroczone parametry stanéw
granicznych dla osiadan. Osiadanie obiektu nie przekroczy 2 cm.
Zatem nie ma koniecznosci wykonywania dalszych obliczen statecznosci gruntu

i obiektu.
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9. OkreSlenie zakresu badan mniezbednych do wlasciwego wykonania robdét
ziemnych.

Budowa nasypdéw budowlanych pod droge powinny by¢ wykonywane warstwami 0,3
metra, zageszezanymi do wskaznika zageszezenia Is™ = 1,00. Badania zageszczenia nalezy
prowadzi¢ dla kazdej warstwy metodami laboratoryjnymi lub polowymi plyta stateczng
(metoda  VSS) lub plyta dynamiczng zgodnie 2z  zasadami  okreslonymi

w PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

18.  Okreslenie szkodliwosci oddzialywania wod gruntowych na obiekt budowlany.
Prace budowlane niec beda wymagaly czasowego obnizenia zwierciadla wody
gruntowej. Zatem zagadnienie szkodliwosci wod gruntowych na obiekty budowlane

i sgsiednie parcele nie wystapia.

i1.  Okreslenie monitoringu zagrozen moggcych wystgpié od projektowanego obiektu
na sgsiednie obiekty i otaczajgcego gruntu w czasie budowy i eksploatacji.

Nie ma potrzeby prowadzenia monitoringu zagrozen od projektowanego obiektu na
sasiednic budynki. Sgsiadujgca zabudowa znajdujg si¢ w znacznej odleglosci i sa poza
obszarem planowanych robdt budowlanych.

Uwaga powyzsza dotyczy wykopdéw wykonanych zgodnie ze sztuka budowlang.

Opracowali:

mar igs Marek Szczech
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