SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ

Wiaz zeliwny klasy D400
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Stopnie
ztazowe

Kinete wykona¢ zgodnie
ze spadkiem przewodow

—
Kineta

Podtoze z betonu
C8/10 o grubosci 10cm
Podsypka piaskowa o uziarnieniu 2 - 10 mm o grubosci

15-20cm w przypadku gruntéw piaszczystych lub o
grubos¢i 40cm w przypadku torféw, namutéw, itp.

Przekroj A-A

Otwor do wiazu _
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UWAGA:
1. Oznaczenia DN, R1, R2, @, a zgodnie z planem sytuacyjnym i profilami.

mgr inz. Barttomiej Zielifiski

Data
Biuro Projektow Projektant: upr. bud. POM/0063/PO0S/15
N specj. instalacyjna 12020
# 14 )H o mgr inZ. Andrzej Pietrzak ~2020r
ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4 Sprawdzajacy: upr. bud. POM/0029/PWOS/06
81-572 Geynia specj. instalacyjna
Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
81-311 Gdynia, ul. Witomifiska 29
Adres inwestycji Pogorze gmina Kosakowo, ul. Feliksa Dorsza, Wiejska, Tadeusza Ko$ciuszki
Dziatki ewidencyjne nr: 44; 45/7; 45/9; 50; 60; 61/5; 61/6; 62/10 obreb 007 Pogérze
Nazwa inwestycji: Budowa rozdzielczej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarej Skala
Tom Sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna .-
Stadium opracowania: P.O._m_a <<<x0:m<<ON< Nr rysunku
Nazwa rysunku: Schemat studni rewizyjnej KSW-06

Rozwigzania techniczne przedstawione na rysunku stanowig wylaczna wlasnos¢ Biura Projektow HYDRO-EKO Sp. z 0.0. Sp. k.
Moga one by¢ wykorzystywane i udostepniane innym osobom jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Wias i




