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WSTEP.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej /ST-00.00/.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna /ST-00.00/ zawiera zbidr informacji ogolnych i wymagan wspolnych,
ktére zostang zrealizowane w ramach przedsiewziecia: Budowa rozdzielczej sieci wodociggowej oraz
kanalizacji sanitarnej w ul. Dorsza w Pogorzu.

Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i okresla zakres
czynnosci i Robot wymienionych w punkcie 1.1.

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnoéniki do stosowanych norm
i standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacii
Technicznych i czytane w pofaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione.

Zaktada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia
przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy rozdzielczej sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej, na ktorg sktadajq sie dziaty:

ST.00.00 - Wymagania ogdlne.

ST.01.00 - Rozdzielcza sie¢ wodociggowa.
ST.02.00 - Kanalizacja sanitarna.

ST-03.00 - Rozbiérka i odbudowa nawierzchni.
ST-04.00 - Odbudowa trawnikow.

Ponadto w zakres rob6t w ramach planowanej inwestycji obejmuje nastepujace prace towarzyszace i
roboty tymczasowe :

»  zakup i dostawa na teren budowy materiatow i elementow sktadowych inwestycji,

*  geodezyjny operat powykonawczy,

* inwentaryzacja powykonawcza,

*  organizowanie i prowadzenie badan materiatow i robdt,

*  dokumentacja Wykonawcy,

»  wytyczenie geodezyjne i sprawdzanie terenu budowy oraz staty nadzor geodezyjny,

» odwodnienie terenu budowy,

» tymczasowa organizacja ruchu,

»  zabezpieczenie terenu budowy,

»  dziatania zwigzane z ochrong Srodowiska w czasie wykonywania Robét,

*  nadzér archeologoczny,

»  dziatania zwigzane z BHP na budowie,

*  utrzymanie czysto$ci terenu budowy,

» tablice informacyjne,

» dostawa, instalacja, i obstuga urzadzen zabezpieczajgcych teren budowy,

*  zorganizowanie tymczasowego zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (np. Specyfikacje Techniczne,
ST) - opracowania zawierajgce w szczegdlnoSci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia
standardu i jako$ci wykonania Robot, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci
wyrobéw budowlanych, oraz oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegéinych Robét.

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dziennik Budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania rob6t.

Kierownik budowy - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 -
,Prawo budowlane” (tekst jednolity - Dz.U. z 2016r. poz. 290).

Inspektor Nadzoru - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 -
,Prawo budowlane” (tekst jednolity - Dz.U. z 2016r. poz. 290), osoba powotana przez Zamawiajgcego do
dziatania jako inspektor nadzoru w niniejszej Umowie.

Projektant — Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 ,Prawo
budowlane” (tekst jednolity - Dz.U. z 2016r. poz. 290).

Umowa — Umowa o wykonanie rob6t budowlano-montazowych z Wykonawca robot.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzace
do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z realizacjg Umowy oraz oceng jakosci
Materiatow i Robot.

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przedmiar Robét - powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania Robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegotowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczeg6towy opis oraz wskazaniem wiasciwych Specyfikacii
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Projekt budowlany nalezy rozumie¢ opracowanie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2012r., poz. 462 wraz z p6zn. zm.).

Dokumentacja Projektowa - zbiér opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zamdwienia
na wykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu § 4.1. rozdzialu 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1129, z pdzn. zm.).

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych w planie i przekrojach) istniejgcego obiektu.

Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
dokumenty harmonizacyjne (HD)’, zgodnie z ogblnymi zasadami dziatania tych organizacj.
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Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujacg potwierdzajacy, ze
wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z wiadciwg ST.

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta stwierdzajace na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze
wyrdb jest zgodny z wlasciwg ST.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujacg ocene techniczng zdatnosci produktu
do uzycia, dokonang w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu
wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbior danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:

* inwentaryzacji,

e opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu Inwestycji geodezyjnym
wytyczeniu obiektow i tras w terenie i utrwaleniu na gruncie gtdwnych osi naziemnych i podziemnych
oraz charakterystycznych punktow wysokosciowych (reperow),

* geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

* pomiarach przemieszczen obiektu i jego podioza oraz odksztatcen,

» geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow lub elementdw ulegajacych zakryciu,

e pomiarze stanu wyjSciowego obiektéw lub elementdw wymagajacych, w trakcie uzytkowania,
okresowego badania przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — zesp6t czynnikéw zmierzajacych do
okreslenia przydatnosci gruntéw oraz parametrow geotechnicznych podfoza gruntowego, wykonywanych
w terenie i laboratorium.

Utylizacja - W Specyfikacjach Technicznych pod pojeciem utylizacja nalezy rozumie¢ proces, w ktdrym
odpady w pierwszej kolejnosci poddane sg odzyskowi, a jezeli z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych nie jest uzasadniony, to odpady te nalezy unieszkodliwi¢ w sposob zgodny z wymogami
ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami.

Odbidér czesciowy robét budowlanych — odbiér robdt ulegajacych zakryciu izanikajacych, a takze
dokonywanie prob isprawdzen instalacji, urzadzen technicznych iprzewodéw. Odbiorem cze$ciowym
nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania,
przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako odbidr koricowy.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci zwigzanych z,odbiorem
koricowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe 0séb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez
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Zamawiajgcego, ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuije sie
po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robét budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem
i zagospodarowaniem terenu budowy iewentualnie terenéw przylegtych wykorzystywanych jako teren
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja powykonawcza budowy — skifada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych wymaganych Umowa dokumentdow.

Pozostate okreslenia zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi oraz obowigzujacymi normami i przepisami.

Wymagania ogéine dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za zgodnos¢ ze Specyfikacjg
Techniczng, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy wykonywac w bezpieczny sposob, cisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

W terminie okreslonym w Umowie, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robdt, a ponadto
przekaze Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowa i Specyfikacje Techniczne.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni Harmonogram realizacji rob6t i fakturowania. Koszty
tego harmonogramu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach, w tym dokumentacje
geodezyjng dla zrealizowanych Robédt — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajacg naniesienie
zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkow oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz
kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Zgodnie z artykutem 21a ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu
BIOZ), uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t. Koszt tej dokumentacii
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie lub zmiana Dokumentacii
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace lub zamienne rysunki i
ST na wiasny koszt. Opracowania te przedtozy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, a ich nakfad
wykona w uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru liczbie egzemplarzy. Ponadto w przypadku jakichkolwiek
zmian elementow zawartych w Dokumentacji Projektowej bezwzglednie wymagana jest akceptacja
Projektanta.

Koszty opracowania przez Wykonawce wyzej wymienionych opracowan nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze sg wigczone w ceny jednostkowe.

1.5.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
dostarczone Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru sg istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek
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wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw sg tak samo wigzace, jak gdyby wystepowaty one we
wszystkich dokumentach.
W przypadku rozbiezno$ci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych wg skali
rysunku.

Poszczegoine dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem wazno$ci:

» Dokumentacja Projektowa,

*  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w Dokumentacii
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét budowlanych, a o ich wykryciu
winien bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian
lub uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami
obiektéw, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i
wymaganiami - materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Cechy Materiatow i elementéw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi
wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okre$lonego przedziatu tolerancii.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen
od warto$ci docelowych, jakie sq praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materiaty, ktére nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowa lub Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i nie
bedg one spetialy minimalnych wymagan Zamawiajacego, a bedzie to miato wptyw na przyjete
rozwigzanie projektowe, to takie Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie zmiany z tym zwigzane winny by¢
ujete przez Wykonawce w ofercie bez dodatkowych optat.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i bedzie to miato wplyw na
niezadowalajacg jakos¢ Robot, to takie Materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca
zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki widoczno$ci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie
znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed
ich ustawieniem. Wykonawca zabezpieczy plac budowy za pomocg prefabrykowanego ogrodzenia
segmentowego lub innego.

Wykonawca powinien spetni¢ nastepujace standardy higieny:

» Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie,

» Pracownicy wykonujacy prace w kontakcie z wodg pitng powinni mie¢ odpowiedni stan zdrowia
potwierdzony za$wiadczeniem lekarskim oraz aktualnym badaniem przeprowadzonym do celéw
sanitarno-epidemiologicznych (badanie na nosicielstwo),

» Nalezy utrzymywac $cistg dyscypling odno$nie higieny osobistej,

» Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg byC utrzymane w czystoSci i
dezynfekowane.
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Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie $cistej higieny osobistej i 0 zagrozeniach
skazenia wodociggow. W szczegoinosci kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi
korzysta¢ z urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych.

Wykonawca powinien podjaé wszelkie $rodki ostroznosci, aby unikna¢ ryzyka przedostania sie obcych
materiatow, ciat i substancji do rurociggdw, ktorych skutkiem moze byC skazenie wodociggow.
Szczegodlna troska wymagana jest przy wykonywaniu podigczen do pracujgcych przewodow i
uzbrojenia, ale Wykonawca powinien réwniez strzec sie przed przedostaniem sie obcych materiatéw do
rurociggu przy uktadaniu przewodow.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ zanieczyszczenia gruntu oraz
wod gruntowych. Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w $rodki do usuwania przypadkowych
zanieczyszczen. W trakcie budowy nalezy uzywa¢ wytacznie szczelnych zbiornikow na ptyny
eksploatacyjne oraz sprawnego technicznie sprzetu budowlanego. W wypadku rozlania paliwa badz
chemikaliow na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace, zatrzymac¢ zrodto wycieku i skazony grunt
niezwtocznie wykopac¢ i usung¢ z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru o tym
incydencie.

W stosunku do odpaddéw przewidzianych do wytworzenia w trakcie budowy nalezy wypetni¢ obowigzki
wynikajace z Ustawy o odpadach oraz zapisow Umowy.

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w pojemniki na odpady umozliwiajgce ich segregacje i wtasciwe ich
magazynowanie przed przekazaniem witasciwym firmom.

Wszelkie instalacje elektryczne stanowigce cze$¢ tymczasowych robdt Wykonawcy, w tym zasilajace
pomieszczenia na budowie, powinny spemia¢ wymagania obowigzujacych przepiséw i norm i powinny
by¢ utrzymane w stanie gwarantujacym ciggte bezpieczenstwo o0sdb zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.5.5. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne oraz tablice BIOZ, zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji
powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych oraz tablic BIOZ, o ktérych mowa powyzej
winien by¢é uwzgledniony w cenach jednostkowych Rob6t. Tablice bedg utrzymywane przez
Wykonawce przez caty okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie terenu budowy oraz zaplecza tej
budowy. W ramach inwestycji przewiduje sie likwidacje istniejacych elementéw sieci. Dziatania powyzsze
wraz z fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktére muszg by¢ usuniete z rejonu inwestycji,
posegregowane i wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca robét w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych powodowaé powstawanie
odpaddw, powinien takie dziatania planowac¢, projektowac i prowadzié, tak aby:
* zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ograniczac ilo$¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na
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srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakornczeniu ich uzytkowania,

e zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony S$rodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec
powstawaniu odpaddw,

» zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony Srodowiska unieszkodliwianie odpadow, kiérych powstaniu
nie udato sie zapobiec lub ktorych nie udato sie poddac¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowac w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony Srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W
pierwszej kolejnosci nalezy poddaC je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy
unieszkodliwia¢ w sposéb zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki
odpadami.

Odpady, ktérych nie udato sie poddaé odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby sktadowane
byly wylacznie te odpady, ktorych unieszkodliwienie w inny sposob byto niemozliwe z przyczyn
technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.
Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposéb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o
ochronie Srodowiska.
Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania.
Odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania,
powinny by¢, uwzgledniajac najlepszg dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w art. 143
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do najblizej potozonych
miejsc, w ktorych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.
Ztom powstaty ze zdemontowanych urzadzen i instalacji nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego — plac przy Magazynie Glownym GOS Debogérze, ul. Diuga 28, 84-230 Debogorze
Wybudowanie.
Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb selektywny.
Zabronione jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania odpadow
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.
W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub
przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione tacznie nastepujace warunki:

* w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu nastgpi

ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska,
»  jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpaddw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania
odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisbw obowigzujacych przy transporcie towarow
niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktorych uprzednio wysegregowano odpady nadajace
sie do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywaé sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie
przepisow 0 zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktére spetniajg
okre$lone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadow mogg by¢ eksploatowane tylko
woéwczas, gdy:

* nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okre$lone na podstawie odrebnych przepisow,

» pozostatosci powstajace w wyniku dziatalno$ci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem
bedg poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okre$lonych w
ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.
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W okresie budowy wszystkie odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym
miejscu z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktorymi
wykonawcy prac bedg mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadéw muszg legitymowac sie
wiasciwymi  zezwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i realizacji rob6t wykoriczeniowych, Wykonawca bedzie:

» utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

» Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych

« Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiomikéw, ciekow wodnych,
gruntu i wody gruntowej pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajgcym dopuszczalny poziom hatasu w
Srodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowa¢ negatywny wptyw hatasu
na srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu polegac bedzie gtownie na wtasciwej organizacji budowy, tj.:
» zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujgcego si¢ stosunkowo niskim poziomem
emitowanego hatasu;
* wylgczenia maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw. biegu
jatowym);
» zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami 22.00+6.00.
W przypadku koniecznosci prowadzenia prac w godzinach nocnych tj. pomiedzy godzinami 22.00:6.00 i
w miejscach, w ktorych mogtyby one spowodowac ucigzliwo$¢ (hatas) dla okolicznych mieszkancow
Wykonawca zobowigzany jest:
» uzyskac pozwolenie odpowiednich wiadz na prowadzenie robét w godzinach nocnych,
» powiadomi¢ mieszkacow (ogtoszenie prasowe lub inne).
Wszelkie koszty wynikajace z dziatar majacych za zadanie ochrone Srodowiska w okresie wykonywania
robét nie podlegajg oddzielnej zaptacie i przyjmuje sig, ze s wigczone w ceng jednostkowg Robdt.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Kazdy materiat odpadowy uzyty do Robot bedzie miat Aprobate Techniczng jednoznacznie okre$lajacq
brak szkodliwego oddziatywania tego materiatu na Srodowisko, wydang przez akredytowang jednostke
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okreslajacg aprobaty techniczne. Koszty uzyskania tej aprobaty ponosi Wykonawca, chyba, ze Warunki
Umowy stanowig inaczej.

1.5.9. Wymagania dotyczace bezpieczenistwa i higieny pracy.

Wykonawca sporzadzi plan BIOZ, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia lub na podstawie najnowszych przepisdw obowigzujgcych w dniu
rozpoczecia budowy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i
bezpieczenstwo pracy swych pracownikdw i zapewni¢ wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony 0s6b zatrudnionych na Terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego na
Terenie Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg uwzglednione
przez \Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do bezpieczeristwa i
higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi.
W szczegblnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:
»  Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng;
»  Szalowanie wykopdw, drabiny zejSciowe, i podesty robocze;
» Urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne, itp.;
» Dojscia na budowe i o$wietlenie;
o Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne;
»  Sprzet pomiaru gazu;
» Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy, w tym m.in. przeno$ne toalety;
«  Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i
zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw sg spetnione.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne Srodki ostroznosci, aby
zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien w pefni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich osob
upowaznionych do przebywania na budowie.

1.5.10. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatnej.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem Robét, lub brakiem koniecznych dziatah ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasno$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
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W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania
dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacii i
innych koniecznych robét w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak
niz w czasie przewidzianym w programie Robdt. Wykonawca bedzie wspotpracowat w zakresie
przeprowadzenia wymienionych rob6t.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robot wymienionych powyzej i ze planujac swoje
Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie.

Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujacg lub
bedacg wiascicielem tych instalacji lub urzadzen, a takze Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
wspdtpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy, zostang usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.5.11. Wymagania dotyczace ruchu pojazdow.

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmieme obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ponadto wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég znajdujacych sie w rejonie prowadzonych robét lub na
drogach dojazdowych do terenu budowy, spowodowane przez urzadzenie, maszyny czy tez personel
Wykonawcy, zostang naprawione i doprowadzone do stanu akceptowanego przez Inspektora Nadzoru na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do zapoznania si¢ z oznakowaniem dotyczacym dopuszczalnego
nacisku na istniejgcych nawierzchniach drég w rejonie prowadzonych robét lub dojazdach do terenu.
Wszelkie uszkodzenia spowodowane z tego tytutu naprawia Wykonawca na swoj koszt.

1.5.12. Opieka nad Robotami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przebieg Robdt i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do Robot
zgodnie z warunkami Umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robdt lub ich elementu w zadowalajacym stanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzyma¢ Roboty.

W okresie od przekazania Terenu Budowy do odbioru Robét, Wykonawca odpowiada za wiasciwe
utrzymanie znakdéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na
wiasny koszt.
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Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia
pomiarow Inspektorowi Nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w czasie 1
godziny od zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi Nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz
niezwlocznie dostarczy zapisy, Swiadectwa i inne informacje wymagane w Umowie.

Po pomys$inym zakonczeniu préb hydraulicznych i, w przypadku wodociggdw, préb bakteriologicznych
kazdego rurociggu, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonanie podtaczen do czynnych przewodow i
uczestniczenia w ich wigczeniu do eksploatacii.

Bezposrednio przed wykonaniem podigczenia nalezy wykonac¢ dezynfekcje rur i armatury wodociggowe,
zgodnie z ST i dokumentacjq projektowa.

W przypadku negatywnych wynikow prob bakteriologicznych przeprowadzonych zgodnie z ST i
dokumentacjg projektowa, kolejne proby hydrauliczne, dezynfekcja rur oraz préby bakteriologiczne
Wykonawca przeprowadzi na witasny koszt.

1.5.13. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

1.5.14. Prawa patentowe.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione skorzystanie z
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym
prawem wiasno$ci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okre$lone prawem, dotyczace
zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

Powyzsze wymagania powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do Robdt, w
ktérych majq zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien
poinformowac Inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby
przedstawi¢ ich kopie.

JezZeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych powyzej spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to
w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.5.15. Réwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w Umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spemia¢ majq
materiaty, wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania,
stosowac sie bedg obowigzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnosnych norm
i zbioréw przepisdw, chyba ze w umowie stwierdza si¢ wyraznie co innego.

Tam, gdzie te normy i zbiory przepisow majg charakter ogoélnokrajowy, lub odnoszg sie do konkretnego
regionu, zostang przyjete inne obowigzujace normy, ktére zapewniajq wykonanie na zasadniczo réwnym
lub wiekszym poziomie niz wymagany przez wczesniej wyszczegolnione normy i zbiory przepiséw pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Réznice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
odnotowane na piSmie przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed
date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku, gdy
Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg wykonania na zasadniczo
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rownym poziomie, Wykonawca zastosuje si¢ do norm wyszczegolnionych we wczesniej wspomnianych
dokumentach.

1.5.16. Rozpoczecie Robét.

Inspektor Nadzoru jest obowigzany zawiadomi¢ wtasciwy organ o zamierzonym terminie rozpoczecia

Robdt budowlanych, na ktére jest wymagane pozwolenie na budowe, dotaczajac na pismie:

» oSwiadczenie Kierownika Budowy, stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi),

» oSwiadczenie stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
robotami budowlanymi.

Roboty budowlane mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie zgtoszenia lub ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe wydanej zgodnie z obowigzujacq Ustawg — Prawo Budowlane.

MATERIALY.

Wymagania ogélne.

Wyroby budowlane (materiaty, elementy i urzadzenia) przeznaczone do robét powinny spetnia¢ wymogi
stawiane wyrobom budowlanym przez Prawo budowlane i Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.883 z pdzniejszymi zmianami).

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach Statych powinny
by¢ nowe, pierwszej klasy jako$ci isolidnego wykonania. Powinno sie je nabywaé wytgcznie od
dostawcdw, ktorzy wykaza jako$¢ swoich produktéw, zgodnie z obowigzujacym prawem.

Materialy powinny by¢ tak wybrane, aby wytrzymaly wptyw czynnikow korozyjnych.

W szczegdlnosci:

» produkty i materialy wystawione na kontakt z wodg pitng nie mogq stanowi¢ zagrozenia
toksykologicznego, umozliwia¢ rozwoju mikroboéw ani wywotywa¢ zmian smaku lub zapachu albo
przebarwienia wody; muszg tez posiada¢ wydany przez wtasciwg instytucje certyfikat potwierdzajacy,
ze kwalifikujq sie do zastosowania w instalacjach doprowadzajacych wode pitng (atest PZH).

Nazwy producentéw urzadzen i materiatow, ktére majg by¢ zastosowane, wraz z parametrami

technicznymi, Swiadectwami badan i innymi istotnymi danymi zostang przedtozone Inspektorowi

Nadzoru.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru petng informacje, zgodnie ze szczegotami
podanymi ponizej, odno$nie do wszystkich proponowanych urzadzen i materiatow.

Przed zlozeniem zamowienia na urzadzenia i materiaty Wykonawca winien przedtozy¢ w dwoch kopiach

wniosek o ich zatwierdzenie. Informacja powinna by¢ przedstawiona w sposéb jasny i staranny, w
formacie standardowym, uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Na zatwierdzenie Wykonawca winien przewidzie¢ trzy tygodnie i do czasu otrzymania jednego

egzemplarza zatwierdzenia z podpisem i datg nie wolno sktada¢ Zadnych zaméwien.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robot.

Zrodta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatéw
oraz odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych i probki.

Zatwierdzenie poszczegolnych czeSciowych dostaw Materialbw z danego zrodfa nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatow z tego zrodta.

str. 20 Biuro Projektow Hydro-Eko Sp. z 0.0. Sp. k. - 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4; tel. 58 554 22 0



23.

24.

2.5.

2.6.

STWIORB ST.00.00 - Wymagania ogéine

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniajqg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie Materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed przystgpieniem do
eksploatacii tych zrédet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych wszystkich
Materiatow uzytych do realizacji Robot.

Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwérnie Materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

W celu sprawdzenia wiasciwosci Materiatdbw moga by¢ pobierane ich prébki. Wyniki tych inspekcji bedg
podstawg akceptaciji okre$lonej partii Materiatéw pod wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwomni, bedq zachowane
nastepujace warunki:
» W czasie inspekcji Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producentéw Materiatow.
* Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwomi, gdzie
odbywa sie produkcja Materiatow przeznaczonych do realizacji Umowy.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych Robét niz tych, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych Materiatéw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy element Robét, w ktdrym zastosowane zostang nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem oraz
usunieciem z Terenu Budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych
Robét) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jako$¢ i wkasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane na Terenie Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru, lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i
przez niego optaconych. Po zakoriczeniu Robdt miejsca tymczasowego sktadowania materiatéw bedq
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
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Przed wbudowaniem materiatow, elementow budowlanych iurzadzen sktadowanych dtuzej niz
przewidziat producent, konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakoS¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertq
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jako$ci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
Technicznych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowoSci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska
| przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie Sprzetu
do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacie Techniczne przewidujq mozliwo$¢ uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru takiego Sprzetu co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany
Sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktdre nie gwarantujg zachowania warunkéw Umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robot.

TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i na wiasciwosci przewozonych Materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, oraz w
terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniac wszelkie wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg warunkom Umowy, bedg na polecenie Inspektora
Nadzoru usuniete z Terenu Budowy.
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Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonywania Rob6ét.

Przed przystapieniem do realizacji budowy Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
i przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegbtowy harmonogram realizacji wraz ze
szczegdtowym planem ptatno$ci wedtug, ktdrego bedzie rozliczany z postepu robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jako$C zastosowanych Materiatow
i wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie posadowienia
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej, lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za: Roboty przygotowawcze i tymczasowe (zabezpieczenie terenu
budowy, wykopdw i ich odwodnienia) oraz wszelkie zapewnienie bezpieczeristwa prowadzonych robot.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
posadowienia Robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia rzednych posadowienia przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatow lub elementéw Robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan i obserwacji podczas produkcii i prob Materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wspomagajace ocene Robdt.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie p6zniej, niz w
terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego
tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, kiory wrazie potrzeby bedzie stuzyt pomocg przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru
technologia. Dokumentacja techniczna obejmuje tylko elementy niezbedne dla wykonania docelowych
obiektoéw. Za wszystkie roboty przygotowawcze oraz tymczasowe, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Po zakoriczeniu roboty Wykonawca odpowiedzialny jest za likwidacje Terenu Budowy i petne
uporzadkowanie terenu wokot budowy.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ 0going opisujaca;

 organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

*  sposOb zapewnienia bhp.,

» wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

» system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego Ilub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcq dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i iloS¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

*  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratq ich wtadciwosci w czasie transportu,

* spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

*  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Roboét.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badar materiatdw oraz Rob6t.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdt z czestotliwo$cig
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami Umowy.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Projektantem ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa,.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru o $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcii.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prdbek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Iub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badarn jak najszybcie;.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma,

» Norma Europejska,

» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacjgq okreslong w pkt a.i ktore spetniajg wymogi Szczegétowej Specyfikacii
Technicznej.

c) atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucone przez Inspektora

Nadzoru.

Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robédt, stanu
bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6Inosci:

» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,
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uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i harmonograméw Robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbioréw Robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

dane dotyczace czynnoSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Rob6t,

dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do zajecia stanowiska.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy - Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do zajecia stanowiska.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy Robét,
poza uprawnieniami okreslonymi w Art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

6.8.2. Ksiega Obmiaréw.
Ksiega Obmiarow stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Robot.
Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Przedmiarze Rob6t i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone i bedg stanowity
zalgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru .

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1. - 6.8.3. nastepujace dokumenty:

Decyzje o Pozwoleniu na Budowe (Zgtoszeniu);

Protokoty przekazania Terenu Budowy;

Zatwierdzone wnioski materiatowe wraz z zatgcznikami;

Plan BIOZ;

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
Protokoty odbiordéw czesciowych;

Protokdty z narad i ustalen;

Protokoty konieczno$ci rob6t dodatkowych i zamiennych wraz z kosztorysami;
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» Dokumentacje projektowq dodatkowg powstatg w trakcie prowadzenia robot;
» Operaty geodezyjne;

» Korespondencije na budowie;

» Dokumentacje powykonawcza.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacijg, Projektowg
i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Rob6t.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich
Robét. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar wykonanych Rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wskazang w Umowie lub w czasie
uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.

Jesli Specyfikacie Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 - jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane odpowiednimi
szkicami. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotaczone w formie odrebnego zatacznika do
Ksiegi. Wz6r takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z Zamawiajacym.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedq dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiadaé wazne
Swiadectwa atestacji.
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robdt.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie on utrzymywaC te urzadzenia, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie ich
doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Dostarczone przez Wykonawce wagi musza posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Terminy i czestotliwo$¢ przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym lub koricowym odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszych przerw w prowadzeniu Robot lub zmianie Wykonawcy Robét, lub w innym czasie
okreslonym Umowa.

Obmiary Robét zanikajacych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét.

Obmiary Robét ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.
ODBIOR ROBOT.

W zalezno$ci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

 odbidr Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

 odbiodr czesciowy Robdt,

* odbiodr koncowy,

» odbior ostateczny.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami Umowy i
polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robét.

Gotowos¢ tej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru, ktory dokonuje odbioru.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych, w oparciu o przeprowadzone pomiary i w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

Odbiér czesciowy.

Odbiory czesciowe polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robot, dokonywane bedq zgodnie z
odpowiednimi zapisami w Umowie oraz wg zasad jak przy odbiorze koncowym. Odbioru rob6t dokonuje
Inspektor Nadzoru.
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Odbiér koncowy Roboét.

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich iloci,
jakosci i wartoSci.

Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbior koricowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru koricowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania
Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru koricowego Robot komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych Rob6t w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umowy.

Odbiér ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktdre wystapity w
okresie gwarancji.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu wedtug zasad jak przy
odbiorze koncowym.

Gwarancja jakosci wykonanych Rohét.
Gwarancja jakosci wykonanych Robét bedzie wystawiona zgodnie z Warunkami Umowy.

Dokumenty odbiorowe.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokédt odbioru koricowego
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

» Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu zamoéwienia zgodnie z projektem, wiedzg
techniczng, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz doprowadzenia terenu po
robotach do stanu pierwotnego;

» Dokumentacja projektowa i powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami nieistotnymi i
podpisem projektanta o zmianach nieistotnych (jezeli beda takie zmiany);

» Specyfikacje Techniczne (uzupetniajace lub zamienne);
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Receptury i ustalenia technologiczne;
Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty);
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST;
Protokoty préby na ciénienie;
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST;
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen;
Schematy weztdw;
Pomiar tachimetryczny w formacie dxf;
Geodezja powykonawcza (mapa) poswiadczona przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej (ODGIK) oraz pomiar powykonawczy w wersji elektronicznej (plik w formacie dxf
lub dgn) wraz z adnotacja geodety o zgodnosci z projektem zagospodarowania terenu;
Szkice geodezyjne. Przy pomiarze wymagany jest pomiar rzednych charakterystycznych na
zatamaniach w pionie, hydrantach, armaturze i studniach;
Wspdtrzedne do szkicow geodezyjnych (format pliku txt );
Zestawienie ilosci zasuw (Srednica), hydrantdw nadziemnych, podziemnych ($rednica),
Zestawienie diugosci wbudowanych przytaczy wodociggowych lub przetaczonych do nowej sieci
(format pliku Excel) ( w zataczeniu tabelka do wypetnienia );

0
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7

8 9

Lp.

rodzaj

miasto

ulica

nr adr

nr dz

opis dodatkowy

rok budowy

srednica materiat

10

11

12

13

14

15

16

17

18

dtugosé

inwestor

wykonawca

uwagi

Dop do
eksploatacji

przekazane

granica
odpowiedzialnosci

nr OT/PT

nr inwentarzowy

Zestawienie diugo$ci wbudowanych odcinkéw sieci (Srednica, materiat, dtugos¢);
Badania bakteriologiczne-dwukrotna bakteriologia;

Badania zageszczenia gruntu;

Zestawienie dtugosci sieci z wyszczegolnieniem rodzaju materiatu wraz z kosztami za potozenie
1 mb rurociagu;
Dokument gwarancyjny;
Protokét zwolnienia i odbioru pasa drogowego;

Dodatkowe dokumenty wymagane w ST, Umowie lub przez Zamawiajgcego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Dokumentacja powykonawcza.

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi Robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢ przygotowana
nowa dokumentacja.

Cafa dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w trzech (3) egzemplarzach i
ztozona min. na 5 dni roboczych przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.
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Cafa dokumentacja dotyczaca rysunkéw wykonanych przez Wykonawce rob6t powinna by¢ przygotowana
w wersji elektronicznej (oprogramowanie CAD, w wersji uzgodnionej i zaakceptowanej przez
Zamawiajacego). Powyzsza dokumentacja powinna by¢ réwniez dostarczona na nosnikach magnetycznych
(ptyty CD ROM).

Catfa dokumentacja (w tym komplet rysunkéw) powinna by¢ przediozona i zaakceptowana przez Inspektora
Nadzoru, przed przystapieniem do odbioru koricowego.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Umowa.

Do obmierzonych iloSci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym
Przedmiarze Robo6t.

Skalkulowana przez \Wykonawce cena jednostkowa (jednostki obmiarowej) dla danej pozycji
Przedmiaru Rob6t uwzglednia¢ bedzie, miedzy innymi, wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych.

Koszty prac towarzyszacych oraz wszystkich robot tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o przedmiar rob6t, wchodzacy w
sktad Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowych bedzie migdzy innymi obejmowac:

*  koszty robét przygotowawczych,

* koszty oznakowania i zabezpieczenie miejsca prowadzenia Robdt,

»  koszty Dokumentacji Wykonawcy,

» koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujace ptace bezposrednie, ptace
uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac, itp.,

* koszty materiatow podstawowych i pomocniczych oraz urzadzen do wykonania danej pozycji
przedmiarowej, obejmujace rowniez koszty dostarczenia materiatow oraz urzadzen z miejsca ich
zakupu bezpo$rednio na stanowiska robocze lub na miejsce sktadowania na Terenie Budowy,

» koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji
przedmiarowej, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na Teren Budowy, jego montazu i
demontazu po zakorczeniu robét,

» koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego
budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do ptac bezpo$rednich,
wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,
wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg. Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

»  koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

»  koszty czynnosci geodezyjnych,

*  koszty robdt towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegolnionych w Przedmiarze;

» koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia
tych obiektow,

» koszty zaplecza budowy obejmujace drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie Terenu Budowy, zastepcze zrodfa ciepta
do ogrzewania obiektow i robdt, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty iroboty przed deszczem,
storicem, mrozem i inne tego typu koszty,

» koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,

»  koszty utrzymania skutecznego systemu zapewnienia jako$ci, w tym kontroli jakosci robdt,
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koszty prac odbiorowych,

koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robot do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego,
koszty zuzycia, konserwaciji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi,

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robot, koszty
odziezy i obuwia ochronnego, koszty $rodkéw sanitarnych, higienicznych i leczniczych,

koszty biezacego dokumentowania prowadzonych Rob6t, w tym sporzadzanie dokumentacii
fotograficznej Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakoficzeniu,

koszty zabezpieczenia przylegtych obiektow wraz z zapewnieniem wiadciwego dostepu,

koszty uporzadkowania miejsca prowadzenia Robot,

koszty utrzymania urzadzen i sprzetu pomiarowego przez Wykonawce,

koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

koszty tymczasowej organizacji ruchu,

koszty optat za unieszkodliwienie i sktadowania materiatéw odpadowych i z rozbidrki, wraz z kosztami
transportu: zlom, urzadzenia i armatura na Oczyszczalnie Sciekéw Debogdrze, pozostale na
sktadowisko odpaddw,

koszty optat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska

koszty badan jakosci materiatow, robot i prob odbiorowych, koszty Prob Koricowych,

koszty dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji geodezyjnej powykonawczej),

koszty dokumentacji niezbednej do ztozenia przez Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy/uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie,

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot,

opfaty graniczne, opfaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materialy i sprzet,

wszystkie inne koszty budowy, ktdre moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ponadto umowa z Wykonawca nalezy obja¢ koszty ponoszone przez Wykonawce jak nizej:

gwarancji,

ubezpieczen,

tablic informacyjnych,
optat administracyjnych.
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10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w sposob bezpieczny, Scisle w zgodzie z przepisami obowigzujacymi w
Polsce.

10.1. Pozostate przepisy.

L.p. | Tytut aktu prawnego.

1 | Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1186
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
2 | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie — Dz. U. z 2019r. poz. 1065.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych — Dz. U. z 2013r. poz. 492.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoInych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. z 1997r. Nr 129 poz. 844. z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r. w sprawie ogtoszenia
5 | jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U. Nr 169/2003 poz. 1650.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas

6 wykonywania robét budowlanych — Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401.

7 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02.12.2015r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej — Dz. U. z 2015r. poz. 2117.

8 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw — Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719.

9 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych — Dz. U. Nr 124 poz. 1030.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa
10 | i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126

- Z pbzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie

" szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego — tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1935.
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28.03.2012 r. zmieniajace

12 rozporzadzenie w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — Dz. U. z 2012r. poz. 365
Z pozniejszymi zmianami.

13 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. w sprawie okre$lenia przecietnych norm zuzycia wody,

tabela 3 poz. 42i43. - Dz. U.z2002r. nr 8 poz. 70.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy

14 | wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegoinie szkodliwych dla $rodowiska

wodnego — Dz. U. z 2014r. poz. 1800.

15 Rozporzadzenie MGPIB z dnia 1994.01.27 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu
$rodkdw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekdéw — Dz. U. z 1994r. Nr 21 poz. 73.

16 | Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez producentow rur.

17 | Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, 1994r.

18 | Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamdwien publicznych — tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz. 907

19 z pbznigjszymi zmianami.
20 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych - tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 883
z pbzniejszymi zmianami.
21 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 - o systemie oceny zgodno$ci — tekst jednolity Dz. U. z 2014r. , poz. 1645

z pbznigjszymi zmianami.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajace
22 | zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG - Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej 4.4.2011.

23 | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony Srodowiska — tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1396.
24 | Ustawa z dnia 21 marca 1985 — o drogach publicznych — tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2068.

25 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno—kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
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w budownictwie — Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133 z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym — Dz. U. z 2004r. Nr 130,

poz. 1389 z pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobédw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

— Dz. U. z2016r. poz. 1966 oraz z 2018r. poz. 1233.

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym — Dz. U. z 2019r. poz. 1176.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

— Dz. U.z2002r. Nr 108, poz. 953 oraz Dz. U. z 2004 Nr198, poz. 2042 z p6zniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. z 2015 poz.1775.

26

27

28
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR ST.01.00

Oznaczenie kodow w/g Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa 45.2
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych

lub ich czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;.

Klasa 45.23
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
| elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu.

Kategoria 45.231
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciagéow komunikacyjnych
i linii energetycznych.

ROZDZIELCZA SIEC WODOCIAGOWA.
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1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej /ST/.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z budowa rozdzielczej sieci wodociggowej w ul. Dorsza w Pogorzu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Roboty te obejmujg nastepujace grupy w/g klasyfikacji kodéw CPV:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk, i kolei; wyréwnywanie terenu.

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych.

45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggdw.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdw do

odprowadzania $ciekow.

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy sieci wodociggowej i zwigzana jest z wykonaniem

n/w robat.

1.3.1.  Wprowadzenie tymczasowej organizaciji ruchu.

1.3.2. Roboty ziemne.

1.3.3. Budowa wodociggu wraz z fragmentem przylacza z rur i ksztattek z polietylenu PE100,
SDR17, PN10 lub PE100-RC, SDR17.

1.3.4. Montaz hydrantéw podziemnych Dn80 mm.

1.3.5. Montaz armatury odcinajacej w weztach sieci wodociggowe;.

1.3.6. Montaz rury ochronnej metodg bezwykopowa.

1.3.7. Wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowe;j i istniejacego przytacza.

1.3.8. Demontaz armatury.

1.3.9. Demontaz unieczynnionych sieci wodociggowych.

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Polskimi Normami.

1.4.1. Pojecia ogolne.

Wodociag - zespdt wspotpracujgcych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich,
przeznaczonych do zaopatrywania ludnos$ci i przemystu w wode.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddw wodociggowych znajdujacych sie poza
budynkami odbiorcéw, zaopatrujgcych w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne.

Przewod wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.

Przewdd wodociggowy magistralny - magistrala wodociggowa - przewod wodociggowy
doprowadzajacy wode od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych.

Przewdd wodociagowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od
przewodu magistralnego do przytaczy wodociggowych i innych punktow czerpalnych.
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Przytacze - przewdd wodociggowy taczacy sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu
zasilanego w wode.

Rura ochronna - rura dla zabezpieczenia wodociggu przy skrzyzowaniu z projektowang,
drogg, torem lub innym uzbrojeniem podziemnym.

Podpory slizgowe - podparcia polietylenowe rur wodociggu w rurze ochronnej lub
przejsciowe;.

Zasuwy - armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamkniecia doptywu wody dla
wytgczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

Hydranty podziemne — armatura do czerpania wody z rurociggow w przypadku pozaru.

Bloki oporowe - majg zastosowanie dla wodociggdw o ztgczach kielichowych lub
dfawikowych, przy ktoérych nie mozna liczy¢ na przeniesienie sit osiowych wzdtuz przewodu.
Stosowane sg na kolanach, tukach i odgatezieniach.

Bloki podporowe - podbetonowanie weztéw o armaturze i ksztattkach zeliwnych z uwagi na
rézny stopien osiadania elementéw zeliwnych i z PE i PVC.

Studzienka wodociagowa - obiekt inzynierski na przewodzie wodociggowym przeznaczony
do zainstalowania armatury lub innego wyposazenia.

Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub
Srednicy wewnetrznej rurociggu, odpowiadajaca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym
wyrazonym w mm.

Cisnienie robocze - wysokoS¢ ciSnienia okreslona zgodnie z dokumentacjg techniczng jako
maksymalna roznica rzednych linii ciSnienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami
przewodu.

Odlegtos¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ mierzona w ptaszczyznie
poziomej pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.

Spajalno$¢ - przydatno$¢ metalu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzenia w
okre$lonych warunkach spajania ztacza metalicznie ciggtego o wymaganej uzyteczno$ci.
Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewanie i lutowanie.

Spawanie - metoda spajania, w ktdrej {aczone brzegi oraz spoiwo ulegajq stopieniu.

Spoina - cze$¢ spawanego ztacza, skladajgca sie wytacznie z metalu stopionego podczas
spawania t.. ze stopionego materiatu rodzimego i spoiwa.

Materiat rodzimy - materiat z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi
spajania.

Spoiwo - materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

Zlacze spawane - potgczenie dwach lub wiecej czeci wykonane za pomocg spawania.
Spawanie gazowe - spawanie, w ktorym zrodtem ciepta jest pomieri gazowy.

Spawanie tukowe - spawanie, w ktorym zrodtem ciepfa jest tuk elektryczny.

Spawanie reczne - spawanie, w ktorym zaréwno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak
| przesuwanie zrodta ciepta wzdtuz ztgcza odbywajg sie recznie.

Spoina montazowa - spoina tgczaca czesci prefabrykowane w cato$¢ konstrukcyjng
wykonang w warunkach spawania montazowego.

Spoina sczepna - krotka spoina wykonana dla utrzymania czesci taczonych w potozeniu
odpowiednim do spawania.

Spoina ciagta - spoina utozona na catej dtugosci ztacza.

Zgrzewanie - metoda spajania przy ktorej potgczenie materiatow nastepuje wskutek docisku,
niezaleznie od zrédia, ilosci i koncentracji ciepta wystepujacego w czasie taczenia.
Zgrzewalnos¢ - podatno$¢ materiatu do taczenia za pomocy zgrzewania przy okreslonych
warunkach technologicznych.

Zlacze zgrzewane - potgczenie dwu lub wiecej cze$ci, wykonane za pomocg zgrzewania.
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o Zgrzeina - miejsce ztacza zgrzewanego, w ktorym nastapito potgczenie (materiatow) o
fizycznej ciggtosci.
» Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub Sciekoéw do gruntu

1.5.  Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za zgodnos¢ ze Specyfikacjq
Techniczng, Dokumentacijg Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dla realizacji robot objetych dokumentacjg nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
t.zw. ,plan bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.
,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz informacjq dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zamieszczong w
projekcie budowlanym.

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja, obowigzujacymi normami i przepisami oraz zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot COBRTI — INSTAL.

W czasie realizacji rob6t nalezy przestrzegac:

- warunkéw zawartych w uzgodnieniach zatgczonych do projektu budowlanego,

- obowigzujacych przepisow BHP, szczegolnie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Montaz przewoddw i uzbrojenia wykonaé zgodnie z instrukcjg montazowa producenta wyrobdw,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych z 1994r. Materiaty
zastosowane do montazu instalacji muszg posiadac:

- atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,

- aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

- atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,

- certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna,

- dokumenty zgodne z ustawg o wyrobach budowlanych.

Aktualno$¢ atestow, aprobat technicznych, certyfikatow nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem

lub zastosowaniem w obiekcie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i terminowo$¢ wykonywanych Robdt oraz zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST, obowigzujacymi przepisami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. MATERIALY.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej
i niniejszej ST.

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, powinny posiadac aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty oraz
odpowiadac¢ warunkom technicznym wytworni.

2.1. Rury przewodowe, ksztattki, armatura.

* Rury cisnieniowe z polietylenu twardego PE100/PN10/SDR17, niebieskie, wg PN-EN-12201
zgrzewane elektrooporowo i doczotowo,

o ksztaltki ciSnieniowe polietylenowe PE 100, SDR 17, w/g PN-EN-12201; do zgrzewania
elektrooporowego lub doczotowego,

o zasuwy kotnierzowe zeliwne z migkkim doszczelnieniem, na ci$nienie maksymaine 1,6 MPa

wykonanie »  Kkotnierze owiercone zgodnie z PN16,
o zasuwy przy catkowitym otwarciu - bez przewezen przeptywu w miejscu zamkniecia
(réwnoprzelotowa $rednica otworu jest réwna Srednicy nominalngj),
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materiat *  korpus i klin - zeliwo sferoidalne co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodne z normg PN-EN1563:2000,

e zgodnos¢ konstrukcyjna z normg PN-EN 545:2010 ,Rury, ksztaltki i wyposazenie z Zeliwa
sferoidalnego oraz ich zlgcza do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan”,

¢ zodlanym symbolem Zeliwa, ciSnieniem roboczym i symbolem producenta,

cisnienie 1,6 MPa,

robocze

uszczelnienie *  mozliwa wymiana uszczelnienia pod ciSnieniem,
wrzeciona ¢ skutecznie zabezpieczajace przed kontaktem z wodg,

e Zlozone z systemu uszczelek ringowych i uszczelki gtéwnej,

¢ minimalna ilo$¢ oringéw 3,

e oringi wykonane z gumy NBR,

* wrzeciono fozyskowane za pomocg niskotarciowych podktadek z tworzywa,

temperatura przynajmniej do 40°C,

robocza

klin e powleczony powlokg gumowang z atestem PZH lub zamienny UE, (dopuszczong do celéw
spozywczych),

*  wzmocnienie prowadnicy klina z wktadkg z tworzywa np. teflonu uniemozliwiajace jego przechylenie
sie i odcigzajace wrzeciono,

trzpien e ze stali nierdzewnej klasy A2,
e gwint walcowany na zimno,
nakretka wymienna, z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo, komplet trzpien i kostka o wystarczajacej
trzpienia dtugosci gwintu pozwalajacego na duze obcigzenia momentem skrecajacym
(kostka)
Sruby stal nierdzewna klasy A2,
klasa A wg PN EN 1074 — 1 do 6 :2002 ,Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania prawdzajace”,
szczelnoci (Swiadectwo préb szczelnosci),
zamkniecia
powtoka e wewnetrzna i zewnetrzna powloka z Zywicy epoksydowej (dopuszcza sie emalie jako warstwe
antykorozyjna wewnetrzng),

« jako$¢ poswiadczona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub réwnowaznym, wydanym przez
niezalezng instytucje, potwierdzajacym przeprowadzenie badar kontrolnych jakosci powtok
lakierniczych, a w szczegdlnosci:

i) badania grubosci powtoki (um);

ii) wygladu i réwnomiernosci (gtadko$¢) natozenia powtoki;

iii) testu udarowego (badanie odporno$ci powtoki na uderzenia za pomocg opadajacego cigzarka);

iv) odporno$ci na sieciowanie powtoki (test chemiczny za pomocg odczynnika MIBK);

v) porowato$ci powltoki (wytrzymato$¢ powtoki na przebicie elektryczne metodg iskrowa);

vi) kontroli temperatury odlewu przed malowaniem (°C);

viii) odpornosci na korozje powierzchniowa [metoda odrywania katodowego(mm)]; ix) testu
przyczepno$ci powtoki;

e minimalna grubo$¢ warstwy 250 um,

korpus *  potaczone w sposob rozbieralny Srubami ze stali nierdzewnej klasy A2,

dwuelementowy | «  wnetrze kadtuba zasuwy o prostym przeptywie, bez przewezen i gniazda w miejscu zamknigcia,
(pokrywa i

kadtub)

» skrzynka do zasuw

materiat zeliwo szare klasy zgodne z normg PN-EN 1561:2000, klasy nie nizszej niz
wymiary i wykonanie GG20, zgodnie z normg PN-M-74081:1998, grubo$¢ pokrywki min. 20 mm,
wykoriczenie lakier asfaltowy, zgodnie z normg BN-75/6114-01,

oznaczenie odlew litery ,W” oraz znakiem budowlanym ,B”

» obudowa teleskopowa do zasuw

pret kwadratowy i rura

stal ocynkowana ogniowo zgodnie z normg PN-EN 10240:2001,

tacznik dolny zeliwo sferoidalne zgodne z normg PN-EN 1563:2000,
kotpak zeliwo szare zgodne z normg PN-EN 1561:2000, klasy nie nizszej niz GG20,
pokrycie czesci zeliwne pokryte zywica epoksydowa (naktadang metoda przemystowg
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elektrostatycznie lub fluidalnie),

obudowa (rura) ochronna,
gorna i dolna pokrywa,
obudowa dolna

materiat PE lub PP,

$ruba

stal ocynkowana ogniowo zgodnie z normg PN-EN 10240:2001,

zawleczka

stal nierdzewna klasy A2,

dtugo$¢ przykrycia rur

$rednia gteboko$¢ przykrycia rur— 1,6 m,

kapturek trzpienia oraz
elementy teleskopu

przymocowane i potaczone w sposéb uniemozliwiajacy przypadkowe roztgczenie,

dodatkowe dokumenty

deklaracja zgodno$ci z wymaganymi normami na wykonanie materiatowe,
karta katalogowa produktu (opis techniczny potwierdzajacy wymagania
materiatowe),

hydranty podziemne

zgodne z normg PN-EN14339na ci$nienie nominalne 1,0 MPa, Dn 80 mm

korpus hydrantu
oraz ttok uszczelniajacy

- zeliwo sferoidalne co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodne z normg
PN-EN 1563:2000,

- zgodno$¢ konstrukcyjna z norma PN-EN 545:2010 ,Rury, ksztaltki i wyposazenie
z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw wodnych. Wymagania i
metody badan”,

- Z odlanym symbolem Zeliwa, ciSnieniem roboczym i symbolem producenta

Sruby

stal nierdzewna klasy A2,

cisnienie robocze

1,6 MPa,

powtoka
antykorozyjna

- wewnetrzna i zewngtrzna powloka z zywicy epoksydowej (dopuszcza si¢ emalie

jako warstwe wewngtrzng),

- jako$¢ poswiadczona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub réwnowaznym,

wydanym przez niezalezng instytucje potwierdzajacym przeprowadzenie badan

kontrolnych jako$ci powtok lakierniczych, a w szczegoinosci:

i) badania grubosci powtoki (um);

ii) wygladu i réwnomiernosci (gtadko$¢) natozenia powtoki;

iii) testu udarowego (badanie odporno$ci powtoki na uderzenia za pomocq
opadajacego ciezarka);

iv) odpornosci na sieciowanie powtoki (test chemiczny za pomoca odczynnika
MIBK);

v) porowato$ci powltoki (wytrzymato$¢ powtoki na przebicie elektryczne metodg
iskrowa);

vi) kontroli temperatury odlewu przed malowaniem (°C);

viii) odpornosci na korozje powierzchniowa [metoda odrywania katodowego (mm);]

ix) testu przyczepnos$ci powtoki.

- minimalna grubo$¢ warstwy 250 um.

wrzeciono

- ze stali szlachetnej chromowej,
- Z gwintem walcowanym na zimno,

nakretka wrzeciona i inne
elementy faczeniowe (tuleje i
koAcdwki trzpieni)

z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo (Zn39),

kotnierz przytaczeniowy

- przystosowany do stojaka hydrantu zgodnego z PN-73/M-51154,

- urzadzenie wyposazone w deflektor zanieczyszczen (zabezpieczenie przed
wtdrnym zanieczyszczeniem sieci) - manszeta wykonana z EPDM lub kauczuku
bezpo$rednio przy tymze kotnierzu,

uszczelnienie wrzeciona

za pomocg uszczelek typu o-ring z gumy NBR dostosowanej do warunkow pracy,
osadzone w odpornym na korozje materiale

typ zamkniecia

podwaoijnie,

klasa szczelno$ci zamknigcia

A wg PN EN 1074 - 1 do 6 :2002 ,Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i
badania sprawdzajace”, (Swiadectwo prob szczelnosci),

+  ksztattki zeliwne kotnierzowe do wody pitnej na ci$nienie maksymaine 1,6 MPa w/g PN-EN-545

materiat .

zeliwo sferoidalne co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodnie z normg PN-EN 1563:2000,
e zgodno$¢ konstrukcyjna z normg PN-EN 545:2010 ,Rury, ksztattki i wyposazenie z Zeliwa

sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan”,
»  zodlanym symbolem Zeliwa, ci$nieniem roboczym i symbolem producenta,

wykonanie

kotnierzowe, owiercenie kotnierzy — PN 16,

Biuro Projektow Hydro-Eko Sp. z 0.0. Sp. k. - 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4; tel. 58 554 22 04

str. 45



STWIORB ST.01.00 - Rozdzielcza sie¢ wodociggowa

powtoka »  wykonana z zywicy epoksydowej,
antykorozyjna | «  jako$¢ poswiadczona certyfikatem RAL wydanym przez GSK Iub réwnowaznym, wydanym
przez niezalezng instytucie potwierdzajacym przeprowadzenie badan kontrolnych jakosSci
powtok lakierniczych, a w szczegdlnosci:
i) badania grubo$ci powtoki (um);
ii) wygladu i rbwnomierno$ci (gtadko$¢) natozenia powtoki;
iii) testu udarowego (badanie odporno$ci powtoki na uderzenia za pomocg opadajacego
ciezarka);
iv) odpornosci na sieciowanie powtoki (test chemiczny za pomocg odczynnika MIBK);
v) porowatosci powtoki (wytrzymato$¢ powtoki na przebicie elektryczne metoda iskrowa);
vi) kontroli temperatury odlewu przed malowaniem (°C);
viii) odpornosci na korozje powierzchniowa [metoda odrywania katodowego (mm)];
ix) testu przyczepnosci powtoki.
* minimalna grubo$¢ warstwy 250 um,

cisnienie « 1,0MPa
robocze

skrzynki uliczne zeliwne do hydrantéw wg PN-M-74082;
materiat zeliwo szare zgodne z normg PN-EN 1561:2000, klasy nie nizszej niz GG20,
wykonanie zgodnie z PN-M-74082:1998,
wykonczenie | lakier asfaltowy, zgodnie z normg BN-75/6114-01,

oznakowanie | oznakowanie znakiem budowlanym ,B”
* niebieska tasma lokalizacyjna z wtopiong wktadkg metalowg nad trasg sieci wodociggowych;
* Dbeton zwykly C-12/15 wg PN-EN-206:2014-04 do wykonania blokdw oporowych i
podporowych;
* Dbeton zwykly C-20/25 wg PN-EN-206:2014-04 lub kruszywo naturalne do obetonowania
(utwardzenia) terenu wokot skrzynek ulicznych do zasuw i hydrantow;

Skrzynka winna by¢ postawiona na fundamencie z betonu C20/25 o wymiarach 0,6x0,6x0,15 m z
otworem w $rodku. Umocnienie skrzynki na powierzchni terenu winno by¢ wykonane plytg betonowg o
wymiarach jak fundament lub kostkg betonowg typu polbruk g=8 cm.

Oba elementy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,05 m.

Dopuszcza sie rowniez umocnienie terenu wokdt skrzynek ulicznych, zlokalizowanych w terenie
nieutwardzonym, za pomocg zageszczonego kruszywa naturalnego o wymiarze 1,0x1,0m.

Zasuwy nalezy montowa¢ w trakcie wykonywania przewoddéw na blokach podporowych z betonu
C12/15 o wymiarach 0,5x0,3x0,15 m.

2.2. Wezly na przewodach wodociagowych.

Wezly na przewodach winny by¢ wykonane z ksztattek zeliwnych kotnierzowych.
Asortyment ksztattek kotnierzowych niezbednych do wykonania weztdw wg zestawienia w
dokumentacji.

2.3. Bloki oporowe i podporowe

Celem stabilizacji przewodu wodociggowego utozonego w wykopie nalezy go zabezpieczy¢ blokami
oporowymi i podporowymi w weztach sieci wodociggowe;.

Nalezy stosowac bloki oporowe i podporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy C12/15.

Bloki odizolowac¢ od przewodow wodociggowych przy uzyciu przektadek z folii.

2.4. Materialy izolacyjne.

«  roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620.
- roztwor asfaltowy do zabezpieczen przeciwwilgociowych obiektow z betonu wg PN-B-24620.
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Skiadowanie materiatéw na terenie budowy.

Powinno odbywa¢ sie na terenie rébwnym i utwardzonym z mozliwo$cig odprowadzenia wéd
opadowych.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.
Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktada¢ na podktadach drewnianych.

Cement, materialy izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadat¢ w
magazynie zamknietym.

Kruszywa tj. pospdtke i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach.

Zaleca sie sposob sktadowania materiatow umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych asortymentow.
Sktadowanie materiatéw musi sie odbywa¢ zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producenta materiatow.

2.5.1. Rury.

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réownym podiozu, w sposéb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp.

Rury nalezy sktadowa¢ uktadajac je w pozycji lezacej zgodnie z wytycznymi producenta. Konce rur
powinny by¢ zabezpieczone koricowkami ochronnymi (kapturki, wktadki, itp).

Rury z tworzyw sztucznych (PP, PE, PVC) nalezy sktadowa¢ w taki sposdb, aby stykaty sie one z
podiozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢
sterty rur nie powinna przekraczac: rur PVC, PP i PE 1,5m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone
na bezpo$rednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ 30°C,

Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac¢ rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w
sposéb uporzadkowany, z zachowaniem srodkdw ostroznosci.

Uszczelki nalezy przechowywaé w chtodzie w stanie rozprezonym. Nalezy je ochrania¢ przed
bezposrednim wptywem promieni stonecznych.

Ksztattki i uszczelki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniu zamykanym.

2.5.2. Armatura.

Armatura zgodnie z normg PN-EN-1074 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.5.3. Bloki oporowe.

Sktadowisko prefabrykatow blokéw oporowych nalezy lokalizowac jak najblizej miejsca wbudowania.

2.5.4. Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Piasek uzywany do wykonania podsypki pod rurociggi oraz wypetnienia wykopu do wysokoSci
minimum 30 cm nad gorng krawedz rur powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

- maksymalna wielko$¢ ziaren <4 mm,

- maksymalnie 9% wagi <0,075 mm,

- brak domieszek organicznych,

- brak ostrych krawedzi elementow.
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2.6. Odbior materiatow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodno$ci z norma.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z
danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwo$ci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

Dostarczone na budowe materiaty muszg posiadac atesty PZH.

3.0. SPRZET.

3.1.  Sprzet do robét ziemnych.

Wykonawca przystepujacy do robét ziemnych powinien mie¢ do dyspozycji lub posiada¢ nastepujacy
sprzet:

» pite do ciecia asfaltu i betonu;

» koparke podsiebierng z tyzkg o pojemnosci 0,25m? do 0,40ms3;

» spycharke kotowg lub gasienicowg do 100KM;

» sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny;

» specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni rozebranych na czas robdt,

3.2. Sprzet do wykonania sieci wodociggowej.

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca powinien mie¢ do dyspozyciji lub
posiada¢ nastepujacy sprzet do robot montazowych i wykonczeniowych:

* zurawie budowlane samochodowe;

» samochody skrzyniowe 5,0 — 10,0 t;

» samochody dostawcze do 0,9 t;

» samochody dtuzycowe do 10t;

» samochdd samowytadowczy od 25 do 30t;

* zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 10t;

* wciggarke reczng do 0,5t;

* wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t;

* wciggarki mechaniczne do 0,5 t;

* zespdt pradotworczy trojfazowy przewozny 20KVA;

* beczkowozy;

* betoniarki;

 pompe hydrauliczng do préb szczelnosci;

* zgrzewarke do rur, elektronarzedzia i sprzet drobny;

* sprzet do wykonywania przeciskow i przewiertow;

» walce do zageszczenia warstw bitumicznych.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4.0. TRANSPORT.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.
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Transport rur wodociggowych.

Rury moga by¢ przewozone $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian $rodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne
warstwy w miejscach stykania sie¢ wyroboéw nalezy przektada¢ materiatem elastycznym (o grubosci
warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).

Transport armatury.

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogoélne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji projekt organizaciji i harmonogram robét
zwigzanych z budowq sieci wodociggowej uwzgledniajacy wszystkie warunki okreslone w
Dokumentaciji Projektowe;.
Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykona¢, lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, ptoty, znaki, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca
zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie
znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed
ich ustawieniem. Wykonawca zabezpieczy teren budowy za pomocg prefabrykowanego ogrodzenia
segmentowego lub innego.

Wykonawca powinien spetni¢ nastepujace standardy higieny:

- caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie,

- pracownicy wykonujacy prace w kontakcie z wodq pitng powinni mie¢ odpowiedni stan zdrowia
potwierdzony za$wiadczeniem lekarskim oraz aktualnym badaniem przeprowadzonym do celéw
sanitarno-epidemiologicznych (badanie na nosicielstwo),

- nalezy utrzymywac Scistg dyscypline odno$nie higieny osobistej,

- pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci
i dezynfekowane.

Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie $cistej higieny osobistej i 0 zagrozeniach

skazenia wodociggow. W szczegolnosci kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na budowie

musi korzysta¢ z urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych.

Niewtaciwe korzystanie z tych urzadzen spowoduje, Ze tej osobie nakaze sie opuszczenie budowy na

state.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki ostroznosci, aby uniknaé ryzyka przedostania sig¢ obcych

materiatow, ciat i substancji do rurociggéw, ktorych skutkiem moze by¢ skazenie wodociggdw.

Szczegolna troska wymagana jest przy wykonywaniu podtaczen do pracujgcych przewodow i

uzbrojenia, ale Wykonawca powinien réwniez strzec sie przed przedostaniem sie obcych materiatow

do rurociggu przy uktadaniu przewoddw.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ zanieczyszczenia gruntu

oraz wod gruntowych. Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w $rodki do usuwania przypadkowych

zanieczyszczen. W ftrakcie budowy nalezy uzywaC wytacznie szczelnych zbiornikow na ptyny
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eksploatacyjne oraz sprawnego technicznie sprzetu budowlanego. W wypadku rozlania paliwa badz
chemikaliow na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace, zatrzymaé zrodto wycieku i skazony grunt
niezwtocznie wykopa¢ i usung¢ z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomic¢ Inspektora Nadzoru o tym
incydencie.

W stosunku do odpaddw przewidzianych do wytworzenia w trakcie budowy nalezy wypetni¢ obowigzki
wynikajace z Ustawy o odpadach oraz zapiséw Umowy. Teren budowy nalezy wyposazy¢ w pojemniki
na odpady umozZliwiajace ich segregacje i wiasciwe ich magazynowanie przed przekazaniem
wiasciwym firmom.

Wszelkie instalacje elektryczne stanowigce cze$¢ tymczasowych robdét Wykonawcy, w tym
zasilajgce pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepiséw i norm
i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym ciggte bezpieczenstwo osob zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Projektowane osie rurociggéw powinny by¢ oznaczone w terenie przez geodete z uprawnieniami. Osie
przewodoéw wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

Kotki Swiadki wbija sie po dwdch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w Scianach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperdw roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci
panstwowe;.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy
kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania Robot.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

5.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma, PN-B-10736, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz z instrukcjg
montazowg uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykopy dla gruntéw nawodnionych oraz wykopy gtebsze od 1,0 m nalezy wykona¢ z umocnieniem
Scian pionowych.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szeroko$ci co najmniej 1,0 m dla
komunikacji. WyjScie /zejScie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia
gtebokosci wigkszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegto$ciach nie przekraczajacych 20,0 m.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykonanymi wykopami ustawi¢ fawy celownicze,
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy
celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysoko$¢ ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej
osi przewodu. Gorne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za
pomocq niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem rob6t
montazowych.
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Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy Sciany wykopu powinna by¢ dostosowania do
Srednicy przewodu i gtebokosSci wykopu.

Minimalna szeroko$¢ powinna wynosi¢ S=0,8+D;.

Przy wykonywaniu wykopdw mechanicznie zaleca si¢ pozostawi¢ warstwe gruntu okoto 15 cm ponad
projektowang rzedng dna wykopu, warstwe tg usuna¢ recznie i nastepnie wykona¢ podsypke. Grunt
naruszony na dnie wykopu nalezy usung¢ i uzupetni¢ piaskiem Srednim odpowiednio zageszczonym.
Analogicznie nalezy postapi¢ w miejscach przegtebienia dna wykopu. Dno wykopu powinno by¢ suche,
nie rozluznione i nie zamarzniete.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potgczone z zastosowaniem urzgdzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Nadmiar urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.3.2. Obudowa Scian i rozbiérka obudowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegotowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy sieci wodociggowej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i
ochrone wykonywanych robét. Przewiduje si¢ zastosowanie szalunkéw systemowych, lub w przypadku
braku miejsca wyprasek stalowych przy gteboko$ciach wykopu H=1,0 m.

5.3.3. Podtoze.

5.3.4.1. Podtoze naturalne.

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotno$ci) z zastrzezeniem

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

« rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci
0,2+0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy
dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody;

+ dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta 0 co najmnie
0,50 m ponizej poziomu podioza naturalnego.

Badania podtoza naturalnego dla sieci wodociggowej wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy

PN-B-10725.

5.3.4.2. Podtoze wzmochnione (sztuczne).
W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1. nalezy
wykona¢ podtoze wzmocnione.
Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:
+ podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze
naturalne lub przy nienawodnionych skafach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i
kamienistych;
+ podioze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:
— przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torfy, itp) o matej grubosci po ich
usunieciu;
— przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych);
— W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktdry stanowi¢ miat podioze naturalne dla przewodéw;
— jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
— w razie konieczno$ci obetonowania rur.
+ mieszane - ztozone z podtozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych,
mato Scisliwych i nasypowych,
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« zgodne z dokumentacjg projektowg

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,10 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci
odcinka przewodu.

Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej powierzchni
Swojego obwodu.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac¢ 10,0 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubo$ci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie, dla przewoddéw z rur PE £5 cm.

5.3.4. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia ufozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodow przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach;
etap I - po prébie szczelno$ci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;
etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i

rozbiorkq szalunkow i rozpér Scian wykopu.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-B-02481. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod
ztacza, zeby przewdd nie ulegt zniszczeniu.
Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow okreslonych w ST i
wymagan pkt. 2.11.4. normy PN-S-02205 oraz norm PN-B-06050, PN-B-10736.
W terenie o nawierzchni utwardzonej (drogi, place sktadowe, parkingi) zasypka rury powinna by¢
zageszczona do wskaznika zgodnie z pkt. 2.11.4. normy PN-S-02205 - 1s=1,00.
W terenach zielonych zasypka rury powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 1s=0,97.

Roboty montazowe.

5.4.1. Ogoélne warunki uktadania przewodoéw.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 oraz z instrukcjg
montazowag uktadania rurociggdw dostarczong przez producenta rur.

Rury PE uktada¢ napisami do géry, na podsypce piaskowej grubosci 10cm. Nad przewodem - do
wysokos$ci 30 cm ponad wierzch oraz wokét rurociggu wykonac obsypke piaskowa.

Nad przewodem utozy¢ tadme ostrzegawczg koloru niebieskiego z wtopiong wktadkg metalowg
sygnalizacyjna.

Konce tasmy potaczy¢ z obudowami zasuw, hydrantow oraz z kofcami rur ochronnych stalowych.

Na zatamaniach trasy, przy trojnikach wykonac bloki oporowe. W weztach sieci wodociggowej pod
ksztattkami zeliwnymi i zasuwami wykonac bloki podporowe betonowe.

Bloki oporowe i podporowe oddzieli¢ od elementéw PE przy uzyciu grubej folii PE lub PVC o grubosci
g=1,0mm.

Préba cisnieniowa sieci wykonywana bedzie na cisnienie 1,0 MPa, w otwartym wykopie.

Sie¢ ptuka¢ intensywnie woda i dezynfekowaé przy uzyciu roztworu podchlorynu sodu.
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Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz
z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i skfadowania.

Rury do wykopu nalezy opuscic recznie, za pomocg jednej lub dwéch lin.

Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci.

Poszczegolne rury nalezy unieruchomi¢ /przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury/ i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania potaczen.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury /o$ i spadek/ za pomocg faw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £2,0 cm, spadek dna
rury powinien by¢ jednostajny, kierunek spadku musi by¢ zachowany.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa przez zamkniecie wiotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do
takiej wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Warunki wykonywania potaczen przewodow.

Rury z PE nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga sie aby:

- zgrzewane rury miaty tq sama $rednice i te same grubosci $cianek,

- rury byly ustawione wspétosiowo,

- koncowki rur byty doktadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,

- temperatura w czasie zgrzewania koncdw rur byta w przedziale od 210-220°C (PE),

- czas usuniecia ptyty grzewczej przed dociskiem koncowki rury byt mozliwie krotki ze wzgledu na
duzg wrazliwos¢ na utlenianie (PE),

- sita docisku w czasie chtodzenia ztacza po jego zgrzaniu byta utrzymana na statym poziomie, a w
szczegblnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z
tym chtodzenie zlgcza powinno odbywac sie w sposéb naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:

- sita docisku przy rozgrzaniu i wiasciwym grzaniu powierzchni,

- Czasrozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chtodzenie,

powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowania urzadzenia zgrzewajacego, nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow nadlewu, (szerokosci i
grubosci) i oszacowaniu warto$ci tych odchylen. Warto$ci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych
odchylen okreslonych przez danego producenta.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢ przy cisnieniu
roboczym oraz prébnym.

Montaz zasuw, hydrantéw lub innej armatury nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
armatury.

Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowac Sruby ze stali nierdzewnej, potaczenia zabezpieczone
dodatkowo taéma termokurczliwg. Sruby dokrecaé kluczem dynamometrycznym zgodnie z instrukcjg,
producenta ksztattek.
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5.5. Bloki oporowe i podporowe.

Zabezpieczenie przewodoéw przed przemieszczaniem sie w planie i pionie nalezy wykonaé za pomocg
blokéw oporowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Sq to bloki betonowe prefabrykowane lub tez wykonane na miejscu z betonu lanego marki C20/25.
Bloki oporowe odizolowa¢ od przewoddw wodociggowych grubg folig, tasma z tworzywa lub warstwg
papy bitumicznej. Sciany oporowe blokéw powinny przylegaé do nienaruszonego gruntu i zapewnic
statecznosc¢ bloku. Bloki wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy z PN-B-10725.

Pod armature i ksztattki wykonane z Zeliwa, z uwagi na roézny stopien osiadania elementow zeliwnych i
wykonanych z PE oraz PCV, nalezy wykonaC bloki podporowe z betonu C20/25 zgodnie z
PN-B-10725.

5.6. Znakowanie wodociagu i uzbrojenia.

Nad wodociggiem na catej dtugo$ci, na gteboko$ci okoto 0,8 m pod terenem (ok. 0,6 m nad gérng
tworzaca rury) nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego z wtopiong wkiadkg metalowg
sygnalizacyjna.

Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, hydranty nalezy trwale oznakowac tabliczkami
orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy PN-B-09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych
obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysoko$ci 1,8 m nad terenem, w miejscach
widocznych, w najmniejszej odlegto$ci od oznaczonego uzbrojenia.

5.7. Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja.

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 oraz
zgodnie z instrukcjg montazowa producentow rur.

Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna byC taka, aby przy probie
hydraulicznej ci$nienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej warto$ci ci$nienia
prébnego.

Szczelno$¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej wyptyw wody nie
przekraczat 1000 dm3 na 1 km dtugosci na metr $rednicy zastepczej przewodu i dobe wg wzoru:

Vw < 1000 dem3/1 km x 1 m x dobe.

Przed hydrauliczng probg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania
powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Korcowki odcinka przewodu oraz
wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamknigte za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a
przewod na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w pionie i poziomie. Na
badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem proby
szczelno$ci. Wykopy powinny byé zasypane obsypka do wysokosci potowy Srednicy rur, obsypka
powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna by¢ w $rodku obsypana
maksymalnie piaskiem, a ponadto w szczegdlnych przypadkach zakotwiona, ztacza rur nie powinny
by¢ zasypane.
Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujacego w badanym
odcinku przewodu cisnienia roboczego:
- dla odcinka przewodu ci$nieniowego o ci$nieniu roboczym pr < 1,0 MPa o0 50 %,

pp = 1,5 pr lecz nie mniejsze niz 1,0 MPa;
- dla odcinka przewodu ci$nieniowego o ci$nieniu roboczym p > 1,0 MPa,

pp = pr+ 0,5 MPa;
- dla odcinka przewodu cisnieniowego utozonego pod drogami, ciekami w rur ochronnych,

pp =2 prlecz nie mniejsze niz 1,0 MPa.
Wysoko$¢ cisnienia prébnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydrauliczne;.
Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelno$ci nalezy dokona¢ jego
ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predko$¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana,
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aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewod mozna uznac za
dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody
zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ptukanie z predkoscig 1m/s, pod nadzorem
uzytkownika sieci.

Pracownicy wykonujacy dezynfekcjg powinni byC przeszkoleni w zakresie stosowania $rodkow
chemicznych i powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Prace te nalezy wykonywaé
zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczania sciekow Dz. U. Nr 21 poz. 73 z 1994r.

Po dezynfekcji i ptukaniu sieci nalezy pobra¢ prébki wody do badan bakteriologicznych, pozytywny
wynik tych badan stanowi podstawe dokonania odbioru odcinka sieci wodociggowe;.

5.8. Wiaczenie do istniejacego wodociagu.

Przytaczenie nowych przewoddw wodociggowych do istniejacych jest ,zastrzezong operacjg”
realizowang w tej umowie przez Stuzby eksploatacyjne PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.

Wiaczenie powinno by¢é wykonane wylgcznie z  upowaznienia  Inspektora  Nadzoru
po potwierdzeniu pozytywnych wynikow badan bakteriologicznych. Zadna woda gruntowa nie moze
mie¢ kontaktu z instalacjami wodociggowymi. Wszystkie uciete korice lub wstawione czesci rur lub
armatury powinny by¢ doktadnie oczyszczone celem usuniecia wszelkich niepozadanych
zanieczyszczen i materiatow, a nastepnie spryskane 10% roztworem podchlorynu sodu. Takze
wszystkie ztaczki, uzupetniajace czesSci i narzedzia powinny byC oczyszczone i spryskane 10%
roztworem podchlorynu sodu.

Nowo wykonane potgczenia powinny by¢ jak najszybciej poddane ci$nieniu eksploatacyjnemu i
sprawdzone na przecieki.

Wiaczenie nowych odcinkéw przewodu wodociggowego bedzie mozliwe pod warunkiem zgtoszenia i
uzgodnienia ze Stuzbami eksploatacyjnymi PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.

Termin wykonania wigczenia ustala PEWIK GDYNIA Sp. z o0.0. Czynnos$ci wigczeniowe s
wykonywane w dni powszednie z wylgaczeniem dni przedswigtecznych i przed weekendowych.
Zgtoszenie wykonania nalezy ztozy¢ siedem dni roboczych przed planowanym terminem robot.

PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. uzaleznia podjecie prac od wynikdw kontroli: przygotowania materiatéw pod
wzgledem zgodnosci ze specyfikacjq zawartg w projekcie, jako$ci posiadanych urzadzen pod katem
czynnikdbw mogacych mie¢ wplyw na opdznienie przywrécenia do normalnej pracy systemu
wodociggowego. Powierzchnie rurociggdéw lub armatury dotychczas zabudowanych w czynnej sieci
powinny by¢ w wykopie swobodnie dostepne, pod rurociggiem nalezy przygotowaC przestrzen
montazowq uniemozliwiajacg podczas robdt zassanie do wnetrza sieci gruntu lub wody gruntowej z
wykopu. Wykop pod prace montazowe nalezy umocni¢ i odwodnic.

Do zgtoszenia Wykonawca zatgcza m.in.:

- wyciag z uzgodnionego projektu wykonawczego (szkic wezta taczeniowego z wykazem niezbednych
materiatow);

- pozytywny wynik badania bakteriologicznego nowobudowanego odcinka sieci (2 pozytywne préby);

- protokot z préby cisnienia nowobudowanego odcinka sieci;

- projekt organizacji ruchu i wniosek o zajecie jezdni.

5.9. Roboty demontazowe.

Roboty demontazowe nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika sieci. Roboty demontazowe
obejmujg usuniecie z Terenu Budowy rur, studzienek, armatury, zgodnie z lokalizacjg podang w
Dokumentaciji Projektowej lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.
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Roboty ziemne zwigzane z demontazem nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w

pkt. 5.3.

Rury, armature z demontazu, nadajagce sie do ponownego wbudowania, nalezy przekaza¢ do
uzytkownika sieci. Pozostate materiaty Wykonawca usunie z terenu budowy w miejsce wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t

zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10725, PN-S-02205.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy

Robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot

uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania

ponownie.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacjg

Projektowa: wykopdw otwartych, podifoza naturalnego, zasypu wykopdw, podioza wzmocnionego,

materiatow, utozenia przewoddw na podiozu, szczelno$ci przewodu.

«  Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych rob6t z Dokumentacjq Projektowag oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiardw.

+ Badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkdw
bezpieczenstwa pracy.

« Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszony rodzimy z okreSlonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada
wymaganiom normy PN-B-02481.

« W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-1997-1:2008 rodzaju i stopnia agresywnos$ci
srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacii
Inspektorowi Nadzoru.

« Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

« Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysoko$ci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 5,0 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz
50,0 m.

« Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego w/g
BN-8931-12, wilgotnoSci zageszczonego gruntu.

+ Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy
czym grubo$¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podfoza
z doktadnoscig do 1,0 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne
podioza i gleboko$¢ utozenia podtoza.

« Badanie materiatdw uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych
jako$¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okre$lonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

« Badania w zakresie przewodu obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru
dtugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i Srednicy (z doktadnoscig 1,0 cm), badanie utozenia przewodu
na podiozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatow. Utozenie przewodu na
podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnic $ciste oparcie rur na catej dtugosci podtoza
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Badanie wykonania elementéw betonowych wykona¢ zgodnie z PN-EN 2016-1:2003.

6.1. Roboty montazowe.

Kontrole  jakos$ci robdt montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725, PN-EN 206.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

zgodnosci z Rysunkami;

materiatow zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2;
utozenia przewodow;

gtebokosci utozenia przewodow;

utozenia przewodoéw na podtozu;

odchylenia osi przewoddw;

odchylenia spadku;

zmiany kierunkdw przewodow;

zabezpieczenia przewoddw przy przejsciach przez przeszkody;
zabezpieczenie przewoddw przed zamarzaniem,;
zabezpieczenie przed korozjg czesci metalowych;

kontrola potaczen przewoddw;

utozenia rur ochronnych;

utozenia przewodow w rurach ochronnych;

dziatania zasuw, hydrantow, wodomierza;

wykonania blokéw oporowych i podporowych;

szczelno$ci i dezynfekcji przewodu;

wykonania studzienek wodociggowych;

demontazu istniejgcego uzbrojenia.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

6.2. Dopuszczalne tolerancje.

odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz £10 cm,

odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ £5 cm,

odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +2 cm,

odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ —
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okre$lony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien zgodny z ST.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi budowy i przebudowy sieci wodociggowej sg:

tymczasowa organizacja ruchu [kpl];

roboty ziemne [m3];

roboty montazowe na sieci wodociggowej [m, kpl., szt.];

montaz rur ochronnych na sieci wodociggowej — metodg bezwykopowg, [kpl.];
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» wigczenia do sieci wodociggowej (czynno$¢ zastrzezona) [kpl.]

8.0. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Umowy, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Wymagane dokumenty.

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
Robdt;

* Dziennik Budowy;

» Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow; atesty, aprobaty techniczne;

* Protokdt przeprowadzonego badania szczelno$ci;

* Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty montazowe wykonania rur,

- podsypka, obsypka, zasypka,

- podbudowy,

- préby szczelnosci,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robdt.
Dilugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m. Wyniki
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokdtu i wpisane do dziennika budowy oraz
podpisane przez cztonkow komisji sprawdzajace;.

8.3.  Odbiér koncowy

Odbiorowi koricowemu podlegaja;
- Sprawdzenie protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach zanikajacych i ulegajacych
zakKryciu.
- Sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien.
- Sprawdzenie szczelno$ci przewodow.
- Sprawdzenie prawidtowosci zakonczenia i wykonania cato$ci rob6t przewidzianych
Dokumentacja.
Wyniki odbioru kohcowego nalezy uja¢ w formie protokotu.
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PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i atestami wybudowanych
materiatow oraz na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu - [kpl.].

roboty pomiarowe, przygotowawcze,

koszt materiatow podstawowych, pomocniczych i urzadzen niezbednych do wykonania robot oraz
koszt ich dostarczenia na teren budowy (tj. m. in. znakdéw drogowych, barier, stojakéw, stupkéw
itp.);

koszty i opfaty urzedowe;

koszt zajecia pasa drogowego;

koszt wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu (wraz z wykonaniem niezbednych nawierzchni
tymczasowych jesli sg wymagane);

koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycii
przedmiarowej, obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na Teren Budowy, jego montazu
i demontazu po zakonczeniu robdt;

koszty transportu wszelkich materiatow;

koszty robocizny obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od ptac, itp.;

koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego
budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezposrednich,
wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,
wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg. Wykonawcy obcigzajg dang budowe;

koszty zwigzane z utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu;

koszty rob6t towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegolnionych w Przedmiarze;

koszty zuzywanych medidw;

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy;

koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robot do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego;
koszty odbioru rob6t przez Zamawiajacego;

koszty biezacego dokumentowania prowadzonych Robdt, w tym sporzadzanie dokumentacii
fotograficznej Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakonczeniu;

koszty zabezpieczenia przylegtych obiektow wraz z zapewnieniem wiadciwego dostepu;

koszt przywrdcenia statej organizaciji ruchu (wraz z demontazem tymczasowych wykonanych na
etapie wprowadzania tymczasowej organizacji ruchu);

koszty uporzadkowania miejsca prowadzenia Robot;

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot;

wszystkie inne koszty budowy, ktdre moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych.

Cena wykonania rob6t ziemnych - [m3].

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociggowe;j;

oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robot;

koszt materiatow podstawowych, pomocniczych i urzadzen niezbednych do wykonania robot oraz
koszt ich dostarczenia na teren budowy (m. in. szalunki z rozporami itp.);

koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozyciji
przedmiarowej, obejmujace rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montazu i
demontazu po zakonczeniu robdt;

Biuro Projektow Hydro-Eko Sp. z 0.0. Sp. k. - 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4; tel. 58 554 22 04 str. 59



STWIORB ST.01.00 - Rozdzielcza sie¢ wodociggowa

koszty robocizny obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od pfac, itp.;

koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego
budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezposrednich,
wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,
wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg. Wykonawcy obcigzajg dang budowe;

koszty wykonania wykopow wraz ze wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopow;

koszty zuzywanych mediow;

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy;

koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robot do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego;
koszty odbioru rob6t przez Zamawiajacego;

koszty biezacego dokumentowania prowadzonych Robdt, w tym sporzadzanie dokumentacii
fotograficznej Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakoficzeniu;

koszty zabezpieczenia przylegtych obiektow wraz z zapewnieniem wiadciwego dostepu;

koszty zabezpieczenia urzadzen podziemnych w wykopach;

transport gruntu na wymiane i podsypke, wymiana gruntu w razie koniecznosci;

przygotowanie podtoza naturalnego lub wzmocnionego;

wykonanie obsypki przewodéw (po ich utozeniu);

zasypanie wykopu warstwami, zageszczenie gruntu w wykopach zgodnie z ST i projektem, fgcznie
z badaniem stopnia zageszczenia gruntu;

demontaz umocnienia wykopow;

doprowadzenie terenu do stanu wymaganego dla wykonania nawierzchni;

transport i utylizacja nadmiaru urobku;

koszty robot towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegoinionych w Przedmiarze;

koszty nadzoru archeologicznego i zwigzanych z nadzorem robot;

koszt nadzoru uzytkownikéw (wiascicieli) istniejacego uzbrojenia;

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robat,

wszystkie inne koszty budowy, ktore moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych.

9.3. Cena rohét montazowych na sieci wodociggowej - [m, kpl., szt.].

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociggowe;j;

oznakowanie Robdt;

koszt materiatow podstawowych, pomocniczych i urzadzen niezbednych do wykonania robot oraz
koszt ich dostarczenia na teren budowy (m. in. rury, ksztattki, armatura, taSma ostrzegawcza, rury
ochronne itp.);

koszty montazu dostarczonych materiatow, armatury i urzadzen;

koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycii
przedmiarowej, obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montazu i
demontazu po zakonczeniu robdt;

koszty robocizny obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od pfac, itp.;

koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego
budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezposrednich,
wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,
wynagrodzenia bezosobowe, ktdre wg. Wykonawcy obcigzajg dang budowe;

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy;

koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robét do czasu ich odbioru przez Zamawiajgcego;
koszty odbioru rob6t przez Zamawiajacego;
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» koszty biezacego dokumentowania prowadzonych Rob6t, w tym sporzadzanie dokumentacii
fotograficznej Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakoficzeniu;

» koszty zabezpieczenia przylegtych obiektéw wraz z zapewnieniem wiasciwego dostepu;

»  koszty wykonania przewiertow/przeciskéw;

» ulozenie rur i ksztattek wraz z, blokami oporowymi i podporowymi, montaz armatury;

» przeprowadzenie proby szczelnosci, ptukania i dezynfekcji wodociggu;

» ulozenie tasmy lokalizacyjnej nad trasg sieci wodociggowe;j;

» oznakowanie uzbrojenia i przewoddw;

»  koszt nadzoru uzytkownikow (wtascicieli) istniejgcego uzbrojenia;

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddéw wodociggowych z
aktualizacjg mapy zasadniczej;

* wykonanie dokumentacji powykonawczej;

* pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia uzytego do nich czynnika do naturalnych
odbiornikéw lub istniejacej kanalizacii;

»  koszty robdt towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegolnionych w Przedmiarze;

» koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot,

» wszystkie inne koszty budowy, ktdre moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych.

Cena montazu sieci wodociggowej metoda bezwykopowa - przecisk lub przewiert - [kpl].

* roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg;

» oznakowanie Robdt;

» koszt materiatow podstawowych, pomocniczych i urzadzen niezbednych do wykonania robét oraz
koszt ich dostarczenia na teren budowy;

 koszty montazu dostarczonych materiatow;

* koszty wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obejmujace rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montazu i demontazu po
zakonczeniu robot;

» koszty robocizny obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od pfac, itp.;

» koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego
budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezpo$rednich,
wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,
wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg. Wykonawcy obcigzajg dang budowe;

* koszty odwodnienia wykopow budowlanych;

* koszty bezpieczenstwa i higieny pracy;

 koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robét do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego;

* koszty odbioru robét przez Zamawiajacego;

o koszty biezacego dokumentowania prowadzonych Robo6t, w tym sporzadzanie dokumentacii
fotograficznej Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakonczeniu;

» koszty zabezpieczenia przylegtych obiektéw wraz z zapewnieniem wtasciwego dostepu;

» wykonanie wykopdw operacyjnych - poczatkowego dla przecisku oraz komory odbiorczej na kofcu
przecisku,

« wykonanie przecisku rurg ochronng stalowa;

« przeciggniecie rury przewodowej na ptozach ochronnych polietylenowych przez rure przeciskowa,

» ufozenie drutu stalowego w ostonie PE nad trasg sieci wodociggowej lub przytacza, drut
przymocowany do rury opaskami zaciskowymi;

» zasypanie wykopow operacyjnych warstwami, zageszczenie gruntu w wykopach zgodnie z ST i
projektem, facznie z badaniem stopnia zageszczenia gruntu;

 koszt nadzoru uzytkownikéw (wtascicieli) istniejacego uzbrojenia;
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» wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw wodociggowych z
aktualizacjg mapy zasadniczej;

* wykonanie dokumentacji powykonawczej;

» pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia uzytego do nich czynnika do naturalnych
odbiornikéw lub istniejacej kanalizacii;

* koszty robé6t towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegélnionych w Przedmiarze;

* koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

 wszystkie inne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych.

Cena montazu rur ochronnych na sieci wodociaggowej — metoda bezwykopowa [m].

* roboty pomiarowe, przygotowawcze, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg;

» oznakowanie Robdt;

» koszt materiatow podstawowych, pomocniczych i urzadzen niezbednych do wykonania robét oraz
koszt ich dostarczenia na teren budowy;

* koszty montazu dostarczonych materiatow;

» koszty wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montazu i demontazu po
zakonczeniu robot;

» koszty robocizny obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od pfac, itp.;

» Kkoszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego
budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezpo$rednich,
wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,
wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg. Wykonawcy obcigzajg dang budowe;

* koszty odwodnienia wykopdw budowlanych;

* koszty bezpieczenstwa i higieny pracy;

* koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robét do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego;

* koszty odbioru robdt przez Zamawiajacego;

» koszty biezacego dokumentowania prowadzonych Robo6t, w tym sporzadzanie dokumentacii
fotograficznej Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakonczeniu;

* koszty zabezpieczenia przylegtych obiektéw wraz z zapewnieniem wtasciwego dostepu;

« koszt montazu rur ochronnych na sieci wodociggowej, sie¢ na ptozach ochronnych polietylenowych,

» koszt montazu rur ostonowych na przytgczach sieci wodociggowej, przytacza w rurach ostonowych
bez ptoz,

* zasypanie wykopow warstwami, zageszczenie gruntu w wykopach zgodnie z ST i projektem, facznie
z badaniem stopnia zageszczenia gruntu;

* koszt nadzoru uzytkownikdw (wtascicieli) istniejacego uzbrojenia;

» wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow wodociggowych z
aktualizacjg mapy zasadniczej;

» wykonanie dokumentacji powykonawczej;

* pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia uzytego do nich czynnika do naturalnych
odbiornikéw lub istniejacej kanalizacii;

* koszty robot towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegolnionych w Przedmiarze;

* koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot,

» wszystkie inne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych.

Cena wigczenia do sieci wodociggowej (czynno$¢ zastrzezona) - [kpl].

* roboty pomiarowe, przygotowawcze;
* oznakowanie Robot;
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* koszt materiatow podstawowych, pomocniczych i urzadzen niezbednych do wykonania robét oraz
koszt ich dostarczenia na teren budowy (m. in. rury, ksztattki, armatura, tasma ostrzegawcza, rury
ochronne itp.)

» koszty montazu dostarczonych materiatdw, armatury i urzadzen;

e koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycii
przedmiarowej, obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montazu i
demontazu po zakoriczeniu robot;

» koszty robocizny obejmujgce ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od pfac, itp.;

» koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego
budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezposrednich,
wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,
wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg. Wykonawcy obcigzajg dang budowe;

» koszty bezpieczenstwa i higieny pracy;

» koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robét do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego;

»  koszty odbioru robdt przez Zamawiajacego;

» koszty biezacego dokumentowania prowadzonych Rob6t, w tym sporzadzanie dokumentacii
fotograficznej Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakoriczeniu;

» koszty zabezpieczenia przylegtych obiektow wraz z zapewnieniem wiasciwego dostepu;

* wykonanie przepiecia wybudowane] sieci wodociggowej do istniejace] sieci wodociggowej przez
stuzby gestora sieci;

* koszt nadzoru uzytkownikow (wtascicieli) istniejgcego uzbrojenia;

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddéw wodociggowych z
aktualizacjg mapy zasadniczej;

* wykonanie dokumentacji powykonawczej;

e pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia uzytego do nich czynnika do naturalnych
odbiornikéw lub istniejacej kanalizacji;

» koszty robét towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegéinionych w Przedmiarze;

»  koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

» wszystkie inne koszty budowy, ktdre moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych.
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NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

L.p.

Numer normy

Tytut normy.

1

PN-EN 1997-1:2008

Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

2 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
3 PN-EN-805:2002 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
skladowych.
4 PN-EN-124-4:2015-7 Zwmnczema wpustow i stud2|er]ek kangllzacyjnych do nawlerzchnl dlg rqchulplleszego
i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig
PN-EN 10210-1:2007 Ksztaitoyvnlkl zamkniete wyk.onane'na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
5 drobn02|arp|§tych - Warunkl techniczne dostawy . . . '
PN-EN 10210-2:2019-06 Ksztaitoyvnlkl zamkniete wykqnane na goraco ze :s,tgll konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych -- Tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne
6 PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
7 PN-M-74082:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do hydrantéw.
8 PN-EN 1074-6:2009 Armatgr’a v.vodomqgowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace
-- Cze$¢ 6: Hydranty.
9 PN-EN 14339:2009 Armatura przemystowa. Hydranty przeciwpoZzarowe podziemne.
10 | PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpoZzarowe nadziemne
1" PN-EN-545:2010 Rury, ksztait'kl iwyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do rurociggéw wodnych
— Wymagania i metody badan.
12 | PN-B-10736:1999 RoboFy ziemne. Wyk'opy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
13 | PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.
14 | PN-EN 206-1:2014-04 Beton -- Wymagania, wta$ciwo$ci, produkcija i zgodnos$é
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
15 PN-EN ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE)
12201-2+A1:2013-12 lowe) c)l CESZCZOWe) ) y
-- Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne
16 | PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
17 | PN-EN 1074:2002 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace
18 | PN-EN 545:2010 Rury, ksztait'kl i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do rurociggéw wodnych
-- Wymagania i metody badan
19 | PN-EN 12201-2+A1:2013-12 S'¥st.em.y pr;ewodgw rgrowych z tw.o'rzyw. sztugznych .do przesytania WO(,jY o.raz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury
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Pozostate przepisy.

L.p. | Tytut aktu prawnego.
1 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1186
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
2 | Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie — Dz. U. z 2019r. poz. 1065.
3 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych — Dz.U. z 2013r. poz. 492.
4 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy — Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
5 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U. Nr
169/2003 poz. 1650.
6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych — Dz.U. Nr 47/2003 poz. 401.
7 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02.12.2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej — Dz.U. z 2015r. poz. 2117.
8 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw — Dz.U. Nr 109/2010 poz. 719.
9 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych — Dz.U. Nr 124/2009 poz. 1030.
10 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126. z pdzniejszymi zmianami
1 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego — tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1935.
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28.03.2012r. zmieniajace rozporzadzenie w
12 | sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — Dz.U. z 2012r. poz. 365 z po6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
13 | powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. z 2016r. poz. 124
Z pdzniejszymi zmianami.
14 | Ustawa z dnia 21 marca 1985 — o drogach publicznych — tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2068.
15 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony $rodowiska — tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1396.
16 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko — Dz.U. z 2010r. nr 213 poz. 1397 — tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 71
17 | Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach — Dz. U. z 2013r., poz. 21 z p6Zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spekni¢ przy wprowadzaniu
18 | $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego — Dz. U. z 2014r. poz.
1800.
19 Rozporzadzenie MGPIB z dnia 1994.01.27 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu
$rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow — Dz. U. z 1994r. Nr 21 poz. 73.
20 | Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez producentéw rur.
21 | Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych, 1994r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR ST.02.00

Oznaczenie kodow w/g Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa 45.2
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych

lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j.

Klasa 45.23
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
| elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu.

Kategoria 45.231
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciagéow komunikacyjnych
i linii energetycznych.

KANALIZACJA SANITARNA.
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WSTEP.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej /ST/.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dorsza w Pogodrzu.

Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Roboty te obejmujg nastepujace grupy w/g klasyfikacji kodéw CPV:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk, i kolei; wyrdwnywanie terenu.

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych.

45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow.

45231600-1 Prace budowlane dotyczace budowy rurociggow.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdw do odprowadzania
Sciekow.

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne.

Zakres Robo6t objetych Specyfikacja Techniczna.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej zwigzana jest z wykonaniem
n/w Robot:

1.3.1.  Wprowadzenie tymczasowej organizaciji ruchu.

1.3.2. Rozbidrke nawierzchni.

1.3.3. Roboty ziemne.

1.3.4. Budowa studni rewizyjnej w wykopie otwartym.

1.3.5. Budowa studni rewizyjnej metodg ,studniarska”.

1.3.6. Budowa kanatu sanitarnego w wykopie otwartym.

1.3.7. Budowa kanatu sanitarnego metodg przecisku ,tréjfazowego”.

Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Polskimi Normami oraz ST
,Wymagania ogélne”.

1.4.1. Pojecia ogdlne.

« Scieki - woda zanieczyszczona w wyniku jej wykorzystania oraz wszystkie wody, ktére doptynety do
systemu kanalizacyjnego, n.p. Odptyw z gospodarstw domowych, ustug i przemystowych, skroplin, a
takze wody deszczowe, jesli doptynety do systemu kanalizacji.

» Kanalizacja sanitarna_— sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw
sanitarnych.

» Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekéw nastepuje dzieki sile
ciezkosci.

» Kanalizacja tloczna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekéw nastepuje wskutek
ci$nienia wytworzonego przez pompy.

* Rura ochronna_- rura dla zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej przy skrzyzowaniu z projektowang
droga, torem lub rowem.
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Kanaly.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw sanitarnych.

Przewdd ttoczny cisnieniowy — przewdd kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekow nastepuje
wskutek cisnienia wytworzonego przez pompy.

Przykanalik - kanat przeznaczony do pofgczenia budynku z siecig kanalizacji sanitarne;.

Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.
Kolektor gtéwny — kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z kanatoéw oraz kanatow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

Studzienka kanalizacyjna_— studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa_— studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka bezwlazowa (studzienka Slepa) — studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wiazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;.

Wylot Sciekdw — element na koricu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.
Przepompownia $ciekdw — obiekt inzynierski wyposazony w zespolty pompowe, instalacje i
pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania wod z poziomu nizszego
na wyzszy.

. Elementy studzienek i komoér.

Komora robocza_ - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnoSci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze;.

Plyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekow.
Spocznik_- element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory
robocze;j.

Wymagania dotyczace Roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za zgodnos¢ ze Specyfikacjg
Techniczng, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Dla realizacji rob6t objetych dokumentacjg nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
t.zw. ,plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r. oraz informacjq dotyczacq bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia zamieszczong w projekcie budowlanym.

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, obowigzujacymi normami i przepisami oraz zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t COBRTI — INSTAL.

W czasie realizacji rob6t nalezy przestrzegac:
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- warunkéw zawartych w uzgodnieniach zatgczonych do projektu budowlanego,

- obowigzujacych przepisow BHP, szczegdinie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Montaz przewodow i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta wyrobdw,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych z 1994r.

Materialy zastosowane do montazu instalacji muszg by¢ oznaczone znakiem CE oraz posiadac:

- atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,

- aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

- atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,

- certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.

Aktualno$¢ aprobat technicznych, certyfikatow nalezy sprawdzi¢é przed wbudowaniem lub
zastosowaniem w obiekcie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i terminowo$¢ wykonywanych Rob6t oraz zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST, obowigzujacymi przepisami oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

MATERIALY.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe; i
niniejszej ST.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaC warunki okreSlone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg i odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.

Rury kanatowe.

* Rury kamionkowe przeciskowe DN200mm, glazurowane, zgodne z normg PN EN 295, o
obliczeniowej sile wcisku 300 kN, taczone na mufe ze stali molibdenowej z uszczelkg kauczukowo-
elastomerowa,

* Rury kamionkowe do uktadania w wykopie otwartym DN200mm, glazurowane, o wytrzymatosci
40kN/m2, produkowane zgodnie z normg PN EN295-1:2013-06E, dopuszczone do stosowania w
inzynierii komunikacyjnej.

Studnie rewizyjne z elementoéw betonowych i zelbetowych.

Studnie kanalizacyjne ztozone sg z nastepujacych typowych elementéw prefabrykowanych:
betonowego dna studzienki;

krag betonowy z nozem stalowym do zapuszczania studni;

kregow betonowych;

ptyty pokrywowej zelbetowe;;

pierscieni dystansowych betonowych.

2.2.1. Studnie rewizyjne.

Studnie rewizyjne nalezy wykona¢ metodq zapuszczang. Projektuje sie studnie z betonu
wibroprasowanego klasy C35/45 wg normy PN-EN 206-1 ,Beton cz. |. Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodno$¢”, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150.

Laczenie prefabrykatéw nalezy wykonaé za pomocg uszczelek gumowych, zaprawy wodoszczelnej lub
zywicy epoksydowej. Elementy o Srednicy ¢2000mm dodatkowo mozna taczy¢ za pomocg uszczelek
bentonitowych.

Dolna cze$¢ studni zapuszczanej powinna by¢ wyposazona w néz stalowy lub Zelbetowy, utatwiajacy jej
montaz, oraz elementy do zakotwienia korka betonowego w przypadku obecnosci wody gruntowe;.
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Dolne cze$ci studni startowych powinny by¢ dodatkowo dedykowane do wykonywania sieci metodg
przewiertu sterowanego ze studni.

2.2.2. Komora robocza.
Komora robocza studni (powyzej wejcia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:
» kregbw betonowych lub zelbetowych odpowiedniej Srednicy i wysokosci kregow 0,5 m lub 1,0 m z
betonu minimum klasy C35/45.
* z cegty kanalizacyjnej PN-B-12037.

2.2.3. Dno studni.

Dno studni wykonuje sie jako monolit z betonu klasy nie nizszej niz C35/45 z kinetg przeptywowa,
zgodnie z kierunkiem przeptywu Sciekdw.

2.2.4. Wtaz kanatowy.

Na studniach nalezy stosowa¢ wiazy zeliwne klasy D400 lub wyzszej wig PN-H-74051/02 z pokrywg
zebrowang o dopuszczalnym obcigzeniu 400kN.

Pokrywa wiazu mocowana do korpusu wiazu na zawiasie, z zamknieciem zatrzaskowym lub Srubowym.
Wiazy nalezy zaméwi¢ z logo PEWiK Gdynia.

2.2.5. Stopnie wiazowe.
Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-H-74086.

Materiaty izolacyjne.

« roztwér bitumiczny do gruntowania podiozy betonowych oraz do wykonywania samodzielnych
powtok hydroizolacyjnych typu lekkiego wg PN-B-24622,

« masa bitumiczna do wykonywania bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
typu Sredniego wg PN-B-24620.

Skifadowanie materiatéw na placu budowy.

Powinno odbywa¢ sie na terenie rébwnym i utwardzonym z mozliwo$cig odprowadzenia wdd
opadowych.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.
Rury kamionkowe nalezy sktada¢ na podktadach drewnianych.

Pokrywy Zelbetowe nalezy sktada¢ poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktada¢ w
magazynie zamknigtym.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach.

Zaleca sie sposob sktadowania materiatow umozliwiajacy dostep do poszczegolnych asortymentdw.

2.4.1. Rury.

Rury mozna skftadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 1.0 m wysokosci w taki sposob,
aby ramka wigzki wyzszej nie spoczywata na ramce wigzki nizszej (zgodnie z instrukcjg producenta).
Rury sktadowane w stertach nalezy umiesci¢ na réwnym podtozu na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0.1 m i takiej grubosci, aby kielichy nie lezaty na ziemi.

Rozstaw podktadéw 1.0-2.0 m. Nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone
drewnem w maksymalnych odstepach co 1.5 m.

Rury o réznych srednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe
rury o najgrubszej $ciance powinny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno si¢ znajdowac
wiecej niz siedem warstw do wysokosci maks. 1,5 m. Kielichy rur powinny by¢ wysuniete tak, aby
konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej - warstwy rur nalezy
uktada¢ naprzemianlegle.
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Konce rur nalezy zabezpiecza¢ zaslepkami.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢
przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

Rur nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

2.4.2. Kregi.
Sktadowanie kregéw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobdéw w pozycji ich wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac

1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegoinych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregdw.

2.4.3. Wiazy i stopnie.
Sktadowanie wtazéw i stopni wlazowych moze odbywaé sie na odkrytych sktadowiskach z dala od
substancji dziatajacych korodujgco.
Wtazy powinny by¢ posegregowane w/g klas (typow).

2.4.4. Kruszywo.
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.5. Odbiér materiatow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢é na budowe wraz ze Swiadectwem jakosSci, kartami gwarancyjnymi i
protokdtami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnos$ci z norma.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwo$ci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez Inzyniera Kontraktu.

3.0. SPRZET.

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej - "Wymagania ogdine".

3.1.  Sprzet do robét ziemnych.

Wykonawca przystepujacy do robo6t ziemnych powinien mie¢ do dyspozyciji lub posiadaé nastepujacy
sprzet:
* pite do ciecia asfaltu i betonu;
» koparke podsigbierng z tyzkg o pojemnosci 0,25m3 do 0,40m3;
» spycharke kotowg lub gasienicowg do 100KM;
» sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec wibracyjny;
» specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni rozebranych na czas robot.

3.2. Sprzet do wykonania sieci kanalizacji sanitarne;.

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinien mie¢ do
dyspozycji lub posiadac nastepujacy sprzet:

* zurawie budowlane samochodowe,

» samochody skrzyniowe 5,0 — 10,0 t;

» samochody dostawcze do 0,9 t;

 samochody dtuzycowe do 10t;

* samochdd samowytadowczy od 25 do 30t;
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* zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 10t;
* wciggarke reczng do 0,5t;
* wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t;
* wciggarki mechaniczne do 0,5 t;
* zespdt pradotworczy trojfazowy przewozny 20KVA;
* beczkowozy;
* betoniarki;
» pompe hydrauliczng do préb szczelnosci;
zgrzewarke do rur, elektronarzedzia i sprzet drobny;
* urzadzenia do wykonania studni metodg ,berlinska”;
* urzadzenia do wykonania przewiertu ,trojfazowego”.
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

TRANSPORT.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktdre pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania przepiséw ruchu tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Transport rur.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazddéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian $rodka transportu o
wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegéine
warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem elastycznym (o grubosci
warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).

Transport kregow.

Transport kregdw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpor i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregow nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesi
rozmieszczonych rbwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport wiazéw kanatowych.

Wiazy kanatowe mogq by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Whazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach
po 10 szt. i taczy¢ tadma stalowa.
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Transport piasku

Piasek moze by¢ przewozony dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy go przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie.
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogoélne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét
zwigzanych z budowg sieci wodociggowej uwzgledniajacy wszystkie warunki okreslone w
Dokumentaciji Projektowe;.

Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczy¢ tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca

zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie
znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed
ich ustawieniem. Wykonawca zabezpieczy teren budowy za pomocg prefabrykowanego ogrodzenia
segmentowego lub innego.

Wykonawca powinien spetni¢ nastepujace standardy higieny:

- caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie,

- pracownicy wykonujacy prace w kontakcie z wodg pitng powinni mie¢ odpowiedni stan zdrowia
potwierdzony zaswiadczeniem lekarskim oraz aktualnym badaniem przeprowadzonym do celéw
sanitarno-epidemiologicznych (badanie na nosicielstwo),

- nalezy utrzymywac Scistg dyscypline odno$nie higieny osobistej,

- pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci
| dezynfekowane.

Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej i 0 zagrozeniach

skazenia wodociggow. W szczegolnosci kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na budowie

musi korzystac z urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie Srodki ostroznosci, aby unikngé ryzyka przedostania sie obcych

materiatow, ciat i substancji do rurociggow, ktorych skutkiem moze by¢ skazenie wodociggdw.

Szczegolna troska wymagana jest przy wykonywaniu podtgczen do pracujacych przewodow i

uzbrojenia, ale Wykonawca powinien réwniez strzec sie przed przedostaniem sig obcych materiatow

do rurociggu przy uktadaniu przewoddw.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ zanieczyszczenia gruntu

oraz wod gruntowych. Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w $rodki do usuwania przypadkowych

zanieczyszczen. W trakcie budowy nalezy uzywac¢ wytacznie szczelnych zbiornikéw na ptyny
eksploatacyjne oraz sprawnego technicznie sprzetu budowlanego. W wypadku rozlania paliwa badz
chemikaliow na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace, zatrzymac zrodto wycieku i skazony grunt
niezwtocznie wykopac i usung¢ z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru o tym
incydencie.

W stosunku do odpaddow przewidzianych do wytworzenia w trakcie budowy nalezy wypetni¢ obowigzki

wynikajace z Ustawy o odpadach oraz zapisow Umowy. Teren budowy nalezy wyposazy¢ w pojemniki

na odpady umoZzliwiajgce ich segregacije i wtadciwe ich magazynowanie przed przekazaniem
wiasciwym firmom.

Wszelkie instalacje elektryczne stanowigce cze$¢ tymczasowych robot Wykonawcy, w tym zasilajace
pomieszczenia na budowie, powinny spetia¢ wymagania obowigzujacych przepiséw i norm i powinny
by¢ utrzymane w stanie gwarantujacym ciggte bezpieczenstwo osdb zatrudnionych.
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Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do wykonania kanatéw i obiektow powinny zostaC zakoriczone Roboty
przygotowawcze zwigzane z usunieciem krzewdw, zdjeciem humusu w pasie budowy oraz zdjeciem
istniejacych nawierzchni.

Projektowana os kanatow i obiektéw powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
Osie przewodéw wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

Kotki Swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci
panstwowe;.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy
kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania Robot.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzic¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

Roboty ziemne.

5.3.1. Wykonywanie robét ziemnych.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-B-10736, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz
z instrukcjg montazowa, uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w
gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z
wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Wykopy dla gruntéw nawodnionych oraz wykopy gtebsze od 1,0 m nalezy wykona¢ z umocnieniem
$cian pionowych.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1,0 m dla
komunikaciji. Wyj$cie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia
gtebokosci wigkszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20,0 m.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykonanymi wykopami ustawic¢ tawy celownicze,
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy
celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokos¢ ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi
przewodu. Gorne krawedzie celownikdw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg
niwelatora. Potozenie celownikow nalezy sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robdt
montazowych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $Sciany wykopu powinna by¢ dostosowania do $rednicy
przewodu i gtebokosSci wykopu.

Minimalna szeroko$¢ powinna wynosi¢ S=0,8+Dr.

Przy wykonywaniu wykopow mechanicznie zaleca si¢ pozostawi¢ warstwe gruntu okoto 15 cm ponad
projektowang rzedng dna wykopu, warstwe tg usuna¢ recznie i nastepnie wykona¢ podsypke. Grunt
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naruszony na dnie wykopu nalezy usungg i uzupetni¢ piaskiem $rednim odpowiednio zageszczonym.
Analogicznie nalezy postapi¢ w miejscach przegtebienia dna wykopu. Dno wykopu powinno by¢ suche,
nie rozluznione i nie zamarzniete.

5.3.2. Odspojenie i transport urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potgczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Nadmiar urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

5.3.3. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy.

Wykonawca przedstawi do akceptaciji Inzynierowi Kontraktu szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i
ochrong wykonywanych robot, przewiduje sie zastosowanie wyprasek stalowych przy gteboko$ciach
wykopu H=1,0 m.

5.3.4. Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania robot.
Wykonawca przedstawi do akceptaciji Inzynierowi Kontraktu szczegdtowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopdw na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Przy budowie sieci w zaleznosci od
gteboko$ci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci wymaganej depresji, mogg wystepowac nastepowaé
nastepujace metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Dla przewodow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjng z tucznia lub zwiru.
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie
odpompowana poza zasieg rob6t wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy igtofiltréw o gtebokosci 4+6 m montowane za pomocg wptukiwanej rury
obsadowe;j $r. 0,14 m lub wptukiwane bezposrednio do gruntu.
Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt po jednej lub po obu stronach wykopu co 1,0 + 1.5 m naprzemianlegle, w
zaleznosci od aktualnego poziomu wody gruntowe;.
Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin za
pomoca pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej.
Po zainstalowaniu pierwszego zestawu igtofiltrow nalezy przeprowadzi¢ pompowanie pompa roboczg w
czasie 8 godzin celem sprawdzenia skutecznosci dziatania igtofiltréw oraz
sprawdzenia przyjetego rozstawu i ilosci igtofiltrow na odwadnianym odcinku wykopu.

5.3.5. Podloze.

5.3.5.1. Podloze naturalne.

Podtoze naturalne stosuje sie¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

+ rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci
0,2+0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w spos6b zapobiegajacy
dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody;
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« dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej
0,50 m ponizej poziomu podfoza naturalnego.

Badania podftoza naturalnego dla kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1610, a dla kanalizacji ttocznej zgodnie z wymaganiami PN-B-10725.

5.3.5.2. Podtoze wzmocnione (sztuczne).

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1. nalezy
wykonac¢ podtoze wzmocnione.
Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:
« podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i
kamienistych;
« podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:
— przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo $cisliwych (muty, torfy, itp) o matej grubo$ci po ich
usunieciu;
— przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych);
— wrazie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze naturalne dla przewodéw;
— jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
— w razie konieczno$ci obetonowania rur.
« mieszane - ztozone z podtozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych, mato
scisliwych i nasypowych.
Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,10 m.
Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci
odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej powierzchni
swojego obwodu.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac¢ 10,0 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubo$ci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowe] nie
powinno by¢ wieksze niz 10 %.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentaciji Projektowej
nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm dla kanalizacji grawitacyjne;.

5.3.6. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkow na ztaczach;

etap Il- po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;

etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkq
szalunkow i rozpér Scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-B-02480. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod
ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
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Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow okreslonych w ST i
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205, PN-B-10736, PN-B-10725.

W terenie o nawierzchni utwardzonej (drogi, place sktadowe, parkingi) zasypka rury powinna by¢
zageszczona do wskaznika Is=1,00.

W terenach zielonych zasypka rury powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 1s=0,97.

Roboty montazowe.

5.4.1. 0Ogélne warunki uktadania kanatéw.

Rury kamionkowe powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentow.
Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu skarp zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia kanatu, zgodnie z zaprojektowang
osig, nalezy przez punkty osiowo trwate oznakowane na tatach celowniczych przeciggna¢ sznurek lub
drut, na ktdrym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.

Przed opuszczeniem rur kamionkowych do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto rury nalezy starannie
oczysci¢ ze szczegblnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose korce rur (uszczelki). Uszkodzone rury
powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem wykonywania montazu.

Rury kamionkowe nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, recznie, lub przy pomocy koparki .
Zabrania si¢ rzucania rur do wykopu.

Ciezkie rury opuszczane mechanicznie, powinny by¢ uktadane w prawidtowej pozycji przed zwolnieniem
wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i wyréwnane
podtoze o odpowiednim nachyleniu (spadku).

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem (spadkiem) jak rowniez
powinna $cisle przylega¢ do podtoza na swojej catej dtugo$ci, co najmniej na 4 obwodu, symetrycznie
do osi.

Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.

Rury kamionkowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu Sciekdw.
Kielichowe rury kamionkowe powinny by¢ faczone przy pomocy uszczelek typ KD, K, S montowanych
fabrycznie.

5.4.2. Studzienki kanalizacyjne betonowe.

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ z typowych elementéw betonowych zgodnie z normg PN-B-10729 i instrukcjg producenta.
Studzienki nalezy wykonac réwnolegle z budowa kanatéw sanitarnych.

Zeliwne wiazy kanatowe nalezy montowaé na ptycie pokrywowej. Wiazy nalezy usytuowaé nad
stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej $cian studzienek.

Studzienki kanalizacyjne powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego klasy D400 Srednicy 600 mm.

Stopnie zlazowe w $cianie komory roboczej osadzone sg fabrycznie co 30,0 cm; zamocowane
mijankowo w dwach rzedach.

Poziom wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ z réwny z nawierzchnia, natomiast w trawnikach
i zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysoko$ci min. 8cm ponad poziomem
terenu.

Préba szczelnosci.

Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610.

Izolacje.

Zewnetrzne powierzchnie konstrukcji betonowych nalezy zaizolowac:
« roztworem bitumicznym do gruntowania podtozy betonowych oraz do wykonywania samodzielnych
powtok hydroizolacyjnych typu lekkiego wg PN-B-24622,
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+ masg bitumiczng do wykonywania bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu
$redniego wg PN-B-24620.

Powierzchnie izolowane powinny by¢ rowne, czyste, odttuszczone i odpylone. Wypukfosci i wgtebienia
na powierzchni podktadu nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Pekniecia na powierzchni podktadu o
szeroko$ci wiekszej niz 2 mm nalezy zaszpachlowac kitem asfaltowym.

|Izolacje nalezy uktada¢ w czasie bezdeszczowej pogody, temperatura otoczenia nie nizsza niz +5° C.
Izolacja powinna stanowiC szczelng, jednolitg powtoke, trwale przylegajaca do powierzchni.

Elementy metalowe jak: stopnie wlazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowa¢ farbg podktadowq
cynkowg oraz lakierem bitumicznym.

Izolacja powinna stanowiC szczelng, jednolitg powtoke, trwale przylegajaca do $cian, siegajacg 0,5 m.
ponad najwyzszy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom podpietrzonych wod w
studzienkach. Potaczenie izolacji pionowej z pozioma oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na
wysokosci co najmniej 0,1 m.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej - "Wymagania ogélne".
Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i urzadzen oczyszczajacych
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami norm PN-B-
10729, PN-EN 1610, PN-B-10736, PN-S-02205.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
Robdt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowaé nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowa: wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu wykopow, podioza wzmocnionego,
materiatow, utozenia przewoddéw na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje,
zabezpieczenia przed korozjg, wykonania wylotéw, studzienek oraz montazu separatora i osadnika.

« Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robdt z Dokumentacjg  Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiardw.

- Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopdw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa
pracy.

+ Badania podioza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszony rodzimy z okre$lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom
normy PN-B-02480.

« W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia agresywno$ci Srodowiska i
wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowe] oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi Projektu.

+ Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

+ Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac¢ przez pomiar jego wysoko$ci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar
nalezy wykonac z doktadnoscig do 5,0 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50,0 m.

« Badania nasypu statego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego w/g BN-8931-
12, wilgotno$ci zageszczonego gruntu.

« Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
grubo$¢ podtoza nalezy wykonaC w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z
doktadnoscig do 1,0 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i
gtebokos¢ utozenia podtoza.
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+ Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji, urzadzen oczyszczajacych i przepompowni
nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w
tym: na podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentdbw  lub  warunkami  okreSlonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

+ Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmujg czynno$ci wstepne sprowadzajace sie do
pomiaru diugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z doktadno$cig 1,0 cm), badanie utozenia
przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow. Utozenie przewodu
na podfozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ Sciste oparcie rur na catej dtugosci podioza
Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

+ Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, napetnienie wodq i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby
nalezy prowadzi¢ kontrole szczelno$ci ztaczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia
ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwo$ci oznaczy¢ miejsce wycieku
wody i przerwac¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelno$ci.

« Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnoci
nalezy prowadzi¢ obserwacije i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na
zewnatrz i w poszczegdlnych studzienkach

+ Badanie zabezpieczenia studzienek, elementébw betonowych przed korozjg nalezy wykonaé od
zewnatrz po probie szczelnoSci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie
szczelnoSci na infiltracje. lzolacje powierzchniowg nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem
drewnianym, natomiast wypetnienie spoin okladzin zabezpieczajacych izolacje studzienek przez
ogledziny zewngtrzne.

« Badanie wykonania elementéw betonowych wykona¢ zgodnie z PN-B-06250 i PN-B-06251.

Dopuszczalne tolerancje.

 odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £5 cm,

* odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz £10 cm,

* odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3 cm,

* odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +5 cm,

» odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +2 cm,

 odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ —
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku), kierunek spadku musi by¢ zachowany,

» wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
zgodny z ST.

* rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do £5mm.

Préba szczelnosci dla kanatéw grawitacyjnych.

Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez
okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem danego odcinak przewodu wodg do
poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione jesli uzupetnianie wody do poczatkowego
jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 dm3/m2dla przewoddw,
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- 0,20 dm3/m2 dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,

- 0,40 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry z protokotem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjq geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z PN i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek, wpustéw jest przedtozony podczas spisywania
protokétu odbioru technicznego czeSciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu kanalizacji.

OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej - "Wymagania ogolne”.
Jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji sanitarnej sa;

» tymczasowa organizacja ruchu [kpl]

* roboty ziemne [m3]

* montaz kanatdéw sanitarnych w wykopie otwartym [m]

* montaz kanatdéw sanitarnych metodg bezwykopowa [m]

» montaz studni kanalizacyjnych [kpl.]

ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej - "Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Wymagane dokumenty.

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:

« Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
Robdt obejmujgca  dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kanatéw oraz
szkice zdawczo-odbiorcze;

- Dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntdw do odpowiedniej kategorii w/g PN-B-
02480; wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podtoza gruntowego wg PN-B-03020; poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania pozioméw; stopien agresywnosci srodowiska  gruntowo-wodnego;  uziarnienia
warstw wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystapieniem do rob6t przez podanie znakow
wysoko$ciowych reperow, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy
przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekroj podtuzny terenu;

+ Dziennik Budowy;

« Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow; atesty, aprobaty techniczne;

« Dane okreSlajace objetoS¢ wod deszczowych, ktore mogg przenika¢ w grunt, stwierdzenie
konieczno$ci przeprowadzenia badan szczelno$ci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane
okreslajace dopuszczalng objetos¢ wod infiltracyjnych;

+ Protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci;

 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalikow,
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
- podsypka, obsypka, zasypka,
- préby szczelnosci,
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- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.
Diugo$¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m. Wyniki
przeprowadzonych badarn powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do Dziennika Budowy oraz
podpisane przez czionkow komisji sprawdzajace;.

Odbiér koncowy.

Odbiorowi koricowemu podlegaja;
- Sprawdzenie protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.
- Sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien.
- Sprawdzenie szczelno$ci kanatdw.
- Sprawdzenie prawidtowosSci zakonczenia i wykonania catosci robot przewidzianych
Dokumentacja.
Wyniki odbioru koncowego nalezy uja¢ w formie protokotu.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Wymagania ogoine dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogbine”.

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i atestami wybudowanych
materiatéw oraz na podstawie wynikéw pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu - [kpl.].

* roboty pomiarowe, przygotowawcze,

* koszt materiatow podstawowych, pomocniczych i urzadzen niezbednych do wykonania robét oraz
koszt ich dostarczenia na teren budowy (tj. m. in. znakdéw drogowych, barier, stojakdw, stupkéw
itp.);

» koszty i optaty urzedowe;

» koszt zajecia pasa drogowego;

» koszt wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu (wraz z wykonaniem niezbednych nawierzchni
tymczasowych jesli sg wymagane);

e koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycii
przedmiarowej, obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na Teren Budowy, jego montazu
i demontazu po zakonczeniu robdt;

»  koszty transportu wszelkich materiatow;

» koszty robocizny obejmujgce ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od pfac, itp.;

» koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego
budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezposrednich,
wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,
wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg. Wykonawcy obcigzajg dang budowe;

» koszty zwigzane z utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu;

»  koszty robét towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegolnionych w Przedmiarze;

»  koszty zuzywanych mediow;

» koszty bezpieczenstwa i higieny pracy;

» koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robét do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego;

»  koszty odbioru robdt przez Zamawiajacego;
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* Kkoszty biezacego dokumentowania prowadzonych Robo6t, w tym sporzadzanie dokumentacii
fotograficznej Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakoficzeniu;

»  Kkoszty zabezpieczenia przylegtych obiektdw wraz z zapewnieniem wiasciwego dostepu;

» koszt przywrocenia statej organizacji ruchu (wraz z demontazem tymczasowych wykonanych na
etapie wprowadzania tymczasowej organizacji ruchu);

»  Kkoszty uporzadkowania miejsca prowadzenia Robdt;

»  Kkoszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét;

» wszystkie inne koszty budowy, ktdre mogq wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych.

Cena 1 metra wykonania kanatu sanitarnego w wykopie otwartym.

* roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji i obiektow;

* wykonanie i zasypanie wykopow kontrolnych;

» wykonanie wykopu wraz ze wzmochieniem przez rozparcie $cian wykopu i ewentualne odwodnienie
wykopu;

» dostarczenie i koszt materiatdw;

 zabezpieczenie urzadzen w wykopie;

* transport gruntu na wymiang, podsypke i obsypke rurociggow;

* przygotowanie podtoza naturalnego lub wzmocnionego;

* ufozenie rur kanatowych;

» badania szczelnosci;

* obsypka rur kanatowych;

» wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddw sieci i lokalizacji
obiektow wraz z aktualizacjq mapy zasadniczej i wniesieniem sieci do zasobow geodezyjnych;

* zasypanie wykopu warstwami, utozenie tasmy lokalizacyjnej nad trasg sieci, zageszczenie gruntu w
wykopach zgodnie z ST i projektem, tacznie z badaniem stopnia zageszczenia gruntu;

» doprowadzenie terenu do stanu wymaganego dla wykonania nawierzchni;

* transport i utylizacja nadmiaru gruntu;

 oznakowanie uzbrojenia i przewodow;

* koszt nadzoru uzytkownikéw (wiascicieli) istniejacego uzbrojenia;

 przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych w ST;

* wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Cena 1 metra wykonania kanatu sanitarnego metoda bezwykopowa.

* roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji i obiektow;

* wykonanie i zasypanie wykopow kontrolnych;

» wykonanie wykopu wraz ze wzmocnieniem przez rozparcie scian wykopu i ewentualne odwodnienie
wykopu;

» dostarczenie i koszt materiatdw;

* zabezpieczenie urzadzen w wykopie;

* ufozenie rur kanatowych;

» zamontowanie wiertnicy w studni,

» wykonanie przecisku roboczego zerdzig pilotowg,

* poszerzenie przewiertu ciggiem rur stalowych,

» wprowadzenie do przecisku rur docelowych,

» wykonanie uszczelnien,

* badania szczelno$ci;

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddw sieci i lokalizacji
obiektéw wraz z aktualizacjg mapy zasadniczej i wniesieniem sieci do zasobdw geodezyjnych;
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 zasypanie wykopu warstwami, utozenie bednarki stalowej lub tasmy lokalizacyjnej nad trasq sieci,
zageszczenie gruntu w wykopach zgodnie z ST i projektem, facznie z badaniem stopnia
zageszczenia gruntu;

 doprowadzenie terenu do stanu wymaganego dla wykonania nawierzchni;

* transport i utylizacja nadmiaru gruntu;

 oznakowanie uzbrojenia i przewodow;

 koszt nadzoru uzytkownikdw (wtascicieli) istniejacego uzbrojenia;

 przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w ST;

 wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

Cena wbudowania jednego kompletu studzienki rewizyjnej na kanalizacji grawitacyjne;.

» wytyczenie lokalizacji obiektu;

» dostarczenie i koszt materiatow;

* roboty pomiarowe i przygotowawcze;

» wykonanie wykopu wraz ze wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu i ewentualne odwodnienie
wykopu;

* transport gruntu na wymiane i podsypke;

* przygotowanie podtoza naturalnego lub wzmocnionego;

» wykonanie kompletnej studzienki kanalizacyjnej z kinetg w dnie w wykopie otwartym lub kompletnej
studzienki kanalizacyjnej z korkiem betonowym metoda ,berlinskg”;

* badanie szczelnosci;

* wykonanie izolacji studzienki;

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow sieci i lokalizacji
obiektdw wraz z aktualizacjg mapy zasadniczej i wniesieniem zmian do zasobdw geodezyjnych;

* zasypanie wykopu oraz wykonanie nasypow warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST;

* doprowadzenie terenu do stanu wymaganego dla wykonania nawierzchni;

* transport i utylizacja nadmiaru gruntu;

* zagospodarowanie terenu wokét studzienki;

 przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w ST;

* koszt nadzoru uzytkownikdw (wtascicieli) istniejacego uzbrojenia;

 wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.
L.p. | Numer normy Tytul normy.

1 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

2 PN-B-03020:1981 Gru'nty bydowlane. Pgsad_owmme pezposredme budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

3 | PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

4 | PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

5 | PN-5-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

6 | BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

7 PN-B-01060:1987 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

8 PN-EN-1610:2002 Kanalizacja. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

9 PN-EN-752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

10 | PN-EN-476:2001 Wymggama pgolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

11 | PN-EN-805:2002 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czeSci
sktadowych.

12 | PN-H-74051/02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D.
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13 | PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
] kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoScia.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Podziemne bezci$nieniowe systemy
14 | PN-EN-1401:1999 przewodowe z niezmigkczonego polichlorkuwinylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
15 | PN-EN-1916:2004 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego witdknem stalowym i
zelbetowe
16 | PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
17 | PN-B-10728:1991 Studzienki wodociggowe.
18 | PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.
19 | PN-M-74081:1998 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
20 | PN-M-74091:1989 Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
21 | PN-EN-545:2005 Rury, ksztattki i wypoga;enie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggow
wodnych — Wymagania i metody badan.
22 | PN-B-10736:1999 Roboty ;iemng. Wykopy otwgrte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
23 | PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
24 | PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania przy odbiorze.
25 | PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
26 | PN-H-74051-2 Wiazy kanatowe. Klasy B125, C250
27 | PN-H-74051/02 Wihazy kanatowe. Klasy B, C, D.
28 | PN-H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.
29 | PN-EN 206-1:2003 Beton cz. |. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$e¢.
30 | PN-B-06250:1998 Beton zwykly.
31 | BN-80/8939-17 Przeprowadzanie rurociggéw i kabli pod torami kolejowymi.
32 | BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
33 | BN-8971-08 I_:’refabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki ciSnieniowe. Kregi betonowe i
zelbetowe.
Pozostate przepisy.
L.p. | Tytut aktu prawnego.
1 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane — tekst jednolity — Dz. U. poz. 1409 z dnia 29. listopada 2013r.
2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 z p6zn. zmianami
3 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych — Dz. U. Nr 80/1999 poz. 912
4 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. Nr 129/1997 poz. 844
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r. w sprawie
5 | ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U. Nr 169/2003 poz. 1650
6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych — Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401
7 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej — Dz. U. Nr 121/2003 poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami
8 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw — Dz. U. Nr 109/2010 poz. 719
9 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych — Dz. U. Nr 124/2009 poz. 1030
10 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1126
1" Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego — Dz. U. z 27.04.2012r. poz. 462
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
12 | dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego — Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami
13 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. w sprawie okre$lenia przecietnych norm zuzycia wody —
Dz. U.nr 8 poz. 70
14 | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speknié przy
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wodnego Dz. U. nr 137 poz. 984/2006 ze zmianami.

wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegoinie szkodliwych dla $rodowiska

15 | Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994r.

16 | ST "Wymagania ogéine"

17 | Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez producentow rur.

- Instrukcja wykonania i odbioru studzienek kanalizacyjnych wydana przez producenta.
- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez producentdw rur.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRTI INSTAL, zeszyt nr 9, 2003r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych, 1994r.
- Katalog Budownictwa:

KB4-4.12.1(5) Wpusty uliczne

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR ST.03.00

Oznaczenie kodow w/g Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa 45.2
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych

lub ich czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;.

Klasa 45.23
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
| elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu.

Kategoria 45.233
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.

ROZBIORKA | ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ
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STWIORB ST.03.00 - Rozbiérka i odbudowa nawierzchni drogowej

WSTEP.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej /ST/.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbiérka i odbudowg nawierzchni drogowych w ramach budowy sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Dorsza w Gdyni.

Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Roboty te obejmujg nastepujace grupy w/g klasyfikacji kodéw CPV:

45233100-0 Roboty w zakresie autostrad, drog.
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i $ciezek ruchu pieszego.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy sieci wodociggowej i zwigzana jest z wykonaniem
n/w robdt.

1.3.1.  Rozbidrke nawierzchni.

1.3.2. Odtworzenie nawierzchni.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Polskimi Normami i okre$leniami
podanymi w specyfikacji ST.00.00 — ,Wymagania Ogoine”.

Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za zgodnos¢ ze Specyfikacjg
Techniczng, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dla realizacji rob6t objetych dokumentacjg nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
t.zw. ,plan bioz" zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.
,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz informacjq dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zamieszczong w
projekcie budowlanym.

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja, obowigzujacymi normami i przepisami oraz zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t COBRTI — INSTAL.

W czasie realizacji robot nalezy przestrzegaé:

- warunkow zawartych w uzgodnieniach zatgczonych do projektu budowlanego,

- obowigzujacych przepisow BHP, szczegolnie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

MATERIALY.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j i
niniejszej ST.
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Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaC warunki okreSlone w odpowiednich normach
przedmiotowych, powinny posiada¢ aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i certyfikaty oraz
odpowiadac¢ warunkom technicznym wytworni.

Materiaty wchodzace w sktad mieszanki

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwigzanego sa;
— kruszywo,
— woda do zraszania kruszywa.

Kruszywa

Do mieszanek mozna stosowa¢ nastepujace rodzaje kruszyw:

a) kruszywo naturalne lub sztuczne,

b) kruszywo z recyklingu,

Cc) potgczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okre$leniem proporcji kruszyw z a) i b) z
doktadnoscig £ 5% m/m.

Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy zasadniczej przedstawia tablica 2.

Mieszanki o gérnym wymiarze ziaren (D) wigkszym niz 80 mm nie sg objete normg PN-EN 13285 [17] i
niniejszg OST.

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie bedzie
kruszywo tamane z surowca skalnego lub kamieni i otoczakow, w ktorym procentowa zawarto$¢ ziaren o
powierzchni przekruszonej lub tamanej oraz ziaren catkowicie zaokraglonych wg PN-EN 933-5 powinna by¢
kategorii nie nizszej C90/3. Kruszywo powinno byC jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

2.3.1. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa stosowane do wykonania mieszanki 0/31,5 mm na warstwe podbudowy powinny by¢ zgodne
z wymaganiami zawartymi w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do ulepszonego podtoza i warstw
podbudowy.

Rozdzial w
PN-EN
13242: 2004

Whasciwos

‘Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych przeznaczonych de zastosowania w warstwie:

Odniesienie do

ulepszonego
podioza

podbudowy pomocniczej
nawierzchni drogi obcigionej
ruchem

podbudowy zasadniczef
nawierzchni drogi obeiazonej
ruchem

nawierzchni z
kruszywa
niezwizzanege
obciazonej
ruchem

KR1-KR6

KR1-KR2

| KR3-KR6

KR1-KR2

KR3-KR6

KRI1-KR2

tablicy w PN-
EN 13242:2004

4.1-42

Zestaw sit #

0, 063;

0,5: 152, 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i 90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1)

Wszystkie frakcje dozwolone

Tabl. |

Uziarnienie wg
PN-EN 933-1

Gc8020,

Gr30.
G735

Gc85/15,
Ge85,
Ga83

G83/15,
Gi85,
G.83

Gc80/20,
G80,
GAT5

G80720,
Ge80,
GAT5

Ge30/20,
G:80,
GAT5

Tabl. 2

432

Ogélne granice i
tolerancje
uziarnienia
kruszywa grubego
na sitach
posrednich wg PN-
EN 933-1

GTeNR

GTeNR

GTcNR

GTe20/15

GT¢20/15

GTc2005

Tabl.3

433

Tolerancje
typowego
uziarnienia
kruszywa drobnego
1 kouszywa o
ciaghym
uziarnieniu wg PN-
EN 933-1

GTeNR,
GT.NR

GT:NR,
GT,NR

GT:NR,
GT,NR

GT5l0,
GT,20

GT510.
GT,20

GT:10.
GTA20

Tabl. 4

4.4

Ksztalt kruszywa
grubego- wg PN-
EN 9334

a) maksymalne
wartosci wskaznika
praskosci

Fhr

Flvg

Fhy

Fls

Flgo

Flg

Tabl.s.

Iub b) maksymalne
wartoéci wskazZnika
ksztattu

Ship

Shix

Shw

STss

Slss

Slss

Tabl. 6.

45

Kategorie

- | procentowych

zawartosci ziaren o
powierzehni
przekruszonej fub
tamanych oraz
ziaren catkowicie
zaokraglonych w
kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5

Cwr

Cwr

Cur

C9 073

Cours

CDOB

Tabl. 7.

4.6

Zawarto$¢ pytéw

wg PN-EN 933-1
a) w
kruszywie
grubym”

f Deklarowana

fo

fo

f ‘Deklarowana

Tabl. 8

b) w kruszywie
drobnymu

.f Deklarowana

f Deklarowana

ok

f

o

f Deklarowana

Tabl. 8

4.7

Jakoé pytéw

Wiasciwo$C niebadana na poj

edynczych frakcjach, a tylko w mieszankach wg wymagaf p. 22— 2.4

52

Odpornoéé na
rozdrabnianie wg
PN-EN 1097-2,
kategoria nie
WYZ52a niZ

LArg

LAg

Lasy

LAM)

Ldg 7%y

LAy

Tabl. ¢

53

Odpornosé na
Scieranie kruszywa
grubego wg PN-
EN 1097-1

MpzDeklarowana

MpeDeklarowana

MpeDeklarowana

MpeDeklarowana

MpeDeklarowana

MpgDeklarowana

Tabl. 11

54

Gestosé wg PN-EN
1097-6:2001,
rozdziat 7, 8 albo 9

Deklarowana

Deklarowana

Deklarowana

Deklarowana

Deklarowana

Deklarowana

5.5

Nasigkliwosé wg
PN-EN 1097-
6:2001, rozdziat 7,
8 albo 9 (w

WcmNI}A
WA,2™™

WenlNR
W2

Wcles
WA, 2"

WellR
WA2"™""

WenNR
Wi

WemNR
Whgd™™
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zaleznosci od
frakeji)

62

Siarczany
rozpuszczalne w
kwasie wg PN-EN
1744-1

ASne

ASwr

ASxr

ASur

A

ASxr

Tabl. 12

63

Catkowita
zawartosc siarki
wg PN-EN 1744-1

Tabl. 13

64.21

Statosé objetosdel
zuzla
stalowniczego wg
PN-EN 1744-
1:1998. rozdzial
19.3

Vs

Vs

Vs

Vs

Vs

Vs

Tabl. 14

5.4.2.2

Rozpad
krzemianowy w
paiba il
wielkopiecowym
kawatkowym wg
PN-EN 1744-
1:1998, p.19.1

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpadu

6.4.2.3

Rozpad zelazawy
w zuzla
wielkopiecowym
kawatkowym wg
PN-EN 1744-
1:1998, p.19.2

Brak rozpadu

‘Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpadu

6.4.3

Sktadniki
Tozpuszczalne w
wodzie wg PN-EN
1744-3

Brak substancji szkodliwych w stosunku do srodowiska wg odrgbnych przepiséw

644

Zanieczyszczenia

Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno. szklo i plastik, mogacych pogorszyé wyréb koricowy

7.2

Zgorzel stoneczna
bazalu wg PN-EN
1367-3, wg PN-EN
1097-2

SBL s dextarowan

SBra

SBLa

SBra

SBLa

SBLa

733

Mrozoodpomosé

_ | na frakeji kruszywa
8/16 wg PN-EN
1367-1

-« skaly magmaowe i
preeobrazone: Fd
- skaty osadowe: F10
- krusgywa z
recyklingw: F10
(F25%%)

- skaly magmowe i
przeobrazone: F4
- skaty osadowe:
FIo
- kruszywa z
recyklinga: FI10
(F25%%)

- skaty magmowe i
preeobratone: F4
- skaly osadowe:
Fio
- kruszywa
recykiingu: F10
(F23%%)

- skaty magmowe i
prreobraone: F4
- skaly osadowe:
Flo
- kruszywa z
recyklingr: FI10
(F25%%)

- skaly magmowe i
preobrazone: F4
- skafy osadowe:
FI0
- krusgywa z
recykling: FI10
(F25%%)

Fy

Tabl. 18

Zatgeznik C

Sktad materialowy

deklarowany

deklarowany

deklarowany

deklarowany

deklarowany

deklarowany

Zatacznik C,
podrozdziat

C34

Wigkszos¢ substancii niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepujg w Zrédtach kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy badaé czy zawartos¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza wartoéci dopuszczalnych wg odrebnych przepiséw

Istotne cechy
$rodowiskowe

" Laczna zawartosé pylow w mieszance powinna si¢ miescié w wybranych krzywych granicznych wg p. 22.4:2.2.5:2.4.5;2,5,4

" Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

*) Do warstw podbud6éw zasadniczych na drogach obeiazonych ruchem KR5-KR6 dopuszcza sie jedynie kruszywa charakteryzujace sig odpornoscia na rozdrabnianie LA<35
" w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzié mrozoodpornosé.

2.3.2.

Uziarnienie mieszanki kruszywa.

2.3.2.1. Wymagania dla warstwy podbudowy pomocnicze;.

a)
b)

Do warstwy podbudowy nalezy uzy¢ kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Wymagania wobec odporno$ci kruszyw z recyklingu na dziatanie mrozu dla mieszanek
przeznaczonych do podbudowy pomocniczej, podane w tablicy 2, odno$nie wrazliwosci na mréz
warstw z mieszanek kruszyw, dotyczg badania materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu w aparacie
Proctora wedtug PN-EN 13286-2

Maksymalna zawarto$¢ pytdw <0,063 mm w mieszankach kruszyw do podbudowy pomocniczej
powinna spetnia¢é wymagania kategorii podanej w tablicy 2 . Zawarto$¢ pytéw nalezy oznacza¢ wg
PN-EN 933-1. W przypadku stabych kruszyw zawarto$¢ pytdw w mieszance kruszyw nalezy rowniez
bada¢ i deklarowa¢, po 5 krotnym zageszczeniu metodg Proctora. ZawartoS¢ pytow w takiej
mieszance, po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora, powinna réwniez spetnia¢é wymagania
podane w tablicy 2,

Nie okresla sie wymagania wobec minimalnej zawartosci pytow <0,063 mm w mieszankach kruszyw
do warstwy podbudowy pomocnicze;.

Zawarto$¢ nadziarna okreslona wedtug PN-EN 933-1 w mieszankach kruszyw powinna spetniaC
wymagania podane w tablicy 2. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawartos¢ nadziarna w
mieszance kruszyw po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora.
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f)

przechodai przez sito, % mim

Wrazliwo$¢ na mrdz, wodoprzepuszczalno$¢ mieszanek kruszyw stosowanych do warstw podbudow
pomocniczych powinny spetniac wymagania wg tablicy 2. Wymagania wobec mieszanek
przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej odnosnie wrazliwosci na mréz (wskaznik SE),
dotyczg badania materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora wedtug PN EN 13286-2.
Nie stawia sie wymagan wobec wodoprzepuszczalno$ci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do
podbudowy pomocniczej, o ile szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne nie przewidujg inaczej
Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw i gruntach powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci
wody w trakcie wbudowywania i zageszczania okreslonej wedtug PN-EN 13286-2, w granicach
podanych w tablicy 2.
Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczej nalezy wykonaé na mieszance zageszczone;
do wskaznika zageszczenia Is=1,03 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR
oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47 - Wymaganie wg tablicy 2.
Uziarnienie mieszanek powinny by¢ zgodne z krzywymi uziarnienia podanymi ponizej. Krzywa
uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug WT-4 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

100 0
A
a0 rTIrg 56 10
80 s 20
yd .""7.‘V
70 BT/ 30 'E
60 60 z .4 a0 =
|--ep |.” a4 &
» hr
80 AT pad Vg 50 £
40 40 gl £ a2 / so -2
}'r’r:s—s;.- - 4o 30 | # * //35 g
30 gy O " 70 S,
20 | e m e X A"%ﬁ 80
1z = 14l -7
4 10 - / 16
10 1 = 90
o L. o= 2 100
2 8 =3 o - - & T g ® g gz ow s
U o SOV 1 sito £ mm

Rys 1. Krzyweu2|arn|en|a rﬁiészanki 0/31.5 dla warstw podbudowy pomocnicze;j.

Kruszywa stabilizowane cementem.

Do stabilizacji cementem mozna stosowaé piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw,
spetniajgce wymagania podane w tablicach powyzej.

Kruszywo mozna uznac¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymato$¢ na Sciskanie i mrozoodporno$¢ probek kruszywa stabilizowanego bedq
zgodne z wymaganiami okreslonymi w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

L.p. Whasciwosci Wymagania | Badania wedtug

Uziarnienie:
a) ziaren pozostajacych na sicie # 2 mm, %, nie mniej 30

1 | niz: 15 .
b) ziaren przechodzacych przez sito 0,075 mm, %, nie PN-EN 933-1:2000
wiecej niz:

9 Zawarto$¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad PN-EN 1744-

ce wzorcowa ,

kruszywem nie ciemniejsza niz: 1:2000

3 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % nie wigcej niz: 0,5 PN-B-06714-12

4 | Zawarto$¢ siarczanow, w przeliczeniu na SOs, %, 1 PN-EN 1744-
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| [ ponizej: | [ 1:2000

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpo$rednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to
powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych rodzajow kruszyw.

Cement.

Nalezy stosowac¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2012, portlandzki z dodatkami wg PN-
EN 197-1:2012 lub hutniczy wg PN-EN 197-1:2012. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwo$ci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1:2012.

L.p. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5

Wytrzymato$¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej
niz: 16

1 | - cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami

9 Wytrzymato$¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniegj 32,5
niz:
Czas wigzania

3 | - poczatek wigzania, najwcze$niej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h 12

4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300.

Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go
stosowac za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatno$¢ do robdt.

Woda do zraszania kruszywa.

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode nie zawierajaca sktadnikéw wptywajacych szkodliwie na
mieszanke kruszywa, ale umozliwiajaca wtasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzanej, spetniajacq
wymagania PN-EN 1008.

Beton do odtworzenia nawierzchni wylewanej na mokro.

Nawierzchnia wykonana z betonu klasy C30/35 wedtug PN-EN 206-1.
Do wykonywania betonu nalezy uzyc:

— cementu portlandzkiego klasy 32.5N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-EN 197-1,

— kruszywa spetniajgcego wymagania normy; uziarnienie kruszywa wchodzacego w sktad mieszanki
betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelno$C i
urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody,

— wody wg PN-EN 1008,

— mozna uzy¢ dodatkow lub domieszek wedtug zasad wymienionych w PN-EN 206-1 i posiadajacych
aprobate  techniczng IBDIM.

SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 - "Wymagania ogdine".

str. 100 Biuro Projektow Hydro-Eko Sp. z 0.0. Sp. k. - 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4; tel. 58 554 22 04



3.2.

4.0.

41.

4.2,

4.3.

5.0.
5.1.

STWIORB ST.03.00 - Rozbiérka i odbudowa nawierzchni drogowej

Potrzebny sprzet.

Wykonawca przystepujacy do robét ziemnych powinien mie¢ do dyspozycji lub posiada¢ nastepujacy

sprzet:

* pite do ciecia betonu;

* koparke podsiebierng z tyzkg o pojemnosci 0,25 m3 do 0,40 m3;

* spycharke kotowg lub gasienicowg do 100 KM;

* mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposazone w urzadzenia dozujace wode, ktore
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalne;j,

* uktadarki lub réwniarki do rozktadania mieszanki kruszywa niezwigzanego,

» walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania mieszanki,

» zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne, do stosowania w miejscach
trudno dostepnych.

TRANSPORT.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 - "Wymagania ogdine".

Transport mieszanki asfaltowej.

Do przewozu mieszanki asfaltowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktdre nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT.

Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni gruntowych.

W przypadku konieczno$ci rozbidrki drogowej nawierzchni gruntowej nalezy jg odtworzyc.
Po wykonaniu sieci wodociggowej wykopy nalezy zasypa¢ zgodnie z opisem technicznym w projekcie
budowy sieci wodociggowej. Przewiduje si¢ wymiane warstwy nasypow niekontrolowanych na catej
dtugosci wykopdw oraz wymiane catkowitg gruntu w wykopach na odcinkach opisanych na profilach
sieci wodociggowe;j.
Po wykonaniu sieci wodociggowej wykopy nalezy zasypa¢ zgodnie z opisem technicznym w projekcie
budowy sieci wodociggowe;:
— na odcinkach catkowitej wymiany gruntu w wykopach - zasypanie wykopu piaskiem Srednim o
ziarnach nie wigkszych niz 20 mm, zageszczonym do wskaznika 1s=0,97;
— na odcinkach bez wymiany gruntu w wykopach - zasypanie wykopu gruntem rodzimym
zageszczonym do wskaznika 1s=0,97;
— na tak przygotowanym podtozu odtworzy¢ nawierzchnie gruntowg mieszanka niezwigzang 0/31,5
z kruszywem C90/3, g=30 + 50 cm (jak grubo$¢ warstwy nasypdw niekontrolowanych),
zageszczong do wskaznika 1s=0,97.
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Odtworzenie nawierzchni z plyt drogpwych.

Po wykonaniu sieci wykop zasypa¢ do poziomu okofo 32 cm ponizej istniejacej nawierzchni, grunt
zagesci¢ zgodnie wymaganiami okreslonymi w ST 1s=1,0.

Na zageszczonym gruncie rodzimym wykonac:

- warstwe odsaczajacq z kruszywa famanego stabilizowanego cementem o grubosci 15 cm,

- podsypke cementowo - piaskowg 0 grubosci 5 cm,

- utozyC plyty drogowe.

Przewiduje sie wykorzystanie ptyt z demontazu przy czym Wykonawca winien wymieni¢ uszkodzone
elementy w czasie demontazu na nowe.

W koszcie robdt zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni, z wykorzystaniem elementéw z rozbiorki,
nalezy przyja¢ wymiane zniszczonych elementéw na nowe w wielko$ci 30%.

Odbioru odtworzonej nawierzchni nalezy wykonac przy udziale zarzadcy drogi.

Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej lub ptyt chodnikowych.

Roboty rozbiérkowe nawierzchni z kostki betonowej obejmujg rozbidrke, transport w wyznaczone
miejsce i sktadowanie rozebranej kostki (kostka do wykorzystania w trakcje odtworzenia nawierzchni) a
takze transport i utylizacje istniejgcej podbudowy.
Istniejacq nawierzchnie z kostki betonowej nalezy rozebra¢ w zakresie koniecznym do wykonania
wykopu dla utozenia sieci i przytaczy oraz montazu studzienki wodomierzowej na poses;ji.
Przy odtwarzaniu nawierzchni nalezy korzysta¢ z wcze$niej rozebranego materiatu, uszkodzong kostke
wymieni¢ na nowa,
Po utozeniu przewodu lub przytacza wodociggowego wykop zasypa¢ do poziomu pozwalajacego na
utozenie kolejnych warstw nawierzchni zgodnie z opisem ponizej.
Pod nawierzchnie nalezy wykonac kolejno warstwy:

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3% cementu gr. 12

cm, zageszczona do wskaznika 1s=0.97,
— podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr=4 cm,
— kostka betonowa z demontazu, szczeliny wypetnione piaskiem.

Zagospodarowanie odpadéw z rozbiérki nawierzchni.
Odpady z rozbidrek, w tym gruz betonowy, zagospodarowa¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 o
odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00 "Wymagania ogdlne”.

Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent materiatow posiada
aprobate techniczna.

Poza tym, przed przystapieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan, wyniki
badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

Badania w czasie robot.

6.3.1. Sprawdzenie podtoza.

Sprawdzenie podtoza polega na wizualnym stwierdzeniu przydatnosci.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
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- gtebokosci koryta

- 0 szerokosci do 3 m: +1cm,
- 0 szerokosci powyzej 3 m: +2cm,
- szerokosci koryta: +5cm

6.3.2. Sprawdzenie podsypki i podbudowy zasadnicze;.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wytycznymi |.N.T.

Raz na 300m? nalezy sprawdzi¢ wytrzymato$¢ podsypki piaskowej wykonanej zgodnie z norma
PN-S-96012 [8].

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.
Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania
z wymaganiami niniejszej ST:
- sprawdzenie prawidtowo$ci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowo$ci potgczenia warstw drogowych.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni.

Sprawdzenie réwno$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy fatg co najmniej raz na kazde 20 mb
nawierzchni i w miejscach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢
0,6 cm dla badanej powierzchni. tate nalezy tak ustawia¢ aby uwzglednia¢ przewidziane w
dokumentacji zatamanie powierzchni.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego.
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomocg niwelacii, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 20 m.

Odchylenia od przewidzianej niwelety nawierzchni w punktach zatamania niwelety nie mogg
przekraczac + 2cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy wykona¢, co najmniej raz na kazde 20mb i w
miejscach watpliwych. Dopuszczalne odchylenia od profilu wynoszg £ 0,3%.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi rozbiorki i odtworzenia nawierzchni drogowej sa;
* Rozbiorka nawierzchni [m2];
»  Odtworzenie nawierzchni [m?];

8.0. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.00.0 - "Wymagania ogélne".
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i atestami wybudowanych
materiatow oraz na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.

9.1.  Cena rozbiorki nawierzchni - [m2].

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie miejsc rozbiorki nawierzchni;

oznakowanie Robdt;

koszt materiatéw podstawowych i pomocniczych oraz koszt ich dostarczenia na teren budowy;
koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycii
przedmiarowej, obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montazu i
demontazu po zakonczeniu robdt;

koszty robocizny obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od pfac, itp.;

koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego
budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezposrednich,
wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,
wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg. Wykonawcy obcigzajg dang budowe;

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy;

koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robot do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego;
koszty odbioru robot przez Zamawiajacego;

koszty biezgcego dokumentowania prowadzonych Robdt, w tym sporzadzanie dokumentacii
fotograficznej Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakoficzeniu;

koszty zabezpieczenia przylegtych obiektow wraz z zapewnieniem wiadciwego dostepu;

uzgodnienia i nadzor wiasciciela lub uzytkownika drogi;

demontaz nawierzchni przeznaczonej do rozbiorki;

zabezpieczenie i sktadowanie elementéw demontowanej nawierzchni nadajacych sie do
ponownego montazu,

transport utylizacja elementéw nawierzchni i podbuddéw, ktdre nie nadajg sie do dalszego
wykorzystania;

wszystkie inne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych.

9.2. Cena odtworzenia nawierzchni - [m?].

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie miejsc rozbiorki nawierzchni;

oznakowanie Robdt;

koszt materiatdw podstawowych i pomocniczych oraz koszt ich dostarczenia na teren budowy;
koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycii
przedmiarowej, obejmujace rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montazu i
demontazu po zakonczeniu robdt;

koszty robocizny obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od pfac, itp.;

koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego
budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezposrednich,
wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,
wynagrodzenia bezosobowe, ktdre wg. Wykonawcy obcigzajg dang budowe;

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy;

koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robét do czasu ich odbioru przez Zamawiajgcego;
koszty odbioru robot przez Zamawiajacego;
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* koszty biezacego dokumentowania prowadzonych Rob6t, w tym sporzadzanie dokumentacii
fotograficznej Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakoficzeniu;

» koszty zabezpieczenia przylegtych obiektéw wraz z zapewnieniem wiasciwego dostepu;

* uzgodnienia i nadzér wiasciciela lub uzytkownika drogi;

»  zageszczenie gruntu zgodnie z ST i projektem, tacznie z badaniem stopnia zageszczenia gruntu;

* po wykonaniu sieci koszty odtworzenia nawierzchni do stanu sprzed rozpoczecia robét (wraz
kosztami materiatow niezbednych do odtworzenia nawierzchni);

» koszt nadzoru zarzadcy drogi, koszty uczestniczenia zarzadcy w odbiorach nawierzchni;

» wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z aktualizacjg mapy zasadniczej;

¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej;

e pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia uzytego do nich czynnika;

»  koszty robét towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegolnionych w Przedmiarze;

» koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot,

» wszystkie inne koszty budowy, ktdre moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych.

Poza wyzej wymienionymi elementami ceny jednostkowe kazdej z w/w pozycji muszg uwzglednia¢
koszty opisane w pkt. 9 ST-00.00 Wymagania ogoine.
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PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

L.p.

Numer normy

Tytul normy.

1 PN-EN 14157:2017-11 Kamien naturalny -- Oznaczanie odpornosci na $cieranie.
2 PN-EN 206:2014-04 Beton -- Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcija i zgodnos¢.
3 PN-EN 12620+A1:2010 | Kruszywa do betonu.
4 PN-EN 197-1:2012 Szeerkint - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
, Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
5 PN-EN 1008:2004 . . . ’
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
6 BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
7 PN-EN 13043:2004 Kru§zywa qQ mleszane}( bltumllcznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
8 PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem.
9 PN-EN 933-1:2012 Badapla gegmetrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewania.
10 | PN-EN 933-3:2012 Badaplg geometry’c;nych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziarmn za pomoca,
wskaznika ptaskosci.
1" PN-EN 933-4:2008 E:z(i:ﬂha geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskaznik
12 PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o
/A1:2005 powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.
13 | PN-EN 1097-1:2011 Egdamg meghanlcznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie odpornoéci na
Scieranie (mikro-Deval).
14 | PN-EN 1097-2:2010 Badania mephamcznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie.
15 | PN-EN 1097-6:2013-11 Bgdama mechampmych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Oznaczanie gesto$ci
ziarn i nasigkliwosci.
16 | PN-EN 1367-1:2007 Badan'lg w%asmwosa gleplnych [ odporr)o§0| kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
— Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodporno$ci.
17 | PN-EN 1367-3:2002 Badan'lg M{+330|w0§0| aeplnych [ odpomosa kruszyw na dziatanie czynmkow atmosferycznych
— Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania.
PN-EN 1744-1 . . e . .
18 +A1:2013-05 Badania chemicznych wtaciwosci kruszyw — Analiza chemiczna.
19 | PN-EN 1744-3:2004 Badania chemwznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Przygotowanie wyciggow przez
wymywanie kruszyw.
20 | PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do pmzwazgnygh i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.
21 PN-EN 13285:2018-08 | Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja.
22 | PN-EN 13286-2:2010 Mleszgnlg niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czes$¢ 2: Metody okreslania
gesto$ci i zawarto$ci wody — Zageszczanie metoda Proctora.
Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cze$¢ 47: Metoda badania do
23 | PN-EN 13286-47:2012 | okreslenia kalifornijskiego wskaznika no$no$ci, natychmiastowego wskaznika nosnosci i
pecznienia liniowego.
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