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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
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kolei; wyréwnywanie terenu
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PR sie¢ wod-kan Pogoérze TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM

1|Wodocigg 0,00
1.1|Wodocigg - Roboty ziemne 0,00
1.2|Wodocigg - Roboty montazowe 0,00
1.3|Wezet W1 0,00
1.4|\Wezet W9 0,00
1.5|Wezet W12 0,00
1.6|Wezet W13 0,00
1.7|Wezet W14 0,00
1.8|Wezet W15 0,00
1.9|Wezet z hydrantem 0,00
2|Kanalizacja sanitarna 0,00
2.1|Kanalizacja sanitarna - Roboty ziemne 0,00
2.2|Kanalizacja sanitarna - Roboty montazowe 0,00
3|Demontaz i odtworzenie nawierzchni 0,00
4|Tymczasowa organizacja ruchu 0,00
4.1|Etap 1 organizacji ruchu na czas robot 0,00
4.2|Etap 2 organizacji ruchu na czas robot 0,00
4.3|Etap 3 organizacji ruchu na czas robot 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4793 Uzytkownik: SS




PR sie¢ wod-kan Pogérze PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
1 Wodociag
1.1 Wodociag - Roboty ziemne
1|ST. |KNR-W 2- |Ogrodzenia panelowe - budowa m
d.1.|01. |25 0319-01
1|00
366,90*2 m 733,80
RAZEM 733,80
2|ST. |KNR-W 2- |Ogrodzenia panelowe - rozebranie m
d.1./01. |250319-02
1|00
poz.1 m 733,80
RAZEM 733,80
3|ST. |[KNR2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.1.|01. |0206-02 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1100 legtos¢ do 1 km - przyjeto 85% mechnicznie
1,80%0,90*366,90 594,38
A (obliczenia pomocnicze) ========
594,38
poz.3A*85% m3 505,22
RAZEM 505,22
4|ST. |KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.1./01. |0301-02 czymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.lll) - przyjeto 15% recznie
1|00
poz.3A 594,38
A (obliczenia pomocnicze) ========
594,38
poz.4A*15% m3 89,16
RAZEM 89,16
5|ST. |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m |m?2
d.1./01. |0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1|00
366,90%1,80*2 m?2 1320,84
RAZEM 1320,84
6|ST. |KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./01. |18 0511-01
1|00
366,90%0,90%0,10 m3 33,02
RAZEM 33,02
7|ST. |KNR 2-01 Obsypka rurociggéw m3
d.1./01. |0610-07
1|00 |analogia
366,90%0,90%0,41 135,39
A (obliczenia pomocnicze) ========
135,39
366,90*PoleKotaD(0,110) 3,48
B (obliczenia pomocnicze) ========
3,48
poz.7A-poz.7B m3 131,91
RAZEM 131,91
8|ST. |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi |m3
d.1.|01. |0211-06 kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
1/00 chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.3A-poz.6-poz.7A m3 425,97
RAZEM 425,97
9|ST. |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.1.{01. |0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll- 85% mechanicznie
1|00
poz.8 425,97
A (obliczenia pomocnicze) ========
425,97
poz.9A*85% m3 362,07
RAZEM 362,07
10|ST. |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill- |m3
d.1.|01. |0320-0501 |IV; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 15% recznie
1|00
poz.8*15% m3 63,90
RAZEM 63,90
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PR sie¢ wod-kan Pogérze PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
11|ST. |KNR2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill |m3
d.1.|01. |0236-01
1|00
poz.7+poz.9A m3 557,88
RAZEM 557,88
12|ST. |KNR4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km grunt. |m3
d.1./01. |0108-06 kat. Il
1|00 |0108-08
poz.6+poz.7A m3 168,41
RAZEM 168,41
13|ST. Utylizacja ziemi m3
d.1./01. |wycena in-
100 |dywidualna
poz.12 m3 168,41
RAZEM 168,41
1.2 Wodociag - Roboty montazowe
14|ST. |KNR-W 2- |Sie¢ wodociggowa z rur PE-HD, klasy PE100, SDR17, o ci$nieniu dopusz- |m
d.1./01. |18 0109-04 |czalnym PN10, $rednica fi 110; - wykopy umocnione
2|00 |z.sz.3.9.
9907
384,9 m 384,90
RAZEM 384,90
15|ST. |KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, ztacz.
d.1./01. |18 0110-04 |PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm ,(przy ru-
2|00 rach 12m)”
224 : 12 =18,67
32 ztgcz. 32,00
RAZEM 32,00
16|ST. Sie¢ wodociggowa wykonanie metoda bezwykopowa; z rur PE-RC typ 2, m
d.1.|01. |wycenain- |klasy PE100, SDR17, o ci$nieniu dopuszczalnym PN10, srednica fi 110;
2|00 |dywidualna
93,10 m 93,10
RAZEM 93,10
17|ST. Rura ostonowa wykonanie metodg bezwykopowa - Rura PE-RC typ 2, kla- |m
d.1./01. |wycenain- |sy PE100, SDR17, o ci$nieniu dopuszczalnym PN10, $rednica fi 225; L=
2|00 |dywidualna |7,0 m.
Dodatkowo uwzglednié:
- ptozy polietylenowe z rolkami. wysokos¢ ptéz 35 mm, szt. 8,
7 m 7,00
RAZEM 7,00
18|ST. |KNR-W 2- |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r. nominalnej 225mm - wypetnie- |szt.
d.1.|01. |19 0122-02 |nie koncdw rury piankg poliuretanowg na gtebokos¢ 20 cm, - manszety
2|00 |analogia uszczelniajgce + opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej gat. 316
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
19|ST. Rura ostonowa wykonanie metodg bezwykopowg - Rura PE-RC typ 2, kla- |m
d.1./01. |wycenain- |sy PE100, SDR17, o cisnieniu dopuszczalnym PN10, $rednica fi 225; L=
2|00 |dywidualna [11,0 m.
Dodatkowo uwzglednic:
- ptozy polietylenowe z rolkami. wysoko$¢ ptéz 35 mm, szt. 11,
11 m 11,00
RAZEM 11,00
20|ST. |KNR-W 2- |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r. nominalnej 225mm - wypetnie- |szt.
d.1./01. |19 0122-02 |nie koncdw rury pianka poliuretanowa na gtebokos$¢ 20 cm, - manszety
2|00 |analogia uszczelniajgce + opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej gat. 316
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
21|ST. |KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi - Tasma lokalizacyjna m
d.1.|01. |19 0102-01 |koloru niebieskiego z wtopiong wktadka metalowg
2|00 |analogia
385 m 385,00
RAZEM 385,00
22|ST. |KNR-W 2- |Zabezpieczenie linii kablowej PRO internet Sp. z 0.0. Sp.K z pomocg rur  |za-
d.1.|01. {19 0218-01 |ostonowych dwudzielnych typu APS 110 lub APS 160 o dlugosci 2 m bezp.
2|00
7 za- 7,00
bezp.
RAZEM 7,00
23|ST. |KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, 200m -
d.1./01. |18 0704-01 |PE, PEHD o $r.nominalnej 110 mm 1 prob.
2|00
1 200m - 1,00
1 préb.
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PR sie¢ wod-kan Pogérze

PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
RAZEM 1,00
24|ST. |KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach |{10m
d.1.{01. |18 9909c-02 |szczelnosci przewoddw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm rézn.
2|00
28 10m 28,00
rézn.
RAZEM 28,00
25|ST. |KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.
d.1.|01. |18 0707-01 200m
2|00
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
26|ST. |KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfek- |10m
d.1./01. |18 9910-01 |cji i ptukaniu przewoddw z rur o $r. 80-100 rézn.
2|00
28 10m 28,00
rézn.
RAZEM 28,00
27|ST. |KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.|01. |18 0708-01 200m
2|00
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
28|ST. |KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfek- [10m
d.1.|01. |18 9910-01 |cji i ptukaniu przewoddw z rur o $r. 80-100 rézn.
2|00
28 10m 28,00
rozn.
RAZEM 28,00
29|ST. Badanie wody (2 pozytywne wyniki) kpl
d.1.|01. |wycena in-
2|00 |dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Wezet W1
30|ST. |KNR-W 2- |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - Trojnik kotnierzowy T kpl.
d.1./01. |18 0801-02 |DN100x100/90 ° mm z zeliwa sferoidalnego - wykopy umocnione
3|00 |analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
31|ST. |KNR-W 2- |tacznik rura/kotnierz do rur PE, DN100 mm - wykopy umocnione szt.
d.1./01. |18 0114-03
3|00 |z.sz.3.9.
9907
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
32|ST. |KNR-W 2- |Zasuwa kotnierzowa PN16, 100 mm, korpus i pokrywa z zeliwa sferoidal- |kpl.
d.1./01. |18 0205-03 |nego, wrzeciono ze stali nierdzewnej, klin z zeliwa sferoidalnego pokryty
3|00 |analogia powtokg z EPDM, z obudowg teleskopowa, skrzynka uliczng
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33|ST. |KNR-W 2- |Oznakowanie zasuwy na stupku stalowym kpl.
d.1./01. |19 0134-02
3|00
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
34|ST. |KNR-W 2- |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kot- |szt.
d.1./01. |18 0112-02 |nierzowych (Tuleja kotnierzowa PE, De110/DN100 + Kofnierz ze stali nie-
3|00 |z.sz.3.9. rdzewnej gat. 316 DN100 ) o $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
9907
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35|ST. |KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.1./01. |18 0110-04 |PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnegtrznej 110 mm
3|00
1 zlgcz. 1,00
RAZEM 1,00
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PR sie¢ wod-kan Pogérze PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
36|ST. |KNR-W 2- |Trojnik kotnierzowy T DN100x80/90 °© mm z zeliwa sferoidalnego - wykopy |szt.
d.1./01. |18 0114-02 |umocnione
3|00 |z.sz.3.9.
9907
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37|ST. |KNR-W 2- |Kolano dwukotnierzowe Q z Zeliwa sferoidalnego, Dn 80 mm/90°- wykopy |szt.
d.1./01. |18 0114-02 |umocnione
3|00 |z.sz.3.9.
9907
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38|ST. |KNR-W 2- |Hydrant podziemny technologiczny DN80 gtowica - zeliwo szare, kolumna |kpl.
d.1.|01. |18 0219-01 |- zeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna, zespot uruchamiajgcy - zeliwo sfe-
3|00 roidalne lub stal nierdzewna.
W komplecie skrzynka uliczna zeliwna.
Hydranty wyposazone w samoczynne urzgdzenie odwadniajgce -komore
Zaporows.
Zasuwa kotnierzowa PN16, Dn 80 mm, korpus i pokrywa z zeliwa sferoi-
dalnego, wrzeciono ze stali nierdzewnej, klin z zeliwa sferoidalnego pokryty
powtokg z EPDM, z obudowg teleskopowa, skrzynkg uliczng
Krociec dwukotnierzowy zeliwny, FF DN80 L=600mm,Kolano zeliwne dwu-
kotnierzowe ze stopkg N DN80
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
39|ST. |KNR-W 2- |Oznakowanie zasuwy na stupku stalowym kpl.
d.1./01. |19 0134-02
3|00
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
40|ST. |KNR-W 2- |Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe i podpo- |m3
d.1.|01. |18 0508-01 |rowe
3|00
(0,30*0,50%0,15)*6 m3 0,14
(0,20*0,45*0,20)*1 m3 0,02
RAZEM 0,16
1.4 Wezet W9
41|ST. |KNR-W 2- |kuk dwukotnierzowy FFK z Zeliwa sferoidalnego fi 100 mm/ 22,5° - wykopy |szt.
d.1./01. |18 0114-03 |umocnione
4|00 |z.sz.3.9.
9907
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42|ST. |KNR-W 2- |Zasuwa kotnierzowa PN16, 100 mm, korpus i pokrywa z zeliwa sferoidal- |kpl.
d.1./01. |18 0205-03 |nego, wrzeciono ze stali nierdzewnej, klin z zeliwa sferoidalnego pokryty
4|00 |analogia powtokg z EPDM, z obudowg teleskopowa, skrzynka uliczng
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
43|ST. |KNR-W 2- |Oznakowanie zasuwy na stupku stalowym kpl.
d.1./01. |19 0134-02
4|00
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
44|ST. |KNR-W 2- |Krociec zel. dwukot. FF fi 100mm,L=500mm - wykopy umocnione szt.
d.1./01. |18 0114-02
4|00 |z.sz.3.9.
9907
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
45|ST. |KNR-W 2- |Trojnik kotnierzowy T DN100x100/90 ® mm z Zeliwa sferoidalnego - wyko- |szt.
d.1./01. {18 0114-02 |py umocnione
4|00 |z.sz.3.9.
9907
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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PR sie¢ wod-kan Pogérze PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
46|ST. |KNR-W 2- |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kot- |szt.
d.1./01. |18 0112-02 |nierzowych (Tuleja kotnierzowa PE, De110/DN100 + Kotnierz ze stali nie-
4|00 |z.sz.3.9. rdzewnej gat. 316 DN100 ) o $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
9907
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
47|ST. |KNR-W 2- |[Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, ztgcz.
d.1./01. |18 0110-04 |PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
4|00
2 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
48|ST. |KNR-W 2- |Trojnik kotnierzowy T DN100x80/90 ° mm z Zeliwa sferoidalnego - wykopy |szt.
d.1./01. |18 0114-02 |umocnione
4|00 |z.sz.3.9.
9907
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49|ST. |KNR-W 2- |Kolano dwukotnierzowe Q z zeliwa sferoidalnego, Dn 80 mm/90°- wykopy |szt.
d.1./01. |18 0114-02 |umocnione
4|00 |z.sz.3.9.
9907
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50|ST. |KNR-W 2- |Hydrant podziemny technologiczny DN80 gtowica - zeliwo szare, kolumna |kpl.
d.1./01. |18 0219-01 |- zeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna, zespot uruchamiajacy - zeliwo sfe-
4|00 roidalne lub stal nierdzewna.
W komplecie skrzynka uliczna zeliwna.
Hydranty wyposazone w samoczynne urzgdzenie odwadniajgce -komore
zaporowa.
Zasuwa kotnierzowa PN16, Dn 80 mm, korpus i pokrywa z zeliwa sferoi-
dalnego, wrzeciono ze stali nierdzewnej, klin z zeliwa sferoidalnego pokryty
powtokg z EPDM, z obudowg teleskopowg, skrzynka uliczng
Krociec dwukotnierzowy zeliwny, FF DN80 L=600mm,Kolano zeliwne dwu-
kotnierzowe ze stopkg N DN80
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
51|ST. |KNR-W 2- |Oznakowanie zasuwy na stupku stalowym kpl.
d.1./01. |19 0134-02
4|00
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
52|ST. |KNR-W 2- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe i podpo- |m3
d.1.|01. |18 0508-01 |rowe
4|00
(0,30*0,50%0,15)*10 m3 0,23
(0,20*0,45%0,20)*3 m3 0,05
RAZEM 0,28
1.5 Wezet W12
53|ST. |KNR-W 2- |Kolano dwukotnierzowe Q z zeliwa sferoidalnego, Dn 100 mm/90°- wykopy |szt.
d.1.|01. |18 0114-03 |umocnione
5|00 |z.sz.3.9.
9907
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54|ST. |KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- |szt.
d.1./01. |18 0112-02 |niach zgrzewano-kotnierzowych (Tuleja kotnierzowa PE, De110/DN100 +
5|00 |z.sz.3.9. Kotnierz ze stali nierdzewnej gat. 316 DN100 ) o $r.zewnetrznej 110 mm -
9907 wykopy umocnione
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
55|ST. |KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.1./01. |18 0110-04 |PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
5|00
2 ztgcz. 2,00
RAZEM 2,00
56|ST. |KNR-W 2- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe i podpo- |m3
d.1.|01. |18 0508-01 |rowe
5|00
(0,30*0,50*0,15)*1 m3 0,02
RAZEM 0,02
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1.6 Wezet W13
57|ST. |KNR-W 2- |tuk dwukotnierzowy FFK z Zeliwa sferoidalnego fi 100 mm/ 30° - wykopy  |szt.
d.1.|01. |18 0114-03 |umocnione
6/00 |z.sz.3.9.
9907
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58|ST. |KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- |szt.
d.1./01. |18 0112-02 |niach zgrzewano-kotnierzowych (Tuleja kotnierzowa PE, De110/DN100 +
6/00 |z.sz.3.9. Kotnierz ze stali nierdzewnej gat. 316 DN100 ) o $r.zewnetrznej 110 mm -
9907 wykopy umochnione
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
59|ST. |KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, ztacz.
d.1./01. |18 0110-04 |PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
6|00
2 zlgcz. 2,00
RAZEM 2,00
60(ST. |KNR-W 2- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe i podpo- |m3
d.1.|01. |18 0508-01 |rowe
6|00
(0,30*0,50*0,15)*1 m3 0,02
RAZEM 0,02
1.7 Wezet W14
61|ST. |KNR-W 2- |tuk dwukotnierzowy FFK z Zeliwa sferoidalnego fi 100 mm/ 30° - wykopy  |szt.
d.1./01. |18 0114-03 |umocnione
7|00 |z.sz.3.9.
9907
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
62|ST. |KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- |szt.
d.1.|01. |18 0112-02 |niach zgrzewano-kotnierzowych (Tuleja kotnierzowa PE, De110/DN100 +
7|00 |z.sz.3.9. Kotnierz ze stali nierdzewnej gat. 316 DN100 ) o $r.zewnetrznej 110 mm -
9907 wykopy umocnione
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
63|ST. |KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.1./01. |18 0110-04 |PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
7|00
2 ztgcz. 2,00
RAZEM 2,00
64|ST. |KNR-W 2- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe i podpo- |m3
d.1.|01. |18 0508-01 |rowe
7|00
(0,30*0,50%0,15)*2 m3 0,05
RAZEM 0,05
1.8 Wezet W15
65|ST. |KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- |szt.
d.1./01. |18 0112-02 |niach zgrzewano-kotnierzowych (Tuleja kotnierzowa PE, De110/DN100 +
8/00 |z.sz.3.9. Kotnierz ze stali nierdzewnej gat. 316 DN100 ) o $r.zewnetrznej 110 mm -
9907 wykopy umocnione
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
66|ST. |KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.1./01. |18 0110-04 |PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
8|00
1 ztgcz. 1,00
RAZEM 1,00
67(ST. |KNR-W 2- |Kolano dwukotnierzowe Q z Zeliwa sferoidalnego, Dn 100 mm/90°- wykopy |szt.
d.1./01. |18 0114-03 |umocnione
8|00 |z.sz.3.9.
9907
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
68|ST. |KNR-W 2- |Krdciec zel. dwukot. FF fi 100mm,L=400mm - wykopy umocnione szt.
d.1./01. |18 0114-02
8|00 |z.sz.3.9.
9907
analogia
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
69|ST. |KNR-W 2- |Zasuwa kotnierzowa PN16, 100 mm, korpus i pokrywa z zeliwa sferoidal- |kpl.
d.1./01. |18 0205-03 |nego, wrzeciono ze stali nierdzewnej, klin z zeliwa sferoidalnego pokryty
8/00 |analogia powtokg z EPDM, z obudowg teleskopowa, skrzynka uliczng
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
70|ST. |KNR-W 2- |Oznakowanie zasuwy na stupku stalowym kpl.
d.1.{01. |19 0134-02
8|00
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
71|ST. |KNR-W 2- |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - Trojnik kotnierzowy T kpl.
d.1./01. |18 0801-03 |DN150x100/90 ° mm z zeliwa sferoidalnego - wykopy umocnione
8/00 |analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
72|ST. |KNR-W 2- |kacznik rura/kotnierz do rur PE, DN150 mm - wykopy umocnione szt.
d.1./01. |18 0114-04
8|00 |z.sz.3.9.
9907
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
73|ST. |KNR-W 2- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe i podpo- |m3
d.1.|01. |18 0508-01 |rowe
8|00
(0,30*0,50%0,15)*3 m3 0,07
(0,20*0,45%0,20)*1 m3 0,02
RAZEM 0,09
1.9 Wezet z hydrantem
74|ST. |KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- |szt.
d.1./01. |18 0112-02 |niach zgrzewano-kotnierzowych (Tuleja kotnierzowa PE, De110/DN100 +
9|00 |z.sz.3.9. Kotnierz ze stali nierdzewnej gat. 316 DN100 ) o $r.zewnetrznej 110 mm -
9907 wykopy umochnione
2*3 szt. 6,00
RAZEM 6,00
75|ST. |KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, ztacz.
d.1./01. |18 0110-04 |PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
9|00
2*3 ztgcz. 6,00
RAZEM 6,00
76|ST. |KNR-W 2- |Trojnik kotnierzowy T DN100x80/90 °© mm z zeliwa sferoidalnego - wykopy |[szt.
d.1./01. |18 0114-02 |umocnione
9|00 |z.sz.3.9.
9907
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
77|ST. |KNR-W 2- |Kolano dwukotnierzowe Q z Zeliwa sferoidalnego, Dn 80 mm/90°- wykopy |szt.
d.1./01. |18 0114-02 |umocnione
9|00 |z.sz.3.9.
9907
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
78|ST. |KNR-W 2- |Hydrant podziemny technologiczny DN80 gtowica - zeliwo szare, kolumna |kpl.
d.1./01. |18 0219-01 |- zeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna, zespot uruchamiajgcy - zeliwo sfe-
9|00 roidalne lub stal nierdzewna.
W komplecie skrzynka uliczna zeliwna.
Hydranty wyposazone w samoczynne urzgdzenie odwadniajgce -komore
Zaporows.
Zasuwa kotnierzowa PN16, Dn 80 mm, korpus i pokrywa z zeliwa sferoi-
dalnego, wrzeciono ze stali nierdzewnej, klin z zeliwa sferoidalnego pokryty
powtokg z EPDM, z obudowg teleskopowg, skrzynkg uliczng
Krociec dwukotnierzowy zeliwny, FF DN80 L=600mm,Kolano zeliwne dwu-
kotnierzowe ze stopkg N DN80
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
79|ST. |KNR-W 2- |Oznakowanie zasuwy na stupku stalowym kpl.
d.1./01. |19 0134-02
9|00
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4793 Uzytkownik: SS




PR sie¢ wod-kan Pogérze PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe

tec
hn.

80(ST. |KNR-W 2- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe i podpo- |m3
d.1.|01. |18 0508-01 |rowe

9|00
(0,30*0,50*0,15)*12 m3 0,27
(0,20*0,45%0,20)*3 m3 0,05
RAZEM 0,32
2 Kanalizacja sanitarna
21 Kanalizacja sanitarna - Roboty ziemne
81|ST. |KNR-W 2- |Ogrodzenia panelowe - budowa m
d.2.|02. |250319-01
1|00
140*2 m 280,00
RAZEM 280,00
82|ST. |KNR-W 2- |Ogrodzenia panelowe - rozebranie m
d.2./02. |250319-02
1|00
poz.81 m 280,00
RAZEM 280,00
83|ST. |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.2./02. |0206-02 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
100 legtos¢ do 1 km - przyjeto 85% mechnicznie
4,40*0,90*125 495,00
2,50%2,50%4,40 27,50
2,50*2,50%4,20 26,25
2,50%2,50%4,50 28,13
2,50*2,50*4,50 28,13
2,50%2,50%4,70 29,38
2,50*2,50*5,0 31,25
A (obliczenia pomocnicze) ========
665,64
poz.83A*85% m3 565,79
RAZEM 565,79
84(ST. |[KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.2.|02. ]0301-02 czymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.lll) - przyjeto 15% recznie
1|00
poz.83A 665,64
A (obliczenia pomocnicze) ========
665,64
poz.84A*15% m3 99,85
RAZEM 99,85
85|ST. |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m |m2
d.2./02. |0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1|00
140%4,40*2 m?2 1232,00
RAZEM 1232,00
86|ST. |KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2.|02. |18 0511-01
1|00
125%0,90%0,10 m3 11,25
RAZEM 11,25
87|ST. |KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.2.|02. |18 0511-03
1|00
(2,0*2,0*0,20)*6 m3 4,80
RAZEM 4,80
88|ST. |KNR-W 2- |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.2.|02. |18 0510-02
1|00
(2,0*2,0*0,10)*6 m3 2,40
RAZEM 2,40
89|ST. |KNR 2-01 Obsypka rurociggéow m3
d.2.|02. |0610-07
1/00 |analogia
140%0,90%0,50 63,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
63,00
140*PoleKotaD(0,200) 4,40
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B (obliczenia pomocnicze) ========
4,40
poz.89A-poz.89B m3 58,60
RAZEM 58,60
90|ST. |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi |m3
d.2.|02. ]0211-06 kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
1/00 chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.83A-poz.86-poz.87-poz.88-poz.89A-31,50 m3 552,69
RAZEM 552,69
91|ST. |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.2.[02. |0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll- 85% mechanicznie
1|00
poz.90 552,69
A (obliczenia pomocnicze) ========
552,69
poz.91A*85% m3 469,79
RAZEM 469,79
92|ST. |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. 1lI- |m3
d.2.|02. |0320-0501 |IV; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 15% recznie
1|00
poz.91A*15% m3 82,90
RAZEM 82,90
93|ST. |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll  |m3
d.2.|02. |0236-01
1|00
poz.89+poz.91A m3 611,29
RAZEM 611,29
94(ST. |KNR4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt. |m3
d.2.|02. |0108-06 kat. Il
1|00 |0108-08
poz.86+p0z.87+p0z.88+p0oz.89A+31,50 m3 112,95
RAZEM 112,95
95(ST. Utylizacja ziemi m3
d.2.|02. |wycena in-
100 |dywidualna
poz.94 m3 112,95
RAZEM 112,95
2.2 Kanalizacja sanitarna - Roboty montazowe
96|ST. Kanat utozenie metodg bezwykopowa - rury kamionkowe przystosowane do|m
d.2.|02. |wycenain- |ukfadania metodami bezwykopowymi Dn 200 mm
2|00 |dywidualna
9,30 m 9,30
RAZEM 9,30
97|ST. |KNR-W 2- |Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U kielichowych do budowy sieci ze- |m
d.2./02. |18 0408-03 |wnetrznych o wytrzymatosci SN=8,0 kN/m2 tgczonych na uszczelke gumo-
2|00 |z.sz.3.4. wa wargowg, Dn 200 mm - wykopy umocnione
9908
analogia
140 m 140,00
RAZEM 140,00
98|ST. |KNR-W 2- |Przejscie przez Sciany studni - Tuleja ochronna fi 200mm, L=240mm szt.
d.2.|02. |18 0527-01
2|00 |analogia
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
99|(ST. Studnia rewizyjna z kregéw betonowych D=2000mm z wtazem zeliwnym ty- |stud.
d.2.|02. |wycenain- |pu ciezkiego 400kN, pokrywa wtazu mocowana do korpusu na zawiasie z
2|00 |dywidualna |zamknigciem zatrzaskowym lub Srubowym, ze stopniami ztazowymi lub
drabing ze stali nierdzewnej - studnia startowa. / Wykonanie metoda za-
puszczang. Do demontazu po wykonaniu przewiertu.
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
100|ST. Studnia rewizyjna z kregéw betonowych D=1500mm z wtazem zeliwnym ty- |stud.
d.2.|02. |wycenain- |pu ciezkiego 400kN, pokrywa wtazu mocowana do korpusu na zawiasie z
2|00 |dywidualna |zamknigciem zatrzaskowym lub Srubowym, ze stopniami ztazowymi lub
drabing ze stali nierdzewnej. /Studnia odbiorcza/
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
101|ST. |KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2.|02. |0613-03 pie o gtebokosci 3 m
2|00
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4 stud. 4,00
RAZEM 4,00
102|ST. |KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- [[0.5 m]
d.2.|02. |0613-04 pie za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci stud.
2|00 Krotnos¢ = 4
1 [0.5m] 1,00
stud.
RAZEM 1,00
103|ST. |KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2./02. |0613-03 pie o gtebokosci 3 m
2|00
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
104|ST. |KNR2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- [[0.5 m]
d.2.|02. |0613-04 pie za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci stud.
2|00 Krotnos¢ = 8
1 [0.5m] 1,00
stud.
RAZEM 1,00
105|ST. |KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2.|02. |0804-02
2|00
poz.96+poz.97 m 149,30
RAZEM 149,30
3 Demontaz i odtworzenie nawierzchni
106|ST. |KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt drogowych - rozebranie m?2
d.3/03. |0408-06
00
8 m?2 8,00
RAZEM 8,00
107|ST. |KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.3/03. |0101-07 kat. -1V gtebokosci 20 cm
00
8 m?2 8,00
RAZEM 8,00
108|ST. |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.3|03. |0103-02 nawierzchni w gruncie kat. llI-1V
00
8 m?2 8,00
RAZEM 8,00
109|ST. |KNR 2-31 Odtworzenie podbudowy - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie z |m?2
d.3|03. |0114-05 dodatkiem 3% cementu g=15 cm
00 |analogia
8 m?2 8,00
RAZEM 8,00
110|ST. |KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt drogowych 3,0x1,2m - budowa (90 % ptyt z demonta- |[m2
d.3|03. |0408-04 zu, 10% ptyt nowych)
00
8 m?2 8,00
RAZEM 8,00
111|ST. |KNR 2-01 Nawierzchnie nieutwardzone m?2
d.3|03. |0505-01 Reczne plantowanie powierzchni (humus)
00 |analogia
370 m?2 370,00
RAZEM 370,00
112|ST. |KNP1 1313- |Nawierzchnie nieutwardzone m?2
d.3|/03. |02.01 1313- |Zagrabienie w terenie ptaskim.
00 |02.01
analogia
370 m?2 370,00
RAZEM 370,00
113|ST. |KNR 2-01 Nawierzchnie nieutwardzone m?2
d.3/03. |0510-03 Obsianie trawg w ziemi urodzajnej
00
370 m?2 370,00
RAZEM 370,00
114|ST. |KNR 2-31 Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej i ptyt chodnikowych m2
d.3/03. [0815-01
00 |analogia
15 m?2 15,00
RAZEM 15,00
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115|ST. |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.3/03. |0101-07 kat. -1V gtgbokosci 20 cm
00
15 m?2 15,00
RAZEM 15,00
116|ST. |KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.3|03. |0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
00
15 m?2 15,00
RAZEM 15,00
117|ST. |KNR 2-31 Odtworzenie podbudowy - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie z |m?2
d.3|03. |0114-05 dodatkiem 3% cementu g=15 cm
00 |analogia
15 m?2 15,00
RAZEM 15,00
118|ST. |KNR 2-31 Odtworzenie warstwy podsypki cementowo - piaskowej 1:4, g=4 cm m2
d.3/03. |0105-07
00 |0105-08
15 m?2 15,00
RAZEM 15,00
119|ST. |KNR0-11  |Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" (90 % ptyt z demontazu, m?2
d.3|03. [0316-01 10% ptyt nowych)
00
15 m?2 15,00
RAZEM 15,00
4 Tymczasowa organizacja ruchu
41 Etap 1 organizacji ruchu na czas robét
120|ST. Etap 1 organizacji ruchu na czas robét zostat przewidziany dla wykonania |kpl.
d.4./01. |wycenain- |fragmentu sieci wodociggowej na odcinku od ul.
1|00, |dywidualna |Wiejskiej do granicy pomigdzy dziatkami ewidencyjnymi nr 59 i 60 obreb
ST. 0007 Pogorze.
02. Siec wodociggowa na tym odcinku zostanie wykonana czesciowo w wyko-
00 pie otwartym i czesciowo metodg bezwykopowa —
przewiertem.
Na czas wykonania robét, objetych tym etapem, przewiduje sie utrudnienia
w dojezdzie do zabudowan gospodarczych
znajdujacych sie na dziatce ewidencyjnej nr 43 obreb 0007 Pogorze. Przed
rozpoczeciem prac, o ich przebiegu, nalezy
powiadomi¢ mieszkancéw o utrudnieniach z co najmniej tygodniowym wy-
przedzeniem.
Obszar robo6t w tym etapie bedzie wygrodzony, a ciag pieszo-jezdny zacho-
wany.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.2 Etap 2 organizacji ruchu na czas roboét
121|ST. Etap 2 organizacji ruchu na czas robét zostat przewidziany dla wykonania |kpl.
d.4.|01. |wycenain- |sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej od
2|00, |dywidualna |zakonczenia prac w poprzednim etapie do miejsca, w ktérym sie¢ wodocia-
ST. gowa prostopadle przecina ul. Feliksa Dorsza.
02. Siec wodociggowa na tym odcinku zostanie wykonana czesciowo w wyko-
00 pie otwartym i czesciowo metodg bezwykopowg —
przewiertem, natomiast kanalizacja sanitarna w catosci w wykopie otwar-
tym.
Obszar robét w tym etapie bedzie wygrodzony, a ciag pieszo-jezdny zacho-
wany
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.3 Etap 3 organizacji ruchu na czas roboét
122|ST. Etap 3 organizacji ruchu na czas robét zostat przewidziany dla wykonania |kpl.
d.4./01. |wycena in- |sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w
3|00, |dywidualna |rejonie skrzyzowania ulic Feliksa Dorsza i Tadeusza Kosciuszki. Przejscia
ST. sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej pod
02. nawierzchniami asfaltowymi projektuje sie jako bezwykopowe. Miejsca, w
00 ktorych zostang wykonane wykopy nalezy
wygrodzi¢. W etapie 3 przewiduje sie réwniez czasowe wytgcznie z eksplo-
atacji odcinka $ciezki rowerowej. W miejscu
wigczenia projektowanej sieci wodociggowej do sieci istniejgcej, na czas
robot, nalezy wykonaé poszerzenie chodnika dla
pieszych poprzez utwardzenie nawierzchni, np. ptytami YOMB.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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