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Projekt tymczasowej organizacji ruchu.

I.  OPIS TECHNICZNY.

1.0  Informacje ogoéine.

11 Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje tymczasowg organizacje ruchu ze wzgledu na budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;
w ramach inwestycji pn.:
»Budowa rozdzielczej sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Feliksa Dorsza w Pogérzu”.

1.2 Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna zlokalizowane beda wzdtuz ulicy Feliksa Dorsza w Pogérzu, gm.
Kosakowo.

Numery ewidencyjne dziatek, na ktérych zostanie zlokalizowana cato$¢ inwestycji zostaty podane na stronie tytutowe;
projektu zagospodarowania terenu.

1.3 Parametry geometrii drogi.

Przedmiotowa siec wodociggowa i kanalizacja sanitarna wybudowane bedq w istniejagcym ciggu pieszo-rowerowym, ktory
obecnie stanowi ul. Feliksa Dorsza. Cigg pieszo-rowerowy wykonany jest z ptyt drogowych.

Wiaczenie obu sieci planuje sie w rejonie skrzyzowania ul. Feliksa Dorsza z ul. Tadeusza Kosciuszki. Wtaczenie kanalizacii
sanitarnej do sieci istniejacej po stronie ul. Feliksa Dorsza, natomiast sieci wodociggowej po stronie przeciwne;.

Ulica Tadeusza Kosciuszki jest droga asfaltowg po jednym pasie ruchu w kazda strone. Wzdtuz jej wschodniej krawedzi
przebiega chodnik dla pieszych, natomiast wzdtuz krawedzi zachodniej Sciezka rowerowa. Zarowno chodnik jak i $ciezka
rowerowa majg nawierzchnie z kostki ,polbruk”.

1.4 Charakterystyka ruchu.

Ulica Feliksa Dorsza jest ciggiem pieszo-rowerowym z dopuszczeniem ruchu pojazdéw rolniczych. Wijazd na ciag pieszo-
rowerowy dla pojazdéw kotowych jest niemozliwy za sprawg pouktadanych kamieni.

Ulica Tadeusza Kosciuszki jest drogg o znaczeniu lokalnym, stuzaca mieszkaricom okolicznych doméw i blokdw
wielorodzinnych. Po wiw jezdni odbywa sie takze ruch komunikaciji miejskie;.

1.5 Okres obowiazywania tymczasowej organizacji ruchu.

Czasowg organizacje ruchu planuje sie wprowadzi¢ z poczatkiem lipca 2021r. Czas trwania inwestycji szacuje sie na ok. 2
miesigce, w zwigzku z czym przywrdcenie statej organizacji ruchu szacuje sie koniec sierpnia 2021r.

2.0 Projektowana sie¢ wodociggowa.

Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje sie rozdzielczg sie¢ wodociggowa @110mm w ul. Feliksa Dorsza na odcinku
od ul. Wiejskiej do ul. Tadeusza Kosciuszki w Pogérzu. Projektowany odcinek sieci wodociggowej polaczy ze sobg sieé
wodociggowg @110mm w ul. Wiejskiej z siecig wodociggowa ¢160mm w ul. Tadeusza Ko$ciuszki.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania, teren, na ktérym projektowana jest sie¢ wodociggowa przeznaczony jest
na budowe ukladu drogowego. Sie¢ wodociggowa, w miare mozliwosci, projektuje sie blisko granicy dziatki, aby w
przysztosci znajdowata si¢ w terenie nieutwardzonym badz w chodniku.

W projekcie przewiduje sie rowniez potaczenie z siecig wodociggowa ¢110mm projektowang w ul. Twardowskiego.

3.0 Projektowana kanalizacja sanitarna.

Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej (200mm, od istniejacej studni zlokalizowanej w ul. Tadeusza KoSciuszki (ozn.
63,57/59,83) do korica dziatki nr 60 obreb 0007 Pogorze.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania teren, na ktérym projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej
przeznaczony jest na budowe uktadu drogowego. Sie¢ kanalizacji sanitarnej, na odcinku réwnolegtym do ul. Feliksa Dorsza,
projektuje sie w miejscu planowanego chodnika.

Przewdd kanalizacji sanitarnej proponuje sie wykona¢ metoda wykopu otwartego, a w miejscu przejscia pod asfaltem
metodg przecisku tréjfazowego. Rozktad studni rewizyjnych oraz zagtebienie sieci zaprojektowano w taki sposob, aby
mozliwe bylo grawitacyjne przytaczenie dziatek zlokalizowanych wzdtuz ul. Feliksa Dorsza.
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Projekt tymczasowej organizacji ruchu.

4.0 Szczegoétowe zasady organizacji i zabezpieczenia ruchu.

Zmiany w czasowej organizacji ruchu zwigzane z wygrodzeniem stref roboczych oraz ustawieniem tymczasowych znakdéw
pokazano w czesci graficznej opracowania. Zaprojektowano trzy etapy organizacji ruchu, aby zminimalizowag,
niedogodnosci zwigzane z budowa infrastruktury podziemne;.

Znaki czasowej organizacji ruchu muszg byC o jedng grupe wielkoSci wieksze niz znaki statej organizacji ruchu (w tym
przypadku beda to znaki z grupy wielkosci SREDNIE) i musza by¢ pokryte folig odblaskowa |1 generagji.

Z chwilg rozpoczecia prac, na wykonawce spada obowigzek utrzymania w nalezytym stanie znakéw urzadzen czasowej
organizacji ruchu (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem Dz. U. Nr 784 § 11 pkt 2).

We wszystkich przypadkach nie ujetych szczegbtowo niniejszym opisem obowigzujg zasady zawarte w ,Instrukcji
oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym®. Przedstawione w instrukcji typowe przyktady oznakowan
sq materiatami pomocnymi przy oznakowaniu rob6t lub sporzadzaniu projektdw na czas prowadzenia rob6t w pasie
drogowym. Opracowujac projekt nalezy sprawdzi¢ zgodno$é¢ podanych tu przyktadéw z aktualnym rozporzadzeniem
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.).

Po zakoniczeniu prac znaki i urzadzenia czasowej organizacji nalezy niezwtocznie zdemontowaé, a teren przywrécié
do stanu pierwotnego.

5.0 Wystepujace zagrozenia lub utrudnienia.

Jedyna zagrozenie lub utrudnienia mogace wystepowaé w najblizszej okolicy budowy sg zwigzane z pracqg i
przemieszczaniem sie sprzetu budowalnego oraz sprzetu dostarczajacego materiaty budowlane,
SzczegoGtowo zagrozenia, ktdre moga wystapi¢ w czasie budowy sg zawarte w informacji BIOZ projektu budowlanego.

6.0 Stan pasa drogowego po realizacji robot.

Po zakorczeniu kazdego z etapow robét, pas drogowy zostanie przywrdcony do stanu z przed ich rozpoczecia. Odtworzenie
nawierzchni drogowych zawarto w odrebnym opracowaniu.

7.0 Czasowa organizacja ruchu.

71 Etap 1.

Etap 1 organizacji ruchu na czas robét zostat przewidziany dla wykonania fragmentu sieci wodociggowej na odcinku od ul.
Wiejskiej do granicy pomiedzy dziatkami ewidencyjnymi nr 59 i 60 obreb 0007 Pogorze.

Siec wodociggowa na tym odcinku zostanie wykonana czesciowo w wykopie otwartym i cze$ciowo metodg bezwykopowg —
przewiertem.

Na czas wykonania rob6t, objetych tym etapem, przewiduje sie utrudnienia w dojezdzie do zabudowan gospodarczych
znajdujacych sie na dzialce ewidencyjnej nr 43 obreb 0007 Pogorze. Przed rozpoczeciem prac, o ich przebiegu, nalezy
powiadomi¢ mieszkancow o utrudnieniach z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Obszar robét w tym etapie bedzie wygrodzony, a cigg pieszo-jezdny zachowany.

7.2 Etap 2.

Etap 2 organizacji ruchu na czas robét zostat przewidziany dla wykonania sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej od
zakonczenia prac w poprzednim etapie do miejsca, w ktérym sie¢ wodociggowa prostopadle przecina ul. Feliksa Dorsza.
Siec wodociggowa na tym odcinku zostanie wykonana czesciowo w wykopie otwartym i cze$ciowo metodg bezwykopowg —
przewiertem, natomiast kanalizacja sanitarna w cato$ci w wykopie otwartym.

Obszar robét w tym etapie bedzie wygrodzony, a cigg pieszo-jezdny zachowany.

7.3 Etap 3.

Etap 3 organizacji ruchu na czas robét zostat przewidziany dla wykonania sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w
rejonie skrzyzowania ulic Feliksa Dorsza i Tadeusza Kosciuszki. Przejscia sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej pod
nawierzchniami asfaltowymi projektuje sie jako bezwykopowe. Miejsca, w ktdrych zostang wykonane wykopy nalezy
wygrodzi¢. W etapie 3 przewiduje sie réwniez czasowe wytacznie z eksploatacji odcinka $ciezki rowerowej. W miejscu
wiaczenia projektowanej sieci wodociggowej do sieci istniejacej, na czas rob6t, nalezy wykona¢ poszerzenie chodnika dla
pieszych poprzez utwardzenie nawierzchni, np. ptytami YOMB.

8.0 Uwagi.

1. Obstuge kotowg budowy nalezy przewidzie¢ od strony ul. Tadeusza Ko$ciuszki z wytaczeniem ul. Wiejskiej.
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Projekt tymczasowej organizacji ruchu.

2. Znaki A-14 na ul. Tadeusza Kosciuszki pozostawiC na caly czas trwania rob6t. Pozostate oznakowanie wg etapowania
organizaciji ruchu.
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IIl. UZGODNIENIA.

L.p. | Wyszczegélnienie

Numer i data

Wojt Gminy Kosakowo
1 ul. Zeromskiego 69
81-198 Kosakowo

decyzja nr ZDiZ.6853.1.191.2020.SSP
z dnia 15.09.2020r.

uzgodnienie nr 196/2020 z dnia 10.09.2020r.

Starostwo Powiatowe w Pucku
2 | ul. Kolejowa 7b
84-100 Puck

uzgodnienie nr KO.7121.1.219.2020
z dnia 23.11.2020r.
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Projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Zatacznik nr 1

Kosakowo, dnia 15 wrzesnia 2020r.
7ZDiZ.6853.1.191.2020.SSP
DECYZJA

Dzialajac na podstawie art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 i ust. 5 ustawy
z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 poz.470), art. 140
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2016, poz. 124 ze zm.), art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256.), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 15.09.2020r. (data wplywu 15.09.2020.), zlozonego przez: Bartlomiej
Zielinski Biuro Projektéw Hydro-Eko Sp. z o.0. Sp. k. ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4, 81-
572 Gdynia, dzialajacego w imieniu:

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Gdyni
Ul. Witominska 29
81-311 Gdynia

w sprawie wyrazenia zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub
urzagdzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
na drodze gminnej — ul. Feliksa Dorsza, ul. ks. Jana Twardowskiego oraz ul. Tadeusza
Kosciuszki, dzialki nr 44, 45/7, 45/9, 50, 61/5, 62/10 w miejscowosci Pogérze, gmina
Kosakowo,

Wéjt Gminy Kosakowo
orzeka:

1. Zezwoli¢ Wnioskodawcy na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej -
ul. Feliksa Dorsza, ul. Ks. Jana Twardowskiego oraz ul. Tadeusza Kosciuszki, dziatki nr
44, 45/7, 45/9, 50, 61/5, 62/10 w miejscowoséci Pogérze, projektowanej sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej. Wzdluz drogi sie¢ wodociagowa: ul. Feliksa
Dorsza o dlugosci L=449,50m i érednicy zewnetrznej 0,11lm wraz z zasuwani i
hydrantami; ul. Ks. Jana Twardowskiego o dlugosci 1=1,6m i $rednicy zewngtrznej
0,11m. W poprzek drogi: ul. Feliksa Dorsza: sie¢ wodociagowa o diugosci L=4,4m i
$rednicy zewnetrznej 0,11m w tym w rurze ostonowej o dtugosci L=3,4m i $rednicy
zewnetrznej 0,225m; sie¢ kanalizacji sanitamej o diugosci L=>5,9m i $rednicy zewngtrznej
0,20m wraz z 1szt. studni DN1200mm; ul. Tadeusza Kosciuszki: sie¢ wodociggowa o
dtugosci 1L=25,30m i Srednicy zewnetrznej 0,11m w tym w rurze oslonowej o dlugosci
L=14,6m i $rednicy zewnetrznej 0,225m; sie¢ kanalizacji sanitarnej o dtugosci L=5,25m i
$rednicy zewnetrznej 0,2m oraz o dtugosci L=8,3m i srednicy zewngtrznej 0,2m wraz z
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Projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Iszt. studni DN1200m. Powierzchnia w rzucie poziomym ogélem 61,95m? w terminie na
czas nieokreslony, przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:
1. jezdnia na gwarancji do 23.05.2025r,
2. wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy realizowaé w terminie sprzyjajacych
warunkéw pogodowych (dodatnich temperatur).
Integralng czescig niniejszego uzgodnienia jest ostemplowany plan sytuacyjny
oznaczony, jako zatgcznik nr 1.

2. Niniejsza decyzja, zgodnie z postawieniami art. 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust.2
ustawy Prawo budowlane, stanowi dla Inwestora podstawe do oswiadczenia
o posiadanym prawie dysponowania terenem pasa drogowego na cele budowlane,
w zakresie wynikajacym z uzgodnionego projektu.

3. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji Inwestor zobowigzany jest do podpisania
umowy wyrazajacej wolg w zakresie tresci umowy, o ktérej mowa w art. 31 ust. 1 ustawy
z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1152 ze zm.).

4. Decyzja nie uprawnia do rozpocz¢eia robét na gruncie pasa drogowego. W celu
rozpoczecia prac nalezy wystapi¢ z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie
robdt w pasie drogowym do Urzgdu Gminy Kosakowo, w trybie i na warunkach
okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministtow z dnia 1 czerwca 2004r., w sprawie
okrelania warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.
U.2016.1264.1j,). W zezwoleniu tym, na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych,
zostang naliczone oplaty - roczna za kazdy rok umieszczenia wpasie drogowym
urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz za zajgcie pasa drogowego za okres prowadzenia robot. Przed
rozpoczeciem robot budowlanych Inwestor zobowigzany jest do dokonania czynnogci
wymaganych przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — prawo budowlane.

5. Naklada na kazdoczesnego wlascicicla urzgdzenia obowigzek uiszczenia oplaty
za umieszczenie w pasie drogowym obiektow budowlanych lub urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego na drodze gminnej,
zgodnie z obowiazujaca uchwatg Rady Gminy Kosakowo.

6. W przypadku realizacji inwestycji w trakcie posiadania przez Gmine Kosakowo
uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu
drég w pasie drogowym objetym niniejsza decyzja Inwestor zobowigzany jest do
zapewnienia podtrzymania tej gwarancji na terenie przedmiotowej inwestycji, na
fragmencie pasa drogowego zgodnym z decyzjg na zajecie pasa drogowego.

1. Zezwolenie traci waznos¢, jezeli Inwestor w ciagu dwoch lat nie uzyska pozwolenia na
budowg, lub nie dokona zgtoszenia rozpoczgcia robét budowlanych, lub nie rozpocznie
realizacji inwestycji, lub zmienig si¢ warunki wplywajace na wydanie decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 15.09.2020r. Pan Barttomiej Zieliniski, dziatajgcy w imieniu PEWIK Gdynia
Sp. z o.0. ul. Witomiriska 29, 81-311 Gdynia wystapil do Wéjta Gminy Kosakowo
z wnioskiem w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje w pasie drogowym drogi ul. Feliksa

2

\
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Dorsza, ul. Ks, Jana Twardowskiego oraz ul. Tadeusza Kosciuszki, dziatki nr 44, 45/7, 45/9,
50, 61/5, 62/10 w miejscowosci Pogorze, projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej. Wzdluz drogi sie¢ wodociggowa: ul. Feliksa Dorsza o dlugosci 1=449,50m i
§rednicy zewnetrznej 0,11m wraz z zasuwani i hydrantami; ul. Ks. Jana Twardowskiego o
diugosci L=1,6m i $rednicy zewnetrznej 0,11m. W poprzek drogi: ul. Feliksa Dorsza: sie¢
wodociggowa o dtugosci L=4,4m i $rednicy zewnetrznej 0,11m w tym w rurze oslonowej o
dhugosci L=3,4m i srednicy zewnetrznej 0,225m; sieé kanalizacji sanitarnej o dlugosci
L=59m i $rednicy zewnetrznej 0,20m wraz z lszt. studni DN1200mm; ul. Tadeusza
Kosciuszki: sie¢ wodociggowa o dtugosci L=25,30m i érednicy zewnetrznej 0,11m w tym w
rurze ostonowej o diugosci L=14,6m i $rednicy zewnetrznej 0,225m; sie¢ kanalizacji
sanitarnej o dtugosei L=5,25m i $rednicy zewnetrznej 0,2m oraz o dlugosci 1=8,3m i érednicy
zewngtrznej 0,2m wraz z 1szt. studni DN1200m. Powierzchnia w rzucie poziomym ogdlem
61,95m? w terminie na czas nieokreslony.

Projekt urzadzenia uzyskal pozytywne uzgodnienie Woéjta Gminy Kosakowo nr
196/2020 w dniu 10.09.2020r.

Stosownie do dyspozycji art. 39 ust. 3 w szczegOlnie uzasadnionych przypadkach
lokalizowanie w pasic drogowym obiektéw budowlanych lub urzgdzefi niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze nastgpi¢ wylgcznie
za zezwoleniem wlasciwego zarzgdey drogi w drodze decyzji administracyjnej.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 39 ust. 4 1 5 ustawy o drogach publicznych utrzymanie obiektéw i urzadzen
nalezy do ich posiadaczy. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga
przetozenia urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa w ust. 3, koszt tego przetozenia
ponosi jego wlasciciel.

2. Od niniejszej decyzji, stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Gdansku, za posrednictwem Woéjta Gminy Kosakowo,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia.

3. Wydanie decyzji zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie ust. 44 kol. 4 pkt. 9 cz. III
zalacznika do ustawy z 16.11.2006r. o oplacie skarbowej (Dz. U.2019.1000.j.t.).

Otrzymuja:
f 1.) Whnioskodawca
. ala
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OZNACZENIA:

WA . . R

Sie¢ wodociggowa istniejgca
= Sie¢ kanalizacji sanitarnej istniejaca
Sie¢ wodociggowa projektowana
—————— Sie¢ wodociggowa projektowana wykonana metoda bezwykopowa

Sie¢ kanalizagji sanitarnej projektowana

RP Rura ochronna wykonana metodg bezwykopowg

z Zasuwa wodociggowa

HP Hydrant podziemny

Oswiadczam, ze tres¢ mapy stanowigcej podklad dla projektu zagospodarowania jest zgodna z trescig mapy
do celéw projektowych przyjeta do zasobu powiatowego pod numerem P.2211.2020.1098 z dnia 15.04.2020r.

Projektant:
G
Bartlorniej Zieliriski
mgr inz. Bartlomie] Zielinski 7 e
Biuro Projektow Projektant: upr. bud. POM/0063/POOS/15 \',//L

specj. instalacyina 7

#‘741’0 “"z 0 mgr inz. Andrzej Pietrzak ] / 07.2020r.

upr. bud. POM/C029/PWOS/06

il specj. instalacyjna
Inwastor: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
i 81-311 Gdynia, ul. Witominska 29
i Adres inwestydi Pogorze gmina Kosakowo, ul. Feliksa Dorsza, Wiejska, Tadeusza Kosciuszki
1 Dzialki ewidencyjne nr: 44; 45/7; 45/9; 50; 60; 61/5; 61/6; 62/10 obreb 007 Pogérze
Nazwa nweslydj: Budowa rozdzielczej sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarne] Skala
Tom Sie¢ wodociagowa i kanalizacja sanitarna 1:500
" Stadium opracowania: Projekt budowlany Nr rysunky
j Nazwa rysunku: Projekt zagospodarowania terenu KSW-01
| ia techniczne przenstawmne na rysunku slancwwawy&eﬂznq wiasnosé Biura Projekiow HYDRO-EKO Sp, z 6.0, Sp
—_— Mogaone byé innyrn osobom jedynie na podstawle pissmnege 2ezwolenia Wiascloiel Blura
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Projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Zatacznik nr 2

WYDZIAL KOMUNIKACJI
84-100 Puck, ul. Kolejowa 7B

Rejestracja pojazdow: 58 673 29 25, 58 673 42 15;
Prawa jazdy 58 673 42 10, fax 58 7270562
komunikacja@starostwo.puck.pl

STAROSTWO PowiaTowE w Pucku
N\

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych esobowych znajduje si¢ na stronie gléwnej
Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pucku www.bip.starostwo.puck.pl
Puck, dnia 23 listopada 2020 .

KO0.7121.1.219.2020

Biuro Projektéw Hydro-Eko Sp. z o.0. Sp. k.
ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4
81-572 Gdynia

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst
jedn.: Dz. U.'z 2020 . poz. 110 z pézn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 3, § 8 ust. 2 pkt. 1 lit. a) i ust. 7 rozpo-
rzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 . w sprawie szczegdtowych warunkéw za-
rzgdzenia ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jedn.: Dz. U. z
2017 r. poz. 784).

Starosta Pucki

zatwierdza czasowsg zmiang organizacji ruchu w ciagu drogi gminnej nr 134714G ul. Kosciuszki
w m. Pogorze, na czas budowy rozdzielczej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej, zgodnie z
przedstawionym projektem.

Termin wprowadzenia zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu: 01 lipea 2021 r.
Termin przywrécenia poprzedniej organizacji ruchu: 31 sierpnia 2021 r.

Uwagi:
Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzenia ruchem na dro-
gach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu

zawiadamia organ zarzadzajgcy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie

jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Pouczenie:

Na podstawie § 12 ust. 4 rozporzadzenia w sprawie szczegblowych warunkéw zarzgdzenia ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem w przypadku braku zawiadomienia, o kt6-
rym mowa w ust. 1, organ zarzagdzajacy ruchem informuje zarzad drogi o utracie waznosci zatwierdzo-

nej organizacji ruchu.
Z up. a‘mofﬁi :

Ol‘[zymujq: Starszy .\)H’A(jfl(ﬁ:lirl(\‘;’ ij:':’ir/li;"i\/(uIIUII“(‘I['].i
1. Adresat
2. Komenda Powiatowa Policji
ul. Dworcowa 5, 84-100 Puck
3. Wojt Gminy Kosakowo
ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
4. a.a.
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Projekt tymczasowej organizacji ruchu.
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OZNACZENIA:

Sie¢ wodociggowa projektowana

szasowe utwardzenie - Kanalizacja sanitarna projektowana - wykop otwarty
erzehni dla pieszych
Istniejgce oznakowanie

@ Oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu

et UWAGI:

1. Obsluge kotowa budowy nalezy przewidzie¢ od strony ul. Tadeusza Kosciuszki z wylaczeniem ul. Wigjskiej.
2, Znaki A-14 na ul. Tadeusza Ko$ciuszki pozestawic na caly czas trwania robot. Pozostate oznakowanie wg etapowania

D-1 organizac]i ruchu.
mgr inz. Bartlomiej Zielinski 04 Data
Biuro Projektow Projeklant; upr. bud. POM/0063/PO0S/15 ///L
% 4’_0 zka spec). instalacyjna 7 11,2020
7 . Grte Pomesiogo 582/4 Sprawdzejacy:
A-14 = e == -
j Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodaociagow | Kanalizacii Sp. z 0.0. w Gdyni
81-311 Gdynia, ul. Witominska 29
Adres Inwestycil: Pogorze gmina Kosakowo, ul. Feliksa Dorsza, Wiejska, Tadeusza Kosciuszki

Dzialki ewidencyjne nr: 44; 45/(7; 45/9; 50; 60; 61/5; 61/6; 62/10 obreb 007 Pogérze

Nazwa imwestycil: Budowa rozdzielczej sieci wodociagowej oraz kanalizacjl sanitamej Skala
Tom Tymczasowa organizacja ruchu 1:500
Stadium oprasowania: Projekt wykonawczy Nr rystinku |
Nezwa rysunku; Plan sytuacyjny - etap 1,2, 3. R-01 |
Rozwiazania techniczne przadstawione na rysunku stanowia wylaczna wlasnose Biura Projektw HYDRO-EKO Sp. z 0.0 Sp. k.
Moga cne byé wykorzystywane | udostgpniana innym osobom Jedynie na podstawie pisemnego 2ezwolenia Wiasciciali Biura
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