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LEGENDA:

TK Tuleja kotnierzowa
KG Kotnierz ze stali nierdzewnej gat. 316
T Tréjnik zeliwny kotnierzowy
Z Zasuwa Kkotnierzowa z miekkim uszczelnieniem
RK tgcznik rura-kotnierz do rur PE
oT Obudowa teleskopowa do zasuw klinowych
SuU Skrzynka uliczna do zasuw wodociggowych
HP-80 Hydrant podziemny DN80mm
FFK tuk kotnierzowy zeliwny 11,25°; 22,5°; 30°; 45°;
Q N Kolano kotnierzowe zeliwne 90° ze stopka;
w Q tuk kotnierzowy zeliwny 90°;
o FF Krociec dwukotnierzowy
S RKDN150
F UWAGA:
T T DN150/DN100/90° 1. Pod zasuwy odcinajgce w weztach wykona¢ bloki podporowe
betonowe zgodnie z opisem technicznym i ST.
—— RK DN150 2. Skrzynki uliczne zasuw i hydrantéw podziemnych oraz kolumny hydrantéow
(] nadziemnych ustabilizowa¢ warstwg betonu zgodnie z opisem technicznym i ST.
Q 3. Na zatamaniach sieci wodociggowej zamontowac bloki oporowe betonowe
m zgodnie z opisem technicznym i ST.
m 4. Odejscia na hydranty pomiedzy weztami W6-W7, W10-W11 oraz w wezla W9
m nalezy wykona¢ nad siecig wodociggowa srednice obok sieci z zachowaniem

0,5m odlegtosci osiowo od infrastruktury teletechnicznej.

Wezet z hydrantem na sieci - szt. 3;
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Hydro-Eko

T DN100/DN80/90°
mgr inz. Bartiomiej Zieliriski Data
Biuro Projektow Projektant: upr. bud. POM/0063/PO0S/15
specj. instalacyjna
11.2020r.

mgr inz. Andrzej Pietrzak
Sprawdzajacy: upr. bud. POM/0029/PWOS/06
specj. instalacyjna

Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
81-311 Gdynia, ul. Witomiriska 29
Adres inwestycji: Pogorze gmina Kosakowo, ul. Feliksa Dorsza, Wiejska, Tadeusza Ko$ciuszki

Dziatki ewidencyjne nr: 44; 45/7; 45/9; 50; 60; 61/5; 61/6; 62/10 obreb 007 Pogérze

Nazwa inwestycji: Budowa rozdzielczej sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej Skala
Tom Sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna e
Stadium opracowania: V_.o_.m_n <<<_Ao:m<<0N< Nr rysunku
Nazwa rysunku: Schematy weztéw wodociagowych KSW-03
Rozwiazania techniczne przedstawione na rysunku stanowia wylaczna wlasno$c Biura Projektéw HYDRO-EKO Sp. z 0.0. Sp. k.
Moga one by¢ wykorzystywane i udostepniane innym osobom jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Wiascicieli Biura




