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I. OPIS TECHNICZNY. 

1.0 Informacje ogólne. 

1.1 Zakres opracowania. 

Opracowanie obejmuje tymczasową organizację ruchu ze względu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  
w ramach inwestycji pn.:  
„Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Feliksa Dorsza w Pogórzu”. 

1.2 Lokalizacja inwestycji. 

Przedmiotowa sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna zlokalizowane będą wzdłuż ulicy Feliksa Dorsza w Pogórzu, gm. 
Kosakowo. 
Numery ewidencyjne działek, na których zostanie zlokalizowana całość inwestycji zostały podane na stronie tytułowej 
projektu zagospodarowania terenu. 

1.3 Parametry geometrii drogi. 

Przedmiotowa siec wodociągowa i kanalizacja sanitarna wybudowane będą w istniejącym ciągu pieszo-rowerowym, który 
obecnie stanowi ul. Feliksa Dorsza. Ciąg pieszo-rowerowy wykonany jest z płyt drogowych. 
Włączenie obu sieci planuje się w rejonie skrzyżowania ul. Feliksa Dorsza z ul. Tadeusza Kościuszki. Włączenie kanalizacji 
sanitarnej do sieci istniejącej po stronie ul. Feliksa Dorsza, natomiast sieci wodociągowej po stronie przeciwnej. 
Ulica Tadeusza Kościuszki jest droga asfaltową po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Wzdłuż jej wschodniej krawędzi 
przebiega chodnik dla pieszych, natomiast wzdłuż krawędzi zachodniej ścieżka rowerowa. Zarówno chodnik jak i ścieżka 
rowerowa mają nawierzchnię z kostki „polbruk”. 

1.4 Charakterystyka ruchu. 

Ulica Feliksa Dorsza jest ciągiem pieszo-rowerowym z dopuszczeniem ruchu pojazdów rolniczych. Wjazd na ciąg pieszo-
rowerowy dla pojazdów kołowych jest niemożliwy za sprawą poukładanych kamieni. 
Ulica Tadeusza Kościuszki jest drogą o znaczeniu lokalnym, służąca mieszkańcom okolicznych domów i bloków 
wielorodzinnych. Po w/w jezdni odbywa się także ruch komunikacji miejskiej. 

1.5 Okres obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu. 

Czasową organizację ruchu planuje się wprowadzić z początkiem lipca 2021r. Czas trwania inwestycji szacuje się na ok. 2 
miesiące, w związku z czym przywrócenie stałej organizacji ruchu szacuje się koniec sierpnia 2021r. 

2.0 Projektowana sieć wodociągowa. 

Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje się rozdzielczą sieć wodociągową φ110mm w ul. Feliksa Dorsza na odcinku 
od ul. Wiejskiej do ul. Tadeusza Kościuszki w Pogórzu. Projektowany odcinek sieci wodociągowej połączy ze sobą sieć 
wodociągową φ110mm w ul. Wiejskiej z siecią wodociągową φ160mm w ul. Tadeusza Kościuszki. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania, teren, na którym projektowana jest sieć wodociągowa przeznaczony jest 
na budowę układu drogowego. Sieć wodociągową, w miarę możliwości, projektuje się blisko granicy działki, aby w 
przyszłości znajdowała się w terenie nieutwardzonym bądź w chodniku. 
W projekcie przewiduje się również połączenie z siecią wodociągową φ110mm projektowaną w ul. Twardowskiego. 

3.0 Projektowana kanalizacja sanitarna. 

Projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej φ200mm, od istniejącej studni zlokalizowanej w ul. Tadeusza Kościuszki (ozn. 
63,57/59,83) do końca działki nr 60 obręb 0007 Pogórze. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania teren, na którym projektowana jest sieć kanalizacji sanitarnej 
przeznaczony jest na budowę układu drogowego. Sieć kanalizacji sanitarnej, na odcinku równoległym do ul. Feliksa Dorsza, 
projektuje się w miejscu planowanego chodnika. 
Przewód kanalizacji sanitarnej proponuje się wykonać metodą wykopu otwartego, a w miejscu przejścia pod asfaltem 
metodą przecisku trójfazowego. Rozkład studni rewizyjnych oraz zagłębienie sieci zaprojektowano w taki sposób, aby 
możliwe było grawitacyjne przyłączenie działek zlokalizowanych wzdłuż ul. Feliksa Dorsza. 
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4.0 Szczegółowe zasady organizacji i zabezpieczenia ruchu. 

Zmiany w czasowej organizacji ruchu związane z wygrodzeniem stref roboczych oraz ustawieniem tymczasowych znaków 
pokazano w części graficznej opracowania. Zaprojektowano trzy etapy organizacji ruchu, aby zminimalizować, 
niedogodności związane z budową infrastruktury podziemnej. 
Znaki czasowej organizacji ruchu muszą być o jedną grupę wielkości większe niż znaki stałej organizacji ruchu (w tym 
przypadku będą to znaki z grupy wielkości ŚREDNIE) i muszą być pokryte folią odblaskową II generacji. 
Z chwilą rozpoczęcia prac, na wykonawcę spada obowiązek utrzymania w należytym stanie znaków urządzeń czasowej 
organizacji ruchu (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem Dz. U. Nr 784 § 11 pkt 2). 
We wszystkich przypadkach nie ujętych szczegółowo niniejszym opisem obowiązują zasady zawarte w „Instrukcji 
oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. Przedstawione w instrukcji typowe przykłady oznakowań   
są materiałami pomocnymi przy oznakowaniu robót lub sporządzaniu projektów na czas prowadzenia robót w pasie 
drogowym. Opracowując projekt należy sprawdzić zgodność podanych tu przykładów z aktualnym rozporządzeniem  
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). 
Po zakończeniu prac znaki i urządzenia czasowej organizacji należy niezwłocznie zdemontować, a teren przywrócić  
do stanu pierwotnego. 

5.0 Występujące zagrożenia lub utrudnienia. 

Jedyna zagrożenie lub utrudnienia mogące występować w najbliższej okolicy budowy są związane z pracą i 
przemieszczaniem się sprzętu budowalnego oraz sprzętu dostarczającego materiały budowlane, 
Szczegółowo zagrożenia, które mogą wystąpić w czasie budowy są zawarte w informacji BIOZ projektu budowlanego.  

6.0 Stan pasa drogowego po realizacji robót. 

Po zakończeniu każdego z etapów robót, pas drogowy zostanie przywrócony do stanu z przed ich rozpoczęcia. Odtworzenie 
nawierzchni drogowych zawarto w odrębnym opracowaniu. 

7.0 Czasowa organizacja ruchu. 

7.1 Etap 1. 

Etap 1 organizacji ruchu na czas robót został przewidziany dla wykonania fragmentu sieci wodociągowej na odcinku od ul. 
Wiejskiej do granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi nr 59 i 60 obręb 0007 Pogórze. 
Siec wodociągowa na tym odcinku zostanie wykonana częściowo w wykopie otwartym i częściowo metodą bezwykopową – 
przewiertem. 
Na czas wykonania robót, objętych tym etapem, przewiduje się utrudnienia w dojeździe do zabudowań gospodarczych 
znajdujących się na działce ewidencyjnej nr 43 obręb 0007 Pogórze. Przed rozpoczęciem prac, o ich przebiegu, należy 
powiadomić mieszkańców o utrudnieniach z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  
Obszar robót w tym etapie będzie wygrodzony, a ciąg pieszo-jezdny zachowany.  

7.2 Etap 2. 

Etap 2 organizacji ruchu na czas robót został przewidziany dla wykonania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej od 
zakończenia prac w poprzednim etapie do miejsca, w którym sieć wodociągowa prostopadle przecina ul. Feliksa Dorsza. 
Siec wodociągowa na tym odcinku zostanie wykonana częściowo w wykopie otwartym i częściowo metodą bezwykopową – 
przewiertem, natomiast kanalizacja sanitarna w całości w wykopie otwartym. 
Obszar robót w tym etapie będzie wygrodzony, a ciąg pieszo-jezdny zachowany.  

7.3 Etap 3. 

Etap 3 organizacji ruchu na czas robót został przewidziany dla wykonania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 
rejonie skrzyżowania ulic Feliksa Dorsza i Tadeusza Kościuszki. Przejścia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pod 
nawierzchniami asfaltowymi projektuje się jako bezwykopowe. Miejsca, w których zostaną wykonane wykopy należy 
wygrodzić. W etapie 3 przewiduje się również czasowe wyłącznie z eksploatacji odcinka ścieżki rowerowej. W miejscu 
włączenia projektowanej sieci wodociągowej do sieci istniejącej, na czas robót, należy wykonać poszerzenie chodnika dla 
pieszych poprzez utwardzenie nawierzchni, np. płytami YOMB. 

8.0 Uwagi. 

1. Obsługę kołową budowy należy przewidzieć od strony ul. Tadeusza Kościuszki  z wyłączeniem ul. Wiejskiej. 
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2. Znaki A-14 na ul. Tadeusza Kościuszki pozostawić na cały czas trwania robót. Pozostałe oznakowanie wg etapowania 
organizacji ruchu. 
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II. UZGODNIENIA. 

L.p. Wyszczególnienie Numer i data 

1 
Wójt Gminy Kosakowo 
ul. Żeromskiego 69 
81-198 Kosakowo 

decyzja nr ZDiZ.6853.1.191.2020.SSP 
z dnia 15.09.2020r. 
uzgodnienie nr 196/2020 z dnia 10.09.2020r. 

2 
Starostwo Powiatowe w Pucku 
ul. Kolejowa 7b 
84-100 Puck 

uzgodnienie nr KO.7121.1.219.2020 
z dnia 23.11.2020r. 
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Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2 
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