PRZEKROJ PRZEZ WYKOP DLA WODOCIAGU

Rozpora stalowa regulowana srubg rzymskg

_ 1 Wykopy wykonaé zgodnie z normg Wypraska stalowa
Szalowanie wykopu PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-02 utozona wzdtuz wykopu
wypraskam s_ta_low_ymi__\ _
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1 - warstwa nawierzchniowa

2 - zasyp gruntem rodzimym lub piaskiem

3 - ochronna warstwa piasku - obsypka grubos¢ minimum 30cm ponad strop rury

4 - warstwa wyrownawcza z piasku - podsypka grubos¢ minimum 10cm

5 - niebieska tasma lokalizacyjna z wtopiong tasmg metalowg lub drutem miedzianym

UWAGA:
1. W miejscach potgczen wykonywanych w wykopie, wykop nalezy poszerzy¢ do min. 60cm+D przewodu.
2. Glebokosc¢ posadowienia tasmy ostrzegawczej 80cm pod poziomem terenu.

mgr inz. Bartiomiej Zieliriski Data
Biuro Projektow Projektant: upr. bud. POM/0063/PO0OS/15
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ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4 Sprawdzajacy: upr. bud. POM/0029/PWOS/06

81572 Geynia specj. instalacyjna
Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
81-311 Gdynia, ul. Witominiska 29
Adres inwestycji: Pogorze gmina Kosakowo, ul. Feliksa Dorsza, Wiejska, Tadeusza Kosciuszki

Dziatki ewidencyjne nr: 44; 45/7; 45/9; 50; 60; 61/5; 61/6; 62/10 obreb 007 Pogérze

Nazwa inwestycji: Budowa rozdzielczej sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej Skala
Tom Sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitamna
Stadium opracowania: Projekt wykonawczy Nr rysunku
Nazwa rysunku: Przekréj przez wykop dla wodociagu KSW-04
Rozwi; i i przec na rysunku stanowiag wylaczna wiasno$¢ Biura Projektéw HYDRO-EKO Sp. z 0.0. Sp. k.
Moga one by¢ wykorzystywane i udostepniane innym osobom jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Wiascicieli Biura




