#wira—-lika

Biuro Projektow Hydro-Eko Sp. z 0.0. Sp. k.
adres: 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza:

Kategoria obiektu
budowalnego:

Nazwa opracowania:

Nazwa Inwestycji:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Numery ewid. dziatek:

SANITARNA

XXvi

SIEC WODOCIAGOWA i KANALIZACYJNA

Budowa rozdzielczej sieci wodociggowej oraz
kanalizacji sanitarnej

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
81-311 Gdynia ul. Witominska 29

Pogorze, ul. Feliksa Dorsza, Wiejska, Tadeusza Kosciuszki

44; 45/7; 45/9; 50; 60; 61/5; 61/6; 62/10 obreb 0007
Pogorze

Jednostka ewidencyjna: 221105_2 Kosakowo

Zespot projektowy:

Stanowisko

Imie i Nazwisko Nr uprawniei i specjalnosé Podpis

Projektant mgr inz. Bart’fomiej Zielinski instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

POM/0063/P0O0S/15

bez ograniczen w specjalnosci

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Izba: POM/1S/0253/15

Sprawdzajqcy mgr inz. Andrzej Pietrzak instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

POM/0029/PWO0S/06

bez ograniczen w specjalnosci

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
Izba: POM/1S/0341/06

Nr projektu

Listopad 2020r.

KONTO:
Credit Agricole

REGON 220360998 tel. 58-554-22-04
NIP 586-218-66-37 e-mail: biuro@hydro-eko.com

08 1940 1076 3022 4524 0000 0000 KRS 0000689180




Projekt wykonawczy

1.0.

1.1.
1.2.
1.3.
14.
1.5.
1.6.
1.7.

2.0.

2.1.
22.
23.
24.
25.
26.

3.0.

3.1
3.2.
3.3.
34.

4.0.

41.
4.2.

5.0.

5.1.
5.2.

6.0.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

7.0.

7.1.

8.0.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA.

OPIS TECHNICZNY. ..o s e ss s s s 5
Podstawa | ZaKreS OPrACOWANIA. ...........cureereeeereeetre ettt seae et ee s e et ses et ena e s nnnen 5
Miejscowy plan zagospodarowania PrZeStrZENNEJO. ..........cvveeeuririrrrirereeeee ettt s s s 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz dobr kultury wSpAtCZesngj..........cccveevevevrrnnececccnenninn, 5
Lokalizacja i OPiS OGOINY TEIENU. .......c.eu ettt 5
Istniejacy stan zagospodarowania i UZDIOJENIE tEIENU. ..........cceuieiieiieieieiireei bbb 5
OPINIA GEOLECANICZNG. ....cv.cveretee ettt 6
Oddziatywanie iNWESLYCji NA STOAOWISKO. .......c.cvevieeriicreiiiicieisice ettt bbb sna s 6
Obszar 0ddziatyWania INWESTYCji. ........cceireueiiiriiriieicisce sttt a bbb bbb s bbb s bt 6
SIEC WOUOCIAGOWA. ..v.vuvviveviecteiiets ettt sse et sb e st b et b e s bbb b e s s ettt s bbbt b b st nas 6
[StNIEJECA SIEC WOUOCIGUOWAL .......vuceereciieteieie ittt bbb bbb bbb 6
Projektowana SIEC WOUOCIGIOWE. ........cuvuerririreeritieieeset ittt eb et b bbbttt 7
Wezly Na SIECT WOUOCIEGOWE]. ......c.ceeeeeeieiiieisisisee ettt sttt s bbbttt et st 7
Proby $ZCZeINOSCi | PIUKANIE SIECH. ....vviveveieieiiiiiicicciete sttt a st s e 8
0znakowanie SIECH WOAOCIGIOWE].......cuevuiueviirieriireteieiesss st ssssie sttt sttt ssse b s s st et n st s s bbbt b st nas 8
L0 o]0 o TSP 8
KaNAlIZACIA SANITAMNA. .......cevrceieeee et 9
Istniejaca kanalizacja SANIAMA. ..ot 9
Projektowana Kanalizacja SANITAMNA. ........cccccvviiiiiciciees sttt 9
=T =TSP 9
PIODY T OGDIONY. ... vttt 9
RODOLY QEMONTAZOWE. ......ouiviiieiiieeceie ettt bbb bbbt b bbbt 9
SKrzyZowania ProjEKtOWEANE] SIECH. .........c.vuruieiieiieieieieies et bbb bbb 9
Zabezpieczenie SIECH W ODIEDIE WYKOPU. ......viviiririiecieieeieesisis sttt sttt s s s s s e nsenes 10
RODOLY ZIBMNE. .ttt a et bbb e e A ettt e sttt e 10
OChroNa IStNIEJACE] ZIBIENI. ....v.vuerieiecerie e 1
OAWOANIENIE WYKOPOW. ...ovrtiireiriteseescees et s 1
Rozbidrka i 0dtWOrzenie NAWIEIZCNNI. ...........corierecie sttt ettt 1"
Nawierzchnia ul. Feliksa Dorsza z ptyt drogOWYCR. ..........viieeeiiirssrcecee et 1"
Nawierzchnie chodnikéw i Sciezek rowerowych z KoStKi ,pOIDIUK ..........covviiiirerrri s 1"
NaWIEIZCNNIE GIUNTOWE. .......cececeeiicic ettt sttt e s b bbbt s ettt s s s s 1"
Nawierzchnie Zielone NIEUWAIAZONE. ............oiiireerrecie ettt s et eeaea s 12
Podstawowe warunki re@lizacii FODOL. ..........coueuiiiiriiieiie bbb s 12
GOSPOAArka OAPAAAMI. .......vucvviiecicicie ettt a bbb s bbbttt s s bbb ne b s s 12
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW. ....coereveeeeseseeeeeceeesesseeseeeessssssessssessssssesssssssssssssssssssssssssneeees 13
WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA. ... sssssssssssssssssssssssssesens 15
RYSUNKI.
L Numer Tytut rysunku

-P- rysunku. yuiry ]

1 KSW-01 | Plan sytuacyjny

2 KSW-02 | Profil sieci wodociaggowej

3 KSW-03 | Schematy weztéw wodociggowych

4 KSW-04 | Przekroj przez wykop dla gazociggu

5 KSW-05 | Profil kanalizacji sanitarnej

6 KSW-06 | Schemat studni rewizyjnej

7 KSW-07 | Schemat zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia

Biuro Projektow Hydro-Eko Sp. z 0.0. Sp. k. 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4; tel. 58 554 22 04
3



Biuro Projektow Hydro-Eko Sp. z 0.0. Sp. k. 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4; tel. 58 554 22 04
4



1.0.

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

Projekt wykonawczy

OPIS TECHNICZNY.

Podstawa i zakres opracowania.

1. Umowa nr ZP/03/2020 zawarta dnia 30.01.2020r. pomiedzy Zamawiajacym: Przedsiebiorstwem Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni, ul. Witomifiska 29, 81-311 Gdynia, a Wykonawca;: Biurem Projektéw Hydro-Eko Spétka z
ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. K., ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4, 81-572 Gdynia.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Warunki techniczne nr TT/WEW/19/2488 z dnia 10.12.2019r.

Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu dla celéw projektowania.

Badania geotechniczne podioza gruntowego wykonane w marcu 2020r. przez GEOTEST Badania Geologiczne i
Geotechniczne Szczepaniska, Szczech Spotka Jawna, 80-264 Gdanisk, ul. Grunwaldzka 135A.

Uzgodnienia robocze z Inwestorem.

Normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

8. Informacje techniczne dostawcow urzadzen i literatura techniczna.

koo

No

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt:

- sieci wodociggowej @110mm wzdtuz ul. Feliksa Dorsza w Pogdrzu na odcinki pomiedzy ul. Wiejska, a ul. Tadeusza
Kosciuszki,

- sieci kanalizacji sanitarnej @200mm wzdtuz ul. Feliksa Dorsza w Pogérzu na odcinku od ul. Tadeusza Kosciuszki do
wysokosci dziatki 60 obreb 0007 Pogorze.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

1. Uchwata nr XVII/116/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci obrebu Pogdrze w gminie Kosakowo, rejon ulic: Dorsza, KoSciuszki i
Staszica.

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna zlokalizowana bedzie na nastepujacych kartach terenu:

- 1. KDZ - tereny drég publicznych klasy zbiorczej,

- 2. KDL - tereny drég publicznych klasy lokalnej,

- 4, KDL - tereny drdg publicznych klasy lokalnej.

2. Uchwata nr XI/56/07 Rady Gminy Kosakowo z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Pogérze gm. Kosakowo

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna zlokalizowana bedzie na nastepujacych kartach terenu:

- 46-KD - tereny ulic dojazdowych,

- 51-KL - tereny ulic lokalnych.

Fakt zgodnosci funkcjonalnej inwestycji z przeznaczeniem terenu okreslonym przez zatwierdzony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego zwalnia — w Swietle aktualnego Prawa Budowlanego — z obowigzku uzyskania decyzji o
warunkach zabudowy.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury wspoétczesne;j.

Cze$¢ obszaru objetego planem znajduje sie w oznaczonych na rysunku planu granicach strefy ochrony konserwatorskie]
stanowisk archeologicznych ujetych w wojewddzkiej ewidencji zabytkow archeologicznych; prace naruszajace strukture
gruntu wymagajq przeprowadzenia badan archeologicznych na zasadach okreslonych przepisami odrebnymi dotyczacymi
ochrony zabytkdw i opieki nad zabytkami.

Lokalizacja i opis ogdlny terenu.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja, jest potozony w Pogdrzu, gm. Kosakowo, woj. pomorskie. Projektowana
budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest wzdtuz ul. Feliksa Dorsza, na odcinku
pomiedzy ul. Wiejska i ul. Tadeusza Kosciuszki.

Numery dziatek ewidencyjnych, na ktorych zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna podano na stronie
tytutowej projektu.

Istniejacy stan zagospodarowania i uzbrojenie terenu.

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuja istniejace sieci oraz elementy infrastruktury.
Uzbrojenie terenu jest naniesione na planie sytuacyjno-wysokosciowym dla potrzeb projektowania.
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21.

W poblizu projektowanej inwestycji znajduje istniejacy uktad komunikacyjny oraz istniejaca zabudowa.

Opinia geotechniczna.

Warunki przyjeto na podstawie dokumentacji geotechnicznej, wykonanej w marcu 2020r. przez ,GEOTEST” Badania
Geologiczne i Geotechniczne Szczepanska, Szczech Spotka Jawna, Gdansk ul. Grunwaldzka 135A.

Powierzchnia badanego terenu jest ptaska, wzniesiona od 63,5 do 65,7 m.n.p.m.

Pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowej.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych, w oparciu 0 norme PN-81/B-03020 dokonano oceny podioza przez
wydzielenie warstw geotechnicznych.

Z podziatu na warstwy wytaczono glebe i nasypy niekontrolowane, ktore jako niejednorodne nie mogq by¢ jednoznacznie
okreslone pod wzgledem cech fizykomechanicznych.

Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntéw wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa | Gliny piaszczyste, plastyczne i twardoplastyczne o stopniu plastycznosci 1™ = 0,30.
Grunty warstwy | sg gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji B wedtug
PN-81/B-03020.

Warstwa Il Piaski pylaste, piaski drobne, wilgotne, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia o™ = 0,50.

Warstwa lll  Piaski $rednie, wilgotne, Sredniozageszczone o stopniu zageszczenia Ip™ = 0,50.

Wody gruntowej nie stwierdzono. Saczenia wystapity na gtebokosci od 1,2 d 4,0m w otworach 10, 8, 7, 6, 5, 4, 1. Podany w
opinii i dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory
roku, intensywno$ci opadéw atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

Na podstawie wykonanych badan mozna stwierdzi¢, iz zbadane podioze gruntowe nadaje sie do bezpo$redniego
posadowienia oprocz gleby i nasypow niekontrolowanych. Jako podtoze no$ne nalezy traktowac grunty warstwy |, I, 11I.
Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0m p.p.t. wg PN-81/B- 03020.

Sie¢ wodociagowa i kanalizacie sanitarng zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego o prostych
warunkach gruntowo-wodnych.

Oddziatywanie inwestycji na srodowisko.

Projektowana inwestycja - budowa rozdzielczej sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej nie kwalifikuje sie do
zadnej z grup przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaC na $rodowisko oraz nie spetnia uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko.

Budowa rozdzielczej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej nie spowoduje rowniez wzrostu emisji zanieczyszczen
oraz wzrostu zuzycia surowcow (w tym wody), materiatéw, paliw, energii.

Dla inwestycji nie jest wymagana decyzja Srodowiskowa.

Budowa rozdzielczej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej nie wptynie negatywnie na stan $rodowiska naturalnego
w tym rejonie.

Dla realizacji rob6t objetych niniejszym projektem nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

Obszar oddziatywania inwestycji.

Na podstawie ustawy Prawo Budowlane, a takze na podstawie:

- ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 z p6zniejszymi zmianami).

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Uchwata nr XVI1/116/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 2 lipca
2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obrebu Pogorze w gminie
Kosakowo, rejon ulic: Dorsza, Kosciuszki i Staszica.

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Uchwata nr XI/56/07 Rady Gminy Kosakowo z dnia 19 lipca
2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Pogérze gm. Kosakowo

- obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 124)

obszar oddziatywania sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej mieéci sie na dziatkach ewidencyjnych nr: 44; 45/7;
45/9; 50; 60; 61/5; 61/6; 62/10 obreb 0007 Pogérze.

Sie¢ wodociggowa.

Istniejaca sie¢ wodociggowa.

W rejonie planowanej inwestycji zlokalizowane sg sieci wodociggowe:
- wzdtuz ul. Wiejskiej @110mm,
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Projekt wykonawczy

- wzdtuz ul. Tadeusza Kosciuszki @160mm.

Projektowana sie¢ wodociagowa.

Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje sie rozdzielczg sie¢ wodociagowa @110mm w ul. Feliksa Dorsza na odcinku
od ul. Wiejskiej do ul. Tadeusza KoSciuszki w Pogérzu. Projektowany odcinek sieci wodociggowej potaczy ze sobg sie¢
wodociggowg @110mm w ul. Wiejskiej z siecig wodociggowg @160mm w ul. Tadeusza Ko$ciuszki.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania, teren, na ktérym projektowana jest sie¢ wodociggowa przeznaczony jest
na budowe ukfadu drogowego. Sie¢ wodociggowa, w miare mozliwosci, projektuje sie blisko granicy dziatki, aby w
przysztosci znajdowata sie w terenie nieutwardzonym badz w chodniku.

W projekcie przewiduje sie rowniez potaczenie z siecig wodociggowg @110mm projektowang w ul. Twardowskiego.

Wzdiuz sieci wodociggowej projektuje sie hydranty. Projektowana sie¢ wodociggowa nie jest siecig p.poz. Projektowane
hydranty bedg stuzyty do celéw technologicznych.

Trasa projektowanego odcinka sieci wodociggowej, rozmieszczenie armatury w/g planu sytuacyjnego.

Dla sieci wodociggowej czynnej przez caty rok przyjeto normatywng gteboko$¢ utozZenia sieci.

Dla gtebokosci przemarzania hz=1,0 m przykrycie sieci, zgodnie z PN-B-10725, powinno wynosi¢ minimum H=1,4m.

Diugos¢ projektowanej sieci Lea~478 m.

Wezly na sieci wodociagowej.

Rozwigzanie weztdw na projektowanych odcinkach sieci wodociggowej w/g rysunkéw. W weztach projekiuje sie
zastosowanie ksztattek z zeliwa sferoidainego z wykorzystaniem pofgczen kotnierzowych, lub ksztattek PE. Sruby do
skrecania potaczen kotnierzowych ze stali nierdzewne;j.

Po prébie szczelnoSci sieci, potaczenia kotnierzowe dodatkowo zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez dwukrotne pomalowanie
lakierem bitumicznym.

2.3.1. Wymagania ogoéine.

Sie¢ uzbrojenia terenu powinna by¢ budowana z zastosowaniem wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie
z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1570) i by¢
oznaczone w sposéb trwaty i czytelny znakiem ,CE" lub ,B" zgodnie z art. 5 wiw ustawy.
Wyroby budowlane, ktore sg objete normami zharmonizowanymi z wtasciwg dyrektywa lub sg zgodne z wydang dla nich
europejskg oceng techniczng oprécz wiw dokumentéw kontroli powinny posiadaé:

— dopuszczenia do stosowania w Polsce,

— deklaracie wlasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodno$ci z Polska Normg lub aprobate techniczng ITB Ilub

COBRTI INSTAL,

— atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.
Aktualno$¢ aprobat technicznych, certyfikatéw nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie.
Dokumenty te musza zosta¢ przekazane Inwestorowi razem z protokdtem odbioru korncowego.

2.3.2. Wymagania dla materiatéw do budowy sieci wodociagowej.

Sie¢ wodociggowg wykonywang w otwartym wykopie zaprojektowano z rur PE-HD PE100, PN10, SDR17, rury spetniajace
wymagania normy PN-EN 12201-2+A1:2013-12, taczone przez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe.

Odcinki sieci wodociggowej, ktdre zaprojektowano do wykonania przewiertem, nalezy wykona¢ z rur PE100-RC typu 2,
PN10, SDR17.

W wezlach zaprojektowano ksztattki zeliwne kotnierzowe do wody pitnej na ci$nienie maksymalne 1,6 MPa w/g PN-EN-
545:2010.

Ksztattki potaczeniowe na zatamaniach trasy sieci PE-HD, PE100, SDR17, PN10 oraz SDR11, PN16, do zgrzewania
doczolowego i elektrooporowego.

Srednice poszczegolnych odcinkéw sieci i przytaczy wig planu sytuacyjnego i profili.

2.3.3. Armatura.

Na projektowanym odcinku sieci zaprojektowano zasuwy odcinajgce z migkkim uszczelnieniem i hydranty:

- zasuwy kolnierzowe na sieci: korpus i pokrywa z Zeliwa sferoidalnego, wrzeciono ze stali nierdzewnej, klin z zeliwa
sferoidalnego pokryty powtoka z EPDM, obudowa do zasuw teleskopowa,

- hydranty podziemne Dn80mm, glowica - Zeliwo szare GG25, kolumna - zeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna
(G205, zespdt uruchamiajacy - stal nierdzewna, cokét - Zeliwo sferoidalne, pokrycie antykorozyjne - na zewnafrz i
wewnatrz proszek epoksydowany w technologii fluidyzacyjnej oraz na zewnatrz (w przypadku hydrantéw nadziemnych)
dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny na dziatanie promieniowania UV.

Hydranty wyposazone w samoczynne urzadzenie odwadniajagce komore zaporowa, odwodnienie z chwilg catkowitego

zamkniecia hydrantu. Projektowane hydranty bedg stuzyty do celéw technologicznych.
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24.

2.5.

2.6.

Teren nieutwardzony wokét skrzynek ulicznych, zasuw odcinajacych i hydrantéw nalezy wybetonowaé w kwadracie o
wymiarach 0,6x0,6 m, warstwg betonu C20/25 grubosci 15 c¢cm lub wybrukowac np. kostkg polbruk g=8 cm na podtozu
piaskowo-cementowym o grubo$ci 15 cm, w obramowaniu z kraweznika chodnikowego.

Zasuwy i hydranty nalezy oznakowa¢ za pomocg tabliczek informacyjnych wykonanych zgodnie z obowigzujacymi normami i
zamocowanych w sposob trwaty do $cian budynkéw, stupkéw ogrodzeniowych lub specjalnie w tym celu wykonanych
stupkéw o wysoko$ci H=1,8m.

2.3.4. Bloki oporowe i podporowe.

Na zatamaniach sieci wodociagowej i w weztach, projektuje sie bloki oporowe z oparciem o nienaruszony grunt rodzimy lub
zageszczony grunt w wykopie. Miedzy rure sieci wodociggowej, a blok oporowy nalezy zatozy¢ przektadke z papy
bitumicznej lub grubej folii.

Wymiary blokéw oporowych wg obliczen ponizej.

Bloki podporowe nalezy wykona¢ pod wszystkie ksztattki zeliwne w weztach sieci wodociaggowej, pod armature zeliwng oraz.
Bloki podporowe o wymiarach AxBxH=300x500x150mm.

Bloki oporowe i podporowe wykonac z betonu klasy C12/15.

2.3.4.1. Obliczenie blokéw oporowych.

Bloki oporowe oblicza sie¢ na ciSnienie probne sieci wodociggowej p= 1,0 MPa. Obliczenia blokéw oporowych
przeprowadzono na podstawie ,Katalogu technicznego - rury ci$nieniowe Wavin”.

Bloki oporowe oblicza sie dla kolan i fukéw o kacie 90°.

Site wypadkowg, dla tukéw oblicza sie ze wzoru:

R=2EN1EDESin% [kN] R=k[p[N1 Dla kata a=90° k=1,41.
Srednica rurociagu PE mm 90 110 160 225 250 315 400
Zeliwo 80 100 150 200 250 300 400
Sita wzdtuzna dla p=10bar kN 6,4 95 20,0 40,0 49,0 780 | 126,0
Sita wypadkowa dla tuku 90° kN 9,0 134 28,2 56,4 69,1 110,0 | 1777
Wysoko$¢ bloku oporowego mm 200 200 300 350 500 600 800
Diugos$¢ bloku oporowego mm 300 450 600 1000 1000 1000 1150

Szerokos¢ blokdw oporowych S=200mm.

Dla tukdw o kacie zatamania a=45° k=0,77 i a=60° k=1,00.

Sita wypadkowa dla tukdw o kacie a=45¢ i a=60° bedzie wiec mniejsza. Wymiar blokéw oporowych przyjmuje sie jak dla
tuku 90°, nacisk jednostkowy na grunt bedzie mniejszy od obliczonego w tabeli.

Préby szczelnosci i ptukanie sieci.

Sie¢ wodociggowg po wykonaniu nalezy podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725.

Cisnienie prébne p=1,0 MPa, czas trwania préby minimum 0,5 h.

Po pomysinym wyniku préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ ptukanie wodg zimng, a nastepnie dezynfekcje roztworem
wody chlorowej i ponowne plukanie.

Sie¢ wodociggowa powinna by¢ napetniona roztworem wody chlorowej o stezeniu 1dm3 podchlorynu sodu na 1m3 wody
przez okres 24 godzin.

Po dezynfekcji i ptukaniu pobra¢ probki wody i przekazaé do badania bakteriologicznego. Przy negatywnym wyniku badan
powtorzy¢ dezynfekcje i ptukanie, az do uzyskania pozytywnych wynikéw.

Wode z ptukania sieci wodociggowej odprowadzi¢ tymczasowymi rurociggami do kanalizacji sanitarnej, po uzgodnieniu
terminu i miejsca zrzutu z wtascicielem sieci.

Oznakowanie sieci wodociggowej.

Nad rurociggiem z rur PE nalezy utozyC niebieskq tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg o szerokosci 200 mm z zatopiong
wktadkaq metalowa. Tasme nalezy utozy¢ na wysokosci 30 cm nad grzbietem rurociagow.

Tasme metalowg wtopiong w tadme lokalizacyjno - ostrzegawcza nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek ulicznych wraz z kolumng
zasuw.

Odcinki sieci wodociggowej wykonywane metodg bezwykopowg, nalezy oznakowaé¢ kablem miedzianym wcigganym razem z
rurg przewodowa,. Przyjeto kabel jednozytowy do uktadania w ziemi typu YKY o przekroju 1x16 mmz2.

Kabel nalezy zamocowa¢ do przewodu wodociggowego opaskami zaciskowymi kablowymi plastikowymi.

Odbiér sieci.

Odbioru sieci wodociggowej nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-B-10725.

Biuro Projektow Hydro-Eko Sp. z 0.0. Sp. k. 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4; tel. 58 554 22 04
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3.1.

3.2.

33.

34.

4.0.

41.

Projekt wykonawczy

Kanalizacja sanitarna.

Istniejaca kanalizacja sanitarna.

W rejonie planowanej inwestycji, w ul. Tadeusza Kosciuszki, zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej @250mm.

Projektowana kanalizacja sanitarna.

Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej @200mm, od istniejacej studni zlokalizowanej w ul. Tadeusza KoSciuszki (ozn.
63,57/59,83) do konica dziatki nr 60 obreb 0007 Pogorze.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania teren, na ktérym projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarne
przeznaczony jest na budowe uktadu drogowego. Sie¢ kanalizacji sanitarnej, na odcinku réwnolegtym do ul. Feliksa Dorsza,
projektuje sie w miejscu planowanego chodnika.

Przewod kanalizacji sanitarnej proponuje sie wykona¢ metoda wykopu otwartego, a w miejscu przejscia pod asfaltem
metodq przecisku tréjfazowego. W tym celu planuje sie montaz tymczasowej studni DN2000mm jako komory startowej oraz
docelowej studni DN1500mm jako studni odbiorczej. Rozktad studni rewizyjnych oraz zagtebienie sieci zaprojektowano w
taki sposob, aby mozliwe byto grawitacyjne przytaczenie dziatek zlokalizowanych wzdtuz ul. Feliksa Dorsza.

Trasa prowadzenia przewoddw kanalizacyjnych, $rednice rur, wielko$ci i kierunek spadku w/g rysunkéw. Materiaty do
wykonania kanalizacji w dalszej cze$ci opisu technicznego.

Materiaty.

3.3.1. Rury do utozenia metoda bezwykopowa.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kamionkowych przystosowanych do uktadania metodami bezwykopowymi.
Projektuje sie rury kamionkowe @200mm zgodne z normg PN EN 295-7:2013.
Nasiakliwo$¢ kamionki musi by¢ zgodna z normg PN EN 295-1:2013-06E potwierdzona protokotami z badan.

3.3.2. Rury do utozenia w wykopie otwartym.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej uktadanej w wykopie otwartym nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U kielichowych do budowy
sieci zewnetrznych o wytrzymato$ci SN=8,0 kN/m2 taczonych na uszczelke gumowa wargowa.
Nie dopuszcza sie stosowania rur PVC ze spienionym rdzeniem.

3.3.3. Studnie rewizyjne.

Projektuje sie studnie z betonu wibroprasowanego klasy C35/45 wg normy PN-EN 206-1 ,Beton cz. I. Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢”, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150.

taczenie prefabrykatow nalezy wykona¢ za pomoca uszczelek gumowych, zaprawy wodoszczelnej lub zywicy epoksydowe;.
Plyty pokrywowe zbrojone z betonu minimum C35/45 z otworem pod wlaz i wiazem Zeliwnym typu ciezkiego klasy D z
pokrywa zebrowang o dopuszczalnym obcigzeniu 400kN, pokrywa mocowana do korpusu wiazu na zawiasie, z zamknieciem
zatrzaskowym lub $rubowym (PN EN 124).

Nawierzchnig wokot wlazow do studni usytuowanych w terenie nieutwardzonym, w promieniu R=1,0m, wykona¢ z warstwy
betonu C20/25 o grubosci 15¢m lub z kostki polbruk g=8cm na podiozu z piasku stabilizowanego cementem o grubosci
15cm, kostka polbruk w obramowaniu z kraweznika chodnikowego ze spadkiem 1,0% w kierunku zewnetrznym (od wtazu).
Pod wiazami osadzi¢ stopnie wlazowe Zeliwne na przemian co 30cm lub zamontowaé drabing ze stali nierdzewnej ze
stopniami réwniez co 30 cm.

Studnie na kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z kinetami przeptywowymi o wysokosci H=2/3D, (sD-$rednica kanatu),
rozmieszczenie studzienek w/g planu sytuacyjnego i profilu sieci.

Wymiary studni przyjmowac¢ wg rysunkow.

Préby i odbiory.
Odbioru sieci kanalizacyjnej nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania

przy odbiorze”.

Roboty demontazowe.

W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje si¢ demontazy sieci i urzadzen.

Skrzyzowania projektowanej sieci.

Na trasie projektowanych sieci wystepuja skrzyzowania z nastepujacym uzbrojeniem i infrastruktura;
- kablami energetycznymi i teletechnicznymi,
- kanalizacjg deszczowa,
- siecig cieptownicza,

Miejsca skrzyzowan sg pokazane na planie sytuacyjnym.

Biuro Projektow Hydro-Eko Sp. z 0.0. Sp. k. 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4; tel. 58 554 22 04
9



Sposadb rozwigzania skrzyzowan sieci z uzbrojeniem podziemnym oméwiono ponize;.

Wszystkie nie zaznaczone na planie, a napotkane w terenie, sieci nalezy traktowac, jako czynne, ich wystepowanie zgtosi¢
do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Sieci nieczynne wystepujace w obrebie wykopoéw zdemontowac.

4.1.1. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i kablami teletechnicznymi.

Kable przechodzg nad projektowang siecig wodociggowa i kanalizacjg sanitarng. Zostang one odkryte w czasie ich montazu.
W miejscach skrzyzowan projektuje sie zamontowanie na kablach typowych dwudzielnych oston kablowych z HDPE typ A
Ewentualne uszkodzenia istniejacych przepustow kablowych, powstate w czasie montazu sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej nalezy naprawi¢ uzywajac w tym celu réwniez dwudzielnych oston kablowych z HDPE. Miejsca skrzyzowan z
kablami nalezy zgtosi¢ do odbioru odpowiednim stuzbom przed zasypaniem wykopéw. W obrebie wykopdw uzupetni¢ tasmy
ostrzegawcze uktadane nad kablami.

Miejsca skrzyzowan z kablami oraz montazu oston kablowych zaznaczono na planie sytuacyjnym i profilach.

4.1.2. Skrzyzowania z kanalizacjg deszczowa.

Na skrzyzowaniach z kanalizacjq deszczowa nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen.
Skrzyzowania z kanalizacjg deszczowa wg profili podtuznych.

4.1.3. Skrzyzowania z siecig cieptownicza.

W zwigzku z wykonywaniem przewiertu dla sieci wodociggowej pod ul. Tadeusza Kosciuszki, w miejscu skrzyzowania z
siecig cieptownicza nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen.

Kanalizacja w miejscu skrzyzowania bedzie na znacznej gtebokoSci — rowniez nie przewiduje sie dodatkowych
zabezpieczen.

Zabezpieczenie sieci w obrebie wykopu.

Pod kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz pod przewody wodociggowe i kanalizacji sanitarnej do @200 mm jako
wzmocnienie w obrebie wykopu wykonac koryto zbite z desek o grubo$ci 38mm.

Koryto przechodzace przez wykop nalezy podwiesi¢ drutem @4mm do krawedziaka drewnianego 20x15cm utozonego na
poziomie terenu w poprzek wykopu.

Przy poszerzeniu wykopu w miejscu skrzyzowania koryto mozna réwniez podeprze¢ krawedziakami utozonymi z dwdch
stron wykopu réwnolegle do jego krawedzi.

Wszystkie prace w rejonach istniejacego uzbrojenia terenu, szczegdlnie przy kablach energetycznych, prowadzi¢ pod
nadzorem uzytkownika.

Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy prébne oraz pomiary geodezyjne w celu
ustalenia doktadnej gtebokosci utozenia istniejacej sieci.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami norm: BN-83/8836-02, PN-B-03020, PN-B-06050 oraz PN-S-02205.

Z uwagi na zmniejszenie ilosci robdt ziemnych oraz ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie terenu projektuje sie
wykopy wasko przestrzenne o Scianach pionowych, wykonywane sprzetem mechanicznym i cze$ciowo recznie.

Wykopy wykonywane sprzetem mechanicznym — 85% i recznie 15%.

Ze wzgledu na brak miejsca w terenie urobek z wykopow nalezy odwozi¢, a nastepnie dowozi¢ ponownie do
zasypania wykopow.

Przy wykonywaniu wykopdw mechanicznie zaleca sie pozostawié¢ warstwe gruntu okoto 15 cm ponad projektowang rzedng
dna wykopu, warstwe tg usungé¢ recznie i nastepnie wykonaé podsypke. Grunt naruszony na dnie wykopu nalezy usung¢ i
uzupetni¢ piaskiem $rednim odpowiednio zageszczonym. Analogicznie nalezy postgpi¢ w miejscach przegtebienia dna
wykopu. Dno wykopu powinno by¢ suche, nie rozluznione i nie zamarznigte.

Na odcinkach gdzie wystepuja nasypy niekontrolowane oraz grunt nieno$ny (grunty organiczne) lub grunty z duza
iloscia gruzu i kamieni nalezy wykonac catkowita wymiane gruntu.

Sciany wykopéw nalezy bezwzglednie szalowa¢. Szalowanie $cian wykopdw wykonaé przy pomocy typowych klatek
stalowych z rozporami.

W gruntach plastycznych i organicznych (torfy, namuty) pod przewody wykona¢ podsypke piaskowa o uziarnieniu 0-10mm,
grubosci 10cm bez ubijania.

Zasypywanie wykopdw do wysokosci 30 cm nad gérng krawedz rurociggdw wykonaé piaskiem o uziarnieniu j.w. recznie ze
starannym ubiciem gruntu, szczegélnie po obu stronach rurociggéw.

W gruncie uzywanym do zasypywania rurociggdw nie moze wystepowac gruz, kamienie i inne cigzkie przedmioty, ktére
mogq spowodowac uszkodzenie sieci.

Pozostatg czes$¢ wykopdw zasypa¢ mechanicznie warstwami zgodnie z normg PN-S-02205; zageszczenie gruntu na catej
wysoko$ci wykopu zgodnie z pkt. 2.11.4. normy.

Przy zasypywaniu wykop6w sukcesywnie demontowa¢ szalowanie $cian.

Biuro Projektow Hydro-Eko Sp. z 0.0. Sp. k. 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4; tel. 58 554 22 04
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Projekt wykonawczy

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach powinien wynosic:

- przy prowadzeniu sieci w pasie jezdni oraz pod dojazdami zgodnie z pkt. 2.11.4. normy PN-S-02205;

- przy prowadzeniu sieci pod terenami nieutwardzonymi 1s=0,97.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych oséb barierami ochronnymi i poprzez oznakowanie tasmg,
ostrzegawczq i deskami BHP.

Przystapienie do robét ziemnych w rejonie skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia nalezy poprzedzi¢ zgtoszeniem
do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych w/g branz minimum 7 dni przed terminem ich rozpoczecia. oraz prébnymi
przekopami recznymi w celu doktadnej lokalizacji uzbrojenia.

Wszystkie nie zaznaczone na planie sieci, a napotkane w terenie, nalezy traktowa¢ jako czynne, ich wystepowanie zgtosi¢
bezzwiocznie do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Ochrona istniejacej zieleni.

Projektowana sie¢ wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna nie koliduje z urzadzonymi terenami zielonymi. W ramach
opracowania nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewoéw.

Odwodnienie wykopdw.

W badaniach geologicznych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Zaobserwowano jedynie miejscowe saczenia.
Nie przewiduje sie koniecznosci odwodnienia wykopdw w trakcie realizacji inwestycji.

Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wystepujg nastepujace rodzaje nawierzchni:

- ptyty betonowe drogowe,

- chodniki i Sciezki rowerowe z kostki ,polbruk”,

- nawierzchnie gruntowe,

- nawierzchnie zielone nieutwardzone.
Rozbiodrka istniejacych nawierzchni na trasie projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz ich odtworzenie
zostato ujete w kosztach budowy sieci. Odtworzenie nawierzchni zgodnie ze stanem istniejacym.
Do kosztéw rozbiorki nawierzchni przyjeto pas nawierzchni o szerokosci wiekszej po 0,5 m w kazda strone od
szerokosci wykopu.
Odpady z rozbiérek, w tym gruz betonowy, zagospodarowa¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z
2013r. poz. 21), dla odpadéw niebezpiecznych n.p. asfalt nalezy réwniez uzyska¢ decyzje zatwierdzajaca program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
UWAGA: Uktad drogowy ulicy Tadeusza KoSciuszki jest objety gwarancjg wykonawcy do dnia 30.06.2025r. Wykonanie robot
sieciowych na zasadach, ktére zawarto w piSmie zataczonym do niniejszej dokumentacii.

Nawierzchnia ul. Feliksa Dorsza z ptyt drogowych.

Wieksza cze$¢ sieci pod ptytami drogowymi zostanie wykonana metoda bezwykopowa. W miejscach, gdzie jest to

niezbedne, np. montaz zasuw i hydrantow istniejace nawierzchnie z ptyt drogowych nalezy rozebraé.

Po utozeniu przewodu wodociggowego wykop zasypaC do poziomu pozwalajgcego na utozenie kolejnych warstw

nawierzchni t.j. okoto 25 cm, zgodnie z opisem ponizej.

Pod nawierzchnig nalezy wykonaé kolejno:

- podbudowe zasadniczg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3% cementu, 0/31,5 mm,
gr=15cm,

- utozy¢ ptyty z demontazu, szczeliny wypetni¢ piaskiem.

Elementy uszkodzone wymieni¢ na nowe.

Nawierzchnie chodnikow i $ciezek rowerowych z kostki ,,polbruk”.

Przy odtwarzaniu nawierzchni nalezy korzysta¢ z wcze$niej rozebranego materiatu, uszkodzone elementy rozebranych
nawierzchni wymieni¢ na nowe.
Po utozeniu przewodu wodociggowego i przewodu kanalizacji sanitarnej wykop zasypa¢ do poziomu pozwalajacego na
utozenie kolejnych warstw nawierzchni t.j. okoto 22 cm, zgodnie z opisem ponizej.
Pod nawierzchnig nalezy wykonaé kolejno:

— podbudowe kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3% cementu gr. 15 cm, zageszczong do

wskaznika 1s20.97,
— podsypke cementowo - piaskowg 1:4, gr=4 cm,
- ulozy¢ nawierzchnie z materiatdw z rozbiérki - kostka betonowa.

Nawierzchnie gruntowe.

Po wykonaniu sieci wykopy zasypac, a grunt zagesci¢ do wskaznika 1s=0,97.
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7.0.

71.

Nawierzchnie zielone nieutwardzone.

Po wykonaniu sieci wodociggowej wykopy zasypa¢ do poziomu okoto 10 cm ponizej istnigjacego terenu, grunt zagesci¢ do
wskaznika 1s=0,97; wykona¢ warstwe humusu o grubo$ci okoto 10 cm i zasia¢ trawe. Cato$¢ uwatowaé walcem recznym.

Podstawowe warunki realizacji robét.

Dla realizacji rob6t objetych dokumentacjg nalezy opracowaé plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia t.zw. ,plan bioz”
zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 .
Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja, obowigzujacymi normami i przepisami oraz zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t — opracowanie COBRTI — INSTAL.
Nalezy bezwzglednie przestrzegaé obowigzujacych przepiséw BHP.
Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majace wptyw na przyjete rozwigzanie wymagajg akceptacji autordw dokumentacii
i muszg by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyzsze dotyczy réwniez zmian materiatowych.
Montaz przewodow i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta wyrobow, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych z 1994r. Materialy zastosowane do montazu sieci muszg by¢
o0znaczone w sposoéb trwaty i czytelny znakiem ,B" lub ,CE" oraz posiadac:

- atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,

- aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL, dopuszczenia do stosowania w Polsce,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna.
Aktualno$¢ aprobat technicznych, certyfikatow nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie.
Dokumenty te muszg zosta¢ przekazane Inwestorowi razem z protokétem odbioru koncowego.
Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.

Gospodarka odpadami.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) wytwdrcg odpadéw
powstajacych w wyniku $wiadczenia ustugi w zakresie budowy, rozbiérki i remontu obiektu jest podmiot, ktdry Swiadczy
ustuge.

Wykonawcy poszczegdlnych robét, przed podjeciem prac, powinni uzyskaé decyzje zatwierdzajacg program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi oraz ztozy¢ informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania odpadami
innymi niz niebezpieczne.

Zagospodarowanie, wywoz i utylizacje tych odpadow zobowigzany jest zapewni¢ wykonawca robot.

W trakcie prac budowlanych powstang nastepujace rodzaje odpadow sklasyfikowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 w sprawie katalogu odpadéw:

Kod odpadu Rodzaje odpadow

120113 Odpady spawalnicze
150101 Opakowania z papieru i tektury

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych

150103 Opakowania z drewna

170101 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw
170203 Tworzywa sztuczne

1704 01 Miedz, braz, mosiadz

17 04 05 Zelazo i stal

170504 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niz wymienione 17 05 03
17 06 04 Materiaty izolacyjne

Wszystkie odpady powstajace w czasie montazu nowych sieci oraz w czasie demontazu sieci istnigjacych — resztki
materiatdw rur, koncowki rur i ksztattownikow, opakowania - nalezy zbiera¢ do hermetycznych, zamykanych pojemnikow i
usuwac na biezaco poza teren wykonywania robot.

Dalsze postepowanie z odpadami zgodnie z przekazang informacjq 0 sposobach gospodarowania odpadami innymi niz
niebezpieczne oraz programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Biuro Projektow Hydro-Eko Sp. z 0.0. Sp. k. 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4; tel. 58 554 22 04
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8.0. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

L.p.

Wyszczegolnienie

Jedn.
miary

llos¢

Uwagi

1

2

WODOCIAG

1.01

Sie¢ wodociggowa z rur PE-HD, klasy PE100, SDR17, o ci$nieniu
dopuszczalnym PN10, $rednica ©110;

384,9

1.02

Sie¢ wodociggowa z rur PE-RC typ 2, klasy PE100, SDR17, o ci$nieniu
dopuszczalnym PN10, $rednica ¢ 110; wykonanie metoda bezwykopows;

93,1

1.03

Rura rur PE-RC typ 2, klasy PE100, SDR17, o ciénieniu dopuszczalnym
PN10, $rednica $225; wykonanie metoda bezwykopowg;, L=7,0 m.
Dodatkowo uwzgledni¢:

- wypetnienie kofcdw rury piankg poliuretanowa na gtebokos¢ 20 cm,

- ptozy polietylenowe z rolkami. wysoko$¢ ptéz 35 mm, szt. 8,

- manszety gumowe szt. 2,

- opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej gat. 316 szt. 2

kpl.

1.04

Rura rur PE-RC typ 2, klasy PE100, SDR17, o ci$nieniu dopuszczalnym
PN10, $rednica $225; wykonanie metoda bezwykopowg;, L=11,0 m.
Dodatkowo uwzgledni¢:

- wypetnienie kocdw rury piankg poliuretanowa na gtebokos¢ 20 cm,

- ptozy polietylenowe z rolkami. wysoko$¢ ptéz 35 mm, szt. 11,

- manszety gumowe szt. 2,

- opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej gat. 316 szt. 2.

kpl.

1.05

Zasuwa kotnierzowa PN16, @100 mm, korpus i pokrywa z Zeliwa
sferoidalnego, wrzeciono ze stali nierdzewnej, klin z Zeliwa sferoidainego
pokryty powtokg z EPDM, z obudowg teleskopowa, skrzynka uliczng i
tabliczkg informacyjna.

kpl.

1.06

Zasuwa kotnierzowa PN16, @80 mm, korpus i pokrywa z Zeliwa sferoidalnego,
wrzeciono ze stali nierdzewnej, klin z Zeliwa sferoidalnego pokryty powtokg z
EPDM, z obudowg teleskopowa, skrzynka uliczng i tabliczkq informacyjna.

kpl.

1.07

Hydrant podziemny glowica - Zeliwo szare, kolumna - Zeliwo sferoidaine lub
stal nierdzewna, zespét uruchamiajacy — Zeliwo sferoidalne lub stal
nierdzewna.

W komplecie tablica informacyjna i skrzynka uliczna zeliwna.

Hydranty wyposazone w samoczynne urzgdzenie odwadniajace -komore
zaporowa.

kpl.

1.08

Zabezpieczenie linii kablowej PRO internet Sp. z 0.0. Sp. k. z pomoca rur
ostonowych dwudzielnych typu A PS 110 lub A PS 160 o dtugosci 2,0m.

kpl.

KANALIZACJA SANITARNA

2.01

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych przystosowanych do uktadania
metodami bezwykopowymi, $rednica @200 mm.

9,30

Rury do przecisku
zgodne z opisem.

2.02

Sie¢ kanalizacji sanitarnej rur i ksztattek PVC-U kielichowych do budowy sieci
zewnetrznych o wytrzymatosci SN=8,0 kN/m?2 tgczonych na uszczelke
gumowa wargowa, $rednica @200 mm.

140,0

Rury do uktadania w
wykopie otwartym
zgodnie z opisem.

2.03

Studnia rewizyjna z kregéw betonowych D=2000mm z wtazem zeliwnym typu
ciezkiego 400kN, pokrywa witazu mocowana do korpusu na zawiasie z
zamknieciem zatrzaskowym lub $rubowym, ze stopniami ztazowymi lub
drabing ze stali nierdzewnej — studnia startowa.

szt.

Wykonanie metodg
zapuszczang. Do
demontazu po
wykonaniu przewiertu.

2.04

Studnia rewizyjna z kregdw betonowych D=1500mm z wtazem Zeliwnym typu
ciezkiego 400kN, pokrywa wtazu mocowana do korpusu na zawiasie z
zamknieciem zatrzaskowym lub $rubowym, ze stopniami ztazowymi lub
drabing ze stali nierdzewnej.

szt.

Studnia odbiorcza

2.05

Studnia rewizyjna z kregdw betonowych D=1200mm z wtazem Zeliwnym typu
ciezkiego 400kN, pokrywa wtazu mocowana do korpusu na zawiasie z
zamknieciem zatrzaskowym lub $rubowym, ze stopniami ztazowymi lub
drabing ze stali nierdzewnej.

szt.

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

4.01

Nawierzchnie z ptyt drogowych

m2

4.02

Nawierzchnie gruntowe i nieutwardzone zielone

m2

4.03

Nawierzchnia z kostki ,polbruk”

Biuro Projektow Hydro-Eko Sp. z 0.0. Sp. k. 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4; tel. 58 554 22 04
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UWAGA:

1.

Dopuszcza sie zastosowanie innych réownowaznych materiatéw i urzadzen niz podane w dokumentacji projektowej pod
warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone w dokumentacii i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot.

Ostateczny wybor materiatéw powinien by¢ zaakceptowany przez inspektora branzowego.

Zmiana materiatbw wymaga ztozenia odpowiednich dokumentéw uwiarygodniajacych te materiaty i urzadzenia oraz
zaakceptowania ich przez nadzor inwestorski i autorski.

W przypadku gdy zastosowanie tych materiatbw wymaga¢ bedzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty
przeprojektowania poniesie strona wprowadzajaca zmiany.

Nalezy przestrzega¢ warunkdw okreslonych w uzgodnieniach dokumentacji projektowe.

Ksztattki w weztach zgodnie z rysunkiem weztow wodociggowych.

Biuro Projektow Hydro-Eko Sp. z 0.0. Sp. k. 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4; tel. 58 554 22 04
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WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA.

L.p | Wyszczegodlnienie Numer i data uzgodnienia
1 Miejscowy Plan Zagospodarowania Uchwata nr XVII/116/2019 Rady Gminy Kosakowo z
Przestrzennego dnia 2 lipca 2019 r.
2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Uchwata nr X1/56/07 Rady Gminy Kosakowo z dnia
Przestrzennego 19 lipca 2007 .
y | Dok Odvma 3. zoo warunki techniczne: TTIWEW/19/12488
81'-311 Gdynia ' z dnia 10.12.2019r.
Kruszywo Sp. z 0.0.
4 | ul. Dluga 48 pismo z dnia 03.08.2020r.
84-223 Linia
Starostwo Powiatowe w Pucku Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr
5 | ul. Kolejowa 7B 663.917.2020
84-100 Puck z dnia 13.08.2020r.
; EFW&?%’E 239'0' 20,0, uzgodnienie nr 492/20/TT
81.-311 Gdynia ' z dnia 26.08.2020r.
Perfect Home Sp. z0.0. S. K.
7 | ul. Zuchéw 50 uzgodnienie
84-240 Reda
; E’ngga?adli"’;'gki‘;'osz' uzgodnienie nr 102/L12020
81.-213 Gdynia z dnia 07.09.2020r.
Wojt Gminy Kosakowo decyzja nr ZDiZ.6853.1.191.2020.SSP
9 | ul. Zeromskiego 69 z dnia 15.09.2020r.
81-198 Kosakowo uzgodnienie nr 196/2020 z dnia 10.09.2020r.
Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Gdansku
10 Wydziat ds. Zabytkéw Archeologicznych decyzja nr ZA.5161.920.2020.PK
ul. Dyrekcyjna 2-4 z dnia 20.11.2020r.
80-852 Gdanisk
" EIEmg g‘mf ngp' z0.0. uzgodnienie nr 756/20/TT
81'-311 Gdynia ' z dnia 28.12.2020r.
o ElRE’Qg‘;fsrﬂth%% 20.0.Sp. K. uzgodnienie nr 014/2021
86-387 Gdarisk z dnia 25.01.2021r.
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Zatacznik nr 3
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TT/WEW/15/2488 Gdynia, dnia 10.12.2019 1.

Dzial TI
w/m

Sprawa: warunki techniczne jakim powinny edpowiadad przewody wodeciggowe i kanalizacji

sanitarnej w ul, Feliksa Dorsza w Pogérzu gm. Kosakowo.

Dzial Techniczny ustala nastepujace warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac

przewody wodaciagowe i kanalizacji sanitarne] w ul. Feliksa Dorsza w Pogérzu gm. Kosakowo,
dziatka nr 44:

1)

2)

4)

3)

6)

Nalezy zaprojektowaé przewdd wodociggowy rozdzielczy DN110 w pasie drogi oznaczonej
w MPZP numerem 4KDL - dziatka nr 44, od istniejgcego przewodu wodociggowego DN160
znajdujacego sie w ul. Kosciuszki do przewodu wedociagowego DN110 znajdujacego sie
w ul. Wiejskiej (od pkt. A do pkt. B) - zal. 1.

Nalezy zaprojektowa¢ przytgezenie przewodu wodociggowego rozdzielczego DN110
realizowanego przez Gmine Kosakowo w ulicy Twardowskiego - dziatka nr 45/7 (inwestycja
pn: ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Twardowskiego
w miejscowosci Pogérze, gm. Kosakowo - uzg. 191/19/TT z dnia 08.04.2019r.) do przewodu
wodociaggowego DN110 projektowanego w ul. Dorsza (pkt. C) - zat. 2.

Nalezy zaprojektowa¢ przewdd kanalizacyjny DN200 w pasie drogi oznaczonej
w MPZP numerem 4KDL - dziatka nr 44, na odcinku od wysokoéci dziatki nr 55 do kanatu
sanitarnego DN250 ul. Kosciuszki (od pkt. D do pkt. E).

Trase przewodu wodociagowego i przewodu kanalizacyjnego nalezy zaprojektowaé w pasie
projektowanego chodnika oraz w granicach pasa drogowege. Trasa projektowanych
przewodéw powinna przebiegaé przez teren dziatek stanowigcych wiasnoé¢ Gminy lub
Powiatu.

Przewéd wodociagowy i przewod kanalizacyjny nalezy zaprojektowaé zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami, normami oraz wymaganiami PEWIK GDYNIA
Sp. z 0.0. zawartymi w zalgcznikachnr 3, 4i 5.

Dla zadania nalezy opracowa¢ opinie geotechniczna oraz dokumentacje z badan podioza
gruntowego w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej wsprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych z dn. 25.04.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz.463) jak dla obiektow drugiej
kategorii geotechnicznej (przewiduje si¢ wykopy pod projektowany obiekt budowlany
glebsze niz 1,2 m). Zakres badaf:

a) wiercenia powinny by¢ wykonana na gleboko$¢ co najmniej 2 m poniiej posadowienia
projektowanej sieci, aw przypadku nawiercenia gruntéw nienosnych w poziomie
posadowienia projektowanego obiektu i ponizej, glebokos¢ wiercenia nalezy zwigkszyc
tak aby dowierci¢ si¢ do warstwy nosnej; wiercenia powinny by¢ wykonane co minimum
50 m oraz w punktach charakterystycznych np. zmiana wysokodci terenu itp.

b) sondowania powinny by¢ wykonane na gteboko$¢ co najmniej 1 m ponizej posadowienia
projektowanej sieci, a w przypadku nawiercenia gruntéw nienosnych w poziomie
posadowienia projektowanego obiektu i ponizej gtebokosé sondowania nalezy zwickszy€

Biuro Projektow Hydro-Eko Sp. z 0.0. Sp. k. 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4; tel. 58 554 22 04
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tak aby dowierci¢sie do warstwy noénej, sondowania powinny by¢ wykonane co
minimum 100 m oraz w punktach charakterystycznych np. zmiana wysokosci terenu itp.

c) okreslenie parametréw fizycznych i mechanicznych gruntu jak dla obiektow drugiej
kategorii geotechnicznej,

d) w przypadku wystapienia wody gruntowej na gtehokosci piytszej niz 1 m pad poziomem
posadowienia projektowanego obiektu nalezy wykonaé przesiewy gruntu w warstwie
wodonoénej do okreélenia wspétczynnika filtracji. W opracowaniu nalezy okresli¢
wspotczynnik filtracji.

7) Przed zlozeniem projektu budowlanego do uzgodnienia z innymi instytucjami i gestorami
sieci, przebieg projektowanych tras przewodow (tzw. ,koncepcja trasy”) przedstawiony
odrebnie na:

a) mapie do celow projektowych,

b) obowiazujacym MPZP,

¢) planie struktury wtasnosci,

d) koncepcji uktadu drogowego (jesli Gmina dysponuje odpowiednig dokumentacja),
nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z o.0,, sktadajac w Biurze Obshugi Klienta zlecenie
uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 kompletami planéw sytuacyjno-
wysokosciowych.

8) Projekt budowlany i wykonawczy sieci zawierajacy uzgodnienia gestordéw uzbrojenia
znajdujgcego sie w sgsiedztwie projektowanego przewodu i gestora drogi nalezy uzgodnic¢
z PEWIK GDYNIA Sp.z o.0, skladajac w Biurze Obstugi Klienta zlecenie uzgodnienia
dokumentacji projektowej wraz z 2 egz. projektow.

Warunki techniczne zachowuja waznosé do dnia 10.12.2021r.
I

KIEROWNIK

Zatgcznik:

Mapa sytuacyjna budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

Fragment projektu z rzgdnymi projektowanej sieci wodociggowej,

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ przewody wodociagowe rozdzielcze.
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac kanaty boczne.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ studzienki kanalizacyijne.

el =

% Strona 2z 2

Biuro Projektow Hydro-Eko Sp. z 0.0. Sp. k. 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4; tel. 58 554 22 04
17



da TT/WEW/19/2488

Zataceniknr 1

Biuro Projektow Hydro-Eko Sp. z 0.0. Sp. k. 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4; tel. 58 554 22 04
18



Projekt wykonawczy

Zatacznik nr 4

Linia, 03-08-2020r.

kruszywo

spotkazo.o,

KRUSZYWO $p. z 0.0.
ul. Dtuga 48
84-223 Linia

tel./fax. (58) 676 80 59

Biuro Projektéw
Hydro — Eko Sp. z 0.0. Sp.k.
ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4
81-572 Gdynia
dziatajgcy w imieniu Inwestora
Przedsiebiorstwo Wodociggéw
i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Witominska 29
81-311 Gdynia

Dotyczy: budowa rozdzielczej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Feliksa

Dorsza w Pogorzu.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 21.07.2020r. (data wptywu 23.07.2020) informujemy
co nastepuje:

Kruszywo Sp. z 0.0. z siedzibg w Lini ul. Dtuga 4B 84-223 Linia, jako lider konsorcjum
firm: Kruszywo Sp. z 0.0. ul. Dtuga 4B, 84-223 Linia oraz Firma Budowlano Ustugowa Ewa Wicka
ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 20, 84-242 Luzino zrealizowata roboty budowlane p.n.
»Budowa ulicy Kosciuszki na odcinku od km 0+000 do km 0+400 w miejscowosci Pogorze”
zgodnie z umowq nr RI/11/2020 z dnia 10.03.2020r.

Zamawiajagcym niniejszej inwestycji jest Gmina Kosakowo ul. Zeromskiego 69, 81-198
Kosakowo. Informujemy, iz zakres prac objety jest okresem gwarancji na okres 60 miesiecy,
ktory obowiazuje do dnia 30.06.2025r.

Kruszywo Sp. z 0.0. w zwigzku z powyzszym informuje, iz:

1. W terminie 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy poinformowac pisemnie naszg

firme o planowanej dacie rozpoczecia robdt w celu spotkania na miejscu i spisania
notatki stuzbowej przed wejsciem na roboty.

/: ,jh

Zarejestrowana w:

Kruszywo Sp. z o.0. Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Tel.: (58) 676 80 59, NIP: 841-13-48-795
ul. Dluga 4B Gdansku, VIII Wydziat Gospodarczy Fax.: (58) 676 80 59 /
84-223 Linia Krajowego Rejestru Sadowego Regon: 190905370

KRS: 0000128657 e-mail:
Kapitat zaktadowy: 50 000,00 z biuro@kruszywolinia.pl

Biuro Projektow Hydro-Eko Sp. z 0.0. Sp. k. 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4; tel. 58 554 22 04
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2. W terminie 7 dni przed planowanym zakonczeniem prac nalezy poinformowacd
pisemnie nasza firme w celu spotkania na miejscu spisania notatki stuzbowej po
zakoniczeniu prac.

3. Teren robot objety gwarancja nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego — co
zostanie okreslone w notatce.

4. Przed rozpoczeciem robdt przedstawienie pisemnego oswiadczenia osoby
umocowane] do sktadania oswiadczen woli w imieniu Panistwa firmy, iz przejmuja
Panstwo gwarancje na wykonane przez Panstwa firme prace w miejscu ingerencji
w przedmiot, ktory objety jest nasza gwarancja na analogiczny okres. Tresé
os$wiadczenia powinna uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego: Gmina Kosakowo ul.
Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

Informujemy, iz osoba ktéra bedzie uczestniczyta w spotkaniach jest Pan Michat Wojcik,
tel. kom.: 661-087-364, email: michal.wojcik@kruszywolinia.pl

; /f:l/:'.._/‘
PREZES QAR?@D
L'//;?,)J

Jac‘é’l‘("W""""""'"""'"'""'
& . .
/'/ Z powazaniem

1

/' KRUSZYWO $p.z00.
34-223 LINIA, ul. Dtuga 4B

/ {|P 841-13-48-795, REG. 190905370

£ 1e]./fax 58 676 80 59 (10)

Do wiadomosci:

1. Gmina Kosakowo ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

Zarejestrowana w:

Kruszywo Sp. z 0.0. Sad Rejonowy Gdansk-Potnoc w Tel.: (58) 676 80 59, NIP: 841-13-48-795
ul. Diuga 4B Gdansku, VIII Wydziat Gospodarczy Fax.: (58) 676 80 59
84-223 Linia Krajowego Rejestru Sadowego Regon: 150905370
KRS: 0000128657 e-mail:
Kapitat zaktadowy: 50 000,00 zt biuro@kruszywolinia.pl

Biuro Projektow Hydro-Eko Sp. z 0.0. Sp. k. 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4; tel. 58 554 22 04
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Zatacznik nr §

6630.917.2020

STAROSTWO POWIATOWE w PUCKU Puck, dn. 13.08.2020 .
84-100 PUCK ul. Kolejowa 7 B

Znak sprawy: 6630.917.2020
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINE)
z dnia 13.08.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1988 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017
I. poz. 2101 z péin. zm.) Na podstawie art.7d pkt 2 i art.28b ust.1,3,4,5 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.-Prawo geodezyjne i
kartograficzne (t.;.Dz.U.z 2010 r.Nr 193,poz.1287 z péz.zm.).

~Prredmiot narady:| Sie¢ wodociagowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej

Kosakowo

Obreb: Pogdrze, dz.: 44 ark.7, 45/7 ark.14, 45/9 ark.14, 50 ark.7, 60
ark.7, 61/5 ark.8, 61/6 ark.8, 62/10 ark.14,

ul.Feliksa Dorsza,

ui.Tadeusza Kosciuszki,

ul.Wiejska

 Lokalizacja:.

“ooeif o sl BIURO PROJEKTOW HYDRO-EKO SPOLKA Z OGRANICZONA
I Wnioskodawca:| ODPOWIEDZIALNOSCIA SPK.
Sl e ul Gryfa Pomorskiego 58E/4, 81-572 Gdynia

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACI SPAOLKA 2 0.0.
ul, Witominska 29, 81-311 Gdynia

Projektant:| BARTLOMIES ZIELINSKI Inne upr.: budowlane: POM/0063/PO0S/15

* Inwestor:

" Przewodniczacy:| Urszula Panasewicz

Starostwo Powiatowe w Pucku,

Miejsce narady: ul-Kalejowa 78

Spqs().b'przeprow_adz_'e'nié_ nér_édy:_ stacjonarny
© . patawplywui| 12.08.2020r,

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

. Nazwa instytucji = Lot seanowisko T Lot
Lp. . o S A e e e Imie i nazwisko tczestnika
.-5poséb uczestnictwa o b i Do Uwagl E e
1 |ENERGA ZAKtAD -przedstawiciel nieobecny -brak upowaznionego
OSWIETLEN)A 81-809 Sopot przedstawiciela
ul, Grottgera 7
stacjonarny
2 ENERGA-OPERAT?R S.A. -Bez uwag Michat Dzienisz, Stawomir
ODDZIAtL W GDANSKU REION Ptasiriski, Marcin Langer
DYSTRYBUCJI WEFHEROWO,
84-200 Wejherowo ul,
Przemystowa 18
stacjonarny
3 JENERGOBALTIC Sp. z -Nie dotyczy Artur Katmucki,Piotr
o0.0.ul.Starowiejska 41,PL 84- Kubiak,Czestaw
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120 Wiadystawowo tel.+48 58
774 06 00;fax;+48 58 774 06
03:e-
mail:info@energobaltic.com.p
I
84-120
Wiadystawowo,ul.Starowiejsk
adl

stacjonarny

Sarnowski,Wiktor Zaczek

G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z 0,0,
62-080 Tarnowo Podgérne
ul.Dorczyka 1,tel.61 829 98
20 ,0ddziat w Pucku
ul.Kopernika 1, 84-100 Puck.
stacjonarny

-Nie dotyczy

Piotr Maszke,Ryszard Biatk

INTERKAR KOMPUTER-
SERWIS Karol Dziecielski NiP
958 095 35 36,84-240 Reda
ul.Spdldzielcza 7, tel.58 674
36 60,501 067 192 fax 58 742
5975

stacjonarny

-Nie dotyczy

Krazysztof Hinz tel.533 303
660,Maciej Mach tel.530
744 435

KROKOWSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO
KOMUNALNE SP.Z 0.0.Z
SIEDZIBA W ZARNOWCU
ZARNOWIEC 76,84-110
KROKOWA tel,58 673 57 12
stacjonarny

-przedstawiciel nieobecny

Arkadiusz Grabski, Zenon
Dettlaff-Prezes Zarzadu
Spétki

MIEDZYGMINNE
PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACH
EKOWIK $P. 2
0.0.Wladyslawowo ul.Droga
Chtapowska 21,tel.58 674 15
66,58 674 15 77

e-mail
ekowik@ekowik.com.pl
stacjonarny

-Nie dotyczy

Rafat Ossowski-tel.58 674
15 66, Pawel Kaczmarek-
tel.58 674 15 66

NETIA 5.A. 02-822
WARSZAWA ub.Poleczki 13
Oddziat GDANSK ul.Arkonska
6A/4, tel. 507 154 166, 502
220 518

stacjonarny

-przedstawiciel niechecny

Krzysztof Osiecki, Teresa
Osiecka

ORANGE POLSKA S.A.80-244
Gdarisk

80-244 Gda#nsk
,al.Grunwaldzka 110
*EiSI_Narady_Koordynacyjne
_Gdarisk -Hurt

www.orange. pl,www.hurt-
orange.pl

tel.58 5557108

stacjonarny

-przedstawiciet nieobecny

Brak upowainionego
przedstawiciela (dziat
uzgodnien dla Orange
Polska tel.58 677 90 94)

10

POLSKA SPOtKA
GAZOWNICTWA SP. z 0.0.
ul.Wojciecha Bandrowskiego
16,33-100 Tarndw

Oddziat Zaklad Gazowniczy w

Zgodnie z zalacznikiem

Zalacznik do Narady Koordynacyjnej z dnia: 13.08.2020

Sprawa nr: 6630,917,2020

"Uzgodniono zgodnie z zalaczonymi uwagami

1.Rozpoczecie robdt naleiy zgiosié pisemnie w Gazownia w Rumi,na

Gazownia w Rumi 84-230
Rumia,ul.Hodowlana
21,tel.58 679 96 00fax 58
679 96 02, Jarostaw
Sobczynski, -Mistrz sieci |
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Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Strona2z6

Biuro Projektow Hydro-Eko Sp. z 0.0. Sp. k. 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4; tel. 58 554 22 04

22




Projekt wykonawczy

6630.917.2020

Gdansku,
ul.Walowad1/43,tel.58 326 25
oo

Gazownia Rumia
ul.Hodowlana 21

PSG ul.Wojciecha
Bandrowskiego16,33-100
Tarnow

0ZG Gdarisk-80-858
Gdarsk,wWatowa 41/43
Gazownia Rumia,84-230
Rumia ul.Hodowlana 21
stacjonarny

min.7dni przed ich rozpoczeciem.

2.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowe] nalezy wstrzymacé prace i niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel.nr 992 lub Gazownie w Rumi.
3.Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usunigte na koszt
Inwestora | Wykonawcy,

4.W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne naleiy wykonywaé
recznie.

5.Nalezy zachowa¢ przykrycie gazociggu 0,8 m-1,2m.

6.Nalely zachowac wszystkie wymagane odlegloici od
istniejacej/projektowane; sieci gazowe] zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 Kwietnia 2013r.w sprawie warunkéw
technicznych ,Jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. 2 2013 poz.640" Tomasz Ehrlich

instalacji gazowych tel.58
679 96 35,607 45 15 03,,
Tomasz Ehrlich, -Starszy
mistrz sieci i instalacji
gazowych tel.58 679 96
30:695 99 11 45, Tomasz
Sobiegraj- , Kierownik
Gazowniw Rumi , tet 58
67906 01;,609991513,
Sylwla Surowiec- z-ca
Kierownika Gazowni w
Rumi, tel. 58 679 96 50,605
Ezsoﬁllll'l’ll"llil

11

Pro internet Sp. z 0.0.5p.k.
ul.Leborska 23B,80-387
Gdarnisk ul.Leborska 23B 80-
387 Gdarsk tel.58 763 00 33
fax 58 735 05 00 NIP 957 08 20
822

stacjonarny

Uzgodni€ 2 Pro internet 5p. z 0.0.5p.K.Gdansk,tel.500 207 330

Robert Cybulski,Wojciech
Krakowski Wojciech
Piaseczny

12

PUCKA GOSPODARKA
KOMUNAELNA Sp.z0.0. W
Pucku,ul.Zamkowa 6,84-
100Puck

tel. 58 673 04 00,fax 58 673 04
a4

e-

mail:sekretariat@ pgkpuck.pt
ul.Zamkowa 6,84-100 Puck

ul.Zamkowa 6,84-100
Puck,adres korespondencyjny
ul.Pucka 24,84-100
Btadzikowo.

stacjonarny

Wadaw Kaczmarek-
kierownik Zaktadu Wod-Kan
dziat Eksploatacii,tel.505
050 938,e-mail zwk-
ekspioatacja@pgkpuck.pl,
Tomasz tapiriski -Mistrz
Wod-Kan,tel.58 673 04
24,e-mail:zwk-
eksploatacja@pgkpuck.pl

13

Regionalne Centrum
Informatyki
Gdynia,ul.Straiacka 2-8, 81-
660 Gdynia,

tel.261 260 703,fax 261 260
717

{WT Gdynia,WT Babie
Doly,WT Wejherowo,WT Hel)
Gdynia ul.Strazacka 2-8,81660
Gdynia fax 58 626 37 07 16
stacjonarny

RCI bez uwag. {e-mail)

St.chor.Grzegorz
Klepacz,mt.chor.Piotr
Nadolny. Marian
Wilk,P.Eugeniusz
Piotrowski, tel,261 26 37
00,261 26 37 60, UWAGA!
WT Gdynia,ul.Oriat
Lwowskich- przyjmowanie
wnioskéw w kaidy
poniedziatek od godz.9 do
godz.14-odbiér wnioskéw w
nastepny poniedziatek od
godz.9 do godz.14, WT
Babie Doty ul.Zielona 17,81-
929 Gdynia tel.261 268
954}, WT Wejherowo
ul.Sobieskiego 277 tel.261
251 850 {ub koi.811, WT
Hef ul.Sikorskiego,tel.261
257 340 lub kon,301
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14

ZAKELAD WYKONAWSTWA
SIECI ELEKTRYCZNYCH
"TELMAX"Spétka 2 0.0.Gdynia
ul.Zakrgt do Oksywia 16,81~
244 Gdynia, tel.58 627 00 07
fax 58 500 84 15

tel.504 273 151

stacjonarny

Tomasz Ossowicki,
Kazimierz Ossowicki,Jacek
Pilacki

i5

CHOPIN Telewizja Kablowa SP.
0.0.,ul.Przemystowa 3,84-200
Wejherowo

NIP 588 11 54 360

84-200
Wejherowo,ul.Przemystowa 3
tel.58 738 97 00

stacjonarmy

-Nie dotyczy

Tomasz Schmidtke, Marek
Szotrowski,Janusz
Dettlaff,1zabela Formella

16

WOIT GMINY KOSAKOWO
81-198
Kosakowo,ul.Zeromskiego 69
PEKO Sp. z 0.0.
Przedsigbiorstwo Uslug
Komunalnych w Kosakowie,
ul.Chrzanowskiego 44,81-198
Kosakowo ,tel.58 625 47 47
stacjonarny

-przedstawiciel nieobecny

Przedstawiciel gminy
Kosakowo i spétki PUK
PEKO p.Adam Karwowski-
pracownik PUK PEKO w
Kosakowie,ul.Chrzanowskie
go 44,81-198 Kosakowo,
(tel.501 397 983), ,
a.karwowski @ pukpeko.pl

17

WOIT GMINY KROKOWA 84-
110 Krokowa,ul.Zarnowiecka
29

tel.58 675 41 00,601 513 046
stacjonarny

1.Grzegorz Zaczek-
Kierownik Referatu
Inwestycji | Gospodarki
Kemunalnej w Urzedzie
Gminy Krokowa tel. 58 675
41 05,783 810 040, ,
g.zaczek@krokowa.pl,
2.Zdzistaw Ciskowski-
Gtéwny Specjalista
ds.komunalnych w UG
Krokowa-58 675 41 14,
2dzichcis@wp.pl

18

WOIT GMINY PUCK, 84-100
Puck,ul.10 Lutego 29,tel.58
673 20 96,58 673 56 20
84-100 Puck ,ul.10 Lutego 29
tel.58 673 20 96,58 673 56 20
stacjonarny

-przedstawiciel nieobecny

-brak upowainionego
przedstawiciela

19

BURMISTRZ MIASTA HEL, 84-
150 Hel,ul.Wiejska 50 tel.58
6777240

84-150 Hel,ul Wiejska 50
tel.58 677 72 40

stacjonarny

-przedstawiciel nieobecny

-Brak upowainionego
przedstawiciela

20

BURMISTRZ MIASTA
JASTARNIA, 84-140
Jastarnia,ul.Portowa 24 tel.58
6751399

84-140 lastarnia,ul.Portowa
24 tel.58 675 19 99
stacjonarny

Kazimierz Kaminski

21

BURMISTRZ MIASTA PUCK,
84-100 Puck,ul.1 Maja
13,tel.58 673 05 00

84-100 Puck ui.1Maja 13

-przedstawiciel nieobecny

-Brak upowaznionego
przedstawiciela
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tel.58 673 05 00

ul.Gen.Jdzefa Hallera 19 84-
120 Wtadystawowo tel. 58
674 54 53 - Referat
Gospodarki Komunalnej
Rozwoju Lokainego i Ochrony
Srodowiska

stacjonarny

stacjonarny
22 | BURMISTRZ MIASTA -przedstawiciel nieobecny Wojciech Domnik tel.58 674
WEADYSEAWOWO 54 55

23

OPEC Okregowe
Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej 5p. z 0.0. 81-213
Gdynia,ul.Opata Hackiego 14
BOK,tel.58 627 39 66,fax:58
6234635

infolinia:800 380

006, bok@opecgdy.com.pl
81-213 Gdynia,ul.Opata
Hackiego 14 BOK tel.58 627 39
66

stacjonarny

(e-mail} 13.08.2020
Sprawa numer 6630,917.2020-uzgodni¢ w OPEC.

Pani mgr ini.Katarzyna
Markiewicz tel.58 62 73
916,
k.markiewicz@opecgdy.co
m.pl, Pani mgr inz.Justyna
Machalifisia-Murawska
tel.58 62 73 922,
J.machalinska@opecgdy.co
m.pl,, Pani mgr
ini.Katarzyna Rozwatka
tel.58 62 73 913,
k.rozwalka@opecgdy.com.p
I

24

Orange Polska Hurt
2arzgdzanie Zasobami Sieci i
IT

Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Ofsztynie
www.hurt-orange.pl
z1ss.narady.koerdynacyjne.pol
noc@orange.com
ul.Pitsudskiego 63a,10-449
Olsztyn tel.89 525 20 59
stacjonarny

-przedstawiciel nieobecny

Fabiola Barszcz, Piotr Peda,
Marcin Skrzypkowski

25

Paistwowe Gospodarstwo
Wodne

Wody Poiskie

Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Gdansku

Nadzory wodne podiegle
Zarzgdowi Zlewni w Gdansku
Gdansk,Reda,Stupsk,Puck
Lebork,Gdynia
ul.Ks.Franciszka
Rogaczewskiego 9/19,80-804
Gdarisk,tel.58 326 18 88
Gdansk ul.Sucha 12 tel.58 343
22 54

stacjonarny

-Zbigniew Walkowski
-Nadzér Wedny
Puck,ul.Stary Rynek 1,84-
100 Puck,tel.58 673 29 11,
-Przedstawiciel
Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego
WODY POLSKIE Zarzad
Zlewni w Gdanisku, ul.Sucha
12,tel.58 343 26 15,

26

PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.

Zaklad Linii Kolejowych w
Gdyni,

81-333 Gdynia ,ul.Morska 24
tel. 58 721 11 25

81-333 Gdynia,ul.Morska 24
stacjonarny

-przedstawiciel nieobecny

brak upowainionego
przedstawiciela

27

Przedsigbiorstwo

p.Jowita Sadowska tel.58
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Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z
0.0. w Gdyni,

przy ulicy Witominskiej 29,81~
311 Gdynia

81-311 Gdynia ,ul.Witominska
29, tel.58 668 73 11, fax 58
668 7200

sekretariat tel.58 621 91
62,fax 58 620 32 21

e-mail biuro@pewik.gdynia.pl
stacjonarny

(e-mail)

z dnia 24.07.2020

917-Uzgadniam zgodnie z UZGODNIENIEM 423/20/2020

dynia.pl

668 73 63,, e-mail
jowita.sadowska@pewik.gd
ynia.pl, p.Maria Kocor , e-
mail,maria.kocon@pewik.g

28

STAROSTWO POWIATOWE
PUCK
stacjonarny

numeracje dziatek.

Zatacznikiem do Protokolu jest lista uczestnikéw na narade
koordynacyjng z uwagami uzgadniajacego oraz wersja papierowa
usytuowania projektu, pokazujaca jego catkowitg lokalizacje,w tym

29 | WNIOSKODAWCA
stacjonarny
BIURO PROJEKTOW HYDRO-
EKO SPOLKA Z
. OGRANICZONA
Whioskodawca ODPOWIEDZIALNOSCIA
SP.K,
Przewodniczacy Zespofu Uzgadnianig—__
Dokumentacji Projektowej \\
i
Podpis przewodniczqcego narady
POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytuciji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péZn. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigc udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdora moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2017 r. poz. 2101 z péén. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w my$l art. 15

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.).
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Projekt wykonawczy
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Proj. rura przewiertowa
2225, L=7.0m

Pro]. fura przewleriowa
2225, L=11.0m

Istn. s.cieplna x2 @150/250(315), Rz.0.=62.68

Proj. polaczenie z przewodem De160PE, Rz.0.=62.20
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UWAGA:

1. Pod przewody wykonac pedsypke zgodng z opisem technicznym.

2. Przewody zasypac zgodnie z opisem technicznym.

3. Przed przystgpieniem do robot, nalezy wykonac przekopy probne i zlokalizowac
istniejgce uzbrojenie terenu. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy rzednymi

istniejacego uzbrojenia, a rzednymi przyjetymi w projekcie nalezy bezzwiocznie zawiadomié projektanta.

4. Rzedne wiazow nalezy wyregulowac do rzednych istniejgcego terenu.

OZNACZENIA:

_______________ Teren istniejgoy

mgr inz. Barttomiej Zielifski D Data
Biuro Projektéw Projeklant upr. bud. POM/0063/POOS/15 A7
spec]. Instalacyjna = 82020
4‘{' f0~£ 0 mgr inz. Andrzg] Pietrzak /4 08.2020r,
ul. Gryfa Pomarskiego S8E/4 Sprawdzajagy: upr, bud, POM/0029/PWOSIG
i spegj. instalacyina
Inweslor; Przedsiebiorstwo Wodociagow | Kanalizagji Sp. z 0.0 w Gdyni
81-311 Gdynia, ul. Witominska 29
Adres inwestyg: Pogérze gmina Kosakowo, ul. Feliksa Dorsza, Wiejska, Tadeusza Kosciuszki
Dzialki ewidencyjne nr: 44; 45/7; 45/9; 50; 60; 61/5; 61/6; 62/10 obreb 007 Pogdrze
Nazwa investyof Budowa rozdzielczej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitamej Skala
Tom Sie¢ wodociagowa i kanalizacja sanitama 1:100/500
Stadium opracowania: Projekt budowlany Nr rysunku
Nazwa rysunku: Profil sieci wodociagowej KSW-02

Rozwigzania techniczne przedstawions na rysunku stanowia wylaezna wiasnosé Biura Projektéw HYDRO-EKO Sp. z 0.0, Sp. k
Moga ene byé wykarzystywane | udostepniane innym osobom Jedynie na pedstawle pisemnege zezwalenia Wiascicieli Biura

Biuro Projektow Hydro-Eko Sp. z 0.0. Sp. k. 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4; tel. 58 554 22 04
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LEGENDA:
TK Tuleja kotnierzowa

KG Kolnierz ze stali nierdzewnej gat. 316

T Trojnik zeliwny kotnierzowy

7 Zasuwa kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem
RK tacznik rura-kotnierz do rur PE

oT Obudowa teleskopowa do zasuw klinowych

Su Skrzynka uliczna do zasuw wodociagowych
HP-80 Hydrant podziemny DN80mm

FFK Luk kotnierzowy zeliwny 11,25° 22,5°% 30°; 45°;
N Kolano kotnierzowe zeliwne 90° ze stopka;

Q tuk kotnierzowy zeliwny 90°;

EE Krociec dwukotnierzowy

UWAGA:

1. Pod zasuwy odcinajace w weztach wykonad bloki podporowe

betonowe zgodnie z opisem technicznym i ST.
. Skrzynki uliczne zasuw i hydrantéw podziemnych oraz kolumny hydrantow
nadziemnych ustabilizowa¢ warstwg betonu zgodnie z opisem technicznym i ST,
. Na zatamaniach sieci wodociagowe] zamontowaé bloki oporowe betonowe
zgodnie z opisem technicznym i ST.

N

w

Wezet z hydrantem na sieci - szt. 3;
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mgr inz. Bartlomie] Zielinski V) Data
upr, bud. POM/00B3/POCSM5 //:/’
spegj. instalacyjna i

08.2020r.

4TV*£1(.0 mar inz. Andrze] Pietrzak

ul. Gryfa Pamorskiego SEE/4 Sprawdzzjzoy: upr. bud, POM/0029/PWOSI06
i gl spedj. instalacyna

Biuro Projektow Projektant:

Inwestar:

Adres inwestyci

Przedsiebiorstwo Wodociagow | Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
81-311 Gdynia, ul. Witominska 29

Pogorze gmina Kosakowo, ul. Feliksa Dorsza, Wiejska, Tadeusza Kosciuszki
Dzialki ewidencyjne nr: 44; 45/7; 45/9; 50; 60; 61/5; 81/6; 62/10 obreb 007 Pogérze

Nezwa inmestyci

Tom

Budowa rozdzielczej sieci wodociagowsj oraz kanalizacji sanitarmnej Skala

Sie¢ wodociagowa i kanalizacja sanitarna s

Stedium opracowania

Nazwa rysuni

Projekt budowlany

N rysuniu

Schematy wezlow wodociagowych KSW-03

Rozwiazania tachniczne przedstawione na rysunku slanowig wylaczng wlasnase: Biura Projesidw HYDRO-EKO Sp. 2 e, ok,
Vlagz one byé wykorzystywane | udostgoniane innym osabom fedyrie na podstawie pissmnago zezwolenia Wissciciel Biura

Biuro Projektow Hydro-Eko Sp. z 0.0. Sp. k. 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4; tel. 58 554 22 04
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Projekt wykonawczy

UWAGA:

1. Pod przewody wykonaé podsypke zgodng z opisem technicznym.

2. Przewody zasypac¢ zgodnie z opisem technicznym.

3. Przed przystapieniem do robot, nalezy wykona¢ przekopy probne i zlokalizowaé
istniejgce uzbrojenie terenu. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy rzednymi

4. Rzedne wiazow nalezy wyregulowaé do rzednych istniejgcego terenu.

OZNACZENIA:

,,,,,,,,,,,,,,, Teren istniejacy
Teren planowany w/g koncepciji drogowej Anmar S.C.

60.63| ©5.30| 65.30 | Zaslepienie na granicy dzialki

60.62| 65.30] 65.30 ] studnia @1.2m

istniejgcego uzbrojenia, a rzednymi przyjetymi w projekcie nalezy bezzwtocznie zawiadomié projektanta.

|~
S|
< |t mgr inz. Bartfomiej Zielifiski ; Data
Biuro Projektow Projektant upr. bud, POM/0063/PO0S/15 AR
J———— k speg. instalacyina b 2020
# dra “'E a mgrin. Andrzej Pietrzak L P
149.30m w o romontasgonses | Sprawdzsiany: | UPT. bud. POM/O029/PWOSI0B /
qeenan spec). instalacyjna
Inwastor; Przedsiebiorstwo Wodociagdw | Kanalizacji Sp. z c.0. w Gdyni
81-311 Gdynia, ul. Witominska 29
28 Adres inwestygj: Pogorze gmina Kosakowo, ul. Feliksa Dorsza, Wiejska, Tadeusza Kosciuszki
— 5lg Dzialki ewidencyjne nr: 44; 45/7; 45/9; 50; 60; 61/5; 61/6; 62/10 obreb 007 Pogérze
55 Nazwa Inwestye: Budowa rozdzielczej sieci wodociagowsj oraz kanalizacji sanitarnej Skala
S7
S8 Tom Sie¢ wodociagowa i kanalizacja sanitama 1:100/500
Stadium opracowania: Projekt budowlany Nr eysurku
KSwW-04

Nazwa fysunku: Profil kanalizacji sanitarnej

Rezwigzaria techniczne przedstawiona na rysunku stanowla wylaczng wiasnosé Biura Projektaw HYDRO-EKO Sp. z 0.0. 8p. k.
Moga ona by6 wykorzystywane | udostepniane iniym osobom [edynie na podstawie pisamnego zezwolenia Wiasciolsli Bira

Biuro Projektow Hydro-Eko Sp. z 0.0. Sp. k. 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4; tel. 58 554 22 04
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Zatacznik nr 7
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PLAN SYTUACYJNY
Skala 1:500
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%C/c g o Zfﬁ/t’l‘ € ""7"(; (S rmn Z.Q//o‘;ﬂ~/s,‘1/-7/24.;
Cre 4 3 ,’0 R B . e i W)
Ogse haniek 6C/P’erf€c{4g;ﬁe sﬁ/z‘o.é'éﬂf P‘;’J/
OZNACZENIA: ul, Zughdw 50, 84-240 Reda

NIP: 588 24 52 800, REGON: 384353235

. KRS: 0000803341
2 / :
WA - ; R— . > /
——— Sie¢ wodociggowa istniejaca G’L S %] ¢
- —  Sie¢ kanalizagji sanitarnej istniejqcab o el /
———— Sie¢ wodociggowa projektowana 4 “’; i
—————— Sie¢ wodociggowa projektowana wykonana metodq/bezwykopowq

Siec€ kanalizacji sanitarnej projektowana
Obszar oddzialywania inwestycji

RP Rura ochronna wykonana metoda bezwykopowa
z Zasuwa wodociagowa K
HP-80 Hydrant podziemny Perfect Home Sp. 2 0.0 5.
’ ul, Zu¢hdw 50, 84-240 Reda
g y 4 . : 2. NIP: 588 24 52 800, REGON: 384353235
%/pﬁ/f’n“v. 2 é& U2 KRS: 0000803341

Gy G e

Oswiadczam, ze tres¢ mapy stanowigcej podkiad dla projektu zagospodarowania jest zgodna z tré$cig mapy
do celow projektowych przyjeta do zasobu powiatowego pod numerem P.2211.2020.1098 z dnia 15.04.2020r.

Projektant:

Barttomiej Zieliriski

A

mgr inz. Bartlomigj Zielinski

Data
Biuro Projektéw Profotar upr. bud. POMIOOS3PCOSH5 -
k spec). instalacyjna 7 o6
I ! TV “£ 0 mar inz. Andrzej Pietrzak 7 A ey
. Gryfa Pomorskiago SGE/4 Sprawdzaiagy: | UPT. bud. POMIO029/PWOS/06 / b
Shte s spec. instalacyjna /
Inwastor, Przedsiebiorstwo Wodociagow | Kanalizacji Sp. z 0.0, w Gdyni
81-311 Gdynia, ul. Witominiska 29
‘Adres inwestyci Pogoérze gmina Kosakowo, ul. Feliksa Dorsza, Wiejska, Tadeusza Kosciuszki
Dzialki ewidencyjne nr: 44; 45/7; 45/9; 50; 60; 61/5; 61/6; 62/10 obrgb 007 Pogorze
Nazwa Inwestycft Budowa rozdzielczsj sieci wodociagowej oraz kanalizaji sanitamej Skala
Tem Sie¢ wodociagowa | kanalizacja sanitama 1:500
Stadium opracowania: Projekt bUdOWth Nr rysunku
Nazwa rysunku Projekt zagospodarowania terenu KSW-01
Rozwiazania techniczne przedstawione na rysunku stanowia wylaczna wiasnoss Blura Projekiéw HYDRO-EKO Sp. z 0.0, Sp. k.
Moga one byé wykorzystywane | udostgpnlane innym osobor jedynis na podslawie pissmnego zezwolenia Wiasclclel| Biura

Biuro Projektow Hydro-Eko Sp. z 0.0. Sp. k. 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4; tel. 58 554 22 04
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Projekt wykonawczy

Zatacznik nr 8
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Numer dokumentu: RO/15866/556/2020 Gdynia, 07.09.2020

Biuro Projektéw Hydro-Eko Sp. z 0.0. Sp.
k.

Andrzej Pietrzak

ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4

81-572 Gdynia

Dotyczy uzgodnienia 102/L/2020 projektu budowy rozdzielczej sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej w
Pogorzu, gmina Kosakowo, ulica Feliksa Dorsza, Wiejska, Tadeusza Kosciuszki.

OPEC Gdynia odsyta uzgodnione z uwagami opracowanie ,.projektu budowy rozdzielczej sieci wodociagowej oraz kanalizacji
sanitarnej w Pogérzu, gmina Kosakowo, ulica F eliksa Dorsza, Wiejska, Tadeusza Kosciuszki.” informujemy, ze na tych
terenach wystepuja sieci cieplownicze ktére sa wlasnoscia i podlegaja eksploatacji przez Okregowe Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Spétka z.0.0.

UWAGI do uzgodnienia 102/L/2020

1. Komory do przewiertéw lub przeciskoéw nalezy wykonaé w odlegloéci min. 1,0 m od skrajni sieci cieptowniczej.

2. Wszelkie uszkodzenia kanatéw i sieci cieptowniczych Inwestor i Wykonawca robét winien usuna¢ na wiasny koszt, po
niezwtocznym powiadomieniu OPEC Gdynia.

3. Wszelkie zmiany w projekcie w obrebie istniejacej infrastruktury cieplowniczej dokonane po wydaniu niniejszego
uzgodnienia nalezy ponownie uzgodni¢ w OPEC Gdynia.

4. Rozpoczecie i zakonczenie prac nalezy zglosi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem do OPEC Gdynia.

5. Integralng czeécia niniejszego uzgodnienia sg opieczgtowane profile.

.

Wazno§é uzgodnienia 2 lata od daty niniejszego pisma - uzgodnienia.

Z powazaniem,

Dorota Pawlowska

STARSZY SRECJALISTA
ds.

Kopie:

TR, wnioskodawca
mgr inz. Dorota Pawtowska

Biuro Projektow Hydro-Eko Sp. z 0.0. Sp. k. 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4; tel. 58 554 22 04
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Projekt wykonawczy

Zatacznik nr 9

Kosakowo, dnia 15 wrzesnia 2020r.
7ZDiZ.6853.1.191.2020.SSP
DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 i ust. 5 ustawy
z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 poz.470), art. 140
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2016, poz. 124 ze zm.), art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256.), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 15.09.2020r. (data wplywu 15.09.2020.), zlozonego przez: Bartlomiej
Zielinski Biuro Projektéw Hydro-Eko Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4, 81-
572 Gdynia, dziatajacego w imieniu:

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Gdyni
Ul. Witominska 29
81-311 Gdynia

w sprawie wyrazenia zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym obicktéw budowlanych lub
urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
na drodze gminnej — ul. Feliksa Dorsza, ul. ks. Jana Twardowskiego oraz ul. Tadeusza
KoSciuszki, dzialki nr 44, 45/7, 45/9, 50, 61/5, 62/10 w miejscowosci Pogérze, gmina
Kosakowo,

Wiajt Gminy Kosakowo
orzeka:

1. Zezwolié Wnioskodawcy na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej —
ul. Feliksa Dorsza, ul. Ks. Jana Twardowskiego oraz ul. Tadeusza Ko$ciuszki, dziatki nr
44, 45/7, 45/9, 50, 61/5, 62/10 w miejscowosci Pogorze, projektowanej sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej. Wzdluz drogi sie¢ wodociggowa: ul. Feliksa
Dorsza o dhlugosci L=449,50m i $rednicy zewnetrznej 0,11lm wraz z zasuwani i
hydrantami; ul. Ks. Jana Twardowskiego o dlugosci L=1,6m i Srednicy zewngtrznej
0,11m. W poprzek drogi: ul. Feliksa Dorsza: sie¢ wodociagowa o diugosci L=4,4m i
érednicy zewnetrznej 0,11m w tym w rurze ostonowej o dlugosci L=3,4m i érednicy
zewnetrznej 0,225m,; sie¢ kanalizacji sanitarnej o dugosei L=5,9m i srednicy zewnetrznej
0,20m wraz z 1szt. studni DN1200mm; ul. Tadeusza Kosciuszki: sie¢ wodociggowa o
dhugosei 1.=25,30m i $rednicy zewngtrznej 0,11m w tym w rurze ostonowej o diugosei
L=14,6m i srednicy zewnetrznej 0,225m; sie¢ kanalizacji sanitarnej o dtugosci L=5,25m i
$rednicy zewnetrznej 0,2m oraz o ditugosdcei L=8,3m i érednicy zewnetrznej 0,2m wraz z

Biuro Projektow Hydro-Eko Sp. z 0.0. Sp. k. 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4; tel. 58 554 22 04
35



1szt. studni DN1200m. Powierzchnia w rzucie poziomym ogélem 61,95m? w terminie na
czas nieokreslony, przy zachowaniu nastepujacych warunkow:
1. jezdnia na gwarancji do 23.05.2025r,
2. wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy realizowaé w terminie sprzyjajacych
warunkow pogodowych (dodatnich temperatur).
Integralng czgScig niniejszego uzgodnienia jest ostemplowany plan sytuacyjny
oznaczony, jako zatacznik nr 1.

2. Niniejsza decyzja, zgodnie z postawieniami art. 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust.2
ustawy Prawo budowlane, stanowi dla Inwestora podstawe do o$wiadezenia
o posiadanym prawie dysponowania terenem pasa drogowego na cele budowlane,
w zakresie wynikajacym z uzgodnionego projektu.

3. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji Inwestor zobowiazany jest do podpisania
umowy wyrazajgcej wole w zakresie tresci umowy, o ktérej mowa w art. 31 ust. 1 ustawy
z 7 czerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw (tj. Dz. U. 2018 poz. 1152 ze zm.).

4. Decyzja nie uprawnia do rozpoczecia robét na gruncie pasa drogowego. W celu
rozpoczgcia prac nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie
robot w pasie drogowym do Urzgdu Gminy Kosakowo, w trybie i na warunkach
okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministtéw z dnia 1 czerwca 2004r., W sprawie
okreslania warunkéw udzielania zezwolei na zajecie pasa drogowego (Dz.
U.2016.1264.1j,). W zezwoleniu tym, na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych,
zostang naliczone oplaty - roczna za kazdy rok umieszczenia wpasie drogowym
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz za zajgcie pasa drogowego za okres prowadzenia robot. Przed
rozpoczgeiem robdt budowlanych Inwestor zobowigzany jest do dokonania czynnosci
wymaganych przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r, — prawo budowlane.

5. Naklada na kazdoczesnego wihadcicicla urzadzenia obowigzek uiszczenia oplaty
za umieszczenie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego na drodze gminnej,
zgodnie z obowiazujaca uchwatg Rady Gminy Kosakowo.

6. W przypadku realizacji inwestycji w trakcie posiadania przez Gmine Kosakowo
uprawnien z tytulu gwarancji i rekojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu
drég w pasie drogowym objetym niniejsza decyzja Inwestor zobowigzany jest do
zapewnienia podirzymania tej gwarancji na terenie przedmiotowej inwestycji, na
fragmencie pasa drogowego zgodnym z decyzjg na zajecie pasa drogowego.

1. Zezwolenie traci waznos¢, jezeli Inwestor w ciagu dwéch lat nie uzyska pozwolenia na
budoweg, lub nie dokona zgtoszenia rozpoczgcia robét budowlanych, lub nie rozpocznie
realizacji inwestycji, lub zmienig si¢ warunki wplywajace na wydanie decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 15.09.2020r. Pan Barttomiej Zieliiski, dzialajagcy w imieniu PEWIK Gdynia
Sp. z o.0. ul. Witomiriska 29, 81-311 Gdynia wystapil do Wojta Gminy Kosakowo
z wnioskiem w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje w pasie drogowym drogi ul. Feliksa
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Dorsza, ul. Ks. Jana Twardowskiego oraz ul. Tadeusza Kosciuszki, dziatki nr 44, 45/7, 45/9,
50, 61/5, 62/10 w miejscowosci Pogorze, projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej. Wzdluz drogi sie¢ wodociagowa: ul. Feliksa Dorsza o dlugosci 1L=449,50m i
$rednicy zewnetrznej 0,11m wraz z zasuwani i hydrantami; ul. Ks. Jana Twardowskiego o
diugosci L=1,6m i $rednicy zewngtrznej 0,11m. W poprzek drogi: ul. Feliksa Dorsza: sie¢
wodociagowa o dtugosci L=4,4m i $rednicy zewnetrznej 0,11m w tym w rurze oslonowej o
dtugosci L=3,4m i $rednicy zewnetrznej 0,225m; sie¢ kanalizacji sanitarnej o dugoéci
L=59m i srednicy zewnetrznej 0,20m wraz z Iszt. studni DN1200mm; ul. Tadeusza
Kosciuszki: sie¢ wodociagowa o dlugosci L=25,30m i $rednicy zewnetrznej 0,11m w tym w
rurze oslonowej o diugosci L=14,6m i $rednicy zewnetrznej 0,225m; sieé kanalizacji
sanitarnej o dtugosci L=5,25m i §rednicy zewnetrznej 0,2m oraz o dtugosci L=8,3m i $rednicy
zewngetrznej 0,2m wraz z 1szt. studni DN1200m. Powierzchnia w rzucie poziomym ogétem
61,95m? w terminie na czas nieokreslony.

Projekt urzadzenia uzyskal pozytywne uzgodnienie Wéjta Gminy Kosakowo nr
196/2020 w dniu 10.09.2020r.

Stosownie do dyspozycji art. 39 ust. 3 w szczegélnie uzasadnionych przypadkach
lokalizowanie w pasic drogowym obiektéw budowlanych lub urzgdzeh niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze nastgpi¢ wylacznie
za zezwoleniem wlasciwego zarzadey drogi w drodze decyzji administracyjne;j.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 39 ust. 4 i 5 ustawy o drogach publicznych utrzymanie obiektéw i urzgdzen
nalezy do ich posiadaczy. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga
przetozenia urzagdzenia lub obiektu, o ktérym mowa w ust. 3, koszt tego przelozenia
ponosi jego whasciciel.

Od niniejszej decyzji, stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Gdansku, za posrednictwem Wéjta Gminy Kosakowo,
w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia.

3. Wydanie decyzji zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie ust. 44 kol. 4 pkt. 9 ¢z, III

zatacznika do ustawy z 16.11.2006t. o optacie skarbowej (Dz. U.2019.1000.j.t.).

[\

Otrzymuja:
i 1) Wnioskodawca
. a/a
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Oswiadczam, ze tre$¢ mapy stanowigcej podkiad dla projektu zagospodarowania jest zgodna z trecig mapy
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Zalacznik nr 10

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkoéw

ZA5161.920.2020 PK Gdarisk, dnia.();.11...2020.2020 1.

DECYZJA

Dziatajac na podstawie przepisow nastepujacych aktow prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku,
poz. 256) [KPA]: art. 104 § 112, 107 § 11 2 KPA;

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku,
poz. 282) [Us‘tawa o Ochronie Zabytkéw]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust 1 pkt 3, art. 36
ust. 1 pkt 5, w zw. z art. 36 ust. 2ai 3 Ustawy o Ochronie Zabytkéw;

(3) rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw
albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1609 z pézn. zm.) [Rongzqﬂﬁﬁl@MKiEN]: § 18, § 22 Rozporzadzenia MKIDN;

Pomorski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw [PWKZ]

po rozpatrzeniu wmosku wystosowanego przqz Przedsiebiorstwo Wo ciggdw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Gdyni, w imieniu

ktorego wystepuje pe}nomocnlk Pan Kamil Niedzioika, z dnia 19. 10 020 r. (wplyneto dnia 20.10.2020 r.), o udzielenie

pozwolenia na pro\madzeme badan archeologicznych\przy ptaCach/2|emnych zwigzanych z budowg rozdzielczej sieci

wodociagowej oraz kanalizacji sanitamej w ul. I@a Dorsza J/Pogorzu dziatki nr 44, 45/7, 45/9, 50, 60, 61/5, 61/6,

62/10 obr. Pogdrze, gm. Kosakowo, na terenie —stanowiska archeologicznego Pogérze 28 AZP 7-42/36,

ujetego w wojewodzkiej ewidencii zabytkow,

wspoirzedne geodezyjne: X—745289.00, Y- 467108.00,

, POZWALA
Przedsigbiorstwu Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Gdyni, w imieniu ktorej wystapit petnomocnik: Pan Kamil
Niedziotka, na prowadzenie badan archeologicznych przy pracach ziemnych zwigzanych z budowa rozdzielczej sieci
wodociggowej oraz kanalizacji sanitamej w ul. Feliksa Dorsza w Pogorzu, dziatki nr 44, 45/7, 45/9, 50, 60, 61/5, 61/6,
62/10 obr. Pogbérze, gm. Kosakowo, na terenie stanowiska archeologicznego Pogérze 28 AZP 7-42/36,
ujetego w wojewodzkiej ewidencii zabytkéw,

wspolrzedne geodezyjne: X—745289.00, Y- 467108.00 (PUWG 1992),

z ustaleniem nastepujacych warunkow pozwolenia majgcych na celu zapobiegnigcie uszkodzeniu lub zniszczeniu
zabytku (art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow, § 18 ust. 3 Rozporzadzenia MKIiDN), polegajacych na obowigzku
Whioskodawcy:

— Naklada sie obowiazek prowadzenia badan archeologicznych przez osobe posiadajaca kwalifikacje, o ktorych mowa
w art. 37e Ustawy o Ochronie Zabytkow;

— Zobowigzuje sie wnioskodawce do przekazania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie pozniej niz w terminie
14 dni przed .dniem rozpoczecia badan archeologicznych, a w toku badan archeologicznych, na 14 dni przed
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WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
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dokonaniem zmiany osoby kierujacej badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonujgcej badania
archeologiczne:

- imienia, nazwiska i adresu osoby kierujacej badaniami archeologicznymi lub samodzielnie "Wykonujqcej badania
archeologiczne;

- dokumentéw potwierdzajacych spetnianie przez t¢ osobg wymagan, o ktérych mowa w art. 37e ust. 1 Ustawy o
Ochronie Zabytkow; :

- o$wiadczenia osoby, kierujacej badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonujacej badania
archeologiczne, o przyjeciu przez te osobg obowigzku kierowania badaniami archeologicznymi albo
samodzielnego wykonywania tych badan;

— Badania archeologiczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami metodyki badan, okreslonych w dokumencie pn.
Wytyczne do prowadzenia badari archeologicznych, cz. 2 ,Badania inwazyjne lgdowe! (Warszawa 2019),
opracowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i rekomendowanymi zaleceniami Generalnego Konserwatora
Zabytkow z dnia 08.01.2020 r; '

— Uzycie sprzetu mechanicznego — wylacznie koparek z tyzkami skarpéwkami — dopuszcza sie jedynie do zdjecia
wspolczesnej warstwy niwelacyjnej. Wszelkie warstwy historyczne, jalowe i kulturowe moga byé zdejmowane
i eksplorowane wytacznie recznie. Profile wykopu musza zosta¢ recznie doczyszczone. Wykop na kazdym etapie
eksploracji musi by¢ podczyszczony;

— Dopuszcza sie eksploracje obiektow i nawarstwien archeologicznych o niewielkiej wartosci poznawczej w ramach
pefnionego nadzoru archeologicznego; wszelkie nawarstwienia kulturowe nalezy wyeksplorowaé do poziomu calca
wraz z marginesem ok 10 cm, w celu uczytelnienia granicy miedzy warstwa a calcem;

— Badania nalezy prowadzi¢ nalezy przy rozmarznigtym grurncie ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia substancji
zabytkowej w przypadku eksploracji zamarznietych warstw i obiektow kulturowych;

— Kierownik badan archeologicznych niezwlocznie poinformuje Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o
wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzonych badan archeologicznych,
ktore moga mie¢ wplyw na stan zachowania zabytku i zakres badan;

— Kierownik badan archeologicznych poinformuje Pomorskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw o przerwach
w badaniach archeologicznych, ktére moga wptyna¢ na zmiane programu badan;

— Kierownik badan archeologicznych zapewni udziat Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w odbiorach czesciowych i koncowych badan archeologicznych;

— Kierownik badan jest zobowigzany do okazania w trakcie odbioru dokumentacii polovfej zgodnej z § 22
Rozporzadzenia MKIiDN; . T

— Teren po badaniach archeologicznych nalezy uporzadkowa¢ w sposob niepowodujacy zniszczenia pozostawionych
tamze zabytkow archeologicznych;

— Wszelkie kwestie, ktore wynikng w trakcie badan, rozpatrywane beda protokolarnie;
— W przypadku wykrycia obiektéw archeologicznych, kierownik badan zobowigzany jest do wykonania karty
ewidencyjnej zabytku archeologicznego.

Zakres badan archeologicznych obejmuije: staly, $cisty nadzor archeologiczny przy pracach ziemnych zwigzanych
z budowa rozdzielczej sieci wodociagowej oraz kanalizacii sanitarnej w ul. Feliksa Dorsza w Pogorzu, dzialki nr 44, 45(7,
45/9, 50, 60, 61/5, 61/6, 62/10 obr. Pogérze, gm. Kosakowo, na terenie stanowiska archeologicznego Pogorze 28
AZP 7-42/36 (osada poznoéredniowieczna, $lad osadniczy nowozytny, $lad osadniczy o nieokreslone] chronologii),
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ujetego w wojewddzkiej ewidencji zabytkow, w lokalizacji okreslonej na zafgczniku graficznym ziozonego wniosku
oraz mapie topogréﬂcznej stanowigcej integralny zatacznik do niniejszej decyzji; odhumusowanie mechaniczne, biezace
monitorowanie urobku pod katem wystepowania zabytkow archeologicznych, prowadzenie biezgcej dokumentacii
fotograficznej, doczyszczenie wykopéw w planie wraz z profilami, w przypadku odkrycia obiektow i nawarstwien
archeologicznych — eksploracja reczna w uzgodnieniu z PWKZ, wykonanie dokumentacji fotograficznej, rysunkowej i
opisowej odkrytych nawarstwien i obiektow archeologicznych, zabezpieczenie wraz ze wstepng konserwacia, wykonaniem
inwentaryzacji i zadokumentowaniem pozyskanego materialu archeologicznego, zgodnie z dotaczonym do wniosku
programem badan (oraz jego pozostatymi zapisami).

Termin waznosci niniejszego pozwolenia: 20.11.2023 r. per analogiam Prawo Budowlane (art. 37 ust. 1).

Badania archeologiczne objete ninigjszym pozwoleniem wymagaja sporzadzenia dokumentacji, zgodnej z § 21

Rozporzadzenia MKIDN, przy czym:

— Sprawozdaniej z badan archeologicznych zostanie przekazane do PWKZ w terminie do 3 tygodni od dnia
protokolarnego zakorczenia badan;

— Pelna dokumentacja z badan archeologicznych zostanie przekazana do PWKZ w terminie do 6 miesiecy od dnia
protokolarnego zakoriczenia badan;

— Opracowanie ;wynikéw badan archeologicznych zostanie przekazane do PWKZ w terminie do 3 lat od dnia
protokolamego zakonczenia badan.

Po zakonczeniu badan wydobyte w ich trakcie zabytki archeologiczne poddane zostang doraznej konserwaciji na koszt
inwestora i zgodnie z art. 35 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow przekazane za posrednictwem Pomorskiego
Konserwatora Zabytkéw do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej, speiniajacej wymogi, o ktdrych mowa w art. 35 ust,
4 cyt. Ustawy o ochronie zabytkow.

Opis uponqdkoWania terenu po zakoriczeniu prac: wykopy zostang zabezpieczone przez firme prowadzaca prace
ziemne. Teren po zakonczeniu prac budowlanych zostanie uporzadkowany.

UZASADNIENIE

W dniu 20.10.2020 r. do Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow wplynat wniosek wystosowany przez
Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0.0. w Gdyni, w imieniu ktérego wystapit petnomocnik: Pan Kamil
Niedziotka, z dnia 19.10.2020 r., o udzielenie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych przy pracach ziemnych
zwigzanych z budowa rozdzielczej sieci wodociagowej oraz kanalizacii sanitarnej w ul. Feliksa Dorsza w Pogorzu, dziatki
nr-44, 45/7, 45/9, 50, 60, 61/5, 61/6, 62/10 obr. Pogdrze, gm. Kosakowo. Przediozone podanie jest kompletne, a wniosek
spefnia wymogi formaine.

Planowana inwestycja budowlana zlokalizowana jest na terenie stanowiska archeologicznego Pogorze 28 AZP 7-42/36,
ujetego w wojewodzkiej ewidenciji zabytkow. Zabytki archeologiczne podlegajg ochronie prawnej na podst. art. 6 ust. 1 pkt
3 Ustawy o Ochronie Zabytkow. W tym przypadku jest to ochrona zabytku poprzez jego zadokumentowanie.

Biorac pod uwage dotychczasowe wyniki badan archeologicznych istnieje prawdopodobienstwo natrafienia
na nawarstwienia i-obiekty archeologicznych.

W przypadku zabytkéw archeologicznych wszelkie zmiany w uzytkowaniu terenéw oraz zwigzane z nimi dziatania
inwestycyjne ingerjace w strukture gruntu (ponizej wspolczesnej warstwy uzytkowej), natrafiajac na zabytkowe obiekty,
niszcza je bezpowrotnie.
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Uwzgledniajac ww. zagrozenia, dziatajac zgodnie z ustaleniami art. 31 cyt. Ustawy o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami — prace ziemne zwiazane z planowanymi dziataniami inwestycyjnymi muszg by¢ wykonywane pod
nadzorem archeologicznym.

Termin waznosci niniejszej decyzji ustalono na 20.11.2023 r. per analogiam Prawo Budowlane, w zw. z art. 37 ust. 1
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 2 2020 r., poz. 1133 tj.).

Majac powyzsze na uwadze, w oparciu o art. 104 § 1 KPA oraz art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ochronie Zabytkow
orzeczono jak w sentencii. :

POUCZENIE

1. Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za posrednictwem
tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia (art. 129 § 11§ 2 KPA).

2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje, skiadajac
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna
i prawomocna (art. 127a § 112 KPA).

3. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow, PWKZ moze wznowié postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia,
o ktérym mowa w art, 36 ust. 1, a nastepnie zmienic je lub cofngé, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac,
robét lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe fakty i okolicznoéci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub
zniszczenia zabytku.

4. Na podstawie art. 162 § 1 KPA PWKZ stwierdza wygaénigcie decyzji w przypadku, gdy zostafa ona wydana
z zastrzezeniem dopetnienia przez strone okreslonego w tej decyzji warunku, a strona nie dopeinita tego warunku.

Zgodnie z art. 1 ust 1 pkt 112, art 5, w zw. z art. 4 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1546),
dnia 20.10.2020 r, dokonano zapfaty oplaty,skarbowej w wys. 82 zt za wydanie niniejszej decyzji oraz 17 24 za udzielone peinomocnictwo na rachunek bankowy: Urzad
Miejski w Gdafisku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk, nr konta: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935.

Z up. Pomorskiego Wojewodzkiego
Kons Zabytkdw

o
Stefan Staszewski
Inspektor Ochrony Zabytk6w

Otrzymuja:
\ 1. Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Gdyni, pefnomocnik: Pan Kamil Niedzibtka
2. Urzad Gminy Kosakowo
3. Perfect Home sp. z 0.0, sp. k.
4. AaPK

Do wiadomosci:

1. Narodowy Instytut Dziedzictwa

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS, ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdanisk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl

Biuro Projektow Hydro-Eko Sp. z 0.0. Sp. k. 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4; tel. 58 554 22 04
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3. Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzer wodociggowych |
kanalizacyjnych, prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem

B

imellie wazne jest do dnig

| szczegdlnej ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach zachowac
— e e === o(leglosci wynikajace z polskich i branzowych norm.

4. PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zobowiazuje Inwestora | Wykonawce
robdt do prowadzenia prac w sposdb  wykluczajgcy mozliwosé
uszkodzenia naszych urzadzer i powstania awarii sieci wodociagowej
- lub kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z
powstaniem awarii sieci wodociaggowej lub kanalizacyjnej na skutek
prowadzenia prac.
5. Integralng czedci niniejszego uzgodnienia sg ostepmlowane
rysunkiod nr 2 do 7.

Zatacznik nr 11

\ R
BetttPE—0r00——y — — = —_—

@200 PVC, i=0,5%, L=35,§0

L=21,0m

0
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Zatacznik nr 12

Gdanisk, dn. 25.01.2021

Biuro Projektow Hydro-Eko Sp. z o.0. Sp. K.

ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4
81-572 Gdynia

UZGODNIENIE nr 014/2021

dotyczace projektu ,Budowy rozdzielczej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej” w
ul. Dorsza w Pogorzu realizowanej na dziatkach: 44, 45/7, 45/9, 50, 60, 61/5, 61/6, 62/10,
obreb Pogérze w gminie Kosakowo, wojewddztwo pomorskie.

Uzgadnia sie wyzej opisang dokumentacje pod warunkiem zachowania zalecef:

1. Przed rozpoczeciem prac nalezy ztozyé pisemny wniosek do firmy Pro internet Sp. z o.0.
Sp. K. (nie poézniej niz 7 dni przed rozpoczeciem roboét) zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do
Uzgodnienia, ktory powinien zawiera¢ petng nazwe wykonawcy, numer i date uzgodnienia,
przedmiot robét budowlanych, termin rozpoczecia i zakoriczenia prac oraz telefon kontakto-
wy do kierownika robét.

Zgtoszenia nalezy dokonaé na e-mail: biuro@pro-internet.pl lub pocztg tradycyjng na
adres siedziby Pro internet Sp. z 0.0. Sp. K.

2. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen z kablowa linig $wiattowodowsg Pro internet Sp.
z 0.0. Sp. k. wykonywaé recznie.

W miejscach wezléw, hydrantéw i zasuw dokonaé odkrycia i zabezpieczenia
linii kablowej Pro internet Sp. z 0.0. Sp. k. za pomoc3 rury estonowej dwudzielnej typu
A PS 110 lub A PS 160 oraz uzupetni¢ taSme ostrzegawczo-lokalizacyjng zgodnie ze
sztuka budowlang, szczegdlnie w miejscach: W-1, W-9, W-12, W-14 oraz studni kana-
lizacji sanitarnej zlokalizowanej przy dzialce 45/34.

Dodatkowo, na calej diugosci projektowanej sieci wodociggowej oraz sieci ka-
nalizacji sanitarnej zachowywaé normatywna odleglo$é od infrastruktury swiatlowo-
dowej Pro internet Sp. z 0.0. Sp. K. nie mniejszg niz 0,5m.

3. Wszystkie uszkodzenia istniejgcej infrastruktury swiattowodovrsej wraz z przytgczami znaj-
dujgcej sie w obrebie robét zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji, a powstate
w wyniku prowadzonych prac bedg usuwane na koszt wykonawcy.

3

Pro internet Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Leborska 23 B, 80-387 Gdarisk —— 1| B
tel. 58 763 00 33 fax 58 735 05 00 — ity Bt |
1

www.pro-internet.pl  www.kosakowo.net info@pro-internet.pl

Biuro Projektow Hydro-Eko Sp. z 0.0. Sp. k. 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4; tel. 58 554 22 04
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4. Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzer podziemnych.

Przy wykonywaniu robét napotykane urzadzenie podziemne nalezy traktowac jako
czynne. Koszty naprawy i poniesione przez Pro internet Sp. z 0.0. Sp. k. straty na
skutek ewentualnych uszkodzen przedmiotowych urzgdzen podziemnych podczas

wykonywania robot pokrywa wykonawca.

5. Firma Pro internet Sp. z 0.0. Sp. K. wyznaczy upowazniong osobe, ktéra bedzie sprawo-
waé odptatny nadzér techniczny nad wykonywanymi pracami oraz sprawdza¢ ich zgodnos¢
z projektem. Oplaty za Swiadczony nadzor naliczane sg od momentu przybycia przedstawi-
ciela firmy Pro internet Sp. z 0.0. Sp. K. na plac budowy do chwili zakonczenia robét zgodnie
z cennikiem umieszonym na stronie www Pro internet Sp. z 0.0. Sp. k. (www.kosakowo.net)
Ewidencja czasu hadzoru realizowana bedzie zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Uzgodnienia.

Uwagal

1. Linia $wiattowodowa Pro internet Sp. z 0.0. Sp. k. wykonana w technologii

. mikrokanalizacji. W wiw przebiegu moze znajdowacé sie ok. 800 widkien

$wiatlowodowych.
2. Niniejsze uzgodnienie dotyczy tylke przedmiotowej budowy.
3. Zatacznik w postaci mapy jest integralng cze$cig niniejszego uzgodnienia.

4. Uzgodnienie wazne jest 2 lata.

Pro internet Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Leborska 238, 80-387 Gdarisk
tel,/fax; (+4258) 763 00 33

KRS: 0000658523
REGON: 192663177, NIP; 9570820822
Wiceprezes Zarzqdu

Pro internet Sp. z 0.0. Sp. k. /\ =
ul. Leborska 23 B, 80-387 Gdansk __ “
tel. 58 763 00 33 fax 58 735 05 00 _— ‘

www.pro-internet.pl - www.kosakowo.net  info@pro-internet.pl

Biuro Projektow Hydro-Eko Sp. z 0.0. Sp. k. 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4; tel. 58 554 22 04
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speg. instalacyjna
Inwestar: Przedsigbiorstwo Wodociagow | Kanalizacji Sp. z 0.0, w Gdyni
81-311 Gdynia, ul. Witominska 29
6D Adres inwastya]i Pogérze gmina Kosakowo, ul. Feliksa Dorsza, Wiejska, Tadeusza Kosciuszki
Dziatki ewidencyjne nr: 44; 45/7; 45/9; 50; 60; 61/5; 61/6; 62/10 obreb 007 Pogorze
Nazwa inwestyoj Budowa rozdzielczej sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej Skala
Tom Sie¢ wodociggowa | kanalizacja sanitarma 1:500
‘Stadium opracowania: Projekt bucowlany NF rysuni
Nazwa rysurku: Projekt zagospodarowania terenu KSW-01
Rozwigzania techniczng przedstawione na rysunku stanowia wytaczna wrasnoss Biura Prajektéw HYDRO-EKC Sp. 2 0.0, Sp. k.
Moga one by wykorzystywane | udostgpniane innym oscbem jedynie na podstawie pisemnago zezwolenia Wiasciolsl! Bira
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