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Ekspertyza w trybie § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych — Dz. U. Nr

124 z 2009 r. poz. 1030.
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Drogi pozarowe - ROZWIAZANIE PROPONOWANE
Drogi pozarowe - STAN ISTNIEJACY
Odlegtosci od obiektéw sgsiednich i granic - STAN ISTNIEJACY

Przekroj poprzeczny terenu oraz drogi wewnetrznej wraz z jej
pochyleniem - STAN ISTNIEJACY

Pawilon Gtéwny - Rzut PRZYZIEMIA

Pawilon Gtéwny - Rzut PARTERU

Zaktad Radioterapii | - Rzut PARTERU

Zaktad Radioterapii li - Rzut PARTERU

Przychodnia onkologiczna z apteka - Rzut PARTERU
Laboratorium - Rzut PARTERU

Oddziat Radioterapii - Rzut PARTERU

Droga Pozarowa pod tacznikiem Nowego Pawilonu z Przychodnia
Onkologiczng

KOMENDA WOJEWODZK A
PANSTWOWE, STRAZY POZARNE)
w KATOWICACH
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosxa 38
tel. (32) 621 50 00
Wydzial Kontrolno-Rozpoznawcxy




Spis tresci

POUSTEAVE OPFatOWEATTS «rawronsvismmmosmrss e s e S S i s i 3
1. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA ......c.eeeevererseeressssssssesesesssssseseessssssssenns 4
2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA. ..u.evvereeeeeressesessssesssssssessssssssesessssssssssssssssssssssssssssssens 4
3. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKOW ZESPOLU SZPITALNEGO ......cveveveeersnans 4
3.1, PAWILON GEOWNY: oovoeieieiiisiessesessssesessesessssssssssssesesssssssesesssssesssssesssssesssssssssessns 4
3.2, BUDYNEK RADIOTERAPII I 1.vvuvtiteueeeseessesssesseesseesesssssessssssssessssessssssssessssssssssessssns 7
3.3. BUDYNEK RADIOTERAPIL IL....iuiviuieeeersrissssseseessssnsssnsssssssssssessessssssssesesssesssssens 10
3.4. BUDYNEK ODDZIALU RADIOTERAPIL.......orverirereessessessssesesssssssssssssssesesssssssssssens 12
3.5. BUDYNEK PRZYCHODNI ONKOLOGICZNEJ Z APTEKA ..cvvververeereersesesessensesseseesseens 15
3.6. BUDYNEK LABORATORIUM ANALITYCZNEGO .....vveveeresresssssssessssesessessssessssssssssees 17
3.7. BUDYNEK ADMINISTRACIL.....cuiviriiirereieereressrersssesesssesessssssssesssssesssssssesessssssssssns 19
4. ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUIACYCH ..vevveeeeeeseersseesessssssssssessssssssesennns 21
5. DROGI POZAROWE.......ccviitiriititisiisssisseesessessessssesssessesssssseassssensessassssssssssessessssses 21
5.1 WYMAGANIA PRZEPISOW........cvveveeieesreeeeeesoes e sssesseesssesssesseesseess s eeeeeeeeee oo 20
5.2.  MOZLIWOSC SPEXNIENIA WYMAGAN PRZEPISOW........oveooooeooeeooeoeeoeeeoeeeeooeeoeo 20
6.  PROPONOWANE ROZWIAZANIA ZAMIENNE.......cveverrreernssessisssssissassssseseesesenas 22
6.1 PROJEKTOWANY UKEAD DROG POZAROWYCH. ... seeesoeeesee oo 21
6.2 PROPONOWANE ROZWIAZANIA ZAMIENNE............oveveeeeeeeeseeeeeseeseesee oo s sees e 21
7. OCENA WPLYWU PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN ORAZ ROZWIAZANZAMIENNYCH NA
POZIOM BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO...........eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeessessesesseee oo 24

MAPA DOJAZDU DO BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGICZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO

IM. JANA PAWEA IT W BIELSKU-BIALED......... B, of oSSl X SOl SOS  Wichche 23
KOMENDA WOJEWODZEK A
PANSTWOWEJ STRAZY POZARME)
w KATOWICACH

40-042 Katowice, ul, Wite Stwoeza 36
tel. (32) 621 50 00
Wydzial Kontrolno-Rozpoxnawezy

Strona2z2



Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr
156, poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r - w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81 z 1991r,
poz. 351 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Panstwowej Strazy Pozarnej Dz. U. Nr 88 z
1991 roku, poz. 400 z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U. Nr 124, poz. 1030);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02.2015 r.w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2015 r. poz.2117);

Polskie Normy.

Wizja w terenie
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1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna dotyczac astanu ochrony
przeciwpozarowej Beskidzkiego Centrum Onkologii — Szpitala Miejskiego im. Jana Pawta II w
Bielsku-Biatej przy ul. Wyzwolenia 18, w zakresie zapewnienia dojazdu pozarowego do
skrzydta potudniowego budynku Pawilonu I (zaktadu Radioterapii) oraz do budynku Oddziatu
Radioterapii.

Ekspertyze opracowano w zwigzku z decyzjg KM PSP w Bielsku-Biatej nr 506/2006 dotyczaca
spelnienia wymagan zawartych w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24lipca 2009r. w sprawie w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drdg pozarowych.

Poniewaz, drogi dojazdowe w istniejgcym stanie nie spetniajg wymagan w/w rozporzadzenia
- celem opracowania jest wykazanie spetnienia wymagan zawartych w rozporzadzeniu w
sposdb inny, zgodnie z § 13 ust.4.w/w rozporzadzenia.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Przedmiotowe (wymagane) drogi pozarowe znajdujg sie na terenie Beskidzkiego Centrum
Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawta II w Bielsku-Biatej przy ulicy Wyzwolenia 18.
Zespot obiektdw szpitalnych - wybudowanych w 1910 r - znajduje sie pod $cistg ochrong
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych, dojazd, o parametrach wymaganych dla drdg pozarowych, powinien by¢
zapewniony do budynkéw zawierajacych strefy pozarowe zakwalifikowane do kategorii
zagrozenia ludzi ZL II — w tym przypadku do budynku Pawilonu Gtéwnego wraz z Zaktadem
Radioterapii I i II oraz budynku Oddziatu Radioterapii,

Dojazdu o parametrach drogi pozarowej nie wymagaja zakwalifikowane do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III /o powierzchni wewnetrznej mniejszej niz 1000 m?/ pozostate budynki
Beskidzkiego Centrum Onkologii:

- Przychodni Onkologicznej (z Apteka Szpitalng),

- Laboratorium analitycznego,

- Administracji

3. CHARAKTERYSTYKA POZAROWABUDYNKOW ZESPOLU SZPITALNEGO

3.1. PAWILON GLOWNY:

Dane ogolne
 Powierzchnia wewnetrzna budynku — 4990,0 m? (bez strychéw)

 Powierzchnia uzytkowa budynku — 4308,1 m®>  (5697,4 m? ze strychami), w tym:

KOMENDA WOJEWODZK A
PANSTWOWEJ STRAZY POJARNE)

w KATOWICACH
40-042 Katewice, ul. Wh maql

tol. (32) 821 50 00 &
Wy 42i v Kontrolno-Rozpoznaweczy




- przyziemie z gabinetami lekarskimi i zapleczem - 1399,5 m? (p.w. 1662,0 m?)
- I pietro - oddziat t6zkowy z zapleczem - 1464,0 m? (p.w. 1678,5 m?)
- IT pietro - oddziat t6zkowy z zapleczem - 1444,6 m? (p.w. 1649,5 m?)
- strychy - 1389,3 m?
o Wysokos¢ budynku do stropu uzytkowego ostatniej kondygnacji >12m.
Budynek SW - budynek sredniowysoki :
o Liczba kondygnacji — 3
- naziemnych =3
- podziemnych -0

Klasyfikacja pozarowa obiektu:

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii ZL II zagrozenia ludzi.

Poszczegdlne pomieszczenia budynku kwalifikujg sie:

Przyziemie:

- pomieszczenia administracyjne (izba przyjec, statystyka) - kategoria zagrozenia ludzi ZL III

- pracownie medyczne (USG, RTG, mammografia, tomograf, rehabilitacja, itp.) - kategoria
zagrozenia ludzi ZL III

- kaplica, bufet - kategoria zagrozenia ludzi ZL III

- pomieszczenia techniczne (centrale klimatyzacyjne, maszynownie wentylacyjne, rozdzielnie
elektryczne - pomieszczenia PM o gestosci obcigzenia ogniowego Qq< 500 MJ/m?

- pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia gospodarcze - pomieszczenia PM o gestosci
obcigzenia ogniowego Qq< 500 MJ/m?
tgczna Ilos¢ oséb mogacych przebywaé réwnoczesnie w pomieszczeniach przyziemia — do
100 osob.

I pietro:

- sale chorych - kategoria zagrozenia ludzi ZL II

- sale operacyjne - kategoria zagrozenia ludzi ZL II

- pomieszczenia personelu medycznego, - kategoria zagrozenia ludzi ZL III

kgczna Tlos¢ osob mogacych przebywaé réwnoczesnie w pomieszczeniach 1 pietra — do 100
0s6b.

II pietro:

- sale chorych - kategoria zagrozenia ludzi ZL 11

- sale operacyjne - kategoria zagrozenia ludzi ZL II

- pomieszczenia personelu medycznego, zaplecza sanitarne - kategoria zagrozenia ludzi ZL 111

kaczna iloS¢ 0s6b mogacych przebywac réwnoczesnie w pomieszczeniach II pietra — do 50
0s0b.

W budynku jednoczesnie moze przebywac ok 250 oséb w tym 155 pacjentow.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego
W strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia
ogniowego hie oblicza sie.

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych budynku
Pawilonu Gtéwnego:

- pomieszczenia techniczne Qq< 500 M1/m?,

- pomieszczenia magazynowe Qq< 500 M1/m?,

Zagrozenie wybuchem

W budynku Pawilonu Gtéwnego nie przewiduje sig przechowywania materialow, mogacych stwarzaé
zagrozenie wybuchem.

Stref zagrozenia wybuchem w budynku Pawilonu Gléwnegonie wyznaczingE ND
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Klasa odpornosci pozarowej
Wymagana przepisami klasa odpornosci pozarowej Pawilonu Gtéwnego jest klasa - B

Istniejgca klasa odpornosci pozarowej budynku - klasa B

Istniejgca klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych budynku Pawilonu Gtéwnego:

e gldwna konstrukcja nosna - $ciany murowane z cegly petnej - klasa R120,

o stropy — zelbetowe gestozebrowe - klasa REI 60,

e Sciany zewnetrzne - $ciany murowane z cegty - klasa El 120,

e $ciany wewnetrzne - $ciany murowane z cegly, uzupeiniajgce z plyt GKF - klasa EI30,

e przekrycie dachu oddzielone jest od kondygnacji uzytkowych stropem o klasie
odpornosci ogniowej REI 60,

e konstrukcja dachu — konstrukcja drewniana, zabezpieczona érodkami ogniochronnymi
do NRO

e pokrycie dachu — blacha NRO

e obudowa poziomych drég ewakuacyjnych - ciany murowane z cegly petnej - minimalna
klasa EI 30,

e obudowa pionowych drég ewakuacyjnych - $ciany murowane z cegly petnej - minimalna
klasa REI 60,

Podziat na strefy pozarowe

Aktualnie Pawilon Gléwny stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni ok 4200 m?

Dla zminimalizowania zagrozenia pozarowego, kondygnacje z salami chorych podzielono
e[emer;tami oddzielenia przeciwpozarowego na obszary o powierzchni nie przekraczajgcej
750 m

Techniczne warunki ewakuacji

- dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynoszg maksymalnie 14m (ponizej
40 m diugosci dopuszczonej przepisami),

- dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych:

o maksymalnie 15 m dla jednego dojscia,
e ponizej 40 m dla wiecej niz jednego dojscia,

Uwaga: dtugosc dojs¢ ewakuacyjnych /dla jednego dojscia/ jest wieksza od wymaganej
przepisami techniczno budowlanymi dtugosci 10 m, ale poniewaz Pawilon Gtéwny
Szpitala jest "budynkiem istniejacym, nieprzerwanie eksploatowanym, nie
zagrazajgcym zyciu ludzi ", dopuszczalna dtugosc /dla jednego dojscia/, zgodnie z §
16 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) 20 m (100 % wiecej od
dtugosci okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych,

- szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) nie mniejsza niz 1,4 m (1,2 m dla

ewakuacji nie wiecej niz 20 osdb),

- wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen, przewidziane do ewakuacji powyzej 3 osdb, drzwiami
o szerokosci w Swietle oscieznicy minimum 0,9 m. Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na
przejscia i drogi ewakuacyjng, po ich catkowitym otwarciu nie zmniejszajg wymaganej
szerokosci tej drogi,

- korytarze obudowane sg $cianami o klasie odpornosci ogniowej minimum EI 30,

- wystréj wnetrz na ciggach komunikacyjnych z elementéw niepalnych i NRO,

-3 ewakuacyjne klatki schodowe posiadajg parametry uzytkowe wymagane dla pionowych
drog ewakuacyjnych/szeroko$¢ biegéw 1,4 m, szerokos¢ spocznikdw 1,5 m, wysokosé
stopni 0,15 m/, obudowane sg $cianami o klasie ogniowej co najmniej EI60,zamknictena
kazdej kondygnacji drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30, wyposazone w urzgdzenia
stuzace do usuwania dymu - okna uruchamiane samoczynnie JOPMeE}jiki
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mozliwoscig otwarcia za pomocg przyciskéw recznych, zlokalizowanych na kazdej
kondygnaciji przy drzwiach klatek schodowych),

- wyjscia ewakuacyjne z klatek schodowych na zewnatrz budynku poprzez drzwi rozwieralne
dwuskrzydtowe o szerokosci minimalnej 1,4m, przy czym skrzydto zasadnicze posiada
szerokos¢ min. 90 cm.

- korytarze i ewakuacyjne klatki schodowe wyposazono w $wiatta ewakuacyjne o natezeniu
1 Ix, czas dziatania co najmniej 1 godz.

- budynek oznakowany jest znakami bezpieczenstwa, zgodnie z aktualnymi normami.

Instalacje techniczne uzytkowe

W budynku wykonane sg:

- instalacja wentylacyjna grawitacyjna i mechaniczna

- instalacja elektroenergetyczna o napieciu 230/400V z zabezpieczeniami
réznicowopradowymi z przeciwpozarowym wytacznikiem pradu przy wejsciu do obiektu.

- instalacja wodno-kanalizacyjna dla potrzeb socjalno-bytowych oraz zasilania hydrantow
wewnetrznych.

- instalacja ogrzewcza — centralna, wodna z sieci miejskiej poprzez wymiennikownie

- instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym.

Urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie

W budynku wykonane sa:

- wewnetrzna instalacja hydrantowa DN25 z wezem potsztywnym (9szt.). Hydranty
zlokalizowane sa na wszystkich kondygnacjach budynku. Rozmieszczenie hydrantow
zapewnia petne pokrycie kondygnacji ich zasiegiem.

- instalacje oddymiajgce klatek schodowych - instalacje uruchamiane samoczynnie oraz
recznie przyciskami przy wejsciach do klatek schodowych,

- system sygnalizacji pozaru,

- oswietlenie awaryjne drdg ewakuacyjnych.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia sie¢ wodociggowa
obwodowa DN110 /z zabudowanymi hydrantami zewnetrznymi @80/, zasilana z sieci
miejskiej

Hydranty zlokalizowane sg w przepisowych odlegtosciach od budynku (5m do 75m).

3.2. BUDYNEK ZAKtADU RADIOTERAPII |

Dane ogdlne
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» Powierzchnia wewnetrzna budynku — 1179,80 m?,
e Powierzchnia uzytkowa budynku — 985,34 m?,
- parter — 859,54 m? (p. w. 992,5 m?)
- pietro — 125,80 m? (p. w. 187,3 m?)
o Wysokos¢ budynku do stropu uzytkowego ostatniej kondygnacji 6,6 m < 12 m.
BudynekN - budynek niski
e Liczba kondygnacji — 2 (nadziemne)

Klasyfikacja pozarowa obiektu:

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii ZL II zagrozenia ludzi.

Poszczegdlne pomieszczenia budynku kwalifikujg sie:

Parter:

- pomieszczenia naswietlan, przebieralnie - kategoria zagrozenia ludzi ZL 11

- pomieszczenia lekarzy, pomieszczenia fizykéw - kategoria zagrozenia ludzi ZL III

- pomieszczenia techniczne - pomieszczenia PM o gestosci obcigzenia ogniowego
Qu< 500 MI/m?

Pietro

- pomieszczenia fizykéw - kategoria zagrozenia ludzi ZL III

- pomieszczenia techniczne - pomieszczenia PM o gestosci obcigzenia ogniowego
Qu< 500 M)/m?

W budynku jednoczeénie moga przebywaé 22 osoby w tym 10 pacjentéw.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego

W strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia
ogniowego nie oblicza sie.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych budynku Qq< 500 MJ/m?,

Zagrozenie wybuchem

W budynku Radioterapii nie przewiduje si¢ przechowywania materialow, mogacych stwarza¢
zagrozenie wybuchem. Stref zagrozenia wybuchem nie wyznacza sie.

Klasa odpornosci pozarowej

Wymagang przepisami klasa odpornosci pozarowej budynku Zaktadu Radioterapii I jest klasa - B
(dopuszczone przepisami obnizenie do klasy C)

Istniejaca klasa odpornosci pozarowej budynku - klasa B

Istniejgca klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych budynku Zaktadu Radioterapii I:

e gitéwna konstrukcja nosna - éciany murowane z bloczkéw ceramicznych - klasa R 120,

o strop — zelbetowy gestozebrowy - klasa REI 60,

o Sciany zewnetrzne - Sciany murowane z bloczkdw ceramicznych - klasa EI 120,

o $ciany wewnetrzne - Sciany murowane z PGS - klasa EI 30,

e przekrycie budynku w postaci zelbetowego stropodachu z pokryciem z blachy stalowej-
klasa RE30,

e obudowa poziomych drég ewakuacyjnych - $ciany murowane z bloczkéw ceramicznych i
bloczkéw PGS - minimalna klasa El 30,

Podzial na strefy pozarowe
Budynek Zaktadu Radioterapii I stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 1179,80 m?
(dopuszczalna powierzchnia strefy wynosi 5000 m?)
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- dhugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynoszg maksymalnie 23 m (ponizej
40 m - dtugosci dopuszczonej przepisami),

- dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych:

e ponizej dopuszczonych przepisami 40 m dla wiecej niz jednego dojscia,

o dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla pomieszczen ZL III na pietrze budynku /jedno
dojécia/ jest wieksza od dopuszczonej przepisami techniczno budowlanymi diugoéci
10 m w obszarze strefy ZL II, ale poniewaz budynek RADIOTERAPII I jest "budynkiem
istniejgcym, nieprzerwanie eksploatowanym, nie zagrazajgcym zyciu ludzi ",
dopuszczalna diugos¢ /dla jednego dojscia/, zgodnie z § 16 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) wynosi 20 m (100 % wiecej od dtugosci
okreslonej w przepisach techniczno budowlanych i nie jest przekroczona.

- szerokoéci poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) nie mniejsza niz 1,4 m (1,2 m dla
ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb),

- wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen, przewidziane do ewakuacji powyzej 3 os6b, drzwiami
o szerokodci w $wietle oscieznicy minimum 0,9 m. Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na
przejscia i drogi ewakuacyjna, po ich catkowitym otwarciu nie zmniejszaja wymaganej
szerokosci tej drogi,

- 4 wyjécia ewakuacyjne (2 na zewnatrz budynku, 2 do sasiednich stref pozarowych)
drzwiami jedno i dwuskrzydlowymi o szerokosci 1,0 + 1,5 m z jednym nieblokowanym
skrzydtem o
szerokosci minimalnej 0,9 m w Swietle,

- korytarze obudowane sg $cianami o klasie odpornosci ogniowej minimum EI 30.

- wystréj wnetrz na ciggach komunikacyjnych z elementéw niepalnych i NRO.

- wystrdj wnetrz na ciggach komunikacyjnych z elementéw niepalnych i NRO.

- korytarze i ewakuacyjne klatki schodowe wyposazono w $wiatta ewakuacyjne o natezeniu
1 Ix, czas dziatania co najmniej 1 godz.

- budynek oznakowany jest znakami bezpieczenstwa, zgodnie z aktualnymi normami.

Instalacje techniczne uzytkowe

W budynku wykonane sa:

- instalacja wentylacyjna grawitacyjna i mechaniczna

- instalacja elektroenergetyczna o napieciu 230/400V z zabezpieczeniami rdznicowo-
pragdowymi z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu przy wejsciu gtéwnym do
obiektu.

- instalacja wodno-kanalizacyjna dla potrzeb socjalno-bytowych oraz zasilania hydrantéw
wewnetrznych.

- instalacja ogrzewcza — centralna, wodna z sieci miejskiej poprzez wymiennikownie

- instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie

W budynku wykonane sa:

- wewnetrzna instalacja hydrantowa DN25 z wezem potsztywnym (1szt.). Hydrant swoim
zasiegiem zapewnia pelne pokrycie kondygnacji,

- system sygnalizacji pozaru,

- oSwietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia sie¢ wodociggowa

obwodowa DN 110 /z zabudowanymi hydrantami zewnetrznymi @80/, zasilana z sieci
miejskiej. Hydranty zlokalizowane sg w przepisowych odlegtosciach od budynku (5m do 75m).
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3.3. BUDYNEK ZAKLADU RADIOTERAPII I

Dane ogdlne
o Powierzchnia wewnetrzna budynku - 736,4 m?

e Powierzchnia uzytkowa budynku — 676,64 m?,
e - parter — 478,80 m? (p.w. 509,8 m?)
e - pietro — 197,84 m? (p.w. 226,6 m?)

Wysokos¢ budynku do stropu uzytkowego ostatniej kondygnacji 6,5 m < 12 m.
BudynekN - budynek niski

e Liczba kondygnacji — 2

- podziemna — 1

- nadziemna - 1

Klasyfikacja pozarowa obiektu:

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii ZL II zagrozenia ludzi.

Poszczegdlne pomieszczenia budynku kwalifikujg sie:

Przyziemie:

- pomieszczenia medyczne (USG, RTG, mamografia, tomograf, rehabilitacja, itp) - kategoria
zagrozenia ludzi ZL II

- pomieszczenia administracyjne (izba przyjec, statystyka) - kategoria zagrozenia ludzi ZL III,

- pomieszczenia techniczne i magazynowe - pomieszczenia PM o gestosci obcigzenia
ogniowego Qu< 500 MJ/m?

Pietro:

- pomieszczenia fizykdw - kategoria zagrozenia ludzi ZL III,

- pomieszczenia lekarzy - kategoria zagrozenia ludzi ZL III,

W budynku jednoczesnie moze przebywac 50 os6b w tym 20 pacjentow.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego

W strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia
ogniowego nie oblicza sie.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych budynku Qg< 500 MJ/m?,

Zagrozenie wybuchem

W budynku Zakladu Radioterapii Il nie przewiduje sie przechowywania materiatow, mogacych stwarza¢
zagrozenie wybuchem. Stref zagrozenia wybuchem nie wyznacza sig.

Klasa odpornosci pozarowej

Wymagang przepisami klasa odpornosci pozarowej budynku Zakladu Radiotera Bn II jest klasa - B
(dopuszczone przepisami obnizenie do klasy C) KO! '\ WO EW IDZK A
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Istniejgca klasa odpornosci pozarowej budynku - klasa B

Istniejaca klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych budynku Zaktadu Radioterapii I:
e gldwna konstrukcja nosna - éciany murowane z bloczkow ceramicznych - klasa R 120,
strop — zelbetowy gestozebrowy - klasa REI 60,

Sciany zewnetrzne - sciany murowane z bloczkdw ceramicznych - klasa EI 120,
Sciany wewnetrzne - $ciany murowane z PGS - klasa EI 30,

przekrycie budynku w postaci zelbetowego stropodachu z pokryciem z blachy stalowej -
klasa RE30,
e obudowa poziomych droég ewakuacyjnych - §ciany murowane z bloczkéw ceramicznych i
bloczkéw PGS - minimalna klasa EI 30,

Podzial na strefy pozarowe

Budynek Zaktadu Radioterapii II podzielony jest na dwie strefy pozarowe

- strefe pozarowa ZL II pomieszczen medycznych i administracyjnych w przyziemiu budynku
- powierzchnia strefy 509,8 m? (dopuszczalna powierzchnia strefy wynosi 5000 m?)

- strefe pozarowg ZL III pomieszczen fizykdw i pomieszczen lekarzy na pietrze budynku
- powierzchnia strefy 226 m? (dopuszczalna powierzchnia strefy wynosi 5000 m?).

Strop oddzielenia przeciwpozarowego posiada klase odpornoéci ogniowej REI 60,

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego posiadajg klase odpornosci ogniowej REI 120.

Klatka schodowa, pelnigca rolg strefy bezpiecznej, obudowana jest scianami o klasie

odpornosci ogniowej REI 60, zamykanan na obu kondygnacjach drzwiami

przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI 30, wyposazona w urzadzenia stuzace
do usuwania dymu.

Techniczne warunki ewakuacii

- dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynoszg maksymalniel0m (ponizej
40 m - dtugosci dopuszczonej przepisami),

- dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych:

o ponizej dopuszczonych przepisami 10 m dla jednego dojscia,
e ponizej dopuszczonych przepisami 40 m dla wiecej niz jednego dojscia,

- szerokosci poziomych drdg ewakuacyjnych (korytarzy) nie mniejsza niz 1,4 m (1,2 m dla
ewakuacji nie wiecej niz 20 osob),

- wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen, przewidziane do ewakuacji powyzej 3 oséb, drzwiami
o szerokosci w Swietle oscieznicy minimum 0,9 m. Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na
przejscia i drogi ewakuacyjng, po ich catkowitym otwarciu nie zmniejszajg wymaganej
szerokosci tej drogi,

- 4 wyjscia ewakuacyjne (3 na zewnatrz budynku, 1 do sasiedniej strefy pozarowej)
drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,4 + 1,5 m z jednym nieblokowanym skrzydtem o
szerokosci minimalnej 0,9 m w Swietle,

- korytarze obudowane sg Scianami o klasie odpornosci ogniowej minimum EI 30.

- wystrdj wnetrz na ciggach komunikacyjnych z elementéw niepalnych i NRO.

- ewakuacyjna klatka schodowa posiada parametry uzytkowe wymagane dla klatek
ewakuacyjnych /obudowana jest scianami o klasie ogniowej co najmniej EI 60, zamknieta
na kazdej kondygnacji drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30, wyposazona w
urzadzenia stuzace do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie poprzez czujki dymu (z
mozliwoscig otwarcia za pomocg przyciskow recznych, zlokalizowanych na kazdej
kondygnacji przy drzwiach klatek schodowych)/,

- wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej bezposrednio na zewnatrz budynku, poprzez
drzwi rozwieralne dwuskrzydiowe o szerokosci minimalnej 1,4m, przy czym skrzydto
zasadnicze posiada szerokos¢ min. 90cm.

- korytarze i ewakuacyjne klatki schodowe wyposazono w $wiatta ewakuacyjne o natezeniu
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1 Ix, czas dziatania co najmniej 1 godz.
- budynek oznakowany jest znarkami bezpieczenstwa, zgodnie z aktualnymi normami.

Instalacje techniczne uzytkowe
W budynku wykonane sa:

- instalacja wentylacyjna grawitacyjna i mechaniczna

- instalacja elektroenergetyczna o napieciu 230/400V z zabezpieczeniami
réznicowopradowymi z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu przy wejsciu gtownym do
obiektu.

- instalacja wodno-kanalizacyjna dla potrzeb socjalno-bytowych oraz zasilania hydrantow
wewnetrznych.

- instalacja ogrzewcza — centralna, wodna z sieci miejskiej poprzez wymiennikownie

- instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie

W budynku wykonane sa:

- wewnetrzna instalacja hydrantowa DN 25 z wezem potsztywnym (3szt.). Hydranty swoim
zasiegiem zapewniajg petne pokrycie kondygnacii,

- instalacja oddymiania klatki schodowej,

- system sygnalizacji pozaru,

- oSwietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia sie¢ wodociggowa
obwodowa DN 110 /z zabudowanymi hydrantami zewnetrznymi @ 80/, zasilana z sieci

miejskiej. Hydranty zlokalizowane sg w przepisowych odlegtosciach od budynku (5m do
75m).

3.4. BUDYNEK ODDZIALU RADIOTERAPII

Dane ogolne
o Powierzchnia wewnetrzna budynku — 637,00 m?
o Powierzchnia uzytkowa budynku - 601,56 m?
- piwnice — 52,11 m? (p.w. 64 m?)
- parter — 250,23 m? (oddziat t6zkowy) (p.w. 280 m?)
- poddasze — 299,22 mz(w tym pomieszczenia uzytkowe personelu medycznego o
powierzchni 64,5 m?)

o Wysoko$¢ budynku do stropu uzytkowego ostat%b%ﬁ%%%ﬁﬁg
TV POLARWE)
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Budynek N - budynek niski

Liczba kondygnacji — 3
- haziemnych =2
- podziemnych -1

Klasyfikacja pozarowa obiektu:

Budynek Oddziatu Radioterapii zakwalifikowany jest do kategorii ZL II zagrozenia ludzi.
Poszczegdine pomieszczenia budynku kwalifikujg sie:

Przyziemie:

Pomieszczenia techniczne i magazynowe - pomieszczenia PM o gestosci obcigzenia
ogniowego Q4< 500 MJ/m?

Parter:

- sale chorych - kategoria zagrozenia ludzi ZL II

- sale zabiegowa - kategoria zagrozenia ludzi ZL II

- sala naswietlan - kategoria zagrozenia ludzi ZL II

- pomieszczenia personelu medycznego, - kategoria zagrozenia ludzi ZL III.

taczna Ilos¢ osdb mogacych przebywac réwnoczesnie w pomieszczeniach na parterze — do
36 os6b w tym 23 pacjentow

Gestos¢ obcigzenia ogniowego

W strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia
ogniowego nie oblicza sie.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych budynku Q< 500 MJ/m?,

Zagrozenie wybuchem
W budynku Oddzialu Radioterapii Il nie przewiduje sie przechowywania materiatow, mogacych
stwarza¢ zagrozenie wybuchem. Stref zagrozenia wybuchem nie wyznacza sie.

Klasa odpornosci pozarowej

Wymagana przepisami klasa odpornosci pozarowej budynku Oddziatu Radioterapii III jest
klasa - D

Istniejgca klasa odpornosci pozarowej budynku - klasa D

Istniejgca klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych budynku Radioterapii I1I:
o gléwna konstrukcja nosna - Sciany murowane z cegly petnej - klasa R 120,

stropy:

- nad piwnicg sklepienia ceglane na belkach stalowych zabezpieczonych tynkiem grubosci
2,5 cm - klasa REI 60,

- nad parterem i pietrem stropy zelbetowe gestozebrowe - klasa REI 60,

Sciany zewnetrzne - $ciany murowane z cegly pelnej - klasa EI 120,

Sciany wewnetrzne - $ciany murowane z cegly petnej, uzupetniajace z ptyt GKF -

minimalna klasa EI 30,

przekrycie dachu oddzielone jest od kondygnacji uzytkowych stropem o klasie

odpornosci ogniowej REI 60,

konstrukcja dachu — konstrukcja drewniana, zabezpieczona $rodkami ogniochronnymi

do NRO

pokrycie dachu — blacha NRO

obudowa poziomych drog ewakuacyjnych - §ciany murowane z cegly petnej - minimalna
klasa EI 30,

obudowa pionowych drog ewakuacyjnych - ciany murowane z cegly peinej - minimalna

klasa REI 60 mwo
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Podziat na strefy pozarowe

W budynku Oddziatu Radioterapii wyodrebnia sie dwie strefy pozarowe

- strefe pozarowa PM pomieszczen magazynowych i technicznych o powierzchni 64 m?

- strefg pozarowq ZL II sal chorych, sal zabiegowych, pomieszczen personelu medycznego
o powierzchni strefy 314,73 m? (dopuszczalna powierzchnia strefy wynosi 5000 m?)

Techniczne warunki ewakuacii

- diugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynoszg maksymalnie1l2m (ponizej
40 m - dlugosci dopuszczonej przepisami),

- dtugosc dojs¢ ewakuacyjnych -ponizej dopuszczonych przepisami 10 m dla jednego
dojscia,

- wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen, przewidziane do ewakuacji powyzej 3 osdb, drzwiami
o szerokosci w $wietle oscieznicy minimum 0,9 m. Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na
przejécia i drogi ewakuacyjng, po ich catkowitym otwarciu nie zmniejszajg wymaganej
szerokosci tej drogi,

- korytarze obudowane sg Scianami o klasie odpornosci ogniowej minimum EI 30.

- wystrdj wnetrz na ciggach komunikacyjnych z elementéw niepalnych i NRO.

- ewakuacyjna klatka schodowa posiada parametry uzytkowe wymagane dla klatek
ewakuacyjnych /fobudowana jest Scianami o klasie ogniowej co najmniej EI 60, zamknieta
na kazdej kondygnacji drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30/,

- wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej na zewngtrz budynku poprzez drzwi rozwieralne
dwuskrzydtowe o szerokosci 1,4m, przy czym skrzydto zasadnicze posiada szeroko$¢
0,7 m w $wietle.

- korytarze i ewakuacyjna klatka schodowa wyposazone sg w $wiatta ewakuacyjne o
natezeniu 1 Ix, czas dziatania co najmniej 1 godz.

- budynek oznakowany jest znakami bezpieczenstwa, zgodnie z aktualnymi normami.

Instalacje techniczne uzytkowe

W budynku wykonane sa:
- instalacja wentylacyjna grawitacyjna i mechaniczna
- instalacja elektroenergetyczna o napieciu 230/400V z zabezpieczeniami

réznicowopradowymi z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu przy wejsciu gtéwnym do

obiektu. ‘
- instalacja wodno-kanalizacyjna dla potrzeb socjalno-bytowych ‘
- instalacja ogrzewcza — centralna, wodna z sieci miejskiej poprzez wymiennikownie ‘
- instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie ‘
W budynku wykonane sa:
- o$wietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia sie¢ wodociggowa
obwodowa DN 110 /z zabudowanymi hydrantami zewnetrznymi @ 80/, zasilana z sieci
miejskiej

Hydranty zlokalizowane sg w przepisowych odlegtosciach od budynku (5m do 75m).
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3.5. BUDYNEK PRZYCHODNI ONKOLOGICZNEJ Z APTEKA

Dane ogdlne

o Powierzchnia wewnetrzna budynku - 1120,50 m?
o Powierzchnia uzytkowa budynku — 997,12 m? w tym:
- parter - apteka i wymiennikownia- 537,97 m?,
- pietro - przychodnia onkologiczna — 459,15 m?
o Wysokos¢ budynku do stropu uzytkowego ostatniej kondygnacji < 12 m,
BudynekN - budynek niski
o Liczba kondygnacji — 2
- naziemnych -2
- podziemnych ~ 0

Klasyfikacja pozarowa obiektu:

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii ZL III zagrozenia ludzi.
Poszczegdlne pomieszczenia budynku kwalifikujg sie:

Przyziemie:

- pomieszczenia apteki - kategoria zagrozenia ludzi ZL III

I pietro:

- pomieszczenia przychodni onkologicznej - kategoria zagrozenia ludzi ZL 111,
W budynku jednoczesnie moze przebywac do 70 os6b

Zagrozenie wybuchem

W budynku Przychodni onkologicznej z apteka nie przewiduje sie przechowywania
materiatdw, moggcych stwarzac zagrozenie wybuchem.

Stref zagrozenia wybuchem nie wyznacza sie.

Klasa odpornosci pozarowej

Wymagang przepisami klasa odpornosci pozarowej budynku Przychodni onkologicznej z
apteka jest klasa - D

Istniejgca klasa odpornosci pozarowej budynku - klasa B

Istniejgca klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych budynku:

o gtowna konstrukcja nosna - éciany murowane z cegty pelnej - klasa R 120,

o strop — zelbetowy gestozebrowy - klasa REI 60,

o $ciany zewnetrzne - Sciany murowane z cegly petnej - klasa EI 120,

e Sciany wewnetrzne - Sciany murowane z cegly pelnej - klasa EI 30,

e przekrycie budynku w postaci zelbetowego stropodachu z pokryciem z blachy stalowej -

klasa RE 30,
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e obudowa poziomych drég ewakuacyjnych - Sciany murowane z bloczkow ceramicznych i
bloczkéw PGS - minimalna klasa El 30,

Podziat na strefy pozarowe

budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 1120 m? (dopuszczalna powierzchnia
strefy wynosi 5000 m?)

Techniczne warunki ewakuaciji
- dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynoszg maksymalnie 40 m (ponizej
40 m - dtugosci dopuszczonej przepisami),
- dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych:
e ponizej dopuszczonych przepisami 10 m dla jednego dojscia,
e ponizej dopuszczonych przepisami 40 m dla wiecej niz jednego dojscia,
- szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) nie mniejsza niz 1,4 m (1,2 m dla
ewakuacji nie wiecej niz 20 osdb),
- wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen, przewidziane do ewakuacji powyzej 3 0séb, drzwiami
o szerokosci w $wietle oscieznicy minimum 0,9 m. Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na
przejscia i drogi ewakuacyjng, po ich catkowitym otwarciu nie zmniejszajg wymaganej
szerokosci tej drogi,
- dwie klatki schodowe (wewnetrzna i zewnetrzna) o parametrach drég ewakuacyjnych,
- wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,4 m z
jednym nieblokowanym skrzydtem o szerokosci minimalnej 0,9 m w Swietle,
- korytarze obudowane sg $cianami o klasie odpornosci ogniowej minimum EI 30.
- wystrdj wnetrz na ciggach komunikacyjnych z elementdw niepalnych i NRO.
- korytarze i klatki schodowe wyposazone w $wiatta ewakuacyjne o natezeniu
1 Ix, czas dziatania co najmniej 1 godz.
- budynek oznakowany jest znakami bezpieczenstwa, zgodnie z aktualnymi normami.
Instalacje techniczne uzytkowe

W budynku wykonane sa:

- instalacja wentylacyjna grawitacyjna i mechaniczna,

- instalacja elektroenergetyczna o napieciu 230/400V z zabezpieczeniami réznicowo-

pradowymi z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu przy wejsciu gtéwnym do obiektu.

- instalacja wodno-kanalizacyjna dla potrzeb socjalno-bytowych oraz zasilania hydrantow
wewnetrznych.

- instalacja ogrzewcza — centralna, wodna z sieci miejskiej poprzez wymiennikownie

- instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym.

Urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie

W budynku wykonane sa:

- wewnetrzna instalacja hydrantowa DN 25 z wezem potsztywnym (4 szt.).
Hydranty swoim zasiegiem zapewniajg petne pokrycie kondygnacji,

-o$wietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia sieC wodociagowa
obwodowa DN 110 /z zabudowanymi hydrantami zewnetrznymi g 80/, zasilana z sieci
miejskiej

Hydranty zlokalizowane sg w przepisowych odlegtosciach od budynku (5m do 75m).
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3.6. BUDYNEK LABORATORIUM ANALITYCZNEGO

Dane ogélne

o Powierzchnia wewnetrzna budynku — 739,50 m?
o Powierzchnia uzytkowa budynku — 681,28 m*w tym:
- piwnice = 222,04 m?
- parter — 229,77 m’
- piwnice — 222,47 m?
o Wysokos¢ budynku do stropu uzytkowego ostatniej kondygnacji < 12 m.
BudynekN - budynek niski
e Liczba kondygnacji — 3
- naziemnych -2
- podziemnych -1

Klasyfikacja pozarowa obiektu:

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii ZL III zagrozenia ludzi.

Poszczegdlne pomieszczenia budynku kwalifikuja sie:

Piwnice:

- pomieszczenia magazynowe i szwalni (29,0m?) - kategoria zagrozenia ludzi ZL 111
Przyziemie:

- pomieszczenia laboratorium - kategoria zagrozenia ludzi ZL III

I pietro:

- pomieszczenia laboratorium patomorfologii - kategoria zagrozenia ludzi ZL I1I,

W budynku jednocze$nie moze przebywac do 10 osob

Zagrozenie wybuchem
W budynku Laboratorium Analitycznego nie przewiduje sie przechowywania materiatéw,
mogacych stwarzac zagrozenie wybuchem. Stref zagrozenia wybuchem nie wyznacza sig.

Klasa odpornosci pozarowej

Wymagang przepisami klasa odpornosci pozarowej budynku Laboratorium jest klasa - D
Istniejgca klasa odpornosci pozarowej budynku - klasa B

Istniejgca klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych budynku:

e gtéwna konstrukcja nosna - sciany murowane z cegty pelnej - klasa R 120,
o strop — zelbetowy gestozebrowy - klasa REI 60,

 Sciany zewnetrzne - Sciany murowane z cegly petnej - klasa EI 120,

o $ciany wewnetrzne - Sciany murowane z cegly pelnej - klasa EI 30,
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o przekrycie budynku w postaci zelbetowego stropodachu z pokryciem z blachy stalowej -
klasa RE 30,

* obudowa poziomych drég ewakuacyjnych - §ciany murowane z bloczkéw ceramicznych i
bloczkéw PGS - minimalna klasa El 30,

Podziat na strefy pozarowe

budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 739 m? (dopuszczalna powierzchnia
strefy wynosi 5000 m?)

Techniczne warunki ewakuacii

- dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynoszg maksymalnie 40 m (ponizej
40 m - dtugosci dopuszczonej przepisami),

- dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych - ponizej dopuszczonych przepisami 10 m dla jednego
dojscia,

- szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) nie mniejsza niz 1,4 m (1,2 m dla

ewakuacji nie wiecej niz 20 osdb),

- wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen, przewidziane do ewakuacji powyzej 3 osob, drzwiami

o szerokosci w Swietle oscieznicy minimum 0,9 m. Skrzydta drzwi stanowigcych wyijscie na

przejscia i drogi ewakuacyjna, po ich catkowitym otwarciu nie zmniejszajg wymaganej

szerokosci tej drogi,

- klatka schodowa (wewnetrzna) o parametrach drogi ewakuacyjnej,

- wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,4 m z

jednym nieblokowanym skrzydtem o szerokosci minimalnej 0,9 m w $wietle,

- korytarze obudowane sg $cianami o klasie odpornosci ogniowej minimum EI 30.

- wystréj wnetrz na ciggach komunikacyjnych z elementéw niepalnych i NRO.

- budynek oznakowany jest znakami bezpieczenstwa, zgodnie z aktualnymi normami.

Instalacje techniczne uzytkowe

W budynku wykonane sa:

- instalacja wentylacyjna grawitacyjna i mechaniczna

- instalacja elektroenergetyczna o napieciu 230/400V z zabezpieczeniami
réznicowopradowymi z przeciwpozarowym wylacznikiem pradu przy wejsciu gtéwnym do
obiektu.

- instalacja wodno-kanalizacyjna dla potrzeb socjalno-bytowych oraz zasilania hydrantow
wewnetrznych.

- instalacja ogrzewcza — centralna, wodna z sieci miejskiej poprzez wymiennikownie

- instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie
W budynku wykonane sa:

- wewnetrzna instalacja hydrantowa DN 25 z wezem potsztywnym (4 szt.).
Hydranty swoim zasiegiem zapewniajg petne pokrycie kondygnacji,

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia sie¢ wodociggowa
obwodowa DN 110 /z zabudowanymi hydrantami zewnetrznymi @ 80/, zasilana z sieci
miejskiej

Hydranty zlokalizowane sg w przepisowych odlegtosciach od budynku (5m do 75m).
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3.7. UDYNEK ADMINISTRACJI

Dane ogdlne
o Powierzchnia uzytkowa budynku - 552 m?
o Wysokos¢ budynku do stropu uzytkowego ostatniej kondygnacji < 12 m.
BudynekN - budynek niski
o Liczba kondygnacji — 4
- naziemnych -3
- podziemnych -1

Klasyfikacja pozarowa obiektu:

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii ZL III zagrozenia ludzi.

Poszczegdlne pomieszczenia budynku kwalifikuja sie:

Przyziemie:

- pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia gospodarcze - pomieszczenia PM o gestosci
obcigzenia ogniowego Qg< 500 MJ/m?

Kondygnacje nadziemne:

- pomieszczenia biurowe - kategoria zagrozenia ludzi ZL 1II,

Zagrozenie wybuchem

W budynku Administracjinie przewiduje sie przechowywania materiatdw, mogacych
stwarzac zagrozenie wybuchem.

Stref zagrozenia wybuchem nie wyznacza sie.

Klasa odpornoéci pozarowej

Wymagang przepisami klasa odpornosci pozarowej budynku Laboratorium jest klasa - C
Istniejgca klasa odpornosci pozarowej budynku - klasa B

Istniejgca klasa odpornosci ogniowej elementdw budowlanych budynku:
e gtdwna konstrukcja nosna - Sciany murowane z cegly peinej - klasa R 120,
stropy — zelbetowe gestozebrowe - klasa REI 60,
Sciany zewnetrzne - sciany murowane z cegly petnej - klasa EI 120,
sciany wewnetrzne - $ciany murowane z cegly pelnej - klasa EI 30,
przekrycie budynku oddzielone jest od pomieszczen uzytkowych stropem o klasie
odpornosci ogniowej REI 60,
o konstrukcja dachu — konstrukcja drewniana, zabezpieczona srodkami ogniochronnymi
do NRO
e pokrycie dachu — blacha NRO

e obudowa poziomych drég ewakuacyjnych - $ciany murowane z ceglty peinej - minimalna

klasa El 30
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o obudowa pionowych drég ewakuacyjnych - §ciany murowane z cegly petnej - minimalna
klasa REI 60,

Podziatl na strefy pozarowe

budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 552 m? (dopuszczalna powierzchnia
strefy wynosi 8000 m?)

Techniczne warunki ewakuacji

- dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynoszg maksymalnie 30 m (ponizej
40 m - diugosci dopuszczonej przepisami),

- dhugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych - dla jednego dojscia, ponizej dopuszczonych przepisami
30 m /w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej/

- szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) nie mniejsza niz 1,4 m (1,2 m dla

ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb),

- wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen, przewidziane do ewakuacji powyzej 3 0séb, drzwiami

o szerokosci w $wietle oscieznicy minimum 0,9 m. Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na

przejscia i drogi ewakuacyjng, po ich catkowitym otwarciu nie zmniejszajg wymaganej

szerokosci tej drogi,

- klatka schodowa (wewnetrzna) o parametrach wymaganych dla drogi ewakuacyjnej,

- wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,4 m z

jednym nieblokowanym skrzydtem o szeroko$ci minimalnej 0,9 m w Swietle,

- korytarze obudowane sg $cianami o klasie odpornosci ogniowej minimum EI 30.

- wystrdj wnetrz na ciggach komunikacyjnych z elementéw niepalnych i NRO.

- korytarze i klatka schodowa wyposazone sg w $wiatta ewakuacyjne o natezeniu
1 Ix, czas dziatania co najmniej 1 godz.

- budynek oznakowany jest znakami bezpieczenstwa, zgodnie z aktualnymi normami.

Instalacje techniczne uzytkowe

W budynku wykonane sa:

- instalacja wentylacyjna grawitacyjna i mechaniczna

- instalacja elektroenergetyczna o napieciu 230/400V z zabezpieczeniami rdéznicowo-

pradowymi z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu przy wejsciu gtéwnym do obiektu.

- instalacja wodno-kanalizacyjna dla potrzeb socjalno-bytowych oraz zasilania hydrantéw
wewnetrznych.

- instalacja ogrzewcza — centralna, wodna z sieci miejskiej poprzez wymiennikownie

- instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie

W budynku wykonane sa:

- wewnetrzna instalacja hydrantowa DN 25 z wezem pdisztywnym (3 szt.).
Hydranty swoim zasiegiem zapewniajg petne pokrycie kondygnacii,

- oSwietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia sie¢ wodociggowa
obwodowa DN 110 /z zabudowanymi hydrantami zewnetrznymi ¢ 80/, zasilana z sieci
miejskiej

Hydranty zlokalizowane sg w przepisowych odlegtosciach od budynku (5m do 75m).
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4, ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Objety zakresem opracowania zespdt budynkow Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala

Miejskiego im. Jana Pawta II w Bielsku-Biatej usytuowany jest w wiekszosci wzdtuz ulicy

Wyzwolenia w Bielsku-Biatej, na dziatkach o numerach 4280/177, 4318/30, 6632, 6459,

4315/9, Obreb Lipnik 0005 Biata Miasto.

Odlegtosci budynkéw szpitala od granic sgsiednich wynosza:

- od strony zachodniej do granicy dziatki drogowej ul. Wyzwolenia - Budynek Pawilonu
Gléwnego 28,95m; budynek Radioterapii 15,80m,

- od strony potnocnej, do granicy z dziatkg drogowa (ul. Pitsudskiego) - Budynek
Administracji 12,37m; Pawilon Gtéwny 47,21m;

- od strony wschodniej, do granicy z dziatkg drogowg ul. Lwowskiej — Budynek
Przychodni z Apteka 19,40m; Budynek Laboratorium 13,46m oraz Budynek Oddziatu
Radioterapii 18,17m

- od strony potudniowej budynek Zaktadu Radioterapii I 4,68m; budynek Zaktadu
Radioterapii II 6,76m; Odlegtosci budynkdéw szpitala od innych budynkéw wynosza:

- od strony zachodniej - Budynek Pawilonu Gtéwnego 43m; budynek Zaktadu Radioterapii II
31,47m,

- od strony poinocnej Budynek Administracji 56,69m;

- od strony wschodniej Budynek Przychodni z Apteka 62,59m; Budynek Laboratorium
60,02m; Budynek Oddziatu Radioterapii 66,51m;

- od strony potudniowej Zaktad Radioterapii I do budynkéw gospodarczych 4,68m i 5,87m;

Sciany istniejacych budynkéw, a takze jego przekrycie, wykonane sg z materiatéw nie
rozprzestrzeniajgcych ognia - wymagania w zakresie usytuowania budynku z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe, sg zgodne z postanowieniami § 271 i § 272 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki

5. DROGI POZAROWE

5.1.  WYMAGANIA PRZEPISOW

Do budynkéw zawierajgcych strefy pozarowe zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1I, przepisy wymagajg doprowadzenia drogi o utwardzonej nawierzchni o parametrach
wymaganych dla drég pozarowych.

Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku na catej jego dtugosci,
a w przypadku gdy krétszy bok budynku ma wiecej niz 60 m - z jego dwdch stron, przy czym
blizsza krawedz drogi powinna by¢ oddalona od Sciany budynku o 5 + 15 m.

Pomiedzy tg drogg i $ciang budynku nie powinny wystgpowac elementy zagospodarowania
terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajgce dostgp do
elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.

W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, a w szczegdlnosci architektonicznymi,
droga moze by¢ poprowadzona w taki sposob, aby byt zapewniony dostep do:

o 30 % obwodu zewnetrznego budynku, przy jego rozpietosci do 60 m,

¢ 50 % obwodu zewnetrznego budynku, przy jego rozpigtosci przekraczajgcej 60 m,
Wyjécia ewakuacyjne budynek powinien mie¢ potgczone z drogg pozarowa, utwardzonym
dojéciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i diugosci nie wiekszej niz 50 m, w sposéb
zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej

w tych obiektach. :
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Droga pozarowa powinna zapewniaC przejazd bez cofania lub powinna by¢ zakonczona
placem manewrowym o wymiarach co najmniej 20,0 x 20,0 m lub w inny sposéb umozliwia¢
dojazd do budynku i powrdt, przy czym dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi pozarowej o
dtugosci nie wiekszej niz 15 m, z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu.

Droga pozarowa powinna posiadac parametry:

- dopuszczalny nacisk na o0$ — 100 kN,
- minimalny promien fuku zewnetrznego -11,0m,
- minimalng szerokos¢ drogi na catej dtugosci budynku oraz na odcinku

10,0 m przed i za budynkiem -4,0m,
- minimalna szerokos¢ drogi na dojezdzie i na terenie dziatki ~ 3.5 iy,
- maksymalne nachylenie podtuzne na dtugosci budynku oraz na odcinku

10,0 m przed i za budynkiem -59%,

Wiadukty, estakady, przejscia i inne podobne urzadzenia lub state elementy usytuowane
ponad drogami pozarowymi, powinny mie¢ przeswit o wysokosci i szerokosci nie mniejszej
niz 4,5 m.

5.2. MOZLIWOSC SPEENIENIA WYMAGAN PRZEPISOW.

Budynki Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawia |l w Bielsku-
Biatej usytuowane sg w poétnocno-wschodniej czesci miasta w terenie o mocnho
zréznicowanej wysokosci.

Nachylenia podiuzne drég wewnetrznych na terenie szpitala /petnigcych role drég
pozarowych/ miejscami dochodzg do 10 %.

Wjazd na teren szpitala, z ulicy Wyzwolenia przez brame o szerokosci 4m, prowadzi na plac
przed Pawilonem Gtéwnym.

Plac nie posiada parametréw placu manewrowego dla pojazddw strazy pozarnej z uwagi na
wymiary i odlegtos$¢ od $cian budynku.

Istniejacy na terenie BCO uktad komunikacyjny nie zapewnia mozliwosci dojazdu i
prowadzenia ewentualnych dziatan przez jednostki strazy pozarnej w budynku Zaktadu
Radioterapii II, budynku Oddziatu Radioterapii oraz w skrzydle potudniowym Pawilonu
Gléwnego.

Istniejgca droga wewnetrzna biegngca wzdtuz skrzydta pdtnocnego (petnigca aktualnie roje
drogi pozarowej) umozliwiajgca dojazd jednostkom strazy pozarnej do budynku Oddziatu
Radioterapii oraz do nowo budowanego budynku szpitalnego, zlokalizowana jest w odlegtosci
3,7 — 4,5 m od $cian tego budynku, przy wymaganej minimalnej odlegtosci 5 m, nie ma
placu manewrowego umozliwiajgcego pojazdom PSP zawrdcenia i powrotu.,

Przeswit, pod przewigzka zaprojektowang nad droga wewnetrzng - projektowang jako droga
pozarowa dla budynku Zaktadu Radioterapii I i Oddziatu Radioterapii - posiada pionowy
wymiar 4,2 m, czyli mniej niz wymagajg przepisy.

6. PROPONOWANE ROZWIAZANIA ZAMIENNE

6.1. PROJEKTOWANY UKEAD DROG POZAROWYCH

Uktad drég pozarowych /drég o parametrach wymaganych dla drég pozarowych/ na terenie
szpitala oparty bedzie na dwdch bramach wjazdowych - dotychczasowej z ulicy Wyzwolenia
oraz projektowanej z ulicy Pitsudzkiego - oraz na przebiegajgcych z potudnia na pétnoc
odcinkach drég wewnetrznych posiadajacych parametry drég pozarowych, spetniajgcych
warunki dojazdu i mozliwosci zawrdcenia poprzez cofanie na odcinku nie dtuzszym niz 15m.
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Drogi pozarowe, od $cian budynkéw do ktérych wymagany jest dojazd pozarowy, oddalone

beda na odlegtos¢ 5 m

Przebiegajgce rownoleznikowo drogi pozarowe potgczone beda droga wewnetrzng o

nachyleniu wigkszym niz 5 %. (aktualng droga pozarowa biegnaca wzdtuz skrzydta

potnocnego Pawilonu Gtdwnego, zblizajacy sie na odlegtoéci 3,7 — 4,5 m do &cian tego

budynku)

Dwustronny wjazd na teren szpitala zapewnia:

- dostep /réwniez z autodrabiny/ do wiecej niz 50% obwodu pawilonu gtéwnego (co zostato
zobrazowane na rysunku nr 3),

- dojazd do nowobudowanego pawilonu szpitalnego i dostep /réwniez z autodrabiny/ do
wigcej niz 50% jego obwodu,

- dojazd do budynku Oddziatu Radioterapii i dostep do wiecej niz 50% jego obwodu.

- dojazd i dostep do budynku Zaktadu Radioterapii I

- dojazd i dostep do budynku Zaktadu Radioterapii II

Nowoprojektowany uktad drég pozarowych zapewnia pojazdom Strazy Pozarnej dojazd do

obiektow szpitalnych do ktérych dojazd pozarowy nie jest wymagany, w tym do

projektowanego wielokondygnacyjnego budynku garazowego.

Utwardzone dojscia, o szerokosci przekraczajacej 1,5 m i dlugoéci nie wiekszej niz 25 m,

umozliwig dotarcie do kazdej ze stref pozarowych w budynkach szpitalnych

6.2. PROPONOWANE ROZWIAZANIA ZAMIENNE

1. Aktualnie obowigzujgce przepisy nie wymagajg wykonywania w budynkach szpitala
instalacji SAP, ale kompleksowe wykonanie samoczynnej instalacji alarmowo-
sygnalizacyjnej proponowane jest jako rozwigzanie zamienne. Instalacja alarmowo- .
sygnalizacyjna zaprojektowana jest/bedzie zgodnie z Polskg Norma PKN-CEN/TS 54-14 .
»Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, |
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji”. System sygnalizacji pozarowej zapewni |
dwustopniowe alarmowanie i zrealizuje w przypadku pozaru zadania wynikajace z i
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen obejmujace: |

* wyemitowanie na poszczegdlnych kondygnacjach budynku dzwiekowego sygnatu '
ostrzegawczego powiadamiajgcego uzytkownikéw o istniejgcym zagrozeniu i o |
koniecznosci ewakuaciji z budynku,

uruchomienie w klatkach schodowych urzadzen stuzacych do usuwania dymu,

wytgczenie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

zwolnienie blokad elektrotrzymaczy drzwi przeciwpozarowych,

sprowadzenie dzwigéw osobowych na poziom ,0" i zablokowanie drzwi w pozycji

otwartej,

Czujki pozarowe zainstalowane bedg we wszystkich pomieszczeniach budynkéw
szpitala, a sygnaly alarmowe przekazywane bedg do pomieszczenia z catodobowa
obstuga.

2. W uzgodnieniu z Komendantem Miejskim PSP, sygnaty alarmu pozarowego przekazywane
bgdg do Komendy Miejskiej PSP Bielsko-Biata. ‘

3. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego bedzie zawierata procedury w zakresie ogtaszania
i prowadzenia ewakuacji.

4. Raz w roku przeprowadzane bedzie praktyczne szkolenia personelu w zakresie uzycia
sprzetu gasniczego bedgcego na wyposazeniu budynku,
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7. OCENA WPLYWU PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN ORAZ

ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NA POZIOM BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO.

Istniejgce i projektowane rozwigzania budowlane ograniczajg zasieg pozaru w budynkach
szpitalnych oraz w pawilonach tézkowych eliminujg mozliwo$¢ zadymienia /w okreslonym
czasie/ pionowych i poziomych drég ewakuacyjnych.

Wyposazenie budynku w instalacje alarmowo-sygnalizacyjng pozwala na wykrycie
pozaru w poczatkowej fazie i podjgcie dziatan ograniczajgcych jego zasieg.
Zaalarmowane przez system wykrywania pozaru jednostki Pafistwowej Strazy Pozarnej
majg dostateczng ilos¢ czasu na dojazd i rozpoczecie akcji gasniczej, zapobiegajac
rozprzestrzenianiu sie pozaru.

Proponowane rozwigzania zamienne nie wplywaja na pogorszenie warunkéw
ochrony przeciwpozarowej.
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