Bora Komorowskiego 10 m. 89

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Zerwanie starych tapet - pokdj 1, kuchnia, tazienka, wc m2
1205-01
2,6%2%(3,94+2,72)+6+1,5*2%(1,46+2,6+1,12+2,06) m?2 62,35
RAZEM 62,35
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - pokdj 1, kuchnia, korytarz, pokdj 2 - |m?2
0818-05 wyktadzina dywanowa
analogia
3,94*2,72+1,63*2,71+1,13*1,76+1,79%1,16+3,92*2,8+3,92*4,59 m?2 48,17
RAZEM 48,17
3|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek - cokét w fazience i we m2
0819-15
analogia
0,1*2*(2,6+1,46+1,12+2,06) m?2 1,45
RAZEM 1,45
4/KNR-W 2-02 | Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach - przyjeto siatke antyrysowg |m?2
0832-01 na $cianach i stropach
analogia
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
5|/KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni po- |m2
1214-02 nad 0.5 m2 - oscieznice drzwiowe i parapety zewnetrzne
0,8*2*5+2 m?2 10,00
RAZEM 10,00
6|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
1209-10 z. |Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - o$cieznice tacznie z éwieréwat-
sz.4.54. kami
9914-07
0,8*2*5 m?2 8,00
RAZEM 8,00
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o po-  |szt.
1209-14 wierzchni do 0.75 m2 - parapety zewnetrzne, kolorystyka dopasowana do kolo-
rystyki elewaciji
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
0354-07 - drzwi wejsciowe
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2 - Sciany - wszystkie powierzchnie - pokoje, korytarz, kuchnia
2,6%2%(4,47+2,92)+2,6"2*(3,94+2,72)+2,6*2%(3,92+4,59)+2,6"2*(2,8+3,92) m?2 152,26
RAZEM 152,26
10/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2 - sufity - wszytskie powierzchnie
8,48+10,72+17,99+10,98+3,8+2,31 m?2 54,28
RAZEM 54,28
11|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
0354-13
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
12|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |m2
202 1134-02 |powierzchnie pionowe - wszystkie powierzchnie - pokoje, korytarz, kuchnia
oraz pas szer. 0,6 m w tazience i wc ponad ptytkami
152,26+0,6*2%(2,6+1,46+1,12+2,06) m?2 160,95
RAZEM 160,95
13|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |m2
202 1134-01 |powierzchnie poziome
54,27 m?2 54,27
RAZEM 54,27
14|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa-|m?2
0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych wszystkie powierzchnie w kuchni, po-
koju duzym i korytarzu oraz pas szer. 0,6 m powyzej ptytek w tazience i wc
152,26+0,6*2%(2,6+1,46+1,12+2,06)-(2,6*2*(3,94+2,72)+6) m?2 120,32
RAZEM 120,32
15/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych - w miejscach po tapetach
2,6%2%(3,94+2,72)+6 m?2 40,63
RAZEM 40,63
16|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
0815-05 brykowanych i betonowych wylewanych
54,27 m?2 54,27
RAZEM 54,27
17|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
1204-01 téw - wszystkie powierzchnie
54,27 m?2 54,27
RAZEM 54,27
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18/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 Scian - wszystkie powierzchnie - pokoje, korytarz, kuchnia oraz pas szer. 0,6
m powyzej ptytek w tazience i wc
152,26+0,6*2%(2,6+1,46+1,12+2,06) m?2 160,95
RAZEM 160,95
19|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |m2
0413-03 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwéch warstw - kuchnia
10,98 m?2 10,98
RAZEM 10,98
20|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |m?2
0413-01 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwdch warstw
2*2%(2,6+1,46) m?2 16,24
RAZEM 16,24
21|KNR 0-121 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
1118-01 toza - kuchnia
10,98 m?2 10,98
RAZEM 10,98
22|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej metodg zwykig - m2
1118-06 kuchnia
10,98 m?2 10,98
RAZEM 10,98
23|KNR 0-12II |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza - fazienka i wc do m2
0829-01 wys. 2,0 m oraz pas roboczy w kuchni
2*2%(2,6+1,46+2,06+1,12)+0,8*(0,6+2,8+2) m?2 33,28
RAZEM 33,28
24|KNR 0-121l |Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwyktg - tazienka i wc do wys. 2,0 m |m?2
0829-06 oraz pas roboczy w kuchni
2*2%(2,6+1,46+2,06+1,12)+0,8*(0,6+2,8+2) m?2 33,28
RAZEM 33,28
25|KNR 0-12II |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek uktadane na klej z przecina- |m
1120-01 niem ptytek - przygotowanie podtoza - kuchnia
2%(3,92+2,8) m 13,44
RAZEM 13,44
26|KNR 0-12II |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej z przecinaniem plty- |m
1120-02 tek metodag zwykta
2%(3,92+2,8) m 13,44
RAZEM 13,44
27|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - pokoje, korytarz m2
202 1136-01
8,48+10,72+17,99 m?2 37,19
RAZEM 37,19
28|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych m
1212-28
10 m 10,00
RAZEM 10,00
29|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
30|Kalkulacja |Montaz nawiewnikow okiennych -higrosterowalne - 1 nawiewnik na 1 pomiesz- |szt.
witasna czenie
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
31|Kalkulacja |montaz progow wejsciowych kpl.
witasna
kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
32 Wstawienie drzwi wejsciowych stalowych do lokalu z petnym wyposazeniem w |szt
kalk. wtasna |komplecie - klamki, rozetka, zamek z wkfadka patentowa, gorny i dolny, prég
aluminiowy, o$cieznica stalowa lub drewniana w komplecie, numerek mieszka-
nia, drzwi stalowe ocieplone wzmocnione fabrycznie kolorystyka pasujgca do
drzwi na klatce schodowej, Uwaga! drzwi wejsciowe do mieszkan powinny
mie¢ szeroko$¢ przejscia w Swietle 0,9 x2,0 m, po demontazu starych osciez-
nic nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ zamontowania bez ingerencji w nadproze
drzwi o szer. przejscia w swietle 0,9x2,0 m i skontaktowa¢ sie z inspektorem
nadzoru celem podjecia dalszych dziatan, nalezy uwzgledni¢ w kalkulac;ji
ewentualng konieczno$¢ dostosowania otworu drzwiowego i nadproza, drzwi
otwierane do wewngtrz mieszkania. UWAGA KLATKA SCHODOWA SWIEZO
PO REMONCIE, NIE USZKADZAC SCIAN OD STRONY KL. SCH.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
33|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach - kl. sch. wokot m2
0815-04 osciezy drzwi wejsciowych
(2,05*2+1,6)*0,5 m?2 2,85
RAZEM 2,85
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34|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 z.  |Scian - klatka schodowa wokét osciezy drzwi wejsciowych, kolorystyka dopaso-
sz2.2.3. wana do kolorystyki na klatce schodowej - emulsja
analogia
(0,55*2+1,6)*0,5 m?2 1,35
RAZEM 1,35
35|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m2
1206-04 uw. |jednokrotnym szpachlowaniem (do 3 m2 w jednym miejscu) - klatki schodowe
p.tab. z.sz.
2.3.
1,5*2*0,5 m?2 1,50
RAZEM 1,50
36|Kalkulacja  |wyczyszczenie lub pomalowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, ich regu- |kpl.
wiasna lacja i dopasowanie
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
37 Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie szt
kalk. wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
38|Kalkulacja |Obudowa wanny, w przypadku obudowy statej wykonac¢ rowniez rewizje kpl.
wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
39|KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych - 2 szy- |[m2
1111-02 by balkonowe do wymiany
1*1*2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
40|KNR 4-01 Szklenie ram metalowych zdejmowanych na listwy z podkitowaniem szktem m2
1106-12 ptaskim walcowanym zbrojonym grubosci 5-8 mm o powierzchni szyby ponad
0.5 m2 - szyba zbrojona balustrady balkonowej o wym. ok. 1x1 m - 2 szt., w
kolorze dopasowanym do balustrad budynku (k. zotty)
1*1*2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
41 Wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
42|Kalkulacja  |Utylizacja kpl.
wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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