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Przebudowa drogi w zakresie
budowy oswietlenia ulicznego w m. Lisiec Nowy

Spis tresci projektu technicznego

Strona tytutowa

Spis tresci

I. Dokumenty dotaczone do projektu

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta 3-4
Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu Zawodowego 5
Oswiadczenie projektanta 6
Il. Cze$¢ opisowa
Dane wyjsciowe do projektowania 7
2. Opis techniczny 7-9
3. Instalacja uziemiajgca 10
4. Ochrona przeciwporazeniowa 10
5. Obliczenia techniczne 10-11
6. Uwagi koncowe 12
lll. Czes¢ rysunkowa
Projekt zagospodarowania terenu — oswietlenie uliczne PB-PT-IE-01
Projekt zagospodarowania terenu — oswietlenie uliczne PB-PT-IE-02
Projekt zagospodarowania terenu — oswietlenie uliczne PB-PT-IE-03
Schemat ideowy o$wietlenia ulicznego PB-PT-IE-04
Szafka zasilajgco-sterownicza SO PB-PT-IE-05
Potgczenie opraw w stupach PB-PT-IE-06
Sylwetka stupa oswietleniowego PB-PT-IE-07
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Przebudowa drogi w zakresie
budowy oswietlenia ulicznego w m. Lisiec Nowy

DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-133/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4¢c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Lawniczak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 26 pazdziernika 1979 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0249/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

?(.4,‘4_&

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

PROJEKT TECHNICZNY



Przebudowa drogi w zakresie
budowy oswietlenia ulicznego w m. Lisiec Nowy

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Lawniczak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

. - . A
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:......0....................
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:........ A | R

A 7
- ; oy 1\ ”
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawl1ck|:......‘...4..‘=\?..4. LI/ V,\/\ ...............

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Lawniczak
62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Zawadzkiego 11/7
2.0krggowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Przebudowa drogi w zakresie
budowy oswietlenia ulicznego w m. Lisiec Nowy

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-7PJ-395-PC6 *

Pan Maciej tawniczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0334/12

adres zamieszkania ul. Sosnowa 30, 62-530 Kazimierz Biskupi

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-31 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 Onia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dsne w postaci

e’enrmﬁr.:mejop-mne exDi nym o pi elektronicznym weryfik ™ pray P Y &5 Ewaifik ego certyfikatu g
r pod wrgledem skutkow pr ¥

¥ P pocp gczmymi.)

* Weryfikacjq poprawnosci danych w ninisjszym zaswiscdczeniu moins sprawdzic 28 pomocy numery wenyfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www_piid.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwej Okrggowe; 120y Inynierow
Budownictwa.
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Przebudowa drogi w zakresie
budowy oswietlenia ulicznego w m. Lisiec Nowy

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

»Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia
ulicznego w m. Lisiec Nowy”

Jednostka ewidencyjna: 301011_2 Stare Miasto
obreb ewidencyjny: 0010 Lisiec Nowy
dziatki ewidencyjne nr: 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 22, 53, 109, 630

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. u. z 2021 r. poz. 2351) oswiadczam, ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

IMIE | NAZWISKO BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS
. WKP/0249/POOE/15
PrO]?kFa nt Specjalnos¢ instalacyjna OZé b i \Q
mgr inz. Elektryczna w zakresie sieci, instalacji "
Maciej tawniczak i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
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Przebudowa drogi w zakresie
budowy oswietlenia ulicznego w m. Lisiec Nowy

1. CZESC OPISOWA
1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

a) Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zewnetrznego oswietlenia
energooszczednego LED dla zadania:

»Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia
ulicznego w m. Lisiec Nowy”

b) Zakres opracowania

e dane wyjsciowe do projektowania

e opis techniczny

e projekt kablowej linii zasilajgcej

e usytuowanie projektowanych stupow oswietleniowych
e punkt zasilania projektowanego oswietlenia

e szafka zasilajgco-sterownicza SO

e obliczenia techniczne

c¢) Podstawa opracowania

e wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

e wizja lokalna w terenie

e warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A.
e mapa zasadnicza do celdw projektowych w skali 1:500

e obowigzujace normy i przepisy prawne

e uzgodnienia i opinie

d) Stanistniejacy

W chwili obecnej teren objety opracowaniem nie jest oswietlony.

2. OPIS TECHNICZNY

a) Opis projektowanego oswietlenia zewnetrznego

Projektowane oswietlenie drogi gminnej obejmuje budowe linii kablowej,
montaz instalacji uziemiajacej, montaz kompletnych stupow oswietleniowych
z oprawami wyposazonymi w zrédta Swiatta LED, montaz szafki zasilajgco-sterowniczej
oswietlenia ulicznego SO. Punkt zasilania projektowanego oswietlenia, przebieg tras
kablowych, lokalizacje stupéw oswietleniowych oraz szafki zasilajgco-sterowniczej SO
przedstawiono na rys. PB-PT-IE-01, PB-PT-IE-02, PB-PT-1E-03.
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Przebudowa drogi w zakresie
budowy oswietlenia ulicznego w m. Lisiec Nowy

b) Kablowa linia zasilajaca

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przywofanymi
normami, PBUE oraz zgodnie ze sztukg przez uprawnionych elektromonteréw pod
nadzorem Kierownika robét i Inspektora nadzoru.

Do zasilania oswietlenia zewnetrznego projektowany jest kabel typu
YAKXs 4x25mm? o dtugosci catkowitej 906m uktadany na catej trasie w rurze ostonowej
karbowanej dwusciennej fi 75mm (z czego 786m w gruncie), przebieg tras kablowych
przedstawiono na rys. PB-PT-IE-01, PB-PT-IE-02, PB-PT-IE-03. Teren na trasie
projektowanego os$wietlenia jest uzbrojony, w miejscach skrzyzowan i zblizen,
istniejgce sieci uzbrojenia terenu zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i warunkami podanymi w uzgodnieniach branzowych.
Projektowane kable oswietlenia przy zblizeniach z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
terenu, uktada¢ dodatkowo w rurach ostonowych gtadkosciennych sztywnych fi110.
Wszystkie przejscia kabli pod drogami i wjazdami wykona¢ metoda przewiertu
mechanicznego lub przekopu otwartego zgodnie z opisem z rys. PB-PT-IE-01,
PB-PT-IE-02, PB-PT-IE-03 i zabezpieczy¢ rurami gtadkosciennymi sztywnymi fi110.

Kable wprowadza¢ do stupdw przelotowo i tgczy¢é w wnece stupowej za pomoca
izolowanych zaciskéw kablowych. Potgczenie pomiedzy ztgczami kablowymi, a oprawg
oéwietleniowg prowadzi¢ wewnatrz stupa przewodem YDYzo 3x1,5mm?
o izolacji 750V. W kazdym stupie przewdd fazowy zasilajgcy oprawe potgczyé ztgczem
kablowym bezpiecznikowym i zabezpieczy¢ wktadka bezpiecznikows.

Kablowe linie zasilajgce uktadac na gtebokosciach:
e 0,7m —kable 0,4 kV i oswietleniowe pod trawnikami
e 0,5m —kable oswietleniowe pod chodnikami
e 1m - kable prowadzone pod drogami w rurze gtadkosciennej sztywnej fi 110

W przypadku braku piaszczystego podtoza nalezy wykona¢ wykop
o 0,1m gtebszy od podanych i kabel uktada¢ na 10 cm podsypce. Wszelkie miejsca
skrzyzowan z innymi podziemnymi instalacjami oraz przejscia pod drogami
i wjazdami wykonaé zgodnie z N SEP-004, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci
izolacyjne nie moga by¢ zachowane nalezy zastosowaé rury ochronne z PCV.
Po utozeniu kabel zasypa¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg ziemi rodzimej
i przykry¢ na catej dtugosci folig koloru niebieskiego. Wykop zasypac
zageszczajgc warstwami (co 25cm), nawierzchnie po robotach ziemnych przywrécic
do stanu pierwotnego (odtworzenie podbudowy, nawierzchni chodnikéw i wjazdéw
oraz terendéw zielonych).

Kabel na catej trasie (minimum co 10m), przed przepustami, w miejscach
potgczen (stupach, szafkach itp.) oznaczy¢ oznacznikami kablowymi.
Oznacznik powinien zawierac:

e wtasciciela linii
o . GMINA STARE MIASTO
przeznaczenie OSWIETLENIE ULICZNE
e rodzaj i przekroj kabla YAKXS 4x25mm?
e obwdd zasilajgcy OBW. |
e relacje utozenia So-1/1
eni 2022r.
e rok utozenia = =
PROJEKT TECHNICZNY



Przebudowa drogi w zakresie
budowy oswietlenia ulicznego w m. Lisiec Nowy

c) Zasilanie i sterowanie projektowanego oswietlenia ulicznego

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego wyprowadzi¢
z projektowanego wg odrebnego opracowania ztacza kablowo-pomiarowego
P2-Rs/LZV/LZR/F zasilanego z obwodu NN5-50467/02 zgodnie z wydanymi warunkami
przyfaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR S.A. Szafka pomiarowa
zlokalizowana bedzie w granicy dz. nr 1/4 i drogi. Zasilanie o$wietlenia ulicznego
wyprowadzi¢ ze ztgcza pomiarowego linig kablowg YAKXs 4x25mm? zasilajacy
projektowang szafke sterowniczg oswietlenia ulicznego SO. Obudowa szafki SO
o wymiarach 530x600x245 (sz x w x gt), wykonana z tworzywa termoutwardzalnego,
montowana na fundamencie prefabrykowanym. Do sterowania oswietleniem ulicznym
zaprojektowano programowalny zegar astronomiczny z wbudowang komunikacja
bluetooth, zegarem czasu rzeczywistego oraz mozliwoscig synchronizacji czasu
z ustawieniami GPS telefonu (za pomocg darmowej aplikacji). Szafke sterownicza
wykonaé wg schematu z rys. PB-PT-1E-05.

Szafke sterowniczg opisaé¢ w sposdb trwaty i czytelny.

OSWIETLENIE ULICZNE
SZAFKA STEROWNICZA

SO

GMINA STARE MIASTO

d) Stupy i oprawy oswietleniowe

Do oswietlenia zewnetrznego zaprojektowano stalowe stupy oswietleniowe
ocynkowane o wysokosci 8m, srednicy dolnej 149mm i Srednicy gérnej 60mm, wersja
do wkopania (gtebokos¢ wkopania 1,2m) cata podziemna czes¢ stupa zabezpieczona
rurg termokurczliwg do wysokosci 400mm nad ziemig z wysiegnikiem tukowym
jednoramiennym o wysokosci podnoszenia 1,0m i wysiegu bocznym 1,0m, kacie
podnoszenia 10° (wysokos$¢ catkowita stupa z wysiegnikiem 9m nad ziemig), z oprawa
LED o mocy zrédta 60W i mocy oprawy 67W strumieniu swietlnym Zzrédta min. 10050Im
/ oprawy min 8500Im, skutecznosci swietlnej min. 127Im/W trwatosci eksploatacji
L90F10-50000h temperatura barwowa 4000K, stopnien ochrony IP66, z uktadem
soczewek ksztattujgcych drogowa bryte fotometryczng, korpus oprawy wykonany
z aluminium, oprawa zaprogramowana fabrycznie z dwustopniowg redukcjg mocy
w godzinach nocnych, (I stopieri 100% mocy, Il stopiern 60% mocy, przedziaty czasowe
i poziomy redukcji mocy do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji zadania) - 19kpl.

Lp. Godziny Poziom mocy oprawy Redukcja mocy
1. od zat. — 23:30 100% 0%
2. 23:30-4:30 60% - 40%
3. 4:30 — do wyt. 100% 0%

Lokalizacje stupow oswietleniowych w terenie wg rys. PB-PT-IE-01, PB-PT-IE-02, PB-PT-IE-03.
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Przebudowa drogi w zakresie
budowy oswietlenia ulicznego w m. Lisiec Nowy

3. INSTALACIA UZIEMIAJACA

Projektowane stupy uziemi¢ bednarkg Fe/Zn 25x4 uktadang w rowie kablowym
(o dtugosci min. 30mb, w odlegtosci 10cm nad kablem) przy czym rezystancja
uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q. Wszelkie potaczenia w ziemi wykonywac¢ jako
spawane miejsca potaczen zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Zyte PEN kabla zasilajgcego
potaczy¢ w kazdym stupie poprzez skrecanie w miejscu do tego przygotowanym.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przed dotykiem bezposrednim podstawowa realizowana jest poprzez
izolowanie czesci czynnych (przewododw i kabli), stosowanie obuddw lub oston.

Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie realizowana przez zastosowanie
szybkiego samoczynnego wytgczania zasilania w uktadzie TN-C. Opornos¢ uziomu nie
moze przekracza¢ 10Q.
Po wykonaniu robadt elektrycznych nalezy wykonac¢ pomiary elektryczne tj.:

e pomiar rezystancji izolacji linii kablowe;j

e pomiar rezystancji uziemienia

e sprawdzenie i pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Wykonane pomiary potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami.

5. OBLICZENIA TECHNICZNE

a) BILANS MOCY
> OBLICZENIA OBCIAZENIA PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA

Moc projektowanego oswietlenia ulicznego

2Pi=11x67W =737W
2P =8 x 67W =536W

Moc zainstalowana projektowanego oswietlenia zasilanego z szafki SO
2Pso=1273W

» DOBOR PRZEKROJU PRZEWODOW ZE WZGLEDU NA OBCIAZALNOSC PRADOWA
DtUGOTRWALA

Do obliczen przyjeto moc zainstalowang oswietlenia
Popt = ki * kj = P,

Py =1%1,35%127 = 1,72[kW]
gdzie:

- ki— wspdtczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)

- kj — wspdtczynnik rozruch (przyjeto=1,35)

czyli moc obliczeniowa wynosi: 2,0[kW]

PROJEKT TECHNICZNY
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Przebudowa drogi w zakresie
budowy oswietlenia ulicznego w m. Lisiec Nowy

b) SPRAWDZENIE KABLOWEIJ LINII ZASILAJACE)

P
Ib -
\/§ * U, * cose
= 2000 = 3,04[A] = 3,0[4]
P V34400095 ’

Projektowany kabel musi spetnia¢ nastepujace warunki:

I, < I, < I
3,0 <104 < 1004

12 < 1,4‘5 * Idd
1,75 * 104 < 1,45 %1004
17,5A < 1454
gdzie :
In - prgd znamionowy zabezpieczenia

lda - obcigZalnos¢ prqgdowa dfugotrwata przewoddow
I2 - prqd zadziatania zabezpieczen

Dla kabla YAKXs 4x25mm? obcigzalno$é¢ dtugotrwata (utozenie w ziemi) wynosi lgs =100[A].
Projektowane przytgcze do sieci elektroenergetycznej 3-fazowe, moc przytgczeniowa

3,5kW z zabezpieczeniem przedlicznikowym (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10A
zainstalowany w ztgczu kablowo-pomiarowym.

Warunki sa spetnione

» SPRAWDZENIE PRZEKROJU PRZEWODU ZE WZGLEDU NA DOPUSZCZALNY
PROCENTOWY SPADEK NAPIECIA

Sprawdzenia dokonano dla najbardziej oddalonego stupa 11/I

100 x P = [

AUy = ———
Py xS« UZ

Spadek napiecia liczony na odcinku od SO do ostatniej lampy 11/I
w obwodzie jest mniejszy od dopuszczalnego spadku napiecia, ktéry dla obwodow
o$wietleniowych wynosi 4U4,0, < 3%.

AU% = 0,6% < U%dop

Warunek spetniony

PROJEKT TECHNICZNY
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Przebudowa drogi w zakresie
budowy oswietlenia ulicznego w m. Lisiec Nowy

6. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi wykonywania i eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych,
warunkami  technicznymi zasilania. Do odbioru koncowego przedstawié¢ plan
powykonawczy trasy kabli, atesty, certyfikaty instalowanych urzadzen oraz
protokoty badan i pomiaréw w zakresie wymaganym warunkami technicznymi
odbioru.

UWAGA:

e przed wprowadzeniem kabli do stupdéw pozostawic zapasy po ca 40cm kabla

e w stupie pozostawic¢ zawsze zapas zyt kazdego z kabli o dtugosci min. 20cm

o kazdg oprawe i stup przytaczyé zielono-zéttym przewodem ochronnym PE do zacisku
PE w ztgczu stupa, (do zyty PE proj. kabla zasilajgcego)

e w proj. 3-zytowych przewodach w stupach (od tabliczki bezpiecznikowe]j 1ZK do zaciskow
oprawy), obok 2-6ch 2yt roboczych (L i N, 3-cig zyte stanowi przewdd ochronny PE o zielono-
26ttej barwie izolacji, zyte PE oprawy potaczyé z zaciskiem PE stupa

e doktadnie zabezpieczy¢ antykorozyjne wszystkie stalowe elementy stupéw (Sruby i potaczenia
skrecane)

e tabliczki bezpiecznikowe (ztgcza) zabezpieczy¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych
(starannie uszczelnic)

e stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika,
a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢
potozona nizej niz 50 cm od powierzchni chodnika lub gruntu

e na pokrywy stupéw naklei¢ tabliczki ostrzegawcze-z6tte ,NIE DOTYKAC! URZADZENIE
ELEKTRYCZNE”

o kazdy stup trwale i estetycznie opisa¢ numerem obwodu i kolejnym numerem stupa zgodnie
z obowigzujgcym wzorem

e wykopy pod kable oraz stupy wykonywaé po wytrasowaniu trasy przez uprawnione stuzby
geodezyjne

e przed utozeniem kabli w wykopie wykonaé:

- sprawdzenie ciggtos¢ zyt i stan powtok izolacyjnych
- pomiary rezystancji izolacji utozonych kabli

e po utozeniu kabli i rur, a przed ich zasypaniem zgtosi¢ je do odbioru

e przed zasypaniem wykonacé takze szkic trasy ich utozenia wraz z lokalizacjg stupow przez
uprawniong stuzbe geodezyjng

e po zakonczeniu prac budowy oswietlenia ulicznego wykona¢ badania potwierdzone
protokotami:

- sprawdzenie ciggtosci linii kablowych
- sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz
- pomiary rezystancji izolacji

e po zakonczonych robotach montazowych przywréci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego
ze starannym wyrdéwnaniem, zagrabieniem i odtworzeniem istniejgcych nawierzchni

e po zakonczeniu prac montazowych i uruchomieniu wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia

Opracowat:

2o~ R

PROJEKT TECHNICZNY
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Przebudowa drogi w zakresie
budowy oswietlenia ulicznego w m. Lisiec Nowy

.  Czesc rysunkowa

Projekt zagospodarowania terenu — o$wietlenie uliczne PB-PT-IE-01
Projekt zagospodarowania terenu — oswietlenie uliczne PB-PT-IE-02
Projekt zagospodarowania terenu — oswietlenie uliczne PB-PT-IE-03
Schemat ideowy oswietlenia ulicznego PB-PT-IE-04
Szafka zasilajgco-sterownicza SO PB-PT-IE-05
Potgczenie opraw w stupach PB-PT-IE-06
Sylwetka stupa oswietleniowego PB-PT-IE-07
PROJEKT TECHNICZNY
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powiat :Koninski

Ark. m. 3 (3)

Jednostka ewidencyjna :  301011_2 STARE MIASTO
obreb ewidencyjny : 001 0 L’S’E C N OWY

polozenie obszaru opracowania : GEOWIEW, DABROSZYN, LISIEC NOWY

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Data opracowania mapy: 21-06-2022
| prostokgtnych plaskich 2000/6

Nazwa idadt ispaadriyeh - 1 st wyadhosdl Kronszladt 60

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych Z2.40600.1707.2022

Qznaczenie granic obszaru, ktory byl aktualizowany — — —

Informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych wplyw na Mapa zostafa wykonana bez ustalenia

zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych w granicach obcigzen dolyczqcych stuzebnosci

projeklowanej inwestycji gruntowych ujawnionych w ksiegach
wieczystych.
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UStUGI GEODEZYJINE
,Roman JANCZAK"
62-580 Grodziec, ul. Szkolna 13

tel. 63 248 53 35, 691 777 911
2274052337, Regon 310220150

Oéwiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczeénie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnoéci karnej za zlozenie falszywych

zawodowych, kierownik prac

o$wiadczen.

Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej 7.40600.1707.2022
Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymal zgloszenie | PODGIK w Koninie
Wykonawca prac geodezyjnych, nr uprawnien Roman Janczak, 16420

wynik pozytywnej weryfikacji

Data i nr sporzadzenia dokumentu zawierajgcego P.3010.2022.2397 z dnia 28.06.2022 r

LEGENDA

Projektowana linia kablowa o$wietlenia zewnetrznego 0,4kV, YAKXs 4x25mm? na catej
trasie uktadana w rurze ostonowej dwusciennej karbowanej fi75mm, o dtugosci
catkowitej 906m (wraz z podejsciami i zapasami) z czego 786m w gruncie

Projektowany stup o$wietleniowy stalowy ocynkowany o wysokosci 8m, $rednicy dolnej
@ 149mm i Srednicy gérnej 60mm, wersja do wkopania (gtgbokos¢ wkopania 1,2m) cata

podziemna czesc¢ stupa zabezpieczona rurg termokurczliwg do wysokosci 400mm nad

ziemig z wysiegnikiem tukowym jednoramiennym o wysokosci podnoszenia 1,0m

i wysiegu bocznym 1,0m (wysokos$¢ ctakowita stupa z wysiegnikiem 9m nad ziemig)

z oprawg LED o mocy zrodta 60W i mocy oprawy 67W strumieniu swietinym zrodta min

10050Im, oprawy min 8500Im, skutecznosci $Swietlnej 127Im/W trwatosci eksploatacji

>50000h temperatura barwowa 4000K, wspotczynnik oddawania barw RA>70, stopnien

ochrony IP66, z uktadem soczewek ksztattujgcych drogowa bryte fotometryczna, korpus

oprawy wykonany z aluminium z zaprogramowang fabrycznie redukcjg mocy oprawy

w minimum dwoch przedziatach czasowych - 19 kpl.

— Projektowana szafka zasilajgco-sterownicza oswietlenia terenu SO - 1 kpl.
—— Projektowana rura gtadkoscienna sztywna (wykop otwarty) - 15m

—— Projektowany przecisk - rura ostonowa gtadkoscienna sztywna o $rednicy
fi110mm wg opisu z rysunku - 13m

1=

Uziemienie wykonane bednarkg Fe/Zn 25/4 mm - 6 kpl.
2/1 Numer stupa / obwodu

-19m/25m- Dtugosc linii kablowej utozonej w ziemi / catkowita z zapasami
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Punkt zasilania projektowanego oswietlenia
Ztgcze kablowo-pomiarowe
(ENERGA-OPERATOR S.A.)
LEGENDA

Projektowana linia kablowa oswietlenia zewnetrznego 0,4kV, YAKXs 4x25mm? na catej
trasie uktadana w rurze ostonowej dwusciennej karbowanej fi75mm, o dtugosci
catkowitej 906m (wraz z podej$ciami i zapasami) z czego 786m w gruncie

Projektowany stup oswietleniowy stalowy ocynkowany o wysokosci 8m, srednicy dolnej
149mm i $rednicy gérnej 60mm, wersja do wkopania (gtebokos$¢ wkopania 1,2m) cata
podziemna cze$¢ stupa zabezpieczona rurg termokurczliwg do wysokosci 400mm nad
ziemig z wysiegnikiem tfukowym jednoramiennym o wysokosci podnoszenia 1,0m

i wysiegu bocznym 1,0m (wysokos¢ ctakowita stupa z wysiegnikiem 9m nad ziemig)

z oprawg LED o mocy zrodta 60W i mocy oprawy 67W strumieniu Swietlnym zrédta min
10050Im, oprawy min 8500Im, skutecznosci $wietlnej 127Im/W trwatosci eksploatacji
>50000h temperatura barwowa 4000K, wspotczynnik oddawania barw RA>70, stopnien
ochrony IP66, z uktadem soczewek ksztattujgcych drogowa bryte fotometryczna, korpus
oprawy wykonany z aluminium z zaprogramowang fabrycznie redukcjg mocy oprawy

w minimum dwoch przedziatach czasowych - 19 kpl.

— Projektowana szafka zasilajgco-sterownicza oswietlenia terenu SO - 1 kpl.
—— Projektowana rura gtadkoscienna sztywna (wykop otwarty) - 15m
—— Projektowany przecisk - rura ostonowa gtadkoscienna sztywna o srednicy
fi110mm wg opisu z rysunku - 13m
—:L Uziemienie wykonane bednarkg Fe/Zn 25/4 mm - 6 kpl.
2/1 Numer stupa / obwodu

-19m/25m- Dtugose¢ linii kablowej utozonej w ziemi / catkowita z zapasami

R<100

UWAGA!

1. LINIE KABLOWE OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO PROWADZIC NA CALEJ
TRASIE W RURZE OSLONOWEJ KARBOWANEJ DWUSCIENNEJ FI75

. Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia
Nazwa obiektu . . .
ulicznego w m. Lisiec Nowy
. Lisiec Nowy gm Stare Miasto, obreb. ewid. 0010 Lisiec Nowy, | Skala -
Adres oblektu dz.nr 3,4, 6,8, 10, 13, 16, 19, 22, 53, 109, 630
nrrys. | PB-PT-IE-04
L. X branza | Elektryczna
Tre$c¢ rysunku SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO v
data 1X.2022
Nazwa i adres Gmina Stare Misto tadi PT
inwestora ul. Gtéwna 16B, 62-571 Stare Miasto stadium
Autorzy Imie i nazwisko Specjalnosc¢ / nr uprawnien Podpis
WKP/0249/POOE/15
Pl’ojektowaf mgr |nZ MaCIe] taWr"CZak Uprawnienia budowlane do ;/wojeklow/ama bez o/gramczeﬁ w specjalnosci Oé‘ [N Q
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i el-en
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1. LINIE KABLOWE OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO PROWADZIC NA CALEJ
TRASIE W RURZE OSt ONOWEJ KARBOWANEJ DWUSCIENNEJ FI75

UWAGA
Aparature elektroinstalacyjng zabudowac Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia
w obudowie termoutwardzalnej 530x600x245 Nazwa obiektu ulicznge o w m. Lisiec NO\AY
(sz x w x gf) montowanej na fundamencie & ’ y

prefabrykowanym. Szafke sterowniczg opisac

w sposob trwaly i czytelny. Lisiec Nowy gm Stare Miasto, obreb. ewid. 0010 Lisiec Nowy, | Skala -

Adres obiektu

dz.nr3,4,6, 8,10, 13, 16, 19, 22, 53, 109, 630
nrrys. | PB-PT-IE-05

OSWIETLENIE ULICZNE

SZAFKA STEROWNICZA Tre$é rysunku SZAFKA ZASILAJACO-STEROWNICZA SO branza | Elektryczna
SO data | I1X.2022
GMINA STARE MIASTO Nazwa i adres Gmina Stare Misto tadi PT
inwestora ul. Gtéwna 16B, 62-571 Stare Miasto stadgium
Autorzy Imie i nazwisko Specjalnosc¢ / nr uprawnien Podpis

. . .. . WKP/0249/POOE/15
PrOjektowaI mgr INZ. MaCIe] LaWn|CZak Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci [N Q

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i el-en
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H’ I1zolacyjne ztgcze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 z wkiadkg
bezpiecznikowg D01 GL 4A

B |zolacyjne zlgcze fazowe 1ZK-4-02

B  Ziacze zerowe 1ZK-4-04

\Wneka stupa oswietleniowego

Nazwa obiektu

Przebudowa drogi w zakresie budowy o$wietlenia

ulicznego w m. Lisiec Nowy

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i el-en

. Lisiec Nowy gm Stare Miasto, obreb. ewid. 0010 Lisiec Nowy, | Skala -
Adres obiektu dz.nr3,4,6,8,10, 13, 16, 19, 22, 53, 109, 630
nrrys. | PB-PT-IE-06
L. 7 Elekt
Treséé rysunku POLACZENIE OPRAW W StUPACH branza | Elektryczna
data 1X.2022
Nazwa i adres Gmina Stare Misto tadi PT
inwestora ul. Gtéwna 16B, 62-571 Stare Miasto stadium
Autorzy Imie i nazwisko Specjalnos¢ / nr uprawnien Podpis
WKP/0249/POOE/15
Projektowal mgl’ |nZ. MaCIe] LaWn|CZak Uprawnienia budowlane do;/)rojek(ow/ama bez o/gramczerﬁwspecja\nos'ci Oél o «.Q
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LEGENDA

Projektowany stup o$wietleniowy stalowy ocynkowany o
wysokosci 8m, srednicy dolnej 149mm i Srednicy gérnej 60mm,
wersja do wkopania (gtebokos$¢ wkopania 1,2m) cata podziemna
cze$¢ stupa zabezpieczona rurg termokurczliwg do wysokosci
400mm nad ziemig z wysiegnikiem tukowym jednoramiennym

o wysokosci podnoszenia 1,0m i wysiegu bocznym 1,0m
(wysokos$¢ ctakowita stupa z wysiegnikiem 9m nad ziemig)

z oprawg LED o mocy zrodta 60W i mocy oprawy 67W strumieniu
Swietlnym zrédta min 10050Im, oprawy min 8500Im, skutecznosci
Swietlnej 127Im/W trwatosci eksploatacji >50000h temperatura
barwowa 4000K, wspétczynnik oddawania barw RA>70, stopnien
ochrony IP66, z uktadem soczewek ksztattujgcych drogowa bryte
fotometryczna, korpus oprawy wykonany z aluminium z
zaprogramowang fabrycznie redukcjg mocy oprawy w minimum
dwoch przedziatach czasowych - 19 kpl.

Nazwa obiektu

Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia

ulicznego w m. Lisiec Nowy

, Lisiec Nowy gm Stare Miasto, obreb. ewid. 0010 Lisiec Nowy, | Skala 1:500
Adres obiektu dz.nr3,4,6,8,10,13, 16, 19, 22, 53, 109, 630

nrrys. | PB-PT-IE-07

Tres$¢ rysunku

SYLWETKA SLUPA OSWIETLENIOWEGO

branza | Elektryczna

data 1X.2022

Nazwa i adres
inwestora

ul. Gtéwna 16B, 62-571 Stare Miasto

Gmina Stare Misto stadium PT

Autorzy Imie i nazwisko Specjalnos¢ / nr uprawnien Podpis

. .. . . WKP/0249/POOE/15
Projektowat mgr inz. Maciej £tawniczak | uprawnienia budowtane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci Oé(u QQ

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i el-en




