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TEREN

WENTYLATORNIA
ODKRYTA KONSTRUKCJA WIĘŹBY

ZABEZPIECZONA FARBĄ PĘCZNIEJĄCĄ DO R30

REI30

posadzka bet. zbrojon. 30 cm
mata bentonitowa
chudy beton 10 cm
podsypka piaskowa 10 cm

gres na klej
bet. zbrojon. 6 cm
keramzytobeton 30 cm
XPS 500kPa 10 cm
beton zbrojon. 30 cm
mata bentonitowa
chudy beton 10 cm
podsypka piaskowa 10 cm

gres na klej
wylewka bet. zbroj. 5 cm
folia bud.
EPS 100 4 cm
wzmocnienie lub wymiana
stn. sklepień
wełna stropowa 10 cm

szlifowany beton
konstr. żelbetowa

gres na klej
jastrych EI60+wylewka
podsypka systemowa
folia systemowa
OSB3 lub deski
łaty 8x4 cm
istn. belki / wełna
ruszt systemowy
płyty ogniochronne EI60

posadzka PCW
bet. zbrojon. 4-15 cm
naprawa istn. sklepienia z cegły

ODDZIELENIE PODDASZA EI60
deski impreg. 2,5 cm
wiatroizolacja Sd<0,05
belki 20x8 / wełna 20 cm
ruszt metalowy / wełna 6 cm
paroizolacja Sd>100
płyty ogniochronne EI60 2x15 mm

gres na klej
jastrych EI60+wylewka
podsypka systemowa
folia systemowa
OSB3 lub deski
łaty 8x4 cm
istn. belki / wełna
ruszt systemowy
płyty ogniochronne EI60

PRZEKRYCIE BROOF(t1)
papa zgrzewalna - system dwuwarstwowy NRO
deski impr. lub OSB4 20-30 mm impreg. NRO
istn./nowe krokwie 18x14 malowane R30

szlifowany beton
konstr. żelbetowa

gres na klej
bet. zbrojon. 6 cm
keramzytobeton 30 cm
beton 15 cm
mata bentonitowa
chudy beton 10 cm
podsypka piaskowa 10 cm

gres na klej
bet. zbrojon. 6 cm
XPS 500kPa 12 cm
beton 15 cm
mata bentonitowa
chudy beton 10 cm
podsypka piaskowa 10 cm

gres na klej
bet. zbrojon. 6 cm
XPS 500kPa 12 cm
keramzytobeton 30 cm
beton 15 cm
mata bentonitowa
chudy beton 10 cm
podsypka piaskowa 10 cm

gres techniczny na klej
bet. zbrojon. 6 cm
XPS 500kPa 12 cm
beton 15 cm
mata bentonitowa
chudy beton 10 cm
podsypka piaskowa 10 cm

posadzka PCW
jastrych EI60+wylewka
podsypka systemowa
folia systemowa
OSB3 lub deski
łaty 8x4 cm
istn. belki / wełna
remont istn. sufitu
renowacja istn. sztukaterii

gres na klej
wylewka bet. zbroj. 5 cm
folia bud.
EPS 100 4 cm
wzmocnienie stn. sklepień

gres R10 na klej
wylewka bet. zbroj. 6 cm
warstwa spadkowa EPS200
i/lub keramzytobeton
wzmocnienie stn. sklepień

ODDZIELENIE PODDASZA EI60
deski impreg. 2,5 cm
wiatroizolacja Sd<0,05
belki 20x8 / wełna 10+12 cm
ruszt metalowy / wełna 6 cm
paroizolacja Sd>100
płyty ogniochronne EI60 2x15 mm

PRZEKRYCIE BROOF(t1)
papa zgrzewalna - system dwuwarstwowy NRO
deski impr. lub OSB4 20-30 mm impreg. NRO
istn./nowe krokwie 18x14 malowane R30
izolacja refleksyjna 0,5 cm

PRZEKRYCIE BROOF(t1)
papa zgrzewalna - system dwuwarstwowy NRO
deski impr. lub OSB4 20-30 mm impreg. NRO
krokwie 18x14 / wełna min. 16 cm
łaty 6x5 / pianka PU 6cm
folia paroszczelna
płyty ogniochronne EI60

PRZEKRYCIE BROOF(t1)
papa zgrzewalna - system dwuwarstwowy NRO
deski impr. lub OSB4 20-30 mm impreg. NRO
istn./nowe krokwie 18x14 malowane R30
izolacja refleksyjna 0,5 cm

STROP REI60
pomost techniczny deski/legary
twarda wełna mineralna 10 cm
deski piórowpust impreg. 3,2 cm
wiatroizolacja Sd<0,05
belki 24x16 / wełna 20 cm
ruszt metalowy / wełna 6 cm
paroizolacja Sd>100
płyty ogniochronne EI60 2x15 mm
przestrzeń tech. 30 cm
sufit systemowy niepalny

PRZEKRYCIE BROOF(t1)
papa zgrzewalna - system dwuwarstwowy NRO
deski impr. lub OSB4 20-30 mm impreg. NRO
istn./nowe krokwie 18x14 malowane R30
iwełna min. 16 cm
ruszt metalowy
płyty ogniochronne EI60 2x15 mm

STROP REI60
posadzka epksyd. olejoodporna
wylewka wyrównawcza > 2 mm
jastrych EI60 3 cm
deski piórowpust 3,2 cm
belki 30x18 / wełna 20 cm
ruszt  metalowy / wełna 6 cm
paroizolacja Sd>100
płyty ogniochronne EI60 2x15 mm
przestrzeń tech. 30 cm
sufit systemowy niepalny

gres na klej
wylewka bet. zbroj. 5 cm
folia bud.
EPS 100 4 cm
strop żelbetowy 18 cm
wełna stropowa 10 cm

gres na klej
jastrych EI60+wylewka
podsypka systemowa
folia systemowa
OSB3 lub deski
istn. belki+łaty / wełna
ruszt systemowy
płyty ogniochronne EI60
przestrzeń tech. 20 cm
sufit systemowy niepalny

gres na klej
jastrych EI60+wylewka
podsypka systemowa
folia systemowa
OSB3 lub deski
istn. belki+łaty / wełna
ruszt systemowy
płyty ogniochronne EI60
przestrzeń tech. 25 cm
sufit systemowy niepalny

gres R10 na klej
wylewka bet. zbroj. 6 cm
warstwa spadkowa EPS200
lub keramzytobeton
wzmocnienie stn. sklepień

gres R10 na klej
jastrych EI60+wylewka
OSB 3 lub deski
remont istn stropu
płyty ogniochronne EI60

gres na klej
jastrych EI60+wylewka
podsypka systemowa
OSB3 lub deski
istn. belki / wełna
ruszt systemowy
płyty ogniochronne EI60
przestrzeń tech. > 40 cm
sufit systemowy niepalny

gres na klej
jastrych EI60+wylewka
podsypka systemowa
OSB3 lub deski
istn. belki / wełna
remont istn. sufitu
renowacja istn. sztukaterii
i kasetonów

gres na klej
wylewka bet. zbroj. 5 cm
folia bud.
EPS 100 4 cm
wzmocnienie stn. sklepień

PRZEKRYCIE BROOF(t1)
papa zgrzewalna - system dwuwarstwowy NRO
deski impr. lub OSB4 20-30 mm impreg. NRO
istn./nowe krokwie 18x14 / wełna 16 cm
izolacja refleksyjna 0,5 cm
ruszt stalowy
płyty ogniochronne EI60 2x15 mm

sznur
bentonitowy

wzmocnienie fundamentów
iniekcją polimerową gruntu

sznur
bentonitowy

gres na klej
izolacja podpłytkowa
bet. zbrojon. 8 cm
follia izol. zgrzew.
XPS 12 cm
beton 15 cm
mata bentonitowa
chudy beton 10 cm
podsypka piaskowa 10 cm

wzmocnienie fundamentów
iniekcją polimerową gruntu

lastryko 2 cm
posadzka bet. 8 cm
inst. podłogowa c.o.
XPS 500 12 cm
beton 15 cm
mata bentonitowa
chudy beton 10 cm
podsypka piaskowa 10 cm
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