OPIS WARSTW PRZEKROJOWYCH

Sw1 - SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE:
- Ptyta g-k —gr.12,5mm
- Ruszt stalowy gr.12cm
- Ptytag-k - gr.12,5 mm
- Plytki ceramiczne lub tynk gipsowy, maszynowy, jednowarstwowy —gr.~1,5 cm
Uwaga nalezy zweryfikowac izolacyjnos¢ akustyczng przegrody, ktdra powinna wynies¢ -
R'A1>35dB

S1- SCIANY ZEWNETRZNE z ociepleniem U<=0,20
- Tynk systemowy na siatce (kompletny system BSO posiadajacy NRO) —gr.0,3 cm
- Styropian elewacyjny EPS 70 mocowany mechanicznie wspotczynnik przewodzenia ciepta
nie wiekszy niz 0,031 W(mxK).np. Styropmin PASSIVE A PRO31. Styropian utozyc¢ szczelnie z
przewigzaniem spoin 20 cm + klej w systemie BSO
- Bloczki z betonu komérkowego klasa 5 odm. 700 - gr. 24 cm
- Styropian EPS 70 mocowany mechanicznie — 10 cm
- Tynk gipsowy maszynowy —gr.1,5 cm

S2- SCIANY ZEWNETRZNE ATTYKOWE:
- Tynk systemowy na siatce (kompletny system BSO posiadajacy NRO) —gr.0,3 cm
- Styropian elewacyjny EPS 70 mocowany mechanicznie wspotczynnik przewodzenia ciepta
nie wiekszy niz 0,031 W(mxK).np. Styropmin PASSIVE A PRO31.
Styropian utozy¢ szczelnie z przewigzaniem spoin 20 cm + klej w systemie BSO
- Sciana attykowa murowana z bloczkéw betonu komérkowego klasa 5 odm. 700 - gr. 24 cm
- Styropian EPS 70 mocowany mechanicznie — 10 cm
- Tynk systemowy na siatce (kompletny system BSO posiadajacy NRO) —gr.0,3 cm

53- SCIANY ZEWNETRZNE FUNDAMENTOWE:

- Membrana ochronna kubetkowa

- Termoizolacja zewnetrzna styropian XPS
- lzolacja bitumiczna gr.5mm

- Bloczki betonowe C16/20 - gr.24 cm

- Izolacja bitumiczna gr.5mm

- Membrana ochronna kubetkowa

P1 - POSADZKA PARTERU — W CZESCI OGRZEWANEI przy ti > 16°C_U<=0,30 podtoga
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na gruncie

- Gres antyposlizgowy na kleju elastycznym, wodo i mrozoodpornym (w
pomieszczeniach mokrych ptytki ceram. lub gresowe na kleju, antyposlizgowe + folia
w plynie, warstwe wyréwnawczg zaizolowa¢ srodkiem mineralnym wraz z pasem
Sciennym do wys. 30 cm nad podtoge z systemowg tasma uszczelniajacg na
naroznikach wg zalecen producenta izolacji.

Warstwe wyréwnawczg przed zaizolowaniem nalezy zagruntowac) - 1,5 cm

- Warstwa samopoziomujgca — 0,5 cm

- Podktad betonowy zbrojony siatkami z pretéw @4, co 15x15 cm — 8,5 cm
(dylatowany w polach max.5,0 x 5,0 m i na obwodzie)

- Folia refleksyjna gr.0,2 mm, wywinieta na sciany + pasek dylatacyjny

( np. ze styropianu )

- Izolacja termiczna z ptyt XPS Ad < 0,038 (W/mK) w uktadzie tréjwarstwowym,

z przesunieciem zaktaddw, grubos¢ tacznie gr. 14 cm

- Folia izolacyjna gr.0,5mm za zaktad klejony

- Beton podktadowy klasy C20/25 zbrojona siatkg pretéw @4, co 15x15 cm

z dodatkiem plastyfikatoréw + warstwa wyréwnawcza — 20 cm

- Folia ochronna gr.0,2 mm, na zaktad suchy 25 cm.

- Podsypka piaskowa ubijana warstwami do stopnia zageszczenia, bez polewania wodg
1s>0,97 - 1m

- Grunt rodzimy

P2 - POSADZKA MIEDZYKONDYGNACYJNA:
- W pomieszczeniach mokrych ptytki ceram. lub gresowe na kleju, antyposlizgowe + folia w
ptynie, warstwe wyréwnawczg zaizolowac Srodkiem mineralnym wraz z pasem sciennym do
wys. 30 cm nad podtoge z systemowa tasmg uszczelniajgca na naroznikach wg zalecen
producenta izolacji. Warstwe wyréwnawczg przed zaizolowaniem nalezy zagruntowac) — 1,5 cm
- Posadzka samopoziomujaca — 0,5 cm
- Podktad betonowy zbrojony siatkami z pretéw @4, co 10x10 cm — 3 cm (dylatowany w polach
max.5,0 x 5,0 m i na obwodzie)
- Warstwa rozdzielajaca: np. folia polietylenowa budowlana 0,2 mm klejona na zaktad min. 30
cm + pasek dylatacyjny
- Styropian podtogowy akustyczny EPS T (warstwa z rurami instalacji wod. i c.0., w pasach nad
rurami maty izolacji akustycznej np. ETHAFOAM) -3 cm
- Folia paroizolacyjna budowlana klejona na zaktad min. 30 cm
- Strop zelbetowy istniejacy - 15 cm
- Tynk gipsowy maszynowy —~1,5 cm

D1 - STROPODACH U<=0,15:
- Hydroizolacja np.: 2 x papa termozgrzewalna (wg zalecen producenta) wyklejona na
$cianeg; pokrycie dachu NRO (nierozprzestrzeniajace ognia) zastosowac system
producenta gwarantujacy osiaggniecie BROOF (t1)
- Deskowanie petne, szer.12/15 cm, gr. 2,4cm
- Membrana wiatroszczelna
- Konstrukcja dachu - drewniany wigzar prefabrykowany, wys. max. 155cm
- Wetna mineralna skalna wspdtczynnik przewodzenia ciepta nie wiekszy niz 0,043 W(mxK)
gr.10 cm.
- Wetna mineralna skalna w pasie dolnym wigzara dachowego wspotczynnik przewodzenia
ciepta nie wiekszy niz 0,043 W(mxK) gr.20 cm.
- Folia polietylenowa budowlana klejona na zaktad min. 30 cm
- ptyta OSB gr.1,25cm
- Stalowy ruszt wsporczy pod ptyty g-k/ pustka powietrzna niewentylowana
- Ptyta gipsowo-kartonowa
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Nazwa Modernizacja i rozbudowa obiektéw przy ul. Partyzantow w

Stupsku w celu utworzenia "Stupskiego Centrum Wsparcia"

Obiekt Budynek nr ewid. 3269 - hala sportowa,
ul. Stowianska, 76-200 Stupsk, dz. nr 804/6,

mestor | Miasto Stupsk
Plac Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk
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