Szafa na zestaw wodomierzowy
oraz zawdr pierwszenstwa 1"
z armaturg odcinajaca.
Szafka indywidualna
stal malowana proszkowo
- domiar na budowie
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LEGENDA

1 - Rura stalowa oc. DN65
2 - Zasuwa odcinajaca z zeliwa sferoidalnego z migkkim uszczelnieniem DN65 (zabudowa krétka) L=170mm
3 - Kotnierz stal oc. lub zel. DN65 z gwintem 1 1/4"

4 - Rura stalowa oc. DN32 5*D L=160mm

5 - Wodomierz @32 L=260mm, Q;=10m%h

6 - Konsola montazowa pod wodomierz @32 L ,,,=260mm

7 - Wspornik montazowy ze stali nierdzewnej (H=0,3 do 1,2m nad posadzka)

8 - Rura stalowa oc. DN32 3*D L=96mm

9 - Zawor antyskazeniowy typu EA DN65 L=240mm

10 - Trojnik Zel. kotnierzowy DN65/DN65 L=330mm

11 - zasyfonowany podejscie k.s. pod zawor antyskazeniowy oraz zawér pierwszenstwa
12 - Zawor kulowy 2 1/2"

13 - Zawoér kulowy 2"

14 - Kotnierz stal oc. lub zel. DN50 z gwintem 2 1/2"

15 - Redukcja ocynk. 2"/1"

16 - Rura stalowa oc. DN25 3*D L=75mm
17 - Zawér pierwszenstwa DN25

18 - Rura stalowa oc. DN25 5D L=125mm
19 - Rura stalowa oc. DN50
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IZOLACJA:

- Izolacja przewoddéw c.w.u. i cyr.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow:

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm - 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm - réwna $rednicy wewnetrznej rury

5 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw 1/2 wymagan z poz. 1-3

6 Przewody ogrzewan centralnych (c.w.u., cyr.) wg poz. 1-3, utozone w
komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw 1/2 wymagan z poz. 1-3

- Izolacja przeciwroszeniowa stalowych przewodéw z.w. - 0,5 cm

| | .
—
Z!I - ﬂ/ pish p.poz-DN50
‘ Fﬁ ‘ -HPZ;LII o2 D2 %‘
PIWNICA - POW. la26
NIEUZYTKOWA

® | } —
N
N

20 .
[Zwen20 | A -4
Zw-dn20 bu# zwr d:32 ,B§L69 _ =
buAll Zw-dnd0 I —
L1 __ ‘
=
= T9)
rzejécie pod stro; | ,“jrr\
] i =
cyr-dn20 7***7*770‘L T
032 /
%-dpm +]0.84 1S30
| ‘ 2,59

|

OZNACZENIA ARMATURY:
bu - bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa
bun - bateria umywalkowa jodnouchwytowa z wyciagang wylewka dla

niepetnosprawnych

bn - bateria natryskowa z zestawem natryskowym
zmu - zawér Dn15 ze ztaczem elastycznym do ptuczki
bz - bateria zlewozmywakowa stojgca jednouchwytowa
¢ - zawor czerpalny Dn15 ze zigczkg do weza
pi - zawor Dn15 ze ztgczem elastycznym do pisuaru
bzw - bateria zZlewozmywakowa stojaca jednouchwytowa z wyciagang wylewka (do napetniania wiadra)

UWAGI:

- W projekcie podano nominalne srednice rur przewodowych
- Przewody prowadzone w obregbie wezta oraz instalacja p.poz. z rur stalowych nierdzewnych,

cienkosciennych ze szwem taczonych przez zaciskanie

- Piony i przewody wody zimnej (rozporwadzajace oraz podej$cia do przyboréw) z rur wielowarstwowych z PP
z warstwg witékna szklanego (PP-R/PP-R GF/PP-R) - do wody zimnej

- Piony i przewody wody cieptej oraz cyrkulacji (rozporwadzajace oraz podejscia do przyboréw) z rur
wielowarstwowych PP z warstwg widkna szklanego (PP-R/PP-R GF/PP-R) - do wody cieptej

- Na podejsciach zimnej i cieptej wody do umywalek, zlewozmywakoéw, misek
ustepowych, pisuaréw nalezy zamontowa¢ zaworki odcinajace 1/2" oraz podejscia z elastycznych
wezy cisniniowych 1/2"

- Przewody rozprowadzaé w bruzdach $ciennych, posadzce

- Kompensacja wydtuzen wg wytycznych producenta zastosowanych rur

- Przejscia pionéw wodociagowych przez stropy w stalowych tulejach ochronnych wypetnionych
materiatem plastycznym

- Przejscia przewodow przez przegrody p.poz. w stalowych tulejach ochronnych wypetnionych materiatem
ogniochronnym klasy réwnej przegrodzie

- Rozstaw uchwytéw montazowych na przewodach wodociagowych zgodnie z instrukcjg montazowg
producenta danych rur

- Srednica armatury odcinajacej jak $rednica przewodu

- Zawory odcinajace hydrantéw montowac 1,35 m nad posadzka.

LEGENDA:

- zimna woda
- ciepta woda uzytkowa
- cyrkulacja
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@ - projektowany pion wodociggowy

@ - projektowany pion hydrantowy

HP25 sLIM - hydrant natynkowy/podtynkowy DN25 SLIM 130mm z wezem pétsztywnym 30mb
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