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PRZEKRYCIE BROOF(t1)
papa zgrzewalna - system dwuwarstwowy NRO
deski impr. lub OSB4 20-30 mm impreg. NRO
istn./nowe krokwie 18x14

deski impreg. 2,5 cm
wiatroizolacja Sd<0,05
belki 20x8 / wełna 20 cm
ruszt metalowy / wełna 6 cm
paroizolacja Sd>100
płyty ogniochronne EI60 2x15 mm

PRZEKRYCIE BROOF(t1)
papa zgrzewalna - system dwuwarstwowy NRO
deski impr. lub OSB4 20-30 mm impreg. NRO
krokwie 18x14 / wełna min. 16 cm
łaty 6x5 / pianka PU 6cm
folia paroszczelna
płyty ogniochronne EI60

PRZEKRYCIE RE30  BROOF(t1)
papa zgrzewalna - system dwuwarstwowy NRO SRI>80 (biała)

wełna dachowa g=180 kg/m³ 15+12 cm klejona
paroizolacja samoprzylepna
grunt akrylowy
konstrukcja żelbetowa 20 cm

gres techniczny
bet. zbrojon. 8 cm
XPS 500 12 cm
beton 15 cm
mata bentonitowa
chudy beton 10 cm
podsypka piaskowa 10 cm

lastryko 2 cm
posadzka bet. 8 cm
instalacja podłogowa c.o.
pianka PU 10 cm
płyta żelbetowa 50 cm
mata bentonitowa
beton wyrównawczy 10 cm
podsypka piaskowa 10 cm

wykończenie
powierzchniowe
żelbet 20 cm

gres na klej
izolacja podpłytkowa
bet. zbrojon. 8 cm
follia izol. zgrzew.
XPS 12 cm
beton 15 cm
mata bentonitowa
chudy beton 10 cm
podsypka piaskowa 10 cm

posadzka PCW
jastrych EI60+wylewka
podsypka systemowa
folia systemowa
OSB3 lub deski
łaty 8x4 cm
istn. belki / wełna
ruszt systemowy
płyty ogniochronne EI60

gres na klej
jastrych EI60+wylewka
podsypka systemowa
płyta żelbetowa 14 cm
remont istn. sufitu
renowacja istn. kasetonów

gres na klej
wylewka bet. zbroj. 6 cm
folia bud.
EPS 100 4 cm
wzmocnienie stn. sklepień

posadzka PCW
wylewka bet. zbroj. 6 cm
folia bud.
EPS 100 4 cm
wzmocnienie stn. sklepień

gres na klej
jastrych EI60+wylewka
podsypka systemowa
XPS 500 4-6 cm
płyta żelbetowa 14 cm
przestrzeń techniczna
sufit systemowy niepalny
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lokalizacja mobilnej grodzi
przeciwpowodziowej h=50 cm

mata wejściowa
w zagłębieniu

lokalizacja mobilnej grodzi
przeciwpowodziowej h=35 cm
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DACH ZIELONY EKSTENSYWNY :
roślinność łąkowa
substrat 8 cm
włóknina filtracyjna
mata drenażowa 2 cm
geowłóknina 300 g/m2

papa korzenioodporna
papa podkładowa przylepna
EPS200 ze spadkiem
paroizolacja przylepna

odcinkowy strop żelb. na belkach I

posadzka PCW
jastrych EI60+wylewka
podsypka systemowa
folia systemowa
OSB3 lub deski
łaty 8x4 cm
istn. belki / wełna
ruszt systemowy
płyty ogniochronne EI60

PRZEKRYCIE BROOF(t1)
papa zgrzewalna - system dwuwarstwowy NRO
deski impr. lub OSB4 20-30 mm impreg. NRO
krokwie 18x14 / wełna min. 16 cm
łaty 6x5 / pianka PU 6cm
folia paroszczelna
płyty ogniochronne EI60

posadzka PCW
jastrych EI60+wylewka
podsypka systemowa
folia systemowa
OSB3 lub deski
łaty 8x4 cm
istn. belki / wełna
ruszt systemowy
płyty ogniochronne EI60

izolacja mineralna
żelbet wodoszczelny

PRZEKRYCIE BROOF(t1)
papa zgrzewalna - system dwuwarstwowy NRO
deski impr. lub OSB4 20-30 mm impreg. NRO
istn./nowe krokwie 18x14

deski impreg. 2,5 cm
wiatroizolacja Sd<0,05
belki 20x8 / wełna 20 cm
ruszt metalowy / wełna 6 cm
paroizolacja Sd>100
płyty ogniochronne EI60 2x15 mm

gres na klej
jastrych EI60+wylewka
podsypka systemowa
XPS 500 4-6 cm
płyta żelbetowa 14 cm
przestrzeń techniczna
sufit systemowy niepalny

lastryko 2 cm
posadzka bet. 8 cm
instalacja podłogowa c.o.
pianka PU 10 cm
płyta żelbetowa 50 cm
mata bentonitowa
beton wyrównawczy 10 cm
podsypka piaskowa 10 cm

lastryko 2 cm
posadzka bet. 8 cm
inst. podłogowa c.o.
XPS 500 12 cm
beton 15 cm
mata bentonitowa
chudy beton 10 cm
podsypka piaskowa 10 cm

wykł. przewodząca
jastrych EI60+wylewka
podsypka systemowa
folia systemowa
OSB3 lub deski
istn. belki+łaty / wełna
ruszt systemowy
płyty ogniochronne EI60
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PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURY

mgr inż. arch. Artur Wysocki   BKII F.7342/81/96 spec. arch. bez og.

mgr inż. arch Agata Ogór - Zwolan

mgr inż. arch Marek Hanowski       BKII F.7342/82/96 spec. arch. bez og.
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