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Przedmiar MOPR br. budowlana - korekta 3 - bez cen.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA budynkéw przy ul. Partyzantéw nr 24, 25 i 26 na siedzibe Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w
Stupsku
w ramach zadania Modernizacja i rozbudowa obiektéw przy ul. Partyzantéow w Stupsku w celu utworzenia "Stupskiego Centrum
Wsparcia"

1 ROBOTY DEKARSKIE
11 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/535-4
175 m 175,00
RAZEM 175,00
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/535-6
185,5 m 185,50
RAZEM 185,50
3|KNR 4-01 Rozebranie muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsoéw itp.z blachy nie nada- |m?2
d.1.1/535-8 jacej sie do uzytku
160 m?2 160,00
RAZEM 160,00
4|KNR 4-01 Rozbidrka pokry¢ z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
d.1.1/519-4
1312 m?2 1312,00
RAZEM 1312,00
5/KNR 4-01 Rozbidrka pokry¢ z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?2
d.1.1/519-5
1312 m?2 1312,00
RAZEM 1312,00
6/KNR 4-01 Rozebranie elementdéw wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - | m3
d.1.1/349-2 $cian, filaréw, kolumn - kominéw
21,9 m3 21,90
RAZEM 21,90
7|KNR 4-01 Analogia - rozbiérka obudowy komina z ptyt OSB m2
d.1.1/426-4
3,5 m?2 3,50
RAZEM 3,50
8/KNR 9-29 Analogia - demontaz podkonstrukciji obudowy z ptyt OSB m?2
d.1.1/203-1
3,5 m?2 3,50
RAZEM 3,50
9/KNR 9-29 Demontaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych scian i przedscianek przy powierz- | m?2
d.1.1]201-2 chni demontazu do 5 m2 - obudowa komina
12 m?2 12,00
RAZEM 12,00
10|KNR 9-29 Dmontaz szkieletu pojedynczego scianek dziatowych i przeds$cianek z ptyt m2
d.1.11203-1 gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontazu do 5 m2 - obudowa komina
12 m?2 12,00
RAZEM 12,00
1.2 Kominy ponad dachem
11| 121 W ykonanie obudowy kominéw ponad dachem - konstrukcja drewniana, obicie ptytg| m?
d.1.2 OSB, docieplenie wetng z wykonczeniem tynkiem silikatowym
29,9 m?2 29,90
RAZEM 29,90
1.3 Remont konstrukcji dachu
12|KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o gr.30 mm na styk m2
d.1.3/414-3
1040 m?2 1.040,00
RAZEM 1.040,00
13|KNNR 3 501-|Rmont wiezby dachowej m2
d.1.3/5
1040 m?2 1.040,00
RAZEM 1.040,00
14/ KNR 4-01 Impregnacja grzybobdjcza drewna metoda smarowania /preparatami solowymi/ m?2
d.1.3|627-4 dwukrotna, bale i krawedziaki
1312 m?2 1312,00
RAZEM 1312,00
15/KNR 4-01 Impregnacja grzybobdjcza drewna metoda smarowania /preparatami solowymi/ m?2
d.1.3|627-3 dwukrotna, deski i ptyty
1312 m?2 1312,00
RAZEM 1312,00
16| KNR AT-09 |Folia refleksyjna uktadane na krokwiach m2
d.1.3/103-1
1387 m?2 1.387,00
RAZEM 1.387,00
1.4 Izolacja termiczna potaci dachu
17|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktadanych |m?2
d.1.4/613-3 na sucho - jedna warstwa
217,76 m?2 217,76

_2-

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.


http://www.novapdf.com/

Przedmiar MOPR br.

budowlana - korekta 3 - bez cen.ATH OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

217,76

1.5

Dach - pokrycie papa zgrzewalng

18
d.1.5

KNR 2-02
602-1

Izolacje powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
- pierwsza warstwa
1387

m2

m2

1387,00

RAZEM

1387,00

19
d.1.5

Uzupetnienie
do KNR 2-02
Normy nakta-
dow rzecz.na
konstrukcje
budowlane
534-2

Pokrycie dachéw o powierzchni ponad 100 m2 papg zgrzewalng podktadowg

1387

m2

m2

1387,00

RAZEM

1387,00

20
d.1.5

Uzupetnienie
do KNR 2-02
Normy nakta-
dow rzecz.na
konstrukcje
budowlane
534-2

Pokrycie dachéw o powierzchni ponad 100 m2 papg zgrzewalng nawierzchniowg

1312

m2

m2

1312,00

RAZEM

1312,00

21
d.1.5

534-2

Pokrycie dachéw o powierzchni ponad 100 m2 papg zgrzewalng nawierzchniowg -
papa biata
75

m2

75,00

RAZEM

75,00

22
d.1.5

KNR K-05
(Koprin wyd.ll
2010) 210-2

Analogia - montaz wywietrznikéw potaciowych do papy

50

szt

szt

50,00

RAZEM

50,00

23
d.1.5

Uzupetnienie
do KNR 2-02
Normy nakta-
dow rzecz.na
konstrukcje
budowlane
541-1

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25 cm

140

m2

m2

140,00

RAZEM

140,00

24
d.1.5

Uzupetnienie
do KNR 2-02
Normy nakta-
dow rzecz.na
konstrukcje
budowlane
541-2

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm

20

m2

m2

20,00

RAZEM

20,00

25
d.1.5

KNR AT-09
104-5

Akcesoria do pokry¢é dachowych - stopnie kominiarskie

30

szt

szt

30,00

RAZEM

30,00

26
d.1.5

KNR AT-09
104-4

Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie

22

22,00

RAZEM

22,00

27
d.1.5

Uzupetnienie
do KNR 2-02
Normy nakta-
dow rzecz.na
konstrukcje
budowlane
539-4

Analogia - montaz elementdw wykoriczeniowych bariery $niegowe - relingi

66

66,00

RAZEM

66,00

28
d.1.5

Uzupetnienie
do KNR 2-02
Normy nakta-
dow rzecz.na
konstrukcje
budowlane
517-4

Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej pé-
fokragtych o $rednicy 15 cm

43

m

43,00
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RAZEM 43,00
29/KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej prostokatne w rozwinieciu 35 |m
d.1.5/508-6 cm
147 m 147,00
RAZEM 147,00
30| Uzupetnienie |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.1.5/do KNR 2-02 |okragtych o $rednicy 12 cm
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
519-3
185,5 m 185,50
RAZEM 185,50
31/KNR 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej prostokatne w rozwinieciu 50 m
d.1.5/510-7 cm
9 m 9,00
RAZEM 9,00
1.6 Okna potaciowe, swietliki, klapy
32|KNR K-06 Montaz okien dachowych o wymiarach 114x140cm szt
d.1.6|(Koprin wyd.|
2005) 201-11
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
33|KNR K-06 Montaz okien dachowych o wymiarach 78x140cm szt
d.1.6|(Koprin wyd.|
2005) 201-7
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
34| KNR K-06 Montaz okien dachowych o wymiarach 78x140cm, otwierane recznie szt
d.1.6|(Koprin wyd.|
2005) 201-7
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
35/KNR K-06 Montaz okien dachowych o wymiarach 78x140cm, otwierane elektrycznie szt
d.1.6|(Koprin wyd.|
2005) 201-7
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
36|KNR K-06 Montaz kotnierzy uszczelniajgcych do okien o powierzchni ponad 1,00m2 w pokry- | szt
d.1.6|(Koprin wyd.| |ciach dachowych wysokoprofilowanych
2005) 203-3
27 szt 27,00
RAZEM 27,00
37|KNR K-06 Montaz wytazéw dachowych o powierzchni do 0,5m2 szt
d.1.6|(Koprin wyd.|
2005) 204-3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
38|KNR K-06 Montaz wytazéw dachowych o powierzchni ponad 0,5m2 szt
d.1.6|(Koprin wyd.|
2005) 204-6
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
39|KNR K-06 Montaz wytazéw dachowych o powierzchni do 0,5m2 szt
d.1.6|(Koprin wyd.|
2005) 204-3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
40| KNR 2-02 Swietliki dachowe o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.1.6|WACETOB
1017-3
54 m?2 5,40
RAZEM 5,40
41| KNR 2-02 Swietliki koputkowe o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.1.6|WACETOB
1017-3
12,36 m?2 12,36
RAZEM 12,36
42|KNR 2-02 Klapy dymowe o powierzchni do 1.5 m2 o wym. 120x120 cm kpl
d.1.6|WACETOB
1017-2
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
1.7 Dach zielony
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43| Uzupetnienie |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.1.7/do KNR 2-02
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
541-2
23 m?2 23,00
RAZEM 23,00
44| KNR 2-02 Analogia - paroizolacja samoprzylepna m2
d.1.7/\WACETOB
504-1
205 m?2 205,00
RAZEM 205,00
45/KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt EP200 m2
d.1.7/609-3
205 m?2 205,00
RAZEM 205,00
46|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe - samoprzylepna m?2
d.1.7/\WACETOB
504-1
205 m?2 205,00
RAZEM 205,00
47|Uzupetnienie |Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - papa odporna na prze- | m?2
d.1.7|do KNR 2-02 |rastanie korzeni
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
618-3
205 m?2 205,00
RAZEM 205,00
48| KNR 2-02 Analogia - utozenie gewtdkniny separacyjnej m2
d.1.7/607-2
205 m?2 205,00
RAZEM 205,00
49|KNR 2-02 Analogia - utozenie maty drenazowej m2
d.1.7/607-2
205 m?2 205,00
RAZEM 205,00
50|KNR 2-02 Analogia - utozenie wiékniny filtracyjna m2
d.1.7/607-2
205 m?2 205,00
RAZEM 205,00
51|KNNR 11 Utozenie korytka drenazowego, z kratkg m
d.1.7|703-5
14 m 14,00
RAZEM 14,00
52|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - opaska zwirowa | m?3
d.1.7/1101-7
21 m3 21,00
RAZEM 21,00
53|/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na stropie - substrat mineralny m3
d.1.7/1101-6
14 m3 14,00
RAZEM 14,00
54|KNR 2-21 Obsadzenie roslinami - zielen ekstansywana, roslinnos$c¢ tagkowa m2
d.1.7|/413-7 [R=
0,955]
165 m?2 165,00
RAZEM 165,00
1.8 Wywoéz gruzu
55/KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1|m3
d.1.8/108-11 km
50,04 m3 50,04
RAZEM 50,04
56|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy na-| m3
d.1.8/108-12 stepny 1 km
50,04 m3 50,04
RAZEM 50,04
2 ZMIANA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
21 Fundamenty - czes$¢ istniejaca bud. nr 24, 25, 26
57|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku bez | m3
d.2.1|106-1 wzgledu na gteb.i kat.z odrzuceniem na odl.do 3 m - pod bloki oporowe
59,66 m3 59,66
RAZEM 59,66
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58|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - m3
d.2.1|106-5 usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie
59,66 m3 59,66
RAZEM 59,66
59|KNR 4-01 Uzupetnienie elementdw konstrukcji z betonu monolitycznego - bloki oporowe m3
d.2.1/203-1
13,2 m3 13,20
RAZEM 13,20
60|KNR 7-28 Wykonanie bruzd poziomych w $cianach murowanych, przekréj bruzd do 200 cm2 |m
d.2.1/209-2
82,9 m 82,90
RAZEM 82,90
61|KNR 7-28 Wykonanie bruzd poziomych w $cianach murowanych, dodatek za dalsze 100 m
d.2.1]209-3 cm2 przekroju bruzd ponad 200 cm2
62,4 m 62,40
RAZEM 62,40
62|KNR 7-28 Wykonanie bruzd poziomych w $cianach murowanych, dodatek za dalsze 100 m
d.2.1]209-3 cm2 przekroju bruzd ponad 200 cm2
20,5 m 20,50
RAZEM 20,50
63|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej o gteb.i |m
d.2.1|340-7 szer. 1x1 cegta
16,8 m 16,80
RAZEM 16,80
64| KNNR 2 101-| Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub zelbetowych stdp i ptyt funda- |m?2
d.2.1|2 mentowych
11,2 m?2 11,20
RAZEM 11,20
65| KNNR 2 107-|Betonowanie konstrukciji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym stdp fundamento- |m3 be-
d.2.1|2 wych tonu
9,8 m3 be- 9,80
tonu
RAZEM 9,80
66| KNNR 2 101-| Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub zelbetowych taw fundamento- |m?2
d.2.11 wych - opaska podwalinowa
16,4 m?2 16,40
RAZEM 16,40
67/KNNR 2 107- | Betonowanie konstrukciji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym taw fundamento- | m?3 be-
d.2.1|1 wych - opaska podwalinowa tonu
4,92 m3 be- 4,92
tonu
RAZEM 4,92
68| KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropach ceramicznych szt
d.2.1/333-21
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
69|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej o gteb.i |m
d.2.1|340-6 szer. 1x1/2 cegly
3,8 m 3,80
RAZEM 3,80
70| KNNR 2 101-|Deskowanie tradycyjne konstrukciji betonowych lub Zelbetowych stupéw prostokat- | m?2
d.2.14 nych - trzpienie
12,19 m?2 12,19
RAZEM 12,19
71/KNNR 2 107-|Betonowanie konstrukciji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym stupéw prostokat- |m3 be-
d.2.1|5 nych - trzpienie tonu
R=1,5 pkt.5.5 - w przypadku robét betonowych i Zzelbetowych o obj.nie przekracza-
jacej Tm3 w jednym miejscu
2,54 m3 be- 2,54
tonu
RAZEM 2,54
72|KNR 4-01 Wykucie w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej bruzd poziomych o gteb.i |m
d.2.1|337-6 szer. 1x1/2 cegly
28,8 m 28,80
RAZEM 28,80
73|KNNR 2 101-|Deskowanie tradycyjne konstrukciji betonowych lub Zelbetowych belek, podciggdw i| m?2
d.2.1/5 wiencow
7,98 m?2 7,98
RAZEM 7,98
74/ KNNR 2 107-|Betonowanie konstrukciji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym belek, podciggéw i |m3 be-
d.2.1/6 wiencow tonu
1,31 m3 be- 1,31
tonu
RAZEM 1,31
75/KNR 4-01 Podstemplowanie stropdéw z deskowaniem m
d.2.1/422-1



http://www.novapdf.com/

Przedmiar MOPR br. budowlana - korekta 3 - bez cen.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17 m 17,00
RAZEM 17,00
76|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania stropéw z deskowaniem m
d.2.1/422-5
17 m 17,00
RAZEM 17,00
77/KNR 2-05 Hale typu $redniego - ceownik t
d.2.1|103-5
3,16 t 3,16
RAZEM 3,16
78/ KNNR 2 104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.2.14 Srednicy do 14 mm - stal Dn: 6 mm
0,066 t 0,066
RAZEM 0,066
79| KNNR 2 104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.2.14 Srednicy do 14 mm - stal Dn: 8 mm
0,158 t 0,158
RAZEM 0,158
80|KNNR 2 104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.2.14 Srednicy do 14 mm - stal Dn: 12 mm
0,25 t 0,25
RAZEM 0,25
81/ KNNR 2 104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.2.1|5 Srednicy powyzej 14-20 mm - stal Dn: 16 mm
0,86 t 0,86
RAZEM 0,86
82|KNR 0-32 I1zolowanie zewnetrznych $cian fundamentowych matg bentonitowa m2
d.2.1/IGM 621-1
6,08 m?2 6,08
RAZEM 6,08
83|KNR 0-32 Izolowanie zewnetrznych $cian fundamentowych matg bentonitowa- zakonczenie |m
d.2.1/IGM 621-4  |izolacji przy powierzchni gruntu
2422 m 2422,00
RAZEM 2422,00
84| KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1|m3
d.2.1/108-11 km
11,41 m3 11,41
RAZEM 11,41
85/KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy na-|m3
d.2.1|108-12 stepny 1 km
11,41 m3 11,41
RAZEM 11,41
86|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.lll m3
d.2.1/108-6
28,32 m3 28,32
RAZEM 28,32
87|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km m3
d.2.1/108-8
28,32 m3 28,32
RAZEM 28,32
2.2 Fundamenty - cze$¢ projektowana
88| KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami samowyta- m3
d.2.2|205-2 dowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.15 m3, kat.gruntu IlI
265 m3 265,00
RAZEM 265,00
89/ KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami samowyta- m3
d.2.2|1214-4 dowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzo-
nych, kat.gruntu [ll-1V
265 m3 265,00
RAZEM 265,00
90 KNR 19-01 |Wykopy waskoprzestrzenne w gruntach wilgotnych o szer.dnado 1,5 migtebo-  |m3
d.2.2/109-3 kosci do 1,0 m - kat.gruntu IV
74,5 m3 74,50
RAZEM 74,50
91/KNR 19-01 |Odwiezienie ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m, w gruncie kat.!l| m3
d.2.2|/115-5
74,5 m3 74,50
RAZEM 74,50
92|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.ponad 15¢cm - |m3
d.2.2|1212-2 ttuczen do odzysku
4,83 m3 4,83
RAZEM 4,83
93|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z  |m3
d.2.2|1212-1 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
podsiebierne o poj.chwytaka 0.15 m3, kat.gruntu I-I1l
74,5 m3 74,50
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RAZEM 74,50
94 KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami samowyta- m?3
d.2.2|1214-4 dowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzo-
nych, kat.gruntu [ll-1V
74,5 m3 74,50
RAZEM 74,50
95|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na gruntach o nis- | m?2
d.2.2|101-4 kiej nosnosci, sposobem recznym
325 m?2 325,00
RAZEM 325,00
96|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu m2
d.2.2/114-5
325 m?2 325,00
RAZEM 325,00
97|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm |m?2
d.2.2|114-6 po zageszczeniu
325 m?2 325,00
RAZEM 325,00
98|KNR 2-10 Analogia - wykonanie pali CFA pale o $rednicy 400 mm m
d.2.2/405-13 [R=
0,955]
254 m 254,00
RAZEM 254,00
99/ KNR 2-10 Prébne obcigzenia pali metodg belki odwréconej, do 120 t szt
d.2.2/422-1 [R=
0,955]
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
100|KNR 4-01 Skucie koncowek pali m3
d.2.2/212-2
0,45 m3 0,45
RAZEM 0,45
101|KNR 4-01 Skucie wystepéw na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej nieréw- | m?2
d.2.2|347-9 nos$cido 4 cm
41,35 m?2 41,35
RAZEM 41,35
102/ KNNR 2 601-|Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne, dwu- | m?2
d.2.2|6 warstwowe
41,35 m?2 41,35
RAZEM 41,35
103|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.2/1101-1
31,99 m3 31,99
RAZEM 31,99
104|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome, na wierzchu | m?2
d.2.2/609-3 konstrukcji na sucho, jedna warstwa
41,35 m?2 41,35
RAZEM 41,35
105|KNR 0-32 Izolowanie fundamentéw matg bentonitowg
d.2.2|IGM 620-0
294,92 294,92
RAZEM 294,92
106|KNR 0-32 Izolowanie fundamentéw matg bentonitowg - dwuwarstwowo
d.2.2|IGM 620-0
9.84 9,84
RAZEM 9,84
107|KNR 0-32 I1zolowanie zewnetrznych $cian fundamentowych matg bentonitowa m2
d.2.2/IGM 621-1
10,71 m?2 10,71
RAZEM 10,71
108/ KNR 0-32 Izolowanie zewnetrznych $cian fundamentowych matg bentonitowa - dwuwarstwo- | m?2
d.2.2/IGM 621-1 |wo
10,71 m?2 10,71
RAZEM 10,71
109|KNR nr C-1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwrdzewne - wykonanie izolacji przy uzyciu po- | m?2
d.2.2|307-1 wioki xypex concentrate - zwilzenie podtoza
2,89 m?2 2,89
RAZEM 2,89
110|KNR nr C-1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwrdzewne - wykonanie izolacji przy uzyciu xypex| m?2
d.2.2/309-2 concentrate na powierzchni poziomej
2,89 m?2 2,89
RAZEM 2,89
111/KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe - styrodur m2
d.2.2|609-8
24,81 m?2 24,81
RAZEM 24,81
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112|KNNR 2 101-| Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub Zelbetowych faw fundamento- |m?2
d.2.2|1 wych
30,79 m?2 30,79
RAZEM 30,79
113|/KNNR 2 107- | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym piyt fundamento- | m?3 be-
d.2.2|3 wych tonu
152,8 m3 be- 152,80
tonu
RAZEM 152,80
114|KNNR 2 104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.2.2|4 Srednicy do 14 mm - stal Dn: 10 mm
0,055 t 0,055
RAZEM 0,055
115|KNNR 2 104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.2.2|4 Srednicy do 14 mm - stal Dn: 12 mm
0,919 t 0,919
RAZEM 0,919
116|KNNR 2 104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.2.2|5 Srednicy powyzej 14-20 mm - stal Dn: 16 mm
9,915 t 9,915
RAZEM 9,915
117|KNNR 2 104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.2.2|5 Srednicy powyzej 14-20 mm - stal Dn: 20 mm
0,424 t 0,424
RAZEM 0,424
118/ KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1|m3
d.2.2/108-11 km
1,45 m3 1,45
RAZEM 1,45
119|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy na-| m3
d.2.2|108-12 stepny 1 km
1,45 m3 1,45
RAZEM 1,45
2.3 Elementy konstrukcyijne - elementy $cian piwnic i strop nad piwnicg
120|KNR 4-01 Podstemplowanie stropéw bez deskowania m
d.2.3|422-2
444 m 444,00
RAZEM 444,00
121|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania stropéw bez deskowania m
d.2.3|422-6
444 m 444,00
RAZEM 444,00
122|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2.3|212-3
23,2 m3 23,20
RAZEM 23,20
123|KNR 4-01 Wykucie gniazd w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej o gteb.gniazd 1 |gniazdo
d.2.3/346-3 cegly
23 gniazdo 23,00
RAZEM 23,00
124|KNR 4-01 Wykucie gniazd w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej o gteb.gniazd 2 gniazdo
d.2.3/346-4 cegiet
2 gniazdo 2,00
RAZEM 2,00
125|KNR 2-02 Ptyty stropowe ptaskie lub na Zzebrach, gr.8 cm m2
d.2.3|216-1
48,32 m?2 48,32
RAZEM 48,32
126/ KNR 2-02 Dodatek za kazdy 1 cm roznicy w gr.ptyty m2
d.2.3|216-5
48,32 m?2 48,32
RAZEM 48,32
127|KNR 2-02 Belki i podciggi Zzelbetowe - stosunek dtugosci deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.2.3|210-4 belki do 14 - Zzebra
0,41 m3 0,41
RAZEM 0,41
128/ KNNR 2 101-| Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub Zelbetowych piyt stropowych i |m?2
d.2.3|7 dachowych
87,89 m?2 87,89
RAZEM 87,89
129|KNNR 2 107- |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym ptyt stropowych m3 be-
d.2.3|7 tonu
14,57 m3 be- 14,57
tonu
RAZEM 14,57
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130|KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem kg
d.2.3/125-5
1660 kg 1.660,00
RAZEM 1660,00
131| 313-10 Wykonanie nadprozy w $cianach istniejgcych, z dostarczeniem i obsadzeniem be- | m
d.2.3 lek stalowych, umocowaniem i powlekaniem siatki cieto-ciggnionej na stopkach be-
lek, szpatdowaniem belek
37,09 m 37,09
RAZEM 37,09
132| TZKNBK 19- | Wykonanie stropu odcinkowego na belkach stalowych - czes¢ projektowana m?2
d.2.3/04 601-20
269,21 m?2 269,21
RAZEM 269,21
133|KNR 19-01 |Krazyny do deskowan tukowych i sklepien z dwoch warstw desek z dwéch warstw |m
d.2.31422-5 desek o rozpietosci 2,0-5,0 m - narysowanie
2,17 m 2,17
RAZEM 2,17
134|KNR 19-01 |Krazyny do deskowan tukowych i sklepien z dwoch warstw desek z dwéch warstw |m
d.2.31422-6 desek o rozpietosci 2,0-5,0 m - wykonanie
2,17 m 2,17
RAZEM 2,17
135|KNR 19-01 |Krazyny do deskowan tukowych i sklepien z dwoch warstw desek z dwéch warstw |m
d.2.31422-7 desek o rozpietosci 2,0-5,0 m - utozenie
2,17 m 2,17
RAZEM 2,17
136|KNR 19-01 |Krazyny do deskowan tukowych i sklepien z dwoch warstw desek z dwéch warstw |m
d.2.31422-8 desek o rozpietosci 2,0-5,0 m - demontaz
2,17 m 2,17
RAZEM 2,17
137|KNR 4-01 W ykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - przesklepienia z wykuciem |m3
d.2.31313-3 gniazd dla belek
0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30
138/ KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety stal.gtadkie lub zebrowane o $rednicy 8 |kg
d.2.3/202-2 mm
25,8 kg 25,80
RAZEM 25,80
139|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety stal.gtadkie lub zebrowane o $rednicy 10- kg
d.2.3/202-3 14 mm
43,3 kg 43,30
RAZEM 43,30
140|KNR 4-01 Uzupetnienie elementdw konstrukcji z betonu monolitycznego - belek, podciggow i |m3
d.2.3/203-7 wiencow
R=1,5 tab.9905 - objeto$¢ betonu do 0.50m3
0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30
141| TZKNBK 19- |Analogia - wykonanie nadproza zelbetowego metoda torketu m3
d.2.3/03 301-13
0,15 m3 0,15
RAZEM 0,15
142|KNNR 2 101-| Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub Zelbetowych stupdw prostokat- | m?2
d.2.3|4 nych
72,58 m?2 72,58
RAZEM 72,58
143/ KNNR 2 107- | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym stupdw prostokat- | m3 be-
d.2.3|5 nych tonu
R=1,5 pkt.5.5 - w przypadku robét betonowych i zelbetowych o obj.nie przekracza-
jacej Tm3 w jednym miejscu
6,04 m3 be- 6,04
tonu
RAZEM 6,04
144|KNNR 2 101-| Deskowanie tradycyjne konstrukciji betonowych lub Zelbetowych belek, podciggow i| m2
d.2.3/5 wiencow
4,42 m?2 4,42
RAZEM 4,42
145/KNNR 2 107- | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym belek, podciggow i |m3 be-
d.2.3|6 wiencow tonu
0,93 m3 be- 0,93
tonu
RAZEM 0,93
146/ KNNR 2 104-|Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.2.3|4 Srednicy do 14 mm - stal Dn: 6 mm
0,159 t 0,159
RAZEM 0,159
147|KNNR 2 104-|Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.2.3|4 Srednicy do 14 mm - stal Dn: 8 mm
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0,688 t 0,688
RAZEM 0,688
148 KNNR 2 104-|Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.2.3|4 Srednicy do 14 mm - stal Dn: 10 mm
0,928 t 0,928
RAZEM 0,928
149/ KNNR 2 104-|Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.2.3|4 Srednicy do 14 mm - stal Dn: 12 mm
0,151 t 0,151
RAZEM 0,151
150|KNNR 2 104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.2.3|5 Srednicy powyzej 14-20 mm - stal Dn: 16 mm
1,05 t 1,050
RAZEM 1,050
151|KNNR 2 104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.2.3|5 Srednicy powyzej 14-20 mm - stal Dn: 20 mm
0,138 t 0,138
RAZEM 0,138
152|KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1|m3
d.2.3/108-11 km
25,36 m3 25,36
RAZEM 25,36
153|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy na-| m3
d.2.3|108-12 stepny 1 km
25,36 m3 25,36
RAZEM 25,36
24 Elementy konstrukcyjne - elementy $cian parteru i strop nad parterem
154|KNR 4-01 Wykucie gniazd w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej o gteb.gniazd 2 gniazdo
d.2.4/346-4 cegiet
6 gniazdo 6,00
RAZEM 6,00
155/ KNNR 2 101-| Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub zelbetowych piyt stropowych i |m?2
d.2.4|7 dachowych
29,95 m?2 29,95
RAZEM 29,95
156| KNNR 2 107-|Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym ptyt stropowych m3 be-
d.2.4|7 tonu
6,03 m3 be- 6,03
tonu
RAZEM 6,03
157|KNR 2-02 Siatki zbrojeniowe do sklepien odcinkowych t
d.2.4/290-1
2,43 t 2,43
RAZEM 2,43
158/ KNR 19-01 |Konstrukcje tukowe o promieniu krzywizny tuku lub promieniu krzywizny krawedzi |m?2
d.2.4/201-11 zewnetrznej rzutu 0,5-1,0 m2
265,5 m?2 265,50
RAZEM 265,50
159|KNR 19-01 | Utozenie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy naj- m3
d.2.4/203-12 mniejszym wymiarze do 20 cm, objetos¢ ponad 1,5 m3
61,5 m3 61,50
RAZEM 61,50
160|KNR 2-05 Elementy konstrukcji - belki - poz. STL t
d.2.4/102-7
23,38 t 23,38
RAZEM 23,38
161/KNR 2-05 Elementy konstrukcji - stezenia t
d.2.4/102-6
0,13 t 0,13
RAZEM 0,13
162|KNR 2-05 Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - stup t
d.2.4/208-5
0,11 t 0,11
RAZEM 0,11
163|KNR 2-05 Elementy konstrukcji - podciggi i belki t
d.2.4/102-7
2,78 t 2,78
RAZEM 2,78
164| 313-10 Wykonanie nadprozy w scianach istniejgcych, z dostarczeniem i obsadzeniem be- |m
d.2.4 lek stalowych, umocowaniem i powlekaniem siatki cieto-ciggnionej na stopkach be-
lek, szpatdowaniem belek
36,3 m 36,30
RAZEM 36,30
165/KNNR 2 101-| Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub Zelbetowych stupdw prostokat- | m?2
d.24|4 nych
33,2 m?2 33,20
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RAZEM 33,20
166/ KNNR 2 107- | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym stupdw prostokat- | m3 be-
d.2.4|5 nych tonu
R=1,5 pkt.5.5 - w przypadku robét betonowych i Zzelbetowych o obj.nie przekracza-
jacej Tm3 w jednym miejscu
2,48 m3 be- 2,48
tonu
RAZEM 2,48
167 | KNNR 2 101-| Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub Zelbetowych belek, podciggow i| m2
d.2.4(5 wiencow
73,16 m?2 73,16
RAZEM 73,16
168 KNNR 2 107- | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym belek, podciggow i |m3 be-
d.2.4/6 wiencow tonu
9,09 m3 be- 9,09
tonu
RAZEM 9,09
169|KNNR 2 104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.24|4 Srednicy do 14 mm - stal Dn: 8 mm
0,349 t 0,349
RAZEM 0,349
170|KNNR 2 104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.24|4 Srednicy do 14 mm - stal Dn: 10 mm
0,096 t 0,096
RAZEM 0,096
171|KNNR 2 104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.24|4 Srednicy do 14 mm - stal Dn: 12 mm
0,203 t 0,203
RAZEM 0,203
172|KNNR 2 104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.2.4|5 Srednicy powyzej 14-20 mm - stal Dn: 16 mm
0,669 t 0,669
RAZEM 0,669
173|KNNR 2 104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.2.4|5 Srednicy powyzej 14-20 mm - stal Dn: 20 mm
0,07 t 0,070
RAZEM 0,070
174 KNNR 3 429-|Rozebranie zasypek stropéw drewnianych m2
d.2.4\2
939,4 m?2 939,40
RAZEM 939,40
175|KNNR 3 429-| Rozebranie Slepych putapéw m2
d.2.4\3
939,4 m?2 939,40
RAZEM 939,40
176/ KNNR 3 401-| Przebudowa stropéw drewnianych, wzmocnienie belek, czesciowa wymiana belek |m?2
d.2.4\4
939,4 m?2 939,40
RAZEM 939,40
177/KNR 19-01 |Analogia - przybicie tat w odcinkach prostych wzdtuz belek stropowych m
d.2.4/932-1
2440 m 2 440,00
RAZEM 2 440,00
178/ KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne stropéw i poddaszy, wykonywane ptytami z wetny mi- | m?2
d.2.4/301-3 neralnej uktadanymi miedzy belkami stropowymi
939,4 m?2 939,40
RAZEM 939,40
179|KNR 0-21 Analogia - przybicie ptyty OSB 3 grub. 20 mm m2
d.2.4/IGM 4007-2
939,4 m?2 939,40
RAZEM 939,40
180|KNR 2-02 Analogia - wykonanie podysypki systemowej grub. 2 cm m3
d.2.4/1101-6
28,18 m3 28,18
RAZEM 28,18
181| 4007-2 Utozenie suchego jastrychu m?2
d.2.4
939,4 m?2 939,40
RAZEM 939,40
182|KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1|m3
d.2.4/108-11 km
113,05 m3 113,05
RAZEM 113,05
183|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy na-| m3
d.2.4/108-12 stepny 1 km
113,05 m3 113,05

-12 -

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



http://www.novapdf.com/

Przedmiar MOPR br. budowlana - korekta 3 - bez cen.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 113,05
2.5 Elementy konstrukcyjne - elementy $cian | pietra i strop nad pietrem
184|KNR 4-01 Wykucie gniazd w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej o gteb.gniazd 2 gniazdo
d.2.5/346-4 cegiet
6 gniazdo 6,00
RAZEM 6,00
185/KNNR 2 101-| Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub Zelbetowych piyt stropowych i | m?2
d.2.5|7 dachowych
104,7 m?2 104,70
RAZEM 104,70
186|KNNR 2 107-|Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym ptyt stropowych m3 be-
d.2.5|7 tonu
20,98 m3 be- 20,98
tonu
RAZEM 20,98
187| 313-10 Wykonanie nadprozy w $cianach istniejgcych, z dostarczeniem i obsadzeniem be- | m
d.2.5 lek stalowych, umocowaniem i powlekaniem siatki cieto-ciggnionej na stopkach be-
lek, szpatdowaniem belek
34,6 m 34,60
RAZEM 34,60
188|KNR 2-05 Elementy konstrukcji - podciggi i belki t
d.2.5/102-7
1,4 t 1,40
RAZEM 1,40
189|KNR 2-02 Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 0.5 m3 m3
d.2.5/204-1
0,75 m3 0,75
RAZEM 0,75
190|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety stal.gtadkie lub zebrowane o $rednicy 10- kg
d.2.5/202-3 14 mm
45,6 kg 45,60
RAZEM 45,60
191|KNR 2-05 Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - stup t
d.2.5/208-5
0,65 t 0,65
RAZEM 0,65
192|KNNR 2 101-| Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub Zelbetowych stupdw prostokat- | m?2
d.2.5/4 nych
104,15 m?2 104,15
RAZEM 104,15
193/ KNNR 2 107- | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym stupdw prostokat- | m3 be-
d.2.5|5 nych tonu
R=1,5 pkt.5.5 - w przypadku robét betonowych i zelbetowych o obj.nie przekracza-
jacej Tm3 w jednym miejscu
8,65 m3 be- 8,65
tonu
RAZEM 8,65
194|KNNR 2 101-| Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub Zelbetowych stupdw prostokat- | m?2
d.2.5/4 nych - stup prefabrykowany
84,5 m?2 84,50
RAZEM 84,50
195/KNNR 2 107- | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym stupdw prostokat- | m3 be-
d.2.5|5 nych - stup prefabrykowany tonu
, m3 be- 7,40
tonu
RAZEM 7,40
196/ KNNR 2 101-| Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub Zelbetowych belek, podciggow i| m?2
d.2.5/5 wiencow
34,9 m?2 34,90
RAZEM 34,90
197 KNNR 2 107- | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym belek, podciggow i |m3 be-
d.2.5/6 wiencow tonu
2,22 m3 be- 2,22
tonu
RAZEM 2,22
198/ KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg t
d.2.5/208-3
0,17 t 0,17
RAZEM 0,17
199/ KNNR 2 104-|Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $red- |t
d.2.5|1 nicy do 14 mm - stal Dn: 6 mm
0,38 t 0,38
RAZEM 0,38
200/ KNNR 2 104-| Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o |t
d.2.5/4 Srednicy do 14 mm - stal Dn: 8 mm
1,21 t 1,210
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RAZEM 1,210
201|KNNR 2 104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.2.5/4 Srednicy do 14 mm - stal Dn: 10 mm
0,096 t 0,096
RAZEM 0,096
202|KNNR 2 104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.2.5/4 Srednicy do 14 mm - stal Dn: 12 mm
2,042 t 2,042
RAZEM 2,042
203|KNNR 2 104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.2.5|5 Srednicy powyzej 14-20 mm - stal Dn: 16 mm
3,643 t 3,643
RAZEM 3,643
204|KNNR 3 429-|Rozebranie zasypek stropow drewnianych m?2
d.2.52
520,63 m?2 520,63
RAZEM 520,63
205|KNNR 3 429-|Rozebranie Slepych putapow m?2
d.2.5|3
520,63 m?2 520,63
RAZEM 520,63
206|KNNR 3 401- | Przebudowa stropéw drewnianych, wzmocnienie belek, czesciowa wymiana belek |m?2
d.2.5/4
520,63 m?2 520,63
RAZEM 520,63
207|KNR 19-01 |Analogia - przybicie tat w odcinkach prostych wzdtuz belek stropowych m
d.2.5/932-1
1354 m 1354,00
RAZEM 1354,00
208/KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne stropéw i poddaszy, wykonywane ptytami z wetny mi- | m?2
d.2.5/301-3 neralnej uktadanymi miedzy belkami stropowymi
520,63 m?2 520,63
RAZEM 520,63
209|KNR 0-21 Analogia - przybicie ptyty OSB 3 grub. 20 mm m2
d.2.5/IGM 4007-2
520,63 m?2 520,63
RAZEM 520,63
210/KNR 2-02 Analogia - wykonanie podysypki systemowej grub. 2 cm m3
d.2.5/1101-6
17,54 m3 17,54
RAZEM 17,54
211| 4007-2 Utozenie suchego jastrychu m?2
d.2.5
584,83 m?2 584,83
RAZEM 584,83
212|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1| m3
d.2.5/108-11 km
63,44 m3 63,44
RAZEM 63,44
213|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy na-| m3
d.2.5/108-12 stepny 1 km
63,44 m3 63,44
RAZEM 63,44
2.6 Elementy konstrukcyijne - elementy $cian Il pietra i strop nad Il pietrem
214|KNNR 2 101-| Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub Zelbetowych piyt stropowych i | m?2
d.2.6|7 dachowych
16,14 m?2 16,14
RAZEM 16,14
215|KNNR 2 107- |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym ptyt stropowych m3 be-
d.2.6|7 tonu
3,88 m3 be- 3,88
tonu
RAZEM 3,88
216/ KNNR 2 101-| Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub Zelbetowych belek, podciggow i| m?2
d.2.6/5 wiencow
1,4 m?2 1,40
RAZEM 1,40
217|KNNR 2 107-| Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym belek, podciggow i |m3 be-
d.2.6/6 wiencow tonu
0,21 m3 be- 0,21
tonu
RAZEM 0,21
218|KNNR 2 104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.2.6/4 Srednicy do 14 mm - stal Dn: 8 mm
0,087 t 0,087
RAZEM 0,087
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219|KNNR 2 104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.2.6/4 Srednicy do 14 mm - stal Dn: 12 mm
0,192 t 0,192
RAZEM 0,192
220|KNNR 2 104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.2.6/5 Srednicy powyzej 14-20 mm - stal Dn: 16 mm
0,031 t 0,031
RAZEM 0,031
221|KNNR 3 429-| Rozebranie zasypek stropéw drewnianych m2
d.2.6|2
571,89 m?2 571,89
RAZEM 571,89
222|KNNR 3 429-| Rozebranie slepych putapéw m2
d.2.6/|3
571,89 m?2 571,89
RAZEM 571,89
223|KNNR 3 401- | Przebudowa stropéw drewnianych, wzmocnienie belek, czesciowa wymiana belek |m?2
d.2.6/4
571,89 m?2 571,89
RAZEM 571,89
224|KNR 19-01 |Analogia - przybicie tat w odcinkach prostych wzdtuz belek stropowych m
d.2.6/932-1
915 m 915,00
RAZEM 915,00
225/KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne stropéw i poddaszy, wykonywane ptytami z wetny mi- | m2
d.2.6/301-3 neralnej uktadanymi miedzy belkami stropowymi
571,89 m?2 571,89
RAZEM 571,89
226|KNR 0-21 Analogia - przybicie ptyty OSB 3 grub. 20 mm m2
d.2.6/IGM 4007-2
474,81 m?2 474,81
RAZEM 474,81
227|KNR 2-02 Analogia - wykonanie podysypki systemowej grub. 2 cm m3
d.2.6/1101-6
14,24 m3 14,24
RAZEM 14,24
228| 4007-2 Utozenie suchego jastrychu m?2
d.2.6
474,81 m?2 474,81
RAZEM 474,81
229|KNR 2-02 Podtogi z desek struganych o gr.32 mm m2
d.2.6/1110-2
554,68 m?2 554,68
RAZEM 554,68
230|KNR 4-01 Impregnacja grzybobdjcza drewna metoda smarowania /preparatami solowymi/ m?2
d.2.6/627-3 dwukrotna, deski i ptyty
554,68 m?2 554,68
RAZEM 554,68
231/KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne stropéw i poddaszy, wykonywane ptytami z wetny mi- | m?2
d.2.6/301-4 neralnej uktadanymi na stropie poddasza nieuzytkowego
554,68 m?2 554,68
RAZEM 554,68
232| 313-10 Wykonanie nadprozy w scianach istniejgcych, z dostarczeniem i obsadzeniem be- |m
d.2.6 lek stalowych, umocowaniem i powlekaniem siatki cieto-ciggnionej na stopkach be-
lek, szpatdowaniem belek
34,6 m 34,60
RAZEM 34,60
233|KNR 19-01  |Analogia - wymiany o przekroju poprzecznym pow.180 cm2 - konstrukcja pod kla- |m?3
d.2.6/412-6 pe dymowg
0,326 m3 0,326
RAZEM 0,326
234|KNR 19-01 |Analogia o przekroju poprzecznym pow.180 cm2 (do kol.6) m
d.2.6/412-24
7.4 m 7,40
RAZEM 7,40
235|KNR 19-01 |Krokwie o dlugosci ponad 4,5 m i przekroju poprzecznym do 180 cm2 - konstruk- |m?3
d.2.6|412-13 cja pod klape dymowg
, m3 0,099
RAZEM 0,099
236|KNR 19-01 |Krokwie o dtugosci ponad 4,5 m i przekroju poprzecznym do 180 cm2 (do kol.13) |m
d.2.6/412-32
5,6 m 5,60
RAZEM 5,60
237/KNR 4-01 Impregnacja grzybobdjcza drewna metoda smarowania /preparatami solowymi/ m?2
d.2.6/627-4 dwukrotna, bale i krawedziaki
9,58 m?2 9,58
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RAZEM 9,58
238/ KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1|m3
d.2.6/108-11 km
68,63 m3 68,63
RAZEM 68,63
239|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy na-| m3
d.2.6/108-12 stepny 1 km
68,63 m3 68,63
RAZEM 68,63
2.7 Elementy konstrukcyjne - elementy $cian poddasza
240| 313-10 Wykonanie nadprozy w scianach istniejgcych, z dostarczeniem i obsadzeniem be- |m
d.2.7 lek stalowych, umocowaniem i powlekaniem siatki cigto-ciggnionej na stopkach be-
lek, szpatdowaniem belek
7,2 m 7,20
RAZEM 7,20
3 SZYB WINDOWY - KONSTRUKCJA
3.1 Roboty ziemne
241|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm m3
d.3.1/212-1
1,76 m3 1,76
RAZEM 1,76
242|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku bez | m3
d.3.1/106-2 wzgledu na gteb.i kat.przy istniejgcych fundamentach
12,66 m3 12,66
RAZEM 12,66
243|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - | m3
d.3.1|106-5 usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie
14,42 m3 14,42
RAZEM 14,42
244|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - | m3
d.3.1/106-3 zasypanie wykopow piaskiem
3,43 m3 3,43
RAZEM 3,43
245/ KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1|m3
d.3.1/108-11 km
14,42 m3 14,42
RAZEM 14,42
246|KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy na-|m3
d.3.1|108-12 stepny 1 km
14,42 m3 14,42
RAZEM 14,42
3.2 Konstrukcja
247|KNR 19-01 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3.2/913-1
0,88 m3 0,88
RAZEM 0,88
248|KNNR 2 101-| Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub Zelbetowych stop i ptyt funda- | m?
d.3.2|2 mentowych - plyta denna wanny zelbetowej
13,07 m?2 13,07
RAZEM 13,07
249|KNNR 2 107-| Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym piyt fundamento- | m?3 be-
d.3.2|3 wych - ptyta denna wanny Zelbetowej tonu
3,52 m3 be- 3,52
tonu
RAZEM 3,52
250/ KNNR 2 101-| Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub Zelbetowych $cian prostych - | m?2
d.3.2|3 Sciany wanny
6,08 m?2 6,08
RAZEM 6,08
251|KNNR 2 107-|Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym Scian prostych m3 be-
d.3.2|4 tonu
2,88 m3 be- 2,88
tonu
RAZEM 2,88
252|KNNR 2 601- |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne, dwu- | m?2
d.3.2|6 warstwowe
10,76 m?2 10,76
RAZEM 10,76
253|KNR 0-32 Izolowanie matg bentonitowg - izolacja pozioma m2
d.3.2/IGM 620-1
4,68 m? 4,68
RAZEM 4,68
254|KNR 0-32 I1zolowanie zewnetrznych $cian fundamentowych matg bentonitowa m2
d.3.2|IGM 621-1
2,6 m?2 2,60
RAZEM 2,60
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255|KNNR 2 107-| Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym piyt fundamento- | m?3 be-
d.3.2|3 wych - ptyta denna podszybia tonu
1,4 m3 be- 1,40
tonu
RAZEM 1,40
256| KNNR 2 101-| Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub Zelbetowych $cian prostych - | m?2
d.3.2|3 Sciany szybu
154,62 m?2 154,62
RAZEM 154,62
257|KNNR 2 107-|Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym Scian prostych m3 be-
d.3.2/4 tonu
15,46 m3 be- 15,46
tonu
RAZEM 15,46
258|KNNR 2 101- | Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub zelbetowych piyt stropowych i |m?2
d.3.2|7 dachowych
4,68 m?2 4,68
RAZEM 4,68
259|KNNR 2 107- | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym ptyt stropowych m3 be-
d.3.2|7 tonu
0,84 m3 be- 0,84
tonu
RAZEM 0,84
260|KNNR 2 104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.3.2|4 Srednicy do 14 mm - stal Dn: 6 mm
0,005 t 0,005
RAZEM 0,005
261|KNNR 2 104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.3.2|4 Srednicy do 14 mm - stal Dn: 8 mm
0,198 t 0,198
RAZEM 0,198
262|KNNR 2 104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.3.2|4 Srednicy do 14 mm - stal Dn: 12 mm
2,518 t 2,518
RAZEM 2,518
263|KNNR 2 104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.3.2|5 Srednicy powyzej 14-20 mm - stal Dn: 16 mm
0,345 t 0,345
RAZEM 0,345
264|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatow sypkich - zasypanie przestrzeni miedzy stopami m3
d.3.2/1201-3
18,64 m3 18,64
RAZEM 18,64
4 REMONT, PRZEBUDOWA KLATEK SCHODOWYCH
41 Zejscie do piwnicy
265|KNR 2-02 Piyty fundamentowe m3
d.4.1|205-1
1,2 m3 1,20
RAZEM 1,20
266|KNNR 2 101-| Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub Zelbetowych stop i ptyt funda- | m?2
d.4.1|2 mentowych - piyta dennej i $ciany zejscia
15,29 m?2 15,29
RAZEM 15,29
267|KNNR 2 107-| Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym piyt fundamento- | m?3 be-
d.4.13 wych - ptyta denna tonu
1,2 m3 be- 1,20
tonu
RAZEM 1,20
268|KNNR 2 107-|Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym Scian prostych m3 be-
d4.1/4 tonu
1,31 m3 be- 1,31
tonu
RAZEM 1,31
269|KNNR 2 101-| Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub Zelbetowych schodéw prostych | m?2
d.4.18 na ptycie
2,21 m?2 2,21
RAZEM 2,21
270|KNNR 2 107-| Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym schodéw prostych | m3 be-
d.4.19 tonu
1,04 m3 be- 1,04
tonu
RAZEM 1,04
271|KNNR 2 104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d4.14 Srednicy do 14 mm - stal Dn: 8 mm
0,13 t 0,13
RAZEM 0,13
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4.2 Schody i pomosty projektowane
272|KNNR 2 Podkfady betonowe m?3
d.4.2/1201-1
1,14 m3 1,14
RAZEM 1,14
273|KNR 2-02 Schody Zelbetowe - belki podestowe i kotwigce m3
d.4.2|1218-7
0,73 m3 0,73
RAZEM 0,73
274|KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie gr.8 cm m?2
d.4.2|1218-2
19,7 m?2 19,70
RAZEM 19,70
275|KNR 2-02 Schody zelbetowe - za kazdy 1 cm réznicy gr.ptyty m2
d.4.2/218-6
9,1 m?2 9,10
RAZEM 9,10
276|KNR 2-02 Schody zelbetowe - za kazdy 1 cm réznicy gr.ptyty m2
d.4.2/218-6
10,6 m?2 10,60
RAZEM 10,60
277|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym pod- |m3
d.4.2|1218-1 tozu
5,19 m3 5,19
RAZEM 5,19
278/ KNNR 2 101-| Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub Zelbetowych schodéw prostych | m?2
d.4.2|8 na ptycie
64,06 m?2 64,06
RAZEM 64,06
279|KNNR 2 107-| Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym schodéw prostych | m3 be-
d.4.2/9 tonu
7,65 m3 be- 7,65
tonu
RAZEM 7,65
280|KNNR 2 101- | Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub zelbetowych plyt stropowych i |m?2
d.4.2|7 dachowych - dach klatki schodowej
79,23 m?2 79,23
RAZEM 79,23
281|KNNR 2 107-| Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym ptyt dachowych - | m?3 be-
d.4.2|8 dach klatki schodowej tonu
13,73 m3 be- 13,73
tonu
RAZEM 13,73
282|KNNR 2 101- | Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub zelbetowych piyt stropowych i |m?2
d.4.2|7 dachowych
48,42 m? 48,42
RAZEM 48,42
283|KNNR 2 107-|Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym ptyt stropowych m3 be-
d.4.2|7 tonu
11,58 m3 be- 11,58
tonu
RAZEM 11,58
284|KNNR 2 101- | Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub zelbetowych piyt stropowych i |m?2
d.4.2|7 dachowych - pomost
88,55 m?2 88,55
RAZEM 88,55
285|KNNR 2 107- |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym ptyt stropowych m3 be-
d.4.2|7 tonu
18,8 m3 be- 18,80
tonu
RAZEM 18,80
286|KNNR 2 101-|Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub zelbetowych $cian prostych m?2
d.4.2/3
631,56 m?2 631,56
RAZEM 631,56
287|KNNR 2 107-|Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym $cian prostych m3 be-
d.4.2/4 tonu
92,48 m3 be- 92,48
tonu
RAZEM 92,48
288|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych |m?2
d.4.2/1613-6 na sucho
406,91 m?2 406,91
RAZEM 406,91
289|KNNR 2 101-| Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub Zelbetowych belek, podciggow i| m?2
d.4.2|5 wiencow
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30,73 m?2 30,73
RAZEM 30,73
290| KNNR 2 107-| Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym belek, podciggow i |m3 be-
d.4.2|6 wiencow tonu
4,42 m3 be- 4,42
tonu
RAZEM 4,42
291|KNNR 2 104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d4.2|4 Srednicy do 14 mm - stal Dn: 6 mm
0,009 t 0,009
RAZEM 0,009
292|KNNR 2 104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d4.2|4 Srednicy do 14 mm - stal Dn: 8 mm
2,722 t 2,722
RAZEM 2,722
293|KNNR 2 104-| Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d4.2|4 Srednicy do 14 mm - stal Dn: 10 mm
2,516 t 2,516
RAZEM 2,516
294|KNNR 2 104-| Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o |t
d4.2|4 Srednicy do 14 mm - stal Dn: 12 mm
9,666 t 9,666
RAZEM 9,666
295|KNNR 2 104-| Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o |t
d.4.2|5 Srednicy powyzej 14-20 mm - stal Dn: 16 mm
1,879 t 1,879
RAZEM 1,879
296/ KNNR 2 104-| Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o |t
d.4.2|5 Srednicy powyzej 14-20 mm - stal Dn: 20 mm
0,139 t 0,139
RAZEM 0,139
297|KNNR 2 104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.4.2|6 Srednicy powyzej 20 mm - stal Dn: 25 mm
2,143 t 2,143
RAZEM 2,143
4.3 Renowacja balustrad schodowych - bud. 24 i 26
298|KNR 19-01 | Analogia - demontaz i ponowny montaz pochwytéw drewnianych z oczyszczeniem, | m
d.4.3|1014-2 wyszlifowaniem, zakonserwowaniem i pomalowaniem olejem kryjacym
47 m 47,00
RAZEM 47,00
299|KNNR 3 703-|Naprawa balustrad schodowych $rednio ozdobnych m?2
d.4.3|2
22,63 m?2 22,63
RAZEM 22,63
300/KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo-$cierne od stanu B do 3-go stopnia czystosci konstruk- | m?2
d.4.3|107-2 cji kratowych
22,63 m?2 22,63
RAZEM 22,63
301|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m?2
d.4.3|105-2
22,63 m?2 22,63
RAZEM 22,63
302|KNR 19-01 |Malowanie krat i balustrad z pretéw ozdobnych dwukrotnie m?2
d.4.3|1311-8
22,63 m?2 22,63
RAZEM 22,63
303|KNNR 3 703-| Naprawa balustrad schodowych - uzupetnienie brakujacych tralek, likwidacja gu- | m?
d.4.3|2 zOw przeciwzjazdowych oraz montaz wspornikéw dla drugiej poreczy
20,61 m?2 20,61
RAZEM 20,61
304|KNR 19-01 |Analogia - usuniecie starej farby z balustrady drewnianej m?2
d.4.3|1310-8
20,61 m?2 20,61
RAZEM 20,61
305/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych - balustrada m?2
d.4.3|631-1
20,61 m?2 20,61
RAZEM 20,61
306|KNR 19-01 | Analogia malowanie balustrad drewnianych dwukrotnie m2
d.4.3|1311-8
20,61 m?2 20,61
RAZEM 20,61
307 |KNR 4-01 Analogia - montaz dodatkowych poreczy m
d.4.3|417-3
47 m 47,00
RAZEM 47,00
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4.4 Balustrady w czesci projektowanej
308|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowanych do policzkéw srubami |m
d.4.4/1207-1 lub spawane, malowane proszkowo w kolorze czarnym
244 m 24,40
RAZEM 24,40
309|KNR 2-02 Balustrady schodowe pochwyt stalowy na wspornikach m
d.4.4|1208-3
22,8 m 22,80
RAZEM 22,80
310|KNR 2-02 Balustrady z pochwytem stalowym - na pomoscie (pochwyt podwajny) m
d.4.4/1209-1
75 m 75,00
RAZEM 75,00
5 ROBOTY REMONTOWE - PRZYZIEMIE
5.1 Roboty rozbiérkowe
311| 100-20 Rozbidrka $cian konstrukcyjnych i $cianek dziatowych 1m2
d.5.1 pow.
uzytk.
1021,87 1 m2 1021,87
pow.
uzytk.
RAZEM 1021,87
312|KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt
d.5.1|354-7
16 szt 16,00
RAZEM 16,00
313|KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.5.1|354-8
16,47 m?2 16,47
RAZEM 16,47
314|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m2 szt
d.5.1|354-4
33 szt 33,00
RAZEM 33,00
315|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.5.1|354-5
15,36 m?2 15,36
RAZEM 15,36
316|KNR 4-01 Wykucie z muru podokienikéw drewnianych, stalowych m
d.5.1|354-11
41,53 m 41,53
RAZEM 41,53
317|KNR 4-01 Wykucie z muru krat stalowych drzwiowych ponad 2 m2 m2
d.5.1|354-10
2,23 m?2 2,23
RAZEM 2,23
318|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt
d.5.1|354-9
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
319|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi ze- m2
d.5.1|354-5 wnetrzne
33,27 m?2 33,27
RAZEM 33,27
320|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi zewnetrzne | szt
d.5.1|354-4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
321|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi wew- | m?2
d.5.1/354-5 netrzne
11,48 m?2 11,48
RAZEM 11,48
322|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wewnetrz- |szt
d.5.1|354-4 ne
40 szt 40,00
RAZEM 40,00
323|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego szt
d.5.1|354-15
50 szt 50,00
RAZEM 50,00
324|KNR 4-01 Analogia - rozbidrka posadzki z polbruku m2
d.5.1/802-6
30,99 m? 30,99
RAZEM 30,99
325|KNNR 3 403- |Rozbidrka elementéw betonowych- rozbidérka podtoza m3
d.5.1]1
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3,1 m3 3,10
RAZEM 3,10
326|KNNR 3 801-|Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.5.1/4
931,46 m?2 931,46
RAZEM 931,46
327|KNNR 3 801-|Rozebranie posadzek z desek na legarach (podtogi biate) m2
d.5.1\6
15,87 m?2 15,87
RAZEM 15,87
328|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm m3
d.5.1/212-1
137,14 m3 137,14
RAZEM 137,14
329|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych na stropach ptaskich, belkach, biegach i spoczni-  |m?2
d.5.1/701-8 kach schodowych o powierzchni odbijanych tynkéw do 5 m2 z zaprawy cemento-
wo-wapiennej
16,06 m?2 16,06
RAZEM 16,06
330|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych na stropach ptaskich, belkach, biegach i spoczni- |m?2
d.5.1]701-11 kach schodowych o powierzchni odbijanych tynkéw ponad 5 m2 z zaprawy cemen-
towo-wapiennej
506,78 m?2 506,78
RAZEM 506,78
331| TZKNBK 19- | Odbicie tynkéw na stropach odcinkowych z zaprawy cementowo-wapiennej,po- m2
d.5.1/08 1101-7 wierzchnia ponad 5m2
305,26 m?2 305,26
RAZEM 305,26
332|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian /rodzaj obicia/ - deski nieotynkowane na wpust lub potw- | m?2
d.5.1/426-3 pust
45 m? 45,00
RAZEM 45,00
333|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbi-| m?2
d.5.1|701-5 janych tynkéw ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
1435 m?2 1435,00
RAZEM 1435,00
334/ KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1|m3
d.5.1/108-11 km
223,45 m3 223,45
RAZEM 223,45
335|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy na-| m3
d.5.1|108-12 stepny 1 km
223,45 m3 223,45
RAZEM 223,45
5.2 Izolacja pozioma $cian przyziemia
336|ZKNR Nr C- |Renowacja starego budownictwa - wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej |m
d.5.2|2.1 406-4 metodg iniekcji ci$nieniowej w murze z cegty
723,05 m 723,05
RAZEM 723,05
5.3 Roboty murarskie
337|KNR 4-01 Wykonanie strzepi w przekroju $ciany na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. m
d.5.3/331-6 Scian 1 cegty
12 m 12,00
RAZEM 12,00
338|KNR 4-01 Wykonanie strzepi w przekroju $ciany na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. m
d.5.3/331-7 Scian 1 1/2 cegty
16 m 16,00
RAZEM 16,00
339|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie Sciany na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. m
d.5.3/332-6 Scian 1 cegty
17,6 m 17,60
RAZEM 17,60
340|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.5.3/304-1 cementowo-wapiennej z cegty
25,83 m3 25,83
RAZEM 25,83
341/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub $cianek oraz zamurowanie otworéw w $ciankach i $cianach|m?2
d.5.3|305-2 na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.$cianek i $cian 1/2 cegly
15,43 m?2 15,43
RAZEM 15,43
342|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub $cianek oraz zamurowanie otworéw w $ciankach i $cianach|m?
d.5.3|305-1 na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.scianek i $cian 1/4 cegly
64,68 m?2 64,68
RAZEM 64,68
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343|KNR 4-01 Przmurowanie ciagte peknie¢ przy uzyciu zaprawy cementowej w $cianach zce- |m
d.5.3|307-1 giel na zaprawie cementowo-wapiennej, gteb.peknie¢ 1/2 cegly
uwaga - ilos¢ przyjeta szacunkowo
30 m 30,00
RAZEM 30,00
344|KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ przy uzyciu zaprawy cementowej w Scianach z ce- |m
d.5.3|307-2 giet na zaprawie cementowo-wapiennej, gteb.peknie¢ 1 ceglty
uwaga - ilos¢ przyjeta szacunkowo
20 m 20,00
RAZEM 20,00
345/ KNR 4-01 Naprawa uszkodzonych w murze cegiet do 1 szt szt
d.5.3/308-1
100 szt 100,00
RAZEM 100,00
346/ KNR 4-01 Naprawa uszkodzonych w murze cegiet do 3 szt szt
d.5.3/308-2
50 szt 50,00
RAZEM 50,00
347/ KNR 4-01 Naprawa uszkodzonych w murze cegiet do 5 szt szt
d.5.3/308-3
30 szt 30,00
RAZEM 30,00
348|KNR 4-01 Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielko$ci do 0.25 m2 szt
d.5.3/308-4
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
349/ KNR 4-01 Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkosci do 0.50 m2 szt
d.5.3/308-5
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
350|ZKNR Nr C- |Renowacja starego budownictwa - roboty przygotowawcze, oczyszczenie spoin na | m?2
d.5.3|2.1 403-3 gtebokosé do 2 cm na powierzchni $cian w miejscach tatwodostepnych o powierz-
chni ponad 5,0 m2
1435 m?2 1435,00
RAZEM 1435,00
351|ZKNR Nr C- |Renowacja starego budownictwa - wypetnienie spoin w murach ceglanych ptas- m?2
d.5.3/2.1 409-3 kich pow.5,0 m2
1435 m?2 1435,00
RAZEM 1435,00
352|ZKNR Nr C- |Renowacja starego budownictwa - roboty przygotowawcze, oczyszczenie spoin na | m?2
d.5.3/2.1 403-9 gtebokos¢ do 2 cm na powierzchni stropu od spodu o powierzchni ponad 5,0 m2
842,08 m?2 842,08
RAZEM 842,08
353|ZKNR Nr C- |Renowacja starego budownictwa - wypetnienie spoin w stropach ceglanych ztozo- |m?2
d.5.3|2.1 409-9 nych pow.5,0 m2
842,08 m?2 842,08
RAZEM 842,08
354|ZKNR Nr C- |Renowacja starego budownictwa - wypetnienie spoin - dodatek za utrudniony do- | m?
d.5.3/12.1409-10 |step
842,08 m?2 842,08
RAZEM 842,08
355|Uzupetnienie |Analogia - utozenie tasmy dylatacyjnej m
d.5.3/do KNR 2-02
Normy nakta-
dow rzecz.na
konstrukcje
budowlane
842-2
135 m 135,00
RAZEM 135,00
356|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) scian ptytami izolacyjnymi gr.5 cm, na zaprawie syste- |m?2
d.5.3/123-3 mowej
3,58 m?2 3,58
RAZEM 3,58
357|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) scian ptytami izolacyjnymi gr.10 cm, na zaprawie syste- |m?2
d.5.3/123-3 mowej
276 m?2 276,00
RAZEM 276,00
358 KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) scian ptytami izolacyjnymi gr.12 cm, na zaprawie syste- |m?2
d.5.3/123-3 mowej
33,21 m?2 33,21
RAZEM 33,21
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359|Uzupetnienie |Przyklejenie warstwy siatki na zaprawie systemowej m?2
d.5.3/do KNR 2-02
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2608-5
312,79 m?2 312,79
RAZEM 312,79
5.4 Tynki i okladziny wewnetrzne
360|ZKNR Nr C- |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych $cian, w miejscach fatwodostep- m?2
d.5.4|2.1 402-3 nych o powierzchni ponad 5,0 m2
1435 m?2 1435,00
RAZEM 1435,00
361|ZKNR Nr C- |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych stropu od spodu o powierzchni po- | m?2
d.5.4/2.1 402-9 nad 5,0 m2
842,08 m?2 842,08
RAZEM 842,08
362|ZKNR Nr C- | Odgrzybianie metodg smarowania $cian o powierzchni ponad 5 m2 jednokrotne m2
d.5.4/2.1 404-5
1435 m?2 1435,00
RAZEM 1435,00
363|ZKNR Nr C- | Odgrzybianie metodg smarowania stropéw o powierzchni ponad 5 m2 jednokrotne | m?2
d.5.4/2.1 404-11
842,08 m?2 842,08
RAZEM 842,08
364|TZKNBK 19- | Tynki wewnetrzne - zagruntowanie (oszprycowanie) rzadkg zaprawg cementowg z | m?2
d.5.4/08 1105-2 przygotowaniem zaprawy (poz.24) stropéw i powierzchni osiatkowanych
1021,87 m?2 1021,87
RAZEM 1021,87
365| TZKNBK 19- | Tynki wewnetrzne o powierzchni ponad 5m2 z zaprawy wapiennej lub cementowo- | m?2
d.5.4/08 1301-6 wapiennej wyk.recznie,z przygotowaniem zaprawy,w pomieszczeniach o wys.do
4mm od podtogi,z ustawieniem,demontazem i przestawieniem rusztowan na kobyt-
kach lub ramach (poz.78) tynk kat.ll stropdw ceramicznych ptaskich
90,37 m?2 90,37
RAZEM 90,37
366| TZKNBK 19- | Tynki wewnetrzne o powierzchni ponad 5m2 z zaprawy wapiennej lub cementowo- | m?2
d.5.4|08 1304-1 wapiennej na sklepieniach odcinkowych,tukowych,beczkowych (poz.96) tynk kat.llI
931,5 m?2 931,50
RAZEM 931,50
367|KNR 9-03 Przygotowanie podioza recznie m?2
d.5.4| Uzupetnienie
KNR 2-
02,tom |,roz-
dziat 08 109-
5
1435 m?2 1435,00
RAZEM 1435,00
368|ZKNR Nr C- | Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie - wykonanie obrzutki m2
d.5.4/2.1 408-3
1186,82 m?2 1186,82
RAZEM 1186,82
369|ZKNR Nr C- |Utozenie tynku renowacyjnego recznie - wykonanie tynku renowacyjnego podktado-| m?2
d.5.4/2.1 410-3 wego
1186,82 m?2 1186,82
RAZEM 1186,82
370|ZKNR Nr C- |Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkow renowacyjnych recznie - wyko- | m?2
d.5.4/2.1411-6 nanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubosci 2 cm na stropach o po-
wierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu
1186,82 m?2 1186,82
RAZEM 1186,82
371|KNR 9-03 Podkfad tynkarski pod glazure m?2
d.5.4| Uzupetnienie
KNR 2-
02,tom |,roz-
dziat 08 109-
8
248,18 m?2 248,18
RAZEM 248,18
372|ZKNR Nr C- |Izolacje przeciwwilgociowe - gruntowanie podtoza pod izolacje z ptynnej folii m2
d.5.4/2.1 311-1
248,18 m?2 248,18
RAZEM 248,18
373|ZKNR Nr C- |lzolacje przeciwwilgociowe - wykonanie izolacji przy uzyciu ptynnej folii na po- m2
d.5.4/2.1 311-5 wierzchni pionowej
248,18 m?2 248,18
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RAZEM 248,18
374/ ZKNR Nr C- |Izolacje przeciwwilgociowe - wklejenie tasmy uszczelniajgcej na powierzchni pio- |m
d.5.4/2.1 311-7 nowej
289 m 289,00
RAZEM 289,00
375|Uzupelnienie |Licowanie $cian o powierzchni ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi na zaprawie | m?2
d.5.4|/do KNR 2-02 |klejowej
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
838-5
248,18 m?2 248,18
RAZEM 248,18
5.5 Roboty posadzkowe
376|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.5.5/1101-1
87,13 m3 87,13
RAZEM 87,13
377|KNR 0-32 Izolowanie matg bentonitowg m2
d.5.5/IGM 620-1
1052,86 m?2 1052,86
RAZEM 1052,86
378|KNR K-43 Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych - sznur bentonitowy m
d.5.5|(Koprin wyd.|
2011) 109-1
16 m 16,00
RAZEM 16,00
379|KNR 2-02 Podkfady betonowe na stropie m3
d.5.5/1101-2
112,9 m3 112,90
RAZEM 112,90
380|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie podtoza siatkg stalowg m?2
d.5.5/1106-7
752,66 m?2 752,66
RAZEM 752,66
381|KNR 2-02 Ptyta zelbetowa m3
d.5.5/205-1
143,9 m3 143,90
RAZEM 143,90
382|KNR 2-02 Podktady betonowe na ptycie fundamentowej - keramzytobeton m3
d.5.5/1101-2
180,59 m3 180,59
RAZEM 180,59
383|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt XPS poziome, na wierzchu konstrukcji | m?2
d.5.5/609-3 na sucho, jedna warstwa
61,25 m?2 61,25
RAZEM 61,25
384|KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe z foli izolacyjnej poziome m2
d.5.5/610-2
269,21 m?2 269,21
RAZEM 269,21
385|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt PIR poziome, na wierzchu konstrukcji - |m?2
d.5.5/609-3 na sucho, jedna warstwa
269,21 m?2 269,21
RAZEM 269,21
386| Uzupetnienie |Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o |m?
d.5.5/do KNR 2-02 |powierzchni do 8 m2 gr.8 cm
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1124-1
663,24 m?2 663,24
RAZEM 663,24
387|Uzupemienie |Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o |m?
d.5.5/do KNR 2-02 | powierzchni do 8 m2 potrgcenie za zmiane grubosci o 1 cm
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1124-2
-663,24 m?2 -663,24
RAZEM -663,24

-24 -

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



http://www.novapdf.com/

Przedmiar MOPR br.

budowlana - korekta 3 - bez cen.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
388| Uzupetnienie |Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o |m?
d.5.5|do KNR 2-02 |powierzchni ponad 8 m2 gr.8 cm
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1125-1
269,21 m?2 269,21
RAZEM 269,21
389|KNR 2-02 Posadzki wylewane lastrykowe 1-warstwowe, gr.20 mm m?2
d.5.5/1107-4
330,46 m? 330,46
RAZEM 330,46
390|ZKNR Nr C- |Izolacje przeciwwilgociowe - gruntowanie podtoza pod izolacje z ptynnej folii m2
d.5.5/2.1 311-1
46,88 m?2 46,88
RAZEM 46,88
391|ZKNR Nr C- |Izolacje przeciwwilgociowe - wykonanie izolacji przy uzyciu ptynnej folii na po- m2
d.5.5/12.1 311-4 wierzchni poziomej
46,88 m?2 46,88
RAZEM 46,88
392|ZKNR Nr C- |Izolacje przeciwwilgociowe - wklejenie tasmy uszczelniajgce na powierzchni pozio- |m
d.5.5/2.1 311-6 mej
75 m 75,00
RAZEM 75,00
393|Uzupelnienie |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w | m?2
d.5.5|do KNR 2-02 |pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym.ptytek 30x30 cm
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2805-5
3,73 m?2 3,73
RAZEM 3,73
394|Uzupelnienie |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych gres na zaprawach klejowych w po- | m?2
d.5.5|do KNR 2-02 | mieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 wym.ptytek 30x30 cm
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2806-5
253,07 m?2 253,07
RAZEM 253,07
395|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, z przecinaniem ptytek -|m
d.5.5/1120-1 przygotowanie podfoza - cokolik 10 cm
309,7 m 309,70
RAZEM 309,70
396/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, z przecinaniem ptytek |m
d.5.5/1120-2 metodg zwykig, - cokolik 10 cm
309,7 m 309,70
RAZEM 309,70
397|Uzupelnienie |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w | m?2
d.5.5/do KNR 2-02 |pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 wym.ptytek 30x30 cm
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2806-5
345,19 m?2 345,19
RAZEM 345,19
398|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, z przecinaniem ptytek -|m
d.5.5/1120-1 przygotowanie podfoza - cokolik 10 cm
414,2 m 414,20
RAZEM 414,20
399|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, z przecinaniem ptytek |m
d.5.5/1120-2 metodg zwykig, - cokolik 10 cm
414,2 m 414,20
RAZEM 414,20
400| Uzupetnienie |Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w | m?2
d.5.5/do KNR 2-02 |pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 z zaprawy cementowej gr.2.5 cm za-
Normy nakta- |tarte na gtadko
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1129-2
89,42 m?2 89,42
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RAZEM 89,42
401|Uzupetnienie |Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w | m?2
d.5.5/do KNR 2-02 | pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 dodatek za zmiane grubosci o 1 cm
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1129-3
89,42 m?2 89,42
RAZEM 89,42
5.6 Roboty malarskie
402|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni pionowych - zagruntowanie $cian i sufitéw m?2
d.5.6/do KNR 2-02
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
2208,69 m?2 2 208,69
RAZEM 2 208,69
403/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami tynkow gtadkich bez grunt.(powierzchnie wewn.) - |m?2
d.5.6/1505-1 farba do wnetrz historycznych
2208,69 m?2 2 208,69
RAZEM 2 208,69
404 | KNR 2-02 Malowanie farbami tynkow gtadkich bez grunt. - dodatek za kazde dalsze malowa- |m?
d.5.6|1505-2 nie (powierzchnie wewn.)
2208,69 m?2 2 208,69
RAZEM 2 208,69
6 ROBOTY REMONTOWE - PARTER
6.1 Roboty rozbiérkowe
405| 100-20 Rozbidrka $cian konstrukcyjnych i $cianek dziatowych 1m2
d.6.1 pow.
uzytk.
1008,32 1 m2 1 008,32
pow.
uzytk.
RAZEM 1008,32
406|KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.6.1|354-8
22,15 m?2 22,15
RAZEM 22,15
407|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m2 szt
d.6.1|354-4
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
408 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.6.1|354-5
133,15 m?2 133,15
RAZEM 133,15
409|KNR 4-01 Wykucie z muru podokienikéw drewnianych, stalowych m
d.6.1|354-11
52,56 m 52,56
RAZEM 52,56
410|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi wew- | m?2
d.6.1/354-5 netrzne
29,55 m?2 29,55
RAZEM 29,55
411|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wewnetrz- |szt
d.6.1|354-4 ne
19 szt 19,00
RAZEM 19,00
412|KNR 4-01 Wykucie z muru krat stalowych drzwiowych ponad 2 m2 m2
d.6.1|354-10
3,69 m?2 3,69
RAZEM 3,69
413|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego szt
d.6.1|354-15
60 szt 60,00
RAZEM 60,00
414] 1-1 Rozbidrka sceny 1m2
d.6.1
46,57 1 m?2 46,57
RAZEM 46,57
415/KNNR 3 801-|Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.6.1/4
210 m?2 210,00
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RAZEM 210,00
416/ KNNR 3 403- |Rozbidrka elementéw betonowych- rozbidrka podtoza m?3
d.6.1|1
5,43 m3 5,43
RAZEM 5,43
417/KNNR 3 801-|Rozebranie posadzek z desek na legarach (podtogi biate) i panele m?2
d.6.1/6
377,89 m?2 377,89
RAZEM 377,89
418/ KNNR 3 801-|Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew i cokotow m?2
d.6.1/5
308,26 m?2 308,26
RAZEM 308,26
419|KNNR 3 801-|Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2
d.6.1\7
345,09 m?2 345,09
RAZEM 345,09
420/ KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.6.1/819-15
195,9 m?2 195,90
RAZEM 195,90
421/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbi-|m?2
d.6.1|701-5 janych tynkéw ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
2124,71 m?2 2124,71
RAZEM 2124,71
422/ KNR 4-01 Rozbidrki elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych m2
d.6.1/429-4
939,4 m?2 939,40
RAZEM 939,40
423|KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1|m3
d.6.1/108-11 km
129,24 m3 129,24
RAZEM 129,24
424/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy na-| m3
d.6.1|108-12 stepny 1 km
192,24 m3 192,24
RAZEM 192,24
6.2 Roboty murarskie
425/KNR 4-01 Wykonanie strzepi w przekroju $ciany na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. m
d.6.2|331-6 Scian 1 cegly
12 m 12,00
RAZEM 12,00
426|KNR 4-01 Wykonanie strzepi w przekroju $ciany na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. m
d.6.2|331-7 $cian 1 1/2 cegly
16 m 16,00
RAZEM 16,00
427|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie Sciany na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. m
d.6.2|332-6 Scian 1 cegly
17,6 m 17,60
RAZEM 17,60
428 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.6.2|304-1 cementowo-wapiennej z cegty
21,39 m3 21,39
RAZEM 21,39
429|KNR 4-01 Przmurowanie ciagte peknie¢ przy uzyciu zaprawy cementowej w $cianach zce- |m
d.6.2|307-1 giet na zaprawie cementowo-wapiennej, gteb.peknie¢ 1/2 cegly
uwaga - ilos¢ przyjeta szacunkowo
30 m 30,00
RAZEM 30,00
430|KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ przy uzyciu zaprawy cementowej w Scianach z ce- |m
d.6.2/307-2 giet na zaprawie cementowo-wapiennej, gteb.peknie¢ 1 cegly
uwaga - ilos¢ przyjeta szacunkowo
20 m 20,00
RAZEM 20,00
431/KNR 4-01 Naprawa uszkodzonych w murze cegiet do 1 szt szt
d.6.2/308-1
70 szt 70,00
RAZEM 70,00
432|KNR 4-01 Naprawa uszkodzonych w murze cegiet do 3 szt szt
d.6.2/308-2
30 szt 30,00
RAZEM 30,00
433|KNR 4-01 Naprawa uszkodzonych w murze cegiet do 5 szt szt
d.6.2|308-3
25 szt 25,00
RAZEM 25,00
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434/ KNR 4-01 Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielko$ci do 0.25 m2 szt
d.6.2/308-4
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
435/KNR 4-01 Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkosci do 0.50 m2 szt
d.6.2/308-5
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
436|ZKNR Nr C- |Renowacja starego budownictwa - roboty przygotowawcze, oczyszczenie spoin na | m?2
d.6.2|2.1 403-3 gtebokosé do 2 cm na powierzchni $cian w miejscach tatwodostepnych o powierz-
chni ponad 5,0 m2
2124,17 m?2 212417
RAZEM 212417
437/ ZKNR Nr C- |Renowacja starego budownictwa - wypetnienie spoin w murach ceglanych ptas- m?2
d.6.2/2.1 409-3 kich pow.5,0 m2
2124,17 m?2 212417
RAZEM 212417
438|Uzupetnienie |Analogia - utozenie tasmy dylatacyjnej m
d.6.2/do KNR 2-02
Normy nakta-
dow rzecz.na
konstrukcje
budowlane
842-2
126 m 126,00
RAZEM 126,00
439/ KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) scian ptytami izolacyjnymi gr.5 cm, na zaprawie syste- |m?2
d.6.2/123-3 mowej
49,88 m?2 49,88
RAZEM 49,88
440 KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) scian ptytami izolacyjnymi gr.10 cm, na zaprawie syste- |m?2
d.6.2/123-3 mowej
79,6 m?2 79,60
RAZEM 79,60
441/ KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) scian ptytami izolacyjnymi gr.16 cm, na zaprawie syste- |m?2
d.6.2/123-3 mowej
298,35 m?2 298,35
RAZEM 298,35
442|Uzupetnienie |Przyklejenie warstwy siatki na zaprawie systemowej m?2
d.6.2/do KNR 2-02
Normy nakta-
dow rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2608-5
427,83 m?2 427,83
RAZEM 427,83
6.3 Lekkie scianki dziatowe
443 KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych GKF na rusztach metalowych m?2
d.6.3/2010-8 pokrycie jednostronne dwuwarstwowe 25-02, rozstaw stupkéw 50 cm - obudowa
szachtow
62,66 m?2 62,66
RAZEM 62,66
444 KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- m2
d.6.3/2003-1 dynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowo 55-01
300,72 m?2 300,72
RAZEM 300,72
445 KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- m2
d.6.3/2003-4 dynczych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowo 100-02
60 m?2 60,00
RAZEM 60,00
6.4 Tynki i okladziny wewnetrzne
446|ZKNR Nr C- |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych $cian, w miejscach tatwodostep- m?2
d.6.4|2.1 402-3 nych o powierzchni ponad 5,0 m2
2124,17 m?2 212417
RAZEM 212417
447|ZKNR Nr C- |Odgrzybianie metodg smarowania $cian o powierzchni ponad 5 m2 jednokrotne m2
d.6.4/2.1 404-5
2124,17 m?2 212417
RAZEM 212417
448 KNR 9-03 Przygotowanie podioza recznie m?2
d.6.4| Uzupetnienie
KNR 2-
02,tom |,roz-
dziat 08 109-
5
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212417 m?2 212417
RAZEM 212417
449|ZKNR Nr C- |Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie - wykonanie obrzutki m2
d.6.4/2.1 408-3
1940,46 m?2 1940,46
RAZEM 1940,46
450|ZKNR Nr C- |Utozenie tynku renowacyjnego recznie - wykonanie tynku renowacyjnego podktado-| m?2
d.6.4/2.1 410-3 wego
1940,46 m?2 1940,46
RAZEM 1940,46
451|ZKNR Nr C- |Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkow renowacyjnych recznie - wyko- | m?2
d.6.4/2.1411-6 nanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubosci 2 cm na stropach o po-
wierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu
1940,46 m?2 1940,46
RAZEM 1940,46
452/ KNR 9-03 Podkfad tynkarski pod glazure m?2
d.6.4| Uzupetnienie
KNR 2-
02,tom |,roz-
dziat 08 109-
8
183,71 m?2 183,71
RAZEM 183,71
453|ZKNR Nr C- |Izolacje przeciwwilgociowe - gruntowanie podtoza pod izolacje z ptynne;j folii m2
d.6.4/2.1 311-1
183,71 m?2 183,71
RAZEM 183,71
454|ZKNR Nr C- |Izolacje przeciwwilgociowe - wykonanie izolacji przy uzyciu ptynnej folii na po- m2
d.6.4/2.1 311-5 wierzchni pionowej
183,71 m?2 183,71
RAZEM 183,71
455|ZKNR Nr C- |Izolacje przeciwwilgociowe - wklejenie tasmy uszczelniajacej na powierzchni pio- |m
d.6.4/2.1 311-7 nowej
220 m 220,00
RAZEM 220,00
456| Uzupetnienie |Licowanie scian o powierzchni ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi na zaprawie | m?2
d.6.4|do KNR 2-02 |klejowej
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
838-5
183,71 m?2 183,71
RAZEM 183,71
457 KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych na stropach z ksztattownikéw |m?2
d.6.4/2007-4 metalowych, podwdjne
939,4 m?2 939,40
RAZEM 939,40
458 KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stro- | m?
d.6.4/2006-4 pach na rusztach
939,4 m?2 939,40
RAZEM 939,40
459/ KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugg | m?
d.6.4/2006-8 warstwe na stropach na rusztach
939,4 m?2 939,40
RAZEM 939,40
460| 5-1 Naprawa konserwatorska zdobien i sztukaterii m?2
d.6.4
68,92 m?2 68,92
RAZEM 68,92
6.5 Roboty posadzkowe
461|/KNR 19-01  |Izolacje przeciwwilgociowe z foli PCW szerokiej poziome na sucho m2
d.6.5/610-1
983,32 m?2 983,32
RAZEM 983,32
462 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt XPS poziome, na wierzchu konstrukcji | m?2
d.6.5/609-3 na sucho, jedna warstwa
983,32 m?2 983,32
RAZEM 983,32
463|Uzupetnienie | Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o |m?
d.6.5|do KNR 2-02 |powierzchni do 8 m2 gr.8 cm
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1124-1
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11,54 m?2 11,54
RAZEM 11,54
464|Uzupetnienie |Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o |m?
d.6.5/do KNR 2-02 | powierzchni do 8 m2 potrgcenie za zmiane grubosci o 1 cm
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1124-2
-11,54 m?2 -11,54
RAZEM -11,54
465|Uzupetnienie | Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o |m?
d.6.5|do KNR 2-02 | powierzchni ponad 8 m2 gr.8 cm
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1125-1
971,78 m?2 971,78
RAZEM 971,78
466|Uzupetnienie | Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o |m?
d.6.5|do KNR 2-02 | powierzchni ponad 8m2 potracenie za zmiane grubosci o 1 cm
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1125-2
-971,78 m?2 -971,78
RAZEM -971,78
467|Uzupetnienie |Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w | m?2
d.6.5|do KNR 2-02 |pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 z zaprawy cementowej gr.2.5 cm za-
Normy nakta- |tarte na gtadko
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1129-2
50,74 m?2 50,74
RAZEM 50,74
468| Uzupetnienie |Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w | m?2
d.6.5/do KNR 2-02 | pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 dodatek za zmiane grubosci o 1 cm
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1129-3
50,74 m?2 50,74
RAZEM 50,74
469 KNR 19-01 |Analogia - szlifowanie posadzki betonowej m?2
d.6.5/933-3
50,74 m? 50,74
RAZEM 50,74
470/ZKNR Nr C- |Izolacje przeciwwilgociowe - gruntowanie podtoza pod izolacje z ptynnej folii m2
d.6.5/2.1 311-1
45,62 m?2 45,62
RAZEM 45,62
471|ZKNR Nr C- |Izolacje przeciwwilgociowe - wykonanie izolacji przy uzyciu ptynnej folii na po- m2
d.6.5/2.1311-4 wierzchni poziomej
45,62 m?2 45,62
RAZEM 45,62
472|ZKNR Nr C- |lIzolacje przeciwwilgociowe - wklejenie tasmy uszczelniajgce na powierzchni pozio- |m
d.6.5/2.1 311-6 mej
54,7 m 54,70
RAZEM 54,70
473|Uzupetnienie |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych gres na zaprawach klejowych w po- | m?2
d.6.5|do KNR 2-02 | mieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 wym.ptytek 30x30 cm
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2806-5
20,56 m?2 20,56
RAZEM 20,56
474 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, z przecinaniem ptytek -|m
d.6.5/1120-1 przygotowanie podfoza - cokolik 10 cm
23,8 m 23,80
RAZEM 23,80
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475 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, z przecinaniem ptytek |m
d.6.5/1120-2 metodg zwykig, - cokolik 10 cm
23,8 m 23,80
RAZEM 23,80
476|Uzupetnienie |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych gres na zaprawach klejowych w po- | m?2
d.6.5|do KNR 2-02 | mieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 wym.ptytek 30x30 cm
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2806-5
245,73 m?2 245,73
RAZEM 245,73
477|Uzupetnienie |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowychgres na zaprawach klejowych w po- |m?2
d.6.5|do KNR 2-02 | mieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym.ptytek 30x30 cm
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2805-5
31,99 m?2 31,99
RAZEM 31,99
478 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, z przecinaniem ptytek -|m
d.6.5/1120-1 przygotowanie podfoza - cokolik 10 cm
322,2 m 322,20
RAZEM 322,20
479/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, z przecinaniem ptytek |m
d.6.5/1120-2 metodg zwykig, - cokolik 10 cm
: m 322,20
RAZEM 322,20
480|Uzupetnienie |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej o grub.5 mm | m?
d.6.5|do KNR 2-02 |wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1130-2
413,21 m?2 413,21
RAZEM 413,21
481/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe wi- | m?2
d.6.5/1112-4 nyleum
413,21 m?2 413,21
RAZEM 413,21
482|ZKNR Nr C- |Systemy posadzkowe - klejenie listew - wywinigcie wyktadziny na $ciany m
d.6.5/2.1 610-1
479,3 m 479,30
RAZEM 479,30
483/ KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.6.5/1112-9
461,14 m?2 461,14
RAZEM 461,14
484|ZKNR Nr C- |Systemy posadzkowe - gruntowanie przygotowanego podtoza m?2
d.6.5/2.1 603-6
221,06 m?2 221,06
RAZEM 221,06
485|ZKNR Nr C- |Systemy posadzkowe - uktadanie desek podtogowych debowych m?2
d.6.5/2.1 613-1
221,06 m?2 221,06
RAZEM 221,06
486|ZKNR Nr C- |Systemy posadzkowe - mocowanie cokotéw z drewna m
d.6.5(2.1613-5
205 m 205,00
RAZEM 205,00
487|KNR 4-01 Mechaniczne szlifowanie podtég drewnianych m2
d.6.5\WACETOB
816-3
221,06 m?2 221,06
RAZEM 221,06
488/KNR 19-01 |Analogia - olejowanie powierzchni drewnianych podiég m2
d.6.5/1309-12
221,06 m?2 221,06
RAZEM 221,06
489/ KNNR 7 507-|Progi i listwy ostaniajgce na potgczeniu réznych posadzek m
d.6.5/4
21 m 21,00
RAZEM 21,00
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490| 4-1 Renowacja istniejgcej posadzki m?2
d.6.5
25,03 m?2 25,03
RAZEM 25,03
6.6 Roboty malarskie
491|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni pionowych m2
d.6.6|do KNR 2-02
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
1723,5 m?2 1723,50
RAZEM 1723,50
492 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych z gruntowaniem m2
d.6.6|1505-3 (powierzchnie wewn.)
1723,5 m?2 1723,50
RAZEM 1723,50
493 KNR 2-02 Dodatek za kazde dalsze malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych (po- |m?2
d.6.6|1505-4 wierzchnie wewn.)
1723,5 m?2 1723,50
RAZEM 1723,50
494 Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni pionowych - zagruntowanie $cian m?2
d.6.6|do KNR 2-02
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
1940,46 m?2 1940,46
RAZEM 1940,46
495 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami tynkow gtadkich bez grunt.(powierzchnie wewn.) - |m?2
d.6.6]/1505-1 farba do wnetrz historycznych
1940,46 m?2 1940,46
RAZEM 1940,46
496 KNR 2-02 Malowanie farbami tynkow gtadkich bez grunt. - dodatek za kazde dalsze malowa- |m?
d.6.6|1505-2 nie (powierzchnie wewn.)
1940,46 m?2 1940,46
RAZEM 1940,46
7 ROBOTY REMONTOWE - | PIETRO
71 Roboty rozbiérkowe
497| 100-20 Rozbidrka $cian konstrukcyjnych i $cianek dziatowych 1m2
d.7.1 pow.
uzytk.
884,87 1 m2 884,87
pow.
uzytk.
RAZEM 884,87
498 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m2 szt
d.7.1|354-4
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
499|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.7.1|354-5
104,97 m?2 104,97
RAZEM 104,97
500{KNR 4-01 Wykucie z muru podokienikéw drewnianych, stalowych m
d.7.1|354-11
48,05 m 48,05
RAZEM 48,05
501|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi wew- | m?2
d.7.1|354-5 netrzne
20,25 m?2 20,25
RAZEM 20,25
502|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wewnetrz- |szt
d.7.1|354-4 ne
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
503|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego szt
d.7.1|354-15
40 szt 40,00
RAZEM 40,00
504|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbi-| m?2
d.7.1|701-5 janych tynkéw ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
2139,09 m?2 2 139,09
RAZEM 2 139,09
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505|KNR 4-01 Rozbidrki elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych m2
d.7.1/429-4
885,87 m?2 885,87
RAZEM 885,87
506|KNNR 3 801-|Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m?2
d.7.1\7
884,87 m?2 884,87
RAZEM 884,87
507 |KNNR 3 801-| Rozebranie posadzek z desek na legarach (podtogi biate) m?2
d.7.1/6
884,87 m?2 884,87
RAZEM 884,87
508/ KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1|m3
d.7.1/108-11 km
111,56 m3 111,56
RAZEM 111,56
509|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy na-| m3
d.7.1|108-12 stepny 1 km
111,56 m3 111,56
RAZEM 111,56
7.2 Roboty murarskie
510|KNR 4-01 Wykonanie strzepi w przekroju $ciany na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. m
d.7.2|331-6 Scian 1 cegly
6 m 6,00
RAZEM 6,00
511|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie Sciany na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. m
d.7.2|332-6 Scian 1 cegly
8 m 8,00
RAZEM 8,00
512|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.7.2/304-1 cementowo-wapiennej z cegty
2,41 m3 2,41
RAZEM 2,41
513|KNR 4-01 Przmurowanie ciagte peknie¢ przy uzyciu zaprawy cementowej w $cianach zce- |m
d.7.2|307-1 giet na zaprawie cementowo-wapiennej, gteb.peknie¢ 1/2 cegly
uwaga - ilos¢ przyjeta szacunkowo
15 m 15,00
RAZEM 15,00
514|KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ przy uzyciu zaprawy cementowej w Scianach z ce- |m
d.7.2|307-2 giet na zaprawie cementowo-wapiennej, gteb.peknie¢ 1 ceglty
uwaga - ilos¢ przyjeta szacunkowo
10 m 10,00
RAZEM 10,00
515/KNR 4-01 Naprawa uszkodzonych w murze cegiet do 1 szt szt
d.7.2/308-1
30 szt 30,00
RAZEM 30,00
516|KNR 4-01 Naprawa uszkodzonych w murze cegiet do 3 szt szt
d.7.2/308-2
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
517|KNR 4-01 Naprawa uszkodzonych w murze cegiet do 5 szt szt
d.7.2/308-3
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
518|KNR 4-01 Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielko$ci do 0.25 m2 szt
d.7.2/308-4
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
519|KNR 4-01 Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielko$ci do 0.50 m2 szt
d.7.2/308-5
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
520|ZKNR Nr C- |Renowacja starego budownictwa - roboty przygotowawcze, oczyszczenie spoin na | m?2
d.7.2|2.1 403-3 gtebokosé do 2 cm na powierzchni $cian w miejscach tatwodostepnych o powierz-
chni ponad 5,0 m2
2139,09 m?2 2 139,09
RAZEM 2 139,09
521|ZKNR Nr C- |Renowacja starego budownictwa - wypetnienie spoin w murach ceglanych ptas- m?2
d.7.2/2.1 409-3 kich pow.5,0 m2
2139,09 m?2 2 139,09
RAZEM 2 139,09
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522|Uzupetnienie |Analogia - utozenie tasmy dylatacyjnej m
d.7.2/do KNR 2-02
Normy nakta-
dow rzecz.na
konstrukcje
budowlane
842-2
185 m 185,00
RAZEM 185,00
523|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) scian ptytami izolacyjnymi gr.5 cm, na zaprawie syste- |m?2
d.7.2/123-3 mowej
8,07 m?2 8,07
RAZEM 8,07
524|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) scian ptytami izolacyjnymi gr.10 cm, na zaprawie syste- |m?2
d.7.2/123-3 mowej
24,49 m?2 24,49
RAZEM 24,49
525|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) scian ptytami izolacyjnymi gr.16 cm, na zaprawie syste- |m?2
d.7.2/123-3 mowej
616,55 m?2 616,55
RAZEM 616,55
526|Uzupetnienie |Przyklejenie warstwy siatki na zaprawie systemowej m?2
d.7.2/do KNR 2-02
Normy nakta-
dow rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2608-5
649,11 m?2 649,11
RAZEM 649,11
7.3 Lekkie scianki dziatowe
527|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych GKF na rusztach metalowych m2
d.7.3/12010-8 pokrycie jednostronne dwuwarstwowe 25-02, rozstaw stupkéw 50 cm - obudowa
szachtow
32,52 m?2 32,52
RAZEM 32,52
528|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych GKF na rusztach metalowych m?2
d.7.3/2010-8 pokrycie jednostronne dwuwarstwowe 25-02, rozstaw stupkéw 50 cm - obudowa
Scian szachulcowych
102,9 m?2 102,90
RAZEM 102,90
529|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- m2
d.7.3/2003-1 dynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowo 55-01
413,83 m?2 413,83
RAZEM 413,83
530|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- m2
d.7.3/2003-4 dynczych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowo 100-02
116,95 m?2 116,95
RAZEM 116,95
7.4 Tynki i okladziny wewnetrzne
531|ZKNR Nr C- |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych $cian, w miejscach fatwodostep- m?2
d.7.4|2.1 402-3 nych o powierzchni ponad 5,0 m2
2139,09 m?2 2 139,09
RAZEM 2 139,09
532|ZKNR Nr C- |Odgrzybianie metodg smarowania $cian o powierzchni ponad 5 m2 jednokrotne m2
d.7.4/2.1 404-5
2139,09 m?2 2 139,09
RAZEM 2 139,09
533|KNR 9-03 Przygotowanie podtoza recznie m?2
d.7.4|Uzupetnienie
KNR 2-
02,tom |,roz-
dziat 08 109-
5
2139,09 m?2 2 139,09
RAZEM 2 139,09
534|ZKNR Nr C- |Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie - wykonanie obrzutki m2
d.7.4/2.1 408-3
2001,19 m?2 2 001,19
RAZEM 2 001,19
535|ZKNR Nr C- |Utozenie tynku renowacyjnego recznie - wykonanie tynku renowacyjnego podktado-| m?2
d.7.4|2.1 410-3 wego
2001,19 m?2 2 001,19
RAZEM 2 001,19
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536|ZKNR Nr C- |Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkow renowacyjnych recznie - wyko- | m?2
d.7.4/12.1411-6 nanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubosci 2 cm na stropach o po-
wierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu
2001,19 m?2 2 001,19
RAZEM 2 001,19
537|KNR 9-03 Podkfad tynkarski pod glazure m?2
d.7.4|Uzupetnienie
KNR 2-
02,tom |,roz-
dziat 08 109-
8
137,9 m?2 137,90
RAZEM 137,90
538|ZKNR Nr C- |Izolacje przeciwwilgociowe - gruntowanie podtoza pod izolacje z ptynnej folii m2
d.7.4/12.1 311-1
137,9 m?2 137,90
RAZEM 137,90
539|ZKNR Nr C- |lzolacje przeciwwilgociowe - wykonanie izolacji przy uzyciu ptynnej folii na po- m2
d.7.4/2.1 311-5 wierzchni pionowej
137,9 m?2 137,90
RAZEM 137,90
540|ZKNR Nr C- |Izolacje przeciwwilgociowe - wklejenie tasmy uszczelniajgcej na powierzchni pio- |m
d.7.4/12.1 311-7 nowej
165 m 165,00
RAZEM 165,00
541|Uzupelnienie |Licowanie $cian o powierzchni ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi na zaprawie | m?2
d.7.4|/do KNR 2-02 |klejowej
Normy nakta-
dow rzecz.na
konstrukcje
budowlane
838-5
137,9 m?2 137,90
RAZEM 137,90
542|KNR 9-03 Przygotowanie podioza recznie m?2
d.7.4|Uzupetnienie
KNR 2-
02,tom |,roz-
dziat 08 309-
5
364,24 m?2 364,24
RAZEM 364,24
543|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, dwuwars- | m?2
d.7.4|Uzupetnienie |twowe grubosci 10 mm wapienne, cementowo-wapienne gtadzone
KNR 2-
02,tom |,roz-
dziat 08 304-
3
364,24 m?2 364,24
RAZEM 364,24
544|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych na stropach z ksztattownikow | m?
d.7.4/2007-4 metalowych, podwdjne
520,63 m?2 520,63
RAZEM 520,63
545|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stro- | m?
d.7.4/2006-4 pach na rusztach
520,63 m?2 520,63
RAZEM 520,63
546|KNR 2-02 Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugg | m?
d.7.4/2006-8 warstwe na stropach na rusztach
520,63 m?2 520,63
RAZEM 520,63
7.5 Roboty posadzkowe
547|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt XPS poziome, na wierzchu konstrukcji | m?2
d.7.5/609-3 na sucho, jedna warstwa
983,32 m?2 983,32
RAZEM 983,32
548/KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe z foli PCW szerokiej poziome na sucho m?2
d.7.5/610-1
983,32 m?2 983,32
RAZEM 983,32
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549
d.7.5

Uzupetnienie
do KNR 2-02
Normy nakta-
dow rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1124-1

Podkfady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
powierzchni do 8 m2 gr.8 cm

11,54

m2

11,54

RAZEM

11,54

550
d.7.5

Uzupetnienie
do KNR 2-02
Normy nakta-
dow rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1124-2

Podkfady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
powierzchni do 8 m2 potrgcenie za zmiane grubosci o 1 cm

-11,54

m2

m2

-11,54

RAZEM

-11,54

551
d.7.5

Uzupetnienie
do KNR 2-02
Normy nakta-
dow rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1125-1

Podkfady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 8 m2 gr.8 cm

971,78

m2

971,78

RAZEM

971,78

552
d.7.5

Uzupetnienie
do KNR 2-02
Normy nakta-
dow rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1125-2

Podkfady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 8m2 potrgcenie za zmiane grubosci o 1 cm

-971,78

m2

m2

-971,78

RAZEM

-971,78

553
d.7.5

Uzupetnienie
do KNR 2-02
Normy nakta-
dow rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1129-2

Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 z zaprawy cementowej gr.2.5 cm za-
tarte na gtadko

50,22

m2

m2

50,22

RAZEM

50,22

554
d.7.5

Uzupetnienie
do KNR 2-02
Normy nakta-
dow rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1129-3

Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 dodatek za zmiane grubo$ci o 1 cm

50,22

m2

50,22

RAZEM

50,22

555
d.7.5

KNR 19-01
933-3

Analogia - szlifowanie posadzki betonowej

50,22

m2

m2

50,22

RAZEM

50,22

556
d.7.5

ZKNR Nr C-
2.1 31141

I1zolacje przeciwwilgociowe - gruntowanie podtoza pod izolacje z ptynnej folii

42,29

m2

42,29

RAZEM

42,29

557
d.7.5

ZKNR Nr C-
213114

Izolacje przeciwwilgociowe - wykonanie izolacji przy uzyciu ptynnej folii na po-
wierzchni poziomej
42,29

42,29

RAZEM

42,29

558
d.7.5

ZKNR Nr C-
2.1311-6

Izolacje przeciwwilgociowe - wklejenie tasmy uszczelniajgce na powierzchni pozio-
mej
42,29

m

42,29

RAZEM

42,29
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559| Uzupelnienie |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych gres na zaprawach klejowych w po- |m?2
d.7.5|do KNR 2-02 | mieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 wym.ptytek 30x30 cm
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2806-5
28,97 m?2 28,97
RAZEM 28,97
560| Uzupetnienie |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowychgres na zaprawach klejowych w po- |m?2
d.7.5/do KNR 2-02 | mieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym.ptytek 30x30 cm
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2805-5
13,32 m?2 13,32
RAZEM 13,32
561|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, z przecinaniem ptytek -|m
d.7.5/1120-1 przygotowanie podfoza - cokolik 10 cm
50,8 m 50,80
RAZEM 50,80
562|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, z przecinaniem ptytek |m
d.7.5/1120-2 metodg zwykig, - cokolik 10 cm
50,8 m 50,80
RAZEM 50,80
563| Uzupetnienie | W arstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grub.5 mm |m?
d.7.5/do KNR 2-02 |wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1130-2
1025,37 m?2 1025,37
RAZEM 1025,37
564 |KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe wi- | m?2
d.7.5/1112-4 nyleum
476,35 m?2 476,35
RAZEM 476,35
565|ZKNR Nr C- | Systemy posadzkowe - klejenie listew - wywiniecie wyktadziny na $ciany m
d.7.5/2.1 610-1
452,6 m 452,60
RAZEM 452,60
566|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.7.5/1112-9
497,86 m?2 497,86
RAZEM 497,86
567 |KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin tekstylnych m2
d.7.5/1113-2
72,67 m?2 72,67
RAZEM 72,67
568|KNR 2-02 Listwy przy$cienne drewniane m
d.7.5/1113-8
71,6 m 71,60
RAZEM 71,60
569|KNNR 7 507- | Progi i listwy ostaniajgce na potagczeniu réznych posadzek m
d.7.5/4
21 m 21,00
RAZEM 21,00
570| 4-1 Renowacja istniejgcej posadzki m?2
d.7.5
9,19 m?2 9,19
RAZEM 9,19
7.6 Roboty malarskie
571|Uzupetnienie | Gruntowanie powierzchni pionowych m2
d.7.6/do KNR 2-02
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
1820,51 m?2 1820,51
RAZEM 1820,51
572|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych z gruntowaniem m2
d.7.6/1505-3 (powierzchnie wewn.)
1820,51 m?2 1820,51
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RAZEM 1820,51
573|KNR 2-02 Dodatek za kazde dalsze malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych (po- |m?2
d.7.6|1505-4 wierzchnie wewn.)
1820,51 m?2 1820,51
RAZEM 1820,51
574|Uzupetnienie | Gruntowanie powierzchni pionowych - zagruntowanie $cian i sufitow m?2
d.7.6/do KNR 2-02
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
2363,43 m?2 2363,43
RAZEM 2363,43
575/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami tynkow gtadkich bez grunt.(powierzchnie wewn.) - |m?2
d.7.6/1505-1 farba do wnetrz historycznych
2363,43 m?2 2363,43
RAZEM 2363,43
576|KNR 2-02 Malowanie farbami tynkow gtadkich bez grunt. - dodatek za kazde dalsze malowa- |m?
d.7.6|1505-2 nie (powierzchnie wewn.)
2363,43 m?2 2363,43
RAZEM 2363,43
8 ROBOTY REMONTOWE - Il PIETRO
8.1 Roboty rozbiérkowe
577| 100-20 Rozbidrka $cian konstrukcyjnych i $cianek dziatowych 1m2
d.8.1 pow.
uzytk.
617,24 1 m2 617,24
pow.
uzytk.
RAZEM 617,24
578|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m2 szt
d.8.1|354-4
13 szt 13,00
RAZEM 13,00
579|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.8.1|354-5
21,93 m?2 21,93
RAZEM 21,93
580|KNR 4-01 Wykucie z muru podokienikéw drewnianych, stalowych m
d.8.1|354-11
22,31 m 22,31
RAZEM 22,31
581|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi wew- | m?2
d.8.1/354-5 netrzne
11,62 m?2 11,62
RAZEM 11,62
582|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wewnetrz- |szt
d.8.1|354-4 ne
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
583|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego szt
d.8.1|354-15
40 szt 40,00
RAZEM 40,00
584/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbi-| m?2
d.8.1/701-5 janych tynkéw ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
819,4 m?2 819,40
RAZEM 819,40
585|KNR 4-01 Rozbidrki elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych m2
d.8.1/429-4
617,27 m?2 617,27
RAZEM 617,27
586|KNNR 3 801-|Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m?2
d.8.1\7
257,4 m?2 257,40
RAZEM 257,40
587 |KNNR 3 801-| Rozebranie posadzek z desek na legarach (podtogi biate) m?2
d.8.1|6
617,24 m?2 617,24
RAZEM 617,24
588/ KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1|m3
d.8.1/108-11 km
65,94 m3 65,94
RAZEM 65,94

-38-

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



http://www.novapdf.com/

Przedmiar MOPR br. budowlana - korekta 3 - bez cen.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
589|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy na-| m3
d.8.1|108-12 stepny 1 km
65,94 m3 65,94
RAZEM 65,94
8.2 Roboty murarskie
590(|KNR 4-01 Wykonanie strzepi w przekroju $ciany na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. m
d.8.2/331-6 Scian 1 cegty
6 m 6,00
RAZEM 6,00
591|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie Sciany na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. m
d.8.2/332-6 Scian 1 cegty
8 m 8,00
RAZEM 8,00
592|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.8.2/304-1 cementowo-wapiennej z cegty
2,72 m3 2,72
RAZEM 2,72
593|KNR 4-01 Przmurowanie ciagte peknie¢ przy uzyciu zaprawy cementowej w $cianach zce- |m
d.8.2|307-1 giel na zaprawie cementowo-wapiennej, gteb.peknie¢ 1/2 cegly
uwaga - ilos¢ przyjeta szacunkowo
10 m 10,00
RAZEM 10,00
594 |KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ przy uzyciu zaprawy cementowej w Scianach z ce- |m
d.8.2|307-2 giet na zaprawie cementowo-wapiennej, gteb.peknie¢ 1 ceglty
uwaga - ilos¢ przyjeta szacunkowo
5 m 5,00
RAZEM 5,00
595/ KNR 4-01 Naprawa uszkodzonych w murze cegiet do 1 szt szt
d.8.2/308-1
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
596/ KNR 4-01 Naprawa uszkodzonych w murze cegiet do 3 szt szt
d.8.2/308-2
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
597/ KNR 4-01 Naprawa uszkodzonych w murze cegiet do 5 szt szt
d.8.2|308-3
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
598/ KNR 4-01 Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkosci do 0.25 m2 szt
d.8.2/308-4
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
599|ZKNR Nr C- |Renowacja starego budownictwa - roboty przygotowawcze, oczyszczenie spoin na | m?2
d.8.2|2.1 403-3 gtebokosé do 2 cm na powierzchni $cian w miejscach tatwodostepnych o powierz-
chni ponad 5,0 m2
8194 m?2 819,40
RAZEM 819,40
600|ZKNR Nr C- |Renowacja starego budownictwa - wypetnienie spoin w murach ceglanych ptas- m?2
d.8.2/2.1 409-3 kich pow.5,0 m2
8194 m?2 819,40
RAZEM 819,40
601|Uzupetnienie |Analogia - utozenie tasmy dylatacyjnej m
d.8.2/do KNR 2-02
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
842-2
243,2 m 243,20
RAZEM 243,20
602|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) scian ptytami izolacyjnymi gr.5 cm, na zaprawie syste- |m?2
d.8.2/123-3 mowej
5,1 m?2 5,10
RAZEM 5,10
603|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) scian ptytami izolacyjnymi gr.10 cm, na zaprawie syste- |m?2
d.8.2/123-3 mowej
88,38 m?2 88,38
RAZEM 88,38
604 |KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) scian ptytami izolacyjnymi gr.16 cm, na zaprawie syste- |m?2
d.8.2/123-3 mowej
109,16 m?2 109,16
RAZEM 109,16
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605|Uzupetnienie |Przyklejenie warstwy siatki na zaprawie systemowej m?2
d.8.2/do KNR 2-02
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2608-5
202,64 m?2 202,64
RAZEM 202,64
8.3 Lekkie scianki dziatowe
606|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- m2
d.8.3/2003-1 dynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowo 55-01
112,57 m?2 112,57
RAZEM 112,57
607 |KNNR 2 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- m2
d.8.3/1702-2 czych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe - obudowa $cian wentylatorni
102,81 m?2 102,81
RAZEM 102,81
8.4 Tynki i okladziny wewnetrzne
608|ZKNR Nr C- |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych $cian, w miejscach fatwodostep- m?2
d.8.4|2.1 402-3 nych o powierzchni ponad 5,0 m2
819,4 m?2 819,40
RAZEM 819,40
609|ZKNR Nr C- |Odgrzybianie metodg smarowania $cian o powierzchni ponad 5 m2 jednokrotne m2
d.8.4/2.1 404-5
8194 m?2 819,40
RAZEM 819,40
610|KNR 9-03 Przygotowanie podioza recznie m?2
d.8.4| Uzupetnienie
KNR 2-
02,tom |,roz-
dziat 08 109-
5
787.,6 m?2 787,60
RAZEM 787,60
611|ZKNR Nr C- |Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie - wykonanie obrzutki m2
d.8.4/2.1 408-3
787.6 m?2 787,60
RAZEM 787,60
612|ZKNR Nr C- |Utozenie tynku renowacyjnego recznie - wykonanie tynku renowacyjnego podktado-| m?2
d.8.4/2.1 410-3 wego
787.,6 m?2 787,60
RAZEM 787,60
613|ZKNR Nr C- |Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkow renowacyjnych recznie - wyko- | m?2
d.8.4/2.1411-6 nanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubosci 2 cm na stropach o po-
wierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu
787.,6 m?2 787,60
RAZEM 787,60
614|KNR 9-03 Podkfad tynkarski pod glazure m?2
d.8.4| Uzupetnienie
KNR 2-
02,tom |,roz-
dziat 08 109-
8
31,8 m?2 31,80
RAZEM 31,80
615|ZKNR Nr C- |Izolacje przeciwwilgociowe - gruntowanie podtoza pod izolacje z ptynnej folii m2
d.8.4/2.1 311-1
31,8 m?2 31,80
RAZEM 31,80
616|ZKNR Nr C- |Izolacje przeciwwilgociowe - wykonanie izolacji przy uzyciu ptynnej folii na po- m2
d.8.4/2.1 311-5 wierzchni pionowej
38,2 m?2 38,20
RAZEM 38,20
617|ZKNR Nr C- |Izolacje przeciwwilgociowe - wklejenie tasmy uszczelniajgcej na powierzchni pio- |m
d.8.4/2.1 311-7 nowej
31,8 m 31,80
RAZEM 31,80
618|Uzupelnienie |Licowanie $cian o powierzchni ponad 5 m2 plytkami glazurowanymi na zaprawie | m?2
d.8.4|/do KNR 2-02 |klejowej
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
838-5
31,8 m?2 31,80
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RAZEM 31,80
619/KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych na stropach z ksztattownikéw |m?2
d.8.4/2007-4 metalowych, podwdjne
557,45 m?2 557,45
RAZEM 557,45
620/ KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne stropéw i poddaszy, wykonywane ptytami z wetny mi- | m?2
d.8.4/301-8 neralnej uktadanymi nad sufitem podwieszanym
557,45 m?2 557,45
RAZEM 557,45
621/KNR 0-15 Analogia - folia paroizolacyjna m2
d.8.4/IGM 517-1
557,45 m?2 557,45
RAZEM 557,45
622|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stro- | m?2
d.8.4/2006-4 pach na rusztach
557,45 m?2 557,45
RAZEM 557,45
623|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugg | m?
d.8.4/2006-8 warstwe na stropach na rusztach
557,45 m?2 557,45
RAZEM 557,45
8.5 Roboty posadzkowe
624/ KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe z foli PCW szerokiej poziome na sucho m2
d.8.5/610-1
983,32 m? 983,32
RAZEM 983,32
625| Uzupelnienie |Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w | m?2
d.8.5|do KNR 2-02 |pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 z zaprawy cementowej gr.2.5 cm za-
Normy nakta- |tarte na gtadko
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1129-2
45,6 m? 45,60
RAZEM 45,60
626| Uzupelnienie |Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w | m?2
d.8.5/do KNR 2-02 | pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 dodatek za zmiane grubosci o 1 cm
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1129-3
45,6 m? 45,60
RAZEM 45,60
627|KNR 19-01 |Analogia - szlifowanie posadzki betonowej m2
d.8.5/933-3
45,6 m?2 45,60
RAZEM 45,60
628| ZKNR Nr C- |Izolacje przeciwwilgociowe - gruntowanie podtoza pod izolacje z ptynnej folii m2
d.8.5/2.1 311-1
12,56 m?2 12,56
RAZEM 12,56
629|ZKNR Nr C- |Izolacje przeciwwilgociowe - wykonanie izolacji przy uzyciu ptynnej folii na po- m2
d.8.5/12.1 311-4 wierzchni poziomej
12,56 m?2 12,56
RAZEM 12,56
630|ZKNR Nr C- |Izolacje przeciwwilgociowe - wklejenie tasmy uszczelniajgce na powierzchni pozio- |m
d.8.5/2.1 311-6 mej
15,1 m 15,10
RAZEM 15,10
631|Uzupelnienie |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w | m?2
d.8.5|do KNR 2-02 |pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 wym.ptytek 30x30 cm
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2806-5
73,45 m?2 73,45
RAZEM 73,45
632| Uzupelnienie |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych gres na zaprawach klejowych w po- |m?2
d.8.5|do KNR 2-02 | mieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 wym.ptytek 30x30 cm
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2806-5



http://www.novapdf.com/

Przedmiar MOPR br. budowlana - korekta 3 - bez cen.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
38 m? 38,00
RAZEM 38,00
633|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, z przecinaniem ptytek -|m
d.8.5/1120-1 przygotowanie podfoza - cokolik 10 cm
38 m 38,00
RAZEM 38,00
634|Uzupelnienie |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych gres na zaprawach klejowych w po- |m?2
d.8.5|do KNR 2-02 | mieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 wym.ptytek 30x30 cm
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2806-5
122,71 m?2 122,71
RAZEM 122,71
635| Uzupelnienie |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowychgres na zaprawach klejowych w po- |m?2
d.8.5|do KNR 2-02 | mieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym.ptytek 30x30 cm
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2805-5
4,81 m?2 4,81
RAZEM 4,81
636|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, z przecinaniem ptytek -|m
d.8.5/1120-1 przygotowanie podfoza - cokolik 10 cm
153 m 153,00
RAZEM 153,00
637 |KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, z przecinaniem ptytek |m
d.8.5/1120-2 metodg zwykig, - cokolik 10 cm
153 m 153,00
RAZEM 153,00
638| Uzupemnienie |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grub.5 mm |m?
d.8.5/do KNR 2-02 |wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1130-2
361,48 m?2 361,48
RAZEM 361,48
639|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe wi- | m?2
d.8.5/1112-4 nyleum
361,48 m?2 361,48
RAZEM 361,48
640|ZKNR Nr C- | Systemy posadzkowe - klejenie listew - wywiniecie wyktadziny na $ciany m
d.8.5/2.1 610-1
419,3 m 419,30
RAZEM 419,30
641/ KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.8.5/1112-9
403,41 m?2 403,41
RAZEM 403,41
642|KNNR 7 507- | Progi i listwy ostaniajgce na potagczeniu réznych posadzek m
d.8.5/4
18 m 18,00
RAZEM 18,00
643| 4-1 Renowacja istniejgcej posadzki m?2
d.8.5
9,19 m?2 9,19
RAZEM 9,19
8.6 Roboty malarskie
644 |Uzupetnienie | Gruntowanie powierzchni pionowych m?2
d.8.6|do KNR 2-02
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
988,21 m?2 988,21
RAZEM 988,21
645/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych z gruntowaniem m2
d.8.6/1505-3 (powierzchnie wewn.)
988,21 m?2 988,21
RAZEM 988,21
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646/ KNR 2-02 Dodatek za kazde dalsze malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych (po- |m?2
d.8.6|1505-4 wierzchnie wewn.)
988,21 m?2 988,21
RAZEM 988,21
647 |Uzupetnienie | Gruntowanie powierzchni pionowych - zagruntowanie $cian m?2
d.8.6/do KNR 2-02
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
787,6 m?2 787,60
RAZEM 787,60
648/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami tynkow gtadkich bez grunt.(powierzchnie wewn.) - |m?2
d.8.6/1505-1 farba do wnetrz historycznych
787,6 m?2 787,60
RAZEM 787,60
649|KNR 2-02 Malowanie farbami tynkow gtadkich bez grunt. - dodatek za kazde dalsze malowa- |m?
d.8.6|1505-2 nie (powierzchnie wewn.)
787,6 m?2 787,60
RAZEM 787,60
9 ROBOTY REMONTOWE - PODDASZE
9.1 Roboty rozbiérkowe
650( 100-20 Rozbidrka $cian konstrukcyjnych i $cianek dziatowych 1m2
d.9.1 pow.
uzytk.
292,58 1 m2 292,58
pow.
uzytk.
RAZEM 292,58
651|KNR 4-01 Rozebranie scianek dziatowych z 2 warstw desek nieotynkowanych m2
d.9.1/427-7
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
652|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m2 szt
d.9.1/354-4
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
653|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.9.1|354-5
2,83 m?2 2,83
RAZEM 2,83
654|KNR 4-01 Wykucie z muru podokienikéw drewnianych, stalowych m
d.9.1/354-11
3,22 m 3,22
RAZEM 3,22
655|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wewnetrz- |szt
d.9.1|354-4 ne
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
656 KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt
d.9.1|354-15
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
657/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbi-| m?2
d.9.1/701-5 janych tynkéw ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
397,27 m?2 397,27
RAZEM 397,27
658 KNNR 3 801-| Rozebranie posadzek z desek na legarach (podtogi biate) m?2
d.9.1/6
292,58 m?2 292,58
RAZEM 292,58
659 KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1|m3
d.9.1/108-11 km
20 m3 20,00
RAZEM 20,00
660|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy na-| m3
d.9.1|108-12 stepny 1 km
20 m3 20,00
RAZEM 20,00
9.2 Roboty murarskie
661|KNR 4-01 Wykonanie strzepi w przekroju $ciany na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. m
d.9.2/331-6 Scian 1 cegty
8 m 8,00
RAZEM 8,00
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662|KNR 4-01 Przmurowanie ciagte peknie¢ przy uzyciu zaprawy cementowej w $cianach zce- |m
d.9.2|307-1 giel na zaprawie cementowo-wapiennej, gteb.peknie¢ 1/2 cegly
uwaga - ilos¢ przyjeta szacunkowo
5 m 5,00
RAZEM 5,00
663|KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ przy uzyciu zaprawy cementowej w Scianach z ce- |m
d.9.2|307-2 giet na zaprawie cementowo-wapiennej, gteb.peknie¢ 1 ceglty
uwaga - ilos¢ przyjeta szacunkowo
5 m 5,00
RAZEM 5,00
664 |KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.9.2/304-1 cementowo-wapiennej z cegty
1,19 m3 1,19
RAZEM 1,19
665| Uzupetnienie | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych na zaprawie klejowej z bloczkéw z beto- |m2
d.9.2|do KNR 2-02 |nu komérkowego o dtugosci 59 cm, gr.Sciany 24 cm
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
3188-7
31,82 m?2 31,82
RAZEM 31,82
666/ KNR 4-01 Naprawa uszkodzonych w murze cegiet do 1 szt szt
d.9.2/308-1
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
667 KNR 4-01 Naprawa uszkodzonych w murze cegiet do 3 szt szt
d.9.2/308-2
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
668 KNR 4-01 Naprawa uszkodzonych w murze cegiet do 5 szt szt
d.9.2/308-3
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
669|ZKNR Nr C- |Renowacja starego budownictwa - roboty przygotowawcze, oczyszczenie spoin na | m?2
d.9.2|2.1 403-3 gtebokosé do 2 cm na powierzchni $cian w miejscach tatwodostepnych o powierz-
chni ponad 5,0 m2
397,27 m?2 397,27
RAZEM 397,27
670{ZKNR Nr C- |Renowacja starego budownictwa - wypetnienie spoin w murach ceglanych ptas- m?2
d.9.2/2.1 409-3 kich pow.5,0 m2
397,27 m?2 397,27
RAZEM 397,27
671 2-1 Remont kominéw z wymiang luznych cegiet i konieczng wymiang spoinowania m2
d.9.2
48,9 m? 48,90
RAZEM 48,90
672|Uzupetnienie |Analogia - utozenie tasmy dylatacyjnej m
d.9.2/do KNR 2-02
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
842-2
199 m 199,00
RAZEM 199,00
673|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) scian ptytami izolacyjnymi gr.10 cm, na zaprawie syste- |m?2
d.9.2/123-3 mowej
133,88 m?2 133,88
RAZEM 133,88
674|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) scian ptytami izolacyjnymi gr.12 cm, na zaprawie syste- |m?2
d.9.2/123-3 mowej
32 m?2 32,00
RAZEM 32,00
675|Uzupetnienie |Przyklejenie warstwy siatki na zaprawie systemowej m?2
d.9.2/do KNR 2-02
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2608-5
165,88 m?2 165,88
RAZEM 165,88
9.3 Lekkie scianki dziatowe
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676/KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- m2
d.9.3/2003-1 dynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowo 55-01
112,57 m?2 112,57
RAZEM 112,57
677|KNNR 2 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- m2
d.9.3/1702-2 czych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe - obudowa $cian wentylatorni
102,81 m?2 102,81
RAZEM 102,81
9.4 Obudowy kominéw wentylacyjnych pod dachem
678| 3-1 W ykonanie obudowy kominéw pod dachem - konstrukcja drewniana z tat 6x4 cm, |m?2
d.9.4 izolacja z folii aluminiowej, obtozenie ptytg GKF 2x15 mm EI30
90,5 m?2 90,50
RAZEM 90,50
9.5 Tynki i okladziny wewnetrzne
679|ZKNR Nr C- |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych $cian, w miejscach fatwodostep- m?2
d.9.5/2.1 402-3 nych o powierzchni ponad 5,0 m2
397,27 m?2 397,27
RAZEM 397,27
680|ZKNR Nr C- |Odgrzybianie metodg smarowania $cian o powierzchni ponad 5 m2 jednokrotne m2
d.9.5/2.1 404-5
397,27 m?2 397,27
RAZEM 397,27
681|KNR 9-03 Przygotowanie podioza recznie m?2
d.9.5|Uzupetnienie
KNR 2-
02,tom |,roz-
dziat 08 109-
5
397,27 m?2 397,27
RAZEM 397,27
682|ZKNR Nr C- | Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie - wykonanie obrzutki m2
d.9.5/2.1 408-3
397,27 m?2 397,27
RAZEM 397,27
683|ZKNR Nr C- |Utozenie tynku renowacyjnego recznie - wykonanie tynku renowacyjnego podktado-| m?2
d.9.5/2.1 410-3 wego
397,27 m?2 397,27
RAZEM 397,27
684|ZKNR Nr C- |Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkow renowacyjnych recznie - wyko- | m?2
d.9.5/2.1 411-6 nanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubosci 2 cm na stropach o po-
wierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu
397,27 m?2 397,27
RAZEM 397,27
685/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez gruntowanie jednokrotne |m?2
d.9.5/IGM 2611-2
11,5 m?2 11,50
RAZEM 11,50
686|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej system ROKER - przykleje- | m?2
d.9.5/IGM 2613-1 |nie ptyt z welny mineralnej do $cian
11,5 m?2 11,50
RAZEM 11,50
687 |KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych na stropach z ksztattownikéw |m?2
d.9.5/2007-4 metalowych, podwdjne
292,58 m?2 292,58
RAZEM 292,58
688|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stro- | m?2
d.9.5/2006-4 pach na rusztach
292,58 m?2 292,58
RAZEM 292,58
689|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugg | m?
d.9.5/2006-8 warstwe na stropach na rusztach
292,58 m?2 292,58
RAZEM 292,58
9.6 Roboty posadzkowe
690| Uzupetnienie | W arstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grub.5 mm |m?
d.9.6|do KNR 2-02 |wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2
Normy nakta-
dow rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1130-2
89,11 m?2 89,11
RAZEM 89,11
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691| Uzupemnienie |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej dodatek lub | m?
d.9.6/do KNR 2-02 | potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1130-3
-89,11 m?2 -89,11
RAZEM -89,11
692|ZKNR Nr C- | Systemy posadzkowe - wykonanie posadzki epoksydowej rozlewno-szpachlowej | m?
d.9.6/2.1 691-2 gtadkiej gr.pow. 2 mm
89,11 m?2 89,11
RAZEM 89,11
693|ZKNR Nr C- |Systemy posadzkowe - wykonanie posadzki epoksydowej rozlewno-szpachlowej | m?2
d.9.6/2.1 691-3 gtadkiej - dodatek za kazdy 1 mm grubosci
89,11 m?2 89,11
RAZEM 89,11
694|ZKNR Nr C- | Systemy posadzkowe - wykonanie posadzki epoksydowej rozlewno-szpachlowej | m?2
d.9.6/2.1 691-4 antyposlizgowej | - warstwa podstawowa
89,11 m?2 89,11
RAZEM 89,11
695|ZKNR Nr C- |Systemy posadzkowe - wykonanie posadzki epoksydowej rozlewno-szpachlowej | m?2
d.9.6/2.1 691-5 antyposlizgowej | - posypka
89,11 m?2 89,11
RAZEM 89,11
696|ZKNR Nr C- |Systemy posadzkowe - wykonanie posadzki epoksydowej rozlewno-szpachlowej | m?2
d.9.6/2.1 691-6 antyposlizgowej | - warstwa zamykajaca |
89,11 m?2 89,11
RAZEM 89,11
697|ZKNR Nr C- |Systemy posadzkowe - wykonanie posadzki epoksydowej rozlewno-szpachlowej |m?2
d.9.6/2.1 691-7 antyposlizgowej | - warstwa zamykajaca Il
89,11 m?2 89,11
RAZEM 89,11
698|KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe z foli PCW szerokiej poziome na sucho m?2
d.9.6/610-1
292,58 m?2 292,58
RAZEM 292,58
699| Uzupelnienie |Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w | m?2
d.9.6|do KNR 2-02 |pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 z zaprawy cementowej gr.2.5 cm za-
Normy nakta- |tarte na gtadko
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1129-2
44 m?2 44,00
RAZEM 44,00
700|Uzupetnienie |Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w | m?2
d.9.6/do KNR 2-02 | pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 dodatek za zmiane grubosci o 1 cm
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1129-3
44 m?2 44,00
RAZEM 44,00
701/KNR 19-01 |Analogia - szlifowanie posadzki betonowej m2
d.9.6/933-3
44 m?2 44,00
RAZEM 44,00
702|Uzupetnienie |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w po- | m?2
d.9.6/do KNR 2-02 | mieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 z zaprawy cementowej gr.2 cm zatarte
Normy nakta- | na gtadko
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1127-2
81,54 m?2 81,54
RAZEM 81,54
703|Uzupetnienie |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w po- | m?2
d.9.6/do KNR 2-02 | mieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 dodatek za zmiane grubosci o 1 cm
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1127-3
81,54 m?2 81,54
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RAZEM 81,54
704|Uzupetnienie |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych gres na zaprawach klejowych w po- | m2
d.9.6|do KNR 2-02 | mieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 wym.ptytek 30x30 cm
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2806-5
54,21 m?2 54,21
RAZEM 54,21
705|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, z przecinaniem ptytek -|m
d.9.6/1120-1 przygotowanie podfoza - cokolik 10 cm
53,8 m 53,80
RAZEM 53,80
706|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, z przecinaniem ptytek |m
d.9.6/1120-2 metodg zwykig, - cokolik 10 cm
53,8 m 53,80
RAZEM 53,80
707|Uzupetnienie |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej o grub.5 mm  |m?2
d.9.6|do KNR 2-02 |wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1130-2
112,83 m?2 112,83
RAZEM 112,83
708|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe wi- | m?2
d.9.6/1112-4 nyleum
112,83 m?2 112,83
RAZEM 112,83
709|ZKNR Nr C- |Systemy posadzkowe - klejenie listew - wywiniecie wyktadziny na $ciany m
d.9.6/2.1 610-1
118,7 m 118,70
RAZEM 118,70
710|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.9.6/1112-9
124,7 m?2 124,70
RAZEM 124,70
711/KNNR 7 507-|Progi i listwy ostaniajgce na potaczeniu réznych posadzek m
d.9.6/4
6 m 6,00
RAZEM 6,00
9.7 Roboty malarskie
712|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych z gruntowaniem m2
d.9.7|1505-3 (powierzchnie wewn.)
813,84 m?2 813,84
RAZEM 813,84
713|KNR 2-02 Dodatek za kazde dalsze malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych (po- |m?2
d.9.7|1505-4 wierzchnie wewn.)
813,84 m?2 813,84
RAZEM 813,84
714|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni pionowych - zagruntowanie $cian m2
d.9.7|do KNR 2-02
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
397,27 m?2 397,27
RAZEM 397,27
715|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami tynkow gtadkich bez grunt.(powierzchnie wewn.) - |m?2
d.9.7/1505-1 farba do wnetrz historycznych
397,27 m?2 397,27
RAZEM 397,27
716|KNR 2-02 Malowanie farbami tynkow gtadkich bez grunt. - dodatek za kazde dalsze malowa- |m?
d.9.7|1505-2 nie (powierzchnie wewn.)
397,27 m?2 397,27
RAZEM 397,27
10 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
10.1 Stolarka okienna nowa i parapety wewnetrzne
717|KNR 2-02 Okna drewniane, jednoramowe o pow. ponad 2 m2 m2
d.10.WACETOB
1(1001-7
294,93 m?2 294,93
RAZEM 294,93

- 47 -

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



http://www.novapdf.com/

Przedmiar MOPR br.

budowlana - korekta 3 - bez cen.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
718|KNR 2-02 Okna drewniane, jednoramowe o pow.do 2 m2 m2
d.10.,WACETOB
1/1001-6
52,66 m?2 52,66
RAZEM 52,66
719|KNR 2-02 Okna drewniane, jednoramowe o pow.do 2 m2 - okna EI30 m2
d.10.,WACETOB
1/1001-6
1,89 m?2 1,89
RAZEM 1,89
720|KNR 2-02 Okna drewniane, jednoramowe o pow. ponad 2 m2 - okna EI30 m?2
d.10.,WACETOB
1(1001-7
12,36 m?2 12,36
RAZEM 12,36
721/KNR 2-02 Okna i drzwi balkonowe zespolone wzmocnione o pow.do 1.0 m2 m?2
d.10.,WACETOB
1/1001-1
11,19 m?2 11,19
RAZEM 11,19
722|KNR 2-02 Okna drewniane, jednoramowe o pow.do 2 m2 - okno do kasy z ladg i kurtyng m?2
d.10.,WACETOB |EI60
1/1001-6
1,2 m?2 1,20
RAZEM 1,20
723/ KNNR 7 503- | Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 - EI60 m2
d.10.|5
1
3,74 m?2 3,74
RAZEM 3,74
724 KNNR 7 503- | Okna nieotwierane o powierzchni do 2 m2 - okno "weneckie" m2
d.10.|2
1
2,04 m?2 2,04
RAZEM 2,04
725|KNNR 7 503- | Okna nieotwierane o powierzchni pow.2 m2 - wewnetrzne m?2
d.10.|3
1
2,84 m?2 2,84
RAZEM 2,84
726/ KNNR 7 503- | Okna nieotwierane o powierzchni pow.2 m2 - okno state m2
d.10.|3
1
3,33 m?2 3,33
RAZEM 3,33
727|KNNR 7 503- | Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 - wewnetrzne uchylne m?2
d.10.|5
1
1,8 m?2 1,80
RAZEM 1,80
728 KNNR 7 503- | Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 - zewnetrzne m2
d.10.|5
1
4,8 m? 4,80
RAZEM 4,80
729/ KNR 4-01 Obsadzenie w $cianach z cegiet podokiennikéw drewnianych do 1.5 m - parapet |szt
d.10.|321-1 wewnetrzny z drewna sosnowego
1 uwaga - bez kosztu parapetow
170 szt 170,00
RAZEM 170,00
730/ KNR 4-01 Obsadzenie w $cianach z cegiet podokiennikéw drewnianych ponad 1.5 m - para-|szt
d.10.1321-2 pet wewnetrzny z drewna sosnowego
1 uwaga - bez kosztu parapetow
19 szt 19,00
RAZEM 19,00
731 1-1 Doptata za parapety drewniane wewnetrzne m2
d.10.
1
173 m?2 173,00
RAZEM 173,00
10.2 Drzwi, przegrody i witryny AL
732|KNNR 7 505-| Przegrody z drzwiami o powierzchni pow.10 m2 - zewnetrzne z drzwiami jednos- | m?2
d.10.|3 krzydtowymi (drzwi EI30, witryna EI160)
2
11,59 m?2 11,59
RAZEM 11,59
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733|KNNR 7 503- | Drzwi przymykowe dwuskrzydtowe- zewnetrzne m2
d.10.|8
2
10,41 m?2 10,41
RAZEM 10,41
734|KNNR 7 503- | Drzwi przymykowe dwuskrzydtowe - wewnetrzne m2
d.10./8
2
4,31 m?2 4,31
RAZEM 4,31
735/KNNR 7 505-| Przegrody z drzwiami o powierzchni do 7 m2 - - wewnetrzne z drzwiami jednos- | m?2
d.10.|1 krzydtowymi (drzwi EI30, witryna EI60)
2
9,2 m?2 9,20
RAZEM 9,20
736|KNNR 7 505- | Przegrody z drzwiami o powierzchni do 7 m2 - wewnetrzne m2
d.10.|1
2
10,29 m?2 10,29
RAZEM 10,29
737|KNNR 7 503- | Drzwi przymykowe jednoskrzydtowe m2
d.10.|8
2
2,96 m?2 2,96
RAZEM 2,96
738|KNNR 7 505-| Przegrody z drzwiami o powierzchni do 7 m2 - przegroda wewnetrzna z drzwiami | m?2
d.10.]1 jednoskrzydtowymi , drzwi EIS 30
2
6,7 m?2 6,70
RAZEM 6,70
739|KNNR 7 505-| Przegrody z drzwiami o powierzchni do 7 m2 - przegroda wewnetrzna z drzwiami | m?2
d.10.|1 dwuskrzydtowymi , drzwi EIS 30
2
18,88 m? 18,88
RAZEM 18,88
740/ KNNR 7 503- | Drzwi przymykowe dwuskrzydtowe - wewnetrzne EIS30 m2
d.10.|8
2
15,8 m? 15,80
RAZEM 15,80
741|KNNR 7 505-| Przegrody z drzwiami o powierzchni do 10 m2 - wewnetrzna, z drzwiami jednos- | m?2
d.10.|2 krzydtowymi, witryna E130
2
9,09 m? 9,09
RAZEM 9,09
742|KNNR 7 505-| Przegrody z drzwiami o powierzchni do 10 m2 - przegroda wewnetrzna z drzwiami | m2
d.10.|2 jednoskrzydtowymi, witryna EI60, drzwi EIS30
2
10 m? 10,00
RAZEM 10,00
743|KNNR 7 505-| Przegrody z drzwiami o powierzchni do 7 m2 - - wewnetrzne z drzwiami jednos- | m?2
d.10.|1 krzydtowymi, drzwi EIS30, witryna EI60
2
9,66 m? 9,66
RAZEM 9,66
744|KNNR 7 505-| Przegrody z drzwiami o powierzchni pow.10 m2 - przegroda wewnetrzna z drzwia- | m2
d.10.|3 mi jednoskrzydtowymi
2
10,32 m?2 10,32
RAZEM 10,32
745|KNNR 7 505-| Przegrody z drzwiami o powierzchni pow.10 m2 - przegroda wewnetrzna z drzwia- | m2
d.10.3 mi jednoskrzydtowymi EI30
2
42,22 m?2 42,22
RAZEM 42,22
746|KNNR 7 505-| Przegrody z drzwiami o powierzchni pow.10 m2 - przegroda wewnetrzna z drzwia- | m2
d.10.|3 mi jednoskrzydtowymi, witryna E160, drzwi EIS30
2
10,47 m?2 10,47
RAZEM 10,47
747|KNNR 7 505-| Przegrody z drzwiami o powierzchni pow.10 m2 - przegroda wewnetrzna z drzwia- | m2
d.10.3 mi jednoskrzydtowymi, witryna EI30
2
24,46 m?2 24,46
RAZEM 24,46
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748|KNNR 7 505-| Przegrody z drzwiami o powierzchni do 10 m2 - przegroda wewnetrzna z drzwiami | m2
d.10.|2 dwuskrzydtowymi , drzwi EIS 30
2
7,89 m?2 7,89
RAZEM 7,89
749/ KNNR 7 503- | Drzwi przymykowe dwuskrzydtowe - wewnetrzne EIS30 m2
d.10./8
2
6,4 m?2 6,40
RAZEM 6,40
750/ KNNR 7 505-| Przegrody z drzwiami o powierzchni pow.10 m2 - przegroda wewnetrzna z drzwia- | m2
d.10.3 mi jednoskrzydtowymi, drzwi EIS30
2
21,96 m?2 21,96
RAZEM 21,96
751|KNNR 7 504- | Sciany mocowane do konstrukgiji stalowych o powierzchni szyb do 2 m2 m?2
d.10.|1
2
263,39 m?2 263,39
RAZEM 263,39
752|KNNR 7 503- | Witryny zewnetrzne m2
d.10.|7
2
8,23 m?2 8,23
RAZEM 8,23
753|KNNR 7 505- | Przegrody z drzwiami o powierzchni pow.10 m2 - wewnetrzna m2
d.10.|3
2
23,89 m?2 23,89
RAZEM 23,89
754 KNNR 7 503- | Witryny wewnetrzne klatki schodowej, okna uchylne EIS30 m2
d.10.|7
2
68,56 m? 68,56
RAZEM 68,56
755/ KNNR 7 503- | Witryny wewnetrzne klatki schodowej EIS30 m2
d.10.|7
2
28,46 m?2 28,46
RAZEM 28,46
756|KNNR 7 505-| Witryna wewnetrzna klatki schodwej hol, z drzwiami jednoskrzydtowymi, witryna | m?2
d.10.|3 EI60, drzwi EIS30
2
19,3 m?2 19,30
RAZEM 19,30
10.3 Renowacja stolarki okiennej
757| TZKNBK 19- | Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - przygotowanie do malowania starej | m?2
d.10.|15 (napra- |stolarki (poz.29) usuniecie starej farby olejnej za pomocg tugowania po raz pierw-
3|wach norm  |szy
zak’adowych)
0401-01
282,68 m?2 282,68
RAZEM 282,68
758| TZKNBK 19- | Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - przygotowanie do malowania starej | m?2
d.10.|15 (napra- |stolarki (poz.29) usuniecie starej farby olejnej za pomocg tugowania drugi raz
3|wach norm
zak’adowych)
0401-02
282,68 m?2 282,68
RAZEM 282,68
759| TZKNBK 19- | Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - przygotowanie do malowania starej | m?2
d.10.|15 (napra- |stolarki (poz.30) oczyszczenie starych otworéw z tuszczacej sie farby pod nowe
3|wach norm | malowanie
zak’adowych)
0401-03
282,68 m?2 282,68
RAZEM 282,68
760| TZKNBK 19- | Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - przygotowanie do malowania starej | m?2
d.10./15 (napra- |stolarki (poz.31) zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem
3|wach norm
zak’adowych)
0401-04
282,62 m?2 282,62
RAZEM 282,62
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761|TZKNBK 19- | Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - przygotowanie do malowania starej | m?2
d.10./15 (napra- |stolarki (poz.32) wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym za-
3|wach norm | gruntowaniu po raz pierwszy
zak’adowych)
0401-05
282,62 m?2 282,62
RAZEM 282,62
762| TZKNBK 19- | Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - przygotowanie do malowania starej | m?2
d.10./15 (napra- |stolarki (poz.32) wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym za-
3|wach norm  |gruntowaniu drugi raz
zak’adowych)
0401-06
282,62 m?2 282,62
RAZEM 282,62
763| TZKNBK 19- | Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - malowanie stolarki impregnatem do | m?
d.10./15 (napra- |gruntowania pierwszy raz
3|wach norm
zak’adowych)
0402-07
282,62 m?2 282,62
RAZEM 282,62
764| TZKNBK 19- | Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - malowanie stolarki (poz.37) impregna-| m2
d.10.|15 (na pra- |tem drugi raz
3|wach norm
zak’adowych)
0402-08
282,62 m?2 282,62
RAZEM 282,62
104 Stolarka drzwiowa wewnetrzne
765|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - EI30 m2
d.10./1203-1
4
52 m?2 5,20
RAZEM 5,20
766|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - EI30 m2
d.10.|1203-2
4
5,52 m?2 5,52
RAZEM 5,52
767|KNR 2-02 Drzwi drewniane petne o powierzchni ponad 1.5 m2 - EI30 m2
d.10.,WACETOB
411027-5
8,8 m?2 8,80
RAZEM 8,80
768|KNR 2-02 Drzwi drewniane petne o powierzchni ponad 1.5 m2 - EI60 m2
d.10.WACETOB
411027-5
34 m?2 3,40
RAZEM 3,40
769|KNR 2-02 Oscieznice drewniane systemowe - do drzwi jednoskrzydtowych, okleina synte- m2
d.10.,WACETOB |tyczna
4/1026-1
33,8 m? 33,80
RAZEM 33,80
770|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe fabrycznie m2
d.10./1017-1 wykonczone, jednodzielne petne o powierzchni do 1.60 m2, w okleinie syntetycznej
4
6,4 m?2 6,40
RAZEM 6,40
771/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe fabrycznie m2
d.10.|/1017-2 wykonczone, jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.60 m2, w okleinie synte-
4 tycznej
27,4 m?2 27,40
RAZEM 27,40
772|KNR 2-02 Drzwi drewniane petne o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.10.WACETOB
411027-5
90,18 m?2 90,18
RAZEM 90,18
773|KNR 2-02 Oscieznice drewniane systemowe - do drzwi dwuskrzydtowych, okleina syntetycz- |m?2
d.10.,WACETOB |na
4/1026-1
7,55 m?2 7,55
RAZEM 7,55
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774 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe fabrycznie m2
d.10./1017-2 wykonczone, jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.60 m2, w okleinie synte-
4 tycznej
7,55 m?2 7,55
RAZEM 7,55
775| 3-1 Dostawa i montaz systemowych $cianek z laminatu HP, petnych migdzy kabinami | kpl
d.10. oraz $cianki z drzwiami, zgodnie z zestawieniem stolarki
4
87,34 kpl 87,34
RAZEM 87,34
10.5 Renowacja drzwi wewnetrznych
776/ TZKNBK 19- | Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - przygotowanie do malowania starej | m?2
d.10.|15 (napra- |stolarki (poz.29) usuniecie starej farby olejnej za pomocg tugowania po raz pierw-
5|wach norm  |szy
zak’adowych)
0401-01
657,87 m?2 657,87
RAZEM 657,87
777\ TZKNBK 19- | Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - przygotowanie do malowania starej | m?2
d.10.|15 (napra- |stolarki (poz.29) usuniecie starej farby olejnej za pomocg tugowania drugi raz
5|wach norm
zak’adowych)
0401-02
621,42 m?2 621,42
RAZEM 621,42
778| TZKNBK 19- | Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - przygotowanie do malowania starej | m?2
d.10.|15 (napra- |stolarki (poz.30) oczyszczenie starych otworéw z tuszczacej sie farby pod nowe
5/wach norm | malowanie
zak’adowych)
0401-03
624,42 m?2 624,42
RAZEM 624,42
779| TZKNBK 19- | Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - przygotowanie do malowania starej | m?2
d.10.|15 (napra- |stolarki (poz.31) zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem
5|wach norm
zak’adowych)
0401-04
621,42 m?2 621,42
RAZEM 621,42
780| TZKNBK 19- | Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - przygotowanie do malowania starej | m?2
d.10./15 (napra- |stolarki (poz.32) wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym za-
5/wach norm | gruntowaniu po raz pierwszy
zak’adowych)
0401-05
621,42 m?2 621,42
RAZEM 621,42
781|TZKNBK 19- | Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - przygotowanie do malowania starej | m?2
d.10./15 (napra- |stolarki (poz.32) wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym za-
5|wach norm  |gruntowaniu drugi raz
zak’adowych)
0401-06
621,42 m?2 621,42
RAZEM 621,42
782| TZKNBK 19- | Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - malowanie stolarki impregnatem do | m?
d.10./15 (napra- |gruntowania pierwszy raz
5|wach norm
zak’adowych)
0402-07
621,42 m?2 621,42
RAZEM 621,42
783| TZKNBK 19- | Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - malowanie stolarki (poz.37) impregna-| m2
d.10.|15 (napra- |tem drugi raz
5|wach norm
zak’adowych)
0402-08
621,42 m?2 621,42
RAZEM 621,42
784|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych - wewnetrzne szt
d.10./0903-01
5
50 szt 50,00
RAZEM 50,00
10.6 Renowacja drzwi zewnetrznych
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785/ TZKNBK 19- | Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - przygotowanie do malowania starej | m?2
d.10.|15 (napra- |stolarki (poz.29) usuniecie starej farby olejnej za pomocg tugowania po raz pierw-
6/wach norm  |szy
zak’adowych)
0401-01
61,3 m?2 61,30
RAZEM 61,30
786| TZKNBK 19- | Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - przygotowanie do malowania starej | m?2
d.10.|15 (napra- |stolarki (poz.29) usuniecie starej farby olejnej za pomocg tugowania drugi raz
6|/wach norm
zak’adowych)
0401-02
61,3 m?2 61,30
RAZEM 61,30
787|TZKNBK 19- | Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - przygotowanie do malowania starej | m?2
d.10.|15 (napra- |stolarki (poz.30) oczyszczenie starych otworéw z tuszczacej sie farby pod nowe
6/wach norm  |malowanie
zak’adowych)
0401-03
61,3 m?2 61,30
RAZEM 61,30
788| TZKNBK 19- | Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - przygotowanie do malowania starej | m?2
d.10.|15 (napra- |stolarki (poz.31) zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem
6|/wach norm
zak’adowych)
0401-04
61,3 m?2 61,30
RAZEM 61,30
789| TZKNBK 19- | Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - przygotowanie do malowania starej | m?2
d.10./15 (napra- |stolarki (poz.32) wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym za-
6/wach norm | gruntowaniu po raz pierwszy
zak’adowych)
0401-05
61,3 m?2 61,30
RAZEM 61,30
790| TZKNBK 19- | Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - przygotowanie do malowania starej | m?2
d.10./15 (napra- |stolarki (poz.32) wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym za-
6/wach norm  |gruntowaniu drugi raz
zak’adowych)
0401-06
61,3 m?2 61,30
RAZEM 61,30
791| TZKNBK 19- | Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - malowanie stolarki impregnatem do | m?
d.10./15 (napra- |gruntowania pierwszy raz
6|/wach norm
zak’adowych)
0402-07
61,3 m?2 61,30
RAZEM 61,30
792| TZKNBK 19- | Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - malowanie stolarki (poz.37) impregna-| m2
d.10.|15 (napra- |tem drugi raz
6|/wach norm
zak’adowych)
0402-08
61,3 m?2 61,30
RAZEM 61,30
793|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych - zewnetrzne szt
d.10./0903-01
6
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
10.7 Storaka budowlana
794 KNR 2-02 Analogia - obsadzenie schodéw nozycowych z izolacjg termiczng na strych nieu- |szt
d.10.,WACETOB |zytkowy
7/1016-7
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
11 WYPOSAZENIE - URZADZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO
111 Dostawa i montaz windy osobowej
795 1-1 Dostawa i montaz dzwigu osobowego, wraz z odbiorem kpl
d.11.
1
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
12 ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE
121 Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna $cian czesci podziemnej
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796|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.12./807-1 uwaga - kostka do ponownego wykorzystania
1
134,12 m?2 134,12
RAZEM 134,12
797|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamen- | m3
d.12./104-2 tow, gteb.wykopu do 1.5 m w gruncie kat. 11l
1
351,99 m3 351,99
RAZEM 351,99
798| ZKNR Nr C- |Renowacja starego budownictwa - oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych |m?2
d.12.12.1 402-3 Scian, w miejscach tatwodostepnych o powierzchni ponad 5,0 m2
1
251,42 m?2 251,42
RAZEM 251,42
799|ZKNR Nr C- |Renowacja starego budownictwa - odgrzybianie metodg smarowania $cian o po-  |m?2
d.12.12.1 404-5 wierzchni ponad 5 m2 jednokrotne
1
251,42 m?2 251,42
RAZEM 251,42
800|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat.lll $cian, loggi, balkonéw o podto- | m?2
d.12.1726-3 zach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, powierzchnia
1 uzupetnianych tynkéw w jednym miejscu do 5 m2
125,71 m?2 125,71
RAZEM 125,71
801|ZKNR Nr C- |lzolacje przeciwwilgociowe - przygotowanie podtoza m?2
d.12./2.1 308-1
1
251,42 m?2 251,42
RAZEM 251,42
802|ZKNR Nr C- |Izolacje przeciwwilgociowe - wykonanie izolacji przy uzyciu minerainej powtoki wo- | m?2
d.12./12.1 308-4 doszczelnej
1
251,42 m?2 251,42
RAZEM 251,42
803|KNR 4-01 Zasypywanie Wykopdw z przerzutami ziemi na odl.do 3 m i ubiciem warstwami co |m3
d.12./105-2 15 cm w gruncie kat.lll
1
351,99 m3 351,99
RAZEM 351,99
804| KNNR 3 WA-| Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- m2
d.12.|CETOB 207- |wierzchni
11
351,99 m?2 351,99
RAZEM 351,99
805|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana recznie, gr.warstwy po zageszcze- |m?
d.12./105-5 niu 3 cm
1
134,12 m?2 134,12
RAZEM 134,12
806|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana recznie, kazdy dalszy 1 cm gr.wars- | m?2
d.12./105-6 twy po zageszczeniu pow.3 cm
1
134,12 m?2 134,12
RAZEM 134,12
807|KNR 2-31 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - kos-| m?2
d.12./511-3 tka z odzysku
1
134,12 m?2 134,12
RAZEM 134,12
12.2 Elewacje
808| 2-1 Renowacja elewaciji budynku nr 25 od strony ulicy - $ciana ceglana z elementami | m?2
d.12. dekoracyjnymi oraz cokotem
2
130 m?2 130,00
RAZEM 130,00
809| 2-2 Renowacja elewaciji z tynkiem strukturalnym $ciany z otworami okiennymi i drzwio- | m?2
d.12. wymi oraz elementami dekoracyjnymi - oczyszczenie naprawa i uzupetnienie tyn-
2 kéw, malowanie
1552 m?2 1552,00
RAZEM 1552,00
810| 2-21 Odtworzenie gzymsu m
d.12.
2
31,1 m 31,10
RAZEM 31,10
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Przedmiar MOPR br. budowlana - korekta 3 - bez cen.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
811| 2-3 Docieplenie scian zewnetrznych wetng mineralng wraz z wykonaniem tynkéw m2
d.12. strukturalnych oraz przygotowaniem podtoza
2
620,19 m?2 620,19
RAZEM 620,19
812| 21-2 Malowanie zachowanych oryginalnych krat okiennych m2
d.12.
2
20,59 m?2 20,59
RAZEM 20,59
813|Uzupelnienie |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.12./do KNR 2-02
2|Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
541-2
274 m?2 274,00
RAZEM 274,00
814| 2-4 Obrébka z blachy aluminiowej gr. 10 mm m2
d.12.
2
12 m?2 12,00
RAZEM 12,00
12.3 Rusztowania
815| 3-1 Montaz, demontaz i praca rusztowan zewnetrznych rurowych m2
d.12.
3
2194,5 m?2 2194,50
RAZEM 2 194,50
816| Uzupetnienie | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.12./do KNR 2-02
3|Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
5631-1
2194,5 m?2 2194,50
RAZEM 2 194,50
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