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OPIS TECHNICZNY

1.0. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

RODZAJ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - Dzienny Dom Pomocy Spotecznej (DDPS)
przy ul. Partyzantéw w Stupsku,
w ramach zadania: modernizacja i rozbudowa obiektéw przy ul. Partyzantow
w Stupsku w celu utworzenia ,Stupskiego Centrum Wsparcia”

KATEGORIA OBIEKTU - XI — budynek pomocy socjalnej

LOKALIZACJA INWESTYCJI -  ul. Partyzantow, 76-200 Stupsk
dziatka nr 804/6, obreb nr 0006

INWESTOR - Miasto Stupsk
Plac Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa nowego Dziennego Domu
Pomocy Spotecznej (DDPS) przy ul. Partyzantéw w Stupsku.
Wraz z obiektami:
- przy ul. Partyzantow nr 24, 25 i 26 — po przebudowie i rozbudowie na siedzibe Miejskiego
Osrodka Pomocy Rodzinie w Stupsku
- hali sportowej przy ul. Partyzantéw, dz. nr 804/6, obreb 6 — po przebudowie i rozbudowie
na potrzeby sali gimnastycznej szkoty, stacji socjalnej Joannitdw oraz Centrum Integracji
Spotecznej,
bedzie on wchodzit w sktad kompleksu obiektéw ,,Stupskiego Centrum Wsparcia”.

2.0. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowany osrodek wsparcia w formie Dziennego Domu Pomocy Spotecznej (DDPS)
przeznaczony bedzie dla potrzeb oséb starszych i o0s6b z niewielkimi
niepetnosprawnosciami. Budynek nie bedzie przeznaczony przede wszystkim dla oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Bedzie on dziatat przez 5 dni w tygodniu w godzinach
od 7.30 do 15.30.

Zadaniem DDPS jest zaspokajanie potrzeb socjalnobytowych podopiecznych oraz poprawa
jakosci ich zycia. Zadania te wykonywane bedg poprzez szeroko rozumiane dziatania
rehabilitacyjne i spoteczne. Osoby korzystajgce z ustug osrodka to osoby o duzym stopniu
samodzielnosci zaréwno fizycznej jak i psychiczne;j.
Podstawowe projektowane funkcje w budynku:

e poprawa lub podtrzymanie stanu czynnosciowego, w stopniu umozliwiajgcym jak

najdtuzsze utrzymanie samodzielnosci i zdolnosci samoobstugi,
e profilaktyka powiktan przewlektych schorzen wieku podesztego,



e przystosowanie do starosci i zmieniajgcych sie uwarunkowan spoteczno -
socjalnych,
e dziatalno$¢ edukacyjna i kulturalna — skierowana do podopiecznych i ich
rodzin/opiekunow.
e zapewnienie osobom starszym kontaktéw towarzyskich, rozwdj spotecznych
wiezow i podtrzymanie dobrych relacji z otoczeniem
e Zapewnienie positkow
W budynku nie bedzie prowadzona dziatalnos¢ ambulatoryjna i budynek nie bedzie petnit
funkcji noclegowych dla podopiecznych.
Projektowany budynek bedzie obstugiwat ok. 74 podopiecznych.
Zatrudnionych bedzie ok. 6 0sob.
Obiekt DDPS zaprojektowano jako dwukondygnacyjny z wewnetrzng windg. Na parterze
zlokalizowano szatnie dla podopiecznych, pomieszczenia socjalne dla pracownikdw,
Swietlice z aneksem kuchennym, pomieszczenie kierownika i pomieszczenie rekreacyjne,
oraz toalety.
Na pietrze zlokalizowano trzy pomieszczenia terapii zajeciowej, sale do kinezyterapii, sale
do fizykoterapii, pokoj terapeutdow, odpoczywalnie i pomieszczenie rekreacyjne, wezty
sanitarne.

3.0. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY Z UWZGLEDNIENIEM
CHARAKTERYSTYCZNYCH WYROBOW WYKONCZENIOWYCH | KOLORYSTYKI ELEWACII, A
TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z
WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN, LUB OPINII
INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO
BRAKU - Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO
UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACII INWESTYCJI MIESZKANIOWE]J LUB INWESTYCII
TOWARZYSZACYCH

Projektowany budynek — Dzienny Dom Pomocy Spofecznej w Stupsku jest zgodny z
ustaleniami obowigzujgcego m.p.z.p.

(UCHWALA NR LXXI/1008/24 RADY MIEJSKIE] W StUPSKU z dnia 24 kwietnia 2024 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Armii
Krajowej" w Stupsku)

Zgodnie § 6 pkt3 wykonany zostanie w wysokim standardzie architektonicznym w zakresie
estetyki, formy architektonicznej i zastosowanych materiatéw wykonczeniowych.

Budynek zaprojektowany zostat jako wolnostojacy, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Sktada sie z trzech bryt o rzucie prostokata zespojonych dwoma fgcznikami. Zaprojektowano
na nich dachy zielone (obsadzone roslinnoécig) o nachyleniu 5 ° 10 ° 12 ° Elewacje
zaprojektowano z cegty elewacyjnej recznie formowanej w kolorze czerwono piaskowym z
wgtebieniem, np. Kadys Wienerberg. Stolarka zewnetrzna w systemie aluminiowym,
izolowana termicznie, anodowana w kolorze naturalnego aluminium. Otwory okienne z
obudowg zewnetrzng w kolorze stolarki. Schody zewnetrzne prefabrykowane betonowe o
surowym wykonczeniu.

4.0. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) KUBATURA



kubatura budynku — 4 108 m3

b) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

powierzchnia zabudowy projektowanego budynku - 500,19 m2
powierzchnia uzytkowa — 782,3 m2

PARTER

NR POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA

0.1 wiatrotap 6,3 m2

0.2 komunikacja 87,7 m2

0.3 Swietlica 64,4 m2

0.4 pomieszczenie z aneksem kuchennym 17,6 m2

0.5 wezet cieplny 12,0 m2

0.6 szatnia meska 6,3 m2
0.6a tazienka dla oséb niepetnosprawnych 5,0 m2

0.7 pomieszczenie kierownika 20,0 m2

0.8 wcC 3,8 m2

0.9 pomieszczenie rekreacyjne 30,9 m2
0.10 pomieszczenie gospodarcze 28,2 m2
0.11 pomieszczenie socjalne 21,9 m2
0.12 pomieszczenie gospodarcze 7,9 m2
0.13 szatnia damska 27,8 m2
0.13a tazienka dla oséb niepetnosprawnych 5,2 m2
0.14 klatka schodowa 27,2 m2
0.15 wc dla 0séb niepetnosprawnych 4,7 m2
0.15a przedsionek 4,2 m2
0.16 fazienka dla oséb niepetnosprawnych 7,5m2
0.17 wc dla oséb niepetnosprawnych 6,4 m2

RAZEM 395,0 m’
1PIETRO

NR POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA

1.1 komunikacja 104,7 m2

1.2 klatka schodowa 6,8 m2

1.3 kinezyterapia 65,5 m2




1.4 fizykoterapia 33 m2
1.5 serwerownia 8,0 m2
1.6 odpoczywalnia 21,5 m2
1.7 terapia zajeciowa 1 27,6 m2
1.8 terapia zajeciowa 2 27m2
1.9 pokdj terapeutow 18,4 m2
1.10 pomieszczenie rekreacyjne 28,3 m2
1.11 terapia zajeciowa 3 22,7 m2
1.12 pomieszczenie gospodarcze 4,3 m2
1.13 wc dla 0séb niepetnosprawnych 4,7 m2
1.13a przedsionek 4,2 m2
1.14 wc 3,8m2
1.15 wc dla oséb niepetnosprawnych 4,5m2
1.16 fazienka dla oséb niepetnosprawnych 7,8 m2
RAZEM 387,3m’?

c) WYSOKOSC, DtUGOSC, SZEROKOSC, SREDNICA
max. wysokos¢ — 10,17 m

max. dtugos¢ — 41,60 m

max. szerokos$¢ — 13,59 m

$rednica — nie dotyczy

d) LICZBA KONDYGNACII

liczba kondygnacji — 2 kondygnacje naziemne

e) INNE DANE NIEZBEDNE DO STWIERDZENIA ZGODNOSCI USYTUOWANIA
OBIEKTU Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

powierzchnia wewnetrzna projektowanego budynku — 886,47 m2

5.0. OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

5.1. OPINIA GEOTECHNICZNA

Podstawe opracowania opinii stanowi dokumentacja geologiczna sporzgdzona przez Stud-
niarstwo, Hydrogeologia i Geotechnika ,, ELIOT” — geolog Klaudie Jankowskg z marca 2024r.

Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz budynek zostanie usytuowany w obrebie obsza-
ru na ktérym wystepujg grunty o zréznicowanej genezie, litologii i wartosciach parametrow
geotechnicznych.




W miejscach wykonanych otwordw geotechnicznych powierzchnia terenu jest stosunkowo
mato zréznicowana, o rzednych zmieniajgcych sie w granicach okoto 1,19 m ( rzedne
15,75-16,94 m n.p.m.).

Gtebokos¢ przemarzania gruntdéw na terenie Stupska, zgodnie z ustaleniami normy PNEN
1997-1:2008 wynosi 1,0 m. W strefie tej wystepuja wysadzinowe utwory organiczne i
watpliwe pod wzgledem wysadzinowym niekontrolowane nasypy.

Podczas prac prowadzonych zima, przy stanach zblizonych do srednich napotkano wody
podziemne zaréwno o swobodnym jak i napietym charakterze zwierciadta, stabilizujgcym
sie na gtebokosci od 0,63 do 1,52 m p.p.t. Ponadto w strefie gtebokosci od 0,7 do 1,7 m
p.p.t. wystepowaty wysieki wéd podziemnych.

Nalezy przypuszczad, iz warunkach ekstremalnych na wiosne, po intensywnych opadach
lub tajaniu $niegdw zwierciadto wod podziemnych moze podnies¢ sie o 0,3-0,4 m.

Ze wzgledu na obecnos¢ gruntdw organicznych, ktérym zawsze towarzyszg stabe kwasy
humusowe, wody podziemne posiadajg prawdopodobnie charakter agresywny w stosunku
do betonu.

5.2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie posiadanej dokumentacji geotechnicznej podtoza gruntowego, dla przedmio-
towej inwestycji ustalono Il kategorie geotechniczng obiektu budowlanego i ztozone wa-
runki gruntowe.

5.3. INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTY BUDOWLANEGO

Konstrukcja fundamentéw: Projektuje sie posadowienie bezposrednie — na ptycie funda-
mentowej zelbetowej na podktadzie z chudego betonu.

6.0. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - LICZBE
LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

liczba lokali mieszkalnych -0
liczba lokali uzytkowych — 1

7.0. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO — LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH
DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCIJI O
PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA
13 GRUDNIA 2006R. (DZ. U. Z 2012R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018R. P0Z.1217), W TYM
0SOB STARSZYCH

nie dotyczy

8.0._OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO




PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI
O PRAWACH OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA
13 GRUDNIA 2006R., W TYM OSOBY STARSZE

Projekt wykonano wg zasad projektowania uniwersalnego okreslonych w Konwencji o
prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r. w
tym osob starszych.

Projektowany obiekt — Dzienny Dom Pomocy Spofecznej, przeznaczony bedzie dla
potrzeb o0sO6b starszych i z niewielkimi niepetnosprawnosciami. Budynek nie jest
przeznaczony gtéwnie dla oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Zapewniono dostepnos¢ przez osoby niepetnosprawne w tym starsze. Obiekt w catosci ma
zapewnione warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami.
Przed budynkiem przewidziano miejsca postojowe dla osdéb niepetnosprawnych, a do
budynku prowadzi utwardzone dojscie o szer. > = 1,5 m. Wejscia do budynku s3g
bezprogowe. Obiekt DDPS zaprojektowano jako dwukondygnacyjny z wewnetrzng windag
obstugujgcg dwa poziomy. Klatca schodowa wyposazona zostanie w schodotaz.

Na wszystkich kondygnacjach zapewniono niezbedne warunki do korzystania z obiektu
przez osoby, o ktorych mowa w art. 5 ust.1 pkt 4, - brak stopni i progédw w obrebie jednej
kondygnacji (naziemnej), odpowiedniej szerokosci korytarze oraz strefa przed wejsciem do
windy i pomieszczen. W budynku zaprojektowano tazienki i wc — ty przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych jezdzgcych na wodzkach inwalidzkich. Zapewniono przestrzen
manewrowg w fazienkach i wc-tach oraz innych pomieszczeniach. Zastosowano
bezprogowe drzwi o szerokosci min.90 cm w Swietle.

9.0. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne i funkcjonalne i techniczne
minimalizujg i eliminujg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane:

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$é, jakosé i sposdb odprowadzania Sciekdow i
wod opadowych

woda:
- zapotrzebowanie na wode:

zapotrzebowanie wody na cele socjalne:
Qér.d =6,5m?/d
Qsr.h =0,81m%/h
gs = 1,65 [dm?/s]

zapotrzebowanie wody na cele p.poz.:

- hydranty DN25 —11/s

- llos¢ - 4szt.

Przyjeto dwa pracujgce hydranty 2 x11/s=21/s=7,2 m*/h




- jakos¢ wody:

Jako$¢ wody odpowiada¢ bedzie parametrom wody gwarantowanym przez
dostawce tj. ,Wodociagi Stupsk” z siedzibg przy ul. Elizy Orzeszkowej w Stupsku.

scieki sanitarne:
- ilos¢ sciekéw sanitarnych:

gs = 0,7(50)%% = 4,95 dm3/s

- jako$é sciekdw sanitarnych:

Jako$¢ odprowadzanych z rozpatrywanego obiektu budowlanego sciekow
sanitarnych odpowiada charakterystyce Sciekdw bytowo-socjalnych. Brak sciekow
przemystowych.

- sposéb odprowadzania sciekdw sanitarnych:

Scieki sanitarne odprowadzane beda poprzez nowoprojektowane
przykanaliki i dalej projektowanym przytgczem kanalizacji sanitarnej w kierunku ul.
Stowianskiej (wg odrebnego opracowania).

wody opadowe:
- ilo$¢ wéd opadowych

z powierzchni projektowanych dachéw catego zamierzenia (czystych)- Q1 =22,51/s
z powierzchni utwardzonych (brudnych) - Q2 = 22,5 1/s

tacznie 45 1/s

- sposob odprowadzenia wod opadowych:

wody opadowe i roztopowe z projektowanych potaci dachowych (czyste) —
odprowadzane bedg do dwdch zbiornikéw retencyjnych o poj. catkowitej netto 30m?
oraz dalej w ilosci 2,5dm>?/s do istniejacego przytagcza dn200 za posrednictwem
regulatora przeptywu Q=2,5dm?/s; dalej do istn. sieci k.d.
- wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych (brudne) odprowadzane
bedg do zbiornika retencyjnego o poj. catkowitej netto 32,8m? oraz dalej w ilosci
2,5dm*/s do istniejgcego przytacza dn200 za posrednictwem regulatora przeptywu
Q=2,5dm?/s. Przed wigczeniem do przytgcza, wody ,brudne” zostang podczyszczone
na separatorze koalescencyjnym substancji ropopochodnych z osadnikiem. Dalej do
istn. Sieci k.d.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

W zwigzku z realizacja i funkcjonowaniem inwestycji przewiduje sie, ze na zadnym etapie
nie zostang przekroczone dopuszczalne normy emisji zanieczyszczen do atmosfery, ( w tym
gazowe, zapachowe, pytowe i ptynne).

W zwigzku z inwestycjg, przewiduje sie, ze dotrzymane bedg dopuszczalne poziomy
substancji w powietrzu na terenie inwestora, jak i poza terenem, do ktérego Inwestor
posiada tytuf prawny.

Emisja niezorganizowana substancji do powietrza zwigzana bedzie jedynie z ruchem
pojazdow w obrebie drég dojazdowych i miejsc parkingowych, a jej zmniejszenie mozliwe
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bedzie poprzez ograniczenie pracy silnikdéw do niezbednego minimum, dzieki miedzy innymi
rozwigzaniom projektowym umozliwiajgcym ptynne manewry;

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

W fazie uzytkowania obiekt generowac bedzie standardowe odpady komunalne.
Jako $rednie wartoéci jednostkowe powstania odpaddw statych przyjmuje sie 10 dm*dobe.
Odpady komunalne beda segregowane i gromadzone w pojemnikach wykonanych z
materiatdw odpornych na dziatanie sktadnikdéw w nich zawartych.
Odpady bedg przekazywane uprawnionym podmiotom i transportowane do miejsc
przetwarzania zgodnie z przepisami prawa miejscowego.
Prawidtowo prowadzona gospodarka odpadami nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla
srodowiska gruntowo-wodnego.
Nie przewiduje sie wytwarzania odpaddéw innych niz komunalne.

d) wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

W zwigzku z realizacja i funkcjonowaniem inwestycji przewiduje sie, ze na zadnym etapie
nie zostang przekroczone dopuszczalne normy akustyczne, emisji drgan, promieniowania, w
szczegdblnosci jonizujgcego , pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

W zwigzku z inwestycjg, przewiduje sie, ze dotrzymane bedg dopuszczalne poziomy
akustyczne na terenie inwestora, jak i poza terenem, do ktdrego Inwestor posiada tytut
prawny. Nie przewiduje sie emisji drgan, promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

Minimalizacja oddziatywania akustycznego zwigzanego z ruchem pojazdéw bedzie mozliwa
poprzez ograniczenie pracy silnikdw do niezbednego minimum, a takze wykorzystywanie w
petni sprawnych technicznie pojazddw.

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowany budynek nie bedzie miat znaczgcego wptywu na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Bezposrednie oddziatywanie na powierzchnie ziemi zwigzane bedzie z trwatym
wyeliminowaniem z uzytkowania gruntu pod lokalizacje poszczegdlnych elementéw inwestycji.
Oddziatywanie to bedzie miejscowe i bedzie miato charakter staty.

Prawidtowo prowadzona gospodarka odpadami powstajgcymi w zwigzku z eksploatacjg
inwestycji nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla powierzchni ziemi. Wszystkie wytwarzane
odpady bedg selektywnie magazynowane w sposdb zabezpieczajgcy Srodowisko przed ich
negatywnym wptywem. W obrebie przedmiotowego terenu prowadzona bedzie prawidtowa
gospodarka wodno -$ciekowa.

Z terenu inwestycji — budowy DDPS - usuniete zostang 3 drzewa.
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10.0._ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPtO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEt ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHtODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CAtKOWICIE
LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W
ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015R. O ODNAWIALNYCH ZRODtACH ENERGII
(DZ.U. Z 2022R. POZ.1378 i 1383), ORAZ POMPY CIEPtA

a). Szacunkowe roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej

- centralne ogrzewanie: 34709 W

- wentylacja: 21500 W

- ciepta woda uzytkowa — Qcwne— 39 000 W
Qewhmax— 123 000 W

b). Dostepne nosniki energii

- miejska siec¢ cieptownicza — (istniejgce wezty ENGIE EC Stupsk)*

- gaz ziemny,

- energia elektryczna

Warunki geologiczne wykluczajg mozliwos¢ instalacji gruntowo-wodnych pomp ciepta lub
geotermii, a obecny stan rozwoju turbin wyklucza wykorzystanie energii wiatru w zabudowie
srédmiejskiej.

Tym samem obiekt podlega obowigzkowemu podtaczeniu do sieci cieptowniczej.

c). Analiza porownawcza dwdéch systemOw zaopatrzenia w energie

1. System konwencjonalny (K): kociot kondensacyjny na gaz ziemny z buforem cwu
2. System hybrydowy (H): sie¢ cieptownicza oparta o system dwupaliwowy — wegiel
kamienny / gaz ziemny, produkujacy ciepto z kogeneracji.

d). Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie:

System wybrany w projekcie — H .

Parametr Jed::St_ System K System H
Wspétczynnik naktadu NEP 1,10 0,55 !
Zapotrzebowanie na ciepto 2 GJ/rok 285 285
Zuzycie energii konicowej 2 MWh/ 84 84
rok
Zuzycie energii pierwotnej  * MWh/ 92 46
rok
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Wskaznik poréwnawczy EP * kWh/m? 117 59
Emisja CO, t/rok 20 16
Nakfady inwestycyjne netto zt 53000 60000
Koszty eksploatacyjne w cenach aktualnych zt/rok 88800 72800
Koszty w cyklu zycia (25 lat) zt 2273000 1880 000

! Plan ENGIE EC Stupsk na rok 2026

2 Zgodnie z §20.1 10)a) rozp. w/s zakresu i formy PB powyisza tabela podaje szacunkowe za-
potrzebowanie na energie do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cwu, a podane w niej
wartosci stuzg wytgcznie do poréwnania systemow.

Szacunkowe zapotrzebowanie nie jest projektowang charakterystykg energetyczng zamiesz-
czang w projekcie technicznym i obliczang wg innej metodologii.

e). Wynik analizy i wybor systemu zaopatrzenia w energie

System wybrany w projekcie — H - ciepto z ENGIE EC Stupsk, czyli miejskiej sieci cieptlowniczej

11.0. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

W rozpatrywanym obiekcie budowlanym zrédtem ciepta na cele centralnego
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej bedzie wezet cieplny
zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej, ktéra podaje centralnie zadany parametr czynnika
grzewczego.

W wiekszej czesci pomieszczen zaprojektowano grzejniki ptytowe, jako element
grzewczy. Kazdy z grzejnikdbw moze by¢ wyposazony w regulator doptywu ciepta do
grzejnikdow, ktéry dziata automatycznie, w zaleznosci od zmian temperatury wewnetrznej w
pomieszczeniach, w ktérych sg zainstalowane. Mozna zastosowac grzejniki wyposazone w
automatyczne regulatory zasilane napieciem 230 V 50 H, ktére wspodtpracujg dodatkowo z
regulatorem pokojowym. Opcjonalne jest zastosowanie systemu, wykorzystujacego
bezprzewodowe sterowanie zaworami termostatycznymi, w ktdrych za ruch sitownika
odpowiada silnik krokowy. Alternatywa (tanszg opcjg) jest zastosowanie gtowic
termostatycznych typu cieczowego lub gazowego, w ktérych powietrze poprzez szczeliny
gtowicy wnika do srodka obudowy. Ciecz lub gaz reaguje zwiekszeniem lub zmniejszeniem
objetosci w zaleznosci od temperatury otoczenia, powodujac nacisk lub zwolnienie spustu
dzieki czemu nastepuje zmniejszenie lub zwiekszenie przeptywu cieptej wody w grzejniku.
Szacuje sie, ze gtowice gazowe dwa razy szybciej reagujg na zmiany temperatury niz gtowice
cieczowe. Jedynym ich minusem jest cena. Jednak ich zastosowanie jest optacalne w
miejscach, gdzie jest duza powierzchnia pomieszczenia lub w miejscach o duzej powierzchni
okien.

W pomieszczeniach przeznaczonych do komunikacji (parter oraz 1 pietro)
zaprojektowano instalacje ogrzewania podtogowego. W kazdym pomieszczeniu
przewidziano montaz termostatu do indywidualnej regulacji temperatury w danym
pomieszczeniu, dzieki czemu temperatura wewnetrzna bedzie regulowana automatycznie
poprzez sitowniki i zawor mieszajacy na rozdzielaczu instalacji ogrzewania podfogowego.
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12.0. INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM

Budynek wyposazony zostanie we wszystkie instalacje i urzgdzenia niezbedne do
prawidtowej jego eksploatacji, jak: wod.-kan., cieptej wody, instalacje grzewcze, wentylacji
grawitacyjnej i mechanicznej, kan. deszczowej, instalacje elektryczne- instalacje oswietlenia
ogolnego i awaryjnego, instalacje elektryczne ogodlne, instalacje odgromowg i
teletechniczng;

e Instalacja c.0. i c.w.u.— (wg projektu branzowego w projekcie technicznym) Jako
zrodto ciepta projektuje sie sie¢ cieptowniczg zdalaczynng. W budynku projektuje
sie wymiennikownie w wydzielonym pomieszczeniu.

e Instalacja elektryczna, teletechniczna — wg projektu branzowego w projekcie
technicznym instalacji elektrycznych i instalacji teletechnicznych

e Instalacja wodociggowa — (wg projektu zagospodarowania terenu oraz projektu
branzowego w projekcie technicznym) projektowany budynek zasilany bedzie w
wode z istniejgcego wodociggu

e Instalacja kanalizacyjna — (wg projektu zagospodarowania terenu oraz projektu
branzowego w projekcie technicznym) odprowadzenie do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej

e Instalacja kanalizacji deszczowej - (wg projektu branzowego w projekcie
technicznym) odprowadzenie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej za posrednictwem
zbiornika buforowego zlokalizowanego na terenie objetym opracowaniem.

e Wentylacja grawitacyjna— wentylacje grawitacyjng tradycyjng zaprojektowano dla
pomieszczenia wezta C.O.

e \Wentylacja mechaniczna - pomieszczenia budynku sg wentylowane za pomocg
uktadow wentylacji mechanicznej wywiewno-nawiewnej z funkcjg odzysku ciepta
oraz schtadzania.

e Instalacja odgromowa — wg projektu branzowego w projekcie technicznym instalacji
elektrycznych

13.0. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

13.1. INFORMACIJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, KUBATURZE BRUTTO, WYSOKOSCI |
LICZBIE KONDYGNACII

e powierzchnia zabudowy projektowanego budynku — 500,19m2
e powierzchnia wewnetrzna projektowanego budynku:
- parter — 434,91 m2
- pietro— 451,56 m2
RAZEM — 886.47 m2
e kubatura brutto- 4 108 m3
e wysokos¢ max projektowanego budynku - 10,17 m (budynek niski — N)
e liczba kondygnacji - 2 kondygnacje naziemne
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13.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACIJE O
PARAMETRACH POZAROWYCH MATERIAtOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ
ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W
ZALEZNOSCI OD POTRZEB — CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOWYCH

W budynku nie wystepuja materiaty palne; nie zaktada sie magazynowania ani przerobu
materiatow niebezpiecznych pozarowo;

Nie bedg wystepowac zagrozenia wynikajgce z uzytkowania.

13.3. INFORMACIJA O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA

Rodzaj obiektu z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

e 1strefa ppoz. - ZL lll - budynek uzytecznosci publicznej (nieprzeznaczony przede
wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie)

- powierzchnia strefy ppoz. - 886.47 m2 — strefa obejmuje caty parter i cate pietro
budynku

wrazz:
- z pomieszczeniem PM (wezet cieplny — pom. nr 0.5, pow. 12 m2) w strefie ZL Il
- z pomieszczeniem PM (serwerownia — pom. nr 1.5, pow. 8,4 m2) w strefie ZL Il

Dla ZL Il - Strefa nie przekracza dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej
okreslonej w Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie ( max. 8 000 m2)

Dla PM - Strefy nie przekraczajg dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej
okreslonej w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie ( max. 10. 000 m2)

13.4. INFORMACIJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE
0SOB NA KAZDEJ KONDYGNACII, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI
EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ

ZL lI- budynek niski (N), 2 kondygnacje naziemne
e maxilos¢ oséb przebywajgcych na kondygnacji O - 80 osdb
e maxilos¢ oséb przebywajgcych na kondygnacji +1 — 49 oséb
e pomieszczenia, w ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierad sie na zewnatrz:
KONDYGNACIJA O:
- pom. 0.3 — Swietlica — 60 os.
- pom. 0.13 — szatnia D. 64 os.
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Pomieszczenie PM w strefie ZL Il - KONDYGNACIJA 0:

e pom. 0.5 - wezet cieplny — 2 osoby
e pom. 1.5 - serwerownia — 2 osoby

13.5. INFORMACIJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE

e 1 strefa ppoz. - ZL lll - powierzchnia strefy ppoz. - 886.47 m2 — strefa obejmuje caty
parter i cate pietro budynku

wrazz:
- z pomieszczeniem PM (wezet cieplny — pom. nr 0.5, pow. 12 m2) w strefie ZL Il
- z pomieszczeniem PM (serwerownia — pom. nr 1.5, pow. 8,4 m2) w strefie ZL llI

Dla ZL Il - Strefa nie przekracza dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej
okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie ( max. 8. 000 m2)

Dla PM - Strefy nie przekraczajg dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej
okreslonej w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie ( max. 10. 000 m2)

13.6. MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF
POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA

e pomieszczenie PM (wezet cieplny — pom. nr 0.5, pow. 12 m2) w strefie ZLIIl - do
500 MJ/m2

e pomieszczenie PM ( serwerownia — pom. nr 1.5, pow. 8,4 m2) w strefie ZL Ill — do
500 MJ/m2

13.7. INFORMACIE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWE! |
STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA SIE OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

1 strefa pozarowa — ZL IlI- budynek niski (N) — C
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ELEMENTY BUDYNKU

ELEMENTY BUDYNKU KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ,,C”
gtowna konstrukcja nosna min. odpornos¢ ogniowa R 60
rozprzestrzenianie ognia NRO
konstrukcja dachu min. odpornos¢ ogniowa R 15
rozprzestrzenianie ognia NRO
strop 1) min. odpornos$¢ ogniowa REI 60
rozprzestrzenianie ognia NRO
$ciana zewnetrzna 1)2) min. odpornos$¢ ogniowa El 30 (o-i)
rozprzestrzenianie ognia NRO
$ciana wewnetrzna 1) min. odpornos¢ ogniowa El 15
rozprzestrzenianie ognia NRO
przekrycie dachu 3) min. odpornos¢ ogniowa RE 15
rozprzestrzenianie ognia NRO

Odpornos¢ ogniows i klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia okresla sie zgodnie z
PN

Oznaczenia w tabeli:

NRO - nie rozprzestrzeniajacy ognia

(-)—nie stawia sie wymagan

DROGI EWAKUACYIJNE:
obudowa drogi ewakuacyjnej — EI 15
ELEMENTY ODDZIELEN POZAROWYCH

SCIANA PPOZ. :

REI 60 — $ciany ppoz. wydzielajgce klatke schodowa

REI 120 — $ciany ppoz. wydzielajgce pom. nr 0.5 — wezet cieplny (PM)
REI 120 — $ciany ppoz. wydzielajgce pom. nr 1.5 — serwerownia (PM)

STOP PPOZ. :
REIl 120- strop ppoz. pom. nr 0.5 — wezet cieplny (PM) a pom. nr 1.5 — serwerownia (PM)

DRZWI PPOZ.:
EIS 30 — drzwi do klatki schodowej — wg rys.
El 60 — drzwi do pom. nr 0.5 — wezet cieplny (PM) i pom. nr 1.5 — serwerownia (PM)

taczna powierzchnia otwordw w Scianach ppoz. nie przekracza 15% powierzchni Sciany

Budynek - ZL lll, niski (N) — obudowa poziomych drég ewakuacyjnych - El 15

Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest
zabronione.

W strefie pozarowej ZL Il zabrania sie stosowania do wykonfczenia wnetrz materiatéw tatwo

zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. We
wszystkich pomieszczeniach stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.
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Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Wydzielenia pomieszczen PM:
- w poziomie ( miedzy pom. nr 0.5 — wezet cieplny (PM) i pom. nr 1.5 — serwerownia (PM) — pas
miedzy kondygnacyjny o szerokosci 0,8 m.

- W pionie - pasy ppoz. szer. 2m — EI 60

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposdb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajacy z wymaganej
klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej, okreslonej odpowiednio do klasy odpornosci
pozarowej budynku, w ktérym sg one zamocowane.

Elementy okfadzin elewacyjnych beda mocowane do konstrukcji budynku w sposdb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz 30 minut.

Obudowa szachtdw instalacyjnych

Instalacje wewnetrzne, ktére beda zaprojektowane w budynku: wentylacja grawitacyjna i
mechaniczna, instalacja teleinformatyczna, wodno—kanalizacyjna, odgromowa, elektryczna,
grzewcza.

Przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy pomieszczenn zamknietych sg zabezpieczone w
klasie odpornosci ogniowej dla danego elementu oddzielenia przeciwpozarowego zgodnie z
przepisami i normami.

13.8. INFORMACIJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ
ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM

- W budynku nie wystepuja materiaty wybuchowe

- W obiekcie nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem; nie wyznacza sie powierzchni ani
stref zagrozonych wybuchem wewnatrz jak i w przestrzeni zewnetrznej;

13.9. INFORMACIJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACIJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA
W INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI 0SOB
PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE

Strefa ppoz. — ZL lll — Ewakuacja ze strefy ZL IlI :

- z kondygnacji 0— odbywac sie bedzie poziomg drogg ewakuacyjng bezposrednio na
zewnatrz budynku poprzez dwie pary drzwi ewakuacyjnych;

Ewakuacja ze swietlicy - bedzie mozliwos¢ bezposredniej ewakuacji na zewnatrz budynku
poprzez drzwi zewnetrzne, lub poprzez poziomg droge ewakuacyjng na zewnatrz budynku.
- z kondygnacji +1 odbywac sie bedzie: pionowg drogg ewakuacyjng(wydzielona klatka
schodowa wyposazona w schodotaz) na zewngatrz budynku lub poziomg drogg ewakuacyjng
na zewnatrz budynku (poprzez zewnetrzne schody). Ewakuacja odbywad sie bedzie poprzez
dwie pary drzwi ewakuacyjnych.

przejscia ewakuacyjne

przejscia ewakuacyjne nie przekraczajg 40m ( max. 13,12m);
przejscia ewakuacyjne prowadzg facznie max przez dwa pomieszczenia;
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szerokosc przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi
nie mniej niz 90cm

dojscia ewakuacyjne
dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 60 m (max. 14,06m)

drogi ewakuacyjne
szerokos¢ drog ewakuacyjnych jest wieksza niz 140cm ( min. 160 cm)

szerokos¢ biegdw schoddéw 1,40m, i spocznikéow 1,50m

wyjscia ewakuacyjne
drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz;
drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne — min. 140 cm w Swietle oscieznicy

Jazda pozarowa dZwigu osobowego

Po otrzymaniu sygnatu o alarmie Il stopnia z systemu sygnalizacji pozaru dZzwig reaguje w
nastepujacy sposob:

a) wszystkie urzagdzenia sterujgce na kondygnacjach zatrzymania dZzwigéw i urzagdzenia ste-
rujgce
w kabinie przestajg dziataé, a wszystkie aktywowane funkcje zostajg anulowane;

b) przyciski otwierania drzwi i alarmu awaryjnego powinny pozostac sprawne;

c) sygnat dZzwiekowy rozlega sie w kabinie i w odpowiednich przedziatach maszynowych, na-
tychmiast po uruchomieniu dzwigu i w czasie, gdy dzwig jest poddawany kontroli, awa-
ryjnemu zasilaniu elektrycznemu lub jakiejkolwiek kontroli serwisowe;.

d) dzwig dziata w nastepujgcy sposob:

1) dzwig zatrzymany na kondygnacji, zamyka drzwi i jedzie non stop do wyznaczonej kondy-
gnacji zatrzymania dzwigu. W kabinie dZzwigu rozlega sie sygnat dzwiekowy, dopoki
drzwi nie zostang zamkniete. Najpdzniej gdy rzeczywisty czas przebywania w drzwiach
przekroczy 20 s, urzgdzenie(-a) zabezpieczajgce drzwi powinno(-y) zosta¢ wytgczone, a
drzwi powinny podjg¢ probe zamkniecia, jak okreslono w normie EN 81-20:2020,

2) dzwig z drzwiami uruchamianymi recznie lub nieautomatyczne drzwi z napedem elek-
trycznym, jezeli jest zatrzymany na kondygnacji z otwartymi drzwiami, pozostaje unieru-
chomiony na tej kondygnacji. Jezeli drzwi sg zamkniete, dZwig jedzie bez zatrzymania do
wyznaczonej kondygnacji zatrzymania dzwigu;

3) dzwig oddalajacy sie od wyznaczonej kondygnacji zatrzymania dZwigu zatrzymuje sie nor-
malnie
i odwraca kierunek jazdy do najblizszej mozliwej kondygnacji bez otwierania drzwi i wra-
ca do wyznaczonej kondygnacji zatrzymania dzwigu;

4) dzwig jadacy w kierunku wyznaczonej kondygnacji zatrzymania dZzwigu kontynuuje jazde
bez przerwy do wyznaczonej kondygnacji zatrzymania dzwigu. Jezeli dZzwig rozpoczat juz
zatrzymywanie sie na okreslonym poziomie kondygnacji, dopuszczalne jest wykonanie
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normalnego zatrzymania i bez otwierania drzwi kontynuowanie jazdy do wyznaczonej
kondygnacji zatrzymania dzwigu.

Po dotarciu do wyznaczonej kondygnacji zatrzymania dZzwigu, dzwig z drzwiami uruchamia-
nymi mechanicznie powinien otworzy¢ drzwi i uruchomic sygnalizacje dzwiekowg (np.
komunikat stowny] i/lub wizualny (np. komunikat tekstowy, taki jak "alarm pozarowy -
winda nieczynna — nalezy natychmiast opusci¢ dzwig). Najpdzniej, gdy rzeczywisty czas
przebywania w drzwiach przekroczy 20 s, drzwi kabiny dZzwigu i drzwi na kondygnacji za-
trzymania dZzwigu zostang zamkniete, a dzwig zostanie wytgczony z normalnego uzytko-
wania. Przyciski otwarcia drzwi i alarmu awaryjnego powinny pozosta¢ wigczone. Aby
umozliwi¢ strazy pozarnej sprawdzenie, czy kabina dZzwigu jest obecna [w szybie] i czy
ludzie nie sg uwiezieni, kazde przywotanie dZzwigu na wyznaczong kondygnacje zatrzy-
mania dZwigu powinno powodowac otwarcie drzwi dzwigu, ktéry znajduje sie na odpo-
wiedniej wyznaczonej kondygnacji, na czas nie dtuzszy niz 20 s.

13.10. INFORMACIJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH
INSTALACJI | URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z
OKRESLENIEM ZAKRESU ICH STOSOWANIA

Przeciwpozarowy wyiacznik pradu. Ochrona p.poz.

Zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu . Zestaw przeciwpozarowego wytgcznika
pradu sktada sie z urzadzenia wykonawczego 100A i urzadzenia sygnalizujgcego . Zestaw moze
wspotpracowaé z dostepnymi na rynku urzgdzeniami uruchamiajgcymi (UU PWP) wprowadzonymi
do obrotu zgodnie z zapisami Rozporzadzenia MIiB (Dz.U. z 2016, poz. 1966).

Zadaniem zestawu jest:

- przyjecie sygnatu sterujgcego z zewnetrznego urzgdzenia uruchamiajgcego (np. reczny przycisk

PWP)

- odtgczenie doptywu energii elektrycznej w obstugiwanej strefie pozarowej: urzadzenie

wykonawcze z zabudowanym wytgcznikiem lub roztgcznikiem

- zasygnalizowanie / potwierdzenie odtgczenia: urzadzenie sygnalizujgce — sygnalizacja optyczna

Zadziatanie PWP wytgcza wszystkie obwody oprécz obwodéw dziatajgcych w czasie pozaru. tj:

centralki sygnalizacji pozaru, centralki oddymiania klatki schodowej, zasilaczy pozarowych. W tym

celu sprzed PWP nalezy zasili¢ ztgcze pozarowe ZP przewodem ognioodpornym PH90. Ze ztgcza ZP
zasilane beda ww urzadzenia przewodami PH90.

Do sterowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu nalezy wykorzystaé przycisk PWP
umiejscowiony przy gtdwnym wejsciu do budynku. Jako przewdd tgczacy wyzwalacz i przycisk p.
poz. zastosowaé przewdd ognioodporny typu HDgs 7x1,5mm?’ PWP jako urzadzenie
przeciwpozarowe, podlega obowigzkowi przeprowadzenia przegladu technicznego i czynnosci
konserwacyjnych w terminie ustalonym przez producenta. Warunkiem jest jednak fakt, by
przeglad nie odbywat sie rzadziej niz raz w roku. Minimum co 12 miesiecy nalezy zatem zadbac,
by specjalisci z uprawnieniami przeprowadzili profesjonalny przeglad przeciwpozarowego
wytgcznika pradu.

Dobdr kabli i przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien

Zgodnie z wytycznymi instytutu techniki budowlanej z 2022 roku dobrano klase reakcji na ogien kabli
i innych przewodéw.
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Dopuszcza sie prowadzenie kabli elektrycznych o klasie reakcji na ogien Fca pod warunkiem ze kable
prowadzone bedg w bruzdach zakrytych materiatem o klasie reakcji na ogien co najmniej A2-S3, DO i
o grubosci co najmniej 5mm.
Zgodnie z wytycznymi w tabelce 4 i 5 kable nie obudowane dla budynkéw do 2 kondygnacji
naziemnych o kategorii zagrozenia ludzi ZL Il powinny mie¢ klase reakcji na ogien:
e Kableiinne przewody ogdlne instalowane poza obrebem drég ewakuacyjnych:
Eca (kable instalowane pojedynczo )
e Kableiinne przewody ogdlne instalowane w obrebie drég ewakuacyjnych:
Eca (kable instalowane pojedynczo )
e Kableiinne przewody ogdlne instalowane poza obrebem drég ewakuacyjnych:
Dca-s2,d1,a3 (Kable instalowane w wigzkach )
e Kableiinne przewody ogdlne instalowane w obrebie drég ewakuacyjnych:
Dca-s2,d1,a3 (Kable instalowane w wigzkach )

Przejscia instalacyjne przez Sciany oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez sciany i stropy
pomieszczen wydzielonych przeciwpozarowo beda posiadaé klase odpornosci ogniowej dla tych
$cian i stropow.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci (El) wymagang dla tych elementow.

Oswietlenie awaryjne

Projekt obejmuje opracowanie systemu awaryjnego oswietlenia drog ewakuacyjnych i stref
otwartych oraz instalacji elektrycznych dla tego oswietlenia.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, $rednie natezenie oswietlenia na podtodze
wzgledem srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym
pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno
stanowi¢, co najmniej 50% podanej wartosci.

Srednie natezenie os$wietlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix
na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjgtkiem
wyodrebnionego przez wytgczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5m. Stosunek
maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia powinien by¢ wiekszy
niz40: 1.

W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego natezenie o$wietlenia powinno by¢ nie mniejsze
niz 5Ix.

Oprawy powinny byé umieszczane:

- w poblizu kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

- w poblizu schoddw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

- w poblizu kazdej zmiany poziomu;

- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

- przy kazdej zmianie kierunku;

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

System sygnalizacji pozaru

Ochrong SSP objety bedzie caty projektowany budynek. Szczegdty techniczne wg projektu
technicznego branzowego
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System oddymiania klatki schodowej

System oddymiania klatki schodowej nie jest wymagany, ale dla zwiekszenia
bezpieczenstwa ewakuacji zaprojektowano system oddymiajgcy klatke schodowa.

ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWE)

powierzchnia klatki schodowej — 27,2 m2
pow. czynna klap dymowych — 5% pow. klatki schodowej =1,36 m2

Przyjeto jedng klape dymowg (z funkcjg wytazu dachowego):
- 0 powierzchni czynnej Aa = 1,38 m2
- 0 powierzchni geometrycznej : 1 000 mm x 2 000 mm

[ do obliczen przyjeto przyktadowo klape:

Klapa dymowa MERCOR — mcr ULTRA THERM z funkcjg wytazu dachowego

TYP E 100/200 z pojedynczym uktadem otwierajagcym montowanym centralnie (do dachow
do 30 st.) z podstawg o min. H=500 mm z owiewnikami ]

Uwaga: klapa dymowa zostata dobrana tylko do obliczen, istnieje mozliwo$é zamontowania
innej klapy parametrach spetniajacych wymagania

1,38 m2>1,36 m2

NAPOWIETRZANIE KLATKI SCHODOWE)J

pow. geometryczna klapy dymowej : 1 000mm x 2 000 mm = 2m?2

pow. geometryczna do napowietrzania 1,3 x pow. geometryczna klapy dymowej = 1,3 x 2

m2=2,6 m2

Do napowietrzania przyjeto drzwi zewnetrzne:
szer.1,4 mxwys.2,3m=3,22 m2

3,22 m2>2,6 m2

wew. hydranty ppoz.

1 strefa ppoz. —ZL Il - wew. hydranty nie sg wymagane. Dla zwiekszenia bezpieczenistwa
uzytkownikéw zaprojektowano sie¢ hydrantéw wewnetrznych o DN 25. (2 dm3/s). Na
kazdej kondygnacji zaprojektowano po dwa hydranty wewnetrzne jednoczesnie dziatajace o
DN25 -2 x 1 dm3/s o zasiegu 20 m (+3 m) kazdy - (Hw25W — 20 slim 130)

wyposazenie w gasnice

2kg/100m2 — 9sztuk gasnic po 2kg sSrodka gasniczego kazda

13.11. INFORMACIJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH StUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH |
INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO DZIAtAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP
RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH
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Projektowana droga pozarowa przebiegac bedzie wzdtuz krétszego boku budynku— od
strony elewacji zachodniej. W odlegtosci 5,3m od budynku. Pomiedzy drogg pozarowa a
budynkiem projektowanym nie wystepuja state elementy zagospodarowania terenu, nie ma
drzew ani krzewdéw o wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgcych dostep do elewac;ji
budynku za pomoca podno$nikéw i drabin mechanicznych.

Projektowany budynek ma nie wiecej niz 3 kondygnacje naziemne ( 2 kondygnacje
naziemne), a wysokos$¢ nie przekracza 12 m ( max. wysokos¢ 10,17 m). Zgodnie z § 12, ust.
7, Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, zapewnione jest
potgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku utwardzonym dojsciem o szer. min. 1,5
m i dtugosci nie wiekszej 30 m, w sposdb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej — zatem wymagania co do dtugosci i przebiegu
drogi ppoz. zawarte w ust. 2 i 3 nie dotyczg projektowanego budynku.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
obiekt wymaga 10 dm?®/s wody do celéw przeciwpozarowych.

Projektowany budynek jest w zasiegu istniejagcego podziemnego hydrantu
zewnetrznego zlokalizowanego na dziatce dr nr 812 (ulica Stowianska) w odlegtosci 48,6 m
od chronionego budynku.

Powyzszy hydrant zapewnia 10 dm3/s wody do celdw przeciwpozarowych.

Ewentualny drugi istniejgcy hydrant zewnetrzny znajduje sie w odlegtosci 74,6 m — na
dziatce dr nr 197/5 (ulica Armii Krajowej).

Powyzsze hydranty zlokalizowane sg na istniejgcej sieci zarzgdzanej przez Wodociagi Stupsk
Sp.z0.0.

13.12. INFORMACIJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W
TYM INFORMACJE O PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE

- dziatka Bi 304/6 - dziatka objeta opracowaniem, na ktdrej projektuje sie
przedmiotowy budynek - minimalna odlegtos¢ projektowanego budynku od
istniejgcego budynku (budynek niski) na tej samej dziatce —8 m

- dziatka Bi nr 804/5 — dziatka objeta opracowaniem, minimalna odlegtos¢
projektowanego budynku od istniejagcego budynku na dziatce nr 804/5 — 48,5 m

- dziatka dr nr 812 — minimalna odlegtos¢ projektowanego budynku od granicy
dziatkidrnr 812 -4 m;

- dziatka B nr 810 - minimalna odlegtos¢ projektowanego budynku od granicy
dziatki budowlanej nr 810 — 8 m; minimalna odlegtos¢ projektowanego budynku
od istniejgcego budynku na dziatce nr 810 — 8 m;

- dziatka B nr 809/4 — minimalna odlegtos¢ projektowanego budynku od granicy
dziatki budowlanej nr 809/4 — 8,3 m; minimalna odlegtos¢ projektowanego
budynku od istniejgcej innej budowli (ib)- 8,4 m

- dziatka Bi nr 808/6 — minimalna odlegtos¢ projektowanego budynku od granicy
dziatki budowlanej nr 808/6 — 8,3 m
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- dziatka Bi nr 808/7 — minimalna odlegtos¢ projektowanego budynku od granicy
dziatki budowlanej nr 808/7 — 8,3 m

Powierzchnie $cian zewnetrznych:

e Sciana Pétnocna — pow. catkowita 354,69 m2
Sciana Pétnocna o odpornosci El 30 — 309,15 m2 — 87,16 %
e Sciana Potudniowa — pow. catkowita 432,15 m2
Sciana Potudniowa o odpornosci El 30 — 365,44 m2 — 84,56 %
e Sciana Wschodnia — pow. catkowita 97,83 m2
Sciana Wschodnia o odpornosci El 30 — 88,7 m2 - 90,67 %
e Sciana Zachodnia — pow. catkowita 94,47 m2

Sciana Zachodnia o odpornosci El 30 — 58,31 m2 — 61,72 %

13.13. INFORMACIJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ
MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

zamienne rozwigzania nie wystepujg

opracowanie: arch. Artur Wysocki
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Stupsk, dnia 31.07.2024r.

OsSwiadczenie

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust.,3d, pkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Dz.U.2024.725 t.j.)
Oswiadczam, ze

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

*

DZIENNY DOM POMOCY SPOLECZNE)J
w Stupsku przy ul. Partyzantéw, na dziatce nr 804/6

w ramach zadania

MODERNIZACJA | ROZBUDOWA OBIEKTOW PRZY UL. PARTYZANTOW W StUPSKU \W
CELU UTWORZENIA ,,StUPSKIEGO CENTRUM WSPARCIA”

*

projektowany: w StUPSKU, uL. PARTYZANTOW

na dziaftce nr: 804/6
identyfikator dziatki : 226301_1.0006.804/6

zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Osoby biorace udziat w opracowaniu i w sprawdzeniu projektu ( zgodnie z art. 20 ust. 1, pkt 1la i ust.2,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, Dz.U.2024.725 t.j.):

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Artur Wysocki mgr inZ. arch. Marek Hanowski
upr.bud.nr ewid. BK.Il F.7342/81/96 upr.bud.nr ewid. BK.Il F.7342/82/96
bez og. w spec. arch. bez og. w spec. arch.

projektant: mgr inz. arch. Artur Wysocki
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