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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tj. Dz.
U. 22020 r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) o§wiadczam, Ze projekt zagospodarowania
terenu:

Nazwa obiektu: Instalacje wod-kan oraz instalacja p.poz.
Adres: 76-200 Stupsk
ul. Partyzantow 24, 25, 26
Numer dzialek: 803/1, 804/5, 804/6
obreb 0006 M. Slupsk
INWESTOR
Nazwa: Miasto Stupsk
Adres: Plac Zwycigstwa 3

76-200 Stupsk

dla potrzeb i warunkdw miejscowych zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania.

Ponadto wskazuje si¢ rowniez imiona, nazwiska, numer uprawnien budowlanych lub numer
decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych:

1. 0s0b, o ktérych mowa w art.20 podstawowe obowiazki projektanta ust. 1 pkt la, bioracych
udzial w opracowaniu projektu, do ktérego dotaczone jest oswiadczenie;

2. projektantdw sprawdzajacych, ktorzy dokonali sprawdzenia projektu, do ktérego dotaczone
jest oswiadczenie

Projektant Sprawdzajacy

Tadeusz Nowakowski Joachim Kijewski , N . 4
upr. projektowe AN 8346/152/84, POM/IS/3 Upr. proj. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sjtci.
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej bpfinzy sanitanfei instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych, ciepinycli.

’ ’ wentylacyjnych i gazowych, upr. nr BKU1IF.7342/454/97, A —
POM/1S/2011/01

Projektant:

Tadeusz Nowakowski

upr. projektowe AMEI46/132/84. POM/IS/3475/01
w specjalnosci pistalacyjnh-izynicryjnej branzy sanitame;j

Shupsk, czerwiec 2024r.
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9. UWAGI KONCOWE

fl. CZESC RYSUNKOWA
Nr rys. Tytut rysunku: Skala

SN Rzut przyziemia, instalacja wodociggowa oraz instalacja hydrantowa 1:100
SI2 Rzut parteru, instalacja wodociagowa oraz instalacja hydrantowa 1:100
SI3 | Raut | pigtra, instalacja wodociggowa oraz instalacja hydrantowa 1:100
Si4 Rzut |l pigtra, instalacja wodociggowa oraz instalacja hydrantowa 1:100
S/5 Rzut poddasza, instalacja wodociggowa oraz instalacja hydrantowa 1:100
S/6 Aksonometria, instalacja wodociggowa oraz instalacja hydrantowa 1:100
Si7 Rzut przyziemia, instalacja kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej 1:100
S/8 | Rzut parteru, instalacja kanalizacii sanitarne; 1:100
S/9  |Rzutl pietra, instalacja kanalizacji sanitamej 1:100
SMO0 | Rzut Il pietra, instalacja kanalizaciji sanitarne] il 1:100
SM1 | Rzut poddasza, instalacja kanalizacji sanitarnej 1:100
SM2 | Rozwinigcie, instalacja kanalizaciji sanitarnej | 1:100/100
SM3 | Rozwiniecie, instalacja kanalizaciji sanitarnej 1:100/100
Si4 } Rozwiniecie, instalacja kanalizaciji sanitarne 1:100/100




l. OPIS TECHNICZNY

1.0. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest projekt instalacji wodociagowej, instalacji hydrantowej oraz instalacji

kanalizacji sanitarnej w kompleksie budynkéw wchodzacych w sktad planownaego budynku Miejskiego
Osrodka Pomocy Rodzinie w Stupsku zlokalizowanego przy ul. Partyzantow 24, 25, 26, na dz. nr 803/1,
804/5, 804/6 obr. 0006 M. Stupsk i zwigzane z nim szczegotowe projekty:

e instalacji z.w., c.w.u. oraz cyrkulaji;

¢ instalacji hydrantowej (p.poz.),

e instalacji kanalizacji sanitarne;.

Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny wiw instalacji sanitarnych.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
Plan syt. - wys. w skali 1:500.

Warunki techniczne wydane przez Wodociagi Stupsk nr W6444/05/2024/PT/MG z dnia
27.05.2024r. ze zmianami.
Projekt architektoniczno-budowlany przebudowywanych pomieszczen
- Wytyczne odnosnie rozmieszczenia hydrantéw.
- Wizje lokalne i domiary w terenie.
Obowigzujace normy i przepisy branzowe.

3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Inwestycja prowadzona bedzie na terenie istniejagcych budynkoéw bylej szkoty Sredniej oraz

bursy szkolnej zlokalizowanych przy ul. Partyzantéw 24, 25, 26 w Stupsku. Budynki sg pod czesciowg
ochrong konserwatorska. Budynki wyposazone sg w instalacje wod.-kan. oraz ¢.0.. Z uwagi na wiek i

stan istniejgcych instalacji sanitarnych przewiduje sie ich catkowity demontaz.

4.0. BILANS WODY | SCIEKOW
4.1. Dobowe zapotrzebowanie wody oraz dobowa ilo$¢ Sciekéw sanitarnych

Dobowe zapotrzebowanie wody zimnej
Dobowe zapotrzebowanie wody przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn.14.01.2002 r. w sprawie okre$lenie przecietnych norm zuzycia wody — Dz. U. 2 2002 r. Nr 8 poz. 70).

Instalacje zasilane z zestawu wodomierzowego ,ZW1”
Zatozenia:

- zuzycie wody na 1 pracownika wynosi 16 dm?3/j.0 dobe,

- liczba personelu wynosi 137,

- zuzycie wody na 1 klienta (bez natrysku) wynosi 80 dm3/j.o dobe,
- liczba klientow 45.

Wobec tego zapotrzebowanie wody zimnej wyniesie:



Qsr.d =137 x 16 + 45 x 80 = 6092 dm3/dobe = 6,09 m3/d
Qsr.h =6,09/8h =0,761m¥h

Zapotrzepowanie wody p.poz.

- hydranty DN25 - 1i/s

- llo&¢ - 8szt.

Przyjeto dwa pracujace hydranty 2 x 1l/s =2 l/s = 7,2m3/h

Dobowe zapotrzebowanie wody cieplej
Dobowe zapotrzebowanie wody cieptej przyjeto na poziomie 50% ilosci wody zimnej

Zatozenia:

- zuzycie wody na 1 pracownika wynosi 8 dm3/j.o dobe,

- liczba personelu wynosi 137,

- zuzycie wody na 1 klienta (bez natrysku) wynosi 40 dm3/j.o dobe,
- liczba klientéw 45,

- wspdiczynnik nierownomiernosci godzinowej Nh=2,8.

Wobec tego zapotrzebowanie wody cieptej wyniesie:
Qér.d = 137 x 8 + 45 x 40 = 3045 dm?/d = 3,05 m3/d
Qsr.h=3,05/8=0,38 myh

Qmax.h = 0,38 x Nh

Qmax.h =0,38 x 2,8 = 1,07 m3/h

Instalacja zasilana z zestawu wodomierzowego ,,ZW2"
Zapotrzepowanie wody p.poz.

- hydranty DN25 - 1l/s

- llos¢ - 6szt.

Przyjeto dwa pracujace hydranty 2 x 1l/is = 2 I/s = 7,2m3/h

4.2. Przeptyw obliczeniowy wody (chwilowy)
Obliczenia zapotrzebowania na wode wykonano zgodnie z PN-92/B-01706.

Woda zimna
Wyposazenie llos¢ an Zgn
sztuk armatury armatury

Umywalka 37x2 0,07 5,18
Natrysk 2x2 0,15 0,60
Zlewozmywak 5x2 0,07 0,70
Miska ustepowa 24 0,13 ' 3,12
Zawér czerpalny 7 0,5 3,50
Pisuar 11 0,30 3,30
16,40

Suma normatywnych wyptywdw z punktdw czerpalnych wynosi:
qn = 16,40 [dm?/s],

Przeptyw obliczeniowy wody:
qo = 0,4x(16,4)054 + 0,48 = 2,3 [dm?/s] = 8,3 [m3/h] (dla ,ZW1")
qp.poz. =7,2 [m3h] (dla ,ZW2")



Dla zestawu wodomierzowego ,ZW1" oraz ,ZW2" dobrano wodomierz DN32 o potgczeniach
gwintowanych i Q3=10,0m3h. Zestawy wodomierzowe wyposazyé w kotnierzowe zawory
antyskazeniowe EA DN65 oraz zasuwy kotnierzowe DNG5.

Woda ciepta
- Wyposazenie Hos¢ qn Zqn
sztuk armatury armatury
Umywalka 37 0,07 2,59
- Natrysk 2 0,15 0,30
Zlewozmywak 5 0,07 0,35 o
; IR— TR

Suma normatywnych wyplywow z punktéw czerpalnych wynosi:
gn = 3,24 [dm3/s],

Przeptyw obliczeniowy wody:
qo = 0,4x(3,24)0%* + 0,48 = 1,03 [dm3/s] = 3,71[m3/h]

4.3. Bilans sciekéw sanitarnych
Bilans sciekow bytowo-gospodarczych:

gs= KVY Aws
gdzie:
K=07
Aws — réwnowazniki odplywu B
. sz Aws
Wyposazenie llosc dla poj Aws
sztuk ' razem
przyboru
Umywalka 37 0,5 18,5
Natrysk 2 1,0 2,0
Zlewozmywak 5 1,0 50
Miska ustepowa 24 2,5 60,0
Whpust podtogowy 7 2,0 14,0
Pisuar 1" 0,5 5,5
| 105

gs = 0,7(105)2 = 7,17 [dm3/s]

5. INSTALACJA WODOCIAGOWA
Podziat instalacji wodociagowej
Wewnetrzna instalacja wodociagowa obiektu dzieli sie na:
a) instalacje zimnej wody
b) instalacje cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjq

Zrodlem _zimnej wody bedzie projekiowane przylacze wodociggowe (wg odrebnego
opracowania). Zrodiem cieptej wody uzytkowej bedzie projektowany wezet cieplny zasilany z miejskiej
sieci cieptowniczej.



5.1. Wytyczne wykonawcze i technologiczne

Instalacja wodociggowa doprowadza wode na potrzeby wszystkich punktow czerpalnych.
Instalacja wodociaggowa zostanie wykonana z rur:

- rur wielowarstwowych z PP z warstwg z widkna szklanego (PP-R/PP-R GF/PP-R) do wody zimnej — piony i
przewody wody zimnej (rozprowadzajace oraz podej$cia do przybordw),

- rur wielowarstwowych z PP z warstwa z wiokna szklanego (PP-R/PP-R GF/PP-R) do wody cieptej — piony i
przewody (rozprowadzajace wody cieptej oraz podejécia do przyborow),

- Z rur stalowych nierdzewnych, cienko$ciennych ze szwem taczonych przez zaciskanie — przewody w
obrebie wezla cieplnego.

Na instalacji zimnej wody, tuz za odej$ciem instalacji hydrantowej nalezy zamontowa¢ zawér
pierwszenstwa, odcinajacy doptyw wody do instalacji bytowej w chwili wystapienia wyptywu poprzez
hydranty. Zestaw wodomierzowy wg. czesci rysunkowe;.

Nalezy zdemontowac catg istniejacq instalacje wodociggowg budynku.

Trasy rurociagow instalaciji wodociggowe, izolacia, mocowanie

Przewody rozprowadzajace wode prowadzi¢ w posadzcce, pod stropami oraz w bruzdach
Sciennych (piony) oraz w bruzdach Sciennych na wysokosciach montazowych. Przy odejSciach na
poszczegolne piony, na instalacji cyrkulacji zamontowa¢ zawory rownowarzace do niskich przeptywow z
kré6¢cami pomiarowymi. Podejscia do przyboréw nalezy wykonaC w $cianach, podigczenia przyborow
przy uzyciu wezy w oplocie stalowym .

Izolacje cieplng oraz przeciwroszeniowg przewodow nalezy wykonaé w izolacji z atestem p.poz..
Materiat izolacyjny winien by¢ przystosowany do pracy w temperaturze min. -80°C do +95°C oraz
spetia¢ wymagania pozarowe zawarte w PN-EN 13501-1:2008. Grubos¢ warstw izolacji powinna by¢
zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r., poz. 690 -
wraz z pbzniejszymi zmianami ). Zakres grubosci izolacji przedstawia tabela ponize;:

Lp. Wymiar rury Grubosé izolacji
1 Srednica wew. do 22mm 20mm
) Srednica wew. od 22 do 35mm 30mm
3 d Srednica wew. od 35 do 100mm__ | Réwna srednicy wew. rury
4 Srednica ponad 100mm 100mm

Dla przewoddw i armatury w zakresie $rednic wew. od 22 do 100 mm, przechodzacych przez
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw, grubo$¢ izolacji powinna wynosi¢ 1/2 grubosci wymagane;
przedstawionej w tabeli powyzej dla tego zakresu $rednic.

Przewody w zakresie $rednic wew. od 22 do 100 mm, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow, powinny mie$ grubos¢ izolacji rowna 1/2
grubo$ci wymaganej przedstawionej w tabeli powyzej dla tego zakresu Srednic.

Przewody wody zimnej nalezy zaizolowaC przeciwroszeniowo. Izolacja cieplna powinna by¢
wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia. Nalezy zapewni¢ dostep do
zaworow odcinajacych oraz regulacyjnych. Bezposrednio przy kazdym odejéciu i przy armaturze
czerpalnej oraz odcinajgcej umiescic punkt staly. Niedopuszczalne jest pozostawienie
niezamocowanych koficow przewodu.

Zakrycie instalacji powinno nastapicc po dokonaniu odbioru czeSciowego instalaci
wodociggowych. Nalezy przewidzie¢ dostep do wszelkiej armatury odcinajaco-regulacyjnej montowanej



pod zabudowg $cian i sufitbw, poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych dostosowanych wielkosciowo do
danej armatury.

Uwaga:

Przy prowadzeniu przewodow wody zimnej i cieptej nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od
elementow innych instalacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w zeszycie 7 COBRTI INSTAL. Odlegtos¢
zewnetrznej powierzchni przewodu wodociagowego lub jego izolacji od Sciany, stropu albo podiogi
powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla przewoddw Srednicy 25 mm - 3 cm
- dla przewoddw $rednicy 32-50 mm -5 cm
- dla przewoddw Srednicy 65-80 mm -7 cm

Przewody ufozone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy
prowadzic tak aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Przewody
poziome wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieplej oraz instalacii
ogrzewczej. Nie wolno prowadzicé przewodéw wodociagowych powyzej przewodow elektrycznych.
Minimalna odlegtos¢ przewodow wodociagowych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

Kompensacja wydiu/en termicznych rurociagéw ( dla rurociagdéw wody cieplej)

Kompensacja wydtuzen rurociggu nastapi jako naturalna poprzez zmiany kierunkéw trasy - typ
L' 1,L". Pomiedzy elementami stuzacymi kompensacji nalezy zastosowac punkty state (podparcia
state). Podpory state oraz przesuwne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. W
przypadku przewoddw prowadzonych w bruzdach sciennych nalezy koniecznie zastosowac otuliny z
pianki PE celem izolacji termicznej oraz przejecia powstatych wydtuzen.

Przej$cia rurociggéw przez przegrody budowlane (nie bedace granica strefy p.poz.)

Nalezy wykonac:

- dla rur stalowych tuleje z rur stalowych o srednicy wiekszej min. o0 2 dymensje, przestrzen miedzy
rurami wypelnic silikonem na gtebokos¢ ok. 20 mm,

- dla rur wielowarstwowych z popropylenu przejscia wykona¢ w ostonie z izolacjg z pianki PE.

Dla przegréd budowlanych bedacych granica strefy p.poz.
Nalezy wykonac:
- dla rur stalowych tuleje z rur stalowych o $rednicy wiekszej min. 0 2 dymensje, przestrzen miedzy
rurami wypetni¢ masg ognioodporng o klasie odpowiadajacej klasie obciazenia ogniowego $ciany, przez
ktorg przechodzi przewod,
- dia rur wielowarstwowych z polipropylenu DN > 40 mm przej$cia przez przegrody wykonac z
zastosowaniem przej$¢ ognioodpornych w postaci opasek o klasie odpowiadajgcej klasie obciazenia
ogniowego $ciany, przez ktorg przechodzi przewod,
- dla rur wielowarstwowych z polipropylenu 0 DN réwnej badz mniejszej od 40 mm przejScia przez
przegrody wykonac z zastosowaniem masy peczniejace;.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza od przegrody pionowej o ok. 2 cm z kazdej strony a przy
przejSciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i 1 cm ponizej tynku na stropie.

Instalacja wodociggowa podlega odbiorom migdzyoperacyjnym, technicznym czeSciowym oraz
technicznym koricowym a takze badaniom odbiorczym a w szczegdinosci badaniu szczelnosci. Proby i
odbiory wykona¢ w oparciu o wytyczne zawarte w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL
zeszyt 7. Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg sie¢ nalezy kilkakrotnie przeptukaé czysty
wodg az do stwierdzenia wyplywu nie zanieczyszczonego. Oddanie do uzytku moze nastapi¢ po
dezynfekcji oraz przeprowadzeniu bakteriologicznego badania wody.



5.2. Préba szczelnosci

Probe szczelnosci instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu
montazu przed zakryciem instalacji i wykonaniem obudowy. Izolacje cieping nalezy wykonaé po
wykonaniu proby ciénieniowej. Badang instalacje nalezy napetni¢ wodq dokladnie odpowietrzajac w
najwyzszych punktach a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie polgczenia przewodow i armatury sg
szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddac ja probie podwyzszonego cisnienia.
Wielkos¢ cisnienia powinna by¢ 1,5 - krotnie wyzsza od cisnienia roboczego, lecz nie mnigjsza niz 10
baréw. Instalacje uwaza sig za szczelna, jesli w ciagu 30 min. trwania proby manometr kontrolny nie
wskaze spadku cisnienia o wiecej niz 2%.

5.3. Ptukanie instalaciji

Plukanie instalacji wodociggowych ma na celu usuniecie zanieczyszczen montazowych, w
szczegolnosci pozostalosci po materiatach uszczelniajgcych w miejscach potaczen, jak rowniez
skrawkow materiatu po dokonywanym gwintowaniu rur. Plukanie instalacji nalezy prowadzi¢ silnym
strumieniem wody filtrowanej, przy najwyzszym ciénieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie
otwartych wszystkich zaworach i korkach. Najbardziej skuteczne jest ptukanie odcinkowe instalacji, po
ktorym nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacji.

Po przeprowadzeniu ptukania nalezy pozostawi¢ instalacje wypetniong wodg na catym przekroju
rury. CzeSciowe wypelnienie przewodow woda w okresie od odbiorow do rzeczywistego je]
uruchomienia muszg byé wykluczone, poniewaZ na styku trzech faz tj. materiat rury, woda, powietrze
wystepuje zagrozenie korozyjne. W przypadku koniecznoci oproznienia instalacji zaleca sie
przedmuchanie sprezonym powietrzem celem osuszenia.

6. INSTALACJA HYDRANTOWA

W ramach przebudowy budynku i dostosowania go do aktualnych wymagan p.poz.
zaprojektowano nowg instalacje hydrantowa wody p.poz.. W skiad instalaciji wejda, nizaleznie zasilane,
dwa uktady hydrantowe.

Zaprojektowano dwie instalacje hydrantowe wewnetrzne nawodnione oparte na hydrantach
wewnetrznych ,25". Zasilanie hydrantow nastapi z sieci wodociagowe]j poprzez projektowane dwa
przytacza wodociggowe (wg odrebnego opracowania). Hydranty wewnetrzne zasilane z przytacza
ogolnobytowego zabezpieczono przed spadkiem ci$nienia poprzez zawor pierwszeristwa.

Rurociag zasilajacy hydrant nalezy oznaczy¢ ,Instalacja hydrantowa’, zawor odcinajacy odnoge
instalacji hydrantowej zaplombowac.

Nalezy instalowaé wytacznie hydranty posiadajace Certyfikat Zgodnosci CNBOP lub Deklaracje
Zgodnosci CE notyfikowanej jednostki do stosowania w instalacjach ppoz. Zaprojektowano 14
hydrantéw wewnetrznych ,25" zlokalizowanych w szafkach na lub podtynkowych, ulokowanych na 3
pionach hydrantowych.

Wyposazenie szafki hydrantowe;:

« zawdr hydrantowy DN 25 z nasadg

« pradownica PWh-25 wg PN-EN-671-1

« zwijadto kompletne wychylne o 360° lub kosz na waz

« oznakowanie ,Hydrant" zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012

« waz tioczny ptasko sktadany w koszu 025mm wg PN-87/M-51151 — 20/30m

Wydajnos¢ nominalna hydrantu ,,25" wynosi 1,0 dm3/s, przy ciénieniu 0,20 MPa uwzgledniajac
rownolegtg prace dwoch dowolnych hydrantow.

Zawory hydrantowe (w szafkach) nalezy umiesci¢ na wysoko$ci 1,35m nad posadzka.

Hydranty powinny by¢ oznakowane w sposob pozwalajacy na ich szybkie odnalezienie. Oznakowanie
powinno byé umieszczone w odleglosci ok. 5m od hydrantu i powinno by¢ widoczne. Oznakowanie
miejsca montazu hydrantdw powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-EN ISO 7010:2012.

Instalacje hydrantowa zaprojektowano z rur stalowych nierdzewnych, cienko$ciennych ze szwem

faczonych przez zaciskanie.



Na odcinku od miejsca wigczenia w istniejacq instalacie do najdalej potozonego hydrantu nie
nalezy montowa¢ Zzadnej armatury odcinajacej. Na koncach instalacji nalezy wykona¢ potaczenia z
przyborami sanitarnymi w celu uniknigcia stagnacji wody w instalacji hydrantowej. PrzejScia przewodow
wodociagowych przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych wypetnionych niepalnym
materiatem plastycznym. Rozstaw uchwytow montazowych na przewodach wodociagowych zgodnie z
instrukcjg montazowg producenta danych rur.

Instalacja hydrantowa zasilana z przytacza ogélnobytowego bedzie zabezpieczona przed
przeptywem zwrotnym zaworem antyskazeniowym ki. EA dn50. Na instalacji wody bytowej (dwie
odrebne nitki) zainstalowany zostanie zawdr pierwszenstwa.

Docelowo budynek bedzie posiada¢ zabezpieczenie p.poz. w postaci czternastu hydrantow
wewnetrznych DN25 z wezem polsztywnym o dlugosci 20/30 m.b. ulokowanych na 3 pionach
hydrantowych. Szafki hydrantowe z dodatkowym miejscem na gasnice. Projektowana instalacja
wodociggowa p.poz. w nizszej czesci budynku wykonana zostanie w oparciu o projektowang instalacje
wodociagowa obiektu, natomaist w wyzszej cze$ci budynku w oparciu o nowe przylacze wodociagowe.
Na instalacji bytowej przewidziano montaz zaworu pierwszenstwa.

Po wykonaniu, instalacje nalezy przeptuka¢ i podda¢ testowi hydraulicznemu przez czas 2 godzin
przy cisnieniu 1,5 x ciénienie robocze lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Zadne przecieki nie sg
dopuszczalne. Test nalezy przeprowadzié w obecnosci Uzytkownika. Na podstawie wynikow testu
nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktory powinien byé podpisany przez Uzytkownika i wykonawce.

Stalowe przewody zaizolowaé izolacjg z potsztywnej pianki poliuretanowej gr. 0,6cm dla
zabezpieczenia przed kondensacja.

6.1. Obliczenia strat ciSnienia
Instalacja hydrantowa ,niskiej’ czesci budynku
- ci$nienie w miejscu wigczenia przytacza — 0,55MPa
- wymagane cisnienie w najdalej potozonym hydrancie - 0,2MPa
- przeplyw 2l/s
- straty liniowe instalacji — 0,0296MPa
- straty miejscowe — 0,00444MPa
- strata z uwagi na wysokos¢ instalacji — 0,132MPa
- strata na wodomierzu - 0,0484MPa
- strata na zaworze antyskazeniowym DNB5 (gtowny) — 0,00785
- strata na zaworze antyskazeniowym DNB65 (na odejsciu) — 0,00785
Cisnienie dyspozycyjne w najwyzej potozonym hydrancie przy pionie H1 wynosi 0,32MPa

Instalacja hydrantowa ,wysokiej, czesci budynku

- ciSnienie w miejscu wigczenia przytacza — 0,55MPa

- wymagane cisnienie w najdalej potozonym hydrancie — 0,2MPa

- przeplyw 2l/s

- straty liniowe instalacji — 0,0321MPa

- straty miejscowe — 0,00482MPa

- strata z uwagi na wysokos¢ instalacji - 0,168MPa

- strata na wodomierzu - 0,0484MPa

- strata na zaworze antyskazeniowym DNG65 (gtowny) — 0,00785

Cisnienie dyspozycyjne w najwyzej potozonym hydrancie przy pionie H3 wynosi 0,29MPa

7. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowana kanalizacja sanitarna wykonana ma byé w oparciu o nowoprojektowane
przykanaliki i dalej do istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej budynku Partyzantow 24 (wg
odrebnego opracowania).

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych nastapi w sposéb grawitacyjny poprzez:
- podejscia od przybordw,
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- projektowane piony kanalizacyjne zakoriczone rurami wywiewnymi,
- przewody odptywowe prowadzone podstropowo oraz podposadzkowo pod podioga.

Piony zostang obudowane zgodnie z projektem architektonicznym. W celu odpowietrzenia piony
wyprowadzi¢ ponad dach budynku i wyposazy¢ w rury wywiewne. W dolnej czesci piondw oraz na
poziomach pod stropem parteru nalezy zamontowac¢ czyszczaki — dostep do czyszczakow zapewnié
poprzez montarz drzwiczek rewizyjnych. Pdipiony niewyprowadzone ponad dach zakoriczy¢ korkami.
Przewody kanalizacyjne uktadac przy zachowaniu warunku dotyczacego spadkéw minimalnych:
-2110-2,0%

-23160-1,5%
- podejscia do przyboréw - 2,0 %

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna w budynku wykonana zostanie z rur PVC-U (piony i
podejscia pod przybory) o Srednicy 0,032, 0,04, 0,05; 0,075; 0,11m. Przy uktadaniu przewodéw nalezy
zachowa¢ wytyczne montazu producenta. Instalacje kanalizacji wewnetrznej podposadzkowa nalezy
wykona¢ z rur PCV SNB8 Litych kielichowych w zakresie $rednic 0,11; 0,16m.

Wszystkie wpusty podtogowe muszg by¢ zastosowane w wykonaniu z zamknieciem wodnym.
Podejscia kanalizacyjne do przyboréw, ktorych miejsce lokalizacji powoduje znaczne oddalenie od
piondw nalezy wyposazy¢ w zawory napowietrzajace.

Przy przejSciu przewodow kanalizacyjnych przez $ciany nalezy zastosowac kotnierze
uszczelniajgce. Przejscia przez strefy p.poz wykona¢ w odpowiednich kotnierzach ogniochronnych.
Odcinki poziomych przewodow biegnacych w warstwie gruntu nalezy uktadaé na wczesniej
przygotowanym podiozu. Przygotowanie podioza oraz zasypanie przewodow wykona¢ zgodnie z
normami oraz wytycznymi producenta.

Scieki sanitame z budynku odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowang instalacje zewnetrzng obiektu.

Wykonang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy poddac prébie szczelnosci.
Instalacja kanalizacji sanitarnej podlega odbiorom miedzyoperacyjnym, technicznym
czeSciowym oraz technicznym koricowym a takze badaniom odbiorczym a w szczegdlnoci badaniu
szczelnoSci. Proby i odbiory wykona¢ w oparciu o0 wytyczne zawarte w Wymaganiach Technicznych
COBRTI INSTAL zeszyt 12.

Nalezy zdemontowac wszelkie istniejace elementy instalacji kanalizacji sanitarnej.

8. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W celu odprowadzenia wod opadowych z wewnetrznych rur spustowych zaprojektowano
poziomy k.d. z rur PP systemu niskoszumego. Odbiornikami wod opadowych bedq ogrzewane wpusty
dachowe. Piony deszczowe z rur PP systemu niskoszumowego.

W celu umoZliwienia odprowadzenia wéd opadowych, ktére w niekontrolowany sposob dostang
sie do najnizszych kondygnacji budynku, zaprojektowano 5 mini pompowni wod opadowych
zintegrowanych z wpustami z rusztem szczelinowym. Kazdg pompownie nalezy podigczy¢ przewodem
ttocznym PE100 sdr11 PN16 dn32 z zewnetrzng kanalizacjg deszczowa. Przewody ttoczne prowadzi¢
pod posadzkami najnizszych kondygnacji. Projektowana podposadzkowa minipompownia awaryjna
Q=8m3//h i H=6m, P=0,34kW 230V

9. UWAGI KONCOWE

- Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe®, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociagowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7), "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt
nr 12) oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez
COBRTI INSTAL (zeszyt nr 9).

- Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz kanalizacji podda¢ prdbie cisnienia zgodnie z
warunkami odbioru.
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- Montaz rurociagow i urzadzer wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta, stosujac jego wytyczne
montazowe. W przypadkach watpliwych nalezy porozumie¢ sie z autorem projektu,

wzglednie przedstawicielem producenta.

- Wszelkie prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez pracownikow posiadajgcych

odpowiednie przeszkolenie i kwalifikacje.

- Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z warunkami BHP.

- Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami stosujac odpowiednie
zabezpieczenia.

- Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie
winny by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu.

- Projekty rozpatrywac facznie z projektami branzowymi.

Opracowat:

mgr inz. Tadeusz Nowakowski
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-GY7-NWS5-6GK *

Pan Tadeusz Nowakowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/3475/01
adres zamieszkania ul. Nad Skotawg 3, 76-248 Debnica Kaszubska

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-19 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej farmy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa



