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2. STRONA KLAUZUL

1)

Opracowanie zostato sprawdzone i uznane za sporzgdzone prawidtowo, zgodnie z aktualnymi
przepisami i moze by¢ skierowane do Zamawiajgcego.

Wyzej wymieniona dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyg,
zostata wykonana zgodnie z zawartg umowg i moze by¢é wykorzystana zgodnie z jej
przeznaczeniem.

Wszystkie rewizje projektéw powinny zawieraé dokumenty ulegajgce zmianie oraz aktualny petny
spis dokumentow. Uniewaznione dokumenty bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego powinny by¢
usuniete jako nieaktualne i dalsze ich stosowanie jest niedozwolone.

Jakiekolwiek zmiany w stosunku do powyzszego scenariusza w zakresie pracy systemu sygnalizacji
pozarowej, systemu usuwania zadymienia z klatek schodowych i krytego pasazu oraz sterowan
zewnetrznych muszg zosta¢ wprowadzone w formie rewizji do przedmiotowego dokumentu i

uzgodnione z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
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3. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Stupsk Sp.zo.o.

Lp. | Wyszczegdlnienie Nr archiwalny | Strona | Zakres
CZESC OPISOWA
1. Strona tytutowa 01 1 00
2. Strona rewizji 01 2 00
3. Strona klauzul 01 3 00
4. Spis zawartos$ci opracowania 01 4 00
5. Karta przegladdw i aktualizacji 01 5 00
6. Opis techniczny 01 6-52 00
ZAtACZNIKI

1.

2.

3.

4.

5.
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4. KARTA PRZEGLADOW | AKTUALIZACII

Lp. | Data Autor Przeglad Aktualizacja | Zakres

Stupsk Sp.zo.o.
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5. CEL i ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreélenie scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru dla

Stupsk Sp.zo.o.

budynku Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Stupsku zlokalizowanego przy ul. Partyzantéw 24,
25, 26 (dalej: Obiekt), w zwigzku z jego planowang przebudows, rozbudowg jak i zmiang sposobu
uzytkowania. Istniejgce budynki w zabudowie pierzejowej, funkcjonujgce w chwili obecnej jako odrebne
budynki, po przebudowie stanowi¢ bedga jeden budynek, stanowigcy jedng strefe pozarows.

Uwaga: Niniejszy scenariusz pozarowy opracowywany jest w oparciu o przestrzen
architektoniczng uzyskana po przebudowie i rozbudowie istniejgcych budynkdw i tylko w takim zakresie

beda miaty zastosowanie przyjete w nim rozwigzania.

Zakres opracowania scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru dla przedmiotowego Obiektu,
ma na celu zapewnienie poprawnego dziatania, jak i wspodtdziatania projektowanych urzadzen
przeciwpozarowych w obiekcie tj.:

system sygnalizacji pozarowej (SSP) — projektowany;

— awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — projektowane;

— system oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych B24, B25 oraz B26 (SOG), uruchamiany
automatycznie poprzez czujki podtgczone do centrali systemu sygnalizacji pozarowej, badz
recznie za pomocg recznych przyciskdw oddymiania (RPO) — uktady projektowane;

— system oddymiania grawitacyjnego krytego pasazu, uruchamiany automatycznie poprzez czujki
podfgczone do centrali systemu sygnalizacji pozarowej, badZ recznie za pomocg recznych
przyciskdw oddymiania (RPQ), w ktérym zlokalizowane sg pomosty taczace poszczegdlne pietra
budynku z klatkg schodowg B25 — system projektowany;

— rolety przeciwpozarowe EI60 — projektowane;

— przeciwpozarowe klapy odcinajgce — projektowane;

— przeciwpozarowy wytgcznik pradu — projektowany,

— drzwi przeciwpozarowe i dymoszczelne wyposazone w elektrotrzymacze drzwiowe, sterowane z
systemu sygnalizacji pozarowej — projektowane,

ktdre to systemy ograniczg skutki pozaru i nie dopuszczg do jego rozprzestrzeniania na sgsiednie strefy
pozarowe. Odpowiednia reakcja technicznych systeméw zabezpieczenn przeciwpozarowych,
zapewniajacych czynne oddziatywanie na pozar, w zaleznosci od jego miejsca powstania i mozliwych
kierunkow jego rozwoju, w powigzaniu z zastosowanymi biernymi srodkami ochrony przeciwpozarowej
w budynku, umozliwi uzyskanie optymalnego poziomu bezpieczenstwa dla ludzi i mienia.

Ponizszy scenariusz ma na celu, przy wtasciwym wspdtdziataniu i wykorzystaniu istniejgcych
rozwigzan techniczno-budowlanych, zapewnic:

— ograniczenie rozprzestrzeniania sie dymu i ognia wewnatrz obiektu, poza kondygnacje, na ktorej
wystgpito zdarzenie;

— usuwanie porcji dymu, ktéry moze pojawi¢ sie okresowo na klatkach schodowych, badZz w
przestrzeni krytego pasazu, podczas gdy drzwi na kondygnacji objetej pozarem pozostajg otwarte
(warunkiem prawidtowego dziatania uktadéw jest automatyczne zamkniecie ww. drzwi,
odcinajace doptyw dymu do przestrzeni klatek bgdZ pasazu, po opuszczeniu przez ewakuujgce sie
osoby przestrzeni objetej pozarem.
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— szybka i precyzyjng lokalizacje powstatego zagrozenia poprzez uruchomienie systemu sygnalizacji
pozarowej (SSP);

— poinformowanie o0sdéb przebywajgcych w budynku przez sygnalizatory optyczno-gtosowe o
zaistniatym zagrozeniu zgodnie z przyjetym scenariuszem rozwoju pozaru;

— bezpieczng ewakuacje osob ze strefy objetej pozarem;

— ograniczenie ryzyka wystgpienia paniki wsrdd ludzi znajdujacych sie w pozostatych strefach
pozarowych;

— utatwienie prowadzenia akcji gasniczej w obiekcie.

Cel integracji urzadzen przeciwpozarowych i instalacji uzytkowych

Integracja jest niezbedna ze wzgledu na koniecznosé sterowania poszczegdlnymi urzadzeniami
przeciwpozarowymi i instalacjami w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa
pozarowego, wyeliminowania czynnika ludzkiego jako najbardziej zawodnego, zminimalizowania
opdznien czasowych rozpoczecia pracy urzadzen wykonawczych i optymalne zautomatyzowanie
proceséw niezbednych w czasie pozaru w zaleznosci od miejsca jego powstania.

6. DANE INWESTORA

Miasto Stupsk

Plac Zwyciestwa 3

76-200 Stupsk

7. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie:

— zlecenia Zamawiajgcego tj. INWESTPROJEKT StUPSK Sp. z 0.0., ul. Kaszubska 45, 76-200 Stupsk

— aktualnie obowigzujgcych przepisow i zasad wiedzy technicznej;

— wymagan ochrony przeciwpozarowej wskazanych w projekcie budowlanym;

— ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej dotyczgcej projektu przebudowy
budynkéw przy ul. Partyzantow 24, 25 i 26 w Stupsku (dziatki nr 801/1, 804/5 i 804/6) w zwigzku
z jego przebudowsg, rozbudowg oraz dostosowaniem do obowigzujgcych wymagan przepisow
ochrony przeciwpozarowej z dnia 20.09.2024 r.

8. OKRESLENIA | SKROTY

W scenariuszu pozarowym uzyte zostaty nastepujgce okreslenia i skroty:
AOE  Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

CSP centrala sygnalizacji pozarowe]

IBP Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego

KDR  Kierujagcy dziataniami ratowniczymi
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KGPSP Komenda Gtéwna Panstwowej Strazy Pozarnej

KwW Komenda Wojewddzka

PFU  Program funkcjonalno-uzytkowy

POUP Pomieszczenie obstugi urzadzen przeciwpozarowych

PWP  Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

PSP Panstwowa Straz Pozarna

R. rozporzadzenie

ROP  reczny ostrzegacz pozarowy

RPO  reczny przycisk oddymiania

SOG  system oddymiania grawitacyjnego

SSP system sygnalizacji pozarowej

SwW budynek sredniowysoki

ZL1 Budynek uzytecznosci publicznej zawierajgcy pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 50 oséb niebedgcych ich statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede
wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnos$ci poruszania sie.

ZLII  Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony m.in. na potrzeby administracji publicznej,
kultury, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania oraz inny budynek przeznaczony do
wykonywania podobnych funkcji.

. PRZEPISY, NORMY | ZASADY WIEDZY TECHNICZNEJ DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024 poz. 725); [1]
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213); [2]
e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2024 poz. 275); [3]

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdiniejszymi

zmianami); [4]
e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony  przeciwpozarowej budynkdéw, innych  obiektow  budowlanych i terendw
(Dz.U.2023 poz. 822); [5]

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023, poz. 1563 z pdiniejszymi
zmianami); [6]

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego Iub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdow do uzytkowania
(Dz.U.2007 nr 143 poz. 1002 ze zmian poz. 553); [7]

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030); [8]



Tytut opracowania Rewizja | Strona/ilo$¢
Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru oraz
wspoétdziatania urzadzen przeciwpozarowych dla 01 11z44

budynku Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie

Stupsk Sp.zo.o.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobow deklarowania wiasciwosci wyrobdw budowalnych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966); [9]

o Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP-02:2021 z Grudnia 2021; [10]

e Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej; Cze$¢ 14:

Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji; [11]
o Wytyczne CNBOP-PIB W-0005 2009 Stosowanie znakéw bezpieczeristwa zgodnie z normg PE-EN ISO
7010; [12]
e Norma PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym; [13]
e Norma PN-HD 60364-5-56: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-56: Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa; [14]
e PN-EN 1838:2013 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne; [15]
e PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego; [16]

e PN-EN 671-1:2012 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wezem poétsztywnym; [17]
e British Standard PD 7974-6:2004 The application of fire safety engineering principles to fire safety
design of buildings — Human factors: Life safety strategies — Occupant evacuation, behaviour and

condition (Sub-system 6), British Standards Institute 2004. [18]
e PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania. [19]

e VdS 2221:2007-06 (02) Wytyczne dotyczace systemow oddymiania na klatkach schodowych.
Planowanie i instalowanie. [20]
e Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i rozbudowy budynkdw przy ul. Partyzantow nr 24,
251 26 na siedzibe Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Stupsku autorstwa mgr inz. arch. Artura
Wysockiego z czerwca 2024 r. [21]

10.0GOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy Obiekt stanowig trzy kamienice z Il pot. XIX w. o wysokosci od trzech do pieciu
kondygnacji nadziemnych w zabudowie pierzejowe] zlokalizowane przy ul. Partyzantow w Stupsku.
Budynek nr 24 powstat jako siedziba lozy masoniskiej ,,Zur Morgenrdte des hdheren Lichts”, pozostate
jako kamienice mieszkalne. Od lat 30-tych XX w. rozpoczeto przebudowe i adaptacje kolejnych obiektéw,
poczawszy od B24, na cele edukacyjne — szkote handlows i burse.

Wszystkie budynki sg podpiwniczone, z poddaszami (w B25 i 26 uzytkowymi); fundamenty
ceglane, Sciany murowane i czesciowo szkieletowe — drewniane z wypetnieniem cegty. Stropy nad
piwnicami ceramiczne (sklepienia), ceramiczno-stalowe (Kleina) i miejscowo Zzelbetowe; stropy
wyzszych kondygnacji drewniane (w B24 rowniez fragmenty zelbetowe, a w B25 stalowo-ceramiczne).
Dachy wielospadowe konstrukcji drewnianej kryte papa. Do budynkdéw B25 i B26 przylegajg oficyny (W
B25 stan techniczny przed katastrofalny).

Budynki nr 24 i 25 znajduja sie w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw, a nr 26 w rejestrze zabytkow
nr A-1840. Kompleks byt uzytkowany przez Zespét Szkét Ekonomicznych im. Stanistawa Staszica. Obecnie
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sg uzytkowane tylko budynki nr 25 i 26 (bursa), budynek nr 24 jest nieuzytkowany i czesciowo
zdewastowany (zdekompletowane instalacje i wystrdj).

11.ZAKRES PLANOWANEJ PROJEKTEM PRZEBUDOWY

Zgodnie z informacjami zawartymi w czesci opisowej projektu budowlanego [21] przedmiotowy
Obiekt podlega¢ bedzie przebudowie i rozbudowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na obiekt
opieki socjalnej. Budynki zostang przebudowane w celu dostosowania do nowego przeznaczenia,
warunkow technicznych oraz wymogow ochrony przeciwpozarowej (uwzgledniajgc rozwigzania
zamienne wskazane w opracowywanej ekspertyzie technicznej), BHP i sanitarnych, w tym petnej
dostepnosci dla 0séb z niepetnosprawnosciami i oséb starszych. Od strony wschodniej, zaplanowano
rozbidrke istniejgcych oficyn B25 i 26. W ich miejscu projektuje sie rozbudowe Obiektu o czesé
wejsciowa tj. hol gtdéwny, klatke schodowg z szybem dZwigu osobowego oraz pasaz wewnetrzny.

Projektowana przebudowa wigze sie z pracami polegajgcymi na wymianie i modernizacji ustrojéw
konstrukcyjnych, w tym fundamentéw; remoncie stropdéw, dachdow, budowie nowej komunikacji
pionowej, Scian dziatowych, weztdéw sanitarnych, wykonaniu instalacji, izolacji (w tym termicznych
i ogniochronnych), robotach budowlano-konserwatorskich, restauracji elewacji zewnetrznych oraz
zabytkowych  elementdéw  wnetrzarskich, wymianie  kompletnych instalacji elektrycznych
i telekomunikacyjnych  w budynku, w tym wykonaniu technicznych systeméw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

12.CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

12.1. Powierzchnie, wysokosci i liczba kondygnacji

Podstawowe wymiary i parametry Obiektu:
> Liczba kondygnacji — 5 nadziemnych;
> Grupa wysokosci — obiekt sredniowysoki (SW);
> Wysokos$¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy wejsciu do gérnej powierzchni najwyzszego
stropu, facznie z izolacjg cieplng i warstwa jg ostaniajgcg - 19 m;
» Powierzchnia zabudowy — 1523,00 m?;
> Powierzchnia wewnetrzna Obiektu — 4740,20 m?;
» Kubatura Obiektu — 19500,00 m3;

12.2. Odlegtos¢ od obiektdw sgsiadujgcych

Usytuowanie Obiektu na dziatce w stosunku do budynkdéw sgsiadujgcych oraz granic dziatki:

Odlegtos¢ Obiektu od istniejgcego. budynku uzytecznosci publicznej w zabudowie
pierzejowej na granicy z dz. 802/8 zwrdconego $lepg $ciang murowang z otworami o
0,0m
pow. <2% wypetnionymi pustakami szklanymi do istniejgcej/projektowanej $ciany

szczytowej oddzielenia ppoz. REI120
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Odlegtosc istniejgcej Sciany budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Partyzantow 22,
murowanej z mat. niepalnych z otworami okiennymi o pow. 2,4 m? (<2% pow. $ciany) 8,3m

do istniejgcej Sciany budynku B24 z otworami o pow. < 35%

Odlegtosci budynkéw mieszkalno-ustugowych (kamienic) na dziatkach sgsiadujacych z

posesjg objetg opracowywang dokumentacjg projektowa >2om
Granicy z dziatkg zabudowang 802/8 (pierzeja z budynkiem nr 27) 0,0m
Granicy z dz. dr. ul. Partyzantéw o szer. pasa drogowego 14,50 m (pierzeja) 0,0m
Granicy z dziatkg drogowa nr 805 (droga wewnetrzna) 6,2 m

12.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

W przedmiotowym Obiekcie nie zaktada sie stosowania oraz magazynowania materiatéw

niebezpiecznych pozarowo. Instalacja na gaz ziemny nie wystepuje w budynku. Pozostate materiaty
palne w budynku to: tkaniny, ptyty drewnopochodne, drewno, papier, tworzywa sztuczne, guma,
materiaty wystroju wnetrz artykuty spozywcze itp., ktorych temperatura zapalenia waha sie od +200°C
do 400°C.
Na dachu Obiektu w czesci B24, zaprojektowana i wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna o mocy
40 kWp, po stronie AC. Konstrukcja wsporcza paneli potgczona zostanie ze zwodami projektowane],
nowej instalacji odgromowej. W przypadku zadziatania projektowanego przeciwpozarowego wytgcznika
pradu, instalacja PV zostanie wytgczona, a maksymalne napiecie na taficuchu wyniesie 40VDC.

12.4. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego

Wartosci gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen zaliczonych do ZL (pomieszczenia
biurowe i socjalne) pomimo wystepowania tam materiatow palnych, nie oblicza sie. Gestos¢ obcigzenia
ogniowego w pomieszczeniach technicznych, magazynowych i gospodarczych, funkcjonalnie zwigzane
z MOPR, wynosi do 500 MJ/m?.

Na poziomie Il pietra zlokalizowane bedzie pomieszczenie archiwum (pom. 26.203), w ktérym
przechowywane bedg dokumenty na regatach stalowych o tgcznej wadze do 12.000 kg.

Obliczenia gestosci obcigzenia ogniowego dokonano na podstawie wzoru z Polskiej
Normy PN-B-02852 ,, Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru”.

_ X(Qci X Gey)
B F

)
Qq- gestosc¢ obcigzenia ogniowego [MJ/m?]
Q.i - ciepto spalania materiatu [MJ/kg]

G — masa materiatu [kg]
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W zwigzku z tym, ze obliczona warto$¢ gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczenia

archiwum przekracza warto$¢ 500 MJ/m? przyjetg dla pomieszczeri w budynkach ZL, przedmiotowe

pomieszczenie stanowic¢ bedzie odrebng strefe pozarowa ze stropem w klasie REI120 oraz Scianami

i sufitem w klasie EI120, przy zabezpieczeniu otwordw wystepujgcych w tych scianach zamknieciami

w klasie EI160.

12.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach,

w ktérych przebywa¢ mogg jednoczesnie wieksze grupy

e Przewidywane ilosci 0sdb na poszczegdlnych kondygnacjach Obiektu, bedgcych i statymi

uzytkownikami jest nastepujgca:

o przyziemie — 18 0séb;

o parter —48 0s0b;

o | pietro—57 oséb;

o |l pietro—30 0s0b;

o |l pietro—9 0sdb.

e tgcznie w Obiekcie moze jednorazowo przebywaé do 162 oséb bedacych jego statymi

uzytkownikami;

e Poza pracownikami MOPR przewiduje sie krétkotrwate przebywanie interesantéw, w tym

gosci na organizowanych dwczesnie spotkaniach w sali konferencyjnej przeznaczonej do

105 0s6b (pom. 24.07 zgodnie z czescig rysunkowa).

e Maksymalna ilo$¢ oséb mogacych jednoczesnie przebywaé w budynku (pracownicy +

goscie) to 270 osoéb.

e (Caty obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIlIl z pomieszczeniem ZLI (sala

24.07 w czesci B24 na poziomie parteru).

12.6. Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku nie wystepujg i nie przewiduje sie stref i pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Funkcja budynku nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych powodowac wystepowanie stref

zagrozenia wybuchem wewnatrz i na zewnatrz.

12.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

W chwili obecnej budynkiB24, B25, B26 oddzielone sg scianami REI120, jednak na poszczegdlnych

kondygnacjach zlokalizowane sg potgczenia komunikacyjne pomiedzy nimi, stad tez nie stanowig

odrebnych stref pozarowych w rozumieniu przepiséw techniczno-budowlanych [3].
Obiekt (obejmujgcy budynki B24, B25, B26), po planowanej przebudowie i rozbudowie stanowié

bedzie:
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— strefe pozarowa SP1 zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, z wytgczeniem pomieszczenia
lozy masoriskiej, o tgcznej powierzchni 4632 m? przy dopuszczalnej powierzchni strefy 5000 m?;

— strefe pozarowg SP2 zaliczong do ZL I, obejmujaca sale konferencyjng (pomieszczenie bytej lozy
masonskiej) w budynku B24, parter) o powierzchni 168,0m2, przy dopuszczanej 5000m?.

Dodatkowo, jako odrebne strefy pozarowe zostang wydzielone nastepujgce pomieszczenia:
— SP3 - pomieszczenie rozdzielni ppoz. na poziomie przyziemia (24.P2a) zaliczona do PM, Qd do
500MJ/m? o powierzchni 3,73 m?);
— SP4 - pomieszczenie rozdzielni gtéwnej. na poziomie przyziemia; zaliczona do PM, Qd do
500MJ/m? o powierzchni 2,62 m?);
—  SP5 - pomieszczenie archiwum na poziomie Il pietra, zaliczona do PM, Qd od 2000 do 300MJ/m?,
o powierzchni 74,19 m?).

W obiekcie wystepowac bedg pomieszczenia wydzielone pozarowo, t;.

— pomieszczenie wezta C.O, zlokalizowane na poziomie przyziemia z bezposrednim wyjsciem na
zewnatrz, obudowane, jak dla odrebnej strefy pozarowej z zachowaniem 2 m pasa od
sgsiadujgcego pomieszczenia 25.P12, z zamknieciami w klasie EI 60, z wytgczeniem wymagane;
dla odrebnej strefy pozarowej klasy stropu nad pomieszczeniem — strop w klasie REI 60.

W obiekcie wystepowac bedg nastepujgce pomieszczenia zamkniete, wydzielone pozarowo:
— Maszynownia wentylacji na poziomie Il pietra (Sciany w klasie EI60, strop w klasie REI60, sufit
obudowany systemowo ptytami G-K w klasie EI60, zamkniecie drzwiami EI(S) 30;
— Klatki schodowe B24 oraz B25 obudowane odpowiednio $cianami w klasach REI 120 oraz REI 60
z miejscowo wystepujgcymi witrynami w klasie El 60, zamkniete drzwiami w klasie EIS 30 oraz
wyposazone w systemy grawitacyjnego usuwania zadymienia.

12.8. Klasy odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane

Obiekt ZL Il oraz ZL | zakwalifikowany zgodnie § 8 rozporzadzenia [4] do grupy budynkdéw
sredniowysokich (SW) i zgodnie z wymaganiami z § 212.2 R. [4] powinien posiada¢ klase odpornosci
pozarowej ,B” dla czesci podziemnej i nadziemnej, a zastosowane elementy powinny spetnia¢ warunek
NRO (tj. nie rozprzestrzeniania ognia)

Zgodnie z § 216. 1. R. [4] elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej,
powinny spetnia¢, z zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej
tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *

Sci 4 . Sciana L .
OdF.JOFHOSC.I g’fowna. konstrukcja strop! Jewnetrzna 4ciana przekrycie
pozarowe) konstrukcja dachu P 1),%), wewnetrznat» | dachu®

budynku nosna
E 160
,B” R 120 R 30 REI60 . E 130% RE30
(0&=>1)

Oznaczenia w tabeli:
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R — nos$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci

ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym
nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla écian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku, o ktérych mowa wyzej w tym przekrycie dachu powinny by¢
wykonane z materiatow nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Budynek MOPR, po planowanym zamierzeniu inwestycyjnym, nie bedzie spetnia¢ wszystkich
wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej elementéw przynaleznych do klasy odpornosci
ogniowej ,B”, nawet po wprowadzeniu wszystkich projektowanych rozwigzan m.in. z uwagi na jego
zabytkowy charakter, w tym ograniczone mozliwosci obudowy istniejgcych stropéw drewnianych.
Zanizenie klasy odpornosci ogniowej w stosunku do wymagan rozporzgdzenia [4] wskazano w tabeli

ponizej:
Wymagana Uzyskana
ELEMENT BUDYNKU
KOO* KOO*

Stropy staloceramiczne i ceramiczne (sklepienia) REI 60

Stropy drewniane w strefach ZL zabezpieczone od géry i dotu REI 60

Stropy z zabytkowymi sztukateriami w pom. nr 24.07, 25.03, 25.04, 25.10, 24.18a,

26.05, 26.03, 26.102, 26.109, 26.204, 26.205, 26.207 RE160

Strop drewniany nad pomieszczeniem archiwum REI 120

Zabytkowe drzwi wydzielajgce istn. klatke schodowa w B26 EIS30

Pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,8 m lub oddzielenie poziome i pionowe
0 sumie wysiegu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m. Elementy poziome o klasie odpornosci
ogniowej El 60, wykonane z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

12.9. Warunki ewakuacji

Warunki szczegdtowe dla Obiektu w zakresie ewakuacji po wykonaniu przebudowy i rozbudowy
beda nastepujace:
Obiekt docelowo posiadad bedzie dwie ewakuacyjne klatki schodowe:

— Istniejgca od strony potudniowe] klatka schodowa B24 t3czaca kondygnacje przyziemia,
parteru, | pietra i czesci nieprzeznaczonej na staty, badZ? czasowy pobyt ludzi, zawierajacej
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maszynownie wentylacji i poddasza nieuzytkowego;

— Projektowana od strony wschodniej klatka schodowa B25 tgczgca kondygnacje od parteru
do lll pietra wtgcznie;

— W obiekcie istnieje klatka schodowa B26 tgczaca kondygnacje od przyziemia do kondygnacji
[l pietra wykorzystywana na co dzierh do komunikacji wewnetrznej, nie przeznaczona do
ewakuacji z uwagi na brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej biegdw i spocznikdw
(klatka zabytkowa).

W wyniku przebudowy, przejscia w pomieszczeniach prowadzi¢ bedy na drogi dojscia
ewakuacyjnego (korytarze) przez obudowane i oddymiane klatki schodowe B24 i B25 na zewnetrz
budynku. Dojscie do obudowanej i oddymianej klatki B25 prowadzi¢ bedzie przez pasaz wewnetrzny
wyposazony pomosty betonowe w klasie REI 60 o szerokosci >1,4m, taczgce poszczegdlne kondygnacje
budynku z odpowiednimi spocznikami klatki schodowe]. Pasaz wewnetrzny obudowany bedzie Scianami
w klasie m.in. EI30 i wyposazony w system grawitacyjnego usuwania zadymienia. Zabytkowa klatka
schodowa B26, nie bedaca klatka przeznaczong do ewakuacji, bedzie wykorzystywana na potrzeby
codziennej komunikacji oraz bedzie dodatkowo wyposazona w systemu usuwania zadymienia. Brak
mozliwosci obudowy klatki schodowej, jako pomieszczenie zamkniete, wynika z jej zabytkowego
charakteru oraz zamkniecia jej drewnianymi zabytkowymi drzwiami z przeszkleniami. Biegi i spoczniki
drewniane, zabezpieczone do NRO.

Ewakuacja pomieszczen sgsiadujgcych z holem 25.P10 na poziomie przyziemia, przez przestrzen
holu na zewnetrz budynku.

Z Obiektu prowadzi¢ beda nastepujgce wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz:

— W1 — wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej B24 zlokalizowane na poziomie przyziemia
(istniejgce);

— W2 — wyjscie ewakuacyjne z kondygnacji przyziemia na zewnatrz budynku od strony ulicy
Partyzantéw (istniejgce);

— W3 — wyjscie ewakuacyjne z poziomu parteru od strony ulicy Partyzantéw (istniejgce) o
wymiarach;

— W4 — dodatkowe wyjscie z poziomu przyziemia czesci B26, z pomieszczen biurowych
przeznaczonych na staty pobyt ludzi, zlokalizowane od strony podwarka (projektowane);

— W5 —dodatkowe wyjscie na poziomie przyziemia, z klatki schodowej B26 nie bedacej klatkg
ewakuacyjng, zlokalizowane strony podwdérka (istniejgce);

— W6 — wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej B25 zlokalizowane na poziomie parteru
(projektowane);

— W7 — wyjscie ewakuacyjne na poziomie przyziemia z przestrzeni holu (wejscie gtéwne -
projektowane);

— W8 —wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia wezta c.o.. (istniejgce).

Wszystkie wyjscia z budynku, zarowno ewakuacyjne jak i dodatkowe, potgczone bedg
utwardzonymi dojsciami z drogg pozarowa.

Przejscia ewakuacyjne

1) Dtugos¢ przejscia od najdalszego miejsca w pomieszczeniach do wyjscia na droge dojscia
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ewakuacyjnego (korytarz), nie przekroczy dopuszczalnych 40 m w strefach ZL oraz 100 m w strefach
PM o obcigzeniu ogniowym do 500 MJ/m?.

Przejscia nie bedg prowadzi¢ tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia z wytgczeniem przejscia z
pomieszczenia WC na poziomie przyziemia w czesci B24 prowadzacego przez cztery pomieszczenia.
Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych
ewakuacji ono stuzy, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w
przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 0sdb - nie mniej niz 0,8m.

Szerokosc¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, z zastrzezeniem ust 1z § 239 R. [4],
a takze szerokos$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz
budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki
schodowej, okreslonej zgodnie z § 68 ust. 1 i 2. Po przebudowie szerokosci wiekszosci drzwi

wyjsSciowych z klatek schodowych oraz na drodze z klatek schodowych do wyjscia na zewnatrz

spetniaé¢ bedzie wymagania § 239 ust. 4 rozporzadzenia [4], za wyjatkiem drzwi stanowigcych

wyjscie z klatki B26, ktérych szerokos$¢ w Swietle wynosi¢ bedzie 1,0 m przy wymaganych 1,2 m.

Wysokos¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen oraz drzwi na drodze
ewakuacyjnej, powinna wynosi¢ co najmniej 2 m w Swietle oscieznicy.

Poziome drogi dojscia ewakuacyjnego (szerokosé, wysokosé, obudowa)

1)

Dopuszczalna szerokos¢ dojscia ewakuacyjnego na kondygnacji wg. wskaznika 0,6 m na kazde 100
0sob, ale nie mniej niz 1,4 m, a przy ewakuacji do 20 0sdéb nie mniej niz 1,20 m. Skrzydta drzwi,
stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg, po ich catkowitym otwarciu, zmniejszac
wymaganej szerokosci tej drogi;

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢ lokalnego
obnizenia 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m;
Szerokosci poziomych drog ewakuacyjnych w Obiekcie wynoszg od 1,52 m (korytarze 26.108,
26.208, 26.30) do 4,4 m. Drzwi z pomieszczen otwierajg sie do wewnatrz lub na drogi dojscia
ewakuacyjnego, ale nie ograniczajg szerokosci drogi dojscia ewakuacyjnego, ponizej wymaganej 1,4
m z uwagi na ilo$¢ osob. Drzwi do pomieszczenia WC dla niepetnosprawnych przy klatce B24 na
poziomie | pietra wyposazone w samozamykacz. Ograniczenie szerokosci poziomych drég
ewakuacyjnych do 1 m, przy wymaganych min. 1,2 m dla ewakuacji do 20 osdb, wystepuje na
korytarzach w czesci B26 na |, Il'i Ill pietrze.

Poziome drogi dojscia ewakuacyjnego powinny mie¢ obudowe jak dla Scian wewnetrznych, czyli El
30. Zgodnie z § 241 ust. 2 rozporzadzenia [3] w strefach pozarowych ZL lll w $cianach obudowy
drég ewakuacyjnych dopuszcza sie nie otwierane naswietla powyzej 2m od posadzki, bez klasy
odpornosci ogniowej EI30.

Pomosty taczace poszczegdlne kondygnacje Obiektu z klatkg schodowa B25, zlokalizowane w
przestrzeni krytego pasazu, stanowig poziome drogi ewakuacyjne, ktorych szerokos¢ uzytkowa
przekracza 140 cm.

Schody zlokalizowane na poziomych drogach dojscia ewakuacyjnego miedzy czesciami B25 i B26,
stuzgce do pokonania réznicy poziomdéw, oznakowane zostang przez zréznicowanie kolorystyczne
stopni, nawierzchnie ostrzegawcza przez zejsciem oraz podswietlane piktogramy w polu widzenia
uzytkownika.

Wysokos¢ drég ewakuacyjnych na kondygnacjach powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast
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wysokos¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugosc obnizonego odcinka nie moze by¢ wieksza
niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m. W obiekcie nie wystepuja
przestrzenie z miejscowymi zanizeniami.

Dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych

Dopuszczalna dtugos¢ drogi dojscia ewakuacyjnego zgodnie z § 256.3 w strefie pozarowej ZL |,
mierzona od wyjscia z pomieszczen do wyjscia na zewnatrz lub do innej strefy pozarowej, z ktorej
prowadzi wyjscie na zewnatrz, przy jednym kierunku dojscia wynosi 10 m, a przy dwdch kierunkach
dojscia - 40m.

Dopuszczalna dtugosé drogi dojscia ewakuacyjnego zgodnie z § 256.3 w strefie pozarowej ZL IlI,
mierzona od wyjscia z pomieszczen do wyjscia na zewnatrz lub do innej strefy pozarowej, z ktorej
prowadzi wyjscie na zewnatrz, przy jednym kierunku dojscia wynosi 30 m, z czego 20 m na poziomej
drodze ewakuacji, a przy dwodch kierunkach dojscia - 60m.

Po planowanej przebudowie Obiektu, wytgczeniu z uzytkowania wewnetrznej, zabytkowej klatki
schodowej w czesci B25, wytgczeniu wewnetrznej klatki schodowej B26, jako klatki przeznaczonej do
ewakuacji oraz dobudowie do Obiektu, na styku czesci B25 i B26, krytego pasazu wewnetrznego i nowej
klatki schodowej dtugosci dojs¢ ksztattowac sie beda w nastepujacy sposob:

— nieznaczne przekroczenie dtugosc dojscia z pomieszczenia 25.206 na Il pietrze czesci B26
wynoszgce 25 m, przy dopuszczalnych 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej posiadajacej
jedno dojscie mierzone w osi do drzwi obudowanej i oddymianej klatki schodowej B25;

— nieznaczne przekroczenie dtugos¢ dojscia z pomieszczen 26.304 (lIl pietro czesci B26) i
26.205 (Il pietro czesci B26) wynoszgce 23 m, przy dopuszczalnych 20 m na poziomej
drodze ewakuacyjnej posiadajacej jedno dojscie mierzone w osi do drzwi obudowanej i
oddymianej klatki schodowej B25;

— dla pozostatych pomieszczern Obiektu w czesci ZLII dtugosci dojs¢ zardwno dla
pojedynczego dojscia (do 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej), jak i dwdch dojs¢ (60 m
dla dojscia najkrotszego oraz 120 m dla drugiego dojscia) w zadnym przypadku nie beda
przekroczone;

Pionowe drogi ewakuacyjne

Po przebudowie Obiektu, do ewakuacji przewidziane beda dwie wewnetrzne klatki schodowe
(klatki B24 i B25), ktére zostang wydzielone pozarowo, zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi oraz
wyposazone w system grawitacyjnego usuwania zadymienia. Klatka schodowa w czesci B26, nie
przeznaczona do ewakuacji, wyposazona bedzie w system grawitacyjnego usuwania zadymienia, ale z
uwagi na jej zabytkowy charakter, nie zostanie zamknieta drzwiami w klasie odpornosci ogniowej z
wymagang funkcjg dymoszczelnosci.

Zabezpieczenie przed zadymieniem drog ewakuacyjnych:

W budynkach $redniowysokich (SW) zaklasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (z
czescig ZLI), zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [4], klatki schodowe powinny by¢ obudowane i
zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu.
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W chwili obecnej w przedmiotowym budynku nie zrealizowane zostaty powyzsze wymagania, co
zgodnie z rozporzadzeniem [4] powoduje zagrozenia dla zycia ludzi w budynku.
Zgodnie z zapisami ekspertyzy technicznej, klatki schodowej B24, B25 i B26 zostang wyposazone w

urzadzenia stuzgce do usuwania zadymienia wykonane wedtug projektu uzgodnionego z rzeczoznawca

ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Po planowanej przebudowie budynku istniejgca klatka schodowa
B24 zostanie obudowana i zamykana drzwiami EIS30 oraz wyposazona w urzgdzenia stuzace do
usuwania zadymienia. Nowa klatka schodowa w czesci B25 posiadad bedzie $ciany i stropy w klasie REI60
z przeszkleniami w klasie EI60, w tym wyposazona zostanie w urzgdzenia do usuwania zadymienia.
Istniejgca klatka schodowa w czesci B26, z uwagi na jej zabytkowy charakter i brak mozliwosci wymiany
drzwi, nie zostanie w catosci zamknieta drzwiami klasowymi (nie dotyczy kondygnacji lll pietra, na
ktérym klatka zostanie zamknieta witrynami EI60 i drzwiami EIS30), jednak wyposazona zostanie w
urzadzenia stuzgce do usuwania zadymienia. Windy zlokalizowane w przestrzeni klatek schodowych B24
i B25 zamkniete zostang drzwiami EI30 na wszystkich kondygnacjach, a wystepujgce w klatce B24
okienko podawcze zamkniete zostanie roletg w klasie EI 60, zamykang automatycznie w przypadku
wystgpienia alarmu pozarowego Il stopnia w centrali sygnalizacji pozarowej.

Kryty pasaz wewnetrzny, w ktérego przestrzeni zlokalizowane zostang pomosty tgczace
poszczegdlne kondygnacje z klatkg schodowa B25, oddzielony zostanie zaréwno od czesci istniejgcego
Obiektu, jak i przestrzeni projektowanej klatki B25 drzwiami dymoszczelnymi w klasie EI 30 oraz
wyposazony zostanie w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu

Klatki schodowe (wymiary szerokosci biegdw, spocznikdow)

Zgodnie z § 68 ust. 1 [4] minimalna szerokos¢ biegu schodéw klatki schodowej dla budynku
zakwalifikowanego do kategorii ZLIll oraz ZL |, powinna by¢ réwna lub wieksza od wskaZnika 0,6m na
kazde 100 os6b ale nie mniej niz 1,2 m, dla spocznikéw = 1,50 m, wysokos¢ stopni < 0,175 m; dla
pomieszczen w piwnicy szerokos$¢ schoddw i spocznikdw powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 m, wysokos¢
stopni<0,2 m.

Klasa odpornosci biegu schoddw i spocznikdw w budynkach o klasie odpornosci ogniowej ,B”
powinna wynosi¢ minimum R60.

Istniejgca klatka schodowa B24, ktéra po przebudowie budynku docelowo bedzie
wykorzystywana, jako klatka ewakuacyjna — szerokosci biegu schodéw od 1,36 m wymaganej
szerokosci 1,2m; szeroko$¢ spocznikéw 1,13 m (I p) oraz 1,35 m (Il p), pozostate spoczniki powyzej
wymaganej szerokosci 1,5 m.

Powyzsze nieprawidtowosci w zakresie szerokosci biegéw i spocznikdw schoddw w klatce B24
stanowig nieprawidtowos¢, ale nie zagrazajg zyciu.

Biegi i spoczniki w klatce B24 sg wykonane z elementdw zelbetowych, spetniajgc wymagang
klase odpornosci ogniowej R60.

Istniejgca zabytkowa klatka schodowa w budynku B25 o konstrukcji drewnianej, ze schodami
zabiegowymi, bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej R60. Klatka schodowa, w chwili obecnej nie
uzytkowana, stanowic¢ bedzie eksponat wskazany w programie prac konserwacyjnych do renowacji, jako
zabytkowy element wystroju.

Istniejgca zabytkowa klatka schodowa w budynku B26 o konstrukcji drewnianej, bez
wymaganej klasy odpornosci ogniowe] biegéw i spocznikdw R 60. Szerokosci biegdow pomiedzy
poziomami parteru i lll pietra od 1,13 m do 1,17 m, przy wymaganej szerokosci uzytkowej biegu 1,2m;
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szerokosci spocznikdéw zanizone do 116 cm (Il p) przy wymaganej szerokosci 1,5 m.

Klatka schodowa B26, po planowanej przebudowie, nie bedzie wykorzystywana jako klatka
stuzgca do ewakuacji. Na co dzien, personel MOPR, bedzie wykorzystywad istniejgcg klatke do
komunikacji wewnetrznej.

Nowa, ewakuacyjna klatka schodowa, przewidziana do budowy w miejscu planowanej do
rozbidrkiistniejgcej oficyny (rys. 2), posiadac bedzie konstrukcje zelbetowa biegdw i spocznikdéw w klasie
R 60, jak i spetnia¢ bedzie wymagania w stosunku do wymaganej minimalnej szerokosci uzytkowe]
biegdw i spocznikdéw. Nowa klatka stanowi¢ bedzie pionowg droge ewakuacyjna.

WYyjscia ewakuacyjne z Obiektu

Zgodnie z § 239 ust.4 rozporzadzenia [4] szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z
budynku oraz szerokosé drzwi z klatki schodowej prowadzacej na zewnatrz budynku, nie powinna by¢
mniejsza niz 1,20m, przy czym przy drzwiach dwuskrzydtowych najmniejsza szerokosc¢ skrzydta czynnego
nie powinna by¢ mniejsza niz 0,9m. Wyjatkiem sg drzwi prowadzace na zewnatrz bezposrednio
z pomieszczenia, dla ktérego wymagana szerokos$¢ wynosi 0,9m.

Zgodnie z § 236 ust. 4 rozporzadzenia [3] drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku
przeznaczonego dla wiecej niz 50 osdb powinny otwierac sie na zewnatrz, przy czym wymaganie to nie
dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytkdéw.

Zgodnie z § 240 ust. 1 rozporzadzenia [3] drzwi wieloskrzydtowe stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno,
nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy oraz po zakonczeniu planowane] przebudowy i rozbudowy
Obiektu stan wyjs¢ ewakuacyjnych wygladac bedzie nastepujgco:

- Wyjscie ,W1"” — drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone o wymiarach w Swietle 1,9m /
2,28m);

—  Wyjscie ,W2" —drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe o wymiarach w Swietle 2,09m / 2,7m). Z uwagi
na zabytkowy wegarek stanowigcy cze$¢ elewacji zewnetrznej budynku, skrzydta drzwi otwieraé
sie bedg do srodka;

—  Wyjscie ,W3” — istniejgce, zabytkowe drzwi dwuskrzydfowe o wymiarach w swietle 1,66m /
2,86m o szerokosci pojedynczego skrzydta 0,83m, przy wymaganej szerokosci skrzydta czynnego
min. 0,9 — wyjscie nie uzytkowane;

—  Wyjscie ,W4” — drzwi jednoskrzydtowe o wymiarach w Swietle 1,2m / 2,0 m stanowigce
dodatkowe wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia poczekali na poziomie przyziemia;

—  Wyjscie ,W5” — istniejgce w murze drzwi jednoskrzydtowe o wymiarach 1,0m / 2,0m,
stanowigce wyjscie z istniejgcej klatki schodowej B26, nie przeznaczonej do ewakuacji;

—  Wyjscie ,W6” — drzwi jednoskrzydfowe o szerokosci w swietle 1,23 m i wysokosci w swietle 2,3
m, ktore stanowic bedg wyjscie ewakuacyjne z projektowanej klatki schodowej B25;

—  Wyjscie ,W7” — drzwi przesuwne otwierane automatycznie, z mozliwosciq recznego otwarcia,
sterowane z systemu sygnalizacji pozarowej o szerokosci w swietle 1,8 m i wysokosci w swietle
2,9 m, ktdre stanowic bedq wyjscie ewakuacyjne z projektowanej klatki schodowej B25;

—  Wyjscie ,W8” — istniejgce w murze drzwi jednoskrzydfowe o wymiarach 1,5m /2,0m w swietle,
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stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia C.0O.

Ewakuacja 0séb z niepetnosprawnosciami

Budynki na wszystkich kondygnacjach powyzej pierwszej nadziemnej wyposazone zostang w
schodotazy przeznaczone do ewakuacji oséb na wdzkach. Lokalizacja urzadzen ewakuacyjnych zostanie
odpowiednio oznakowana.

Oznakowanie ewakuacyjne

Drogi i wyjscia ewakuacyjne zostang oznakowane podswietlanymi znakami bezpieczenstwa,
(praca lamp w trybie ,,na ciemno”) zgodnie z aktualng normg PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne —
Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczeristwa. Znaki bezpieczeristwa stosowane w miejscach pracy i w
obszarach uzytecznosci publicznej oraz normg PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakdw
bezpieczeristwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Zgodnie z zapisami ekspertyzy technicznej poziome i pionowe drogi ewakuacyjne wyposazone
zostang w lampy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o wydtuzonym czasie dziatania do 2h od zaniku
oswietlenia podstawowego, zapewniajgce natezenie oswietlenia co najmniej 2 Ix w osi drogi
ewakuacyjne;.

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wyposazona bedzie w znaki podswietlane
(praca w trybie ,,na ciemno”) a cato$¢ instalacji monitorowana bedzie przez centrale monitorujgca stan
opraw. Instalacja wykonana zostanie zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

12.10.Wyposazenie w gashice

Wymagana masa $rodka gasniczego w gasnicach wynosi 2kg (lub 3 dm?®) na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej ZL Il (ZL 1). Miejsce usytuowania gasnic winno by¢ oznakowane
piktogramem ,,gasnica” zgodnym z normg ISO 7010.

Odlegtos¢ od kazdego miejsca w obiekcie, w ktéorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie powinna by¢ wieksza niz 30m. na Nalezy zapewni¢ wolny dostep do gasnicy o szerokosci 1m.

W ramach rozwigzan zamiennych proponuje sie wyposazenie obiektu w dwukrotnie wiekszg ilos¢
$rodka gasniczego tj. 2 kg lub 3 dm? $rodka gasniczego na kazde 50 m? strefy pozarowe;j.

12.11.Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 20 dm?3/s
i powinna by¢ zapewniona przez hydranty zewnetrzne rozmieszczone w odlegtosci od 5 m do 75 m
(pierwszy z dwdch) oraz do 150 m (drugi) od budynku.
1) W poblizu budynku znajduja sie dwa hydranty podziemne o $rednicy DN 80 mm zainstalowane na
miejskiej sieci wodociggowej, ktore zapewniajg ww. wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru. Istniejgce hydranty podziemne zlokalizowane sg w odlegtosci 15,9 m (ul.
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Partyzantéw) oraz ok. 70 m (ul. Armii Krajowej)
2) Hydranty sg oznakowany znakiem bezpieczenstwa ,hydrant zewnetrzny”.

12.12.Drogi pozarowe

Dla budynku $redniowysokiego kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill wymagana
jest droga pozarowa wedfug wymagan rozporzadzenia [8].

Drogg dojazdowa pozarowg do Obiektu jest ulica Partyzantdw umozlwiajgca ustawienie
samochodow ratowniczo-gasniczych w odlegtosci co najmniej 5 m od budynku pozostawiajgc na
pozostatej czesci drogi pas o wymaganej minimalnej szerokosci 4 m. W zwigzku z zamierzeniem
inwestycyjnym na dziatce zlokalizowana zostanie droga pozarowa umozliwiajgca dostep do pozostatych
budynkow (istniejgcych i projektowanych) umozliwiajgca dodatkowy przejazd pomiedzy ulicami
Partyzantdw i Armii Krajowej, a tym samym dostep do przedmiotowego Obiektu od drugiej strony przy
wykorzystaniu projektowanych utwardzonych dojsé. Projektowana droga wewnetrzna spetniac¢ bedzie
wszystkie wymagania, jak dla drogi pozarowej zgodnie z § 12 i § 13 rozporzadzenia [8].

13.SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACII UZYTKOWYCH

W zwigzku z planowang przebudowg Obiekt bedzie zaopatrywany w media na podstawie warunkéw

dostawy wydanych przez odpowiednich gestoréw t;.

— Instalacja wodociggowa zasilana z sieci miejskiej;

— Instalacja c.o.ic.w.u. woparciu o sie¢ miejska c.o.;

— Kanalizacja sanitarna — odprowadzenie do miejskiej sieci k.s.;

— Kanalizacja deszczowa — odprowadzenie wéd opadowych do miejskiej sieci k.d. posrednio,

przez zbiornik retencyjno-buforowy;

— Instalacje elektryczne w oparciu o proj. przebudowe z istniejgcego przytacza na budynku B24;

— Instalacja fotowoltaiczna — panele dachowe.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej,
klimatyzacyjnej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

W wiekszosci pomieszczet przewidziano zbiorczy system wentylacji wywiewnej ztozony z
automatycznych nawiewnikdw okiennych i $ciennych, kratek wywiewnych higrosterowanych oraz
wentylatoréw kanatowych niskiej mocy. Przewody pionowe stalowe izolowane, zakoriczone ponad
dachem wylotami.

W holu wejsciowym, gtéwnej klatce schodowej i pomieszczeniach sal konferencyjnych w
budynku B24 przewidziano system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z klimatyzacja.

Niezalezng klimatyzacje, poza wymieniong wyzej, przewidziano w pomieszczeniach serwerowni
oraz w pomieszczeniach uzytkowych na poddaszach i biurach dyrekcji MOPR.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposoéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wzdtuz przewodu. Zamocowania przewodow do
elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie
sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
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przewodu lub klapy odcinajgcej. W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych
przewodow.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko
na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Elastyczne elementy tgczace, stuzgce do potaczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem wentylatorow, powinny byé wykonane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych, posiadac¢ dtugosé nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny
by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego. Elastyczne elementy faczgce
wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno
zapalnych, przy czym ich dtugosé nie powinna przekraczac¢ 0,25 m.

Przepustom instalacyjnym przechodzgcym przez $Sciany i stropy oddzielen pozarowych
zapewniona zostanie klasa odpornosci ogniowej wymagana dla tych oddzielen (nie dotyczy
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez stropy i
Sciany do pomieszczen higieniczno-sanitarnych).

Budynek wyposazony zostanie w nowe instalacje elektryczne i telekomunikacyjne w tym
instalacje systemu sygnalizacji pozarowej, instalacje grawitacyjnego usuwania zadymienia z przestrzeni
klatek schodowych i krytego pasazu wewnetrznego, instalacje systemu zamknie¢ ogniowych, system
sieci strukturalnej (LAN), system kontroli dostepu (SKD) z instalacjg monitoringu wizyjnego (CCTV) oraz
system sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN).

Zastosowane instalacje elektryczne i teletechniczne beda spetniaty wymagania okreslone w
normach i warunkach technicznych jak dla budynkdéw uzytecznosci publicznej.

DZzwigi osobowe w budynku bedg wyposazone w mozliwo$é zjazdu w czasie pozaru i zaniku
napiecia. Sterowanie zjazdami, zaréwno w czasie pozaru, jak i w przypadku zaniku napiecia sieciowego
bedzie realizowane przez moduty adresowalne podtgczone do centrali sygnalizacji pozarowe;j.

Przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych oraz pomieszczen
zamknietych, w tym S$ciany stanowigce obudowy klatki schodowej oraz drog ewakuacyjnych
prowadzacych z klatek schodowych na zewnatrz budynku bedg zabezpieczone min. w klasie odpornosci
ogniowej danego elementu oddzielenia przeciwpozarowego. Pomieszczenia zamkniete wystepujgce w
budynku to:

1) kondygnacja podziemna budynku (piwnica);

2) klatki schodowe;

3) maszynownia wentylacji;

4) maszynownie wind;

Przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone w
przestrzeni podpodfogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi
wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30.

Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza (pomieszczenie
Sali konferencyjne) beda posiadaty niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi
od strony przestrzeni podpodfogowej, majace klase odpornosci ogniowej co najmniej R E | 30.
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14.URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE W BUDYNKU

1) System sygnalizacji pozarowej (SSP)

Stupsk Sp.zo.o.

Zgodnie z § 28.1 rozporzadzenia [5] stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej w budynku
objetym opracowaniem jest wymagane.
Budynek wyposazony zostanie w system sygnalizacji poZarowej obejmujgcy reczne i

automatyczne ostrzegacze pozarowe zlokalizowane we wszystkich wymaganych przestrzeniach zgodnie
ze specyfikacjg techniczng PKN-CET/TS 54-14:2020-09. W zwigzku z tym, ze w budynku przebywaé beda
petenci Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie zakres obszar ochrony automatycznymi ostrzegaczami
pozarowymi rozszerzony zostanie o detekcje w fazienkach, ktdra nie jest wymagana.

W celu skrécenia czasu reakcji uzytkownikéw budynku na sygnat alarmowy, jako urzadzenia
sygnalizacyjno-alarmowe zastosowane zostang sygnalizatory optyczno-gtosowe. Powyzsze rozwigzanie
umozliwi reakcje na sygnat alarmowy zaréwno osoby styszgce, jak i niestyszace, a tym samym skroci
wymaganych czas bezpiecznej ewakuacji z budynku.

Czesc¢ sygnalizacyjna rozszerzona zostanie o dodatkowe sygnalizatory optyczne w tazienkach dla
niepetnosprawnych, informujace osoby z niepetnosprawnosciami o wystgpieniu zagrozenia.

Dziatanie systemu rozszerzone zostanie o instalacje modutu GSM, w celu powiadamiania
wybranych oséb, o wystgpieniu zagrozenia pozarowego w budynku, w tym automatyczne
poinformowanie firmy serwisujgcej urzgdzenia przeciwpozarowe w budynku, o wystgpieniu uszkodzenia
na panelu centrali sygnalizacji pozarowej. Modut, w sposéb gtosowy, na wybrane numery telefondéw
przekazywac bedzie informacje do obstugi obiektu o koniecznosci podjecia dziatan, zgodnie z przyjetymi
procedurami opracowanymi na potrzeby wystgpienia danego zagrozenia, a w przypadku wystgpienia
uszkodzenia na centrali, modut za pomocg wiadomosci sms, wysle stosowng informacje do wybranej
firmy konserwujacej system pozarowy. Zapewni to staty nadzéor nad sprawnoscig urzadzenia
przeciwpozarowego.

W ramach ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru w miejscu sktadowanie wiekszej ilosci
materiatu palnego (pomieszczenia archiwum) okna zamkniete zostang roletami w klasie El 60
zamykanymi automatycznie w alarmie pozarowym | stopnia. Rolety bedg zamykane w sytuacji aktywacji
dowolnej czujki zlokalizowanej w strefie dozorowej archiwum.

Szczegdtowy, opracowany uktad sterowan wskazano w tabeli sterowan urzadzen i instalacji
stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszego scenariusza.

Instalacja sygnalizacji pozarowej wykonana zostanie w oparciu o projekt urzadzenia
przeciwpozarowego uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

2) Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO)

Zgodnie z § 29.1 rozporzadzenia [5] stosowanie dZzwiekowego systemu ostrzegawczego w Obiekcie
objetym opracowaniem jest wymagane.
W Obiekcie nie wystepuje system DSO.

3) Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne (AOE)
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Zgodnie z zapisami § 181 ust. 3 pkt. 2 rozporzadzenia [4] awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne
wymagane jest na drogach ewakuacyjnych os$wietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym, co w
przedmiotowym Obiekcie dotyczy czesci drég ewakuacyjnych na klatkach schodowych i korytarzach.

Zgodnie z zapisami ekspertyzy technicznej poziome i pionowe drogi ewakuacyjne wyposazone
zostang w lampy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o wydtuzonym czasie dziatania do 2h od zaniku
oswietlenia podstawowego, zapewniajgce natezenie os$wietlenia co najmniej 2 Ix w osi drogi
ewakuacyjne;.

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wyposazona bedzie w znaki podswietlane (praca
w trybie ,na ciemno”) a catos¢ instalacji monitorowana bedzie przez centrale monitorujgcg stan opraw.
Instalacja wykonana zostanie zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Wartos¢ natezenia oswietlenia 5 Ix, generowana jest w miejscach lokalizacji urzadzen
przeciwpozarowych, przyciskdw alarmowych czy punktdéw pierwszej pomocy. Oswietlenie na drogach
ewakuacyjnych musi osiggng¢ wartos¢ 50% zatozonego natezenia o$wietlenia po 5s, a petne natezenie
oswietlenia po 60s od momentu zatgczenia, oraz oswietlenie na drogach ewakuacyjnych musi sie
zatgczy¢ w czasie nie dtuzszym niz 2s po zaniku opraw o$wietlenia podstawowego.

Instalacja awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego wykonana zostanie w oparciu o projekt
urzadzenia  przeciwpozarowego uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw  zabezpieczen
przeciwpozarowych.

4) Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Dla budynku sredniowysokiego ze strefg pozarowa zliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, o

powierzchni wewnetrznej wiekszej od 200 m?

, wymagane jest zastosowanie hydrantéw 25 z wezem
potsztywnym o dtugosci 20m lub 30m. Dla strefy ZL | o powierzchni do 200 m?, hydranty nie s3

wymagane. Hydranty 52 lub 33 nie s3 wymagane z uwagi na brak pomieszczen gdzie wystepuje gestosc

obcigzenia ogniowego powyzej 500 I\/IJ/m2 i powierzchni przekraczajgcej 200m?2.

Na etapie planowanej przebudowy i rozbudowy budynku zaprojektowana zostanie nowa instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25 z wezem potsztywnym o dfugosci 30 m,
zapewniajgca odpowiedni zasieg hydrantow przy zachowaniu wydajnosci na poziomie minimum 1,0
dm?, przy ci$nieniu 0,2 MPa oraz przy zapewnieniu mozliwosci jednoczesnego poboru wodny na jednej
kondygnacji z dwdch sgsiednich hydrantéw wewnetrznych. Do ochrony strefy ZL | obejmujacej sale
konferencyjng na parterze, dla ktérej nie jest wymagane wyposazenie w hydranty wewnetrzne, w razie
potrzeby mogg by¢ uzyte hydranty 25 w strefie ZL Il

5) Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Zgodnie z wymaganiami §183 ust. 2 rozporzadzenia [4] i § 4 ust. 2 pkt. 2 rozporzadzenia [5]
przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem
obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,

nalezy stosowa¢ w m.in. strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1.000m3.
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W ramach planowanej przebudowy i rozbudowy, Obiekt zostanie wyposazony w zestaw
przeciwpozarowego wytgcznika pradu wyposazony w urzadzenia wykonawcze, sygnalizacyjne i
sterujace.

Dodatkowo, w zwigzku z planowang lokalizacjg zasilacza UPS w pomieszczeniu serwerowni 25.208
przeznaczonego do zasilania projektowanych szaf serwerowych oraz zasilania instalacji telewizji
przemystowej CCTV, przy wyjsciu W1 zlokalizowany zostanie dodatkowy przycisk PWP do odfgczenia linii
wyjsciowej zasilacza UPS.

Dla ww. urzadzenia opracowany zostanie projekt urzgdzenia przeciwpozarowego w zakresie uktadu
przeciwpozarowego wyfgcznika pradu, z uwzglednieniem wymagan rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2023 poz.
873 ze zm.) uzgodniony z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a przed oddaniem
instalacji do uzytkowania przeprowadzone zostang préby i badania, potwierdzajgce prawidfowos¢
dziatania urzadzenia.

6) Urzadzenia oddymiajgce i zabezpieczajace przed zadymieniem.

Dla budynku $redniowysokiego, zawierajgcego strefe pozarowa zaliczong do ZL Ill (z pomieszczeniem
ZLI), klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji, zgodnie z § 245 pkt. 2 rozporzadzenia [4], muszg by¢
obudowane, zamykane drzwiami dymoszczelnymi i wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

W ramach planowanej przebudowy zaktada sie wyposazenie ewakuacyjnych klatek schodowych, w
tym klatki przeznaczonej wytgcznie do komunikacji wewnetrznej w systemy grawitacyjnego usuwania
dymu, uruchamiany przez system sygnalizacji pozarowej, obejmujgcy odpowiednio:

> w klatce B24 — dwie klapy dymowe o wymiarach 1,2 m x 1,2 m kazda, z napowietrzaniem przez

drzwi ewakuacyjne o wymiarach 1,9 m x 2,3 m prowadzgce bezposrednio na zewnatrz budynku,
otwierane automatycznie w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego Il stopnia na centrali
sygnalizacji pozarowej;

> w klatce B25 — dwa certyfikowane okna oddymiajgce potaciowe o wymiarach 1,06 m x 1,32 m

kazde, z napowietrzaniem przez drzwi ewakuacyjne o wymiarach 1,23 m x 2,3 m prowadzace
bezposrednio na zewnatrz budynku, otwierane automatycznie w przypadku wystgpienia alarmu
pozarowego |l stopnia na centrali sygnalizacji pozarowej;

> w klatce B26 — dwa certyfikowane okna oddymiajgce potaciowe o wymiarach 0,7 m x 1,32 m

kazde, z napowietrzaniem przez drzwi ewakuacyjne o wymiarach 1,0 m x 2,1 m prowadzgce
bezposrednio na zewnatrz budynku, otwierane automatycznie w przypadku wystgpienia alarmu
pozarowego |l stopnia na centrali sygnalizacji pozarowe;j.

Systemem grawitacyjnego usuwania zadymienia objety zostanie réwniez kryty pasaz wewnetrzny
tgczacy za pomocy pomostow poszczegdlne kondygnacje budynku z klatkg schodowg B25. Jako otwory
oddymiajgce wykorzystane zostang potaciowe okna oddymiajgce o wymiarach 0,7 m x 1,32 m
zlokalizowane w dachu pasazu. Naptyw powietrza kompensacyjnego realizowany bedzie przez dwie
sztuki okien napowietrzajgcych o wymiarach 1,34 x 1,95 zlokalizowanych w fasadzie pasazu poziomie
przyziemia.
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15. SPOSOB UZYTKOWANIA BUDYNKU, CHARAKTERYSTYKA ZAGROZEN, SPOSOBY POSTEPOWANIA NA

WYPADEK POZARU

1) Opis uzytkowania budynku

Obiekt Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Stupsku po jego planowanej przebudowie i
rozbudowie bedzie budynkiem uzytecznosci publicznej, zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi
ZLII, z czeScig ZLI na poziomie parteru (sala konferencyjna przeznaczona do jednoczesnego

przebudowania ok. 105 osdb)

W czesci ZL Il — przewiduje sie obecno$¢ przede wszystkim osdb zwigzanych z obstugg
administracyjno - biurowa Obiektu, przy czym na poziomie parteru zlokalizowane bedg pomieszczenia

do obstugi petentédw osrodka miejskiego.

W czesci ZL | (sala konferencyjna) zaktada sie sporadyczne eventy, w ktorych moze uczestniczyé
wieksza ilos¢ 0sob tj. ok. 105, przy czym w wiekszosci bedg to osoby niezaznajomione z architekturg

budynku.

Osoby pracujgce w biurach, z reguty przebywac beda w Obiekcie osrodka do godziny 16:00. Po
godzinach pracy osrodka zapewniony zostanie catodobowy nadzér, z lokalizacjg pomieszczenia ochrony

na poziomie parteru w czesci B24.
2) Charakterystyka zagrozen

a) Strefa ZL Il charakteryzuje sie tym, ze w wiekszosci przypadku uzytkownicy Obiektu beda
znajdowali sie w miejscach sobie znanych, z ktérych na co dzien korzystajg. Znacznie mniejszg
grupe osoéb stanowi¢ bedg petenci osrodka, ktorzy w przypadku wystgpienia zagrozenia w
Obiekcie, bedg instruowani przez statych uzytkownikdéw. W razie zagrozenia stali uzytkownicy
Obiektu beda wstanie wskaza¢ drogi ewakuacji lub udzieli¢ innych niezbednych z punktu
widzenia bezpieczeristwa instrukcji w zakresie wymaganego zachowania. W zwigzku z w/w
zagrozeniami przewidziano w budynku szereg rozwigzan gwarantujgcych bezpieczenstwo

uzytkownikéw. m.in.:

— mozliwos¢ opuszczenia poszczegdlnych kondygnacji  przy pomocy odpowiednio
zabezpieczonych pionowych drég ewakuacyjnych (odpowiednio obudowanych i
wyposazonych w rozwigzania techniczno-budowlane stuzgce do usuwania zadymienia,

dzieki ktorym uzytkownicy bedg ewakuowani bezposrednio na zewnatrz Obiektu;

— podziat korytarzy o dtugosci powyzej 50 m drzwiami dymoszczelnymi;
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— wyposazenie budynku w instalacje sygnalizacji pozarowej (instalacja projektowana), ktérej
zadaniem jest wczesne wykrywanie oznak ewentualnego pozaru oraz alarmowanie o jego

wystgpieniu,

— zastosowanie sygnalizatoréw optycznych z mozliwoscig zaprogramowania komunikatéw

gtosowych, uruchamianych przez system sygnalizacji pozarowej;

— wyposazenie drég komunikacji w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
(instalacja projektowana), ktorej zadaniem jest oswietlenie poziomych i pionowych drog
ewakuacyjnej w sposob oraz przez okres czasu, wskazany jako rozwigzania zamienne w

ekspertyzie technicznej.

b) Strefa ZL | charakteryzuje sie tym, ze w jednej przestrzeni przebywac bedzie zwiekszona ilo$¢
0s6b, nie bedacych statymi uzytkownikami pomieszczenia. Ewakuacja z przestrzeni sali
prowadzona bedzie dwoma wyjsciami, przy czym jedno z wyjs¢ prowadzi¢ bedzie przez
sgsiadujaca sale B, co moze stanowié pewne utrudnienie, szczegdlnie w przypadku koniecznosci
ewakuacji przy braku zasilania podstawowego. W zwigzku z powyzszym w Obiekcie

przewidziano szereg rozwigzan gwarantujgcych bezpieczenstwo uzytkownikow. m.in.:

mozliwo$¢ opuszczenia strefy bezposrednio na poziomg droge ewakuacyjng badz przez
sgsiadujgce pomieszczenie przy zapewnieniu wartosci natezenia o$wietlenia awaryjnego
(instalacja projektowana) strefy otwartej sali A (sala konferencyjna) i sali B na poziomie min.

2 Ix mierzonej na poziomie podtogi.

— wyposazenie budynku w instalacje sygnalizacji pozarowej (instalacja projektowana), ktorej
zadaniem jest wczesne wykrywanie oznak ewentualnego pozaru oraz alarmowanie o jego

wystgpieniu,

— zastosowanie sygnalizatoréw optycznych z mozliwoscig zaprogramowania komunikatéow

gtosowych, uruchamianych przez system sygnalizacji pozarowej;

— wyposazenie drég komunikacji w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
(instalacja projektowana), ktérej zadaniem jest oswietlenie poziomych i pionowych drog
ewakuacyjnej w sposob oraz przez okres czasu, wskazany jako rozwigzania zamienne w

ekspertyzie technicznej;
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— obudowanie i zamkniecie drzwiami dymoszczelnymi w klasie odpornosci ogniowej El 30
ewakuacyjnych klatek schodowych, z jednoczesnym zapewnieniem normatywnych

systemdw grawitacyjnego usuwania zadymienia.

c) Strefy pomieszczen technicznych i magazynowych (np. przyziemie Obiektu), charakteryzuja
sie tym, ze w tych przestrzeniach nie przewiduje sie mozliwosci przebywania oséb
postronnych. W rozpatrywanych czesciach budynku mozliwe bedzie przebywanie wytgcznie

wybranych pracownikéw jak i personelu obstugujgcego.

Dla przedmiotowych czesci budynku przewidziano nastepujgce rozwigzania techniczno-

budowlane zapewniajgce bezpieczenstwo uzytkownikow Obiektu m.in.:

mozliwo$¢ opuszczenia poszczegdlnych kondygnacji przy pomocy odpowiednio
zabezpieczonych drég ewakuacyjnych (odpowiednio obudowanych i wyposazonych w
rozwigzania techniczno-budowlane stuzgce do usuwania zadymienia) — stan

projektowany;
— zapewnienie dwdch kierunkdw ewakuacji z pomieszczen na poziomie przyziemia;

— wyposazenie budynku w instalacje sygnalizacji pozarowej (instalacja projektowana),
ktérej zadaniem jest wczesne wykrywanie oznak ewentualnego pozaru oraz alarmowanie

0 jego wystgpieniu,

— zastosowanie sygnalizatoréw optycznych z mozliwoscig zaprogramowania komunikatéow

gtosowych, uruchamianych przez system sygnalizacji pozarowej;

— wyposazenie drég komunikacji w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
(instalacja projektowana), ktérej zadaniem jest oswietlenie poziomych i pionowych drog
ewakuacyjnej w sposdb oraz przez okres czasu, wskazany jako rozwigzania zamienne w

ekspertyzie technicznej.

3) Sposoby postepowania

Osoba, ktora jako pierwsza zauwazy lub zdobedzie informacje o pozarze powinna:
— wcisng¢ najblizej zlokalizowany przycisk recznego ostrzegacza pozarowego ROP,
— poinformowaé osoby znajdujgce sie w najblizszych pomieszczeniach o zaistniatym

zagrozeniu,
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oceni¢ sytuacje i w zaleznosci od stopnia rozwoju pozaru przystgpi¢ do gaszenia przy
pomocy srodkéow dostepnych w budynku lub poprzez zamkniecie pomieszczenia i

opuszczenia miejsca zagrozonego drogami ewakuacyjnymi,

poinformowac ochrone budynku o wystgpieniu zagrozenia pozarowego w budynku ze

wskazaniem miejsca jego wystgpienia.

Ochrona Obiektu zobowigzana jest do:

niezwtocznego udania sie na kondygnacje objetg pozarem, w celu ewentualnego
wspomagania pracownikdéw MOPR, w przypadku podjecia decyzji o przystgpieniu do
gaszenia pozaru przy pomocy dostepnych w Obiektu $rodkéw (gasnice, hydrant
wewnetrzny);

przekazanie niezwtocznie informacji do Panstwowe] Strazy Pozarnej o wystgpieniu
zagrozenia pozarowego w Obiekcie, z okresleniem doktadnej lokalizacji (Obiekt, czes¢
Obiektu z podziatem na cze$¢, pietro)

w przypadku decyzji o braku mozliwosci podjecia dziatah majgcych na celu ugaszenie
pozaru, zejscie na poziom przyziemia w celu organizacji ewakuacji, w zakresie wydawania
polecen pracownikom MOPR obecnym na kondygnacjach nie zagrozonych o koniecznosci
pomocy w przeprowadzeniu ewakuacji z zagrozonej kondygnacji,

wyjscie przed budynek celem oczekiwania na jednostki ochrony przeciwpozarowej celem

przekazania doktadnych informacji o etapie prowadzonej ewakuacji.

4) Postepowanie w przypadku pozaru do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gasniczych PSP oraz

wspoétdziatanie z kierujgcym dziataniami ratowniczymi (KDR)

kazdy, kto zauwazy najmniejszy pozar zobowigzany jest natychmiast alarmowad: osoby
znajdujace sie w najblizszym sgsiedztwie pozaru, Panstwowg Straz Pozarng - tel. 998 (wg
zasad podanych ponizej), oraz dyzurujgcych lekarzy i pielegniarki,

rownoczesnie z alarmowaniem jednostek PSP, jezeli to jeszcze mozliwe, nalezy
przystapi¢ do akcji ratowniczo-gasniczej przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego

w przeciwnym przypadku nalezy ograniczy¢ sie tylko do zamkniecia otwordw
drzwiowych i okiennych w danym pomieszczeniu lub czesdci budynku, aby ograniczyé
rozprzestrzenianie sie pozaru (ognia i dymu), a nastepnie przystgpi¢ do realizowania
wdrozonych procedur ewakuacyjnych,

do czasu przybycia Jednostek Ratowniczo-Gasniczych PSP kierowanie akcjg obejmuje
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ochrona budynku,

w przypadku wystgpienia zagrozenia powodujgcego koniecznos$¢ przeprowadzenia

ewakuacji 0séb i ewentualnie mienia z obiektu decyzje o podjeciu ewakuacji podejmuje

dyrektor MOPR,

po przybyciu jednostek Paristwowej Strazy Pozarnej (np. w trakcie akcji ewakuacyjnej)

kierujacy przebiegiem akcji zobowigzany jest do ztozenia zwieztej informacji o przebiegu

zdarzenia i podjetych dziataniach (ewakuacji), a nastepnie podporzadkowania sie

dowddcy przybytej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej

5) Alarmowanie telefoniczne Paristwowe] Strazy Pozarnej

Po uzyskaniu potgczenia z Centrum Powiadamiania Ratunkowego Panstwowej Strazy Pozarnej (nr

998) nalezy wyraznie przekazac¢ nastepujgce informacje:

— doktadny adres, nazwe obiektu, w ktérym powstat pozar,

— cosie pali, oraz czy istnieje zagrozenie zycia ludzkiego,

— kierunki dojazdu do budynku,

— rozfaczy¢ rozmowe dopiero po potwierdzeniu przyjecia zgtoszenia,

— w razie potrzeby alarmowac inne stuzby:

— Pogotowie Ratunkowe tel. 999,

— Policje tel. 997,

— Pogotowie Energetyczne tel. 991,

Pomimo tego, iz od wielu lat w Polsce funkcjonuje Numer Alarmowy 112, w niniejszym scenariuszu

pozostawiono w dalszym ciggu funkcjonujace ,stary” numery alarmowe w zwigzku z tym, Zze ostatnie

analizy wskazujg, iz uzywanie numeru 112 dwukrotnie wydtuza czas realizacji zgtoszenia, szczegdlnie w

przypadku wzywania pogotowia.

6) Srodki i sposoby ogtaszania alarmu o ewakuadji

Informacje o wystgpieniu zagrozenia bedzie przekazywana za pomocg sygnalizatorow optycznych

z mozliwoscig zaprogramowania komunikatéw gtosowych. Rozgtaszanie bedzie sie odbywato

automatycznie po wystgpieniu alarmu Il stopnia w catym Obiekcie zgodnie z przyjetym algorytmem

wspotdziatania urzadzen przeciwpozarowych opisanym w dalszej cze$ci dokumentu.

7) Miejsce zbidrki
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Osoby ewakuujace sie samodzielnie z budynku udajg sie na zewnatrz i zbierajg w oznaczonym
znakiem Miejsce zbidrki do ewakuacjiwg. ISO 7010 miejscu wyznaczonym zgodnie z zapisami w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego (IBP). Miejsce zbiérki powinno doktadnie zosta¢ w skazane na planach

sytuacyjnych dotgczonych do IBP.
8) Sposoby postepowania na wypadek powstania innego typu zagrozenia

W przypadku wystgpienia w obiekcie innego miejscowego zagrozenia powodujgcego koniecznosc¢
ewakuacji budynku lub jego czesci nalezy zastosowac sie do procedur opisanych wczesniej (jak w

przypadku zagrozenia pozarowego).
9) Sposdb przyjecia informacji o podtozeniu tadunku wybuchowego

Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan:

1) Ogtosi¢ ewakuacje ludzi z obiektu z wykorzystaniem sygnalizatoréw optycznych z mozliwoscig
zaprogramowania komunikatéw gtosowych,

2) Poinformowac odpowiednie stuzby ratownicze o zagrozeniu,
3) Przygotowac obiekt do prowadzenia dziatan przez odpowiednie stuzby poprzez:

— wstepne zlokalizowanie tadunku wybuchowego (okreslenie ktére pomieszczenia nie byty
dostepne, a ktdére mogty by¢ narazone na atak terrorystyczny), zamkniecie Obiektu przed
osobami postronnymi,

— umozliwienie wejscia na teren Obiektu stuzbom przybytym na miejsce,

— umozliwienie dojazdu do obiektu — usuniecie pojazdow sprzed wejscia do Obiektu, w tym

otwarcie szlabanu ograniczajgcego wjazd na teren wewnetrzny Stupskiego Centrum Wsparcia.

Sposodb przyjecia informacji o podtozonym tadunku:

— Rozmowe telefoniczng prowadzi¢ w sposéb spokojny.
— Przedtuza¢ mozliwie najbardziej jak sie da czas rozmowy, w szczegdlnosci majac na celu
zebranie informacji dotyczacych:

— miejsca podtozenia tadunku,

sposobu uruchomienia zapalnika,

przewidywanego czasu detonacji,

motywacji sprawcy.
— Spytac o to czy sprawca dziata sam czy w grupie.

— Ustali¢ jego wiek, imie lub nazwisko, pseudonim.
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— Ustali¢ zgdania sprawcy.

— Ustali¢ warunki odpalenia tadunku.

W czasie rozmowy nalezy zwracaé uwage na:

Ton gtosu rozmdwcy (spokojny, podekscytowany, niesktadny).

— Odgtosy w tle (czy to jest ulica, urzad pocztowy, poblize dworca, czy bijg dzwony, tresc¢
prowadzonej rozmowy).

— Starac sie okresli¢ wiek i pte¢ rozmdwcy.

— Sposob wypowiedzi rozmowecey (w celu wytapania akcentu, charakterystycznych stow, zwrotow,

wyksztatcenia).

10) Zasady prowadzenia ewakuacji

Ewakuacja z Obiektu prowadzona jest w sposdb jednostopniowy z wykorzystaniem sygnalizatoréow
optyczno-gtosowych. Projektowane sygnalizatory generujg naprzemiennie sygnat dZwiekowy oraz
wgrane owczesnie komunikaty alarmowe. Sygnalizacja alarmu pozarowego odbywa sie w Il stopniu

alarmowania przez centrale CSP.

Ewakuacja ze strefy ZL | w sytuacji uzytkowania sali konferencyjnej przez wieksza grupe oséb bedzie
kazdorazowo prowadzona przez osoby posiadajgce doswiadczenie w prowadzeniu dziatad ratowniczo-

gasniczych i przeszkolenie pozarnicze np. strazak ratownik PSP lub OSP. Nadzoér eventdw organizowanych w strefie

ZL | przez osoby, o ktérych mowa wyzej, winien by¢ zapewniony przez Wtasciciela lub Zarzadce Obiektu.

16. ZALOZENIA DO SCENARIUSZA POZAROWEGO.

W punkcie tym przeanalizowane zostang parametry pozaru, mozliwe przyczyny powstania pozaru,
mozliwosci jego rozprzestrzeniania, skutki pozaru, itp.
- Przewidywana gestos¢ mocy pozaru dla pomieszczern magazynowych, na poziomie ,,-1” - ok. 250-
kw/m?2.
- Przewidywana gesto$¢ mocy pozaru dla pomieszczen biurowych — ok. 290 kW m?
- Charakterystyka rozwoju pozaru — $rednia
- Przewidywany czas osiggniecia przez pozar w pomieszczeniu jego maksymalnej mocy (czas do
osiggniecia mocy 1055 kW) —300 s (5 min).
- Wspdifczynnik szybkosci wzrostu pozaru — 0,011720 kW/s? *
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- Przewidywany rozmiar pozaru w pomieszczeniach (zgodnie z normg BS) — réwny wielkosci
pomieszczenia

- Wskazanie miejsc najbardziej narazonych na powstanie pozaru: pomieszczenia biurowe,

przestrzen oddzielona sufitem podwieszanym od poziomych drég ewakuacyjnych, gdzie
przebiegajg kable elektryczne, teletechniczne, pomieszczenia socjalne, piwnica (przestrzen
techniczna) gdzie przebiegajg trasy kablowe elektryczne i teletechniczne pod stropem, rozdzielnie
elektryczne, pomieszczenia techniczne bez statego nadzoru.

- Mozliwe przyczyny powstania pozaru: przecigzenia i przegrzewanie sie instalacji elektrycznej,

zwarcia lub awarie instalacji elektrycznej, niewtasciwa eksploatacja urzadzen, zaprdszenie ognia
przez porzucenie niedopatka papierosa lub zapatki, celowe zaprdszenie ognia itp.

- Mozliwosci rozwoju pozaru i drogi jego rozprzestrzeniania sie: otwarte przestrzenie korytarza,

czynne przewody wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej (w ramach strefy pozarowej), sufity
podwieszane, palne meble i wystrdj wnetrz, palne wykfadziny podtogowe, wigzki kabli w
przestrzeni nad sufitem podwieszanym; wszelkie przegrody i $ciany ograniczajg mozliwosc¢
rozwoju pozaru i dymu.

- Mozliwo$¢ wczesnego wykrycia pozaru: przez zastosowany systemu sygnalizacji pozarowej

(ochrona catkowita) z adresowalnymi czujkami wykrywania dymu i/lub ciepta, recznymi
ostrzegaczami pozarowymi, czujkami zasysajgcymi w szybach windowych oraz sygnalizacjg
alarmu pozarowego przy wykorzystaniu sygnalizatorow optyczno-gtosowych, a takze prawidtowa
reakcja przeszkolonego personelu przebywajgcego na budynku.

- Mozliwos¢ weryfikacji przez personel zgtoszonego alarmu pozarowego: weryfikacji dokonuje

jedna z przeszkolonych osdb wyznaczona do obstugi centrali, ktéra musi podejsé¢ do konsoli
centrali CSP w pomieszczeniu ochrony (parter czesci B24), i potwierdzi¢ przyjecie sygnatu o
wystgpieniu zagrozenia pozarowego. Dodatkowo odczytuje wizualne wskazanie doktadnego
miejsca jego powstania na wyswietlaczu centrali. Po odebraniu sygnatu pozarowego pracownik
ochrony udaje sie w miejsce zagrozenia w celu weryfikacji jego prawidtowosci i w zaleznosci od
zastanej sytuacji podejmuje adekwatne czynnosci zgodnie z zapisami pkt. 15 ppkt. 3). Pracownicy
obstugujacy centrale winni pracowac w zespotach min. dwuosobowych i powinny by¢ wyposazeni
w $rodki radiotgcznosci w celu natychmiastowego przekazania informacji stownej o wystgpieniu
zagrozenia pomiedzy osobg weryfikujgca zdarzenie pozarowe i 0sobg pozostajgcg przy panelu
centrali.

— Mozliwos¢ podijecia akcji gasniczej: obiekt wyposazony bedzie w gasnice dostosowane do grup

pozarow w nim wystepujgcych. Jedna jednostka sprzetu (gasnica) o masie srodka gasniczego 2 kg
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(lub 3dm?3) bedzie przypadaé na kazde rozpoczete 50 m? powierzchni strefy pozarowej (zgodnie
ze wskazaniami ekspertyzy). Obiekt wyposazony bedzie rowniez w hydranty wewnetrzne 25 z
wezem potsztywnym na wszystkich kondygnacjach Obiektu.

Korytarze od dtugosci przekraczajgcej 50 m zostang podzielone na odcinki drzwiami
dymoszczelnymi. Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji zostang obudowane i zamkniete
drzwiami przeciwpozarowymi oraz wyposazone w system grawitacyjnego usuwania dymu
uruchamiany automatyczne za posrednictwem SSP lub recznie z wykorzystaniem recznych
przyciskdw oddymiania.

- Mozliwos¢ zaalarmowania o pozarze w_strefie objetej pozarem i w strefach sgsiednich:

alarmowanie o pozarze w budynku odbywac sie bedzie przy wykorzystaniu sygnalizatoréw
optyczno — gtosowych podtaczonych do instalacji SSP.

- Mozliwos$é prowadzenia ewakuacji: z uwagi na to ze Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa

przewiduje sie jednostopniowg ewakuacje, dzieki ktorej wszyscy uzytkownicy sg ewakuowani
jednoczesnie bez wzgledu na miejsce powstania ewentualnego pozaru. Ewakuacje przewiduje sie
poziomymi drogami ewakuacyjnymi do obudowanych i oddymianych klatek schodowych (dotyczy
kondygnacji od | do Ill) w tym bezposrednio na zewnatrz z kondygnacji parteru i przyziemia
Obiektu.

- Witaczenie lub wytgczenie urzadzen przeciwpozarowych lub innych urzadzen dziatajgcych w czasie

pozaru: uruchomienie systemu sygnalizacji pozarowej wraz z sygnalizatorami optyczno-
gtosowymi, uruchomienie systemu oddymiania klatek schodowych, zwolnienie drzwi
wyposazonych w system kontroli dostepu (SKD) w tym drzwi wyposazonych w elektrotrzymacze
drzwiowe, zjazd pozarowy dZwigdw osobowych, przekazanie sygnatu o alarmie pozarowym do

wybranych oséb z wykorzystaniem modutu GSM.

- Przewidywany czas przybycia jednostek ratowniczych i podjecie dziatan przez straz pozarng: czas

zaalarmowania strazy pozarnej przy pozarze Il stopnia od chwili powstania pozaru wynosi do 7
minut (30 sekund na potwierdzenie, 5 minut na sprawdzenie przestrzeni, w ktorej zadziatat
ostrzegacz, 1,5 minuty na poinformowanie telefoniczne jednostki PSP w Stupsku). W odlegtosci
0,6 km zlokalizowana jest Jednostka Ratowniczo Gasnicza Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupsku.
Praktyczny czas dojazdu alarmowego do budynku wynosi do 3 minut. Razem swobodny czas

rozwoju pozaru do przybycia strazy pozarnej - do 10 minut.
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17. LOGIKA DZIALANIA, WSPOLPRACA URZADZEN | INSTALACJI PRZECIWPOZAROWYCH (SCENARIUSZE

ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU).

W obiekcie projektowany jest system sygnalizacji pozarowej SSP, ktory nadzoruje i steruje pracg
pozostatych urzadzen przeciwpozarowych przy zachowaniu przyjetych standardéw projektowania i
wykonywania instalacji SSP, ale jednoczesnie umozliwiajg szybka lokalizacje miejsca wystgpienia
zagrozenia, oraz ograniczajg mozliwos¢ generowania fatszywych alarmoéw. Fatszywe alarmy lub
nieuzasadnione stanem faktycznym, wigczenia i wytgczenia okreslonych urzadzen, powoduja
wyjatkowo niepozadane sytuacje tj. nieuzasadniong ewakuacje ludzi z budynku w tym mozliwosc
oswojenia sie pracownikow z sygnalizacjg alarmu pozarowego, a w konsekwencji brak podejmowania

decyzji o rozpoczeciu ewakuacji, wtedy, gdy to bedzie niezbedne.

Dwustopniowa organizacja alarmowania

W celu eliminacji fatszywych alarméw z czujek automatycznych oraz umozliwienia
uzytkownikom budynku ewentualnego zneutralizowania niewielkiego zagrozenia, przyjeto
dwustopniowa procedure organizacji alarmowania. Przy tak przyjetej procedurze zagrozenie wykryte
przez czujke automatyczng powoduje jedynie sygnalizacje alarmu pozarowego | stopnia. Od
momentu zgtoszenia alarmu odliczany jest czas potwierdzenia obecnosci obstugi T1 a nastepnie po
potwierdzeniu przez obstuge przyjecia z centrali informacji odliczany jest czas weryfikacji T,. Jezeli
przed uptynieciem czasu weryfikacji nie zostang podjete zadne czynnosci (potwierdzenie lub
skasowanie) centrala systemu sygnalizacji pozarowej automatycznie przechodzi w alarm pozarowy I

stopnia.

Alarm pozarowy | stopnia

Jest to alarm sygnalizowany jedynie na panelu centrali sygnalizacji pozarowej. Alarm moze
zosta¢ wygenerowany przez dowolng czujke automatyczng. Wskazywana jest wtedy doktadna

lokalizacja miejsca wystgpienia zagrozenia pozarowego na centralach CSP.

Alarm pozarowy |l stopnia

System instalacji sygnalizacji pozarowej po uptywie czasu potwierdzenia lub weryfikacji
automatycznie przechodzi w alarm Il stopnia. Przy alarmie Il stopnia wysterowane zostajg
sygnalizatory optyczne posiadajgce mozliwo$¢ nadawania komunikatéw gtosowych, w tym

sygnalizatory optyczne w fazienkach dla niepetnosprawnych oraz nastepuje wykonanie sterowan
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zgodnie z algorytmem przyjetym w tabeli sterowan. Informacja o wystgpienia alarmu Il stopnia
przesytana jest dodatkowo do wybranych oséb z wykorzystaniem modutu tgcznosci GSM.
Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego (przycisk ROP) w okreslonej strefie pozarowej

powoduje niezwtoczne przejscie pracy systemu, w alarm pozarowy Il stopnia.

Czas potwierdzenia

Po uruchomieniu sie w CSP alarmu pozarowego | stopnia, pracownik ochorny ma obowigzek
potwierdzenia przejecia informacji o zagrozeniu pozarowym oraz o podjetej interwencji. Przyjeto, ze
czas potwierdzenia T1 = 30 sekund. W tym czasie przeszkolony personel musi podejs$¢ do konsoli CSP
i wcisngé przycisk potwierdzenia. W przypadku braku reakcji ze strony obstugi, po uptywie czasu Ty,
CSP przechodzi automatycznie w alarm |l stopnia. Brak potwierdzenia alarmu w wyznaczonym czasie
traktowany jest réwnoznaczne z brakiem mozliwosci podjecia uzytkownikéw budynku interwencji.
Ma to szczegdlne znaczenie w przypadku, gdy pozar wystgpit w pomieszczeniu z centralg pozarowg i

obstuga nie jest w stanie realizowaé okreslonych procedur.

Czas weryfikacji

Po potwierdzeniu przez pracownika ochrony alarmu | stopnia nastepuje odliczanie czasu
niezbednego na dotarcie do miejsca wystgpienia zagrozenia pozarowego i okreslenia jego stopnia.
Przyjeto czas rozpoznania T = 5 minut. W tym czasie pracownik ochrony po dotarciu na miejsce
zagrozenia drogami komunikacji ogdlnej, podejmuje decyzje o koniecznosci rozpoczecia procedury
ewakuacji z zagrozonej strefy lub prébie neutralizacji zagrozenia we wtasnym zakresie. W pierwszym
opisywanym przypadku weryfikujgcy zdarzenie, w pierwszej kolejnosci przyciska najblizej
zlokalizowanego ROP-a, a nastepnie niezwtocznie powiadamia Panstwowg Straz Pozarng oraz
dyrektora MOPR. W drugim opisywanym przypadku, rozpoczecie ewentualnej neutralizacji
zagrozenia winno by¢ prowadzone przez co najmniej dwie osoby. Warunkowo, w przypadku
ograniczonego powierzchniowo pozaru i mozliwosci podjecia akcji gasniczej we wtasnym zakresie
niezbedne jest skasowania alarmu przed uptywem 5 minut, wraz z czynnos$ciami uniemozliwiajgcymi
ponowne wzbudzenie czujki. W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji (potwierdzenie ROP-em lub
skasowanie alarmu) po 5 minutach system przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia.

Uruchomienie systemdéw oddymiania klatek schodowych warunkowane jest zadziataniem urzadzen
zgodnie z algorytmami dziatania systemu sygnalizacji pozarowe;j.
Alarm Il stopnia powoduje (uruchamia sterowania):
— uruchomienie sygnalizatorow optycznych i optyczno — gtosowych w Obiekcie,

— wylagczenie centrali wentylacji mechanicznej,
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— zamkniecie wszystkich przeciwpozarowych klap odcinajgcych systemu wentylacji
mechanicznej,

— uruchomienie systemu oddymiania klatek schodowych,

— uruchomienie systemu oddymiania krytego pasazu,

— zwolnienie drzwi wyposazonych w system kontroli dostepu,

— zwolnienie drzwi wyposazonych w chwytaki elektromagnetyczne,

— zjazd pozarowy diwigdw osobowych na kondygnacje przyziemia lub parteru (zgodnie z
tabelg sterowan)

— wystanie sygnatu o alarmie pozarowym do wybranych oséb z wykorzystaniem modutu
GSM.

Pozostate urzgdzenia przeciwpozarowe tj. hydranty wewnetrzne i o$wietlenie ewakuacyjne

dziatajg niezaleznie od zadziatania systemu sygnalizacji pozarowe].

18. OKRESLENIE KATEGORII BUDYNKU ORAZ USTALENIA W ZAKRESIE EWAKUACII | ANALIZA CZASOW

EWAKUACII.

Z uwagi na brak mozliwosci konstrukcyjnych, jak i ograniczenia zwigzane z zabytkowym charakterem Obiektu
istniejgce stropy drewniane nie bedg posiadaty wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI 60 (w wiekszosci
Obiektu stropy zabezpieczone bedg do klasy El 30 z lokalnie wystepujgcymi stropami w klasie REI 60 i REI 120 -
archiwum). Majgc na uwadze powyzsze dokonano obliczen zwigzanych wymaganym i dostepnym czasem
ewakuacji w celu poréwnania ich z zapewnionym 30 minutowym czasem nosnosci, izolacyjnosci i szczelnosci
ogniowej stropdw, po ktdrym moze nastepowac utrata ich no$nosci, a co za tym idzie uniemozliwienie ewakuacji

z Obiektu.

W zwigzku z powyzszym, w oparciu o standard BS PD-7974-6:2004 dokonano obliczert wymaganego czas
ewakuacji, w ktérych poréwnuje sie ze sobg dwa parametry tj. dostepny czas bezpiecznej ewakuacji (DCBE) i
wymagany czas bezpiecznej ewakuacji (WCBE). Aby warunki ewakuacji mogty zosta¢ uznane za bezpieczne,
spetniony musi zosta¢ warunek opisany wzorem DCBE — WCBE > 0. Elementem budynku, do jakiego nalezy
odnies¢ dostepny czas bezpiecznej ewakuacji (DCBE) bedzie strop, dla ktérego przyjeto, ze czas 30 min jest

czasem granicznym zachowania jego nosnosci.

Wymagany czas bezpiecznej ewakuacji jest to czas od powstania pozaru do zakoniczenia ewakuacji ludzi z

danej czesci budynku (obiektu) tj. dotarcia przez ludzi do miejsca bezpiecznego i okresla sie go wedtug wzoru:

WCBE = Atge + Atg + Atyye + Ateray
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gdzie:
Atdet — czas od powstania do wykrycia pozaru
Ata - czas od wykrycia pozaru do zaalarmowania ludzi

Atpre - czas od zaalarmowania do rozpoczecia przemieszczania sie w celu ewakuacji do miejsca

bezpiecznego

Atrav — czas przemieszczania sie (przejscia do miejsca bezpiecznego)

Do obliczen przyjeto najbardziej niekorzystny wariantu czasowy ewakuacji z punktu widzenia czasu
WCBE tj. ewakuacja bedzie miata miejsce w momencie petnego obtozenia sali konferencyjnej (strefa SP-
2) i ewakuacji wszystkich oséb przebywajgcych na poziomie parteru i pierwszego pietra klatkg schodowa

B24 tj. 210 osob.

Przyjeto scenariusz rozwoju pozaru w jednym z pomieszczen biurowych, gdzie czujka optyczna dymu

wykrywa zadymienie po ok. 60 sekundach od jego rozpoczecia.

Dane wejsciowe

Atget 60 sekund

30 s (czas potwierdzenia) +220 s (czas weryfikacji) = 250 s
Atpre Atpre (1%) = 30s, Atpre (99%) = 60s
Atiray =Tc+Tw

Tw (czas wyjscia na klatke schodowg), To — catkowity czas opuszczenia budynku

Kategorie scenariuszy behawioralnych wg PD 7974-6

Kategoria A

Czujnos¢ uzytkownikéw Nie $pigcy
Znajomosc obiektu Tak

Gestosc¢ rozmieszczenia 0sdb Niska

llo$¢ przestrzeni / ztozonos¢ pomieszczen Jedno lub wiele

Poziom zarzgdzania bezpieczeristwem pozarowym budynku wg PD 7974-6

Poziom zarzadzanie budynkiem M2

Poziom systemdw alarmowania wg PD 7974-6

Poziom systemu alarmowego A2

Poziom stopnia ztozonosci wg PD 7974-6

Poziom stopnia ztozonosci budynku B2
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Ewakuacja PD 7974-6:2004 oraz SFPE 4th edition

| oznaczenie |jednostka | wartosc

Ewakuacja na poziomie parteru

Gestosé D 0s./m2 0,38
Max gestos¢ zaludnienia D(max) 0s./m2 3,8
Predkos¢ obliczona ze wzoru S=k-akD k-akD m/s 1,258
Predkos¢ wzdtuz lini przemieszczania sie na drodze poziomej S m/s 1,19
Predkos$é maksymalnawynosi 1,19m/s i wystepuje przy gestosci mniejszej niz 0,54 os/m? S(max) m/s 1,19
wspotczynnik doswiadczalny 1,4 dla drég poziomych k _ 1,4
wspotczynnik doswiadczalny staty 0,266 a _ 0,266
Dtugo$¢ przejscia/dojscia W m 34
Przeptyw witasciwy obliczony ze wzoru Fs=SD SD o0s./(s*m) | 0,4522
Przeptyw witasciwy w pomieszczeniu Fs 0s./(s*m) | 0,4522
Maksymalny przeptyw wtasciwy wystepuje przy gestosci 1,9 os/m2 Fs(max) 0s./s/m 1,3
Przeptyw obliczeniowy w pomieszczeniu Fc=FsWe Fc 0s./s 0,678
Szeroko$¢ efektywna drzwi wyjsciowych Wed m 1,5
Szeroko$¢ efektywna przestrzeni podejscia do drzwi We m 2,86
Przeptyw wtasciwy przejscia przez drzwi obliczony ze wzoru Fsd=FsWe/Wed Fs*We/Wed | 0s./(s*m) | 0,862
Przeptyw wtasciwy przejscia przez drzwi pomieszczenia Fsd 0s./(s*m) | 0,862
Maksymalny przeptyw wtasciwy wystepuje przy gestosci 1,9 os/m?2 Fsd(max) | o0s./(s*m) 1,3
Przeptyw obliczeniowy w drzwiach pomieszczenia Fcd=FsdWed Fcd 0s./s 1,29329
Czas przejscia przez drzwi pomieszczenia Tp=P/Fcd Tp s 118,303
Liczba ewakuujgcych sie 0séb  os. p 0s. 153
Czas przemieszczania sie do drzwi ewakuacyjnych S 28,571
Catkowity czas wyjscia na klatke schodowg Tw=T+Tp Tc s 146,874
Ewakuacja SFPE 4th edition oznaczenie | jednostka | wartosé
Ewakuacja klatka schodowa oséb z parteru i | pietra
Predkos¢ obliczona ze wzoru S=k-akD k-akD m/s 0,96383
Predkos¢ wzdtuz linii przemieszczania sie po schodach S m/s 0,96383
Predko$¢ maksymalna wynosi 1,00 m/s i wystepuje przy gestosci mniejszej niz 0,54 S(max) m/s 1
wspodtczynnik doswiadczalny 1 - 1,23 dla schodow k _ 1,16
Obliczeniowa odlegtos¢ pomiedzy pietrami M=NWk+nNs M m 13,6262
llos¢ kondygnacji p _ 3
Odlegtos¢ pomiedzy pietrami w pionie N m 6,57
Dtugos$¢ spocznika Ns m 1,36
llo$¢ spocznikéw pomiedzy pietrami n _ 2
Wspdtczynnik konwersji schoddw Wk _ 1,66
Gestos¢ maksymalna na schodach 1,9 D(max) 0s./m2 19
Przeptyw wtasciwy obliczony ze wzoru Fsk=SD SD 0s./(s*m) 0,61276
Przeptyw wiasciwy dla klatki schodowej Fsk 0s./(s*m) 0,61276
Maksymalny przeptyw wtasciwy wystepuje przy gestosci 1,9 os/m2 Fsk(max) 0s./(s*m) 1,09
Czas po ktérym ttum schodzacy z gory po schodach dotrze do wyjscia Ts=pM/S Ts s 42,4126
Przeptyw obliczeniowy Fck=FskWek Fc 0s./s 0,73531
Szerokos¢ efektywna schodéw Wek m 1,2
Czas przejscia po schodach Tp=P/Fc Tp s 285,592
Liczba ewakuujacych sie osob P 0s. 210
Catkowity czas wolnego wyjscia z klatki schodowej Tck=Ts+Tp Tck S 328,005
Szerokos¢ efektywna drzwi wyjsciowych z klatki na zewnatrz Wedklatki m 1,6
Przeptyw wiasciwy przejscia przez drzwi obliczony ze wzoru Fsdklatki=FskWek/Wedklatki FskWek/k\i/\/edeat 0s./(s*m) 0,45957
Przeptyw wiadciwy przejscia przez drzwi koricowe klatki na zewnatrz Fsdklatki 0s./(s*m) 0,45957
Maksymalny przeptyw wiasciwy wystepuje przy gestosci 1,9 os/m2 Fsd(max) 0s./(s*m) 1,3
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Przeptyw obliczeniowy w drzwiach pomieszczenia Fcd=FsdWedklatki Fcd 0s./s 0,73531
Czas przejscia przez drzwi pomieszczenia Tp=P/Fcd Tp s 285,592
Catkowity czas opuszczenia budynku To=T+Tp Tc s 328,005

Zgodnie z przeprowadzong analizg wymagany czas bezpiecznej ewakuacji wynidst:

WCBE = 60s+250s5s+90s+ 147 s+ 328 s = 875 sekund = 14,6 min

Oceniajac dostepny czas bezpiecznej ewakuacji DCBE, bierze sie pod uwage nastepujgce parametry
zagrozenia: zadymienie, wzrost temperatury, utrata parametréw ognioodpornosci przez elementy

budowlane.

Jako kryterium krytyczne okreslajgce dostepny czas bezpiecznej ewakuacji DCBE przyjeto parametr
utraty ognioodpornosci elementéw budowlanych. Stropy spetniajg warunek REI 30, czyli 30 minut,
podobnie jak $ciany stanowigce obudowe poziomych drog ewakuacyjnych. Dlatego czas 30 minut przyjeto

jako dostepny czas bezpiecznej ewakuacji DCBE.

Zgodnie z przyjetym warunkiem, ze DCBE — WCBE > 0 mamy:

30 min — 14,6 min > 0 —warunek spetniony

Obliczony czas ewakuacji nie przekracza dopuszczalnego czasu, co pozwala na stwierdzenie, iz

kryterium bezpiecznej ewakuacji zostato spetnione.

19. ALGORYTMY DZIALANIA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWE) W ZALEZNOSCI OD ZADZIAtANIA

OSTRZEGACZA W STREFIE POZAROWEJ.

ALGORYTM OGOLNY DZIALANIA SYSTEMU

1.

Czujki automatyczne we wszystkich strefach pozarowych w tym w poszczegdlnych
pomieszczeniach, ciggach komunikacyjnych oraz w obrebie klatek schodowych zamontowane
na stropie, suficie modutowym badZ w przestrzeniach miedzy stropowych pracowac bedg w
wariancie alarmowanie dwustopniowe zwykte tj. naruszenie sie ktorejkolwiek z czujek
powoduje alarm | stopnia i rozpoczecie odliczania przez centrale, ustalonego czasu T1 = 30

sekund.
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2. Zadziatanie czujki zasysajacej w przestrzeni danego szybu windowego bedzie powodowad
automatyczne uruchomienie przez centrale sygnalizacji pozarowej (CSP) zjazdu pozarowego
windy na wskazang kondygnacje oraz uruchomienie centrali systemu oddymiania klatki
schodowej, w przestrzeni ktérej zlokalizowany jest szyb windowy. PowyZzsza procedura nie
bedzie powodowac zmiany sposobu alarmowania centrali sygnalizacji pozarowe;j.

3. W sytuacji naruszenia sie czujki punktowej zlokalizowanej w przestrzeni danej klatki schodowe;j
badZ przestrzeni krytego pasazu wewnetrznego, centrala sygnalizacji pozarowej uruchomi
system oddymiania grawitacyjnego w tej klatce. Powyzsza procedura nie bedzie powodowac
zmiany sposobu alarmowania centrali sygnalizacji pozarowej.

4. Przyci$niecie ROP-a w okreslonej strefie pozarowej, powoduje uruchomienie alarmu Il stopnia i

wykonanie wszystkich przypisanych dla danej strefy sterowan, zgodnie z przyjetym algorytmem

zawartym w tabeli sterowan (zatgcznik do scenariusza pozarowego).

Procedury realizowane przez centrale SSP w przypadku wystgpienia pozardéw | lub Il stopnia

opisano w pkt. 17 scenariusza.

Szczegdtowe procedury uruchamiania poszczegdlnych urzgdzen w zaleznosci od stopnia alarmu
pozarowego wskazano w tabeli sterowan urzadzen i instalacji stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszego

scenariusza.

UWAGAI!
Jakiekolwiek zmiany w stosunku do powyzszego scenariusza w zakresie pracy systemu sygnalizacji
pozarowej oraz sterowan zewnetrznych muszg by¢é wprowadzone rewizjg dokumentu i uzgodnione z

rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

OPRACOWANIE: inz. Radostaw Budnicki

INZYNIER BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
SGSP/13160
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Zatgcznik nr 1

TABELA STEROWAN URZADZEN i INSTALACJI - BUDYNEK MOPR

. WSZYSTKIE
POZARW STREFIE >>>>>>> STREFY
POZAROWE
ALARM | [ ALARM I
STOPNIA | STOPNIA

Lp. Opis uruchamianego urzadzenia/funkcii

1 | Uruchomienie sygnalizacji w panelu centrali sygnalizacji pozarowe;. TAK TAK

2 | Wystanie sygnatu na wybrane numery telefonéw przez modut GSM podtaczony do| TAK TAK
centrali

3 | Wylaczenie central wentylacji i klimatyzacii - TAK

4 | Zamknigcie przeciwpozarowych klap odcinajacych i zawordw - TAK

8 | Uruchomienie elektrycznie sterowanych rolet EI 60 w pomieszczeniu 26.203 (archiwum) | TAK TAK

9 | Zwolenie kontroli dostepu na drzwiach ewakuacyjnych — TAK

10 | Zwolnienie drzwi wyposazonych w chwytaki elektromagnetyczne utrzymujace drzwi w

pozycji otwartej (stan budynku bez alarmu pozarowego) TAK TAK
11 Automatyczne otwarcie drzwi rozsuwanych prowadzacych z holu na poziomie _ TAK

przyziemia na zewnatrz.
12 | Uruchomienie systemu oddymiania w klatce B24 (1%) TAK* TAK
13 | Uruchomienie systemu oddymiania w klatce B26 — TAK
14 | Uruchomienie systemu oddymiania w klatce B25 (2%) TAK* TAK
15 | Uruchomienie systemu oddymiania krytego pasazu prowadzacego do klatki B25 (37) TAK* TAK
16 | Zjazd dzwigu osobowego w przestrzeni klatki B24 na poziom parteru (1.%) TAK* TAK
17 | Zjazd dzwigu osobowego w przestrzeni klatki B25 na poziom parteru (1.%) TAK* TAK
18 | Uruchomienie sygnalizatoréw optycznych w fazienkach dla niepetnosprawnych — TAK
19 | Uruchomienie sygnalizatoréw optyczno-gtosowych we wszystkich strefach pozarowych — TAK
20 | Transmisja alarmu pozarowego do wybranych oséb z wykorzystaniem modutu GSM TAK TAK

Uwagi do tabeli sterowan:

1.* Naruszenie sie czujki zasysajacej w przestrzeni danego szybu windowego bedzie powodowac
automatyczne uruchomienie przez centrale sygnalizacji pozarowej (CSP) zjazdu poZarowego windy na
wskazang kondygnacje oraz centrale systemu oddymiania klatki schodowej, w przestrzeni ktorej
zlokalizowany jest szyb windowy.

2. W sytuacji naruszenia sie czujki punktowej zlokalizowanej w przestrzeni danej klatki schodowej centrala
sygnalizacji pozarowej uruchomi system oddymiania grawitacyjnego w tej klatce.

3. W sytuacji naruszenia sie czujki punktowej zlokalizowanej w przestrzeni krytego pasazu centrala
sygnalizacji pozarowej uruchomi system oddymiania grawitacyjnego zlokalizowanag w pasazu.

4. W zaleznosci od typu centrali wentylacyjnej koniecznym jest ustalenie procedury wytaczenia danej
centrali w przypadku zamknigcia sig jednej z przeciwpozarowych klap odcinajgcych zainstalowanych na
kanale np. w przypadku wystapienia awarii klapy, tak aby nie doszto do jej. rozszczelnienia.

5. Centrala CSP w budynku MOPR odbiera¢ bedzie sygnaty | i Il stopnia alarmu poZarowego oraz
uszkodzenia z centrali zlokalizowanej w budynku DDPS. Alarmowanie z centrali DDPS realizowane bedzie
lokalnie bez przyjmowania sygnatow z centrali CSP w budynku MOPR.



