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Rysunek

Stadium

Inwestor

Autor

Obiekt

Sprawdził

Z1

Zestawienie okien

Nazwa

Oprac.

Symbol 000

Widok od tyłu w 3D

Rzut

Wysokość parapetu/progu -20

PRZYZIEMIE

PARTER

PIĘTRO 1

PIĘTRO 2

PIĘTRO 3

Ogółem 1

Uwagi

Rozmiar nominalny W x H 41×336

Odporność ogniowa ---

Zestawienie stolarki okiennej i przeszkleń

O1 O1a O2

185 140 126

78 90 82

3 2 2

185×445 140×140 126×236

O3

140

76

3

140×236

O4

140

76

3

140×232

O5

130

82

4

130×230

O6

160

120

1

160×134

O7

128

80

5

128×226

O7a

128

59

1

128×240

O8

100

78

9

100×236

O9 O10

140 130

78 78

3 5

140×236 130×236

O11 O12 O13

116 116 142

96 76 72

1 1 1

116×225 116×250 142×254

O14

192

76

1

192×248

O14a

192

70

2

192×260

O15

145

65

1

145×220

O16

116

65

1

116×220

O17 O17a O18 O18a O19 O20 O21 O22 O23 O24 O25 O26 O27 O28 O28a

112 112 108 108
168 166 136 116 142 132 70 90 58 82 70

84 80 80 80 130 76 72 72 67 130 80 75 67 58 58

3 5 1 1 1 3 1 3 4 2 1 1 6 6 2

112×197 112×227 108×175 108×220 168×243 166×230 136×240 116×240 142×245 132×245 70×210 90×215 58×42 82×145 70×145

O34 O35 O36 O37 O38 O38a O39

104 120 110 82 98 98 168

125 135 95 70 70 70 75

2 1 5 2 4 4 1

104×100 120×100 110×144 82×82 98×82 98×80 168×70

O32 O33

108
120

60 102

1 1

108×150 120×140

O4a

140

90

6

140×155

O30 O31

108 122

60 140

4 1

108×145 122×232

O29

60

100

9

60×62

wymiar okna w świetle muru
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1

1

3
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6

12
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24
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4 7

1

8 10

5

5

2

1

1

1 1 1 1

1

1

1

EI30

1

3

5

1

1 1 3 1

1

2

2

1

1

1

1

6 6 2

1

11

11

2 1 5

kurtyna EI60, okno z ladą - kasa

2 4 4 1

9

3 1

3
4

4

11

1
2

2

5

4
5

5

14

istniejące, do oczyszczenia i
ewent. podmalowania

istniejące, do oczyszczenia i
ewent. podmalowania

istniejące, do oczyszczenia i
ewent. podmalowania

istniejące, do oczyszczenia i
ewent. podmalowania

UWAGA: - okna od O1 do O39
               - drewniane
               - szklenie trzyszybowe
               - współczninnik przenikania U=0,9
- kolor wewnątrz: kolor RAL7035
- kolor zewnątrz: kolor RAL7035
- montaż w miejscu oryginalnych okien mierzonym od zewnątrz budynku
- parapety wewnętrzne drewniane, sosnowe 28mm grubości, malowane
lakierobejcą w kolorze stolarki drzwiowej po renowacji, w pomieszczeniach
technicznych i gospodarczych z konglomeratu
- w oknach monotowane będą nawiewniki higrosterowane, zgodnie z proj.
technicznym wentylacji hybrydowej

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie!
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