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Przedmiar MOPR br. sanitarna. ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
PRZEBUDOWY i ROZBUDOWY BUDYNKOW przy ul. PARTYZANTOW Nr 24, 25 i 26 na SIEDZIBE MIEJSKIEGO OSRODKA POMO-
CY RODZINIE w SLUPSKU w RAMACH ZADANIA: MODERNIZACJA i ROZBUDOWA OBIEKTOW przy ul. PARTYZANTOW w SLUP-
SKU w CELU UTWORZENIA "StUPSKIEGO CENTRUM WSPARCIA"

INSTALACJE WEWNETRZNE

1 INSTALACJA WOD. - KAN.

1.1 Instalacja wodociggowa

1/KNNR 4 112-|Rurociagi z tworzyw sztucznych PP Stabi Glass o potgczeniach zgrzewanych, na |m

d.1.11 Scianach w budynkach niemieszkalnych, o srednicy zewnetrznej 16 mm
62 m 62,00
RAZEM 62,00

2|KNNR 4 112-|Rurociagi z tworzyw sztucznych PP Stabi Glass o potgczeniach zgrzewanych, na |m

d.1.11 Scianach w budynkach niemieszkalnych, o srednicy zewnetrznej 20 mm

286 m 286,00
RAZEM 286,00
3|KNNR 4 112-|Rurociggi z tworzyw sztucznych PP Stabi Glass o potgczeniach zgrzewanych, na |m

d.1.1]2 Scianach w budynkach niemieszkalnych, o srednicy zewnetrznej 25 mm

90 m 90,00
RAZEM 90,00
4|KNNR 4 112-|Rurociagi z tworzyw sztucznych PP Stabi Glass o potgczeniach zgrzewanych, na |m

d.1.1|3 Scianach w budynkach niemieszkalnych, o srednicy zewnetrznej 32 mm

64 m 64,00
RAZEM 64,00
5/KNNR 4 112-|Rurociagi z tworzyw sztucznych PP Stabi Glass o potgczeniach zgrzewanych, na |m

d.1.1/4 Scianach w budynkach niemieszkalnych, o srednicy zewnetrznej 40 mm

90 m 90,00
RAZEM 90,00
6/KNNR 4 112-|Rurociagi z tworzyw sztucznych PP Stabi Glass o potgczeniach zgrzewanych, na |m

d.1.1/5 Scianach w budynkach niemieszkalnych, o srednicy zewnetrznej 50 mm

48 m 48,00
RAZEM 48,00
7/KNNR 4 127- | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych proba za- |préba

d.1.1)1 sadnicza (pulsacyjna)

3 préba 3,00
RAZEM 3,00
8/KNNR 4 127- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o sredni- |m

d.1.1/4 cy zewnetrznej do 63 mm, dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych

640 m 640,00
RAZEM 640,00
9|KNNR 4 128- | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych dwukrotne m
d.1.1)2
640 m 640,00
RAZEM 640,00
10|Kalkulacja in- |Badanie wody kpl
d.1.1|dzwidualna
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
11/KNNR 4 116- |Podejscie doptywowe do zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. |szt

d.1.18 0 potgczeniu elastycznym metalowym, o Srednicy zewnetrznej 20 mm

106 szt 106,00
RAZEM 106,00
12|KNNR 4 116- |Podejscie doptywowe do zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. |szt

d.1.1)1 0 potgczeniu sztywnym, o srednicy zewnetrznej 20 mm

22 szt 22,00
RAZEM 22,00
13|KNNR 4 137- | Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa z 2 zaworami o srednicy nominalnej |szt

d.1.1)3 15 mm

27 szt 27,00
RAZEM 27,00
14| KNNR 4 137- | Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa z 2 zaworami o srednicy nominalnej |szt

d.1.13 15 mm - dla os6b z niepetnosprawnoscig

10 szt 10,00
RAZEM 10,00
15/KNNR 4 137- | Bateria zlewozmywakowa stojgca jednouchwytowa z 2 zaworami o Srednicy nomi- |szt

d.1.1|3 nalnej 15 mm

4 szt 4,00
RAZEM 4,00
16|KNNR 4 137- | Bateria zlewozmywakowa stojgca jednouchwytowa z 2 zaworami o Srednicy nomi- |szt

d.1.1|3 nalnej 15 mm, z wyciggang wylewka

1 szt 1,00
RAZEM 1,00
17/KNNR 4 137- |Bateria natryskowa jednouchwytowa z natryskiem przesuwnym o srednicy nomi- |szt

d.1.18 nalnej 15 mm

2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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18/ KNNR 4 132- | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $redni- |szt
d.1.1)2 cy nominalnej 20 mm
szt 3,00
RAZEM 3,00
19/KNNR 4 132- | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $redni- |szt
d.1.1|3 cy nominalnej 25 mm
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
20/KNNR 4 132- | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $redni- |szt
d.1.1|5 cy nominalnej 40 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
21/KNNR 4 132- | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $redni- |szt
d.1.1/6 cy nominalnej 50 mm
szt 1,00
RAZEM 1,00
22|KNNR 4 132- | Zawory rownowazgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o szt
d.1.1)1 Srednicy nominalnej 15 mm
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
23|KNNR 4 135- | Zawor czerpalny o Srednicy nominalnej 15 mm szt
d.1.11
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
24| KNNR 4 132- | Zawory do sptuczek instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o sred- |szt
d.1.1)1 nicy nominalnej 15 mm
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
25|KNR 0-34 I1zolacja rurociagdéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C), |m
d.1.1/IGM 101-1 Srednica zewnetrzna rurociggu 20 mm
128 m 128,00
RAZEM 128,00
26|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C), |m
d.1.1/IGM 101-2  |$rednica zewngtrzna rurociggu 25 mm
36 m 36,00
RAZEM 36,00
27|KNR 0-34 I1zolacja rurociagdéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C), |m
d.1.1/IGM 101-2  |$rednica zewngtrzna rurociggu 32 mm
22 m 22,00
RAZEM 22,00
28|KNR 0-34 I1zolacja rurociagdéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E), |m
d.1.1/IGM 101-5 |$rednica zewngtrzna rurociggu 40 mm
46 m 46,00
RAZEM 46,00
29|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E), |m
d.1.1/IGM 101-5 |$rednica zewngtrzna rurociggu 50 mm
48 m 48,00
RAZEM 48,00
30|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N), |m
d.1.1/IGM 101-10 |$rednica zewnetrzna rurociggu 16 mm
62 m 62,00
RAZEM 62,00
31|KNR 0-34 I1zolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N), |m
d.1.1/IGM 101-10 |$rednica zewnetrzna rurociggu 20 mm
158 m 158,00
RAZEM 158,00
32|KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S), |m
d.1.1/IGM 101-19 |$rednica zewngtrzna rurociggu 32 mm
42 m 42,00
RAZEM 42,00
33|KNR 0-34 I1zolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S), |m
d.1.1/IGM 101-19 |$rednica zewngtrzna rurociggu 40 mm
44 m 44,00
RAZEM 44,00
34|KNNR 4 142- | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x200 mm kpl
d.1.1)3
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
35|KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla piondéw wod. w stropie miedzypigtrowym msc
d.1.1/424-4
14 msc 14,00
RAZEM 14,00
1.2 Instalacja p-poz.
36|KNNR 4 114-|Rurociagi ze stali szlachetnej na $cianach w budynkach niemieszkalnych, o $red- |m
d.1.2|7 nicy zewnetrznej 35 mm
m 40,00
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RAZEM 40,00
37|KNNR 4 114-|Rurociagi ze stali szlachetnej na $cianach w budynkach niemieszkalnych, o $red- |m
d.1.2|9 nicy zewnetrznej 54 mm
16 m 16,00
RAZEM 16,00
38|KNNR 4 114-|Rurociagi ze stali szlachetnej na $cianach w budynkach niemieszkalnych, o $red- |m
d.1.2|11 nicy zewnetrznej 76 mm
60 m 60,00
RAZEM 60,00
39/KNNR 4 106- | Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych na scianach w bu- |m
d.1.2|2 dynkach niemieszkalnych, o $rednicy nominalnej 20 mm
18 m 18,00
RAZEM 18,00
40| KNNR 4 126- | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.1.2/4 nych o srednicy nominalnej do 65 mm, w budynkach niemieszkalnych
134 m 134,00
RAZEM 134,00
41| KNNR 4 128- | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych dwukrotne m
d.1.2|12
134 m 134,00
RAZEM 134,00
42/KNNR 4 133- | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stal. nierdzewnych o Srednicy  |szt
d.1.2/6 nominalnej 50 mm
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
43/KNNR 4 133- | Zawory zwrotne antyskazeniowe instalacji wodociggowych z rur stal. nierdzewnych | szt
d.1.2/6 o srednicy nominalnej 50 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
44/ KNNR 4 133- | Zawor pierwszenstwa z regulatorem cisnienia instalacji wodociggowych z rur stal. |szt
d.1.2|3 nierdzewnych o $rednicy nominalnej 25 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
45/KNNR 4 117- | Podejscie doptywowe do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp.o | szt
d.1.2|4 pofaczeniu sztywnym, o Srednicy zewnetrznej 35 mm
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
46|KNNR 4 142- | Szafka hydrantowa wnekowa z wyposazeniem: 25W-20 SLIM kpl
d.1.2|12
13 kpl 13,00
RAZEM 13,00
47/KNNR 4 142- | Szafka hydrantowa wnekowa z wyposazeniem: 25W-20 kpl
d.1.2|12
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
48| Kalkulacja in- | Montaz zestawu wodomierzowego, zaworu pierwszenstwa z armaturg odcinajaca, |kpl
d.1.2|dywidualna |w szafce - elementy zgodnie z projektem
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
49/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C), |m
d.1.2/IGM 101-2  |$rednica zewngtrzna rurociggu 35 mm
40 m 40,00
RAZEM 40,00
50|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E), |m
d.1.2/IGM 101-5 |$rednica zewngtrzna rurociggu 54 mm
16 m 16,00
RAZEM 16,00
51|KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E), |m
d.1.2/IGM 101-5 |$rednica zewngtrzna rurociggu 76 mm
60 m 60,00
RAZEM 60,00
52|Kalkulacja in- | Przej$cia p-poz. kpl
d.1.2|dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
53| KNR 4-01 Wyciecie otworéw dla piondw wod. w stropie miedzypietrowym msc
d.1.2/424-4
9 msc 9,00
RAZEM 9,00
1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
54|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku bez | m3
d.1.3|106-1 wzgledu na gteb.i kat.z odrzuceniem na odl.do 3 m
60,14 m3 60,14
RAZEM 60,14
55|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m?3
d.1.3/106-5 usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie
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60,14 m3 60,14
RAZEM 60,14
56|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.lll m3
d.1.3/108-6
60,14 m3 60,14
RAZEM 60,14
57|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km m3
d.1.3/108-8
60,14 m3 60,14
RAZEM 60,14
58/ KNNR 4 Podtoze z materiatéw sypkich o gr.10 cm m3
d.1.3/1411-1
8,42 m3 8,42
RAZEM 8,42
59|KNNR 4 203- | Rurociagi kanalizacyjne z PVC ze $ciankg litg SN 8 w gotowych wykopach, wew- |m
d.1.3|3 natrz budynku o $rednicy 110 mm o potgczeniach wciskowych
53,3 m 53,30
RAZEM 53,30
60| KNNR 4 203- | Rurociagi kanalizacyjne z PVC ze $ciankg litg SN 8w gotowych wykopach, wew- |m
d.1.3/4 natrz budynku o srednicy 160 mm o potagczeniach wciskowych
53,7 m 53,70
RAZEM 53,70
61|KNNR 4 203- | Rurociagi kanalizacyjne z PE w gotowych wykopach, wewnatrz budynku o $redni- |m
d.1.3|6 cy 32 mm - kanalizacja ttoczna
50 m 50,00
RAZEM 50,00
62| KNNR 4 224- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, wewnatrz budynkéw, wykonywanych w szt
d.1.3|2 gotowym wykopie o $rednicy 800 mm i gtebokosci do 1,5 m
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
63| KNNR 4 235-| ANALOGIA - podposadzkowa przepompownia Q=8 m3/h, h=6m szt
d.1.3/4
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
64| KNNR 4 218- | W pust $ciekowy z tworzywa sztucznego z rusztem nierdzewnym o srednicy 75 szt
d.1.3|1 mm
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
65 KNNR 4 218- | Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego z rusztem nierdzewnym o $rednicy 100  |szt
d.1.3|1 mm
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
66 KNNR 4 Podioze z materiatéw sypkich o gr.15 cm - obsypanie rur m3
d.1.3/1411-2
11,06 m3 11,06
RAZEM 11,06
67|KNNR 4 Podtoze z materiatéw sypkich o gr.10 cm - nasypanie nad wierzch rur m3
d.1.3/1411-1
8,42 m3 8,42
RAZEM 8,42
68| KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m?3
d.1.3|106-3 zasypanie wykopow piaskiem
30,54 m3 30,54
RAZEM 30,54
69|KNNR 4 208- | Rurociagi kanalizacyjne z PVC, na $cianach w budynkach niemieszkalnych o m
d.1.3/1 Srednicy 50 mm o potgczeniach wciskowych
96 m 96,00
RAZEM 96,00
70/ KNNR 4 208- | Rurociagi kanalizacyjne z PVC, na $cianach w budynkach niemieszkalnych o m
d.1.3|2 Srednicy 75 mm o potgczeniach wciskowych
34 m 34,00
RAZEM 34,00
71/KNNR 4 208- | Rurociagi kanalizacyjne z PVC, na $cianach w budynkach niemieszkalnych o m
d.1.3/3 Srednicy 110 mm o potgczeniach wciskowych
162 m 162,00
RAZEM 162,00
72| KNNR 4 112-|Rurociggi z tworzyw sztucznych PP na $cianach w budynkach niemieszkalnych, o |m
d.1.3|1 Srednicy zewnetrznej 20 mm - skropliny
98 m 98,00
RAZEM 98,00
73| KNNR 4 222- | Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o $rednicy 75 mm o potaczeniu wciskowym szt
d.1.3[1
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
74 KNNR 4 222- | Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o $rednicy 110 mm o potgczeniu wciskowym szt
d.1.3|2
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12 szt 12,00
RAZEM 12,00
75/KNNR 4 211- | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $rednicy 50 mm o potgcze- |szt
d.1.3|1 niach wciskowych
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
76| KNNR 4 211- | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $rednicy 110 mm o polgcze- |szt
d.1.3|3 niach wciskowych
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
77 /KNNR 4 213-|Rura wywiewna z PCV o potaczeniu wciskowym o $rednicy 75/110 mm szt
d.1.3/4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
78/KNNR 4 213- |Rura wywiewna z PCV o potgczeniu wciskowym o $rednicy 110/160 mm szt
d.1.3/5
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
79/KNNR 4 213- | Zawdr napowietrzajgcy z PCV o potgczeniu wciskowym o $rednicy 50 mm szt
d.1.3/4
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
80|KNNR 4 213- | Zawdr napowietrzajacy z PCV o potgczeniu weiskowym o $rednicy 75 mm szt
d.1.3/4
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
81|KNNR 4 230- | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, wpuszczana w blat | kpl
d.1.3|2
27 kpl 27,00
RAZEM 27,00
82|KNNR 4 230- | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem p/t dla oséb z niepetnosprawnoscia | kpl
d.1.3|2
10 kpl 10,00
RAZEM 10,00
83|KNR 2-15/ | Stelaz do miski ustepowej kpl
d.1.3|GEBERIT
(WACETOB)
101-5
24 kpl 24,00
RAZEM 24,00
84|KNR 2-15/ Miska ustepowa wiszgca kpl
d.1.3|GEBERIT
(WACETOB)
104-1
14 kpl 14,00
RAZEM 14,00
85|KNR 2-15/ Miska ustepowa wiszgca dla oséb z niepetnosprawnoscia kpl
d.1.3|GEBERIT
(WACETOB)
104-1
10 kpl 10,00
RAZEM 10,00
86/KNR 2-15/ | Przycisk do sptuczek podtynkowych szt
d.1.3|GEBERIT
(WACETOB)
105-1
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
87|KNNR 4 229- | Zlewozmywak ze st. nierdz. 1-komorowy z ptytg ociekowg szt
d.1.3/4
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
88| KNNR 4 229- | Zlewozmywak ze st. nierdz. 1-komorowy - zlew techniczny szt
d.1.3/4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
89|KNNR 4 218- | Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego pojedynczy o $rednicy 50 mm szt
d.1.3|2
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
90| KNNR 4 234- | Pisuar pojedynczy z zaworem sptukujgcym kpl
d.1.3|2
11 kpl 11,00
RAZEM 11,00
91|KNR 0-35 Montaz drzwi do natrysku regulowanych z szybami ze szkta hartowanego kpl
d.1.3|/IGM 125-9
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2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
92|KNNR 4 216- | ANALOGIA - odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej szt
d.1.3|2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
93|KNR 2-15/ Porecze przy misce ustepowej dla osob z niepetnosprawnoscig kpl
d.1.3|GEBERIT
(WACETOB)
101-5
20 kpl 20,00
RAZEM 20,00
94|KNR 2-15/ Porecze przy umywalce dla oséb z niepetnosprawnoscig kpl
d.1.3|GEBERIT
(WACETOB)
101-5
20 kpl 20,00
RAZEM 20,00
95/KNR 2-15/ | Porecze proste w pomieszczeniu natrysku dla oséb z niepetnosprawnoscig kpl
d.1.3|GEBERIT
(WACETOB)
101-5
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
96| KNR 2-15/ | Porecze katowe w pomieszczeniu natrysku dla oséb z niepetnosprawnoscig kpl
d.1.3|GEBERIT
(WACETOB)
101-5
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
97|KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla piondw kanal. w stropie migedzypigtrowym msc
d.1.3/424-4
23 msc 23,00
RAZEM 23,00
1.4 Instalacja kanalizacji deszczowej
98| KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku bez | m3
d.1.4|106-1 wzgledu na gteb.i kat.z odrzuceniem na odl.do 3 m
9,61 m3 9,61
RAZEM 9,61
99|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m?3
d.1.4/106-5 usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie
9,61 m3 9,61
RAZEM 9,61
100|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.lll m3
d.1.4/108-6
9,61 m3 9,61
RAZEM 9,61
101|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km m3
d.1.4/108-8
9,61 m3 9,61
RAZEM 9,61
102|KNNR 4 Podtoze z materiatéw sypkich o gr.10 cm m3
d.1.4/1411-1
1,08 m3 1,08
RAZEM 1,08
103|KNNR 4 203- | Rurociggi kanalizacyjne z PP w gotowych wykopach, wewnatrz budynku o $redni- |m
d.1.4/5 cy 200 mm o potaczeniach wciskowych
18 m 18,00
RAZEM 18,00
104 KNNR 4 Podioze z materiatéw sypkich o gr.20 cm - obsypanie rur m3
d.1.4/1411-3
1,48 m3 1,48
RAZEM 1,48
105/KNNR 4 Podioze z materiatéw sypkich o gr.10 cm - nasypanie 30cm nad wierzch rur m3
d.1.4/1411-1
1,08 m3 1,08
RAZEM 1,08
106|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m?3
d.1.4/106-3 zasypanie wykopow piaskiem
5,29 m3 5,29
RAZEM 5,29
107|KNR 2-15/  |Rurociggi PP kanalizacyjne na $cianach budynkéw o $rednicy zewnetrznej 200 m
d.1.4|GEBERIT mm
(WACETOB)
401-8
30 m 30,00
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RAZEM 30,00
108/ KNR 2-15/ | Czyszczaki PP o $rednicy zewnetrznej 200 mm szt
d.1.4|GEBERIT
(WACETOB)
305-4
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
109|KNR 2-15/ | Wpusty dachowe pojedyncze z podgrzewem kpl
d.1.4|GEBERIT
(WACETOB)
405-1
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
110|KNR 4-01 Wyciecie otworéw dla piondw kanal. w stropie miedzypietrowym msc
d.1.4/424-4
6 msc 6,00
RAZEM 6,00
2 INSTALACJA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO, GRZEJNIKOWEGO, CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
111|KNNR 4 405- | Rurociagi z rur stalowych zewnetrznie ocynk. na scianach w budynkach, o $redni- |m
d.2|2 cy zewnetrznej 12 mm
260 m 260,00
RAZEM 260,00
112|KNNR 4 405- | Rurociagi z rur stalowych zewnetrznie ocynk. na scianach w budynkach, o $redni- |m
d.2|3 cy zewnetrznej 15 mm
788 m 788,00
RAZEM 788,00
113|KNNR 4 405- | Rurociggi z rur stalowych zewnetrznie ocynk. na $cianach w budynkach, o $redni- |m
d.2|4 cy zewnetrznej 18 mm
156 m 156,00
RAZEM 156,00
114|KNNR 4 405- | Rurociagi z rur stalowych zewnetrznie ocynk. na scianach w budynkach, o $redni- |m
d.2|5 cy zewnetrznej 22 mm
260 m 260,00
RAZEM 260,00
115/KNNR 4 405- | Rurociagi z rur stalowych zewnetrznie ocynk. na scianach w budynkach, o $redni- |m
d.2|6 cy zewnetrznej 28 mm
460 m 460,00
RAZEM 460,00
116|KNNR 4 405- | Rurociagi z rur stalowych zewnetrznie ocynk. na scianach w budynkach, o $redni- |m
d.2|7 cy zewnetrznej 35 mm
180 m 180,00
RAZEM 180,00
117|KNNR 4 405- | Rurociagi z rur stalowych zewnetrznie ocynk. na scianach w budynkach, o $redni- |m
d.2|8 cy zewnetrznej 42 mm
96 m 96,00
RAZEM 96,00
118/ KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego, uktad wezownicy slimakowy - czes¢ m2
d.2|IGM 301-1 instalacyjna, woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st.C - rurociggi o
Srednicy nominalnej 16 mm, rozstaw rur w wezownicy 50-100 mm
26,28 m?2 26,28
RAZEM 26,28
119|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego, ukfad wezownicy slimakowy - czes¢ m2
d.2|IGM 301-2 instalacyjna, woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st.C - rurociggi o
Srednicy nominalnej 16 mm, rozstaw rur w wezownicy 150 mm
70,87 m?2 70,87
RAZEM 70,87
120|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego, ukfad wezownicy slimakowy - czes¢ m2
d.2|IGM 301-4 instalacyjna, woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st.C - rurociggi o
Srednicy nominalnej 16 mm, rozstaw rur w wezownicy 300 mm
193,72 m?2 193,72
RAZEM 193,72
121|KNNR 4 406- | Proba szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych |m
d.2|2 w budynkach niemieszkalnych
2200 m 2 200,00
RAZEM 2 200,00
122|KNR 0-31 Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego, rurociag o srednicy nominalnej 16i | m?2
d.2|IGM 308-1 20 mm, bez wzgledu na rodzaj uktadu wezownicy, rozstaw rur w wezownicy 50-
100 mm
26,28 m?2 26,28
RAZEM 26,28
123|KNR 0-31 Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego, rurociag o srednicy nominalnej 161  |m?2
d.2|IGM 308-2 20 mm, bez wzgledu na rodzaj uktadu wezownicy, rozstaw rur w wezownicy 150
mm
70,87 m?2 70,87
RAZEM 70,87
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124|KNR 0-31 Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego, rurociag o $rednicy nominalnej 16i | m?2
d.2|IGM 308-4 20 mm, bez wzgledu na rodzaj uktadu wezownicy, rozstaw rur w wezownicy 300
mm
193,72 m?2 193,72
RAZEM 193,72
125/KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podiogowego, rurocigg o $rednicy nominainej 16 i 20 mm, |m?2
d.2|IGM 308-5 bez wzgledu na rodzaj uktadu wezownicy, rozstaw rur w wezownicy 50-100 mm
26,28 m?2 26,28
RAZEM 26,28
126|KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podiogowego, rurocigg o $rednicy nominainej 16 i 20 mm, |m?
d.2|IGM 308-6 bez wzgledu na rodzaj uktadu wezownicy, rozstaw rur w wezownicy 150 mm
70,87 m?2 70,87
RAZEM 70,87
127|KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego, rurociag o srednicy nominalnej 16 i 20 mm, |m?
d.2|IGM 308-8 bez wzgledu na rodzaj uktadu wezownicy, rozstaw rur w wezownicy 300 mm
193,72 m?2 193,72
RAZEM 193,72
128 KNNR 4 128- | Ptukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych dwukrotne m
d.2|2
3700 m 3 700,00
RAZEM 3 700,00
129|KNR 0-31 Montaz rozdzielaczy z przeptywomierzami do ogrzewania podtogowego o 6 obwo- |kpl
d.2|IGM 306-5 |dach i $rednicy nominalnej przytaczy 3/4"/16
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
130|KNR 0-31 Montaz szafek rozdzielaczowych natynkowych, HSN 5-6 szt
d.2|IGM 211-3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
131|KNR 0-31 Montaz sitownikow elektrycznych 230 V kpl
d.2|IGM 307-1
12 kpl 12,00
RAZEM 12,00
132|KNR 7-08 Cyfrowy termostat pokojowy uktad
d.2|301-2
4 uktad 4,00
RAZEM 4,00
133|KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe jednoptytowe typu V 11 300/400 podwdjnie ocynk. szt
d.2|1
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
134|KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe jednoptytowe typu V 11 300/500 szt
d.2|1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
135|KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe jednoptytowe typu V 11 300/500 podwdjnie ocynk. szt
d.2|1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
136/ KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe jednoptytowe typu V 11 500/1100 podwdjnie ocynk. szt
d.2|1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
137|KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe jednoptytowe typu V 11 500/1200 podwdjnie ocynk. szt
d.2|1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
138/ KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe jednoptytowe typu V 11 600/500 szt
d.2|3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
139|KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe jednoptytowe typu V 11 600/600 szt
d.2|3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
140/ KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe dwupltytowe typu V 21s 450/400 szt
d.2|5
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
141|KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typu V 21s 450/500 szt
d.2|5
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
142|KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typu V 21s 500/400 szt
d.2|5
1 szt 1,00
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RAZEM 1,00
143|KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typu V 21s 500/500 szt
d.2|5
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
144\ KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typu V 21s 500/600 szt
d.2|5
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
145|KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typu V 22 300/800 szt
d.2|5
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
146|KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typu V 22 400/500 szt
d.2|5
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
147|KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typu V 22 400/700 szt
d.2|5
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
148/ KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typu V 22 450/400 szt
d.2|5
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
149|KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typu V 22 450/500 szt
d.2|5
25 szt 25,00
RAZEM 25,00
150|KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typu V 22 450/600 szt
d.2|5
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
151|KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typu V 22 450/700 szt
d.2|5
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
152|KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typu V 22 450/900 szt
d.2|5
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
153|KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typu V 22 500/400 szt
d.2|5
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
154/ KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typu V 22 500/500 szt
d.2|5
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
155|KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typu V 22 500/600 szt
d.2|5
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
156| KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typu V 22 500/700 szt
d.2|5
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
157|KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typu V 22 500/900 szt
d.2|5
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
158/ KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typu V 22 500/1000 szt
d.2|5
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
159/ KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typu V 22 500/1100 szt
d.2|5
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
160| KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typu V 22 500/1200 szt
d.2|5
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
161\ KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typu V 22 500/1600 szt
d.2|5
5 szt 5,00
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RAZEM 5,00
162|KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typu V 22 600/400 szt
d.2|7
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
163|KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typu V 22 600/400 podwdjnie ocynk. szt
d.2|7
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
164| KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typu V 22 600/500 szt
d.2|7
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
165|KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typu V 22 600/600 szt
d.2|7
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
166| KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typu V 22 600/600 podwdjnie ocynk. szt
d.2|7
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
167|KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typu V 22 600/700 szt
d.2|7
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
168/ KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typu V 22 600/700 podwdjnie ocynk. szt
d.2|7
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
169|KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typu V 22 600/800 szt
d.2|7
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
170|KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typu V 22 600/900 szt
d.2|7
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
171 KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typu V 22 600/1000 szt
d.2|7
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
172|KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typu V 22 600/1100 szt
d.2|7
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
173|KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typu V 22 600/1600 szt
d.2|7
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
174|KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typu V 22 900/400 szt
d.2|7
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
175|KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typu V 22 900/600 szt
d.2|7
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
176|KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typu V 22 900/900 szt
d.2|7
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
177|KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typu V 22 900/1000 szt
d.2|7
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
178 KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe trzyptytowe typu V 33 300/800 szt
d.2|9
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
179|KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe trzyptytowe typu V 33 400/800 szt
d.2|9
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
180/ KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe trzyptytowe typu V 33 600/700 szt
d.2|11
3 szt 3,00
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RAZEM 3,00
181|KNNR 4 418- | Grzejniki stalowe trzyptytowe typu V 33 600/900 szt
d.2|11
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
182|KNNR 4 423- | ANALOGIA - grzejnik konwektorowy ze stali nierdzewnej ozebrowany o dt. 3.5 m  |kpl
d.2|5
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
183|KNNR 4 423- | ANALOGIA - grzejnik konwektorowy ze stali nierdzewnej ozebrowany o dt. 4.5 m  |kpl
d.2|6
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
184 KNNR 4 429- |Rura przytgczna z rur stal. zewn. ocynk. o Srednicy zewnetrznej 15 mm kpl
d.2|4
190 kpl 190,00
RAZEM 190,00
185|KNNR 4 411- | Podwdjny kurek kulowy do grzejnikow szt
d.2|1
188 szt 188,00
RAZEM 188,00
186/ KNNR 4 412- | Zawor grzejnikowy termostatyczny o Srednicy nominalnej 15 mm szt
d.2|1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
187|KNNR 4 412- | Zawor grzejnikowy powrotny o $rednicy nominalnej 15 mm szt
d.2|1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
188/ KNNR 4 412- | Glowica termostatyczna szt
d.2|1
190 szt 190,00
RAZEM 190,00
189|KNNR 4 411-|Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 15 mm szt
d.2|1
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
190/ KNNR 4 411- | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 20 mm szt
d.2|2
17 szt 17,00
RAZEM 17,00
191|KNNR 4 411- | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 25 mm szt
d.2|3
17 szt 17,00
RAZEM 17,00
192|KNNR 4 411- | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 32 mm szt
d.2|4
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
193|KNNR 4 411- | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 40 mm szt
d.2|5
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
194 KNNR 4 411- | Zawory termostatyczne o potgczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 15 szt
d.2|1 mm
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
195|KNNR 4 411- | Zawory 3-drogowe o potgczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 15 mm szt
d.2|1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
196/ KNNR 4 411- | Zawory 3-drogowe o potgczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 20 mm szt
d.2|2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
197|KNNR 4 411-| Zawory termostatyczne 3-drogowe o potgczeniach gwintowanych o srednicy nomi- | szt
d.2|1 nalnej 15 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
198 KNNR 4 411-| Zawory termostatyczne 3-drogowe o potgczeniach gwintowanych o srednicy nomi- | szt
d.2|3 nalnej 25 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
199/ KNNR 4 411- | Zawory regulacyjne o potgczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 15 mm  |szt
d.2|1
21 szt 21,00
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RAZEM 21,00
200/ KNNR 4 411-|Zawdr regulacyjny réznicy cisnien o potagczeniach gwintowanych o srednicy nomi- |szt
d.2|1 nalnej 15 mm
32 szt 32,00
RAZEM 32,00
201|KNNR 4 411- | Zawory rownowazgce o potgczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 20 mm | szt
d.2|2
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
202|KNNR 4 436- | Préby i regulacja instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) z dokonaniem re-  |urza-
d.2|1 gulacji dzen
190 urzg- 190,00
dzen
RAZEM 190,00
203|KNR 0-34 I1zolacja rurociagdéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N), |m
d.2|IGM 101-10 |$rednica zewnetrzna rurociggu 12-16 mm
1048 m 1.048,00
RAZEM 1.048,00
204|KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N), |m
d.2|IGM 101-10 |$rednica zewnetrzna rurociggu 18-20 mm
416 m 416,00
RAZEM 416,00
205|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S), |m
d.2|IGM 101-19 |$rednica zewngtrzna rurociggu 25 mm
236 m 236,00
RAZEM 236,00
206|KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S), |m
d.2|IGM 101-19 |$rednica zewngtrzna rurociggu 35 mm
136 m 136,00
RAZEM 136,00
207|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami PU jednowarstwowymi gr.30 mm, $rednica ze- m
d.2/IGM 101-19 |wnetrzna rurociggu 28 mm
224 m 224,00
RAZEM 224,00
208|KNR 0-34 Izolacja rurociggow otulinami PU jednowarstwowymi gr.30 mm, $rednica ze- m
d.2/IGM 101-19 |wnetrzna rurociggu 35 mm
44 m 44,00
RAZEM 44,00
209|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami PU jednowarstwowymi gr.40 mm, $rednica ze- m
d.2|IGM 101-19 |wnetrzna rurociggu 42mm
96 m 96,00
RAZEM 96,00
210|KNR 4-01 Wyciecie otworéw dla piondw c.o. w stropie miedzypietrowym msc
d.2|424-4
14 msc 14,00
RAZEM 14,00
3 WEZEL CIEPLNY
211|Kalkulacja in- | Montaz wezta cieplnego kompaktowego oraz pozostatych urzadzen i materiatow | kpl
d.3|dywidualna |nie wchodzgcych w sktad kompaktu, proba szczelnosci i uruchomienie
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4 INSTALACJA WENTYLACJI
212|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (udziat ksztattek do |m?2
d.4/123-2 55%) o $rednicy do 200 mm
77 m?2 77,00
RAZEM 77,00
213|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (udziat ksztattek do |m?2
d.4/123-3 55%) o $rednicy do 315 mm
140 m?2 140,00
RAZEM 140,00
214|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (udziat ksztattek do |m?2
d.4/123-4 55%) o $rednicy do 400 mm
28 m?2 28,00
RAZEM 28,00
215|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l (udziat ksztattek do |m?2
d.4/102-6 55%) o obwodzie do 4400 mm
104 m?2 104,00
RAZEM 104,00
216|KNR 2-17 Kanaty i ksztattki wentylacyjne z ptyt z widkien szklanych potgczonych zywicq ter- | m?2
d.4/125-3 moutwardzalng, pokrytych folig aluminiowa, gr. 40mm
97 m?2 97,00
RAZEM 97,00
217|KNR 2-17 Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B do przewoddéw o srednicy | szt
d.4/131-2 125 mm
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
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218|KNR 2-17 Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B do przewoddéw o srednicy | szt
d.4|131-2 200 mm z sitownikiem
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
219|KNR 2-17 Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B do przewoddéw o srednicy | szt
d.4/131-3 315 mm
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
220|KNR 2-17 Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B do przewoddéw o srednicy | szt
d.4/131-4 400 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
221|KNR 2-17 Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe, prostokatne typ A do przewoddw o obwo- |szt
d.4/130-3 dach do 1600 mm
400x315
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
222|KNR 2-17 Anemostaty kotowe ze zintegrowang skrzynkg rozprezng, o srednicy 160 mm szt
d.4/140-1
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
223|KNR 2-17 Anemostaty wirowe o $rednicy 315mm szt
d.4/140-3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
224\KNR 2-17 Kratki wentylacyjne, typ A lub N, do przewoddéw stalowych i aluminiowych o obwo- |szt
d.4/138-1 dach do 800 mm
145x250
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
225/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne, typ A lub N, do przewoddéw stalowych i aluminiowych o obwo- |szt
d.4/138-3 dach do 1400 mm
400x250
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
226|/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne, typ A lub N, do przewoddéw stalowych i aluminiowych o obwo- |szt
d.4|138-4 dach do 2000 mm
350x500
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
227|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne, typ A lub N, do przewoddéw stalowych i aluminiowych o obwo- |szt
d.4|138-4 dach do 2000 mm
450x450
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
228|KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o $rednicy 200/900 mm szt
d.4/155-2
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
229|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne piytowe, prostokatne o obwodach do 2600 szt
d.4/154-4 630x500/1000
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
230|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe, prostokatne o obwodach do 2600 szt
d.4/154-4 630x700/1000
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
231|KNR 2-17 Czerpnie $cienne, prostokatne, typ A o obwodach do 3260 mm szt
d.4/146-4 700x350
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
232|KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne, prostokatne, typ A o obwodach do 2060 mm szt
d.4/146-3 630x250
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
233|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe, prostokatne, typ A, w uktadach kanatowych, o obwo- |szt
d.4|148-5 dach do 2060 mm
500x500
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
234|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe, prostokatne, typ A, w uktadach kanatowych, o obwo- |szt
d.4/148-6 dach do 2520 mm
630x500
1 szt 1,00
RAZEM 1,00

-14 -

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



http://www.novapdf.com/

Przedmiar MOPR br. sanitarna. ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
235|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ B/Il, w uktadach kanatowych, o $rednicy |szt
d.4/149-2 200 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
236|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ A i B,o obwodach do 2520 mm szt
d.4/143-3 500x500
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
237|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ A i B,o obwodach do 2520 mm szt
d.4/143-3 630x500
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
238|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe, kotowe, typ E z pionowym wylotem powietrza o srednicy 200 |szt
d.4|145-1 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
239|KNR 2-17 ANALOGIA - klapa p-poz. d:125mm EI 120 z sitownikiem szt
d.4|140-1
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
240/KNR 2-17 ANALOGIA - klapa p-poz. d:200mm EI 120 z sitownikiem szt
d.4/140-2
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
241\KNR 2-17 ANALOGIA - klapa p-poz. d:315mm EI 120 z sitownikiem szt
d.4/140-3
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
242|KNR 2-17 ANALOGIA - klapa p-poz. 400x250mm EI 120 z sitownikiem szt
d.4|134-1
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
243|KNR 2-17 ANALOGIA - klapa p-poz. 350x315mm EI 120 z sitownikiem szt
d.4|134-1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
244\KNR 2-17 ANALOGIA - klapa p-poz. 630x400mm EI 120 z sitownikiem szt
d.4/134-2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
245/KNR 2-17 ANALOGIA - klapa p-poz. 630x500mm EI 120 z sitownikiem szt
d.4/134-2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
246|KNR 2-17 ANALOGIA - centrala wentylacyjna ANW 1/2 - parametry zgodnie z projektem szt
d.4/323-1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
247|KNR 2-17 ANALOGIA - centrala wentylacyjna ANW 2 z automatykg - parametry zgodnie z  |szt
d.4|323-1 projektem
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
248|KNR 2-17 ANALOGIA - centrala wentylacyjna ANW 3 z automatykg - parametry zgodnie z szt
d.4|323-1 projektem
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
249|KNR 2-17 ANALOGIA - centrala wentylacyjna ANW 4 - parametry zgodnie z projektem szt
d.4/323-1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
250|KNR 7-08 Automatyka central wentylacyjnych kpl
d.4/301-1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
251|Kalkulacja in- | Uruchomienie central went. kpl
d.4|dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
252|KNR 7-24 Kurtyna powietrza L=100cm, z nagrzewnicg wodng, z pilotem szt
d.4|152-1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
253|KNR 7-24 Kurtyna powietrza L=200cm, z nagrzewnicg wodng, z pilotem szt
d.4|152-1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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254 |Kalkulacja in- | Préby, uruchomienie, sprawdzenie szczelnosci, regulacja instalacji went. kpl
d.4|dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
255|KNR 2-16 Izolacja w jednej warstwie matami wetny mineralnej kanatow went. o $rednicy ze- |m?2
d.4/WACETOB |wnetrznej pow.191 mm, gr.izolacji 40 mm
308-3
54 m?2 54,00
RAZEM 54,00
256|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg la- | m?
d.4/214-1 melowg ALU LAMELLA MAT o gr. 40 mm, mocowang na szpilki zgrzewane,
udziat ksztaltek do 55 % - $rednica kanatéw do 200 mm
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
257|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg la- | m?
d.4/214-2 melowg ALU LAMELLA MAT o gr. 40 mm, mocowang na szpilki zgrzewane,
udziat ksztaltek do 55 % - $rednica kanatéw do 350 mm
16 m?2 16,00
RAZEM 16,00
258/KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg la- | m?
d.4/214-3 melowg ALU LAMELLA MAT o gr. 40 mm, mocowang na szpilki zgrzewane,
udziat ksztaltek do 55 % - $rednica kanatéw do 500 mm
6 m? 6,00
RAZEM 6,00
259/KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg la- | m?
d.4/214-1 melowg ALU LAMELLA MAT o gr. 50 mm, mocowang na szpilki zgrzewane,
udziat ksztaltek do 55 % - $rednica kanatéw do 200 mm
5 m? 5,00
RAZEM 5,00
260/KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg la- | m?
d.4/214-2 melowg ALU LAMELLA MAT o gr. 50 mm, mocowang na szpilki zgrzewane,
udziat ksztaltek do 55 % - $rednica kanatéw do 350 mm
3 m? 3,00
RAZEM 3,00
261/KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg la- | m?
d.4/214-1 melowg ALU LAMELLA MAT o gr. 80 mm, mocowang na szpilki zgrzewane,
udziat ksztaltek do 55 % - $rednica kanatéw do 200 mm
12 m?2 12,00
RAZEM 12,00
262|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg la- | m?
d.4/214-2 melowg ALU LAMELLA MAT o gr. 50 mm, mocowang na szpilki zgrzewane,
udziat ksztaltek do 55 % - $rednica kanatéw do 350 mm
45 m?2 45,00
RAZEM 45,00
263|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg la- | m?
d.4/214-3 melowg ALU LAMELLA MAT o gr. 80 mm, mocowang na szpilki zgrzewane,
udziat ksztaltek do 55 % - $rednica kanatéw do 500 mm
16 m?2 16,00
RAZEM 16,00
264|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym matg |m?2
d.4|204-5 lamelowg ALU LAMELLA MAT o gr. 40 mm, mocowang na szpilki samoprzylepne,
udziat ksztattek do 55 % - obwod kanatéw do 3000 mm
131 m?2 131,00
RAZEM 131,00
265|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym matg |m?2
d.4|204-5 lamelowg ALU LAMELLA MAT o gr. 50 mm, mocowang na szpilki samoprzylepne,
udziat ksztattek do 55 % - obwod kanatéw do 3000 mm
71 m?2 71,00
RAZEM 71,00
266|KNR 4-01 Wyciecie otworéw dla przewoddw went. w stropie miedzypietrowym msc
d.4|424-4
18 msc 18,00
RAZEM 18,00
5 WENTYLACJA HYBRYDOWA
267 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (udziat ksztattek do |m?2
d.5/122-2 35%) o $rednicy do 200 mm
340 m?2 340,00
RAZEM 340,00
268|KNR 7-08 ANALOGIA - montaz regulatora przeptywu z reczng nastawa, 15-90 m3/h, do ukfad
d.5/402-5 przewoddw d:125mm
114 uktad 114,00
RAZEM 114,00
269|KNR 7-08 ANALOGIA - montaz regulatora przeptywu z reczng nastawa, 100-190 m3/h, do  |uktad
d.5/402-5 przewoddw d:125mm
14 uktad 14,00
RAZEM 14,00
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270|KNR 7-08 ANALOGIA - montaz regulatora przeptywu z reczng nastawa, 100-240 m3/h, do  |uktad
d.5/402-5 przewodow d:160mm
3 uktad 3,00
RAZEM 3,00
271/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna higrosterowana szt
d.5/138-1
131 szt 131,00
RAZEM 131,00
272|KNR 2-17 Nawiewnik higrosterowany + podktadka montazowa + okap z regulatorem przepty- |szt
d.5/156-1 wu
170 szt 170,00
RAZEM 170,00
273|KNR 2-17 Wentylator kanatowy d:100mm (np. RAT.100.HB) szt
d.5/205-1
13 szt 13,00
RAZEM 13,00
274\KNR 2-17 Wentylator kanatowy d:125mm (np. RAT.125.HB) szt
d.5/205-1
19 szt 19,00
RAZEM 19,00
275|KNR 2-17 Wentylator kanatowy d:160mm (np. RAT.160.HB) szt
d.5/205-1
13 szt 13,00
RAZEM 13,00
276|KNR 2-17 Wentylator kanatowy d:200mm (np. RAT.200.HB) szt
d.5/205-1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
277\KNR 2-17 Ttumik pételastyczny o $rednicy 100/700 mm szt
d.5/155-1
13 szt 13,00
RAZEM 13,00
278/KNR 2-17 Ttumik pételastyczny o $rednicy 125/700 mm szt
d.5/155-2
19 szt 19,00
RAZEM 19,00
279|KNR 2-17 Ttumik pételastyczny o $rednicy 125/1200 mm szt
d.5/155-2
32 szt 32,00
RAZEM 32,00
280|KNR 2-17 Ttumik pételastyczny o $rednicy 160/700 mm szt
d.5/155-2
13 szt 13,00
RAZEM 13,00
281|KNR 2-17 Ttumik pételastyczny o $rednicy 160/1200 mm szt
d.5/155-2
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
282|KNR 2-17 Ttumik pételastyczny o srednicy 200/700 mm szt
d.5/155-2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
283|KNR 2-17 Ttumik pételastyczny o $rednicy 200/1200 mm szt
d.5/155-2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
284|KNR 2-17 ANALOGIA - klapa p-poz. d:125mm EI 120 z sitownikiem szt
d.5/140-1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
285/KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragltym matg la- | m?2
d.5/213-1 melowg ALU LAMELLA MAT o gr.20 mm, mocowang na szpilki zgrzewane, udziat
ksztattek do 35 % - $rednica kanatéw do 200 mm
340 m?2 340,00
RAZEM 340,00
286|KNR 4-01 Wyciecie otworéw dla przewoddw went. w stropie miedzypietrowym msc
d.5/424-4
24 msc 24,00
RAZEM 24,00
6 INSTALACJA KLIMATYZACJI
287 |Kalkulacja in- |Montaz urzadzen klimatyzacyjnych - jednostki wewnetrzne i zewnetrzne, agregaty, | kpl
d.6|dywidualna |sterowanie - parametry urzgdzen zgodnie z projektem
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
288|KNNR 4 405- | Rurociggi miedziane chtodnicze z izolacjg na $cianach w budynkach, o $srednicy |m
d.6/1 zewnetrznej 6,35 mm
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36 m 36,00
RAZEM 36,00
289|KNNR 4 405- | Rurociggi miedziane chtodnicze z izolacjg na $cianach w budynkach, o $srednicy |m
d.6|1 zewnetrznej 9,52 mm
122 m 122,00
RAZEM 122,00
290|KNNR 4 405- | Rurociggi miedziane chtodnicze z izolacjg na $cianach w budynkach, o $srednicy |m
d.6|2 zewnetrznej 12,7 mm
74 m 74,00
RAZEM 74,00
291|KNNR 4 405- | Rurociggi miedziane chtodnicze z izolacjg na $cianach w budynkach, o $srednicy |m
d.6|3 zewnetrznej 15,88 mm
70 m 70,00
RAZEM 70,00
292|KNNR 4 405- | Rurociggi miedziane chtodnicze z izolacjg na $cianach w budynkach, o $srednicy |m
d.6/4 zewnetrznej 19,05 mm
50 m 50,00
RAZEM 50,00
293|KNNR 4 405- | Rurociggi miedziane chtodnicze z izolacjg na $cianach w budynkach, o $srednicy |m
d.6/5 zewnetrznej 22,22 mm
6 m 6,00
RAZEM 6,00
294|KNNR 4 405- | Rurociggi miedziane chtodnicze z izolacjg na $cianach w budynkach, o $srednicy |m
d.6/6 zewnetrznej 28,58 mm
40 m 40,00
RAZEM 40,00
295|KNR 7-24 Prdéba szczelnosci urzadzen i instalacji chtodniczych kpl
d.6/505-1
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
296|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych kpl
d.6/513-1
8 kpl 8,00
RAZEM 8,00
297|KNR 7-24 Napelnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem |kpl
d.6/515-7 chtodniczym
8 kpl 8,00
RAZEM 8,00
298|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl
d.6/516-1
8 kpl 8,00
RAZEM 8,00
7 ROBOTY DEMONTAZOWE
299|Kalkulacja in- | Demontaz istniejgcych instalacji i uzbrojenia, wywéz i utylizacja kpl
d.7|dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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