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OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.0. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

RODZAJ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - Dzienny Dom Pomocy Spotecznej (DDPS)
przy ul. Partyzantow w Stupsku,
w ramach zadania: modernizacja i rozbudowa obiektéw przy ul. Partyzantow
w Stupsku w celu utworzenia ,,Stupskiego Centrum Wsparcia”

KATEGORIA OBIEKTU - XI — budynek pomocy socjalnej

LOKALIZACJA INWESTYCIJI -  ul. Partyzantdow, 76-200 Stupsk
dziatka nr 804/6, obreb nr 0006

INWESTOR - Miasto Stupsk
Plac Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa nowego Dziennego Domu

Pomocy Spotecznej (DDPS) przy ul. Partyzantéw w Stupsku.
Wraz z obiektami:

- przy ul. Partyzantéw nr 24, 25 i 26 — po przebudowie i rozbudowie na siedzibe Miejskiego

Osrodka Pomocy Rodzinie w Stupsku

- hali sportowej przy ul. Partyzantéw, dz. nr 804/6, obreb 6 — po przebudowie i rozbudowie
na potrzeby sali gimnastycznej szkoty, stacji socjalnej Joannitow oraz Centrum Integracji

Spotecznej,
bedzie on wchodzit w sktad kompleksu obiektéw ,Stupskiego Centrum Wsparcia”.

2.0. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) KUBATURA
kubatura budynku — 4 108 m3
b) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

powierzchnia zabudowy projektowanego budynku - 500,19 m2
powierzchnia uzytkowa — 782,3 m2

w tym:

parter —395,0 m2

pietro —387,3 m2



PARTER -395,0m2
NR POMIESZCZENIE POSADZKA SUFIT POWIERZCHNI
A
0.1 wiatrofap WYCIERACZKA WIDOCZNA PLYTA FILIGRAN 6,3 m2
0.2 komunikacja P. ZYWICZNA POLIURET | WIDOCZNA PLYTA FILIGRAN 87,7 m2
0.3 Swietlica DESKA DAB WIDOCZNA PLYTA FILIGRAN 64,4 m2
0.4 | pomieszczenie z aneksem kuchennym GRES 60X60CM WIDOCZNA PLYTA FILIGRAN 17,6 m2
0.5 wezet cieplny GRES TECHNICZNY WIDOCZNA PLYTA FILIGRAN 12,0 m2
0.6 szatnia meska P. ZYWICZNA POLIURET | WIDOCZNA PLYTA FILIGRAN 6,3 m2
0.6a | fazienka dla oséb niepetnosprawnych GRESR10B PLYTA GK WODOODP. +2,7m 5,0 m2
0.7 pomieszczenie kierownika WYKL, DYWAN. MODUt. | WIDOCZNA PLYTA FILIGRAN 20,0 m2
0.8 wc GRESR 10 B PLYTA GK WODOODP. +2,7m 3,8m2
0.9 pomieszczenie rekreacyjne P. ZYWICZNA POLIURET | WIDOCZNA PLYTA FILIGRAN 30,9 m2
0.10 pomieszczenie gospodarcze GRES TECHNICZNY WIDOCZNA PLYTA FILIGRAN 28,2 m2
0.11 pomieszczenie socjalne GRES 60X60CM WIDOCZNA PLYTA FILIGRAN 21,9 m2
0.12 pomieszczenie gospodarcze GRES TECHNICZNY WIDOCZNA PLYTA FILIGRAN 7,9 m2
0.13 szatnia damska P. ZYWICZNA POLIURET | WIDOCZNA PLYTA FILIGRAN 27,8 m2
0.13a | fazienka dla oséb niepetnosprawnych GRESR10B PLYTA GK WODOODP. +2,7m 5,2m2
0.14 klatka schodowa P. ZYWICZNA POLIURET | WIDOCZNA PLYTA FILIGRAN 27,2 m2
0.15 wc dla oséb niepetnosprawnych GRESR108B PLYTA GK WODOODP. +2,7m 4,7 m2
0.15a przedsionek GRESR 10 B PLYTA GK WODOODP. +2,7m 4,2 m2
0.16 | tazienka dla oséb niepetnosprawnych GRESR10B PLYTA GK WODOODP. +2,7m 7,5 m2
0.17 wc dla oséb niepetnosprawnych GRESR108B PLYTA GK WODOODP. +2,7m 6,4 m2
1PIETRO-387,3m2
NR POMIESZCZENIE POSADZKA SUFIT POWIERZCHNI
A
1.1 komunikacja P. ZYWICZNA POLIURET | PL.FILIGRAN/BLACHA TR | BELKI 104,7 m2
DREWNIANE
1.2 klatka schodowa P. ZYWICZNA POLIURET | BLACHA TR | BELKI DREWNIANE 6,8 m2
1.3 kinezyterapia P. SPORTOWA BLACHA TR | BELKI DREWNIANE 65,5 m2
1.4 fizykoterapia P. SPORTOWA BLACHA TR | BELKI DREWNIANE 33 m2
1.5 serwerownia WYKL, ANTYELEKTROSTAT. PLYTA GK +3m 8,0 m2
1.6 odpoczywalnia P. ZYWICZNA POLIURET | BLACHA TR | BELKI DREWNIANE 21,5 m2
1.7 terapia zajeciowa 1 P. ZYWICZNA POLIURET | BLACHA TR I BELKI DREWNIANE 27,6 m2
1.8 terapia zajeciowa 2 P. ZYWICZNA POLIURET | PLYTA 2xGK+ W.MIN.+3.17m 27m2
1.9 pokdj terapeutdéw P. ZYWICZNA POLIURET | PLYTA 2xGK+ W.MIN.+3.17m 18,4 m2
1.10 pomieszczenie rekreacyjne P. ZYWICZNA POLIURET | BLACHA TR | BELKI DREWNIANE 28,3 m2
1.11 terapia zajeciowa 3 P. ZYWICZNA POLIURET | BLACHA TR | BELKI DREWNIANE 22,7 m2
1.12 pomieszczenie gospodarcze GRES TECHNICZNY BLACHA TR | BELKI DREWNIANE 4,3 m2
1.13 wc dla oséb niepetnosprawnych GRESR108B PLYTA GK WODOODP. +2,7m 4,7 m2
1.13a przedsionek GRESR 10 B PLYTA GK WODOODP. +3.5m 4,2 m2
1.14 wc GRESR 10 B PLYTA GK WODOODP. +2,7m 3,8m2




1.15 wc dla oséb niepetnosprawnych GRESR108B PLYTA GK WODOODP. +2,7m 4,5m2

1.16 | tazienka dla oséb niepetnosprawnych GRESR108B PLYTA GK WODOODP. +2,7m 7,8 m2

c) WYSOKOSC, DEUGOSC, SZEROKOSC, SREDNICA
max. wysokos$¢ — 10,17 m

max. dtugos¢ — 41,60 m

max. szerokos¢ — 13,59 m

$rednica — nie dotyczy

d) LICZBA KONDYGNACII

liczba kondygnacji — 2 kondygnacje naziemne

e) INNE DANE NIEZBEDNE DO STWIERDZENIA ZGODNOSCI USYTUOWANIA
OBIEKTU Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

powierzchnia wewnetrzna projektowanego budynku — 886,47 m2

3.0. OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

3.1. OPINIA GEOTECHNICZNA

Podstawe opracowania opinii stanowi dokumentacja geologiczna sporzgdzona przez Stud-
niarstwo, Hydrogeologia i Geotechnika ,,ELIOT” — geolog Klaudie Jankowskg z marca 2024r.

Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz budynek zostanie usytuowany w obrebie obsza-
ru na ktérym wystepujg grunty o zréznicowanej genezie, litologii i wartosciach parametrow
geotechnicznych.

W miejscach wykonanych otwordéw geotechnicznych powierzchnia terenu jest stosunkowo
mato zréznicowana, o rzednych zmieniajgcych sie w granicach okoto 1,19 m ( rzedne
15,75-16,94 m n.p.m.).

Gtebokos¢ przemarzania gruntdéw na terenie Stupska, zgodnie z ustaleniami normy PNEN
1997-1:2008 wynosi 1,0 m. W strefie tej wystepuja wysadzinowe utwory organiczne i
watpliwe pod wzgledem wysadzinowym niekontrolowane nasypy.

Podczas prac prowadzonych zima, przy stanach zblizonych do srednich napotkano wody
podziemne zaréwno o swobodnym jak i napietym charakterze zwierciadta, stabilizujgcym
sie na gtebokosci od 0,63 do 1,52 m p.p.t. Ponadto w strefie gtebokosci od 0,7 do 1,7 m
p.p.t. wystepowaty wysieki wod podziemnych.

Nalezy przypuszczad, iz warunkach ekstremalnych na wiosne, po intensywnych opadach

lub tajaniu $niegdw zwierciadto wdd podziemnych moze podnies¢ sie 0 0,3-0,4 m.

Ze wzgledu na obecnos$é gruntdéw organicznych, ktérym zawsze towarzyszg stabe kwasy
humusowe, wody podziemne posiadajg prawdopodobnie charakter agresywny w stosunku
do betonu.




3.2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie posiadanej dokumentacji geotechnicznej podtoza gruntowego, dla przedmio-
towej inwestycji ustalono Il kategorie geotechniczng obiektu budowlanego i ztozone wa-
runki gruntowe.

3.3. INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTY BUDOWLANEGO

Konstrukcja fundamentéw: Projektuje sie posadowienie bezposrednie — na ptycie funda-
mentowej zelbetowe] na podktadzie z chudego betonu.

4.0. INFORMACIE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM

Budynek wyposazony zostanie we wszystkie instalacje i urzgdzenia niezbedne do
prawidtowej jego eksploatacji, jak: wod.-kan., cieptej wody, instalacje grzewcze, wentylacji
grawitacyjnej i mechanicznej, kan. deszczowej, instalacje elektryczne- instalacje oswietlenia
ogbélnego i awaryjnego, instalacje elektryczne ogdlne, instalacje odgromowa i
teletechniczng;

e Instalacja c.0. i c.w.u.— (wg projektu branzowego w projekcie technicznym) Jako
zrodto ciepta projektuje sie sie¢ cieptowniczg zdalaczynng. W budynku projektuje
sie wymiennikownie w wydzielonym pomieszczeniu.

e Instalacja elektryczna, teletechniczna — wg projektu branzowego w projekcie
technicznym instalacji elektrycznych i instalacji teletechnicznych

e Instalacja wodociggowa — (wg projektu zagospodarowania terenu oraz projektu
branzowego w projekcie technicznym) projektowany budynek zasilany bedzie w
wode z istniejgcego wodociggu

e Instalacja kanalizacyjna — (wg projektu zagospodarowania terenu oraz projektu
branzowego w projekcie technicznym) odprowadzenie do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej

e Instalacja kanalizacji deszczowej - (wg projektu branzowego w projekcie
technicznym) odprowadzenie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej za posrednictwem
zbiornika buforowego zlokalizowanego na terenie objetym opracowaniem.

e Wentylacja grawitacyjna— wentylacje grawitacyjng tradycyjng zaprojektowano dla
pomieszczenia wezta C.O.

e \Wentylacja mechaniczna - pomieszczenia budynku sg wentylowane za pomocg
uktadow wentylacji mechanicznej wywiewno-nawiewnej z funkcjg odzysku ciepta
oraz schtadzania.

e Instalacja odgromowa — wg projektu branzowego w projekcie technicznym instalacji
elektrycznych



5.0. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

5.1. INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, KUBATURZE BRUTTO, WYSOKOSCI |
LICZBIE KONDYGNACII

e powierzchnia zabudowy projektowanego budynku — 500,19m2
e powierzchnia wewnetrzna projektowanego budynku:
- parter —434,91 m2
- pietro— 451,56 m2
RAZEM — 886.47 m2
e kubatura brutto- 4 108 m3
o wysoko$¢ max projektowanego budynku - 10,17 m (budynek niski — N)
e liczba kondygnacji - 2 kondygnacje naziemne

5.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACIE O
PARAMETRACH POZAROWYCH MATERIAtOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ
ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W
ZALEZNOSCI OD POTRZEB — CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOWYCH

W budynku nie wystepujg materiaty palne; nie zaktada sie magazynowania ani przerobu
materiatow niebezpiecznych pozarowo;

Nie bedg wystepowac zagrozenia wynikajgce z uzytkowania.

5.3. INFORMACJA O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA

Rodzaj obiektu z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

e 1 strefa ppoz. - ZL lll — budynek uzytecznosci publicznej (nieprzeznaczony przede
wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie)

- powierzchnia strefy ppoz. - 886.47 m2 — strefa obejmuje caty parter i cate pietro
budynku, wraz z :

- z pomieszczeniem PM (wezet cieplny — pom. nr 0.5, pow. 12 m2) w strefie ZLII
- z pomieszczeniem PM (serwerownia — pom. nr 1.5, pow. 8,4 m2) w strefie ZL ||

Dla ZL Il - Strefa nie przekracza dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej
okreslonej w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie ( max. 8. 000 m2)

Dla PM - Strefy nie przekraczajg dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej
okreslonej w Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie ( max. 10. 000 m2)



5.4. INFORMACIJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB
NA KAZDEJ KONDYGNACII, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI
EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

ZL lll — budynek niski (N), 2 kondygnacje naziemne,
e max ilo$¢ osdb przebywajacych na kondygnac;ji O - 80 osdb
e max ilo$¢ osdb przebywajacych na kondygnacji +1 — 49 oséb
e pomieszczenia, w ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz:
KONDYGNACIJA 0:
- pom. 0.3 — Swietlica — 60 os.
- pom. 0.13 — szatnia D. 64 os.

Pomieszczenie PM w strefie ZL Il :
e pom. 0.5 - wezet cieplny — 2 osoby
e pom. 1.5 - serwerownia — 2 osoby

5.5. INFORMACIJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE WRAZ Z
OKRESLENIEM SPOSOBU JEGO WYKONANIA

e 1 strefa ppoz. - ZL lll - powierzchnia strefy ppoz. - 886.47 m2 — strefa obejmuje caty
parter i cate pietro budynku

wrazz:
- z pomieszczeniem PM (wezet cieplny — pom. nr 0.5, pow. 12 m2) w strefie ZL Il
- z pomieszczeniem PM (serwerownia — pom. nr 1.5, pow. 8,4 m2) w strefie ZL llI
Dla ZL Il - Strefa nie przekracza dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej
okreslonej w Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie ( max. 8. 000 m2)

Dla PM - Strefy nie przekraczajg dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej
okreslonej w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie ( max. 10. 000 m2)

5.6. MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF
POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA

e pomieszczenie PM (wezet cieplny — pom. nr 0.5, pow. 12 m2) w strefie ZLIlI- do
500 MJ/m2

e pomieszczenie PM ( serwerownia —pom. nr 1.5, pow. 8,4 m2) w strefie ZL Ill- do
500 MJ/m2



5.7. INFORMACIJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWE! |
STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA SIE OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE ORAZ O
KLASIE REAKCJI NA OGIEN ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ | WYPOSAZENIA
STALEGO POMIESZCZEN | DROG EWAKUACYJNYCH

1 strefa pozarowa — ZL Ill — budynek niski (N) - C

ELEMENTY BUDYNKU
ELEMENTY BUDYNKU KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ,,C”
gtowna konstrukcja nosna min. odpornos¢ ogniowa R 60
rozprzestrzenianie ognia NRO
konstrukcja dachu min. odpornos¢ ogniowa R 15
rozprzestrzenianie ognia NRO
strop 1) min. odpornos¢ ogniowa REI 60
rozprzestrzenianie ognia NRO
$ciana zewnetrzna 1)2) min. odpornos¢ ogniowa El 30 (o-i)
rozprzestrzenianie ognia NRO
$ciana wewnetrzna 1) min. odpornos¢ ogniowa El 15
rozprzestrzenianie ognia NRO
przekrycie dachu 3) min. odpornos¢ ogniowa RE 15
rozprzestrzenianie ognia NRO

Odpornos¢ ogniows i klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia okresla sie zgodnie z
PN

Oznaczenia w tabeli:

NRO - nie rozprzestrzeniajacy ognia

(-)—nie stawia sie wymagan

DROGI EWAKUACYJNE:
obudowa drogi ewakuacyjnej— El 15

ELEMENTY ODDZIELEN POZAROWYCH

SCIANA PPOZ. :

REI 60 — $ciany ppoz. wydzielajace klatke schodowg

REI 120 — $ciany ppoz. wydzielajgce pom. nr 0.5 — wezet cieplny (PM)
REI 120 — $ciany ppoz. wydzielajgce pom. nr 1.5 — serwerownia (PM)

STOP PPOZ. :
REI 120- strop ppoz. pom. nr 0.5 — wezet cieplny (PM) a pom. nr 1.5 — serwerownia (PM)

DRZWI PPOZ.:
EIS 30 — drzwi do klatki schodowej — wg rys.
El 60 — drzwi do pom. nr 0.5 — wezet cieplny (PM) i pom. nr 1.5 — serwerownia (PM)

taczna powierzchnia otwordw w Scianach ppoz. nie przekracza 15% powierzchni Sciany




Budynek - ZL lll, niski (N) — obudowa poziomych drég ewakuacyjnych - El 15

Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest
zabronione.

W strefie pozarowej ZL Il zabrania sie stosowania do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. We
wszystkich pomieszczeniach stosowanie wyktadzin podtogowych fatwo zapalnych jest zabronione.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Wydzielenia pomieszczen PM:
- w poziomie ( miedzy pom. nr 0.5 — wezet cieplny (PM) i pom. nr 1.5 — serwerownia (PM) — pas
miedzy kondygnacyjny o szerokosci 0,8 m.

- W pionie - pasy ppoz. szer. 2m — EI 60

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposdéb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajacy z wymaganej
klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej, okreslonej odpowiednio do klasy odpornosci
pozarowej budynku, w ktérym sg one zamocowane.

Elementy okfadzin elewacyjnych beda mocowane do konstrukcji budynku w sposdb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz 30 minut.

Obudowa szachtéw instalacyjnych

Instalacje wewnetrzne, ktore bedg zaprojektowane w budynku: wentylacja grawitacyjna i
mechaniczna, instalacja teleinformatyczna, wodno—kanalizacyjna, odgromowa, elektryczna,
grzewcza.

Przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy pomieszczenn zamknietych sg zabezpieczone w
klasie odpornosci ogniowej dla danego elementu oddzielenia przeciwpozarowego zgodnie z
przepisami i normami.

5.8. INFORMACJE O ZAGROZENIU WYBUCHEM, W TYM INFORMACIE O
POMIESZCZENIACH ZAGROZONYCH WYBUCHEM | STREFACH ZAGROZENIA WYBUCHEM,
ORAZ ROZWIAZANIACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH |
URZADZENIACH ZABEZPIECZAJACYCH PRZED POWSTANIEM WYBUCHU, JAK ROWNIEZ
OGRANICZAJACYCH JEGO SKUTKI

- W budynku nie wystepuja materiaty wybuchowe

- W obiekcie nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem; nie wyznacza sie powierzchni ani
stref zagrozonych wybuchem wewnatrz jak i w przestrzeni zewnetrznej;
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5.9. INFORMACIJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACII LUDZI LUB ICH URATOWANIA
W INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI 0SOB
PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE, WRAZ Z DANYMI O PRZEWIDYWANYCH SRODKACH DO
EWAKUACJI 0SOB O OGRANICZONEJ ZDOLNOSCI PORUSZANIA SIE

Strefa ppoz. — ZL lll — Ewakuacja ze strefy ZL llI :

- z kondygnacji 0— odbywac sie bedzie poziomg drogg ewakuacyjng bezposrednio na
zewnatrz budynku poprzez dwie pary drzwi ewakuacyjnych;

Ewakuacja ze swietlicy - bedzie mozliwos¢ bezposredniej ewakuacji na zewnatrz budynku
poprzez drzwi zewnetrzne, lub poprzez poziomg droge ewakuacyjng na zewnatrz budynku.
- z kondygnacji +1 odbywac sie bedzie: pionowg drogg ewakuacyjng(wydzielona klatka
schodowa wyposazona w schodotaz) na zewngatrz budynku lub poziomg drogg ewakuacyjng
na zewnatrz budynku (poprzez zewnetrzne schody). Ewakuacja odbywac sie bedzie poprzez
dwie pary drzwi ewakuacyjnych.

przejscia ewakuacyjne

przejscia ewakuacyjne nie przekraczajg 40m ( max. 13,12m);

przejscia ewakuacyjne prowadzg facznie max przez dwa pomieszczenia;

szerokosc przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi
nie mniej niz 90cm

dojscia ewakuacyjne

dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 60 m (max. 14,06m)

drogi ewakuacyjne
szerokos¢ drog ewakuacyjnych jest wieksza niz 140cm ( min. 160 cm)

szerokos¢ biegdw schoddéw 1,40m, i spocznikéow 1,50m

wyjscia ewakuacyjne
drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz;
drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne — min. 140 cm w Swietle oscieznicy

Jazda pozarowa dZwigu osobowego

Po otrzymaniu sygnatu o alarmie Il stopnia z systemu sygnalizacji pozaru dzwig reaguje w
nastepujacy sposob:

a) wszystkie urzagdzenia sterujgce na kondygnacjach zatrzymania dZzwigéw i urzagdzenia ste-
rujgce
w kabinie przestajg dziataé, a wszystkie aktywowane funkcje zostajg anulowane;

b) przyciski otwierania drzwi i alarmu awaryjnego powinny pozostac sprawne;

c) sygnat dZzwiekowy rozlega sie w kabinie i w odpowiednich przedziatach maszynowych, na-
tychmiast po uruchomieniu dzwigu i w czasie, gdy dzwig jest poddawany kontroli, awa-
ryjnemu zasilaniu elektrycznemu lub jakiejkolwiek kontroli serwisowe;.

d) dzwig dziata w nastepujgcy sposob:

1) dzwig zatrzymany na kondygnacji, zamyka drzwi i jedzie non stop do wyznaczonej kondy-
gnacji zatrzymania dzwigu. W kabinie dZzwigu rozlega sie sygnat dzwiekowy, dopoki
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drzwi nie zostang zamkniete. Najpdzniej gdy rzeczywisty czas przebywania w drzwiach
przekroczy 20 s, urzadzenie(-a) zabezpieczajgce drzwi powinno(-y) zosta¢ wytaczone, a
drzwi powinny podja¢ probe zamkniecia, jak okreslono w normie EN 81-20:2020,

2) dzwig z drzwiami uruchamianymi recznie lub nieautomatyczne drzwi z napedem elek-
trycznym, jezeli jest zatrzymany na kondygnacji z otwartymi drzwiami, pozostaje unieru-
chomiony na tej kondygnacji. Jezeli drzwi sg zamkniete, dZzwig jedzie bez zatrzymania do
wyznaczonej kondygnacji zatrzymania dzwigu;

3) dzwig oddalajacy sie od wyznaczonej kondygnacji zatrzymania dZzwigu zatrzymuje sie nor-
malnie
i odwraca kierunek jazdy do najblizszej mozliwej kondygnacji bez otwierania drzwi i wra-
ca do wyznaczone]j kondygnacji zatrzymania dzwigu;

4) dzwig jadacy w kierunku wyznaczonej kondygnacji zatrzymania dzwigu kontynuuje jazde
bez przerwy do wyznaczonej kondygnacji zatrzymania dzwigu. Jezeli dZwig rozpoczat juz
zatrzymywanie sie na okreslonym poziomie kondygnacji, dopuszczalne jest wykonanie
normalnego zatrzymania i bez otwierania drzwi kontynuowanie jazdy do wyznaczonej
kondygnacji zatrzymania dzwigu.

Po dotarciu do wyznaczonej kondygnacji zatrzymania dzwigu, dzwig z drzwiami uruchamia-
nymi mechanicznie powinien otworzy¢ drzwi i uruchomic sygnalizacje dzwiekowa (np.
komunikat stowny] i/lub wizualny (np. komunikat tekstowy, taki jak "alarm pozarowy -
winda nieczynna — nalezy natychmiast opusci¢ dzwig). Najpdzniej, gdy rzeczywisty czas
przebywania w drzwiach przekroczy 20 s, drzwi kabiny dZzwigu i drzwi na kondygnacji za-
trzymania dzwigu zostang zamkniete, a dZzwig zostanie wytaczony z normalnego uzytko-
wania. Przyciski otwarcia drzwi i alarmu awaryjnego powinny pozostac wigczone. Aby
umozliwic¢ strazy pozarnej sprawdzenie, czy kabina dzwigu jest obecna [w szybie] i czy
ludzie nie sg uwiezieni, kazde przywotanie dZzwigu na wyznaczong kondygnacje zatrzy-
mania dZwigu powinno powodowac otwarcie drzwi dZzwigu, ktéry znajduje sie na odpo-
wiedniej wyznaczonej kondygnacji, na czas nie dtuzszy niz 20 s.

5.10. INFORMACJE O URZADZENIACH PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ O INNYCH
INSTALACJACH | URZADZENIACH StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, WRAZ Z
CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN | INSTALACII

Przeciwpozarowy wytacznik pradu. Ochrona p.poz.

Zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu . Zestaw przeciwpozarowego wytacznika
pradu sktada sie z urzgdzenia wykonawczego 100A i urzadzenia sygnalizujgcego . Zestaw moze
wspotpracowaé z dostepnymi na rynku urzadzeniami uruchamiajgcymi (UU PWP)
wprowadzonymi do obrotu zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia MIiB (Dz.U. z 2016, poz. 1966).

Zadaniem zestawu jest:

- przyjecie sygnatu sterujgcego z zewnetrznego urzadzenia uruchamiajgcego (np. reczny przycisk
PWP)

- odtgczenie doptywu energii elektrycznej w obstugiwanej strefie pozarowej: urzadzenie
wykonawcze z zabudowanym wytgcznikiem lub roztgcznikiem
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- zasygnalizowanie / potwierdzenie odtgczenia: urzadzenie sygnalizujgce — sygnalizacja optyczna

Zadziatanie PWP wytgcza wszystkie obwody oprécz obwodéw dziatajgcych w czasie pozaru. tj:
centralki sygnalizacji pozaru, centralki oddymiania klatki schodowej, zasilaczy pozarowych. W
tym celu sprzed PWP nalezy zasili¢ ztgcze pozarowe ZP przewodem ognioodpornym PH90. Ze
ztgcza ZP zasilane bedg ww urzadzenia przewodami PH90.

Do sterowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu nalezy wykorzystaé przycisk PWP
umiejscowiony przy gtdwnym wejsciu do budynku. Jako przewdd tgczacy wyzwalacz i przycisk p.
poz. zastosowalé przewdd ognioodporny typu HDgs 7x1,5mm? PWP jako urzadzenie
przeciwpozarowe, podlega obowigzkowi przeprowadzenia przegladu technicznego i czynnosci
konserwacyjnych w terminie ustalonym przez producenta. Warunkiem jest jednak fakt, by
przeglad nie odbywat sie rzadziej niz raz w roku. Minimum co 12 miesiecy nalezy zatem zadbac,
by specjalisci z uprawnieniami przeprowadzili profesjonalny przeglad przeciwpozarowego
wytacznika pradu.

Dobdr kabli i przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien

Zgodnie z wytycznymi instytutu techniki budowlanej z 2022 roku dobrano klase reakcji na ogien kabli
i innych przewoddw.
Dopuszcza sie prowadzenie kabli elektrycznych o klasie reakcji na ogien Fca pod warunkiem ze kable
prowadzone bedg w bruzdach zakrytych materiatem o klasie reakcji na ogien co najmniej A2-S3, DO i
o grubosci co najmniej 5mm.
Zgodnie z wytycznymi w tabelce 4 i 5 kable nie obudowane dla budynkéw do 2 kondygnacji
naziemnych o kategorii zagrozenia ludzi ZL Il powinny mie¢ klase reakcji na ogien:
e Kableiinne przewody ogdlne instalowane poza obrebem drég ewakuacyjnych:
Eca (kable instalowane pojedynczo )
e Kableiinne przewody ogdlne instalowane w obrebie drég ewakuacyjnych:
Eca (kable instalowane pojedynczo )
e Kableiinne przewody ogdlne instalowane poza obrebem drég ewakuacyjnych:
Dca-s2,d1,a3 (Kable instalowane w wigzkach )
e Kableiinne przewody ogdlne instalowane w obrebie drég ewakuacyjnych:
Dca-s2,d1,a3 (Kable instalowane w wigzkach )

Przejscia instalacyjne przez Sciany oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez sciany i stropy
pomieszczen wydzielonych przeciwpozarowo beda posiadaé klase odpornosci ogniowej dla tych
$cian i stropow.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé¢ klase
odpornosci (El) wymagang dla tych elementow.

Oswietlenie awaryjne

Projekt obejmuje opracowanie systemu awaryjnego oswietlenia drog ewakuacyjnych i stref
otwartych oraz instalacji elektrycznych dla tego oswietlenia.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, $rednie natezenie oswietlenia na podtodze
wzgledem srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym
pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno
stanowi¢, co najmniej 50% podanej wartosci.

Srednie natezenie os$wietlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix
na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjgtkiem
wyodrebnionego przez wytgczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5m. Stosunek
maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia powinien by¢ wiekszy
niz40: 1.
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W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego natezenie o$wietlenia powinno by¢ nie mniejsze
niz 5Ix.

Oprawy powinny by¢é umieszczane:

- w poblizu kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;
- w poblizu schoddw, tak aby kazdy stopien byt osSwietlony bezposrednio;

- w poblizu kazdej zmiany poziomu;

- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

- przy kazdej zmianie kierunku;

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

System sygnalizacji pozaru

Ochrong SSP objety bedzie caty projektowany budynek. Szczegdty techniczne wg projektu
technicznego branzowego

System oddymiania klatki schodowej

System oddymiania klatki schodowej nie jest wymagany, ale dla zwiekszenia
bezpieczenstwa ewakuacji zaprojektowano system oddymiajgcy klatke schodowsa.

ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWE)

powierzchnia klatki schodowej — 27,2 m2
pow. czynna klap dymowych — 5% pow. klatki schodowej =1,36 m2

Przyjeto jedng klape dymowg (z funkcjg wytazu dachowego):
- 0 powierzchni czynnej Aa = 1,38 m2
- 0 powierzchni geometrycznej : 1 000 mm x 2 000 mm

[ do obliczen przyjeto przyktadowo klape:

Klapa dymowa MERCOR — mcr ULTRA THERM z funkcjg wytazu dachowego

TYP E 100/200 z pojedynczym uktadem otwierajgcym montowanym centralnie (do dachéw
do 30 st.) z podstawg o min. H=500 mm z owiewnikami ]

Uwaga: klapa dymowa zostata dobrana tylko do obliczen, istnieje mozliwo$é zamontowania
innej klapy o parametrach spetniajgcych wymagania

1,38 m2>1,36 m2

NAPOWIETRZANIE KLATKI SCHODOWE)J

pow. geometryczna klapy dymowej : 1 000mm x 2 000 mm =2m?2

pow. geometryczna do napowietrzania 1,3 x pow. geometryczna klapy dymowej = 1,3 x 2
m2=2,6m2

Do napowietrzania przyjeto drzwi zewnetrzne:

szer.1,4Amxwys.2,3m=3,22 m2
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3,22m2>2,6 m2

wew. hydranty ppoz.

1 strefa ppoz. —ZL Il - wew. hydranty nie sg wymagane. Dla zwiekszenia bezpieczenstwa
uzytkownikéw zaprojektowano sie¢ hydrantéw wewnetrznych o DN 25. (2 dm3/s). Na
kazdej kondygnacji zaprojektowano po dwa hydranty wewnetrzne jednoczesnie dziatajace o
DN25 -2 x 1 dm3/s o zasiegu 20 m (+3 m) kazdy - (Hw25W — 20 slim 130)

5.11. INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACII
UZYTKOWYCH, W TYM WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ,
TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ, ORAZ INSTALACJI | URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych znajdujg
sie w projektach technicznych poszczegdlnych branz.

5.12. INFORMACIE O PRZYJETYCH SCENARIUSZACH POZAROWYCH

Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych opracowane - wg Scenariusza Ppoz. —
osobne opracowanie

5.13. INFORMACJE O WYPOSAZENIU W GASNICE | INNY SPRZET GASNICZY,

wyposazZenie w gasnice

2kg/100m2 — 9sztuk gasnic po 2kg sSrodka gasniczego kazda

5.14. INFORMACIJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH StUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH |
INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO DZIAtAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP
RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH

Projektowana droga pozarowa przebiegac bedzie wzdtuz krétszego boku budynku— od
strony elewacji zachodniej. W odlegtosci 5,3m od budynku. Pomiedzy drogg pozarowa a
budynkiem projektowanym nie wystepuja state elementy zagospodarowania terenu, nie ma
drzew ani krzewow o wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgcych dostep do elewac;ji
budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Projektowany budynek ma nie wiecej niz 3 kondygnacje naziemne ( 2 kondygnacje
naziemne), a wysokos$¢ nie przekracza 12 m ( max. wysokos¢ 10,17 m). Zgodnie z § 12, ust.
7, Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, zapewnione jest
potgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku utwardzonym dojsciem o szer. min. 1,5
m i dtugosci nie wiekszej 30 m, w sposdb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami
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ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej — zatem wymagania co do dtugosci i przebiegu
drogi ppoz. zawarte w ust. 2 i 3 nie dotyczg projektowanego budynku.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych
obiekt wymaga 10 dm3/s wody do celéw przeciwpozarowych.

Projektowany budynek jest w zasiegu istniejagcego podziemnego hydrantu
zewnetrznego zlokalizowanego na dziatce dr nr 812 (ulica Stowianska) w odlegtosci 48,6 m
od chronionego budynku.

Powyzszy hydrant zapewnia 10 dm3/s wody do celdéw przeciwpozarowych.

Ewentualny drugi istniejgcy hydrant zewnetrzny znajduje sie w odlegtosci 74,6 m — na
dziatce dr nr 197/5 (ulica Armii Krajowej).

Powyzsze hydranty zlokalizowane sg na istniejgcej sieci zarzgdzanej przez Wodociagi Stupsk
Sp.z0.0.

5.15. INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
INFORMACJE O PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE

- dziatka Bi 304/6 - dziatka objeta opracowaniem, na ktorej projektuje sie
przedmiotowy budynek - minimalna odlegtos¢ projektowanego budynku od
istniejgcego budynku (budynek niski) na tej samej dziatce — 8 m

- dziatka Bi nr 804/5 — dziatka objeta opracowaniem, minimalna odlegtos¢
projektowanego budynku od istniejgcego budynku na dziatce nr 804/5 — 48,5 m

- dziatka dr nr 812 — minimalna odlegtos¢ projektowanego budynku od granicy
dziatkidrnr 812 -4 m;

- dziatka B nr 810 - minimalna odlegtos¢ projektowanego budynku od granicy
dziatki budowlanej nr 810 — 8 m; minimalna odlegtos¢ projektowanego budynku
od istniejgcego budynku na dziatce nr 810 -8 m;

- dziatka B nr 809/4 — minimalna odlegtos¢ projektowanego budynku od granicy
dziatki budowlanej nr 809/4 — 8,3 m; minimalna odlegto$¢ projektowanego
budynku od istniejgcej innej budowli (ib)- 8,4 m

- dziatka Bi nr 808/6 — minimalna odlegtos¢ projektowanego budynku od granicy
dziatki budowlanej nr 808/6 — 8,3 m

- dziatka Bi nr 808/7 — minimalna odlegtos¢ projektowanego budynku od granicy
dziatki budowlanej nr 808/7 — 8,3 m

Powierzchnie $cian zewnetrznych:

e Sciana Pétnocna — pow. catkowita 354,69 m2
Sciana Pétnocna o odpornosci El 30 — 309,15 m2 — 87,16 %

e Sciana Potudniowa — pow. catkowita 432,15 m2
Sciana Potudniowa o odpornosci El 30 — 365,44 m2 — 84,56 %

e Sciana Wschodnia — pow. catkowita 97,83 m2

16



Sciana Wschodnia o odpornosci El 30 — 88,7 m2 - 90,67 %
e Sciana Zachodnia — pow. catkowita 94,47 m2
Sciana Zachodnia o odpornoéci El 30 — 58,31 m2 — 61,72 %

5.16. INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ
MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

zamienne rozwigzania nie wystepuja

6.0. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

6.1. KONSTRUKCIA

6.1.1. FUNDAMENTY

Projektuje sie posadowienie bezposrednie — ptyta zelbetowa fundamentowa gr.40cm

6.1.2. SCIANY

Sciany zewnetrzne murowane, gr. 25 c¢m, z pustakéw ceramicznych (bloczki ceramiczne
poryzowane). Projektuje sie rdwniez tarcze zelbetowe w potudniowym narozniku budynku,
jako konstrukcje wsporczg do czesci kondygnacji nadziemnej wystajgcej poza obrys parteru.
Sciany wzmacniane trzpieniami zelbetowymi. Sciany pomiedzy pomieszczeniami i miedzy
nimi, a korytarzami - z pustakdéw ceramicznych akustycznych i lekkie z ptyty G-K na ruszcie

Sciany powinny spetnia¢ warunki:
L’»w< 55 dB (miedzy pomieszczeniami),
L’»w< 58 dB (miedzy korytarzem a pomieszczeniami),

Sciany fundamentowe do poz.0 z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej

6.1.3. SLUPY, PODCIAGI | NADPROZA

Stupy, podciagi i nadproza zelbetowe wg. proj. branzy konstrukcyjnej w proj. technicznym
6.1.4. STOPY

Strop zelbetowy gr. 20-24cm, typu filigran,
6.1.5. SCHODY

Schody zewnetrzne — monolityczne, zelbetowe z balustradg prefabrykowang

Schody wewnetrzne — zelbetowe monolityczne szlifowane
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6.1.6. DACH

W budynku zaprojektowano dwa rodzaje stropodachéw. Dach ptaski zelbetowy oraz dachy
skosne pulpitowe o niewielkim nachyleniu potaci, konstrukcja drewniana z drewna klejone-
go przekrycie z blachy trapezowe] wg. projektu konstrukciji.

6.1.7. KOMIN WENTYLACYJNY
Komin wentylacyjny murowany z bloczkéw systemowych.

14.2. 1ZOLACIE
6.2.1. PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE

e |zolacja pozioma na ptycie fundamentowej 2x folia PVC gr.0.5mm klejona na
zaktadach

e lzolacja pozioma na XPS ( zabezpieczenie przed wodg zarobowa)lx folia pvc
gr.0.3mm klejona na zaktadach

e |zolacja pionowa warstwy cokotowej oraz elementdéw zelbetowych zlokalizowanych
ponizej poziomu terenu z masy bitumicznej gr.5mm. Ochrona ptyt XPS folia
kubetkowa (HDPE).

e |zolacja stropodachu ptaskiego — papa termozgrzewalna w systemie
dwuwarstwowym. Papa wierzchniego krycia z posypka mineralng grafitowg. Papa
podktadowa samoklejgca do styropianu. Papa wierzchniowego krycia modyfikowana
SBS na wtdkninie poliestrowej.

e |zolacja zielonych dachéw skos$nych — papa termozgrzewalna systemowa w systemie
dwuwarstwowym, papa podktadowa mocowana mechanicznie i warstwa wierzchnia
modyfikowana SBS na widkninie poliestrowej, papa dedykowana do dachow
zielonych (zabezpieczenia przeciwkorzenne) gr.5mm.

e Warstwa retencyjna PVC systemowa przystosowana do uktadania na dachach
skosnych o niewielkim nachyleniu (kumulowanie wody opadowe] w ilosci ok.30l/m?).

e |zolacje osciezy okien, drzwi i podokiennikdw zgodnie z zaleceniami montazu,
przewidzianymi przez producentéw odpowiednich systeméw: tasmy samowul-
kanizujace, uszczelnienia butylowe, kleje bitumiczne itp.

6.2.2. PAROIZOLACIA

Paroizolacja z folii paroszczelnej stosowana jako ochrona warstwy ociepleniowej na dachu
sko$nym, na stropodachach ptaskich stosowaé pape termozgrzewalng paroizolacyjna.

6.2.3. IZOLACJE TERMICZNE

e Sciana murowana z cegly — pianka poliuretanowa gr. 12 ¢cm 1£0,023 mocowana
kotkami w ilosci min. 2szt na ptyte.
e Cokot ocieplony styropianem XPS gr. 15cm 150,034
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Ocieplenie dachu wetng mineralng w systemie z widocznymi krokwiami na blasze
trapezowej perforowanej —warstwa wetny mineralne spodniej wetna mineralna
systemowa min. gr. 20cm 150,038 oraz warstwa wetny mineralnej wierzchniej o
zwiekszonej gestosci, odpornosci na wgniecenia gr.5cm 150,040.

Ocieplenie dachow dwadch tgcznikéw — styropian XPS 20cm + kliny max 13 cm
Posadzka na gruncie — styropian XPS gr. 15cm 1£0,034

Posadzka miedzypietrowa — styropian akustyczny 1£0,034 gr. 2x2cm; Wskaznik
zmniejszenia poziomu uderzeniowego ALw 26 dB

6.3. WYKONCZENIE WNETRZ

6.3.1. SCIANY

Sciany murowane i zelbetowe monolityczne wykoriczone tynkami gipsowymi.

Sciany G-K wg rys. architektonicznych, w pomieszczeniach sanitarnych z ptyt
wodoodpornych

Sciany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, wezle C.0., pom. gospodarczych,
pom. fizykoterapii wykonczone ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2m.

W pom. kuchennym nad blatem roboczym i nad zlewami w pom. gospodarczych
fartuch z ptytek wys. 60cm.

Sciany wewnetrzne i sufity podwieszane — wykoriczenie powtoka malarska

Wz6r ptytek jednobarwny uzgodnic z inwestorem. Ptytki w pierwszej klasie.

Scianki dziatowe HPL gruboéci 12mm, uzbrojenie w mocowania i osprzet
nierdzewny.

Scianki wewnetrzne catoszklane aluminiowe.
Na $cianach cokoliki takie same jak posadzki.

Na scianach w komunikacji zamontowane pochwyty z drewna twardego o $rednicy 5
mm mocowane do $cian i okien za pomoca nierdzewnych uchwytéw.

Starannie wykonczy¢ styk stropu i belek stropowych ze $cianami ( nie stosowacé
listew maskujgcych).

Szachty instalacyjne — obudowane w technologii suchej zabudowy, w
pomieszczeniach sanitarnych z ptyt wodoodpornych

6.3.2. POSADZKI

e Pomieszczenia o0godlne i komunikacja wykonczone posadzka zywiczng
poliuretanowg z dodatkiem drobnego kruszywa kwarcowego gr.4mm. Kolor i
fakture posadzki nalezy uzgodnié z inwestorem.
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Pomieszczenia biurowe — wyktadzina dywanowa modutowa. Wymiary ptytek
50x50cm, gr. 6mm w tym wysoko$¢ runa 3mm, gramatura min. 500g/m?,
materiat poliamid barwiony w masie. Ptytki wyktadziny uktadane na wylewce
samopoziomujacej gr. 5Smm.

Pomieszczenia techniczne i gospodarcze — posadzka z ptytek gres techniczny.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne — ptytki gres o wym. 60x60, pierwsza klasa.

w pomieszczeniach fazienek gdzie zlokalizowane sg prysznice niecka wyrobiona
w posadzce z odptywem szczelinowym. W tazienkach i toaletach ptytki
antyposlizgowe R 10B. Rodzaj ptytek nalezy uzgodnic z inwestorem.

Sale kinezyterapii i fizykoterapii — wyktadzina sportowa. Wyktadzina dedykowana
jako sportowa, grubos$¢ min.7mm, struktura wykfadziny wielowarstwowa
sktadajgca sie z warstwy antyseptycznej, amortyzujgcej, zbrojgcej i wierzchniej
odpornej na scieranie i antyposlizgowej. Kolorystyka do uzgodnienia z
inwestorem.

Pomieszczenie swietlicy wykonczone podfoga z litych desek debowych. Deski
powinny mie¢ rézng dtugosc, deski klejone do podtoza dedykowanym klejem do
parkietow. Szerokos¢ desek 16cm diugos¢ desek od 90 do 260cm, deski uktadane
naprzemiennie réznymi dtugosciami, uktad losowy. Dopuszcza sie udziat desek
klasy Il z przebarwieniami, stabilnymi sekami, nierdwnomiernym ustojeniem itp.
Deski od spodu winny by¢ frezowane antywyboczeniowo. Deski po cyklinowaniu
nalezy poddac olejowaniu. Cokoty debowe wysokosci 10cm.

W pomieszczeniu serwerowni wyktadzina PCV antyelektrostatyczna.

6.3.3. SUFITY

Sufit nad parterem i komunikacji | pietra to ptyty filigran pozostawione w stanie
surowym, nieotynkowane. Nalezy pamietac o zabezpieczeniu ptyt po utozeniu folig
przed zachlapaniem farbg i tynkiem. Przed betonowaniem ptyt nalezy utozy¢ rurki z
kablami do oswietlenia.

W pomieszczeniach pietra o skosnych dachach sufity pozostawione odkryta blacha
trapezowa i belki drewniane z drewna klejonego czterostronnie struganego. Blacha

powlekana perforowana, drewno impregnowane w kolorze bezbarwnym.

W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych (nr 0.6a, 0.8, 0.13a, 0,15, 0.16, 0.17,
1.13,1.14, 1.15, 1.16) — sufity podwieszane G-K wodoodporne gtadkie

W serwerowni (nr 1.5) przewidziano sufity podwieszane G-K gtadkie

W pomieszczeniach nr 1.8 i 1.9 — sufity podwieszane 2xGKF 12,5mm gtadkie + 10cm
wetna mineralna. W suficie wykonaé otwory rewizyjne do central wentylacyjnych

6.3.4. SCIANKI SZKLANE
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Scianki szklane oddzielajgce komunikacje od pomieszczers w klasie EI15; ramy szklenia
aluminiowe, szklenie bezpieczne. Kolorystyka jak pozostatych elementéw drewnianych we

wnetrzu obiektu;

6.3.5. StUPY

Stup zelbetowy w komunikacji parteru pozostawiony jako betonowy, nawierzchnia

szlifowana.

6.3.6. BALUSTRADY

Balustrady wewnetrzne klatki schodowej spawane i malowane proszkowo wg. rys detal.

Pochwyt z drewna twardego o przekroju okragtym @ 50mm.

6.3.7. WYCIERACZKI

W strefach wejsciowych parteru zaprojektowano wycieraczki w formie maty wejsciowe;.
Listwy aluminiowe z wktadem szczotkowo-dywanowym. Wycieraczki lokalizowane we

wgtebieniu obramowanym katownikiem aluminiowym.

6.3.8. DZWIG

Wielkos¢ wewnetrzna szybu 162x246cm, szyb zelbetowy, wymiary kabiny 1100x2100mm.
Gtebokos¢ podszybia 105cm, min. wysokos¢ nadszybia 350cm. Drzwi rozsuwane, panel i

wystrdj wnetrz ze stali nierdzewnej. Posadzka zywiczna taka jak na korytarzach.

6.3.9. PARAPETY WEWNETRZNE

Parapety z drewna debowego gr. 28mm, wystajgce 3cm poza lico Sciany. Parapety

olejowane.

6.3.10 SCHODY WEWNETRZNE

Schody zelbetowe monolityczne. Nawierzchnia betonowa szlifowana.

6.3.11. DRZWI
e Drzwi w S$ciankach szklanych aluminiowe.

e Drzwi do pomieszczen technicznych stalowe klasy p.poz EI60, oscieznice stalowe,
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e Pozostate drzwi laminowane jednobarwne gtadkie bez ptycin, oscieznice
drewniane.

6.4. WYKONCZENIE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH
6.4.1. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarke zewnetrzng projektuje sie w systemie aluminiowym. Stolarka izolowana
termicznie Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien U <0,9W/m?2xK i dla drzwi U
<1,3W/m?xK. Kolor slusarki aluminiowej otworowej — anodowany w kolorze

naturalnego aluminium. Wyposazenie $lusarki wg. zestawienia.

6.4.2. POKRYCIE DACHU

Zaprojektowano dach ptaski i skosny jednospadkowy o niewielkim nachyleniu. Pokrycie
dachu pfaskiego z papy zgrzewalnej dwuwarstwowe kolor grafit (przekrycie BROOF(t1)).
Odwodnienie za pomocg wpustow pograzonych. Dachy skosne zaprojektowano jako
dachy zielone z roslinnoscig ekstensywng. Substrat pod zielen nalezy utozy¢ z gotowych
mieszanek mineralnych. Projekt zaktada wykonanie wszystkich warstw i obsadzenie
roslinnoscig ekstensywng. Nalezy dokonywac obsiewu gotowymi mieszankami nasion
traw i pedow rozchodnikow przeznaczonymi do dachéw ekstensywnych. Warunkiem
wykonania i odbioru dachu zielonego jest wzrost traw i rozchodnikdw oraz pokrycie co
najmniej 80% pow. dachu roslinnoscig. Wody opadowe sg odprowadzane do koryta
pogrgzonego wypetnionego zwirem ptukanym 16-32mm w ramce z perforowanej
ocynkowanej blachy. Wpusty systemowe z kotnierzem zgrzewanym do papy,
podgrzewane elektrycznie, przykryte koszem. Rury spustowe systemowe poprowadzone

wewnatrz budynku fil160

6.4.3. OKLADZINY SCIAN

e Sciany wykonczone cegta ceramiczng licowa minipalnej klasy KL15MPa gr. 6.5cm.
Przyjeto murowanie podstawg na zewnatrz, wybrano cegte z wgtebieniem na
zaprawe ktére to wgtebienie murowane na zewnatrz jako lico $ciany bedzie
nadawac fakture sciany. Jako cegte referencyjng wybrano cegte Wienerberger
typ Kadyks, mozna zastosowaé cegte innych producentéw pod warunkiem
zachowania faktury licowej, tj. wgtebienie na zaprawe jako lico cegty. Cegta musi
podlegaé zaakceptowaniu przez projektanta i zamawiajacego. Sciana licowa

murowana na zaprawe trasowg, spoiny cofniete ok. 1cm od lica. Grubos¢ spoin

22



10mm. Nalezy stosowac systemowe rozwigzania do kotwienia $cian
warstwowych, wypetnienia dylatacji, konstruowania nadprozy i wentylacji

szczeliny w murze warstwowym.

e Podcien ostoniety naroznikiem z cegty ceramicznej gr. 12cm murowanej w
sposdb azurowy. Poszczegdlne cegly wiercone i nanizane na pret stalowy

@10mm.

e Warstwe cokotowg nalezy wykona¢ z obrzeza betonowego o wym 8x25x100cm.

e (Oscieznice okien i drzwi oraz parapety wykonczone z blachy aluminiowej
gr.10mm. Blachy wystajace poza lico muru o 2cm. Uszczelnienie miedzy blachg a

murem z uszczelki butylowej rozprezne;.

6.4.4.ZALUZJE ZEWNETRZNE

Projektuje sie w oknach w elewacji zachodniej zaluzje zewnetrzne sterowane
elektrycznie z wewnatrz. Zaluzje systemowe zintegrowane z oknami, zmienny kat
otwarcia zaluzji i ich podnoszenia. Lamele odporne na warunki atmosferyczne,

aluminiowe w kolorze srebrnym.

6.4.5. PARAPETY, OBROBKI, OPIERZENIE, WYCIERACZKI

Parapety zewnetrzne w kolorze stolarki okiennej, aluminiowe z blachy gr.10mm.
Obraobki ogniomurdéw z blachy aluminiowej srebrnej gr.2mm klejone do ptyty OSB, na
stykach stosowac podktadke z blachy powlekanej ryflowanej. Pozostate obrobki
wykonane z blachy powlekanej w kol. srebrnym dopasowanym kolorystycznie do okien.
Przed wejsciami do budynku w strefie parteru zlokalizowano wycieraczki stalowe z

osadnikiem i odptywem do gruntu.

6.4.6. SCHODY ZEWNETRZNE

Balustrada schoddw petni role belki wsporczej dla stopni i spocznikow. Balustrada,
prefabrykowana. Betonowa balustrada schodéw zewnetrznych jest istotnym elementem
identyfikacji wizualnej budynku DDPS i dlatego estetyka i starannos$¢ wykonania tej

balustrady jest niezwykle istotna. Balustrada wspiera sie na monolitycznym stupie
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zlokalizowanym przy budynku oraz na fundamencie posadowionym w gruncie. Balustrade
nalezy wykonac¢ w zaktadzie prefabrykacji. Fakture zewnetrzna stanowig odbite deski
szalunkéw. Nalezy uzywac do szalunkow desek szerokosci ok. 16cm w pionowym uktadzie.
Beton z dodatkiem barwnika rozjasniajgcego (prébki betonu nalezy pokazac architektowi i
inwestorowi do akceptacji). Stopnie i spoczniki montowane do Sciany i balustrady za
pomocg tgcznikdw prefabrykowanych. Powierzchnia stopni i spocznika obtozona ptytami
granitowymi szlifowanymi gr. 5cm. W spocznikach zatopione listwy odptywowe
niskoprofilowe. Odwodnienie r.s. alu fi 42; Od wnetrza betonowej balustrady i na scianie

ceglanej zamontowany pochwyt z rury aluminiowej surowej @50mm.

6.4.7. KRATA ROLOWANA

W podcieniu zaprojektowano kraty azurowe aluminiowe wydzielajagce po zamknieciu
przestrzen podcienia. Rolety sterowane elektrycznie. Kolor krat srebrny, prowadnice

montowane z tytu Scianki azurowe;.

Uwaga !
Uzywac wytacznie srodkéw i materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie
na terenie kraju.

Uwaga !

Zachowa¢ parametry okreslone w normach PN-EN; zachowac ciggtos¢
izolacji; przestrzegac zalecen i instrukcji producentéw materiatéw
izolacyjnych; przestrzegac zasad technologii i wytycznych producentéw.
Dotyczy to zwtaszcza rozwigzan szczegétow dylatacji, attyk, koszy, narozy i
przejs¢ przewoddw.
Warstwy izolacji uktadaé z zachowaniem przesunie¢ pionowych i
poziomych potaczen ptyt. Izolacje uktadaé z zastosowaniem listwy
startowej,
Wszystkie stosowane materiaty budowlane i elementy wykonczenia musza
by¢:

e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem,
w tym z ustawg Prawo budowlane i ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych oraz wymaganiami okreslonymi w
obowigzujgcych normach.

e posiada¢ wymagane przepisami prawa, atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci i oznakowanie,

e zgodne z wykonanymi projektami oraz zapisami PFU,

e nowe (data produkgcji z roku ich wbudowania lub roku poprzedzajgcego),
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nieuzywane, wtasciwie oznakowane i opakowane.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych - wyrobdw i materiatéw niezna-
nego pochodzenia.

7.0. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Zgodnie z Rozporzgdzeniem ministra I. i R. w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
jego czesci oraz Swiadectw charakterystyki energetyczne;j.

7.1. Geometria

uPowierzchnia ogrzewana Af 783,00
Powierzchnia chtodzona Af,C 390,00
Liczba uzytkownikéw ogrzewanej czesci budynku 84
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana
Uzytkowa | Ustugowa | Ruchu Razem
Powierzchnia Af [m’] 783,00 783
Kubatura ogrzew. [m?] | | 4108
1.3. Zwartos¢
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) [m?] 1872,5
Kubatura ogrzewana (Ve) [m?] 4108,0
Wskaznik zwartosci (A/Ve) [1/m] 0,46

7.2. Ostona budynku
7.2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [W/m*K] Alm?] Htr przegrody Htr mostkow Htr taczne f Rsi**
3-warstwowa porotherm 0,15 671,0 100,65 2,0 102,65 0,91
3-warstwowa zelbet 0,17 98,0 25,50 2,0 27,50 0,89
stropodach 0,12 473,0 56,76 1,0 57,76 0,94
podtoga na gruncie 0,20 443,0 88,60 1,0 89,60 0,86
stropy nawiszu 0,13 30,0 3,90 0,2 4,10 0,93
RAZEM 268,67

* * Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
7.2.2. Przegrody przezroczyste i drzwi

Lp. U[W/m’K] [A[m?] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne gc
Okna i witryny PCW/AL 0,90 145,5 130,95 0,1 131,1] 0,6
Drzwi przeszklone AL 1,10 12,00 13,2 0,1 133| 0,7
RAZEM 1444

7.3. Wentylacja
Wymiana powietrza w pomieszczeniach

Typ(y) wentylacji \Wymagana wymiana [m*/h] wg PN Hve [W/K]
mechaniczna z klimatyzacjg (1 > 80%) i grawitacyjna 1 800,0 52,0

7.4. Sezon ogrzewczy temperatury w budynku  Qinespi= 16,1620 C (regulacja dobowa)

7.4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach

[ 2+ [ o [ wm [ w | v [ v | v [ vm | x [ x [ xx [ xu
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| 3.0 | 280 | 310 | 49 | 30 [ 00 | o0 | 00 | 24 | 188 | 300 | 31,0 |
7.5. Zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania i wentylacji Quna  [kWh/rok]
’ 20 876
Zyski ciepta od storica  (0,72) 10 339
Zyski ciepta wewnetrzne (0,85) 5888
Zyski ciepta razem 16 227
Straty ciepta przez przenikanie 37103
Straty ciepta na wentylacje 4113
Straty ciepta razem 37103
7.5.1. Instalacja co. zdalaczynna — wezet c.o.
Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 21 087
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 20876
Catkowita Srednia sprawnos¢ Zrodet ciepta na ogrzewanie, H 1, tot 0,99
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na ogrzewanie 0,99
7.6. Zapotrzebowanie na ciepta wode uzytkowa [kWh/rok]
7.6.1. Instalacja cwu zdalaczynna — wezet c.o.
Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, Qk,W 10 102
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, Qp,W 10 001
Catkowita $rednia sprawnos¢ Zrédet ciepta na c.w.u. | W, tot 0,78
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u. 0,99
7.7. Urzadzenia pomocnicze (w;=3,0)
Wspomagany system Moc zainstalowana Eel, pom Eel,pom x wi
(W] [kWh/rok] [kWh/rok]
c.0.— pompa i sterowanie 100 133 400
CW.U. 100 100 300
wentylacja mechaniczna 700 583 1750
RAZEM 900 1283 3850
7.8. Zapotrzebowanie na energie
zainstalowana moc chtodzenia 14,5 kW ; DEP. = 12,5 kWh/m?rok
zainstalowana moc o$wietlenia 3,0 kW ; LENI=8,1 kWh/m?rok
7.8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa EK (Q/AY)
Ogrzewanie i Ciepta woda Urzadzenia Chiodzenie | Oswietlenie EK
wentylacja pomocnicze whbudowane
Wartosé [kWh/(m?rok)] 26,93 12,90 1,64 3,4 8,10 53,02
Udziat [%)] 50,8 24,3 3,1 6,5 15,3 100
7.8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng EP (Q,/A;)
Ogrzewanie i Ciepta woda Urzadzenia Chiodzenie | Oswietlenie EP
wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kwh/(m?rok)] 26,66 12,77 4,92 10,3 24,30 78,99
Udziat [%)] 33,8 16,2 6,2 13,1 30,8 100

Sumaryczne zapotrzebowanie na nieodnawialng
energie pierwotng dla catego budynku wynosi
Sezonowe zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania

7.9. Sprawdzenie wymagan prawnych
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EP = 78,99 kWh/(m?rok)

75,16 GJ/rok (Q k,H)



Dopuszczalna wartos¢ EPH4+\w + AEPc + AEP| dla budynku uzytecznosci publicznej
(bez chtodzenia przy dziataniu oswietlenia wbudowanego ponizej 2 500 h)

[kWh/mZ rok] EP EPH+W AE Pc AE PL
EP projektowane 79 44,3 10,3 24,3
EP dop. wg WT 2021 > <=82,5 <=45 <=12,5 <=25

CERTO 2015,0 - www.ciepiej.pl

opracowanie: arch. Artur Wysocki
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Stupsk, dnia 31.07.2024r.

° OsSwiadczenie

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust.,3d, pkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Dz.U.2024.725 t..)
Oswiadczam, ze

PROJEKT TECHNICZNY - cz. architektoniczna

*

DZIENNY DOM POMOCY SPOLECZNE)J
w Stupsku przy ul. Partyzantéw, na dziatce nr 804/6

w ramach zadania

MODERNIZACJA | ROZBUDOWA OBIEKTOW PRZY UL. PARTYZANTOW W StUPSKU \W
CELU UTWORZENIA ,,StUPSKIEGO CENTRUM WSPARCIA”

*

projektowany: w StUPSKU, uL. PARTYZANTOW

na dziatce nr: 804/6
identyfikator dziatki : 226301_1.0006.804/6

zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Osoby biorgce udziat w opracowaniu i w sprawdzeniu projektu ( zgodnie z art. 20 ust. 1, pkt 1a i ust.2,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, Dz.U.2024.725 t.j.):

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Artur Wysocki mgr inZ. arch. Marek Hanowski
upr.bud.nr ewid. BK.Il F.7342/81/96 upr.bud.nr ewid. BK.Il F.7342/82/96
bez og. w spec. arch. bez og. w spec. arch.

projektant: mgr inz. arch. Artur Wysocki
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