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Modernizacja i rozbudowa obiektów przy ul. Partyzantów w
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cokół żelbetowy

obróbka z blachy aluminiowej gr.1cm
12m2

witryna aluminiowa, nowoprojektowana
klasa witryny EI60, drzwi EI30
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opierzenie attyki

papa o zwiększonym
współczynniku odbicia
promieni słonecznych

cokół żelbetowy

+ 35,10

odtworzenie gzymsu
np. ze szkła piankowego
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cokół żelbetowy

okno nad bramą - drewniane, do odtworzenia (244x130)
brama istniejąca - poza opracowaniem

istniejące, oryginalne kraty - podlegają cozyszczeniu i zabezpieczeniu farbą antykorozyjną
(3 x 1,4m2)

istniejące, oryginalne kraty - podlegają cozyszczeniu i zabezpieczeniu farbą antykorozyjną
(10x1,41m2)

nowoprojektowane drzwi aluminiowe, przeszklone
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drzwi do renowacji

Elewacja wschodnia, od ul. Słowiańskiej 1:100

Elewacja zachodnia, od ul. Partyzantów 1:100

Elewacja północna 1:100

Elewacja południowa 1:100

elewacja frontowa budynku 26 - poza opracowaniem, renowacje wykonano

gzyms budynku 25 - poza opracowaniem,
renowacje wykonano
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obróbka blacharska - blacha powlekana, kolor RAL 120M

- parapety zewnętrzne, ryrnny, rury spustowe - blacha powlekana, kolor RAL
120M

UWAGA:
- materiały i kolory wykończenia zewnętrznego
podlegają uzgodnieniu z konserwatorem zabytku
- tynki i materiały konserwatorskie z grupy WTA

 tynk mineralny z grupy WTA
kolor S 1002-Y50R

 tynk renowacyjny
kolor S 2005-Y50R

 tynk mineralny z grupy WTA
kolor S 2002-Y50R

ściana betonowa lico zewnętrzne - odbita faktura desek
szalunkowych, kolor wapień, ciepły odcień

cegła istniejąca do renowacji

gzymsy i obróbki dla budynku 24 dostosować kolorem do
gzymsu istniejącego - po konserwacji
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kolory wg wzornika NCS oraz RAL

F ściana fasadowa, wg. zestawienia stolarki aluminiowej,
z oknami napowietrzającymi

F

F

F

FFF

F

stolarka okienna - okna drewniane, malowane farbą kryjącą na kolor RAL7035,
z widocznym usłojeniem

wg. zest. stolarki aluminiowej


