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1. WSTEP

1.1.

Podstawa opracowania

Opracowanie zostato wykonane na zlecenie inwestora
GMINA MIEJSKA W PRUSZCZU GDANSKIM
ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdanski

1.2.

Przedmiot, cel i zakres opracowania

Celem umowy jest opracowanie dokumentacji pn.: ,,projekt branzy drogowe;j

zwigzanej z budowsa kgpieliska miejskiego w Pruszczu Gdanskim.”.

Realizacja przedmiotu zaméwienia polega na wykonaniu nizej wymienionych

opracowan i ustug:

1.3.

Projekt zagospodarowania terenu;

Dokumentacji budowlanej (projektéw budowlanych i wykonawczych,
przedmiaréw robot, kosztoryséw inwestorskich, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét, informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony

zdrowia);
Materialy wyjsciowe

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

inwentaryzacja i pomiary uzupeiniajace;

wizje lokalne;

normy, przepisy budowlane, rozporzadzenia:

[1] Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pdzniejszymi zmianami.

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskie] z
02.03.1999r. Dz. U. Nr 43, poz. 430 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

[3] Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie



1.4.

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie.

[S] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
majg 1999 r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).
[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego.

[71  Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko oraz o szczegétowych uwarunkowaniach zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzgdzenia raportu o oddzialtywaniu na
srodowisko (Dz. U. z 2005 r. nr 92, poz. 769 oraz z 2007 r. nr 158, poz. 1105).
[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

[9]  Aktualne wytyczne, normy i katalogi obowiazujace w budownictwie

drogowym.

Lokalizacja inwestycji

ul. Fryderyka Chopina 34.
83-000 Pruszcz Gdanski

Wykaz dzialek objetych inwestycja:

dz.nr 52/1, 54, 53/3, 52/2 obr. 12, Miasto Pruszcz Gdanski, powiat gdanski



2. STAN ISTNIEJACY

Teren pod przyszla inwestycje jest czgsciowo zagospodarowany, porosniety trawg

oraz posiada uzbrojenie podziemne.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zaprojektowano:

Jezdni¢ o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym, szerokosci 5,0 —
6,0m;

Parkingi o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze antracytowym;

Chodniki szerokosci ok. 2,0 — 3,0 m o nawierzchni z kostki betonowej w
kolorze szarym;

Sciezke rowerowa szer. 3,0 o nawierzchni z betonu asfaltowego

Odwodnienie spadkami podluznymi 1 poprzecznymi do projektowane;j
kanalizacji deszczowej;

Humusowanie gr. min. 10 cm i obsianie trawg projektowanych zieleni

Zakres wykonvwanych roboét:

Roboty przygotowawcze (rozbiorki, wycinka drzew);
Wykonanie rob6t ziemnych

Ustawienie kraweznikOw 1 obrzezy

Wykonanie wpustow ulicznych

Wykonanie podbudéw i nawierzchni

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

Bilans powierzchni inwestyciji:

Jezdnie (nawierzchnia z AC) — 463,0 m’
Parkingi (nawierzchnia z kostki bet.) — 324,0 m®
Chodniki (nawierzchnia z kostki bet.) — 123,0 m’

Sciezka rowerowa (nawierzchnia z BA) — 795,0 m’



3.1. Glowne zalozenia projektowe

Parametry techniczne — teren zabudowany.

e Kilasa techniczna drog Droga wewne¢trzna
e Kategoria ruchu KR1
e Obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$

3.2. Rozwigzania sytuacyjne

Zaprojektowano jezdnie szerokosci 5,0 — 6,0 m obustronnie ograniczong
kraweznikami o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym. Przy ulicy
zaprojektowano parkingi dla samochodéw osobowych o wymiarach 2,5x5,0m.
Zaprojektowano réwniez chodniki o nawierzchni z Kkostki betonowej oraz sciezke
rowerowa w miejscu istniejacego ciagu pieszego o szerokosci 3,0m o nawierzchni z

betonu asfaltowego w kolorze czarnym wzdtuz rzeki Raduni

3.3. Rozwigzania wysokosciowe

Przebieg projektowanej drogi w profilu podtuznym zaprojektowano dopasowujgc sig
do terenu istniejagcego. Zaprojektowano spadki podluzne o wartosciach
zapewniajgcych sprawne odprowadzenie wod opadowych. Spadki poprzeczne

zaprojektowano o wartosci 2,0 — 3,0 % .

3.4. Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia:

e Kostka betonowa h = § cm, kolor szary;

o Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm;

e Podbudowa =zasadnicza — kruszywo tamane #0/31,5 mm stabilizowane
mechanicznie (Is=1,0) CBR > 80% gr. 20 c¢m;

e Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem, klasa C1,5/2

gr. 15 cm.



Chodnik:

e Kostka betonowa h = 6 cm,;

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm;

e Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane #0/31,5 mm stabilizowane

mechanicznie CBR > 40% gr. 15 cm;

Parkingi:

¢ Kostka betonowa h = 8 cm, kolor antracyt;

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm;

e Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane #0/31,5 mm stabilizowane
mechanicznie (Is=1,0) CBR > 80% gr. 20 cm;

e Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem, klasa C1,5/2

gr. 15 cm.

Sciezka rowerowa (nawierzchnia z betonu asfaltowego AC):

o warstwa $cieralna AC8S 50/70 gr. 4cm;

¢ podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie CBR
> 60% gr. 20 cm;

e warstwa mrozoochronna: piasek $redni o CBR > 25%, o grubosci 15 cm,

Krawezniki 1 obrzeza:

e Krawezniki bet. 30x15¢m utozone na tawie betonowej z oporem z betonu B-15.

o Obrzeze bet. 30x8cm utozone na tawie betonowej z oporem z betonu B-15.

3.5. Odwodnienie

Dla projektowanego uktadu komunikacyjnego zaprojektowano kanalizacje deszczowa.

Projekt kanalizacji deszczowej stanowi oddzielne opracowanie.



4. WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Prace pomiarowe.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
GUGIK wspoirzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegbtowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora nadzoru robot
drogowych oraz Projektanta niniejszego projektu wykonawczego o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych 1 pomocniczych trasy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi,
ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru robot
drogowych oraz Projektanta.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczgte
przed zaakceptowaniem wynikéw pomiar6w przez Inspektora nadzoru robot
drogowych.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne osi i punkty pomocnicze krawedzi trasy muszg
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczefn powinny by¢

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Roboty ziemne.

Prace ziemne wykona¢ do poziomu niwelety rob6t ziemnych, nastepnie zagesci¢ grunt
lekkimi walcami lub ptytami wibracyjnymi do Is=0,97, w wypadku trudnosci z
uzyskaniem wskaznika zaggszczenia doziarni¢ grunt kruszywem tamanym lub
zwirem. Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z norma PN — S 02205/98 ,.Drogi

samochodowe”. Przed przystapieniem do korytowania nalezy wykona¢ przekopy



probne w celu stwierdzenia usytuowania istniejagcego uzbrojenia. W rejonie zblizen z

istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywac recznie.

Wykonanie korvta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny
by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi 1 w
rz¢dach réwnolegtych do osi drogi. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggnigecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie
wigkszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy
dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego
odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie

wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad.

Wykonanie koryvta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta

pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Wykonanie law

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Lawy betonowe z oporem
wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowac¢ co 50

m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masa zalewowa.
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Ustawienie kraweznikow

Swiatto (odleglo$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana krawe¢znika od strony
chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie
kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypelni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w
stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraw¢znikéw zaprawg cementowo-piaskowa stosuje si¢
wylacznie do kraweznikow ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej 1 o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m

bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i
ze Swiatlem (odlegtoscig goérnej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewngtrzna $ciana obrzeza
powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehic je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢

1 zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na pelng glebokos¢.

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-EN 933-1 powinna leze¢ migedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszywa

powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
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gbrnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego

ziarna kruszywa nie moze przekraczaé¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej.
Grubosé pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skiada si¢ z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Wilgotno§¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia
wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac

przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 4, Ip. 11.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna byc¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie

uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Ukladanie nawierzchni z kostek brukowych.

Kostke uklada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
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projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ zaprawa cementowa, a nastepnie
zamie$¢ powierzchni¢ ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem 1
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka 1 jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelié¢ szczeliny zaprawa cementowg i

zamie$¢ nawierzchnig.

5. WNIOSKI I ZALECENIA

o W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zalozonych w
projekcie niezwlocznie powiadomi¢ Projektanta.

e Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i
sztuka budowlang oraz obowigzujagcymi normami i wymaganiami
technicznymi.

o Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

o Wszelkie zmiany w konstrukcji nie zaaprobowane pisemnie przez
projektanta przenosza odpowiedzialnos¢ za calos¢ konstrukcji na osobe
samowolnie dokonujacg zmian.

o Wszystkie roboty muszg by¢ tyczone przez uprawnionego geodete budowy
w porozumieniu z projektantem - inspektorem nadzoru.

o Po zakonczeniu robét nalezy sporzadzi¢ geodezyjny pomiar powykonawczy

zrealizowanego obiektu.

Opracowat; |

mgr inz. Marcin Wachnicki

U

L
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ZACHODNIOPOMORREKA
O K OR i';; OG0 0w A
| Z. 8 A
CINZYNTEROW
BUDOWNTOTW A
ORREGOWA KOMISTA KWALIWFIKACUYINA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131/52d/08 Szczecin, dnia 10 czerwea 2008 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. Ul z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.j i art. 12
ust. 1 pkt 1i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r,
Prawo budowlane ¢tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156. poz. 1118 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15 § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transporty i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2006r. Nr 83, poz. 378),
w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnege (Dz. U. z 2000r. Ny 98, poz. 1071
z poin. zm.)

+

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu mgr inz. Marcinowi Wachnickiemu
ur. dnia 19 kwietnia 1979 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0040/POOD/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWE]J

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

T Skiad Orzekajacy
i i Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj: Vs

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- mgr inz. Krzysztof Motylak

- mgr inz. Daria Kozakowska

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

i
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mgr inz. Marcin Wachnicki

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 51i art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlanc,
w zakresie objgtym wyzej wymieniona specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania  projektow  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powotanecgo na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa w sprawiec samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie - ninigjsze uprawnienia budowlane stanowia podstawg do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych. z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow:
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

[I.Na podstawie § 15 wyzej wymienionego rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa - ninigjsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie
specjalnosci drogowe;j.

Otrzymujg:
1. Pan Marcin Wachnicki
Ul. Pinska 24/1
71-043 Szezecin
Okregowa Rada Izby ZIIB
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
OKK ZIIB - a/a

4o e 2

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. Marcin Wachnicki
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POLSKA
| 2 B A
INIYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-GEK-CR7-TKP *

Pan Marcin Wachnicki o0 numerze ewidencyinym POM/B0O/0306/10

adres zamieszkania ul.Krzywa 48, 76-200 Stupsk

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiine].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-07-01 do 2016-06-30.

Zaswizdczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanymn przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodnitzacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie slektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) done w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecnym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanegu certyfikatu 53
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dok tom dpizami wi geznymi.}

{ o | AL it

o

* Weryfikacje poprawnoiti danyth w niniejszy éwiadczeniu moina sprawdsit za pomocy numeru weryfikacyjnege miwizdoenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownittws www.piib.org.pl lub kontaktujac sig = biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

7ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. Marcin Wachnicki

/
//Lz/
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Gdansk, dnia 13 czerwea 2011 1.

syg. akt 74/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm/, art. 12 ust.
3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst
jednolity Dz. U. z 2010 1. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1§ 2
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 zc zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani MAGDALENA BEATA MIRONCZUK
magister inZynier
urodzona dnia 10.02.1978 r. w Stupsku

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0088/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiqzku z uwzglgdnieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Szczeglowy zakres prac projektowych i rtobdt budowlanych objgtych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czgsc.

ZA ZGODNOSC Z ORY/GINALEM
mgr inz. Marcin Wachnicki

Ly

%
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Pani Magdalena Beata Miroficzuk upowazniona jest do:

1. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

1. Na podstawic § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
ninigjsze uprawniajq do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumicniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inZynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

I, Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, ninigjsze uprawnienia do projektowania
w specjalnodci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosei.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Tzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Skilad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowe] Komisji Kwal(ﬁkacyjncj

dr {ll eszek Nicdostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Kon!isji Sfatifkacyjnej

—

mgiyﬁgniew Drewnowski

CZL EK
i Kwalifikacyjncj

dr inz. Marek Wefolowski
Otrzymuja? ?
1.Pani Magdalena Beata Miroficzuk
76-200 Slupsk, ul. T. Kodeiuszki 20
2.Okrggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

7A ZGODNOSC Z ORY/GINALEM
mgr inz. Marcif Wachnicki

4,
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INZYNIEESW
DOANICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikecynym:

POM-2NG-TX3-QVB *

Pani Magdalena Beata Mironczuk o numerze ewidencyjnym POM/BD/0282/11

adres zamieszkania ul. T.Kosciuszki 20, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-24 roku przez:

Franciszek Ropowicz, Preewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej izby Infynierdw Budownictwa.

(Zgadme art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 18 mz:sma 2004 r. o podpizie elektronicznym (Dz. U. znm Nr 130 poz. 1430) dane w postsc
j opatrzone bezp ym podp elektronicznym weryfiki ymn przy pomocy 50 kwaiifil 2o certyfinatu 53
poc wagig Gw prawny opstrzonym pody goznymi.)

* Weryfiksejs popmm danych w niniejszym zeswisdzenis moina sprowtic z  pomocy numery w:ryﬁmq;mgo aswindzenia ns
stropie Poiskee] by Indynierow Budowniches www.piib.org.pl lub ujac sig j Ckrggowe] laby Inzynieraw
Bugoanictss.

Fovalc o by

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Marci

Wachnicki
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