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konstrukcyjny A - A

Skala 1:50
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kraweznik betonowy 30x15 cm

na podsypce cem.-piask. gr. 5cm
tawa betonowa z oporem

z betonu C12/15 35x15¢cm
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obrzeze betonowe 8x30 cm

na podsypce cem.-piask. gr. 3cm
tawa betonowa z oporem

z betonu C12/15 20x10 cm

kraweznik betonowy 30x15 cm|
na podsypce cem.-piask. gr. 5cm |
tawa betonowa z oporem |

z betonu C12/15 35x15¢cm

kostka betonowa h=8cm, kolor antracyt
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane
#0/31,5 stabilizowane mechanicznie (Is=1,0)
CBR = 80% gr. 20cm

| warstwa mrozoochronna - grunt stabilizowany
cementem, klasa C1,5/2 gr. 15cm
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kraweznik betonowy 30x15 cm|
na podsypce cem.-piask. gr. 5cm |
tawa betonowa z oporem |
z betonu C12/15 35x15¢cm

' kostka betonowa h=8cm, kolor szary
'podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
 podbudowa zasadnicza - kruszywo famane
#0/31,5 stabilizowane mechanicznie (Is=1,0)

'CBR 2 80% gr. 20cm

' warstwa mrozoochronna - grunt stabilizowany
cementem, klasa C1,5/2 gr. 15cm

konstrukcyjny B - B

SCIEZKA ROWEROWA

3,0

3cm

_ obrzeze betonowe 8x30 cm‘
na podsypce cem.-piask. gr. 3cm|

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15 20x10 cm

grunt rodzimy/nasypowy |

| kostka betonowa h=6cm, kolor szary
| podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
| podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane

#0/31,5 stabilizowane mechanicznie (Is=1,0)
CBR = 40% gr. 15cm

zageszczony do 1s=0,97

4 cm| warstwa $cieralna - AC8S 50/70
20 cm1 podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane
| #0/31,5 C90/3 stabilizowane mechanicznie
(Is=1,0) CBR = 60%

15 C_m warstwa mrozoochronna - piasek $redni

(Is=1,0) CBR = 25%

- kategoria ruchu - KR1

OBIEKT:

BUDYNEK ZAPLECZA KAPIELISKA MIEJSKIEGO

ADRES OBIEKTU :

Pruszcz Gdanski
ul. Chopina 34
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PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

BRANZA: SKALA:
DROGI 1:5
PROJEKTANT: PODPIS;

mgr inz. Marcin Wachnicki
upr. nr ZAP/0040/POOD/08
spec. drogowa bez ograniczer !

SPRAWDZAJACY: PODPIS:
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DATA:

mgr inz. Magdalena Mironczuk
upr. nr POM/0088/PWOD/11
spec. drogowa bez ograniczed
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