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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
Budowlane” (Dz.U. z 2020 poz. 1333, z pézn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 3d tej ustawy,
opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej jak i w odniesieniu do
uzyskanych zgdd i decyzji odrebnych dla przedmiotowej inwestycji tj. przebud. przedm. zjazdu.

Zawarto$¢ projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
11 wrzes$nia 2020r. (Dz.U. 2020 poz. 1609) w sprawie zakresu i formy dok. projektowej
i jest ona kompletna z punktu widzenia w celu jakiemu ma stuzy¢.

Opracowanie Projektowe:

Projekt Przebudowy zjazdu z drogi powiatowej nr.1522G na droge lesnq zlokalizowanej
na dz.nr.91 w lesnictwie Starzyno na terenie Nadlesnictwa Wejherowo zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant :

mgr.inz. Bartfomiej Zidtkowski
nr. upr. bud. POM/0291/PBD/21
spec. drogowa

Luzino, marzec 2024r.
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

POMORSKA OKREGOW =
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-369 Gdansk, al. Rzeczypospolitej 4/155
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98
4 Gdansk, dnia 25 czerwca 2021 r.

sygn. akt. 195/POM/OKK/21

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione
zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Bartlomiej Ziélkowski
magister inzynier budownictwa
dnia 19.12.1991 r. w Rypinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0291/PBD/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku 7z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Bartlomiej Ziolkowski upowainiony jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust. 4, art. 15a ust.1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 22020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej,
bez ograniczen do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a. droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
b. droga dla ruchu i postoju statkéw powictrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalitikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zhy Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminic 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie 7 trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 735 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzee si¢ prawa do wniesienia odwolania wobcec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okrego A Komisji Kwalifikacyjnej:

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Marcin Burzyiski

Otrzymujy:

1.Pan Bartlomiej Ziétkowski

84-230 Rumia, ul.Zwirki i Wigury 41/15
2.0krggowa Rada [zby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-29N-UXI-LCN *

Pan Barttomiej Ziétkowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0243/21

adres zamieszkania ul. Zwirki i Wigury 41/15, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-18 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Zamawiajgcego/Inwestora

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( DZ.U.2020 poz. 1609)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454)

e Obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego

o Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami stanu istniejgcego

e MDCP sporzgdzone przez upr. geodete

e Wstepne uzgodnienia z ZDP w Wejherowie oraz uzgodnienia i opinie z innymi
podmiotami zaleznymi i zwigzanymi w zakresie przedmiotowej inwestycji

3.2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr.1522G
na droge lesng zlokalizowanej na dz.nr.91 w lesnictwie Starzyno na terenie Nadlesnictwa
Wejherowo w celu dogodniejszego skomunikowania istniejgcej drogi lesnej zatozonej pod
przebudowe z drogg publiczng oraz znaczacego podniesienia bezpieczenstwa wyjazdu
w obrebie drogi powiatowej jak i podniesienia wtasciwosci uzytkowo-technicznych zjazdu.

3.3. Zakres opracowania

Planowana inwestycja potozona jest w zakresie:

dz.nr.32/3,13/2, 11/2 (pas drogowy DP_1522G)

dz.nr.91 (dziatka lesna_lok.dr.lesna)

221106_2.0014 obr. Potchdowko

Gmina Krokowa, Powiat Pucki

Nadlesnictwo Wejherowo/ Le$nictwo Starzyno

Opracowanie sporzadzone zostato w oparciu o zatozenia Inwestycyjne Zamawiajgcego
oraz podstawe wskazang w pkt. 3.1.

3.4. Opis stanu istniejgcego

Teren, ktérego dotyczy przedmiotowe opracowanie znajdujgcy sie w obrebie
miejscowosci  Potchowko / teren niezabudowany, charakteryzuje sie widocznym
zroznicowaniem terenowym ze wskazaniem spadkowym ogdélnym w kierunku podtnocno-
zachodnim oraz widoczng réznicg terenowg w bezposrednim zakresie opracowania — wyzsze
usytuowanie drogi powiatowej wzgledem przedmiotowej dziatki Inwestora w danym zakresie
a zarazem drogi lesnej wewnetrznej. W najblizszym sgsiedztwie przedmiotowego opracowania
znajdujg sie aktualnie grunty lesne oraz uprawne. Dziatka Inwestora nr.91 jest dziatkg lesna
poprzez ktdrg prowadzi wewnetrzna droga lesna tgczgc dany obszar catego kompleksu lesnego
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z przedmiotowg drogg publiczng (DP_1522G). Droga Powiatowa w danym zakresie
realizacyjnym charakteryzujgca sie bezposrednio w zakresie opracowania nawierzchnig
utwardzong asfaltowg o szerokosci ~5,00m, posiada spadek nawierzchni jednostronny z uwagi
na jej usytuowanie w tuku poziomym. Usytuowanie drogi w planie wzgledem niego
w bezposrednim zakresie opracowania jest zasadniczo zmienne z niedostateczng widocznoscig
w obu kierunkach i dlatego tez zatozono wykonanie znaku pionowego U-18b ,Lustro” co
zwiekszy obszar widocznosci a zarazem bezpieczenstwo (zakres dok. POR-SOR jako odrebne
opracowanie). Istniejagcy zjazd o nawierzchni szutrowej wzmocnionej mieszankg réznych
kruszyw o ztych parametrach technicznych, posiadajgcy ubytki i przetamania w nawierzchni
istniejgcej oraz niedostateczny parametr potgczenia z drogg powiatowg, zostata zatozony pod
konieczno$¢ przebudowy jak wskazano w niniejszej dokumentacji projektowe] celu
podniesienia jego wtasciwosci uzytkowo-technicznych w odniesieniu do wymogoéw i wskazan
Zamawiajgcego (zarzadca nieruchomosci i drogi lesnej wewn.) jak i bezpieczenstwa w obrebie
samej drogi powiatowej.

3.5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej oraz przeprowadzonych badan
miejscowych stwierdzono, ze podfoze gruntowe pod planowang inwestycje stanowig piaski,
piaski gliniaste i przewarstwienia gliny piaszczystej. Wystepowania wod gruntowych nie
stwierdzono na gtebokosci stanowigcej bezposredniego wptywu na rozwigzania konstrukcyjne
planowanej budowy zjazdu na przedm. dz. Inwestora. Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, okreslono grupe nosnosci
podtoza gruntowego jako G1. Warunki geologiczne okreslono jako proste.

3.6. Rozwigzania projektowe

3.6.1. Zakres przygotowawczy i rozbiorkowy

Zakres  przygotowawczy obejmuje roboty zwigzane <z  przygotowaniem
i zabezpieczeniem terenu pod realizacje robdét drogowych oraz dokonaniu wszelkich
wymaganych czynnosci zwigzanych z jego przebudowg. W celu realizacji w/w robdt nalezy
sporzadzi¢ i uzgodni¢ z Zarzgdcg Drogi zakres oraz forme wykonania robdt drogowych ( w tym
organizacja ruchu tymczasowa na czas przebudowy zjazdu — Projekt POR/COR). W zakresie
robot rozbiorkowych wystepuje koniecznos$¢ dokonania rozbiorki istniejgcej nawierzchni zjazdu
i czesci pobocza w nawigzaniu do parametrow wymaganych i projektowanych.

3.6.2. Plan Sytuacyjny

Rozwigzania przyjeto zgodnie z zaleceniami/uzgodnieniami z Inwestorem oraz Zarzadca
Drogi a zaplanowang inwestycje zasadniczo dopasowano do linii granicznych istniejgcego
zakresu wyznaczonego pasa drogowego wraz z uwzglednieniem lokalizacji dalszej drogi lesnej
wewnetrznej. Projektowang inwestycje tj. przebudowe zjazdu o tgcznej dtugosci 5.95m
w zakresie dziatki drogowej i szerokosci koricowej zjazdu wynoszgcej 5,00m jezdni na koncu
zjazdu (koniec catkowity zjazdu - zakres na dziatce Inwestora) wraz z poboczami gruntowymi
szer. 2*0.75m, przeprowadzono w ukfadzie najdogodniejszym i najbezpieczniejszym
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w odniesieniu do stanu istniejgcego i zaplanowanego. Z uwagi na zatozenia Inwestora zachodzi
koniecznos$¢ poszerzenia zjazdu w ustosunkowaniu do stanu istniejgcego wraz z nadaniem
stosownych wytukowan R11 i R6 na potgczeniu z drogg powiatowg co znaczgco poprawi
optymalizacje ruchu na zjezdzie oraz poprawi bezpieczenstwo przejazdu.

3.6.3. Roboty rozbiorkowe

W zakresie robot rozbidrkowych wystepuje koniecznos¢ dokonania rozbidrki istniejgcej
zniszczonej i zdeformowanej nawierzchni zjazdu i czesci pobocza w nawigzaniu do parametrow
wymaganych i projektowanych.

3.6.4. Roboty ziemne

W skfad robdt ziemnych wchodza roboty zwigzane z korytowaniem i profilowaniem
podtoza w zakresie przebudowywanego zjazdu i przeprofilowaniem terenu przylegtego w celu
dopasowania do geometrii zjazdu — prace estetyczne. Dodatkowo roboty ziemne obejmujg
konieczno$¢ wykonania niewielkiego nasypu najazdowego w celu zniwelowania istniejgcej
roznicy terenowej pomiedzy krawedzig drogi powiatowej a dziatkg inwestora tj. drogg lesng —
nasyp z piasku kopanego.

3.6.5. Nawierzchnia Zjazdu

Nawierzchnie Zjazdu zaprojektowano w odniesieniu do zatozen wskazanych
przez Zamawiajacego/Inwestora w uzgodnieniu do warunkdéw terenowych i gruntowych.

Zatozenia projektowanego Zjazdu:

e Nawierzchnia/Konstrukcja zjazdu:
- Podbudowa zasadnicza : kruszywo MN tamane PBSM 0/63mm C50/30 gr.30 cm
- Nawierzchnia : Ptyta wielootworowa bet. pref. typu IOMB gr.12,5cm
utozona na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr. 3cm i wypetniona MN pospdtkowg 0/16
- Pobocza utwardzone : kruszywo MN tamane KtSM 0/31,5mm C50/10 gr. 20 cm
e Parametry proj. nawierzchni drogowej / zjazdu:
- kategoria : zjazd zwykty
- dtugos¢ zjazdu: 5.95 m
- szerokos$¢ koncowa jezdni zjazdu: 5.00 m
- szerokos$¢ poboczy grunt.: 2*0.75 m
- spadki poprzeczne nawierzchni zjazdu : zmienny jednostronny: ~3%
(w nawiqgzaniu do spadku podfuznego drogi powiatowej na wysokosci zjazdu)
- spadki poprzeczne poboczy : zewnetrzne: 6%
- spadki podtuzne zjazdu: 3%
- uksztattowanie wysokosciowe : w nawigzaniu do wartosci rzednych istniejgcych i proj.
e Zatozenia konstrukcyjno-nawierzchniowe:
- w-wa podbudowy zasadniczej gr. 30cm (po zag. E2>130MPa)
- w-wa $cieralna betonowa z ptyt IOMB gr.12,5cm
- pobocza utwardzone gr.20cm ( 1s>1.00 )
(w przypadku lokalnych zanizen parametrowych, podtoze nalezy doprowadzi¢ do wartosci G1)
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e Zatozenia wykoriczeniowe zjazdu / wykoriczenie okalajgce zjazd :
- kraweznik drogowy, betonowy, najazdowy, 15*30*100cm na tawie betonowej, wtopiony
(szcz. pokazano na rys PNK,PLS)
- na styku potaczenia, kraweznik drogowy a krawed? jezdni DP nalezy dokona¢ wypetnienia
powstatej szczeliny stosowng masg zalewowg betonowg z odpow. plastyfikatorem.

e Zafozenia dla zakresu Robdt Ziemnych:
- zageszczenie podfoza pod w-wy konstrukcyjne: Is > 1.00
- zageszczenie terenu przylegtego do drogi : Is 20.97
- spadki podtuzne i poprzeczne : w nawigzaniu do wartosci projektowych i istniejgcych

3.6.6. Odwodhnienie

Wody deszczowe/opadowe i roztopowe z zakresu inwestycyjnego odprowadzane bedg
powierzchniowo za pomocg pochylen podtuznych i poprzecznych na tereny przylegte do drogi
w zakresie pasa drogowego (odprowadzenie woéd opadowych ze zjazdu w zakresie pasa
drogowego odbywac sie bedzie za pomocy spadkow podtuznych i poprzecznych na tereny
zielone w zakresie pasa drogowego drogi powiatowej).

3.6.7. Urzgdzenia sieci podziemnych

Projekt nie zaktada budowy nowych sieci podziemnych w zakresie inwestycyjnym i nie
zaktada bezposredniej ingerencji w uzbrojenie istniejgce. Jednakze z uwagi na mozliwie
potencjalnie wystepujace niezinwentaryzowane/niezlokalizowane sieci podziemne, nalezy
zachowaé szczegdlng uwage podczas prowadzenia robdt (gtdownie przygotowawczych
i ziemnych) a wszelkie roboty poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi wykonanymi recznie pod
specjalnym Nadzorem osoby prowadzgcej z ramienia Wykonawcy robot. Wszelkie elementy
wspotistniejgce z istn. sieciami a wystajgce/ uwidocznione, nalezy zabezpieczy¢ i dowigzac do
rzednych nowo zaktadanej nawierzchni zjazdu (w przypadku ich wystgpienia).

3.6.8. Zestawienie powierzchni iilosci projektowych

Zestawienie powierzchni i ilosci projektowych dla przedm. zjazdu:

e kraweznik zatopiony  -60,0 mb
e nawierzchniazIOMB -70,0m2
e pobocze utwardzone -18,0m?2

3.7. Ochrona srodowiska

e Wody opadowe odprowadzone zostajg powierzchniowo poprzez prawidtowo
uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne.

e Odpady bedg stanowity opakowania po materiatach budowlanych, materiaty
uszkodzone w czasie transportu lub budowy, ktére zebrane w pojemniki na placu
budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko.

e Roboty wykonywane bedg w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania robot
powinien spetnia¢ dopuszczalne normy.

— Ochrona wdd. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.
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Odwodnienie powierzchniowe drogi/zjazdu uzyskuje sie za pomocg zaprojektowanych
spadkoéw poprzecznych i podtuznych.

— Ochrona obiektéw przed hatasem. Nie wystepuje - nie projektuje sie. Projektowany
zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Ze wzgledu na klase nie projektuje
sie urzadzen zabezpieczajgcych.

— Ochrona powietrza. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.
Ze wzgledu na klase nie przewiduje sie przekroczenia wartosci dopuszczalnych stezen
substancji zanieczyszczajgcych emitowanych przez pojazdy.

3.8. Bezpieczenstwo uzytkowania

Dla zapewnienia bezpieczerstwa przewidziano:

e Zastosowanie wymaganych parametréw nowego zjazdu w odniesieniu do
planowanego uzytkowania jego przez Inwestora

e Dogodne odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z nawierzchni zjazdu
na boki poprzez zaprojektowane spadki podtuzne i poprzeczne

e Optymalne, dogodne i wymagane potgczenie z drogg powiatowa

e Zwiekszenie wtasciwosci jezdnych poprzez eliminacje ubytkow i przetaman

e Zwiekszenie pola widocznosci poprzez zastosowanie oznakowania pionowego
U-18b ,lustro” za zg. z dok. proj. POR-SOR.

4. OPIS TECHNOLOGII ZASADNICZYCH ROBOT ORAZ OKRESLENIE
MINIMALNYCH WYMAGAN SPRZETOWYCH

4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wynies¢ geodezyjnie zakres roboczy/projektowy
w teren a wszelkie zauwazone ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasnic z kierownikiem budowy
lub przedstawicielem Zamawiajacego. Roboty przygotowawcze odnoszg sie gtéwnie do robodt
zwigzanych z zabezpieczeniem terenu budowy zjazdu na czas prowadzonych robdt — roboty
nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami w odniesieniu do
stosownych Uzgodnien i Decyzji. W zakresie robdt rozbidrkowych zaktada sie :

e Rozbidrke istniejgcej nawierzchni zjazdu wraz z poboczem przylegtym

4.2. Roboty ziemne

W sktad robdt ziemnych wchodza roboty zwigzane z :

e Korytowaniem podtoza pod nowag konstrukcje nawierzchni zjazdu

e Wykonanie nasypu wyrodwnawczego na podejsciu do drogi powiatowe]

e Profilowaniem i dogeszczeniem podtoza pod konstrukcje nawierzchni zjazdu
e Uksztattowaniem poboczy gruntowych oraz terenu przybocznego
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Minimalne wymagania sprzetowe dla robot ziemnych:

e Koparki kotowe, koparko-tadowarki
e Srodki transportowe samowytadowcze do przewozu materiatéw
e Zageszczarki typ 400-600

4.3. Roboty konstrukcyjne

Zatozenia projektowe dla wykonania robdt konstrukcyjnych odnosza sie do zatozen
zawartych w uzgodnieniach i zatozeniach z Zamawiajgcym/Inwestorem oraz w odniesieniu do
zapisu 3.1. Przed przystgpieniem do w/w robot nalezy uzyskac zgode na rozpoczecie dalszych
robdt przez wyznaczonego Inzyniera/Kierownika Iub osoby/przedstawiciela z ramienia
Inwestora, ktéra bedzie poprzedzona stosownym odbiorem robdét zanikajgcych.

Roboty konstrukcyjne zaktadajg stopniowanie konstrukcji z kazdorazowym odbiorem
przy udziale wyzej wskazanego Nadzoru i uzyskaniem stosownej zgody na ich kontynuacje.

Wymagane Parametry konstrukcji pokazano w pkt. 3.6.5 niniejszego opracowania.

Materiat przewidziany do wbudowania musi odpowiadaé¢ zatozeniom niniejszej
dokumentacji projektowej i musi zosta¢ zatwierdzony przed wbudowaniem przez
wyznaczonego Inzyniera/Kierownika lub osobe z ramienia Zamawiajgcego tj. Inwestora.

Zakres i kolejnos¢ robot :

e Przygotowanie podtoza bezposrednio pod roboty konstrukcyjne

e Wykonanie kraweznika okalajgcego na tawie betonowej

e Zabezpieczenie tgczenia na styku DP/Zjazd

e Wykonanie podbudowy zasadniczej

e Wykonanie nawierzchni zjazdu wraz z zamuleniem otwordw, szczelin i tgczen
e Wykonanie poboczy przy zjezdzie

e Wykonanie oznakowania pionowego za zg. z dok. POR-SOR

Minimalne wymagania sprzetowo-narzedziowe dla robdt konstrukcyjnych:

e Koparki, koparko-tadowarki z tyzkami skarpowymi

e Srodki transportowe samowytadowcze do przewozu materiatéw
e zageszczarka typ 400-600 i 100

e Chwytaki, pity, nozyce, mtoty, szczotki, itp.

4.4. Roboty wykoriczeniowe

Zakres robdt wykonczeniowych odnosi sie gtownie do robot porzadkowych po
wykonanych robotach drogowych. Teren znajdujgcy sie w obszarze dziatarh budowlanych nalezy
doprowadzi¢ do stanu porzgdkowego i uzytecznego. Z terenu inwestycyjnego nalezy uprzatngd
wszelkie pozostawione rzeczy zwigzane z procesem realizacyjnym.

Przed przystgpieniem do procesu odbiorowego, w/w zakres robdt nalezy odebrac przy
udziale wyznaczonego Nadzoru-podmiotu wyznaczonego przez Zamawiajgcego/Inwestora.
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4.5. Uwagi koricowe

e Przed rozpoczeciem robdt, nalezy wyniesc¢ geodezyjnie projekt w teren.

e Wszelkie zauwazone rozbieznosci nalezy bezzwtocznie zgtosic do wyznaczonego
Nadzoru lub/i Inwestora

e Roboty drogowe prowadzi¢ w sposéb najmniej ucigzliwy dla ruchu drogowego

e Zaleca sie wykonac przekopy kontrolne w podtozu przed jego korytowaniem

e Roboty nalezy prowadzi¢ przy zastosowaniu specjalistycznego i odpowiedniego sprzetu
budowlanego oraz wykwalifikowanych robotnikéw posiadajgcych stosowny i wymagany
ubidr roboczy, oznaczenia i zabezpieczenia.

e Roboty zanikajace nalezy kazdorazowo odbierac przy udziale wyznaczonego Nadzoru
lub osoby wskazanej wraz z przeprowadzeniem stosownych badan wytrzymatosciowych
( no$nos¢ i zageszczenie ). Dopuszcza sie stosowanie lekkiej ptyty dynamicznej po
uprzedniej jej kalibracji i korelacji.

e Wszelkie materiaty przeznaczone do wbudowania nalezy zgtosi¢ do wyznaczonego
Nadzoru w celu ich akceptacji i dopuszczenia do zastosowania.

e (Odbioru elementéw robot nalezy dokonac zgodnie z wymaganiami dok.proj.

e Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami BN | PN oraz
w nawigzaniu do przepiséw BHP.

Opracowat
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

5.1. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji

W ramach projektu Przebudowy zjazdu z drogi powiatowej nr.1522G na droge lesng
zlokalizowanej na dz.nr.91 w lednictwie Starzyno na terenie Nadlesnictwa Wejherowo,
przewiduje sie:

e wykonanie robot rozbiérkowych

e wykonanie robdt ziemnych w zakresie: korytowania, profilowania, nasypywania
e budowe nowej nawierzchni zjazdu wraz z poboczami zgodnie z projektem

e zabezpieczenia terenu pod budowe

Obiekty budowlane wchodzgce w zakres inwestycji drogowej beda realizowane zgodnie
z zatozong ponizej kolejnoscig wykonywania robot:

e zabezpieczenie terenu przewidzianego pod budowe

e ustawienie oznakowania zabezp. zgodnie z zatw. POR/COR
e roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

e roboty drogowe ziemne

e roboty drogowe konstrukcyjne

e prace wykoniczeniowe.

5.2. Wykaz istniejgcych obiektow w obrebie robot

e drogi, nieruchomosci,
e roslinnosé, rowy, nierdwnosci terenowe, bariery

5.3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

e roslinnosé / drzewa i krzaki
e nieréwnosci terenowe

5.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

e Ruch samochodowy, Ruch pojazdéw budowlanych

e Roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10st.C i powyzej 30st.C

e Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robdt w obrebie terendw lesnych
e Zagrozenia zwigzane z pracg w obrebi drég publicznych

5.5. Sposob przeprowadzenia instruktarzu pracownikdow

Przed przystgpieniem do realizacji robdét budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych
nalezy poinstruowac pracownikéw o charakterze i skali wystepujgcych zagrozen.
Instruktaz powinien sie odbywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczerstwa i higieny pracy — do nich miedzy innymi nalezy:
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szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia szczegdlnego zagrozenia,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,

wyznaczenie 0sob do robdét niebezpiecznych,

zasady stosowania srodkow ochrony osobistej ( indywidualnej ),

zasady stosowania przez pracownikéw odziezy ochronnej i obuwia roboczego.

5.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeristwa i zagrozeniom

W trakcie trwania robot nalezy kontrolowaé¢ stan oznakowania na czas budowy oraz
innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupetnia¢ je o niezbedne zabezpieczenia
dodatkowe w sytuacjach awaryjnych;

Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowac tak aby uprzedzi¢ uczestnikéw ruchu
drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazdéw budowy na
drogach publicznych;

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczerstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej
oraz uzgodnieniach i opiniach;

W czasie robdt nalezy zapewnic tgcznosé telefoniczng placu budowy umozliwiajgcg
szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.;

Nalezy zapewnié¢ mozliwos¢ ewakuacji dla oséb, ktére ulegng ewentualnym wypadkom
podczas pracy;

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego, policji, strazy
pozarnej, pogotowia lub innych stuzb na teren prowadzonych robdt;

Szczegdlna kontrola i ostroznos¢ prowadzenia robét w obrebie wystepujgcych sieci i linii
Nalezy zachowa¢ standardy i wymagania zgodne ze wskazaniami BhP,PN.

Opracowat

CZESC RYSUNKOWA

6.1.  Plan Orientacyjny rys. POD-1
6.2.  Plan Sytuacyjny rys. PLS-1

6.3.  Przekroje Normalne rys. PNK-1
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