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l. OPIS TECHNICZNY | TABELE OZNAKOWANIA

1. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
(t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 110 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdow ich umieszczania
na drogach (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 2311).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury Oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310).

e Zlecenie Inwestora/Zamawiajgcego, Uzgodniona dokumentacja proj-bud.

2. Zakres opracowania i opis

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt Tymczasowej Organizacji
Ruchu Drogowego zwigzanego z Przebudowgq zjazdu z drogi powiatowej nr.1522G
na droge lesng zlokalizowanej na dz.nr.91 w lesnictwie Starzyno na terenie
Nadlesnictwa Wejherowo w celu dogodniejszego skomunikowania istniejgcej drogi
lesnej zatozonej pod przebudowe z drogg publiczng oraz znaczgcego podniesienia
bezpieczenstwa wyjazdu w obrebie drogi powiatowej jak i podniesienia wiasciwosci
uzytkowo-technicznych w/w zjazdu — za zgodnos¢ z uzgodniong i zatwierdzong przez
Zarzadce Drogi tj. ZDP w Wejherowie dokumentacjg projektowg (projekt PB-W).

Planowana inwestycja / przebudowa przedm. zjazdu potozona jest w zakresie:

dz.nr.32/3,13/2, 11/2 (pas drogowy DP_1522G)

dz.nr.91 (dziatka le$na_lok.dr.le$na)

221106_2.0014 obr. Potchéwko

Gmina Krokowa, Powiat Pucki

Nadlesnictwo Wejherowo/ Lesnictwo Starzyno

Zakres opracowania obejmuje przebudowe zjazdu zgodnie z uzgodnionym projektem
budowlanym przez zarzadce drogi tj. ZDP w Wejherowie.
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Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzono zmienne natezenie ruchu
drogowego, gtdéwnie zalezne od pory dnia (z uwagi na charakter drogi, ruch wiekszy
w godzinach porannych i popotudniowych — ruch zwigzany z dojazdem do pracy).
Ogolnie ruch drogowym maty, zasadniczo miejscowy a ruch pieszych nie wystepuje.

Opis stanu istniejacego, charakterystyka drogi w zakresie opracow. i ruchu istniejacego

Teren, ktérego dotyczy przedmiotowe opracowanie znajdujgcy sie w obrebie
miejscowosci Potchowko / teren niezabudowany, charakteryzuje sie widocznym
zrdéznicowaniem terenowym ze wskazaniem spadkowym ogdlnym w kierunku
poétnocno-zachodnim oraz widoczng rdznicg terenowg w bezposrednim zakresie
opracowania —wyzsze usytuowanie drogi powiatowej wzgledem przedmiotowej dziatki
Inwestora w danym zakresie a zarazem drogi lesnej wewnetrznej. W najblizszym
sgsiedztwie przedmiotowego opracowania znajdujg sie aktualnie grunty lesne oraz
uprawne. Dziatka Inwestora nr.91 jest dziatkg lesng poprzez ktérg prowadzi
wewnetrzna droga lesna taczac dany obszar catego kompleksu lesnego z przedmiotowa
droga publiczng (DP_1522G). Droga Powiatowa w danym zakresie realizacyjnym
charakteryzujgca sie bezposrednio w zakresie opracowania nawierzchnig utwardzong
asfaltowg o szerokosci ~5,00m, posiada spadek nawierzchni jednostronny z uwagi na
jej usytuowanie w tuku poziomym. Usytuowanie drogi w planie wzgledem niego
w bezposrednim zakresie opracowania jest zasadniczo zmienne z niedostateczng
widocznoscig w obu kierunkach i dlatego tez zatozono wykonanie znaku pionowego
U-18b ,Lustro” co zwiekszy obszar widocznosci a zarazem bezpieczenstwo (zakres dok.
POR-SOR jako odrebne opracowanie). Istniejgcy zjazd o nawierzchni szutrowej
wzmocnionej mieszankg réznych kruszyw o ztych parametrach technicznych,
posiadajgcy ubytki i przetamania w nawierzchni istniejgcej oraz niedostateczny
parametr pofaczenia z drogg powiatowq, zostata zatozony pod koniecznos$é
przebudowy jak wskazano w dokumentacji projektowej w celu podniesienia jego
wtasciwosci  uzytkowo-technicznych w odniesieniu do wymogdéw i wskazan
Zamawiajgcego (zarzadca nieruchomosci i drogi lesnej wewn.) jak i bezpieczenstwa
w obrebie samej drogi powiatowe;.

Droga Powiatowa w zakresie opracowania nie posiada oznakowania pionowego
a jezdnia przedmiotowej drogi posiada oznakowane poziome krawedziowe typu P-7d
i P-7c w obrebie wyst. zjazdow. Zgodnie z rozeznaniem zakres opracowania znajduje
sie po za strefg zabudowang i nie jest ograniczony dodatkowo m.in. w zakresie
dopuszczalnych predkosci na danym odcinku drogowym . Podczas ogledzin terenowych
stwierdzono zmienne natezenie ruchu samochodowego (zalezne od pory dnia
W nawigzaniu do dojazdu okolicznej ludnosci do pracy) jednakze ruch samochodowy
mozna przyjac jako maty z wystepowaniem zasadniczo ruchu lokalnego osobowego
i czeSciowo rolniczego, ruch ciezarowy znikomy. Wystepowanie ruchu pieszego przy
w/w drodze w zakresie opracowania nie zaobserwowano.
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Charakterystyka zjazdu i rozwigzania projektowe

Rozwigzania przyjeto zgodnie z zaleceniami/uzgodnieniami z Inwestorem oraz
Zarzadcg Drogi a zaplanowang inwestycje zasadniczo dopasowano do linii granicznych
istniejgcego zakresu wyznaczonego pasa drogowego wraz z uwzglednieniem lokalizacji
dalszej drogi lesnej wewnetrznej. Projektowang inwestycje tj. przebudowe zjazdu
o facznej dtugosci 5.95m w zakresie dziatki drogowej i szerokosci koricowej zjazdu
wynoszgcej 5,00m jezdni na koncu zjazdu (koniec catkowity zjazdu - zakres na dziatce
Inwestora) wraz z poboczami gruntowymi szer. 2*0.75m, przeprowadzono w ukfadzie
najdogodniejszym i najbezpieczniejszym w odniesieniu do stanu istniejgcego
i zaplanowanego. Z uwagi na zatozenia Inwestora zachodzi konieczno$¢ poszerzenia
zjazdu w ustosunkowaniu do stanu istniejgcego wraz z nadaniem stosownych
wyftukowan R11 i R6 na potaczeniu z drogg powiatowg co znaczaco poprawi
optymalizacje ruchu na zjezdzie oraz poprawi bezpieczenstwo przejazdu. Zjazd bedzie
posiadat nawierzchnie betonowg wykonang z pref. bet. ptyt typu IOMB , zamknietej
w otulinie z kraweznika najazdowego drogowego w catym jego zakresie.

Prowadzenie robdt i terminy:

Zakres przedmiotowych robdét bedzie prowadzony gtéwnie z dz. Inwestora
tj. dziatki nr.91 i zakresu przybocznego/zajetego przy drodze powiatowej w sposdb
umozliwiajgcy zachowanie jak najmniejszej ingerencji w zakres jezdny w/w drogi —
zajecie zgodnie ze wskazaniem rys PLS-1. Zakfada sie zajecie terenu przybocznego
dziatki drogowej, pobocza i krawedzi jezdni DP do 0,5m przy jej krawedzi w celu
ustawienia oznakowania wygrodzeniowego U-21, U20b i U-3d zawezajgc tym samym
pas ruch o wymagane max. 50cm — koniecznos¢ wykonania zajecia czesci jezdni w celu
prawidtowego podtaczenia sie do krawedzi drogi powiatowej na styku jezdnia-zjazd.

Realizacje zadania/przebudowy zjazdu przewidziano na okres 3 do 4 dni roboczych.

Na czas prowadzenia robét budowlanych zaprojektowano przedmiotowg tymczasowg
organizacje ruchu drogowego COR.

Po zakonczeniu realizacji inwestycji tj. przebudowy zjazdu, uprzatnieciu terenu
zajetego jak i likwidacji oznakowania COR, zostanie wdrozona nowa, wymagana
organizacja ruchu drogowego zgodnie z projektem POR-SOR (odrebne opracowanie).

Charakterystyka robdt w ustosunkowaniu do zajecia terenowego w pasie drogowym
na czas wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.

Z uwagi na charakterystyke zaplanowanych robodt, koniecznym jest zajecie
czesci jezdni drogi powiatowej w granicach szerokosci do 0,50m od krawedzi jezdni do
jej osi (w celu ustawienia oznakowania wydzielajgcego U-21a/b jak i nawigzania sie do
krawedzi DP_1522G na wysokosci przedm. zjazdu) oraz czesci terenu przybocznego do
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granicy dziatki inwestora w celu wykonania robét budowlanych polegajacych na
przebudowie zjazdu na wymaganym odcinku jak wskazano na planie sytuacyjnym PLS
(zawezenie danego/sgsiadujgcego pasa jezdni DP w obrebie opracowania na czas
prowadzonych robét, stosownie oddzielonych oznakowaniem pionowym U-21a/b,
U-3d, U-20b). Zajety czesciowo zakres pasa drogowego bedzie oddzielato/wygradzato
stosowanie ustawione oznakowanie pionowe w obrebie wykonywane] przebudowy
w nawigzaniu do przedstawionego planu sytuacyjnego COR — rys. PLS, wraz
z wprowadzeniem stosowanych i wymaganych ograniczen (ograniczenie predkosci
i wyprzedzania na danym odcinku drogowym). Z uwagi na przebieg drogi w danej
lokalizacji i jej charakterystyke zdecydowano, Ze ograniczenie predkos$ci na danym
odcinku drogowym w trakcie prowadzenia prac budowlanych powinno zostac
ograniczone do wskazanych 30km/h w obrebie prowadzonych robdt co znaczaco
powinno przyczynic sie do poprawienia bezpieczennstwa w danym obszarze.

4. Opis wstepujacych zagrozen i utrudnien

W odniesieniu do zaplanowanych robdt drogowych, specyfika robét wymusza
prowadzenie ich przy jednoczesnym umozliwieniu przejazdu pojazdéw. Jednakze
z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia utrudnien w postaci nadmiernej predkosci
bezposrednio w obrebie prowadzonych prac budowlanych, zatozono dodatkowe
ograniczenie predkosci wraz z zakazem wyprzedzania w obrebie tych robét na czas ich
prowadzenia poprzez stosownie ustawione oznakowanie pionowe.

W bezposrednim zakresie prowadzonych robdét zastosowano réwniez stosowne
oznakowanie wydzielajgce i kierunkowe co ma bezpiecznie wydzieli¢ strefe
prowadzonych robdt od zakresu jezdnego drogi DP. Zaktadane zawezenie jezdni
0 0,50m przy jej krawedzi dla danego pasa, przy przedm. zjezdzie nie powinno wptyngé
na ewentualne zatory z uwagi na znikome jej zawezenie w odniesieniu do catej
szerokosci jezdni danej drogi jaka wystepuje oraz ruchu panujacego na niej.

Wobec powyiszego, mozliwos¢ wystgpienia zagrozen i utrudnien w postaci
nadmiernej predkosci uczestnikéw ruchu jak i wyprzedzania w obrebie prowadzonych
robét oraz mozliwos$é tworzenia sie czasowych zatoréw zostanie ograniczona poprzez
zastosowanie stosownego oznakowania pionowego tymczasowego w w/w zakresie
prowadzonych robat.

5. Planowany termin realizacji w/w robét oraz wprowadzenia tymczasowej

organizacji ruchu:
Planowany termin wdrozenia przedmiotowej tymczasowej organizacji ruchu:

20.05.2024r. lecz nie pdzniej jak do 31.12.2024r. (na okres 3-4 dni roboczych)

Doktadna data wdrozenia COR zostanie podana za pismem do wszystkich stosownych Organdw i Podmiotow
Z wymaganym wyprzedzeniem poprzez Inwestora lub Wykonawce robdt, ktory zostanie wytoniony na podstawie
przetargu/wyboru przygotowanego przez Inwestora. W chwili opracowywania niniejszej dokumentacji wskazanie
doktadnej daty wykonawczej jest nie mozliwe z uwagi na ztozonos¢ inwestycyjng i jej procedury realizacyjne.
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Po zakonczeniu realizacji inwestycji tj. przebudowy zjazdu, uprzatnieciu terenu
zajetego jak i likwidacji oznakowania COR, zostanie wdrozona nowa, wymagana
organizacja ruchu drogowego zgodnie z projektem POR-SOR (odrebne opracowanie).

6. Technologia zastosowanych znakow :

e Odblaskowos¢ typu/grupy Il lub z foli pryzmatycznej

e Grupa wielko$ci Duze/o jedna grupe wielkosci wyzszg niz stosowane
na danym odcinku danej drogi

e Blacha i stupki ocynkowane , Krawedzie giete

e Konstrukcje wsporcze znakdw muszg miec barwe szarg

e Znaki musza by¢ sztywno posadowione w podtozu

SPOSOB UMIESZCZENIA PRZYKEADOWYCH ZNAKOW W PASIE DROGOWYM

A

)

0,50-2,00 m / /

220 m
— ;
: Jezdnia 3,00-3,50 m Pobocze/ Pobocze gruntowe/
opaska Pas dzielacy/
chodnik

7. Uwagi koncowe:

Oznakowanie robot nalezy wykonac¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlnych warunkdow technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczenia na drogach (Dz.U.nr. 220, poz. 2118 wraz z zatgcznikami),
(Dz. U.z2019r. poz. 2311).

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ustawy ,Prawo
o ruchu drogowym”, przepiséw ogdlnych i szczegdtowych BHP przy prowadzeniu robét
budowlanych. Innych przepiséw wymaganych w zakresie prowadzonych robét budow.
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8. Tabela oznakowania

Tabela w nawigzaniu do wskazan rys. COR tj. PLS-1

Zakres zastosowanego oznakowania Rodzaj oznakowania ilos¢

TYMCZASOWA ORGANIZACIA RUCHU

Pionowe A-12b 1
Pionowe A-12c 1
Pionowe A-14 2
Pionowe B-25 2
Pionowe B-33-30 2
Pionowe B-33-60 2
Pionowe B-42 2
Pionowe U-3d 1
Pionowe U-20b 1
Pionowe U-21a/b 5
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1. WZORY USTAWIENIA ZNAKOW / URZADZEN BRD

Wzdr ustawienia wygrodzen poprzecznych
Tablica prowadzaca ciggta

max 2,0 m

IA;
|‘

N
i
U-35 R=0,03m

U-3d

0,3m|}0,3m

0,9+1,5m ‘|‘ 0,6 m

|L

.

Dtugos¢ tablicy kierujgcej nie moze by¢ krétsza niz 1,2 m.
Powinna by¢ pokryta matriatem odblaskowym na catej powierzchni.

Zapora drogowa pojedyncza szeroka

max 2,0 m o

Dtugos¢ zapory drogowej nie moze byc¢ krotsza niz 0,75 m i diuzsza niz 2,75 m.

W celu ostrzezenia kierujacych pojazdami o wystepujacych przeszkodach na drodze,
zawsze przy zastosowaniu wygrodzen poprzecznych nad ustawionymi w poprzek jezdni
tablicami prowadzacymi (U-3d) i zaporami drogowymi szerokimi (U-20b) nalezy umiescic¢
Swiatta koloru zéttego (U-35) w odstepach max. co 2,0m. Swiatta te przy normalne;j
przejrzystosci powietrza powinny by¢ widoczne z odlegtosci co najmniej 250m oraz zapalaé
sie i gasnac z czestotliwoscig 90+ 30 cykli na minute.
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Wzor zapoér drogowych

R=0,03

-
| I | £
0,25(0,25 s
%
o
\4
a) zapora drogowa pojedyncza U-20a Zapory drogowe U-20 ustawione

réwnolegle do kierunku ruchu

Zapory drogowe pojedyncze U-20a stosuje sie do wygrodzer miejsc robot prowadzonych w pasie drogowym a gtéwnie
do wygrodzenia wzdtuz Jezdni.
Przy wygrodzeniach wzdtuz jezdni nie dopuszcza sie wystepowanie przerw w ciagu zapor.

iz min 0,75m 3 R=0,03m
" |
9 X
o
I' .I‘ II £
0,25/0,25 £
= 3
ov. g
Q\
(=]
y v

b) zapora drogowa podwdina U-20c

Wzor ustawienia tablic kierujgcych U-21

025, R=0,03m
N T
;
4
U-21a U-21b

Tablice kierujgce przeznaczone sg do oznaczcnia ograniczen skrajni i oznaczcenia krawedzi:
— zawezonego pasa ruchu,

- zajetego lub zanizonego (zawyzonego) pobocza,

— pasa ruchu z zatamaniami w planie.
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CZESC GRAFICZNA DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE)J

Ill.  PLAN ORIENTACYINY
IV.  PLAN SYTUACYINY COR ( OZNAKOWANIE )
V. PLAN SYTUACYINY PB-W ( ZAKRES BUDOWLANY )

Wycigg z dokumentacji Projektowej Budowlanej
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Zarys Zjazdu z DP_1522G
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